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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

*  Zlecenie inwestora
*  Mapa do celow projektowych sytuacyjno- wysokosciowa

*  Przepisy i normatywy dotyczqce sieci i instalacji wod.-kan:

=  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - tom |l
"Instalacje sanitarne i przemystowe" - Ministerstwvo Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa.

=  PN-76/M - 75001 Armatura sieci domowej. Wymagania i badania.

= PN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

= BN-62/8971-04 Roboty wodociggowe i kanalizacyjne. Wpusty deszczowe. Warunki
techniczne wykonania.

»  Ustawe z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo Energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 i Nr
158, poz.1042) wraz z pézniejszymi zmianami

= Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych , jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. Nr 75, poz.
690 z dnia 15.06.2002)

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie i odprowadzenie wod opadowych z potaci
dachowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Swidnickiej 14 w Walbrzychu
do istniejqcej studzienki kanalizacji deszczowej kd 300 usytuowanej w obrzezu jezdni.
Projekt obejmuje wykonanie wewnetrznej instalacji kan. deszczowej i przylgcza na
dziatkach nr 267, 179/1, 179/7 przy ul. Swidnickiej w Watbrzychu.

Budowe realizowac jednoetapowo, z wyprzedzeniem robot drogowych zwigzanych z

remontem jezdni.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA

Obszar inwestycji zlokalizowany w terenie wzniostym o zroznicowanych rzednych terenu
na putapie 492- 497m np.m. Wjazd i dojscie na posesje budynku mieszkalnego

wielorodzinnego przy ul. Swidnickiej 14 wykonany na podlozu betonowym i czesciowo



asfaltowym z licznymi peknieciami i nierownosciami. Front budynku usytuowany na skarpie
ziemnej stabilizowanej azurowymi plytami betonowymi, biegngcej wzdtuz asfaltowego cigg
pieszego. Od strony elewacji zachodniej i polnocnej (tylnej) — teren pofatdowany, zielony
trawiasty.

Odphw z dachu budynku poprzez osiem rur spustowych z bezposrednim

wyprowadzeniem wod deszczowych na grunt dziatki.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

4.1Projektowane przytagcze kanalizacji deszczowej wraz z wewn. instalacja

4.1.1 Wigczenie do odbiornika, trasa, parametry przewodu

Projektuje si¢ odprowadzenie sciekow opadowych z polaci dachowej istniejgcymi rurami
spustowymi poprzez projektowang wewnetrzng instalacje kan. deszczowej do studzienki S1 a
nastepnie z wlgczeniem do sieci kd 300. Przytgcze kd 160 PVC od projektowanej studzienki
betonowej S1 dnl000 z wlgczeniem do kanatu deszczowego kd 300 poprzez istniejgcg
studzienke betonowq dn 1000 o rzednych 492,40/491,56.

Wewnetrzng instalacjq wykona¢ z przewodow PVC —U 160 SDR 41 produkcji Wavin
lub rownowaznej, projektuje si¢ studzienki rewizyjne dn 315 niewtazowe produkcji Wavin lub
rownowazne; studzienka SI - zbiorcza z przylqgczem wykonana z kregow betonowych dn
1000. W obrebie lokalizacji wjazdu projektuje sie studzienki z wiazem zeliwnym klasy B125
na plycie stropowej, na pozostatych studzienkach stosowac pokrywe zeliwng kl A15.

Na rurach spustowych zamontowac rewizje dn 150 z osadnikiem.

4.1.2 Roboty ziemne

Przed rozpoczeciem robot nalezy trase wytyczy¢ i oznaczy¢ palikami. Wykopy wykonaé
na glebokosci zroznicowanej wg profilu, zgodnie z przepisami zawartymi w normie
BN83/8836-02 szczegolnie w zakresie zachowania warunkow BHP. Przewod utozyé w
wykopie na podsypce piaskowej o grubosci 20 cm z obsypkq piaskowg gr. 30 cm. Przewod
utozony w pasie drogi wjazdowej nalezy zasypac¢ piaskiem do petnej wysokosci wykopu i
Starannie zagesci¢, odtworzy¢ nawierzchnig asfaltowq i betonowgq, przy terenie zielonym
nalezy zasypywac piaskiem 30 cm ponizej projektowanego terenu, powyzej gruntem
rodzimym. Od strony elewacji frontowej w miejscu prowadzenia przewodow zdemontowac

phyty azurowe betonowe- nasyp ziemny uformowacé wzgledem posadowienia studzienek
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kanalizacyjnych. W miejscu wlgczenia kan. deszczowej do istn. studzienki nalezy odtworzyé
warstwy podktadowe obrzeza jezdni.

Wykopy wagskoprzestrzenne o szerokosci 0,80 m nalezy wykonac o Scianach pionowych
zabezpieczonych i wzmocnionych przez deskowanie petne lub szalunkami stalowymi.

Przy skrzyZowaniach z istniejgcym uzbrojeniem wykopy prowadzié¢ recznie wg wytycznych
uzytkownika uzbrojenia.
Kanalizacje przed zasypanie nalezy poddac¢ probie na szczelnos¢ bezcisnieniowg polgczen
rur. Po wykonaniu , a przed zasypaniem zglosi¢ w Przedsiebiorstwie Geodezyjnym w celu

zainwentaryzowania.

4.1.3 Odwodnienie wykopow

Nie przewiduje si¢ wystepowania wod gruntowych. W przypadku ich ewentualnego

wystepowania nalezy odpompowac je pompami spalinowymi bezposrednio z dna wykopu.

4.1.4 Obliczenia

Zatozenia:
- miarodajne natezenie deszczu 400 dm®/s*ha
- wspotczynnik sptywu dla dachow ptaskich — 0,8
- powierzchnia odwadniania 224m?
Przeptyw obliczeniowy:
qd=%*A*1/10000 = 7,16 dm’/s

4.1.5 Odtworzenie nawierzchni

1) nawierzchnia jezdni :

Z uwagi na planowang realizacje remontu jezdni asfaltowej w ul. Swidnickiej —
odtworzenie obrzeza nawierzchni jezdni realizowaé w trybie projektu remontu jezdni.
Odtworzy¢ podktad jezdni z kamienia tamanego 0-32mm gr. 25 cm , stabilizacja cementem
RM 1,5 MPa, gr. 15 cm

2) nawierzchnia chodnikowa .
Projektowane odtworzenie nawierzchni z asfaltu lanego gr. 3 cm, kamien tamany 0-32

mmm gr. 10cm, stabilizacja cementem RM 1,5 MPa, gr. 15 cm. Powierzchnia odbudowy ok.

2,5m2-



Podbudowa nawierzchni  chodnikowych powinna by¢é wykonana z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie. Dopuszczalne jest zastosowanie materiatow odpadowych o ile
spetniajg wymogi zwigzane z ochrong srodowiska, Do wykonania podbudowy, zwlaszcza w
warstwie dolnej, moze byé wykorzystany material podbudowy pierwotnej, jezeli byt
sktadowany oddzielnie i nie zostal zanieczyszczony gruntem podloza, podbudowa powinna
by¢ wykonana zgodnie z PNS06102:1997. ,, Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie, w dostosowaniu do wystepujgcego obcigzenia” .

3) zwieczenia studni kanalizacji sanitarnej

Klasa zwieczenia dla projektowanej studni betonowej np. firmy Prefabet w pasie
chodnika — B 125 wg PN-EN 124:2000. Projektowana studnia prefabrykowana z elementow
modutowych o wys. 250, 500, 750, 1000 mm. Wykop w miejscu posadowienia nalezy
poszerzy¢ tak aby wokodt studni powstala strefa wolnej przestrzeni 50cm. Dokladnie zagescic¢
grunt wokot studzienki poczynajqc od samego jej dotu. Zageszczenie prowadzi¢ warstwami
nie wigkszymi niz 15cm przestrzegajgc przy tym instrukcji montazu studzienek. Zabezpieczy¢
obsypke studzienki przed wymyciem zgodnie z normami PN-EN 1610 oraz PN-ENV 1046.

Po zamontowaniu modutu ramy Zzelbetowej z wilazem Zeliwnych wykonac zasypke

cementowo piaskowq w stosunku 1:3 pod wykonanie otoki z kostki kamiennej.

5. WPLYW INWESTYCJI

Zakres projektu budowlanego obejmuje urzgdzenia budowlane sytuowane na dziatkach
nr 267, 179/1, 179/7 przy ul. Swidnickiej w Walbrzychu nie majgce wplywu na eksploatacje
gorniczq.

Zamierzenie budowlane nie posiada cech istniejqcych ani zamierzonych na srodowisko,

higiene i zdrowie uzytkownikow projektowanych urzqgdzen budowlanych.

6. UWAGI KONCOWE

Catlos¢ robot instalacyjno - montazowych wykonac¢ zgodnie z ,, Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot montazowych” - czes¢ Il - Instalacje sanitarne i przemystowe oraz

zgodnie z wytycznymi producenta urzgdzen i materiatow.

Opracowata:

mgr inz. Aligja Koszewar
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