kosztorys Swidnicka 14 - przylacze | wewn. kan. deszczowa

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ jm. [ Poszez | Razem
1 Przylacze kanalizacji deszczowej
1|KNR 2-01  |Wykopy linfowe o §cianach pienowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w [m3
d.1]0317-0201 |gruntach suchych kat.-IV z wydobyciem urobku lopata lub wyciagiem recz-
nym; glebokesé do 1.5 m, szeroko$¢ 0.8-1.5 m
3,2'0,841,33+1,14)2 m3 3,162
11,7°0,8°[1,48+1,33)2 m3 13,151
6,1*0,8*[1,48+1,55)/2 m3 7,393
13,3°0,8°[1,55+1,43)/2 m3 16,854
1,740,8[1,43+1,38)2 m3 1,918
4,8*0,8'1,33+1,36)2 m3 5,165
14,7°0,8'[1,36+1,64)/2 m3 17,640
2,2*0,8*[1,64+1,62)/2 m3 2,781
7.80,8%1,54+1,31)2 m3 8,892
4,3*0,8'1,3141,18)2 m3 4,283
3,2'0,8%10,8+1,20)/2 m3 2,560
3,10,8%1,33+1,42)2 m3 3,410
1,50,8%1,48+1,2012 m3 1,608
4,6*0,8*{1,48+1,00]2 m3 4,729
1,1*0,8%1,54+0,98}/2 m3 1,109
1,1*0,8'{1,54+0,98)2 m3 1,100
RAZEM 94,764
2|KNR 2-01  {Zasypywanle wykopéw linjowych o $cianach pionowych w gruntach katlll-IV;  [m3
d.1|0320-0201  glebokost do 1.5 m, szeroko$¢ 0.8-1.5 m
poz.t m3 94,764
RAZEM 94,764
3|KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowezymina  |m3
d.1(0108-11 odleglosé 5 km
0108-12
poz.1-poz.2 m3 0,000
RAZEM 0,000
4]KNR 2-01  [Pelne umocnienie plonowych Scian wykopéw liniowych o glebok.do 3.0 m wy- [m2
d.1]0322-02 praskami w grunt.suchych katlll-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
3,2'2'[1,33+1,14)2 m2 7,804
11,72*{1,48+1,33]2 m2 32,877
6,1*2*[1,48+1,55)/2 m? 18,483
13,3*2*[1,55+1 43)12 m2 39,634
1,7*2*[1,43+1,39)/2 m?2 4,794
4,8*2*[1,33+1,36]/2 m?2 12,912
14,7*2%[1,36+1,64}2 m? 44,100
2,2'2°[1,64+1 52)12 m? 6,952
7,8*2*1,54+1,31112 m2 22,230
4,3°2*[1,31+1,18lf2 m2 10,707
3,2'2*[0,8+1,20)2 in? 6,400
3,1°2*(1,33+1 42)2 m2 8,525
1,5%2*[1,48+1,20)2 m? 4,020
4,6'2%[1,48+1,08)/2 m? 11,822
1,1*2*[1,54+0,98)2 m? 2,772
1,1%2°[1,54+0,98)2 m2 2,772
RAZEM 236,804
5|[KNR 2-31  [Mechaniczne rozebranie podbudowy 2z mas mineralno-bitumicznych o grubo$- {m2
d.1(0801-07 cid cm
[21*0,8 m2 1,600
RAZEM 1,600
6/KNR 2-31  {Reczne rozebranle podbudowy betonowej o grubosci 12 cm m?
d.1]0801-01
. [18,3]*0,8 m2 14,640
RAZEM 14,640
7|KNR 2-31  jPodbudowa z kruszywa lamanego - warstwa dolna o gruboédci po zaggszeze- [m?
d.1|0114-05 niu 15 em
poz.5 m2 1,660
RAZEM 1,600
8|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?
d.1(0114-05 niu 15 cm
poz6 m? 14,640
RAZEM 14,640
9KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa géma o grubo$cl po zageszeze- |m?
d.1j0114-07 niu 10 cm
0114-08
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poz.7 m2 1,600
n RAZEM 1,600
10|KNR 2-31 Podhudowa z kiuszywa famanego - warstwa goma o grubo$ci po zageszeze- |m2
d.1|0114-07 niu 10 cm
0114-08
poz.8 m? 14,640
RAZEM 14,640
11|KNR 2-31  |Nawierzchnia betonovsa - warstwa dolna o grubogci 20 cm mz
d.1{0308-01
0308-02
poz.6 m2 14,640
o RAZEM 14,640
12{KNR 2-18  |Kanaly rurowe - podio?a z materialéw sypkich o grubosei 10 em-podsypka m2
d.110501-01
83,3*0,8 m2 66,640
RAZEM 66,640
13|KNR 2-18  |Kanaly rurowe - podloZza z material6w sypkich o grubo$ci 30 cm-zasypka m2
d.1]0501-02 Krotnosé = 2
o 183,3*0,8 m? 66,640
RAZEM 66,640
14|KNR-W 2-18 [Kanaly z rur PVC taczonych na weisk o §r. zewn. 160 mm - wykopy umocnio- [m
d.1|0408-02 2. [ne
$2.3.4. 9908
83,3 m 83,300
RAZEM 83,300
15(KNR 2-19  |Oznakowanie trasy ulozonego w ziemi tama z tworzywa sztucznego m
d.1|0219-01
poz.14 m 83,300
RAZEM 83,300
16]KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z krggdvr betonowych o ¢r. 1000 mm w gotowym wykople o|stud. B
d.1|0513-01 glebok. 3m
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
17|KNR-W 2-18 [Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o 6r 315-425 mm - zamknigcie [szt.
d.1(0517-02 rurg teteskopowa
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
18|Wycena In-  |Wymiana betonowe]j kiniety w studni o §r. 1000 mm w gotowym vykopie o stud.
d.1|dywidualna |glebok. 3m
1 stud, 1,000
RAZEM 1,000
19|KNR 2-28  |Kszialtki PVC - za$lepki kielichowe faczone na uszczelke gumowa o $r, zevm, |szt,
d.1|0304-04 rury 160 mm
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
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