Hydro-Eko-Projekt

N Tomasz :
‘Kolodzigjezyk

59-300 Lubin

ul. Pawia 4/9
tel.535-15-13-13
e-mail:
hydroekopro Wo.
pl

strona infernefowa:
www. hydroekoprojekt.pf

NIP: 692-173-16-41
REG. 021968679

Nr konta:

Idea Bank

96 1950 0001 2006
0352 9924 0002

Projektowanie,
nadzorowanie,
odbieranie:

ajsieci i przylaczy:
wodnych,
kanalizacyjnych,
gazowych,
cieplowniczych, itd,;

h)kottowni,

wezibw ciepinych,
oczyszczalni sciekdw,
pizydomowych
oczyszczalni $ciekdw,
stacji uzdatniania
wody, pomp ciepla,
wymiennikow
gruntowych itd.;

¢) instalacji:
ceniralnego
ogrzewania,
klimatyzacji,
wentylacji,
wodociggowych,
kanalizacyjnyeh

Projekt budowlano-wykonawczy

NAZWA OBIEKTU: Modernizacja lokalu mieszkalnego nr 2 przy ul. Osiedlencow 14 w
Walbrzychu z przeznaczeniem na lokal socjalny.

ADRES OBIEKTU: Lokal mieszkalny nr 2 przy ul. Osiedlencéw 14 w

Watbrzychu.

NAZWA INWESTORA :MZB. ul. G. Andersa 48 ,59-304 Walbrzych.

Oswiadczenie :Zgodnis z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanago , z poznieszymi zmianami { Dz. U. z dnia

30.04.2004 r.) oéwiadezamy , 2e przedmiotowy projekt wykonawczy ,Modemizagja lokalu mieszkainego nr 2
przy ul. Osiedeficéw 14 w Watbrzychu z przeznaczeniem na lokal sogjalny sporzadzony jest zgednie z

obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne).

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

Hydro-Eko-Projekt Tomasz Kotodziejczyk
ul. Pawia 4/9, 59-300 Lubin.

Autorzy projektu:

Branza sanitarna: mgr inz. Tomasz Kolodzigjozyk.

Podpis.

Branza elgkfryczna: mar inz. Mieczystaw Asejezyk.
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DECYEIJA O STWEBERDIENIL PRIVOOVONARLA EZAWODUWEGD
do peinienia samodzielinych Tunkcji Yechmicenyeh v budownicltvie

Ha podstawie & 5 wst.2, & 7, & 6 ust.3 i & 13 ust.i pke 4
lit.d rozporzadzenia Ministra Gospodark# Terenowej i Ochrony
3rodowiska = dnia 20 1lutego 1975r. w sprawie samodzielnyocn
funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U.Hr 8, pox.46 i Hr 22,
-poz.12§, z= 1986, H» 28, POZ.1287, z 1988r. Hr 42, ©oz.334, =z
1989, Hr 49, Poz. 80 oraw z {99ir., Hr 69, POZ,.E298) siwierdza
sie,ze:

Pan MIECZVYSAW AST A FYEK
technilk energetyk
urcdzony dnia P2.05. 19491 .we Wroclawiu

posiada Przygotowanis =awodowe upowazniajace do wykonywania
samodzielne]j funkcji kierownikta Dbudowy i Tobh6t W specjalnoedci
instalacyjno-inzynieryinej i zakreaie sieci i instzalacii
clekirycznych.

Pan MEECEZVSEAW ASESCZYE jest upowazniony do

i/ kierowania,nadzorowania 1 kontrolowania budowy i rTobét,
Kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyinych
elementéw sieci 1 instalacji oraz oceniania 1 badania estanu
technicznege sieci 1 . instalacji-obejmujacej instalacje
elektryczne, napowietrzne i kablowe linie energetyczne, stacie
3. urzadzenia elektregnergetyczne-o rowszechnie zZnanych
rezwiazaniach kKonstrukcyjnych,

£/ sporzadzania projektéw inastalacji elekirveznych w budownictwie
Jednorodzinnym, zagrodowym oraz w Iinnych budynkach o kubaturze
do 1000 m3-o powazechnie znanych rozwiazaniach konstrukcyjinyeh
i schematach technicznych.
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Wroctaw, dn... 57«11~

ZASWIADCZENIE

T U

jest czionkiem
Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
. : DOS/IE/0965/01
O numerze ewidencyjnym ... .~ S o oviUd

| posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej,

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne

2013-01-01 13-12-31
oddnia........... 3 ............. do dnia...... 20313
DLt
IZBA BNZYNT

......................

Termin waznosci niniejszego zadwiadczenia mozna sprawdzi¢
na stronie www.piib.org.pl w zalkdadce ,Lista czlonkow”

2012-11-30
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5114 Wroctaw ul. Qelrennisha 22




IMZYNIEROW
: BUDOWAICTY A
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

QKK.7131-120/2012/12 Wroctaw, dnia 15 czerwea 2012,

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 vstawy z dnia 15 grudnia 20001, o samorzadach zawodowych architekidw,
inzynieréw budowniclwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z poén. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1
i ust. 2, art, 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowtane (Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623,
z poéin. zm } 1§ 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.{. Nr83, poz. 578, z poZn, zm),
wzwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071,
z péin. zm.}

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu

Tomasz Sehastian Kolodziejezyk
magister inzynier z kierunku inzynieria srodowiska
urodzony dnia 23 lipca 1971 r. w Lubinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 1268/DOSHM 2

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, mstalacu i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanallzacyjnych
do projektowania bez ograniczen

Pan Tomasz Sebastlan Kolodziejezyk jest uprawniony:

W specjalnosci  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyinych,

gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 jart. 13 ust 4 ustawy

Prawo budowlane, wzwiazku z § 23 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budowniclwa 2 dnia

28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwle - do:

1) projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wenlylacyjne, gazowe,
wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym,

2} sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymenia obiektdw budowlanych z zastrzezeniem an. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczen w zakresie wiw specjalnosci.

Na podslawie § 15 wiw rozporzadzenia Ministra Transporiu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnfenia niniejsze uprawniaja
do sporzadzania projekiow zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjalnosci instalacyjnej
wzakresie siecl, instalacji i wrzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wadoaagowych
i kanalizacyjnych. o Hydvro- ﬁ ko-Proj:
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| 2 B A
" INZYNIEROW

. BUDOWNICTWA Wroctaw. dn 2013-02-19

ZASWIADCZENIE

Tomasz Sebastlan Kotodziejczyk

PanfiPani

nazwisko rodowe ................... OO PRSI
ul.Pawia 4/9

......................................................................

miejsce zamieszkania

.............................................................................................................

jest czionkiern

Dolnoélgskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa
DOSAS/0114111

o numerze ewidencyjnym

i posiada wymagane ubezpleczenie od odpowiedziainosci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne

) 2013-03-M 2013-08-31
od dnid ..o do dnia

.............................

(pieczec i podpls Przewodmczqcego Rady DOHB) .

s
{/

Termin waznosci niniejszego zaswiadczenia mozna sprawdzic
nha stronie www.plib.org.pl w zaktadce ,Lista czlonkow”
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KOMINIARSKA SPOLDZIELNIA PRACY "SW FLORIAN"
WROCEAW, UL. §W MIKOLAJA 16/17
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Opinie sporzadzony w oparciu 6! Ustawg Prawo Byfowlane z doia 7.07. 1994 wraz z poznicjszymi zmianami, Rozporzadzenie Minisira
MSWiA z dnia 21 kwietnia 20061, w sprawie ochrony pr?ccl\\pozarm\. o} budynkdw i innych obickiow budowiauych i terendw (Dz. U. Nr 80

z dnia 11 maja 2606r.). Rozp. MSWiA 2 dnia 16.08.19995. w sprawic warunkdw technicznych wiytkow ania budynkéw mieszkalnych (Dz. U,
Nr 74 poz, 836}. Rozp. Ministra Infrastcukeeey 2 di, 15.06.2002r, w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadad budynki (Dz.

1. Nr 75 poz. 690). T30 Sy /ﬁ/"é’ﬁ/k/&/
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1 kancelnyjny. BGK.6621.1455.2013 " .. Stonalzt

Wojewddziwo:  delnoslaskie
Powiial: nt. Walbrzyeh
Jednostka evidencyjna: M. Walbrzych [026501 1)

{raTna GrgaTu wyTEiaseg AT

WYPIS UPROSZCZONY Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadeono dnia: 14.03.2013 11:59:14  wedlug stanu na dzier: 14.03.2013 11:58

o | oa | o | w | repd |y | Aeskbmeie | ean |

Forma wiadania i udzial I o o s  Osobaiadres :
TNoweMstohrs fvroozel | 8 | 479M | Grss_ | 1s8sb [ Svivionose025%6 vl Osiediarictn 116 | 026501 1002647914 |

e o _ S

claoogs GHIAWALBRZYCH - GHINNY ZASGS NIERUCHOMOSC
cospodarawaniz zasshem | PREZYDENT MIASTAV/ALBRZYCHA

nenchordt - . .

- — ) —
— MIEJSKI ZARZAD BUDYNKOW SPOLKAZ OGRANICZONA ODPOUAEDZIALNOSCIA -

Nogé daiatek na wypisie: 1
Suma powierzchni dzialek: 1.5655 ha

. _»,  Hydro-Eko-Projel:
Ve legdrsl 7 OU j“i Y Tomasz Kgledzieiczyk
e ¥ 59-300 Lusb,iq;;ul. Pawla 4k
tel. 83515 13 13
NIP 6921731641, REGON 02185867+

Sporzadzil(a): Jolanta Krokosz-Cietivra




145572013 Wojewddztwo: dolnoslaskie

Powiat: m. Walbrzych

Jednostka ewidencyjna: M, Watbrzych 026501 1

Obreb: Nowe Miasto Nr 26 0026

KOPIA MAPY EWIDENCYINEJ

47572

Psiv

47974 8

Watbrzych dn. 2013-03-14

Sporzgadzii(s): Hateusz Harbut Hydl'O'EkO'PI'Ojekt R AT

Tomasz Yolodziejezyk a0k
L 59-300 Luhin-ul. Pawia 4/9. T
RN PPt v L ol 535 15 13 13 AT
b e P NIP 6921731641, REGON 021068679 = 1. -~




Hydro-Eko-Projekt

- Tomasz
* Kolodzigjezyk .

59-300 Lubin
ul. Pawia 49
tel.535-15-13-13
e-mail;

hydroekoprojekt@wp.
ol

stronainfermnetowa;
www.hydroekoprojekt p!

NIP:692-173-16-41
REG.021966679

Nr kenta;

folea Bank

96 1950 0001 2006
0352 9924 0002

Projektowanie,
nadzorowanie,
odbieranie:

a)sfeci i przylgoczy:
wodnych,
kanalizacyjnych,
gazowych,
cleplowniczych,
ifd.;

b)kotlownl,
wezlow ciepinych,
oczyszczalni
Sciekow,
przydomowych
oczyszezalni
$ciekow, stacjl
uzdatniania wody,
pomp clepla,
wymiennikow
grunfowych itd.;

¢} Instalacji:
centralnego
ogrzewania,
klimatyzacji,
wentylacji,
wodociagowych,
kanalizacyjnych

A Ydro-Fiko-Projelt””

Projekt budowlano-wykonawczy

NAZWA OBIEKTU: Modernizacja lokalu mieszkalnego nr 2 przy ul. Osiedlenicow 14
w Walbrzychu z przeznaczeniem na [okal socjalny.

ADRES OBIEKTU: Lokal mieszkalny nr 2 przy ul. Osiedlencow 14 w
Walbrzychu dziatka nr 479/4 Obr. 0026 Nowe Miasto.
TEMAT : Modernizacja wewnetrznych instalacji sanitarnych.

NAZWA INWESTORA : Miejski Zarzad Budynkéw Sp. z 0.0.
ul. Gen. Andersa 48,58-304 Walbrzych

PROJEKTANT :

7
2 b7 ogiEnican.
ricviny 125/D0SH2

ekl
MNi ewide:

Walbrzych, Marzec 2013r.




OSWIADCZENIE

Oéwiadczam, Ze ilo8é mediow Avody, gazu, odbioru ciekow/ dla modernizowanego lokalu przy ul. Osiedlencow 2/14 jest
wystarczajaca i nie wymaga wystapienia 0 nowe warunki techniczne przytaezenia do poszezegalnych dostawcow mediow.




ZAWARTOSC OPRACOWANIA
o QOpis techniczny.

«  Podstawa opracowania.

e  Rysunki.

Razut - stan istnigjacy. ;sKala 1:50 ...t s Y8 T
Rzut — stan projektowany; SKala 1:50. . et e AY 8 T 2
Rzut wody ciepiej i Zimnej stan proj.. SKala 1:50........oo o ettt TS T 3
Rzut centralnego ogrzewania stan proj.; skala 1:50 . oo e Y8 O 4
Rzutinstalacia gazu; sKala 150, ...ttt AY S T O

ROZWINIEGIE C.0. ... oo et vttt [Y 82 T 6
Profil Ks. Stan ProjekOWaNY ..t e e TS T
Rzut piwnica kanalizacial SANAIMA. ... mee et e 1Y 8. I 8
( Arzekréj wentylacja grawitacyjna stan projektOWaNY.............c.mcec e s e 7Y NF 9



. OPIS TECHNICZNY CZESCI OGOLNE..

do projekiu instalacji sanitarnych dla modernizowanego lokalu mieszkalnego przy ul. Osiedlencow 2114 w Walbrzych.‘ :
1) Podstawa prawna opracowania.

«  Zlecenie inweslora,

+  Inwentaryzacja budowlana,

s  Opinia kominiarska,

«  Obowigzujgee przepisy i normaiywy.
2) Dane ewidencyjne:

Okreélenie zamierzenia: Modemizacja fokalu mieszkalnego w lokalu mieszkalnym nr 2 przy ul. Osiedlericow 14
z przeznaczeniem na lokal socjalny w Walbrzychu.

Adres : ul. Osiedleficow 14/2, 58-301 Watbrzych, dz. nr 479/4, obreb nr 26 Nowe Miaslo

» Dane obiektu:

", Rodzaj obiektu: budynek mieszkalny wielorodzinny
Liczba kondygnagii nadziemnych: 2
Podpiwniczenie: calkowite
Pow. zabudowy 202,50 m2
Rodzaj dachu: plaski
Pokrycie: papa termozgrzewaina
Pow. uzytkowa lokalu nr 2 przed przebudowa; 38,59m?

3) Podstawa formalna i rzeczowa opracowania.

+ Umowa z inwestorem

» Uzgodnienia rozwigzan funkcjonalnych dokonane z inwestorem

o Wizia na obiekcie i szkicowa inwentaryzacja budynku.

o  Opinia Kominiarska

« Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada
budynki i ich usytuowanis (Dz. U, Nr 75, poz. 690)z pdiniejszymi zmianami.

»  Polgkie Normy.

*1) Dane ogbine.
¢ Lokalizacja.

Przebudowywany lokal mieszkalny nr 2 usytuowany jest na parterze w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Osiedlencow 14.
Budynek posiada osiem mieszkan (po cziery na kazdym pietrze) do ktorych dostaé mozna sig przez jedng klatkg schodowa.
Podpiwniczenie wystepuje pod calym budynkiem.

+ Konstrukeja.

Budynek wzniesiono w technologi tradycyinej, z zastosowaniem tradycyjnych, powszechnie stosowanych materiaiow, 1akich jek: cegla
ceramiczna, belon .

Sciany konstrukcyine piwnic | nadziemia murowane z cegly ceramicznej pelnej.

Stropy z elementdw prefabrykowanych gestozebrowe typu DMS.

Stropodach plaski na bazie stropu DMS niewentylowany.

Klatka schodowa zelbetowa wylewana na mokro.

4) Opis techniczny obiektu - inwentaryzacja,
W obscnym stanie przedmiotowy budynek jest budynkiem dwukondygnacyjnym catkowicie podpiwniczony.

Konstrukcja budynku tradycyjna murowana z slementow drobnowymiarowych - cegla ceramiczna pelna.
Stropy w budynku prefabrykowane ggstoZzehrowe typy DMS.




Stropodach niswentylowany na bazie sfropu typu DMS Pokrycie dachu stanowi papa termozgrzewalna.
Wody opadowe budynku odprowadzane do kanalizacji deszczowe).
Dojazd do obiektu zapewniony jest bezpoérednio droga gminng - ulica Osiedleficow.

I, OGOLNY OPIS ZAMIERZENIA.

Celem opracowania jest modernizacja iokalu mieszkalnego nr 14 w budynku przy ul. Osiedlencéw 2 polegajaca na remoncie i
wydzieleniu z pomieszczenia pokojowego fazienkt.

1. Zakres prac budowlanych I instalacyjnych:

« tozbidrka isnisjacego pieca kaflowego,
« wydzielenie pomieszczenia lazienki z przestrzeni pokoju,
« wykonanie wentyiacji tazienki i kuchn,
« montaz amatury sanitarnej i instalacji wodno-kanalizacyjnej,
e montaz instalacji c.0 z piecern na paliwo stale i sterownikiem,
«» montaz ogrzewacza cleplej wody uZytkowsj z grzatka elekiryczna i wezownica spiralna,
« rnontaz kuchenki czteropaieniskows| i Zlewozmywaka,
« montaz instalacii elektrycznej z rozdzielnia mieszkaniows,
¢ wymiana stolarki drzwiowej,
-« wymiana stolarki okiennej,
« roboty odtworzeniowe i wykonczeniowe wszystkich pomieszezen.

2. Zestawienie pomieszczen po modemizacji lokalu:

Lp. [Nazwapomieszczenia  [Powierzchnia
1 Przadpokéj 2,35m?
2 Kuchnia 11,99m?
3 Pokéj 20,89m?
4 it azienka 3,36m?
t ACZNIE: 38,59m?

( . Szczegolowy opistechniczny czesci budowlansj.

1.1. Sclanki dzialowe.

Projekluje sig lekkie $cianki dzialows z plyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych GKBL gr. 12,5m, pokrylych obustronnie
jednowarstwowo, wypeinione weing mineralng grubosei 10 om i wskazniku izolacyjnoéci akustycznej 45 dB. W pomieszezeniach
mokrych z plyt. Konstrukcja: szkielet z profili stalowych zimnogigtych C100 w rozstawie co 60 cm.

1.2. Posadzki.
W pomigszezeniu tazienki wykonat izolacja przeciwwilgociowa wewnetrznych powierzchni kabin nalryskowych poprzez

zastosowanie {aémy MAPEBAND wokdt narozy, otworow spustowych i w szezelinach dylatacyjnych oraz pokrycie
powiarzehni podidg i écian warstwa masy uszczelniajacej MAPEGUM WPS. |zolacje wyprowadzié min 15cm na sciany. Jako
wierzchnig warstwe podiogi projeklowanej lazienki uloZy6 plytki ceramiczne antyposiizgowe.

W kuchni wykonag izolacjg wodoszczelna podlogi i &ciany do wysokosci 10 cm oraz prég w przejéciu pomigdzy kuchnia §
przedpokojem o wysokoéci 4cm. Na ulozonsj warstws izolacji wodoszcezelnej uloZyé plylki ceramiczne oraz blachg ostonows,
przed paleniskiom pieca na paliwo stale. Przejécia przewodow w podiodze oraz w &cianach do wysokoéci 10 cm. Wykonaé w
wykonaniu wodoszczelnym. Technologia wykonania izolacii wodoszczelnej taka sam jak w przypadku lazienki.

W pozostalych pomisszczeniach podlogi wykonaé z podiogowych rolowanych wykladzin PCV.

1.3, Stolarka okienna i drzwiowa.




Stolarke okisnng projekiuje sip z PCV w kolorze bialym (o wspdlozynniku U< 1,1 Wim?K). Parapefy wewnelrzne PCV-»,
zewngtrzne z blachy powlekanej. Przed zaméwieniem stolarki sprawdzi¢ wymiary z naturg,
Drzwi typowe np. systemu ,POLSKONE" w oscieznicach stalowych systemowych.

Drzwi tazienkows z otworami wentylacyjne o przekroju netio 200 cm?.

1.4. Roboty wykoficzeniowe.

Ubytki | odparzenia tynkdw na $clanach i sufitach w kuchni, przedpokoju i pokoju uzupeini¢ tynkiem cem.-wap. kat. [ll.
anastepnte pomalowa¢ farba emulsyjna.

W pomieszczeniach mokrych wykonaé licowanie plylkami glazurowanymi na zaprawie kisjowej na peing wysokost scianek.
W wszystkich pomieszozeniach mokirych wykonaé éciany i stropy z piyt gipsowo-karlonowych wodoodpornych gr. 1,25 cm.

W kuchni przy zlewozmywaku oraz zlewie ulozy¢ fartuch z plytek ceramicznych.

1.5. Wentylacja nawiewno ~ wywiewna.

Wenlylacje grawitacyjna nawiewno wywiewna wykonat zgodnie z projektem. Kanal wentylacyjny i pionu kanalizacyjnego z lazienki do
stropu obudowad piytami GKBI a odcinek bezposrednio ponad dach przewodem stalowym w plaszezu izolacyjnym. Wentylacje kuchni
wywiewna istnisjaca bez zmian a nawiewna umiejscowiona pod parapstem o wymiarach 300x100.

1.6. Projektowane instalacje.

»wodno-kanalizacyjna z ogrzewaczem wody,

« elekiryczna z rozdzielnia mieszkaniows,

« gazowa z kuchenkg czteropaleniskowa i piekamnikiem gazowym,

« centralnego ogrzewania z rozdzialem dolnym w ukiadzie pompowym jako Zrodlo clepta kociol na paliwo stete ze
sterownikiem ¢.0 i cw.u.

Opis rozwiazan projektowych w czesci instalacyjne].

2. Szczegblowy opis techniczny czesci instalacji sanitarnyeh.
2.1. Instalacja wodociagowa.

Projekiowana instalacje wodociagowa nalezy wpiaé do istnisjacej wewnetrznej instalacii wodociagowej znajdujacej sig w iokalu.
Zawpieciem zamontowaé wodomierz JS 1,5 DN 20.

Do przygotowania cieplej wody uzytkowej przewidziano pojemnoéciowy podgrzewacz wody o poj.100] z grzalka elekiryczna i
wezownicq spiralna typ Primo 100 (10.100WS) firmy Lemst, 1,5 KW/230V.

Instalacje wodociggowa wykonat z rur w systemie KAN-therm Press rurami PE-RT/AL./PE-HD firmy KANTERM, rury laczyé
technika zaciskowa press z zaprasownym pier$cieniem stalowym. Kompensacjg przewoddow wykona¢ wediug wylycznych
nroducenta.

~rzewody w sanitariatach oraz w pomieszczeniach socjalnych prowadzi¢ w bruzdach $clennych i posadzce. Przejécla przewodow
wadaciagowych przez stropy i $ciany budynku nalezy wykona¢ w rurach oslonowych. Armatura powinna by¢ zamocowana w
sposdb umozliwiajacy je konserwacie.

Armature odcinajaca nalezy instalowaé:

- na kazdym odgalgzieniu do mieszkania lub lokalu uzytkowego,

- na fozgalezieniach glownych przewodéw rozdzielezych poziomych,

- przed i za wodomierzem,

- przed izapompa,

- przed urzadzeniami {spiuczki ustgpowe, pisuary, pralki, zmywarki),

Armatura grzybkowa powinna mied ciénienie skierowane pod grzybek,

Armature nalezy montowaé zgodnie z kisrunkiem przeplywu wody wskazanym strzalkg na korpusie.

Armalura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji oraz na podejsciach pod piony w cslu
umozliwienia aproznienia instalacji z wody. Armatura taka powinna by¢ latwo doslepna i wyposazona w zigezke do weza.

W armaturze mieszajgoej i czerpalnej przewod wody cieplej powinien byé podigezony zawsze z lewej strony.

Armalure czerpalng nalezy zamontowat na wysokosciach odpowiednich dla poszczegoinych przyboréw sanitarnych zgodnie z
zapisami ponizej:

Wysokoé6 montazu armatury czerpalnej na cianie powinna byé zgodna z Tabelg 112.



(

(

Tabela 1 Wysokosé montazu armatury czerpainej nad podtoga lub przyborem [m]

Wysokost montazu nad wysokosc gornej krawedzi i ¥

-Nazwa przyboru _ pod[ogq przedniej écianki przyboru nad przyborem

Zlow | 075095 | 0,50-0,60 ‘f |
Zlewozmywak do pracy stojace 1,10-1,25 0,85-0,90 , )
zlawozmyy:ak do Eraci & } ; : ‘nad gorna krawedzig przyboru ;
siedzace] | | 1,00-1,10 | 0,76 0,25-0,35 :
umywaka 1,00-4,15 0,75-0,80 |

Tabela 2 Wysokos¢ ustawienia armatury §ciennej.

\Nazwa przyboru ~ wysokos6 ustawienia [m] |

wanna _ armatury nad gérna krawgdzig wanny 0,10-0,18

armalury czerpalnej nad posadqu brodzika natrysku 1,00-1,50

nalrysk fg!owkl natrysku stalego gornego nad posadzka brodzika, liczac od sitka glowki 2, 10— ;
2,20 (

‘glowki natrysku stalego bocznego nad posadzka brodzika, iczac od sitka glowki

; _ 1,80-2,00 _ _
-‘aignieniowy zawor splukujacy ‘osi wylotu podejécia czerpainego nad posadzka 1,10

Po wykonaniu caloéé instalacji wodaciagowsj nalezy poddaé probie cignientowe], calosé oblozyé izolacjg Thermaflex i przykryé
pod fynkiem {ub posadzka.

Trase prowadzenia przewodow, ich érednice oraz armature i rozmieszczenie przyboréw sanitarnych pokazano w czesel
rysunkowej projektu.

2.2. Kanalizacja sanitarna.

Waszystkie przewody wewnalrz mieszkania (przewody odplywowe, pion i podsjécia do przyboréw sanitarnych) nalezy wykonaé z

rur | ksztaltek kanalizacyjnyeh PCV bezciénieniowych wg PN-67/C-89205 i PN-67/C-89203, Polaczenia rozlaczne uszozelniane

pierécienism gumowym.

Podejécia do przyboréw sanitarnych nalezy prowadzi¢ ze spadkiem minimum 2%, $rednice podej$¢ dobrano wg PN-92/18-01707,

Przybory sanitarne nalezy umiescié na wysokosciach odpowiednich dla poszczegélnych rodzajow przyboréw sanitarnych.

Mocowanie pionéw kanalizacyjnych do écian budynku nalezy wykonat przy pomocy obejm, punkty mocowania w odleglosci

maksimum 1 m.

Mocowanie podsjst kanalizacyjnych do $cian budynku nalezy wykonat przy pomocy obejm, punkiy mocowania w odiegloscl
raksimum 1 m.

Przewody odplywowe ukiadaé nad posadzka i wpiag do istniejacego pionu kanalizacji sanitarnej znajdujgcego sig w piwnicy, pion

oraz podejécia do przyboréw w szachtach instalacyjnych pod tynkiem lub zabudowa plylg gipsowo-kartonows,

Trasg prowadzenia przewodow, ich érednice i spadki pokazano w czeéci rysunkowes] projeklu.

2.3. instalacja centralnego ogrzewania z kotlem opalanym paliwem statym.

Zaprojektowano instalacle ¢.0. wodng pompowa o temperafurze wody grzejnej 90/70° C z rozdzialem dolnym. Instalacja zasilana
bedzie z kotta opalansgo paliwem stalym firmy KOTMET s.c. Walbrzyeh, ul. Topolowa 31, zlokalizowanego w kuchni. Instalacie
c.0. wykonaé z rur stalowych czarnych ze szwem, laczonych przez spawanie, Jako armalurg odcinajacg przewidziano zawory
kulowe. Po zakoficzeniu montazu rurociagi podda prébie szezelnosei na ciénienie 4,5 bar, przeplukaé woda z predkoscia 1,5 m/s i
poddaé probie na goraco. Po wykonaniu wiw préb rurociggi stalowe oczy$ci¢ i zabezpieczyG antykorozyjnie przez dwukrotne
malowanie farbg podkladowg i nawierzehniowa, Izolacje cieplna rur wykonaé zgodnie z PN-B-02421.2000 wykorzystujac materialy
z pianki izolacyjnej firmy Termaflex lub innej o podobnych parametrach. Przewody rozprowadzajace ukladaé wzdluz cian przy
listwie podiogowej.

Do ogrzania pomieszczen zaslosowano grzejniki typu CV w wersji kompakt z wbudowanym zaworem z glowicq termostatyczng
(zawor grzejnikowy z nastawa wstgpna). Nastawg podano przy kazdym grzejniku na rys. rozwinigcia instalacii. Grzejniki nalezy
zainstalowaé nis nizej niz 15 cm od podlogi oraz nie blizej niz 3 ¢cm od lica éciany.

Odpowletrzenie instalacji bedzie realizowane poprzez grzejniki oraz naczynie wzbiorcze systemu otwartego.




Odprowadzenie spalin z kotla przewidziano istniejgeym kominem spalinowym. W pomieszczeniu kotla, nalety? zapro;ektowano
wentylacie grawilacyjng nawiewno - wywiewna. Instalacje nawiewng stanowi¢ bedzie kanal nawiewny o- r kmju J0x10 om
Zlokalizowany pod parapetem, natorniast wywiew stanowi¢ bgdzie istnigjacy kanat wenlylacji grawitacyjnej. -

Kubatura kuchni z komunikacja wynosi - 35,85m®32 m?® warunek spetniony.

Trase prowadzenia przewodow, ich srednice oraz armature i osprzet pokazano w czgéci rystinkowej projektu.

2.4. Instalacja gazu.

Gaz do lokalu zostanie doprowadzony poprzez istniejacy pion gazowy i gazomierz. Projekfowana instalacje wewnetrzna gazu
zasilaé bgdzie kuchenke gazowa 4-paleniskowq z piekarnikiem gazowym. Ze wzgledu na zly stan techniczny wymienié istnigjace
podsjécie pod gazomierz. Gazomierz umocowaé na uchwycie eliminujgcym przenoszenie naprezen z instalacji gazowsj na
gazomierz. Lokalizacja gazomierza bez zmian w miejscu istnisjacego.

Ponadto gazomierz mozna zamontowaé w szafce z materialow co najmniej trudnozapalnych, z otworami wentylacyjnymi.
2.4.1.Przewody | armatura.

Przewody instalacji gazowej nalezy wykonywaé z rur stalowych bez szwu, zgodnych z wymaganiami Polskich Norm, iaczonych

przez spawanie. Przewody inslalacji gazows)j, w stosunku do przewodow innych instalacji w budynku nalezy lokalizowaé w sposob

zapewniajacy bezpieczenstwo ich uzytkowania. Odleglost miedzy przewodami gazowymi a innymi przewodami instalacyjnymi
( owinna umozliwia¢ wykonywanie prac konserwacyjnych.

Przewody uktadaé na wierzchu $cian pomieszezen zachowujac odlegtosci:

« 15 ¢mod poziomych przewoddw wod-kan / nad tymi przew. /

« 15cm od poziomych przewoddw c. o. / nad tymi przewodami /

» 10 cmod pionowych przewodow whw instalacji - nad przewodami elektrycznymi.
Przy przejéciach przez przegrody konstrukeyjne przewody gazowe naleZy prowadzié w rurach ochronnych ; misisce uszczelnié
materialem elastycznym nie powodujacym korozji rur. Przed odbiornikami gazu nalezy zamontowaé zawory kulowe do gazu. Po
wykonaniu instalacji poddaé jq probie szczelnosci w obecno$ci przedstawiciela dostawcy gazu /Zakladu Gazowniczego! i po jej
pozytywnym wyniku pomalowaé farbg antykorozyjna i nawierzchniowa na kolor zolly.
Trase prowadzenia przewodow, ich Srednice oraz armaturg i osprzet pokazano w czeéci rysunkowsj projeklu.

2.4.2 Montaz aparatow gazowych.

Przed podigczeniem aparatéw gazowych nalezy zwrécic uwage czy spelnione sg nastepujace warunki:
* pomieszozenia, w kiorych majq by¢ zainstalowane urzadzenia gazowe powinny miec wys. o najmniej 2,2 m oraz sprawng
wenlylacjg zgodnie z przepisami,
( urzgdzenia gazowe powinny by¢ podlgczone na state z instalacjami gazowymi,
* kurek odcinajacy doplyw gazu do urzadzenia nalezy umiescic w miejscu fatwo dostepnym,

2.4.3. Proby szczelnosci i odbiér instalacji gazowych.

KaZda instalacja po jej wykonaniu, lecz przed jej oddaniem do uZytku, powinna byé sprawdzona przez wykonawce w obecnosci
dostawcy gazu.

Kontrola zgodnosci wykonania z projektem:

* stwierdzenie, czy instalacje wykonano z rur o wlasciwej Srednicy,

* czy przewody sq prowadzone przez odpowiednie pomieszczenia i w sposob ustalony w projekcle,

* konlrola wlasciwego odprowadzenia spalin od aparatéw oraz wentylacji pomisszczen.

2.4.3.1. Kontrola jakosci wykonania.

« jakoéci zastosowanego materialu ha przewody instalaci,
« akosci zastosowanej armatury odcinajgcs;,
o  zgodnosci wykonania instalacji z przepisami.

2.4.3.2, Kontrola szczelnoci przewodow.




Kontrolg szczelnodci naley przeprowadzié za pomocq spreZonego powietrza o cignieniu 100 kPa przez 30 minut. Clsnlenle mierzy‘s;
sig za pormoca manometru tarczowego klasy 0,6. Instalacia jest uwazana za szczelng gdy zamontowany manometr nie wykaze
spadku ciénienia w czasie 30 minut trwania proby.
Prébe szczelnosci przeprowadza sig osobno dla instalacii rozprowadzajacej /do gazomierzyl/, a osobno dla przewodow za
gazomierzem. Dokonujacy odbicru powinien sprawdzit, czy wszystkie aparaty gazowe sq zamontowane.

3. Uwagi konicowe,

Calost robot instalacyjnych wykonat zgodnie z :

» 02086 budowlana,
Roboly nalezy wykonywaé zgoednie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montaZowych®,
wytycznymi producentéw materialdw i obowiazujacymi przepisami BHP, pod nadzorem osbb posiadajacych uprawnienia do
peinienia samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie.
W przypadku zauwazenta jakichkolwiek rozbieznosci pomiedzy danymi przyjetymi w projekcie, a stwierdzonymi na budowie,
nalezy niezwiccznie powiadomié o tym fakcie autora projekiu.

e 0z686 instalacji sanitarnych,
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych , cz. Il, Instaiacie sanitarne i przemysiowe.”
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30.07.2001 w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci
gazowe. 1D, U. Nr 97 z dnia 11.09.2001 poz. 1055/
Rozporzadzeniem ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie.
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- instalacia gazu,

W iokalu nr 2 projektowana jest: :
- instalacla elektryczna z rozdzieinig mieszkaniows ,

- remont §cian ,sufilu araz posadzek,
- centralne ogrzewanta z kottem na paliwo stale,

- wentyladja,

- wydzielenie z pokoju Jazienki z we,
- kubatura kuchni z komunikacjg wynosi - 35,85m?*
- zakaz montazu drzwi pomiedzy kuchnia a komunikacja.

L

- lokalizacja gazomierza bez zmian.(w migjscu islniejgcego)
- instalacja wody cieplej i zimnej z podgrzewaczem,
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

- wymiana parapeléw wewnelrznych i zewnetrznych,
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Przekréj wentylacji grawitacyjnej
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Hydro-Eko-Projekt ﬂj—-’yﬁ E‘@_Ek@_@ reﬁ ek L/i/4

Tomasz
Kolodzigjezyk

§9-300 Lubin i
ul, Paiia 49 Projekt budowlano-wykonawczy

fel 535-15-13-13
s-mai; NAZWA OBIEKTU: Modernizacja lokalu mieszkalnego nr 2 przy ul. Osiediencow 14

hydroekoprojekf@wp.
pl w Walbrzychu z przeznaczeniem na lokal socjalny.

sfronainfernefowa:
www.hydroekoprojekt pf

ADRES OBIEKTU: Lokal mieszkalny nr 2 przy ul. Osiedieicow 14 w
Walbrzychu dziatka nr 479/4 Obr. 0026 Nowe Miasto.

NIP:692-173-16-41
REG.021968679

Nr konta:
Idea Bank TEMAT : Modernizacja wewnetrznych instalacji elekirycznych.

(19500001 2006

0352 9924 0002 NAZWA INWESTORA : Miejski Zarzad Budynkéw Sp. z 0.0.
Pro;ektowan_ie, ul. Gen. Andersa 48,58-304 Walbrzych
nadzorowanie,
odbieranie:

N{};’*%ﬁ? YrSi'gAW ASEICZYK
asieci| przylaczy: | PROJEKTANT : Mieczystaw Asejczyk  kierowani "Ea?fo;a'»?;:é?:&::;?:é?gge;;?ﬂa

wodnych, instaladij &, elektroenergatycznych
kanalizacyjnych, 59-30

] 7imal Jasirzebia 5/46
hanazecy tel, (076)‘-853%20-‘;73, kom. 509-415-775
cieplowniczych, |

itd.; ASYSTENT : Tomasz Kotodziejczyk

b)kotfowni, e
wezféw ciepinych, LR
oczyszezalni :
Sciekdw,
‘rzydomowych
~uczyszezalni
$clekow, sfagji
uzdatniania wody,
pomp ciepla,
wymiennikéw
gruntowych itd.;

c) instalacji:
centralnego
ogrzewania,
klimatyzacji,
wentylaci,
wodoclggowych,
kanalizacyjnych

Watbrzych, Marzec 2013r.




Oswiadczenie:

Przy zabezpleczeniu przediicznikowym 25 A, wynikajaca z wielkoscl zabezpieczenia, moc przytgozeniowa o wartosci 5,3 kW jest
wystarczajaca dla potrzeb projektowanego lokalu mieszkalnego.

Projektant:

Mieczyslaw Assjczyk

MIEC?YSLA\A ASEJCZYK
Upr. budi projek, nir, Lyt zakresie
kierowania, namegu euowama, badania
instalacji i urz [h teklri}eneagetycznych
59-300 Lubin; ul. Jasirzgbia 6/46
tel, (076) 844- pIE 73 kom 509-415-775




ZAWARTOSC OPRACOWANIA

o  Opis techniczny.
e  Rysunki.

Rzut - instalacja gniazd po modernizacyl. ;skala 1:50 ..o Y8 T 1
Rzut ~ plan instafacji po moder.; skala 1:50. .. Y8 T 2
Schemat i WidoK rOZOZIBIN RV ... oo e s et e TY 8. T 3




1 OPIS TECHNICZNY.

1. Przedmiot projektu.

Przedmiotem projektu jest instalacia wewneglrzna elekiryczna (odwistleniowa i gniazd wiykowych wraz z zabudowg
rozdzielnicy mieszkaniowej RM) modemizowanego fokalu mieszkalnym nr 2 w budynku przy ul. Osiadlencow 14w
Walbrzychu.

2. Podstawa i zakres projektu.

Podstawa do wykonania projekiu nowsj instalacji odbiorczej migszkania jest zlecenis Inwestora oraz:
« projekt wykonawezy,

« obowigzujace normy i przepisy,

» katalogi osprzelu elekirycznego.

Projekt obejmuje:

« Instalacje podtynkowe] rozdzielnicy mieszkaniowsj RM;
« instalacje gniazd wiyczkowych;

7Y stalacie oswielienia elekirycznego;

" ochrong przeciwporazeniows;
e OChrong przeciwprzepigciowa,

W projekcie umieszczono obliczenia niezbedns dla prawidiowego doboru przewodow i zabezpieczen.
3. Stan istniejacy.

" Lokal mieszkalny zakwalifikowany jest do pialej grupy przylaczeniowsj. Przy zabezpisczeniu przediicznikowym 25A moc
przylaczeniowa dla lokalt wynosi 5,3 kW. Rozliczanie pobieranej energii elektrycznej dokonywane bedzie w taryfie G 11 w
oparciu o wskazania 1-fazowego licznika energii czynnej.

Licznik energil czynne] wraz z zabezpieczenism przedlicznikowym (wkiadka topkowa typu Wiz) zabudowany zostanie w
tablicy licznikowej TL. zlokalizowane] na korytarzu.

UWAGA: Nalezy w caloéci zdemontowaé istniejacg instalacjg elektryczna mieszkania wykonang w ukiadzie
sieciowym TN-C.
4, Instalacja gniazd wtykowych ,oéwietlenia wraz z rozdzielniq mieszkaniowa,

“rojektowana modernizacje lokalu mieszkalnego socjalnego nie/sie ze sobg zmiang zasilen | zabezpieczenia projektowanych

._owodow odblorczych kenieczna jest zabudowa 12- modutowsj, wiynkowej rozdzielnicy mieszkaniowsj RM oraz ulozenie

instalacji elekirycznej odbiorcze] w lokalu. Schemat instalacii elekirycznych pokazano na rzucie 1/E.
Nowa instalacja elekiryczna lokalu mieszkalnego projektowana jest w ukladzie sieciowym TN-S.

Dia zasilenia uzgodnionych obwodéw instalacii elektryczne] mieszkania nalezy, nad drzwiami wejéciowymi, zabudowat
wngkowo 12-modulowg rozdzielnice RM mieszkania (np. typu RWN 1x12 firmy Legrand). W rozdzielnicy RM
zaprojeklowano i zabezpieczono odrgbnymi  wylacznikami instalacyjnymi, linfe odbiorcze: obwodu odwiellenia
slekirycznego; obwodu gniazda wiyczkowego pralki automatycznej;

«» obwodu gniazda wiykowego ogrzewacza c.w.u,;

» obwodu gniazd wiykowych tazienki i przedpokoju;

« obwodu gniazd wiykowych w pokoju;

o obwodu gniazd wiyczkowych kuchni;

« obwodu pomp obiegowych centralnego ogrzewania i c.w.u.

Material,

o Instalacje gniazd wtykowych poza pompami uloZy¢ pod tynkiem przewodami YDYp zo 3x2,5 e,
o Instalacje gniazd wiykowych pomp ulozy¢ pod tynkiem przewodami YDYp 2.0, 3x1,5 mm?
o Instalacie oéwietlenia eleklrycznego ulozyé przewodami YDYp 3x1,5 mm?2.



s

Prowadzenie przewodow: réwnolegle do krawedzi pomieszezen i z zachowaniem siref ochronnych wiazience oraz
przepisowych odleglosci ad innych instalacii. S
Podtynkowe gniazda wiyczkowe w pokojach i przedpokoju montowat na wysokosci ok. 0,3 m nad podlogg a gniazda wiyczkowe W .
kuchni  fazlence na wysokosci ok. 1,3 m.

Podiynkowe laczniki oéwietlenia montowad na wysokosci ok. 1,3 m nad podioga, a podtynkowe odgalezniki ok. 0,2 m ponize]
stropu.

Osprzet zabudowany w tazience - w stopniu ochrony [P>44.

Plan instalacji pokazano na rzutach nr 2/E i 3E.

5. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym.

Przed dotykiern bezpogrednim chroni ochrona podstawowa.

Ochrona przed dotykiem posrednim realizowana bedzie przez:

¢ Zastosowanie samoczynnego wylgczenia zasitania. Wkiadka bezplecznikowa Wiz 25A zabezpieczenta przedlicznikowego |
zabudowane w rozdzielnicy RM wylaczniki instalacyjne z charakterystykami ,B° i ,C", przy przewidywanych pradach
zwarciowych gwarantujg samoczynne wylaezenie zasilania,

e Polgczenie czedoi przewodzacych dostepnych wszystkich urzadzen - w system polaczen wyréwnawezych miefscowych.

Polaczenia wyrownaweze {ulozyé przewodami LGY 760V, Z/o; 4 mm?) powinny taczy¢ ze soba; - przewod ochronny PE

obwodu zasilajacego, rury (miedziane i stalowe) zasilajace instalacje wewnetrzne wody, gazu i c.0. (do polaczen wykorzystat

objemki dwudzielne rur).

o Zastosowanie urzadzenia ochronnego, réznicowopradowego o wielkosci pradu réznicowego 30mA {(np, wylacznik P302 030 A;
40A Legrand).
Zalaca sig staranny montaz osprzetu i staranne wykonanie przejécia przez dlawiki przewodami dla zabezpieczenia od

czynnikow zewnetrznych,

Po wykonaniu prac montazowych a przed oddaniem do eksploatacji nalezy dokonaé kontrolnych pomiarow

rezystancji izolacji oraz skutecznosci dziatania ochrony przeciwporazeniowesj.

8. Ochrona przeciwprzepigciowa.

Dia ograniczenia skutkow przepieé laczeniowych | zabezpieczenia przed skutkami przepigé pochodzenia atmosferycznego w
ochranianej nstalacji mieszkania - nalezy w rozdzielnicy RM zastosowat modulowy ochronnik przeciwprzepigciowy kiasy .C’
np. instalacyjny ochronnik przeciwprzepigciowy typu V20-C/2 firmy Batterman.

7. Dobér dla obwodéw przewodéw | zabezpieczen:

Nr Nazwa obwodu Zabezpieczenie |  Przekroj przewodu.
1 ] Gniazdo pralki B16 YDYp z0.3x2.5

2 | Gniazdo ogrzewacza B10 YDYpz0.3x25

3 | Gniazdatazienki i przedpokoju B10 YDYpz0.3x25

4 | Gniazda w kuchni B10 YDYp20.3x2.5

5 | Gniazda w pokoju B10 YDYp Zo. 325

6 | Oswietlenie B6 YDYp 70.3x 15

7 | Gniazda pomp obiegowych C1 YOYp zo. 3x1.5

8. Wnioski koncowe.

Prace elektroinstalacyine musi wykonaé osoba posiadajacy odpowiednie uprawnienia dokonujgc montazu w sposch
zapewniajacy bezpieczeiistwo i zgodnie z wymogami norm PN-IEC 60364 .
e Przewody instalacji prowadzié w liniach rownoleglych do krawedzi $cian z zachowaniem przepisowych odleglosci od innych
instalacji z zachowaniem stref ochronnych,
e  Po wykonaniu prac montazowych naleZy dokonat kontrolnych pomiaréw rezystancii izolacji oraz skutecznosci dziatania
ochrony przeciwporazeniows;.
e Protokot z pomiaréw oraz o$wiadczenie wykonawoy instaladi - stanowig podstawe wystapienia najemoy mieszkania do
Dostawcy Energii o zawarcie umowy przylqezeniowsj i za!oiegj?liigznika energii czynnej.
CZYSLAW: o1 Projektant :
N e A
; o Aoz, projekicwania, badania . )
igetyeznych  Mieczyslaw Asgjczyk
ag iy gbia ?/46
S 9-416-775
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- Rozdzle!nia misseianiona
1. - Gnlazdo wiykowe 230V

Uklad siaciowy instalaci eleklrycznych w lokalu misszkalnym TN-S:

Przed dotykiem bezpo$rednim ochronna podstawowa.

Przed dotykiem posrednim - samoczynne wylaczanie zasilania za pomoca
wylacznika réznicowo pradowego.

Instalacje gniazd wiykowych ulozyé podilynkowo przewodami YDYp 2.0, 3x2,5 mm?
Instalacje gniazd wtyk.dia pomp ulozy¢ podtynkowo przewodem YDYp 2.0.3x1,5 mm
Gnlazd wiykowe w lazience w slopniu ochrony IP>44

QOdgatezniki montowac okolo 25 cm. ponizej stropu,
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- dzwonek - 230V,

Uktad sieciowy instalacjl elekirycznych w lokalu mieszkalnym TN-S:
Przed dolykiem bezposrednim ochronna podstawowa,
Przed dolykiem posrednim - samoczynne wylaczanie zasilania za pomocg

wylacznika réznicowo pradowego.

Instalacje o$wietlaniowa ulozyé poditynkowo przewodami YDYp z.0. 3x1,5 mm?
Oprawy oswietleniowe w laziance w stopniu ochrony IP>44
t aczniki oswietlenia zamontowadé okolo 130 ¢cm. nad podioga a odgalezniki

20cm. ponizej stropu.
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Hydro- Eko Prngkf Tomasz Kolodzrejczyk 59.300 Lubin, ui Pawia 4/9
.mmxﬂ nﬂeszka‘ny o 2 przy Ostededchy 14 Tytut rysunku:
Walbrzych, o deia¥a ne 47904,

Razut - plan instalacji odwistlenla po moder.
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. Rozdzielnia mieszkaniowa

widok z przodu
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Rozdzielnia RM- modutowa rozdzieelnica wnekowa nplegrand
W rozdzielni polaczenia przewodem DY 4125 mm?

Uklad sieciowy instalacii elektrycznych w lokalu mieszkalnym TN-S:
Przed dotykiern bezposrednim ochronna podstavowa.
Przed dotykiem posrednim - samoczynne wtaczanie zasilania za pomocqy

wylacznika réznicowo prgdowego.

Hydro-Eko-Projekt

Tomasz Kolodzlglezyk 59-300 Lubin, ul. Pawia 4/9

(ietd i okal mpasz Kalry 1 2 pry Oskedencdw 14
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