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odbieranie:
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oczyszczalni Sciekow,
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wody, pomp clepla,

wymiennikéw

gruntowych itd.;

¢} instalacfi:
cenfralnego
ogrzawania,
klimatyzac]i,
wentylacjl,
wodociggowych,
kanalizacyfnych
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Walbrzychu.

Projekt budowlano-wykonawczy

NAZWA OBIEKTU: Modernizacja lokalu mieszkalnego nr 3 przy ul. Osiedlencow 16 w
Walbrzychu z przeznaczeniem na lokal socjalny.

ADRES OBIEKTU: Lokal mieszkalny nr 3 przy ul. Osiedlefcow 16 w

NAZWA INWESTORA :MZB. ul. G. Andersa 48 ,59-304 Watbrzych.

obowiazuacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

Hydro-Eko-Projekt Tomasz Kolodzigjezyk
ul. Pawia 4/9, 59-300 Lubin.

Autorzy projektu:

Branza sanitarna: mgr inz. Tomasz Kolodziejczyk.

Podpis

MIECZYSLAW ASEJCZYK
Upr. busl; prgjekt, ne-df@3/Lw w zakiesle
}cierowania,u‘%cnégforlu, prajektowania, badania
instalacji i WZgdze s alekiroanargetyczaych
59-300 Luhin, il. Jasirzebia 5/46
tel. {076) 844- 3, kem, 509-415-775

podp|s

Brania elektryczna: mgr inz. Mieczystaw Asejczyk.
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Urzad Migjski w Waltbrzyrhu

frohitekionicene-Rudowlank

Oswiadczenie :Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego , z poiniejszymi zmianami ( Dz. U. z dnia
30.04.2004 r.) oéwiadczamy , Ze przedmiotowy projekt wykonawezy ,Modemizacja lokalu mieszkalnego n 3
przy ul. Osiedencow 16 w Walbizychu z przeznaczeniem na lokal socjalny sporzadzony jest zgodnie z
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DECYZJIA O STWIERDEIENID PREIVCOTOWANTA ZAWODIDHNEGD
dp pelnienta samodzielinych funke ji technicznyveh w budowmicivie
Na podatawie & 5 ust.2, & 7, & 6 ust.3 4 & (3 ust.( pkt 4
lit.d rozporzadzenia Minisira Gospodarksy Tarenowe j i Ochrony
Srodowiska =z dnia 20 Jlutegoe 1995r. w sprawie samodznielnyvceh
funkeji technicznyeh w budownictwie {Dz.U.Hr 8, pox.46 i Nr 22, .
poz.121%, Z 1986, Hr 26, poz. {27, % 1988r., HNr 42, poz.334, =

19881, Hr 49, poz.280 oraw z (991r. Hr B9, poz.299) stwierdza
sig,ze:

Pan HILCEVSE AW ASEESLTFWE
technik energetyk
urodzony dnia 22.05.1949r.we Wroclawiu

posiada  przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania
samodzieline)] funkeji kierownika Dbudowy 1 Toboit w spacjalnosci
instalacyjno~inzynieryjnej w Z2akresie sieci i idnstalacji
elekirycznych.

Pan BIEEE€ZVYSEAW ABESCZYE jest upowazniony do

i/ kierowania,nadzorowania 1 kontrolowania budowy 1 robét,
kKierowania i kKontrolowania wylwarzania konstrakcecyjnych
elementdéw sgieci i ingtalacji oraz oceniania i badania stanu
technicznego sieci i instalacji-obejmujace] instalacgcje
eglekRtryczne, napowietrzne 1 kablowe linie energetyczne, stacje
i uwrzadzenia glektroenergetyczne-o powazechnie zZnanych
rozwigzaniach konatrukcyjnych,

2/ sporzmadzania projektédw instalacji elekiryeznych w budownictwie
jednorodzinnym, zagrodowym oraz w innych budynlkkach o kubaturze
do {1000 m3-o powazechnie znanych rozwijgzaniach konstrukcyjnych
i schematach technicznych.

Otrzymuie:
Pan Miecwyslaw Asajczyk
ul, Jastrzebia /46

59-300 Lubin

7eco Dyreklara w Wydilal
Gospodort Prassiizenns)
1 Budowidebee
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Wroctaw, dn. 201 2'““30

ZASWIADCZENIE

.............................................................................................................

jest czionkiem
Dolnoslgskiej Okregowsj Izby Inzynieréw Budownictwa
O humerze ewidencyjnym ..... DOS" E10965IO1

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
2013-01-01 2013-12-31

------------ miresernn

(pleczed i podpis Przewo

dniczgcego Rady DOMB)

0114 Wroctaw wl, Codreanska 22, tel, +48 74 337-82-30, far +48 71 3378240, WHRW.Gos. olR.org.pl, cumail dos@idne mifl mes

Termin waznosci niniejszego zaswiadczenia mozna sprawdzic¢
na stronie www.piib.org.pl w zaktadce ,Lista czionkow”

.5
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFEKACYJNA

OKK.7131-120/2012/12 Wroclaw, dnia 15 czerwea 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r, 0 samorzadach zawodowyeh archilekiov,
inzynieréw budowniclwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z péin. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1
i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 uslawy z dnia 7 lipca 1924r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623,
2 pdzn. zm.) i § 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transporiu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawle samadzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83, poz. 578, z poin. zm.),
wzwigzku zart 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. 7 2000r. Nr 98, poz. 1071,
z pdin, zm.}

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Tomasz Sehastian Kolodziejezyk

magister inzynier z kierunku inzynieria $rodowiska
urodzony dnia 23 lipca 1971 r. w Lubinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 126/D0SMA2

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
do projektowania bez ograniczen

Pan Tomasz Sebastian Kolodzlejczyk jest uprawniony:

W specjalnosci  instalacyjnej w zakresie sieci, instafacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt1 {art. 13 ust. 4 ustawy

Prawo budowlane, w zwiazku z § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia

28 kwielnia 20061, w sprawie samodzielnych funkejt techniczoych w budowniclwie - do:

1) projektowania obiektu budowlanego tekiego jak: sieci i instafacje cieplne, wentylacyjne, gazowe,
wodaciggowe i kanalizacyjne, z doborem wiaéciwych urzgdzen w projekcie hudowlanym,

2) sprawdzania proiekiéw budowlanych i sprawowania nadzeru autorskiego,

3) sprawowania kontroli fechnicznej utrzymania obiekiow budowlanych z zaslrzezeniem art. 62 ust. 5 uslawy

bez ograniczeli w zakresie wiw specjalnosci.

Na podstawie § 15 whv rozporzadzenia Ministra Transporiu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
wsprawie samodzislnych funkeji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dzialki lub tereny w zakresie specjalnosci instalacyjnej

wzakresie sieci, instalacji i urzadzen clepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodocingwych
i kanalizacyjnych. Hydro-Elo-Proj:.
i 4 % y Twn . ‘Tomasz Kokt

70-300 Ly A Y.

P
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ZASWIADCZENIE

panfPani ... Cacz Sebastian Kolodzielezy .

nazwisko rodowe ................. SRS
o , ~ ul.Pawia 4/9
miejsce ZamieszKanial ...
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jest cztonkiem

Dolnoslgskie] Okregowej izby Inzynierdw Budowniciwa

, . DOSHsS/0114/11
0 nUMerze swidencyinym ...

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoset cywilnej,
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i 2013-03-M1 , 2013-08-31
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Termin waznosci niniejszego zaswiadezenia mozna sprawdzic B
na stronie www.piib.org.pl w zakladce ,Lista czionkow” -"
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KOMINIARSKA SPOLDZIELNIA PRACY "SW. FLORTAN"
KO NIABSKA SPOLDZIELNIA WRAOCLAW, UL, SW MIKOLAJA 16/17 -

T OW. FLORIAN™ we WAGCEAY _
(piecHRIONOHY EAKRAS KOMINARSH Nr 17 Al 25 . , dnia N ﬁ{gﬁ

55-301 WALBRZYCH, Peio Pols 6 T
Tol. (074} B4 23 208

NIP 896-000-20-54 Opn“a Ny 00 J 99 8

z wynikiw preeprowadzonych ogledzin - ekspertyzy wrzqdzen grzewczo-kontinowyoh

w budynku pry ul. A e e ceo ,,// éw M:é/é)m/cm
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Dotyczy:

1, Wskazania przewodu kominewego | usyl\m\'\amu micjsca na podlqczumf/‘lf
2, Ustalenia prasidtowadei podinezania’

3. Ustaleninprayeeynwadlivego-deialeniauregdzed’

W zwigzku z powyzszym shwierdza si¢ co nastepuje:
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Inne uwagi:

Kontroli dokonat: 5_;334(4"4/5934/

QOpinig sporzadzono w oparciu o: Ustawg  Prawo Bufowlane z dnia 7.07.1994 wraz 2 poinicjszymi zmianemi, Rozporzadzenie Ministra
MSWiA z dnia 21 kawicinia 2006r, w sprawie ochrodff przecivpozarowej budynkéw 1 innych obicktéw budowlanych  terendw (Dz, U, Nr 80
zdnia 11 yoaja 2006r.). Rozp. MSWiA = dnia 16.08,1999r. w sprawie warunkéw technicanych nzyikewania budynkéw mieszkalnych (Dz. U.
Nr 74 poz. 836). Rozp. Ministra Infrastruktury zdn, 15,06.2002r. w sprawie warunkdw technicznyeh jakim powinny odpowiadad budynki (Dz.
U. Nr 75 poz. 690),

Opinig sporzadzono w 2 ege. zprzcenaczeniem po | egz. dia: W / %Z?? W /M&W%‘ ~
tegr.dlaRZK A WC@/’Z‘&{E/(“/Q

vt e S - .

Potwicrdzenie odbiora opinii:

dnia - podpis: f

Uwagi:

1. Pa dokonaniu propemowanyeh sozwiqzza nalezy zghysit do sgrawdzenla
pravidhowold wybosznia f fimkejerawants urmdeeh prewezy-bominawych S yRAL
2, 8zkie vricatecyjny o odwrocie, EIER';} zu}!hh; b

3. tiepatszebna shredlid. B, Eominiazsal
4. Oplnix fest wana 1 rok gd daty wystawienia B i’
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Hr kancelaniny. BGK.6621.1455.2013

Wojewddztwo: dolnoslaskie
Povidal: . Walbrzych
Jednostea evidencyjna: M. Walbrzych [026501 1]

{nazea orgary vytalseso cotuea)

WYPIS UPROSZCZONY Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia;  14.03.2613 11:59:34  wedlug stanu na dziert: 14.03.2013 11:58

1 e U R RPN Nk T .

i H 2 I H i

Do o | owem | R | Rl | ey | esVmbie | e

| Fomavhdeaiwgzial | . N Osoba fadhes -

 NoweMsloMr26 N0026) | 6 |  479/4 |  Grs3 | Lsgsh [ SVAVHODBA0ZS% . ul Osediedciw 195 | 026001 100264794 |
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i - tap . Ind

cdmivstator MIEJSKI ZARZAD BUDYNKOW SPOLKAZ OGRANICZONA ODPOWIEDZIANOSCIA -

( Hosc deiatek na wypisie: 1
Suma povwierzchni dzialek: 1.5655 ha
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' s b f Tomasg, Kolodziejezyk
A ‘f;fﬁ”’?é"’“/ 59-300 40bin; ul. Pawla 4/9

el 15 13 13
NIP 6921731641, REGON 021968874

Seorzadaia): Jolanta Krakosz-Cleciura
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Hydro-Eko-Projekt

Tomasz
Kolodzigjczyk

59-300 Lubin
ul. Pawia 4/9
tel.535-15-13-13
e-maif:

hydroekaprojeki@wp.
el

stronainternetowa:
www.hydreekoprojekt pl

NiP:692-173-16-41
REG.021968679

Nr konta:

ldea Bank

16 1950 0001 2006
10852 9924 0002

Projektowanie,
nadzorowanie,
odbieranie:

a)sieci | przylaczy:
wodnych,
kanallzacyjnych,
gazowych,
cleplowniczych,
itd.;

h)kotlowni,
wezlow ciepinych,
oczyszezalni
Sciekow,
“rzydomowych
aczyszczain
$ciekbw, stacji
uzdatniania wody,
pomp ciepla,
wymiennikéw
gruntowych itd.;

¢) instalacji:
centralnego
ogrzewania,
klimatyzacji,
wenfylacji,
wodociagowych,
kanafizacyjnych

LY Aro-Flco-Projelct”

Projekt budowlano-wykonawczy

NAZWA OBIEKTU: Modernizacja lokalu migszkalnego nr 3 przy ul. Osiedlencow 16
w Walbrzychu z przeznaczeniem na lokal socjalny.

ADRES OBIEKTU: Lokal mieszkalny nr 3 przy ul. Osiedlencow 16 w
Walbrzychu dziatka nr 479/4 Obr. 0026 Nowe Miasto.
TEMAT : Modernizacja wewnetrznych instalacji sanitarnych.

NAZWA INWESTORA : Miejski Zarzad Budynkow Sp. z 0.0.
ul. Gen. Andersa 48,58-304 Watbrzych

PROJEKTANT :

maring, Thmas
Uz bud, v i
sieci, insiafacii  urz

Nr awidencyiny 1250052

Waibrzych, Marzec 2013r.
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OSWIADCZENIE

Oéwiadezam, ze ilos mediow fwody, gazu, odbioru Sciekow/ dia modernizowanego fokalu przy ul. Osiedlencow 3/16 jest
wystarczajaca i nie wymaga wystapienia o nowe warunki techniczne przytaczenia do poszczegdlnych dostawedw mediow.




ZAWARTOSC OPRACOWANIA
o  Opis techniczny.
o Podstawa opracowania.

s Rysunki.

Rzut — stan istnigfgey. 1SKAIA 1350 ... o e
Razut — stan projektowany; SKala 1:50..... .. ...ttt s e s e
Rzut wody cieple] i Zimnej stan proj.. SKalA 1:50..... ..ot
Rzut centralnego ogrzewania stan proj.; skala 1:50......... e
 Rzutinstalacia gazu; SKala 150, ..o e
ROZWINIBEIE C.0. ... s e 0 e e
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Rzut piwnica KanaliZacja SBNIAIMA. ... s s s oot
Przekréj wentylacja grawitacyjna stan ProjeKIOWaNY ...ttt
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Jys.nré
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Iys.nrd
s

rys.nr8
ys.nr9




l. OPIS TECHNICZNY CZESCI OGOLNE.J.

do projektu instalacji sanitarnych dia modernizowanego lokalu mieszkalnego przy ul. Osiedlencow 3/16 w Walbrzychu.

1) Podstawa prawna opracowania.

»  Zlecenie inwestora,

« Inwentaryzacja budowlana,

«  Opinia kominiarska,

«  Obowigzujgce przepisy | normatywy.
2) Dane ewidencyjne:

_ Okreslenie zamierzenia: Modemizacja lokalu mieszkalnego w iokalu mieszkalnym nr 3 przy ul. Osiedlericow 16
(- zprzeznaczeniem na lokal socjalny w Walbrzychu.

Adres ; ul. Osiedleficow 16/3, 58-301 Walbrzych, dz. nr 479/4, obreb nr 26 Nowe Miasto

« Dane obiektu:

Rodzaj obiekiu: budynek mieszkalny wielorodzinny
Liczba kondygnacji nadziemnych: 2

Podpiwniczenie: catkowite

Pow. zabudowy 202,50 m?

Rodzaj dachus: plaski

Pokrycie: papa termozgrzewalna

Pow. uzylkowa lokalu nr 2 przed przebudowa; 56,02m?

3) Podstawa formalna i rzeczowa opracowania.

¢ Umowa z inwestorem
»  Uzgodnienia rozwiazan funkcjonalnych dokonane z inweslorem
(° Wizja na oblekcie | szkicowa inwentaryzacja budynku.
o  Opinia Kominiarska
« Rozporzadzenie Ministra Infrastruklury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadad
budynki | ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690)z poznigjszymi zmianami.
Polskie Normy.

3.1) Dane ogbine.
« Lokalizacja.

Przebudowywany lokal mieszkalny nr 3 usytuowany jest na parterze w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Osiedlericow 16.
Budynek posiada szest mieszkafi (po tzy na kazdym piglrze) do kidrych dostaé moZna sig przez jedng Klatke schodowa,
Podpiwniczenie wystepuje pod calym budynkiem.

« Konstrukeja.

Budynek wzniesiono w technologii fradycyjnej, z zastosowaniem tradycyjnych, powszechnie stosowanych materiatow, takich jak: cegfa
ceramiczna, beton .

Sciany konstrukeyjne piwnic i nadziemia murowane z cegly ceramicznej pefnej.
Stropy z elementow prefabrykowanych gestozebrowe typu DMS.

Stropodach plaski na bazie stropu DMS niewentylowany.

Klatka schodowa zelhetowa wylewana na mokeo.




4) Opis techniczny obiektu - inwentaryzacja,

W obscnym stanie przedmiotowy budynek jest budynkiem dwukondygnacyjnym calkowicie podpiwniczony.
Konstrukcja budynku tradycyjna murowana z etementéw drobnowymiarowych - cegla ceramiczna peina.
Stropy w budynku prefabrykowane gestozebrowe typy DMS.

Stropodach niswentylowany na bazie sftropu typu DMS Pokrycie dachu stanowi papa termozgrzewalna.
Wody opadowe budynku odprowadzane do kanalizacji deszczowej.

Dojazd do obiektu zapewniony jest bezpoérednio drogg gminng - ulica Osiedlencow.

. OGOLNY OPIS ZAMIERZENIA.

Celern opracowania jest modemizacja lokalu mieszkalnego nr 16 w budynku przy ul. Osiedleficow 3 polegajaca na remonce i
wydzieleniu z pomieszczenia pokojowego lazienki z we.

1. Zakres prac budowlanych i instalacyjnych:

« rozbidrka istniejacego pieca kaflowego,
« wydzielenie pomieszczenia lazienki z przestrizeni pokoju,
« wykonanie wentylacjl tazienki i kuchni,
- e montaz armatury sanitarnsj i instalacji wodno-kanalizacyjnej,
s montaz instalacji ¢.0 z piecem na paliwo stale | sterownikiem,
« montaz ogrzewacza cieplej wody uzylkowej z grzalka eleklryczna i wezownica spiralng,
«» montaz kuchenki czteropaleniskowsj i Ziewozmywaka,
« monta? instalacji elekirycznej z rozdzielnia mieszkaniowa,
« wymilana stolarki drzwiowsj,
« wymiana stolarki okiennej,
« roboty odtworzeniowe i wykoriczeniowe wszystkich pomieszczen.

2. Zestawienie pomieszczen po modemizacii lokalu:

Lp.  [Nazwa pomieszczenia  |Powierzchnia
1 Przedpokdj 4,05m?
2 Kuchnia 9,24m?
3 Poko] 15,00m?
4 Pokoj 23,65m?
5 t azienka 4,00m?
t ACZNIE: 55,94m?

1. Szczegolowy opls techniczny czescl budowlane).

1.1. Posadzki.
W pomieszczeniu lazienki wykonaé izolacja przeciwwilgociowa wewnglrznych powierzehni kabin natryskowych poprzez

zastosowanie taémy MAPEBAND wokd! narozy, otworéw spustowych i w szczelinach dylatacyjnych oraz pokrycie
powierzchni podiog i écian warstwa masy uszezelniajacej MAPEGUM WPS, Izolacjg wyprowadzié min 15c¢m na Sciany. Jako
wierzchnig warstwe podiogi projektowane] lazienki ulozy¢ plytki ceramiczne antyposlizgows.
W kuchni wykonat izolacje wodoszezelna podiogi i $ciany do wysokoscl 10 em oraz prég w przejéciu pormigdzy kuchnia i
komunikacja o wysokosci 4om. Na ulozonej warstwe izolacji wodoszczelnej ulozy¢ plytki ceramiczne oraz blachg oslonowg
przed paleniskiem pieca na paliwo stale. Przejécia przewodow w podlodze oraz w écianach do wysokosci 10 cm. Wykonaé w
wykonaniu wodoszezelnym. Technologia wykonania izolacji wodoszczelnej taka sam jak w przypadku tazienki.
W pozostatych pomieszczentach podiogi wykonaé z podiogowych rolowanych wyktadzin PGV,

1.2. Stolarka okienna | drzwiowa.



Stolarke okienng projekluje sip z PCV w kolorze bislym (o wspdtezynniku U< 1,1 W/mZK). Parapely wewn@trzn CV
zewnelrzne z blachy powlekane]. Przed zaméwieniem stotarki sprawdzié wymiary z natura. 5
Drzwi typowe np. systemu ,POLSKONE® w oscieznicach stalowych systemowych.

Drzwi lazienkowe z olworami wentylacyjne o przekroju netto 200 cm?2

1.3. Roboty wykoniczeniowe.

Ubytki | odparzenia tynkdw na $cianach i sufitach w kuchni, przedpokoju i pokoju uzupelnié tynkism cem.-wap. kat. [ll.

a nastepnie pomalowa¢ farbg emulsyjna,

W pomieszczeniach mokrych wykonat licowanie plytkami glazurowanymi na zaprawie klejowsj na pelng wysoko$¢ Scianek.
W wszystkich pomieszczeniach mokrych wykonaé éciany i stropy z plyl gipsowo-kartonowych wodoodpornych gr. 1,25 cm.

W kuchni przy zlewozmywaku oraz zlewie utozyé fartuch z plytek ceramicznych.

1.4. Wentylacja nawlewno — wywiewna.
Wenlylacie grawitacyjng nawiewno wywiewng wykonat zgodnie z projektem. Kanat wentylacyjny i pionu kanalizacyjnego z tazienki do
stropu obudowat plyiami GKBI a odcinek bezposrednio ponad dach przewodem stalowym w plaszezu izotacyjnym. Wentylacje kuchni
wywiewna istniejaca bez zmian a nawiewna umisjscowiona pod parapelem o wymiarach 300x100.

1.5. Projektowane instalacje.

- -wodno-kanalizacyjna z ogrzewaczem wody,
« oleklryezna z rozdzielnia mieszkaniowa,
« gazowa z kuchenkg czteropaleniskowa i piekarnikiem gazowym,
« centralnego ogrzewania z rozdzialem dolnym w ukiadzie pompowym jako Zrédio ciepla kociot na paliwo stale ze
sterownikiem c.o i c.w.u.

Opis rozwiazan projektowych w czesei instalacyjne).

2. Szczegblowy opis techniczny czesci Instalacji sanitarnych.
2.1. Instalacja wodociggowa.

Projeldowana instalacie wodociagowa nalezy wpiaé do istnisjacej wewnetrznej instalacii wodociagowsj znajdujace] sig w lokalu.
Za wpigciem zamontowaé wodomierz JS 1,5 DN 20.

Do przygotowania cisplej wody uzytkowej przewidziano pojemnoséciowy podgrzewacz wody o poj. 1001 z grzalka elektrycznal
wezownicg spiralna typ Primo 100 (10.100WS) firmy Lemet, 1,5 kW/230V.

"stalacje wodociagowa wykonat z rur w systemie KAN-therm Press rurami PE-RT/AL./PE-HD firmy KANTERM, rury laczyt
«echnika zaciskowsa press z zaprasownym pieréoieniem stalowym. Kompensacjg przewodow wykonat wedlug wytycznych
producenta.

Przewady w sanitariatach oraz w pomisszczeniach socjalnych prowadzié w bruzdach $ciennych i posadzce Przej$cia przewodow
wodociagowych przez stropy i $ciany budynku nalezy wykonaé w rurach oslonowych. Armatura powinna by¢ zamocowana w
sposdb umozliwiajgoy jej konserwacie.

Armature odeinajacg nalezy instalowad:

- na kazdym odgalezieniu do mieszkania lub lokalu uzytkowego,

- narozgalgzieniach gldwnych przeweddw rozdzielezych poziomych,
- przed | za wodomierzem,

-przed | zapompg,

- przed urzadzeniami (spiuczki ustgpows, pisuary, pralki, zmywarki),

Armatura grzybkowa powinna mieé ciénienie skierowane pod grzybek.

Armalure naley montowaé zgodnie z kierunkiem przeplywu wody wskazanym strzalkg na korpusie.

Armatura spustowa powinna byé instalowana w najnizszych punktach instalacji oraz na podsjsciach pod piony W celu
umoziiwienia opréznienia instalacji z wody. Armatura taka powinna by¢ latwo doslgpnai wyposazona w zigozke do weza.
W armalurze mieszajacej i czerpalnej przewd wody cisptej powinien byé podiaczony zawsze z lewej strony.

Armalure czerpalng nalezy zamontowaé na wysckoéciach edpowiednich dla poszezegdinych przyboréw sanitarnych zgodnie z

Zapisami ponizej.




Wysoko$6 montazu armatury czerpalnej na sclanie powinna by¢ zgodna z Tabelg 11 2.

Tabela 1 Wysoko&é montazu armatury czerpalnej nad podioga lub przyborem [m]

Nazwa przyboru g‘Nysokoéé montazu nad wysokosc gc:)rhej krawgdzi wysokosé montazu armalury

g podioga przednisj $cianki przyboru nad przyborem

2low ; 0,75-0,95 0,50-0,60

zZlewozmywak do pracy stojacej | 1,10-1,25 0,85-0,90 '

§zlewozmywak do pracy E i : - ]nad gdma krawedzig przyboru

Sotzace 1,00-4,40 0,75 0,25-0,35

umywalka 1,00-1,15 0,75-0,80

Tabela 2 Wysokos$¢ ustawienia armatury sciennaj.

ENazv_va przyboru wysokos6 ustawienia fm} ‘ -

wanna o - ' Sarmatury nad gorna krawedzig wanny 0,10-0,18 '

' ‘armalury czerpalnej nad posadzka brodzika nafrysku 1,00-1,50 :

nalrysk igléwki nalrysku stalego gornego nad posadzkg brodzika, liczag od sitka glowki 2,10-

2,20 f

, Egléwki nalrysku stalego bocznego nad posadzkg brbdzika, I'iczqc od sitka gtowki

( 1,80-2,00

éciénieniowy zawdr splukujacy _ osi wylotu podsjécia czerpalnego nad posadzkg 1,10

Po wykonaniu calo$é instalacji wodociagowej nalezy podda¢ prébie ciénieniowej, calo$t oblozyé izolacjq Thermafiex i przykryc
pod tynkism lub posadzka,

Trasg prowadzenia przewodow, ich érednice oraz armalure i rozmieszczenie przyboréw sanitarnych pokazano w ¢zeéci
rysunkowej projeklu.

2.2. Kanalizacja sanitarna.

Wszystkie przewody wewnalrz mieszkania (przewody odplywowe, pion i podejécia do przyboréw sanitarnych) nalezy wykona¢ z
rur i ksztaltek kanalizacyjnych PCV bezciénieniowych wg PN-67/C-89205 i PN-67/C-89203. Polgezenia rozlgczne uszezelniane
pierécieniem gumowym,
Podsj$cia do przyborow sanitarnych nalezy prowadzié ze spadkiem minimum 2%, $rednice podej§é dobrano wg PN-92/B-01707.
Przybory sanitarne nalezy umiescié na wysokosciach odpowiednich dla poszczegoinych rodzajéw przyboréw sanitarnyeh.
Mocowanie piondw kanalizacyjnych do $cian budynku nalezy wykonaé przy pomocy obejm, punkly mocowania w odlegloéc

( aksimum 1 m.
Mocowanie podsjsé kanalizacyjnych do $cian budynku nalezy wykonaé przy pomocy obsjm, punkly mocowania w odleglosci
maksimum 1 m.
Przewody odplywowe ukladat nad posadzka i wpiaé do istniejacego pionu kanalizacji sanitarnej znajdujacego sie w piwnicy, pion
oraz podejécia do przyborow w szachtach instalacyjnych pod tynkiem lub zabudowat plytq gipsowo-kartonowa,
Trasg prowadzenia przewodaw, ich érednice i spadki pokazano w czgéci rysunkowej projekiu.

2.3. Instalacja centralnego ogrzewania z kotlem opalanym paliwem stalym.

Zaprojektowano instalacje ¢.0. wodng pompowa o temperaturze wody grzejnej 80/70° C z rozdzialem dolnym. Instalacja zasilana
bedzie z kotta opalanego paliwem stalym firmy KOTMET s.c. Walbrzych, ul. Topolowa 31, zlokalizowanego w kuchni. Instalacje
c.0. wykonaé z rur stalowych czarnych ze szwem, laczonych przez spawanie, Jako armalurg odcinajgeq przewidziano zawory
kulowe. Po zakonczeniu montazu rurociagi poddaé probie szczelnosci na ciénienie 4,5 bar, przeplukaé woda z predkosei 1,5 mis i
poddaé probie na gorgco. Po wykonaniu wiw prob rurociagi stalowe oczyécit | zabezpieczyé antykorozyjnie przez dwukrotne
malowanie farbg podkiadows i nawierzchniows. Izolacje cieplng rur wykonat zgodnie z PN-B-02421.2000 wykorzyslujac materialy
z pianki izolacyjnej firmy Termaflex lub innej o podobnych parametrach. Przewody rozprowadzalqce ukltadaé wzdluz Scian przy
listwie podiogows;.

Do ogrzania pomieszczen zastosowano grzejniki typu CV w wersji kompakt z wbudowanym zaworem z glowicq termostatyczng
(zawdr grzejnikowy z nastawg wslepna). Nastawe podano przy kazdym grzejniku na rys. rozwinigcia instatacjl. Grzejniki nalezy
zainstalowaé nie niZej niz 15 cm od podlogi oraz nie blizej niz 3 cm od lica Sciany.



Odpowietrzenie instalacji bedzie realizowane poprzez grzejniki oraz naczynie wzbiorcze systemu olwartego.
Odprowadzenie spalin z kotta przewidziano istniejacym kominem spalinowym. W pomieszczeniu kotla nalezy zapro;ektowano
weniylacje grawitacyjng nawiewno - wywiewna. Instalacje nawiewng stanowié bedzie kanal nawiewny o przekroju 30x10 cmf"
zlokalizowany pod parapetem, natomiast wywiew stanowi¢ bedzie istniejacy kanat wentylacji grawitacyjnej. G

Kubatura pomieszczenia komunikacji i kuchni wynosi 33,76m®30m? warunek spehiony.

Trasg prowadzenia przewodoéw, ich srednice oraz armature i osprzet pokazano w czesci rysunkowsj projekiu.

2.4. Instalacja gazu.

Gaz do lokalu zostanie doprowadzony poprzez istniejgcy pion gazowy i gazomierz. Projekiowana instalacje wewnetrzna gazu
zasilad bedzie kuchenke gazowa 4-paleniskows z piekarnikiem gazowym. Ze wzgledu na zly stan techniczny wymienié istnisjgce
podejscie pod gazomierz. Gazomlerz umocowat na uchwycie eliminujacym przenoszenie naprezen z instalacji gazowej na
gazomierz. Lokalizacja gazomierza hez zmian w miejscu istnigjacego.

Ponadto gazomisrz mozna zamontowad w szafce z materialoéw co najmnisj trudnozapalnych, z otworami wentylacyjnymi.
2.4.1.Przewody i armatura.

Przewody instalacji gazowej nalezy wykonywaé z rur stalowych bez szwu, zgodnych z wymaganiami Polskich Norm, igczonych
przez spawanie. Przewody instalacji gazowsj, w stosunku do przewodéw innych instalacji w budynku nalezy iokalizowat w sposob

( ~“pewniajacy bezpieczenstwo ich uzylkowania, OdleglodS migdzy przewodami gazowymi a innymi przewodami instalacyjnymi
powinna umozliwiaé wykonywanie prac konserwacyjnych.

Przewody uktadaé na wierzchu $cian pomieszczen zachowujac odleglosci:

» 15 cmod poziomych przewodow wod-kan / nad tymi przew. f

e 15 cmod poziomych przewoddw c. o, / nad tymi przewodami /

¢ 10cm od pionowych przewodéw whw instalacji - nad przewodami eleklrycznymi.
Przy przejsciach przez przegrody konstrukeyjne przewody gazowe nalezy prowadzié w rurach ochronnych ; miejsce uszezelnic
materialem elastycznym nie powodujgcym korozji rur. Przed odbiornikami gazu nalezy zamontowaé zawory kulowe do gazu. Po
wykonaniu instalacji poddat jg probie szczelnosci w obecnosct przedstawiciela dostawcy gazu /Zakladu Gazowniczego! 1 po je]
pozytywnym wyniku pomalowaé farbg antykorozyjna i nawierzchniowg na kolor Zéty.
Trase prowadzenia przewodow, ich srednice oraz armalurg i osprzet pokazano w czescl rysunkows] projeklu.

2.4.2 Montaz aparatéw gazowych.

Przed podigczeniem aparatéw gazowych nalezy zwrécié uwage czy spelnione sg nastepujace warunki:
+ pomieszezenia, w ktdrych maja byé zainstalowane urzadzenia gazowe powinny misé wys. co najmnis} 2,2 m oraz sprawng,
( "yentylacjg zgodnie z przepisami,
" » urzadzenia gazowe powinny byé podiaczone na state z instalaciami gazowymi,
» kurek odcinajgcy doplyw gazu do urzadzenia nalezy umiescic w migjscu fatwo dostepnym,

2.4.3. Proby szczelnoscl | odbidr instalacji gazowych.

Kazda instalacja po jej wykonaniu, lecz przed jej oddaniem do uzytku, powinna by¢ sprawdzona przez wykonawcg w obecnoscl
dostawcy gazu. '
Kontrola zgodnosci wykonania z projektem:

« stwierdzenie, czy inslalacjg wykonano z rur o wiasciwej Srednicy,

* czy przewody sg prowadzone przez odpowiednie pomieszezenia i w sposdb ustalony w projekcie,

« kontrola wlasciwego odprowadzenia spalin od aparatéw oraz wentylacji pomieszczen.

2.4.3.1. Kontrola jakosci wykonania.

» jakosci zastosowanego materialu na przewody instalacji,
« jakosci zastosowanej armatury odcinajgcs),
» zgodnosci wykonania instalac)i z przepisami.

2.4,3.2. Kontrola szczelnosci przewodow.



Konlrole szezelnosct nalezy przeprowadzié za pomoca sprezonego powistrza o cisnieniu 100 kPa przez 30 minut. Ciénienie mierzy
sig za pomocg manometru tarczowsgo klasy 0,6. Instalacja jest uwaZana za szczeing gdy zamontowany manomer nie wykaze L
spadku ciénienia w czasie 30 minut trwania proby.

Probg szezelnoéci przeprowadza sig osobno dia instaladii rozprowadzajacej Ido gazomierzy/, a osobno dla przewodow za
gazomierzem. Dokonujacy odbioru powinien sprawdzic, czy wszystkie aparaty gazowe sa zamontowane.

3.

Uwagi koficows.

Calo$é robot instalacyjnyeh wykonaé zgodnie z :

¢Zo4G budowlana,

Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”,
wytycznymi producentdw materialow | obowigzujacymi przepisami BHP, pod nadzorem osob posiadajacych uprawnienia do
petnisnia samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie.

W przypadku zauwazenia jakichkolwiek rozbleznoéci pomigdzy danymi przyjetymi w projekeie, a stwierdzonymi na budowis,
nelezy niezwiocznie powiadomic o tymn fakcle autora projektu.

czesG instalaci sanitamych,

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-mentazowych , cz. Il Instalacje sanitarne i przemystowe.”

Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30.07.2001 w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadag siect

gazowe. /0. U. Nr 97 z dnia 11.09.2001 poz. 1055/
Rozporzadzeniem ministra infrastruklury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadat
budynki i ich usytiowanie.
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kanel nawieany o wyntaze 30x10,

l ——m W lokalu nr 3 projektowana jest: :
- instalagja elekiryczna z rozdzielnig misszkaniows ,
> - instalacja gazu,
Cnig e urein T T S R R EET P PP - lokalizac)a gazomierza bez zmian.{w miejscu istniejacego)
- instalacja wody cleptej i zimnej z podgrzewaczem,
E——— - wymiana siolarki okiennej i drzwiowej,
223 - wymiana parapetéw wewnetrznych i zewngtrznych,
- remont $cian ,sufitu oraz posadzek,
- centralne ogrzewania z kotlem na paliwe stale,
, - wentylacja ,
- kubatura kuchni z kemunikacjg wynosi - 33,76m®
- zakaz montazu drzwi pomiedzy kuchnia a komunikacja.
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Hydro-Eko-Prdjekt Ny

_ Tomasz’
Kolodzigjczyk

59-300 Lubin

ul. Pawia 49
tel.535-15-13-13
e-mail:
hydroekoprojeki@wp.
pl

stronaintemefowa:
vwww.hydroekoprojekt.ol

NIP:692-173-16-41
REG.021968679

Nr konta:
i Idea Bank

‘96 1950 0001 2006
0352 9924 0002

Projektowanie,
nadzorowanie,
odbieranie:

a)siecii przylaczy:
wodnych,
kanalizacyjnych,
gazowych,
cieplowniczych,
itd.;

b)kotlowni,
weziéw cieplnych,
aczyszczalni
$ciekow,
.przydomowych
oczyszezalni
$ciekéw, stacji
uzdatniania wody,
pomp ciepla,
wymiennikdw
gruntowych ifd.;

¢) instalacji:
cenfrainego
ogrzewania,
klimatyzacjl,
wantylacji,
wodociagowych,
kanalizacyfnych

ko-Drojelst™

Projekt budowlano-wykonawczy

NAZWA OBIEKTU: Modernizacja lokalu mieszkalnego ar 3 przy ul. Osiedlencow 16
w Walbrzychu z przeznaczeniem na lokal socjalny.

ADRES OBIEKTU: Lokal mieszkalny nr 3 przy ul. Osiedleficéw 16 w
Walbrzychu dziatka nr 479/4 Obr. 0026 Nowe Miasto.

TEMAT : Modernizacja wewngtrznych instalacji elekirycznych.

NAZWA INWESTORA : Miejski Zarzad Budynkow Sp. z 0.0.

ul. Gen. Andersa 48,58-304 Walbrzych

ASYSTENT :

PROJEKTANT :

MIECZYSELAW, A‘%LJC?YK
Mieczystaw Asejapykoud, projekt. nr 1:53/Lw w zakresia

kisrowania, fiadioru, projekic vania, badania

instalacii m??czézeﬁ elz Jargetycznych
59-300 Lub Xl -"a'_ z¢hia 5/48

tel, (076) 844s% 3, ko 509 415-775

Tomasz Koiodm%zyk

J/ 'V,‘

Watbrzych, Marzec 2013r.




Oswiadczenie:

Przy zabezpiaczeniu przedlicznikowym 25 A, wynikajaca z wislkodci zabezpieczenia, moc przylaczeniowa o wartoscl 5,3 kW jest o
wystarczajaca dia potrzeb projeklowanego lokalu mieszkalnego.

Projektant:

Misczyslaw Asejezyk
MIECZY! L aw ASEJCZYK

Upr. bud, prejakicr 1330w w zakresle

rghia 5/46
-3m..:r;09-41 5-775




ZAWARTOSC OPRACOWANIA
o Opis techniczny.
e Rysunki.

Rzut —instalacja gniazd po modernizacji. ;skala 1:50........ it Y
Rzut - plan instalacji po moder.; Skala 1:50..............cc oot s s TY 8 T 2
Schemat i WIdoK roZdziBINI RM... ... oo s e st o Ty 0 AE 3




I OPIS TECHNICZNY.

1. Przedmiot projektu.

Przedmiotem projektu jest instatacja wewnetrzna elektryczna {oéwietleniowa i gniazd wiykowych wraz z zabudowq
rozdzielnicy mieszkaniowej RM) modernizowanego iokalu misszkainym nr 3 w budynku przy ul. Osiedlencow 16 w
Walbrzychu.

2. Podstawa | zakres projektu.

Podstawg do wykonania projekiu nowej instalacji odbiorczej mieszkania jest zlecenie Inwestora oraz:
o projekt wykonawezy,

« obowiazujace normy | przeplsy,

« katelogi osprzetu elekiryoznego.

Projekt obejmuje:

» instalacje podtynkows] rozdzielnicy mieszkaniowsj RM,;
« instalacje gniazd wiyczkowych;

v inslalacie oéwietlenia etektrycznego;

» Qchrong przeciwporazeniowa;

« ochrong przeciwprzepigoiowa,

W projekeie umieszozono obliczenia niezbgdne dla prawidlowsgo doboru przewodow | zabezpieczen.
3. Stan istniejacy.

Lokal mieszkalny zakwalifikowany jest do pigtej grupy przylaczentowsj. Przy zabezpieczeniu przediicznikowym 25A moc
przylaczeniowa dla lokalu wynosi 5,3 kW. Rozliczanie pobieranej energii elekiryczne]j dokonywane bgdzie w taryfie G 11 w
oparciu o wskazania 1-fazowego licznika energii czynnej,

Licznik energil czynnej wraz z zabezpieozeniem przedticznikowym (wkiadka topikowa typu Wiz) zabudowany zostanie w
tablicy licznikowej TL zlokalizowanej na korytarzu.

UWAGA: Nalezy w caloécl zdemontowaé istnlejaca Instalacia elsktryczng mieszkania wykonana w ukladzie
sieciowym TN-C.

4. Instalacja gniazd wtykowych ,oéwietlenia wraz z rozdzlelnla mieszkaniowa,

Projektowana modernizacjg lokalu mieszkalnego socjainego niesie ze sobg zmiang zasilen i zabezpieczenia projektowanych
obwodéw odbiorczych konisczna jest zabudowa 12- modulowej, wiynkowej rozdzielnicy mieszkaniowsj RM oraz ulozenie
insialacii elekirycznej odbiorczej w lokalu. Schemat instalacji elektrycznych pokazano narzucie 1IE.

Nowa instalacja elektryczna lokalu mieszkalnego projektowana jest w ukladzie sieciowym TN-S.

Dla zaslienia uzgodnionych obwodéw instalacji elekirycznej mieszkania nalezy, nad drzwiami wejsclowymi, zabudowaé
wnekowo 12-modulows rozdzielnice RM mieszkania (np. typu RWN 1x12 firmy Legrand). W rozdzielnicy RM
zaprojeklowano i zabezpieczono odrebnymi wylacznikami - instalacyjnymi, finie odbiorcze: obwodu oéwislienia
elektrycznego; obwodu gniazda wyczkowsgo pralki automalycznej;

» obwodu gniazda wiykowego ogrzewacza c.w.u.;

« obwodu gniazd wtykowych lazienki i przedpokoju;

« obwodu gniazd wiykowych w pokoju;

« obwodu gniazd wtyezkowych kuchni;

« obwodu pomp obiegowych centralnego ogrzewania i c.w.u.

Material.

« Instalacje gniazd wiykowych poza pomparmi ulozyé pod tynkiem przewodami YDYp zo 3x2,5 mm2,
o Instalacie gniazd wiykowych porp ulozyé pod tynkiem przewodami YDYp Z.0. 3x1,5 mm?
« Instalacie oéwiellenia elekirycznego ulozyé przewodami YDYp 3x1,5 mm?2,




Prowadzenie przewodow: rownolegle do krawgdzi pomieszozen i z zachowaniem stref ochronnych w lazience 'cirazg_
przepisowych odlegloéei od innych instalaci.

Podtynkowe gniazda wlyczkowe w pokojach i przedpokoju montowaé na wysokosci ok. 0,3 m nad podlogg a gniazda wtyczkowe w o

kuchni i tazience na wysokosci ok. 1,3 m.

Podtynkowe faczniki oéwietienia montowad na wysokosel ok. 1,3 m nad podloga, a podtynkowe odgalezniki ok. 0,2 m ponizej
slropu.

Osprzet zabudowany w lazience - w slopniu ochrony IP>44,

Plan instalacji pokazano na rautach nr 2/E i 3E.

5. Ochrona przed porazenfem pradem elektrycznym.

Przed dotykiem bezposrednim chroni ochrona podstawowa.

Qchrona przed dotykiem posrednim realizowana bedzie przez.

« Zastosowanie samoczynnego wylaczenia zasilania. Wkiadka bezpiecznikowa Wtz 25A zabezpieczenia przedlicznikowego i
zabudowane w rozdzisinicy RM wylaczniki instalacyjne z charakterystykami ,B" i ,C°, przy przewidywanych pradach
zwarciowych gwarantuja samoczynne wylgczenie zasilania.

o  Polgczenie czeéci przewodzacych dostgpnych wszystkich urzadzen - w system polaczen wyréwnawczych misjscowych.
Polaczenia wyréwnawcze (ulozy¢ przewodami LGY 750V, 2/o; 4 mm?Z) powinny lgezyé ze soba; - przewdd ochronny PE
obwodu zasilajacego, rury (miedziane i stalowe) zasilajace instalacie wewnglrzne wody, gazu i ¢.0. (do poltaczen wykorzystat
objemki dwudzielne rur).

« Zastosowanie urzadzenia ochronnego, réznicowopradowego o wielkoscl pradu réznicowsgo 30mA (np, wylacznik P302 030 A;
40A Legrand).

Zadlaca sig staranny montaz osprzelu i staranne wykonanie przejécia przez diawiki przewodami dla zabezpieczenia od
czynnikow zewnstrznych.

Po wykonaniu prac montazowych a przed oddaniem do eksploatacji nalezy dokona¢ kontrolnych pomiaréw

rezystancjl izolacii oraz skutecznosci dziatania ochrony przeciwporazeniowej.

6. Ochrona przeciwprzepigciowa.

Dla ograniczenia skutkow przepigé laozeniowych i zabezpleczenia przed skutkami przepigé pochodzenia almosferycznego w
ochraniansj instalacji mieszkania - natezy w rozdzielnicy RM zastosowa¢ modulowy ochronnik przeciwprzepigciowy klasy ,C*
np. instalacyjny ochronnik przeciwprzepieciowy typu V20-C/f2 firmy Batterman.

7. Dohér dla obwodow przewoddéw i zabezpieczen:

Nr Nazwa obwodu Zabezpieczenie |  Przekroj przewodu.
1 {Gniazdo pralki B16 YDYp 20.3x25

2 | Gniazdo ogrzewacza B10 YDYp 70.3x 2.5

3 | Gniazda tazienkii przedpokoju B10 YDYp 20.3x 2.5

4 | Gniazda w kuchni B10 YDYp20.3x2.5

5 [ Gniazdal w pokoju B0 YDYp zo. 3x2.5

& | Gniazda2 w pokoju B10 YDYp zo. 3x2.5

7 | Gniazda pomp obiegowych C1 YDYp 20. 3x1.5

8. Wnioski korficowe.,

e Prace elekiroinstalacyjne musi wykonaé osoba posiadajacy odpowiednie uprawnienia dokonujgc montazu w sposéb
zapewniajacy bezpieczenstwo i zgodnie z wymogami norm PN-IEC 60364 .

e Przewody instalacji prowadzi¢ w liniach réwnoleglych do krawgdzi écian z zachowaniem przepisowych odleglosci od innych
instalacji z zachowaniem stref ochronnych.

o Powykonaniu prac montazowych naleZy dokonat kontrolnych pomiardw rezystanc]i izolacji oraz skutecznoéci dziatania
ochrony przeciwporazeniows;.

e Protokd! z pomiarow oraz oéwiadczenie wykonawcy instalac)i - stanowig podstawg wystapienia najemcy mieszkania do

Dostawcy Energii o zawarcie umowy przylaczeniows] i zatozenie lic: IMn]lEa en YgSI czynnej
f‘n' ASEICZ Yﬂfojektant

Upr, bud. pmJeH AR w zekresis
klerol\.!.fam::lg nadzeru,’ JI’D}E‘ klowania, badania
instalacji l‘grzag o Eehiroe: 1e|gf=tycznych

59-300 Lupl, | .1k i3 rzehia G/4gMieczyslaw Asejozyk
tel. {076) 84x M. 500-415-775
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Uktad sleciowy instalacii elekirycznych w fokalu mieszkalnym TN-S:
Przed dotykiem bezposrednim ochronna podstawowa.
Przed dotykiem posrednim - samoczynine wylaczanie zasilania za pomocg

wylacznika réznicowo pradowego.

Instalacje gniazd wiykowych ulozy¢ podtynkowo przewodami YDYp Z.0. 3x2,5 mm?
Instalacje gniazd wiyk.dla pomp ulozyé podtynkowo przevodem YDYp £.0.3x1,5 mn|
Gniazd wiykowe w lazience w stopniu ochrony [P>44

Qdgalezniki montowa¢ okolo 25 cm. ponizej stropu.
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Rozdzielhia mieszkaniowa
widok z przodu

Uklad sieciowy instalaciji elektrycznych v lokalu mieszkalnym TN-G.
Przed dotykierm bezposrednim ochronna podstawowa.

Przed dotykiem posrednim - samoczynne wiiaczanie zasilania za pornocyg
wiylacznika réznicowo pradowsgo.
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