Hydro-Eko-Projekt ] & 25

oo oo 1 YAFO-TlcoO-Dirojelct

"Tomasz

Kolodziejezyk

59-300 Lubin

ul. Pawia 4/9 Projekt budowlano-wykonawczy
tel.535-15-13-13
e-mail:
hydroskoprojekt@wp.
pl Walbrzychu z przeznaczeniem na lokal socjalny.
strona infernetowa.
v hydroekoprofekt. ol

NAZWA OBIEKTU: Modernizacja lokalu mieszkainego nr 1 przy ul. Osiedlefcow 9 w

ADRES OBIEKTU: Lokal mieszkalny nr 1 przy ul. Osiedlencéw 9 w

NIP: 692-173-16-41
REG. 021968679 Walbrzychu.
Nr konta: NAZWA INWESTORA :MZB. ul. G. Andersa 48 ,59-304 Walbrzych.
" dea Bank — - e :
QOéwiad te :Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego , z pbznie i zmianami { Dz. U. z dila
96 1950 0001 2006 crenie £ ; 860, zpoanaiszym (
0352 9924 0002 30.,04.2004 r.) oéwiadczamy , ze przedmiotowy projekt wykonawezy ,Modemizacja lokalu mieszkalnego nr 1

Projektowan ie, | przyul Osiedencow 9w Walbrzychu z przeznaczeniem na lokal socjalny sporzgdzony jest zgodnie z
nadzorowanie, obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Odbieranie: PRESYDENT MIAGTA WALBREYCH
jeci . ‘. rojekt budowiany

ajsieci i priylgezy: [ projekt bu

wodnych, JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Lo e

kanalizacy/nych, R
. . - VagEch, T res b e
gazowych, | Hydro-Eko-Projekt Tomasz Kolodziejezyk o Dapeosaalsiebydonieny

clepfowniczych, itd.;
b}kotfown, UE' Pawia 419’ 59‘300 Lubin. % "l’i?ﬂ‘fféi:ﬁJ’m‘n’fs. Pregyden 'v?;f:r'a Walbrevehe

wezlow cispinych, ) ARCHITRRY,
oczyszezalni $clekow, | Autorzy projektu:
przydomowych R——

oczyszezainl Sclekow, | pransa sanitarna: mgr inz. Tomasz Kolodzigjezyk.

;acff uzdatniania
wody, pomp clepla,
wymiennikow
gruntowych itd.;

¢) instalacji: 7 o Tt Wi, _
centralnego Urzad M ifz‘jski w Wallirzyehh
ogrzewania, Podpls Blure Administrac]]
klimatyzacjl, fArobiteltionisene-Budowlehie]
wentylacfi Brania elektryczna: mgr_ inz. Mieczystaw Asejczyk.
wodociggowych, ‘
kanalizacyjnych

ECZYSLAW ASEIC
Yor, bud, proiaki sar 193/Lw w zakrzes}l;K
klerowhﬁ fhauzory, projektowania, badania
L !elek'foenergeiycznych
n,u Jasirzebia 5/46
podps [‘O?BJ‘HM 20 73,kom. 509-415-775
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w Legnicy

Nr 1/93/Lw

-

WECYZIA O STWIERDIENILU FPREVCDECWARNIA FAWODINEDD
go pedinienia sampdzielnych Funkeji techniczaveh v bpudownictwie

Na pedstawie & 5 ust.2, B 7, & 6 uet.3 4. % 13 ust. i pkit 4
lit.d4 rozporzgdzenia HMinistra Gospodark# Tarenowaj i Ochrony
Srodowiska =z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budowniciwie (Dz.U.dr &, pow.46 i Hr 22,
Poz.i21, =z 1986, Hr» 28, poz.i27, %= 1988r. Nr 42, poz.334, =z

L1989, Hr 49, poz.280 oraz =z (99ir, Hr 69, poz.f99) stwierdza
sie,ze!

Pan MEIECZVSEAW ASEMH WK
technik energetyk
urodzony dnia 22.05.{949r.we Wroclawiu

posiada przygotowanie = zawodowe upowazniajace do wykonvwania

gsamodzielnej funkecji kierownika budowy i Tob61 w specjalnofbci
instalacyjno-inynieryijnej w zakresie sieci i inmatalacji

elekirycwnych.

Pan MEECZVISEAW ASEHZVE Jest upowazniony do

1/ kierowania,nadzorowania i kontrolowania budowy 1 rwobét,
kierowania i kontrolowania wytwarzania kenstrukoyjnych
elementéw sieci 1 instalacii oraz oceniania i badania stanu
technicznego gieci i . instalacji-~obejmujacsa]j instalacje
elektryczne, napowietrzne 1 kablowe linie energetyczne, atacje
i urzagdzentia elektroenergetyczne-o powszechnie znanych
rozwiazaniach konsatrukcyjinych,

2/ sporzadzania projektdéw instalacii slekirycznych w budowniciwie
‘jednorodzinnym, zagrodowym oraz w innych budynkach o kubaturze
do 1000 m3-o powszechnie znanych rozwiazaniach konatrukcyjnych
i schematach technicznych. : :

= up, OJEWODY

7eca Dyreklora w Yydalol
Gospodark! Preostrzeana)
§ Budewnlelwa

Otrzymije:

Pan Miegzyslaw Asejczyik
ul. Jastrzebia 5/46
59-300 Lubin
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ZASWIADCZENIE

.....................................................................................
-------------

.............

.............................................................................................................

jest czlonkiem

Dolnoslgskiej Okregowej [zby Inzynieréw Budownictwa
DOS/IE/0965/01

...................................

0 numerze ewidencyjnym

I posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej,

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

013-01-0 3-12-31
od dnia ........ 2 .......... 1 1 do dnia...... 2011 ..........

.....................

Termin waznosci niniejszego zaéwiadczenia mozna sprawdzi¢
na stronie www.piib.org.pl w zakladce ,Lista czlonkéw”

2012-11-30

762480, W oS, oHR.org.nl sumalll dos®@dne nifh s 0

FeB2-383, far +48 71 33
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E UNZYRIERGW
L= B D BUDOWNICTYIA
OKREGOWA KOMISJA KWALIEIKACYJNA

OKK.7131-120/2012/12 Wroclaw, dnia 15 czerweca 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust, 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architekidw,
inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z p6in. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1
i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (D2.U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623,
zpoin, zm.) t § 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budowniclwa z dnia 28 kwietnia 2006r,
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr83, poz. 578, z poZa. zm.),
wzwigqzku zart. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071,
z poin, zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Tomasz Sebastian Kolodziejczyk

magister inzynier z kierunku inzynieria srodowiska
urodzony dnia 23 lipca 1971 r. w Lubinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 126/D0SM2

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sioci, instalacji i urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych | kanalizacyjnych
do projektowania bez ograniczen

Pan Tomasz Sebastian Kolodzlejezyk jest uprawniony:

W specjalnosci  instalacyjne] w zakresie siec, instalacji i urzadzed cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt1 fart. 13 ust 4 ustawy

Prawo budowlane, w zwiazku z § 23 ust. 1 rozporzadzenia Minislra Transportu | Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006r. w sprawie samedzielnych funkeji technicznych w budownichwie - do:

1) projektowanta obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe,
wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym,

2} sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

3) sprawowania kontroli technicznej ulizymania obiektdw budowlanych z zastrzezeniem art, 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczen w zakresie wiw specjalnoéci.

Na podstawie § 15 wiw rozporzadzenia Ministra Transporty i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w hudowmictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki {ub terenu w zakresie specjalnosci instalacyjne]
wrakresie slecl, instalacji | urzadzenn clepinych, wenlylacyjnych, gazovych, ,wodocingwych
i kanalizacyjnych. , HydroBko-Proj:.
. Ll meapeansms Tomanz Bolodeicjeayk
59-300 lﬂﬁugﬁi Fhawi. 47
tel. B35 1514 13
Kt 5921731641, REGOH 0217

O




1 DOLNOSLASKA
i1z B A
J1OINZYNIEROW

. 20130219 .
BUDOWNICTAA Wroctaw, dn. ...
ZASWIADCZENIE
Tomasz Sebastian Vaiodme czyk
Pan/Pani jy ......................
NAZWISKO TOUOWE .ot e e en et e s
_ ~ ul.Pawia 4/9
MIEJSCe ZAMIBSZKANIA ..o oo
56-300 Lubin
jest czionkiem
Dolnoglaskie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa

. DOSASIe114/11

o numerze ewidencyjnym ...
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoscl cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
) 2013-03-01 2013-08- 31
Od AN ..o dodnia..cooovereereeenn
(p;eczec i p‘c;dpis Przewodniczatego Rady DOHB)
Termin waznosci niniejszego zaswiadczenia mozna sprawdzic
na stronie www,piib.org.pl w zaktadce Lista cz{onkow
t
s o-Bko- Projek
- H%’;};;)SZ Yo dmeaczyh E o
:,:“ ,39 300 Lul 5 \'~ Paw a

545 15 13 1
NP 692173’1641 REGON 021%86f 4
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MSWiA z dnia 21 kwictnia 20061, w sprawic ochson przeciwpozarowej budynkéw i inaych obicktow budowlanych i terenow (Dz U, Nr 80
2 duia 11 maja 2006r). Rozp. MSWiA 2 dnia 16.08. 19907, w sprawie wanimkow technicznych uzytkowania budynkdw mieszkalnych (Dz. U.
Nr 74 poz. 836). Rozp, Ministra Infrastroktury z dn, 15.06.2002r. w sprawie warunkow teelnicznych jakim powinny edpowiadaé budynki (Dz.

1. Nr 75 poz. 690). ﬁ)ﬂ% — ////9/&%9 47%%)
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Hr kancekuyjny: BGK.6621.1455.2013

Wojewddztwo, delnoslaskie
Poviat: m. Walbrzych
Jednostka ewidencyjna: M. Walbrzych [026563, 1)

{re2via rpany WyBajrege dotument,
pany wyva;

WYPIS UPROSZCZONY Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 14.03.2013 11:69:14  wedlug stanis na dziefl:  14.03.2013 11:58

iaStonalzt

! Obrgh l Atk l Nr dziatti IR 3} Pow{ha} | by y Aoves b polozenie | Identyfwaror “[
| romavidanaivizid | e - Osoba/adres B {
Thowedmstonezs oozs) | 6 [ ol | Grss | 16655 [ SWIWM0B0256 | ul. Osediencr 146 ] 01 L0028 419 |
— . . _
o GHINAWALERZYCH - GHINNY ZAS0B FF,ERUC Howoset
Quspodarowanic zasobem | PREZVDENT MIASTAVALBRZYCHA
mienuchomossi ]
st MIEJSKI ZARZAD BUDYNKOW SPOEKAZ OGRANICZONA ODPOYIEDZIALNOSCIA - _ )

tod¢ dzialek na wypisie: 1
Suma powierzchni dziatek: 1.5655 ha

tel.

Sporzagal(a): Jo'anta Krokesz-Cleruia

Hydro-E ko-PrOJ‘ikt
{o}odmejcgy 4
rgl,g})%aﬁaij{n‘, ul. Paw a 49

g 921731641 REGON 021968679
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Wojewédztwo: doinosiaskie
Powiat: m, Watbrzych
Jednostka ewidencyjna: M. Watbrzych 026501_1
Obreb: Nowe Miasto Nr 26 0026
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Hydro-Eko-Projekt

Tomasz
Kolodziejczyk

59-300 Lubin

ul. Pawia 4/9
{el.535-15-13-13
e-mail:
hydroekoprojekt@wp.
pl

stronaintermefowa:
www.hydroekoprojekt.pl

NiP:692-173-16-41
REG.021968679

Nr konta:

Idea Bank

(' 1950 0001 2006
0352 9924 0002

Projektowanie,
nadzorowanie,
odbieranie:

a)sieci I przylaczy:
wodnych,
kanalizacyjnych,
gazowych,
cleplowniczych,
itd.;

b)kotiowni,
weziow cieplnych,
oczyszczalni
$clekow,

- —rydomowych
“wuzyszezalni
$ciekow, stacji
uzdatniania wody,
pomp ciepla,
wymiennikéw
gruntowych itd.;

¢) instalacji:
centralnego
ogrzewania,
klimatyzacji,
wenfylacjl,
wodoclagowych,
kanalizacyjnych

LYAro-FKo-Projeict”™

Projekt budowlano-wykonawczy

NAZWA OBIEKTU: Modemizacja lokalu mieszkalnego nr 1 przy ul. Osiedlencow 2w

Walbrzychu z przeznaczeniem na lokal socjainy.

ADRES OBIEKTU: Lokal mieszkalny nr 1 przy ul. Osiedlencow 9 w
Walbrzychu dziatka nr 479/2 Obr. 0026 Nowe Miasto.
TEMAT : Modernizacja wewnetrznych instalacji sanitamych.

NAZWA INWESTORA : Miejski Zarzad Budynkéw Sp. z 0.0.
ul. Gen. Andersa 48,58-304 Walbrzych

PROJEKTANT :

mgr inz. Tomasz Kolodzigjenyk
Upr. Lud. w spacigingsel ingrmlggyic@.}w%akfesie -
steci, insiatacii i urz wiych, wentylacyjnych,
CATTRYCRATOUCLIgN0veE Pranalizacyjnych
~"do projekiewania bez ograniczed.
Nr ewldencyjny 126/D0SH2

Watbrzych, Marzec 2013r.




O$WIADCZENIE

Oswiadczam, Ze ilosé mediow /wody, gazu, odbioru $ciekow/ dia modemizowanego lokalu przy ul. Osiedlefcow 1/9 jest
wystarczajaca i nie wymaga wystapienia o nowe warunki techniczne przytgczenia do poszczegdinych dostawcow mediow.

mgr inz. Tomasz Kolodzigjezyk
Upr. bud. v specialngscl inslalapyinel w-aasresie -
siect, irstalaciii uma%,ié%ﬁ\hwgw;nych.
&{T@m ApGaea ranalizacyjaych
do projekiowania bez cgrasiczen.
Nr ewidencyjny 126/00%/12

N




ZAWARTOSC OPRACOWANIA

e  Opis techniczny.
e Podstawa opracowania.

¢  Rysunki.
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Rzut - stan projektowany; skala 1:50..............

Rzut wody cleplej i zimnej stan proj.. skala 180,

Rzut centralnego ogrzewania stan proj; SKala 150 . st

Rzut instalacia gazu; skala 1:50......mren
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1. OPIS TECHNICZNY CZESC! OGOLNEJ. - . B

do projektu instalacji sanitamych dla modemizowanego lokalu mieszkalnego przy ul. Osiedlencow 9/1 w Walbrzychu.
1) Podstawa prawna opracowania.

«  Zlecenie inwestora,

« Inwentaryzacja budowlana,

«  Opinia kominiarska,

«  Obowiazujace przepisy | normatywy.
2) Dane ewidencyjne:

Okreélente zamierzenia: Modemizacja okalu mieszkalnego w lokalu mieszkatnym nr 1 przy ut. Osledleficow 9 z
przeznaczeniem na lokal socjalny w Watbrzychu.
Adres : ul. Osiedlericow 9/1, 58-301 Watbrzych, dz. nr 479/4, obreb nr 26 Nowe Miasto

« Dane obiekfu:

(" Rodzaj obiektu: hudynek mieszkalny wielorodzinny
~ Liczba kondygnacji nadziemnych: 2

Podpiwniczenie: catkowite

Pow. zabudowy 202,50 m?

Rodzaj dachu: plaski

Pokrycie: papa termozgrzewalna

Pow. uzytkowa lokalu nr 1 przed przebudowa; 31,86m?

3) Podstawa formalna i rzeczowa opracowania.

« Umowa z inwestorem

« Uzgodnienia rozwigzan funkcjonalnych dokonane z inwestorem

« Wizja na obickcie i szkicowa inwentaryzacja budynku.

» Opinia Kominiarska

« Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadat
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690)z pb2niejszymi zmianami.

« Polskie Normy.

() Daneogdlne.
« Lokalizaca.

Przebudowywany lokal misszkalny nr 1 usytuowany jest na parterze w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Osiedleficow 9.
Budynek posiada osiem mieszkaf (po cztery na kazdym pigtrze} do ktorych dostaé mozna sig przez jedng Klatkg schodowa,
Podpiwniczenie wystgpuje pod caiym budynkiem.

+ HKonstrukcja.

Budynek wzniesiono W technologli tradycyjnej, z zastosowaniem tradycyjnych, powszechnie stosowanych materialow, takich jak: cegla
ceramiczna, beton .

Sclany konstrukcyjne piwnic i nadziemia murowane 2 cegly ceramicznej petnej.

Stropy z elementow prefabrykowanych gestozebrowe typu DMS.

Stropodach plaski na bazie stropu DMS niewentylowany.
Klatka schodowa Zelbetowa wylewana na mokro.

4) Opis techniczny obiektu - inwentaryzacja,

W obecnym stanie przedmiotowy budynek jest budynkiem dwukendygnacyinym calkowicie podpiwniczony.




Konstrukcja budynku tradycyjna murowana z elementow drobnowymiarowych - cegla ceramiczna pefna.v -
Stropy w budynku prefabrykowane ggstoZebrowe typy DMS. ‘
Stropodach niewentylowany na bazie stropu typu DMS Pokrycle dachu stanowi papa termozgrzewalna.

Waody opadowe budynku odprowadzane do kanalizacji deszczowej.

Dojazd do ohiektu zapewniony jest bezposrednio droga gminna - ulica Osiedlericow.

il. OGOLNY OPIS ZAMIERZENIA.

Celem opracowania jest modemizacja lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku przy ul. Osiedlericow 9 polegajaca na remongie i
wydzieleniu z pomieszczenia pokojowego lazienki,

1. Zakres prac budowlanych i instalacyjnych:

« rozhiorka istniejacego pieca kaflowego,
« wydzielenie pomisszezenia tazienki z przestrzeni pokoju,
« wykonanie wentylacji lazienki i kuchni,
« montaz amatury sanitamej i instalacji wodno-kanalizacyjnej,
» montaz instalacji ¢.0 z piecem na paliwo stale i sterownikiem,
« montaz ogrzewacza cieplej wody uzytkowej z grzatka elekiryczng i wgZownica spiralng,
( »montaz kuchenki czteropaleniskowej | Zlewozmywaka,
.« montaz instalacji elekiryczne] z rozdzielnia mieszkaniowa,
« wymiana stolarki drzwiowe,
« wymiana stolarki okiennej,
« roboty odtworzeniowe i wykoficzeniowe wszystkich pomieszczen.

2, Zestawienle pomieszczen po modemizacji lokalu:

Lp. [Nazwapomieszczenia Powlerzchnia
1 Komunikacja 3,34m?
2 Kuchnia 9,58m?
3 Pokéj 16,12m?
4 b azienka 2,68m?
( [ ACZNIE: 31,7200

1. Szczegblowy opis techniczny czescl budowlanej.

1.1, Sclanki dzialowe.

Projektuje sig lekkie §cianki dzialowe z pliyt gipsowo-kartonowych wodoodpomych GKBL. gr. 12,5m, pokrytych obustronnie
jednowarstwowo, wypetnione welng, mineraing gruboéci 10 cm i wskazniku izolacyjnoéei akustycznej 45 dB. W pomieszczeniach

makrych z piyt. Konstrukcja: szkilet z profili stalowych zimnogigtych G100 w rozstawie co 60 cm.

1.2, Posadzki,

W pomieszczeniu tazienki wykonaé izolacja przeciwwilgociowa wewngtrznych powierzchni kabin natryskowych poprzez
zastosowanie tasmy MAPEBAND wokét narozy, otworéw spustowych i w szczelinach dylatacyjnych oraz pokrycie
powierzchni podiog i §cian warstwa masy uszczelniajace] MAPEGUM WPS. Izolacie wyprowadzié min 15cm na $ciany. Jako

wierzchnig warstwe podiogi projektowanej fazienki ulozys plytki ceramiczne antyposlizgowe.

W kuchni wykonaé izolacjg wodoszczelna podiogi i éclany do wysokosci 10 cm oraz prég w przejsciu pomigdzy kuchnia i
przedpokojem o wysokos$ci 4cm. Na ulozonej warstwe izolacji wodoszczelne] ulozyt plytki ceramiczne oraz blache oslonowa,
przed paleniskiem pieca na paliwo stale. Przejécia przewoddw w podiodze oraz w &cianach do wysokosci 10 cm. Wykonaé w

wykonaniu wodoszczelnym. Technologia wykonania izolacji wodoszczelne] taka sam jak w przypadku tazienki.
W pozostalych pomieszczeniach podiogl wykonaé z podiogowych rolowanych wykiadzin PCV.



1.3. Stolarka okienna i drzwiowa.

Stolarke okienna_ projektuje si¢ z PCV w kolorze bialym (0 wspdlczyaniku U< 1,9 WimZK). Parapety wewngirzne PCV,
zewnetrzne z blachy powlekanej. Przed zaméwieniem stolarki sprawdzié wymiary z natura,

Drzwi typowe np. systemu ,POLSKONE" w ocieznicach stalowych systemowych.

Drzwi lazienkowe z otworami wentylacyjne o przekroju netto 200 cm2

1.4. Roboty wykonczenlowe.

Ubytki i odparzenia tynkéw na Scianach  sufitach w kuchni , przedpokoju i pokoju uzupelnié tynkiem cem.-wap. kat. hil.

a nastepnie pomalowat farba emulsyjna.

W pomieszczeniach mokrych wykonaé licowanie plytkami glazurowanymi na zaprawie kiejowej na pelng wysokos¢ Scianek.
W wszystkich pomieszczeniach mokrych wykonat éciany i stropy z plyt gipsowo-kartonowych wodoodpomych gr. 1,25 cm,

W kuchni przy zlewozmywaku oraz zlewie ulozyé fartuch z plytek ceramicznych.

1.5. Wentylacja nawlewno — wywiewna.

Wentytacie grawitacyjng nawiewno wywiewna wykonat zgodnie z projektem. Kanat wentylacyjny i pionu kanalizacyjnego z lazienki do
stropu obudowat plytami GKB! a odcinek bezposrednio ponad dach przewodem stalowym w plaszezu izolacyjnym. Wentylacje kuchni
wywiewna istniejaca bez zmian a nawiewna umiejscowiona pod parapetem o wymiarach 300x100.

}.... Projektowane instalacje.

« wodno-kanalizacyina z ogrzewaczem wody,

« clekiryczna z rozdzielnia mieszkaniowa,

« gazowa z kuchenka czteropaleniskowa i plekamikiem gazowym,

« centralnego ogrzewanta z rozdzialem dolnym w uktadzie pompowym jako Zrodio ciepla kociol na paliwo stale ze
sterownikiem ¢.0 i c.w.u. '

Opis rozwiazah projeklowych w czescl instalacyjne).

2, SzczegSlowy opis techniczny czescl instalacji sanitamych.
2.1. Instalacja wodociggowa.

Projektowana instalacjp wodociagowa nalezy wpiag do istniejace] wewnetrznej instalacji wodociagowej znajdujacej sig w lokalu.
Za wpigciem zamontowaé wodomierz JS 1,5 DN 20.

Do przygotowania cieplej wody uzytkowej przewidziano pojemnoséciowy podgrzewacz wody 0 poj.1001 z grzalka elektryczna i
{(  rownica spiraina typ Primo 100 (10.100WS) fimy Lemet, 1,5 KW/230V.

' Instatacje wodociagowa wykonaé z rur w systemie KAN-therm Press rurami PE-RT/AL./PE-HD firmy KANTERM, rury taczy¢
technika zaciskowa, press z zaprasownym pierscieniem stalowym. Kompensacjg przewodow wykonad wedlug wytycznych
producenta.

Przewody w sanitariatach oraz w pomieszczeniach socjalnych prowadzi w bruzdach Sciennych i posadzce. Przejicia przewodow
wodociagowych przez stropy i sciany budynku nalezy wykonat w rurach ostonowych, Armatura powinna by¢ zamocowana w
sposdh umozliwiajacy jej konserwacje.

Amature odcinajaca nalezy instalowat:

- na kazdym odgalezieniu do mieszkania lub lokalu uzytkowego,

- na rozgalezieniach glownych przewodow rozdzielczych poziomych,

- przed i za wodomierzem,

- przed iza pompag,

- przed urzadzeniami (spiuczki ustepowe, pisuary, pralki, zmywarki),

Armatura grzybkowa powinna mie¢ cisnienie skierowane pod grzybek.

Armature nalezy montowaé zgodnie 2 kierunkiem przeplywu wody wskazanym strzatka na korpusie.

Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacjl oraz na podejsciach pod piony w celu
umozliwienta oproznienia instalacji z wody. Ammatura taka powinna by latwo dostgpna | wyposazona W zlaczke do weza.

W armaturze migszajacej | czerpalne] przewod wody cieptej powinien by¢ podiaczony zawsze Z lewej sfrony.




Armalure czerpalng nalezy zamontowaé na wysokosciach odpowiednich dla poszczegolinych przyborow sanitamych zgodnie z
zapisami ponizej: LRI U R Rty

Wysokosé montazu ammatury czerpalnej na &cianie powinna byé zgodna z Tabelg 11 2.

Tabela 1 Wysoko¢ montazu armatury czerpainej nad podioga lub przyhorem [m]
{

{Nazwa by i\;\gﬁgg;éé montazu nad \;]};Z%krﬁzgﬁ gomej krawedzi wysokos¢ montazu amatury
] j §cianki przyboru nad przyborem

lzlew | 0,75-0,95 | 0,50-0,60

Zlewozmywak do pracy stojaee] [ 1,10-1,25 i 0,85-0,90 nad gorma krawedzia przybory

{

dovompalopey | 100110 | 075 025035

umywalka 1 1,00-1,15 [ 0,75-0,80

Tabela 2 Wysoko$¢ ustawienia armatury ciennej.

INazwa przyboru wysokosé ustawienia [m]

wanna larmatury nad goma krawedzia wanny 0,10-0,18

l larmatury czerpainej nad posadzka brodzika natrysku 1,00-1,50

1[ ysk E{g\gki natrysku stalego gomego nad posadzkg brodzika, liczag od sitka giowki 2,10-
lgiowki natrysku statego bocznego nad posadzka brodzika, liczac od sitka glowki
11,80-2,00

{ciénieniowy zawor splukujacy {osi wylotu podejécia czerpalnego nad posadzka 1,10

Po wykonaniu catos6 instalacii wodociagowe] nalezy podda¢ probie ciénieniowsj, calosé oblozyt izolacja Thermaflex i przykry€
pod tynkiem lub posadzke,

Trasg prowadzenia przewodow, ich grednice oraz ammature i rozmieszczenie przyborow sanitamych pokazano w czesci
rysunkowe] projektu.

2.2, Kanalizacja sanitarna.

Wszystkie przewody wewnatrz mieszkania (przewody odplywowe, pion i podsjécia do przyborbw sanitamych) nalezy wykonaé z

rur | ksztaltek kanalizacyjnych PCV bezciénieniowych wg PN-67/C-89205 i PN-67/C-89203. Potgczenia roziaezne uszczelniane

piercieniem gumowym.

Pndejécia do przybordw sanitamych nalezy prowadzié ze spadkiem minimum 2%, $rednice podejsc dobrano wy PN-92/B-01707.
(. ,2ybory sanitame nalezy umiescié na wysokosciach odpowiednich dla poszczegblnych rodzajow przyborbw sanitamych.

Mocowanie pionéw kanalizacyjnych do &cian budynku nalezy wykonad przy pomocy obejm, punkty mocowania W odleglosci

maksimum 1 m.

Mocowanie podejst kanalizacyjnych do Scian budynku nalezy wykonaé przy pomocy obejm, punkty mocowania w odlegloscl

maksimum 1 m.

Przewody odplywowe ukiadat nad posadzka i wpiat do istniejacego pionu kanalizacji sanitamej znajdujacego sie w piwnicy, pion

oraz podejécia do przyborow W szachtach instalacyjnych pod tynkiem [ub zabudowaé plytg gipsowo-kartonowa,

Trase prowadzenia przewodow, ich Srednice i spadki pokazano w czgsci rysunkowej projektu.
2.3. Instalacja centralnego ogrzewaniaz kottem opalanym paliwem statym.

Zaprojektowano instalacjg ¢.0. wodna pompowa 0 temperaturze wody grzejnej 90/70° C z rozdziatem dolnym. Instalacja zasilana
bedzie z kotfa opalanego paliwem stalym firmy KOTMET s.c. Watbrzych, ul. Topolowa 31, zlokalizowanego W kuchni. Instalacje
¢.0. wykonat z rur stalowych czamych ze szwem, laczonych przez spawanie, Jako amature odcinajacq przewidziano zawory
kulowe. Po zakoficzeniu montazu rurociagi poddaé prébie szczelnoscl na cisnienie 4,5 bar, przeplukat woda 2 predkoscia 1,5 mfsi
poddaé probie na goraco. Po wykonaniu wiw prob rurociagi stalowe oczyseit i zabezpieczyé antykorozyjnie przez dwukrotne
malowanie farba podkladowa i nawierzchniowa, Izolacjg cieplng rur wykonaé zgodnie z PN-B-02421.2000 wykorzystujac materialy




z pianki izolacyjnej firmy Temaflex lub innej o podobnych parametrach. Przewody rozprowadiéjé‘éé’;__iik{é'dédWZHtitfi"§6iéh ‘przy
listwie podiogowe). SR ST

Do ogrzania pomieszczed zastosowano grzejniki typu CV w wersji kompakt z wbudowanym zaworem z glowicg termostatyczng
(zawor grzejnikowy z nastawq wstepna). Nastawe podano przy kazdym grzejniku na rys. rozwinigcia instalacji. Grzejniki nalezy
zainstalowa nie nizej niz 15 cm od podiogi oraz nie blizej niz 3 cm od lica §ciany.

Odpowietrzenie instalacji bgdzie realizowane poprzez grzejniki oraz naczynie wzbiorcze systemu otwartego.

Odprowadzenie spalin z kotla przewidziano istniejgcym kominem spalinowym. W pomieszczeniu kotia nalezy zaprojektowano
wenlylacje grawitacyjna nawiewno - wywiewna, Instalacje nawiewna stanowi¢ bedzie kanal nawiewny o przekroju 30x10 cm
zlokalizowany pod parapetem, natomiast wywiew stanowié bedzie istniejacy kanat wentylacji grawitacyjnej.

Laczna kubatura kuchni i komunikacji wynosi 32,56 m3>30,00 m? — warunek spelniony.

Trasg prowadzenia przewodow, ich Srednice oraz amaturg i osprzet pokazano w czgsci rysunkowej projektu.

2.4. Instalacja gazu.

Gaz do lokalu zostanie doprowadzony poprzez istnigjacy pion gazowy i projektowana instalacje wewngtrzna gazu. Instalacja
zasilaé bedzie kuchenkg gazowa 4-paleniskowa z piekarnikiem gazowym. Ze wzglgdu na zly stan fechniczny wymieni¢ istniejace
podsjécie pod gazomierz. Gazomierz umocowat na uchwycie eliminujacym przenoszenie naprezef z instalacji gazowe] na
gazomierz, Lokalizacja gazomierza w miejscu istniejacego.

{ _.fadto gazomierz mozna zamontowac w szafce z materialow co najmnie] trudnozapalnych, z otworami wentylacyjnymi.
2.41.Przewody i armatura.

Przewody instalacji gazowe] nalezy wykonywat z rur stalowych bez szwu, zgodnych z wymaganiami Polskich Norm, {aczonych
przez spawarie. Przewody instalacji gazowej, w stosunku do przewodow innych instalacji w budynku nalezy lokalizowat w sposob
zapewniajgcy bezpieczefstwo ich uzytkowania, Odleglo$¢ migdzy przewodami gazowymi a innymi przewodami instalacyjnymi
powinna umozZliwiat wykonywanie prac konserwacyjnych.

Przewody ukladaé na wierzchu $cian pomieszczen zachowujac odleglosei:
« 15¢m od poziomych przewodéw wod-kan / nad tymi przew. /
« 15cmod poziomych przewodéw ¢. 0./ nad tymi przewodami /
« 10 cm od pionowych przewodéw wiw instatac]i - nad przewodami elekirycznymi.
Przy przejciach przez przegrody konstrukeyjne przewody gezowe nalezy prowadzic w rurach ochronnych ; miejsce uszczelnié
materialem elastycznym nie powodujgeym korozj rur. Przed odbiomikami gazu nalezy zamontowaé zawory kulowe do gazu. Po
wykonaniu instalacji poddat ja prébie szczelnoci w obecnosci przedstawiciela dostawcy gazu JZakladu Gazowniczego/ i po jej
pozytywnym wyniku pomalowat farbg antykorozyjng i nawierzchniowa na kolor Zotty.
(e prowadzenia przewodow, ich érednice oraz armature | osprzet pokazano w czgsci rysunkowej projektu.

2.4.2 Montaz aparatéw gazowych.

Przed podiaczeniem aparatow gazowych nalezy zwrdcic uwage czy speinione 53 nastepujace warunki:

« pomieszczenia, w ktorych maja byt zainstalowane urzadzenla gazowe powinny mieé wys. co najmniej 2,2 m oraz sprawng
wentylacje zgodnie z przepisami,

+ urzadzenia gazowe powinny by¢ podiaczone na stafe z instalacjami gazowymi,

+ kurek odcinajacy doptyw gazu do urzadzenia nalezy umiescic w miejscu fatwo dostepnym,

2.4.3. Proby szczelnoscl | odbiér instalacji gazowych.

Kazda instalacja po Jej wykonaniu, lecz przed jej oddaniem do uzytku, powinna by sprawdzona przez wykonawce w obecnosci
dostawcy gazu.

Kontrola zgodnoéci wykonania z projektem:

» stwierdzenie, czy instalacjg wykonano z ruro wiasciwe] Srednicy,

* czy przewody $3 prowadzone przez odpowiednie pomieszczenia i w sposdb ustalony w projekcie,

» kontrola wiadciwego odprowadzenia spalin od aparatow oraz wentylacji pomieszczen.

2.4.31. Kontrola jako§ci wykonania.

« jakosci zastosowanego materiatu na przewody instalacji,




« jakosci zastosowanej amatury odcinajage,
«  zgodnosci wykonania instatacji z przepisami.

2.4.3.2. Kontrola szczelnoci przewodow.

Kontrole szczelnodci nalezy przeprowadzi¢ za pomocq sprezonego powielrza o ciénieniu 100 kPa przez 30 minut. Ciénienie mierzy
sie za pomoca manometru tarczowego kiasy 0,6. Instalacja jest uwazana za szozelna gdy zamontowany manomelr nie wykaze
spadku ciénienia w czasie 30 minut trwania proby.

Probe szczelnosci przeprowadza sig osobno dia instalacji rozprowadzajacej /do gazomierzy/, & osobno dia przewodow za
gazomierzem. Dokonujacy odbloru powinien sprawdzit, czy wszystkie aparaty gazowe sg zamontowane.

3. Uwagi konficowe.

Catosé robdt instalacyjnych wykonat zgodnie z:
cze$t budowlana,

Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbloru robot budowlano-montazowych®,
wytycznymi producentow materialow i obowiazujacymi przepisami BHP, pod nadzorem osob posiadajacych uprawnienia do
peinienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie.

W przypadku zauwazenia jakichkolwiek rozbieznosci pomiedzy danymi przyjetymi w projekcie, a stwierdzonymi na budowie,
nalezy niezwiocznie powiadomic o tym fakcie autora projektu.

Py

o 02656 instalaci sanitamych,
Warunkami technicznymi wykonania i adbioru robdt budowlano-montazowych , ¢z. 1I, Instalacje sanitame i przemystowe.”
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30.07.2001 w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé siec
gazowe, ID. U. Nr 97 z dnia 11.09.2001 poz. 1055/
Rozporzadzeniem ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie.
Opracowal:
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VW lokalu nr 1 projekioviana jest: :

-instalacja elektryczna z rozdzielnia mieszkaniowq ,

- instalacia gazu,

- lokalizacja gazomierza bez zmian.{w migjscu istniejacego)
- instalacia wody cieple] 1 zimnej z podgrzewaczem,

- wiymiana stolarki okiennej i drawiowej,

- wymiana parapetdw wewnelrznych i zewngtrznych,

- remont scian ,sufitu orez posadzek,

- centralne ogrzewania z kotfem na paliwo stale,
-wentylaga,

- wydzielenie z pokoju lazienki z we,

- kubatura kuchni z komnunikacig wynosi - 32 69m?

- 7akaz montazu drzwi pomiedzy kuchnia a kerunikacia.
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Hydro-Eko-Projekt

- Tomasz -

Kolodzicjezyk
59-300 Lubin
ul. Pawia 4/9

fel.535-15-13-13
e-mail:

hydroekoprojekt@wp.

pl
sfronainfernefowa:

www.hvdroekoprofekt.pl

NIP:692-173-16-41
REG.021968679

Nr konta:

ffea Bank

196 1950 0001 2006
0352 9924 0002

Projektowanie,
nadzorowanie,
odbieranie:

a)siecl i przylaczy:
wodnych,
kanafizacyjnych,
gazowych,
cieplowniczych,
itd.;

b)kotlowni,
weziéw ciepinych,
oczyszezalni
§ciekow,
przydomowych
oczyszezaini
$ciekéw, stacfi
uzdatniania wody,
pomp ciepla,
wymisnnikéw
gruntowych itd.;

¢) instalacji:
cenfrainego
ogrzewania,
klimatyzacji,
wentylacji,
wodociagowych,
kanalizacyjnych

Projekt budowlano-wykonawczy

NAZWA OBIEKTU: Modernizacja lokalu mieszkalnego nr 1 przy ul. Osiedlencow 9 w
Walbrzychu z przeznaczeniem na lokal socjalny.

ADRES OBIEKTU: 1Lokal mieszkalny nr 1 przy ul. Osiedlencow 9w
Walbrzychu dzialka nr 479/4 Qbr. 0026 Nowe Miasto.
TEMAT : Modernizacja wewnetrznych instalacji elektrycznych.

NAZWA INWESTORA : Miejski Zarzad Budynkow Sp. z 0.0.
ul. Gen. Andersa 48,58-304 Walbrzych

. ; P BECZYSLAW ASEJCZ
PROJEKTANT : Mieczystaw Asejezyi, toos pmiekfﬁr 1195/Lv v zakreé:aK
kierowabia,nadzory, prjektowania, badania
inslalacfh‘i {zadzen sisklroensrgetycznych
59-30@ tusbin,ul. Jasirzgbia 546
tel. (076) & ‘ ki

ASYSTENT : Tomasz Kolodziejczyk
f“/"‘ //-

&
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Oswiadczenie:

Przy zabezpisczeniu przediicznikowym 25 A, wynikajaca z wielkosci zabezpieczenia, moc przylaczeniowa o wartodci 5,3 kW jest
wystarczajaca dia potrzeb projektowanego lokalu mieszkalnego.

Projektant:

Mieczystaw Asejozyk

MIBCZYSLAW ASEJCZYK
Upribud, proiekl. ni-1/83/Lv w zakrasle
kierawania, nadzor,/projekiowania, badania
insta[acjij,ﬁi{\;grz:admﬁ elekirognargetyczaych
59-300 Lubin, bl Jas:rizebia 5/46
tel, {(076)644-20-73, kom, 609-415-775
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. OPIS TECHNICZNY.

1. Przedmiot projektu.

Przedmiotemn projekiu jest instalacja wewnegfrzna elektryczna (o$wietleniowa i gniazd wiykowych wraz z zabudows
rozdzielnicy mieszkaniowsj RM) modernizowanego lokalu mieszkalnym nr 1 w budynku przy ul. Osiedlencow 8 w Walbrzychu.

2. Podstawa | zakres projektu.

Podstawg do wykonania projeklu nowej instalacji odbiorcze] mieszkania jest zlecenie Inwestora oraz:
« projekt wykonawozy,

« abowiazujace normy i przeplsy;

« katalogi osprzetu elekitrycznego.

Projekt obsjmuje:

« instalacjg podtynkowej rozdzielnicy mieszkaniowej RM;

« instalacje gniazd wtyczkowych;
» instalacje oéwietlenia elekirycznego;

"~ ochrone przeciwporazeniows,

« ochroneg przeciwprzepigciowa,
W projekcie umieszczono obliczenia niszbgdne dla prawidlowego doboru przewoddw i zabezpieczei.
3, Stan istniejacy.

Lokal migszkalny zakwaiifikowany jest do pialej grupy przytaczeniows. Przy zabezpleczeniu przediicznikowym 25A moc
przylaczeniowa dia lokalu wynosi 5,3 kW. Rozliczanie pobieranej energii elektryczne] dokonywane bedzie w taryfie G 11 w
oparciu o wskazania 1-fazowego licznika energii czynnej.

Licznik energii czynnej wraz z zabezpleczeniem przediicznikowym (wkladka topikowa typu Wiz) zabudowany Zostanie w
tablicy licznikowej TL zlokalizowanej na korytarzu.

UWAGA: Nalezy w calosci zdemontowaé istniejaca instalacja elektryczng mieszkania wykonana w ukiadzie
sieciowym TN-C.

4. Instalacja gniazd wiykowych ,oéwietienia wraz z rozdzielnia mieszkaniowa.

Projektowana modernizacjg lokalu mieszkalnego socjalnego niesie ze sobg zmiang zasllen i zabezpieczenla projektowanych
~bwodéw odblorezych konieczna jest zabudowa 12- modulowe], wiynkowej rozdzielnicy mieszkaniowe] RM oraz uloZenie
instalacji elektrycznej odbiorczej w lokalu. Schemat instalacii elekirycznych pokazano na rzucie 1/E.

Nowa instalacja elektryczna lokalu misszkalnego projektowana jest w ukladzie sieciowym TN-S.

Dia zasilenia uzgodnionych obwodow instalacji elekirycznej mieszkania nalezy, nad drzwiami wejsciowyml, zabudowat
wngkowo 12-modulowa rozdzielnice RM mieszkania (np. ftypu RWN 1x12 firmy Legrand). W rozdzielnicy RM
zaprojektowano i zabezpleczono odrgbnymi  wylacznikami instalacyjnymi, linie odbiorcze: obwodu o$wietlenia
slekirycznego; obwodu gniazda wiyczkowego pralki automatycznej;

« obwodu gniazda wiykowego ogrzewacza c.W.ik,

« obwodu gniazd wtykowych lazienki i przedpokoju;

« obwodu gniazd wiykowych w pokoju;

« chwodu gniazd wiyczkowych kuchn,

« obwodu pomp obisgowych centralnego ogrzewaniai c.w.u.

Material.

o Instalacjp gniazd wiykowych poza pompami tlozy¢ pod tynkiem przewodami YDYp o 3x2,5 mm?,
o Instalacje gniazd wiykowych pomp utozyé pod tynkiem przewodami YDYp Z.0. 3x1,5 mm?
e Instalacp oswisllenia elekirycznego uloZyé przewodami YDYp 3x1,5 mm?

Prowadzenls przewodow; réwnolegle do krawedzi pomieszczen | z zachowaniem stref ochronnych w fazience oraz



przepisowych odleglodel od innyeh instalacil. ‘
Podtynkowe gniazda wiyczkowe w pokojach i przedpokoju montowaé na wysokoscei ok, 0,3 m nad podlogg a gniazda wtyczkowe w
kuchni i lazience na wysokosci ok, 1,3 m,

Podtynkowe taczniki oéwietlenia montowaé na wysokoéci ok. 1,3 m nad podlogg, a podiynkowe odgalezniki ok. 0,2 m ponizej
stropu.
Osprzet zabudowany w tazience - w stopniu ochrony IP>44,

Plan instalacji pokazano na rzutach nr 2/E i 3E.

5. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym.

Przed dotykiem bezposrednim chroni ochrona podstawowa.

Ochrona przed dotykiem posrednim realizowana bedzie przez:

« Zastosowanie samoczynnego wylgczenia zasilania. Wkiadka bezpiecznikowa Wiz 25A zabezpieczenia przedlicznikowego i
zabudowane w rozdzielnicy RM wylaczniki instalacyjne z charakterystykami B i ,C', przy przewidywanych prgdach
zwarciowych gwaranlujg samoczynne wylgczenie zasilania.

s Polgczenie czesci przewodzacych dostepnych wszystkich urzadzen - w system polaczen wyrownawoczych miejscowych.
Polgczenia wyrownaweze (ulo2yé przewodami LGY 750V, Zfo; 4 mm?) powinny taczy¢ ze soba;: - przewodd ochronny PE
obwodu zasilajacego, rury (mledziane i stalows) zasilajace instalacje wewngtrzne wody, gazu i c.o. {do polaczen wykorzystaé
objemki dwudzielne rur).

« 7Zastosowanie urzadzenia ochronnego, roznicowopradowego o wielkosci pradu roznicowego 30mA (np, wytacznik P302 030 A;
40A Legrand).

Zaleca sig staranny monta? osprzetu i staranne wykonanie przejécia przez diawiki przewodamt dla zabezpleczenia od
czynnikbw zewnetrznych,

Po wykonaniu prac montazowych a przed oddaniem do eksploatacji nalezy dokonaé kontrelnych pomiaréw
rezystancii izolacii oraz skutecznosci dzialania ochrony przeciwporazeniowej.

6. Ochrona przeciwprzepigciowa.

Dla ograniczenia skutkéw przepigs laczeniowych | zabezpieczenia przed skutkami przepigé pochodzenia atmoslerycznego w
ochranians] instalacfi mieszkania - nalezy w rozdzielnicy RM zastosowaé modulowy ochronnik przeciwprzepigciowy klasy ,C*
np. instalacyjny ochronnik przeciwprzepigciowy typu V20-C/2 firmy Bafterman.

7. Dobér dla obwodow przewodow i zabezpieczei:

Nr Nazwa obwodu Zabezpieczenie |  Przekrd] przewodu.
1 | Gnlazdo pralki B16 YDYpi0.3x2.5

2 | Gniazdo ogrzewacza B10 YDYpz0.3x2.5

3 [Gniazdalazienki i przedpokoju B10 YDYp0.3x25

4 | Gniazdaw kuchni B10 YDYp20.3x25

5 | Gniazdaw pokoju B10 YDYp z0. 3x2.5

6 | Oswietlenie B6 YDYp z0. 3x 1.5

7 | Gniazda pomp obiegowych C1 YDYp zo0. 3x1.5

8. Wnioski kohcowe.

e Prace elektroinstalacyjne musi wykonaé osoba posiadajacy cdpowiednie uprawnienia dokonujac montazu w sposéb
zapewniajacy bezpieczenstwo i zgodnie z wymogami norm PN-IEC 60364 .

e Przewody instalacji prowadzit w liniach réwnolegtych do krawedzi écian z zachowaniem przepisowych odleglosci od innych
instalacji z zachowaniem stref ochronnych.

» Powykonaniu prac montazowych nalezy dokonaé kontrolnych pomiarow rezystancji izolacji oraz skutecznosci dzialania
ochrony przeciwporazeniows).

e Protoké! z pomiaréw oraz oéwiadczenie wykonawoy instalacii - stanowia podstawg wystapienia najemey mieszkania do
Dostawcy Energil 0 zawarcie umowy przylaczeniowsj i zalozenie licznika energli czynnef.

MIECZYSLAW ASEJCz Ppeiektant:
Upr. bud. projakt. ne 1793/Lw w zakresie
kmrowama, nadzow‘-‘pro;,e'r'lcv. ania, badania
instalacji i urzydies %)argelycznﬂhheczyslaw Asejezyk
¥zgbia 5/46
kom, 509 415-775
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Uklad sieciowy instalacji elekirycznych w lokalu mieszialnym THN-S:
Przed dotykiem bezposrednim ochronna podsiawowa.

Przed dotykiem posrednim - samoczynne witaczanie zasiania Za pomocg
vivtacznika roznicowo pradowego.

Instalacje gniazd wiykowych Ulozyé podtynkowo przewodami YDYp z.0. 3%2.5 mm?
Instalacje gniazd wiyk.dla pemp tozyé podtynkowo przewodem YDYp 2.0.3x1.5 mm®
Gniazd wiykowe W lazience w stopniu ochrony [P =44

OQdgatezniki montowaé okolo 25 cm. ponizej stropu.
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Uklad sieciowy instalacji etekirycznych w lokalu migszkalnym TN-G:
Przed dotykiem bezposrednim ochronna podstawowa.
Przed dotykiem posradnim - samoczynne wytaczenie Zasilania za pomocy

wylacznika réznicowo pradowego.

Instatacje oswietieniows ulozyé podiynkowo przewodami YDYp z.0. 3x1,5 mm?
Oprawy oswietleniowe w lazience w stopniu ochrony 1P >44
taczniki oswiellenia zamontowaé okolo 130 cm. nad podiogg a odgalgzaiki

20cm. ponizej stropu.
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Uwagi:
Misiscava siod potaczed vardvsecnth Rozdzae[ma iRM— modqlowa rozdzieelnica wnekowa np Legrand
W rozdzielni potaczenia przewoder DY 42,5 mm?

Indalsje voddgerva co. i gsnr

Rozdziethia mieszkaniowa
widok z przodu

Uktad sieciowy instalacyi elektrycznych w lokalu mieszkalinym TN-S:
Przed dotykiem bezposrednim ochronna podstavowa.

Przed dotykiem posrednim - samoczynne witaczanie Zasilania Za pomocq
wylacznika réznicowo prgdowego.
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