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Hydro-Eko-Projekt

Tomasz

Kolodziejozyk

59-300 Lubin

ul. Pawia 4/9
tel.535-15-13-13
e-mail:
hydroskoprojeki@wp.
pl

strona internetowa.
www. hydroekoprojekt.pf

NIP: 692-173-16-41
REG. 021968679

Nr konta:

" 'ea Bank

46 1950 0001 2006
0352 9924 0002

Projektowanie,
nadzorowanie,
odbieranie:

a)siecii przylaczy:
wodnych,
kanalizacyfnych,
gazowych,
ciepfowniczych, itd.;

b}kottowni,
wezléw ciepinych,
oczyszczalni Sciekdw,
przydomowych
oczyszczaini Sciekow,
‘acji uzdatniania
wody, pomp ciepla,
wymiennikéw
gruntowych itd.;

c) instalacji:
centralnego
ogrzewania,
Klimatyzacji,
wenlylacfi,
wodociggowych,
kanalizacyjnych

i Varo-Elko-Projelk

Projekt wykonawczy

NAZWA OBIEKTU: Modernizacja lokalu migszkalnego nr 2 przy ul. Osiedlencow 11w
Walbrzychu z przeznaczeniem na lokal socjalny.

ADRES OBIEKTU: Lokal mieszkalny nr 2 przy ul. Osiedlencow 11 w
Watbrzychu.
NAZWA INWESTORA :MZB. ui. G. Andersa 48 ,59-304 Walbrzych.

Qéwiadczenie :Zgodnie z art. 20 ust, 4 Prawa Budowlanego , z poimiejszymi zmianami ( Dz. U. z dnia
30.04.2004 r.) oéwiadczamy , Ze przedmiotowy projekt wykonawozy ,Modemizacia lokalu mieszkalnego nr2

przy ul. Osiedencow 11w Watbrzychu z przeznaczeniem na lokal socjalny sporzadzony jest zgodnie z
obowiazujgeymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

Hydro-Eko-Projekt Tomasz Kolodziejczyl§
ul. Pawia 4/9, 59-300 Lubin.

Autorzy projektu:

Branza sanitarna: mgr inz. Tomasz Kolodziejczyk.
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

OKK.7131-120/2042/12 Wroclaw, dnia 15 czerwea 20121,

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust, 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architekiow,
inzynieréw budowniclwa oraz urbanistow (Dz.U. z 20017, Nr 6, poz. 42, z p6én. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1
i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkl 4 ustawy z dnia 7 fipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623,
z pé2n, zm.) 1 § 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006y,
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr83, poz 578, z poin. zm.),
wzwigzku zart 104. Kodeksu. postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071,
Z pozn. zm.}

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje

Panu
Tomasz Sebastian Kotodziejozyk
magister inzynier z kierunku inzynieria rodowiska
urodzony dnia 23 lipca 1971 1. w Lubinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyiny 126/D0S/M12

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
do projektowania hez ograniczen

Pan Tomasz Sohastian Kolodzle)czyk jest uprawniony:

W specjalnosci  instalacyjnej w zakresie sieci, instalaci i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 fart. 13 ust. 4 uslawy

Prawo budowlane, w zwiqzku z § 23 ust. T rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2008r, w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie - do:

1) projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyine, gazowe,
wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowianym,

2} sprawdzania projekiow budowlanych | sprawowania nadzory autorskiego,

3) sprawowania kontroli technicznej ulrzymania obiektow budowlanych z zastrzeZzeniem art. 62 ust. b ustawy

bez ograniczen w zakresie wiw specjalnosci,

Na podstawie § 15 wiw rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 20061
w sprawie samodzielnych {unkcji technicznych w budownictwie - uprawnignia niniejsze uprawniaja
do sporzadzania projektéw zagespodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjalnosci instalacyjnej

wzakresie siecl, instalacji i urzadzen cieplnych, wenlylacyjnych, gazowych, wodocia_gq\.-.rych
i kanalizacyjnych. ) Hydvo-liko-Prog:-
S “wre ‘hmasz Kolodzigienyh

59-300 Lubiny ol Pavic 4
{el, 53571894 13
HIP 6921731641, BEROM 6212




.| DOLNOSLASIKA
" OKREGOWA
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¢ INZYNIEROW

: 2013-02-19
BUDOWNICTWA Wroctaw, dn.....coeeveerenene.

ZASWIADCZENIE

panipani ... Omasz Sebastian Kofodzlelozyk v

NAZWISKO TOOWE ettt e s

MIGJSCE ZAMIESZIANIA <evr oot

jest czionkiem

Dolnoslaskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa
: , nosSisI114/11
0 numerze ewidencyjnym ...

i posiada wymagane ubezpleczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
. 2013-03-01 . 2013-08-31
od dnia ..o dodnia ...

TP
...................................................

{pieczgd | podpis Przewodniczqeego Rady DONB) .
e

Termin waznoscl niniejszego zawiadczenia mozna sprawdzic
na stronie www.piib.org.pl w zakladee Lista czlonkow"
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DECYZSA O STWEERDZENIL PRZVGCOTOWARNIA EANDDUWE GO
do pefnienia samndzielinych Funlkejé technicznych v budowniciwie

.
Ra podstawie & 5 ust.2, & 7, & 6 uat.3 i & {3 ust.t pkt 4
lit.d rozporzadzenia Hinistra Gospodark# Terenowej i Ochyony
Srodowiska =z dnia 20 lutego igTs8r, W sprawie gamodzielnyen
funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nx 8, poz.46 i HNpr 22,
Ppoz. {21, z 1986, Hr &6, poz. {87, =z 1988r. Hr 42, poz.334, =

1989, Hr 49, POZ.280 oraz z 199ir. Hr 89, PozZ.209) stwierdza
sie,%e:

Pan MEECZVSLAYW ASEILTVE
techanilk energetyk
uredzony dnia 22.05.1949r.we Wroclawiu

pogiada przygotowanie zawodowe wpowazniajace do wykonywania
samodzielne} funkecijl Xierownika  budowy i 0obOL w specjalnofci
instalaecyrjno-iniynieryjinej W zakresie aieci i imnstalacji

elekirvoznychi.

Pan HEECEFVYIEAYW ASESLZVE jest upowaZniony do

i/ kKierowania,nadzorowania 1 konireclowania budowy i robéit,

: kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukecyjnych
elementdw asieci 1 . instalacji oraz cceniamia i badania stanu
technicznago gieci i instalacji-obejmujace] inatalacje
elektryczne, napowietrzne i kablowe linie energetyczne, atacje
i urzadzenia elekiroenergetyczne-o povwszechnie zZnanych
rozwiazaniach kKongtrukgeyjinych,

2/ sporzadzania vrojektéw instalacji elekiryczmnych w budowniciwie

' jednorodzinnym, zagrodowym oraz W innych budynkach o kubaturze
do 1000 m3-o pbwszachnie znanych rozviazaniach konstrukcy jinych
i schematach technicznych. '

Otrzymaie: ’ .

Pan Mieczyslaw Asejczyk
ul. Jastrzgbia 5/48
59-300 Lubin

Frca Dyrekiora w Wydzlal
Gospodatki Preosirasans]
i Budewnlctwa
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Wroctaw, dn. 2ot 2-11-30

ZASWIADCZENIE

B T T

jest czionkiem
Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
. N DOS/IE/0965/01
O numerze ewidencyjnym ... - oot

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
2013-01-01 2013-12-31

Termin waznosci niniejszego zaswiadczenia mozna sprawdzic¢
na stronie www.piib.org.pl w zakladce ,Lista czlonkow”

50114 Wrootaw ul, Qoreansia 22, tel, +48 71 337-82-30, fax +48 T1 337.62.40, WEW.CS. pHR.arg ), eumall dos@adnge niith mee o
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Opinig sporzadzone w oparciu o Ustawe  Paad Budowlane z dofa 7.07.1994 vmaz 7 pdinicjszymi zmianami. Rozporzadzenic Ministra
MSWiA z dnia 21 kwiethia 20061 w sprawie oclwony przeciwpoiarowe budynkdéw i innych oblekidw budowlanych § terendw (Dz. U, Nr 80
7 dnia 11 maja 2006e). Rozp. MSWiA z dnia 16.05.1999%r w sprawie warunkdw technicznych uytkowania budynkow micszkahnych (Dz. U,
Nr 74 poz. 836). Rozp. Ministra Infrastruktury zdn, 15.06.2002r. w sprawie wanunkéw technicznych: jakim powinny odpowizdaé budynki (Dz.
U. Nr 75 poz. 690),
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Siadidrk: SOLDAUK - 8L (074) 846 BT 03,684 26 06, Fax (074168125 93 '




%&/Mﬁ GBAEE

%4;/5_1’/6?. i , f{/fﬁ y
|4 i

/,.c's:,éq'

r 1212141516
} W . _ -

T s

/)&’ﬁu/flf

/7#&/‘6;




Nr kancelanjny: BGK.6621.1455.2013

Wojewddzivo: dolnoslgskie
Pawiat: m. Walbrzych
Jednostka ewidencyjna:  #1. Walbrzych [026501 1]

{nazva eepary wytalaceqo oofuniant)

WYPIS UPROSZCZONY Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dniz 14.03.2013 11:59:14  wedlug stanu na dzieri:  14.03.2013 11;58

Stronalzl

] i ! Nr i e .
Lo s | mose | | | aesey | ASRmete | e
§ Fomawiadenia i uizial Osoba [ adres
Nowe MiasloNr26 [Nr00Ze) | 6 | 47904 | G7s3 | 1568 T SWIWI000BI0SG  © ul Osiediaiciw 1-16 (26501, 100847904 |
I L . e L
; i : o -
wata08 GHINAWALBREYCH - GMINNY ZASOB RIERUCHOMOSCI ]
. gospadarowania zashem | PREZYOENT MIASTAV/ALBRZVCHA
; nienchomoisl _
- MIEISKI ZARZAD BUDYNKOW/ SPOLKAZ OGRANICZONA ODPOMIEDZIALKOSCIA -

llogé dziatek na wypisie: 1

Suma powierzchni dziatek: 1.5656 ha

3

Sporzadzilf). Jolanta Krokosz-Clecura




1455/ 2013

KOPIA MAPY EWIDENCYINEJ

SKALA 1:1000

Wojewddztwo: dolnoslgskie
Powiat: m. Walbrzych
Jednostka ewidencyjna: M. Watbrzych 026501 1
Obreb: Nowe Miasto Nr 26 0026

502
&\
245

= 464/1
\’R

Watbrzych dn. 2013-03-14
Sporzadziifa): Mateusz Harbut




Hydro-Eko-Projekt

Tomasz
Kolodzigjczyk

53-300 Lubin
ul. Pawia 49
tel,535-15-13-13
e-mail:
hydroekoprojekt@wo.
pl
stronainfemetowa:
www.fydroekoprofekt pl

NIP:692-173-16-41
REG.021968679

Nr konta:

| fdea Bank

;6 1950 0001 2006
0352 9924 0002

Projektowanie,
nadzorowanie,
odhieranie:

ajsiecii przylaczy:
wodnych,
kanalizacyjnych,
gazowych,
clepfowniczych,
itd.;

b}kotiowni,
wez{ow clepinych,
aczyszczalni
éciekow,
przydomowych
oczyszezalni
$clekéw, stacji
uzdatniania wody,
pomp clepla,
wymiennikéw
grunfowych itd.;

¢} instalaci:
centrainego
ogrzewania,
klimatyzacfi,
wentylacji,
wodociggowych,
kanalizacyjnych

LAvdro-Flko-Projeit™

Projekt Wykonawczy

NAZWA OBIEKTU: Modernizacja lokalu mieszkalnego nr 2 przy ul. Osiedleficow 1"
w Walbrzychu z przeznaczeniem na lokal socjainy.

ADRES OBIEKTU: Lokal migszkalny nr 2 przy ul. Osiedlefcow 11w
Walbrzychu dzialka nr 479/2 Obr. 0026 Nowe Miasto.
TEMAT : Projekt wykonawczy modernizacjii wewnetrznych instalacji sanitarnych.

NAZWA INWESTORA : Miejski Zarzad Budynkow Sp. z 0.0.
ul. Gen. Andersa 48,58-304 Walbrzych

Opracowanie powstalo przy wykorzystaniu licencjonowanego oprogramowania komputerowego.”
AufoCad LT 2608 Serial No: 347-17618112 oraz Microsoft Word 2000 nr 904696238

PROJEKTANT :

mgr inz. Tomasz Kotodziejczyk

Legnica Marzec 2013r.




OSWIADCZENIE

76 ilos¢ mediow iwody, gazu, odbioru Sciekéw/ dia modernizowanego lokalu przy ul. Osiedlencow 2/11 jest

Odwiadczam,
h dostawcow mediow.

wystarczajgea i nie wymaga wystapienia o nowe warunki techniczne przylaczenia do poszczegdlnyc




ZAWARTOSC OPRACOWANIA
o  Opis techniczny.

» Podstawa opracowania.
¢  Rysunki

Rzut —stan istnigjacy. ;skala 1150 ..o

Rzut — stan projekiowany; skala 1:50. ..

Rzut wody cieplej i zimngj stan proj.. SKala 1:50.........co

Rzut centralnego ogrzewania stan proj.; SKala 1:50. ...
T LI G LR LA Lt W E R aams———————— e
(‘.'..'pmetﬁa QAZU oo e e

o ys.nr3
o fys.nr 4
..ys.nrd

T L T ———————————rE G- fys.nr 6
Profil ks. stan pro;ektowanyws nr?
Rzut piwnica Kanalizacja SANTIAIMAL ...t e TYS T B




I  OPIS TECHNICZNY CZESCI OGOLNEJ.

do projekiu instalacji sanitarych dla modernizowanego lokalu mieszkalnego przy ul. Osiedlencow 5/1 w Watbrzychu.

1) Podstawa prawna opracowania.

«  Zlecenie inweslora,

«  Inwentaryzacja budowlana,

¢  Opinia kominiarska,

o  Obowigzulace przepisy | normatywy.
2) Dane ewidencyjne:

Okreslenie zamierzenia: Modemizadja lokalu mieszkalnego w lokalu mieszkalnym nr 2 przy ul. Osiedlencow 11
z przeznaczeniem na lokal socjalny w Walbrzychu.

Adres * ul. Osledlefioow 1112, 58-301 Walbrzych, dz. nr 479/4, obreb nr 26 Nowe Miasto

« Dane obiektu:
(- Rodzaj obiekiu: budynek mieszkalny wielorodzinny
" Liczba kondygnacii nadziemnych: 2
Podpiwniczenie: catkowite
Pow. zabudowy 202,50 m?
Rodzaj dachu: plaski
Pokrycie: papa termozgrzewalna
Pow. uzytkowa lokalu nr 2 przed przebudowa; 31,24m?

3) Podstawa formaina | rzeczowa opracowania.

» Umowa z inwestorem
«  Uzgodnienia rozwiazan funkcjonalnych dokonane z inwestorem
« Wizjana obiekcie i szkicowa inwentaryzacia budynku.
« Opinia Kominiarska
« Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadat
budynki 1ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690)z pozniejszymi zmianami.
Polskie Normy.

(" 1) Dane ogbine.
« Lokalizacja. 4 41
Przebudowywany lokal mieszkainy nr /‘f usyluowany jest na parterze w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Osledleficow /5/
Budynek posiada osiem mieszkah (po czlery na kazdym pietrze) do kidrych dostaé mozna sig przez jedng klatke schodowa,
Podpiwniczenie wystgpuie pod calym budynkiem.
« Konstrukeja.

Budynek wzniesiono w technologil tradycyjnej, z zestosowaniem tradycyjnych, powszechnie stosowanych materialow, takich jak: cegla
ceramiczna, befon .

Sdlany konstrukeyjne piwnic | nadziemia murowane z cegly ceramicznej peinej.

Stropy 2 elementow prefabrykowanych gestozebrowe typu DMS.

Stropodach plaski na bazie stropu DMS niswentylowany.

Klalka schodowa zelbstowa wylewana na mokro,

4) Opis techniczny obiektu - inwentaryzacja,

W obecnym stanie przedmiotowy budynek jest budynkiem dwukondygnacyjnym calkowicie podpiwniczony.




Konstrukeja budynku tradycyjna murowana z slementow drobnowymiarowych - cegla ceramiczna pelna.
Stropy w budynku prefabrykowane ggstozebrowe typy DMS.

Stropodach niswentylowany na bazie stropu typu DMS Pokrycie dachu stanowi papa termozgrzewalna.
Wody opadowe budynku odprowadzane do kanalizaci deszczowej,

Dojazd do obiektu zapewniony jest bezposrednio droga gminng - ulica Osiedlencow.

Ii. OGOLNY OPIS ZAMIERZENIA.

Celem opracowania jest modermizacja lokalu mieszkalnego nr 11 wbudynku przy ul. Osiedlericow 2 polegajaca na remoncie i
wydzieleniu z pomieszezenia pokojowego fazienki Z we.

1. Zakres prac budowlanych i instalacyjnych:

« rozbidrka istniejacego pieca kaflowego,

« wydzielenle pomieszczenia tazienki z przestizeni pokoju,

« wykonanie wentylacji lazienki i kuchni,

« montaz armatury sanitame] 1 instalaci wodno-kanalizacyjnej,

« montaz instaladjl ¢.0 z piecem na paliwo stale i sterownikiern,

« montaz ogrzewacza cieplej wody uzytkowe] z grzalka eleklryczng i wezownica spiralng,
" o montaz kuchenki czteropaleniskows] i zlewozmywaka,

« moniaz insteladji elekirycznej z rozdzielnia mieszkaniowa,

« wymiana stolarki drzwiowsj,

« wyiniana stolarki okienne,

« foboty odtworzeniowe i wykoiiczeniowe wszystkich pomieszczen.

2. Zestawienie pomieszczen po modemizacii fokalu:

Lp.  [Nazwa pomleszczenia Powierzchnia
9 Przedpokd) 1,46m?
2 Kuchnia 89m?
3 Pokoj 17,73m?
4 t azlenka z we 3,36m?
t ACZNIE: 32,45m?

1. Szczegblowy opis techniczny czesci budowlane.

1.1. Scianki dziatowe.

Projekluje sie lekkie écianki dzislowe z plyt gipsowo-kartonowych waodoodpornych GKBI. gr. 12,56m, pokrytych obusironnie
jednowarstwowo, wypslnione welng mineralng grubo$ci 10 om i wskazniku izolacyjnodcl akustycznej 45 dB. W pomieszczeniach
mokrych z piyt. Konstrukcja: szkielet z profili staiowych zimnogigtych G100 w rozstawie co 60 cm.

1.2. Posadzki.

W pomieszozeniach mokrych wykonat izolacja przeciwwilgociowa wewnelrznych powierzehni kabin nalryskowych poprzez
zastosowanie taémy MAPEBAND woké! narozy, otwordw spustowych i w szczelinach dylatacyjnych oraz pokrycie powierzehni
podidg i écian warstwg masy uszezelniajace] MAPEGUM WPS, Izolacjg wyprowadzi¢ min 15cm na $clany. Jako wierzehnig
warstwe podlogi projektowansj fazienki utozyé plylki terakotowe antyposlizgowe.

W kuchni ulozyé plytki ferakotowe i blachg oslonowg przed paleniskiom pleca na paliwo state.

W pozostalych pomieszczeniach podogi wykonaé z podiogowych rolowanych wykladzin PCV.

1.3. Stolarka okienna i drzwiowa.
Slolarke okienng projekiuje sig z PCV w kolorze bialym (o wspdlozynniku U< 1,1 Wim?'K). Parapety wewnetrzne PCV,




zewnetrzne z blachy powlekanej. Przed zaméwieniem stolarki sprawdzit wymiary z naturg,
Drzwi typowe np. systemu ,POLSKONE* w oécieznicach stalowych systemowych.
Drzwi lazienkowe z otworami wentylacyjne o przekroju netto 200 cm?,

1.4, Roboty wykoiiczeniowe.

Ubytki i odparzenia tynkow na $cianach i sufitach w kuchni , przedpokoju i pokoju uzupeinit tynkiem cem.-wap. kal. .

a naslgpnie pomalowat farba emulsyjna,

W pomieszczeniach mokrych wykona¢ licowanie plytkami glazurowanymi na zaprawie klejowsj na peing wysoko$¢ $cianek.
W wszystkich pomieszczeniach mokrych wykonat Sciany i stropy z plyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych gr. 1,25 cm.

W kuchni przy zlewozmywaku oraz zlewie ulozy¢ fartuch z plytek ceramicznych.

1.5. Wentylacja nawiewno — wywiewna.

Wentylacje grawitacyjna mawiewno wywiewng wykona¢ zgodnic 2z projektem. Kanal wentylacyjny i pionu
kanalizacyjnego z lazienki do stropu obudowa¢ plytami GKBI a odcinek bezposrednio ponad dach przewodem stalowym
w plaszezu izolacyjnym. Wentylacje kuchni wywiewna istnicjgca bez zmian a nawiewna umigjscowiona pod parapetem
o wymiarach 300x100.

1.6. Projektowane Instalacje.

(7odno-kanalizacyjna z ogrzewaczem wody,

o clektryczna z rozdzielnia mieszkaniowa,

« gazowa z kuchenkg czteropaleniskows i pickarnikiem gazowym,

« centralnego ogrzewania z rozdzialem dolnym w ukladzic pompowym jako zrédlo ciepla kociol na paliwo stale ze
sterownikiem c.0 i c.w.u.

Opis rozwigzan projektowych w czedei instalacyjn;.

2. Szczegblowy opis techniczny czgsci instalacii sanitarnych.
2.1. Instafacja wodociggowa.

Projektowana instalacjg wodociggowa nalezy wpiat do istnisjace] wewngtrznej instalacji wodociggowej znajdujgcej sie w lokalu.
Zawpiecism zamontowaé wodomierz JS 1,5 DN 20.

Do przygotowania cieplej wody uzytkows przewidziano pojemnosciowy podgrzewacz wody o poj.100! z grzatka elekiryczna i
wezownicq spiralna fyp Primo 100 (10.100WS) firmy Lemet, 1,5 KW/230V.

( stalacje wodoclagowa wykonaé z rur w systemie KAN-therm Press rurami PE-RT/AL./PE-HD firmy KANTERM, rury fgozyé
technika zaciskowa press z zaprasownym pierécieniom stalowym. Kompensacig przewodow wykonat wedlug wytycznych
producenta.

Przewody w sanitarialach oraz w pomieszczeniach socjalnych prowadzié w bruzdach $ciennych i posadzce. Przej$cia przewodow
wodociagowych przez siropy i sciany budynku nalezy wykonat w rurach oslonowych. Armatura powinna byG zamocowana w
sposdb umoZliwiajacy jej konserwacie.
Armature odcinajgeq nalezy instalowa:

-nakazdym odgalezieniu do mieszkania lub jokalu uzytkowego,

- na rozgalezieniach glownych przewodow rozdzislozych poziomych,

- przed i za wodomierzem,

- przed iza pompa,

- przed urzadzeniami (spluczki ustgpowe, pisuary, pralki, zmywarki),

Armatura grzybkowa powinna mie¢ ciénienie skierowane pod grzybek.

Armature nalezy montowat zgodnie kierunkiem przeptywu wody wskazanym stizatka na korpusie.

Armatura spustowa powinna byé inslalowana w najnizszych punktach instalacji oraz na podejéciach pod piony w celu
umozliwienia opréznienia instatacji z wody. Armatura taka powinna by¢ latwo dostepna i wyposazona w zlgozke do weza.

W armalurze mieszajacej i czerpalnej przewdd wody cieplej powinien byé podigczony zawsze Z lewsj strony.

Armalure czerpalng nalezy zamontowat na wysokosciach odpowiednich dia poszezegbinych przyboréw sanitarnych zgodnie z

zapisami poniZe].




Wysokosé montazu armalury czerpalnej na $cianie powinna byé zgodna z Tabelg 11 2.

Tabsla 1 Wysoko$§¢ montazu armatury czerpalnej nad podioga lub przyborem [m]

Nazwa przyboru Wysokosé montazu nad wysdk@é{: 'gt:)mej' krawedzi 'wysokoéc montazu armalury

_ _ _ podioga przedniej $cianki przyboru nad przyborem

Zlow ; 0,75-0,95 050080 N

zlewozmywak do pracy stojacej 1,10-1,25 a '0,850,90 1

é!;\év;;crg{wak do pracy i 1,00-1,10 075 ’ énad gérnagzigg?azéa przyboru
umywalka IEET. CRT- I 0,750,80
umywalka w przedszkolu 0,85-0,95 0,60

Tabela 2 Wysoko&¢ ustawienia armatury $cienne}.

Nazwa przyboru - wysokost ustawienia m] |

wanna | | larmatury nad gérma krawgdzia wanny 0,10-0,18

ﬁarmalury czerpaine] nad posadzkg brodzika natrysku 1,00-1,50 _
;natrysk 'égig\gki natrysku stalego gornego nad posadzka brodzika, liczac od silka gtowki 2,10-
( ggt()wki nalrysku stalego bocznego nad posadzkg brodzlka, liczac od sitka glowki

. 180200 |

‘basen do mycia nog ‘;armalury czerpalnej nad gérna kraWdeiabase_nu 0,10'0,15

poidelko dla dzieci _ .f;wylotu zaworu poidetkowego nad posadqu0,65~0,75

‘poidelko dla dorostych wylotu zaworu poidelkowego nad posadzka 0,80-0,90

iciénieniowy zawor splukujacy ‘osi wylotu podejécia czerpainego nad posadzkg 1,10

Po wykenaniu calosé instalacji wodociagowej nalezy poddat probie ciénieniowej, calosé oblozyé izolacja Thermaflex i przykry¢
pod tynkiem lub posadzka,

Trase prowadzenia przewodow, ich érednice oraz armatureg i rozmieszczenie przyborow sanitarnych pokazano w czgsci
rysunkowej projekiu.

2.2. Kanalizacja sanitarna.

\Wszystkie przewody wownalrz mieszkania (przewody odplywowe, pion i podejécia do przyboréw sanitarnych) nalezy wykonat z
rur | ksztaltek kanalizacyjnych PCV bezciénieniowych wg PN-67/C-89205 i PN-67/C-89203. Potgczenia roziagzne uszezelniane
erécieniem gumowym.

Podsjécia do przyboréw sanitarnych nalezy prowadzi¢ ze spadkiem minimum 2%, érednice podejsé dobrano wg PN-92/B-01707.
Przybory sanitarne naleZy umiesci¢ na wysokoéciach odpowiednich dla poszozegolnych rodzajow przyborow sanitarnych.

Mocowanie pionéw kanalizacyjnych do Scian budynku nalezy wykonat przy pomocy obsjm, punkly mocowanta w odieglo$ct
maksimum 1 m.

Mocowanie podsjsé kanalizacyjnych do $cian budynku nalezy wykonag przy pomocy obejm, punkty mocowania w odleglosc
maksimum 1 m.

Przewody odplywowe ukiadaé nad posadzka i wpiaé do istnisjacego pionu kanalizacjl sanitarnej znajdujgcego sig W piwnicy, pion
oraz podejécia do przyborow w szachtach instalacyjnych pod fynkiem lub zabudowac plytg gipsowo-kartonowa,

Trasg prowadzenia przewodow, ich érednice i spadki pokazano w cZgSci rysunkowej projekiu.
2.3. Instalacja centralnego ogrzewania z kotlem opalanym paliwem stalym.

Zaprojektowano instalacje ¢.0. wodna pompowg o tomperaturze wody grzejnej 90/70° C z rozdziatemn dolnym. Instalacja zasilana
bedzie z kolla opalanego paliwem stalym firmy KOTMET s.c. Walbrzych, ul. Topolowa 31, zlokalizowanego w kuchni. instalacje
c.0. wykonaé z rur stalowych czamych ze szwem, laczonych przez spawanie, Jako armature odcinajaceg przewidziano zawory
kulowe. Po zakonczeniu monlazu rurociagi poddac probie szczelnoéal na cisnienie 4,5 bar, przeplukat woda z predkoscia 1,5mfsi



poddaé prébie na goraco. Po wykonaniu wiw prob rurociggi stalowe oczy$ei i zabezpleczyG antykorozyjnie przez dwukroine
malowanie farba podkiadowa i nawierzchniowa, zolacjg cleping rur wykona¢ zgodnie z PN-B-02421.2000 wykorzystujac materialy
z pianki izolacyjne] firmy Termaflex lub innej o podobnych paramelrach. Przewody rozprowadzajace uktada¢ wzdluz scian przy
listwie podiogowej.

Do ogrzania pomieszezed zastosowano grzejniki typu CV w wersji kompakt z wbudowanym zaworem z glowicg termostatyczng
(zawor grzejnikowy z nastawg wsigpna). Nastawg podano przy kazdym grzejniku na rys. rozwinigcia instalacji. Grzejniki nalezy
zainstalowaé nie nizej niz 15 cm od podlogi oraz nie blizej niz 3 cmod flica &ciany.

Odpowietrzenie instalacji bedzie realizowane poprzez arzejniki oraz naczynie wzbiorcze systemu otwartego.

Odprowadzenie spalin z kolla przewidziano istniejacym kominem spalinowym. W pomieszczeniu kotta naleZy zaprojektowano
wentylacje grawilacyjng nawiewno - wywiewna, Instalacje nawiewng stanowié bedzie kanal nawiewny o przekroju 30x10 cm
zlokalizowany pod parapelem, natomiast wywiew stanowié bedzie istniejacy kanat wentylacji grawitacyjnej.

Trase prowadzenia przewoddw, ich srednice oraz armature | osprzet pokazano w 6z8ci rysunkowsj projektu,

2.4. Instalacja gazu.

Gaz do lokalu zostanie doprowadzony poprzez istnisjacy pion gazowy i projeklowana instalacje wewnelrzna gazu. Instalacia
zaslla¢ bedzie kuchenke gazowa 4-paleniskowg z piekarnikiem gazowym.

Przed lokalem mieszkalnym nalezy zamonlowaé gazomierz G4. Gazomierz umocowaé na uchwycie eliminujacym przenoszenie
( ~nrezef z instalacli gazowsj na gazomierz.

Ponadto gazomierz mozna zamontowaé w szafce z materialow co najmniej irudnozapalnych, z otworami wentylacyjnymi.

2.4.1.Przewody i armatura.

Przewody instalacji gazowej nalezy wykonywaé z rur stalowych bez szwu, zgodnych z wymaganiami Polskich Norm, lgczonych
przez spawanie. Przewody instalacji gazowej, w stosunku do przewodow innych instalacji w budynku nalezy lokalizowa¢ w sposob
zapewniajacy bezpieczensiwo ich uzytkowania. Odlegloéé migdzy przewodami gazewymi a innymi przewodami instalacyjnymi
powinna umozliwta¢ wykonywanie prac konserwacyinych.

Przewody ukiadat na wierzehu Scian pomigszezen zachowujac odieglosch:

« 15c0mod poziomych przewoddw wod-Kan { nad tymi przew. /

« 15cm od poziomych przewodow c. 0. / nad tymi przewodami /

« 10 .cm od pionowych przewodow whw instalaci - nad przewodami elekirycznymi.
Przy przejéciach przez przegrody konstrukcyjne przewody gazowe nalezy prowadzié w rurach ochronnych ; miejsce uszczelnic
materialom elastycznym nie powodujgeym korozji rur. Przed odbiornikami gazu nalezy zamontowad zawory kulowe do gazu. Po
wykonaniu instalacji poddac ja prébie szczelnosci w obecnosel przedstawiclela dostawcy gazu [Zakiadu Gazownlozego! | po Jej

( ozytywnym wyniku pomalowat farba antykorozyjna i nawierzchniowa na kolor Z6ity.

Trasg prowadzenia przewodow, ich &rednice oraz armature i osprzet pokazano w czgsci rysunkowej projektu.

2.4.2 Montaz aparatéw gazowych.

Przed podiaczeniem aparatow gazowych nalezy 7wrcié uwage czy spelnione 3 nastepujace warunki:

» poraieszezenia, w ktérych maja byé zainstalowane urzgdzenia gazowe powinny miec wys. co najmniej 2,2 m oraz sprawng,
wentylacje zgodnie z przepisam,

« urzgdzenia gazowe powinny byé podiaczone na stale z inslalacjami gazowymi,

« kurek odcinajacy doplyw gazu do urzadzenia nalezy umiescic w miejscu latwo dostepnym,

2.4.3. Proby szczelnodcl i odbior instalacji gazowych.

Kazda instalacia po is] wykonaniu, lecz przed jej oddaniem do uzytku, powinna byé sprawdzona przez wykonawcg w obecnosci
dostawcy gazu.

Konirola zgodnoéci wykonania z projeklem:

« stwierdzenie, czy instalacie wykonano Zur o wiasciwej Srednicy,

+ ozy przewody sg prowadzone przez odpowiednie pomieszczenia i w sposdb ustalony w projekcie,

+ kontrola wiasciwsgo odprowadzenia spalin od aparatow oraz wentylacji pomieszczen.

9.4.34. Kontrola jakoscl wykonania.




«  jakosci zastosowanego materialu na przewody instalacji,
o jakoéoi zastosowanej armalury odcinajacej,
»  zgodnosci wykonania instalacfi z przepisami.

2.4.3.2. Kontrola szczelnodci przewoddw.

Kontrolg szczelnosci nalezy przeprowadzié za pomocs sprezonego powietrza o ciénieniu 100 kPa przez 30 minut. Cignienie mierzy
sie za pomocg manometru tarczowego kiasy 0,6. Instalacja jest uwazana za szczelng gdy zamontowany manomeir nie wykaze
spadku ciénienia w czasie 30 minut trwania proby.

Probg szozelnosci przeprowadza sig osobno dla instalacji rozprowadzalacej fdo gazomierzy/, a osobno dla przewodow za
gazomierzem. Dokonujagy odbioru powinien sprawdzi6, czy wszysikie aparaty gazowe sg zamonlowane.

3. Uwagi koncowe.

Caloét robot instalacyjnych wykonaé zgodnie 2 ©

« 02656 budowlana,
Roboty nalezy wykonywad zgodnie z *Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych',
wytycznymi producentow materialow i obowiazujacymi przepisami BHP, pod nadzorem os6b posiadajacych uprawnienia do
pelnienia samodzielnych funkcjl lechnicznych w budownictwie.

W przypadku zauwazenia jakichkolwiek rozbioznoscel pomigdzy danymi przyjetymi w projekeis, a stwierdzonymi na budowis,

nalezy niezwlocznie powiadomit o tym fakcie autora projektuL.

o 0286 instalacj sanitamych, '
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych , ¢z. I, Instalacje sanitarne | przemysiows.”
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30,07.2001 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowladad siect
gazowe. ID. U. Nr 97 z dnia 11.09.2001 poz. 1055/
Rozporzadzeniem ministra infrastrukiury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkw technicznyeh, jakim powinny odpowiadat
budynki i ich usytuowanie.

Opracowal:

mgt inz, Tomasz Kolodziejozyk
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Lokal nr 1 jest zdewastowany :
- zalegajg $mieci,

- powyrywane przewody instatacji elektrycznej v lokalu,

- uszkodzona rozdzielnia elektryczna,
- powybijane szyby ,zasloniete piyta,

- pouszkadzane parapety zewnetrzne i wewnetrzne,

- dodatkowa oécieznica w pokoju,
- zhiszczona wykladzina w lokalu,
- zniszczony rurociag instalacli gazu,
- brak drzwi wejéciowych i do kuchni,

- czo$ciowo rozebrana instalacja kanalizacji sanitarnej,

- rozebrany rurociag wody zimnsj.
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Uklad sisciowy instalacji elekirycznych w lokalu mieszkalnym TN-S:

Przed dotykiem bezposrednim ochronna podstawowa.

Przed dotykiem posrednim - samoczynne wylaczanie zasilania za pomocs
wylacznika réznicowo pradowego.

instalacie gniazd wiykowych ulozyé podtynkewo przewodami YDYp 2.0, 3x2,5 mm?
instalacje gniazd wiyk.dla pomp ulozyé podlynkowo przewodem YDYp £.0.3x1,6 mm
Gniazd wiykowe w lazience w stopniu ochrony 1P>44

Odgatezniki montowad okoto 25 cm. ponizej stropu.

] - Rozdzielnia misszkenkowa
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Lokal nr 2 jest zdewastowany :

- zalegaja $mieci,

- powyrywane przewody instalacji elskirycznej w lokalu,
- uszkodzona rozdzisinia elekiryczna,

- powybijane szyby ,zastoniete plyta,

- pouszkadzane parapety zewnetrzne i wewnetrzne,

- dodatkowa oécieznica w pokoju,

- zniszczona wykladzina w lokalu,

- zniszczony rurocigg instalacji gazu,

- brak drzwi wejSciowych i do kuchni,

- czgsciowo rozebrana instalacja kanalizacji sanitamej,
- rozebrany rurociag wody zimnej.

7;\‘;dro-Eko-Projekti Tomaszkéfbffé}é}czyk 59-300 Lubin, ul. Péw;afug
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Lokal nr 2 jest zdewastowany :

- zalegajg $mieci,

- powyrywane przewody instalacji elekirycznej w lokalu,
- uszkodzona rozdzielnia elekiryczna,

- powybijane szyby ,zasloniete piyta,

- pouszkadzane parapety zewneirzne | wewngtizne,

- dodatkowa o$cieznica w pokoju,

- zniszczona wykladzina w lokalu,

- zniszezony rurociag instalacji gazu,

- brak drzwi wejéciowych i do kuchni,

- czefclowo rozebrana instalacia kanalizacji sanitarnsj,
- rozebrany rurociag wody zimnej.
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Wattrzych, . Oslectafichy dzjalka ne 478/4, Rzut centralnego ogrzewania - stan projekt.
Obrgh 0028 Rowe hlaste
Profeitont: mgr inz2. Tomosz Kolodziejozk Podpls: Stadum:Projekt wykonawezy
rreer wexaarieh 126/8/12, 35/5/10, Brona: Sanitoma,

Skota: 1:50 Ne rys

M Dato: Marzec 2013
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Loka! nr 2 jest zdewastowany :

- zalegajg $mieci,

- powyrywane przewody instatacji elektrycznej w lokaly,
- uszkodzona rozdzielnia elekiryczna,

- powybijane szyby ,zasioniete plyta,

- pouszkadzane parapety zewnetrzne i wewnstrzne,

- dodatkowa oscieznica w pokoju,

- zpiszczona wykiadzina w lokaluy,

- zniszczony ruroclag instalacli gazu,

- brak drzwi wejsciowych i do kuchnij,

- czesclowo rozebrana instalacja kanalizacji sanitamej,
- rozebrany rurociag wody zimnej.

;fydgoEkoPpoJekf Tomasz Kolodziefezyk 52-300 Lubin, ul. Pawa 4!9

MLO{(S{ miaszialoy or 2 pizy Oslededcdy 11 Tytul rysudar;

Walbrzych, ul. OQsiediaficby dziatia nf 47904, Rzut centralnego ogrzewania - stan projekt.
Obrgb 0028 Nowe Miaste

Profeldont: mgr inz. Tomesz Kolodzigjezk Podgpls: Stadum; Projekt wykonawozy
nommer ueroanish 126/5712, 35/15/10, Bronie: Sontlarag.
Skolo: 1:50 itr oys.

Doto: Marzec 2013
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Uwagi:

Przewody instalacji gazowej wykonac z rur stalowych bez szwu
Iaczonych poprzez spawanie Rury oczy$cié | zaberpiecayé
antykorozyjnei pomalowaé na zétto

m gmalmxo-?of.ﬁﬁ“ Tomasz Kolodzigiczykx 59-300 Lubin, ul. Pawia 4/8

Obiakt:L okal migszkalny nr 3 przy Oslediatcow 2
Wabrzych. ul. Oslediencow dziatka nr 479/4,
Cbrgb 0026 Nowe Miasto

Tytut rysunk:
Profil k.s - star projektowany.

Projektant: mgr inz. Tomasz Kolodziejezk
numer uprawnien 126/15/12, 35/6/10,

Podpix: Stadium:Projekt wykenawczy

Bronzg: Sanitarna.

Skale: 1:50 Kr rys.
Dot Marzee 2013




£L0T_S0TION 08

0G* 10048

DUIDHIUDS. SOZUDIG

Azompuonds prefoudiunpns

edpeg

0L/
%

s

VAV LAY yaumnIdn Jauiny

slozporey Zsowe) zul Jbw  jueppion

‘guiepues ebez||euey ealumid - Inzy
ojuncks JmAL

CYSTIIN GMON 9200 IGO0
PiBLY U ERERP MOOLSIPRISO I 'URALIGIEA
2y g moviepals Eemc AUEsZSRIL [eX0 TR0

B/ EIMBL N ‘UIGNT 00E-6S HMZofezpofo) ZSewo ?u_,o,_&-gméax

Pavnica

Piwnica

20z
ola

Korytarz

Piwnica

| .W
! L
| |
i P M
. o | |
| s | g |
- o ! .
o = __ H Do | |
N | - n .7 !
P m b |
_ N | 3
,m | N g E
B m 2 “ o
I I Z
B - |
1 |
! '
| W, w
ol _
R | |
B S , o i
L N
I .m. .,
| |
,W |
! H i
, ]
M .,W
| M) .
| |
_ Yo =
I ————————— l/ m m
; S T z o i =
] e ——— g | 5
| [ = i o
_ m
I 8
I T
[
| 3 m | |
E § |
_ & _] w m
H : _
i | . ﬁ |
U_ “ JW]L L_ ,
| |
| 5 |
m L=}
A b
| i
| |
| i
H
W. w |
m |
“_ | m
o | |
e
— | |
i | m ;
| 8 |
—— 5 8 | 8
B ¢ S _ z
o = " g
P |
, i
| |
i i
| !
| j
o | |
S | . |




' Tmﬁasz :
Kolodziejczyk

59-300 Lubin
ul. Pawia 49
1ol 535-1513-13
e-mail:

gl
stronalnternefowa.

NIP:692-173-16-41
REG.021966679

Nr konta:

Idga Bank

.4 1950 0001 2008
0352 9924 0002

Projektowanie

odbieranie:

wodnych,
kanalizacyjnych,
gazowych,
cleplowniczych,
itd.;

b)kotlownl,
wezléw cieplnych,
aczyszczalni
$ciekdw,

( rzydomowych
oczyszczaln
$ciekdw, stacji
uzdatniania wody,
pomp ciepia,
wymiennikéw
gruntowych itd.;

c) instalacfl:
centralnego
ogrzewania,
klimatyzacji,
wentylacji,
wodociggowych,
kanalizacyjnych

Hydro-EROAijekt

hydroekoprofekt@wp.

www. hydroekoprofekt.pl

nadzorowanie,

Projekt Wykonawczy

NAZWA OBIEKTU: Modernizacja lokalu mieszkalnego nr 2 przy ul. QOsiedlencow 11
w Walbrzychu z przeznaczeniem na lokal socjalny.

ADRES OBIEKTU: Lokal mieszkalny nr 2 przy ul. Osiedlencow Mw
Walbrzychu dzialka nr 479/4 Obr. 0026 Nowe Miasto.

TEMAT : Projekt wykonawczy wewngtrznych instalacji elekirycznych.

NAZWA INWESTORA : Miejski Zarzad Budynkow Sp. z 0.0.
' ul. Gen. Andersa 48,58-304 Walbrzych

a)siecii praylaczy: | PROJEKTANT : Mieczystaw Asejczyk

ASYSTENT : Tomasz Kotodziejczyk

e

Legnica Marzec 2013r.




Oswiadczenie:
Przy zabezpieczeniu przedlicznikowym 25 A, wynikajaca z wielkoécl zabezpieczenia, moc przylaczeniowa o wario$ci 5,3 kW jest

wystarczajaca dia potrzeb projektowanego lokaiu mieszkainego.

Projektant:

Mieozyslaw Asejczyk




ZAWARTOSC OPRACOWANIA

+  Opis techniczny.
»  Rysunki.

Rzut - instalacja gniazd po modernizacil. ;skala 1:50 ... TY ST 1

Rzut - plan instalacji po moder.; skala 1:50 ... SRR o 1 1 3"

Schemat i WIdOK rOZAZIBINT RM.......ooc oo st s o Y 8 T 3



l. OPIS TECHNICZNY.

1. Przedmiot projektu.

Przedmiotem projektu jest instalacja wewngtrzna elekiryczna (oéwielleniowa i gniazd wiykowych wraz z zabudowg
rozdzielnicy mieszkaniowej RM) modernizowanego lokalu mieszkalnym nr 2 w budynku przy ul. Osiedlefcow 11w
Walbrzychu.

2. Podstawa i zakres projektu.

Podstawa do wykonania projekiu nowej instalacji odbiorczej mieszkania jest Zecenie Inwestoraoraz,
« projekt wykonawczy,

« 0bowigzujgos normy i przepisy;

« katalogi osprzelu elekirycznego.

Projekf obsjmuje:

« instalacjg podtynkowe] rozdzislnicy mieszkaniowef RM;
« instalacje gniazd wiyczkowych;

( “nstalacje o$wietlenia elekirycznego;

—~~

« ochrong przeciwporazeniows;
o ochrong przeciwprzepigciows,

W projekcie umieszezono obliczenia niezbgdne dla prawidlowego doboru przewodow | zabezpieczen.
3. Stan istniejacy.

Lokal mieszkalny zakwalifikowany jest do pialej grupy przytaczeniows]. Przy zabezpieczeniu przedlicznikowym 25A moc
przylaczeniowa dla lokalu wynosi 5,3 kW. Rozliczanie pobieranej energii elekirycznej dokonywane bedzie w taryfie G 11w
oparciu o wskazania 1-fazowego liczntka energit czynnej.

Licznik energii czynne| wraz z zabezpieczeniem przediicznikowym (wkladka topikowa typu Witz) zabudowany zostanie w
tablicy licznikowe] TL zlokalizowanej na korytarzu.

UWAGA: Nalezy w calosci zdemontowaé istnielgca instalacia elekiryczng mieszkanla wykonana W ukladzie
sieciowym TN-C.

4. Instalacja gniazd wtykowych ,oéwietlenia wraz z rozdzielnia mieszkaniowa.

Projektowana modernizacje lokalu mieszkalnego socjalnego niesie ze soba zmiang zasiteft i zabezpieczenia projektowanych
obwodéw odbiorczych konieczna jest zabudowa 12- modulowej, wiynkowe] rozdzielnicy mieszkaniowej RM oraz utoZenie
instalac]i elekiryczne] odbiorczej w lokalu. Schemat instalacji elektrycznych pokazano na rzucie 1/E.

Nowa instalacja elektryczna lokalu mieszkalnego projektowana jest w ukfadzie sieciowym TN-S.

Dla zasilenia uzgodnionych obwodéw instalacii elektrycznej misszkania naleZy, nad drzwiami wejéciowymi, zabudowat
wngkowo 12-modulowg rozdzieinicg RM misszkania (np. fypu RWN 1x12 firmy Legrand). W rozdzielnicy RM
zaprojektowano i zabezpieczono odrebnyri - wylgcznikami instalacyjnymi, linle odbiorcze: obwodu oéwietlenia
elekirycznego; obwodu gniazda wiyczkowego pralki automatycznej;

« ohwodu gniazda wiykowego ogrzewacza c.W.U.,

« obwodu gniazd wiykowych fazienki i przedpokoju;

« obwodu gniazd wiykowych w pokoju;

« obwodu gniazd wtyczkowyeh kuchni;

« obwodu pomp obiegowych centralnego ogrzewania i c.w.u.

Material.

« Instalacje gniazd wiykowych poza pompami ulozyé pod tynkiem przewodami YDYp zo 3x2,5 mm?,
« instalacje gniazd wiykowych pomp ulozyé pod tynkiem przewodami YDYp Z.o. 3x1,5 mm?
e Instalacje oéwistlenia elekirycznego ulozyé przewodami YDYp 3x1,5 mm2,




Prowadzenie przewodow: réwnolegle do krawedzi pomieszczen i z zachowaniem siref ochronnych w lazience oraz
przepisowych odleglosei od innych instalacii.
Podtynkowe gniazda wiyczkowe w pokejach | przedpokoju montowaé na wysokosci ok. 0,3 m nad podlog a gniazda wiyczkowe w
kuchni i azience na wysokosei ok, 1,3 m.

Podtynkows taczniki oéwietlenia montowaé na wysokosci ok. 1,3 m nad podioga, a podtynkows odgatgzniki ok. 0,2 m ponizej
stropu,
Osprzet zabudowany w lazience - w stopniu ochrony IP>44.

Plan instalac]i pokazano na rzutach nr 2/E i 3E.
5. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym.

Przed dotykiem bezposrednim chroni ochirona podstawowa.

Ochrona przed dotykiem posrednim realizowana bgdzie przez:

o Zastosowanie samoczynnego wylaczenia zasilania. Wkiadka bezpiecznikowa Wiz 25A zabezpieczenia przedlicznikowego |
zabudowane w rozdzielnicy RM wylaczniki instalacyjne z charaktetystykami ,B" i ,C*, przy przewidywanych pradach
zwarciowych gwaranlujg samoczynne wylaczenle zasilania.

e Polaczenie czgécl przewodzagych dostgpnych wszystkich urzadzen - w system polaczen wyréwnawczych miejscowych.
Polaczenia wyréwnawcze {ulozys przewodami LGY 750V, /o, 4 mmZ) powinny laczyé ze soba; - przewdd ochronny PE

~ obwodu zasilajgcego, rury (miedziane i stalows) zasilajace instalacje wewngirzne wody, gazu i ¢.0. (do polaczen wykorzystat
" objemki dwudzielne rur).

o Zastosowanie Urzadzenia ochronnego, roznicowopradowego o wietkoscl pradu réznicowago 30mA (np, wylacznik P302 030 A;
40A Legrana).

Zaleca sl staranny montaz osprzetu i staranne wykonanie przejécia przez dlawiki przewodami dla zabezpieczenia od
czynnikow zewnetrznych.

Po wykonaniu prac montazowych a przed oddaniem do eksploatacii nalezy dokonaé kontroinych pomiaréw

rezystanc]i izolacii oraz skutecznosci dzlalania ochrony przeciwporaZeniowe].

6. Ochrona przeciwprzepigciowa.

Dia ograniczenia skutkéw przepigd laczeniowych i zabezpieczenia przed skutkami przepigé pochodzenia almosferyoznego w
ochraniane} instalacji mieszkania - nalezy w rozdzielnicy RM zastosowadé modulowy ochronnik przeciwprzepigsiowy klasy ,C
np. instalacyjny ochronnik przeciwprzepigciowy typu V20-C/2 firmy Batterman.

7. Dobér dla obwoddw przewodow i zabezpieczen:

Nr Nazwa obwodu Zabezpieczenie | Przekrd] przewodu.
1" [ Gniazdo pralki B16 YDYp20.3x25

2 | Gniazdo ogrzewacza B10 YDYp20.3x25

3 | Gniazdafazienkii przedpokoju B10 YOYp z0.3x 2.5

4| Gniazda w kuchni B10 YDYp z0.3x25

5 | Gniazdaw pokoju B10 YDYp zo. 3x2.5

6 [Oswiellenie B6 YDYp20.3x 15

7 | Gniazda pomp obiegowych C1 YDYp zo. 3x1.5

8. Whioski koncowe.

o Prace elekiroingtalacyjne musi wykonaé osoba posiadajacy odpowiednie uprawnienia dokonujgc montazu w sposob
zapewniajacy bezpieczelistwo i zgodnie z wymogami norm PN-IEC 60364 .

o Przewody instalacj prowadzit w liniach rownoleglych do krawedzi $cian z zachowaniem przepisowych odleglosci od innych
instalacji z zachowaniem stref ochronnych.

o  Powykonaniu prac montazowych nalezy dokonaé kontrolnych pomiaréw rezystancji izolacji oraz skutecznosci dzialania
ochrony przeciwporazeniowe).

o Protokét z pomiaréw oraz oéwiadczenie wykonawcy instalacji - stanowig podstawe wystapienia najemcy mieszkania do

Dostawcy Energii o zawarcie umowy przylaczeniows) | zalozenis licznika energii czynnej.
Projektant :

Micczyslaw Asejczyk
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Uklad sieciowy instatacji elektrycznych w lokalu mieszkalnym TN-S:

Przed dotykiem bezposrednim ochronna podstawowa,

Przed dotykiem posrednim - samoczynne wylaczanie zasilania za pomoca
wytacznika réznicowo pradowego.

tnstalacje gniazd wiykowych ulozyé podiynkowo przewodami YDYp z.0. 3x2,5 mm?
instalacje gniazd wiyk.dla pomp ulozyé podiynkowo przewodem YDYp 2.0.3x1,5 mm
Gnlazd wiykowe w lazience w stopniu ochrony IP>44

Qdgalezniki montowad okolo 25 cm. ponizej stropu.

7Hydro-Eko-Pro Jeg{f‘ Tomasz Ko!odziejozyk"59-'736(7)77Lu bin, ul. Pawia 419

ObideLokal misszkainy v 2 przy Gowededcdw 11 T tysond:
Waltazych, W. Ostediatody dzista ns 47674, Razut - plan instalacji o§wietlenla po moder.
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Projeitont: ragr in? TomoszKoladzisferk— Podpis: Stedum:Projekt wykonawezy
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Ukfad siaciowy instalacji elektrycznych w lokalu misszkalnym TN-5:
Przed dotykiem bezposrednim ochronna podstawowa.

Przed dotykiem posrednim - samoczynne wylaczanie zasilania za pomocq
wylacznika réznicowo pradowego.

Instalacjg odwietteniows ulozy¢ podtynkowo przewodami YDYp 2.0. 3x1,5 mm?

Qprawy oswistlenlowe w lazience w stopniu ochrony 1P =44

taczniki oswietlenia zamontowad¢ okolo 130 cm. nad podloga a odgalezniki
20cm. ponizej stropu.

- Rozdzislnia mieszkaniowa
Nyt - Lacenk Swieczndkowy.

o -tacnkjedoobisgunowy da oswiatienla . Hydro;éka;f’rojekfi Tomasz Kofodé}éfz:é‘yk 59-300 Lubin, ul. Pawia 4/9

o"  -tacan jedaoblegunony dia dzwonka. Obiekd:Loxal tioszkalny v 2 przy Osiedencon 11 Tl rywcdr
. Waorzych, Ui, Ostedtancdy daialia o 47404, Razut - plan Instalac)i oswietlenia po moder.
® optawa obaietienlowna sufitowa . Obreb 0026 Nowo Miasto pl cf po .
Projestont: Podpls: Stodum: Profekt wykonawezy

® - opravia obwietlentowa Sclenna - kinklat . Bronze: Budowiona,

sret-opsonciza 42075/ /110 o
o X somootk.2 H!‘G(}ﬂd o /*S{IW})'V Skoto! 1:50 Nr oy
;) - dzwonek - 230V
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Ukiad sieciowy instafacji elektrycznych w lokalu mieszkalnym TN-S:
Przed dotykiem bezposradnim ochronna podstawowa.
Przed dotykiem posrednim - saroczynne wylaczanie zasilania za pomocs

wylacznika réZnicowo pradowego.

Rozdzielnia RM- modulowa rozdziealnica wnekowa np.Legrand
W rozdzislni polaczenia przewodem DY 42,5 mm?

Hydm.gko.pmjgktf Tomasz Kolodzigjczyk 59-300 Lubm ul. Pawia 4/9

OuekLLokal n‘eeszka!n)r o 2 przy Ostedlahchy 11
Walrzych, ul. Osladaicdw dala¥a nr 47974,

Obrgb 0026 Nowa Miasto

Totut rysunky;

Schemat [ widok rozdzieini RM

Profekdonl: Wlieczystow Asejczyk

Slodum:Profekt wykonawczy

Bron2a: Elektryczna,

Dafe: Morzee 2013

Hr rys.
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