Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
rozbidrkowych budynku mieszkalnego wielorodzinnego i gospodarczego w Walbrzychu przy
ul. Sredniej 14
20.1. zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu robét rozbidrkowych
20.2, zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng
Zakres robdt obejmuje roboty przygotowawcze i rozbidrkowe takie jak:
- Roboty przygotowawcze i rozbidrkowe:
1. Rozbidrka urzadzen i sieci instalacyjnych;
2. Demontaz obrobek blacharskich, rynien, rur spustowych;
3. Demontaz stolarki drzwiowej i okiennej;
4. Rozbidrka elementoéw wigzby dachowej;
5. Rozbiorka $cian poddasza;
6. Rozbiorka stropdw miedzypigtrowych;
7. Rozbiorka $cian zewngtrznych i wewnetrznych;
8. Rozbidrka stropu nad piwnica;
9. Rozbibrka $cian piwnicy;
10. Rozbiorka $cian fundamentowych;
11. Rozbiorka fundamentow.
12. Uporzadkowanie terenu rozbiorki
21, okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawa Prawa budowlanego, wydanymi do
niej rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm oraz okreSleniami
podanymi w ST ,Wymagania og6lne”
22. ogolne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace Robot podano w ST ,,Wymagania ogélne" wykonawca jest
odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robot oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa i
ST.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robot rozbidrkowych na podstawie pozwolenia
na rozbiorke, dokumentacji projektowej o projektu organizacji robdt, ktorego zakres nalezy
uzgodnié¢ z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.
Wykonawca dokona segregacji materialow porozbiérkowych.
Wywdz gruzu zanieczyszczonego papg wykonawca zleci specjalistycznej firmie.
Wykonawca sam znajdzie odbiorcg materialow rozbidrkowych oraz wywiezie pozostaly gruz
na wybrane sktadowisko odpadow.
Wykonaweca prac rozbiorkowych przed przystapieniem do ich realizacji przedstawi
Inzynierowi i uzgodni z nim harmonogram prac rozbiérkowych oraz przedstawi umowe w
zakresie odbioru materiatéw rozbidrkowych z odbiorcg, na czas trwania kontraktu.
23. materialy
Materiatami stosowanymi do wykonywania prac objgtych niniejsza specyfikacjg sq materiaty
pomocnicze stosowane przy rozbiérkach takie jak klamry, haki, stemple itd.
24, sprzet
Ogolne wymagania dotyczgce stosowania sprzgtu podano w ST “Wymagania ogolne”.
Do wykonania robot rozbiérkowych nalezy uzy¢ nastgpujgcego sprzetu:
- podno$nik montazowy samochodowy;
- sprezarka powietrzna przewozna spalinowa 4+-5m3/min;
- agregat pradotworczy,
- zestaw spawalniczy tlenowo acetylenowy;
- sprzet do robot recznych;



- koparko-ladowarka kolowa;

- zsyp do gruzu;

Sprzet nalezy przyjac zgodnie ze specyfikacjg lub inny zatwierdzony przez Inzyniera.

25. transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST .Wymagania ogoine".

Powyzsza specyfikacja nie uwzglgdnia srodkdw transportu, poniewaz umowa z Zakladem
ktéry podejmie sig utylizacji matertatlow z rozbiorki obejmowaé bedzie podstawienie
kontenerdw, transport oraz utylizacj¢ materiaiow z rozbiorki.

26. wykonanie robo6t

26.1. ogolne warunki wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robot
i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, norm technicznych,
decyzji udzielajgcej pozwolenia na budowe, przepisdw bezpieczenstwa oraz postanowieniami
kontraktu.

Ogoblne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST "Wymagania ogoélne”.
Przyjeto, ze roboty rozbidorkowe prowadzone beda systemem rgcznym z uzyciem sprzetu
mechanicznego oraz dZwigu i wysi¢gnika,

Roboty rozbidrkowe nalezg do niebezpiecznych, dlatego teren, na ktorym si¢ odbywaja
nalezy ogrodzi¢ i oznakowaé tablicami ostrzegawczymi. Najczescie] wystgpujgce zagrozenia
to:

- podraznienia blon §luzowych

- uszkodzenia glowy

- upadek z wysokosci

- uszkodzenia rak i nog

Materiat uzyskany z rozbidrki ma by¢é gromadzony w kontenerach, ktore to wywozone beda
przez zaklad przeprowadzajacy utylizacje. Matertal ten nalezy posegregowac.

26.1.1, czynnesci przed rozpoczgeiem pracy

Przed rozpoczeciem robdt rozbidrkowych nalezy :

- teren na ktérym odbywa sig¢ rozbidrka obiektu budowlanego, nalezy ogrodzi¢ 1 oznakowac
tablicami ostrzegawczymi;

- zaplanowac¢ kolejno$¢ wykonywania poszcezegélnych czynnosci;

- przygotowaé niezbgdne pomoce warsztatowe, konieczne ochrony osobiste, np. okulary,
maski, ochronniki stuchu, itp.;

- zauwazone usterki i uchybienia zglosi¢ natychmiast przetozonemu;

- zapoznaé z programem rozbiorki i poinstruowaé o bezpiecznym sposobie jej wykonania.
26.1.2. zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania prae

Nie wolno:

- rgcznie przemieszezad i przewozi€ cigzary o masie przekraczajacej ustalone normy

- obstugiwaé urzadzenia bez odpowiednich uprawnient i przeszkolen

- zdejmowa¢ ostony i zabezpieczenia z obslugiwanych maszyn

- prowadzi¢ roboét rozbiorkowych, jezeli zachodzi mozliwos¢ obalenia czesci konstrukceji
obiektu przez wiatr

- prowadzi¢ robét rozbidrkowych na zewnatrz w ziych warunkach atmosferycznych: w czasie
deszczu, opaddw $niegu oraz silnych wiatrow (przy predkoscei przekraczajgcej 10 m/s

prace nalezy bezwzglednie wstrzymac)

- prowadzi¢ robdt rozbidrkowych jesh w strefie zagrozenia przebywaja ludzie;

- gromadzi¢ gruzu na stropach, klatkach schodowych i innych konstrukeyjnych czgsciach
obiektu;

roboty rozbiorkowe nalezy -

- prowadzi¢ metoda recznag, poprzez wykuwanie, cigcie i rozkruszanie za pomoca miotow, pil



i wiertnic;

- prowadzi¢ tak, aby nie zostata naruszona statecznosé rozbieranego elementu, oraz tak, aby

usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotalo nieprzewidzianego upadku lub

przewrocenia sig innego fragmentu konstrukeji

- elementy stalowe nalezy przecina¢ za pomoca pil lub palnikiem acetylenowym;

- znajdujace sie w poblizu rozbieranych obicktow urzadzenia i budowle nalezy zabezpieczyé

przed uszkodzeniami,

- do usuwania gruzu mozna przystapi¢ po zakoficzeniu robo6t rozbiérkowych.

Przy wykonywaniu robot rozbiorkowych nalezy -

- kazdorazowo przed rozpoczeciem robét rozbiorkowych kierownik budowy sprawdza czy w

budynku lub jego otoczeniu nie znajdujg si¢ osoby postronne oraz dokonuje ogledzin stanu

technicznego rozbieranego obiektu;

- maszyny i urzgdzenia techniczae powinuny byé utrzymane w stante zapewniajgeym ich stalg

sprawno$é¢, stosowane do prac do jakich zostaly przeznaczone, obshugiwane przez

przeszkolone osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia;

- uzywac tylko sprawnych narzedzi i pomocy warsztatowych, nie uszkodzonych, prawidtowo

oprawionych

- $rodki transportu do przewozu na terenie budowy butli z gazami technicznymi powinny

by¢é wyposazone w urzadzenia zabezpieczajace przed wypadnigciem i przemieszczeniem;

- przy prowadzeniu robdt spawalniczych (ciecie stali) minimalna dlugos$¢ przewodow
powinna wynosi¢ co najmniej Sm, a kazdy ciety przedmiot uziemiony;

- utrzymywac w porzadku miejsce pracy, nic rozrzucac narzgdzi shuzacych do rozbidrki;

- konieczne jest stosowanie srodkéw ochrony indywidualne;;

- w razie niemoznosci uniknigcia w czasie trwania robot wigkszych ilosci pyfu, pracownikéw

nalezy zaopatrzy¢ w okulary ochronne;

* W czasie trwania robdt wszyscy pracownicy powinmi stale pracowaé w helimach.

26.1.3. zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych

- bezwzglednie nalezy udziela pierwszej pomocy poszkodowanym

- 0 problemach prowadzenia robdt nalezy niezwlocznie zawiadomi¢ przetozonego

- w razie sytuacji awaryjnej stwarzajacej zagrozenie dla otoczenia nalezy zastosowac
zrozumialg i dostrzegalng sygnalizacje ostrzegawcza i alarmowa

- kazdy zaistnialy wypadek przy pracy zglasza swojemu przelozonemu, a stanowisko pracy
pozostawi¢ w takim stanie, w jakim nastapil wypadek

26.1.4, organizacja robot

Wykonanie robot powinno by¢ jak okreslono w dokumentaciji projektowej i specyfikacji, badz

inne, o ile zatwierdzone zostanie przez Inzyniera. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do

akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w

jakich beda wykonywane roboty wyburzeniowe i rozbiérkowe.

27. zasady BHP

Sposoby bezpiecznego wykonywania robot rozbiorkowych reguluje Rozporzgdzenie Ministra

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podezas

wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401) - Rozdziat 18.

28. podstawa platnosci

Ogoblne zasady platnosci podaja ST ,,Wymagania ogoine”. Platnos¢ nalezy przyjmowaé na

podstawie ceny ryczaltowej po odbiorze robot i ocenie jakosci robdt, w oparciu o wyniki

pomiardéw.

Cena ryczaltowa obejmuje:

- przygotowanie i zabezpieczenie robdt w tym ogrodzenie terenu;

- zakup, dostawg 1 magazynowanie materialow 1 wyrobow potrzebnych do wykonania robot;

- wykonanie i rozbiodrke rusztowan, pomostéw roboczych, uzycie sprzetu niezbednego do



wykonania lub zabezpicczenia robdt okreslonych w umowie;

- rozbidrke konstrukcji betonowych, zelbetowych, murowanych i dachowych

- tymezasowe zmagazynowanie materialow z rozbiorki na placu budowy;,

- oczyszezenie | zabezpieczenie materialow przeznaczonych do ponownego wykorzystania
- transport wewnetrzny materialdow z rozbiorki 1 usunigcie ich na zewnatrz obicktow,

- niezbedne rozdrabnianie, segregowanie, sortowanie i ukladanie materialow z rozbiorki,

- skladowanie na poboczu materiatow z rozbidrki, oczyszczenie ich, segregowanie,
pryzmowanie lub ukladanie w stosy

- podstawienie konteneréw, transport oraz utylizacj¢ materialoéw z rozbiorki;

- zabezpieczenie innych obiektow przed zniszczeniem (w miejscach zagrozenia),

- utrzymywanie w stanie przejezdnym drog dojazdowych,

- wyréwnanie i uporzadkowanie terenu prowadzenia robdt oraz zasypanie wykopow pospotka
29, przepisy zwigzane

- PN-TEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbidrki.

- Rozporzgdzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie og6lnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy - Tekst jednolity Dz.1.2003.169.1650 (R)
Ogolne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy.

- Bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robot budowlanych — Dz, U. nr 47
poz. 401 22003 r.

- Prawo budowlane — Dz. U nr 207 poz. 2016 z 2003 r.

- Ustawa o odpadach — Dz. U nr 62 poz. 628 z 2001 r. z pdzn. zmianami

- Dz.U.2002.74.686 (R) Lista rodzajow odpadow, ktore posiadacz odpadéw moze
przekazywaé osobom fizycznym Jub jednostkom organizacyjnym, nie bedacym
przedsiebiorcami, do wykorzystania na ich wlasne potrzeby. Zatacznik do rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dnia 28 maja 2002 r. (poz. 686)
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