11 Listopada 48 - brama vjazdowa KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa QOpis { wyliczenia juan, Poszcz Razem
TZKNBK  |QOczyszezenie z rdzy szczotkami stalowymi i szmatami (okien,drzwi,balustrad) i [m?
XV 0845-01 |wyrobdw z zelaza - brama wjazdowa
{1.75+1.76)*1.70 m? 5.950

-

RAZEM §.950

2[TZKNBK  |Qczyszezenie z rdzy szczotkami stalowymi i szmatami (okien,drzwi,balustrad) 1 {m?
XV 0545-01 |wyrobow z zelaza - furtka
1.65*0.90 m? 1.485

RAZEM 1.485

3|TZKNBK  |Oczyszezenie z rdzy szezatkami stalowymi | szmatami {okien,drzwi,batustrad) i |m?
XV 0545.01 |wnyrobow z Zelaza - krata stalowa

1.00*2.05 m2 2.050
RAZEM 2.050
4|KNR-W 4-01 [Miniowanie krat i balustrad z preléw prostych m?
1212-06
poz.1+poz.2+poz.3 m?2 9.485
RAZEM 9.485
5|KNR-W 4-01|Dwukrotne matowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw prostych m?2
1212-05
poz.4 m? 9.485
RAZEM 9.485

6|KNR 4-01  |Uzupelnienie tynkdw zwyk.wewn Xat.|li z zaprawy cem.-wap. o powierzchni do 0.5 |szt.
0709-05 m2 na podio2ach z cegly na scianach

i szt 1.600
RAZEM 1.000
7IKNR 4-01  |Przecleranie fynkéw istniejacego podloza ogrodzenia m?
0713-01
: 3.80*1,80*2+(0,72+0,55+0.62+0.60)*2*2.00 m2 23.640
RAZEM 23.640
8|NNRNKB  |{z.VIl) Gruntowanie podlozy preparatem gruntujgcym - ogrodzenie m?
202 1134.02
poz.7 m2 23.640
RAZEM 23.640
9|KNR-W 2-02!{Malowanie tynkdw zewnetrznych ogrodzenia farbg akrylowa m2
1519.04
poz.8 m?2 23.640
RAZEM 23.640
.
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11 Listopada 48 - kiatka schodowa 2013 {marmclit) KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszexz Razem
1|KNR 4-01  |Zeskrobanie | zmycie stare] farby w pomieszczeniach o pow.podiogi ponad 5m2  |m?2
1202-09
<sufity> 46.78 m? 46.780
<§ciany> 117.634 m? 117.634
RAZEM 164.414
2|KNR 4-01  |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyinymi starych tynkéw z [m?
1204-08 poszpachlowaniem nieréwnosci
<sufity> 46.78 m? 46.780
<4ciany> 117.634 2 117.634
RAZEM 164.414
3|NNRNKB  ({z.VIl) Gruniowanie podlozy preparatem gruntujgcym - sufity m?
202 1134-01
46.78 m?2 46.780
RAZEM 46.780
4[NNRNKB  [{z.Vll) Grunlowanie podlozy preparatem gruntujgcym - $ciany m?
202 1134-02
117.634 m?2 117.634
RAZEM 117.634
5|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyinymi starych tynkéw wewmetrznych sufitow |m?2
1204-01 klatki schodowej
2.52.2.3.
46.78 m? 46.780
RAZEM 46.7380
6|KNR 4-01  [Dwukrotne malowanie farbami emulsyinymi starych tynkéw wewneftrznych écian  [m?2
1284-02 klalki schodowej
z,52.2.3.
117.634 m2 117.634
RAZEM 117.634
7KNR 0-23  |Przygolowanie starego podloza scian (famperil) pod tynk - oczyszczenie mecha- |[m?
2691-01 niczne i zmycie
analogia
(1.41+0.80+2,7342,28+1.54+3.90+1.3741.21+1.04+1.07+5.13+0.24+1 27+1.18+ [m? 72.488
2.06+0.73+3.50+0.34+3.48+1.30+0.24+0.24+1.24+8.85+0.27+0.25+4.28+0.30+
0.38+0.31+3.30+0.32-0.90y*1.30
RAZEM 72.488]
8|KNR 0-23 |Przygotowanie starego podicza - jednokrotne gruntewanie plynem gruntujacym m?2
2611-02 weber PG221
poz.7 m2 72.488
RAZEM 72,488
9|KNNR 2 Tynki cienkowarstwowe - oktadziny dcian tynkiem dekoracyjinym Marmolit (fampe- |m?
0901-01 rie}
analogla
poz.7 m? 72.488
RAZEM 72.488
10|KNR 4-01  [Dwukrotne malowanie farba olejng balustrady drewniane] m?
1212-08
analogia
7.05 m?2 7.050
RAZEM 7.050
11[KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farba olejna policzkéw schoddw drewnianych m?
1208-10
analogia
2.79 m? 2.790
RAZEM 2.790
12iKNR 4-01  |Dwukratne malowanie farbg olejng podstopnic schoddw drewnianych m?
1209-09
analogia
2.78 m? 2.780
RAZEM 2.780
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11 Listopada 48 - remont dachu

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podsta- Opis 1 wyliczenia jam. Poszcz Razem
wa
Remont dachu [ komindw
I ) REMONT DAGHU Z DACHOWKI KARPIOWKI B
1]KNR-W 4- [Rozbibrka pokrycia z dachdwki karpiéwki podwojnle - powierzchnia wyko- mZ B ]
d.1|01 ¢509- [nywanych robdt do 25 m2
02
z2.52.2.3,
9909-02/4
2¢5,55*3.60%0,5+2*(7.10+1.50)*0.5° 3.60 m?2 50.840
RAZEM 50.940
2|KNR 4-01 [Wymiana facenia dachu pod poksycie dachdwka o odstepie tat ponad 168 2
d.1|0414-10 |cm
poz.1 m2 50.940
RAZEM 50,940
3IKNR AT- |Folie wstepnego krycia (FWK) ukiadane na krokwiach - rozstaw kontrat m2
d.1|09 0103- 0,80 m {paroprzepuszczaine)
02
poz.2 m? 50.840
RAZEM 50.940
4|KNR 2-02 |Pokrycie dachdw dachéwka karpidwka DK 18,0x38,0 cm ceramiczng w m2
d.1:0504-04 |koronke z otworami z przykreceniem wkretarmi (w pozycil nie uwzglednio-
analogia |no wykonania i montazu law kominiarskich)
poz.3 me 50.940
RAZEM 50.940
5|KNR AT- |Akcesoria do pokryé dachowych - tasmy pod gasiory m
d.1:09 0104-
01
4*4.50+1.50 m 19.500
RAZEM 19.500
6|KNR 4-01 |Uzupelnienie gasioréw ceramicznych {réznica migdzy ilogcig gasiordw z |m
d.1lo501-08 |poz. 4, a iloscig wynikajacy z obmiaru)
13.1 m 13.100
RAZEM 13.100
7IKNR K-05 [Montaz gasiora tréjnika szt. )
d.1|0202-07
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
2 RYNNY, RURY SPUSTOWE | OBROBKI BLACHARSKIE
8|KNR 4-01 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sig do uzytku m
d.210535-04
2%(5.55+7.10) m 25,300
RAZEM 25.300
9|KNR-W 2- [Rynny dachowe pélokragle o $r. 15 cm - montaz z golowych elementow zjm
d.2|o2 0522- |blachy stalowe] ccynkowane]
02
poz.8 m 25.300
RAZEM 25.300
10/KNR 4-01 |Rozebrante rur spustowych z blachy nis nadajacej sig do uzytku m
d.2|0535-06
rozdz.05
z.sz2.2.7.
22,80 m 5.600
RAZEM 5.600
T1|KNR-W 2- |Rury spustowe okragle o $r. 12 cm - montaz z gotowych elementéw z m
d.2l02 0529- |blachy stalowej ocynkowans)
02
analogia
poz.10 m 5.600
RAZEM 5.600
j2[KNR 4-01 [Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw kolnierzy,  |m2
d.2(0535-08 |gzymséw ilp.z blachy nie nadajacej sig do uzytku
<pasy nadrynnowe> 25.30*0.40 m? 10.120
<pbrébki przy kominach> (1.06+0.60)*2*0.35 m? 1.155
<kosz> 6.00*0.85 m2 3.900
<opaskl kominowe> (1.05+0.60)*2*0.07 m2 0,231
RAZEM 15.406
13[KNR-W 2- [Obrébki przy szerokodci w rozwinigciu ponad 25 cm z blachy stalowej m?
d.2|02 0544- |ocynkowanej
a2
<pasy nadrynnowe> 25.30°0.40 m2 10.120
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11 Listopada 48 - remont dachu

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podsta- Opis i wylliczenia jm. Poszcz Razem
wa
<obrobki przy kominach> {1.05+0.60)*2*0.35 m2 1,155
<kosz> 6.,00*0.65 m? 3.900
RAZEM 15.175
14[KNR-W 2- |Obrébki przy szerokoscl w rozwinigciu do 25 cm z blachy stalowej ocyn- |m?2
d.2]02 6514- jkowanej
01
<gpaski kominowe> (1.05+0.60)*2"0.07 m2 0.231
' RAZEM 0.231
3 ~ |PGZOSTALE ROBOTY B ' ]
15/KNNR 3 |Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na scianach, fi- |m?2
d.3(0601-01 |larach, pilasirach - odbicie tynkéw na kominach ponad dachem
2*(1.05+0.60¥1.20 m? 3.860
] RAZEM 3.960
T6|KNR 4-01 |Wykonanie tynkéw zwyklych cementowo-wapiennych kat. Il na kominach|m?2 )
d.3|0735.07 |ponad dachem spadzistym
poz.15 m2 3.960 B
RAZEM 3.960
4 WYWOZ | SKEADOWANIE GRUZU
17|KNR 401 |Wywlezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi  (m3
d.410108-11 |na odleglo$é do 1 km
p0z.1*0.035+poz.150.03 m3 1.902
RAZEM 1.902
18[KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samachodami samowyladowczymi - (m3
d.4|0108-i2 |za kazdy nastepny 1 km
Krotnosé =7
poz.17 m3 1.802
RAZEM 1.802
19 Skiadowanie gruzu t
d4
poz.18*1.5 { 2.853
] RAZEM 2.853
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11 Listopada 48 - elewacja (bez ocleplenia) KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia j.am. Poszcz Razem
1]KNR 2-02 [Ostony okien i drzwi foliq polietylenows m2
0925-01
1.00*1.35*2+1.33*1.30*4+1.00*1.40°4+0,90°2.00*2 m2 16.816
RAZEM 18.816
2[KNNR3  |Odbicie tynkéw zewngtrznych 2 zaprawy cementowo-wapienngj na $cia- |m2 '
0601-01 nach, filarach, pilastrach
6.60"6.3046.71°9.70+2.00*14.45*2+4.70*2.85+5.30*6,05+5.30*2.80 + m2 215.881
| 9.93-poz.1
RAZEM 215.881
3|KNNR 3 Odhbicie tynkdw z zaprawy wapienne] lub cem.-wapiennej pasami o m
0601-03 szer.do 30 cm - oscleza okienne i drzwiowe
25(1.00+1.35*2)+4*{1,33+1.30* 2)+4*(1.00+1 40*2)+2*(0.90+2*2.00) m 48.120
' ' RAZEM 48.120
A[KNR 4-01 |Rozebranie podokiennikéw zewnetiznych z blachy ocynkowanej m2 )
0535-08
podokien-
niki
1.000.35*6+1.30*0.35%4 m2 3.920
RAZEM 3.920
5/KNR 4-01 |Obsadzenie podokiennikéw zewnelrznych z blachy powlekanej do 1,5 m |szt.
0321-01 w Scianach z cegiet
analogia
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
B6IKNR 2.02 | Tynki zewnglrzne zwykle kat. Il na &cianach plaskich i powierzchniach  1m?
0902-01 poziomych {balkony i loggte) wykonywane recznie
poz.2 m2 215.881
RAZEM 215.881
7IKNR 2-02 | Tynki zewnetrzne zwykle kat. lll na osciezach o szerokoscl do 30 cm wy-|m2
0902-04 konywane recznie
oscieza
00z.3°0.25 m2 12.030
RAZEM 12.030
BIKNR 0-23 | Jednokroine gruniowanie podioza emuisjg ATLAS UNI-GRUNT m2
2611-02
poz.6+poz.7 m2 227,911
RAZEM 227.911
SlKNR 023 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS m2
0932-02 |CERMIT DR 30 lub SN 30 gr. 3 mm wykonana recznie na uprzednio
przygotowanym podtozu - SCIANY plaskie i powrierzchnie poziome
poz.2 m? 215.881
RAZEM 215.881
10|KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS m?
0932-04 |CERMIT DR 30 lub SN 30 gr. 3 mm wykonana recznie na uprzednio
okcieza  |przygotowanym podtozu - OSCIEZA
poz.3*0.25 m? 12.030
RAZEM 12.030
TIIKNNR 2 | Malowanie tynkéw zewnetrznych gladkich farbami silikatowymt m2 '
1405-02
analogia
poz.89+poz.10 m2 227.911
RAZEM 227.911
12]KNR 023 |Oczyszczenie mechaniczne i zmycie cokolu m2
2611-01
0.65*5.60+0.70*0,50+14.45*0.30+4.70*0.30+6.06*0.30+5.30°0.30 m2 18.293 :
i RAZEM 18.293
13[KNR 0-12 |Licowanie cokoltéw plytkami - na kie] m2 ’
0829-02
18.293 m?2 18.283 :
RAZEM 18.293
12|KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich murow ogniowych,okapdw,kolnierzy, m2 ’
0535-08 gzyms6w itp.z blachy nie nadajace] sig do uzytku
14.45%0.60+14.45*0.09 m2 9.971
RAZEM 9.971
15/NNRNKB |{z.VI} Obrdbki blacharskie z blachy powlekane]j o szer.w rozwinigciu po- m2
202 0541- inad 25¢m
02
14.450.60 m2 8.670
RAZEM 8.670
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11 Listopada 48 - elewacja (bez ocieplenia) KSIAZKA PRZEDMIARCW

Lp. | Podstawa Opis [ wyliczenia j.m. Poszcz Razem
16|NNRNKB  |(z.V1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigeiu do |\m2
202 0541- |25¢m
o1
14.45%0.09 m2 1.301
RAZEM 1.301
17|KNR AT-05|Rusziowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m | rozstawie podiuznym  (m?2
1651-01 ram 2,57 m o wys. de 10 m - z ostonami
(4.70+8.70)*7.00 m? 100,800
RAZEM 100.800
18|[KNR 2-02 |Instalacie odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przy$ciennych m2
1643-01 wysokoscido 10 m
r.16 z.sz,
5.4, 9920
poz.17 m2 100.800
RAZEM 100.800
19|KNR 2-02 |Czas pracy rusztowan grupy 1
r.16
2.82.5.15 ) B
J0|KNR 4-01 [Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi m3
4108-11 na odlegtodé do 1 km
poz.2*0.025+poz.3'0.25*0.025 m3 5.698
RAZEM 5.698
21|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowezymi - im3
0108-12  |za kazdy nastgpny 1 km
Krotnost = 6
poz.20 m3 5.698
RAZEM 5.698
22 Skiadowanie gruzu t
poz.21*1.5 t 8.547
RAZEM 8.547
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11 Listopada 48 - elewacja (magazyny}

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. [ Podstawa Opls | wyliczenia Jom. Poszcz Razem
1/KNNR 3 Odbicie tynkéw zewngtrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na §cia- |m2
0601-01 nach, filarach, pllastrach
23.00"5.00+13.40°5.90+86.80*5.90-40.18 m? 194.000
RAZEM 194.000
2|KNR 2-02 |Tynki zewnetrzne zwykle kat. 1l na Scianach ptaskich i powierzchniach  [m2
0901-01 peziomych (balkony i loggie) wykonywane recznie
poz.1 m? 194.000
RAZEM 194,000
3|KNR 0-23 [Jednokrotne gruntowanie podloza emulsjg ATLAS UNI-GRUNT m2
2611-02
23.00*5.00+13.40*5.90+6.80*5.90 m2 234.180
RAZEM 234.180
4|KNNR 2  |Malowanie tynk6w zewnetrznych gladkich farbami silikatowymi m2
1405-02
analogia
poz.3 m2 234.180
RAZEM 234.180
5|KNR 4-01 [Dwukretne malowanie farbg olejna powierzchni metalowych peinych m?
1212-02 szpachlowanych jednokrotnie - drzwi stalowe
Wyszczegbinienie robot
1. Oczyszczenie powlerzchni metalowych z brudu, kurzu i rdzy oraz ze-
skrobanie luszczacej sie farby.
2. Zagruntowanie minig lub pokostem.
3. Malowanie farba olejng elementdw metalowych.
1.30%2.20*2*2<szt.>+1.20*2.00*2* 2<5zt.> m2 21.040
RAZEM 21.040
6|KNR 4-01 |Wywiezienle gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowezymi  [m3 ’
0108-11 na odleglos¢ do 1 km
poz.1*0.025 m3 4.850
RAZEM 4.850
7|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - [m3
010812  za kazdy nastepny 1 km
Krotno$¢ =6
poz.6 m3 4.850
RAZEM 4.850
8 Skladowanie gruzu t
poz.7*1.5 t 7.275
RAZEM 7.275
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