KONSTRUKCJON

pracownia projektowa

58-160 Swiebodzice; ul. Marii Skiodowskiej Curie 18b/2
e-mail: jacek.stasiak@gmail.com NIP: 884-237-54-43

tel. 509-519-510

Stadium:

PROJEKT BUDOWLANY

Nazwa zadania: | Budowa przylacza kanalizacji sanitarnej, remont fragmentu elewacji wraz

z dociepleniem, rozbiérka przybudéwki.
Budynku przy ul. Walbrzyskiej 32 w Walbrzychu

Adres zadania:

ul. Walbrzyska 32; 58-303 Walbrzych
dz. nr 153; obr¢b nr 44 Glinik

Inwestor :

Miejski Zarzad Budynkéw Sp. z o.0.
ul. Gen. Andersa 48; 58-304 Walbrzych

Branza:

WIELOBRANZOWY

Br. architektoniczna
projekiant

mgr inz. arch, Jarostaw Szpeniuk
Upr. z §5 ust. 1 pkt. 1
Prawa Budowlanego

Nrewid. 111/Ww/71
czlonek DOIA nr DS. - 0869

Br. sanitarna
projektant

mgr inz, Eukasz Szpinek

uprawnicnia budowlane do projektowania bez,
ograniczei w specjalno$ci innstalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych wodociagowych i
kanalizacyjnych

Nr ewid. 82/D0O$/08
cztonek DOS/1S/0391/09
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 z dnia 7 lipca 1994 — Prawo Budowlane
(tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz.2016 z 2003r. z pézniejszymi zmianami)

Oswiadczam, ze projekt budowlany pn.:

Budowa przylacza kanalizacji sanitarnej, remont fragmentu elewacji wraz
z dociepleniem, rozbiérka przybudéwki.
Budynku przy ul. Walbrzyskiej 32 w Walbrzychu

(dz. nr 153; obr¢b nr 44 Glinik)

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.

I Pl‘bjék‘tél)t : Sprawdzajacy:
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Uprawnicnisz budowlane
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1ZBA ARCHITEKTOW
‘RZECZYPOSPOLITEY POLSKIEF

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektéw

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL.

(wypis z listy architektéw)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow zadwiadcza, ze:

mgr inz. arch. Jarostaw Szpeniuk

posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnier nr 111/ Ww/71,
jest wpisany na liste czlonkow Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektow
pod numerem: DS-0869,

Data i miejsce wygenerowania zaéwiadczenia: 02-03-2010 r. Wroctaw.

Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2010r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Andrzej Poniewierka, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektdw.

Nr weryfikacyjny zadwiadczenia:

DS-0869-6A2B-14F1-CF72-41CD

Dane zawarte w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny

zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektow,
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131-74/2008/08 Wroctaw, 05 czerwca 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z pozn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt1
i ust.2, art. 14 ust. 1 pkt4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.z 2006r. Nr 156,
poz. 1118, zpéZn. zm) i §11 ust1 pkt1 rozporzadzenia Ministra Transporlu i Budownictwa Z dnia
28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83, poz. 578,
zpdin. zm.), wzwigzku zart 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98,
poz. 1071, z poZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Y ukasz Wojciech Szpinek
magister inzynier z kierunku inzynieria srodowiska
urodzony dnia 27 sierpnia 1980 r. w Walbrzychu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 82/DOS/08

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolno$laskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budowniclwa we Wroclawiu
na podstawie protokolow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Lukasz Wojciech Szpinek posiada wymagane prawem: wyksztalcenie iprakiyke zawodowg oraz
uzyskal pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnieri budowlanych w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych
i kanalizacyjnych do projektowania bez ograniczen.

Szczegolowy zakres uprawnien jest okreélony na odwrocie niniejszej decyzji.

Paouczenie

1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w uslawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkgcii
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gtownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czlonkdéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez tg izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od niniejszej decyzji sluzy odwotanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawj™w terminie 14 dni od dnia jej
doreczenia. .

Otrzymuja;

1. Pan kukasz Wojciech Szpinek
Ul. Stowackiego 1/16
58-310 Szczawno-Zdrdj

2. Okregowa Rada Izby

3. Gtowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala

3. drinz. Zofia Zwierzchowska




Pan tukasz Wojciech Szpinek jest uprawniony: ,
W specjalnosci  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 iart. 13 ust. 4 ustawy
Prawo budowlane, w zwigzku z § 23 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie - do:

1) projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wenlylacyjne, gazowe,

wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym,
2) sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego, '

3) sprawowania kantroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy
bez ograniczen w zakresie wiw specjalnosci.

Na podstawie § 15 wiw rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjalnosci instalacyjnej

W zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych-
i kanalizacyjnych, '

2. prof Alr inZ. Kazimierz Czpplinski

¥ Crirest
3.drinz. %&wfef%ﬁo ska
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jest czionkiem
Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym ... DOS/1S$/0391/08

| posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia ......2010-08-01  ¢o dnija.....2011-07-31
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Termin wazno$ci hiniejszego zaswiadczenia mozna sprawdzié¢
na stronie www.piib.org.pl w zaktadce ,Lista czionkéw”
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Woj. dolnoslaskie

Pow. walbrzyski

M. WALBRZYCH

Obr. nr 44 GLINIK

UL. WALBRZYSKA 32
M. Z.462. 344. 1242; 1244
KERG 91 - 537/2010

Dz. nr 153, 154, 181/2

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500
sporzgdzona na podstawie mapy zasadniczej
w skali 1 : 500
granice na mapie zgodne z ewidencjg gruntéw

Mapa aktualna na dziei 02. 09. 2010 r.
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Watbrzych dnia 201212010 4.

STAROSTA WALBRZYSK
Aleja Wyzwolenia 20-24
58-300 WALBRZYCH

OPINIA nr 613/2010

ZLECENIE Z/9711/2010

uzgodnienie dokumentacji projektowej

Przedmiot uzgodnienia Przylacze kanalizacji sanitarnej do budynku przy ul. Walbrzyskiej 32 w
Walbrzychu.
Obiekt Walbrzych

Obreb nr 44 Glinik dziatki nr 153 1 154.

Oznaczenie map

Zleceniodawea Pracownia Projektowa KONSTRUKCJON Jacek Stasiak
' 58-160 Swiebodzice ul. M.C. Sklodowskiej 18 B/2

Autor opracowania mgr inz. Szpinek Lukasz,

Investor MIEJSKI ZARZAD BUDYNKOW SP. Z 0.0.

58-304 WALBRZYCH GEN.ANDERSA 438

USTALENIA PODJETE PRZEZ ZESPOL

Uzgodniono z uwagami

Telekomunikacja Polska SA Pion Administracji Obszar w Watbrzychu zalacznik do uzgodnienia ZUD/613/2010 z
dnia 10.11.2010 r. ; EnergiaPro S.A. Oddzial w Walbrzychu - zalacznik nr RDE/ZUDP/73/AN/2010 z 15.11.2010

r.
UWAGI DODATKOWE

- O zamiarze rozpoczecia robdt i przed ich zakoriczeniem nalezy powiadomi¢ gestoréw sieci uzbrojenia terenu
potozonych w obrebie prowadzonych robot.

- Roboty ziemne w miejscach zblizef i przecieé z istniejacym uzbrojeniem terenu wykonywacé r¢cznie, zgodnie z
obowiazujacymi normami i uzgodnieniami gestorow sieci.

- Uzgodniony projekt nalezy zleci¢ do wyznaczenia w terenie i pomiaru powykonawczego przed zasypaniem w
gruncie, uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego - ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i
Kartograficzne (tekst jednolity Dz.U.z 2005r. nr 240, poz.2027)

- Prace ziemne w miejscach zblizen z punktami osnowy geodezyjnej nalezy prowadzié recznie. W przypadku
naruszenia w toku prac ziemnych znakéw osnowy geodezyjnej, inwestor zobowigzany jest do naprawienia szkody
poprzez zlecenie odtworzenia polozenia znaku uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego, po uprzednim
uzyskaniu informacji w Powiatowym Oérdoku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, czy istnicje potrzeba
odtworzenia znaku. '

- Zmiany w uzgodniongj dokumentacji wymagaja dodatkowych uzgodniei ZUDP.
- Integralng czgécia ninicjszej opinil jest opieczetowany przez ZUDP projekt usytuowania uzgadnianego obicktu.

Strona 1
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Pion Technicznej Obstugi Kiieata ; “/(Jf..
Reglon Zachodn(~ 2 0%
Rozwoj i Gospodarka Zasobami
Dziat Ewidencjl i Zarzadzania Zasobami Sieci

ul. Dtuga 60, 58-309 Walbrzych
tel.: 74 853 75 00
fax: 74 842 63 90

wwartp.pl vavw.tp.pl

Starostwo Powiatowe w Wathrzychu

Wydziat Geodezji i Kartografii —~ZUDP

Aleja Wyzwolenia 22

643 58- 300 Watbrzych

Szanowni Parstwo,

1. Wykonawca moze przystapi¢ do robot prowadzonych w strefie sieci telekomunikacyjnej
po uprzednim pisemnym powiadomieniu z 7-dniowym wyprzedzeniem powolujgc sie na numer
uzgodnienia. Powiadomienie winno zawiera¢ nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon
kontaktowy. Pismo nalezy kierowaé na adres:

Telekomunikacja Polska

Region Zachodni Technicznej Obstugi Klienta
Dzial Wspblpracy z Partnerami Technicznymi
ul. Dluga 60

58-309 Watbrzych

Telefon: 74 842 28 90, Fax. 74 843 40 02

2. Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé¢ zgodnie z normami
i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie facznoéci recznie i pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela Telekomunikacji Polskiej S.A. Pion Technicznej Obslugi Klienta Region Zachodni;

Telekomunikacja Polska Spélka Akcyjna z siedzibg | adresem w Warszavie (00-105) przy ulicy Twarde] 18, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcow
prowadzonego przez Sad Rejonowy da msl. Warszawy XNl Wydzial Gospodarczy Krajowvego Rejestru  Sadowego pod numerem  0000010681;
REGON 012100784, NIP 526-02-50-895; z poknytym w calosci kepitalemn zakladowym wynoszacym 4 006 947 063 24




Rejon Dystrybucji w Walbrzychu EN ERGIAPR
)i__';«

ul Wysockiego 11, 58-300 Walbrzych
tel. 074/84 28 300, 84 28 511, fax 074/84 25 183

(1)

EnergiaPro S.A. e 4%
Oddziat w Walbrzychu r B
Q;

NIP 611-02-02-860

Starostwo Powiatowe w Walbrzychu
Wydzial Geodegji i Kartografii — ZUDP
Aleja Wyzwolenia 22

38-300 Walbrzych

Numer uzgodnienia: RDE/ZUDP/.%&.../.AN J2010
Numer tematu ZUDP: 6\’5 ...12010

Przedstawiona dokumentacja projektowa zostaje uzgodniona z poniiszymi uwagami

W pasie szerokosci 2 m przy skrzyzowaniach i zblizeniach z urzadzeniami nalezacymi do EnergiaPro S.A.
nie wolno uzywacé sprzetu cigzkiego jak koparki, spychacze itp.
Roboty ziemne moga by¢ wykonywane tylko recznie.

W miegjscach kolizji z kablami energetycznymi na kable zalozy¢ dwudzielne rury oslonowe 1 zachowat
przepisowe odleglodci projektowanej inwestycji od kabli zgodnie z N SEP-E-004. Koszt zalozenia
rur ostonowych pokrywa Inwestor.

Wykonawca moze przystapi¢ do robét prowadzonych w strefie sieci energetycznych po uprzednim pisemnym
powiadomieniu z 7-dniowym wyprzedzeniem powotujac sig na numer uzgodnienia. Powiadomienie winno
zawiera¢: nazwe i adres wykonawcy prac, telefon kontaktowy, informacje o charakterze prac, termin
wykonania pracy, osoby odpowiedzialne za nadzdr techniczny.

Pismo nalezy kierowaé na adres:

EnergiaPro S.A.

Oddzial w Walbrzychu

Rejon Dystrybucjiw Walbrzychu
ul. Wysockiego 11

58-300 Walbrzych

W trakcie wykonywania przedmiotowego zadania wykonawca zobowigzany jest zglosi¢ do sprawdzenia przed
zasypaniem miejsca, gdzie zaistniaty kolizje z urzadzeniami podziemnymi EnergiaPro S.A. oraz otrzymania
pisemnej akceptacji w formie protokotu odbioru lub notatki stuzbowej,

W przypadku uszkodzenia urzgdzen elektroenergetycznych bedgcych w eksploatacji EnergiaPro S.A., wobec
przedsiebiorstwa prowadzacego roboty ziemne, egzekwowane bedzie wyréwnanie szkody na podstawie
kalkulacji powykonawczej sporzadzonej przez EnergiaPro S.A.,

Uwagi dodatkowe: }-{ﬂb\i,\“ X\QQH&W\U\N ..................................................................

Uwagi kofcowe:
Powyzsze uzgodnienie wazne jest | rok od daty wydania.

EnergiaPro S.A. nie ponosi odpowiedzialno$¢ za ewentualne kolizje z niezinwentaryzowanymi i nie wykazanymi
na mapie do celdéw projektowych urzadzeniami energetycznymi.

Uzgodnienia dokonal; L/[/léx\/é— .

EnergiaPro § A

Oddziat w Walbrzychu

Rejon Dystrybucji w Watbrzychu, 58-300 Walbrzych ul \Wysockiego 1%
fel.+ 48-74i8428600, fax + 48-74/84251583

Regon 230179216-00072

Sad Rejonowy dia \Wrockawiz
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
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Z upowaznienia -Walbrzych, dnia 09.12.2010r,
PREZYDENTA MIASTA

WALBRZYCHA

Zastepca Dyrektora

Zarzadu Drég i Komunikacji

Ul. Armii Krajowej 35

58-302 Watlbrzych

tel. (74) 64 144 00

fax (74) 64 144 04

ZDiK.RO/4314/D/149/7078/2010

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust.3, 3a, 4, i 5 oraz art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach
publicznych (tekst jednolity Dz.U. Nr 19 z 2007 r., poz. 115 z pézn. zm.) oraz § 1 ust. 1 rozporzadzenia
Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie okreslenia warunkéw udzielania zezwolen na zajecie
pasa drogowego (Dz.U. Nr 140, poz. 1481) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
Postepowania Administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdzn. zmianami), po
rozpatrzeniu wniosku, ktdry ztozyt:

Pan Jacek Stasiak z Pracowni Projektowej KONSTRUKCION, ul. Marii Sktodowskiej Curie 18b/2; 58-160
Swiebodzice

w sprawie:
projektowanego przylacza kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym ul. Podgdrskiej w Walbrzychu. dla
potrzeb budynku przy ul. Watbrzyskiej 32 w Watbrzychu

wyrazam zgode

Miejskiemu Zarzadowi
Budynkow Sp. z o.0.,
Ul. Gen. Andersa 48
58-304 Watbrzych

na proponowany przebieg przylacza kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi gminnej: ul,
PODGORSKA (d=z. nr 154; obr. 44 Glinik) - na nastepujacych warunkach:

1. Tut. Zarzad zastrzega soble prawo do budowy lub umieszczania nad w/w urzadzeniem elementéw
infrastruktury drogowej.

2. Przejscie pod jezdnig drogi gminnej przewidzie¢ metoda bezwykopowa (np.przeciskiem). Pozostaty
zakres przytacza (w terenie zielonym) dopuszcza sie wykonaé metodg wykopu otwartego.

3. Zasypywanie wykopéw nie moze by¢ prowadzone w okresie mrozéw. Wykop zasypywaé materialem
przepuszczalnym.

4, Konstrukcja naruszonego pasa drogowego w miejscu robdt zostanie odtworzona przez Wykonawce na
koszt Inwestora.

5. Tut. Zarzad nie ponosi odpowiedzialnosci za kolizje z urzadzeniami obcymi, znajdujacymi sie w pa,s:e
drogowym. Lokalizacje tych urzadzen ustali¢ z ich uzytkownikami. (

mgrinz. { \‘,».’:-‘;' r Szninek

ZA ZCODTIDGC £ ORYE




Zal.: - Plan zagospodarowania terenu 1:500 (rys. nr 1)
Z naniesfonym przebiegiem projektowanego
przylacza - I egz.

Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o oplacie skarbowej oraz w zwigzku z art. 21 ustawy (Dz.U. Nr
225, poz. 1635 z 8 grudnia 2006r., zalacznik do ustawy - czes¢ IIl, pkt.44, ppkt.9 ) - pozwolenie na
lokalizowanie w pasie drogowym obiektow budowlanych lub urzqdzeri niezwigzanych z potrzebami zarzadzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego - podlega zwolnieniu z opfaty skarbowey.

Ofrzymujg:

1. Adresat

Pan Jacek Stasiak

- Pracownia Projektowa, ;

Ul. Marii Skiodowskiej Curie 18'b'/2; 58-160 Swiebodzice + zalacznik
3. Walbrzyskie Przedsiebiorstwo Wodociagow | Kanalizacl,

Al. Wyzwolenia 39; 58-300 Waitbrzych
4. Dziat Obrotu Mieniem Komunalnym WIM UM w Walbrzychu
5. ZDiK w/m

Sprawe prowadzi: Anna Nowak (tel.: 74 64 144 13)
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tematl: IBudowa przylqcza kanalizacji sanitornej, remont fragmentu
elewacji wraz z dociepleniem, rozbidrka przybudwki.
Budynku przy ul. Wotbrzyskiej 32 w Watbrzychu
(dziotka nr 153, 154; obgb nr 44 Glinik)
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DOLNOSLASKA

SPOEKA GAZOWNICTWA

Dolnoslaska Spoétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zakiad Gazowniczy Walbrzych

ul. Kosciuszki 1, 58-300 Wathrzych

tel. (74) 842 74 51, fax (74) 842 46 14

Dzial Techniczny
tel. (74) 84272 15
fax (74) 842 46 14
jtokarczyk@gazownia.pl

Wasz znak:
Nasz znak: TT-6/077-251/1561/INF-353/2010

KONSTRUKCJON
ul. M.C. Skiodowskiej 18b/2
58-160 Swiebodzice

Watbrzych, 12.11.2010

Dot.: uzgodnienia dokumentacji projektowej dla zadania "Budowa przytgcza kanalizacji sanitarne;j,
remont fragmentu elewacji wraz z dociepleniem, rozbiorka przybudoéwki, budynku przy ul. Watbrzyskiej

32 w Watbrzychu"

Dolnoslgska Spotka Gazownictwa sp. z o. o. Oddzial Zaklad Gazowniczy Watbrzych
w odpowiedzi na pismo z dnia 05.11.2010 r. w sprawie jw. informuje iz w miejscu planowane;

inwestycji nie przebiega sie¢ gazowa.

Nie wyklucza sie jednak istnienia innych sieci gazowych niewskazanych na planach
sytuacyjno-wysokosciowych, ktére nie byly zgloszone do inwentaryzacji w Oddziale Zakiadu
Gazowniczego Watbrzych, badz nie zostaty naniesione na plany przez firme geodezyjna. -

Ninigjsze uzgodnienie wazne jestdo 12.11.2011 r.

Otrzymuja:
@ Adresat + zal.
2. T™W
3. TT ala.

150 8001614201

Z powazaniem

B o
REGISTERED

Dolnodlaska Spélka Gazownictwa sp. 7 0.0., ul. Ziebicka 44, 50-507 Wroclaw, www.dsgaz pl
Kapitet Zaklzdowy: 658 384 000 21, NIP 899-24-64-378, REGON 932848007, KRS 0000142433, Sad Rejonowy dla Wroclawia-Fabrycznej, VI Wydzial Gospodarczy

Rachunek bankowy: Bank Handlowy w Warszawie SA 36 1030 1508 0000 0005 0373 4001
Rachunek bankowy Oddziatu Zakiad Gazowniczy Wa'brzych: Bank Handlowy w Warszawie SA 04 1030 1508 0000 0005 0503 3019
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. Dokumenty formalno - prawne,
2. Czgsé opisowa
3

. Czgs¢ rysunkowa

e Projekt budowlany

o Plan sytuacyjny rys. nr 1,

o Rzut przybudowki rys. nr 2,

o Sciana szczytowa prawa - inwentaryzacja rys. nr 3,

o Sciana tylna - inwentaryzacja rys. nr 4,

o Sciana szczytowa prawa rys. nr 5,

o Sciana tylna rys. nr 6,
OSWIADCZENIE

Niniejsze opracowanie jest opracowane zgodnie z zawarta umowg, kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu ma
sluzy¢ i moze zostaé¢ skierowane do realizacji.
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Budowa przylqeza kanalizacji sanitarnej, remont fragmentu elewacyji wraz z dociepleniem, rozbidrka gﬁi!ﬁ'lf‘gu;g{giwki.
Budynku przy ul. Walbrzyskiej 32 w Walbrzychu i 5 T 10

PROJEKT BUDOQWIANY

E'{" ,z;/',: ’?“: f)
OPIS TECHNICZNY '
Spis tresci
1. TEMAT OPRACOWANIA ........cocovvuirmimnteiseiscossenereseesssessssasssss st essestesseees et eeeee e e eseees s 3
2. PODSTAWA OPRACOWANIA.......cooimteeeeeeeece oo 3
3. OPIS TECHNICZNY BUDYNKU. ......oveeieeeeeoeeeeeeeeeeeee oo 3
4. STAN PROJEKTOWANY w.ocooiriieriieeiseeeeseeee oo 3
5. OPIS TECHNICZNY ..ottt eeeeeseseesees s ess oo 3
KONSTRUKCJON Jacek Stasjak 2

ul. Marii Sktodowskiej Curie 18b/2: 58-160 Swiebodzice




Budowa przylqcza kanalizacji sanitarnej, remont fragmentu elewacji wraz z dociepleniem, rozbiorka przylna_?(’)’:_‘fﬂk X
Budynku przy ul. Watbrzyskiej 32 w Walbrzychu ;

PROJEKT BUDOWLANY( Jp,

1. TEMAT OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest projekt budowlany budowy przylacza kanalizacji sanitarnej, re-
mont fragmentu elewacji wraz z dociepleniem, rozbiérka przybudéwki. Budynku przy
ul. Walbrzyskiej 32 w Walbrzychu.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie Inwestora,
- inwentaryzacja obiektu,

- aktualne normy,

3. OPIS TECHNICZNY BUDYNKU - stan istnicjacy

Budynek objety opracowaniem zlokalizowany jest przy ul. Walbrzyskiej 32 w Walbrzychu.
Jest to budynek wolnostojacy, mieszkalny, wielorodzinny. Zbudowany w technologii trady-
cyjnej z elementéw drobnowymiarowych, ceramicznych. Stropy w budynku sa zréznicowane.
Nad piwnicg stropy odcinkowe na belkach stalowych. Nad pozostalymi kondygnacjami stro-
py drewniane z podsufitka i $lepym pulapem. Dach budynku o konstrukeji drewnianej kro-
kwiowo-platwiowy, kryty dachéwka ceramiczna. Budynek od strony tylnej posiada przybu-
dowke, ktora w chwili obecnej ze wzgledu na swéj stan nie jest uzytkowana. Przybudéwka
dwukondygnacyjna wykonana z cegly. Strop przybudéwki odcinkowy. Dach o konstrukeji
drewnianej, jednospadowy kryty papa.

4. STAN PROJEKTOWANY

W projekcie przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robét:

- rozbiorke przybudowki;

- wykonanie nowej wyprawy elewacyjnej wraz z dociepleniem na niedocieplonych $cianach
budynku, tj. $ciany szczytowej od strony drogi i fragmentu $ciany tylnej po rozbiéree przy-
budowki;

- budowa przylacza kanalizacji sanitarnej (ujgte w czgdci branzowej opracowania)

5. OPIS TECHNICZNY
5.1 ROZBIORKI
5.1.1Przed przystapieniem do robét rozbiorkowych, teren rozbiérki nalezy zabezpieczyé

przed dostgpem o0séb postronnych poprzez wykonanie ogrodzenia.

Przed przystapieniem do rozbidrki nalezy zabezpieczy¢ czynne jeszeze instalacje.

3.1.2 Rozbiérke budynku nalezy rozpoczaé od zdjecia pokrycia z papy, rozebrania deskowa-

KONSTRUKCJON Jacek Stasiak : 3
ul. Marii Sktodowskiej Curie 18b/2; 58-160 Swiebodzice



Budowa przylqeza kanalizacji sanitarnej, remont fragmentu elewacji wraz z dociepleniem, rozbicrka przybidow
Budynku przy ul. Walbrzyskiej 32 w Walbrzyehu 6 U
PROJEKT BUDOWLANY; o

nia dachu i wigzby dachowej. Nastgpnie nalezy rozebraé sciany pierwszego pigtra. Rozbiorki &
scian nalezy wykona¢ sposobem rgcznym przy uzyciu przecinakow, mlotkow i oskardéw. Po-
chodzacy z rozbiorki gruz nalezy niezwlocznie usungé. W zadnym wypadku nie nalezy gruzu
gromadzi¢ na stropie.

Rozbi6rke stropow nalezy wykonaé sposobem recznym poczynajac od zdjgcia podlog i usu-
nigeia zasypki stropowej. Nastepnie po oderwaniu podsufitki nalezy zdja¢é, przy pomocy lin,
drewniane belki stropowe.

Rozbidrka znajdujacych si¢ ponizej terenu powinna byé przeprowadzona takze sposobem
rgcznym.

5.1.3 Calos¢ uzyskanego z rozbiorki gruzu nalezy wywiez¢ poza teren rozbidrki, na wskaza- |
ne przez inwestora wysypisko. Przewiduje si¢ zaladunek mechaniczny lub r¢ezny na samo-
chody wywrotki.

5.1.4 Kolejnos¢ rozbierania elementéw budynku:
— dach przybudowki;

— Sclany pierwszego pietra;

— strop nad parterem;

— Sciany parteru;

— Sciany fundamentowe (30cm ponizej poziomu terenu).

5.2 REMONT ELEWACII
5.2.1
W opracowaniu przewiduje si¢ remont i docieplenie $cian budynku, ktére nie zostaly jeszcze
wyremontowane {j. Sciany szezytowej prawej oraz fragmentu Sciany tylnej. Kolorystyka iden-
tyczna z istniejaca.
522
Roboty nalezy prowadzié zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcjach technicznych.
Zaprojektowano ocieplenie powierzchni zewngtrznych $cian budynku w oparciu o BSO (in-
strukcja ITB nr 334/2002), polegajacqa na wykonaniu na odpowiednio przygotowancj po-
wierzchni elewacji budynku warstwy izolacyjnej z plyt styropianowych o grubosci 14cm,
przymocowanych do podloza za pomocg masy klejacej i lacznikéw mechanicznych (6
szt/Im2) i wykonczeniu cienka wyprawa tynkarska zbrojona tkaning szklang. W projekeie
proponuje si¢ wykonanie docieplenia wg rozwigzania systemowego firmy STO-ISPO - system
ISPOTHERM B opartego na Aprobacie Technicznej nr AT-15-3589/2000 (termin waznosci
aprobaty 31.03.2007r.).
523

Przewiduje si¢ wymiang obrébek blacharskich na nowe uwzgledniajgee docieplenie budynku.
Docieplenie nalezy wykona¢ od poziomu gruntu. Do wysokosci 3,0m od poziomu gruntu na-
lezy wykonaé¢ wzmocnienic wyprawy poprzez ulozenie dodatkowej warstwy siatki zbrojacej

KONSTRUKCJON Jacek Stasiak 4
ul. Marii Sktodowskiej Curie 18b/2; 58-160 Swiebodzice




Budowa przylgcza kanalizacji sanitarnej, remont fragmentu elewacji wraz z dociepleniem, rozbidrka prz .?)'z"@{i_)_‘vkr"
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T,
PROJEKT BUDDWLANY
i

\ . i . . il Ty ¥
lub uzycic siatki o wigkszej wytrzymalosei. Ze wzgledu na znaczne ubytki przewiduje si¢ spig;”¢

inowanie istniejacego cokolu.
Jako cokol przewiduje si¢ wykonanie okladziny z plytek ceramicznych imitujacych cegly.
Przewiduje si¢ zamurowanic wngki znajdujacej si¢ na elewacji tylnej budynku. Przewiduje si¢

takze przemurowania uszkodzonych fragmentéw $cian.

524

— o ewentualnych rozbiezno$ciach projektu ze stanem istniejacym nalezy bezwzglednic powia-
domi¢ autora projektu;

— przed zakryciem styropianem przewody na elewacji nalezy zabudowac¢ listwami ochronnymi
wg dostepnych systeméw lub umiescié¢ w rurach RB:

— urzadzenia nascienne w miar¢ mozliwosci wyprowadzié na clewacje;

— wyloty kanalow wentylacyjnych wyprowadzi¢ na zewnatrz elewacji i zabezpicczyé kratkami

. N
ochronnymi;
— elementy metalowe znajdujace si¢ na elewacji nalezy oczysci¢ i pomalowaé dwukrotnie mi-
nig, a nastgpnie dwukrotnie pomalowa¢ w kolorze elewacji.
Opracowal:,
KONSTRUKCJON Jacek Stasiak 5
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O inwestor:

temat: Budowo przylqcza kanalizacji sanitarnej, remont fragmentu

elewacji wraz z dociepleniem, rozbidrka przybuddwki.
Budynku przy ul. Watbrzyskiej 32 w Watbrzychu
(dziatka nr 153, 154; obgb nr 44 Glinik)
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KONSTRUKCJON
58-160 Swiebodzice; ul. M.C. Sktodowskiej 18h/2

temat:

Budowa przyiqcza kandlizacji sanitarnej, remont fragmentu elewacji
wraz z dociepleniem, rozbidrka przybuddwki.
Budynku przy ul. Watbrzyskiej 32 w Watbrzychu

inwestor:

Wspolnota Mieszkaniowa przy ul. Watbrzyskiej 32
ul. Walbrzyska 32; 58-302 Watlbrzych

T o “branza ;rcl:itektorﬁ:zno—kqnsﬁtﬁukcyjnn —
projektant:  \mgr inz. arch Jarostaw Szpeniuk 111/ W /71
asystent: mgr inz. Jacek Stasiak
sprawdzajgcy:

tytut rysunku:
. PRZYBUDOWKA
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KONSTRUKCJON
58-160 Swiebodzice; ul. M.C. Sktodowskiej 18h/2

temat:

Budowo przytqcza kanalizacji sonitarnej, remont fragmentu elewacji
wraz z dociepleniem, rozbiGrka przybuddwki.
Budynku przy ul. Watbrzyskiej 32 w Vatbrzychu

inwestor:

Wspolnota Mieszkaniowa przy ul. Watbrzyskiej 32
ul. Walbrzyska 32; 58-302 Waibrzych

branza architektoniczno—konstrukcyjna

= oy - A
projektont:  \mgr inz. arch Jarosfaw Szpeniuk 11 Miw /71 bAA\
asystent: mgr inz. Jocek Stasiok
sprawdzajgcy. o —
tytut rysunku: ————

SCIANA SZCZYTOWA—INWENTARYZACJA

|data: stadium: skalo! ] nrorys:
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przybuddwka

przeznaczona do rozbidrki ™ Y

]

L]

KONSTRUKCJON
58-160 Swiebodzice; ul. M.C. Sktodowskiej 18b/2

temat: I

wraz z dociepleniem, rozbirka przybudowki.
Budynku przy ul. Watbrzyskiej 32 w Walbrzychu

Budowa przyfqcza kanalizacji sanitarnej, remont fragmentu elewacji

investor:

Wspolnota Mieszkaniowa przy ul. Watbrzyskiej 32
ul. Walbrzyska 32; 58-302 Waibrzych

branza architektoniczno—kenstrukeyjna

projektant:  |mgr inz, arch Jarostaw Szpeniuk /W /71
asystent: mgr inz. Jacek Stasiak
sprawdzojqey: -

tytut rysunku:l

INWENTARYZACJA

FRAGMENT SCIANY TYLNEJ OBJETY OPRACOWANIEM

data: stadium: | skola:

nrorys.:

08.2010 PB. 1:100
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cokdt z ptytek ceramicznych

imitu jgcych cegly

KONSTRUKCJON
58-160 Swiebodzice; ul. M.C. Skiodowskiej 18b/2

temat: _I h

Budowa przyfqcza kanalizacji sanitarnej, remont fragmentu elewacii
wraz z dociepleniem, rozbidrka przybud6wki.
Budynku przy ul. Wotbrzyskiej 32 w Watbrzychu

inwestar:

Wspolnota Mieszkaniowa przy ul. Watbrzyskiej 32
ul. Walbrzyska 32; 58-302 Waibrzych

branza orchitektoniczno—konstrukeyjna

projektant: imgqr inz. arch Jarostaw Szpeniuk M1/ ¥w /71
osystent: mgr inz. Jacek Stasiak

- = ==

sprawdzajqcy: I

tytut rysunku:

FRAGMENT SCIANY TYLNEJ OBJETY OPRACOWANIEM

data: stadium: B skaola: nrorys.
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BRANZA INSTALACJE SANITARNE




Budowa przyltgcza kanalizacji sanitarnej, remont fragmentu clewacji wraz z dociepleniem, rozbiorka pu)btldmskt.
Budynku przy ul. Walbrzyskiej 32 w Walbrzychu :
(dzialka nr 153, 154; obrgb nr 44 Glinik).

CZESC OPISOWA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA iisssscoisisssosssssonisisor ssamsse s i sssasosves sk sssorssrissss; 2
2.  ZAKRES OPRACOWANIA ....ccocciiimimnimssminiss s sissssssassssisinssssasasssssisssssastsssssesasassans e 2
3. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU ..ciicusssiuisomsisssssssssosssassunsisivassissssmasiversmmransonses vrrseseresanas 2
4,  PROJEKTOWANE INSTALACUIE ....ccovmmimimmsnisimmuimmmiiaiissniamisissise s e s s sssssssssss 2
4.1 Przylacze kanalizacji sanitarnej ... SRS R—— |
4.2. Wewnetrzna instalacja kanallzacjl samtame] R R Y B A i R S B R TR ks
5. UWAGIITZALECENIA (iiiuisimsiossiisimiinossssosisinssassiaassiosmaseorsvisss T e 4
CZESC RYSUNKOWA

rys. nr 1 — Projekt zagospodarowania terenu
rys. nr 2 — Profil przylacza oraz wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej
rys. nr 3 — Rzut piwnicy — inst. kanalizacji sanitarnej

OSWIADCZENIE
Niniejsze opracowanie jest wykonane zgodnie z zawarta umowa, kompletne z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ i moze zostaé skierowane do realizacji.

KONSTRUKCJON pracownia projektowa
Jacek Stasiak ul. M.C. Sktodowskiej 18B/2; 58-160 Swiebodzice



Budowa przylgcza kanalizacji sanitarnej, remont fragmentu elewacji wraz z dociepleniem, rozbiorka przyt budéx
Budynku przy ul. Walbrzyskiej 32 w Walbrzychu
(dzialka nr 153, 154; obrgb nr 44 Glinik).

1. PODSTAWA OPRACOWANIA ' ) ' gy

— Podstawg opracowania jest zlecenie Inwestora

— Wizja lokalna

—  Zespol Polskich Norm i wytycznych dla projektowania

— Katalogi firmowe
2. ZAKRES OPRACOWANIA
W zakres opracowania wchodzi projekt rozbidrki przybudéwki, budowa przylacza kanalizacji
sanitarnej dla budynku zlokalizowanego przy ul. Walbrzyskiej 32 w Walbrzychu (dzialka nr 153,
154; obrgb nr 44 Glinik).
3. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
Obiekt jest budynkiem mieszkalnym, wielorodzinnym, 3 - kondygnacyjnym, catkowicie
podpiwniczonym. Budynek znajduje si¢ w 3 strefie klimatycznej — okres zimowy, parametry
powietrza zewnetrznego Tzew = -20°C.
4. PROJEKTOWANE INSTALACJE
4.1 Przylycze kanalizacji sanitarnej
Obecnie $cieki sanitarne z budynku odprowadzane sg do istniejacego szamba. Projektuje si¢
nowe odprowadzenie $ciekéw sanitarnych z budynku, zgodnie z technicznymi warunkami
przylaczenia do sieci kanalizacyjnej nr SKT 10755/2940/2010 wydanymi przez Walbrzyskie
Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji w Sp. z 0.0., do istniejgcej sieci kanalizacji
sanitarnej ©250.
Polozenie oraz uktad wysokosciowy terenu pozwala na odprowadzenie $ciekdw sanitarnych w
ukladzie grawitacyjnym. Scieki sanitarne odprowadzane bgda poprzez projektowane studzienki
kanalizacji sanitarnej: S1 o rzednych 574,8/573,61, S2 o rzgdnych 574,8/573,53, S3 o rzgdnych
575,42/573,32 oraz istniejacy studzienke S4 o rzednych 575,03/572,97. Studzienki S1, S2, 83
wykonaé z kregéw betonowych @1000mm. Kinety studzienek wykona¢, jako przeplywowe.
Zwienczenie studni w klasie B125. W studni S1, S2, S3 wykona¢ stopnie zlazowe. Miejsce
podlaczenia projektowanego przylgcza kanalizacji sanitarnej do zbiorczej kanalizacji
przedstawiono w projekcie zagospodarowania terenu. Przylgcze kanalizacji sanitarnej nalezy
wykonaé¢ z rur PVC-U @160. Srednice przewodéw i podlaczenia kanalizacji sanitarnej
poprowadzi¢ wg projektu zagospodarowania terenu oraz profilu przylacza kanalizacji sanitarne;.
Ze wzgledu na konieczno$é zapewnienia wystarczajacego przykrycia gruntem przewodu
kanalizacyjnego, na odcinku budynek - studnia S1, nalezy wykona¢ wypelnienie istniejgcego
zaglebienia terenu keramzytem na szerokosci 2,0m.
4.1.1. Wykonanie odcinka zewnetrznej kanalizacji sanitarnej: budynek-studnia S3 metodq
wykopowg:
Ziemie z wykopow w ilodci przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopéw) nale-
2y skladowaé wzdhiz wykopu od strony naplywu wod opadowych. Sposob wykonania wykopu
powinien gwarantowaé ich stateczno$¢ w calym okresie prowadzenia robot. W rejonie istnieja-
cego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy wykonywa¢ rgcznie. Wszystkie napotkane
przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace sig lub biegngce réwnolegle z
wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w
sposob zapewniajgcy ich eksploatacje.
Rury kanalizacyjne nalezy uklada¢ na podsypce piaskowej o wysokosci 150 mm. Nastgpnie
nalezy wykonaé¢ obsypke rury, aby zagwarantowaé rwize dostateczne podparcie ze wszystkich
stron. Obsypka powinna wynosi¢ 200mm, po zageszczeniu, powyzej wierzchu rury.
Zaggszezenie powinno odbywaé si¢ warstwami o grubosci 100-300 mm. Po pozytywnej probie
szczelnodci i droznodei kanalizacji sanitarnej prowadzié zasypke wykopéw. Obsypke, jak

KONSTRUKCJON pracownia projektowa
Jacek Stasiak ul. M.C. Sklodowskiej 18B/2; 58-160 Swiebodzice
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Budynku przy ul. Walbrzyskiej 32 w Walbrzychu
(dzialka nr 153, 154; obr¢b nr 44 Glinik).

rébwniez grunt z odkladu nalezy starannie zage$cié, po uprzednim zbadaniu spadku 1™
prostolinijnosci kanalu. Warstwy poza obsypkg ochronng oraz ponad nig do powierzchni terenu
lub wymaganej rzgdnej nalezy wykonac¢ z gruntu zaggszczonego.
4.1.2. Wykonanie odcinka zewnetrznej kanalizacji sanitarnej: studnia S3-studnia S4 metoda
bezwykopowa:
Roboty rozpoczaé od wytyczenia miejsca wykonania przecisku z zaznaczeniem komor
przeciskowych. Wykonaé wykop pod komorg przeciskowa startowg i zamontowac $cianki
szczelne. Jako komore koficowa wykorzystaé istniejgcg studzienkq kanalizacyjng S4, znajdujgca
sie w pasie drogowym ulicy Podgérskiej. Zamontowa¢ urzadzenie przeciskowe i przystapi¢ do
wykonania przejscia pod droga.
W technologii przecisku sterowanego prace przebiegaja w trzech etapach:
-Wiercenie pilotowe polegajace na wykonaniu przecisku hydraulicznego Zerdzi pilotowych za-
konczonych glowicg pilotowa, w wytyczonej osi rurociggu. Kontrola przecisku za pomocg sys-
temu teleoptycznego, w ktorym na monitorze za pomocg kamery cyfrowej wy$wietlany jest ob-
raz diodowej tablicy celowniczej. Gdy glowica osiggnie wykop docelowy rozpoczyna sig etap
drugi
-Przecisk hydrauliczny stalowych rur ostonowych z réwnoczesnym rozwiercaniem otworu. Uro-
bek usuwany jest poprzez system przeno$nikéw slimakowych umieszczonych w rurach stalo-
wych lub systemem pluczkowym. Po rozwierceniu nastgpuje etap trzeci
-Przecisk hydrauliczny rur przewodowych. Rurg @160mm w rurze ochronnej zabezpieczy¢ plo-
zami $lizgowymi co 1,0 m dlugosci kanatu.
Po wykonaniu przecisku, w komorze startowej wykona¢ studni¢ S3 z kiggéw betonowych.
4.2 Wewm;tmma instalacja kanalizacji sanitarnej
Projektuje si¢ wykonanie przebudowy wewnetiznej instalacji kanalizacji sanitarnej polegajacej
na polaczeniu istniejgcej instalacji kanalizacyjnej z projektowanym przylgczem kanalizacji
sanitarnej. Na zalamaniach projektowanej wewngtrznej kanalizacji sanitarnej, w miejscach
pokazanych na rysunkach nr 2/IS i 3/IS, nalezy zamontowaé rewizje z otworem zamykanym
szezelnym korkiem, zabezpieczajacym przed przedostaniem si¢ gazéw z instalacji do
pomieszczen.
Przewody kanalizacyjne wykona¢ z rur i ksztaltek PVC-U o polgczeniach kielichowych z
uszczelnieniem gumowym. Przy przejéciu przewodow pizez przegrody budowlane nalezy
stosowa¢ tuleje ochronne. Srednica wewnetrzna tulei powinna by¢ wigksza o ok. Sem od
$rednicy zewnetrznej przewodu. Przestizen migdzy przewodem a tulejg powinna by¢ wypelniona
szezeliwem zapewniajacym swobodny przesuw przewodu. Przewody nalezy mocowaé do
elementéw konstrukeji budynku za pomocg uchwytéw lub wspornikéw. Konstrukeja uchwytow
lub wspornikéw powinna zapewnié¢ odizolowanie przewodéw od przegrod budowlanych oraz
ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ drgan i halasow po przewodach. Pomigdzy przewodem a
obejma nalezy stosowaé podkladki elastyczne. Na przewodach spustowych nalezy stosowa¢ na
kazdej kondygnacji, co najmniej jedno mocowanie stale zapewniajace przenoszenie obcigzen
rurociggdéw oraz dodatkowo, co najmniej jedno mocowanie przesuwne.

Maksymalne rozstawy uchwytéw dla przewodéw poziomych wynoszg:

— dlarur PVC o $rednicy od 50 +110 mm — 1,0m

— dlarur PVC o $rednicy powyzej 110 mm —1,25m

Srednice oraz trasa kanalizacji sanitarnej wg projektu.
Odbior

— podejscia i przewody spustowe kanalizacji sanitarnej nalezy sprawdzi¢ na szczelnose

w czasie swobodnego przeplywu przez nie wody

KONSTRUKCJION pracownia projektowa
Jacek Stasiak ul. M.C. Skiodowskiej 18B/2; 58-160 Swiebodzice
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Budowa przylacza kanalizacji sanitarngj, remont fragmentu ¢lewacji wraz z dociepleniem, rozbidrka przy’hd;‘g')?vk_l.
Budynku przy ul. Walbrzyskiej 32 w Walbrzychu v b T0

(dziatka nr 153, 154; obreb nr 44 Glinik). e U

77y

szczelno$é po napelnieniu wodg powyzej kolana laczacego pion z poziomem poprzez
ogledziny.

5. UWAGI I ZALECENIA

1. Calo$¢ robot instalacyjnych wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
branzowymi, a zwlaszcza zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano — montazowych”

2. W miejscach przejs¢ przez $ciany 1 stropy wykonac przepusty

Wszystkie urzadzenia montowaé zgodnie z DTR producentow urzadzen.

4. Dopuszcza si¢ instalowanie urzgdzen innego producenta o parametrach technicznych
zgodnych z dobranymi w projekcie.

5. W miejscach skrzyzowania instalacji gazowej z projektowang zewnetrzng kanalizacjq
sanitarng nalezy zastosowaé rury ochronne na instalacji gazowej. Kofice rur ochronnych
na instalacji gazowej powinny by¢é wyprowadzone, mierzgc prostopadle od zewnetrznej
$cianki krzyzujacego sie przewodu kanalizacyjnego do jej koficéw na odleglos¢ min.
1,5m

[FS]

Opracowal:

KONSTRUKCION pracownia projektowa
Jacek Stasiak ul. M.C. Sklodowskiej 18B/2; 58-160 Swiebodzice
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budynku przy ul. Walbrzys}iicj 32 w Walbrzychu (dziafka nr 153, 154; obre¢b nr 44 Glinik).

Informacja do planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
1. Przedmiot i cel opracowania
Przedmiotem opracowania jest informacja do planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia,
uwzgledniajaca specyfike robot, stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi pod-
czas wykonywania robét dla zadnia pn. " Budowa przylacza kanalizacji sanitarnej, remont frag-
mentu elewacji wraz z dociepleniem, rozbidrka przybudowki budynku przy ul. Walbrzyskiej 32
w Walbrzychu (dziatka nr 153, 154; obreb nr 44 Glinik)".
2.Podstawa opracowania
Podstawg opracowania jest:
- Projekt budowlany pn. " Budowa przylgcza kanalizacji sanitarnej, remont fragmentu elewacji
wraz z dociepleniem, rozbiérka przybudéwki budynku przy ul. Walbrzyskiej 32 w Walbrzychu
(dzialka nr 153, 154; obrgb nr 44 Glinik)”.
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003
r. Nr 120, poz. 1126).
3. Zakres robét i kolejnosé realizacji
Prace budowlane w budynku mieszkalnym wielorodzinnym i na przylegajacym terenie w zakre-
sie opracowania obejmujg:
- wykonanie przylacza kanalizacji sanitarnej ze studzienkami kanalizacyjnymi
- przebudowa instalacji kanalizacji sanitarnej
- remont fragmentu elewacji z dociepleniem
- rozbidrka przybudéwki
Kolejnosé realizacji robot jest nastepujaca:
- rozbiorka przybuddéwki,
- remont fragmentu elewacji z dociepleniem
- wykonanie wykopu liniowego o glgbokosci do 2,5 m
- wykonanie wykopu jamistego o glgbokosci do 2,5 m pod studzienki
- montaz studzienek kanalizacyjnych o $rednicy 1000mm (betonowe)
- montaz przewodow kanalizacji sanitarnej
- przeprowadzenie prob szczelnodci
- zasypanie i zageszczenie wykopow

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego
4, Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest przy ulicy Walbrzyskiej 32 w Walbrzychu
5. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdro-
wia ludzi
Urzadzenia obce istniejgce sieci, istniejace sieci i przylacza wody, istniejgce kable elektryczne
oraz telekomunikacyjne,
6. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji rob6t budowlano-montazowych
Przy organizowaniu prac nalezy uwzglednié specyfikg robot budowlanych wystepujgeych przy
realizacji projektowanego zamierzenia budowlanego, ktérych charakter, organizacja i miejsce
prowadzenia stwarzajg szczegélnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi. Do prac tych nalezy zaliczy¢ roboty:

- transport i montaz cigzkich elementow przy uzyciu urzadzen dzwigowych

KONSTRUKCION pracownia projektowa
Jacek Stasiak ul. M.C. Sklodowskiej 18B/2; 58-160 Swiebodzice
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Budowa przylacza kanalizacji sanitarnej, remont fragmentu elewacji wraz z dociepleniem, rozbidrka przybudowki®h, |
budynku przy ul. Watbrzyskiej 32 w Walbrzychu (dzialka nr 153, 154; obrgb nr 44 Glinik).

- wykonywanie wykopdéw o §cianach pionowych bez rozparcia o glgbokosci wigkszej niz 1,5m

- wykonywanie wykopéw o bezpiecznym nachyleniu $cian o glgbokosci wigkszej niz 3,0 m;
Prowadzenie i wykonywanie w/w rob6t, stwarza nastgpujace zagrozenia:

- mozliwos¢ zasypania ziemia

- mozliwos¢ odniesienia urazéw mechanicznych

- mozliwo$¢ zerwania si¢ elementéw budowlanych z zawiesia wciggnikow
- mozliwo$¢ porazenia prgdem

- mozliwos¢ poparzenia

- mozliwo$¢ potracenia przez samochod dostawczy

- mozliwosé¢ upadku z wysokoéci powyzej 1,0m

- mozliwo$¢ przysypania elementami rozbieranej dobudowki

Prowadzenie i wykonywanie powyzszych robot moze stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi na calym terenie objetym pracami budowlanymi i przez caly czas ich trwania.

7. Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do robét szezegdlnie niebezpiecznych
Przed przystapieniem do robét budowlanych i instalacyjnych wszyscy pracownicy powinni zo-
sta¢ zapoznani z Planem Bezpieczenistwa i Ochrony zdrowia (Plan BiOZ), co poswiadczaja pi-
semnie na liscie dolgczonej do Planu BiOZ. Kierownik robot jest zobowigzany zapewni¢ prze-
szkolenie pracownikéw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz rodzajem wystgpujacych ro-
bot, z okresleniem podczas szkolenia:

- rodzajow mozliwych wystepujacych zagrozen

- zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

- koniecznosci i zasad stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej, zabez-
pieczajgcych przed skutkami zagrozen

- zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczegodlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone
w tym celu osoby

Ponadto pracodawca powinien:

- zapewnié organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajgcy pracownikow
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddzialywaniem czynnikéw szkodliwych lub ucigzli-
wych dla zdrowia

- zapewni¢ pracownikom informacje o istniejgcych zagrozeniach, przed ktérymi chroni¢ ich
beda $rodki ochrony indywidualnej oraz informacje o tych $rodkach i zasadach ich stosowania

- poinformowa¢ pracownikéw o rodzajach rgcznych i stownych sygnalow bezpieczenstwa

8. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace wystepujacym zagrozeniom

Uzgodnié¢ z inwestorem obszar terenu niezbedny do prowadzenia robét oraz skladowania mate-
rialéw niezbednych do realizacji prac w spos6b umozliwiajacy funkcjonowanie budynku i bez-
posredniego otoczenia. Zorganizowa¢ droge ewakuacyjng i miejsce ewakuacji z terenu budowy.
Wydzielony teren budowy ogrodzi¢ i oznakowac¢ tablicami ostrzegawczymi oraz zakazem wstg-
pu oséb nieupowaznionych. Zaopatrzy¢ pracownikéw w odziez roboczg i ochronng zgodnie z
wymogami przepiséw BHP. Prace budowlane i instalacyjne prowadzi¢ wylacznie pod nadzorem
wykwalifikowanej kadry technicznej o odpowiednich uprawnieniach. Kierownik budowy jest
zobowiazany do opracowania Planu BiOZ, wykonania projektu organizacji budowy i harmono-
gramu rob6t budowlano-montazowych. Podczas wykonywania robo6t nalezy przestrzegac obo-
wigzujgcych przepisow bhp, a w szczegolnosci:

KONSTRUKCJON pracownia projektowa
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Budowa przylqcza kanalizacji sanitarnej, remont fragmentu clewacji wraz z dociepleniem, rozbiérka przybutfdw‘_s(
budynku przy ul. Walbrzyskiej 32 w Walbrzychu (dziatka nr 153, 154; obrgb nr 44 Glinik).

- Rozporzadzenic Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzednia 1997 r. w sprawie
ogblnych przepisoéw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. Nr 169, poz. 1650 z
2003 r.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z 2003 r.)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczego-
lowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 62, poz. 285 z
1996 1.)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodark z dnia 30.10 2002 r w sprawie minimalnych wymagan
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracowni-
kéw podczas pracy (Dz.U. nr 191, 2002 r. poz. 1596)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09 99 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. nr 80 z 08.10.99 1. poz. 912.)

- Rozporzagdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263 z2001 r.)

- Rozporzagdzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40, poz. 470 z 2000 1.)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bez-
pieczenstwa i higieny pracy przy rgcznych pracach transportowych (Dz. U. Nr 26, poz. 313 z
2000 r.) (zmiana Dz. U. Nr 82, poz. 930)

- Rozporzadzenie Rady ministréw z dnia 1 grudnia 1990 r. w sprawie wykazu prac wzbronio-
nych miodocianym (Dz. U. Nr 85, poz. 500) (zmiany: Dz. U. Nr 1, poz. 1 z 1992 r; Dz. U. Nr
105, poz. 658 z 1998 r; Dz. U. Nr 127,poz. 1091 z 2002 r.)

Opracowal:

KONSTRUKCJON pracownia projektowa
Jacek Stasiak ul. M.C. Sklodowskiej 18B/2; 58-160 Swiebodzice
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