Walbrzyska 32 - elewacje Stasiak 2013 KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ jm. | Poszcz | Razem
M1 Rozbidrki )
1[KNR 4-01 |Rozbiérka pokrycla z papy na dachach drewnianych - pierwsza warshwa m2
d.1;0519-04
3.80*5.05+1,30%0.76 m?2 20.165
RAZEM 20.165
3/KNR 4-01 |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastgpna warstwa m2
d.1(0519-05 Krotnodé =3
3.805.05+1.30*0.75 m2 20.165
RAZEM 20.165
3[KNR 4-01 |Rozebranie elemenl6w wiezb dachowych - deskowanie dachu z desek  |m?
d.1/0430-02 na styk
3.80°5.05+1.30*0.75 m2 20,165
RAZEM 20,165
ZIKNR 4-01 |Rozebranie elementéw wigzb dachowych - wigiby dachowe proste m?
d.1|0430-06
3.80*5.05+1.30°0.75 m2 20.165
RAZEM 20.165
5/KNR 4-01 |Rozebranie sfropow m?
d.110351-02
3.80*5.05+1.30°0.75 m2 20.165
] RAZEM 20.165
S5IKNR 4-01 |Rozebranie Scian,filaréw | kolumn z cegiel na zaprawie cementowo-wa- m?
d.1]0349-02 piennej
0.40*3.19°5.8040.40*2.75*3.19+0.40*1.80*3,19+0.50°2.75*1.80*0.40+  |m3 14.845
0.50*1.80*1.80%0.40
RAZEM 14.845
7[KNR 4-0% |Rozbidrka elementéw konsirukeji betonowych niezbrojonych o grub.po- ~ [m3
d.110212-02 nad 15 cm
0.40*0.30*(3.15+5.05) m3 0.984
RAZEM 0.984
8KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi  |m?
d.1/0108-11 na odleglosé do 1 km
20.165%0.05+20,165"0.025+20.165*0.10+20.165%0.30+14.845+0,984 m3 25.407
RAZEM 25.407
o|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - [m3
d.i|0108-12 za kazdy nastepny 1 km
Krotnosé =4
25.407 m3 25.407
RAZEM 25.407
10 Koszt sktadowania gruzu t )
d.1|kalk. wias-
na
poz.9*1.5 t 38.111
RAZEM 38.111

Norma STD Wersla 4.15a




