Watbrzyska 32 - elewacja (fragment)

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia . Jm, | Poszcz | Razem
1 ) Elewacja szczytowa prawa )
1|KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podiuznym [m2
d.1|1652-03 ram 3,07 m
12.50*9.90+{8.50+3.50)/2*2.50 m?2 138.750
RAZEM 138.750
Z'KNR 4-01 |Odbicie tynkéw zewngtrznych z zaprawy cementowo-waplennej na $cia- m? '
d.1|0701-05 nach, filarach, pilastrach o powierzehni odbicla ponad 5 m2
138.75 2 138.750
RAZEM 138.750
3[KNR 023 |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metody, lekka-mokrg - |m2 )
d.112611-01 oczyszczenie mechaniczne i zmycle
138.75 m2 138.750
RAZEM 138.750
4[KNR 0-23 |Przygotowanie starego podteza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - |m?2
d.1|2641-02 jednokrotne gruntowanie emulsjg gruntujaca
138.76 m? 138.750
RAZEM 138.750
6[KNR 2-02 | Tynki zewngtrzne zwykle kat. Il na $cfanach plaskich i powierzchniach  |m2
d.110901-01 poziomych {balkony T loggis) wykonywane recznie
138.75 m2 138.750
RAZEM 138.750
GIKNR 023 |Przygotowanie starego podloza pod docieplenie metoda lekkg-mokrg - |m2
d.1(2611-02 jednokrotne gruntowanie emulsia gruntujacg
138.75 m2 138.750
RAZEM 138.750
7[KNR 0-23 |Przygolowanie starego podioza pod docieplenie metoda lekka-mokra - |m?
d.112611-04 sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejacej do pedioza
138.76 m? 138.750
RAZEM 138.750
8|KNR 0-33 |Montaz listew cokolowych [ub poczaikowych m
d.1|0422-01
9.90 m 9.900
RAZEM 9.900
9KNR 033 |Wielowarstwowe systemy ociepler $cian "STQ" - przykiejenie piyt styro- m2
d.1|0401-04 pianowych o gr. 14 cm (roboty wykonywane rgczne)
103.75 m2 103.750
RAZEM 103.750
10[KNR AT-31 |Montaz profili elewacyjnych - profile okienne m -
d.1|0706-04
0.80%2+1.20*2*2 m 6.600
RAZEM 6.600
11|KNR AT-31 |Montaz profili elewacyinych - profile parapetowe m
d.1|0707-01
0.90*2 m 1.800
RAZEM 1.800
12|KNR 0-33 |Ochrona naroznikéw wypuklych m
d.110121-01
0.90*2+1.20'2'2 m 6.600
RAZEM 6.600
13IKNR 033 |Przymocowanie piyt styropianowych] kotkami do §cian szl.
d.1]0123-04
138.756 szi. 832,500
RAZEM 832.500
14]KNR 0-33 |Ochrona obszaru zagrozonego uderzeniem m2
d.1j0121-02
9.80*3.00 m2 29.700
RAZEM 29.700
15KNR 033 |Wielowarstwowe systemy ocieplen écian "STO" - szpachlowanie zbrojo- |m2
d.1j0101-65 ne jedna warstwa sfatki z widkna szklanege (roboly wykonywane rgczne}
103.75 m2 103.750
RAZEM 103.750
16]KNR 0-33  |Tynki elewacyjne silikonowo-zywiczne wykanywane recznie - warstwa  |m2
d.110125-01 poérednia
138.75 me? 138.750
RAZEM 138,750
17[KNR 0-33 | Tynki elewacyjne silikonowo-2ywiczne o vysokie] przepuszczalnodei pary|m?
d.110125-02 viodnej o strukturze baranek lub kornik - StoSilko o uziarnieniu 1,5 mm,
wykonywane rgcznie
138.75-9.90*3.00-0.50*1.00*9.90-0.50"0.50*1.40 m2 103.750
RAZEM 103.750
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia j.m. Poszcz Razem
18/KNR 0-33 |Ocieplenie Scian budynkdw plytami styropianowymi gr. 14 cm w techno- |m?
d.1/0114-07 logii STO Therm Ceramic z oldadzing z plytek imitujacych kamien
138.75-103.75 m? 35.000
RAZEM 35.000
19]KNR 4-01  |Rozebranie obrobek blacharskich m2 ) )
d.1(0535-08
0.90*0.30*2 m?2 0.540
RAZEM 0.540
F0|[NNRNKB  [{z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu po- m2
d.1|202 0541~ inad 25 cm
02
0.90*0.50*2 m2 0.800
RAZEM 0.900
21|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi  {m3
d.1|0108-11 na odlegtosé do 1 km
138.75*0.025 m3 3.469
RAZEM 3.469
22[KNR 4-01  |Wywiezienle gruzu spryzenowanego samochodami samowyladowczymf - [m3
d.i|0108-12 za kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 4
3.469 m3 3.469
RAZEM 3.469
23 Koszt skiadowania gruzu i
d.1|kalk. wtas-
na
poz.22*1.5 t 5.204
RAZEM 5.204
2 Elewacja tylna )
24/KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podiuznym  |m?
d.2|1652-03 ram 3,07 m
9.60*13.50 m? 129.600
RAZEM 129.600
25/KNR 4-01 | Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-waplenne] na §cia- |m?
d.2|0701-05 nach, filarach, pllastrach o powierzchni cdbicia ponad 5 m2
129.60 m2 129.600
RAZEM 129.600
26/KNR 4-01 |Uzupelnienie §cian lub zamurowanie otworéw w Scianach na zaprawie [m3
d.2(0304-02 cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komorkowego
0.90*2.20*0.24 m?3 0.475
RAZEM 0.475
27[KNR 023 |Przygotowanie starego podioza pod docieplente metoda lekkg-mokra - [m?
d.2|2611-01 oczyszozenle mechaniczne | zmycie
129.60 m2 129.600
RAZEM 129.600
28[KNR 0-23 |Przygotowanie starego podioza pod docleplenie metoda lekkg-mokrg - 1m?
d.2:2611-02 jednokrotne gruntowanie emulsja gruntujaca
129.60 m? 129.600
RAZEM 129.600
20[KNR 2-02 |Tynki zewnelrzne zwykle kat. Il na écianach plaskich i powierzehniach  |m2
d.2(0901-01 pozlomych (balkony i loggie) wykonywane rgcznie
129.60 m2 129.600
RAZEM 129.600
30|KNR 023 |Przygotowanie starego podioza pod docleplenie metodg lekka-mokra - |m2
d.212611-02 jednokrotne gruntowante emulsja gruntujacy
129.60 mZ 129.600
RAZEM 129.600
31IKNR 0-23 |Przygotowanie starego podioza pod docieplenle metoda lekkg-mokrg - |m?
d.2(2611-04 sprawdzenie przyczepnoécl zaprawy kiejacej do podioza
129.60 m? 129.600
RAZEM 129.600
32/KNR 0-33 |Montaz listew cokolowych lub poczatkowych m
d.2|0122-01
9.60 m 9.600
RAZEM 9.600
3IKNR 0-33 |Wielowarstwowe syslemy ocieplen écian "STO" - przyklejenie piyt styro- m2 )
d.2.0101-04 planowych o gr. 14 cm {roboly wykonywane reczne)
126.60-9.60*3,60 m2 95.040
' RAZEM 95.040
34|KNR AT-31 [Montaz profili elewacyjnych - profile ckienne m
d.2(0706-01
0.90*10+1.50*2*10+1.00°2+0.30*5+0.70*2*5 m 49.500
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Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia Poszcz Razem
RAZEM 49.500
35/KNR AT-31 {Mantaz profill elewacyjnych - profile parapetowe
d.2(0707-01
0.90*10+0.30*5 10.500
RAZEM 10.500
36/KNR 0-33 |Ochrona naroznikéw wypukiych
d.2(0121-01
0.90*10+1.50*2*10+1.00*2+0.30*5+0.70*2*5 49.500
' RAZEM 49.500
37|KNR 0-33 |Przymocowanie plyt styropianowychj kotkami do §cian '
d.2|0123-01
129.60*6 777.600
RAZEM 777.600
38/KNR 0-33 |Ochrona obszaru zagrozonego uderzeniem
d.2{0424-02
9.60'3.60 34.560
RAZEM 34.560
30[KNR 0-33 |Wielowarstwowe systemy ociepled $cian "STO" - szpachlowanie zbrojo-
d.2|10101-05 ne jedng warstwa siatki z witkna szklanego (roboty wykonywane reczne)
95.040 95.040
RAZEM 95.040
40[KNR 0-33 [Tynki elewacyjne silikonowo-zywiczne wykonywane recznie - warstwa
d.210125-01 posrednia
129.60 128.600
RAZEM 129.600
A1|KNR 0-33 |Tynki elewacyjne silikonowo-zywiczne o wysokiej przepuszczalnosci pary o
d.2|0125-02 wodnej o strukturze baranek lub kornik - StoSilko o uziarnfeniu 1,5 mm,
wykonywane recznie
95.040 95.040
RAZEM 95.040
42]KNR 0-33 |Ocieplenie cian budynkéw pltylami styropianowymi gr. 14 ¢m w techno-
d.2(0114-07 logii STO Therm Ceramic z okladzing z plytek imitujacych kamien
9,60*3.60 34.560
RAZEM 34.560
43|KNR 4-01 |Rozebranle obrébek blacharskich
d.2|0535-08
0.90*0.30*10+0.30*0.30*5 3,150
RAZEM 3.150
44|NNRNKE  |{z.VI) Obrabki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu po-
d.2|202 0541- |nad 25 cm
02
0.90*0.50*10+0.30*0.50*5 5.250
RAZEM 5.250
45|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowezymi '
d.210108-11 na odlegtosé do 1 km
129.60*0.025 3.240
RAZEM 3.240
46/KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochadami samowyladowczymi - '
d.2j0108-12 za kazdy nastepny 1 km
Kroinos$é =4
3.24 3.240
RAZEM 3.240
47 Koszt skiadowania gruzu
d.2|kalk. wias-
na
poz.46*1.5 4.860
RAZEM 4.860
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