Hydro-Eko-Projekt

Tomasz
Kolodziejezyk

59-300 Lubin

ul. Pawia 4/9
tel.535-15-13-13
e-mail:
hydroekoprojekt@wp.
pl

strona internefowa:
www.hydroekoprojekt.p/

NIP: 692-173-16-41
REG. 021968679

Nr konta:

lea Bank
96 1950 0001 2006
0352 9924 0002

Projektowanie,
nadzorowanie,
odbieranie:

ajsieci i przylqczy:
wodnych,
kanalizacyjnych,
gazowych,
cieplowniczych, itd.;

b)kottowni,
wezlow ciepinych,
oczyszczalni $ciekow,
przydomowych
oczyszczalni Sciekéw,
tacji uzdatniania
wody, pomp ciepla,
wymiennikéw
gruntowych itd.;

¢} instalacji:
centralnego
ogrzewania,
klimatyzacji,
wentylacji,
wodociggowych,
kanalizacyjnych
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Projekt budowlano- wykonawczy

NAZWA OBIEKTU: Modernizacja lokalu mieszkalnego nr 7 przy ul. Walbrzyskiej 32 w
Walbrzychu z przeznaczeniem na lokal socjalny.
ADRES OBIEKTU: Lokal mieszkalny nr 7 przy ul. Walbrzyskiej 32 w

Walbrzychu.

NAZWA INWESTORA :MZB. ul. G. Andersa 48 ,59-304 Walbrzych.

Oséwiadczenie :Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego , z pézniejszymi zmianami ( Dz. U. z dnia

30.04.2004 r.) o$wiadczamy , ze przedmiotowy projekt wykonawczy ,Modernizacja lokalu mieszkalnego nr7

przy ul. Walbrzyskiej 32 w Walbrzychu z przeznaczeniem na lokal socjalny sporzadzony jest zgodnie z

obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

Hydro-Eko-Projekt Tomasz Kotodziejczyk

ul. Pawia 4/9, 59-300 Lubin.
Autorzy projektu:

Branza sanitarna:
mgr inz. Tomasz Kolodmejczvl\
Upr bud. w specjalnosci instalacyjne] w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cjepinye ,wen ;a;-:-;;.a.'-_
gazowych, wodocigdi canalizacyjnych
do-projektdWania bez ograniczer.
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DECYZJA O STWIERDZENILU PRZVGCOTOWANIA ZAWODDOWEGO
do pelnienia sampdzielnych funkc ji Rechnicznych w budownictwie

Ha podastawie & 5 ust.2, & 7, & 6 ust.3 ﬁ % 13 uat.t pkit 4
lit.d rozporzadzenia Ministra Gospodark# Terenowej i Ochrony
Srodowiska =z dnia 20 lutego {975x. w gprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.Hr 8, poz.46 i Nr 22,
poz. 121, z 1986, N1 26 PozZ 187, z 1988r. Nr 42, poz.334, =

1989, Hr 49, poz.280 oraz z 199ir., Hr 69, pPozZ.299) stwierdza
sie,ze:

Pan MIECZVSEAW ASE N ZVK
technik energetyk
urodzony dnia 22.05.1949r.we Wroclawiu

posiada przygotowanie =zawodowe upowazniajace do wykonywania
samodzielnej funkcji kierownika budowy i T0obO1 W specjalnosci
instalacyjno-inzZynieryjnej w zakresie aieci i imnstalacji
elekirycznych.

Pan MIECZVWSEAW ASEJCZYK jest upowazniony do

1/ Kierowania,nadzorowania i kontrolowania budowy i 7robét,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych
elementdéw sieci i instalacji oraz oceniania i badania stanu
technicznego gieci : instalacji-obejmjace] instalacje
elektryczne, napowietrzne i kablowe linie energetyczne, stacje
i urzadzenia elektroenergetyczne-o powszechnie znanych
reozwiazaniach konstrukcyjnych,

2/ sporzadzania projektéw instalacji elekirycznych w budowniciwie
jednorodzinnym, zagrodowym Oraz w innyech budynkach o kubaturze
do {000 m3-o powszechnie znanych rozwiazaniach konsatrukcyjnych
i schematach technicznych.

Otrzymuje:
Pan Mieczyslaw Asejczyk
ul. Jastrzebia 5/46
59-300 Lubin

~ca Dyreklora w Wydalal
Gospodark! Przosttzenns)
i Budawnlciwa

Hydro- Tkco-Projekt
Tomusz oledziejezy
50-300 Lubin, 4i Pawia 4
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jest czionkiem

Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
DOS/IE/0965/01

...................................

0 numerze ewidencyjnym

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

2013-01-01 -12-31
oddnia.................... 10 do dnia ....... 2013123

tel. +48 71 337-82-30, fax +48 71 337-62.4

>
ey

DULNUSLASKA
1ZB A INZYNIERDW BUDOWNICTWA

Hydro-E e ‘
Tomasz Kdtodzigjezyk o LT
59-300 Lubfh, ul. Pawia 4/9 T otk S Ra

50-114 Wroctaw ul, Oddrennsia 27

Termin wazno$ci niniejszego zadwiadczenia mozna sprawdzic¢
na stronie www.piib.org.pl w zakladce ,Lista czionkow”
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UDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

OKK.7131-120/2012/12 Wroclaw, dnia 15 czerwca 2012 1.

DECYZJA

Ma podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, zpozn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt1
i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623,
zp6Zn. zm.) i § 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr83, poz. 578, z poiZn. zm.),
wzwigzku zart. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego  (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071,
zZ poZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje

Panu
Tomasz Sebastian Kolodziejezyk
magister inzynier z kierunku inzynieria srodowiska
urodzony dnia 23 lipca 1971 r. w Lubinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 126/D0OS/12

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
do projektowania bez ograniczen

Pan Tomasz Sebastian Kolodziejezyk jest uprawniony:

W specjalnosci  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 iart. 13 ust. 4 ustawy

Prawo budowlane, w zwiazku z § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie - do:

1) projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe,
wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym,

2) sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiekiow budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczen w zakresie wiw specjalnosci.

Na podstawie § 15 wiw rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samadzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektow zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjalnosci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodocia_ngych
i kanalizacyjnych. , Hydro-Eko-Proj:.-
b ,60‘-;_!.-.,-5)5, L algont s Tomasz Kolodziejezyh
= ﬁ\ 59-300 Lubip/ ul. Pava.: </

\ tel, 538 1574 13

HIP 6921731641, REGOM 0217
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ZASWIADCZENIE

Pan/Pani ...... Tom asz S Pb ast| a nKoiQdm ejczyk ....................
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jest czionkiem

Dolnoglgskie] Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa

. . DOS/HS/011411
o numerze ewidencyjnym ...

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
, 2013-03-01 : 2013-08-31
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Termin waznosci niniejszego zaswiadczenia mozna sprawdzic¢
na stronie www.piib.org.pl w zaktadce ,Lista cztonkow”
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Kontroli dokonal: ,ﬁ_g,_@f?mﬁ#% -

Opinig sporzadzono w oparciu o; Ustawg Prawo Exfdowlane 2 dnin 7.07.1994 wisz z pzniejszymi zmianami. Rozporzadzenie Ministra
MSWIiA z dnia 21 kwistnia 2006, w sprawie ochrony przcciwpozarowej budynkéw i innych obiektow budowlanych i terendw (Dz. U. Nr 80
zdnia 11 maja 2006r.). Rozp, MSWiA z duia 16.08.1999r. w sprawis wanmkaw technicznych wzytkowanis budynkéw mieszkalaych (Dz. U.
Nr74poz. 836). Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie wanunkéw technicznych jukim powinny odpowiadaé budynki (Dz.
U.Nr 75 poz 630). ’
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2. Szkic ofisntaeyjny pa oclvimede,

3. Niepotreebne skradhié,

4, Opinia jost wazug 1ol 0d daty wystawienla
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Hydro-Eko-Projekt

Tomasz
Kolodziejczyk

59-300 Lubin

ul. Pawia 49
tel.535-15-13-13
e-mail:
hydroekoprojekt@wp.
pl

sfronainternefowa:
www.hydroekoprojekt.pl

NIP:692-173-16-41
REG.021968679

Nr konta:
{ aBank

y6 1950 0001 2006
0352 9924 0002

Projektowanie,
nadzorowanie,
odbieranie:

a)siecii przylaczy:
wodnych,
kanalizacyjnych,
gazowych,
cieplowniczych,
itd.;

b)kotlowni,
wezlow cieplnych,
oczyszczalni

| ~jekow,

| -« Zydomowych
oczyszczalni
$ciekow, stacji
uzdatniania wody,
pomp ciepla,
wymiennikow
gruntowych itd.;

¢) instalacji:
centralnego
ogrzewania,
klimatyzacji,
wentylacji,
wodociggowych,
kanalizacyjnych
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Projekt budowlano-wykonawczy

NAZWA OBIEKTU: Modernizacja lokalu mieszkalnego nr 7 przy ul. Watbrzyskiej 32
W Watbrzychu z przeznaczeniem na lokal socjalny.

ADRES OBIEKTU: Lokal mieszkalny nr 7 przy ul. Walbrzyskiej 32 w
Walbrzychu. -
TEMAT : Projekt budowlano-wykonawczy modernizacji i wewnetrznych instalacii
sanitarnych.

NAZWA INWESTORA : Miejski Zarzad Budynkow Sp. z 0.0.
ul. Gen. Andersa 48,58-304 Walbrzych

PROJEKTANT :

mgr inz. Tomasz Kolodziejczyk

Walbrzych ,Kwiecien 2013r.




OSWIADCZENIE

Oéwiadezam, ze ilosé mediow fwody, odbioru $ciekow/ dia modernizowanego lokalu przy ul. Walbrzyska 32/7 jest wystarczajaca i
nie wymaga wystapienia o nowe warunki techniczne przylaczenia do poszczegélnych dostawcow mediow.

mer inz. Tomagz Kolodziejezyk

Upr. bud, w spegjainggeiAnsialocsmw sasresie
sieci, insialacii  urzag/EACE, vienlylacyineh,

¢ SATTIED, R GO Pranalizalyfyeh
fiwania lRy/ogranicaer.
ewidencyjny 126/005/12

dziejezyk
n2j w zakiesie
. sieci, instalazji 1 urza AT wentylacyjnych,
(‘ QazoWyCh, Wi palizacyjnych
de proje! aniczen

awdencyjay 126/DOS/12




ZAWARTOSC OPRACOWANIA
Opis techniczny.
Podstawa opracowania.
Rysunki.
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. OPIS TECHNICZNY CZESCI OGOLNEJ. -, w1,
do projektu instalacji sanitarnych dla modernizowanego lokalu mieszkalnego przy ul. Walbrzyska 32/7 w Walbrzychu.
1) Podstawa prawna opracowania.

e  Zlecenie inwestora,

o  Inwentaryzacja budowlana,

o Opinia kominiarska,

o  Obowigzujace przepisy i normatywy.
2) Dane ewidencyjne:

Okreslenie zamierzenia: Modemizacja lokalu mieszkalnego w lokalu mieszkalnym nr 7 przy ul. Walbrzyskiej 32
z przeznaczeniem na lokal socjalny w Walbrzychu.
Adres : ul. Walbrzyska 32/7, 58-301 Walbrzych,

» Dane obiektu:

Rodzaj obiektu: budynek mieszkalny wielorodzinny
Liczba kondygnacii nadziemnych: 3
Podpiwniczenie: catkowite
Pow. uzytkowa lokalu nr 7 przed przebudowa 43,15m?

3) Podstawa formalna i rzeczowa opracowania.

o Umowa z inwestorem

o  Uzgodnienia rozwiazan funkcjonalnych dokonane z inwestorem

o  Wizja na obiekcie i szkicowa inwentaryzacja budynku.

o  Opinia Kominiarska

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690)z pozniejszymi zmianami.

o Polskie Normy.

3.1) Dane ogdlne.
o Lokalizacja.

' rzebudowywany lokal mieszkalny nr 7 usytuowany jest na Il pigtrze w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Waibrzyskiej 32.
Podpiwniczenie wystepuje pod calym budynkiem.

I OGOLNY OPIS ZAMIERZENIA.

Celem opracowania jest modemizacja lokalu mieszkalnego nr 7 w budynku przy ul. Walbrzyskiej 32 polegajaca naremoncie |
wydzisleniu z pomieszezenia pokojowego fazienki.

1. Zakres prac budowlanych i instalacyjnych:

» wydzielenie pomieszczenia lazienki z przestrzeni pokoju,

« wykonanie wentylacji azienki i kuchni,

» montaz armatury sanitamej i instalacji wodno-kanalizacyjnej,

o montaz instalacii ¢.o z piecem na paliwo stale i sterownikiem,

« montaz ogrzewacza cieplej wody uzytkowsj z grzatka elekiryczna i wezownica spiralna,
o montaz kuchenki czteropaleniskowej i zlewozmywaka,

« montaz instalacji eleklrycznej z rozdzielnia mieszkaniowa,

o wymiana stolarki drzwiowej,

o wymiana stolarki okiennej,

« roboly odiworzeniows | wykaticzeniows wszystkich parnieszezen.




2. Zestawienie pomieszczen po modemizacji lokalu: URZAD MIT.T6 KI

Lp.  [Nazwa pomieszczenia  |Powierzchnia
1 Przedpokdj 5,92m?
2 Kuchnia 13,80m?
3 Pokdj 16,79m?
4 tazienka 2,07Tm?
5 wC 2,49m?
6 Garderoba 2,08m?
t ACZNIE: 34,28m?

1. Szczego6lowy opis techniczny czeéci budowlanej.

¢~ 1. Sclanki dzialowe.

" rrojektuje sie lekkie $cianki dzialowe z plyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych GKBI. gr. 12,5m, pokrytych obustronnie
jednowarstwowo, wypelnione welng mineralng grubosci 10 cm i wskazniku izolacyjnosci akuslycznej 45 dB. W pomieszczeniach
mokrych z plyt. Konstrukgja: szkielet z profili stalowych zimnogigtych C100 w rozstawie co 60 cm.

1.2. Posadzki.

W pomieszozeniu lazienki wykona¢ izolacja przeciwwilgociowa wewnglrznych powierzchni kabin nalryskowych poprzez
zastosowanie tasmy MAPEBAND wokot narozy, otworéw spustowych i w szczelinach dylatacyjnych oraz pokrycie powierzchni
podiég i écian warstwg masy uszczelniajacej MAPEGUM WPS. Izolacje wyprowadzi¢ min 15cm na $éciany. Jako wierzchnig
warstwe podlogi projektowanej lazienki ulozy¢ plytki ceramiczne antyposlizgowe.

W kuchni wykonat izolacje wodoszczelna podlogi i $ciany do wysokosci 10 cm orz prog w przejéciu pomiedzy kuchnia i
przedpokojem o wysokosci 4cm. Na ulozonej warstwe izolacji wodoszczelnej ulozyé plytki ceramiczne oraz blachg ostonowg
przed paleniskiem pieca na paliwo stale. Przejscia przewodow w podlodze oraz w $cianach do wysokosci 10 cm. Wykonaé w
wykonaniu wodoszczelnym. Technologia wykonania izolacji wodoszczelnej taka sam jak w przypadku fazienki.

W pozostalych pomieszczeniach podiogi wykonaé z podiogowych rolowanych wykladzin PCV.

* 3. Stolarka okienna i drzwiowa.

Stolarke okienng projektuje si¢ z PCV w kolorze bialym (o wspolczynniku U< 1,1 W/mZK). Parapety wewnegtrzne PCV,
zewnelrzne z blachy powlekanej. Przed zamowieniem stolarki sprawdzi¢ wymiary z natura,

Drzwi typowe np. systemu ,POLSKONE" w oécieznicach stalowych systemowych.

Drzwi lazienkowe z otworami wentylacyjne o przekroju netto 200 cm?,

1.4. Roboty wykonczeniowe.
Ubytki i odparzenia tynkow na écianach i sufitach w kuchni , przedpokoju i pokoju uzupelni¢ tynkiem cem.-wap. kat. Ill.
a nastepnie pomalowa¢ farbg emulsyjna,
W pomieszczeniach mokrych wykonaé licowanie plytkami glazurowanymi na zaprawie klejowej na pelng wysokosc $cianek.
W wszystkich pomieszczeniach mokrych wykonaé sciany i stropy z plyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych gr. 1,25 cm.

W kuchni przy zlewozmywaku oraz zlewie ulozy¢ fartuch z plytek ceramicznych.

1.5. Wentylacja nawiewno — wywiewna.

Wentylacje grawitacyjng nawiewno-wywiewng wykonac zgodnie projektem. Kanal wentylacyjny i pionu kanalizacyjnego z lazienki do
stropu obudowaé plytami GKBI a odcinek bezposrednio ponad dach przewodem stalowym w plaszczu izolacyjnym. Wentylacje kuchni
wywiewna istnigjaca bez zmian a nawiewna umiejscowiona pod parapetem o wymiarach 220 cm?.

1.6. Projektowane instalacje.

o wodno-kanalizacyjna z ogrzewaczem wody,
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» elekiryczna z rozdzielnia mieszkaniows, W V2 3 e

» centralnego ogrzewania z rozdzialem dolnym w ukladzie pompowym jako Zrodlo ciepla kociot na paliwo stale ze @ychu
sterownikiem c.o i c.w.u.

Opis rozwigzan projektowych w czgéci instalacyjnej.

2. Szczegdlowy opis techniczny czesci instalacji sanitarnych.

2.1. Instalacja wodociggowa.

Projektowana instalacje wodociggowg nalezy wpiaé do istniejacej wewnetrznej instalacji wodociggowej znajdujacej sig w lokalu.
Za wpigciem zamontowa¢ wodomierz JS 1,5 DN 20.

Do przygotowania cieplej wody uzytkowej przewidziano pojemnoéciowy podgrzewacz wody o poj. 1001 z grzalka elekirycznai
weZzownic spiralna typ Primo 100 (10.100WS) firmy Lemet, 1,5 kW/230V.

Instalacje wodociagowa wykonaé z rur w systemie KAN-therm Press rurami PE-RT/AL.IPE-HD firmy KANTERM, rury taczy¢

technika zaciskowa press z zaprasownym pierécieniem stalowym. Kompensacjg przewodow wykonac¢ wedlug wyltycznych
producenta.

Przewody w sanitariatach oraz w pomieszczeniach socjalnych prowadzié w bruzdach $ciennych i posadzce. Przejscia przewodow
ydociagowych przez stropy i $ciany budynku nalezy wykonaé w rurach oslonowych. Armatura powinna byé zamocowana w

sposdb umozliwiajacy jej konserwacie.

Armalure odcinajacg nalezy instalowac:

- na kazdym odgalezieniu do mieszkania lub lokalu uzytkowego,

- na rozgalezieniach glownych przewodéw rozdzielczych poziomych,

- przed i za wodomierzem,

-przed iza pompg,

- przed urzadzeniami (spluczki ustgpowe, pisuary, pralki, zmywarki),

Armatura grzybkowa powinna mieé cignienie skierowane pod grzybek.

Armature nalezy montowa¢ zgodnie z kierunkiem przeplywu wody wskazanym strzalka na korpusie.

Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji oraz na podejsciach pod piony w celu

umoZliwienia oproznienia instalacii z wody. Armatura taka powinna by latwo dostgpna i wyposazona w zlgczke do weza.

W armaturze mieszajacej i czerpalnej przewdd wody cieplej powinien byé podigczony zawsze z lewej strony.

Armature czerpalng nalezy zamontowaé na wysokosciach odpowiednich dla poszezegolnych przyborow sanitarnych zgodnie z

zapisami ponize;:

Wysoko&é montazu armatury czerpalnej na écianie powinna by¢ zgodna z Tabelg 1i 2.

Tabela 1 Wysokosé montazu armatury czerpalnej nad podloga lub przyborem [m]

Wysoko$é montazu nad wysoko$é gornej krawedzi wysoko$é montazu armatury

Nazwa przybor podiogg przedniej Scianki przyboru nad przyborem
zZlew 0,75-0,95 0,50-0,60

jacej 101 0,85-0,90 , .
zlewozmywak do pracy stojgcej 1,10-1,25 85- v qtme krgwed iz przybor
zlewozmywak do pracy 1.00-1.10 075 0,25-0,35
siedzacej e ‘
umywalka 1,00-1,15 0,75-0,80

Tabela 2 Wysokoé¢ ustawienia armatury éciennej.
Nazwa przyboru wysoko$¢ ustawienia [m]
wanna armatury nad gorna krawedzig wanny 0,10-0,18
armalury czerpalnej nad posadzka brodzika natrysku 1,00-1,50

natrysk glowki natrysku stalego gérnego nad posadzka brodzika, liczac od sitka gtowki 2,10-
2,20

glowki natrysku stalego bocznego nad posadzka brodzika, liczae od sitka glowki
1,80-2,00

cisnieniowy zawor splukujacy osi wylotu podejécia czerpalnego nad posadzkg 1,10




Po wykonaniu calosé instalacji wodociagowej nalezy poddaé probie cisnieniowej, calosé oblozy¢ izolacjg Thermaflex i przykry¢
pod tynkiem lub posadzka,

Trase prowadzenia przewodow, ich érednice oraz armaturg i rozmieszczenie przyborow sanitarnych pokazano w czg$ci

sunkowej projekiu. [TRZAT RETT TaiTrs
ry Jp ] b.l-,\\_{ '’ . y .ﬁ.v.‘,kj'..::"“" :.791!}.&;\“'1

o a7 Ve Facorscn . 1
2.2. Kanalizacja sanitarna. w Walbrzychu

Wszystkie przewody wewnafrz mieszkania (przewody odplywowe, pion i podej$cia do przyborow sanitarnych) nalezy wykona¢ z
rur i ksztaltek kanalizacyjnych PCV bezciénieniowych wg PN-67/C-892051 PN-67/C-89203. Polgczenia rozlaczne uszczelniane
pierscieniem gumowyrm.

Podsjécia do przyboréw sanitarnych nalezy prowadzi¢ ze spadkiem minimum 2%, $rednice podejé¢ dobrano wg PN-92/B-01707.
Przybory sanitarne nalezy umieci¢ na wysokoéciach odpowiednich dia poszczegdlnych rodzajow przyboréw sanitarnych.
Mocowanie pionéw kanalizacyjnych do $cian budynku nalezy wykonag przy pomocy obejm, punkty mocowania w odleglosci
maksimum 1 m.

Mocowanie podejéé kanalizacyjnych do $cian budynku nalezy wykonaé przy pomocy obejm, punkty mocowania w odleglosci
maksimum 1 m.

Przewody odplywowe uklada¢ nad posadzka i wpiaé do istniejacego pionu kanalizacii sanitarnej znajdujacego sig¢ W piwnicy, pion
nraz podejscia do przyboréw w szachtach instalacyjnych pod tynkiem lub zabudowa¢ plyta gipsowo-kartonowa,

Trasg prowadzenia przewodow, ich $rednice i spadki pokazano w czesei rysunkowej projekiu.
2.3. Instalacja centralnego ogrzewania z kotlem opalanym paliwem stalym.

Zaprojektowano instalacjg c.0. wodng pompowg o temperalurze wody grzejnej 90/70° C z rozdziatem dolnym. Instalacja zasilana

bedzie z kotta opalanego paliwem stalym firmy KOTMET s.c. Walbrzych, ul. Topolowa 31, zlokalizowanego w kuchni. Instalacje

¢.0. wykona¢ z rur stalowych czarnych ze szwem, laczonych przez spawanie, Jako armature odcinajgcg przewidziano zawory

kulowe. Po zakoliczeniu montazu rurociagi poddaé probie szczelnosci na cisnienie 4,5 bar, przeplukaé woda z predkoscig 1,5 m/s i

poddaé prébie na goraco. Po wykonaniu wiw préb rurociagi stalowe oczyécic i zabezpieczyG antykorozyjnie przez dwukrotne

malowanie farbq podkladowa i nawierzchniowa, Przewody rozprowadzajace ukladac wzdluz écian przy listwie podiogowe;.

Do ogrzania pomieszczen zastosowano grzejniki typu CV w wersji kompakt z wbudowanym zaworem z glowicg termostalyczng

(zawér grzejnikowy z nastawg wstgpna). Nastawg podano przy kazdym grzejniku na rys. rozwinigcia instalacji. Grzejniki nalezy

zainstalowaé nie nizej niz 15 cm od podlogi oraz nie blizej niz 3 cm od lica $ciany.

Odpowietrzenie instalacji bedzie realizowane poprzez grzejniki oraz naczynie wzbiorcze systemu otwartego.

Odprowadzenie spalin z kotla przewidziano istnigjacym kominem spalinowym. W pomieszczeniu kolla nalezy zaprojektowano
antylacje grawitacyjng nawiewno - wywiewna, Instalacje nawiewna stanowi¢ bedzie kanal nawiewny o przekroju 220 cm?

* siokalizowany pod parapetem, natomiast wywiew stanowi¢ bedzie projektowany kanal wentylacji grawitacyjnej.

Trase prowadzenia przewodow, ich Srednice oraz armature i osprzet pokazano w czgéci rysunkowe projekiu.

2.4.1. Uwagi konicowe.

Caloét robot instalacyjnych wykonaé zgodnie z :

o 02686 budowlana,
Roboty nalezy wykonywat zgodnie z *Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych”,
wylycznymi producentow materialow i obowigzujacymi przepisami BHP, pod nadzorem 0sob posiadajacych uprawnienia do
petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
W przypadku zauwazenia jakichkolwiek rozbieznosci pomigdzy danymi przyjetymi w projekeie, a stwierdzonymi na budowie,
nalezy niezwlocznie powiadomi¢ o fym fakcie autora projeklu.

o cze$ instalacji sanitamych,
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych , cz. Il, Instalacje sanitarne i przemyslowe.”
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30.07.2001 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadag sieci
gazowe. ID. U. Nr 97 zdnia 11.09.2001 poz. 1055/




N

Rozporzadzeniem ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow technlcmyoh 1ak|m powinny odpowiada¢

budynki i ich usytuowanie.
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1p/56m° | Wykladzina PCV 37 [Poky
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projeklowany plon kanafizacyjny sanitamaj 110PVC .
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207m w_/ ]

90
200 17 Przedpokdj
5.92m *|Wykladzina PCV 7 [Poxy
16,79m" | Wykiadzina PCV

— 8% W lokalu nr 7 projektowana jest: :
| § - instalacja elektryczna z rozdzielnig mieszkaniowq ,
-0 EE - instalacja wody cieptej i zimnej z podgrzewaczem,

— X - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
\ H=2,50 - wymiana parapetw wewnetrznych | zewnegtrznych,
Keaiol UKS 2 misroanidism mes EXW
sterownik dia vilsducoicwu
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- remont $cian ,sufitu oraz posadzek,

- centralne ogrzewania z kotlem na paliwo stale,
- wentylacja ,

- wydzielenie z pokoju lazienki z wic,
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h=2,30

Istn’ejca podejicle 50PVC .

istniejace podejécie wody zmnej 156 ocynk .
Ogzewscz woly 2 wetoarica | grzehy eleidryszra
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Hydro-Eko-Projekt

Tomasz
Kolodziejeczyk

59-300 Lubin

ul. Pawia 4/9
tel.535-15-13-13
e-mail:
hydroekoprojekt@wp.
pl

stronainternetowa:

www.hydroekoprojekt.pl

NIP:692-173-16-41
REG.021968679

Nr konta:

Idea Bank

96 1950 0001 2006
0352 9924 0002

Projektowanie,
nhadzorowanie,
odbieranie:

a)siecii przylaczy:
wodnych,
kanalizacyjnych,
gazowych,
cieplowniczych,
itd.;

b)kotlowni,
weziow cieplnych,
oczyszczalni
Sciekow,
przydomowych
Jezyszczalni
$ciekoéw, stacji
uzdatniania wody,
pomp ciepfa,
wymiennikéw
gruntowych itd.;

c) instalacji:
centralnego
ogrzewania,
klimatyzacji,
wentylacji,
wodociggowych,
kanalizacyjnych

wHYdro-Eko-Projekt” -

waibrzychu -

LT SKI

Projekt budowlano-wykonawczy

NAZWA OBIEKTU: Modernizacja lokalu mieszkalnego nr 7 przy ul. Watbrzyskie 32 w

Walbrzychu z przeznaczeniem na lokal socjalny.

ADRES OBIEKTU: Lokal mieszkalny nr 7 przy ul. Watbrzyskiej 32 w

Walbrzychu.

TEMAT : Projekt budowlano-wykonawczy wewnetrznych instalacji elektrycznych.
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ul. Gen. Andersa 48,58-304 Walbrzych

PROJEKTANT :
MIECZ ¥
Upr. bud. prd {k'rAr if

Prijognergetycznych
A Jag.rzebia 5/46
43, ka

ASYSTENT :

¢Hg0a/9g) Aulhouapime 1N
13721ue1D0 7aq Biuemo)yafold op

g,

I
e N ™
ZRTGUIAIE RIS UI 950U BfDads M pr

q.(za!‘agzpo;og Zseulo], u'gupg 15ur

Watbrzych, Kwiecieri 2013r.




F7 A

ViInZHD MIEJSKI

Zyehu

ZAWARTOSC OPRACOWANIA
o  Opis techniczny.
e  Rysunki.

Rzut—instalacja gniazd po modemnizacji. ;sKala 1:50............ontns e TY 8. 1IE
Rzut - plan instalacji po moder.; skala 1:50......... oo Y 2IE
Schemat i WidoK rOZAZEINI RM......oocooo ittt TY 80 T 3E




 WLETSKI

L OPIS TECHNICZNY. ralbrzychu

1. Przedmiot projektu.

Przedmiotem projektu jest instalacja wewngtrzna elektryczna (oéwietleniowa i gniazd wiykowych wraz z zabudowg
rozdzielnicy mieszkaniowej RM) modernizowanego lokalu mieszkalnym nr 7 w budynku przy ul. Walbrzyskiej 32 w Walbrzychu.

2. Podstawa i zakres projektu.

Podstawa do wykonania projektu nowej instalacji odbiorcze mieszkania jest zlecenie Inwestora oraz:
o projekt wykonawczy,

« obowiazujace normy i przepisy;

o katalogi osprzetu eleklrycznego.

Projekt obejmuje:

« instalacjg podtynkowej rozdzielnicy mieszkaniowej RM;
o instalacje gniazd wiyczkowych;
o instalacje oswietlenia eleklrycznego;

( chrong przeciwporazeniows;

‘< uchrong przeciwprzepigciowa,

W projekcie umieszczono obliczenia niezbgdne dla prawidlowego doboru przewodéw i zabezpieczen.
3. Stan istniejacy.

Lokal mieszkalny zakwalifikowany jest do piatej grupy przylgczeniowej. Przy zabezpieczeniu przedlicznikowym 20A moc
przylaczeniowa dla lokalu wynosi 4,0 kW. Rozliczanie pobieranej energii elektrycznej dokonywane bedzie w taryfie G 11 w
oparciu o wskazania 1-fazowego licznika energii czynnej.

Licznik energii czynnej wraz z zabezpieczeniem przedlicznikowym (wkladka topikowa typu Wiz) zabudowany zostanie w
tablicy licznikowej TL zlokalizowanej na korytarzu.

UWAGA: Nalezy w calosci zdemontowaé istn
sieciowym TN-C.

czna mieszkania wykonang w ukladzie

4. Instalacja gniazd wiykowych ,08wietlenia wraz z rozdzielnia mieszkaniowa.

Projektowana modernizacjg lokalu mieszkainego socjalnego niesie ze soba zmiang zasilen i zabezpieczenia projektowanych
~bwodéw odbiorczych konieczna jest zabudowa 12- modulowsj, wiynkowej rozdzielnicy mieszkaniowej RM oraz ulozenie
. stalacji elekirycznej odbiorczej w lokalu. Schemat instalacji eleklrycznych pokazano na rzucie 1/E.

Nowa instalacja elektryczna lokalu mieszkalnego projektowana jest w ukladzie sieciowym TN-S.

Dla zasilenia uzgodnionych obwodow instalacji eleklrycznej mieszkania nalezy, nad drzwiami wejsciowymi, zabudowat
wngkowo 12-modulowg rozdzielnice RM mieszkania (np. typu RWN 1x12 firmy Legrand). W rozdzielnicy RM
zaprojektowano i zabezpieczono odrgbnymi  wylgcznikami instalacyjnymi, linie odbiorcze: obwodu oéwietlenia
elektrycznego; obwodu gniazda wlyczkowego pralki automatycznej;

» obwodu gniazda wtykowego ogrzewacza C.W.U.;

« obwodu gniazd wtykowych kuchenki eleklrycznej;

o obwodu gniazd wiykowych w pokoju;

o obwodu gniazd wtyczkowych kuchni;

o obwodu pomp obiegowych centrainego ogrzewania i C.W.u.

Materiat.
o Instalacjg gniazd wiykowych poza pompami ulozyé pod tynkiem przewodami YDYp 20 3x2,5 mm2,
o Instalacje gniazd wtykowych pomp ulozy¢ pod tynkiem przewodami YDYp z.0. 3x1,5 mm?
o Instalacje oéwietlenia elekirycznego ulozy¢ przewodami YDYp 3x1,5 mm?.
Prowadzenie przewodow: rownolegle do krawgdzi pomieszczen i z zachowaniem stref ochronnych w lazience oraz

przepisowych odlegloéci od innych instalacii.
Podtynkowe gniazda wiyczkowe W pokojach i przedpokoju montowac na wysokosci ok. 0,3 m nad podtoga a gniazda wiyczkowe w




Podtynkowe faczniki oswietlenia montowa¢ na wysokosci ok. 1,3 m nad podloga, a podtynkowe odgalezniki ok. 0,2 m ponizej
stropu.
Osprzet zabudowany w fazience - w stopniu ochrony 1P>44,

Plan instalacji pokazano na rzutach nr 1/E i 2E. | Liby i) W“’ })"( !l

5. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym. 21|

Przed dotykiem bezposrednim chroni ochrona podstawowa.

Ochrona przed dotykiem posrednim realizowana bedzie przez:

e Zastosowanie samoczynnego wylaczenia zasilania. Wkiadka hezpiecznikowa Wiz 32A zabezpieczenia przedlicznikowego i
zabudowane w rozdzielnicy RM wylaczniki instalacyjne z charakterystykami ,B" i ,C, przy przewidywanych pradach
zwarciowych gwarantujg samoczynne wylgczenie zasilania.

o Polaczenie czesci przewodzacych dostepnych wszystkich urzadzen - w system polgczen wyrownawczych miejscowych.
Polaczenia wyrownawcze (utozy¢ przewodami LGY 750V; Z/o; 4 mm?) powinny faczy¢ ze soba; - przewod ochronny PE
obwodu zasilajacego, rury (miedziane i stalowe) zasilajace instalacje wewnetrzne wody, gazu i ¢.0. (do polgczen wykorzystat
objemki dwudzielne rur).

e Zastosowanie urzadzenia ochronnego, roéznicowopradowego o wielkosci pradu réznicowego 30mA (np, wylacznik P302 030 A;
40A Legrand).

Zaleca sig staranny montaz osprzetu i staranne wykonanie przej$cia przez dlawiki przewodami dla zabezpieczenia od
czynnikow zewnetrznych.

20 wykonaniu prac montazowych a przed oddaniem do eksploataciji nalezy dokonaé kontrolnych pomiaréw

rezystancii izolacji oraz skutecznosci dzialania ochrony przeciwporazeniowej.

6. Ochrona przeciwprzepigciowa.

Dla ograniczenia skutkow przepie¢ taczeniowych i zabezpieczenia przed skutkami przepig¢ pochodzenia atmosferycznego w
ochranianej instalacji mieszkania - nalezy w rozdzielnicy RM zastosowa¢ modutowy ochronnik przeciwprzepigciowy klasy ,C”
np. instalacyjny ochronnik przeciwprzepieciowy typu V20-C/2 firmy Batterman.

7. Dobér dla obwodow przewoddw i zabezpieczen:

Nr Nazwa ohwodu Zabezpieczenie Przekroj przewodu.
1 | Gniazdo pralki B16 YDYpz0.3x25

2 | Gniazdo ogrzewacza B10 YDYpZo.3x2.5

3 | Gniazda kuchenki elektrycznej B16 YDYpzo0.3x2.5

4 | Gniazda w kuchni B10 YDYpz0.3x25

5 | Gniazda w pokoju B10 YDYp z0. 3x2.5

6 | OSwietlenie B6 YDYp20.3x 1.5

7 | Gniazda pomp obiegowych C1 YDYp zo. 3x1.5

d. Wnioski koncowe.

Prace elektroinstalacyjne musi wykonaé osoba posiadajacy odpowiednie uprawnienia dokonujgc montazu w sposob

zapewniajacy bezpieczenstwo i zgodnie z wymogami norm PN-IEC 60364 .

o  Przewody instalacji prowadzi¢ w liniach rownolegtych do krawedzi $cian z zachowaniem przepisowych odlegloéci od innych
instalacji z zachowaniem stref ochronnych.

e Po wykonaniu prac montazowych nalezy dokonaé kontrolnych pomiaréw rezystancii izolacji oraz skuteczno$ci dziatania
ochrony przeciwporazeniowej.

o Protokdt z pomiarow oraz o$wiadczenie wykonawcy instalacji - stanowig podstawe wystapienia najemey mieszkania do

Dostawcy Energii o zawarcie umowy przylaczeniowej i zatozenie licznika energii czynnej.
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Uktad sieciowy instalacji elektrycznych w lokalu mieszkalnym TN-S:

Przed dotykiem bezposrednim ochronna podstawowa.

Przed dotykiem posrednim - samoczynne wylaczanie zasilania za pomocg
wylacznika réznicowo pradowego.

Instalacje gniazd wiykowych ulozyé podtynkowo przewodami YDYp z.0. 3x2,5 mm?
Instalacje gniazd wiyk.dla pomp ulozy¢ podtynkowo przewodem YDYp 2.0.3x1,5 mm?
Gniazd wiykowe w lazience w stopniu ochrony IP >44

Qdgatezniki montowaé okoto 25 cm. ponizej stropu.

Hyaro.Eko.Préjgkf Tornasé Kolodéfej&éﬁc -59-’300 Lubm ul. Pawié; 4/9
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Rzut - plan instalacji oswietlenia po moder.

DRk Lokal miaszialny 17 7 pray Walbrzy skie] 32
Walbrzych, ul. We'brzyska 32

Projedtant: Mieczyslaw Asejczyk pis /| Stedum:Projekt budowl wykonawczy

Upr.1/93/Lw 4t |Branto: Hlektryczno.

Skola: 1:50 Hr rys.

Doto: Morzec 2013
1/E




ANLL LAY Jitaa 1l S5 BK
1-faz o [} ja ja."'u_..‘ “_g ‘-&Jl,
O poza zakresem opracowania ) | 7 3
254 w W, b s, 2
a a8 1L
g‘ c [ 1 WZL budynku istniejacy
- % i = 3x400/230V
a % 8 poza zakresem opracowania
g % o
£EB €
g E E poza zakresem opracowania
E I Islniejaca tablica Ecznikowa
§ g TL - tabtca z licznkem energii czynnej
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RM Wylacanik BGA Obwod 1 YOYp Zo.
P20, Bx1.5 Obwbd 1 obwislleriowy
0,3 kW
PE Wytacznik B16A Obwéd 2 YDYp 2.0
/ ::"m wod b 2.0. 3x2,5 mm N ; 2 (praika)
v -~ 25kW
cznik B16A
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@ 18 1.5 kW
Wylacznik C1A o.
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. { 0,25 kKW
PE
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Rozdzielnia RM- modulowa rozdzieelnica wnekowa np.Legrand
W rozdzielni polaczenia przewodem DY 4 i 2,5 mm?
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Uktad sieciowy instalacji elektrycznych w lokalu mieszkalnym TN-S:
Przed dotykiem bezpo$rednim ochronna podstawowa.
Przed dotykiem posrednim - samoczynne wylaczanie zasilania za pomocg

wylacznika rdéznicowo pradowego.

Hydro-Eko-Projeki  Tomasz Kolodziejozyk 59-300 Lubin, ul. Pawia 4/9

Oblekt:Lokal mieszkalny rw 7 przy Walbrzyskiej 32
Walbrzych, ul. Walbrzyska 32

Tyl ysurd:
Schemat i widok rozdzielni RM
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