Hydro-Eko-Projekt

Tomasz
Kolodziejczyk

59-300 Lubin

ul. Pawia 4/9
tel.535-15-13-13
e-mail:
hydroskoprojelt@wp.
pl

strona internetowa:
www. hydroekoprojekt.p!

NIP: 692-173-16-41
REG. 021968679

Nr konta:

fdea Bank

96 1950 0001 2006
0352 9924 0002

Projektowanie,
nadzorowanie,
odbieranie:

a)sieci i przylaczy:
wodnych,
kanalizacyjnych,
gazowych,
cieplowniczych, itd.;

h)kottowni,
wezléw cieplnych,
oczyszczalni $ciekow,
przydomowych
czyszczalni Sciekow,
stacji uzdatniania
wody, pomp ciepla,
wymiennikow
gruntowych itd.;

¢) instalacji:
centralnego
ogrzewania,
klimatyzacji,
wentylacji,
wodociggowych,
kanalizacyjnych

2N YdIro-Eko-Drojekt?

Projekt budowlano- wykonawczy

NAZWA OBIEKTU: Modernizacja lokalu mieszkalnego nr 2 przy ul. Walbrzyskiej 32 w

Walbrzychu z przeznaczeniem na lokal socjalny.

ADRES OBIEKTU:

Lokal mieszkalny nr 2 przy ul. Walbrzyskiej 32 w

Walbrzychu. Dzialka 153 obreb 44.
NAZWA INWESTORA :MZB. ul. G. Andersa 48 ,59-304 Walbrzych.

Oswiadczenie :Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego , z poznisjszymi zmianami ( Dz. U. z dnia

30.04.2004 r.) oswiadczamy , ze przedmiotowy projekt wykonawczy ,Modemizacja lokalu mieszkalnego nr2

przy ul. Walbrzyskiej 32 w Watbrzychu z przeznaczeniem na lokal socjalny sporzadzony jest zgodnie z

obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

Hydro-Eko-Projekt Tomasz Kolodziejczyk
ul. Pawia 4/9, 59-300 Lubin.

Autorzy projektu:
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DECYZJA O STWIERDIENIU PRZVCOTOWANIA ZAWODOWEGD
do peilnienia samodzielnych Funkcji technicznych w budownictiwie

Na podstawie & 5 ust.2, & 7, & 6 ust.3 4 & 13 ust.{ pkt 4
lit.d rozporzadzenia Minisira Gospodarks Terenowej i Ochrony
Srodowiska =z dnia 20 1lutego 1975r. w sprawie samodzielnych
funkecji technicznych w budownictiwie (Dz.U.¥Mr 8, poz.46 i Nr 22,
PoZ. el ; 2 1986, H» 26, poz.i27, z {988r. Hr 42, poz.334, =

1989r. Hr 49, Ppoz.280 oraz z 1991ir. Nr 69, POZ.299) stwierdza
gieg,ze:

Pan MIECZVSEAW ASEFICZVEK
technilk energetyk
urcdzony dnia 22.05.1949r.we Wroclawiu

posiada przygotowanie =zawodowe upowazniajace do wykonywania
samodzielnej funke¢ji kierownika budowy i Tob6t w specjalnobci
inatalacyjno—-inZzynieryjnej w zakresie sieci i instalacji
elektrycznych.

Pan MIECTVSEAW ASEJCZYEK jest upowazniony do

1./ kierowania,nadzeorowania i kontrolowania budowy i robét,
kierowania 2 kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych
elementéw sieci i instalacji oraz coceniania i badania stanu
technicznego sieci : instalacji-obejmijacej instalacje
elektryczne, napowietrzne i kablowe linie energetyczne, stacje
i urzgdzenia elektroenergetyczne-o powszechnie zZnanych
rozwiazaniach konstrukcyjnych,

2/ sporzadzania projektéw instalacji elekirycznych w budownictwie
Jednorodzinnym, zagrodowym oraz w innych budynkach o kubaturze
do {000 m3-o powszechnie zZnanych rozwigzaniach konstrukcyjnych
i schematach technicznych.

Otrzymuije:
Pan Hieczyslaw Asejczyk
ul. Jastrzebia 5/46
59-300 Lubin

~ca Dyreklora w Wydzlal
Gospodarkl Przsstzenns)
| Budownigiwa




' BUDSSNICTYE Wroctaw, dn... .27 <7 1~

ZASWIADCZENIE

Pan/Pani ... Y

nazwisko rodowe ................... R e ey N S S e

- , . Ul.Jastrzebia 5/46
miejsce zamieszkania ...

.............................................................................................................

jest czionkiem

Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

O numerze ewidencyjnym DOSIIE10965IO1

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

2013-01-01 013-12-31
oddnia................. 0 dodnia...... 21 ...... 2 ........

. . -1‘# RAC
AL TR i v i 1) .- .................
(pieczed i podpis Przewodniczgcpgo Rady DOIIB)

Termin waznosci niniejszego zadwiadczenia mozna sprawdzic
na stronie www.piib.org.pl w zaktadce ,Lista czionkow”

2012-11-30

ax +48 71 337.62.40, WRW.Cos. pHD.Org.nl, e-mail! dos@rine niil Syl

14 Wractaw ul, Oodreansia 22, fel. +48 71 337-62-30, F
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA
OKK.7131-120/2012/12 Wroclaw, dnia 15 czerwca 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budowniclwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z poin. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1
i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623,
zpozn. zm.) i § 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr83, poz. 578, z poiZn. zm.),
w zwigzku zart. 104 Kodeksu postgpowania adminislracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071,
z p6in. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Tomasz Sebastian Kolodziejczyk

magister inzynier z kierunku inzynieria srodowiska
urodzony dnia 23 lipca 1971 r. w Lubinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 126/D0S/12

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
do projektowania bez ograniczen

Pan Tomasz Sebastian Kolodziejczyk jest uprawniony:

W specjalnosci  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzeii cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt1 iart. 13 ust 4 ustawy

Prawo budowlane, w zwigzku z § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do:

1) projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe,
wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzadzen w projekcie budowlanym,

2) sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczen w zakresie wiw specjalnosci.

Na podstawie § 15 wiw rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwielnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniaja
do sporzadzania projeklow zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjalnosci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodocia\_ngych
i kanalizacyjnych. Hydro-Eko-Proj:..
b7 ﬁ.‘_;_} AC L el s "Tomasz Kolodzigjezyt
| J = H\ 50-300 Lubip/ ul. Fawi.- 4

tel. 535 1594 13
NIP 6021731641, REGOM 21"



DOLNOSLASKA . %
| OKREGOWA
1 Z B A

 INZYNIEROW

2013-02-19
BUDOWNICTWA Wroctaw, dn. ......ccocoee..

ZASWIADCZENIE

Tomasz Sebastian Kofodziejczyk

Pan/Pani
BAPWIEKD FOTWE . covivuis sivmswvams s commpamnensnsms s SRR T —

MIGJSCE ZAMIESZKANMIA «...vvvinseieenicis s

jest czionkiem

Dolno$lagskie] Okregowej 1zby Inzynierow Budownictwa
DOSHS/0114/11

o numerze ewidencyjnym

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
2013-03-01 " 2013-08-31

P

Termin waznosci niniejszego zaswiadczenia mozna sprawdzic
na stronie www.piib.org.pl w zakladce ,Lista czionkow”
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Opinie sporzadzono w opareiu o: Ustawa Yrawo Budofvlane z dnia 7.07.1994 Wwraz z pdzniejszymi 2mianami. Rozporzqdzenic Ministra
MSWiA z dnia 21 kwictnia 2006r. w sprawic ochrony firzcciwpozarowgj budynkéw i innych obiekiéw budowlanych | terenéw (Dz_ Ui, Nr 80
z dnin 11 majy 2006r.). Rozp. MSWiA 2 dnia 16,08.1999r. w sprawic warunkiw technicenych viytkowania budynkéw micszkaluyeh (Diz. 3.
Nr74poz. 836), Rozp. Ministea Infrestrukiury 2 do, 15.08.2002r. w sprawie wantnkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki (Dz.

U.Nr 75 poz. 690). 73&% e %{{ﬁﬁr/’?/@

Opinigsporzadzono w 2 ¢z 2 przeznaczenicmpo | ogz. dla: 2 -
/Zﬁo’f/%g,’/

1epz dlaRZK i '/]/ C:?/

Potwierdzenie odbjoru ophnil:
L4171t E— SO 5 1() ) |:3 s

{Uwagi:

1, Po dokoneniv propaspiamych roxviazan nalezy zglosié do ¢pzawdztnia
pawidowots wyconaaia | funzejorowania wzydeed greeweio-kaminawych

2. Szde orentetyjny na cdwrosio.,

3. Nicpotmehne shreélis. " .

4. Oplaiz Jestwedna 1 rok od daty wystavlenla

Skizd | drui: FOLOAUK - ek (074} 246 87 03, €64 20 05, (ax (074) 604 26 93

e L



sl

FOXI0«
. . e
e giee
A [T
. “é/ﬁy&/{ﬁf‘/‘?
fleeetoid Gy —

2 q
Kl %
|5

"

KIKROWNIK Z:KERDU

. Be}. Mistrz Komin
Jarzy Siara |



{
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Hydro-Eko-Projekt

Tomasz
Kolodziejczyk

59-300 Lubin

ul. Pawia 49
tel.535-15-13-13
e-mail:
hydroekoprojekt@wp.
pl

stronainfernefowa:
www.hydroekoprojekt.pl

NIP:692-173-16-41
REG.021966679

Nr konta:
. ‘sa Bank

96 1950 0001 2006
0352 9924 0002

Projektowanie,
nadzorowanie,
odbieranie:

a)siecii przylaczy:
wodnych,
kanalizacyjnych,
gazowych,
cieplowniczych,
itd.;

b)kotfowni,
wezlow ciepinych,
oczyszczalni
( “ciekéw,
przydomowych
oczyszczalni
$ciekow, stacji
uzdatniania wody,
pomp ciepla,
wymiennikow
gruntowych itd.;

c) instalacji:
centralnego
ogrzewania,
klimatyzacji,
wentylacji,
wodociggowych,
kanalizacyjnych

L, HYdro-Fiko-Projelst™

Projekt budowlano-wykonawczy

NAZWA OBIEKTU: Modernizacja lokalu mieszkalnego nr 2 przy ul. Watbrzyskiej 32
W Walbrzychu z przeznaczeniem na lokal socjalny.

ADRES OBIEKTU: Lokal mieszkalny nr 2 przy ul. Osiedleneow 32 w
Walbrzychu.
TEMAT : Projekt budowlano-wykonawczy modernizacji i wewnetrznych instalacji

sanitarnych.

NAZWA INWESTORA : Miejski Zarzad Budynkéw Sp. z 0.0.
ul. Gen. Andersa 48,58-304 Walbrzych

PROJEKTANT : mgr inz. Tomasz Kolodziejczyk

mgr

inz. Iomaw Koloﬂuq 7y k

Nr ewidencyjny 126/D0S/ 12

3 ) '
i .
flonu e / Ay ™%

m«r inz. Tomasz Kolodzchzvl\
Upr. bud. w specjalnosci instalacyjnej w zakre

sieci, instalac uurznﬂ?enun.rw wenlyle ch
gazowych, wadsgiagwyet i rzai;zn wh

do proj niuﬂa'\ a baz ogranicz
Nr ewidencyjny 1:‘6/1303: 12

Walbrzych ,Kwiecien 2013r.
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nie wymaga wystapienia o nowe warunki techniczne przylaczenia do poszczegolnych dostawcow mediow. ’

mgr inz. Tomasz Kol
Upr. tud. w specjalngsci insis W24
adte]) nyci, W I\

N TR :
do projekiowania baz og

Nr ewidencyiny 126/D0S/12




ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Opis techniczny.
Podstawa opracowania.
Rysunki.
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I OPIS TECHNICZNY CZESCI OGOLNEJ.

do projektu instalacji sanitarnych dla modernizowanego lokalu mieszkalnego przy ul. Walbrzyska 32/2 w Walbrzychu. p

A

1) Podstawa prawna opracowania.

° Zlecenie inwestora,
o Inwentaryzacja budowlana,
o Opinia kominiarska,
o  Obowigzujgce przepisy i normatywy.
2) Dane ewidencyjne: 2 [Jor byl 3 uzéff/
Okreslenie zamierzenia: Modernizacja lokalu mieszkalnego w lokalu mieszkalnym nr 3 przy ul. Osiedielicéw 2 z

przeznaczeniem na lokal socjalny w Walbrzychu.

Adres : ul. Oefeq}eﬁeow&ﬂ , 58-301 Walbrzych,
E,;:iiﬁ} o
o Dane obiektu:

Rodzaj obiektu: budynek mieszkalny wielorodzinny
Liczba kondygnacji nadziemnych: 3

Podpiwniczenie: catkowite

Pow. uzytkowa lokalu nr 2 przed przebudowa; 34,28m?

3) Podstawa formalna i rzeczowa opracowania.

o Umowa z inwestorem

o  Uzgodnienia rozwiazan funkcjonalnych dokonane z inwestorem

o Wizjana obiekcie i szkicowa inwentaryzacja budynku.

o  Opinia Kominiarska

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690)z pozniejszymi zmianami.

o Polskie Normy.

3.1) Dane ogélne.
o Lokalizacja.

\.. rzebudowywany lokal mieszkalny nr 2 usytuowany jest na parterze w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Walbrzyskiej 32.
Podpiwniczenie wystepuje pod calym budynkiem.

il. OGOLNY OPIS ZAMIERZENIA.

Celem opracowania jest modemnizacja lokalu mieszkalnego nr 2w budynku przy ul. Walbrzyskiej 32 polegajaca na remoncie i
wydzieleniu z pomieszczenia pokojowego lazienki.

4. Zakres prac budowlanych i instalacyjnych:

» wydzielenie pomieszozenia lazienki z przestrzeni pokoju,

« wykonanie wentylacji lazienki i kuchni,

» montaz armatury sanitarnej i instalacji wodno-kanalizacyjnej,
o montaz instalagji .0 z piecem na paliwo stale i sterownikiem,
« montaz ogrzewacza cieplej wody uzytkowej z grzalka elektryczna i wezownica spiralna, )opave e

o montaz kuchenki czteropaleniskowej i zZlewozmywaka, mgr in. I‘oma wo Wilcduied ]L i i\
» montaz instaladji elekirycznej z rozdzielnia mieszkaniowa, Upr, bud jalnodci jnstalacyjnej w Zak

o wymiana stolarki drzwiowsj, siei i
o wymiana stolarki okiennej, T Djgtovarta bez o
« roboty odiworzeniowe i wykoriczeniowe wszyskich pomieszczen. Neewidencyjny 126/005/12

foucens e




2. Zestawienie pomieszczen po modernizacji lokalu:

Lp.  |Nazwapomieszczenia  |Powierzchnia “
1 Kuchnia 15,24m? \
2 |Pokj 17,2207
3 tazienka 2,40m?
LACZNIE: 34,86m?

1. Szczegdlowy opis techniczny czgéci budowlanej.

1. Scianki dzialowe.

Projektuje sie lekkie écianki dzialowe z plyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych GKBI. gr. 12,5m, pokrytych obustronnie
jednowarstwowo, wypelnione welng mineraing grubosci 10 cm i wskazniku izolacyjnosci akustycznej 45 dB. W pomieszczeniach
mokrych z plyt. Konstrukcja: szkielet z profili stalowych zimnogietych G100 w rozstawie co 60 cm.

/2 Posadzki.

W pomieszczeniu fazienki wykonaé izolacja przeciwwilgociowa wewngtrznych powierzchni kabin nalryskowych poprzez
zastosowanie tagmy MAPEBAND wokol narozy, otworéw spustowych i w szczelinach dylatacyjnych oraz pokrycie powierzchni
podlog i écian warstwg masy uszezelniajacej MAPEGUM WPS. Izolacje wyprowadzic min 15¢m na $ciany. Jako wierzchnig
warstwe podlogi projektowanej lazienki ulozy¢ plytki ceramiczne antyposlizgowe.

W kuchni wykonaé izolacje wodoszczelna podiogi i $ciany do wysokosci 10 cm orz prog w przejsciu pomigdzy kuchnia i
przedpokojem o wysokosci 4cm. Na ulozonej warstwe izolacji wodoszczelne] ulozyé plytki ceramiczne oraz blachg oslonowg
przed paleniskiem pieca na paliwo stale. Przejécia przewodow w podlodze oraz w écianach do wysokosci 10 cm. Wykona¢ w
wykonaniu wodoszczelnym. Technologia wykonania izolacji wodoszczelnej taka sam jak w przypadku lazienki.

W pozostalych pomieszczeniach podlogi wykonat z podlogowych rolowanych wykladzin PCV.

1.3. Stolarka okienna i drzwiowa.

Stolarke okienng projektuje si¢ z PCV w kolorze bialym (o wspdlczynniku U< 1,1 W/m?K). Parapely wewnetrzne PCV,
zewnetrzne z blachy powlekanej. Przed zaméwieniem stolarki sprawdzic wymiary z naturg.

Drzwi typowe np. systemu ,POLSKONE’ w odcieznicach stalowych systemowych.

Drzwi lazienkowe z otworami wentylacyjne o przekroju netto 200 cm?.

1.4. Roboty wykonczeniowe.
Ubytki i odparzenia tynkow na $cianach i sufitach w kuchni , przedpokoju i pokoju uzupelni¢ tynkiem cem.-wap. kat. Il

a nastepnie pomalowac farbg emulsyjna,
W pomieszczeniach mokrych wykonag licowanie plytkami glazurowanymi na zaprawie klejowej na pelng wysokost §cianek.
W wszystkich pomieszczeniach mokrych wykonac sciany i slropy z plyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych gr. 1,25 cm.

W kuchni przy zlewozmywaku oraz zlewie ulozy¢ farluch z plytek ceramicznych.

1.5. Wentylacja nawiewno — wywiewna.

Wenlylagje grawitacyjng nawiewno -wywiewna wykonac zgodnie z projektem. Kanal wentylacji wywiewnej z lazienki i kuchni kanalem
zewnetrznym dwusciennym o ér. 150/250 mm izolowanym 5 cm warstwa welny mineralnej, w obudowie z plyt OSB3, z wyprawg
tynkarska. Zabudowa w formie lizeny. Nawiew powietrza do spalania dla kotla umiejscowiona w $cianie zewngtrznej o przekroju min.
220 cm?.

1.6. Projektowane instalacje.

o wodno-kanalizacyjna z ogrzewaczem wody,

» elektryczna z rozdzielnia mieszkaniow,

« centralnego ogrzewania z rozdziatem dolnym w ukladzie pompowym jako zradio ciepta kociot na paliwo stale ze
sterownikiem ¢.0 i c.w.u.



Opis rozwigzan projektowych w czeéci instalacyjnej. @

2. Szczegolowy opis techniczny czesci instalacii sanitarnych. i
2.1. Instalacja wodociggowa.

Projektowana instalacjg wodociagowa nalezy wpig¢ do istniejgcej wewnelrznej instalacji wodociagowej znajdujgcej sig w lokalu.
Za wpigciem zamontowat wodomierz JS 1,5 DN 20 fillr siatkowy DN20.

Do przygotowania cieplej wody uzytkowej przewidziano pojemnosciowy podgrzewacz wody o poj.100l z grzalka elekirycznai
wezownica spiralna typ Primo 100 (10.100WS) firmy Lemet, 1,5 kW/230V.

Instalacje wodociagowa wykonat z rur w systemie KAN-therm Press rurami PE-RT/AL./PE-HD firmy KANTERM, rury laczy¢
technika zaciskowa press z zaprasownym pierécieniem stalowym. Kompensacig przewodow wykonac wedlug wylycznych
producenta.

Przewody w kuchni oraz w lazience socjalnych prowadzi¢ w bruzdach $ciennych. Przejécia przewodow wodociggowych przez

stropy i $ciany budynku nalezy wykonat w rurach ostonowych. Armatura powinna byé zamocowana w sposob umozliwiajagy jej
konserwacje.

Armalure odcinajgc nalezy instalowac:

- na kazdym odgalezieniu do mieszkania lub lokalu uzytkowego,

- narozgalezieniach glownych przewodéw rozdzielczych poziomych,
- wrzed i za wodomierzem,

" - przed i za pompa,

- przed urzadzeniami (spluczki ustgpowe, pisuary, pralki, zmywarki),

Armatura grzybkowa powinna mie¢ cinienie skierowane pod grzybek.

Armature nalezy montowaé zgodnie z kierunkiem przeplywu wody wskazanym strzalkq na korpusie.

Armatura spustowa powinna byé instalowana w najnizszych punktach instalacji oraz na podejéciach pod piony w celu
umozliwienia oproznienia instalacji z wody. Armalura taka powinna by¢ fatwo dostgpna i wyposazona w zlgczkg do weza.
W armaturze mieszajacej i czerpainej przewod wody cieplej powinien by¢ podigczony zawsze z lewej strony.

Armature czerpalng nalezy zamontowaé na wysokosciach odpowiednich dla poszezegdinych przyborow sanitarnych zgodnie z
zapisami ponizej.

Wysokosé montazu armatury czerpalnej na Scianie powinna by¢ zgodna z Tabelg 112.

Tabela 1 Wysokosé montazu armatury czerpainej nad podloga lub przyborem [m]

Wysoko$é montazu nad wysoko$é gornej krawedzi wysoko$¢ montazu armatury
Nazwa przyboru podloga przedniej $cianki przyboru nad przyborem
[ lew 0,75-0,95 0,50-0,60
jacej q 850,90 , ,
zlewozmywak do pracy stojgce] 1,10-1,25 0 nad goma krawgdzia przyboru
zlewozmywak do pracy 100-1.10 075 0,25-0,35
siedzacej Sk '
umywalka 1,00-1,15 0,75-0,80

Tabela 2 Wysokos¢ ustawienia armatury $ciennej.

Nazwa przyboru wysoko$¢ ustawienia [m]

wanna armalury nad gorna krawedzig wanny 0,10-0,18
armatury czerpalnej nad posadzka brodzika natrysku 1,00-1,50

natrysk glowki natrysku stalego gornego nad posadzkg brodzika, liczac od sitka glowki 2,10-
2,20
glowki nalrysku stalego bocznego nad posadzka brodzika, liczag od sitka glowki
1,80-2,00

cignieniowy zawor splukujacy osi wylotu podejécia czerpalnego nad posadzkg 1,10

Po wykonaniu calo$é instalacji wodociggowej nalezy poddag probie cisnieniowej, calosé oblozyé izolacja Thermaflex i przykry¢
pod tynkiem.

Trase prowadzenia przewoddw, ich érednice oraz armature i rozmieszczenie przyborow sanitarnych pokazano w czgsci
rysunkowej projeklu.



2.2. Kanalizacja sanitarna. NN

Wszystkie przewody wewnalrz mieszkania (przewody odplywowe, pion i podejécia do przyboréw sanitarnych) nalezy Wkdngé'z- -3
rur i ksztaltek kanalizacyjnych PCV bezciénieniowych wg PN-67/C-89205 i PN-67/C-89203. Polagzenia roziaczne uszcze\niér'iej» A
pierécieniem gumowym. Y
Podejécia do przyboréw sanitarnych nalezy prowadzic ze spadkiem minimum 2%, érednice podejst dobrano wg PN-92/B-01707.
Przybory sanitarne nalezy umiescié na wysoko$ciach odpowiednich dla poszczegolnych rodzajow przyboréw sanitarnych.

Mocowanie pionow kanalizacyjnych do écian budynku nalezy wykonaé przy pomocy obejm, punkty mocowania w odleglosci
maksimum 1 m.

Mocowanie podejt kanalizacyjnych do écian budynku nalezy wykonaé przy pomocy obejm, punkty mocowania w odleglosci
maksimum 1 m.

Przewody odplywowe ukladaé nad posadzka i wpiaé do istniejacego pionu kanalizacji sanitarnej znajdujacego sig w piwnicy, pion
oraz podejscia do przyboréw w szachtach instalacyjnych pod tynkiem lub zabudowag plyt gipsowo-kartonowa.
Trasg prowadzenia przewodow, ich $rednice i spadki pokazano w czgsci rysunkowej projektu.

2.3. Instalacja centralnego ogrzewania z kottem opalanym paliwem stalym.

Zaprojektowano instalacjg ¢.0. wodng pompowa o temperalurze wody grzejnej 90/70° C z rozdzialem dolnym. Instalacja zasilana
* 9dzie z kotla opalanego paliwem stalym firmy KOTMET s.c. Walbrzych, ul. Topolowa 31, zlokalizowanego w kuchni. Instalacje
¢.0. wykonaé z rur stalowych czarnych ze szwem, fgczonych przez spawanie, Jako armature odcinajgcq przewidziano zawory
kulowe. Po zakoficzeniu montazu rurociagi poddaé probie szczelnosci na cignienie 4,5 bar, przepluka& woda z predkoéeig 1,5 mis
podda¢ prébie na goraco. Po wykonaniu wiw prob rurociggi stalowe oczysci¢ i zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez dwukrotne
malowanie farba podkladowa i nawierzehniowa, Przewody rozprowadzajace ukladaé wzdluz écian przy listwie podlogowej.

Do ogrzania pomieszczen zastosowano grzejniki typu CV w wersji kompakt z wbudowanym zaworem z glowicg termostatyczng
(zawor grzejnikowy z nastawa wstepna). Nastawg podano przy kazdym grzejniku na rys. rozwinigcia instalacji. Grzejniki nalezy
zainstalowaé nie nizej niz 15 cm od podtogi oraz nie blizej niz 3 ¢cm od lica Sciany.

Odpowietrzenie instalacji bgdzie realizowane poprzez grzejniki oraz naczynie wzbiorcze systemu ofwartego.

Odprowadzenie spalin z kotla przewidziano istnigjgcym kominem spalinowym. W pomieszezeniu kotla nalezy zaprojekiowano
wentylacje grawitacyjna nawiewno - wywiewna. Instalacje nawiewna stanowi¢ bedzie kanal nawiewny o przekroju 220 cm?
zlokalizowany pod parapetem, natomiast wywiew stanowi¢ bgdzie projektowany kanal wentylacji grawitacyjnej.

Kubatura kuchni z komunikacja wynosi - 41,91m?>30 m® warunek spetniony.

Trase prowadzenia przewodow, ich $rednice oraz armaturg i osprzet pokazano w czgsci rysunkowej projektu.

7 41 Uwagi koficowe.

Caloét robot instalacyjnych wykonat zgodnie z :

o  ©zest budowlana,
Roboty nalezy wykonywat zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych’,
wytycznymi producentow materialow i obowiazujacymi przepisami BHP, pod nadzorem osob posiadajacych uprawnienia do
pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
W przypadku zauwazenia jakichkolwiek rozbieznosci pomigdzy danymi przyjetymi w projekcie, a stwierdzonymi na budowie,
nalezy niezwlocznie powiadomic o tym fakcie autora projeku.

o ©z646 instalacji sanitamych,
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych , cz. I, Instalacje sanitarne i przemystowe.”
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30,07.2001 w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadat sieci
gazowe. ID. U. Nr 97 z dnia 11.09.2001 poz. 1055/
Rozporzadzeniem ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usyluowanie.
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Bronta: Sanitorna,

Skata: 1:50

Nr 1ys.

Dato: Haj 2013
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Przekroj wentylacji grawitacyjnej
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numer upramien 126/15/12, 35/5/10. Bronza: Sonitorna.
Skola: 1:50 Ne rys.
Date: Waj 2013
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o  Opis techniczny.

o  Rysunki.
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l. OPIS TECHNICZNY.

1. Przedmiot projektu.

Przedmiotem projektu jest instalacja wewnglizna elekiryczna (oéwietleniowa i gniazd wtykowych wraz z zabudowg
rozdzielnicy mieszkaniowej RM) modernizowanego lokalu mieszkalnym nr 2 w budynku przy ul. Walbrzyskiej 32 w Walbrzychu.

2. Podstawa i zakres projektu.

Podstawa do wykonania projektu nowsj instalacji odbiorczej mieszkania jest zlecenie Inwestora oraz:
o projekt wykonawczy;

o obowiazujace normy i przepisy;

o katalogi osprzetu elektrycznego.

Projekt obejmuje:

o wewnelrzng instalacjg podlynkowa do rozdzielnicy mieszkaniowej RM;
o rozdzielnicg RM
o instalacje gniazd wiyczkowych;
» instalacje oéwietlenia eleklrycznego,
e ochrong przeciwporazeniowa;
ochrong przeciwprzepigciowa,

3. Stan istniejacy.

Lokal mieszkalny zakwalifikowany jest do piatej grupy przylaczeniowej. Przy zabezpieczeniu przedlicznikowym 20A moc
przylaczeniowa dla lokalu wynosi 4,0 kW. Rozliczanie pobierane] energii elekirycznej dokonywane begdzie w taryfie G 11 w
oparciu o wskazania 1-fazowego licznika energii czynnej.

Poza zakresem opracowania jest wystapienia o zwigkszenie mocy do 6kW .

Licznik energii czynnej wraz z zabezpieczeniem przedlicznikowym (wkladka topikowa typu Wiz) zabudowany zostanie w

tablicy licznikowej TL zlokalizowanej na korytarzu.

UWAGA: Nalezy w calosci zdemontowaé istniejaca instalacja elektryczng mieszkania wykonana w_ukladzie
sieciowym TN-C.

4. Instalacja gniazd wtykowych ,oéwietlenia wraz z rozdzielnia mieszkaniowa.

Projektowana modernizacjg lokalu mieszkalnego socjalnego niesie ze soba zmiang zasiler i zabezpieczenia projektowanych
obwodow odbiorczych konieczna jest zabudowa 12- modulowej, wiynkowej rozdzielnicy mieszkaniowej RM oraz ulozenie
. "stalacji elektrycznej odbiorczej w lokalu. Schemat instalacji elektrycznych pokazano narzucie 1/E.

Nowa instalacja elekiryczna lokalu mieszkalnego projektowana jest w ukladzie sieciowym TN-S.

Dla zasilenia uzgodnionych obwodow instalacji eleklryczne mieszkania nalezy, nad drzwiami wejsciowymi, zabudowa¢
wngkowo 12-modulowg rozdzielnicg RM mieszkania (np. typu RWN 1x12 firmy Legrand). W rozdzielnicy RM
zaprojektowano i zabezpieczono odrebnymi  wylgcznikami  instalacyjnymi, linie odbiorcze: obwodu odwietlenia
elektrycznego; obwodu gniazda wiyczkowego pralki automatycznej;

o obwodu gniazda wiykowego ogrzewacza C.w.u.;

« obwodu gniazd wiykowych kuchenki eleklrycznej;

o obwodu gniazd wtykowych w pokoju;

o obwodu gniazd wityczkowych kuchni;

o obwodu pomp obiegowych centralnego ogrzewania i c.w.ul.

Material.
o Instalacje gniazd wiykowych poza pompami ulozyé pod tynkiemn przewodami YDYp zo 3x2,5 mm?.

o Instalacje gniazd wiykowych pomp ulozy¢ pod tynkiem przewodami YDYp Z.0. 3x1,5 mm?
o Instalacjg oswietlenia elektrycznego utozy¢ przewodami YDYp 3x1,5 mm?.

Prowadzenie przewodow: rownolegle do krawgdzi pomieszczen i z zachowaniem stref ochronnych w lazience oraz
przepisowych odleglosci od innych instalacji.
Podtynkowe gniazda wiyczkowe w pokojach i przedpokoju montowad na wysokosci ok. 0,3 mnad podlogg a gniazda wtyczkowe w



& D
kuchni i lazience na wysokoéci ok. 1,3 m. (e .\ 84D
Podtynkowe laczniki oswietlenia montowaé na wysokosci ok. 1,3 m nad podloga, a podlynkowe odgalezniki ok. 0,2 M'ponizej
stropu. Y

Osprzet zabudowany w fazience - w stopniu ochrony IP>44. 02

Plan instalacji pokazano na rzutach nr 1/E i 2E. @

5. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym.

Przed dotykiem bezposrednim chroni ochrona podstawowa.

Ochrona przed dotykiem posrednim realizowana bedzie przez:

o Zastosowanie samoczynnego wylgczenia zasilania. Wkladka bezpiecznikowa Wiz 20A zabezpieczenia przedlicznikowego i
zabudowane w rozdzielnicy RM wylaezniki instalacyjne z charakterystykami B i ,C*, przy przewidywanych pradach
zwarciowych gwarantujg samoczynne wylgczenie zasilania.

o Polgczenie czesci przewodzacych dostepnych wszystkich urzgdzer - w system polaczen wyréwnawczych miejscowych.
Polaczenia wyrownawcze (ulozyé przewodami LGY 750V, Zfo; 4 mmZ) powinny laczy¢ ze soba; - przewéd ochronny PE
obwodu zasilajacego, rury (miedziane i stalowe) zasilajgce instalacje wewngtrzne wody, gazu i c.o. (do polaczen wykorzystac
objemki dwudzielne rur).

o Zastosowanie urzadzenia ochronnego, réZnicowopradowego o wielkoéci pradu réznicowego 30mA (np, wylacznik P302 030 A;
40A Legrand).

Zaleca sig staranny montaz osprzetu i staranne wykonanie przejscia przez dlawiki przewodami dla zabezpieczenia od
czynnikow zewnetrznych.

Po wykonaniu prac montazowych a przed oddaniem do eksploatacji nalezy dokonaé kontrolnych pomiaréw
rezystanciji izolacji oraz skutecznosci dzialania ochrony przeciwporazeniowej.

6. Ochrona przeciwprzepigciowa.

Dia ograniczenia skutkow przepigt laczeniowych i zabezpieczenia przed skutkami przepigé pochodzenia atmosferycznego w
ochranianej instalacji mieszkania - nalezy w rozdzielnicy RM zastosowat modutowy ochronnik przeciwprzepigciowy klasy ,C*
np. instalacyjny ochronnik przeciwprzepigciowy typu V20-C/2 firmy Batterman.

7. Dohér dla obwodow przewodow i zabezpieczen:

Nr Nazwa obwodu Zabezpieczenie |  Przekroj przewodu.
1 | Gniazdo pralki B16 YDYp 70.3x2.5

2 | Gniazdo ogrzewacza B10 YDYpz0.3x25
3 | Gniazdakuchenki elekirycznej B16 YDYp z0.3x2.5
4| Gniazda w kuchni B10 YDYpzo.3x2.5

5 | Gniazda w pokoju B10 YDYp zo0. 3x2.5

6 | Oswietlenie B6 YDYp z0. 3x 1.5

7 | Gniazda pomp obiegowych C1 YDYp zo0. 3x1.5

8. Wnioski koncowe.

o Prace elekiroinstalacyjne musi wykonaé osoba posiadajacy odpowiednie uprawnienia dokonujac montazu w sposob
zapewniajacy bezpieczenstwo i zgodnie z wymogami norm PN-IEC 60364 .

o Przewody instalacji prowadzic w liniach réwnoleglych do krawedzi $cian z zachowaniem przepisowych odleglosci od innych
instalacji z zachowaniem stref ochronnych.

e Powykonaniu prac montazowych nalezy dokonaé kontrolnych pomiarow rezystancii izolacji oraz skutecznosci dzialania
ochrony przeciwporazeniowej.

o Protokol z pomiaréw oraz odwiadczenie wykonawey instalacii - stanowig podstawe wystapienia najemey mieszkania do
Dostawcy Energii 0 zawarcie umowy przylgczeniowej i zalozenie licznika energii czynnej.

Projektant :

Inst iud fS
5 O o

ks ol Lug
tel. (076) B4 4\



Uklad sieciowy instalacji elektrycznych w lokalu mieszkalnym TN-S:

Przed dotykiem bezposrednim ochronna podstawowa.

Przed dotykiem posrednim - samoczynne wylaczanie zasilania za pomocg
wytacznika réznicowo pradowego.

Instalacje gniazd wtykowych ulozy¢ podtynkowo przewodami YDYp z.0. 3x2,5 mm?

Instalacje gniazd wtyk.dla pomp ulozyé podtynkowo przewodem YDYp £.0.3x1,5 mm?

Gniazd wtykowe w lazience w stopniu ochrony IP>44
Odgalezniki montowaé okolo 25 cm. ponizej stropu.

Pokdj
17,22m* | Wykiadzina PCV

H=275

tazienka
Plylki ceramiczne

H=275

Kuchnla
Piytki ceramiczne

- Rozdzielnia mieszkaniowa
j. - Gniazdo wykowe 230V

|:¢Yd,‘o_5ko.p,‘5j;|;f Tomasz Kci!oidzfejczyk 59-300 Lubin, ul. Pawia 4/9 7

Obleki:Lokal mieszkalny nr 2 przy Walbrzyskiej 32 Tytut

Walbrzych, ul, Walbrzyska 32 dzlata nr 153 obrgb 44

rysunku:

Rzut - instalacja gniazd vaykowych po moder.

Projektont:  Mieczystaw Asejczyk
Upr.1/93/Lw

Podpis:
e

Stadium:Projekt budowlano=wykonawezy

Bronto: Elektryczna.

Skaolo: 1:50

Date: Marzec 2013
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Uklad sieciowy instalacji elektrycznych w lokalu mieszkalnym TN-S:

Przed dotykiem bezpo$rednim ochronna podstawowa.

Przed dotykiem posrednim - samoczynne wylaczanie zasilania za pomocg
wylacznika réznicowo pradowego.

Instalacje o$wietleniowg ulozy¢ podtynkowo przewodami YDYp z.0. 3x1,5 mm?
Oprawy oswietleniowe w fazience w stopniu ochrony IP>44

taczniki oswietlenia zamontowac okolo 130 cm. nad podlogq a odgalezniki

20cm. ponizej stropu.
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Rozdzielnia mieszkaniowa

- tgcznik Swiecznikowy.
- tgeznik jednobiegunowy dla oSwietlenta .

- taeznik jednobiegunowy dia dzwonka .

oprawa o$wietleniowa sufitowa .

oprawa o$wicleniowa écienna - kinkiet .

dzwonek - 230V .

Hydro-Eko-PFq]E{ ' Tomasz Ko/odzr'ej(}éjfk 59-300 Lubin, ul. Pawia 4/9

Oblekl: Lokal miaszkalny nr 2 przy Wa'brzyskiej 32
Watlbrzych, ul. Walbrzyska 32 dziatka nr 153 obrgb 44

Tyl tysunia:

Rzut - plan instalacji oswietlenia po moder.

Projektant: Mieczyslaw Asejczyk
Upr.1/93/Lw
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Stadium:Projekt budowlono—wykonawezy

Broaza: Budowlana.

Skala: 1:50 Nr rys.

Date: Marzec 2013
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WZL budynku istniejgcy
3x400/230V <4

poza zakresem opracowania

1-faz
Rwh poza zakresem opracowania
g 2
o [ L=
a g g poza zakresem opracowaniaj
a a
£ ¥ e
g€ 3
E 3 q Istniejaca tablica Ecznkawa
§ g TL - tablca z cznkem energii czynnej
= mieszkania e 3
RM Mia{cznﬂc BBA Obwédd 1 YDYp 2.0. 3x1,5mm
PE VWtacznik Whytacznik B16A Obwbd 2 YDYp 2.o. 3x2,5 mm
/, FR 100A ¢ ¥
| S
_,.\ Wylacznik BI6A Obwbd 3 YDYp 2.0. 3x2,5 mm
¥
° ~
i 1 Wﬂq{tzz}nﬁ( B10A Obwéd 4 YDYp 0. 32,5 mm
" ¥
Wytacznik © iz
P302 30mA 25A Wytacznik B10A Obwéd 5 YDYp 2.0. 3x2,5 mm
4, v
-
Ochronnik Wylacznik B10A Obwéd 6 YDYp 2.0. 3x2,5 mm
V20-Cr2 " ¥
-~
Wiylacznik C1A Obwbd 7 YDYp 2.0. 3x2,5 mm
| g
~
PE
Przewod LGY 4 750V -
Uwagi:

Instalacje woddiggowa,c.o. i gazu

.m Miejscowa siaé polaczen wyrdwnawczych
© ©@ ©

Rozdzielnia mieszkaniowa
widok z przodu

Obwéd 1 oéwielleniowy
0,3 kW

Obwéd 2 (pralka)
25KW

Obwéd 3 ogrzewacz
1.5kW

Obwdd 4 gniazd lazienka przedpokd)
1,2 kKW

Obwdd 5 gniazd kuchnia kuchenka
5,0 kW

Obwod 6 gniazd ,pokdj
1.5kW

Obwéd 7 gniazd pompy c.o i owu.
0,25 kW

Rozdzielnia RM- modulowa rozdzielnica wnekowa np.Legrand
W rozdzielni potaczenia przewodem DY 4 i 2,5 mm?

Uklad sieciowy instalacji elektrycznych w lokalu mieszkalnym TN-S:
Przed dotykiem bezposrednim ochronna podstawowa.
Przed dotykiem posrednim - samoczynne wylaczanie zasilania za pomocg

wylacznika réznicowo pradowego.

_-H\{Jp-o.Eka.Ppojgkt Tomasz Kolodziejezyk 59-300 Lubin, ul. Pawia 4/9

Obiekt:Lokal mieszkalny nr 2 przy Walbrzyskiej 32
Walbrzych, ul. Watbrzyska 32 dzia%a nr 153 obrgb 44

Tyl rysuris

Schemat i widok rozdzielni RM
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