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OPIS TECHNICZNY

1, PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Umowa z zamawiajacym

2. Przeglad budynku i pomiary inwentaryzacyine,
3. Warunki przvlaczenia wewn. instalacji gazowej
4, Przepisy:

- Dz.U. nr 120 poz. 133 — W sprawie szczegdlowego zakresu i
formy projektu budowlanego.

- Dz U. nr 76 poz. 690 — Warunki techniczne jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

- PN-83/B-03430 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych,
zamieszkania zbiorowego i uzytecznos$ci publicznej; zmiana PN~
83/B-03430/Az3

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 21.12.2005 w sprawie
zasadniczych wymagan dla urzadzen spalajacych paliwa gazowe

(Dz. U. Nr 263, poz. 2201)

2. PRZEDMIOT INWESTYCII

Projekt budowlany obejmujacy remont lokalu mieszkalnego w zakresie
podidg, $cian, stolarki okiennej i drzwiowej; wymiane instalacji wodnej i
kanalizacyjnej, instalacji elektrycznej, wewn. instalacji gazowej,

centralnego ogrzewania i wentylacji,

3. STAN ISTNIEJACY
Budynek przy ul. 11 Listopada 19 w Walbrzychu potoZony w zabudowie
miejskie] zwartej o funkcji mieszkalnej, Budynek trzykondygnacyiny.

Konstrukcja budynku tradycyjna murowana. Sciany noéne z cegly na



zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej. Dach plaski z pokryciem
papowyin, Stropy w lokalu drewniane belkowe.

Lokal mieszkalny nr 9 nieuzytkowany {(pustostan) polozony na
kondygnacji Il pietra sktadajacy sie z pomieszczen: przedpokoju, tazienki,
kuchni i dwoéch pokojow.

Uszkodzone drzwi wejsciowe do lokalu, drzwi wewnetrzne stare,
stolarka okienna w pokoju drewniana skrzynkowa — stara, nieszczelna,
okno w Lkuchni z PVC . Mieszkanie wyposazone w piony wodne i
kanalizacyjne. Sciany konstrukcyjne lokalu ceglane, $cianki dziatowe
konstrukeji szkieletowej obite deskami, Stropy drewniane belkowe ze

$lepym pufapem,

4, OCENA STANU TECHNICZNEGO LOKALU

4.1 Sciany konstrukcyine i dziatowe, tynki

Sciany konstrukcyijne w lokalu dostatecznym stanie technicznym.

4.2. Podfogi, sufit

Posadzki w kuchni, fazience i w pokojach z piyty OSB/3 w dobrym stanie
technicznym, w przedpokoju podifogi z desek drewnianych . Stropodach nad
lokalem drewniany, sufity w lokalu z pityt GK na stelazu metalowym, w
przedpokoju sufity — tynk cem—wap. Podlogi, podsufitka i sufity w stanie
dostatecznym .

4.3, Stolarka okienna i drzwiowa

Drzwi do lokalu drewniane piytowe, uszkodzone, brak sprawnych okué,
drzwi wewnetrzne stare w stanie dostatecznym. Okna cze$ciowo drewniane
skrzynkowe, wypaczone, nieszczelne, okna z PCV w dostatecznym stanie
technicznym,

4.4, Instalacie sanitarne

W lokalu w stopniu fragmentarycznym wykonana jest instalacja wod-—kan,
wykonany komin wentylacyiny zewnetrzny dla pomieszczenia lazienki, brak

wentylacji kuchni, brak instalacji gazowej i grzewczej.



b, PROJEKTOWANY ZAKRES
5.1 Sciany i §cianki dziatowe

Rozebraé istniejgce $cianki a w to miejsce postawié $cianki dziatowe w
lokalu wykonaé z ptyt GK na profilach metalowych CW i UW 100 z pojedyncza
dwustronng okfadzing z piyt GK 12,5mm. Wypelnienie $cianki wykonaé z ptyt
welny mineralne] miekkiej gr. 10 cm np. Isover. Posadowié¢ na podktadach
posadzek w miejscach istniejacych.

W pomieszczeniu tazienki wykonaé okiadzing $Scian z piytek
glazurowanych do wysokosci 2,00m. Wykonaé przecierke tynkéw sufitdw i
$§cian w przedpokoju. Tynki $cian i sufitdw malowaé farbami emulsyjnymi,
dciany w kolorach pastelowych, a sufity na biafo.

b.2. Podlogi i posadzki

W tazience i kuchni na istniejacej plycie OSB/3 utozy¢ izolacje z dwoch warstw
folii PCW budowlanej na klej, wykonaé¢ podkiad z ptyty OSB/3 grubosci 9 mm,
umocowadé siatke na piycie na zaprawie klejowej, Posadzke wykonaé¢ z piytek
typu gress na zaprawie klejowej, w kuchni posadzke wykoficzyé cokolikiem, W
pokojach wloZzyé posadzke z paneli podltogowych grubosci 8 mm na podkiadzie
z pianki gr. b mm z laminowana foliag. W przedbokoju na istniejacej drewnianej
podtodze wykona¢ podkiad z ptyty OSB/3 grubosci 9 mm i utozyé panele jak w

pokojach.

5.3 Stolarka okienno—drzwiowa

Wykué istniejgcg drewniang stolarke okienng 1 drzwiowg. Nowe drzwi
projektuje sie typowe fabrycznie wykonczone z o$cieZnica drewniana . Drzwi
wejsciowe o wym. 90x200cm z wziernikiem 1 zamkiem z wktadka, drzwi
lazienkowe szklone 80x200cm z kratka, drzwi do kuchni i pokoju o wym.
90x200cm. Okna wykonaé z PCW w kolorze bialym, uchylno-rozwieralne o
wspdtczynniku przenikania ciepia U<2,0 W/m**K. Okna typowe wyposazyé w

nawiewniki okienne. Wielko$¢ okien oraz podzial szczeblinami wg okien



istniejacych. Wymieni¢ podokienniki wewnetrzne na PCW, a zewnefrzhé
systemowe z blachy powlekane;j.
Przed wykonaniem okien wymiary sprawdzi¢ na budowie.
5.4 Instalacja ciepte]j i zimnej wody
Zasilanie instalacji zimnej wody z istniejacego stalowego pionu wodnego dn2b
za$ instalacje cieptej wody przez wymiennik c.w.u pojemno$ci 140 1. z
wezownica zasilany z kotla na paliwo stalo, alternatywnie wymiennik ma
mozliwo$é podiaczenia grzaiki elektrycznej., Rozprowadzenie instalacji do
poszczegblnych odbiornikéw wykonaé z rur PEX/AL/PEX faczonych poprzez
skrecanie, zaciskowo lub zgrzewanie., Przewody prowadzi¢é w bruzdach
Sciennych, izolowa¢ termiczne pianka pblietylenowa gr. min. 10mm. W
pomieszczeniu fazienki zamontowaé poddtynkowa skrzynke z zestawem
wodomierzowym dla lokalu mieszkalnego.

Dla lokalu dobrano wodomierz skrzydetkowy JS—dn 20 q. = 2,5 m%/h,
Qmax = 5,0 m*/h, W przypadku braku zaworu antyskazeniowego na przyfaczu,
nalezy dodatkowo zamontowaé¢ zawor typu EA
5.5.1 Préba szczelnosci i dezynfekcja
Prébe przeprowadzi¢ przy ci$nieniu 1,6 raza wickszym od ci$nienia
roboczego, nie wiekszym jednak niz ci$nienie maksymalne poszczegoblnych
elementow instalacji. Prébe nalezy przeprowadzi¢ jako wstepng i zasadnicza.
Podczas proby wstepnej nalezy w okresie 30 minut wytworzy¢ dwukrotne
ci$nienie probne w odstepach co 10 minut. Po ostatnim uzupeinieniu cignienia
do wartosci probnej, w okresie nastepnych 30 minut ci$nienie nie powinno
obnizy¢ sie wiecej niz o 0,6 bara. Proba zasadnicza odbywa sie zaraz po probie
wslepnej i trwa 2 godziny. W tym czasie dalszy spadek ci$nienia (od ciénienia
odczytanego po probie wstepnej) nie powinien byé wiekszy niz 0,2 bara.
Podczas proby szczelnodci nalezy réwniez wizualnie sprawdzi¢ szczelnosé
zlacz, oraz zachowanie sie punkdéw statych, podpér ruchomych, muf
kompensacyijnych oraz rur,

b.b Instalacja kanalizacji sanitarnej




Projektuje sie podtaczenie przyboréw sanitarnych z lokalu mieszkalnego do’ '

pionu kan. san. dn 110 PVC. Istniejacy pion Zeliwny dn 75 nalezy wymienié na
pion o S$rednicy dn 110 PVC z wyprowadzeniem ponad dach na wys. 1 m
zakonczony wywiewka kanalizacyjng dn 110. Wymiang pionu nalezy wykonaéd
na cafej jego diugosdci, przewidzie¢  wymiane przewbdu poziomego na
kondygnacji piwnicznej. Przybory sanitarne montowaé¢ w na wysokosciach
odpowiednich dla poszczegblnych ich rodzajéw. Instalacje prowadzic
podtynkowo, podej$cia do przyboréw sanitarnych prowadzi¢ ze spadkiem
minimum 2%, $rednice podej§¢ wg PN/B-01707. Przybory sanitarne nalezy
podiaczy¢ do istniejacego pionu kanalizacyjnego. Srednice podej$é opisano na
rysunku. Odplyw z miski ustepowej wykonaé¢ odejéciem dn 50 do istniejacego
pionu, dla pozostalych urzadzein zastosowaé podejécie o $rednicy dn 5O.
Instalacje wykonaé z rur i ksztattek Kkielichowych z PCV, laczonych na
uszczelki, Wpiecia do piondéw kanalizacyjnych wykonaé¢ za pomoca trojnikdéw,
Projektuje sie dodatkowo montaz zlewu w pomieszczeniu przedpokoju
przeznaczonego dla odplywu z rur spustowej i przelewowej projektowanego
naczynia wzbiorczego instalacji c.o.

5.6 Instalacja centralnego ogrzewania

5.6.1 Rodzaj i parametry urzadzenia grzewczego

Projektuje sie wykonanie zasilania instalacji centralnego ogrzewania poprzez
kociot na paliwo state o mocy grzewczej 10 kW. Zabezpieczenie instalacji
grzewcze] w ukfadzie otwartym za pomocg naczynia wzbiorczego o
pojemnosci 301, Projektuje sie kocio! w pofaczeniu z zasobnikowym
wymiennikiem cieple] wody uzytkowej produkeji Galmet o pojemnoéci 140
litréw z mozliwosdcia zainstalowania grzatki elektrycznej .

Wentylacja nawiewna dla potrzeb dostarczenia powietrza do spalania za
pomocyg czerpni $ciennej z blachy stalowej ocynkowanej o min., przekroju
200cm? umieszczonej max 30 cm ponad posadzka w kuchni.

5.6.2 Podlaczenie kotla do kanatu dvmowego




Przewdd kanatu dymowego kominowego ozn. na opinii kominiarskiej nr 4. '
nalezy =zalaé¢ betonem klasy Bl0 do wysokos$ci kondygnacji 3 pietra,
Podtaczenie projektowanego kotta na paliwo state do istniejacego przewodu
kominowego wskazanego na opinii kominiarskiej wykonaé¢ czopuchem z blachy
zaroodpornej gr. 2 mm @ 135mm. Uszczelnienie czopucha z miejscem
wiaczenia do komina wykona¢ kitem uszczelniajacym na bazie szkia wodnego
np. Den Braven. Od strony przedpokoju do przylaczeniowego przewodu kanatu
dymowego wykonaé¢ otwor rewizyjny zaopatrzony w podwojne zeliwne badz
stalowe drzwiczki z zamknieciem. Otwory rewizyjne powinny znajdowaé sig
na poziomie 0,4 m ponizej wlotu do przewodu; dolna krawedZ otworu
rewizyjnego w pomieszczeniu w ktorym znajduje sie wlot spalin powinna
znajdowaé sie na wysokosci 0,3 m. od podiogi.

5.6.2 Rodzaj i parametry inst. c.o.

Instalacje centralnego ogrzewania projektuje sie o parametrach wody
grzewczej 75/65°C jako dwururowa pompowa z otwartym obiegiem wodnym
wykonana z przewoddéw miedzianych. Rozprowadzenie do grzejnikdw wykonaé
7z przewodéw PEX/AL/PEX utozonych w bruzdach $ciennych. Obieg wody
grzewczej wymuszony pompami obiegowymi dla instalacji grzejnikowej i
zasobnika ¢.wu. Dobrano pompy obiegowe produkcji Grundfos typ Alpha 25—
40 180. Zabezpieczenie instalacji naczyniem wzbiorczym poj. 30 1. Rure
przelewows i spustowa wyprowadzi¢ do projektowanego blaszanego zlewu z
wilaczeniem do istniejacego zZeliwnego pionu kan. san. Dnb0. Na instalacji w
miejscu wskazanych na schemacie montowaé¢ zawory odcinajace i zwrotne,
filtry wody oraz zamontowaé¢ zawdr czterodroZzny mieszajacy w celu
podniesienia temperatury wody powrotnej do kotla, Srednice armatury
zaworow 1 filtrow odpowiadajace $rednica instalacji. Odpowietrzenie instalacji
wykonaé¢ przy zbiorniku wyréwnawcezym automatycznym odpowietrznikiem,
Regulacja temperatury w pomieszczeniach za pomocy zawordw
termostatycznych przy grzejnikach oraz regulatora zainstalowanego w kotle

na paliwo stafe.



Projektuje sie grzejniki stalowe ptytowe typu ,C” oraz 1 grzejnik |
drabinowy w {azience z bocznym podiaczeniem typu AB. Podejscia do
poszczegodlnych piondéw rozprowadzi¢ w bruzdach &ciennych. Instalacje
wykona¢ ze spadkiem 2% . Regulacje instalacji wewnetrznej c.o. w budynku
realizowaé poprzez ustawienie nastaw wstepnych zawordéw termostatycznych
zainstalowanych na grzejnikach,

Instalacie nalezy odpowietrza¢ w najwyzszych punktach na grzejnikach
przez odpowietrzniki reczne. Mocowanie przewod6w oraz rozmieszczenie
uchwytow mocujacych wykonaé¢ zgodnie z obowigzujacymi normami oraz
warunkami technicznymi.

5.6.3 Izolacja termiczna przewodéw

Stosowa¢é¢ izolacje dla przewodéw PEX/AL/PEX podtynkowa =z pianki
polietylenowej gr. min., 10mm po dokonaniu proby szczelnosci. Izolacje
przewodow miedzianych z pianki polietylenowej gr. 30mm.

5.6.4 Koleino§¢ i zakres prac

+ montaz przewodéw poziomych i piondéw instalacji c.o

+ montaz grzejnikobw

- montaz zaworow przylaczeniowych do grzejnikéw bocznozasilanych

- po zakonczeniu robot montazowych instalacje nalezy doltadnie przepiukaé
woda wodociggows z predkoécia nie mniejsza niz 2 m/s,

- wyregulowaé instalacje ¢.o0. poprzez nastawy wstgpne

- montaz giowic termostatycznych,

5.6.5 Proba szczelnodci

Po zmontowaniu instalacji c.o. nalezy wykonaé¢ badania szczelnoéci. Powinny
by¢ one wykonane wodg zimna. Proba szczelno$ci musi by¢ przeprowadzona
zgodnie z , Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL - Zeszyt 6 pkt 11.2.”
Po napelnieniu instalacji woda zimna i po doktadnym jej odpowietrzeniu
nalezy, przy ci$nieniu statycznym sfupa wody, dokona¢ starannego przegladu
instalaciji. Badanie szczelno$ci instalacji woda naleZy rozpoczaé¢ po okresie, co

najmniej jednej doby od stwierdzenia jej gotowoséci do takiego badania i nie



wystapienia w tym czasie przeciekéw wody lub roszenia. Po potwierdzeniu - .

gotowodci ukiadu do podjecia badania szczelnosci nalezy zwiekszyé ci$nienie
w instalacji za pomoca pompy, kontrolujac jego warto$é¢ w najnizszym punkcie
instalacji, Instalacie poddajemy badaniu na cidnienie prébne o wartodci
ci$nienie roboczego w najniZzszym punkcie instalacji zwiekszong o 0,2 MPa,
lecz nie mniejszg ni?z warto§¢ cisnienia probnego 0,4 MPa i obserwujemy
instalacje przez czas 0,5h.

Po zakonczeniu badania szczelnos$ci na zimno nalezy ponownie dofgczyé
instalacje do zrodia ciepta (jezeli byla odiaczona), sprawdzi¢ napefnienie
instalacji woda oraz sprawdzié czy ci$nienie poczatkowe w naczyniu jest
zgodne z projektem technicznym, uruchomié pompy obiegowe, a nastepnie
przeprowadzi¢ badanie dziatania na cieplo.

5.6.6 Uwagi koficowe

Cato&é robot wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru instalacji grzewczych” wydanymi przez COBRTI INSTAL,

Nalezy zwroécié szczegodlng uwage na jakos$é wody, ktéra napeiniana bedzie
instalacja w czasie eksploatacji. Sktad musi byé¢ zgodny z PN -93/C-04607.
Nie dopuszcza sie napefniania lub uzupeiniania instalacji wodg surowa z sieci.
Zabudowane urzadzenia wymagaja konserwacji przed rozpoczeciem kazdego
sezonu grzewczego, W instalacji nalezy dokonywa¢ okresowych przegladéw i
kontroli. Wszystkie czynno&ci przy urzadzeniach powinni wykonaé¢ uprawnieni
i przeszkoleni pracownicy. Urzadzenia grzewcze powinny by¢ poddawane

przegladom okresowym wynikajacym z ich dokumentacji techniczno ruchowej,

9.7 Budowa przewoddéw wentylacji nawiewno-wywiewnej

Projektowany zakres rob6t obejmuje montaz urzadzehn i elementow
wentylacyjnych, budowe przewoddéw wentylacji grawitacyjnej wywiewnej,
wentylacja nawiewna do pomieszczenia fazienki poprzez otwory nawiewne w
projektowanych drzwiach,

5.7.1 Przewdd wentylacji wywiewnej dla pomieszczenia kuchni

10




Projektuje sie wykonanie komina wentylacji wywiewnej z blachy stalowej
ocynkowanej gtadkiej gr 0,66 mm @ 150 w otulinie z welny mineralnej gr. 2,b

cm w obudowie z ptyt K-G 12,5 mm ,

W projektowanym kanale zamontowaé kratke wentylacying @ 150 mm, aby

odleglo§¢é gornej krawedzi otworu od sufitu nie przekraczata 15 cm.

Zamontowaé skraplacze systemowe @ 150 z mozliwoscia wiaczeniem odej$cia

do pionu kanalizacyjnego lub zbierania skroplin w misce skraplacza. Rewizje

nalezy zamontowaé na przewodzie na kondygnaciji strychu,

Przejécia przez stropy wykona¢ pomiedzy belkami stropowymi w tulejach
stalowych ochronnych ¢ 200. Obudowe przewodu na poddaszu wykonac za
pomoca profili stalowych mocowanych w stropie drewnianym i obudowad
ptyta G-K typ H2 grubosci 12,5mm. Obudowe¢ przewodu ponad dachem
wykonaé w przewodzie z blachy stalowej ocynkowanej @ 200mm i ociepli¢
ptytami z welny mineralnej gr. 2.5 cm. Na koficu przewodu wentylacyjnego
nalezy zastosowaé wyrzutnie dachowa dwu$cienna z nakrywa.

5.7.2 Wentvlacja nawiewna

Dla zapewnienia powietrza do spalania dla urzadzenia kotfa projektuje sie
nawietrzak $cienny podokienny o przekroju min. 200cm? z anemostatem i
czerpnia z blachy stalowej ocynkowanej. Dodatkowo w istniejacym oknie w
pom. kuchni zamontowa¢ nawiewnik okienny. W oknach wymienianych
projektuje sie typowe nawiewniki okienne.

5.8 Wewnetrzna instalacja gazowa

5.8.1 Wewnetrzna instalacja gazowa

Projektuje sie wylkonanie wewnetrznej instalacji gazowej od istniejacego
podejécia gazowego do projektowanej kuchenki gazowej. Do wykonania
instalacji gazowych nalezy stosowaé rury czarne stalowe bez szwu do gazu
taczone przez spawanie wg PN-64/H-74200. Rury prowadzi¢ na powierzchni
4cian w odlegtosci 2 cm od nich z mocowaniem za pomoca stalowych obejm.
Przy przej$ciach przez przegrody konstrukcyjne przewody nalezy prowadzié

w rurach ochronnych uszczelnionych szczeliwem, Poziome przewody instalacji
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nalezy wykonaé¢ ze spadkiem 4 mm na 1 mb rury w kierunku pionu lub"-‘j A
odbiornika gazu. Na podej$ciach do przyboréw gazowych wykonaé kurki:‘f‘;'
odcinajace, ktérych wysoko$é zamontowania powinna odpowiada¢ wysokosci
przyboru gazowego , lecz nie mniejsza niz 70 cm liczac od powierzchni
podtogi.

Na podstawie obliczen zuzycia gazu przy znamionowej wydajnosci urzadzen
dobrano gazomierz G2,b o przepustowosci Q max = 4,0 m®/h.

5.8.2 Qdbior instalacji wewnetrznej

Przed oddaniem instalacji nalezy wykona¢ préby szczelnosci w obecnoéci
dostawcy gazu. Proba szczelnoéci polega na napefnieniu przewodow
powietrzem o cisnieniu 50 kPa i obserwacji spadku ci$nienia. Wigczony
manometr nie powinien wykazaé¢ spadku ci$nienia w przeciggu 30 min, Jezeli
instalacja przebiega przez pomieszczenie mieszkalne, préba szczelno$ci
prowadzona jest powietrzem o ci$nieniu 100 kPa. Po pozytywnej probie
szczelnodci przewody instalacyjne pomalowaé farba antykorozyjnag, a
nastepnie nawierzchniows.
Instalacje nalezy wykonaé zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz:
- PN-69 B-01530 Zrodla gazu i obiekty technologiczne oraz gazociagi i
ich uzbrojenie
- PN-90 B-01430 Instalacje centralnego ogrzewania Terminologia
- PN-EN 1775 Dostawa gazu Przewody gazowe dla budynkéw
Maksymalne ciénienie robocze <= 5 bar Zalecenia funkcjonalne
- warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych cz. II = " Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych "
- wyd. 1974 r.
-  wytycznymi producentdéw i dostawcow urzadzen.
Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ przestrzegajac przepiséw bhp i ppoz.
Wszystkie zastosowane materialy musza posiadaé aktualne atesty, aprobaty i

dopuszczenia.
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5.9 Instalacja elektryczna

5.9.1 Podstawa opracowania projektu

Podstawe opracowania projekiu stanowia.
- Zlecenie Inwestora

- Projekt architektoniczno — budowlany

- Wytyczne branZowe

- Wizja lokalna

5.9.2 Zakres opracowania projektu

Zakres opracowania obejmuje projekt budowlany instalacji elektrycznych
wewnetrznych, wymiane istniejacej tablicy licznikowej TL i dostosowanie jej
do nowych warunkéw zasilania lokalu oraz lini¢ zasilajaca rozdzielnice
mieszkaniowa RM z nowo zaprojektowanej tablicy licznikowej TL dla lokalu
mieszkalnego nr 9 przy ul. 11 Listopada 19 w Waitbrzychu.

5.9.3 Zasilanie lokalu mieszkalnego

Projektowane instalacje zasilane beda z instalacji zalicznikowej. Inwestor
o$wiadcza, 7ze dysponuje moca niezbedna dla pokrycia potrzeb projektowanej
instalacji lokalu mieszkalnego.

5.9.4 Linia zasilajaca lokal mieszkalny

Lokal mieszkalny zasilany bedzie linig zasilajagca nN wykonang przewodem
YDYz0 3x4 mm? p/t. Przewod prowadzié trasa jak pokazano na rys. E2. Z
jednej strony przewod naleizy wprowadzi¢ do zestawu licznikowego 2z
przygotowana wg niniejszego projektu tablica licznikowa, z drugiej strony do
rozdzielnicy mieszkaniowej RM. Do rozdzielnicy RM przewdd wprowadzi¢ w
przepuscie RI, 28. Przepust wyprowadzi¢ poza lokal mieszkalny. Wykonany
przepust umozliwi wymiane przewodu w czasie ewentualnego remontu i
modernizacii instalaciji elektryeznej klatki schodowe;. |

5.9.5 Wymiana tablicy licznikowej TL

W celu zasilania i spetnienia warunkow aktualnych przepisbw nalezy wymienié

istniejaca tablice licznikowa na nowo projektowana. Tablice licznikowa, w
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czedci zalicznikowej, wyposazy¢ w ogranicznik pradu oraz ochronnik
przeciwprzepieciowy klasy B. Tablice licznikowa TL zasili¢ z istniejace]j puszl(i'
rozgaleznej wlz przewodem o przekroju 3x1x4 mm2Cu w rurce ochronnej,
Przewod nalezy prowadzi¢é od puszki do istniejagcego zabezpieczenia
przedlicznikowego, a nastepnie do licznika. W puszce rozgateznej wlz nastapi
rozdzial przewodu ,PEN” na ,N” { ,PE”. W zwiazku z powyZszym nalezy
zacisk PEN puszki rozgateznej pofaczy¢ z zaciskiem PEN gldéwnego ztacza
kablowego budynku przewodem o przekroju min. 10 mm2Cu.

Nalezy zmierzyé warto$é¢ rezystancii uziemienia zacisku PEN. Jej wartosé nie
moze przekraczaé¢ 10 omoéw. W przypadku przekroczenia tej wartoéci nalezy
uziom wzmochnié¢ stosujac uziom szpilkowy,

Puszke rozgalezna wlz oraz tablice licznikowa przystosowaé do plombowania.
Istniejacy zestaw licznikowy odnowié¢ i wymienié¢ uszkodzone czesci zestawu.

5.9.6 Rozdzielnica mieszkaniowa RM

Rozdzielnica mieszkaniowa RM  wyposaZona zostala w  wyfacznik
réznicowopradowy typu AC z czionem przeteZzeniowym o charakterystyce B
dla obwodu o$wietlenia oraz w grupowy wytacznik réznicowopradowy typu AC
dla obwoddéw gniazd wtyczkowych., Obwody odbiorcze wyposazono w
instalacyjne wylaczniki nadpradowe o charakterystyce B. Wartosci praddéw
podano na schemacie rozdzielnicy RM na rys. E3.

Rozdzielnice RM wykona¢é jako podiynkowa. Stopien ochrony IP 30. Montowaé
na wysokosci ok. 1,6 m na poziomem podiogi. Przy wyborze miejsca montazu
rozdzielnicy uwzglednié rozmieszczenie instalacji sanitarnych.

5.9.7 Charakterystyka odbiornikéw

Gioéwnymi odbiornikami energii elektrycznej jest instalacja o$wietlenia
elektrycznego oraz gniazd wtykowych do zasilania odbiornikéw do uzywania
w gospodarstwie domowym i drobnych urzadzef przenodnych.
W kuchni przewidziano obwody:

1. Zakonczony gniazdem wtykowym 1-fazowym do zasilania piekarnika

elektrycznego. Gniazdo 1P+ N+ PE o stopniu ochrony IP 44,
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2. Zakonczony gniazdem wiykowym l-fazowym do zasilania pieééi'- -
Gniazdo 1P+ N+ PE o stopniu ochrony IP 44,
3. Zakoficzony gniazdami wtykowymi 1-fazowymi o zastosowaniu
ogolnym. Gniazda 1P+ N+ PE o stopniu ochrony [P20.
W pokojach oraz przedpokoju przewidziano obwdd zakoficzony gniazdami
wtykowymi l1-fazowymi o zastosowaniu ogdélnym, Gniazda 1P+ N o stopniu
ochrony 1P20.
W lazience przewidziano obwod zakonczony gniazdem witykowym 1-fazowym
przeznaczonym dla pralki oraz gniazdem przy umywalce, Gniazda 1P+N o
stopniu ochrony P44,
Os$wietlenie elektryczne lokalu mieszkalnego zasilane bedzie z obwodu
jednofazowego zabezpieczonego wylacznikiem réznicowopradowym z czionem
przetezeniowym.
Rozmieszczenie 1 wysoko§é montazu osprzetu przedstawiono na rys. E1.
Obwody gniazd wtykowych wykonaé¢ przewodami typu YDYZ0 3x2,5 mm?® a
oéwietlenia elektrycznego przewodem YDYZo 3-5x1,5 mm2. Przewody
uktadaé¢ pod tynkiem 1 w rurkach karbowanych, w przestrzeniach
konstrukeyvjnych $cian i sufitéw wykonanych z ptyt gipsowo—kartonowych.
W tazience zachowaé minimalne, dopuszczalne odlegtosci zgodnie =z

wymaganiami zapisow normy PN-IEC 60364-7-701.

5.9.8 Instalacja dzwonkowa

Instalacje dzwonkowa wykonaé przewodem YDYzo 8x1.,bmm? jako
podtynkowsa. Przycisk dzwonkowy, podtynkowy instalowaé przy drzwiach
wejéciowych. Dzwonek 230V 50Hz montowaé nad drzwiami wejsciowymi (rys,

El). Zasilanie instalacji dzwonkowej z instalacji o$wietleniowej przedpokoju.

5.9.9 Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrone przed dotykiem bezpoérednim (ochrona podstawowa) stanowi

izolacja robocza przewodow 1 kabli oraz ostony zewnetrzne urzadzenf.
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Jako ochrone przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa) zastosowaﬁa’:ﬁ_.:g
samoczynne wylaczenie =zasilania w  przypadku przekroczenia napiecia
dotykowego bezpiecznego oraz polgczenia wyréwnawcze, Zgodnie z PN-IEC
60364-441,2000 - Ochrona przeciwporazeniowa, jako $rodek ochrony
przeciwporazeniowej dodatkowej zastosowano wyfaczniki nadpradowe oraz
wytaczniki przeciwporazeniowe rdZnicowopradowe.

Rozdzielnica mieszkaniowa RM zostata przystosowana do ukiadu sieciowego

TN=S. Tablica licznikowa do uklfadu TN-C-5,

5.9.10 Ochrona przeciwprzepieciowa

Ochrone przeciwprzepieciowa realizuje sie przez zainstalowanie w tablicy
licznikowej TIL. ochronnikow klasa B do wspdlpracy w ukladzie TNS. Ze
wzgledu na warto$é zabezpieczenia przedlicznikowego nie jest wymagane

dodatkowe zabezpieczenie ochronnikow.

5.9.11 Pomiary i odbioér instalacji elekiryceznej

Po wykonaniu instalacji elektrycznej nalezy dokonaé¢ pomiaréw rezystancii
izolacji, samoczynnego wylaczenia zasilania oraz rezystancji uziemienia,

Przed przystapieniem do wymiany tablicy licznikowej nalezy zglosi¢ do
TAURON Dystrybucja koniecznos$é rozplombowania urzadzen, a po wykonaniu
robét zgtosi¢ do oplombowania.

Wykonaé dokumentacje powykonawcza instalacii,

5.9.12 Uwagi koncowe

1. Przy ukladaniu instalacji elektrycznej w budynku nalezy postepowaé
zgodnie z:
~Ustawa z dn. 7.07.1994 r — Prawo Budowlane /Dz, U. Nr 89, poz. 415 z

pOzniejszymi zmianami/
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-Ustawa z dn. 7.07.1994 r O zagospodarowaniu przestrzennym/ Dz. U. nr 89,
poz. 415 z pbdniejszymi zmianami /oraz aktami wykonawczymi dotyczacymi
w/w ustaw/.

-Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie

Instalacje elektryczne winny byé ufozone zgodnie z odpowiednimi arkuszami
normy PN— IEC 60364 i szczegdlowymi normami i wytycznymi branZzowymi.

2. Catosé robét elektrycznych wykonaé zgodnie z projektem budowlanym,
obowiazujacymi przepisami i normami.

3. Prace wykonaé moze wylgeznie pracownik posiadajacy wymagane
kwalifikacje potwierdzone za§wiadczeniem kwalifikacyjnym.

4. Prace w poblizu urzadzen pod napieciem prowadzi¢ w porozumieniu i pod
nadzorem wiasciciela urzadzen.

5. Instalacje wykonaé¢ wylacznie z materialéw posiadajacych wymagane atesty,
certyfikaty i deklaracje zgodno$ci.

6. W flazienkach zachowaé minimalne dopuszczalne odleglosci zgodnie z
zapisami normy PN-IEC 60364-7-701,

7. Do wykonania instalacji elekirycznych stosowaé przewody 2z izolacja
450/750V.

8. Prawidlowo$¢ wykonania instalacji potwierdzié protokofami z badan i

pomiaréw,
6. OCHRONA POZAROWA BUDYNKU.

Budynek posiada kategorie zagrozenia pozarowego ZLIV, klasa odpornosci
pozarowei ,D”. Zakres rob6t zawartych w opracowaniu nie zmieni kategorii
zagrozenia i klasy odpornosci.

7. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

ORAZ ODSTEPSTWA OD PROJEKTU.

1. Roboty remontowe budowlano-montaZowe i odbiér prowadzi¢ zgodnie z

»Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robét budowlano-
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montazowych” wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej 1
Budownictwa a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej.

. Przed przystapieniem do prac projektowych kierownik budowy powinien
szczegdlowo zapoznal sie warunkami pozwolenia na budowe i projektem
budowlanym, opiniami i uzgodnieniami. Zawiadomi¢ uzytkownikéw lokali
mieszkalnych o terminie rozpoczecia i zakonczenia robot.

Nalezy sporzadzi¢ plan zagospodarowania placu budowy z wyodrebnieniem
miejsca skladowania materialdéw, miejsca skiadowania gruzu oraz strefy
bezpieczefistwa.

. Ustali¢ sposéb i kolejno$é wykonania robot oraz stanowisk roboczych z
podzialem na dziatki na podstawie projektu budowlanego. Sporzadzié plan
»BIOZ"” na etapie realizacji zgodnie z Art. 21a Prawa Budowlanego

. Przy wykonywaniu rob6t stosowaé materiaty budowlane dopuszczone do
obrotu i powszechnego uzytku, posiadajace wiasciwe atesty.

. Przeszkokié pracownikéw w zakresie BHP i p.poz., przy pracach na
wysokosciach oraz pozostatych robotach budowlanych wchodzacych w
zalkres remontu.

. W przypadku potrzeby Lkontaktowaé¢ sie 2z autorami projektu
wyszczegolnionym w projekcie budowlanym,

. Przy odbiorze poszczegdlnych etapdéw prac budowlanych naleZy stosowadé
sie do warunkow technicznych wykonania i odbioru poszczegblnych
rodzajow robét.

. Roboty budowlane prowadzi¢ pod nadzorem osOb uprawnionych do
pelnienia samodzielnych funkcji  technicznych w  budownictwie 2z
zachowaniem przepisow BHP {1 p.poZ.,, po uprzednim uzyskaniu decyzj

pozwolenia na budowe.

Dopuszcza si¢ nieistotne odstepstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego

o ile nie dotyczg art. 36 ust.b pkt.1-7 Ustawy Prawo Budowlane oraz nie
wymagaja uzyskania dodatkowych opinii, uzgodnief, pozwolef i innych

dokumentéw wymaganych przepisami szczegblnymi.
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