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I. DANE PODSTAWOWE

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest remont instalacji elektrycznych w mieszkaniu nr 7, w budynku
wielorodzinnym przy ul. Osiedlencow 5 w Watbrzychu. W mieszkaniu znajduje si¢ instalacja elektryczna
w stanie nadajacym si¢ do wymiany, projektuje si¢ dla mieszkania nr 7 wymiang catej instalacji poczawszy
od tablicy rozdzielczej. Remont instalacji nie obejmuje zasilania poprzez wlz od tablicy licznikowej

znajdujacej si¢ na korytarzu.

2. Podstawa opracowania

Podstawa opracowania projektu jest:
 Zlecenie inwestora,

*Rozporzadzenie MGP i B rozdziat 8§,
*PBUE,

* Normy PN-IEC oraz normy resortowe,
* Aktualne katalogi, albumy.

3. Zakres projektu
Projekt niniejszy obejmuje:
— instalacje o$wietlenia,

— instalacje gniazd wtykowych,
— tablice mieszkaniowa.
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II. OPIS TECHNICZNY

1. Wewnetrzna linia zasilajaca - istniejgca

Instalacja WLZ biegnaca od szafki licznikowej do mieszkania nie wymaga remontu. Niniejsze

opracowanie wyltacznie dotyczy instalacji przedmiotowego mieszkania.

2. Tablica mieszkaniowa

W mieszkaniu projektuje si¢ tablice zlokalizowang nad drzwiami wejsciowymi do mieszkania.
Projektuje si¢ rozdzielnice nadtynkowsa, ktora nalezy umiesci¢ nad drzwiami. Zabudowaé na doptywie
roztacznik FR 301 50A oraz zabezpieczenia przepigciowe OBO V 25-B+C/2-280. Dla obwoddéw gniazd
wtykowych 1 o$wietlenia projektuje si¢ wylacznik réznicowopradowy o czutosci pradu rdznicowego
30 mA. Obwody gniazd wtykowych zabezpieczy¢ zabezpieczeniami S 301 B-16. Obwody oswietleniowe

zabezpieczy¢ S-301B 10A. Schemat i elewacje rozdzielnicy pokazano na rysunku nr E/2.

3. Instalacja oswietleniowa

Instalacje o$wietleniowe w remontowanych pomieszczeniach wykona¢ przewodami
YDYp 3 x 1,5 mm?® Przewody uktada¢ w tynku lub w rurkach karbowanych w przypadku instalacji
w Scianach z ptyt gipsowo-kartonowych. W przypadku $cian z ptyt gipsowych instalacj¢ nalezy wykonac
mocujgc przewody na profilach za pomocg uchwytow samozaciskowych. W pokojach przyjeto oswietlenie
typowe sufitowe, nalezy przy wykonywaniu instalacji pozostawi¢ przewody w suficie i zaizolowac je.
Przy montazu osprzetu tgczeniowego zwroci¢ uwage nalezy na typ osprzetu, gdyz dla $cian z plyt nalezy
zastosowa¢ odpowiednie do tego celu puszki. Zastosowaé osprzet laczeniowy ELDA
lub rownowazny. Laczniki w pokojach nalezy montowaé¢ na wysokosci 30 cm, kuchni 110cm.
Plan instalacji pokazano na rys. E/I. Wybidrczo dokonano obliczen w pomieszczeniach w oparciu

0 PN-84/E-02033. Pozostate oprawy dobierze inwestor.

4. Instalacja gniazd wtykowych

Instalacje gniazd wtykowych wykonaé¢ przewodami YDYp 3x2.5 mm?. Instalacje wykonaé jako
wtynkowsg i w rurkach karbowanych w przypadku instalacji w $cianach z ptyt gipsowo-kartonowych.
W przypadku $cian z ptyt gipsowych instalacje nalezy wykona¢ mocujac przewody na profilach za pomocag
uchwytéow samozaciskowych. Zastosowaé osprzgt laczeniowy ELDA lub réwnowazny. Wylgczniki

w pokojach nalezy montowa¢ na wysokos$ci 130 cm.
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5. Ochrona przed porazeniem.

Jako ochrone przeciwporazeniowa dodatkowg stosuje sie szybkie wylaczenie napigcia
wylacznikami réznicowopradowymi oraz polaczenia wyrdwnawcze miejscowe. Instalacje elektryczne
nalezy wykona¢ zgodnie z PN-IEC-60364. Przewod PE na catej dtugosci nie moze posiada¢ zadnych
zabezpieczen.

Przy wykonywaniu instalacji wszystkie czesci metalowe dostgpne nalezy potaczy¢ z przewodem
ochronnym. Wszystkie polaczenia wykona¢ w sposdb pewny. Do zacisku ochronnego w tablicy TR nalezy
wpiac¢ szyng wyrownawcza, do ktorej nalezy przylaczyC instalacje wodociggowa, wszystkie metalowe
elementy konstrukcji, oraz inne cze$ci przewodzace dostepne. W tablicy licznikowej nalezy dokonaé
rozdzialu przewodu PEN na przewod PE i N. W Zzadnym miejscu instalacji wewngtrznej nie mozna tych

przewodow powtornie taczy¢. Wszystkie dostepne czesci metalowe potaczyé z przewodem PE.

6. Uwagi koncowe

Catos¢ robot elektrycznych wykonaé¢ zgodnie z projektem budowlanym, obowigzujagcymi PBUE
oraz normami PN/E. Wykona¢ pomiary rezystancji izolacji kabli i przewodow, skutecznosci ochrony

przeciwporazeniowej, wyniki zaprotokotowac.
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II1. OBLICZENIA

1. Bilans mocy

Zestawienie mocy w projektowanym mieszkaniu:

Oswietlenie 0,5 kW
Gniazda 1-faz 2,0 kW
Podgrzewacz wody 1,5 kW
Pralka 3,0 kW
Inne 0,5 kW
RAZEM: Pi=7,5kW

Przyjeto wspotczynnik jednoczesnosci dla projektowanych obwodow 0,55

Do obliczen przyjeto Pcz=4,1kW

2. Sprawdzenie WLZ mieszkania

Pcz = 4,1 kW
cos$=0,93

Prqd obcigzenia:

Pcz 4100

Imax® == =—————=192 A
MO BXUx cosp | 230% 0,93

Istniejgcy YDY 3x4mm?. Idd dla tego przewodu wynosi 31A (dla ulozenia w tynku)
Imax=19,2A <Idd=31A  warunek spetiony.

W tablicy wykorzystac istniejgce zabezpieczenie BiIWTs 1x20A

n

2 Pnx In 4,1x8

AU% = yl)(s—xsz 10°~ 56x 4x 230°

X 10°=0,28%

0,28% < 3% warunek speliony

3. Dobor przewodow dla projektowanych obwodow gniazd wtykowych.

P=2,0kW
cos ¢ =0,93

P 2000

"TUxcoss 2300093

b

I



Projekt instalacji elektrycznych — Watbrzych, ul. Osiedlericow 5/7, str. 5

Dobrano ze  wzgledu na  istniejgce  warunki = przewod  YDY(zo) 3x2,5mm?2
o0 obcigzalnosci dtugotrwatej Idd = 18,5A.

Dobrano jako zabezpieczenie wylgcznik typu S 301 o pradzie znamionowym 16A
0 pradzie zadziatania t<0,4s [a=70A.

]dd 2 ]n 2 IBmax

18,542 1642 9,44

- warunek spelniony

Warunki zabezpieczenia przewodu przed skutkami przetgzen sg spetnione.

4. Dobor przewodéw dla projektowanego obwodu pralki.

P=3,0kW
cos ¢ =0,93

I_L_ 3000
" Ux cosp  230x 0.93

Dobrano ze  wzgledu na  istniejgce  warunki  przewod  YDY(zo) 3x2,5mm?2
o obcigzalnos$ci dlugotrwatej Idd = 18,5A.

Dobrano jako zabezpieczenie wylgcznik typu S 301 o pradzie znamionowym 16A
o0 pradzie zadziatania t<0,4s [a=70A.

I,21,21

dd =

18,542 1642 144

Bmax .
- warunek spetniony

Warunki zabezpieczenia przewodu przed skutkami przet¢zen sa spetnione.

5. Dobér przewodow dla obwodéw oswietleniowych

P=0,5kW
cos ¢ =1
P 500
Low= >

U x cosf :230x 1

Dobrano ze wzgledu  na istniejace warunki przewod  YDY(zo) 3x1,5mm?2
o obcigzalnos$ci dlugotrwatej Idd = 14A.

Dobrano jako zabezpieczenie wylgcznik typu S 301 o pradzie znamionowym 10A
o0 pradzie zadziatania t<0,4s [a=50A.

]dd 2 In 2 IBmax

1443 1042 434 - warunek spetniony

Warunki zabezpieczenia przewodu przed skutkami przetezen sg spelnione.
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IV. CZESC RYSUNKOWA

1. Plan instalacji E/1
2. Tablica TR E/2



