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[, Czes¢ rysunkowa

- Rys. Nr 1 — Rzut lokalu nr 7 — stan istnigjacy skala 1:50
- Rys. Nr 2 — Rzut lokalu nr 7 — stan projektowany skala 1:50
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20. ust.4 ustawy z dn. 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U.z 2010r. Nr 243, poz. 1623 ze zmianami)

oswiadczam, ze ninigjszy projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

projektant sprawdzajacy
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1. DANE EWIDENCYJNE

1.1 Okreslenie zamier zenia: Przebudowa lokalach mieszkalnych nr 7 w budynku przy
ul. Osiedlencow 5 w Watbrzychu

1.2 Adres: ul. Osiedlencéw 5/7, 58-301 Watbrzych, dz. nr 479/2, obr. nr 26 Nowe Miasto
1.3 Inwestor : Gmina Watbrzych
1.4 Dane obiektu:

Rodza obiektu: budynek mieszkalny wielorodzinny
Liczba kondygnacji nadziemnych: 2

Podpiwniczenie: catkowite

Pow. zabudowy 200,0m?

Rodza dachu: ptaski

Pokrycie: papatermozgrzewalna

Pow. uzytkowa lokalu nr 7 przed przebudowa:  38,66m?
Pow. uzytkowa lokalu nr 7 po przebudowie: 38,49m?

2. PODSTAWA FORMALNA | RZECZOWA OPRACOWANIA

2.1 Umowa z inwestorem

2.2 Uzgodnieniarozwiazan funkcjonalnych dokonane z inwestorem

2.3 Wizjanaobiekcie i szkicowa inwentaryzacja budynku.

2.4 Opinia Kominiarska

2.5 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.
690) z poznigjszymi zmianami.

2.6 Polskie Normy.

3. DANE OGOLNE

3.1 Lokalizacja

Przebudowywany lokal mieszkalny nr 7 usytuowany jest w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym przy ul. Osiedlencéw 5 w Watbrzychu. Mieszkanie nr 7 zlokalizowane jest
na pictrze w/w budynkéw. Budynek posiada osiem mieszkan (po cztery na kazdym pietrze)
do ktérych dostat mozna sie klatka schodowa usytuowana w czesci $srodkowey
przedmiotowego budynku. Podpiwniczenie wystepuje pod catym budynkiem.

3.2 Konstrukcja

Budynek wzniesiono w technologii tradycyjne, z zastosowaniem tradycyjnych, powszechnie
stosowanych materiatdéw, takich jak: cegta ceramiczna, beton .

Sciany konstrukcyjne piwnic i nadziemiamurowane z cegly ceramicznej petngj.

Stropy z elementdw prefabrykowanych gestozebrowe typu DMS.

Stropodach ptaski na bazie stropu DM S niewentylowany.

Klatka schodowa zelbetowa wylewana na mokro. Pokrycie dachowe =z papy
termozgrzewalngj.
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4. OCENA STANU TECHNICZNEGO

4.1 DANE INFORMACYJNE.

- Przedmiot opracowania
Ocena techniczny budynku mieszkalnego przy ul. Osiedlencow 5 w Watbrzychu w
zwiazku z planowanga przebudowa lokalu mieszkalnego nr 7.

- Podstawawykonania oceny technicznej
U Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie

warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki,

u Stosowne PN/B i BN,
0 Warunki techniczne wykonanie i odbioru rob6t budowlano-montazowych,
u Ustaleniaz wizji lokalngj.

4.2 CEL OCENY STANU TECHNICZNEGO.

Celem oceny techniczng jest zbadanie stanu technicznego budynku i mozliwosci
dalszego jego uzytkowaniaw zwiazku z planowana przebudowa lokalu nr 7.
Na podstawie przeprowadzonych ogledzin okreslono czy obiekt budowlany spetnia
podstawowe wymogi w zakresie bezpieczenstwa konstrukcji i bezpieczenstwa
uzytkowania.

4.3 SKROCONY OPISTECHNICZNY OBIEKTU - INWENTARY ZACJA.

W obecnym danie przedmiotowy budynek jest budynkiem dwukondygnacyjnym
catkowicie podpiwniczony.
Konstrukcja budynku tradycyjna murowana z elementéw drobnowymiarowych — cegta
ceramicznapetna

Stropy w budynku prefabrykowane gestozebrowe typy DMS.
Stropodach niewentylowany na bazie stropu typu DMS
Pokrycie dachu stanowi papatermozgrzewalna.

Wody opadowe budynku odprowadzane do kanalizacji deszczows.
Dojazd do obiektu zapewniony jest bezposrednio droga gminna — ulica Osiedlencow.

4.4 OCENA STANU TECHNICZNEGO ELEMENTOW BUDYNK U.

ceglane. Brak oznak $wiadczacych o uszkodzeniu
fundamentéw. Nie stwierdzono aktywnego procesu
osiadania fundamentu oraz nie zaklada sie zwigkszenia
obciazen nagrunt w procesie przebudowy.

Nosnos¢ fundamentéw i gruntu wystarczajaca do
wykonania planowanegj przez Inwestora przebudowy.

* stan bezpieczenstwa konstrukcji ,, A” — spetniawymaogi.

l.p Element — oznaki zuzycia Klasyfikacja | stopien
stanu pilnosci
technicznego | remontu
zuzycia
1 2 3 4
1 |Fundamenty stan dobry
Posadowienie budynku bezposrednie. Fundamenty | grupa
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2 |Konstrukcja obiektu.
Konstrukcja budynku tradycyjna murowana z elementéw | stan dobry

drobnowymiarowych. Nie stwierdzono uszkodzen $cian. | grupa
* stan bezpieczenstwa konstrukcji ,, A” — spetniawymaogi.

3 |[Strop
Stropy z elementéw prefabrykowanych gestozebrowe z| stan dobry
warstwami wykanczajacymi i izolacyjnymi. | grupa
* stan bezpieczenstwa konstrukcji ,, A” — spetniawymaogi.

4 |Dach
Stropodach na bazie stropu gesto zebrowego typu DMS|  stan dobry
niewentylowany. Pokrycie z papy termozgrzewalngj. Nie | grupa

stwierdzono uszkodzen.

Stan techniczny pokrycia dachowego dobry — nie
stwierdzono uszkodzenia pokrycia.

* stan bezpieczenstwa konstrukgji , A” — spetniawymogi.

5. ANALIZA | USTALENIE STANU TECHNICZNEJ SPRAWNOSCI ORAZ
BEZPIECZENSTWA KONSTRUK CJI | UZYTKOWANIA.

Stan techniczngj sprawnosci elementéw konstrukcyjnych budynku dobry. Nie stwierdzono
zagrozenia dla konstrukcji budynku.

Stany graniczne no$nosci elementow nie zostaly przekroczone w zadnym elemencie
budynku.

Budynek moze byé bezpiecznie uzytkowany — mozna przeprowadzi¢ planowana
przebudowe lokalu mieszkalnego.

Opracowat:
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PODSTAWOWE TERMINY ZASTOSOWANE W OCENIE STANU

TECHNICZNEGO

San bezpi eczerrstwa ustroju konstrukeyjnego

WA stan spetniajacy wymogi bezpieczenstwa
» B’ stan zagrozenia awaria

»C stan awaryjny

»D” stan zagr ozenia katastr ofa

= stan katastr ofy

San zuzyca budowli grupy |-V

| grupa

stan dobry (elementy budynku sa dobrze utrzymane, nie
wykazuja uszkodzen)

Il grupa

stan zadowalajacy (celowy jest remont biezacy
polegajacy nadrobnych naprawach)

11 grupa

stan sredni
(celowy jest remont kapitalny)

IV grupa

stan niezadowalajacy (wymagany kompleksowy remont
kapitalny)

V grupa

stan zty
(ewentualny remont kapitalny o bardzo duzym zakresie)
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6. OGOLNY OPISZAMIERZENIA

Celem opracowania jest przebudowa lokalu mieszkalnego nr 7 w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym przy ul. Osiedlencéw 5w Watbrzychu.

6.1 Zakres prac budowlanych:

1) rozbidrkaistnigjacego pieca kaflowego w pokoju,

2) rozebranie istnigacych posadzek —wyktadzina PCV w pokoju

3) rozebranie istnigjacych posadzek — plytki terakotaw kuchni i przedpokoju

4) demontaz istnigjacych futryn drzwiowych

5) wydzielenie pomieszczenia tazienki z pomieszczenia kuchennego,

6) zalozenie nadproza z belki stalowe nad otworem pomigdzy projektowanym
aneksem kuchennym a pokojem,

7) wykonanie wentylacji aneksu kuchennego,

8) wykonanie instalacji wodni-kanalizacyjnej,

9) montaz armatury sanitarngy,

10) montaz piecac.o. i instalagji c.o. etazowe na paliwo state,

11) wykonanieinstalacji gazows,

12) montaz kuchenki i zlewozmywakaw kuchni,

13) obsadzenie stolarki drzwiowe;

14) wymiana stolarki okienne,

15) utozenie ptytek terakotaw pomieszczeniu tazienki i aneksie kuchennym

16) utozenie wykladzin w pomieszczeniu pokoju i przedpokoju

17) roboty odnowieniowe i wykonczeniowe wszystkich pomieszczen.

6.2 Zestawienie pomieszczen po przebudowielokalu nr 7:

Lp. Nazwa pomieszczenia Powier zchnia
1 | Przedpokdj 2,39m?
2 | Lazienka 3,68m?
3 | Pokdj + aneks kuchenny 32,42m?
LACZNIE: 38,49m?

7. OPISTECHNICZNY

7.1 Scianki dziatowe

Lekkie scianki dziatowe wykona¢ z ptyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych GKBI. gr.
12,5mm, pokrytych obustronnie jednowarstwowo, wypetnione wetna mineralna grubosci
10cm i wskazniku izolacyjnosci akustycznej 45dB. Konstrukcja scian szkielet z profili
stalowych zimnogigtych C100 w rozstawie co 60cm.

7.2 Nadproza

Ze wzgledu na koniecznos¢ wykonania otworu pomigdzy projektowanym aneksem
kuchennym a pokojem naezy wykona¢ nadproze z dwuteownika | 120 o dtugosci 135cm.
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W trakcie wykonywania nadproza otwor podstemplowa¢. Wykué¢ bruzde do zamontowania
belki. Belke owinicta siatka Rabitza, osadzi¢c w wykutg bruzdzie, konce dokladnie
obmurowac. Belkg oszpatdowac i otynkowac. Konce belki stalowe winny by¢ oparte min.
12cm namurze.

7.3 Podtogi

W pomieszczeniach mokrych wykonac izolacje przeciwwilgociowa podtdg w technologii np.
firmy Schomburg preparatem Aquafin — 2K. Izolacje wyprowadzi¢ min 15cm na sciany. Jako
wierzchnia warstwe podiogi projektowane tazienki oraz aneksie kuchennym zastosowat
ptytki terakota. W pozostatych pomieszczeniach (przedpokoj i pokdj) podiogi wykonaé z
wyktadzin PCV.

7.4 Stolarka okiennai drzwiowa

Stolarke okienna projektuje si¢ z PCV w kolorze bialym (o wspdiczynniku U< 1,1 W/m?2K).
Parapety zewnetrzne z blachy powlekang. Przed zamOwieniem stolarki skorygowaé
ewentualnie jg wymiary.

Drzwi typowe np. systemu ,, PORTA” w oscieznicach stalowych systemowych

7.5 Elementy wyk onczenia

Luzne tynki sku¢ i uzupetni¢ ubytki tynkiem cem.-wap. kat. I11.

W pomieszczeniach mokrych wykona¢ licowanie pltytkami glazurowanymi na zaprawie
klgjowej napetna wysokosc¢ scianek.

We wszystkich pomieszczeniach wykona¢ na sufitach montaz ptyt gispowo-kartonowych
zwyktych gr. 1,25cm, aw pomieszczeniach mokrych z ptyt wodoodpornych mocowanych do
stropu.

7.6 Wentylacje

Wykona¢ wentylacje grawitacyjne wg projektu. Obudowat ptytami GK odcinek
projektowanego przewodu wentylacyjnego i pionu kanalizacyjnego. Wentylacja aneksu
kuchennego wyprowadzona bezposrednio ponad dach przewodem stalowym w plaszczu
izolacyjnym. Wentylacje projektowangj tazienki — istnigjace bez zmian.

7.7 Projektowane instalacje

- wodno-kanalizacyjna,

- elektryczna,

- gazowa,

- centralnego ogrzewania

wg branzy instalacyjng.

Opracowat:
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