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SPECYFIKACIA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Remontu lokalu mieszkalnego Gminnego przy ul. Wyzwolenia 32/4 w Walbrzychu

Wyszczegbinienie robét:

1. Roboty ogélnobudowlane KOD CPV: 45453000-7.
2. Hydraulika | roboty instalacji sanitarnych KOD CPV: 45330000-9.
3. Roboty w zakresle instalacji elektrycznych KOD CPV: 45310000-3.
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1. CZESC OGOLNA

Specyfikacja jest stosowana jako dokument okreslajgcy wymagania stawiane Wykonawcom
przy zlecaniu | realizacyi rob6ét remontowo-budowianych gminnych lokall mieszkalnych
(pustostanéw) - w budynkach w Watbrzychu , a w szczeg6inosci: robdt budowlanych w zakresle
prac murarsko-tynkarskich, zduriskich, posadzkarskich, instatacyjnych sanitarnych | etektrycznych
wraz z wymiang osprzetu | zabezpieczeh. Zakres przewidzianych robét w ww. lokalach
mieszkalnych zawarty jest w przedmiarach do kosztoryséw inwestorskich.

Wszelkie roboty nalezy wykonaé zgodnie ze sztuka budowlang, pod nadzorem osoby
uprawnlonej do kierowania robotami budowlanymi w danym zakresie, z przynaleznosciq do
odpowiedniej izby samorzadu zawodowego, udokumentowang aktualnym zaswiadczeniem
wydanym przez te izbe,

Wszystkie materialy uzyte w trakcle robét winny posiadaé swiadectwo dopuszczenia ich do
Stosowania w budownictwie, na podstawle Ustawy z 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych.
Materialy powinny byé¢ oznaczone znakiem (B) lub (CE). Dla materiatéw Oznakowanych znakiem
CE przewidzianych do zastosowania na zewnatrz budynku nalezy udokumentowac dostosowanie
ich do polskich warunkéw kilmatycznych. Do materiatéw i urzadzent nieposiadajacych oznaczen
(B) lub (CE) nalezy dotaczyé aprobaty techniczne potwierdzajgce przydatnos¢ wyrobu
budowlanego do zamierzonego zastosowania. Zamawiajacy ma prawo zazgda¢ dokumentéw
nabycia materiatéw i poréwnania cen.

I1I1. Przedmi kres rob W ch.

1. Przejecle frontu robét na podstawie protokotu przekazania terenu i pomieszczen,

2. Organizacja terenu robot (zajecie czesci posesji na zaplecze, org. transportu poziomego |
plonowego).

3. Niezbedne warunki techniczne, ktbére nalezy zachowaé¢ podczas robdt budowlanych
polegajacych na wykonaniu:
1) Przygotowanie powlerzchni scian i sufitdbw do malowania polegajaca na:

a) Skucie odparzonych tynkéw i uzupetnienie nowych fragmentéw tynku,

b) Skucle okiadzin sciennych i podtogowych z plytek ceramicznych

c) Zeskrobanie i zmycie starych powlok malarskich,

d) Wykonanie przecierki tynku,

e) Gruntowanie scian | sufitéw preparatami gruntujacymi,

f) Malowanle scian i sufitdw farbg emulsyjna i olejng

g) Wymiana okien skrzynkowych na okna pcv

h) Wymiana odcieznic | skrzydet drzwiowych

i} Ulozenie wykiadziny pcv

j)  Wykonanie w/w rob6t winno odbywaé sie zgodnie ze sztuka budowlang z zachowantem
przepiséw bhp.

2) Wymianie okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne

z PCV, z szybg Float zespolong termoizolacyjng o wspétczynniku U=1,1 W/m?K

a) Wyglad zewnetrzny okien winlen zachowac ich plerwotny charakter | podziat,

b) Wykonawca jest zobowigzany do wykonania | dostarczenla do naszej spdlki w
terminie 10 dni od podpisanta umowy zwymiarowanych | podpisanych
rysunkdéw okien i drzwi balkonowych zawierajacych widoki | przekroje okien
w formie wymaganej przez Miejskiego Konserwatora Zabytkéw, ktére zostang
wykorzystane we wniosku o wydanie Decyzji-Pozwolenia Konserwatorskiego.

c) Wymiary okien przed zaméwieniem pobra¢ z natury (decydujace o wymiarze
okien sg wymiary wegarka pomnlejszone o wymiar izolacji na elewacji
podwoérzowej).

d) Materialy (wymagania):

- szyba Float zespolona, termoizolacyjna o wspétczynniku U=1, 1W/m2K,

- okno z PCV jednoramowe, (co najmniej trzy komorowe) rozwierane (1
skrzydto rozwierano-uchyine) w posiadajace Aprobate techniczng ITB, z
kompletem okué,

- okna powlnny by¢ wyposazone w nawlewnliki automatyczne higrosterowane
zastosowane zgodnie z PN-83/B-03430-Az3"wentylacja w budynkach -
mieszkainych zamieszkania zblorowego | uzytecznosci publicznej” ,

- Wykonanie (opis): wbudowanie stolarki okiennej i drzwiowej przeprowadzié
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- Jako$¢ materiatéw powinna odpowiada¢ wymogom wyrobdw dopuszczonych
do obrotu i stosowania w budownictwie,
- Obsadzenie podokiennikéw wewn, PVC i parapetéw z blachy ocynk, nalezy
wykonac z zachowanlem stosownych norm i procedur.
- 3) Oscieznice drewniang nalezy wymienié na stalowg
Drzwi wewnetrzne pustostanu nalezy wykonaé, jako peine plycinowe
o szerokosci 90 cm | wysokosci 200 cm
Pozostate materialy budowlane wedlug warunkéw ogélnych.

5) Remont podidg (doktadny zakres robét okresla przedmiar robdt) polegajacy na:
a) Zerwaniu starych wyktadzin z podtég,
b) Utozenie piyty piléniowej twardej,
c) Ulozenie wyktadziny pcv
f)} Montaz listew przysciennych,
g) Wykonanie posadzki cementowej z zatarciem na ostro.

6). Po zakonczeniu robot wykonawca jest zobowigzany do udzielenia gwarancii wg
zapisow umownych.

4, Przy wykonywaniu robot nalezy stosowaé materialy uzgodnione z Zamawlajgcym.
Uzyte materialy powinny odpowlada¢ Polskim Normom | mieé wymagane atesty,
certyfikaty lub swiadectwa zgodnosci dopuszczajgce do stosowania w budownictwie
mieszkaniowym | powinny odpowiadaé jakosclowo cenie zaproponowanej w przyjetej
ofercie wykonawcy.

5. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Zamawiajacego. Wvykonawca dostarczy Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami (legalizacja
przyrzadu pomiarowego).

6. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie remontéw zgodnie z umowg | wymaganlami
przepiséw prawa budowlanego

7. Do obowigzkéw wykonawcy nalezy przygotowanie i zawiadomienie inspektora nadzoru o
robotach zanikajacych w celu odebrania ich | sporzgdzenie protokoiu odbioru robdt
zanikowych. Po zakohiczeniu robot nalezy zgtosi¢ pisemnie gotowosé do odbioru. Z
wykonanego remontu potwlerdzonego podpisami komisji odbioru zostanie sporzadzony
protokét odbioru korcowego.

III. Przedmiot | zakres robét branzy instalacji sanitarnych przy remoncie instalacii
sanitarnych w iokalach mieszkainych.

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych wykonania
| odbioru robét, ktére zostana wykonane w ramach zadania pn. ,Remont pustostandw”,

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczna, jako cze$¢ Dokumentéw Przetargowych nalezy odczytywaé i rozumieé
w odniesieniu do zlecenia wykonania Robét opisanych w punkcie 1.1.
Specyfikacje nalezy rozumiec¢ | stosowaé w powliazaniu z nizej wymienionymi robotami
I - Remont instalacji wodnej
II - Remont instalacji kanatizacyjnej
I1I- Remont instalacji gazowej



III. Przedmiot i_zakres robét branizy i lacji_sanitarnych moncie instalaciji

sanitarnych

kalac ieszkalnyc

1.1 Przedmiot Specyfikacjl Technicznej
Specyfikacja techniczna odnosi sig do wymagan technicznych dotyczacych wykonania
| odbioru robét, ktére zostana wykonane w ramach zadania pn. ,Remont pustostandw”.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacje Technlczna, jako cze$é Dokumentéw Przetargowych nalezy odczytywaé | rozumieé
w odniesieniu do zlecenla wykonania Rob6t opisanych w punkcie 1.1.
Specyfikacje nalezy rozumiec i stosowac w powiazaniu z nizej wymienionymi robotami
I - Remont instalacji wodnej
IT - Remont instalacji kanalizacyjnej
I1I- Remont instalacji gazowej
IV - montaz ogrzewania c.0- gazewego
V - montaz wentylacjt nawiewno - wywiewnej

1.3 Zakres Robét objetych ST
Zakres robét obejmuje remont pustostanéw w zakresie instalacji sanitarnych dotyczy
nastepujacych robdt:

a) I - Remont instalacji wodnej

CENOUPWNE

demontaz instalacji wodnej ( lub wymiana)

demontaz podejéé¢ doplywowych do baterii i zaworéw wyplywowych ( lub wymiana)
montaz podej$¢ doplywowych do baterii i zaworéw wyplywowych

demontaZ bateril { zaworéw wyplywowych ( lub wymiana}

montaz baterii | zaworédw wyplywowych

wykonanie podej$¢ pod wodomierz (-¢)

montaz wodomierza ( - y) ( lub wymiana)

wykonanie przebié w scianach

zamurowanie przebi¢ w $clanach

10. wykucie bruzd w sclanach

b) 1I - Remont instalacji kanalizacyjnej

®NOU LN

demontaz instalacjl kanalizacyjnej ( lub wymiana)
demontaz podej$¢ odplywowych ( lub wymiana)
montaz podejs$¢ odptywowych

demontaz przyboréw sanitarnych ( lub wymiana)
montaz przybordéw sanitarnych

wykonanie przebi¢ w $cianach

Zamurowanie przebi¢ w $cianach

wykucie bruzd w écianach

¢) III ~dobudowa cz. instalacjt gazowej
1. przediuzenie inst. wew.

d) IV -budowa ogrzewania etazowego, ( jesl jest | stanowi wlasnos¢ Gminy)
(montaz kotta, grzejnikéw, zawordw,
przewodéw itp.)

e)V - montaz przewodbéw wentyiacjl wywlewnej dn. 150/200

1.3.1 Lokalizacja Robédt
Remonty pustostanéw beda wykonywane w lokalach stanowlacych wlasnosé Gminy Watbrzych
1.3.2 Szczegblowy zakres roboét



1. Roboty beda wykonywane w zakresie ustalonym odpowlednimi przepisami prawa budowlanego
i obowlazklem przestrzegania przepiséw BHP i P.POZ
2. Remonty instalacji beda dokonywane w godzinach nieutrudniajacych funkcjonowania
pozostaltym mieszkaficom budynku W przypadku braku dostgpu do lokalu mieszkalnego
Wykonawca powladomi o tym fakcie Zamawiajgacego.

1.3.3 Ogédlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny, za Jakos¢ wykonania prac oraz ich zgodno$¢ ze Specyfikacjami
Technicznymi | przepisami prawa budowlanego. Remonty instalacji sanitarnych i gazowych
powinny by¢é prowadzone przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje lub pod bezposrednim
nadzorem tych osdb. Catoéé nalezy wykonac zgodnie z technologia wykonawstwa, przepisami BHP
| ppoz..w oparciu o Polskie Normy | Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowiano -
Montazowych cz. II Instalacje sanitarne i przemystowe,

2. Materialy

Przy wykonywaniu robot nalezy stosowaé materialy uzgodnione z Zamawiajacym.

Uzyte materialy powinny cdpowiada¢ Poiskim Normom i mie¢ wymagane atesty, certyfikaty lub
$wladectwa zgodnosci dopuszczajgce do stosowania w budownictwie mieszkaniowym

i powinny odpowiadad jakosciowo cenie zaproponowanej w przyjetej ofercie wykonawcy.

3. Sprzet

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinten by¢ uzgodniony | zaakceptowany przez
Zamawiajacego. Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami (legalizacja przyrzadu
pomlarowego).

4. Wykonanie robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie remontdw zgodnie z umowg | wymaganiami
przepiséw prawa budowlanego.

5. Kontroia wykonania robét.

Do obowiazkéw wykonawcy nalezy przygotowanle | zawladomienie Inspektora nadzoru
o przygotowaniu préb szczelnosct a po pozytywnym ich odebraniu sporzadzenie protokoiu odbloru
z wykonanego remontu potwierdzonego podpisem inspektora nadzoru. Protokét ten stanowig
kontrole wykonania prac | podstawe do rozliczen.

1V. Przedmiot i zakres robét branzy el znej prz mianie | lacji elekirycznych
w lokalach mieszkalnych stanowiacych wlasno$é Gminy Watbrzych

IV.1. Techniczne uwarunkowania wykonania instalacji elektrycznej w lokalu
mieszkalnym.

Instalacja elektryczna w mieszkaniu (instalacja odbiorcza) powinna zapewni¢ moziiwos¢
zasilania wszelkiego rodzaju odblornikow elektrycznych stosowanych w gospodarstwach
domowych w sposéb dogodny i bezpieczny.

1. Obwody elektryczne mieszkaniowe nalezy prowadzié w obrgbie danego mieszkania.
W mieszkaniu nalezy wyodrebnié nastepujace obwody elektryczne (rys.1.):
- oSwietlenia,
- gniazd wtyczkowych ogdinego przeznaczenia,
- gniazd wtyczkowych w {azience,
- gniazd wtyczkowych do urzadzen wtyczkowych w kuchni,
- gniazd wtyczkowych dla odbiornikéw wymagajacych Indywiduainego zabezpieczenia (odbiorniki
stacjonarne 0 mocy powyzej 2, 0 kW). -

Ponadto wymianie podlega odcinek WLZ-mieszkaniowego od odgalgzienia WLZ budynku do
rozdzielnicy mieszkaniowej/tabllcy licznikowej. Zaleca sig wykonanie tego odcinka przewodem DY
w rurkach elektroinstalacyjnych p/t o przekroju minimalnym dobranym w zaleznosct od mocy
przylaczeniowej lokalu mieszkalnego podanej w warunkach przytgczenia do sieci rozdzielczej
wydanych przez Zaktad Energetyczny. Zabezpieczenie przelicznikowe lokalu mieszkalnego nalezy
zamontowad w tablicy pietrowej budynku. W przypadku braku tablicy pletrowej zabezpieczenie to
nalezy zamontowac¢ w odleglosci nie wigkszej niz 1m od WLZ budynku. PoniewaZ powyzsze prace
s wykonywane w nieruchomosci wspélnej budynku, w przypadku prowadzenia tych prac w
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budynkach wspélnotowych konieczne jest na ich wykonanie uzyskanie zgody wiascicieli w postaci
uchwaly wspdlnoty mieszkaniowe;j.

2. Instalacje elektryczng nalezy wykonaé w ukladzie sieci TN-S. W przypadku, gdy WLZ budynku
jest wykonany w ukiadzie siecl TN-C rozdzielenia funkcji przewodu ochronno-neutralnego PEN na
przewdd ochronny PE i neutralny N nalezy dokonac w tablicy pietrowej WLZ.

3. Sposob prowadzenia instalacji (system technologiczny) w tynku bez oston lub w rurkach
ostonowych pod tynkiem, jesli jest to konieczne.

4, Rodzaje | parametry przewoddw- przekroje przewodéw w instalacji odblorczej powinny byé
nastepujgce:

~dla obwodéw oéwietlenia nie mniej niz 3x1, 5 mm?, 450/750V (YDYp, YDYt)

-dla obwoddéw gniazd wtyczkowych ogdinego przeznaczenia oraz dla odbiornikéw wymagajacych
indywidualnego zabezpieczenia nie mniej niz 3x2, 5mm?, 450/750V, (YDYp, YDYt).

4. Tablice z aparatami zabezpieczajacymi nalezy sytuowac w taki sposéb, aby zapewnic:

- tatwg obsluge,

- zabezpieczenie przed dostepem osdb niepowolanych.

W zwlazku z powyZszym nalezy:

-licznik energii elektrycznej umiescié na klatce schodowej budynku w skrzynce metalowej
wtynkowej zamykanej na klucz,

- w lokalu mieszkalnym w miejscu ogélnodostepnym (przedpokéj, korytarz) nalezy zamontowac
tablice bezpiecznikowa mieszkaniowa o liczble miejsc na aparature modulowg w zaleznosci od
potrzeb. Zabezpieczenla w rozdzieinicy nalezy opisac zgodnie z ich przeznaczeniem.

Jezeli nie jest mozliwe zamontowania rozdzielnicy licznikowej na kiatce schodowej dopuszcza sig
zastosowanie w lokalu jednej rozdzlelnicy uniwersalnej zawierajacej miejsce na licznik energil
elektrycznej | zabezpieczenia.

5. Nalezy stosowac aparature modutowa.

6. Nalezy stosowad wylaczniki ochronne réznicowo- pradowe. Wymagane jest zastosowanie
jednego wyltacznika réznicowo-pradowego na caly lokal mieszkalny.

7. Trasy przewodbéw nalezy wykonywaé w liniach prostych réwnolegltych do krawgdzi scian |
stropéw. Nalezy zapewni¢ bezkolizyjnosd¢ tras instalacji elektrycznych z innymi instalacjami,

8. Przewody wtynkowe powinny by¢ pokryte warstwa tynku o grubosci, co najmniej 5mm,

9. Nalezy stosowaé zasade wybiérczosci dziatania zabezpieczen,

10. Mocowanie puszek w éclanach | gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewni¢ niezbedng,
wytrzymatosé na wyciaganie wtyczki z gniazda. Zaleca sle instalowanie puszek z otworami do
mocowania gniazd za pomocq wkretéw,

11. Polozenle zatacz/ wylacz tgcznikdéw oswietienia nalezy przyjmowac takie, aby w calym lokalu
mieszkalnym bylo jednakowe (zalecane polozenle zatacz w gérnym polozeniu {acznika),

12. Nalezy instalowaé gniazda wytacznie ze stykiem ochronnym. Pojedyncze gniazda ze sykiem
ochronnym nalezy instalowac w takim polozeniu, aby styk ten wystepowat u gory,

13. Do jednego obwodu oswietlenia nie powinno sie przytaczaé wigcej niz 20 wypustow
oswietleniowych,

14. Do jednego obwodu gniazd wtyczkowych nie powinno sie przylgczac wigcej niz 10 gniazd
wtyczkowych,

15, Laczniki os$wietlenia nalezy instalowac na wysokosci 1, 4 m od podiogi przy drzwiach od
strony kiamk! (odlegioéé tacznika od otworu oécieznicy nie wiecej niz 20 cm) . taczniki odwietlenia
lazienki i pomieszczen sanitarnych nalezy umieszczaé na zewnatrz tych pomieszczen,

16. Przy rozmieszczeniu gniazd wtyczkowych w pomieszczeniu nalezy uwzgledni¢ charakter |
ksztatt pomieszczenia oraz ustawienie podstawowych mebli,

17. Zaleca sie, aby w mieszkaniach gniazda umieszczac na wysokosci 0, 2-0, 85 m w pokojach, w
kuchni 0, 9-1,0m, a w fazience instalowa¢ gniazda na wysokosci 1,4 m od podiogi

18. W lazienkach nalezy przestrzegaé zasade poprawnego rozmieszczenla sprzgtu z
uwzglednieniem przestrzeni ochronnych (rys.2).

19, Przewody do gniazd wtyczkowych dwubiegunowych nalezy podiaczyé w taki sposéb, aby
przewdd fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewdd neutrainy do prawego bieguna.
20.Pomieszczenia powinny by¢ wyposazone w wypusty oswietleniowe, a liczba wypustéw i ich
rozmieszczenie powinny zapewni¢ prawidlowe oswietlenle pomieszczenia. Wszystkie wypusty
powlnny mie¢ doprowadzony przewdd ochronny PE,

21. Do wykonania czynnoéci taczeniowych w obwodach o$wietleniowych zastosowac:

- w przypadku pokot taczniki $wlecznikowe p/t,

- w pozostalych pomieszczenlach tgczniki jednobiegunowe p/t



W zaleznoéci od rodzaju pomieszczenia klasyfikowanego pod wzgledem wystepujacych zagrozen
nalezy stosowaé gniazdka wtyczkowe p/t w wykonaniu zwyklym fub szczelnym (w odpowiednim

stopniu ochrony IP).
Wymagana liczba gniazd wtyczkowych ogélnego przeznaczenia | liczba punktéw Swietinych w
mieszkaniu o przecietnym standardzie wykonania nie powinna byé mniejsza od podanych w tabeli

1 w kolumnie dotyczacej kategoril 1.
22. W lokalach wykonaé instalacje dzwonkowa wiacznie z zainstalowaniem odbiornika

dzwonkowego.
23. W przypadku, gdy do lokalu jest doprowadzona instalacja domofonowa nalezy wymienic

urzadzenie odbiorcze {unikom).
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Rys. 1. Spos6b rozwigzania rozprowadzenia obwodow odbiorczych w lokalu mieszkalnym
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Tabela 1. Zalecane wyposazenie obwod6éw (instalacjl) odbiorczych w mieszkaniu w
zaleznosci od przewidywanego komfortu uzytkowania.

1V.2. Warunki okreélajace instalowanie odbiornikéw elektrycznych w tazience.
W pomieszczeniach wyposazonych w wanng lub/ i basen natryskowy (brodzik) wyrdinia sie
zastepujgce strefy ochronne:

strefa 0 jest wnetrzem wanny lub basenu natryskowego,

strefa 1 jest ograniczona plaszczyznami: pionowa - przebiegajacqy wzdluz zewnetrznej
krawedzi obrzeza wanny, basenu natryskowego (brodzika) lub w odlegtosci 0, 60 m od
zraszacza w przypadku basenu natryskowego brodzika oraz poziomg - przebiegajaca na
wysokosci 2, 25 m od poziomu podiogl.

strefa 2 jest ograniczona plaszczyznami: pionowg - przebiegajaca w odlegtosci 0, 60 m na
zewnatrz od plaszczyzny ograniczajacej strefe 1 oraz pozioma przebiegajaca na wysokoscl 2,
25 m od poziomu podtogi.

strefa 3 jest ograniczona plaszczyznami: plonowa - przebiegajaca w odlegtosci 2, 40 m na
zewnatrz od piaszczyzny ograniczajacej strefg¢ 2 oraz pozioma przebiegajaca na wysokosci 2,
25 m od poziomu podtogi.
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w wanne lub basen natryskowy

W pomieszczeniach tych obowlgzujg nastgpujace podstawowe zasady instalowania sprzetu, osprzetu,
przewodoéw | odblornikéw:
- instalowanie gniazd wtyczkowych w strefie 3 lub w odleglosci nle mniejszej niz 0, 60 m od
otworu drzwiowego prefabrykowanej kabiny natryskowej
- instalowanie przewodéw wielozytowych izolowanych, w powloce izolacyjnej lub przewodéw
jednozylowych w rurach z materiatu Izolacyjnego,
- instalowanie puszek, rozgaleznikéw i odgateznikdw craz urzadzerh rozdzielczych i sprzetu
laczeniowego poza strefami 0; 11 2,
- instalowanie w strefie 1 jedynie elektrycznych podgrzewaczy wody, a w strefie 2 jedynie
opraw o$wietleniowych o II klasie ochronnoscl oraz elektrycznych podgrzewaczy wody,
- moziiwoé¢ zamontowania w podiodze grzejnikéw pod warunkiem pokrycia ich metalowg
siatka lub blacha, objetq potaczenlami wyréwnawczymi dodatkowymi (miejscowymi),
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- urzadzenia, sprzet i osprzet powinny mie¢ stopien ochrony nie mniejszy niz IPX7 w strefle
0, IPX5 w strefie 1, IPX4 w strefie 2, IPX1 w strefie,
- w przypadku zastosowania metalowych wanien i brodzikéw, nalezy wykonaé polaczenia
wyréwnawcze pomiedzy wyzej wymienlonymi urzadzeniami, a szyng PE w rozdzielnicy
mieszkaniowej przewodem LY o przekroju, co najmniej 4 mm?*

1V.3. Ogdine wymagania dotyczace robét.

1. Prace zwlazane z wykonywaniem instalacjl elektrycznych moga wykonywa¢ jedynie osoby
posiadajace aktuaine éwiadectwa kwalifikacyjne co najmniej typu ,E1” - (eksploatacja, do
1 kV) wydane przez SEP.

2. Badania powykonawcze instalacji elektrycznych powinny wykonywaé osoby uprawnione
$wiadectwem kwalifikacyjnym SEP dia urzadzen kontrotno- pomiarowych typu E i D.

3. Wykonawca odpowiedzialny jest, za jakos¢ robdt, zgodnos¢ wykonania ze specyfikaciq
techniczna, zakresem okreslonym w przedmiarze robdt oraz we wprowadzeniu na budowe
i poleceniami Inspektora Nadzoru. Roboty winny byé prowadzone przez firmeg posiadajacq
odpowlednio wyszkolony personel, posiadajacy niezbgdne uprawnlenia | legitymujacq sl
wykonaniem robét o podobnym charakterze.

4, Wszeikie prace elektryczne nalezy wykonywaé pod nadzorem osoby uprawnionej, z
zachowaniem obowigzujacych przepisow prawa budowlanego, BHP oraz norm PN,
odpowiednich wytycznych i instrukcji; przy czym stosowaé sie nalezy do wszystkich
uznanych regut sztuki budowlanej, a catos¢ realizacji odpowlada¢ musi najnowszemu
poziomowl techniki budowlane;j.

5. W przypadku pojawienia sie watpliwosci w zaproponowanych rozwigzaniach technicznych
iub w zakresie materiatéw i technologil, nalezy bezwzglednie porozumieé ste z inspektorem
nadzoru dla jednoznacznego ustalenia rozwigzanla problemu.

IV.4. Warunki techniczne odbioru rohét,

1. Przed koficowym odbiorem robdét Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé, na co najmniej
7 dni przed dniem odbioru koricowego:
- niezbedne atesty, aprobaty, $wiadectwa, jakoscl i dopuszczenia do stosowania na wszystkle
zastosowane materiaty,

- kosztorys zamienny iub powykonawczy w zaleznosci od ustalonego sposobu rozliczenia
rob6t po ich wykonaniu, sporzadzone podczas przebiegu robét protokoly /szczegéinle
protokét odbloru technicznego Zakiadu Energetycznego, dokumentacji powykonawczej,
pomiardw elektrycznych, odbioréw czesciowych i robdt zanikowych/ i notatki.

2. Po zakoficzeniu robdt Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac teren oraz zajmowane
pomieszczenia i przekazac przedstawicielowl Zamawlajacego w terminie odbioru robdt,

3. Koszty zwigzane ze sprawdzeniem stanu technicznego wymienionej instalacji elektrycznej
przez Zaktad Energetyczny pokrywa Wykonawca,

1v.4.1.Wymagania dotyczace odbioru.

Instalacja elektryczna po jej wykonaniu podlega odbiorowi technicznemu, ktéry polega na
sprawdzeniu:

- zgodnoéct wykonania instalacji elektrycznej z niniejsza specyfikacja oraz z ewentualnymi
zmianami | odstepstwami uzgodnionymi z inspektorem nadzoru, potwlerdzonymi zapisami w
formie notatki, a takze zgodnosci z przepisaml szczegdlnymi, odpowiednimi Polskimi Normami
oraz wiedzg techniczng,

-, jakosci wykonania instalacji elektrycznej,

- skutecznosci dziatania zabezpieczen | srodkéw ochrony od porazen pradem elektrycznym

- spelnlenia przez instalacje elektryczng wymagatt w zakresle minimalnych dopuszczainych
opornosci izolacji przewoddw oraz uziemien instalacji i aparatow,

- zgodno$¢ oznakowania zgodnie z Polskimi Normami.
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Do odbioru wykonawca zobowigzany jest sporzadzié nastepujace dokumenty:

- protokoty z wykonanych pomiaréw rezystancji izolacjl instalacji elekirycznej oraz ciagtosci
przewodbéw ochronnych, w tym gtéwnych | dodatkowych (miejscowych) polaczen wyréwnawczych,
- protokoly z wykonanych pomiardw Impedancji petli zwarcia, rezystancji uziemien oraz préb
dziatania wylacznikéw réznicowopradowych, wg zalaczonych wzoréw ,Protokoléw badania
Instalacji elektrycznych”~ zatacznik nr 1, 2, 3 i 4.

- certyfikaty i aprobaty techniczne urzadzeri (aktualne Swiadectwo- certyfikat kalibracji
przyrzadéw pomiarowych) i wyrcbow,

- certyfikaty i aprobaty techniczne urzadzen | wyrobdw,

- schemat jednokreskowy instatacji elektrycznej,

- protokdt ze sprawdzenia stanu technicznego instalacjl elektrycznej przez Zaktad Energetyczny.

V. Wyszczeqdinienie | opis prac towarzyszacych i tymczasowych.

Rodzaj robét nle stanowl zagrozenia dla osbb postronnych. Zapleczem remontu moze byé
przyczepa socjaina.
1. Zabezpleczenie intereséw osdb trzecich
- prace prowadzié¢ w godzinach 7.9 - 20.%,
- zraszanie $cian przy skuwaniu starych tynkéw,
- ewentualne foliowanie okien,
- ewentualna organizacja | zabezpieczenie ruchu pleszego na chodniku | podwoérzu
przed budynkiem,
2. Ochrona $rodowiska
Stosowane w remoncie materialy | wyroby nie sg szkodliwe dia srodowiska.
Odpady (gruz) o niskiej ucigzliwosci winne by¢ przekazane na sktadowisko. Ochrona przed
pylem - zraszanie strefy kucia podktadéw pod podtogi.
3. Warunki bezpleczenstwa pracy | uzytkowania budynku.
Na okres robét wewnatrz budynku zorganizowaé transport pionowy odpadow i materiatéw
lokatorzy muszg by¢ odizolowani przeplerzeniem z folli.
4, Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.
Zaplecze magazynowe materiatow budowlanych masowych na prowizorycznie wygrodzonej
czescl posesji od strony podwdrza. Materialy matogabarytowe, narzedzia | sprzet
magazynowac w kontenerowych, przyczepach jezdnych na zapleczu. Zaplecze socjalne w
przyczeple socjainej (kempingowej) wykonawcy poza strefa robét budowlanych.
5. Warunk! dotyczace organizacji ruchu.
Prace budowlane prowadzone beda wewnairz budynku. Podstawowy dojazd do zaplecza
budowy planuje sie przez ulice.
6. Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni
Zakres prowadzonych prac nie grozi zniszczeniem sasiednich drég i ulic. Najazd ciezkich
samochodéw dostawczych na chodnik przed budynkiem jest zabroniony.
Obmiary robdét wedlug ,Ksiazki przedmiaru”. Pozostale materialy budowlane wedtug warunkéw
ogdinych.
VI. nia dotyczace wi woscl w__budow h oraz niezbedn

wymagania zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunki dostawy,
ia | kontrola, jakoséci.

1. Materialy

Materiaty wykorzystywane do realizacji robot objetych niniejsza specyfikacia muszq spelniac¢

wymogi odnosnych przepisow i by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktérych wydano:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, Ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych dla wyrobéw wymienionych w DZ.U. NR
198 poz. 2041 z dnia 10 wrzesnia 2004 r. | Dz. U. NR 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004 r.

- certyfikat zgodnosci z Polskq Normag lub aprobatg techniczng ( dla wyrobéw wymienionych w
Rozporzadzeniu MSWIA z 22 kwietnia 1998r w sprawie wyrobhdw stuzacych do ochrony
przeciwpozarowej, ktére moga by¢ wprowadzone do obrotu | stosowania wylacznie na
podstawie certyfikatu zgodnosci Dz.U 55/98 poz.362 {ub wyrobdw, dla ktérych wymaganie
takie zawiera dokument odniesienia, ktérym dokonywana jest ocena zgoednoéci).
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- Popuszcza sie stosowanie wyrobdw przeznaczonych do jednostkowego zastosowania w
przedmiotowym obiekcie. Wyroby te musza posiada¢ o$wiadczenta dostawcy wyrobu, w
ktérym zapewnia sie¢ zgodnoéé wyrobu z indywidualna dokumentacja oraz przepisami |
obowlazujacymi normami. Oéwiadczenlia dostawcy wyrobu powinno byé wydane zgodnle z
warunkami okreslonymi DZ.U. NR 198 poz. 2041 z dnia 10 wrzesnia 2004 r.; Dz. U. NR 92
poz, 881 z dnia 30 kwlietnia 2004 r Dz. U. NR 195 poz. 2011 z dniall sierpnia 2004 r.

UWAGAIT!

Wszelkie nazwy wiasne produktéw | materialéw przywolane w specyfikacji sluza okresleniu

pozadanego standardu wykonania i okre$leniu wiadciwosci | wymogdw technicznych zatozonych w

dokumentacji technicznej dla danych rozwiazan.

Dopuszcza si¢ zamienne rozwigzania (w oparciu o produkty innych producentéw) pod warunkiem:

- spelnienia tych samych wiasciwoscl techniczaych i estetycznych w zakresie mat.

Wykoriczeniowych,

- przedstawienia zamlennych rozwigzah na pismie (dane techn. atesty, dopuszczenia do

stosowania),

- uzyskania akceptacji projektanta i inspektora nadzoru.

2. Zrédio uzyskiwania materiatéw

-, co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystywaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi szczegblowe informacje dotyczacego
proponowanego Zrodta zakupu, wytwarzania, zaméwienia lub wydobywania tych materiatow |
odpowiednie éwiadectwa badai laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzania przez Inspektora
Nadzoru,

- zatwierdzenia pewnych materialéw z danego Zrédla nle oznacza automatycznie, ze wszelkie
matertaly z tego Zrddia uzyskaja zatwierdzenie,

- wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego Zrédta w sposéb ciggly speiniaja wymagania Specyfikacji
Techniczne] w czasie postepu robot.

3. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

1, Wykonawca odpowiada za uzyskiwanie pozwolen od wiaécicieli i odnosnych wladz na
pozyskanle materiatéw z jakichkolwiek Zrédet miejscowych, wiaczajac w to Zrodia wskazane
przez zamawiajacego |1 jest zobowiazany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji.

. Wykonawca ponos! odpowiedzialnosé za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materialéw z jakiegokolwiek Zrédia.

. Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia | jakiekolwiek koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét.

. Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody, wykonawca nie bgdzle prowadzi¢ Zadnych
wykopdw na Terenie Robdt poza tymi, ktore zostaly wyszczegéinione w kontrakcie.

. Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna 2z wszelkimi regulacjami prawnymi

obowigzujacymi na danym terente.

N

w

Y

N

5. Materialy nieodpowiadajace wymogom

1. Materlaty nieodpowladajgce wymogom zostang przez wykonawce wywlezione z terenu
budowy, lub ztozone w miejscy wskazanym przez nadzor budowlany. Jezeli inspektor nadzoru
zezwoll wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te, do ktorych zostaly
zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez inspektora nadzoru.

2. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane materialy wykonawca wykonuje na
wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

6. Przechowywanie i sktadowanie materialéw
Wykonawca zapewnl, aby tymczasowo skiadowane materialy, do czasu, gdy bgda potrzebne do
rob6t, byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja, jakoé¢ i wlasciwosci do robot |
byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

7. Wariantowe zastosowanie materialéw

Jezeli SST przewliduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania materiatébw w wykonywanych
robotach Wykonawca powiadomi Inspekiora Nadzoru o swoim zamiarze, co najmuje na 2
tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jezeii bedzle to wymagane dla badan
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prowadzonych przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze
pdzniej by¢ zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

8. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania

robét budowlanych:

1. Wykonawca jest zobowiazany do uzytkowania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wpiywu, na jakoéé¢ wykonywanych Robét., Sprzet uzywany do Robo6t powinien
by¢é zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilodci wskazanym
w ST, w przypadku braku takich ustaleft w dokumentach sprzet powinien byé uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. :

2. Liczba | wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji, ST i wskazaniem Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym
Kontraktem.

3. Sprzet bedacy wlasnosécia Wykonawcy lub wynajety do wykonywania Robét, ma by¢ utrzymany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzle on zgodny z normaml ochrony Srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

4, Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwlerdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

5. Jezeli Dokumentacja lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed przystapleniem do planowanych robot. Wybrany sprzet,
nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

6. Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia niegwarantujace zachowania warunkdéw Kontraktu,
zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwatifikowane | niedopuszczone do Robét.

9. Wymagania dotyczace $rodkéw transportu

1. Wykonawca jest zobowiazany do uzytkowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktéry nle
spowoduje niekorzystnego wplywu, na jakos¢ wykonywanych Robét i wlasciwoscl
przewozonych towaréw,

2. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacfi lub ST 1 wskazaniem Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym Kontraktem,

3. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza speinia¢ wymaganla dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osle i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu niecdpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie
Inspektora nadzoru beda usunigte z terenu budowy,

4. Wykonawca bedzie na biezaco usuwaé, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu Budowy.

10.Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych:
1) Kwalifikacje kadry Technicznej Wykonawcy Robo6t:

» Kierownik budowy musi posiada¢ uprawnienia do petlnienia samodzielnej funkcji
technicznej w budownictwie-kierownika budowy | robét w specjainoéci konstrukcyjno-
budowlanej oraz by¢ cztonkiem Izby Inzynieréw Budownictwa. Kierownik budowy
winlen mie¢ udokumentowane doswiadczenie w realizacji remontéw oblektow.

» Kierownicy poszczegdinych rodzajow robdt (budowlanych, sanitarnych i elektrycznych)
muszg posiada¢ uprawnienia do petnienia samodzielnej funkcji technicznej w
budownictwie-kierownika budowy i rob6t w specjalnoscl w odpowiedniej specjalnosci i
byé cztonkami Izby Inzynieréw Budownictwa.

» Wymagany jest clagly nadz6r kadry technicznej nad prowadzonymi robotami
budowlano - montazowymi prowadzonymi w modernizowanym budynku. Inspektor
nadzoru winien posiadaé dodwiadczenie w realizacji lub nadzorowaniu remontéw
obiektéw.

2) Ogdlne zasady wykonania Robét:

1) Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenia Robot zgodnie z Kontraktem, oraz
jakosci zastosowanych materiatéw i wykonania Robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja,
wymagania ST | poleceniami Inspektora nadzoru, z zachowaniem obowigzujacych
przepisdbw prawa budowlanego, BHP oraz norm PN, BN; odpowlednich wytycznych i
instrukcji np. ITB; przy czym stosowad sle nalezy do wszystkich uznanych regut sztuki
budowlanej, a calo$é realizacjli odpowiadaé musi najnowszemu poziomowl techniki
budowlanej,
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2} Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wyznaczeniu
robét zostana, jesli wymagal tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

3) Decyzje Inspekiora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenla materiatow i
elementow Robdt beda oparte na wymaganiach sformulowanych w Kontrakcie,
Dokumentacji | ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw | Robét, rozrzuty normalnle
wystepujace przy produkcjt | przy badaniach materiatdw, dodwiadczenla z przesziosci,
wyniki badai naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazna decyzje.

4) Polecenla Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca,

5) W przypadku pojawienia sie watpliwosct interpretacyjnych w zaproponowanych
rozwigzaniach technicznych a takze jakichkolwiek odstepstw od projektu lub zmian w
zakresie zastosowanych materiatéw i technologil, nalezy bezwzglednie porozumieé sie z
autorem opracowania tj. projektantem oraz z inspektorem nadzoru dla jednoznacznego
ustalenia sposobu rozwiazania technicznego.

6) Przy opracowaniu ofert przetargowych nalezy dla wszystkich przewidzianych do
wykonania robét poniesé ryzyko zupetnoséci / kompletnosci, na tyle, na ile sg one ujete
w dokumentacji technicznej lub w opisie, albo, jako niezbgdne $wiladczenia uboczne,
przynalezne do prawidtowego | pod wzgledem fachowym bez zarzutu, wykonania
poszczegdlnych robét.

7) Przed przystapieniem do prac remontowo budowlanych nalezy szczegblowo zapoznac
sie z inwentaryzacja budowlang, oraz uzyskaé wprowadzenie na budowe przez
zarzadce obiektu, ze szczegdlowym przedstawieniem zakresu robdt. Wykonawca jest
zobowigzany do dokonania pomiaréw stolarki okiennej, przed przystapieniem do
realizacji przedmiotu zamdéwienia.

8) Wykonawca odpowlada, za jakos¢ robot, zgodno$é wykonania ze specyfikacjg
techniczng, zakresem okre$lonym w przedmiarze robét oraz we wprowadzeniu na
budowe i poleceniami Inspektora Nadzoru.

9) roboty winny by¢é prowadzone przez firme posiadajgcq odpowlednio wyszkolony
personel, posiadajacy niezbedne uprawnienia i legitymujacqa sle wykonaniem robét o
podobnym charakterze, poparte referencjami

10)W przypadku pojawlenia sie watpliwosct w zaproponowanych rozwigzaniach
technicznych lub z zakresie materiatéw i technologii, nalezy bezwzglednie porozumiec
ste z Inspektorem nadzoru dla jednoznacznego ustalenia sposobu rozwigzania
problemu.

11. Dokumenty budowy:
10.1 Ksiega obmiardéw: Ksiega obmiaréw stanow! dokument pozwalajacy na rozliczenie
faktycznego postepu kazdego elementu robét. Obmiary wykonawca Robdt przeprowadza w
sposob ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie Ofertowym i wpisuje ste do Ksiegi
Obmiardw.
10.2. Pozostale dokumenty:
Do dokumentacji zalicza sie oprécz wymienionych wyzej nastepujace dokumenty:
. protokoly przekazania frontu robét,
. protokoty odbioru roboét
. protokoly z narad i ustalen i inna korespondencja,
Przechowywanle dokumentéw budowy:
Dokumentacja bedzie przechowywane na terenie robét w miejscu odpowiednlo
zabezpieczonym,
- Zaginiecle ktéregokoiwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem,
Wszelkie dokumenty robdét bedg zawsze dostgpne Inspektorowi Nadzoru i
przedstawiane na zyczenie Zamawlajacego.

12. Opis sposobu odbioru robdét budowianych, instalacji elektrycznych i sanitarnych:
Rodzaje odbiorow:
= Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu:
- Odbidr robdt zanikajacych | ulegajacych zakryclu polega na finalnej ocenie iloscl |
jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie reallzacji nie beda widoczne,
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- Odbiér robdét zanikajgcych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanle ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu robét,

- Qdbioru dokonuje Inspektor Nadzory,

- Gotowo$¢ danej czescl Robdt do odbioru zglasza wykonawca na pi$mie | jednoczesnym
powiadomieniu Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
pdzniej jednak niz w ciggu trzech dni roboczych od daty zgloszenia,

- Jakos¢ | iloé¢ Robdt ulegajacych zakryclu ocenia Inspektor nadzoru w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja, ST i uprzednimi ustaleniami.

* Odblér czesclowy:

- Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét. Odbioru
dokonuje Inspektor Nadzoru wg zasad jak przy odbiorze korficowym Robét.

» Odbiér koficowy robét

- Odbiér koricowy robdt na finalnej ocenie Ilosci | jakosci wykonywanych czesci robot w
odniesieniu do ilosci, jakosci | wartoscl,

- Calkowite zakoriczenie Rob6t oraz gotowoéé do odbioru korficowego bedzie stwierdzone
przez Wykonawce na pismie | jednoczesnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru

- Odbidr koricowy Robot nastapi w terminie ustalonym w umowie,

- Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawlajacego w obecnoscl
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny
jakoéciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, ocenle wizualnej oraz zgodnosci
wykonania Robét z Dokumentacjg | ST.

- W toku odbloru koricowego Robét Komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych
w trakcle odbiordéw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwiaszcza w zakresie
robot uzupetniajacych Robét poprawkowych.

- W przypadku nie wykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

- W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych Robét w
poszczegdblnych asortymentach nieznacznle odbiega od wymagan Dokumentacji i ST z
uwzglednleniem tolerancji | nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne oblektu
i bezpieczenstwa ruchu, komisja dokona potracen ocenlajac pomniejszong wartoscl
wykonanych Robot w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach
Kontraktowych.

- W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca
wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego robét,

-  Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupeiniajace bedq
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego,

- Termin wykonania robot poprawkowych i uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

= Odbidr ostateczny

- Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koficowym i zaistniatych w okresie gwarancyinym.

- Odbiér ostateczny bedzie dokenany na podstawle oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad odbioru koricowego.

- Po zakonczeniu robot wykonawca zobowigzany jest uporzadkowad teren oraz
zajmowane pomieszczenia, przywracajac ich stan pierwotny | nastepnie przekazac go
Zamawiajacemu w terminie odbioru robdét.

13.0pis sposobu rozliczania rob6t. Podstawy platnosci: zgodnie z projektem umowy.

14.Dokumenty odniesienia:

Przepisy zwiazane:

Akty prawne - ustawy

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016) z pdzniejszymy zmianami. zm.),

[2] Ustawa z dnla 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwlen publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177) . [17]
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz,U. Nr 92, poz. 881) [18] Ustawa
z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie débr Kultury (jednolity tekst Dz.U. z 1999 r. Nr 98, poz.
1150),

[3] Ustawa z dnla 24 slerpnia 1991 r. o ochrohie przeclwpozarowej (jednolity tekst Dz.U. z 2002
r. Nr 147, poz. 1229),
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[4] Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r, o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321z

péZniejszymy zmianami. zm.),

[5] Ustawa z dnia 27 kwiletnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 62, poz. 627; z

péznlejszymy zmianami. zm.),

[6] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2004 r.,, Nr

204, poz. 2086),

[7] Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (jednolity tekst Dz.U. z 2004 r.

Nr 204, poz. 2087),

Akty prawne - rozporzadzenia

[8] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690),

[9] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systeméw oceny
zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz.U. Nr
209, poz. 1779),

[10]} Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r, w sprawie okreslenia pol-

skich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat tech-

nicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany {Dz.U. Nr 209,

poz. 1780),

[11] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpleczenstwa |
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.401),

[12] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji do-
tyczacej bezpieczeristwa | ochrony zdrowia oraz ptanu bezpleczenistwa i ochrony zdrowia (Dz.U.
Nr 120, poz. 1126),

[13] Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie rodzajow
oblektéw budowlanych, do uzytkowanlia, ktdrych mozna przystgpié po przeprowadzeniu przez
wiasciwy organ obowiazkowe]j kontroli (Dz.U. Nr 120, poz. 1128),

[14]) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdéw
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.
Nr 198, poz. 2041),

[15] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegoélowego
zakresu | formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072).
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