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Watbrzychu.

Projekt budowlano- wykonawczy

NAZWA OBIEKTU: Modernizacja fokalu mieszkalnego nr 2 przy ul. Niepodieglosci 41

w Walbrzychu z przeznaczeniem na lokal socjalny.

ADRES OBIEKTU: Lokal mieszkalny nr 2 przy ul. Niepodiegtoci 41 w

NAZWA INWESTORA :MZB. ul. G. Andersa 48 ,59-304 Walbrzych.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

ul. Pawia 4/9, 53-300 Lubin.
Autorzy projektu:

Branza sanitarna:

megr inz. Tomasz Kolodzieiesyvk
Upr ud. wspec;ah Sei insiiagying wsmesia
stect, insialacii | yrzagdeacp it
C_fw'ﬁﬂn%‘r'o’ﬁ'" HgERT Ranzltzaeyjyeh
do projekiowania bez egranicar,
Nr ewidencyiny 128/DCSH2

) “Podpis

Hydro-Eko-Projekt Tomasz Kolodziejczyk
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Oswiadczenie :Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego , z pbzniejszymi zmianami { Dz. U. z dnia
30.04.2004 r.) oéwiadczamy , ze przedmiotowy projekt wykonawczy ,Modemizacja lokalu mieszkalnego

nr2przy ul. Niepodlegtosci 41 w Walbrzychu z przeznaczeniem na lokal socjalny sporzadzony jest zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJHA

OKK.7131-120/2012/12 Wroctaw, dnia 15 czerweca 2012 r,

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z p6én. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1
i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623,
zpén. zm.) 1 § 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr83, poz. 578, z péén. zm),
wzwigzku z art. 104 Kodeksu poslepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071,
z poZn. zm.) '

Ckregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje

Panu
Tomasz Sebastian Kolodziejczyk
magister inzynier z kierunku inzynieria $rodowiska
urodzony dnia 23 lipca 1971 r. w Lubinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 126/D0SM2

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
do projektowania bez ograniczen

Pan Tomasz Sebastian Kolodziejezyk jest uprawniony:

W specjainosci  instalacyjnej w zakresie sieci, Instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 iart. 13 ust 4 ustawy

Prawo budowlane, wzwiazku z § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwistnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do:

1) projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjine, gazowe,
wodociggowe i Kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzgdzen w projekcie budowlanym,

2) sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

3) sprawowania kontroli fechnicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezenlem art. 62 ust. 5 ustawy

hez ograniczer w zakresie w/w specjalnosci,

Na podstawie § 15 wiw rozporzadzenia Ministra Transporiu | Budownictwa z dnia 28 kwieinia 2006r.
w sprawle samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawnigjg
do sporzadzania projektdéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresle specjalnosci insfalacyjnej
wzakresie sleci, Instalacli i wurzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych. . i ydro-l?qko-Proj G

LT ey e z Holodziajezyvi

S ,zq;,,w§ N Y{}.\m\f‘J sg;l-‘osanoagub{sk}gﬁ ezt

tel. 13
NIP 6021731641, REGON 0217
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/ 5“\\,:\ OKREGOWA
/_LL\I\;_h 8 A
INZYN]EROW

2013-02-19
BUDOWNICTWA Wroctaw, dn. ......ccc...e...

T

l " DOLNOSLASKA
[

/“/f
—=0

ZASWIADCZENIE

panjpani ... Omasz Sebastian Kolodziejezyk .

NAZWISKO FOAOWE ..ot
. _ _ ul.Pawia 4/9
MiejSce ZamiesSZKania ... e,

jest czionkiem
Dolnosélgskie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa
DOS/S/0114/11
0 numMerze ewidencyjnym ..............ccooeveienn,

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
2013-03-01 do dni 2013-08-31

(pleczec ! podpis Przewodniczaceqo Rady DOIIB)
/s

Termin waznosci niniejszego zaswiadczenia mozna sprawdzié
nha stronie www.piib.org.pl w zakladce ,Lista cz{onkow"
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o i} 122V g hire.
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2.“! 1 ' cu r 3 “ e -a; i

3. U fagt i K!.l . 3 )

W zwigzka z powyiszym stwierdza sie co nastgpuje!

. ‘?/ W, MQ/ fﬁm{?@y - %f;”.z D ppt SIS Cmay  fIOTE
,«ff% ﬁ%f#&mfﬁ Al /,gor%/@&é‘»ea@é? /mﬁ&? p Ry //;y,/,gqp,

.

[

ottt SN if?  Lellt i lato® 2 fadechity ;| Jeavnay 7
AN i )
7 //m?//f({/'é Lz elponetts é/pﬁ%ﬁzzfz/ 44}49 /y;fﬁ%/g.

Inne uwagi: - ‘

Kontroli dokonat: a-c-"%\ %fff{{i/{%* ol

Opiniq sporzadaono w aparciu o: Ustawg Prawo Budﬁga'ga 2 dnia 7.07.1994 wraz 7 poinicjszymi zmianami. Rozperzadzenie Minisira
MSWiA z dnia 21 ksvictnin 2006r. w sprawis ochrony préeciwpoiatowd) budyrkdw i innych obiektéw budowlanyeh i terendw (Dz. U. Ny 80
zdnia 11 maja 20065}, Rozp, MSWiA 2 dnla 16.08.1999x. w sprawid warunkéw techniczinych nzytkewania budynkéw mieszkalnych (Dz. U.
Nr 74 poz. 836). Rozp. Minlstra Infrastruletury z dn. 15.06.2002r w sprawle warinkéw technieanych jakim powinny edpowiadudbudynki (Dz.
U N 75pez.690). -~ . _ @ '
Opinigsporzadzono w 2 egz. Zprzeznaczcnicmpo | egz dia: }:8 ﬂ% c?fkéié’ﬁ #2'€

1 ez, dia RZK fr.. PV 43&/&3&5{/%&'

Potwierdzenio odblord opintis -
dnia . e Podpis:

Uwagi: 'Opiniodawen
(uprawniony misz fomicarskd)

1. Po dokonaniu proponawanych nuoskpran salezy T3losis do sprawdzenia
prawidowadé wylkonanls | frdfopowania vrvadrd rocvacm-komniyth

2, §rkie orlertztyoy m edwile,

3. Micgotracbns shrcliid,

4. Opinla jist waina 1 rok osl dely wystawizaia

Stad | druic POLRAVE - 1ol [U74) §46 67 03, 634 203, o [074) D4 2D 82
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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, Ze iloéé mediow /wody, gazu, odbioru $ciekéw/ dia modemizowanego lokalu przy ul. Niepodlegtosci 41 2 est :
wystarczajaca i nie wymaga wystapienia o nowe warunk techniczne przylaczenia do poszczegdinych dostawcow mediow. @fz?(;f

mgr inz. Tomasz Kolodaisjezvk
Upr. vud. w specgahys’ci instatepvinelvwasesste
Jadtr{fhych, waniyacyinych,

siegi, instalacii 1 urzagiea
panNERRICCag oG T Ranalizacyinych
" do projekiosania bez caraniczer.
Nr ewidencyiny 126/D0S/12
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Hr kancelaryjny: BGK §621.2039.2013

(nazva orgass Wydziacego dokumen)

WYPIS UPROSZCZONY Z REJESTRU GRUNTOW

sporzadzono dnia: 05.04.2013 14:00:29

Wojewddztvo:
Povdat:
Jednostka ewidencyjna:

dolnoslaskie
., Walbrzych
M. Walbrzych [026501_1]

wedlug stanu na dzief:  05.04.2013 14:00

Obveh ak | Nedaki | R | Powpal Usytek b Kasa B y Adves b pooienie
_ Rodzaj | Pow fha _
Forma wiadania [ vdzial Osoha i adies
Polg6rze N33 INr0033 | 6 | BO7I3 | G4 0081 | B | 00581 L KW 16989 [ ul. Hepodiegogei 41 i
identyfikator: 026501_1.0033 50773 B i
= .
whasnosé GM[NA\VAL?_,QZYCH-GWNNY ZASOB MERUCEQ!.{OQCI i )
il
: PREZYDENT WASTAWALBRZYCHA
QopOSAIGHATR TASTUEN | e gl Magisiack 1, 58.300 Viabzych
) - MIEISKI ZARZAD BUDYNKOW SPOLKA Z OGRANICZONA onmvneommoécm
administrator siedziba: ul. Gen. Whadystava Andersa 48, 58-304 Wakizych .

lloéé dzialek na wypisie: 1
Suma powlerzchni dzialek: 0.0581 ha

Sporzagdzi(a): Jolanta Krokosz-Cleciuia d{
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2039/2013 Wojewddztwo: doinoélaskie.
Powiat: m. Watbrzych:.

Jednostka ewidencyjna: M. Watbrzych 02650:

Obreb: Podgdérze Nr 33 003;

KOPIA MAPY EWIDENCYINEJ
SKALA 1:1000

o

507

507/:4
hY
-
%

507/20 O >
=507/, \

N/

Am
B
i T

Walbrzych dn. 2013-04-08
Sporzgdzit{a): Mateusz Harbut
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I OPIS TECHNICZNY CZESCI OGOLNEJ.

do projektu instatacji sanitarnych dia modemizowanego lokalu mieszkalnego przy ul. Niepodieglosci 41/2 w Walbrzychu
1) Podstawa prawna opracowania.

»  Zlecenie inwestora,

+  Inwentaryzacja budowlana,

+  Opinia kominiarska,

o  Obowiazujgce przepisy i normatywy.
2) Dane ewidencyjne:

Okreslenie zamisrzenla: Modemizacja lokalu migszkalnego w lokalu mieszkalnym nr 2 przy ul. Niepodieglosci 41z
przeznaczeniem na lokal socjalny w Watbrzychu.

Adres : ul. Niepodleglosci 41/2, 58-301 Walbrzych, dz. nr 507/3, obreb nr 33 Podgorze.

« Dane obiektu:

Rodzaj obiektu: budynek mieszkalny wielorodzinny
Liczba kondygnacji nadziemnych: 4

Podpiwniczenie: catkowite

Rodzaj dachu: plaski

Pokrycie: papa termozgrzewalna

Pow. uzytkowa lokalu nr 2 przed przebudowa; 47,24m?

3) Podstawa formalna i rzeczowa opracowania.

« Umowa z inwestorem
«+ Uzgodnienia rozwiazan funkcjonalnych dokonane z inwestorem
« Wizja na obiekcie i szkicowa inwentaryzacja budynku.
»  Opinia Kominiarska
« Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaté
budynki i ich usytuowanie {Dz. U. Nr 75, poz. 690)z pdzniejszymi zmianami.
« Polskie Nomy.

3.1) Dane ogbine.

« Lokalizagja.

Przebudowywany fokal mieszkalny nr 2 usytuowany jest na pierwszym pigtrze w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul.
Niepodleglosci 41/ 2. Podpiwniczenie wystepuje pod catym budynkiem.

4) Opis technlczny obiektu - inwentaryzacja,

W obecnym stanie przedmiotowy budynek jest budynkiem czterokondygacyjny catikowicie podpiwniczony.
Konstrukeja budynku fradycyjna murowana z elementéw drobnowymiarowych - cegla ceramiczna peina.
Pokrycie dachu stanowi papa termozgrzewalna.

Wody opadowe budynku odprowadzane do kanalizacji deszczows).

Dojazd do obiektu zapewniony jest bezpoérednio droga gminna - ulica Niepodleglosci.
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5) Ogdiny opis zamierzenia.

Celem opracowania jest modemizacja lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku przy ul. Niepodleglosci 41 polegajacana
remoncie Zakres prac budowlanych i instalacyjnych:

« rozbiérka istnicjaceqo pieca kaflowego,

« rozbibrka Scianki dzialowej,

« wykonanie wentylacji kuchni,

» montaz armatury sanitame; i instalacji wodno-kanalizacyjnej,

« montaZ instalacji ¢.0 z piecem na paliwo state i sterownikiem,

« montaz ogrzewacza cieplej wody uzytkowej z grzatka elekiryczng i wezownica spiralng,
« montaz kuchenki czteropaleniskowe) i zlewozmywaka,

« wymiana stolarki drzwiowej,

« wymiana stolarki okiennej,

« roboty odtworzeniowe i wykoficzeniowe wszystkich pomieszczer.

5.1, Zestawienie pomieszczest po modemnizacji lokalu:

Lp.  |Nazwapomieszczenia  {Powierzchnia

1 Przedpokdj 4,38m?2
2 Kuchnla 16,62m?
3 Pokoj 22 46m?
|4 d.azienka 3,78m?
t ACZNIE: i47,24m?

6) Szczegdtowy opis techniczny czesci budowlansj.

6.1. Scianki dziatlowe.

Istniejaca Scianke dzialowg pomigdzy kuchnig a pokojem rozebrag.
6.2. Posadzki.

W pomieszczeniu lazienki wykonaé izolacja przeciwwilgociowa wewneirznych powierzchni kabin natryskowych poprzez
zastosowanie tasmy MAPEBAND wok&t narozy, otwordw spustowych i w szczelinach dylatacyjnych oraz pokrycie
powierzchni podidg i $clan warstwg masy uszezelniajacej MAPEGUM WPS. Izolacje wyprowadzi€ min 15cm na $ciany. Jako
wierzchnia warstweg podlogi projektowanej tazienki utozy¢ plytki ceramiczne antypoélizgowe.

W kuchni wykona¢ izolacje wodoszczelna podlogi i Sciany do wysokosci 10 em orz prég w przejsciu pomigdzy kuchnia i
przedpokojem o wysokosci 4cm. Na uloZonej warstwe izolacji wodoszczelnej ulozyé plytki ceramiczne oraz blachg
oslonowa przed paleniskiem pieca na paliwo stale. Przejscia przewoddw w podlodze oraz w $cianach do wysokosci 10 cm.
Wykonaé w wykonaniu wodoszczelnym. Technologia wykonania izolacji wodoszczelnej taka sam jak w przypadku lazienki,

W pozostalych pomieszczeniach podiogi wykonaé z podiogowych rolowanych wyktadzin PCV.

6.3. Stolarka okienna i drzwiowa.

Stolarke ckienng projektuje sig z PCV w kolorze bialym (o wspdlczynniku U< 1,1 WimZ'K). Parapety wewnglrzne PCV,
zewnetrzne z blachy powlekanej. Przed zamowieniem stolarki sprawdzi¢ wymiary z naturg.

Drzwi typowe np. systemu ,POLSKONE" w oscieznicach stalowych systemowych.

Drzwi lazienkowe z otworami wentylacyjne ¢ przekroju nefto 200 cm2.
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6.4. Rohoty wykoriczeniowe. LT
Ubytki i odparzenia tynkéw na $cianach i sufitach w kuchni , przedpokoju i pokoju uzupeinié tynkiem cem.-wap. kat: Iil,
a nastepnie pomalowac farba emulsyjna, "y
W pomieszczeniach mokrych wykonac licowanie plytkami glazurowanymi na zaprawie klejowej na pelng wysokos¢ $cianek.
W wszysikich pomieszczeniach mokrych wykonat $ciany i stropy z plyt gipsowo-kartonowych wodoodpomych gr. 1,25 em.
W kuchni przy zlewozmywaku oraz zlewie ulozy¢ fartuch z plytek ceramicznych.

6.5. Wentylacja nawiewno - wywiewna,

Wentylacje grawitacyjna nawiewna wykonaé zgodnie z projektem. Wentylacje nawiewna kuchni istniejgca w Scianie
zewngtrznej obok okna zdemontowat. Istniejacg wentylacja wywiewna kuchni i tazienki wykonang kanatem zewngtrznym
dwusciennym o ér. 150/250 mm obudowa¢ plytam OSB3, z wyprawa tynkarska. Zabudowa w formie lizeny.

o Projektowane instalacje.

v wodno-kanalizacyjna z ogrzewaczem wody,

v gazowa z kuchenka czteropaleniskowq i piekamikiem gazowym,

v centralnego ogrzewania z rozdziaem dolnym w ukladzie pompowym jako Zrodio ciepta kociof na paliwo state ze
sterownikiem ¢.0 i c.w.u.

Opis rozwiazan projektowych w czescl instalacyjne}.
7) Szczegdlowy opis techniczny czescl Instalacji sanitamych.

7.1. Instatacja wodociggowa.

Projektowang instalacjg wodociagowa nalezy wpiaé do istnisjacej wewngtrznej instalacji wodociagows] znajdujace] sig w
lokalu.

Za wpigciem zamontowaé wodomierz JS 1,5 DN 20.

Do przygotowania cieple] wody uzytkowe] przewidziano pojemnosciowy podgrzewacz wody o poj.1001 z grzafka elektrycznai
wezownica spiralna typ Primo 100 (10.100WS) firmy Lemet, 1,5 kW/230V.

Instalacje wodociagowa wykonat z rur w systemie KAN-therm Press rurami PE-RT/AL./PE-HD firmy KANTERM, rury laczy¢
technika zaciskowa press z zaprasownym pierScieniem stalowym. Kompensacjg przewodow wykonaé wediug wytycznych
producenta.

Przewody w sanitariatach oraz w pomieszczeniach socjalnych prowadzié w bruzdach $ciennych i posadzce. Przejscia
przewodéw wodociggowych przez stropy i $ciany budynku naleZy wykonaé w rurach ostonowych. Armatura powinna byé
zamocowana w sposob umozliwiajacy jej konserwacie.

Armature odcinajacq nalezy instalowa:

- na kazdym odgalezieniu do mieszkania lub lokalu uzytkowego,

- na rozgalgzieniach glownych przewodbw rozdzielczych poziomych,

- przed i za wodomierzem,

- przed izapompa,

- przed urzadzeniami (spluczki ustgpowe, pisuary, praiki, zmywarki),

Armatura grzybkowa powinna mie¢ ciSnienie skierowane pod grzybek.

Armature nalezy montowat zgodnie z kierunkiem przeplywu wody wskazanym strzalka na korpusie.

Armalura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji oraz na podejéciach pod piony w celu
umozliwienia oproznienia instalacj z wody. Armatura taka powinna byé latwo dostgpna i wyposazona w ziaczke do weza.
W armaturze mieszajace] i czerpalnej przew6d wody cieptej powinien byé podiaczony zawsze z lewej strony.

Armature czerpalng nalezy zamontowaé na wysokoéciach odpowiednich dla poszczegélnych przyboréw sanitamych zgodnie

z zapisami ponizej:

Wysoko$¢ montazu armatury czemalnej na scianie powinna by zgodna z Tabelg 112.

Tabela 1 Wysoko§¢ montazu armatury czerpainej nad podioga luk przyborem [m]

Wysokos¢ montazu nad wysoko$¢ gomej krawedzi ‘wysoko$é montazu amatury
Nazwa przyboru podiogg przedniej scianki przyboru nad przyborem
Zlew | 0,75-0,95 : 0,50-0,60 :nad gorna krawedzia przyboru
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zlewozmywak do pracy stojacej | 1,10-1,25 0,85-0,90

::g‘;’f;;g}’“’ak do pracy 1,00-4,10 0.75

umywalka 1,00-1,16 0,75-0,80

Tabela 2 Wysoko$¢ ustawienia armatury Sciennej.

‘Nazwa przyboru ‘wysoko$¢é ustawienia [m]

wanna ‘armaiury nad géma krawedzig wanny 0,10-0,18

armalury czerpaingj nad posadzka brodzika natrysku 1,00-1,50 ‘

?natrysk ‘glowki natrysku stalego gémego nad posadzka brodzika, liczac od sitka glowki |

; 2,10-2,20
glowki natrysku stafego bocznego nad posadzka brodzika, liczac od sitka glowki

. 1,80-2,00 '

cisnieniowy zawor splukujacy 0si wylotu podejécia czermainego nad posadzkg 1,10

Po wykonaniu calosé instalacji wodociagowej nalezy poddat prébie cisnieniowej, calo$¢ oblozyé izolacfg Thermaflex i
przykry¢  pod tynkiem jub posadzka.

Trase prowadzenia przewoddw, ich érednice oraz armaturg i rozmieszczenle przyboréw sanitarnych pokazano w
czescl rysunkowe] projektu.

7.2. Kanalizacja sanitarna.

Wszystkie przewody wewnaliz mieszkania (przewody odplywowe, pion | podejscia do przyborow sanitamych) nalezy
wykonat 2 rur i ksztatek kanalizacyjnych PCV bezci$nieniowych wg PN-67/C-89205 i PN-67/C-89203. Polaczenia rozfaczne
uszczelniane pierscieniem gumowym,

Podejscia do przyboréw sanitamych nalezy prowadzié ze spadkiem minimum 2%, $rednice podej$é dobrano wg PN-92/B-
01707.

Przybory sanitame nalezy umiescié na wysokosciach odpowiednich dia poszezeg6inych rodzajow przyborbw sanitamych.
Mocowanie pionbw kanalizacyjnych do $cian budynku nalezy wykonaé przy pomocy obejm, punkty mocowania w odleglosci
maksimum 1 m.

Mocowanie podejst kanalizacyjnych do $cian budynku nalezy wykena¢ przy pomocy obejm, punkty mocowania w odlegiosci
maksimum 1 m.

Przewody odplywowe ukladaé nad posadzkq | wpiaé do istnisjgcego pionu kanalizacji sanitamej znajdujgcego sig w piwnicy,
pion oraz podejscia do przyborow w szachtach instalacyjnych pod tynkiem lub zabudowac plylg gipsowo-kartonowa,

Trase prowadzenia przewoddw, ich Srednice i spadki pokazano w czg$ci rysunkowsj projektu.

7.3. Instalac]a centralnego ogrzewania z kottem opalanym paliwem statym.

Zaprojektowano instalacje ¢.o. wodng pompowa o temperaturze wody grzejnej 90/70° C z rozdzialem dolnym. Instalacja
zasilana bedzie z kotla opalanego paliwem stalym firmy KOTMET s.c. Watbrzych, ul. Topolowa 31, zlokalizowanego w
kuchni. Instalacje ¢.0. wykonaé z rur stalowych czamych ze szwem, faczonych przez spawanie, Jako amalure odcinajaca
przewidziano zawory kulowe. Po zakoiiczeniu montazu rurociagi poddaé probie szczelnosci na cisnienie 4,5 bar, przeplukat
wodg z predkoscia 1,5 m/s | poddaé probie na goraco. Po wykonaniu wiw prob rurociggi stalowe oczyscic i zabezpieczyé
antykorozyjnie przez dwukrotne malowanie farba podkladowa i nawierzchniowa, Przewody rozprowadzajace uklada wzdiuz
$cian przy listwie podiogows).

Do ogrzania pomieszczeh zastosowano grzejniki typu CV w wersji kompakt z wbudowanym zaworem z glowica
termostatyczna, (zawdr grzejnikowy z nastawg wstepna). Nastawg podano przy kazdym grzejniku na rys. rozwinigcia
instalacji. Grzejniki nale2y zainstalowaé nie nizej niz 15 cm od podlogi oraz nie bliZej niz 3 cm od fica $ciany.

Odpowietrzenie instatacji bedzie realizowane poprzez grzejniki oraz naczynie wzbiorcze systemu otwartego.

Odprowadzenie spalin z kotla przewidziano istnigjacym kominem spalinowym. W pomieszczeniu kotla nalezy zaprojektowano
wentylacje grawitacyjna nawiewno - wywiewna, Instalacje nawiewna stanowi¢ bedzie kanat nawiewny o przekroju 30x10 cm
zlokalizowany pod parapetem, natomiast wywiew stanowi¢ bgdzle istniejacy kanat wentylacji grawitacyjnej.
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Kubatura pomieszczenia komunikacii i kuchni wynosi 48,20m®>32m? warunek spetniony.

Trase prowadzenta przewodéw, ich Srednice oraz armature | osprzet pokazano w czgSci rysunkowej projektu.

7.4. Instalacja gazu.

Gaz do lokalu zostanie doprowadzony poprzez istniejacy pion gazowy i projektowana instalacie wewnetrzna gazu. Instalacja
zasilaé bedzie kuchenke gazows 4-paleniskowa z piekamikiem gazowym.

Przed lokalem mieszkalnym nalezy zamontowaé gazomierz G4. Gazomierz umocowaé na uchwycie eliminujacym
przenoszenie naprezen z instalacji gazowej na gazomierz.

Ponadto gazomierz mozna zamontowaé w szafce z materiatéw co najmnie] trudnozapalnych, z otworami wentylacyjnymi.
741. Przewody i armatura.

Przewody instalacji gazowe] nalezy wykonywaé z rur stalowych bez szwu, zgodnych z wymaganiami Polskich Norm,
laczonych przez spawanie. Przewody instalacji gazowej, w stosunku do przewoddéw innych instalacji w budynku nalezy
lokalizowaé w sposdb zapewniajacy bezpleczenstwo ich uZytkowania. Odleglos¢ migdzy przewodami gazowymi a innymi
przewodami instalacyjnymi powinna umozliwia¢ wykonywanie prac konserwacyjnych.

Przewody ukladaé na wierzchu $cian pomieszezen zachowujac odlegiosc:

« 15 cm od poziomych przewod6w wod-kan / nad tymi przew. /

« 15 cm od poziomych przewoddw ¢. 0. / nad tymi przewodami /

+ 10 ¢m od pionowych przewoddw wiw instalacji - nad przewodami elektrycznymi.
Przy przejsciach przez przegrody konstrukcyjne przewody gazowe nalezy prowadzic w rurach ochronnych ; migjsce
uszczelnit materialern elastycznym nie powodujacym korozji rur. Przed odbiomikami gazu nalezy zamontowaé zawory
kulowe do gazu. Po wykonaniu instalacji poddaé ja probie szczelnoéci w obecnodci przedstawiciela dostawcy gazu /Zaktadu
Gazowniczego/ i po jej pozytywnym wyniku pomalowaé farba antykorozyjna i nawierzchniowa na kolor 26ity.
Trase prowadzenia przewodow, ich érednice oraz armature i osprzet pokazano w czgSci rysunkowej projekiu.

7.4.2. Montaz aparatow gazowych.

Przed podiaczeniem aparatow gazowych nalezy zwrocit uwage czy spetnione sg nastgpujace warunki:

» pomigszczenia, w kidrych maja byé zainstalowane urzadzenia gazowe powinny mie¢ wys. co najmniej 2,2 m oraz sprawng,
wentylacje zgodnie z przepisami,

« urzadzenia gazowe powinny byt podigczone na state z instalacjami gazowymi,

» kurek odcinajacy doptyw gazu do urzadzenia nalezy umiescié w miejscu latwo dostepnym,

74.3. Préhy szczelnodci i odbidr instalac]i gazowych.

Kazda instalacja po jej wykonaniu, lecz przed jej oddaniem do uzytku, powinna byé sprawdzona przez wykonawce w obecnosci
dostawcy gazu.

Kontrola zgodnosci wykonania z projektem:

+ stwisrdzenie, czy instalacje wykonano z rur o wiasciwej Srednicy,

» czy przewody sa prowadzone przez odpowiednie pomieszczenia | w sposob ustalony w projekcie,

+ kontrola wiaéciwego odprowadzenia spalin od aparatéw oraz wentylacji pomieszczen.

7.4.3.1. Kontrola szczelnoscl przewodow.

Kontrole szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ za pomocq sprezonego powletrza o cisnieniu 100 kPa przez 30 minut. Cisnienie
mierzy sie za pomoca manometru tarczowego kiasy 0,8. Instalacja jest uwaZzana za szczelng gdy zamontowany manometr nie
wykaze spadku cisnienia w czasie 30 minut frwania préby.

Probe szczelnosci przeprowadza sig osobno dla instalacji rozprowadzajace] /do gazomierzy/, a osobno dla przewodéw za
gazomierzem. Dokonujgcy odbioru powinien sprawdzi¢, czy wszystkie aparaty gazowe sg zamontowane.

7.4.4. Kontrola jakoci wykonania.
« jako$ci zastosowanego materialu na przewody instalacji,
« jakosci zastosowanej amatury odcinajace),

str. 14



zgodnoéci wykonania instalacji z przepisami.

8. Uwagi koficowe.

Calos¢ robét instalacyjnych wykona¢ zgodnie z :

cze$€ budowlana,

Roboty nalezy wykonywat zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych®,
wytycznymi producentéw materialow i obowiazujacymi przepisami BHP, pod nadzorem oséb posiadajgcych uprawnignia do
pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie.

W przypadku zauwaZenia jakichkolwiek rozbiezno$ci pomigdzy danymi przyjetymi w projekcie, a stwierdzonymi na budowie,
nalezy niezwlocznie powiadomié o tym fakcie autora projektu.

¢czg5¢ instalacji sanitamych,

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych , cz. I, Instalacje sanitame i przemystowe.”

Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30.07.2001 w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
sieci gazowe. ID. U. Nr 97 z dnia 11.09.2001 poz. 1055/

Rozporzadzeniem ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

Opracowal. ¢/ "
e

mgr inz. Tomasz Kolodziejczyk
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