INSTALACJE SANITARNE

TEMAT :  Projekt budowlany wewnetrznych instalacji sanitarnych.

OBIEKT :  Lokal mieszkalny.

ADRES : Osiedlencow 5/8 dz. nr 479/2 Obr. 0026 Nowe Miasto

INWESTOR : Miejski Zarzad Budynkéw Sp. z 0.0.
ul. Gen. Andersa 48, 58-304 Watbrzych

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane ( tekst jed-
nolity Dz. U. Nr 243 poz. 1623 z 2010 z pdzniejszymi zmianami ).
OSWIADCZAM

Ze niniejszy projekt zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz za-
sadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT : mgr inz. Jarostaw Popiotek
81/DOS/08

Watbrzych, lipiec 2011
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

A. Opis techniczny

B. Rysunki

1. Rzut podstawowy — instalacja wod.-kan. skala 1 :
2. Rzut piwnic - instalacja wod.-kan. skala 1 :
3. Profil kanalizacji sanitarnej. skala 1 :
4, Rzut podstawowy — instalacja c.o. skala 1 :
5. Rozwiniecie instalacja c.o. skala 1 :
6. Rzut parteru, Izometria instalacji gazowej — instalacja gazowa skalal:
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OPIS TECHNICZNY

do projektu instalacji sanitarnych dla modernizowanego lokalu mieszkalnego przy ul.
Osiedlencow 5/8 w Watbrzychu.

1. Podstawa prawna opracowania

1.1 Zlecenie inwestora

1.2 Inwentaryzacja budowlana.

1.3 Opinia kominiarska nr 002604 z dnia 28.06.2011 .
1.4 Obowigzujgce przepisy i normatywy.

2. Zakres opracowania

Niniejszy projekt stanowi wspdlng catos¢ z projektem architektoniczno-budowlanym,
oraz elektrycznym i zakresem swym obejmuje :

a. Projekt wewnetrznej instalacji wod.-kan.
b. Projekt instalacji c.o.
c. Projekt instalacji gazu.

3. Opis przyjetych rozwigzan
3.1. Instalacja wodociagowa.

Nowoprojektowng, instalacje nalezy wpig¢ do istniejacej instalacji znajdujacej sie
w lokalu ponizej. Za wpieciem montowa¢ wodomierz JS 1,5 DN20.

Do przygotowania cieptej wody uzytkowej przewidziano elektryczny, pojemno-
Sciowy podgrzewacz wody o poj. 80 | typu SG 80 PL firmy Ariston, 1,5 kV/230.

Instalacje wodociggowag wykonac z rur w systemie Rautitan his firmy REHAU, ru-
ry taczy¢ za pomocg tulej zaciskowych. Kompensacje przewodoéw wykona¢ wedtug wy-
tycznych producenta.

Przewody w sanitariatach oraz w pomieszczeniach socjalnych prowadzi¢ w
bruzdach $ciennych. Przejcia przewodéw wodociggowych przez stropy i $ciany budynku
nalezy wykona¢ w rurach ostonowych.

Punkty czerpalne nalezy zamontowa¢ na wysokosciach odpowiednich dla po-
szczegolnych rodzajow punktoéw czerpalnych i przyboréw sanitarnych.

Po wykonaniu cato$¢ instalacji wodociggowej nalezy podda¢ prébie cisnieniowej,
catos¢ obtozy¢€ izolacjg Thermaflex i schowac pod tynkiem.

Trase prowadzenia przewodow, ich $rednice oraz armature i rozmieszczenie przyborow
sanitarnych pokazano w cze$ci rysunkowej projektu.

3.2. Kanalizacja sanitarna.
Wszystkie przewody wewnatrz mieszkania (przewody odptywowe, pion i podej-
$cia do przyboréw sanitarnych) nalezy wykona¢ z rur i ksztattek kanalizacyjnych PCV

bezcisnieniowych wg PN-67/C-89205 i PN-67/C-89203. Pofgczenia roztaczne uszczel-
niane pierscieniem gumowym.
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Podejscia do przyboréw sanitarnych nalezy prowadzi¢ ze spadkiem minimum
2%, $rednice podejs¢ dobrano wg PN-92/B-01707.

Przybory sanitarne nalezy umie$ci¢ na wysokoSciach odpowiednich dla po-
szczegolnych rodzajow przyborow sanitarnych.

Mocowanie piondw kanalizacyjnych do $cian budynku nalezy wykona¢ przy po-
mocy obejm, punkty mocowania w odlegto$ci maksimum 1 m.

Mocowanie podejs¢ kanalizacyjnych do Scian budynku nalezy wykona¢ przy po-
mocy obejm, punkty mocowania w odlegto$ci maksimum 1 m.

Przewody odptywowe uktada¢ nad posadzka i wpig¢ do istniejacego pionu kana-
lizacji sanitarnej zanjdujacego sie w pwnicy, pion oraz podejscia do przyboréw w szach-
tach instalacyjnych pod tynkiem lub zabudowac ptytg gipsowo-kartonowa.

Trase prowadzenia przewodéw, ich Srednice i spadki pokazano w czesci rysunkowej pro-
jektu.

3.3. Instalacja centralnego ogrzewania z kottownia opalang paliwem statym.

Zaprojektowano instalacje c.0. wodng pompowg 0 temperaturze wody grzejne

90/700 C z rozdziatem dolnym. Instalacja zasilana bedzie z kotta opalanego paliwem sta-
tym typu UKS o mocy 5 kW firmy KOTMET s.c. Watbrzych, ul. Topolowa 31, zlokalizo-
wanego w kuchni.
Instalacje c.0. wykonac z rur stalowych czarnych ze szwem, taczonych przez spawanie.
Jako armature odcinajacq przewidziano zawory kulowe. Po zakorczeniu montazu ruro-
ciggi poddac prébie szczelnosci na cisnienie 4,5 bar, przeptuka¢ wodg z predkoscig 1,5
m/s i podda¢ probie na goraco. Po wykonaniu w/w prob rurociagi stalowe oczysci¢ i za-
bezpieczy¢ antykorozyjnie przez dwukrotne malowanie farbg podktadowg i nawierzch-
niowa. Izolacje cieping rur wykona¢ zgodnie z PN-B-02421:2000 wykorzystujac materiaty
z pianki izolacyjnej firmy Termaflex lub innej o podobnych parametrach.

Przewody rozprowadzajgce ukfada¢ wzdtuz $cian przy listwie podtogowe;.

Do ogrzania pomieszczen zastosowano grzejniki typu CV w wersji kompakt z
wbudowanym zaworem z gtowicq termostatyczng (zawor grzejnikowy V-exakt prod. He-
imeier z nastawa wstepna). Grzejniki nalezy zainstalowac nie nizej niz 12 cm od podiogi
oraz nie blizej niz 6 cm od lica Sciany.

Odpowietrzenie instalacji bedzie realizowane poprzez grzejniki oraz naczynie wzbiorcze.

Odprowadzenie spalin z kotta przewidziano istniejacym kominem spalinowym.
W pomieszczeniu kotfa nalezy przewidzie¢ skuteczng wentylacje grawitacyjng nawiewno-
wywiewng. Instalacje nawiewng stanowi¢ bedzie kanat nawiewny o przekroju 20x10 cm
zlokalizowany pod parapetem, natomiast wywiew stanowi¢ bedzie kanat spiro f 150. Rure
» SPIRO " nalezy ociepli¢ i wyprowadzi¢ ponad pota¢ dachu przy istniejacym trzonie ko-
minowym.

Trase prowadzenia przewodow, ich $rednice oraz armature i osprzet pokazano w czesSci
rysunkowej projektu.

3.4. Instalacja gazu.
Gaz do lokalu zostanie doprowadzony zostanie poprzez istniejacy pion gazowy.

Instalacja zasila¢ bedzie kuchenke gazowa 4-palnikowg z piekarnikiem z mozliwoscig
podtgczenia w przysztosci kotfa gazowego dwufunkcyjnego.
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Przed lokalem mieszkalnym nalezy montowa¢ gazomierz G4. Gazomierze mocowa¢ na
uchwycie eliminujgcym przenoszenie naprezen z instalacji gazowej na gazomierz. Po-
nadto gazomierz nalezy montowa¢ w szafkach z materiatdw co najmniej trudnozapal-
nych, z otworami wentylacyjnymi.

3.4.1. Przewody i armatura.

Przewody instalacji gazowej nalezy wykonywac z rur stalowych bez szwu, zgod-
nych z wymaganiami Polskich Norm, faczonych przez spawanie.

Przewody instalacji gazowej, w stosunku do przewoddw innych instalacji w bu-
dynku nalezy lokalizowaé w sposéb zapewniajacy bezpieczenstwo ich uzytkowania. Od-
legto$¢ miedzy przewodami gazowymi a innymi przewodami instalacyjnymi powinna
umozliwia¢ wykonywanie prac konserwacyjnych.

Przewody uktada¢ na wierzchu $cian pomieszczen zachowujac odlegtosci :

- 15 ¢cm od poziomych przewodéw wod-kan / nad tymi przew. /

- 15 cm od poziomych przewodow c. 0. / nad tymi przewodami /

- 10 cm od pionowych przewodéw w/w instalacji

- nad przewodami elektrycznymi.

Przy przejsciach przez przegrody konstrukcyjne przewody gazowe nalezy pro-
wadzi¢ w rurach ochronnych ; miejsce wolne uszczelni¢ materiatem nie powodujacym ko-
rozji rur. Przed odbiornikami gazu nalezy montowa¢ zawory kulowe do gazu. Po wykona-
niu instalacji poddac ja probie szczelnoSci w obecno$ci przedstawiciela dostawcy gazu
[Zaktadu Gazowniczego/ i po jej pozytywnym wyniku pomalowac.

Trase prowadzenia przewoddw, ich $rednice oraz armature i osprzet pokazano w czesci
rysunkowej projektu.

3.4.2. Montaz aparatéw gazowych

Przed podtaczeniem aparatéw gazowych nalezy zwréci¢ uwage czy spetnione sg
nastepujace warunki :

pomieszczenia, w ktorych majg by¢ zainstalowane urzadzenia gazowe powinny
mie¢ wys. o najmniej 2,2 m oraz sprawng wentylacje zgodnie z przepisami,

urzadzenia gazowe powinny by¢ podtaczone na state z instalacjami gazowymi,

kurek odcinajacy doptyw gazu do urzadzenia nalezy umie$ci¢ w miejscu fatwo

dostepnym,

3.4.3. Préby szczelnosci i odbidr instalacji gazowych

Kazda instalacja po jej wykonaniu, lecz przed jej oddaniem do uzytku, powinna by¢
sprawdzona przez wykonawce w obecnosci dostawcy gazu.

Kontrola zgodno$ci wykonania z projektem :
stwierdzenie, czy instalacje wykonano z rur o wtasciwej $rednicy,
czy przewody sg prowadzone przez odpowiednie pomieszczenia i w Sposob
ustalony w projekcie,
kontrola wiasciwego odprowadzenia spalin od aparatdw oraz wentylacji po-
mieszczen.

B. Kontrola jako$ci wykonania
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jakosci zastosowanego materiatu na przewody instalacji,
jakosci zastosowanej armatury odcinajacey,
zgodnosci wykonania instalacji z przepisami.

C. Kontrola szczelno$ci przewodow

Kontrole szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ za pomoca sprezonego powietrza o ci§nieniu
100 kPa przez 30 minut. Ci$nienie mierzy sie za pomocg manometru tarczowego klasy
0,6. Instalacja jest uwazana za szczelng, gdy zamontowany manometr nie wykaze spad-
ku ci$nienia w czasie 30 minut trwania préby.

Prébe szczelnosci przeprowadza sie osobno dla instalacji rozprowadzajacej /do
gazomierzy/, a osobno dla przewodoéw za gazomierzem. Dokonujacy odbioru powinien
sprawdzi¢, czy wszystkie aparaty gazowe sq zamontowane.

4. Uwagi koncowe
Cato$¢ robot instalacyjnych wykona¢ zgodnie z :
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych , cz. II',

Instalacje sanitarne i przemystowe."

Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30.07.2001 w sprawie warunkéw technicz-
nych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe. /D. U. Nr 97 z dnia 11.09.2001 poz. 1055/

Rozporzadzeniem ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Opracowat.
mgr inz. Jarostaw Popiotek
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