kanat wywiewny spiro Dn150 h
wyprowadzi¢ ponad pofa¢ dachy
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gazomierz G4

-1

OZNACZENIA:

KG4p - kuchenka gazowa 4 palnikowa
R.O. - rura ochronna

UWAGI :

stniejacy pion gazowy

R.O. DN25

R.O. DN25

KG4p

Przewody instalacji gazowej nalezy wykonac z rur stalowych
bez szwu tgczonych przez spawanie. . .
Przejscia przewodow przez przegrody budowlane prowadzi¢ w rurze ochronnej.

TW POIEX sc.

projektowanie i wykonawstwo

JAROStAW POPIOLEK

58-309 Wabrzych, ul.10004ecia 12

TYTUL

INSTALACJA GAZU.
RZUT PODSTAWOWY. IZOMETRIA GAZU.

TEMAT

LOKAL MIESZKALNY

DATA

UL. OSIEDLENCOW 5/8, WALRBZYCH 07.2011
tel  (074)665-2535, MIEJSKI ZARZAD BUDYNKOW Sp.z 0.0., UL. GEN. ANDERSA 48
fax. (074)665-25-35, SRANGA SALA
e-mak POTEX@O2p! FAZA  PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE 1:50
ASYSTENT PROJEKTANTA PROJEKTANT SPRAWDZAJACY NRRYSUNKU
MGR INZ.
JAROSLAW POPIOLEK
81/D0$/108 m
PODPIS PODPIS PODPIS
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