Andersa 79 - dach+kominy.kst

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Norma STD Wersia 4.15a Licencja: 4531 dia Pielraszkiewicz Jarostaw

Lp. | Podsta- Opis | wyliczenia im, Poszcz Razem
wa
Remont dachu § kominéw L
TR REMONT KOMINOW
1]KNR 4-01 |Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5m szt,
d.110419-02
2 szf, 2.000
RAZEM 2,000
2/KNR 4-01 |Przemurowanie komindw z cegiel o objgtosci w jednym miejscu ponad  Im3
d.1/0310-02 0.5 m3 - cegla budowlana klinkierowa pelna
0.80%1.45*1.00*2 m3 2.320
RAZEM 2,320
J|KNR 2-02 [Spoinowanie $cian kominéw zaprawa cementowa niebarwiong m?2
d.1/0823-01
(0.80+1.45)*2*0.25*2 m? 2.250
RAZEM 2.250
41KNR 4-01 {Przemurowanie kominéw z cegiel o objetodci w jednym miejscu ponad  Im3
d.1j0310-02  |0.5 m3 - w czesai strychowe]
0,80*1.45*3.80%2 m3 8.816
RAZEM 8.316
5|KNR 4-01 |Tynki wewnetrznych zwykle kat. Il wykonywane rgcznie na podtozu z cegim?
d.1|0716-08 |1y i pustakdw cegly 1 pustakéw w piwnicach i na strychach{4ciany i stropy)
2*(0.80+1.45)*3.80*2 m? 34.200
RAZEM 34.200
6|KNR 2-02 Nakrywy kemindw o $r.ar.7om - ¢czapki kominowe Zelbetowe m2
d.110219-05
1.00*1.55*2 m2 3.100
RAZEM 3.100
7|KNR 4-01 |Przygotowanie i montaZ zbrojenia z pretéw stalowych giadkich lub zebro- kg
d.1|10202-01 [wanych o $r. do 6 mm
poz.6<m2>*3<kg/m2> kg 9.300
RAZEM 9.300
8|KNR 2-02 |Zabezpieczenie $rodkami impregnacyjnymi czapek kominowych m?2 ‘
d.1]10602-01 )
analogia
poz.6 m? 3.100
RAZEM 3.100
9/KNR 4-01 |Demontaz anteny RTV i masztu szt.
d.1]1306-02
analogia
i szt. 1.000
RAZEM 1.000
10 Koszl opinii kominiarskiej przed i po przebudowie kominéw kpl.
d.1kalk. wias-
na
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2 REMONT DACHU Z DACHOWKI KARPIGWKI o -
11| KNR-W 4- |Rozbiorka pokrycia z dachéwki karpidwki podwdjnie - powierzchnia wyko-jm2 "
d.2|01 0509-02 |nywanych robdt do 100 m2 - nachylenie 85-120 %
z2.82.2.3.
9909-04/4
z.sz.2.4.
9910-03/4
17.20*8.70*2 m?2 299.280
RAZEM 299.280
12/KNR 4-01 |Wymiana lacenia dachu pod pokrycie dachéwka o odstepie fat ponad 16 |m?2
d.2:0414-10 cm
poz.11 m? 299,280
: : RAZEM 299,280
13[KNR AT- |Folie wstgpnego krycla (FWK) ukiadane na krokwiach - rozstaw kontrlat |[m?2
d.2{09 0103-02 0,80 m (paroprzepuszczalne)
poz.12 m?2 299.280
RAZEM 299.280
14|KNR 2-02 |Pokrycie dachdw dachbwks karpidwka DI 18,0x38,0 cm ceramiczngw  {m?
d.2(0504-04  |koronke z otworami z przykreceniem wkretami (w pozycji nie uwzgled-
analogia |niono wykonania | montazu taw kominiarskich)
poz.13 m?2 299.280
RAZEM 209,280
15{KNR K-05 |Dodatkowe nakiady na obrébke dachdwkamni szczytowymi m
d.2|0203-01
analogia
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4*8.70 m 34.800
RAZEM 34.800
16{KNR AT- [Montaz dachéwek karpidwek wantyfacyjnych szt.
d.2;08 0701-04
analogia
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
17/ KNR AT- Akcesoria do pokry¢ dachowych - tasmy pod gasiory m
d.2109 0104-01
17.20 m 17.200
RAZEM 17.200
18/KNR K-05 Montaz el. uzupelniajacych - gasior poczatkowy szt.
d.210202-06
analogia
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
19|KNR K-05 |Montaz listwy weniylacyjnej okapu z grzebieniem m
d.2{6204-02
analogia
17.20°2 m 34.400
RAZEM 34.400
20/KNR 4-01 |Wymiana desek czolowych m
d.2{0414-11
2*17.20 m 34.400
. RAZEM 34.400
21|KNR-W 4- |Wymiana elementéw konstrukeyjnych dachu - krokwie zwykle m
d.2101 0416-02
4*8.70 m 34.800
RAZEM 34.800
22| KNR-W 4- Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi szt. |
d.2/01 0416-01 |
12 szt. ! 12.000
RAZEM 12.000
23/KNR 4-01 :Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grub. min. 40 mm |m
d.2{0413-02
16*8.70 m 139.200
RAZEM 139.200
24|KNR 4-01 |Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza bali i krawedziakdw metoda smaro-[m2
d.2|10627-04 [wania preparatami solowymi - wigzba dachowa
34*8.70%(2*0.14+2*°0.18) m2 189.312
RAZEM 189.312
25|KNR 4-01 {Rozebranie slementéw wigzb dachowych - rozebranie drewnianej kons- [m?2
d.2|0430-08  |trukcii okienek "wole oko"
analogia
2*1.40%1.50 m2 4.200
RAZEM 4.200
3 OCIEPLENIE WELNA MINERALNA -
26|KNR 4-01 Reczne wybranie gruzu ze skos6w spomiedzy krokwi m?
d.3|0429-02
analogia
2*4.50*16.00 m? 144.000
RAZEM 144.000
27!KNR 2-02 ilzolacje cleplne i przechwdzwigkowe z welny mineralnej poziome z plyt  |m2
d.310613-03  {ukladanych na sucho - jedna warstwa gr. 15 ¢m na skosach
2*4.50*16.00 m? 144.000
RAZEM 144.000
28 KNNR 2  |lzolacja z folil polietylenowe]j przymocowana do konstrukcji drewnianej -  |m?2
d.3|0604-02 |paroizolacia
poz.27 m? 144.000
RAZEM 144.000
4 RYNNY, RURY SPUSTOWE | OBROBKI BLACHARSKIE . _
29/KNR 4-01 [Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.4(0535-04
2*17.50 m 35.000
RAZEM 35,000
30|KNR-W 2- (Rynny dachowe pélokragle o §r. 15 cm - montaz z gotowych elementéw z{m
d.4|02 0522-02 [blachy stalowej ocynkowane]
poz.28 m 35.000
RAZEM 35.000
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0.40*0.60 m2 0.240
RAZEM 0.240
46iKNR 2-02 |Wykonanie obrdbki plytami G-K wodoodpornymi okienka potaciowego m2
d.5j2006-01  |\wewnaliz [okalu mieszkalnego
4.00 m? 4.000
RAZEM 4.000
6 POZOSTALE ROBOTY e
47|KNR 4-01 |Skucie zmurszalych gzymséw —lﬁ'-* T
d.6{0349-03 :
analogia i
25(17.20%0.20*0.25)*0.5 m3 0.860
RAZEM 0.860
481KNR 4-01 |Umocowanie siatki cigto-ciggnionej w miekscu skutego gzymsu m2
d.6{0703-02
analegia
2*17.20*0.20 m2 6.880
RAZEM 6,880
491KNR 4-01 |Wypelnienie aczek slatki cigto-ciagnicnej na gzymsach m2
d.6{0704-03
anatogia
poz.48 m? 6.880
RAZEM 6.880
50/KNR 2-02 |Zewnetrzne profile ciagnione zwykle o szerckoéci w rozwinigciu do 20 cm|m
d.6|0812-03
2*17.20 m 34.400
RAZEM 34.400
51|KNR 4-01 |[Uzupetnienie ceglami na zaprawie cementowo-wapiennej przestrzeni po- [m3
d.6|0304-01 migdzy tatami na Scianach szczytowych
4*8.70*0.06*0.06 m? 0.125
RAZEM 0.125
52|KNNR-W 3 [Wykonanie podbitki fat deskami gr. 25 mm na $cianach szczytowych m?2 pol.
d.6|0502-01
4*0.208.70 m?2 pol. 6.950
RAZEM 6.960
53iKNR 4-01 |Dwukrotne malowanie lakierobejcg desek podbitki m2
d.6{1210-10
poz.52 m2 6.960
RAZEM 6.960
7 RUSZTOWANIE e
54 KNR 4-01 |Wykonanie daszkéw zabezpleczajgcych m2
d.7|0420-04
1.40*3.00 m2 4.200
RAZEM 4.200
55|KNR AT- |Rusztowania ramowe slewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podiuznym |m?
d.7(05 1651-01 [ram 2,57 m o wys. do 10 m - z oslonami
2*18.00*7.00 m? 252.000
RAZEM 252.000
56|KNR 2-02 |Instalacje odgromows na rusziowaniach zewnetrznych przysciennych wy-im2
d.711613-01 |sokoscido 10 m
r.16 z.sz.
5.4. 9920
noz.55 m2 252.000
RAZEM 262.000
57 KNR 2-02 |Czas pracy rusztowar grupy 1
d.7/r16
_|z.sz.8.15 L _ R N I
8 _ |WYWOZ | SKLADOWANEGRUZLU o
58|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samachodami samowyladowczymi  |m3
d.810108-11 na cdlegloséé do 1 km
poz.2+poz.11*0,04+poz.26*0.10+poz 47 m3 29.551
RAZEM 29.551
59|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczyml - |m?3
d.8]0108-12  |za kazdy nastepny 1 km
Krotno$¢ =7
poz.58 m3 29.551
RAZEM 29.561
60 Skladowanie gruzu t
d.8
poz.59*1.5 t 44.327
RAZEM 44.327
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Lp. | Podstawa | Opis | wyliczenia | im. [ Poszez | Razem
Przytacze kanalizacji burzowej - N
T|KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.yzki 0.40 m3 w [m?
0202-02 gr-kat.Jll z transp.urobku samochod.samowyladowezymi na odleglosé do
1 km
0.40*1.80*28.00 m3 20.180
RAZEM 20.160
2|KNR 2-15 [Montaz czyszczakéw z PCW na rurach spustowych szt.
0217-02
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
3[KNR-W 2- |Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o §r 315-425 mm - za- szt
18 0517-02 |mkniecie rurg teleskopowa
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
4/KNNR 4  [Podtoza pod kanaly i obiekly z materialéw sypkich grub. 10 ¢m m3
1411-1
0.40*0.16*28.00 m3 1.120
RAZEM 1.120
5|KNR-W 2- | Kanaly z rur PVC igczonych na wcisk o §r. zewn. 160 mm m
18 0408-02
18.0 m 18.000
RAZEM 18.000
6|KNR-W 2- |Kanaly z rur PVC {aczonych na weisk ¢ $r. zewn. 200 mm m o
18 0408-03
10.0 m 10.000
RAZEM 10.000
7/KNR 2-28 |Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
0501-09
0.40%0.40*28.00-3.14*0.080.08%*18.0-3.14*0.10*0.10*10.00 m3 3.804
RAZEM 3.804
8|KNR 2-11 |Transport kruszywa t
1103-03 -
poz.7*1.8 t 6.847
RAZEM 6.847
9|KNR 4-01 |Zasypanie wykopdw ziemig z ukopéw z przerzutem ziemi na odleglosé  |m3
0105-02 do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. 11|
poz.1-poz.4-0,40*0.40*28.00 m3 14.560
RAZEM 14.560
10{KNR 4-01 |Wywoz ziemi samochodami samowyladowczymi na odleglodS da 1 km |m3
0108-08  |grunt.kat. il -
poz.1+1.8-poz.9 m3 7.400
RAZEM 7.400
11]KNR 4-01  |Wywéz ziemi samochodani samowyladowczymi - za kazdy nast. 1 km  |m3
0108-08 Krotnosé = 9
poz.10 m3 7.400
RAZEM 7.400
12 Skiadowanie ziemi t
poz.i1*1.8 t 13.320
RAZEM 13,320
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