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Inwestor : MIEJSKI ZARZAD BUDYNKOW SP. Z 0.0.

Ul. Andersa 48, 58-304 Walbrzych
Obiekt : REMONT ELEWACJI WRAZ Z DOCIEPLENIEM

Lokalizacja: WALBRZYCH, UL. ANDERSA 74 , DZ. NR 117/1 obrgb nr 16 Bialy Kamien

PROJEKT BUDOWLANY
REMONT ELEWACJI WRAZ Z DOCIEPLENIEM

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. nr 207 poz 2016 z 20003 r z pozniejszymi Zmianami)
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7e niniejszy projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
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NR PROJ. 5/2010
MIEJSKI ZARZAD BUDYNKOW SP. Z 0.0.
UL. ANDERSA 48, 58-304 WAtBRZYCH,

TEMAT: REMONT ELEWACJI WRAZ Z DOCIEPLENIEM BUDYNKU PRZY UL. ANDERSA 74 W
WAEBRZYCHU, DZ. NR 11711

1. Zawartosc¢ opracowania:

Lp. Nazwa

1 Strona tytulowa

2 Wypisy i wyrysy

2 Uprawnienia

3 Rozdziat! - Opis techniczny

4 Rozdziatll - Wytyczne do planu BIOZ

Rozdziat lll - Rysunki

1. Plan sytuacyjny 1A
2. Elewacja frontowa — inwentaryzacja 21A
3. Elewacje boczne —inwentaryzacja 3/A
4. Elewacja tylna — inwentaryzacja 4/A
5 5. Elewacja frontowa 5/A
6. Elewacje boczne 6/A
7. Elewacja tylna 7IA
8. Elewacja frontowa — kolorystyka 8/A
9. Elewacje boczne — kolorystyka 9/A
10. Elewacja tylna — kolorystyka 10/A

11. Zdjecia 2 str.
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Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Dolnoélaska Okregowa Rada Izby Architektéw zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Iwona Dziedzic
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr AU-F 2/188/81,

jest wpisana na liste cztonkdow Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektow
pod numerem: DS-0178.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 17-02-2010 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-07-2010 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Andrzej Poniewierka, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

 DS-0178-1A8Y-B149-7Y78-BYB6

=3

L ICODNAGE 7 NDYCIN AL

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny Zﬂ i@{}bs‘lo.}{, - ﬂ“ thhh'

zadwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl F !
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektow. \ \
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* STAROSTA WALBR ZYSKI
Aeja Wyzwolenia 20.24
58-300 WAtBRZYCH

Nr kancelaryjny:1G.7430-9-3808/2010

Wojewo6dztwo:dolnoslgskie

Powiat; walbrzyski

Gmina: Walbrzych

Miejscowosé: Walbrzych

Jednostka ewidencyjna: 022109 1, WALBRZYCH

WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW - SKROCONY

Stan na dzien: 10.05.2010

Pozycja kartoteki budynku: 022109 1.0016.G154

GMINA WALBRZYCH - GMINNY siedz.: 58-300 Walbrzych, pl. Magistracki 1 171 wlasnoéé
ZASOB NIERUCHOMOSCI
PREZYDENT MIASTA siedz.: 58-300 Watbrzych, pl. Magistracki 1 gospodarowanie gminnym zasobem
WALBRZYCHA nieruchomosci
MIEJSKI ZARZAD BUDYNKOW siedz.: 58-304 Walbrzych, ul. Gen. administracja
SPOLKA Z OGRANICZONA Whadystawa Andersa 48
ODPOWIEDZIALNOSCIA
INr ob. | Nazwa obrebu | Nr jedn. rej. IArlmsz mapyl Nr dziatki | Adres / Polozenie | Pow. dziatki ha
0016 |BIALY KAMIENNR |154 5 | 11711 |ul. Gen. Wiadystawa Andersa 74 | 0,0589

16

Id dzialki: 022109_1.0016.117/1

Tlos¢ dziatek: 1 Suma pow.: 0,0589 ha

L upowanignia Sf}osiy
N

RIERIOWNIK
REFE U AHTRU

Kaidntyia Orzol

Informujg, e Pani / Pana dane osobowe sﬁgm&l\;%g;?l;\e przez Slarostwo Powiatowe Walbrzych zgodnie z przepisami prawa, wylacznie w celu realizacji zadan Powiatu, na nastgpujacej podstawie prawnej:  Ustawa z dnia 17 maja 1989 ¢ Prawo gec
poz. .

kartograficzne ( jt. Dz.U .z 2005 roku nr 2: 7 o
Ma Pani / Pan prawo weladu do swoich danych oraz ich poprawiania.

Sporzadzil(a): EGRZYBEK . 2010-05-10 13:49 | EGRZYBEK-IG

ZA ZGODNOSC 7 ORYCINALEM
ARCHITEKT

mgrinz lwona Dziedzic
upENr Au-12/188/81 PS-0178
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STAROSTA WALBRZYSKI
Aleja Wyzwolenia 20-24
58-300 WALBRZYCH

(Nazwa organu wydajacego dokument)

Powiat: walbrzyski
Gmina: Walbrzych

Wojewddztwo:dolnoslaskie

Miejscowosé: Walbrzych
Jednostka ewidencyjna: 022109 1, WAEBRZYCH

Nr kancelaryjny: 1G.7430-9- 3808/2010

WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW - SKROCONY
Stan na dzien: 10.05.2010

Pozycja kartoteki budynku: 022109 1.0016.G111

GMINA WALBRZYCH - GMINNY

siedz.: 58-300 Watbrzych, pl. Magistracki 1

s i 5949/10000 |wspoOtwlasnosé (ulamkowa)
ZASOB NIERUCHOMOSCI
Krajewska Agnieszka (Leszek, zam.: 58-300 Walbrzych, ul. Stowicza 574/10000 |wspdiwlasnosé (utamkowa)
Krystyna) 11/35
Wisgniewski Jaroslaw (Stanistaw, zam.: WALBRZYCH, ul. 11 Listopada 933/10000 |wspotwlasno$é (ulamkowa)
Halina) 95/9
Kociuba Eugeniusz, Jozef zam.: WALBRZYCH, ul. Gen. Wiadystawa 1531710000 |wspdhwlasnosé ustawowa (ulamkowa) z

(Wojciech, Maria)

Andersa 76/3

Kociuba Alodia, Maria (Ludwik,
Maria)

zam.: WALBRZYCH, ul. Gen.-_{Nladyslawa
Andersa 76/3

rozroznieniem 0séb wchodzacych do
wspélnosci ustawowej

Pupek Janina (Stanistaw,
Katarzyna)

zam.: Walbrzych, ul. Gen. Wiadystawa
Andersa 76/10

Pupek Jerzy (Piotr, Marianna)

zam.: Walbrzych, ul. Gen. Wiadystawa
Andersa 76/10

1013/10000

wsp6hwhasnos¢ ustawowa (utamkowa) z
rozréznieniem osob wehodzacych do
wspolnosci ustawowej

PREZYDENT MIASTA siedz.: 58-300 Walbrzych, pl. Magistracki 1 gospodarowanie gminnym zasobem
WALBRZYCHA nieruchomosci
MIEJSKI ZARZAD BUDYNKOW siedz.: 58-304 Watbrzych, ul. Gen. administracja
SPOLKA 7Z OGRANICZONA ‘Wiadystawa Andersa 48
ODPOWIEDZIALNOSCIA
[ Nrob | Nagwa obrebu Nr jedn. rej. |Arkusz mapy| ~ Nr dziatki | Adres / Polozenie | Pow. dziatki a
0016 | BIALY KAMIEN 111 5 |118/1 [ul. Gen. Wiadystawa Andersa 76 0,0972
]

NR 16

Id dziatki: 022109 _1.0016.118/1

Pozycja kartoteki budynku: 022109_1.0016.G145

Dyduch Iwona, Stanistawa (Zenon,
Janina)

zam.: 58-304 Watbrzych, ul. Ratuszowa
2/1B

1358/10000

wspotwhasnosé (ulamkowa)

GMINA WALBRZYCH - GMINNY

siedz.; 58-300 Walbrzych, pl. Magistracki 1

: i 161/10000 |wspalwlasnosé (utamkowa)
ZASOB NIERUCHOMOSCI
Pruszynski Marcin, Piotr (Piotr, zam.: 58-304 Walbrzych, ul. Ratuszowa 1824/10000 |wspotwlasnodé (ulamkowa)
Beata) 2/2A-2B
Rojek Monika (Wiadyslaw, Felicja) zam.: 58-304 Watbrzych, ul. Ratuszowa 2/1 1708/10000 |wspotwiasnosé (ulamkowa)
Andrzejewska Wacha Stanislawa zam.: WAEBRZYCH, ul. Ratuszowa 2/1a 2042/10000 |Wspotwiasnosé ustawowa (ulamkowa) z
(Antoni, Maria) rozroznieniem 0s6b wehodzacych do
Wacha Jézef, Mieczyslaw zam.. WALBRZYCH, ul. Ratuszowa 2/1A wsp6lnosci ustawowej
(Wladystaw, Felicja) -
Rusinowska Stefania (Jozef, zam.: 2 Walbrzych, ul. Ratuszowa 2/4 2907/10000 |wspolwlasnosé ustawowa (utamkowa) z
Sabina)

Rusinowski Bronislaw (J6zef,
Michalina)

zam.: 58-304 Watbrzych, ul. Ratuszowa 2

rozréznieniem osob wehodzacych do
wspolnosci ustawowej

PREZYDENT MIASTA
WALBRZYCHA

siedz.: 58-300 Walbrzych, pl. Magistracki 1

gospodarowanie gminnym zasobem

nieruchomosci

Informt aig «
kartograficzne ( jt. Dz.U.z 2005 roku nr 2 7). e
Ma Pani / Pan prawo waladu do swoich danych oraz ich poprawiania.

Sporzadzil(a): EGRZYBEK , 2010-03-10 13:50 , EGRZYBEK-IG
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MIEJSKI ZARZAD BUDYNKOW

siedz.: 58-304 Watbrzych, ul. Gen.

administracja

SPOLKA Z OGRANICZONA Wiadystawa Andersa 48
ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 |
| Nr ob. | Nazwa obrebu Nr jedn. rej. |A rkusz mapyl Nr dziatki | Adres / Poloienie | Pow. dzialki ha

0016 | BIALY KAMIEN 145
NR 16

5 |15

J_lrll. Ratuszowa 2 l 0,0820

Id dzialki: 022109_1.0016.115

Pozycja kartoteki budynku: 022109 1.0016.G243

GMINA WALBRZYCH - GMINNY siedz.: 58-300 Watbrzych, pl. Magistracki 1 n wlasnosé
ZASOB NIERUCHOMOSCI
PREZYDENT MIASTA siedz.: 58-300 Watbrzych, pl. Magistracki 1 g{)spodamwanie gminnym zasobem
WALBRZYCHA nieruchomosei
Nr ob. Nazwa obrebu Nr jedn. rej. |Arkusz mapyl Nr dziatki | Adres / Polozenie | Pow. dzialki ha
0016 |BIALYKAMIEN  |243 5 |97/5 |PRZY UL RATUSZOWEI | 0,156
1 NR 16 Id dzialki: 022109_1.0016.97/5
SKARB PANSTWA 11 wiasno$é -
DOLNOSLASKA SEUZBA DROG I siedz.: 50-425 Wroclaw, Krakowska 28 administracja
" KOLEI WE WROCEAWIU -

I Nr ob. Nazwa obrebu

Nr jedn. rej.  |Arkusz mapy| Nr dziatki |

Adres / Polozenie Pow. dzialki ha

i|0016 BIALY KAMIEN 289
i NR 16

5 117/2

ul. Gen. Wladystawa Andersa - droga 0,0089
wojewddzka Nr 375

Id dziatki: 022109 _1.0016.117/2

GMINA WALBRZYCH - GMINNY siedz.: 58-300 Watbrzych, pl. Magistracki 1 11 ’wlasnos’(':

ZASOB NIERUCHOMOSCI

PREZYDENT MIASTA siedz.: 58-300 Walbrzych, pl. Magistracki 1 Igospodarowanie gminnym zasobem
_WALBRZYCHA Inicruchomos’ci

Nr ob. Nazwa obrebu

Nrjedn. rej. |Arkusz mapy| Nr dziathi |

Adres / Polozenie | Pow. dziatki ha

0016 BIALY KAMIEN 295
| NR 16

5 [11611 |

[0,0159

Id dziatki: 022109 _1.0016.116/1

Tlosé dziatek: 5 Suma pow.: 0,3196 ha

I upowainienia Storosty

A

I IGODNOM Z ORY

[nrorm[u.g?. e Pani / Pana dane osobowe 3 grzelwanane przez Starostwo Powiatowe Walbrzych zgodnie 2 preepisami prawa, wylacznie w celu realizacji zadari Powiatu, na nasigpujacej podstawie prawnej:  Ustawa z dnia 17 maja 1989 r Prawo gec

kartograficzne ( jt. Dz.U.z 2005 roku nr 240 poz.2027). L
Ma Pani / Pan prawo wgladu do swoich danych oraz ich poprawiania.

Sporzadzil(a): EGRZYBEK , 2010-05-10 13:50 , EGRZYBEK-IG

Strona 2z 2
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ROZDZIAL |
NR PROJ. 5/2010

MIEJSKI ZARZAD BUDYNKOW SP. Z Q.0.
UL. ANDERSA 48, 58-304 WALBRZYCH,

TEMAT: REMONT ELEWACJI WRAZ Z DOCIEPLENIEM BUDYNKU PRZY UL. ANDERSA 74 W
WALBRZYCHU, DZ. NR 117/1, Obreb Bialy Kamien 16.
1. Podstawa prawna opracowania.

1.1 Zlecenie Zamawiajgcego — MZB SP. z 0.0. w Watbrzychu

1.2 Mapa sytuacyjno-wysokosciowa

1.3 Inwentaryzacja

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno — budowlany remontu elewacji wraz z
dociepleniem $cian budynku mieszkalnego , wielorodzinnego w Watbrzychu przy ul. Andersa 74.

Dane ewidencyjne:

Powierzchnia zabudowy :

- budynku gtéwnego 200,34 m2
- budynku przybudowki 107,34 m2
Kubatura :

- budynku gtownego 1720,00 m3
- budynku przybudoéwki 770,00 m3

Podpiwniczenie:
- budynek giéwny — czesciowo
- budynek przybudéwki — brak

Rodzaj zabudowy — zwarta

Liczba kondygnaciji :

- budynek gidéwny — 2 + poddasze czesciowo uzytkowe
- budynek przybudowki — 2 + poddasze nieuzykowe

- wysokos¢ budynku - 11,00 m

Rodzaj dachu:

- budynek gidwny — dwuspadowy kryty dachéwka ceramiczng
- budynek przybudowki — dwuspadowy o matym kacie nachylenia kryty papg

3. Dane ogoine

3.1. Lokalizacja




3

Nieruchomos$é gruntowa na ktorej zlokalizowany jest budynek stanowi dziatka nc 11741, potozona
przy ul. Andersa w Walbrzychu. Dziatka wraz z zabudowaniami znajduje sie poza zasiggiemn zagrozen i
ucigzliwosci , w szczegolnosci:
1) szkodliwego promieniowania i oddziatywania pél elektromagnetycznych,
2) hatasu i drgan ,
3) zanieczyszczenia powietrza,
4) zanieczyszczenia gruntu i wod,
5) powodzi i zalewania wodami opadowymi,
6) osuwiskami gruntu , lawin skalnych i $nieznych,
7) szkod spowodowanych dziatalnoscig gorniczg
Nieruchomos¢ zlokalizowana jest w strefie ,B"- ochrony konserwatorskiej .

3.2. Dojscia i dojazdy.

Do dziatki budowlanej oraz budynku na niej zlokalizowanego zapewniony jest istniejacy dojazd
dostepny od drogi publicznej — ul. Andersa, drogi o nawierzchni asfaltowe; .

3.4. Uzbrojenie techniczne | odprowadzenie wod powierzchniowych.

Dziatka ma zapewniong mozliwos¢ bezposredniego przytgczenia budynku istniejgcym przytgczem
do sieci wodociagowej, kanalizacji sanitarnej , elektroenergetycznej , gazowej. Odprowadzenie wod
opadowych poprzez rynny i rury spustowe — powierzchniowe na teren dziatki.

3.5. Konstrukcja

Budynek gléwny i budynek przybudéwki wzniesione zostaly w technologii tradycyjnej z cegly
peinej. Grubosé sciany w mieszkaniu na poddaszu wynosi 38 cm wraz z tynkiem .

W budynkach zastosowano blokade przeciwwodna $cian fundamentowych za pomocg iniekcji
krystaliczne;j.

Stropy migdzypietrowe — drewniane ze slepym puiapem.

Wiezby dachowe drewniane krokwiowo - ptatwiowe.

4. Opis stanu istniejacego elewacji
4.1. Budynek giéwny

Na elewacji frontowej i bocznej wystepuja detale architektoniczne w postaci profili elewacyjnych
gzymsowych , opasek wokot okien i drzwi oraz podokiennikow .

Cokét budynku czesciowo obtozony jest roznej wielkosci ptytami z piaskowca . Od strony elewacji
frontowej znajdujg sie réznej wielkosci , niezabezpieczone otwory okienne nieuzytkowanych piwnic.

Sciany elewacji tynkowane tynkiem gtadkim . Wystepujg znaczne ubytki i odparzenia tynku.

W budynku zastosowano blokade przeciwwodna $cian fundamentowych za pomocg iniekcji
krystalicznej.

Stolarka okienna niejednorodna. Czes¢ okien wykonana jest z profili PCV biatych, jednoramowe,
uchylno-rozwieralne, szyby zespolone, czes¢ okien jest drewniana skrzynkowa, czteroskrzydiowa.

Okno klatki schodowej drewniane , skrzynkowe z ztym stanie technicznym.

Drzwi wejsciowe od strony elewacji frontowej i tylnej drewniane , plycinowe, dwuskrzydiowe w zlym
stanie technicznym.

Schody zewnetrzne od strony elewacji frontowej wykonane s3 z blokéw z piaskowca | wymagajg
przebudowy.

Schody zewnetrzne od strony elewacji tylnej ceglane , w ztym stanie technicznym.

Rynny i rury spustowe — blacha stalowa ocynkowana w dobrym stanie technicznym.

Obrébki blacharskie — parapety zewnetrzne — wystepuja braki .

Kominy murowane w dobrym stanie technicznym.

4.2. Budynek przybudoéwki

Na elewacji frontowej i bocznej wystepujg detale architektoniczne w postaci profili elewacyjnych
gzymsowych , opasek wokét okien i drzwi oraz podokiennikow .
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Cokoét budynku czesciowo oblozony jest réznej wielkosci ptytami z piaskowca . Sciany . “elewacji
tynkowane tynkiem gtadkim . Wystepujg ubytki i odparzenia tynku.

Stolarka okienna niejednorodna. W czesci mieszkalnej wszystkie okna wykonane sg z profili
PCV bialych, jednoramowe, uchylno-rozwieralne, szyby zespolone. Na poddaszu nieuzytkowym
wystepujg okna drewniane krosnowe. Drzwi wejsciowe od strony elewacji bocznej drewniane , plytowe,
jednoskrzydtowe w dobrym stanie technicznym.

Taras nad czescig gospodarczag posiada zniszczony gzyms, popekane plytki ceramiczne , brak
baiustrady.

Rynny i rury spustowe — blacha stalowa ocynkowana w dobrym stanie technicznym.

Obrobki blacharskie — parapety zewnetrzne — wystepuja braki .

Kominy murowane w dobrym stanie technicznym.

4.3. Ocena stanu technicznego
W ocenie ujeto podstawowe elementy budynkéw zwigzane z remontem i dociepleniem.
4.3.1. Budynek giowny

1. Fundamenty — nie stwierdzono nadmiernych zarysowan i peknie¢ $cian konstrukcyjnych
budynku wskazujgecych na niewtasciwg prace fundamentow.

2. Sciany nosne — wykonane z cegly ceramicznej . Wskutek ubytkéw tynku wystepujg ubytki
zaprawy w spoinach . Stan techniczny scian no$nych ocenia si¢ na dobry.

3. Cokot — okiadzina z piaskowca. Czesciowo otynkowany. Liczne ubytki. Niezabezpieczone
otwory okienne do piwnic.

4. Pokrycie dachu — dachéwka ceramiczna nowa.

5. Kominy — ponad dachem z cegty klinkierowej w dobrym stanie technicznym.

6. Elewacja — Liczne ubytki i odparzenia tynkéw. Uszkodzone detale architektoniczne.
Zniszczone obrobki blacharskie.

4.3.2. Budynek przybudowki

1. Fundamenty — nie stwierdzono nadmiernych zarysowan i peknie¢ $cian konstrukcyjnych
budynku wskazujgcych na niewtasciwg prace fundamentow.

Sciany nosne — wykonane z cegly ceramicznej . Wskutek ubytkow tynku wystepujg ubytki
zaprawy w spoinach . Stan techniczny $cian nosnych ocenia sig¢ na dobry.

Cokot — oktadzina z piaskowca. Czesciowo otynkowany.

Pokrycie dachu — papa

Kominy — ponad dachem murowane, tynkowane , w dobrym stanie technicznym.

Elewacja — Liczne ubytki i odparzenia tynkéw. Uszkodzone detale architektoniczne.
Zniszczone obrébki blacharskie i gzyms w czesci gospodarczej budynku. Brak balustrad na
tarasie.

M
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4.3.3. Ocena koricowa

Budynki jako catos¢ ocenia sie , ze sg w stanie technicznym dobrym. Remontu wymaga taras w
budynku przybudéwki oraz elewacje wraz z dociepleniem.

5. Stan projekiowany

W opracowaniu zaleca sie stosowanie okreslonych wyrobéw lub
materialow. Zastosowanie innych materiaidw lub wyrobow jest dopuszczalne, pod warunkiem , ze
rodzaj konstrukcji oraz jako$¢é materiatu lub wyrobu odpowiada opisanemu standardowi. Zastosowanie
materiatow, wyrobow , urzgdzen i barw réznigeych sie od wymienionych w niniejszym opracowaniu jest
dopuszczaine po przediozeniu wzoru lub uzyskaniu akceptacii projektanta danej branzy i inwestora.

Nalezy przestrzega¢ aktualnie obowigzujgce przepisy budowlane:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r-Prawo Budowiane ( Dz.U.Nr 89 z pézZniejszymi zmianami)

- Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie dziennika budowy oraz
tablicy informacyjnej ,



e 5
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w ‘sprawie 'warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz.690) ,
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom1,2,5.
Uwaga : '

Do uzycia na budowie mogg by¢ dopuszczone tylko te materiaty , kidre posiadaja;
1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy , ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm , aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisow i dokumentow technicznych.
2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z :
- Polskg Norma lub
-aprobatg techniczng w przypadku wyrobow na ktore nie ustanowiono Polskiej Normy

5.1. Roboty murowe w budynku giéwnym i przybudowki

1. Sciany — Wykonaé uzupetnienie zwietrzatej zaprawy w spoinach &cian zewnetrznych zaprawa
cem.-wap. M4.

2. Oktadzina cokotu - projektuje sie cokdt wokét budynkéw z piaskowca . Istniejgce plyty piaskowca
oczyscié z tynku, wypiaskowaé. W miejscach nowoprojektowanych oraz ubytki uzupeini¢ ptytami z
piaskowca grubosci 3 cm w kolorze podobnym do istniejacego. Piaskowiec mocowa¢ do scian na
zaprawe cementows.

3. Zniszczony gzyms tarasu przybudowki nalezy zlikwidowac . RozebraC zniszczong okiadzine
ceramiczng tarasu. Nalezy dociepli¢ wieniec farasu styropianem grubosci 10cm , wykonacé nowa
izolacje przeciwwilgociows tarasu — 1xpapa na lepiku , wylozy€ taras i boki docieplenia gzymsu
ptytkami ceramicznymi typu gress jednoczesnie osadzajgc aluminiowy profil brzegowy tarasu.

4. Zniszczong balustrade tarasu zdemontowac i wykona¢ nowa z profili stalowych zamknigtych
malowanych na kolor antracytowy.

Pola balustrady wypelni¢ plytami z blachy perforowanej — aluminiowej gr. 1.5mm mocowanej do
profili na ruby. Perforacje okragie w ukladzie mijanym.
Sciany — Wykona¢ uzupeinienie zwietrzalej zaprawy w spoinach §cian zewnetrznych zaprawa

5. Daszek nad drzwiami stalowymi pomieszczenia gospodarczego budynku przybudowki nalezy
wykonac¢ nowy z biachy stalowej powiekanej w kolorze antracyt.

6. schody zewnetrzne budynku gtéwnego nalezy przebudowaé zgodnie z opisem w projekcie.

7. Schody wejsciowe do przybudoéwki wytozy¢ plytkami typu gress w kolorze piaskowca.

8. Obrobki blacharskie — poza rynnami i rurami spustowymi ,wszystkie obrébki do rozbiorki i nalezy
wykona¢ nowe . Obrobki blacharskie paséw gzymsowych jednoczesnie peinic bedg rolg
parapetow zewnetrznych. Obrdbki blacharskie paséw gzymsowych , parapetéw wykonac z blachy
stalowej powlekanej gr. 0.55-0.6 mm wg kolorystyki podanej w projekcie.

9. Niezabezpieczone otwory okienne w $cianach piwnic nalezy zlikwidowa¢ zabudowujgc cegla petna
pozostawiajgc otwory wentylacji grawitacyjnej wywiewnej zabezpieczonej kratkami wentylacyjnymi
wg projektu .

10. Od strony elewacji tylnej nad drzwiami wej$ciowymi giéwnymi do budynku gtéwnego projektuje sig
daszek systemowy z niettukgcego akrylu na profilach ze stali nierdzewnej.

5.2. Roboty dociepieniowe elewacji
5.2.1. Obliczenia wsp. U

a) Przegroda istniejgca — $ciana poddasza gr. 38cm

Do obliczen przyjeto istniejgcy uktad warstw Sciany zewnetrznej :

- tynk wewn. cem-wap. 2,00 cm
- mur z cegly petnej 33,00 cm
- tynk zewn. Cem-wap. 3,00 cm

Razem 38,00 cm

Temperatura t i= + 20°




Obliczenia wspétczynnika przenikania ciepta dla sciany istniejgcej U=1,572 W/m2K i'przekraczajg”
znacznie dopuszczalne wartosci wspoiczynnika U= 0,30 W/im2K

b) Przegroda projektowana — $ciana zewnetrzna z oknami ( poddasze)

Do obliczen przyjeto nastepujacy uktad warstw Sciany zewnetrznej:

- tynk wewn. cem-wap. 2,00cm
- mur z cegly petnej 33,00 cm
- styropian EPS 80-036 14,00 cm

Razem 57,00 cm

Obiiczony wspétczynnik przenikania ciepta dla projektowanej przegrody wynosi Uc= 0,245W/m2K

Uwzgledniajgc dodatek DU =0,05 W/m2K wyrazajacy wptyw mostkow cieplnych dla scian z otworami
okiennymi i drzwiowymi Uk wynosi:
Uk= 0,245 + 0.05 = 0.295 < 0.3 W/m2K

Dla cian na nizszych kondygnacjach wspétczynnik jest proporcjonalnie mniejszy.
5.2.2. Sposé6b docieplenia $cian zewnetrznych budynku.

W opracowaniu przewiduje sie docieplenie $cian budynku bezspoinowym systemem ocieplania
$cian zewnetrznych wg instrukcji ITB nr 334/2002 oraz $wiadectwa ITB wybranej metody docieplenia.

Roboty przygotowawcze:

- odbicie wszystkich tynkéw ze scian

- odbicie tynkow osciezy

- demontaz podokiennikéw , odbicie warstwy spadkowej
- demontaz rur spustowych i rynien.

System docieplenia :

Grubos¢ warstwy ocieplajgcej Sciany wynosi:

- éciany zewnetrzne mieszkan od poziomu cokotu — styropian EPS 80-036 gr. 14 cm
- oscieza okien i w miare mozliwosci pas podokienny — styropian gr. 2-3 cm

- wyprawa cienkowarstwowa systemu STO THERM VARIO — tynk barwiony w masie .

Roboty towarzyszace :

- wymiana parapetéw zewnetrznych na parapety z blachy stalowej powlekanej,

- malowanie drewnianej stoiarki okiennej od zewnatrz na kolor biaty,

- naklejanie i mocowanie profili elewacyjnych i gzymsowych na przygotowanym podiozu.

- montaz rur spustowych i rynien

- wykonanie opaski betonowej gr. 10 cm ze spadkiem od budynku , na podsypce piaskowej 10 cm
wzdhuz écian elewacji tylnej oraz elewacji bocznych budynku gtéwnego i przybuddwki .

5.2.3. Warunki techniczne wykonania docieplenia wg BSO

1. Kolejno$¢ wykonywania robot

- prace przygotowawcze ( skompletowanie narzedzi, materiatu , zdjecie obrobek blacharskich)
- skucie tynkéw , umycie Scian

- ciecie plyt styropianowych na potrzebne wymiary

- przygotowanie masy klejgcej

- przyklejenie plyt styropianowych i tgczenie za pomoca fgcznikow mechanicznych

- przyklejenie i mocowanie do elewacji za pomoca kotkéw do mocowania profili elewacyjnych i
gzymsowych

- wykonanie warstwy ochronnej z masy klejacej , zbrojonej warstwa, tkaniny szklanej

- dodatkowa ochrona obszaru zagrozonego uderzeniem

- wykonanie wyprawy elewacyjnej z wyprawy tynkarskiej

- demontaz rusztowan i uporzadkowanie terenu wokot budynku.
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2. Prace przygotowawcze

Przed przystapieniem do ocieplenia $cian nalezy zamontowac rusztowanie rurowe, ostonic folia
okna i zbi¢ tynki. Nalezy nastepnie sprawdzi¢ czy materialy odpowiadajg wymaganiom podanym w
projekcie i odpowiednim Swiadectwie ITB.

3. Sprawdzenie i przygotowanie podioza

Po zbiciu tynkéw przygotowanie podtoza nalezy rozpoczaé od dokladnego umycia elewacji .

Jezeli uskoki na $cianach bedg wieksze niz 3 cm nalezy wkleié ciensze plyty styropianu w celu
wyréwnania powierzchni.

Po zakoriczeniu prac zwigzanych z przygotowaniem podioza nalezy przeprowadzic probe
przyczepnosci styropianu. W tym celu nalezy przyklei¢ kilka kostek styropianu o wielkosci 15x15 cm kiejem
do styropianu STO-BAUKLEBER zaprawa klejacg grubosci okoto 1cm. Po trzech petnych dniach mozna
przeprowadzié prébe oderwania probek od Sciany. Jezeli zerwanie nastapi w styropianie , to oznacza , ze
przyczepnosé zaprawy jest dobra i mozna przystapié do mocowania plyt styropianowych.

Jezeli probki zostang oderwane lgcznie z zaprawa oznacza to , ze podtoze jest niewlasciwie
przygotowane i nalezy ten etap powtorzyc. :

4. Mocowanie plyt styropianowych i elementow profili elewacyjnych i gzymsowych

Plyty styropianowe mozna klei¢ gdy temperatura powietrza nie jest nizsza niz 5°C ( jako
alternatywe mozna stosowac klej w wersji zimowej — QS z temp. Do - 5°C.

Elementem mocujacym plyty styropianowe jest warstwa kleju STO BAUKLEBER zaprawa klejaca
wspomagana dyblami plastikowymi. Zaprawa klejaca na powierzchni plyty powinna Bryc roztozona w
postaci pasma obwodowego i kilku piackéw na powierzchni plyty. Do przyklejenia ptyt mozna przystapic¢ po
demontazu obrobek blacharskich i gdy elewacja jest sucha. Plyty styropianu musza by¢ ukladane w taki
sposob aby nie powstaly pomiedzy nimi szczeliny wigksze niz 2 mm. Niedopuszczalne jest szpachlowanie
stykéw zaprawa kiejowa.

Plyty nalezy uktada¢ od dotu do gory sciany z przesunieciem spoin pionowych co kazdg warstwe.

Rowniez na naroznikach $cian plyty musza Bryc wzajemnie przesuniete ( wyjatek oscieza okien i
drzwi) . Styropian po przykiejeniu musi stanowi¢ réwna powierzchnig : ewentuaine nierownosci naiezy
zeszlifowaé papierem Sciernym.

Elementem wspomagajacym mocowanie zaprawa klejowa sg kolki plastikowe. Mozna je
montowaé w momencie gdy warstwa zaprawy klejowej jest juz dostatecznie twarda i wiercenie oftworow w
styropianie nie spowoduje przesuwania piyt( po okoio dwoch dniach). Nalezy stosowac 5 kotkéw na 1m2 (
kolki diugosci 240 mm). Zewnetrzne czesci facznikéw powinny byé pokryte tkanina techniczna. Dodatkowo
nalezy wzmocnié mocowanie plyt styropianowych wzdiuz narozy budynku kolkami w rozstawie co 25 cm.

Analogicznie postepowaé przy mocowaniu profili.

Docieplenie $cian przy cokole nalezy rozpoczaé od zamontowania listwy startowej na wysokosci
od terenu zgodnie z projekiem.

5. Sprawdzenie skutecznosci mocowania mechanicznego

Zaleca sie kontrolne sprawdzenie na 4-6 probkach sity wyrywajacej tgczniki z podioza (
przygotowanego ocieplenia) wg zasad okreslonych w Swiadectwach {TB.

6. Wykonanie warstwy zbrojonej

Przyklejenie siatki z wiokna szklanego do powierzchni styropianu mozna rozpoczac¢ po uplywie 2 —
3 dni ( nie p6zniej niz 3 miesigce) od chwili zakoriczenia przyklejenia styropianu , przy bezdeszczowej
pogodzie i temperaturze powietrza nie nizszej niz 5°C i nie wyzszej niz 25 °C. Siatke nalezy wtapia¢ przy
uzyciu zaprawy STO LEVELL UNI. Siatke nalezy ukiadaé pasami w taki sposob , aby pomigdzy
sasiednimi pasami powstaty zaktady szerokosci 10 cm zaréwno w pionie jak i w poziomie. Siatka z wiokna
szklanego petni funkcje zbrojenia dlatego tez musi zachowywacé cigglo$c na catej elewacji. Po zatopieniu
siatki nalezy doktadnie wyréwnac¢ warstwe zaprawy zbrojacej.

Do wysokosci poziomu + 250 cm nalezy na catej diugosci $ciany zastosowac zabezpieczenie
styropianu dodatkowa druga warstwa siatki — siatka pancerna STO — PANZERGEWEBE. Do
zabezpieczenia wszystkich naroznikdw wypuklych otworéw okiennych na parterze i drzwi oraz wszystkich




naroznikéw wypukiych powierzchni écian nalezy stosowac katowniki z perforowanej blachy aluminiowej z
siatka. Katowniki nalezy przykleja¢ masa kiejgca do styropianu i dopiero wowczas naklejaé tkanine szklana
z wywinieciem 15 cm na przylegta $ciane z kazdej strony naroznika.

Podczas wykonywania warstwy zbrojacej nalezy bezwzglednie wykonac diagonalne zbrojenia
wszystkich otworéw okiennych i drzwiowych — siatka 20x45 cm w kazdym narozniku otworu.

7. Wykonanie wyprawy elewacyjnej z masy tynkarskiej

Wyprawe elewacyjna koloru okreslonego w opracowaniu nalezy wykonaé nie wczesniej niz po
trzech dniach od naklejenia tkaniny szklanej ( i nie pézniej niz 3 miesigce) . Jako mase tynkarska mozna
stosowac¢ wyprawe silikonowa — STOSILCO K o strukturze baranka 1,5 mm.

Podlozem dia tynku jest warstwa zbrojona z naniesionym ptynem gruntujgcym ST PUTZGRUND

Zadaniem gruntu jest izolowanie pod wzgledem chemicznym warstwy wyprawy od podioza.

Po wyschnieciu mozna przystapi¢ do wykonywania wyprawy tynkarskiej.

Wykonanie wyprawy tynkarskiej nalezy prowadzi¢ przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze
powietrza nie nizszej niz 5°C i nie wyzszej niz 25 °C . Roboty wykonywac¢ zgodnie z aprobata techniczna
AT-15-2600/2001.

Uwaga ogolna:
Wszystkie zastosowane materiaty powinny by¢ zgodne z rozwigzaniem systemowym.
6. Bezpieczenstwo pozarowe.

Budynek zalicza sie do kategorii budynkéw niskich — wysokoé¢ nie przekracza 12,00 m
Kategoria zagrozenia ludzi ZL-IV

Klasa odpornosci ogniowej — D

Klasa odpornosci pozarowej elementow:

- gtowna konstrukcja nosna R30
- Sciany zewnetrzne EI30

- Dach — pokrycie — NRO

- Konstrukcja dachu — R30

e -

Opracowala : arch. lwona Dziedzic

upr. bud. nr AU 88/81




INFORMACIA W ZAKRESIE BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1.Podstawy formalne

1) Ustawa Prawo budowlane

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 27 sierpnia 2002r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego rodzaju robot
budowlanych stwarzajacych zagroZzenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Informacja obejmuje okreSlenie zagrozen bezpieczenistwa i ochrony zdrowia , wytyczne
niezbedne do opracowania Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

Informacje podstawowe — stan projektowany
Zakres robdt zadania obejmuje wykonanie robdt docieplenia Scian budynku mieszkalnego

wielorodzinnego przy ul. Andersa 74 w Watbrzychu. Roboty beda wykonywane w oparciu o
dokumentacje projektowa.

. Wykaz istniejacych obiektow budowianych

Na terenie dziatki w obrebie planowanego zadania poza budynkiem przeznaczonym do
docieplenia nie SA zlokalizowane zadne obiekty budowlane.

Zagrozenia

Proces inwestycyjny majacy na celu realizacje zadania okresionego w projekcie stwarza zagrozenia
przecietnie spotykane przy realizacji robdt dociepleniowych budynkéw. Stopien zagrozenia
stwarza obecno$¢ w rejonie realizacji robdt oséb nie zwigzanych bezposrednio z procesem
inwestycyjnym.

Prace mogace stworzy¢ zagrozenie to:

- prace zwigzane z docieplenie Scian - ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
w wyniku upadku z wysokosci ponad 5 m,

- przemieszczanie materiatbw budowlanych ( transport, skladowanie) w rejonie ciagow
komunikacyjnych.

Opracowanie planu BIOZ okredlajgcego zasady bezpiecznej realizacji inwestycji wymaga
uwzglednienia charakteru wystepujacych zagrozen, oceny mozliwosci technicznych wykonawcy (
organizacja przedsiebiorstwa , zatoga, wyposazenie w sprzet ) dostepnych zabezpieczen oraz
realnych mozliwosci ich zastosowania.

W szczegdlnosci nalezy zwrdci¢ uwage na organizacje przemieszczenia materiatow budowlanych ,
mozliwos¢ zastosowania sprzetu transportowego |, zasady transportu recznego.

Szkolenie

1) Przygotowanie zatogi poprzez realizacje wymaganych przez Kodeks Pracy szkolenia wstepnego
, podstawowego i okresowego,

2) Dokonanie oceny ryzyka zawodowego na poszczegdlnych stanowiskach pracy i zapoznanie z
jej wynikami pracownikéw,

3) Zapoznanie zalogi z trescig planu BIOZ

Przed przystapieniem do rob6t dociepleniowych nalezy kazdorazowo wykona¢ instruktaz
stanowiskowy dla wszystkich pracownikdw pracujgcych przy robotach stwarzajacych zagrozenie
zdrowia. Wszyscy pracownicy powinni posiadac¢ aktualne badania uprawniajagce do pracy na
wysokosci.



6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacym
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowianych.

W celu zapobiezenia niebezpieczenstwu wynikajgcemu z prowadzonych robot nalezy:

- wykonac montaz rusztowania $ciéle wg instrukgcji producenta,

- powiesi¢ na rusztowaniu informacje dotyczacg maksymalnego obcigzenia pomostu roboczego,
- wykona¢ uziemienie rusztowania ( z wykonaniem badania)

- prawidlowo zamontowa¢ balustrady ochronne i oboje w obrebie rusztowan,

- wykonaé wiasciwe zakotwienie rusztowan do $cian budynku,

- dokonaé ostoniecia rusztowania siatkami zabezpieczajacymi w obrebie wejs¢ do budynkdw,

- wiasciwie oznakowac teren budowy tablicami informacyjnymi o prowadzonych pracach na
wysokosci.

Opracowata :  arch. Iwona Dziedzie
upr. bud. nr AU —~E2/




WQie\tNé(‘Krt\a:fSi doLnoélqskie MAPA ZASADNICZA L.Dz.: 3808/2010
miasto: Watbrzyc
. R Ye skala 1:500
obreb: Biaty Kamien Nr 16
ul.: Wiadystawa Andersa
T T T TOL ARy b2
I
£ j LLK/ W “’? #@W@\/X’
Il
I e L3yl
01 Jlosy 12 vodllf 5
— 9450 = a1 - 21693/ (e i,
Sd= 413506 R[nff 436 N B
- = 534 % # (X
7 ™
bady, - Tt ;S(Sf 7 Tglss 4 g
'{-"‘\ 435, 4 w - & 59;
16 ’ 7
. k_ks177381
pd 4309 _— 6.k 22 tm;h_ .
43069 ) X T
3 e, 118 43571~ & I g [ =
A ey N 3 < I
Cant ¥ 435 e ® N
P \e\ﬁo 9. S I @
; W0 o k I z ™ et
8 ) " = © , 5 g
) . 7 ) S bl S o
. 3% Alje
Y340 AT T ss0 3 Ie 750 E
; 436,67 < . [ussse bt
W75 45 200 __gel. _ 750 < (45
o . o7 65 : L3680(,
w23 R, ﬁ 375
a_ 433.7.? 55'.9 'r/ﬁ?_'_t‘,r;ynp 2 437"01‘( kt
N 2 il 23 !
S s C.r | g g
117 IR IEN N>
7 "1 ® 4 2 36,20 *
= o
72\t S
2 2% 434 “il393
q $38.03 g
ﬂ‘g-g;; Il \ 4 I 4gA50 43645 ’. -
5150 T N 2
I L]
Wi |z o 1 |k
% (S
gAS0 z Lkaj?d —{g4 .50 E T
15 786 O,k Sl 1l
4385 2| LML ool 2 2 — .
k150138 Coy— g Wisgs  \yagp_,_ Wi
1 P ar - 8: £ 8 g160 //i W
” n_.é_ o & > ]
-1 Za B \ABG x
438.57 L7 — "Bl fe 3 N
2 13709 ||, ‘L—_——E’:i § L3775 kd 300 !
. 24 T00- B asé ; 3866 5 b :
2 P i o el - ,q125—7?— \‘ vaer | 78 | \ea 77 = # [
S aq 4 o - N, \t
- zoo—ﬁﬂ K 3790 , = 3
S /kl.lk“ ] .:_k : / uaastf A\ =
< . -
L & f ) = \ ) f
i 5174 0O 7 ORYCINNEY
Koo nm w-h.g#m 40" L\ 55" 8 \ m s
| ffmr s, Gy /= AN R\
I R e [N I | { 53783 i 1 { pa 108 m) B H”EK -
i zgesridoncignovaiyy ¥ ,1 hic, ]“JW(IL‘I u t— Ll
Qi e e 18 omows;a il ] ) \ m 0l zi /
"”Id! S dai r@ LY o ,repmdu}(o Anid wocelu oz % w2%85ﬁ T RS g
P i Tozmrgwidzbnia ninicjsze] mapy 49 9125 fs
13 ‘i\f (e 1 TOZK e g g Sd
: B’? i ! vyt Starosty Vo2 | JEE 3909 &
p e i e A 174~ e S LU RS
LY ; " -ﬂl _H_




PLYTY

CZESCIOWD OTYNKOWANE

BUDYNEK GLOWNY

H

Pl

CZESCIOWO OTYNKOWANE

—

BUDYNEK PRZYBUDOWKI

]

INWESTOR

MIEJSKI ZARZAD BUDYNKOW SP. Z 0.0.
658-304 WALBRZYCH
ul, Andersa 48

PRACOWNIA PROJEKTOWA

ARCH [le)

< :
sun Wbrycn ul. Eoya—z!onnhnuo 49 e-mall
ZESPOL PROJEKTOWY/SPRAWDZAJAC
| SCHODY WEJCIOWE IMIE, | NAZWSKO N ATA PODPIS
MGR INZ.ARCH, IWONA DZIEDZIC |
PROJEKTANT nr upr, AU-F2/188/81 ~
GEIEKT /ZAKRES OPRACOWANIA “J BRANZA
REMONT ELEWACJ WRAZ Z DOCIEPLENIEM | ARCHITEKTURA
WALBRZYCH, UL, ANDERSA 74, DZNR 17/ STADIUM DATA
RYSUNEK SKALA NR RYS.
ELEWACUA FRONTOWA  INWENTARYZACJA 11100 2/A




ELEWACJA BOCZNA BUDUNKU GLOWNEGO

L

o

ELEWACJA BOCZNA BUDUNKU PRZYBUDOWK

AT

ﬂﬂﬂﬂmi” F( wARSUWE

‘V lb'u'.\;...;,..,,__:'- o

Jrla

SP. Z 0.0.

| i
e T

Zalensklego 49 e-mall: greh.io@wp.pl|

TA PODPIS

sl

‘ |BRANZA

ARCHITEKTURA
STADIUM DATA

SKALA NR RYS.

1: 100 3/A




(b v i g e H C 5 I 111111110 00000 0000 000 0 Ot oo O o g ]

-

e

L

 S—

I

O

ﬂmm

R

F BUDYNEK  PRZYBUDOWKI |

BUDYNEK GLOWNY

SCHODY WEJSCIOWE

INWESTOR

MIEJSKI ZARZAD BUDYNKOW SP. Z 0.0,
58-304 WALBRZYCH
ul, Andersa 48

PRACOWNIA PROJEKTOWA
5 noo

ARCH eI

56-300 Walbrzych ul, Boyo-Zelensklego 48 e—mall;

(i1 ¥
arch,[d@p.pl

ZESPOL PROJEKTOWY,/SPRAWDZAJAGY
IMIE | NAZWISKO BATA PODPRIS
MGR INZARCH, IWONA pziEpzic | |
PROJEKTANT ne upr. AU-F2/188/81 _(:’ n
|
QOBIEKT/ZAKRES CPRACOWANIA N
EMONT ELEWACUI WRAZ Z DOCIEPLENI ARCHITEKTURA
@A%BHZYE]:IE. UL, ANDERSA 74, DZNR ?147/1 STEDIUM DATA
o
RYSUNEK SKALA NR RYS.
ELEWAGUA TYLNA  INWENTARYZACJA 1:100 4/A




GZYMSY ~ PROFILE. CIAGNI

eEE[E] ®O

OBROBKA BLACHARSKA GZYM

DRZW WEJSCIOWE- DREWNIANE PLYC
SZEROKOSC SKRZYDLA GLOWNEGO

OKNO DO WINIANY~_PCY BIALE, UCHYLNO
STYBY ZESPOLONE, szpnosﬁmm{#lrﬂ% 0

WENTYLAGJA PIWNIC — ZABUDOWA 5
KRATKAMI WENTYLACYUNYMI 2X 205»%%‘

CICIES)

e

5 6 65

® 06 ®

BUDYNEK GLOWNY

O ©@ ©

KOLORYSTYKA ELEWACU WG RYSUNKU NR B/A

INWESTOR
MIEJSKI ZARZAD BUDYNKOW SP. Z 0.0.

58-304 WALBRZYCH
ul, Andersa 48

BUDYNEK PRZYBUDOWKI

—

WER{A D!

Il

SCHODY WEJCIOWE

ZDEMONTOWANE BLOKI Z PIASKOWCA OCZYSCIC
| PONOWNIE WBUDOWAC W SCHODY

PRACOWNIA PROJEKTOWA |
|
|
|
|

ARCH H®

56-300 Wolbrzych ul. Boya~Zelenskieg 49 e-mall: arch.id@wp.pl|
ZESPOL PROJEKTOWY/SPRAWDZAJACH
IMIE | NAZWISKO b JDATA PODPIS

MGR INZARCH. IWONA DZIEDZIC |
nr upr, AU-F2/188/81

PROJEKTANT

L.

"

1
OBIEKT/ZAKRES OPRACOWANIA BRANZA

REMONT ELEWACJ WRAZ Z DOCIEPLENIEM , | ARCHUEKTURA
WilﬂBRZYc . UL, ANDERSA 74, DZ. 1 STADIUM DATA
RSA 74, DZNR 117/1__STOUM 122

RYSUNEX SKALA NR RYS.
ELEWACJA FRONTOWA 1:100 5/A

[ e e e S




ELEWACJA BOGZNA BUDUNKU GLOWNEGO

s I

ELEWACJA BOCZNA BUDUNKU PRZYBUDOWKI

SCHODY ZEWNETRZNE ~ PRZEBUDOWA Z ISTMIEJACYCH BLOKOW Z PIASKOWCA

COKOL~ ISTN. PLYTY Z FIASKOWCA, UZUPELNIC PLYTAMI Z PIASKOWCA
0 PODOBNEJ KOLORYSTYCE

PARAPETY = BLACHA STALOWA POWLEKANA W KOLORZE OPASEK OKIENNYCH

OPASKI WOKOL OKIEN ~ ODTWORZYC PODOBNIE JAK ISTNIEJACE

GZYMSY ~ PROFILE CIAGNIONE ~ QDTWORZYC PODOBNIE JAK ISTNIEJACE

OBROBKA BLACHARSKA GZ‘_(MSOW ~ BLACHA POWLEKANA W KOLORZE GZYMSU

DRZW WEJSCIOWE- DREWNIANE PLYCINOWE, ODTWORZYC PODZIAL
SZEROKOSC SKRZYDLA GLOWNEGO — 90 CM W SWETLE

OKNO DO WYMIANY— PGV BIALE, UCHYLNO-~ROZWIERALNE, JEDNORAMOWE
SZYBY ZESPOLONE, SZPROSY NAKLEJANE, ODTWORZYC PODZIAL.

WENTYLACJA PIWNIC ~ ZABUDOWA ISTNIEJACYCH OTWOROW W SCIANIE ZEWN,
KRATKAMI WENTYLACYINYM| 2X 20CM X 10CM Z SIATKA .

@0 ® 9V ©O

PROFIL BRZEGOWY WYKONCZENIA TARASU-
POWLEKANE ALUMINIUM Z OKAPNIKIEM

KOLORYSTYKA ELEWACU WG RYSUNKU NR 9/A

INWESTOR

MIEJSKI ZARZAD BUDYNKOW SP. Z 0.0.

58— 304 WALBRZYCH
ul, Andersa 48

PRACOWNIA PROJEKTOWA

ARCH i@

58-309 Wolbraych ul, Boyo-Zelenskieho 48 e-moll; oreh.idBwp.pl

ZESPOL_PROJEKTOWY/SPRAWDZAVALY

IMIE | NAZWISKO MPELD PODFIS
MGR INZARGH. IWONA DZEDZIC | |
PROJEKTANT nr upr, AU~F2/188/81
OBIEKT/ZAKRES OPRACOWANIA -1 ] BRranzA

REMONT. ELEWACU, WRAZ Z DOCIEPLENIEM ARCHITEKTURA

ALBRZYCH, UL. ANDERSA 74, DZ.NR 117/1 STADIUM DATA
PB 08,2010

RYSUNEK SKALA NR RYS,

ELEWACJE BOCZNE 1:100 6/A




SCHODY ZEWNETRZNE ~ PRZEBUDOWA Z ISTNIEJACYCH BLOKOW Z PIASKOWCA

COKOL~ ISTN. PLYTY Z PIASKOWCA, UZUPELNIC PLYTAMI Z PIASKOWCA
0 PODOBNEJ KOLORYSTYCE

PARAPETY — BLACHA STALOWA POWLEKANA W KOLORZE OPASEK OKIENNYCH

OPASKI WOKOL OKIEN — ODTWORZYC PODOBNIE JAK ISTNIEJAGE

i
GZYMSY ~ PROFILE CIAGNIONE ~ ODTWORZYC PODOBNIE JAK ISTMIEJAGE
OBROBKA BLACHARSKA GZYMSOW ~ BLACHA POWLEKANA W KOLORZE GZYMSLL
W s ; DRZW WEJSCIOWE- DREWNIANE PLYCINOWE, CDTWORZYC PODZIAL
S

K R e Ry o R T I
3] ﬂ H —”
® o ]
I L6 173 1l ; 73 1.8
j i
R |5 L
o] _
B HE
®&—H— i , -
@ i ¥
€ —— L
@ ==
i
e . | |
7 MMowAG - KoLORRAL O | ]
{ BUDYNEK  PRZYBUDOWKI } BUDYNEK  GLOWNY
ot e A i L R
|
: i ,
PLYTKI GRESS |
5;{ | 8
IO o P, S
1& 550 Kh
ISTALOWY PROFL ZAMKNIETY 6OX30MM MALOWANY — ANTRAGYT
WYPELNIENIE — BLACHA PERFOROWANA ALUMINIOWA GR.1,5MM 160
PERFORACJA OKRAGLA W UKLADZIE MIJANYM +

SCHODY WEUSCIOWE

SZEROKOSC SKRZYDLA GLOWNEGO — 90 CM W SWETLE

OKNO DO WYMIANY= PCV BIALE, UCHYLNO-ROZWERALNE, JEDNORAMOWE
SZYBY ZESPOLONE, SZPROSY NAKLEJANE, ODTWORZYC PODZIAL.

WENTYLACJA PIWNIC — ZABUDOWA ISTNIEJACYCH OTWOROW W SCIANIE ZEWN,
KRATKAMI WENTYLACYUNYMI 2X 20CM X 10CM Z SIATKA .

PROFIL BRZEGOWY WYKOKCZENIA TARASU-
POWLEKANE ALUMINIUM Z OKAPNIKIEM

ZADASZENIE WEJSCIA ~ SYSTEMOWE ~ SZKLO AKRYLOWE NA PROFILACH
ZE STAU NIERDZEWNEW.

BB e e QL O®E BO

KOLORYSTYKA ELEWACJ WG RYSUNKU NR 10/A

UWAGA — OPASKI WOKOL OKIEN WYKONANE POPRZEZ MALOWANIE ~
WYROZNINE KOLORYSTYCZNIE

1, NOWY GZYMS TARASU WYKONAC ZE STYROPIANU | OBLOZYC
WRAZ Z PLASZCZYZNA TARASU PLYTKAMI TYPU GRESS W KOLORZE BEZOWYM,

2, SCHODY PRZEBUDOWAC ~ BETON B20 NA GRUNCIE , FUNDAMENT
PIERWSZEGO STPNIA ZAGLEBIC 8O CM W GRUNCIE.
SCHODY WYEOZYC PLYTKAMI MROZOODPORNYMI TYPU GRESS

INWESTOR

MIEJSKI ZARZAD BUDYNKOW SP, Z 0.0,
58304 WALBRZYCH
ul, Andersa 48

PRACOWNIA PROJEKTOWA

ARCH

g j
58-308 Wolbrzych ul, B

ZESPOL PROJEKTOWY/SPRAWDZAJACY| A
IMIE | NAZWISKO Bafal PODPIS
MGR INZ.ARCH, IWONA DZIEDZIC |~
RROUERTART nr upr, AU-F2/188/81 <1 \
1
OBIEKT/ZAKRES OPRACOWANIA BRANZA
REMONT ELEWACJ WRAZ Z DOCIERLENI ARCHITEKTURA
WALBRZYCH, UL, ANDERSA 74, DZNR W‘lﬂ STADIUM DATA
PB 08,2010R
RYSUNEK SKALA NR RYS.
ELEWACJA TYLNA  INWENTARYZACJA 11100 7/A




STARQS }#' WO P OWIATO WE
W Waibrzyenl

Wi

1]
D]

1

TR
" NwWESTOR .
MIEJSKI ZARZAD BUDYNKOW SP. Z 0.0.
58-304 WALBRZYCH
ul. Andersa 48
system STO 31404 ' ~ PRACOWNIAPROJEKTOWA B ]

-T MVONA DZIEDZIC
system STO 32138 AR@H ®

58-309 Walbrzych ul. Boya-Zelenskiego 49 e-mail: arch.id@wp.pl

ptyty z piaskowca zoltego gr.3cm S ZESPOL PROJEKTOWY/SPRAWDZAJACY ,
IMIE | NAZWISKO DATA OpPIS
I = == R ) T wl -
i i 4 MGR INZ.ARCH. IWNONA DZIEDZIC s
istn. rynny i rury spustowe - ocynk. PROJEKTANT bt il —] q
I i A Ll
! plytki typu gress w korze piaskowca | OBIEKTIZAKRES OPRACOWANIA . BRoNE
' REMONT ELEWACJI WRAZ Z DOCIEPLENIEM | ARCHITEKTURE.
| WRpYCH, U GENMOERSA ADENR 11 TR |
] RYSUNEK SKALA | NRHYS. |
ELEWAGCJA FRONTOWA - KOLORYSTYKA 1:100 8A




s T e e Ny )
i

=

EREESRNET

| system STO 31 404

system STO 32138

ptyty z piaskowca zéltego gr.3cm
istn. rynny i rury spustowe - ocynk.

| plytki typu gress w kolorze piaskowca

INWESTOR

MIEJSKI ZARZAD BUDYNKOW SP. Z 0.0,

58-304 WALBRZYCH
ul. Andersa 48

PRACOWNIA PROJEKTOWA

I. s FIRACOMMY
68-300 Walbrzych ul. Boya-Zelens|

ARCH |

ARTIHITERTON JZMA

iego 49 e-mall: arch.id@wp.pl__
ZESPOL PROJEKTOWY/SPRAWDZAJACY i
IMIE | NAZWISKO DATA PODPIS
MGR INZ.ARCH. IWONA DZIEDZIC
PROJEKTANT nr upr. AU-F2/188/81 R _ \
il
OBIEKT/ZAKRES OPRACOWANIA J BRANZA
REMONT ELEWACJI WRAZ Z DOCIEPLENIEM [ —ARCHITEKTURA.
WABRZYCH, UL, GEN.ANDERSA 74,DZ.NR 117/1 BB SRR
‘ RYSUNEK ' SKALA NRRYS,
ELEWACJE BOCZNE - KOLORYSTYKA 1:100 A




S

i

[

‘ E

| system STO 31404

| systemSTO 32138

- ptyty z piaskowca zéltego gr.3cm

- istn. rynny i rury spustowe - ocynk.

plytki typu gress w korze piaskowca

INWESTOR

MIEJSKI ZAR
58-304 WALBRZYCH
ul. Andersa 48

D BUDYNKOW SP. Z 0.0.

PRACOWNIA PROJEKTOWA

IWONA DZIEDZIC

ArncH e

58-308 Walbrzych ul. Boya-Zelenskiego 49 e-mail: arch.id@wp.pl

ASEIRITERT ON O

FALTH A

ZESPOL PROJEKTOWY/SPRAWDZAJALY
[ IMIE | NAZWISKO ] ATA PODPIS
T il
MGR INZARCH. IWONA DZIEDZIC
PROJEKTANT nt upr. AU-F2/188/81 LA
OBIEKT/ZAKRES OPRACOWANIA e Vr RANZA
REMONT ELEWACJ| WRAZ Z DOCIEPLENIEM | ARCHITEKTURA
WAl'qRZYCH. UL, GEN.ANDERSA 74,DZ.NR 11711 BB 08.2010R
: RYSUNEK SKALA NR RYS,
ELEWAGJA TYLNA - KOLORYSTYKA 1:100 10/A
|




ﬁ_ INWENTARYZACJA FOTOGRAFICZNA
RCH . OBIEKT: BUDYNEK MIESZKALNY .. ‘UWE

Tollfax 074/6663305  Mobile 601323161  E-mall : arch.id@wp.pl ADRES: WALBRZYCH, UL. ANDERSA74 = '~

ELEWACJA FRONTOWA - BUD. GLOWNY ELEWACJA FRONTOWA - BUDYNEK GEOWNY

ELEWACJA FRONTOWA - WEJSCIE DO
BUDYNKU GLOWNEGO

ELEWACJA TYLNA - WEJSCIE DO BUDYNKU




Tellfax 074/ 665 33 05 Mobile 601 323 161 E-mail : arch.id@wp.pi

ELEWACJA FRONTOWA - PRZYBUDOWKA

INWENTARYZACJA FOT GGRAE ICZNA

OBIEKT: BUDYNEK MIESZKALNY: - ,
ADRES: WAtBRZYCH, UL. ANDERSA’M

= 1) ALEA

ELEWACJA FRONTOWA - BUDYNEK GLOWNY
| PRZYBUDOWKA




