Andersa 74 - eleWacjé (przybﬁdéwka).kst: :

'KSIAZKA PRZEDMIAROW

Norma STD Wersja 4.15a

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
Remont elewacji wraz z dociepleniem, ul. Andersa 74 - budynek przybudowki
1 Rusztowania .
1IKNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podiuznym m2
d.1|1651-02 ram 2,57 mowys. do 15 m
elewacja frontowa
7.50"10.60 m2 79.50
elewacja boczna
7.50"8.90 m2 66.75
elewacja tylna
7.50*10.50 m2 78.75
RAZEM 225.00
2|KNR 2-02 |Instalacie odgromowe na rusziowaniach zewnetrznych przysciennych m2
d.1]1613-02 wys.do 15 m
poz.1
225.00 m2 225.00
RAZEM 225.00
3|KNR AT-05 |Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan ramowych elewacyjnych |m2
4.1]1663-04 oszer. 0,73 m - o
poz.1
225.00 m? 225.00
RAZEM 225.00
4/KNR AT-05 |Daszki ochronne wzdtuz rusztowania [ub nad wejsciami dia rusztowan ra- |m
d.1[1663-01 mowych elewacyjnych o szer. 8,73 m
elewacja boczna
2.00 m 2.00
RAZEM 2.00
5|KNR AT-05 {Zsyp budowlany do gruzu o dt. do 10m kpl. :
d.1/1664-01
elewacja frontowa i tylna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
6 Czas pracy rusztowar) grupy 1
d.1|wycena in- .
dywidualna
2 Elewacje
241 Roboty rozbidrkowe
" 7|KNR 4-01 [Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sie do uzytku m
d.2.|0535-05
1
elewacja frontowa
7.50 m 7.50
elewacja tylna
7.50 m 7.50
RAZEM 15.00
8|KNR 4-01 |Odbicie tynkdw wewn.z zaprawy cementowo-wapienne] na $cianach fila- |m2
d.2.|0701-05 rach,pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2
1lanalogia :
elewacja frontowa
10.10%7.50-0.93%1.05%4-1.38*0.95*4-0.94*0 .50*4 m2 64,72
elewacja boczna
8.90%7.70-1.40"0.95*3-0.900.90-0.94*0.50*3 m2 62.32
elewacia tyina
v 10.40™7.50+3.20*3.04+0.45"4.30-1.00%0.95*3-1.50%1,00-2,00*0,93-0.80* |m2 76.76
0.50-2.20"2.20-0.7*2.00
RAZEM 203.80
9/KNR 13-01 |Zabezpieczenie stolarki folig m?2
d.2.10832-04
1
elewacja frontowa
0.93%1.05%4+1.38%0.9574+0.84*0.50%4 m2 11.03
elewacja boczna
1.40%0.85*3+0.90*0.90+0.94%0.50*3 m2 6.21
elewacja tyina -
1.00%0.95*3+1.50*1.00+2.00*0.93+0.90*0.50 mZ 5.66
RAZEM 23.80
10{KNR 4-01  |Rozebranie abrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,koinierzy, me
d.2.|0535-08 gzymsow itp.z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
1
elewacja frontowa
8%1.12%0.25+10.10*0.15"3 m2 6.79
elewacja tyina
5*1.12*0.25+10.40"0.15"2 m2 452
elewacia beczna




Andersa 74 - elewacja (przybudowka) kst

KSIAZKA PRZEDMIARGW

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia j.m. Poszcz Razem
3*1.12*0.25+9.00*3*0.15 m2 4.89
RAZEM 16.20
11/KNR 4-01 | Skucie nieréwnosci 6 cm na. $cianach z cegiet na zaprawie cementowo- m?2
d.2.|0347-09 wapiennej
1lanalogia .
wyrdwnanie powierzchni - przygotowanie pod nowe parapety
1.12*14*0.06+8"0.62*0.06 m? 1.24
RAZEM 1.24
. 121KNR 4-01  |Skucie nierdwnosci 6 cm na Scianach z cegiet na zaprawie cementowo- m?2
d.2.{0347-09 wapiennej
1{analogia
wyréwnanie powierzchni paséw gzymsowych
10.10*3*0.06+10.40*2*0.06+8.90*3*0.06 m?2 4.67
RAZEM 4.67
13/KNR 4-01  |Rozbiorka zniszczonego gzymsu m2
d.2./0212-04
1|analogia
. 1{6.00+3.50+1.60)*0.30 m2 3.33
' RAZEM: 3.33
14{KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowozymi na {m3
d.2.|0108-11 cdl.do 1 km
1
gruz z odbitych tynkéw i elementdw rozbicrkowych
0.03*203.80 m3 6.11
0.06%(1.24+4.67)+3.33*0.20
RAZEM - 6.11
15|KNR 4-01  |{Wywiezienie gruzu spryzmowanege samochoedami samowyladowezymi - |m3
d.2.|0108-12 za kazdy nast. 1 km
1 - dodatek za dalsze 8 km
Krotnosc = 8
gruz z adbitych tynkéw i elementdw rozbidrkowych
6.08 m3 6.08
RAZEM 6.08
2.2 Roboty dociepleniowe i tynkarskie
16{KNR 0-23 |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metodg lekka-mokrg - jed- m2
d.2.|2611-02 nokrotne gruntowanie
2ianalogia
185.10 m?2 185.10
RAZEM 185.10
17/KNR 0-33  |Montaz listew cokotowych iub poczatkowych m
d.2.:0122-01
2
10.10+4.90+8.80 m 23.90
RAZEM 23.90
18|KNR 0-33  {Ocieplenie Scian budynkow plytami styropianowymi gr. 14 cm klejonymi do [m2 )
d.2.|0105-04 podioza w technologii STO wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej - ro-
2 boty wykonywane recznie
elewacja frontowa
10.10*7.50-0.93%1.05*4-1.38*0.95%4-0.94*0.50*4 m2 64.72
elewacja boczna
8.90*7.70-1.40%0.95*3-0.90*0.90-0.94*0.50*3 m2 62.32
elewacja tyina
10.40*7.50+3.20%3.04+0.45%4.30-1.00*0,95%3-1.50%1.00-2.00*0.93-0.80* |m2 58.06
0.50-5.50*2.90-3.10*2.80
RAZEM 185.10
19/KNR 0-33  |Przymocowanie plyt styropianowych kotkami do $cian szt
d.2.|0123-01
2
1185.10%5 szt 925.50
RAZEM 925.50
20{KNR 0-33 | Tynki elewacyjne sifikonowo-zywiczne wykonywane recznie - warstwa po- |m?2
d.2.|0125-01 Srednia-pomieszczenie gospodarcze
2
elewacja tylna
5.50%2.90+3.10*2.80+1.40%2.90-2.20*2.20-2.00*0.70 m2 22.76 »
RAZEM . 22.76
21/KNR 0-33  {Tynki elewacyjne silikonowo-zywiczne o wysokiej przepuszczalnosci pary  |m?2 IR
d.2./0125-02 wodnej gladkie- StoSilko o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane rgcznie
2
elewacja tylna o
5.50%2.90+3.10%2.90+1.40*2.90-2.20*2,20-2.00%0.70 m? 2276 o )
;2276 -

Norma STD Wersja 4.15a

RAZEM i
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KSIAZKA PRZEDMIAROW -

Norma STD Wersja 4.15a

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
22|KNR 0-33. {Ochrona obszaru zagrozenego uderzeniem m2
d.2.|0121-02
2
(10.10+8.9C+4.90)2.5 m2 58.75
RAZEM 59.75
23/KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkdw plytami styroplanowymi - system STO - przy- |m?2
d.2.{2612-02 klejenie ptyt styropianowych do osciezy - styropian gr. 3cm
2{analogid
elewacia frontowa
0.30%((0.93+1.05*2)*4+(0.95+1.38*2)*4+(0.50+0.90*2)*4) m2 10.85
elewacja hoczna
0.30%((0.95+1.40*2)*2+{0.95+1.40%2)*3+(0.50+0.94*2)*4) m2 8.48
elewacia tylna
0.30%((0.90+1.00*2)*4+{1.00+1.50)+0.50+2.00+0. 50+(0 90*2)y*3) m2 8.75
RAZEM 26.08
24 KNR 0-33 |Wielowarstwowe systemy ocieplen scian "STO" - szpachlowanie zbrojone |m2
d.2.10101-05 jedng warstwg siatki z widkna szklanego (roboty wykonywane reczne) -
2 STO
oscieza
poz.23 m2 . 26.08
: RAZEM 26.08
25/KNR 0-33  |Montaz profili elewacyjnych - ecbramowania typu DA- opaski ckienne i m
d.2.|0118-01 drzwiowe-po obwodzie osciezy
2
elewacja frontowa
(0.93+1.05*2)*4+(0.95+1.38%2)*4+(0.50+0.90*2)*4+2.00*2+1.30 m 41.46
elewacja boczna
{0.95+1.40*2)*5+({0.94+0.50*2)*3 m 24.57
RAZEM 66.03
26|KNR 0-33 |Montaz profili elewacyjnych - gzymsy i parapety typu FB m
d.2.]0118-09
2
elewacja frontowa
10.10*2 m 20.20
elewacja boczna
8.90*2 m 17.80
elewacja tylna
10.40"1 m 10.40
RAZEM 48.40
27/KNR 0-33 |Montaz profili elewacyjnych - gzymsy i parapety typu FE m
d.2.1011812
2
elewacja frontowa
10.10 + 15.2¢ m 25.30
elewacja boczna
8.90+12.5 m 21.40
elewacja tylna
10.40 m 10.40
. . RAZEM 57.10
28:KNR 0-33 |Przymocowanie profili elewacyjnych kotkami do §cian m
d.2.10123-01
Zianalogia
66.03+48.40+57.10 m 171.853
RAZEM 171.53
29|KNR 0-33  |Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywmy syntetycznej wykonywane im2
d.2.|0124-01 recznie - wykonanie warsiwy posredniej-oscieza
2
oscieza
poz.23 m2 26.08
RAZEM 26.08
30iKNR 0-33 | Tynki elewacyjne silikenowo-2ywiczne o wysokiej przepuszczalnosci pary  |m2
d.2.:0125-03 wodnej giadki - StoSitko o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane recznie-
2 odcieza
oscieza
poz.23 m- 26.08
RAZEM 26.08
31, KNR 0-33 |Ochrona naroznikdow wypukdych- parter m
d.2.|0121-01
2
elewacja frontowa
{0.93+1.05*2)*4 m 12.12
elewacja boczna
(0.95+1.40%2)*2+2.00*2 m 11.50
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Razem

Nomma STD Wersja 4.15a

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia j-m. Poszez
elewacja tylna ’
{0.90+1.00*2)*4-+2,90*2 m 17.40
: RAZEM 41.02
32|KNR 0-33 * |Malowanie elewacji-obramowania okien i drzwi - elewacja tylna m2
d.2.10128-01
2 .
elewacja tylna
0.11%((0.90+1.00*2)*4+(1.00+1,50)+0.50+2.00+0.50+{0.90"2)*3) m2 ..248
RAZEM 2.48
2.3 Obrébki blacharskie
J3|KNR 19-01 |Wykonanie spadkdéw zaprawa cementowg-podokienniki m2
d.2.|0832-01
3
elewacja frontowa
0.40%(0.93*4+0.95*4+0,50%4) m2 3.81
elewacja boczna ‘
0.40*(0.95*5+0.50*3) m2 2.50
elewacja fylna
0.40*(0.90*5+0.50*3) m2 2.40
_ RAZEM 8.71
34|NNRNKB  {(z.V!) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad {m?2
d.2.|202 0541-02{25 cm - parapely zewneirzne
3
elewacja frontowa
0.5C0*(1.15*4+0.65%4) m2 3.60
elewacja boczna
0.50*(1.15*5+0.65*3) m2 385
elewacja tylna
0.50*(1.15*5+0.65*3) m2 3.85
RAZEM 11.30
35|NNRNKB  {(z.VI} Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu-do 25 |m2
d.2.{202 0541-01 |cm - gzymsy
3
elewacja frontowa
0.20%10.10*3 m?2 6.06
elewacja boczna
0.20*8.90*3 m2 5.34
elewacja tylna
0.20%10.40*2 m2 4.16
i RAZEM 15.56
36{NNRNKB |(z.\/!) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad |m?2 :
d.2.1202 0541-02|25 cm-daszek nad pem. gosp.
3
2.75"0.70 m?2 1.83
RAZEM 1.93
37|KNR-W 2-  |Rury spustowe okragle o 5r. 15 cm - montaz z gotowych elementéw z bla- |m
d.2./02 0529-02 |chy stalowe] ocynkowanej i blachy z cynku - rury z demontazu
3
15.00 m 15.00
RAZEM 15.00
3 Roboty okladzinowe
38 Qczyszczenie powierzchni - kamien porowaty - piaskowiec {zgodnie z wy- |m2
d.3jwycena in- |mogami konserwatorskimi) - cokét
dywidualna
elewacia frontowa
0.39*10.10 m2 3.94
elewacja boczna
0.37*8.90 m2 3.29
. RAZEM 7.23
39 Uzupetnienie ubytkdw w elementach kamiennych - wielkosé szacunkowa |m?
d.3|wycena in-
dywidualna
elewacja frontowa
1.50 m2 1.50
RAZEM 1.50
40{KNR 2-02 |Ckladziny scian i pilastréw z piyt prostokat.o stos.dt.obw.elem.do pow.do |m2
d.312101-01 8m/m2 i gr.do 4 cm - piaskowiec
elewacja frontowa
6.00%0.30 m?2 1.80
elewacja tylna :
§10.40+3.10+1.40)*0.30 m2 447
RAZEM . =10

6.7




Andersa 74 - elewacia (przybudéwka)kst  KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
41{KNR 2-02 |Oldadziny schoddw z piytek uktadanych na klej - przygotowanie podloza  im?2
d.311121-01
0.35*1.50%2 m2 1.05
RAZEM 1.05
42|KNR 2-02 | Oldadziny schoddw z plytek 30x30 cm ukiadanych na kiej metoda kombl- m2
d.3/1121-05 nowang
0.35%1.50%2 m2 1.05
) RAZEM 1.05
43 Hydrofobizacja powierzchniowa kamienia - piaskowiec me
d.3|wycena in-
dywidualna
7.23+1.50+8.27 m2 15.00
RAZEM 15.00
4 robhoty malarskie

44/KNR 4-01 |Reczne zeskrobanie farby olejnej z elementéw metalowych o pow. ponad |m2
d.411214-02 0.5 m2

2.20%2.20+2.00%0.70 m2 . 6.24
RAZEM 6.24
45/KNR 4-01  |Lakierowanie powierzchni metalowych gtadkich-drzwi stalowe m?2
d.4{1213-0%
analogia
2.20*2.20+2.00*0.70 m2 6.24
RAZEM 6.24
46| KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednic malowanej stolarki okiennej |szt.
d.411209-04 o pow. do 0.5m2
9 szt. 9.00
RAZEM 9.00
47/KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki okienngj |(m?
d.4(1209-06 o pow. ponad 1.0 m2 .
1 m2 1.00
RAZEM 1.00
48| KNR 4-01 {Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki m2
d.4{1209-10 drzwiowej, Scianek i szafek o pow. ponad 1.0 m2
2.00 m?2 2.00
RAZEM 2.00
5 Roboty posadzkarskie

49{KNR 0-33 | Ccieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi gr. 10 cm klejonymi do \m2
d.5/0105-02 podioza - odiworzenie gzymsu pom. gospodarczego

analogia
(5.50+3.10+1.40)"0.20 m2 2.00
RAZEM 2.00
50|KNR 4-01 |DemontaZ balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukeji schoddw |szt.
d.5/1306-01 i Swietlikow statowych
1 szi. 1.00
RAZEM 1.00
51{KNR 4-01 |Zenwvanie posadzki cementowej . m2
d.5(0804-07 -
5.90+3.30 m2 9.20
, RAZEM 9.20
52|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na zimno - m2
d.5!0604-05 pierwsza warstwa
5.90+3.30 m2 9.20
RAZEM 9.20
53{KNR 2-02 |{Posadzki cementowe wraz z cokolikami gr.25mm m?2
d.5{1106-04
analcgia
5,90+3.30 m2 9.20
‘ RAZEM 9.20
B4/KNR 2-02 Posadzki cemeniowe wraz z cokolikami zatarte - pogrublenle posadzkio |m2
d.5{1106-03 1cm
analogia Krotnoséé =2
5.80+3.30 m?2 9.20
RAZEM 9.20
55|KNR 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatka stalo- jm2
d.5[1408-07 wa,
analogia
5.90+3.3C m2 9.20
RAZEM 9.20

56{KNR 2-02 | Posadzki jedno- i dwubarwne z plylek ceramicznych pod{ogowych(terako- m2
d.51104-01 towych),naklejanych 20x20mm
analogia

Norma STD Wersja 4.15a




Poszcz

Razem
41.20
& 3 RAZEM -14.20
7|KNR:2-0 m
5/0506-03.
‘[anaiegia;. F o S
Lot |5 50+3.1041.40 000 m 10.00
S e e RAZEM 10.00
KNR 2-02 |Balustrady tarasoweé z pochwytem stalowym-wypetnienie aluminiowg bl; m
5120901 - |achg perforowang
‘analogia :
5.30+3.10+1.40 m 9.80
RAZEM 9.80
Roboty betonowe
KNR 4-01 |Zdjecie warstwy ziemi uredzajnej (humusu) grub.do 30 cm m3
0101-04
analogia
(8.90+4.90+3.10+1.40+5.50)°0.25*0.70 m3 J 4.17
RAZEM 4.17
KNR 4-01 |Przygotowanie masy betonowej - heion zwirowy kl.B-10 m3
0214-02
11.80*0.15 m3 1.79
RAZEM 1.79
KNR 4-01  |Wykonanie opaski betonowe] o szer. 50 cm,grub. 15 cm i wierzchniej war- im?
0213-01 stwie grub. 2 om na podtozu gruntowym przy budynku
wycena in-
dywidualna
{8.90+4.90+3.10+1.40+5.50)*0.5C m2 11.90
) RAZEM 11.90
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