Andersa 74 - elewacja (budyhék g+éwny)k5t }

" KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [ jm. | Poszcz | Razem
Remont elewac]i wraz z dociepleniem, ul. Andersa 74 - budynek gtéwny
1 Rusztowania
1/KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podiuznym m2
d.1y1651-02 ram 2,57 m o wys. do 15 m :
elewacja frontowa
5.80719.40+6.40%4.50 m2 141.32
elewacja boczna
10.60*10.80 m?2 114.48
elewacja tylna
5.80"19.40+4.00%2.00 m2 120.52
RAZEM 376.32
2IKNR 2-02 [Instalacie odgromeowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych m2
d.1]1613-02 wys.do15m
poz.1
376.32 m? 376.32
RAZEM 376.32
3]KNR AT-05 |Zabezpleczenia ochronne - siatka dla rusztowar ramowych elewacyjnych |m?2
d.1{1663-04 oszer.0,73m
poz.1
376.32 m2 376.32
- RAZEM 376.32
4/KNR AT-05 |Daszki ochronne wzdiu2 rusztowania lub nad wejsciami dla rusztowarn ra- im
d.1{1663-01 mowych elewacyjnych o szer. 0,73 m
elewacja frontowa i tylna
2.00+2.00 m 4.00
: RAZEM 4.00
5{KNR AT-05 {Zsyp budowlany do gruzu o dt. do 10m kpl.
d.11664-01
elewacja frontowa i tylna
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
6 Czas pracy rusztowar grupy 1
d.1lwycena in-
dywidualna
2 Elewacje
2.1 Rohoty rozbiérkowe
7 Roboty pomocnicze towarzyszace robotom dociepleniowym - demontaze i kpl
d.2.|lwycena in- |montaze kabli, tabliczek, wspornikdw itp.
| dywiduaina
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
8/KNR 4-01 |Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sie do uzytku m
d.21. 0535-05
alewacja frontowa
6.20*2+2,50%2 m 17.40
elewacja tylna
6.00 m 6.00
RAZEM 2340
o/KNR 4-01 |Rozebranie rynien z blachy nadajacej sig do uzytku m
d.2.10535-03
1
elewacja frontowa
18.90+3.00%2 m 24.90
elewacja tylna
6.80+11.90 m 18.70
RAZEM 43.60
10]KNR 2-01 | Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach fila-  |m?
d.2.{0701-05 rach,pilastrach o pow.odbicia penad 5 m2
ilanalogia
elewacja frontowa
18.85%5.80-1.46%0.95%4-0.95%1.38"6-2.22*1.24 m?2 93.16
2.40*5.40-1.20*1.35 m2 11.34
2.10*5.40/2 m2 587
6.00*2.40 m2 14.40
elewacja boczna
10.80*5.80-5*1.46*0.95-1.41*0.95 m2 54.37
10.80*4.80/2-2*1.33*0.95 m2 23.39
elewacja iylna
5 80*48.90-4*1.48*0.95-0.95%1.38*5-2.08%1.28+3.55%1.30+(3.80%9.80)/2-2* m2 115.00
1.08*0.95-2*0.96*0.50
RAZEM 317.33
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11]KNR 19-01 {Zabezpieczenie stolarki folig . m?2
d.2.;0832-04
1
elewacja frontowa
1.46*0.95%4+0.95*1.38"6+2.22*1.24 m2 16.17
1.20"1.35 ' m? 1.62
elewacja boczna
5%1.46*0.95+1.41*0.95 m2 8.27
2*1.33*0.95+3*0.53*0.85 m2 3.88
elewacja tylna - :
4*1,48*0.,95+0,85%1.38"5+2.08%1.28+2*1.08%0.95-2*0.96*0.50 m2 15.83
RAZEM 45.87
12|KNR 4-01 |Rozbiérka pokrycia z dachowki karpidwki - szer. 2m m2
d.21. 0508-02
elewacja frontowa
2*2.00"8.50 m?2 34.00
' RAZEM 34.00
13/KNR 4-01 |{Rozebranie ocbrobek blacharskich muréw ogniowych,okapow kotnierzy, m?2
d.2.|0535-08 gzymsow itp.z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
1
elewacia frontowa
2*0.30*8.50+ 11*1.12*0.25 m2 8.18
elewacja tylna
9*1.12*0.25+12.00*0.15"3 m2 7.92
elewacja boczna
10%1.12"0.25+10.80*3*0.15 m? 7.66
RAZEM 23.76

14/KNR 4-01  Skucie nieréwnosci 6 cm na scianach z cegiel na zaprawie cementowo- m?2
d.2.10347-09 wapiennej

1}analogia
wyréwnanie powierzchni - przygotowanie pod nowe parapety
1.12*15*0.06+0.60*2*0.06 m2 1.08
RAZEM 1.08
15/KNR 4-01 |Skucie nieréwnosci 6 cm na $cianach z cegiet na zaprawie cementowo- m2
d.2./02347-09 wapiennej
1|analogia
wyréwnanie powierzchni paséw gzymsowych
(18.85*3+10.80*3+3.00*1+7.00+18.90*3)*0.08 m2 9.34
RAZEM 9.34

16]KNR 4-01 {Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg, na zaprawle wapiennej- balus-|m2
d.2.10348-01 trada w potaczeniu z przybuddwka
analogia

-

1.41*1.00 m2 1.41
RAZEM 1.4

17|KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na |m?
d.2.|0108-11 odl.do 1 km

gruz z odbitych tynkdw i elementow rozbidrkowych

0.03*297.11 m3 8.91
0.06%(1.08+9.34) m3 0.63
RAZEM 9.54

18KNR 4-01 |Whywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - {m?
d.2.;0108-42 za kazdy nast. 1 km

1 - dodatek za dalsze 8 km
Krotnosc = 8
gruz z odbitych tynkdw i elementow rozbidrkowych )
9.54 m3 9.54
RAZEM 9.54
2.2 Roboty dociepleniowe i tynkarskie
19{KNR 0-23 |Przygotowanie starego podioza ped docieplenie metoda lekka-mokra - jed-im?2
d.2.12611-02 nokrotne gruntowanie
2lanalogia
317.33 m? 317.33
L RAZEM 317.33
20|KNR 0-33 |Montaz listew cokolowych lub poczgtkowych m
d.2.|0122-01
2
18.50+18.90+10.80 m - 48.20 L
RAZEM 48.20 |-
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21/KNR 0-33 | Ocieplenie $cian budynkdw plytami styropianowymi gr. 14 cm klejonymi do [m2
d.2.10105-04 podioza w technologii STO wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej - ro-
2 boty wykenywane recznie
elewacja frontowa
18.85%5.80-1.46%0.95%4-0.95"1.386-2.22%1.24 m2 93.18
2.40"5.40-1.20%1.35 m2 11.34
2.10%5.40/2 m2 5.67
6.00*2.40 m2 14.40
elewacja boczna
10.80*5.80-5*1.46*0.95-1.41*0.95 m2 54.37
10.80%4.80/2-2%1.33*0.95 m2 23.39
elewacja tylna
5.80*18.90-4%1.48*0.95-0.95*1.38*5-2.08*1.28+3.55%1.30+(3.80*.80)/2-2* |m2 115.00
1.08*0.95-2*0.96*0.50
RAZEM 317.33
22|KNR 0-33 |{Przymocowanie piyt styropianowych kotkami do §cian szt
d.2.|0123-01
2
317.33*5 szt 1586.65
RAZEM 1586.65
23|KNR 0-33 |Ochrona obszaru zagrozonego uderzeniem m2
d.2.i0121-02
2
(18.50+18.90+10.80)*2.5+2.50*1.30 m2 123.75
RAZEM 123.75
24]KNR 0-23 | Qcieplenie Scian budynkdw plytami styropianowymi - system STO - przy- |m?2
d.2.|2612-02 klejenie piyt styropianowych do oéciezy - styropian gr. 3cm
2|analogia
elewacja frontowa
0.30%{((0.95+1.46"2)"44{0.95+1.38"2)*6+{1.204+1.35*2)*1+{1.2442.22*2)) im? 14.20
elewacja hoczna
0.30%{(0.95+1.46"2)*5+(0.85+0.53*2)*3+(0.95+1.33*2)*2) m?2 9.69
elewacja tyina
0.30%({0.95+1.4872)*4-+(0.95+1.38*2)*5+(1.28+2.08%2)+(0.95+1.08*2)*2+ |m2 15.23
(0.50+0.98*2)*2)
RAZEM 39.12
25|KNR 0-33  [Wielowarstwowe systemy ocieplen scian "STO" - szpachlowanie zbrojone |{m?2
d.2.|0101-05 jedna warstwg, siatki z widkna szklanego (roboty wykonywane reczne) -
2 STO Ispo
oscieza
poz.24 me 39.12
RAZEM 39.12
26{KNR 0-33 |Montaz profili elewacyjnych - obramowania typu DA- opaski ckienne i m
d.2.10118-01 drzwiowe-po obwodzie oéciezy
2
elewacja froniowa
(0.95+1.46%2)"4+(0.85+1.38"2)"6+(1.20+1.35"2)"1+(1.24+2 22*2}+2 22"2+ Im 53.00
1.24
elewacja boczna
{0.95+1.46"2y*5+(0.85+0.53*2)*3+(0.95+1.33"2)"2+(0.95+1.08*2)*2+(0.50+|m 43.44
0.98%2)*2
. RAZEM 96.44
27|KNR 0-33  |Montaz profili elewacyjnych - gzymsy i parapety typu FB m
d.2.|0118-09
2
elewacja frontowa
19.10"2 m 38.20
elewacja boczna
11.00%2 m 22.00
elewacia fylna
19.10%2 m 38.20
RAZEM 98.40
28 KNR 0-33  |Montaz profili elewacyjnych - gzymsy i parapety typu FE m ]
d.2.|10118-12
2
elewacja frontowa
19.10"1 m 19.10
elewacja boczna
11.00*1+6.50+3.00 m 20.50
elewacja tylna
19.10*1 m 19.10
RAZEM 58.70
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Lp. & j.-m. Poszcz Razem
29 KNR 0-33 m
d.2.|0118-06
z S
|8 50423, B80+19 m 31.80
- |elewadja bioczn
S A20%2410.7 m 12.94
o 'elewac;a tylna R
i 19 10 B m 19.10
7 P S I P RAZEM 63.84
30|KNR 0-33 - Montaz proflh e!ewacyjnych obramowama typu DF- eiementy szczytowe |m
d.2.|10118-06 | :
: elew'acja frontowa
- 1B.50+2*7.30 m 20.10
elewacja boczna
1.120*2+10.70+7.30+5.80 m 26.04
{RAZEM 46.14
311KNR 0-33  |Przymocowanie profili elewacyjnych kotkami do $cian m
d.2.{0123-01
2ianalogia
85.30+98.40+58.70+63.84+46.14 m 352.38
RAZEM 352.38
32|KNR 0-33  |Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej, wykonywane |m2
d.2.|0124-01 ratznie - wykonanie warstwy posrednigj-oscieza
2
oscieza
poz.24 m?2 39.12
RAZEM 39.12
33|KNR 0-33 |Tynki elewacyjne silikonowo-zywiczne o wysokiej przepuszczalnosci pary |m2
d.2.|0125-03 wodnej gladki - StoSilko o uziarnieniu 1,5 mm, wykenywane recznie-
2 oscieza
oicieza
poz.24 m2 3912
RAZEM 39.12
34/KNR 0-33 |Ochrona naroznikdw wypuktych m '
d.2.,0121-01
2
elewacija frontowa
(0.95+1.46"2)*4+2.22*2+1.24 m 21.16
elewacja boczna
{0.95+1.46*2)*3 m 11.61
elewacja tylna
{0.85+1.48"2)*4+2.08*2+1.28 m 21.08
RAZEM 53.85
35/KNR 0-33  |Malowanie elewacii-obramowania okien i drzwi - elewacja tylna m2
d.2.|0128-01
2
elewacja tyina
0.11%((0.95+1.48"2)*4+{0.95+1.38*2)*5+(1.28+2.08*2))+ 0.11*({0.95+1.56* im2 8.94
2)*4+(0.95+1.49%2)*5+(1.28+2.20*2))
RAZEM 8.94 |
36|KNR 0-1511 {Pokrycie dachdw nieodeskowanych dachdwka ceramiczng z otworamiz  |m2 L
d.2.|0517-03 przykreceniem wkretami
2
34.00 m2 34,00 [ o]
RAZEM . | .- 34.00:] 7
2.3 Obrébki blacharskie RN (RO
37/KNR 19-01 |Wykonanie spadkdw zaprawa cementowa-pedokienniki m2
d.2.{0832-01
3
elewacja frontowa
0.40%(0.95*10+1.30*1) m?2
elewacja boczna B
0.40"{0.95*8+0.85*3} m2
elewacja tylna Sl
0.40*((0.95%1 1)+2*0.50) m2 .
38|NNRNKB  |{(z.VI) Obrobki blacharskie z hlachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad e L
d.2.|202 0541-02|25 cm - parapety zewnetrzne I
3
elewacja frontowa
0.50%(1.15*10+1.50*1)
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elewacja boczna
0.50%(1.15"8+1.05"3) m2 6.18
elewacja tylna :
0.50*(1.15*11)+2*0.50*0.50 m2 6.83
RAZEM 19.51
39|NNRNKB  |(z.V1} Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 (m2 :
d.2.;202 0541-01 |cm -~ gzymsy
3
elewacja frontowa
0.20%(18.90*2+5.40) m2 8.64
elewacja boczna
(0.20*10.80*3 m?2 6.48
elewacja tylna
£.20*18.90*2 m2 7.56
-17.86/2 m?2 -8.93
RAZEM 13.75
40| KNR-W 2- |Rury spustowe okragte o $r. 15 cm - montaz z gotowych elementéw z bla- |m
d.2.|02 6529-02 |chy stalowe] ocynkowanej i blachy z cynku - rury z demontazu
3
23.4 m 23.40
RAZEM 23.40
41{KNR-W 2- |Rynny dachowe pdétokragle o 8r. 15 cm - montaz z gotowych elementéw z |m
d.2.i02 0522-02 |blachy stalowej ccynkowanej i blachy z cynku
3
436 m 43.60
RAZEM 43.60
3 Wymiana stolarki okiennej
42|KNR 0-19  |Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane  |m2
d.3/0930-06 jednodzielne z PCV © pow. do 1.5 m2
analogia
1.38"0.85 m?2 1.31
RAZEM 1.3
43|KNR 4-01  |Wykucie z muru oScieznic drewnianych o pow.ponad 2 m2 m?
d.30354-05
2.08*1.2842.22*1.24 m2 5.42
RAZEM 5.42
44iKNR 4-01 {Obsadzenie oscieznic drewnianych i drzwi drewnianych o pow.otworu po- |szt
d.3{0318-06 nad 2.0 m2 w Scianach zewnetrznych z cegiet
analogia
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
45/KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbg olejna uprzednio malowanej stolarki okienngj |(m2
d.3{1209-05 o pow. do 1.0 m2
analogia
7 m2 7.00
RAZEM 7.00
4 Roboty okladzinowe
46 Oczyszczenie powierzchni - kamien perowaty - piaskowiec (zgodnie z wy- |m2
d.4{wycena in- jmogami konserwatorskimi} - cokot
dywidualna
elewacja frontowa
(0.10+0.78)/2*18.90 m2 8.32
elewacja boczna
5.000.10 m2 0.50
elewacja tylna
0.54/2*18.70 m2 5.05
RAZEM 13.87
47 Uzupeinienie ubytkéw w elementach kamiennych - wieilko$¢ szacunkowa m?2
d.4|wycena in-
dywiduaina
elewacja frontowa
5.00 mZ 5.00
elewacja tylna
RAZEM 5.00
48 KNR 2-02 |Okiadziny $cian i pilastréw z plyt prostokat.o stos.dt.obw.elem.do pow.do |m2
d.4|2101-01 8m/m2 i gr.do 4 cm - piaskowiec
elewacja frontowa
9.00*0.35 m2 3.15
elewacja tyina
3.007¢.30 m?2 G.90
elewacka boczna
0.20*10.80 m2 2.16
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RAZEM 6.21
49/KNR 2-17  |Kratki wentylacyjne 20x10cm osadzone w $cianach cokotu- elewacja fron- |szt.
d.4|0138-01 towa
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
50 Hydrofobizacja powierzchniowa kamienia - piaskowiec “[m2
d.4lwycena in-
dywidualna
6.21+5.00+13.87 m2 25.08
: RAZEM 25.08
51{KNR 4-01 |[Odtwarzenie schodéw wejsciowych ze zdemontowanych elementow ka- m3
d.410205-06 miennych schodowych - ponowne wbudowanie
analogia
1.15 m3 1.15
RAZEM 115
52/KNR 2-02 |Okiadziny schodéw z plytek ukladanych na klej - przygotowanie podioza |m2
d.4|1121-01
1.50*C,8+0,35%1.50"2 m? 2.25
RAZEM 2.25
53iKNR 2-02 |Okiadziny schodéw z plytek 30x30 cm ukiadanych na klej meteda kombi-  im2
d.41124-05 nowang
1.50*0.8+0.35*1.50*2 m?2 2.25
RAZEM 2.25
] Roboty betonowe
54/KNR 2-02  |Schody betonowe - stopnie betonowe zewn.i wewn.na gotowym podfozu - m?
d.5/0218-01 elewacja tylna
analogia
0.73 m3 0.73
RAZEM 0.73
55/KNR 4-01 [Zerwanie nawierzchni z plyt chodnikowych - opaska betonowa m2
d.510101-03
analogia
8.50*0.50 m2 4.25
RAZEM 4.25
56/KNR 4-01 :Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grub.do 30 cm m3
d.5{0101-04
analogia
14.00*0.25 m3 3.50
RAZEM 3.50
57|KNR 4-01  |Wykonanie opaski betonowej o szer. 50 cm,grub. 15 cm i wierzchniej war- |m?2
d.5{0213-01 stwie grub. 2 cm na podiozu gruntowyrm przy budynku
wycena in-
dywidualna
(18.70-1.50+10.80)*0,50 m2 14.00
RAZEM 14.00
58|KNR 4-01 |Przygotowanie masy betonowej - beten zwirowy kI1.B-10 m?3
d.5|0214-02
14.00*0.15 m3 2.10
RAZEM 210
59 Daszek nad wejsciern pdtkolisiy na wspornikach ze stali nierdzewnej - se- szt
d-5icena zakla- |ria "LIGHTLINE" lub réwnowazny
dowa
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
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