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UWAGA:

Wymienione w projekcie nazwy materiatéw, lub wyrobéw konkretnych firm, podane
zostaly jedynie w celu okreélenia minimalnych parametrow technicznych i
jakosciowych materialéw i wyrobéw przewidzianych do wykonania okreslonego
elementu objetego projektem.

Dopuszcza si¢ do wykonania okreslonego elementu projektu inne materialy i
wyroby, réwnowazne pod wzgledem technicznym, jako$ciowym i estetycznym.




1 DANE EWIDENCYJNE
1.1 Obiekt, Adres :
Budynek mieszkalny przy ul. Gen. Wt. Andersa 102 w Walbrzychu,
dziatka nr 357/4 obreb Nr14 Biaty Kamien
1.2 Inwestor:
Miejski Zarzad Budynkoéw Sp. z 0.0., ul. Gen. Andersa 48, 58-304 Walbrzych
1.3 Projektant:
Architektura: mgr inz. arch. lwona Dziedzic
Konstrukcja: mgr inz. Krzysztof Stelmach
1.4.0gdlna charakterystyka budynku
Rodzaj obiektu: Budynek mieszkalny
Rodzaj zabudowy: budynek wolnostojacy
Liczba kondygnaciji: 3
Rodzaj dachu: ptaski, dwuspadowy
Pokrycie: papa

2 PODSTAWA FORMALNA | RZECZOWA OPRACOWANIA

1. Umowa zawarta pomiedzy Miejskim Zarzgdem Budynkéw Sp. z 0.0. w Walbrzychu, a tut.
pracownig

2. Inwentaryzacja elewacji budynku sporzgdzona w niezbednym zakresie w lutym 2010r.

3. Rozporzgdzenie ministra infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z po6zZniejszymi
zmianami. |

4. Polskie Normy

3 DANE OGOLNE |
3.1 Lokalizacja

Budynek usytuowany przy ulicy Gen. WL Andersa 109 w Walbrzychu, w narozniku
pomiedzy ulicami Dgbrowskiego i Andersa.

Elewacjg frontowg budynek zwrdcony jest do ulicy Andersa.

Wejscie gtéwne do budynku usytuowane jest w $cianie frontowej, wejscie tylne do budynku

od strony podworza.

Wody opadowe z dachu odprowadzane sg poprzez rynny i rury spustowe do kanalizacji
deszczowej.

Opis stanu istniejgcego

Elewacja frontowa z prostym wystrojem architektonicznym.

Wystréj elewacji w postaci gzymséw miedzykondygnacyjnych, opasek okiennych i
nadokiennikéw.

Sciana szczytowa bez wystroju  architektonicznego, za wyjgtkiem gzymsu
miedzykondygnacyjnego nad parterem.

Pozostate Sciany bez wystroju architektonicznego.

Istniejgce tynki zwykte, gtadkie.

Tynki stare zwietrzate, odstajgce od podioza, miejscowe ubytki tynkéw.

Cokoét budynku wystajgey z lica ok. 4cm.

Stolarka okienna drewniana i PCV.

Drzwi wej$ciowe frontowe i tylne ptycinowe - drewniane.

Obrabki blacharskie, rynny i rury spustowe z blachy cynkowej i stalowej ocynkowane;.
Scaany wykonano z cegly ceramlcznej W poziomie najwyzszej kondygnacji mieszkalnej
§ciana frontowa, tylna i Sciany szczytowe o grubosci 47cm (bez tynku), Sciany z
obustronnym tynkiem o tgcznej grubosci 50cm.

W Scianie tylnej wystepujg lekkie spekania nadprozy okiennych.

W $&cianach frontowej, bocznej prawej i tylnej wystepujg miejscowe spekania $cian w
polach miedzyokiennych.




4 OBLICZENIA CIEPLNO - WILGOTNOSCIOWE
Ze wzgledu na straty ciepta, inwestor zamierza wykona¢ docieplenie $cian zewnetrznych
budynku wraz z nowg kolorystykg elewacji.

4.1 Przegroda istniejagca — sciana gr. 48cm
Do obliczen przyjeto istniejgcy uktad warstw Sciany zewnetrznej:

- tynk wewn. cementowo-wapienny 1,5cm
- mur z cegly ceramicznej petnej 47,0 cm
- tynk zewn. cementowo-wapienny 1.5 cm

RAZEM: 50,0 cm

Temperatura wewn. t;= +20°C

Obliczenia wspolczynnika przenikania ciepta $ciany istniejacej, o uktadzie i grubosci warstw
j.w., wykazaly, ze obecnie wspolczynnik przenikania ciepta wynosi: U=1,377 W/m*K
Obliczone wspétczynniki przenikania ciepta znacznie przekraczajg wartosci dopuszczalne
U= 0,3 W/m?K.

4.2 Przegroda projektowana — $ciana zewnetrzna z oknami -
Wymagany wspoiczynnik przenikania ciepta dla Scian zewnetrznych warstwowych w
budynkach mieszkalnych wynosi U max= 0,3 W/ m?K.
Do obliczen przyjeto nastepujacy uktad warstw Sciany zewnetrznej:

- tynk wewn. cementowo-wapienny 1,5cm
- mur z cegly ceramicznej petnej 47,0 cm
- styropian odmiany 15 14,0 cm

RAZEM: 62,5 cm

Obliczenia wspotczynnika przenikania ciepta dla projektowanej przegrody, o ukladzie i
grubgéci warstw jw., wykazaty, ze wspoiczynnik przenikania ciepta wynosi U.=0,238
Wim“K.
Uwzgledniajac dodatek A U=0,05 W/m?K wyrazajacy wplyw mostkéw cieplnych dla $cian z
otworami okiennymi i drzwiowymi U, wynosi:
Uk =U.+AU

U= 0,238 + 0,05 = 0,288 < 0,3 [W/m?K]
Whioski
W wyniku przeprowadzonych obliczen zaprojektowano zalecane docieplenie wszystkich
zewnetrznych $cian budynku ptytami styropianowymi gr.14cm — na calej wysokosci Scian.
Oscieza okien (po odbiciu tynku) dociepli¢ styropianem gr.2cm. Roéwniez docieplié
styropianem gr.3-5cm podokienniki (w miare mozliwosci) — po uprzednim demontazu
istniejgcych podokiennikéw i skuciu warstwy spadkowej z zaprawy.

Obliczenia cieplno-wilgotnosciowe przeprowadzono przy pomocy ,Programu do obliczen
cieplno-wilgotnosciowych przegrod budowlanych” — firmy ATLAS.

5 OGOLNY OPIS ZAMIERZENIA
Celem opracowania jest projekt kolorystyki elewacji wraz z dociepleniem $cian.
Projektuje sie wykonanie nastepujgcych prac:

Roboty przygotowawcze
- odbicie wszystkich tynkéw ze $cian
- odbicie tynkow osciezy
- demontaz podokiennikow, odbicie warstwy spadkowej
- skucie gzymsow w elewacji frontowej i bocznej prawej
- demontaz rur spustowych

Bezspoinowy system docieplenia
- izolacja wszystkich Scian elewacji ptytami styropianowymi gr.14 cm;
- izolacja osciezy okiennych ptytami styropianowymi gr. 2-3cm (w miare mozliwosci);
- izolacja pod podokiennikami zewnetrznymi ptytami styropianowymi gr. 3cm;




- wyprawa cienkowarstwowa z wyprawy minerainej ATLAS
malowana farbami silikatowymi;

Roboty towarzyszace

- odtworzenie wystroju elewacji frontowej i szczytowej z profili styropianowych pokrytych
zaprawa klejowg na siatce z widkna szklanego (gzymsy, opaski okienne, nadokienniki);

- wymiana podokiennikbw zewnetrznych na podokienniki prefabrykowane z blachy
aluminiowej malowanej proszkowo, lub stalowej powlekanej;

- wymiana obrobek blacharskich gzymsow miedzykondygnacyjnych i nadokiennikéw;

- wymiana okien na klatce schodowej, okien na poddaszu uzytkowym oraz okien
piwnicznych;

- wymiana drzwi wejsciowych tylnych na drzwi stalowe;

- renowacja drzwi wejSciowych i witryn drewnianych w wejsciu do zakitadu
fotograficznego;

- malowanie krat okiennych oraz kraty w wej$ciu do zaktadu fotograficznego;

- malowanie drewnianej stolarki okiennej od zewnatrz na biato;

- malowanie drewnianych frontowych drzwi wej$ciowych do budynku;

- impregnacja okapéw dachowych od spodu preparatem impregnacyjno-barwigcym,
np.Drewnochron;

- wymiana rur spustowych;

- wykonanie opasek betonowych przy budynku przy $cianie tylnej i bocznej prawej;

- malowanie rynien i rur spustowych;

- wymiana progu i podestu przy drzwiach frontowych wraz z oblozeniem plytkami GRES
0 powierzchni przeciwposlizgowej;

- wzmochnienie zarysowanych nadprozy okiennych ksztattownikami stalowymi —
dwuteownikami IPN120 (jedna belka od strony zewnetrznej $ciany);

- miejscowe kotwienie peknietych scian w technologii np. HELIFIX, lub HILTI;

- spoinowanie $ciany bocznej prawej w obrebie cokolu;

6 TECHOLOGIA WYKONANIA ROBOT

6.1. Naprawa uszkodzen Scian

6.1.1. Naprawa zarysowanych i peknietych nadprozy okiennych

Przed przystgpieniem do robét elewacyjnych, w pierwszej kolejnosci nalezy wykonaé wzmocnienie
uszkodzonych nadprozy okiennych poprzez zamontowanie nad otworami okiennymi belek
stalowych — dwuteownikéw IPN 120.

Zasady osadzania belek stalowych w miejscach peknietych nadprozy okiennych:

Naprawiane nadproze nalezy podstemplowac.

Wykué bruzde do zamontowania belki.

Diugos¢ belki nalezy dobrac w taki sposéb, by oparcie po obu stronach otworu okiennego byto nie
mniejsze niz 200mm.

Belke zabezpieczy¢ przed korozjg poprzez malowanie farbg przeciwrdzewng tlenkowsg, a
nastgpnie owing¢ siatkg Rabitza. Zamontowa¢ belke w wykutej bruzdzie. Przestrzeri pomiedzy
gérng potka belki, a bruzdg podklinowaé klinami stalowymi i wypetni¢ dokiadnie zaprawg
cementowg M7, konce belki dokiadnie obmurowagé, belke oszpatdowac.

6.1.1. Naprawa peknie¢ w $cianach

Po zamontowaniu stalowych nadprozy nalezy przystgpi¢ do naprawy spekan scian.

Naprawe peknig¢ wykona¢ poprzez miejscowe kotwienie fragmentow $cian po obu stronach
pekniecia z zastosowaniem sytemu HELIFIX, lub HILTI.

W systemie HELIFIX, naprawa spekan $cian polega na zamontowaniu w spoinach muru pretow
HeliBar na zaprawie HeliBond.

Montaz pretéw wykonac wedtug ponizszych zasad:
1. W miejscach zatozenia kotew HeliBar (wedlug zasad pokazanych na rysunku NR5) ze
spoin muru nalezy usung¢ zaprawe na gtebokos¢ ok.35mm.
2. Wyczysci¢ spoiny poprzez przedmuchanie sprezonym powietrzem, lub odkurzeniem przy
pomocy odkurzacza przemystowego, a nastepnie zmoczy¢ woda.
3. Do konca spoiny wprowadzi¢ zaprawe HeliBond MM2 na grubo$¢ ok.10mm.




4. Wepchngé pret HeliBar w zaprawe tak, aby zapewnic réwng otuling preta.

5. Wprowadzi¢ nastepng warstwe zaprawy HeliBond MM2, pozostawiajgc ok.10mm wolnej
przestrzeni w celu pézniejszego uzupeinienia spoiny zaprawg odpowiadajgcg zaprawie
zastosowanej w murze istniejgcym.

Wyréwnac¢ powierzchnie spoiny z zaprawy HeliBond.

Zwilza¢ zaprawe w spoinach co pewien czas.

Uzupelni¢ wypelnienie spoiny zaprawg o skladzie i parametrach zblizonych do
zastosowanej w istniejgcym murze.

©~ o

Ponadto nalezy stosowac sie do ponizszych zasad:
1. Glebokos¢ usuniecia starej zaprawy ze spoin ok. 35mm.
2. Dlugosc preta HeliBar nalezy tak dobra¢, by po zamontowaniu wystawaly poza pekniecie
minimum po 500mm z kazdej strony pekniecia.
3. Pionowy rozstaw pretéw powinien wynosi¢ ok. 450mm (6 warstw cegiet).

6.2. Docieplenie elewacji plytami styropianowymi w technologii ATLAS
6.2.1. Opis warstw docieplenia
Projektuje sie wykonanie docieplenia metoda lekkg-mokrg z zastosowaniem systemu ATLAS
STOPTER o nastepulqcym uktadzie warstw docieplenia:
sciany na calej wysokosci budynku: plyty styropianowe EPS 70-040 gr.14 cm klejone
zaprawg klejowg ATLAS STOPTER K-20;
- zaprawa klejowa ATLAS STOPTER K-20 z zatopiong siatkg podtynkowg;
- podktad tynkarski ATLAS CERPLAST;
- Sciany powyzej cokotu: tynk mineralny ATLAS CERMIT SN-MAL- faktura baranek
gr.2mm, malowany farbg silikatows;
- Sciany w obrebie cokotu: tynk mozaikowy ATLAS DEKO,;

6.2.2. Przygotowanie podtoza.

Podtioze do przyklejania styropianu powinno by¢ mocne i niezbyt chtonne.

Wszystkie tynki ze Scian oraz gzymsow nalezy odbi¢, a nastepnie cato$é elewacji zmy¢ czystg
wodg pod cisnieniem oraz zagruntowac preparatem wzmacniajgcym podtoze Atlas Uni Grunt, dla
uzyskania wiasciwej przyczepnosci zaprawy klejowej do podioza.

6.2.3. Mocowanie styropianu.

Ptyty styropianowe nalezy przykleja¢ do podioza przy pomocy kleju ATLAS STOPTER K-20.

W przypadku bardzo réwnego podioza mozna go nakiadaé na calg powierzchnie piyty przy
pomocy stalowej pacy zgbatej.

W przypadku podioza niezbyt rownego, chropowatego lub wykazujgcego odchytki od pionu, klej
nalezy naklada¢ tzw. metodg punktowo-krawedziowg iloé¢ kleju powinna byé kazdorazowo tak
dobrana, ze po docisnigciu ptyty do podtoza powinien on pokry¢ min. 60% powierzchni.

Plyte z natozonym klejem nalezy kazdorazowo przytozy¢ do $ciany w wybranym miejscu i docisngé
(dobi€) do podioza. Boczne krawedzie plyt ocieplajgcych powinny do siebie szczelnie przylegagé, a
masa klejgca nie powinna miedzy nie wnikac. Plyty nalezy uktadaé z przewigzaniem zaréwno na
powierzchni $cian jak i na naroznikach. Grubos$¢ warstwy klejowo powietrznej moze przy
wiekszych wklestosciach podioza wynosi¢ do 25-30mm z jednoczesnym zachowaniem min. 60%
przyklejonej powierzchni netto. Przy wiekszych odchylkach celowe jest ich niwelowanie poprzez
uzycie w wymagajgcych tego miejscach styropianu o réznej grubosci.

Podstawowym elementem mocujgcym plyty styropianowe do $ciany jest warstwa zaprawy
klejowej. Ponadto nalezy dodatkowo plyte przymocowaé do konstrukcji Sciany za pomocg
plastikowych kotkoéw w ilosci 6 szt./m2, natomiast w strefie krawedziowej 8 szt./m2.

Osadzi¢ dyble, opierajgc talerzyki o powierzchnie ocieplenia i zaleznie od rodzaju kotka wbijaé lub
wkrecac trzpienie do oporu. Prawidiowo osadzone dyble nie powinny wystawaé zadnym
fragmentem wiecej niz o 1 mm ponad powierzchnie a w przypadku ich zaglebienia w ociepleniu
niedopuszczalne jest uszkodzenie struktury styropianu



6.2.4. Warstwa zbrojaca.

Powierzchnia zabezpieczajgca styropian, czyli warstwa zbrojgca wykonana jest z kleju ATLAS
STOPTER K-20, w ktérym zatopiona jest siatka z widkna szklanego. W poziomie parteru ponad
cokolem na catej wysokosci parteru i nalezy zatozy¢ dodatkowg warstwe siatki zabezpieczajgcg
styropian przed uszkodzeniami.

Bezwzglednie nalezy stosowacé siatke wysokiej jakosci zalecang do systemu ATLAS STOPTER -
przez producenta systemu ocieplania.

Przygotowany klej nalezy nalozy¢ na $ciang z jednoczesnym formatowaniem jego powierzchni
pacg zebata.

W tak naniesionym kleju nalezy zatopic i zaszpachlowac na gtadko siatke zbrojgcg. Poszczegéine
pasma siatki uktadaé pionowo lub poziomo z zakladem szerokosci min. 10cm. Minimalne otulenie
siatki wynosi 1mm. Niedopuszczalne jest pozostawienie, nawet miejscami siatki bez otulenia. Nie
wolno wykonywaé warstwy zbrojonej metoda zaszpachlowywania klejem uprzednio rozwieszonej
na ociepleniu siatki. Po catkowitym wyschnigciu warstwy zbrojonej, tj. nie wczesniej niz po 2
dniach, mozna przystgpi¢ do wykonywania podktadu tynkarskiego.

6.2.5. Wykonanie podkiadu tynkarskiego Alas Cerplast :

Po wyschnieciu zaprawy klejowej przystapi¢ si¢ do wykonania podktadu, ktory stanowi ATLAS
CERPLAST. Podkiad nanosi sie watkiem lub pedzilem. Po jego wyschnigciu tj.0k.5 godzinach
mozna przystapi¢ do uktadania tynku szlachetnego ATLAS CERMIT SN-MAL..

6.2.6. Nakfadanie tynkéw szlachetnych Atlas Cermit

Projektuje sie zastosowanie tynku minerainego ATLAS CERMIT SN-MAL o fakturze tzw.
Jbaranka”. Czas wysychania zaleznie od warunkéw atmosferycznych i wynosi od 4 do 6 godzin.
Czynnoéci naktadania i fakturowania zaréwno tynkéw mineralnych, mogg by¢ prowadzone w
temperaturach od +5°C do +25°C, przy unikaniu bezposredniego nastonecznienia, silnego wiatru
oraz deszczu.

Materiat nalezy naciaga¢ na podioze rozprowadzajgc go réwnomiernie w cienkiej warstwie przy
pomocy pacy stalowej gtadkiej. Nadmiar tynku $ciggngc rowniez pacg stalowg gladkg do warstwy
o gruboéci ziama. Zdejmowany materiat odktada¢ do pojemnika roboczego. Po przemieszaniu
nadaje sie on do dalszego uzycia.

Wydobycie zgdanej struktury tynku odbywa sie przy pomocy ptaskiej pacy z tworzywa sztucznego
poprzez zatarcie lub zagtadzenie $wiezo natozonego materiatu. Tynki o fakturze drobnego baranka
wystarczy zagtadzi¢ ruchami okrgznymi.

Czas otwarty pracy (od naciggniecia do zafakturowania) dla cienkowarstwowych, strukturalnych
wypraw tynkarskich jest ograniczony i wynosi z reguly od 5 do 30 minut. Zalezy gtéwnie od
temperatury powietrza i poditoza, wilgotnosci, nastonecznienia oraz wiatru.

Aby unikngé powstawania widocznych cieni nalezy zwroci¢ uwage na zakup towaru z jednakowsg
datg produkgiji.

6.2.7. Malowanie tynku cienkopowlokowego

Wg zalecen producenta, do malowania tynku mozna przystapi¢ po uplywie 46 tygodni od jego
natozenia. Tynk malowac farbg akrylowa np. ATLAS ARKOL E silnie kryjgca, odporng na
zabrudzenia, do stosowania wewngtrz i na zewnatrz.

Kolorystyke elewacji pokazano na rysunkach.

6.3. ROBOTY TOWARZYSZACE

6.3.1. Obroébki blacharskie

Przed przystgpieniem do robét nalezy zdemontowac rury spustowe

Ze wzgledu na pogrubienie $ciany nalezy wymieni¢ zewnetrzne podokienniki, tak by zapewnic
odstep brzegu obrébki od powierzchni docieplonej $ciany minimum 4,0cm. Podokienniki wykonac z
blachy aluminiowej malowanej proszkowo lub z blachy stalowej powlekanej, w kolorze podanym na
rysunkach nr 2,3,4. Wykonaé nowe obrobki blacharskie na gzymsach migdzykondygnacyjnych ina
nadokiennikach oraz na uskoku cokotu.

Po zakonczeniu prac elewacyjnych zamontowa¢ nowe rury spustowe z blachy stalowej
ocynkowanej, lub blachy cynkowo-tytanowej.




7.

6.3.2. Stolarka

Drewniang stolarke okienng malowac od zewngtrz farbg olejng na kolor biaty.

Drzwi wejsciowe malowac na kolor ciemno brgzowy.

Kraty i okna piwnic malowac na kolor brgzowy.

Kolorystyke elewacji wraz z podaniem koloréw przedstawiono na rysunkach 2,3,4,5.

WYTYCZNE DO PLANU BIOZ

Roboty powinny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby uprawnionej posiadajgcej uprawnienia
budowlane i aktualne szkolenie z zakresu BHP. Pracownicy bezwzglednie powinni byc¢
przeszkoleni z zakresu przepiséw BHP zwigzanych z wykonywanymi robotami budowlanymi.
Pracownicy winni posiada¢ aktualne badania lekarskie w tym rowniez w zakresie dopuszczajgcym
do pracy na wysokosci.

Szczegobing uwage i ostroznos¢ nalezy zachowaé przy wykonywaniu nastepujgcych robodt:

7.2. Roboty tynkarskie i dociepleniowe
Podczas pracy z narzedziami elektrycznymi (pity tarczowe, wiertarki, itp.) nalezy zwracac¢ uwage
na sprawnos¢ tych urzadzen oraz na ich kompletnos¢ i prawidlowe podigczenie do sieci
elektrycznej.
Wymagania bhp, kiore bezposrednio wigzg sie z technologig prowadzenia robét murowych
dotycza:
- Rusztowania - rusztowanie powinno by¢ zbudowane zgodnie z zasadami montazu
zastosowanego typu rusztowan.
- Stanowisko pracy - powinno by¢ zorganizowane w sposob wykluczajgcy mozliwosé
upadku, potknie¢ i okaleczen oraz zapewniajgcy catkowicie swobode ruchéw tynkarzy i
pomocnikbw w czasie pracy. Jesli praca odbywa sie w warunkach szczegoblnie
niebezpiecznych pracownikow nalezy zaopatrzy¢ w pasy bezpieczenstwa
- Narzedzia, sprzet i odziez - czlonkowie zespotéw murarskich powinni by¢ zaopatrzeni we
wiasciwie osadzone narzedzia, sprawny technicznie sprzet oraz odziez ochronna.

7.3. Rusztowania

Robotnicy zatrudnieni przy montazu i demontazu rusztowan powinni mie¢ zatozone pasy
ochronne, ktére w czasie pracy muszg by¢ przymocowane do statych czesci budowli. Rusztowania
mogg by¢ oddawane do uzytku po przyjeciu protokolarnym stwierdzajgcym zgodno$é montazu z
projektem lub instrukcjg i warunkami technicznymi. Po diuzszej przerwie w robotach, po kazdej
burzy, wichurze, ulewie lub $niezycy nalezy dokonac¢ starannych ogledzin stanu rusztowan.
Rusztowanie powinno by¢ konserwowane.

7.4. Roboty blacharskie
Przy wykonywaniu robét istnieje powazne niebezpieczenstwo upadku z wysokosci zaréwno
robotnikow jak i materiatéw czy narzedzi. Blacharze muszg by¢ wyposazeni w pasy ochronne.

Powyzsze uwagi stanowig tylko przypomnienie niektérych spraw zwigzanych z zagadnieniem
bezpieczenstwa i higieny pracy. Za bezpieczenstwo i higiene pracy na budowie odpowiada
kierownik budowy, kidry powinien zapewni¢ staly nadzér nad przestrzeganiem przez wszystkich
pracownikow przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przeciwpozarowych.

Na kierowniku budowy cigzy obowigzek przygotowania planu BIOZ w zakresie wystepujgcych
zagrozen.

8. UWAGI KONCOWE

1. Zaproponowany system docieplenia zostat podany jako zalecany. Dopuszcza sie zastosowanie
materiatéw innych producentéw pod warunkiem zachowania zaprojektowanej kolorystyki oraz
zastosowania sie do wytycznych producenta.

2. Roboty nalezy wykonywaé¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych", wytycznymi producentow materiatow i obowigzujgcymi przepisami
BHP, pod nadzorem oséb posiadajgcych uprawnienia do pelnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie.




W  przypadku zauwazenia jakichkolwiek rozbieznosci pomiedzy danymi przyjetymi w
projekcie, a stwierdzonymi na budowie, nalezy niezwiocznie powiadomi¢ o tym fakcie autora
projektu

opracowali:

mgr inz. arch. Mona Dziedzic

mgr inz. Krzysztof Stelmach
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T! ZBA ARCIHITEKTOMW

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architelktow)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Iwona Dziedzic
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnodci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr AU-F 2/188/81,

jest wpisana na liste cztonkow Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektow
pod numerem: DS-0178.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 17-02-2010 r. Wroctaw.
Zatwiadczenie jest wazne do dnia: 31-07-2010 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Andrzej Poniewierka, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-0178-1A8Y-B149-7Y78-BYB6

Danc zawarte w niniejszym zasdwiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl dnose
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwa Okregowa Izbg Architektow. rC Zgodno

, z oryginqlem

“PRO-BUD* PRAGOWNIA PROJEKTOWA
mgr inz. Krkyd f Stelmach
74) 843-65-13

58-3 Z
NIP 886-139-84-74 Repon: 891055063




Walbizyeh, dnia/l H 12.1998 1.
WOJEWODA WALBRZY SKI
NBGP.V-7342/3/100/98

DECYZJA

Na podstawie art.13 ust.1 pkt 1, art.14 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414 z péin. zm.), § 9 ustl Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budowniciwa z dnia 30 gruduia 1994 r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 1. Nr 8, poz. 38) oraz ait. 104 kodeksu
postepowania adminisiracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 2 1980 r. Nr 9, poz. 26 z pbZn. zm.),
po przeprowadzeniu postgpowania kwalifikacyjnego i zloZeniv sgzaminu z wynikiem
pozytywnyn o

nadaje

Panu KRZYSZTOFOWI STELMACHOWI
magister inZynier budowniciwa

ur. dnia 26 stycznia 1953 r. w Klodzku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA W SPECJALNOSCI
KONSTRUKCYJINCG-BUDOWLANEJT
BEZ OGRANICZEN

Na podsiawie art. 107 § 4 kpa odsigpuje si¢ od uzasadnienia decyzji, gdyz uwzglednia
ona w caloci interes strony.

Od niniejszej decyzji stuzy prawo wniesienia odwolania do Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego za poéredniciwemn Wojewody Walbrzyskiego w ferminie 14 doi od daty
jej dorgczenia.

Otrzymuja:

1. Pan mgr inz Krzysziof Stelmach
ul. Makowa 21
58-306 Walbrzych

2. Glowny Inspekior Nadzoru
Budowlanego

3. ala

z oryginal

“PRO-BUD" PRACOWNIA PROJEATONA
mgy inz. Krzydglo Stelmach

ul. Makowa 2 RNel(Hrg) 84

58-306
NIP B85-139-84-74 Reg

o zgodnosE

eI

3-65-13



— DOLNOSLASKA

OKREGOWA
Il Z B A
| INZYNIEROW
- BRDDNHCTVE . Wroctaw, dn. 2009-12-18
ZASWIADCZENIE
Pan/Pani .. Krzysztof Stelmach
NAZWISko rodows ... s e
miejsce zamieszkania ..l.-Makowa 21

58-306 Walbrzych

jest cztonkiem

Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréow Budownictwa
o numerze ewidencyjnym ... DOS/BO/1483/01

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia 2010-01-01.. do dnia......2010-12-31

(pieczec i podpss F'('Le\ivodniéza;kga Rady DOIIB)
X .

o
/

i

—

Termin waznosci niniejszego zaswiadczenia mozna sprawdzic¢
na stronie www.piib.org.pl w zaktadce ,Lista czlonkdéw”

Zd zgodnosé
Z oryginalem

*PRO-BUD” PRAGOWHIA PKOJEK:UWA
mgr in. K, f Stelmac
ul. Makow \ta1 {07 4) 843-65-13
58-3 ZYCH

NiP 885-1\;‘9-84774 Regon: 891055063




