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Projekt budowlany

NAZWA OBIEKTU: Budowa instalacji c.0. wraz z zabudowg kotta na paliwo gazowe

oraz wydzielenie pomieszczenia tazienki z WC w lokalu mieszkalnym nr 5 w budynku

strona internetowa:

www hydroekoprojekt.pl  PrZy Ul. Proletariackiej 11 w Watbrzychu.

ADRES OBIEKTU: Lokal mieszkalny nr 5przy ul. Proletariackiej 11 w

NIP: 692-173-16-41
REG. 021968679

Watbrzychu.

Nr konta: NAZWA INWESTORA :MZB. ul. G. Andersa 48 ,59-304 Walbrzych.

Idea Bank
96 1950 0001 2006

OsSwiadczenie :Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego , z p6Zniejszymi zmianami ( Dz. U. z dnia

0352 9924 0002 30.04.2004 r.) o$wiadczamy , ze przedmiotowy projekt budowlany ,, Budowa instalacji c.0. wraz z zabudowg
P roje ktowanie, kotta na paliwo gazowe oraz wydzielenie pomieszczenia tazienki z WC w lokalu mieszkalnym nr 5w budynku
nadzorowanie, przy ul. Proletariackiej 11 w Watbrzychu .sporzadzony jest zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
odbieranie: wiedzy technicznej.
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gazowych,
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w Legnicy

Nr 1/93/Lw

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYCOTCWAttU ZAWODOWEGO

do petnienia samodzielrycli -Funkcji technicznych w budownictwie
Na podstawie & 5 ust. 2, & 7, & 6 ust .3 'i & 13 ust.i pkt 4

lit.d rozporzagdzenia Ministra Gospodarki- Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych
funkciji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8, poz.46 i Nr 22,
poz.12 1, z 1986 r. Hr 26, poz.127, z 1988r. Nr 42, poz.334, 2
1989r. Nr 49, poz.280 oraz z 199ir. Nr 69, po0z.299) stwierdza
sie,ze:

Pan MIECZYSLEAW ASEJCZYK
technik energetyk
urodzony dnia 22.05.1949r.we Wroctawiu

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajagce do wykonywania
samodzielnej funkciji kierownika Ludowy i rob6t w specjalnosci
instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci i instalaciji

elektrycznych.

Pan HIECZYSEAW ASEJNCZYK jest upowazniony do

1/ kierowania,nadzorowania i kontrolowania Ludowy i roboét,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjny cii
elementoéow sieci i instalacji oraz oceniania i badania stanu
technicznego sieci i instalacji-obejmuijagcej instalacje
elektryczne, napowietrzne i kablowe linie energetyczne, stacje
i urzgdzenia elektroenergetyczne-o powszechnie znanych,

rozwigzaniach konstrukcyjnych.

2/ sporzgdzania projektow instalaciji elektrycznych w budownictwie
jednorodzinnym, zagrodowym oraz w innych budynkach o kubaturze
do 1000 m3-0 powszechnie znanych rozwigzaniach konstrukcyjnych
i schematach technicznych.
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Otrzymu ie : )

i i -ca Dyrektora w Wydziak
Pan Mieczystaw Asejczyk Gospodarki ?nosttt*aam i
ul. Jastrzebia 5/746 \» \ < 2 # /, | Budownictwa

59-300 Lubin



DOLNOSLASKA
OKREGOWA

| Z B A

INZYNIEROW

UDOWNICTWA -114-
B Wroctaw, dn. 2012-11-30

jest czionkiem
Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
: : DOS/IE/0965/01
O numerze ewidencyjnym ... 7 =5 T UYOYIV

I posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej,

Niniejsze zaswiadczenie jestwazne

2013-01-01 2013-12-31
oddnia.......... . dodnia.......... 323

Termin waznosci niniejszego zaswiadczenia mozna sprawdzi¢
na stronie www.piib.org.pl w zaktadce ,Lista cztonkow”
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DOLNOSLASKA
OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131-120/2012/12 Wroctaw, dnia 15 czerwca 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architektéw,
inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, zp6zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1
i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 201 Q. Nr 243, poz. 1623,
zpb6zn. zm.) i § 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr83, poz. 578, z po6zn. zm.),
w zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr98, poz. 1071,
z p6zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje

Panu
Tomasz Sebastian Kotodziejczyk
magister inzynier z kierunku inzynieria srodowiska
urodzony dnii 23 .lipca>k197l r.w Lubinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 126/D0OS/12

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
do projektowania bez ograniczen

Pan Tomasz Sebastian Kotodziejczyk jest uprawniony:

W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 iart. 13 ust. 4 ustawy

Prawo budowlane, w zwigzku z §23 wust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do:

1) projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe,
wodociggowe ikanalizacyjne, z doborem witasciwych urzadzen w projekcie budowlanym,

2) sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczen w zakresie w/w specjalnosci.

Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniaja
do sporzgdzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalno$ci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych. Hydro-Eko-Proj
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Hydro-Eko-Projekt

Tomasz
Kotodziejczyk

59-300 Lubin

ul. Pawia 4/9
tel.535-15-13-13
e-mail:
hydroekoprojekt@wp.pl
strona internetowa:
www.hydroekoprojekt.pl

NIP:692-173-16-41
REG.021968679

Nr konta:

Idea Bank

96 1950 0001 2006
0352 9924 0002

Projektowanie,
nadzorowanie,
odbieranie:

a)siecii przytaczy:
wodnych,
kanalizacyjnych,
gazowych,
cieptowniczych,
itd.;

b)kottowni,
weztéw cieplnych,
oczyszczalni
Sciekow,
przydomowych
oczyszczalni
Sciekow, stacji
uzdatniania wody,
pomp ciepta,
wymiennikow
gruntowych itd.;

¢) instalacji:
centralnego
ogrzewania,
klimatyzaciji,
wentylacji,
wodociggowych,
kanalizacyjnych
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Projekt budowlany

NAZWA OBIEKTU: Budowa instalacji c.0. wraz z zabudowg kotta na paliwo gazowe
oraz wydzielenie pomieszczenia tazienki z WC w lokalu mieszkalnym nr 5 w budynku
przy ul. Proletariackiej 11 w Watbrzychu.
ADRES OBIEKTU: Lokal mieszkalny nr 5przy ul. Proletariackiej 11 w

Waltbrzychu.
NAZWA INWESTORA :MZB. ul. G. Andersa 48 ,59-304 Watbrzych.

PROJEKTANT: mgr inz. Tomasz Kotodziejczyk

Watbrzych ,Lipiec 2013r.
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA
Opis techniczny.

Podstawa opracowania.

Rysunki.

Rzut—stanistniejacy. rys. nr1
Rzut — wz,c.w.u.,ks, C.0.-stan projektowany ... rys. nr2
Profil Ks. stan projektowany. rys.nr3
PrzekrGj wentylacja grawitacyjna rys. nr 4
Przekroj wentylacja grawitacyjna rys.nr5
Przekroj kanat spalinowy rys. nr6
Rozwinigcie ¢.0.- stanprojektowany rys.nr7
Rozwiniecie gazu.- stanprojektowany rys.nr8

|lzometriaw.z.,c.w.u. — stan projektowany rys.nr9



. OPIS TECHNICZNY CZESCI OGOLNE.J.

do projektu instalacji sanitarnych dla Projektu budowlanego

Budowa instalacji ¢.0. wraz z zabudowa kotta na paliwo gazowe oraz wydzielenie pomieszczenia tazienki z WC w lokalu
mieszkalnym nr 5 w budynku przy ul. Proletariackiej 11 w Watbrzychu.

1) Podstawa prawna opracowania.

o Zlecenie inwestora,

. Inwentaryzacja budowlana,

. Opinia kominiarska,

. Obowigzujace przepisy i hormatywy.
2) Dane ewidencyjne:

Okreslenie zamierzenia: Budowa instalacji ¢.0. wraz z zabudowa kotta na paliwo gazowe oraz wydzielenie pomieszczenia tazienki
z WC w lokalu mieszkalnym nr 5 w budynku przy ul. Proletariackiej 11 w Walbrzychu.

« Dane obiektu:

Rodzaj obiektu: budynek mieszkalny wielorodzinny
Liczba kondygnacji nadziemnych: 3
Pow. uzytkowa lokalu nr 5 przed przebudowa; 40,18m?

3) Podstawa formalna i rzeczowa opracowania.

e Umowa zinwestorem

e Uzgodnienia rozwigzan funkcjonalnych dokonane z inwestorem

o Wizjana obiekcie i szkicowa inwentaryzacja budynku.

e Opinia Kominiarska

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690)z pozniejszymi zmianami.

o Polskie Normy.

3.1) Dane ogélne.
o Lokalizacja.

Przebudowywany lokal mieszkalny nr 5 usytuowany jest na | pigtrze w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Proletariackiej
11

IL. OGOLNY OPIS ZAMIERZENIA.

Celem opracowania jest przebudowa lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku przy ul. Proletariackiej 11 polegajaca na budowie
instalacji ¢.0. na paliwo gazowe | wydzieleniu z pomieszczenia tazienki.

1. Zakres prac budowlanych i instalacyjnych:

« Wydzielenie pomieszczenia tazienki z przestrzeni kuchni,

« doswietlenie kuchni,

« wykonanie wentylacji tazienki,

» montaz armatury sanitarngj i instalacji wodno-kanalizacyjnej,

emontaz instalacji c.0 z piecem na paliwo gazowe z instalacjg odprowadzajgcg spaliny,
» montaz kuchenki czteropaleniskowej i zlewozmywaka,

» montaz instalacji elektrycznej,

« wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,



« roboty odtworzeniowe i wykonczeniowe wszystkich pomieszczen.

2. Zestawienie pomieszczen po modernizacji lokalu:

Lp. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia
1 Przedpokoj 5,20m?
2 Kuchnia 12,0m?
3 t azienka zWC 3,53m?
4 Pokoj 19,60m?
t ACZNIE: 40,33m?

1. Szczegolowy opis techniczny czesci budowlanej.

1.1. Scianki dziatowe.

Projektuje sie lekkie scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych GKBI. gr. 12,5m, pokrytych obustronnie
jednowarstwowo, wypetnione wetng mineralng grubosci 10 cm i wskazniku izolacyjnosci akustycznej 45 dB. W pomieszczeniach
mokrych z plyt. Konstrukcja: szkielet z profili stalowych zimnogigtych C100 w rozstawie co 60 cm. W $ciance dziatowej pomiedzy
tazienkg i kuchnig wykona¢ naswietle z Poliwgglanu dwukomorowego gr. 16 mm osadzonego w ramie aluminiowe; .

1.2. Posadzki.

W pomieszczeniu tazienki wykonaé izolacja przeciwwilgociowa wewnetrznych powierzcehni kabin natryskowych poprzez
zastosowanie tasmy MAPEBAND wokot narozy, otworow spustowych i w szczelinach dylatacyjnych oraz pokrycie powierzchni
podidg i &cian warstwg masy uszczelniajgcej MAPEGUM WPS. |zolacje wyprowadzié min 15cm na $ciany. Jako wierzchnig
warstwe podtogi projektowanej tazienki utozyé plytki ceramiczne antyposlizgowe.

W kuchni wykona¢ izolacje wodoszczelna podiogi i sciany do wysokosci 10 cm orz prég w przejéciu pomiedzy kuchnia i
przedpokojem o wysokosci 4dcm. Na utozonej warstwe izolacji wodoszczelnej utozyé  plytki ceramiczne oraz blache ostonowg
przed paleniskiem pieca na paliwo state. Przejécia przewoddw w podiodze oraz w $cianach do wysokoséci 10 cm. Wykona¢é w
wykonaniu wodoszczelnym. Technologia wykonania izolacji wodoszczelnej taka sam jak w przypadku tazienki.

W pozostalych pomieszczeniach podiogi wykona¢ z podtogowych rolowanych wyktadzin PCV.

1.3. Stolarka okienna i drzwiowa.

Stolarke okienna i parapety wewnetrzne oraz zewnetrzne wymienic .
Drzwi tazienkowe z otworem wentylacyjnym o przekroju netto 220 cm? zabudowang kratkg lub tulejami wentylacyjnymi.

1.4. Roboty wykonczeniowe.

Ubytki i odparzenia tynkéw na scianach i sufitach w kuchni , przedpokoju i pokoju uzupetnié tynkiem cem.-wap. kat. 1.

a nastepnie pomalowa¢ farbg emulsyjna.

W pomieszczeniach mokrych wykonaé licowanie plytkami glazurowanymi na zaprawie klejowej na petng wysokos¢ cianek.
W wszystkich pomieszczeniach mokrych wykona¢ sciany i stropy z ptyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych gr. 1,25 cm.

W kuchni przy zlewozmywaku oraz zlewie utozy¢ fartuch z ptytek ceramicznych.
1.5. Wentylacja nhawiewno — wywiewna.

Wentylacje grawitacyjng nawiewno - wywiewng wykonac¢ zgodnie z projektem. Wentylacja kuchni wywiewna istniejgcym kanatem. .
Wentylacje nawiewng kuchni w scianie zewnetrznej, pod oknem, o przekroju min. 220 cm2 Wentylacja wywiewna tazienki
kanatem zewnetrznym dwusciennym o $r. 150/250 mm izolowanym 5 cm warstwg wetny mineralnej, w obudowie z plyt OSB3, z
wyprawg tynkarskg. Zabudowa w formie lizeny. Nawiew do pomieszczenia kuchni realizowany bedzie poprzez kratke transferowg
umieszczong w dolnej czesai drzwi tazienkowych o przekroju min. 220 cm?'

1.6. Instalacja odprowadzania spalin.

Odprowadzanie spalin i nawiew powietrza kanatem dwusciennym o §r. 100/60 mm wprowadzonym do istniejacego kanatu
spalinowego.



1.7. Projektowane instalacje.

+ wodno-kanalizacyjna,

* elektryczna,

* gazowa z kuchenkg czteropaleniskowg i piekarnikiem gazowym,

+ centralnego ogrzewania z rozdziatem dolnym w ukladzie pompowym jako zrédto ciepta kociot dwufunkcyjny na paliwo gazowe ze
sterownikiem c.o i c.w.u.

2. Szczegobtowy opis techniczny czesci instalacji sanitarnych.

2.1. Instalacja wodociggowa.

Projektowang instalacje wodociggowa nalezy wpig¢ do istniejgcej wewnetrznej instalacji wodociggowe] znajdujgcej sie w lokalu.
Na wpieciu sg zamontowane wodomierze JS 1,5 DN 20.

Do przygotowania cieptej wody uzytkowej przewidziano kociot gazowy dwufunkcyjny Vitopend 100W z zamknieta komorg spalania
0 mocy 24,8 kW/230V.

Instalacje wodociggowa wykonaé z rur w systemie KAN-therm Press rurami PE-RT/AL./PE-HD firmy KANTERM, rury tgczy¢
technika zaciskowa press z zaprasownym pierscieniem stalowym lub rurami miedzianymi o odpowiednich $rednicach nominalnych.
Kompensacje przewodéw wykona¢ wedtug wytycznych producenta.

Przewody w kuchni oraz w tazience prowadzi¢ w bruzdach Sciennych. Przejscia przewodow wodociggowych przez stropy i ciany
budynku nalezy wykona¢ w rurach ostonowych. Armatura powinna by¢ zamocowana w spos6b umozliwiajacy jej konserwacie.
Armature odcinajgcg nalezy instalowac:

- na kazdym odgatezieniu do mieszkania lub lokalu uzytkowego,

- na rozgatezieniach gtéwnych przewodoéw rozdzielczych poziomych,

- przed i za wodomierzem,

- przed urzadzeniami (sptuczki ustepowe, pisuary, pralki, zmywarki),

Armatura grzybkowa powinna mie¢ ci$nienie skierowane pod grzybek.

Armature nalezy montowa¢ zgodnie z kierunkiem przeplywu wody wskazanym strzatkg na korpusie.

Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji oraz na podej$ciach pod piony w celu
umozliwienia oprdznienia instalacji z wody. Armatura taka powinna by¢ tatwo dostepna i wyposazona w zlaczke do weza.

W armaturze mieszajgcej i czerpalnej przewod wody cieptej powinien by¢ podtgczony zawsze z lewej strony.

Armature czerpalng nalezy zamontowa¢ na wysokosciach odpowiednich dla poszczegdlnych przyborow sanitarnych zgodnie z
zapisami ponizej:

Wysoko$¢ montazu armatury czerpalnej na $cianie powinna by¢ zgodna z Tabelg 1i 2.

Tabela 1 Wysoko$¢ montazu armatury czerpalnej nad podtoga lub przyborem [m]

Nazwa przyboru Wysokos$¢ montazu nad podioga géi%ﬁgfé%?;% l;:iyt?:rﬂ \;)vr);??)lg?zfnmontazu armatury nad
Zlew 0,75-0,95 0,50-0,60 nad gérna krawedzig przyboru
umywalka 1,00-1,15 0,75-0,80 0,25-0,35
Tabela 2 Wysoko$¢ ustawienia armatury $ciennej.
Nazwa przyboru wysoko$¢ ustawienia [m]
wanna armatury nad gorna krawedzig wanny 0,10-0,18
natrysk armatury czerpalnej nad posadzkg brodzika natrysku 1,00-1,50
gtéwki natrysku statego gérmego nad posadzka brodzika, liczac od sitka gtowki 2,10-2,20
gtdwki natrysku statego bocznego nad posadzka brodzika, liczac od sitka gtéwki 1,80-2,00
cisnieniowy zawor sptukujgcy osi wylotu podejscia czerpalnego nad posadzka 1,10

Po wykonaniu catos¢ instalacji wodociggowej nalezy poddaé prébie ci$nieniowej, cato$¢ obtozy¢ izolacjg Thermaflex i przykry¢
pod tynkiem lub posadzka.

Trase prowadzenia przewodow, ich Srednice oraz armature i rozmieszczenie przybordw sanitarnych pokazano w czesci
rysunkowej projektu.

2.2. Kanalizacja sanitarna.



Wszystkie przewody wewnatrz mieszkania (przewody odptywowe, pion i podejécia do przyboréw sanitarnych) nalezy wykona¢ z
rur i ksztattek kanalizacyjnych PCV bezcignieniowych wg PN-67/C-89205 i PN-67/C-89203. Potaczenia roztgczne uszczelniane
piergcieniem gumowym.

Podejscia do przybordw sanitarnych nalezy prowadzi¢ ze spadkiem minimum 2%, srednice podejsé dobrano wg PN-92/B-01707.
Przybory sanitarne nalezy umiesci¢ na wysokosciach odpowiednich dla poszczegdlnych rodzajéw przyboréw sanitarnych.
Mocowanie piondw kanalizacyjnych do $cian budynku nalezy wykona¢ przy pomocy obejm, punkty mocowania w odlegtosci
maksimum 1 m.

Mocowanie podej$¢ kanalizacyjnych do scian budynku nalezy wykonaé przy pomocy obejm, punkty mocowania w odlegtosci
maksimum 1 m.

Przewody odptywowe ukiada¢ nad posadzka i wpigé do istniejacego pionu kanalizacji sanitarnej znajdujacego sie w lokalu, pion
oraz podejscia do przyboréw w szachtach instalacyjnych lub po $cianie .

Trase prowadzenia przewoddw, ich srednice i spadki pokazano w czedci rysunkowej projektu.

2.3. Instalacja centralnego ogrzewania z kottem opalanym paliwem gazowym.

Zaprojektowano instalacje c.o. wodng pompowg o temperaturze wody grzejnej 80/60° C z rozdziatem dolnym. Instalacja zasilana
bedzie z kotta Vitopend 100W(WH1D307) z zamknietg komorg spalania opalanego paliwem gazowym firmy Viessmann (lub
innym o réwnowaznych parametrach technicznych) zlokalizowano go w kuchni w miejscu zdemontowanego gazowego
podgrzewacza wody. Instalacje c.0. wykonaé z rur stalowych czarnych ze szwem, tgczonych przez spawanie, lub rurami
miedzianymi taczonymi przy zastosowaniu lutowania kapilarnego lutem migkkim. Jako armature odcinajacq przewidziano zawory
kulowe. Po zakonczeniu montazu rurociggi poddaé probie szczelnosci na cisnienie 4,5 bar, przepluka¢ wodg z predkoscig 1,5 mis i
podda¢ prébie na gorgco. Po wykonaniu wiw préb rurociggi stalowe oczyscié i zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez dwukrotne
malowanie farbg podktadowg i nawierzchniowa, Przewody rozprowadzajace uktadaé wzdtuz cian przy listwie podiogowej lub w
$ciance dziatows.

Do ogrzania pomieszczenh zastosowano grzejniki typu CV w wersji kompakt z wbudowanym zaworem z gtowicg termostatyczng
(zawor grzejnikowy z nastawg wstepna).. Grzejniki nalezy zainstalowaé nie nizej niz 15 cm od podtogi oraz nie blizej niz 3 cm od
lica ciany.

Odpowietrzenie instalacji bedzie realizowane poprzez grzejniki.

Dla zabezpieczenia instalacji w kotle jest zabudowane przeponowe naczynie wzbiorcze 6l ustawione na cisnienie 0,8bar.

Kociot w bloku hydraulicznym ma wbudowany zawor bezpieczenstwa na cisnienie otwarcia 3bary.

Odprowadzenie spalin z kotta przewidziano istniejgcym kominem spalinowym a dostarczanie powietrza do spalania howym
kanatem. W pomieszczeniu kotta nalezy zaprojektowano wentylacje grawitacyjng nawiewna. Instalacje nawiewng do kotta stanowic¢
bedzie kanat powietrzno — spalinowy ®60/ ® 100mm Kubatura tazienki wynosi 9,0m? >6,5 m?

Trase prowadzenia przewodow, ich srednice oraz armature i osprzet pokazano w czesci rysunkowej projektu.
2.4. Instalacja gazu.

Gaz do lokalu zostanie doprowadzony poprzez istniejgcy pion gazowy i gazomierz. Projektowana instalacje wewngtrzna gazu
zasila¢ bedzie kuchenke gazowg 4-paleniskowg z piekarnikiem gazowym. Ze wzgledu na zty stan techniczny wymienié istniejgce
podejscie pod gazomierz i instalacje gazu. Gazomierz umocowacé na uchwycie eliminujgcym przenoszenie naprezen z instalacji
gazowej na gazomierz.

Lokalizacja gazomierza bez zmian w miejscu istniejacego.

Ponadto gazomierz mozna zamontowaé w szafce z materiatow co najmniej trudnozapalnych, z otworami wentylacyjnymi.
2.4.1.Przewody i armatura.

Przewody instalacji gazowej nalezy wykonywa¢ z rur stalowych bez szwu, zgodnych z wymaganiami Polskich Norm, tgczonych
przez spawanie. Przewody instalacji gazowej, w stosunku do przewodéw innych instalacji w budynku nalezy lokalizowa¢ w sposéb
zapewniajacy bezpieczenstwo ich uzytkowania. Odlegtos¢ miedzy przewodami gazowymi a innymi przewodami instalacyjnymi
powinna umozliwia¢ wykonywanie prac konserwacyjnych.

Przewody uktada¢ na wierzchu scian pomieszczen zachowujac odleglosci:
e 15 cmod poziomych przewodow wod-kan / nad tymi przew. /
e 15 cmod poziomych przewodow ¢. o. / nad tymi przewodami /
e 10 cm od pionowych przewodow w/w instalagji - nad przewodami elektrycznymi,
Przy przejéciach przez przegrody konstrukcyjne przewody gazowe nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych ; miejsce uszczelnié



materiatem elastycznym nie powodujacym korozji rur. Przed odbiornikami gazu nalezy zamontowa¢ zawory kulowe do gazu. Po
wykonaniu instalacji poddaé jg prébie szczelnosci w obecnoéci przedstawiciela dostawcy gazu /Zaktadu Gazowniczego/ i po jej
pozytywnym wyniku pomalowaé farbg antykorozyjng i nawierzchniowg na kolor z4tty.

Trase prowadzenia przewodow, ich srednice oraz armature i osprzet pokazano w czescei rysunkowej projektu.

2.4.2 Montaz aparatow gazowych.

Przed podtaczeniem aparatow gazowych nalezy zwroci¢ uwage czy spetnione sg nastepujgce warunki:

* pomieszczenia, w ktdrych majg byé zainstalowane urzadzenia gazowe powinny mie¢ wys. co hajmniej 2,2 m oraz sprawng
wentylacje zgodnie z przepisami,

* urzadzenia gazowe powinny byé podtaczone na state z instalacjami gazowymi,

* kurek odcinajgcy doptyw gazu do urzadzenia nalezy umieécic w miejscu tatwo dostepnym,

2.4.3. Proby szczelnosci i odbiér instalacji gazowych.

Kazda instalacja po jej wykonaniu, lecz przed jej oddaniem do uzytku, powinna byé sprawdzona przez wykonawce w obecnosci
dostawcy gazu.

Kontrola zgodnoéci wykonania z projektem:

* stwierdzenie, czy instalacje wykonano z rur o wtasciwej Srednicy,

* 0zy przewody s prowadzone przez odpowiednie pomieszczenia i w sposdb ustalony w projekcie,

* kontrola wragciwego odprowadzenia spalin od aparatow oraz wentylacji pomieszczen.

2.4.3.1. Kontrola jakosci wykonania.

o jakosci zastosowanego materiatu na przewody instalagji,
o jakosci zastosowanej armatury odcinajace;,
o zgodno$ci wykonania instalagji z przepisami.

2.4.3.2. Kontrola szczelnosci przewodow.

Kontrole szczelnodci nalezy przeprowadzi¢ za pomocg sprezonego powietrza o cidnieniu 100 kPa przez 30 minut. Cisnienie mierzy
sie za pomocg manometru tarczowego klasy 0,6. Instalacja jest uwazana za szczelng gdy zamontowany manometr nie wykaze
spadku cisnienia w czasie 30 minut trwania préby.

Probe szczelnosci przeprowadza sie osobno dla instalacji rozprowadzajacej /do gazomierzy/, a osobno dla przewoddw za
gazomierzem. Dokonujgcy odbioru powinien sprawdzi¢, czy wszystkie aparaty gazowe sg zamontowane.

3. Uwagi koncowe.

Calost robot instalacyjnych wykona¢ zgodnie z :

e ¢ze$Gbudowlana,
Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych',
wytycznymi producentéw materiatéw i obowigzujgcymi przepisami BHP, pod nadzorem osob posiadajacych uprawnienia do
petnienia samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie.
W przypadku zauwazenia jakichkolwiek rozbieznosci pomiedzy danymi przyjetymi w projekcie, a stwierdzonymi na budowie,
nalezy niezwtocznie powiadomi¢ o tym fakcie autora projektu.

o cze$t instalacji sanitarnych,

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych , cz. Il, Instalacje sanitarne i przemystowe.”
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30.07.2001 w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci
gazowe. [D. U. Nr 97 z dnia 11.09.2001 poz. 1055/
Rozporzadzeniem ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie.

Opracowat:

mgr inz. Tomasz Kotodziejczyk
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l. OPIS TECHNICZNY.

1. Przedmiot projektu.

Przedmiotem projektu jest wewnetrzna instalacja elekiryczna (oswietleniowa i gniazd wtykowych wraz z zabudowg
aparatéw w rozdzielnicy mieszkaniowej RM) przebudowywanego lokalu mieszkalnym nr 5w budynku przy ul. Proletariackiej 11
w Watbrzychu.

2. Podstawa i zakres projektu.

Podstawg do wykonania projektu nowej instalacji odbiorczej mieszkania jest zlecenie Inwestora oraz:
 obowigzujgce normy i przepisy;
o katalogi osprzetu elektrycznego.

Projekt obejmuje:

« instalacje gniazd wtyczkowych;

« instalacje oswietlenia elektrycznego;
e ochrong przeciwporazeniows;

e 0chrone przeciwprzepigciowa,

3. Stan istniejacy.

Lokal mieszkalny zakwalifikowany jest do piatej grupy przytaczeniowej. Przy zabezpieczeniu przedlicznikowym 20A moc
przytaczeniowa dla lokalu wynosi 4,0 kW. Rozliczanie pobieranej energii elektrycznej dokonywane bedzie w taryfie G 11 w
oparciu o wskazania 1-fazowego licznika energii czynne;.

Licznik energii czynnej wraz z zabezpieczeniem przedlicznikowym (wktadka topikowa typu Wtz) zabudowany zostanie w
tablicy licznikowej TL zlokalizowanej na korytarzu. W lokalu znajduje sie rozdzielnia ktéra nalezy przebudowaé w celu
zabezpieczenia obwodow kotta i pralki.

4. Instalacja gniazd wtykowych ,oswietlenia ..

Projektowana przebudowe lokalu mieszkalnego niesie ze sobg zmiane zasilen i zabezpieczenia projektowanych obwoddw
odbiorczych, istniejac rozdzielnica mieszkaniowa nalezy rozbudowaé oraz utozy¢ instalacjg elektrycznej odbiorczej w
pomieszczeniu kuchni i tazience . Schemat instalaciji elektrycznych pokazano na rzucie 1/E.

Materiat.

e Instalacje gniazd wtykowych poza pompami utozy¢ pod tynkiem przewodami YDYp 2o 3x2,5 mm2,
e Instalacje oéwietlenia elektrycznego utozyé przewodami YDYp 3x1,5 mm?,

Prowadzenie przewodow: réwnolegle do krawedzi pomieszczen i z zachowaniem stref ochronnych w tazience oraz
przepisowych odleglosci od innych instalacji.
Podtynkowe gniazda wtyczkowe w pokojach i przedpokoju montowaé na wysokosci ok. 0,3 m nad podtogg a gniazda wtyczkowe w
kuchni i tazience na wysokosci ok. 1,3 m,

Podtynkowe taczniki oéwietlenia montowaé na wysokosci ok. 1,3 m nad podtoga, a podtynkowe odgatezniki ok. 0,2 m ponizej
stropu.
Osprzet zabudowany w tazience - w stopniu ochrony [P>44.

Plan instalacji pokazano na rzucie nr 1/E .

Po wykonaniu prac montazowych a przed oddaniem do eksploatacji nalezy dokonaé¢ kontrolnych pomiaréw
rezystancji izolacji oraz skutecznosci dziatania ochrony przeciwporazeniowej.

5. Dobor dla obwodow przewodow i zabezpieczen:

Nr Nazwa obwodu Zabezpieczenie Przekrdj przewodu.
1 | Gniazdo pralki B16 YDYpz0.3x2.5

2 | Gniazdo ogrzewacza B10 YDYp z0.3x 2.5

3 | Gniazda tazienki B10 YDYpzo0.3x2.5

4 | Gniazda pomp obiegowych C1 YDYp zo. 3x1.5




6. Wnioski koncowe.

Prace elektroinstalacyjne musi wykona¢ osoba posiadajgcy odpowiednie uprawnienia dokonujgc montazu w sposéb

zapewniajacy bezpieczenstwo i zgodnie z wymogami norm PN-IEC 60364 .
Przewody instalacji prowadzi¢ w liniach réwnolegtych do krawedzi $cian z zachowaniem przepisowych odlegtosci od innych

instalacji z zachowaniem stref ochronnych.
Po wykonaniu prac montazowych nalezy dokona¢ kontrolnych pomiaréw rezystancji izolacji oraz skutecznosci dziatania

ochrony przeciwporazeniowe.
Protokét z pomiaréw oraz oswiadczenie wykonawcy instalacji - stanowig podstawe wystgpienia najemcy mieszkania do

Dostawcy Energii 0 zawarcie umowy przytaczeniowej i zatozenie licznika energii czynnej.

Projektant:
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Instalacje oswietieniowg ulozy¢ podtynkowo przewodamiYDYp z.0. 3x1,5 mm*
Oprawy o$wietieniowe w fazience w stopniu ochrony P >44
tgczniki oswietlenia zamontowac okolo 130 cm. nad podiogg a odgatezniki

20cm. ponizajstropu.

Ukfad sieciowy instalacji elektrycznych w lokalu mieszkalnym TN-S:
Przed dotykiem bezpos$rednim ochronna podstawowa.
Przed dotykiem posrednim - samoczynne wytaczanie zasilania za pomocg

wytacznika réznicowo pragdowego.

Instalacje gniazd wtykowych utozy¢ podtynkowo przewodami

YDYp z.0. 3x2,5 mnt2

MIECZ
Upr. bud.

kierowania,

instalacji i urag
59-300 Lu-

te!. (076) 844

Instalacje gniazd wtyk.dla pomp utozy¢ podtynkowo pizewodem

YDYp z.0.3x1,5 mm2

Gniazd wtykowe w fazience w stopniu
ochrony IP>44

Odgatezniki montowaé okoto 25 cm.
ponizej stropu.

V*-
o*-tgBrikJednabtigunciwy
* “daoMqtail*.

At
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QOtiekk Budom M tfao P toiiw K zabudowgkolanapalm Tywt rysunku:
Rzutinstal. yiiazd i o$wiat- stan projekt

11
Prajoktant: Mieczystaw Asejczyk Podpis:
Upr.li93/Lw

Stodun:Projekt budowlany.

Brania: Elektryczna

Skalo: 1:50 Nr rys.
Deto:  Lipiec 2013
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HoaBoPogek TomaszKolodziejczyk 59-300 Lubin, ul. Pawia 4/9

Obiekt:Budowa instalacji c.0. wraz z zabudowg koda na paliwo Tytut rysunku:
gazowe |wydzieleniu pomieszczenia tazienki,

Rzut- stan projektowany.
ul.Proletariacka 11/5.

Projektant: mgr inz. Tomasz Kotodziejczyk Podpis: Stadium:Projekt budowlany.
numer uprawnieri 126/1$/12, 35/1$/10. Branza: Budowlana..
Skala: 1:50 Nr rys.

Data: Upiec 2013
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Hydra-Eko-Projekt  Tomasz Kolodziejczyk 59-300 Lubin, ul. Pawia 4/9

Tytuf rysunku:
11/5.
Projektant: Mieczystaw Asejczyk Podpis: Stadium: Projekt budowlany.
Upr.1/93/Lw Branza: Elektryczna.

Skala:---

Nr rys.

2/E

Data: Kwiecien 2013



HydroEkoProekt  Tomasz Kolodziejczyk 59-300 Lubin, ul. Pawia 4/9

Obiekt:Budowa instalacji c.o. wraz z zabudowg koda na paliwo Tytut rysunku:
gazowe lwydzieleniu pomieszczenia tazienki, Nas$wietle - stan projektowany.
ulProletariacka 11/5.

Projektant: mgr inz. Tomasz Kotodziejczyk Podpis: Stadium:Projekt budowlany.

numer uprawnien 126/1S/12, 35/1S/10. Branza: Budowlana..

Skala: 1:50 Nr rys.

Data: Lipiec 2013



Profil kanalizacji sanitarmej.

Uwag Hydro-Eto-Projekt  Tomasz Kolodziejczyk 59-300 Lubin, ul. Pawia 4/9
Przewody Instalacji kanalizacji sanitarnej wykonac¢ z rur PCViaczonych na uszczeke.

Obiekt:Budowa kwtatacjic.o. wraz z zabudowa kolta na palmo

Tytut rysunku:

Profil k.8- stan projektowany.
1/5.

Projektant mgr inz. Tomasz Kofodziejczyk Podpis: Stadium jProjekt budowlany.
numer uprawnien 126/1S/12, 35/1S/10. Branza: Sanitarna.
Skala: 1:50 Nr rys.

Data: Upiec 2013



Przekroj wentylacji grawitacyjnej
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Hydro-Eto-Projekt  Tomasz Kolodziejczyk 59-300 Lubin, ul. Pawia 4/9

Tytut rysunku:
i Przekr6j wentylacja grawtt. - stan projekt
«.

Projektant: mgr inz. Tomasz Kotodziejczyk Podpis: Stadium:Projekt budowlany.
numer uprawnieri 126/1$/12, 35/1$/10. Branza: Sanitarna.
Skala: 1:50 Nr rys.

Data: Upiec 2013



Rozwiniecie instalacji c.o.
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Przewody instalacji c.oprowadzI¢ po $cianach i wykonac z rur stalowych za szwem
fgczonych poprzez spawanie lub z rur miedzianych .R uiy oczysci¢ | zabezpieczy¢
antykorozyjne! pomalowac na biafo.

DN20

DNIfl

15

67"DmM2

674W

Hydro-Eko-Projekt  Tomasz Kolodziejczyk 59-300 Lubin, ul. Pawia 4/9

ObiektBudawa hstalarj o> waz z 7Hhrinwg kafli napaftwo - Tytut rysunku:
i Rozwinigcie cjo.- stan projektowany.

nsm.
Projektant: mgr inz. Tomasz Kolodziejczyk Podpis: Stadium:Projekt budowlany.
numer uprawnieri 126/1S/12, 35/1S/10. Branza: Sanitarna.

Skala: 1:50 Nr rys.
Data: Lipiec 2013



Uwagi:
Przewody Instalacji gazu wykonac z rur stalowych baz szwu.

lzometria gazu.

Hydro-Eko-Projekt  Tomasz Kolodziejczyk 59-300 Lubin, ul. Pawia 4/9

ObiektBudawa hitalarj+o.waz z rahurtnwii kafli napaftwo Iytui rysunku:

| Rozwinigcie gazu.

ns.

Projektant: mgr in2. Tomasz Kolodziejczyk Podpis: Stadium:Projekt budowlany.
numer uprawnieri 126/1S/12, 35/1S/10. Branza: Sanitarna.

Skala: 1:50 Nr rys.

Data: Lipiec 2013



lzometria wody zimnej i cieptej.

Uwagi Hydro-Eko-Projekt> TomaszKolodziejczyk 59-300 Lubin, ul. Pawia 4/9

Pizswody Instalacjiwody zimnej | cieptej wykonacz n r miedzianych, ObiektBudawa hitalarj +o .waz z jahurtan kaflinapeio i rysunku:

Wszystkie podejScia do armatury i urzadzer 015, n | Izometria zw. | cwu. - stan projekt.

Instalacje wody cieplej i zimnej uklada¢ w bruzdach Sciennych lub Sciance z plytGK, s,

W szystkie przejécia przez przegrody prowadzi¢ w tulajach ochronnych Projektant: mgr inz. Tomasz Kolodziejczyk ‘odpis;  Stadium:Projekt budowlany.
numer uprawnien 126/1$/12, 35/1$/10. Branza: Sanitamna.

Nr rys

Data: Lipiec 2013.



