Pokoj 2
C22-45
Q=766 W
Projektowana instalacja c.o.
2xPPStabi20 mm

-prowadzona po $cianie.

Projektowany piec gazowy

C22-45
Q=765 W

dwufunkcyjny o mocy 21 kW
-montaz na wysokosci 1,5 m

nad posadzka .

Projektowana instalacja c.o.
2xPPStabi20 mm

4 . .
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Projektowana instalacja |
c.0. 2xPPStabi25 mm
-prowadzona w posadzce

oo,

Projektowana instalacja c.o.
2xPPStabi20 mm
-prowadzona po $cianie.

C22-45
Q=621 W

Pokoj 1

UWAGA!!!- Projektowany przewod

~powietzno-spalinowy wewnatrz komina
stabilizowaé przez nawiercenie otwrow w
kominie i zamontowanie prgtow @12mr
w szczelinach cegiet na réznych
wysokosciach parteru ,a ponad dachem
w obejmie zamocowanej wewnatrz.
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Projektowana instalacja C22-45 Projektowana
c.0. 2xPPStabi20 mm _ instalacja c.o.
-prowadzona w posadzce Q=616 W 2xPPStabi20 i
L) = -prowadzona
| \ po Scianie.
Przedpokoj N
Projektowana instalacja Y.azienka+WC
c.0. 2xPPStabi25 mm I I
-prowadzona w posadzc I
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Projektowana instalacja
E c.0. 2xPPStabi20 mm —\Jk—
. 2 < -prowadzona w posadzce
Q | 24
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Projektowany wktad kominowy

dla przewodu powietrzno-spalinowego
izolowanego dwuptaszczowego ze
stali kwasoodpornej 100/ 150 mm
poprowadzony w wolnym przewodzie
kominowym 200x200 mm .

Rzut lokalu mieszkalnego

—projektowana instalacja c.o.

na paliwo gazowe

it

W I\

@

"wprPRrROJEKT"
dultasz Wiundylka

Biure projektowo-ustugowe

nrupr

Projektant |tUKASZ WLUDYKA

Projektant

TADEUSZ KUKUKA |™ ™ aur—2/119/81

%'kt Budynek mieszkalny wielorodzinny

skala

Lokalizacja

ul.Warikowicza 18/2 ; ul.;58—300 Watbrzych

1:50

rys. nr_4

Inwestor
MZB w Watbrzychu ;ul.Gen.Andersa 48 ; 58-305 Walbrzych

egz. nr




