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SPIS RYSUNKOW

S1 - Plan zagospodarowania terenu, skala 1: 500
S2 - Profil przytacza kanalizacji bytowej
S3 - Studnia betonowa @1000mm

ZAr ACZNIKI

1. Wypis z rejestru gruntéw z mapg ewidencyjng,

2. Os$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane,

3. Warunki techniczne nr NIT1968/15392/2012 na podtgczenie do miejskiej sieci
wodociggowej i kanalizacyjnej wydane przez Watbrzyskie Przedsiebiorstwo
Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w dniu 03.12.2012r.

4. Petnomocnictwo Prezydenta Miasta Watbrzycha
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OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW

Oswiadczamy, ze niniejszy Projekt Budowlany przytagcza kanalizacji
sanitarnej dla budynku komunalnego przy ul. Watbrzyska 28 w Watbrzychu na
dziatce nr 149, obreb Glinik nr 44, w zakresie instalacji sanitarnych oraz
elementéw branzy drogowej zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej w szczegolnosci zgodnie z Ustawg
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. 2010 Nr 243, poz.
1623 ) z pdzniejszymi zmianami oraz spetnia warunki okreslone w Dzienniku Ustaw
nr 75 poz.690 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 2002 wraz z pdzniejszymi
zmianami okre$lonymi w Dz. U. nr 33 poz.270 z dnia 26.02.2003r., Dz.U. nr 109
poz.1156 z dnia 12.05.2004r., Dz.U. nr 201 poz.1238 z dnia 13.11.2008r., Dz.U. nr
228 poz. 1514 z dnia 24.12.2008r., Dz.U. nr 56 poz.461 z dnia 7.04. 2009r., Dz.U. nr
239 poz. 1597 z dn. 20.12.2010r. oraz Dz.U. poz. 1289 z dnia 22.11.2012r. w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie.

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
mgr inz. Halina Karmolinska-Stotkowska mgr inz. Marek Borowiak
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1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest projekt przytacza kanalizacji sanitarnej dla budynku
komunalnego przy ul. Watbrzyska 28 w Watbrzychu na dziatce nr 149, obreb Glinik
nr44.

2. Zakres opracowania

Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt budowlany przytagcza
kanalizacji sanitarnej (branza sanitarna) wraz z elementami projektu wykonawczego
odtworzenia wszystkich nawierzchni po robotach instalacyjnych do stanu istniejacego

(branza drogowa).

3. Podstawa opracowania

e Zlecenie Inwestora;

e Uzgodnienia dokonane z Inwestorem;

e Warunki techniczne nr NIT1968/15392/2012 na podtgczenie do miejskiej sieci
wodociggowej i kanalizacyjnej wydane przez Watbrzyskie Przedsiebiorstwo
Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w dniu 03.12.2012r.,

e Obowigzujgce normy i przepisy w zakresie Prawa Budowlanego.
4. Przylacze kanalizacji sanitarnej

4.1 Opis rozwigzania

llos¢ Sciekdw sanitarnych dla Obiektu okresla sie na podstawie:
- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie okreslenia przecietnych norm
zuzycia wody z dnia 14 stycznia 2002r. (Dz. U. nr 8 poz. 70) oraz
- Polskiej Normy PN-92/B-01707 — ,Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w
projektowaniu”.

Na podstawie przeprowadzonych obliczen, ilos¢ sciekdw bytowych wynosi:

L.p. | Przybér [llos¢  [AWS  |llogé x AWS
Kanalizacja sanitarna
1. Miska ustepowa 14 2,5 35
2. Umywalka 14 0,5 7
3. Zlewozmywak 14 1 14
4. Wanna lub natrysk | 14 1 14
5. Pralka 14 1 14
SUMA AWS: | 84
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llos¢ sciekéw sanitarnych, przeptyw chwilowy gs = 4,60 dm3/s
Przyjeto: gqs = 4,60 dm3/s
W zwigzku z powyzszym wymagana $rednica przytgcza kanalizacji sanitarnej wynosi

@160mm, o spadku minimalnym i=1,5%.

Z ogolnodostepnych danych Urzedu Statystycznego we Wroctawiu oraz raportu
spisu powszechnego w wojewodztwie dolnoslgskim z roku 2002 wynika, iz w rejonie
jeleniogérsko-watbrzyskim przecietna liczba mieszkancow w jednym mieszkaniu

wynosi 3,05 os/mieszkanie.

llosé Przecietna llosé s’,regnie Q max
mieszkan | liczba oséb w | mieszkancow | gk | Nd dobowe dobowe
[szt.] mieszkaniu w budynku [m3]
[m3]
14 3,05 42,70 100|1,5 4,27 6,40

gk — jednostkowy wskaznik zapotrzebowania na wode na cele ogélnokomunalne

Przecietne normy Zuzycio wody

Lp. | Wyposazenie mieszkania w instalacje = 5 | 5
[dm?/mieszkarica-dobe] | [m’/mieszkarica - miesigc]
Wodociagg — pobdr wody ze zdroju podwérzowego
1 ] 30 0.5
lub ulicznego
Wodocigg — zawdr czerpalny na klatce schodowej 50+-60* 15=1.8*
Wodociag, zlew kuchenny, we (brak tazienki i cieptej wody) 70-90* 2.10=2.70*

Wodociag, ustep sptukiwany, tazienka, lokalne zZradto
4 | cieptej wody [piecyk weglowy. gazowy — gaz z butli, B80=100* 2.4=3.0%
elekiryczny. baojler)

Wodociag, ustep sptukiwany, tazienka, dostawa
% | cieptej wody do mieszkania (centralne przygotow anie 140+160% 4 2-54*%
cieptej wody)

Nd — wspotczynnik nierdwnomiernosci dobowej dla jednostki osadniczej

llos¢ $ciekéw sanitarnych: przeptyw sredniodobowy  Qd sr = 4,27 m3/d

przeplyw maksymalnydobowy Qd max = 6,40 m3/d

Wigczenie do sieci nalezy realizowaé na podstawie warunkéw technicznych Gestora
sieci kanalizacji sanitarnej. Wtascicielem sieci kanalizacji sanitarnej w tym rejonie jest

Watbrzyskie Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Sp. z o.0.
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4.2 Sposoéb wykonania przytacza

Przytgcze kanalizacji sanitarnej do budynku nalezy wykona¢ wykopem wasko-
przestrzennym o S$cianach pionowych odeskowanych. Po wykonaniu robdét
instalacyjnych nawierzchnie doprowadzi¢ do staniu pierwotnego(teren zielony, droga
zwirowo piaskowa). Jako studnie rewizyjng S1 zastosowaé studnie betonowg
@1000mm z wtazem zeliwnym D400 @600mm (ryglowany) lub z wypetnieniem
betonowym bez rygli. Przytagcze wykonaé¢ z rury PVC @160mm klasy S, SN8. Przy
przejsciu rurociggu kanalizacyjnego przez sciane budynku zastosowac rure ochronng

stalowg @ 250mm zakornczong manszetami. Zlikwidowac istniejacy zbiornik bezodptywowy.

4.3 Roboty pomiarowe

Wytyczanie przytacza kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ w oparciu o
dokumentacje projektowg przy wykorzystaniu poligonizacji panstwowej. Wyznaczone
punkty nie powinny by¢é przesuniete wiecej niz o 30cm w stosunku do
projektowanych, a rzedne punktéw nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscia 1cm w
stosunku do rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej. Punkty
wysokosciowe (repery robocze) nalezy wykonaé dla kazdego punktu
charakterystycznego przytgcza kanalizacyjnego.

Kolejnos¢ i zakres prac geodezyjnych jest nastepujaca:
e wytyczenie trasy przytacza kanalizacji oraz projektowanych studni,
e Zzlokalizowanie studni istniejgcych
e wykonanie pomiaréw sprawdzajacych rzedne, spadki kanalizaciji,
e inwentaryzacja elementéw naziemnych po wykonaniu kanalizacji,

e wykonanie mapy sytuacyjno-wysokosciowej dla celéw powykonawczych.

4.4 Prowadzenie robét i wykopoéw

Wszelkie roboty i wykopy powinny by¢é prowadzone zgodnie z przepisami
zawartymi w obowigzujacych normach w powigzaniu z obowigzujgcymi normami
oraz z wytycznymi Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych
zeszyt 9 — wymagania Techniczne COBRTI INSTAL zalecane do stosowania przez
Ministra Infrastruktury. Trase wykopdéw nalezy wyznaczyé w oparciu o czesé
rysunkowg gdzie zaznaczono lokalizacje punktéw charakterystycznych. Dla potrzeb
wykonania instalacji nalezy wykona¢ wykop wasko-przestrzenny, o $cianach
pionowych odeskowanych i rozpartych o szerokoséci co najmniej 0,9m. Sciany

wykopdéw o gtebokosci wiekszej od 1,0 m nalezy umocni¢. Wydobywang ziemie z
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wykopu sktadowaé wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci nie mniejszej niz 1,0 m od
jego umocnionej krawedzi. W terenie zielonym i przy matych zagtebieniach mozna
tez zastosowa¢ wykopy szeroko-przestrzenne skarpowane w stopniu zaleznym od
spéjnosci wystepujacej gleby. Roboty ziemne wykonywacC recznie (40) oraz
mechanicznie (60%) pod nadzorem uzytkownika sieci.

Rury uktada¢ na podsypce paskowej o grubosci 10 cm i obsypac obsypkg piaskowg
o wysokosci 30cm nad wierzch rury. W przypadku wystgpienia wod gruntowych na
dnie wykopu utozy¢ warstwe filtracyjng zwirowo piaskowg grubosci min. 15cm. Jezeli
konieczne bedzie odwodnienie wykopow wykonawca na podstawie rzeczywistych
warunkéw gruntowo wodnych przedstawi do akceptacji Inspektorowi Nadzoru
szczegotowy opis metod odwodnienia wykopu na czas prowadzenia prac —
zapewniajgcy bezpieczenstwo prowadzenia prac i ochrone wykonywanych robét.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonanego wykopu,
krzyzujace sie lub biegnace rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniem. Zabezpieczenie przewodu wykona¢ zgodnie z czescig
rysunkowg. Wykop nalezy odpowiednio oznakowaé. Wszystkie prace nalezy
wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami w tym zakresie. Obsypke i
zasypke przewodu pod drogami, wjazdami na posesje, parkingami zasypke zagescic
do 98%-100% wartosci Proctora. Dla przewodu utozonego w terenie zielonym
obsypke przewodu i zasypke nad przewodem zagesci¢ do wartosci 95%
wspotczynnika Proctora. Wszystkie prace nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi

normami i przepisami w tym zakresie.

4.5 Wykonanie przewiertow

451 QOkreslenia podstawowe

Komora startowa — miejsce rozpoczecia przewiertu. Stuzy do zainstalowania
stacji pchajacej oraz odbioru urobku z przewiertu.

Komora odbiorcza — miejsce zakonczenia przewiertu. Stuzy do wyciggniecia
elementow wykonujgcych odwiert (gtowica, pierscien smarujacy, rury).

Stacja pchajgca (nadawcza) — stuzy do wciskania w grunt gtowicy wiercacej
wraz z rurami instalacyjnymi. Jest umieszczona i odpowiednio zakotwiczona w

komorze startowe;.

Projekt budowlany przytgcza kanalizacji sanitarnej dla budynku komunalnego przy ul. Watbrzyska 28
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Gfowica wiercgca — gtéwny element dla przewiertu odpowiedzialny za
odspajanie gruntu oraz korygowania osi przewiertu w trakcie prac wiertniczych przy

przewiertach.

4.5.2 Roboty przygotowawcze

Wytyczenie trasy i punktow wysokosciowych zgodnie istniejacego punktem 4.3.
Lokalizacja istniejacego uzbrojenia. Przed przystgpieniem do robot Wykonawca
dokona odkrywki istniejgcego uzbrojenia. Ocena stanu technicznego podtaczen do
budynkow, istniejacych studni oraz mozliwosci wykonania komér do wykonania
przecisku. Przed przystgpieniem do robot, Wykonawca sporzadzi dokumentacje
fotograficzng obiektéw w odlegto$ci mniejszej niz 10m od komory przewiertowej i

sporzadzi odpowiednie protokoty i dokumentacje.

4.5.3 Wykonanie przecisku

Przygotowane komory przewiertowej nalezy zabezpieczyé przed naptywem
wod gruntowych w przypadku ich wysokiego poziomu.

Przed przystgpieniem do montazu zestawu stacji ttocznej wraz z sterowaniem
wykonawca sprawdzi niwelete komory nadawczej w celu potwierdzenia
prawidtowego poziomu dna komory. W razie stwierdzenia braku mozliwosci
zabudowy zestawu stacji ttocznej wykonania przewiertu zgodnie 2z o0sig
projektowanego przewodu wykonawca bezwzglednie doprowadzi poziom dna
komory do wymaganej niwelety. Po przygotowaniu komory startowej i odbiorczej i ich
zabezpieczeniu mozna przystapi¢é do przecisku sterowanego pilotem. Ze studni
startowej do studni docelowej przeciskany jest cigg rur (zerdzi) pilotowych w
odcinkach tgczonych na gwint. W pierwszym elemencie Zerdzi, tuz za gtowicg
wiertniczg znajduje sie element optyczny — Swietlna tablica diodowa, ktorej obraz
przenoszony jest na monitor. Obserwacja obrazu tablicy diodowej pozwala
operatorowi na kontrole wykonywanego przewiertu zerdzig oraz korekte kierunku.
System pozwala na zrealizowanie przewiertu z duzg doktadnoscig (nawet do 0,1%).
Po osiggnieciu celu (komory odbiorczej) mozna wykona¢ pomiar kontrolny
niwelatorem.

Po zrealizowaniu odcinka przewiertu zerdzi pilotowej w komorze startowe;j,
montowany jest odpowiedni element przejsciowy - poszerzacz oraz cigg rur
stalowych, o dtugosci najczesciej 1,0 m, tgczonych na gwint lub inny rodzaj
potaczenia. W poszerzaczu znajduje sie odpowiednie narzedzie skrawajgce, za
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ktorym montowany jest cigg Slimakow transportowych, montowanych wewnatrz rur
stalowych, ktorych $rednica zewnetrzna odpowiada $rednicy zewnetrznej rur
medialnych. W trakcie przewiertu w komorze odbiorczej wymontowuje sie kolejne
odcinki zerdzi pilotowej. Omowiony etap pozwala na wykonanie w gruncie tunelu o

odpowiedniej $rednicy — od komory startowej do komory odbiorcze;j.

W trzecim ostatnim etapie do wykonanego juz tunelu, wprowadza sie rury
medialne i przy ich pomocy przeciska sie cigg rur stalowych ostonowych
(wielokrotnego uzycia), razem z ciggiem slimakow transportowych, do komory
odbiorczej, gdzie sg rozmontowywane i wydobywane. Rury przewodowe uktadac¢ na
ptozach slizgowych z zabezpieczeniem koncéw rury ostonowej manszetami

systemowymi.

W rezultacie wykonanych robot powstaje kolektor z rur medialnych.

Spadki i gtebokosci posadowienia kanatu wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa.

Przed terminem planowanego zakonczenia prac wiertniczych na danym
odcinku nalezy zakonczy¢ wszelkie prace przygotowawcze zwigzane z budowg
komor technologicznych.

Po wykonaniu przewiertow komory startowe i koncowe nalezy przerobi¢ na
studnie rewizyjne poprzez montaz wewnatrz komory startowej i koncowej studni

betonowej lub tworzywowej zgodnie z dokumentacjg projektowa.

4 .5.4 Rury ostonowe

Wykonawca winien dobra¢ $rednice wewnetrzng rury przeciskowej/ostonowej w
zaleznoéci od srednicy zewnetrznej rury przewodowej (ktorej dostawe wczesnigj
zatwierdzi u Inzyniera Kontraktu).

Srednice rur ochronnych powinny byé dopasowane do $rednicy rury
przewodowej, tak by mozliwa byto zastosowanie systemowych ptéz i gumowych

manszet kohczacych.

4.6 Odwodnienie wykopu

W przypadku wystgpienia wod gruntowych w obrebie wykopow, wykopy nalezy
odwodni¢ tak, aby instalacje i urzadzenia uktadane byly w odwodnionych i

osuszonych wykopach.
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Odwodnienie wykopdéw liniowych pionowych, zabezpieczonych i wykopow
skarpowych w gruntach przepuszczalnych przewiduje sie przy pomocy igtofiltrow o

dtugosci 4-6m i Srednicy @32-60mm.

@ / pompa

Zabezpieczenie wykopu iglofiltr

-== Obsypka
Kanat
Podsypka

Rys. nr 1. Odwodnienie wykopoéw liniowych pionowych, zabezpieczonych i wykopdow

skarpowych w gruntach przepuszczalnych przy pomocy igtofiltrow.

Rozstaw igtofiltrow przewiduje sie w zaleznosci od warunkéw gruntowych w

wysokosci:
e piaski drobne 3,0m/d co 1,0-2,0m jednostronnie
e piaski Srednie i grube 20,0m/d, co 1,0m jednostronnie
e pospokki i zwiry 40,0m/d, co 1,0m dwustronnie

W warunkach rzeczywistych, po rozpoczeciu robot ziemnych nalezy
skorygowa¢ w/w wytyczne i okresli¢ optymalne parametry odwadniania gruntéw i
stopien zageszczenia igtofiltrow. Odwodnienie wykopdéw liniowych pionowych,
zabezpieczonych i wykopdéw skarpowych w gruntach spoistych przewiduje sie przy

pomocy drenazu o srednicy@50-150mm z PVC lub PE.
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Zabezpieczenie wykopu

Obsypka
Kanat
Podsypka
drenaz
Rys. nr 2. Odwodnienie wykopoéw liniowych pionowych, zabezpieczonych i wykopdow

skarpowych w gruntach spoistych za pomocg drenazu.

W warunkach rzeczywistych, po rozpoczeciu robot ziemnych nalezy
skorygowa¢ w/w wytyczne i okresli¢ optymalne parametry odwadniania gruntéw i
charakterystyk drenazu.

Montaz elementow uzbrojenia sieci - zgodnie z wytycznymi montazowymi

Producentéw wyrobow.

4.7 Przewody, materiat, montaz, wytyczne wykonania

4.7.1 Materiat przewodow kanalizacyjnych

Rury PVC klasy S o jednolitej strukturze $cianki taczone na kielichy z
uszczelkami wargowymi dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od
zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych wzerow i ubytkédw spowodowanych korozjg lub
uszkodzeniami.

Materiaty winny posiada¢c Aprobate Techniczng oraz deklaracje zgodnosci

Producenta z normg lub Aprobatg Techniczng

4.7.2 Montaz rurociagdow kanalizacyjnych

Rury muszg by¢ uktadane tak, zeby podparcie ich byto jednolite. Rury muszg
by¢ uktadane i pozostawione w takim potozeniu, zeby trzymaty sie linii i spadkow
okreslonych w projekcie. Podczas prac wykonawczych zwrdci¢ szczegolng uwage na
zabezpieczenie rur przed przemieszczeniem sie podczas wypetniania wykopu,

zageszczania gruntu i przejezdzania ciezkiego sprzetu wykonawcy. Przed
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uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ mozliwe do
wyeliminowania przeszkody i elementy, mogace powodowacC uszkodzenie
przewodow. Przed zamontowaniem nalezy sprawdzic, czy elementy przewidziane do
zamontowania nie posiadajg uszkodzeh mechanicznych oraz czy w przewodach nie
ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny
sposob uszkodzonych nie wolno uzywac.
Kolejnos¢ wykonywania robat:

e wyznaczenie miejsca utozenia rur,

e wykonanie wykopow,

e przecinanie rur,

e zatozenie tulei ochronnych,

e utozenie rur i studni

wykonanie potgczen.

Montaz przewodéw ma byé wykonany zgodnie z instrukcjami producenta
wyrobu. Dla uzyskania poprawnie wykonanego ztgcza z rur PVC nalezy zwrécié
szczegoblng uwage na:

e prostopadte do osi obciecie koncdéwek rur oraz ich oczyszczenie,
e poprawne natozenie smaru slizgowego na uszczelke i koniec bosy przewodu,
e niedotykanie koncéwek rur palcami,

e spawanie w poblizu rury PVC jest zabronione.

4.7.3 Materiat studni zelbetowych

Studzienki wykonac jako prefabrykowane o srednicy wewnetrznej zgodnie z
czescig rysunkowg wykonanych z betonu klasy B45, wskazniku wodoszczelnoSci
WS8.

4.7.4 Montaz studni zelbetowych

Pod studnie wykonaé podsypke piaskowg o grubosci 30cm z zageszczeniem do
Is=0,97. Warstwa podtoza moze by¢ réwniez ziozona z 15 cm podsypki o
zageszczeniu 1s20,97 i 10 cm chudego betonu B10, na ktérym ustawione bedzie dno
studni. Nastepnie nalezy ustawi¢ i wypoziomowac studzienke w wykopie, potgczy¢
studzienke z uktadanym kolektorem oraz przynajmniej jedng rurg za studzienka, Po
wykonaniu obmiaréw geodezyjnych-powykonawczych nalezy zasypaé i zagescié

przestrzen wokét studzienki. Studnie Potaczenie elementéw prefabrykowanych
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wykona¢ poprzez uszczelki gumowe oferowane przez producenta. Dla zapewnienia
poprawnego i tatwego montazu elementéw nalezy uzy¢ smaru poslizgowego, ktorym
nalezy pokryé zewnetrzng powierzchnie uszczelki zamontowanej na dolnym
elemencie studni i wewnetrzng powierzchnie zamka gornego elementu studni
naktadanego na uszczelke. Studzienki kanalizacji sanitarnej wykonac jako
prefabrykowane z dnem z kinetg wykonang fabrycznie. Studnie zamoéwié ze
stopniami ztazowymi zeliwnymi o dtugoséci 30cm i rozstawie w pionie 25 cm..

Studzienki zaizolowa¢ z zewnatrz na catej wysokosci 2 razy abizolem R+P.

4.7.5 Montaz studni tworzywowych

Pod studzienke wykona¢ podsypke piaskowg o grubosci 20cm. Warstwa
podsypki dolnej o grubosci 5 cm uktadana bezposrednio pod dnem studzienki nie
powinna by¢ zageszczana bardziej niz do stanu sredniego zageszczenia. Nastepnie
nalezy ustawi¢ i wypoziomowac¢ studzienke w wykopie, potaczy¢ studzienke z
uktadanym kolektorem oraz przynajmniej jedng rurg za studzienka, Po wykonaniu
obmiaréw geodezyjnych-powykonawczych nalezy zasypacC i zagesci¢ przestrzen
wokot studzienki, zageszczenie wykona¢ warstwami. Podsypke, obsypke i zasypke w
strefie studzienki tworzywowej, tj. do 50cm od Sciany do studzienki wykonaé z piasku
grubo-, srednio- lub drobnoziarnistego uktadanego warstwami, rownomiernie ze
wszystkich stron studzienki. Piasek nie moze zawieraé kamieni i innych
zanieczyszczen statych i ostrych, ktére mogg spowodowac uszkodzenie studzienki.
W przypadku, gdy grunt rodzimy nie odpowiada wymaganiom, obsypke nalezy
wykona¢ materiatami przywiezionymi. Réznice wysokosci nie mogg by¢ wieksze niz
15 cm. Zageszczenie wykonaé niezwtocznie po wbudowaniu w taki sposob, aby nie
spowodowac¢ odksztatcenia studzienki i rur do niej podtgczonych. Zageszczenie
warstw recznie(warstwy grubosci 15 cm) lub lekkim sprzetem (warstwy grubosci
30cm), szczegodlnie starannie nalezy wykonaé i zagesci¢ podsypke pod spocznikami
.Niedopuszczalne jest stosowanie sprzetu ciezkiego. Dla studzienek umieszczonych
na terenach zielonych nalezy uzyskaé stopien zageszczenia minimum 95%, dla
studni umieszczonych w pasie drogowym nalezy uzyskac¢ stopieh zageszczenia do
97%-100%.Nadmiar gruntu wywiez¢ na miejsce wskazane przez Inwestora.

Po wykonaniu robét nawierzchnie ulicy przywroécié do stanu pierwotnego.
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4.7.6 Montaz zwienczenia studni

Jednym z zadan stosowanego zwienczenia studzienek kanalizacyjnych jest
zabezpieczenie $cian komory studzienki przed przenoszeniem obcigzen pionowych.
Zwienczenie studzienki stanowi pierscien odcigzajacy, ptyta pokrywowa i wiaz
zeliwny odpowiedniej klasy A, B, C lub D zalezny od klasy obcigzenia nawierzchni.
Srednica otworu pierscienia odcigzajacego winna byé o 100 mm wieksza od
zewnetrznej srednicy komory studzienki, natomiast srednica otworu ptyty pokrywowe;j
winna by¢ dostosowana do wymiarow wiazu.

Montaz zwienczenia nalezy prowadzi¢ po wykonaniu obsypki i jej zageszczeniu.

Regulacje wysokosci studzienki nalezy wykonac potgczeniem teleskopu, badz np.

pierscieniami betonowymi zlokalizowanymi na ptycie pokrywowe;.

Otwory wlazowe studzienek kanalizacyjnych przekry¢ wtazami zeliwnymi klasy

obcigzenia ,B125” o s$rednicy J600mm. Gorna powierzchnia wtazu dla wjazdow

,podjazdéw na posesje, parkingdbw i drog musi znajdowaC sie na tej samej

powierzchni co powierzchnia terenu nie tworzac zagtebienia ani wyniesienia. W

przypadku lokalizacji studzienek w terenach zielonych (nieprzejezdnych) pokrywa

studzienki winna znajdowac¢ sie 15+20 cm powyzej powierzchni przylegajacego

terenu, co pozwala na zastosowanie pokrywy np. z polietylenu. W przypadku

stosowania wlazoéw Zzeliwnych konieczne jest wykonanie petnego zwienczenia, fj.

pierscienia i ptyty.

UWAGA:

- W przypadku wystepowania wody gruntowej studzienke nalezy posadowi¢ na
podsypce betonowej i wykonaé odcigzajacy pierscien betonowy.

- W przypadku posadowienia studni o wysokosci od powyzej 3,5 m na podsypke i
obsypke nalezy zastosowac suchy beton.

Dla studni kanalizacyjnych typowych PE 315-400mm, zamkniecie wykonaé¢ za

pomocg stozka betonowego z pokrywg zeliwng. Studnie w jezdni ze wzgledu na

duze natezenie ruch wyposazy¢ w rure teleskopowg z uszczelkg i wkazem zeliwnym

D- 400 — 40t.

4.7.7 Podsypka i obsypka rurocigqu kanalizacyjnego

Materiat do podsypki powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:
e nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm
e materiat nie moze by¢ zmrozony

e nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego famanego materiatu
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Jezeli grunt rodzimy spetnia powyzsze wymagania, nie musi by¢ wykonywany
wykop do poziomu podsypki. Poziom podtoza musi by¢ tak wykonany, by rurociggi
mogty by¢ uktadane bezposrednio na nim. Wysokos¢ podsypki powinna normalnie
wynosi¢ 10 cm. Obsypka rury musi by¢ wykonana natychmiast po inspekciji
Inspektora Nadzoru i Kierownika Budowy oraz inwentaryzacji geodezyjnej i
zatwierdzeniu zakohczonego posadowienia. Obsypka przewodu musi by¢
prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy przynajmniej 0,30 m (po
zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Materiat stuzgcy do wykonania wypetnienia
musi spetnia¢ te same warunki, co materiat do wykonania podtoza. Wypetnienie
dookofa rurociggu moze by¢ gruntem z wykopu, jesli ten grunt spetnia wymagania
stawiane obsypce. Obsypka musi by¢ tak wykonana, zeby rurocigg nie ulegt
zniszczeniu lub nie zostat przemieszczony. Uwazne wypetnianie wzdtuz wykopu
powinno by¢ nawet wazniejsze niz rozdziat materiatu po obu stronach przewodu.
Zageszczenie moze by¢é wykonane mechanicznie dzieki wkasnemu ciezarowi sprzetu
i sile uderzeniowej, ktora jest stosowana w wiekszosci przypadkow. Zageszczanie
zwiru moze by¢ wykonane z wodg, jesli podtoze moze przewodzi¢ wode lub jest
mozliwe w jaki$ inny sposob np. przez drenaz zapewniajgcy efektywne odwodnienie
obsypki. We wszystkich przypadkach wazne jest unikanie pustych przestrzeni pod
rurg. Pierwsza warstwa az do osi rury powinna by¢é zageszczona ostroznie, azeby
unikng¢ osiadania gruntu. Pod drogami, wjazdami na posesje, parkingami zasypke
zagesci¢c do 98%-100% wartosci Proctora. Dla przewodu utozonego w terenie
zielonym obsypke przewodu i zasypke nad przewodem zagesci¢ do wartosci 95%
wspoétczynnika Proctora. Zasypka musi by¢ wykonana z materiatéw i w taki sposéb
by spetniala wymagania struktury nad rurociggiem (odpowiednio dla drogi,
chodnikéw, terendw zielonych). Pozostata czes¢ wypetnienia moze by¢é wykonana za
pomocg gruntu rodzimego, jezeli maksymalna wielko$¢ czastek nie przekracza 30
mm. Trase wykopow nalezy wyznaczy¢ w oparciu o cze$S¢ rysunkowg. Roboty
ziemne wykonac¢ zgodnie z PN-B-06050. W przypadku wystgpienia wdd gruntowych
na dnie wykopu utozy¢ warstwe filtracyjng zwirowo piaskowa grubosci min. 15cm.
Jezeli konieczne bedzie odwodnienie wykopdw wykonawca na podstawie
rzeczywistych warunkow gruntowo wodnych przedstawi do akceptacji Inspektorowi
Nadzoru szczegétowy opis metod odwodnienia wykopu na czas prowadzenia prac —
zapewniajgcy bezpieczenstwo prowadzenia prac i ochrone wykonywanych robét.
Przewody w wykopie ukfadaé¢ luzno. Zasypywanie powinno by¢é przy dodatniej
temperaturze nie wiekszej jednak niz 30°C.
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Zasypywanie wykopu wokot studni powinno by¢ wykonane materiatem sypkim w
taki sposdb, aby zagwarantowac staranne i réwnomierne wypetnienie wszystkich
wolnych przestrzeni po zewnetrznej stronie studni. Zageszczenie gruntu wokét studni
powinno odbywaé sie stopniowo wg projektu technicznego. Wymaga sie, aby
minimalny stopien zageszczenia gruntu wg skali Proctora (SP) wynosit dla lokalizaciji
w terenie zielonym: 95%, w drodze, we wjezdzie na posesje, pod parkingami: 98 —
100%, przy wodzie gruntowej powyzej dna studni: 98 — 100%. Nalezy unikac

kontaktu duzych i ostrych kamieni z powierzchnig zewnetrzng studni.

4.7.8 Badania i uruchomienie instalac;ji

Instalacja przed zakryciem wykopdw musi by¢ poddana prébie szczelnosci. Z

préby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokot.

4.7.9 Proba szczelnosci kanalizacii

Przewody i uzbrojenie kanalizacji podda¢ wodnej probie cisnieniowej zgodnie z
normg PN EN 1610:1999 ,Budowa i badania przewodoéw kanalizacyjnych”.
Proponuje sie wykonanie proby szczelnosci rownoczesnie dla studzienki i dla

przewodu z uzyciem wody (metoda ,W”) wg punktu 13.3 powyzszej normy.

4.8 Badania i pomiary w czasie wykonywania robot ziemnych
Sprawdzenie wykonania wykopdéw. Sprawdzenie wykonania wykopow polega

na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami okreslonymi specyfikacji oraz w
dokumentaciji projektowej.

W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrécié na:

- zapewnienie statecznosci Scian wykopodw,

- sprawdzenie jako$ci umocnienia,

- odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot i po ich zakohczeniu,

- doktadnos$¢é wykonania wykopéw,

- doktadnos$¢ wykonania przewiertu,

-doktadnos¢ utozenia przewodu kanalizacyjnego

- wykonanie i grubos¢ wykonanej warstwy podsypki i zasypki,

- zageszczenie zasypanego wykopu - Wykonawca przedstawi szczegotowe
informacje dotyczace zrodta pozyskiwania materiatow i odpowiednie sSwiadectwa

badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
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Sprawdzenie odwodnienia. Sprawdzenie odwodnienia polega na kontroli zgodnosci z
wymaganiami specyfikacji oraz z dokumentacjg projektowg. Szczegdlng uwage
nalezy zwrécic¢ na:

e wiasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,

e wilasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekow wodnych,

e ilos¢ zainstalowanych pomp i zestawow igtofiltrow,

e grubos¢ warstwy odwadniajacej i ilos¢ zastosowanych sgczkéw.
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. Wytyczne do opracowania planu BIOZ

Wszystkie zastosowane materiaty powinny posiada¢ odpowiednie atesty i
dopuszczenia.

Catos¢ robét montazowych wykonac¢ nalezy zgodnie z ,Warunkami wykonania
i odbioru robot budowlano montazowych — COBRTI Instal” oraz z przepisami
technicznymi, BHP, ppoz. - aktualnie obowigzujgcymi.

Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na prowadzenie robot w poblizu
istniejagcych przewodow i linii napowietrznych. W przypadku wystgpienia
zblizen do istniejgcej infrastruktury nalezy wykonaé odpowiednie
zabezpieczenia chronigce obiekt przed uszkodzeniem i je$li istnieje
techniczna mozliwos¢ wytgczenia odcinka przewodu lub linii w pracy nalezy to
zrobic.

W fazie montazu kierowaé nalezy sie szczegdétowymi wytycznymi podanymi
przez producenta urzadzen i materiatow.

Czesc¢ opisowa i rysunkowa dokumentacji stanowig wzajemnie uzupetniajgce
sie czesci projektu — kalkulacje i montaz nalezy prowadzi¢ po zapoznaniu sie
z catg dokumentacja.

Wszystkie  prace  montazowe powinny byé prowadzone przez
wyspecijalizowane firmy i pod kierownictwem osob posiadajgcych odpowiednie
uprawnienia budowlane oraz autoryzacje serwisowg producentéw
projektowanych urzadzen.

Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji ma obowigzek zapoznania sie
z catoscig dokumentaciji.

Plac budowy wyposazy¢é w odpowiednie $rodki bezpieczenstwa dla wykonania
robét.

W przypadku zaistnienia wypadku na budowie wykonawca i zobowigzany jest
powiadomi¢ wszystkie wtasciwe organy o zaistniatej sytuacji.

Pracownicy wykonujacy roboty muszg posiada¢ odpowiednie kwalifikacje i
posiada¢ aktualne zaswiadczenia o odbyciu szkolenia z zakresu BHP w
zakresie wykonywanych czynnosci.

Zagospodarowanie elektroenergetyczne terenu budowy, zapewniajgce
skuteczng ochrone przeciwporazeniowg wymaga, aby:

- napiecie dotykowe dopuszczalne dtugotrwale byto ograniczone do wartosci

25V pradu przemiennego lub 60 V pradu statego,
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gniazda wtyczkowe byly zabezpieczone wytgcznikami ochronnymi
réznicowopradowymi o znamionowym pradzie réznicowym nie wiekszym
niz 30 mA (jeden wytgcznik powinien zabezpieczaé nie wiecej niz 6 gniazd
wtyczkowych) albo zasilane indywidualnie z transformatora separacyjnego
lub napieciem nie przekraczajgcym napiecia dotykowego dopuszczalnego
dtugotrwale (uktad SELV),

na terenie budowy i rozbiorki stosowac uktad sieci TN-S przy zasilaniu ze
stacji transformatorowej w uktadzie TN-C-S lub w uktadzie TN-S oraz
stosowany uktad sieci TT przy zasilaniu z sieci elektroenergetycznej
niskiego napiecia w uktadzie TN-C/TT,

sprzet i osprzet instalacyjny byt o stopniu ochrony co najmniej IP44, a
urzadzenia rozdzielcze o stopniu ochrony co najmniej IP43,

preferowane byto stosowanie na terenach budowy i rozbiorki odbiornikow,

narzedzi oraz urzadzen o Il klasie ochronnoéci,

Cafa instalacja i urzadzenia elektryczne na terenie budowy i rozbiorki

zabezpieczone wytgcznikiem ochronnym réznicowopradowym selektywnym o

znamionowym pradzie roznicowym nie wiekszym niz 500 mA dla zapewnienia

selektywnej wspoétpracy urzadzen zabezpieczajacych.
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6. Uwagi

Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z projektem technicznym, Polskimi Normami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

Przy wykonaniu instalacji przewodami w rurkach pod tynkiem nalezy
przestrzegac nastepujacych zasad:

e trasowanie nalezy wykona¢ zgodnie z projektem technicznym, zwracajgc
szczegoblng uwage na zapewnienie bezkolizyjnego przebiegu instalacji z
instalacjami innych branz,

e trasy przewoddéw powinny przebiegac pionowo lub poziomo, réwnolegle
do krawedzi Scian i stropow, kucie wnek, bruzd i wiercenie otworow
nalezy wykona¢ tak aby nie powodowacC ostabienie elementéw
konstrukcyjnych budynku. Jezeli w budynku umieszczono juz instalacje
innych branz nalezy zachowa¢ szczegodlng ostroznosc¢ przy wierceniu i
kuciu aby nie uszkodzi¢ wykonanych instalacji,

e elementy kotwigce, haki, kotki nalezy dobraé do materiatu, z ktérego

wykonane jest podtoze.

Po zakonczeniu robdt nalezy przeprowadzi¢ badania obejmujgce ogledziny,

pomiary o préby zgodnie z PN-IEC60364-6-61 — "Sprawdzenie odbiorcze”.

o Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z przepisami BHP.

o Wszystkie kolizje tras kablowych ustali¢ na budowie.

e Wszystkie gniazda wtykowe, oprawy oswietlenia awaryjnego i
podstawowego oznaczy¢ numerem obwodu zasilajgcego
zamieszczonego w rozdzielnicy.

e Wszystkie podtgczenia gniazd i tgcznikbw wykona¢ w puszkach
instalacyjnych.

e Ochrona od porazen pradem elektrycznym — samoczynne wytgczenie
zasilania.

e Wykonawca nizej wymienionego zakresu robot, powinien zapoznac sie z
catoscig dokumentacji jednoczesnie i dokona¢ obliczen dla

poszczegolnych zakresow robét.
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o Wszystkie specyfikacje urzadzen i rysunki szczegdtowe proponowane
przez Wykonawce bedg zatwierdzane przez Inwestora lub Biuro
Projektéw.

e W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy
przy wycenie uwzgledni¢ wszystkie elementy danego systemu niezbedne
do zrealizowania catosci prac.

e Niezaleznie od stopnia doktadnos$ci i precyzji dokumentow otrzymanych
od Inwestora, definiujgcej ustuge do wykonania, Wykonawca
zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu kohcowego. W
zwigzku z tym wykonane instalacje muszg zapewni¢ utrzymanie
zatozonych parametréw.

e Specyfikacje i opisy uwzgledniajg standard minimalny dla materiatéw i
instalacji, niezbedny do wiasciwego funkcjonowania projektowanego
obiektu. Wykonawca moze zaproponowac alternatywne rozwigzania pod
warunkiem zachowania minimalnego wymaganego standardu — do
akceptacji przez Inwestora.

e Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie
uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy ujete w specyfikacji (opisie), a nie
ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujete w specyfikacji
winne by¢ traktowane tak jakby byly ujete w obu. W przypadku
rozbieznosci w jakimkolwiek z elementow dokumentacji nalezy zgtosié
projektantowi, ktory zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia
problemu.

e W przypadku btedu, pomytki Ilub watpliwosci interpretacyjnych,
Wykonawca, przed ztozeniem oferty, powinien wyjasni¢ sporne kwestie z
Inwestorem, ktory jako jedyny jest upowazniony do wprowadzania zmian.
Wszelkie niesygnalizowane niejasnosci beda interpretowane z korzyscig
dla Inwestora.

e W przypadku koniecznosci inne elementy, oznaczenia lub specyfikacje
mogq zostac¢ dobrane przez projektanta.

o Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny
odpowiada: polskim normom, posiada¢ niezbedne atesty i spetniaé

obowigzujace przepisy.
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e Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg préby, regulacja i uruchomienia
urzadzen i instalacji wg obowigzujgcych norm i przepiséw oraz oddanie
ich do uzytkowania lub eksploatacji zgodnie z obowigzujaca procedur.

e Projekt wykonawczy zostanie uzgodniony w zaktadzie energetycznym
pod wzgledem zgodnosci z technicznymi warunkami przytgczenia z
pominieciem opracowania i uzgodnienia warunkow wspofpracy stacji
transformatorowej i zespotu pradotworczego z siecig energetyki

zawodowej wykonywanej na etapie odbioru budynku.

UWAGA:

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna i przedmiar robét dla catego
przedsiewziecia stanowig cato$¢ i tak muszg by¢ rozpatrywane w trakcie sktadania
oferty. Nie ujecie jakiegokolwiek elementu w jednej czesSci nie zwalnia
Oferenta/Wykonawcy od obowigzku wycenienia/wykonania kompletnej i poprawnie

funkcjonujgcej instalacji zgodnej z dokumentacja.
BRANZA SANITARNA:

OPRACOWAL:
mgr inz. Marek Borowiak

mgr inz. Stanistaw Domanski

PROJEKTANT:
mgr inz. Halina Karmolinska-Stotkowska
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