Walbrzyska 28 - przylacze kanalizac]i burzowe] ksKSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. [ Podstawa | Opls § wyliczenia [ jm. | Poszcz | Razem
Przylacze kanalizac]i burzowej dla budynku przy ul Walbrzyskie] 28 w Wathrzychu. . B
1 Wykonanie przylacza kanalizacjl burzowe]
1/KNR 4-04 |Rozebranie podioza z beifonu zwirowego o grub. do 15 cm-rozebranie od-/m3
d.1(0301-03 phywdw naziemnych z rurnim spustowych wzdtuz bocznych §cian budyn-
kv
10"0.4*0.156 m3 0.600
RAZEM 0.600
2/KNR 4-04 |Rozebranie podioza z betonu Zwirowego o grub. ponad 15 cm-rozebranie m3
d.1]0301-04 murka na trasie przylacza kanalizacii burzowej
1*0,20°1.5 m? 0.300
j - RAZEM 0.309
3IKNR 2-01 |Roboly ziemne wykon.koparkami przedsighiernymi o poj.tyzkl 0.40 m3w |m3
d.1;0202-02 gr.kat.ll z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odleglo$¢ do
1 km
66*0.40*2.0 m3 52.800
RAZEM 52.800
AIKNR 2-01 |Reczne wykopy ciggle lub jamiste ze skarpami o szer.dnado 1.5 migle- [m3
d.110310-02 bok.do 1.5m ze ziozeniem urcbku na odkiad (kat.gr.lll)
30415 m? 1.800
RAZEM 1.800
5IKNR AT-03 |[Mechaniczna rozbidrka nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem m2
d.110104-01 materialu z rozbidrki na odl. do 1 km-rozbidrka w miejscu wpigcla projek-
towanego przylacza kanalizcji burzowe]| do istniejace] studzienki burzowej
w chodniku.
3 m2 3.000
RAZEM 3.000
6/KNR 2-01 |Pompawanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace przy $r.otw. 150-500 |godz. '
d.1;0605-0¢ . (mm : ' .
1 godz. 1.000
RAZEM 1.006
7|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pila nawlerzehni bitumicznych na gl doScm m
d.1]0101-01
6 m 6.0C0
RAZEM 6.000
8IKNR AT-03 |Mechaniczna rozbidrka nawierzchni z plyt drogowych betonowych sze$- |m?
d.1{¢106-01 ciokatnych i kwadratowych gr. 121 16 cm bez wzgk na rodzaj spoinowa-
nia i podsypki z wywozem na odi. do 1 km
3 m? 3.000 -
RAZEM 3.000
3IKNR 215 |Montaz czyszczakéw kanalizacyjnych z PCW o dr.zewn. 110 mm taczo- |szh
d.110217-02 nych metodg wciskowa
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
10{KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemows "VAWIN" o §r 315-426 mm - za- szt
d.1|1417-01 mknigcie stozkiem betonowym
: 7 szt 7.000 i
RAZEM 7.000
11]KNNR 1 Podsypka fillracyjna w gotowym wykople wyk.z gotowego kruszywa. m3
d.1]0608-02
66*0.40°0.30 m3 7.920
RAZEM 7.920
12 Rury ochronne typu Afot typ A przy kolizjach z siecig energetyczna [ wo- [m
d.1|kalk. wias- |dociggowa
na
2 m 2.000 -
RAZEM 2.000
13]KNR 218 |Podiacz.instalacii do sieci kanalizacyjnej - przykanaliki z rur PCW o m
d.1]0910-01 &r.110 mm
analogia
275 m 27.500
RAZEM 27.500
14|[KNR 218 |[Podigez.instalacji do sieci kanalizacyjnej - przykanaliki z rur PCW o m
d.110910-61 §r.160 mm
anatogia
8.50 m 8.500
RAZEM 8.500
15/KNR 218 | Podtacz.instalacji do sieci kanalizacyjnej - przykanaliki z rur PCW o m
d.1,0910-02 §r.200 mm
analogia
5.50 m 5.500
RAZEM 5.500

torma STD Wersja 4.15a
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16|KNR 218 |Podlacz.instalacji do sieci kanalizacyjnej - przykanallki z rur PCWo m
d.110910-03 $r.250 mm
24.50 m 24.500
RAZEM 24.500
17/ KNNR 1 Obsypka filtreacyjna w gotowym wykople wyk.z gotowego kruszywa. m3
d.1/0608-02 .
analogia
660.400.30 ms3 7.920
RAZEM 7.920
18[KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszezeniem gruntu na odl. im3
d.170230-01 de 10 m w gruncie kat. |1l
66*0.40*1.50 m3 39,600
RAZEM 39.600
19|KNR 2-01 |Zasypywanie wykopdw liniowych o §cianach pionowych glebokoscido  |m3
d.1}0320-02 1.5 m kat.gr.ll-1V
3*0.4*1.5 m3 1.800
RAZEM 1.800
20|KNR 2-01 |Zageszozenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. 1-Ilf {m3
d.1]0236-01
66*0.40*1.50 m3 39.600
RAZEM 39.600
21 KNR AT-03 |Podbudowy z mieszanek mineralno-bilumicznych o gr. warstwy po za- m2 '
d.1j0204-04 geszezeniu 11 om; wydajnosé rozkladarki 200 t/dzien-odtworzenie roze-
analogia  |branej czgsci chodnika
3 m? 3.000
RAZEM 3.000
22/KNR AT-03 [Stabilizacja podloza cementem przy uzyciu zespolu do stabilizacji - po- m2
d.1]0201-02 spolka do Rm=5 MPa, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm-odiwo-
rzenie rozebranej czesci chodnika
3 m? 3.000
RAZEM 3.000
23[KNR AT-03 |Nawierzchnia z betonu B-35 gr. 22 cm, z warstwg poslizgowa m?2
d.1,0303-01 dylatowana, z nacigciem szczelin | zalaniem masq zalewows (W zatokach
postojowych)-odtworzenie rozebranej czesci chodnika
3 m2 3.000
RAZEM 3.000

Norma STD Wessla 4.15a




