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STI 00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1, Przedmiot STWiIOR

Przedmiotem niniejszej STWiOR s3 wymagania ogdlne, ktore musza by¢ przestrzegane przez
Wykonawee.

STWIiOR okresla wspdlne dla wszystkich elementéw robdt wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot wykonywanych w ramach realizacji przylgczy kanalizacji sanitarnej w
Walbrzychu — zadanie or 2:

- ul, Walbrzyska 28

W nrzypadku  wystapienia  niezgodnodei STWIOR  z  Ogélnymi  lub  Szezegdlowymi
Warunkami Umowy przewazajace znaczenie beda mialy warunki ckredlone w Umowie.

1.2. Zakres stosowania

1.3,

1.4.

Specyfikacje techniczng (ST) nalezy stosowaé jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecanin zgodnie z Prawem zamdwien publicznych i realizacji oraz rozliczania robot w
zamodwicniach publicznych. Przyjete w przedmiarach robdt pozycje katalogowe stanowig
podstawe do wykonania przedmiarowania prac.

Specyfikacja jest sporzadzona na podstawic dokumentacji technicznej i1 opisuje zasady
rozwigzan techniczno - materiatowych okreslonych w projekcic budowlanym,

Zastosowanie w trakcie realizacji robot materialow lub rozwigzan innych niz okreslono w
projekcie budowlanym, nie uniewaznia STWIiOR.

Strona zamawiajaca :

Gmina Waibrzych
Pl.Magistracli 1
58- 390 Walbrzych

Zakres robdt objetych STWiOR

W zakres prac dotyczacych niniejszego zadania wchodzi:

- roboty zicmne

- wykonanie przylgczy kanalizac)i sanitarng) D 160 PVC

- montaz prefabrykowanych studni rewizyjnych D 1000 z betonu B45 W10 z wiazami
kanalowymi kl.D400 (40T) okrgglymi

- demontaz zbiornika bezodplywowego

KOD CPV:

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdbw 1 rurociggdw do
odprowadzania Sciekow

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

Roboty tymczasowe i prace towarzyszace niezbgdne do wykonania robdt podstawowych
kalkulowane sg w wycenie robot podstawowych. Na przyklad dotyezy :

1. Obstugi geodezyjnej

2. TInwentaryzacji robdt
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Wszystkie nazwy wlasne urzadzen, materialdw, sprzetu, wyposazenia uzyte w przedmiarze
robot i specyfikacjach technicznych nalezy traktowaé jako okreslenie standardéw parametrow
technicznych, funkcjonaluych i estetycznych oczekiwanych przez Zamawiajgeego.

Imiona wiasne wprowadzone do przedmiaru robdt i specyfikacji technicznych dla urzadzen,
materialow , sprzetu, wyposazenia nalezy traktowaé w okresleniu : ,, i rbwnowazne”.
Kosztorysowe normy nakladow rzeczowych ( na przyklad KNR, KNNR) , podane w
przedmiarach robot, do ktérych odnosi si¢ Specyfikacja Techniczna okreslajg :

. zasady sporzgdzania przedmiaru ( Zalozenia szczegblowe zawarte w kazdym z
rozdziatow KNR, KNNR)
. dokonywanic obmiaru rob6t wykonanych.

Zastosowanic  wymienionych w przedmiarach robot KNR, KNNR dla sporzagdzenia
kosztorysu ofertowego nie jest obowigzujgee.

1.5, Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o :

1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec :
¢ budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi

¢ budowle stanowigcg calodé techniczno — uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami
technicznymi

» obiekt malej architektury

2. budynku - nalezy przez to rozumieé taki obiekt budowlany, kiory jest frwale zwigzany z

gruntem , wydziclony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.

3. budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie begdgey budynkiem lub
obicktem matej architektury.

4, obiekcie malej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w
szczegblnoscei -

a)kultu religijnego

b) posggi, wodoiryski i inne obiekty architektury ogrodowe;

¢)uzytkowe shizace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak : piaskownice, hustawki,
drabinki, smietniki.

5. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwaloscei technicznej,
przeznaczony do przeniesienia lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie polaczony trwale z
gruntem.

6. budowie - nalezy przez to rozumieé¢ wykonanic obicktu budowlancgo w okreslonym
miejscu, a takze budowe, rozbudowe, nadbudowe obicktu budowlanego.

7. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumic¢ budowe, a takze prace polegajace na
przcbudowic, montazu lub rozbidrce obiektu budowlanego.

8. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumieé urzgdzenia techniczne zwigzane z
obiektem zapewniajace mozliwosé uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przylgcza 1 urzadzenia instalacyjne w tym sluzace oczyszezaniu lub gromadzeniu $ciekdw, a
takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

9. terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrze, w ktorej prowadzone sa roboty
budowlanc wraz z przestrzenia zajmowang pod urzadzenia zaplecza budowy.




10. prawie do dysponowania nicruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to rozumicé
tytul prawny wynikajacy z prawa whasnosci, uzytkowania wieczystego, =zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego
uprawnienia do wykonywania robdt budowlanych.

1 1. pozwoleniu na budoweg — nalezy przez to rozumieé¢ decyzje administracyjng zezwalajacg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.

12. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumieé pozwolenic na budowe wraz z
zalgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoly z narad, protokoly
odbiorow, w miatg potrzeby rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne,
ksigzke obmiardw, dziennik montazu.

13. dokumentaciji _powykonawczej -~ nalezy przez to rozumieé dokumentacje budowy z
nanicsionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania tobot, geodezyjne pomiary
powykonawcze, atesty, certyfikaty, aprobaty, dokumentacje techniczno - robocze urzadzen.

14, terenie zamknigtym — nalezy przez to rozumieé teren zamknigty, o ktérym mowa w
przepisach prawa geodezyjnego 1 kartograficznego.

15. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumieé pozytywna oceng techniczng wyrobu,
stwicrdzajgcg jego przydatnosé do stosowania w budownictwie,

16. wlasciwym organie — nalezy przez to rozumieé organ nadzoru architektoniczno —
budowlanego tub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego.

17. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumieé wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy Iub
jako zestaw wyrobdw do stosowania we wzajemnym polgczeniu stanowigcym integralng
calos¢ uzytkowa.

18. oplacie — nalezy przez to rozumieé kwotg naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wlasciwy organ

19. drodze tymczasowej (_montazowej) — nalezy przez to rozumieé droge specjalnie

przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidziana do usunigcia po ich zakonczeniu.

20. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumieé dziennik wydany przez wlasciwy organ
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w trakcie wykonywania robét.

21. kierowniku budowy - nalezy przez to rozumieé osobg wyznaczong przez wykonawce
robot, upowazniong do kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach
realizacji kontraktu, ponoszgca ustawows odpowiedzialnosé za prowadzong budowe,

22. ksigdze obmiaréw — nalezy przez to rozumicé¢ akceptowang przez Inspektora nadzoru
ksigzkg¢ z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez wykonawce obmiaru
dokonanych robdt w postaci wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatacznikéw.
Wpisy w ksigzce obmiardw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.




1.6.

1.7,

.8,

23. laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowe;, zamawiajacego
lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia badan i préb zwigzanych z ocena jakosei stosowanych wyrobow
budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.

24. materiatach — nalezy przez to rozumieé wszelkie materialy naturalne i wytwarzane, jak
rowniez rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacja
projektowy i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

25. odpowicdniej zgodnodei — nalezy przez to rozumieé zgodnoéé wykonanych robét z
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

26. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumieé wszelkic polecenia przeckazane
wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

27. projektancie — nalezy przez to rozumie¢ osobg prawna lub fizyczng, bedacg autorem
dokumentacji projektowe;.

28, przedmiarze robdt - nalezy przez to rozumieé zestawienie przewidzianych do wykonania
robot wedlug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci
robot w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

29. czedci_obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumieé czedé obiektu
budowlanego zdolng do spelniania przewidywanych funkeji techniczno - uzytkowych i
mozliwg do odebrania i przekazania do uzytkowania.

30. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumieé ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegdlowych specyfikacjach technicznych.

31. decyzji pozwolenia na uzytkowanie — nalezy przez to rozumieé decyzj¢ administracyjng
pozwalajgca na uzytkowanie obiektow budowlanyeh objetych decyzja pozwolenia na budowe.

Projekt Budowlany i dokumenty nzupelniajgce

Zamawiajgey w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych przekaze Wykonawcy
teren  budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, lokalizacje i wspolizgdne punktéw gléwnych trasy, dziennik budowy oraz
dokumentacjg projektows i komplet ST (ilodci egzemplarzy zgodnie z warunkami umowy).

Szezegdly o znaczeniu informacyjnym

Inwestor zapewni Wykonawcy swobodny dostep do wszystkich szczegOiow zebranych przez
Zamawiajacego na temat istnigjgcych warunkéw gruntowych. Dostep do tych materiatéw
ulatwi wykonawey dokladng oceng szezegdlow. Wykonawea jest odpowiedzialny za ocene
szezegOlow i za konsekwencje wynikajace z takiej oceny.

Dokumentacja robocza

Jesli wymagaja tego STWIOR lub w przypadku, gdy jest to konieczne dla wykonania rob6t
wedtug rozwigzan alternatywnych zaproponowanych przez Wykonawee, Wykonawca wykona
dokumentacjg roboczg przedstawiajae szczegdly rozwigzad, ktore beda stosowane podezas
wykonywania robot. Koszty zwiazane z wykonaniem tej dokumentacji i jej uzgodnieniami
zostang wigezone do cen jednostkowych robét.
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1.9,

1.10.

1.11,

1.12,

Powyzsza dokumentacja powinna zostaé uzgodniona z Zarzadzajacym realizacjg umowy i
Projektantem.

Przekazanic placu budowy

Zamawiajacy zapewni przekazanie placu budowy Wykonawcy, a potem zorganizuje
komisyjny przeglad placu budowy. Z przegladu Komisja sporzadzi protokét okreslajacy
warunki placu budowy, co begdzie stanowilo podstawe do uzgodnienia zakresu
odpowiedzialnosci Wykonawcy za ewentualne p6Znigjsze szkody.

Tablice informacyjne, zabezpieczenie wykopu

Przed rozpoczgeiem prac Wykonawea zapewni i zainstaluje tablice informacyjne. Wykopy
nalezy zabezpieczy¢ poprzez ustawienie zapor pomalowanych na jaskrawe kolory, a w nocy
oswietlonych na poczatku i kosicu wykopu.

Bezpieczenstwo na placu budowy

Po przekazaniu terenu placu budowy Wykonawca bgdzic odpowiedzialny za bezpieczenstwo
wszystkich zatrudnionych oséb, za ochrong przed wandalizmem i kradzieza materialow i
sprzgtu oraz za bezpieczeristwo ruchu publicznego oraz wewnetiznego na tym terenie przez
caly okres prowadzenia robét.

Dla bezpieczenstwa publicznego Wykonawea zainstaluje na calym odcinku robét znaki
informujace o prowadzonych robotach budowlanych,

Dziennik Budowy

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za prowadzenie Dziennika Budowy.
Wykonawcea przedstawi Zamawiajgcemu do uzgodnienia proponowang forme i szczegdlowy
spis tredei Dziennika Budowy. Dziennik Budowy jest prowadzony w jezyku polskim.

1.13. Ochrona micnia publicznego i prywatnego

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenic mienia publicznego i prywatnego przed
szkodami bgdaeymi konsekwencjg prowadzonych robdt. W razie roszczenia strony trzeciej w
zwigzku z takimi szkodami, Wykonawca wraz ze swoim towarzystwem ubezpieczeniowym
podejmie natychmiastowe dzialanie w celu rozstrzygnigcia roszezenia i bedzie informowat
Zamawiajgcego o postepach w sprawie oraz o szczegdlach osiggnietego porozumienia.

1.14. Koordynacja z Wladzami odpowiedzialnymi za urzadzenia podziemne i napowictrzne.

1.15.

Wykonawca ponosi odpowicdzialnosé za koordynacjg robdt zwigzanych z koniecznymi
przelozeniami urzadzei podziemnych i napowietrznych oraz wlaczeniem tych robdt do
wszystkich programdéw prowadzenia robét,

W razie uszkodzenia urzgdzei podziemnych lub napowietrznych Wykonawea natychmiast
zawiadomi odnosne wiadze i bgdzie z nimi wspolpracowal przy prowadzeniu niezbednych
napraw. Wykonawca odpowiedzialny jest za powstate w ten sposob koszty.

Ochrona §rodowiska

Wykonawea podejmie wszelkic konieczne kroki w celu zapewnienia ochrony srodowiska
przez caly czas trwania robot.

Wszystkie tymczasowe i stale odprowadzenia $cickéw beda wykonane z odpowiednimi
zabezpicczeniami przed zanieczyszczeniem naturalnych ciekow wodnych oraz statych
systeméw odwodnienia. Dotyczy to rowniez  zanieczyszczen powstatych w trakcie
prowadzenia robot.




1.16.

1,17,

1.18,

Wykonawcey nie wolno uzywaé materiatéw, ktére moglyby stwarzaé niebezpieczenstwo dla
srodowiska; wszystkie materialy musza byé stosowane zgodnie z zaleceniami dostawcy.
Wykonawca winien odpowiada¢ calkowicie za usuwanie odpadéw i $mieci za wszystkich
migjsc na placu budowy i z miejsc zwigzanych z prowadzonymi pracami, przy czym zawsze
musi $cisle przestrzegaé przepisdéw odnosnych wiadz.

Wykonawcea winien podjgé wszelkie mozliwe srodki dla zapewnienia na czas realizacji robot
bezpieczeiistwa pozarowego. Wykonawcea winien przestrzega¢ wszystkich przepisow i zaleces
odnosnych wiadz w zakresie ochrony przeciwpozarowej.

W trakcic realizacji rob6t Wykonawca winien nie dopusci¢ do zanieczyszczenia $rodowiska
zarowno na palcu budowy jak i w jego otoczeniu. Zgodnie z tym Wykonawca winien zbieraé
wszelkie rodzaje odpadéw wraz ze §mieciami, odpadkami przemystowymi i komunalnymi, i
przetransportowaé je na wysypisko émieci. Wszelkie koszty z tym zwigzane ponosi
Wykonaweca,

W czasie realizacji rob6t prowadzonych w terenie zabudowanym Wykonawea jest
zobowigzany do ograniczenia czasu pracy w godzinach pomigdzy 6,00 a 22,00,

Obcigzenie na 0§ dla transportu kolowego

Wykonawca zapewni, ze caly ruch kolowy zwigzany z robotami, tacznie z dostawg
materiatow, nie przekroczy obeigzei dopuszezalnych na drogach publicznych lub na placu
budowy.

Wykonawca nic moze przekracza¢ dopuszezalnych obciazen na warstwach nawierzchni
jezdni. Wykonawca zapewni, ze sprz¢t budowlany nie bedzie powodowal przekroczenia
dopuszczalnych obcigzei podezas ruchu budowlanego na obiektach i przepustach.

Wszelkie szkody na drogach publicznych spowodowane transportem budowlanym zostang
zlikwidowane przez Wykonaweg, zgodnie z postepowaniem przewidzianym dla roszczen
stron trzecich,

Zaplecze Wykonawey

W trakcie realizacji kanalizacji Wykonawca winien zapewnié¢ i zorganizowaé swoim
pracownikom odpowiednie biura, jadalnie , umywalnie, ubikacje itp., dla Zarzadzajaccgo
realizacjg umowy pomieszezenie biurowe i pokdj do narad. Wszelkie rzeczywiste koszty
zwigzane z ich obsluga t utrzymaniem (o$wietlenie, ogrzewanie, zaopatrzenic w wode,
odprowadzenic Scickdw, lgeznosé itp.) ponosi Wykonawea,

Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ dokumentacje powykonaweza zgodnie z polskim
prawem budowlanym. Powinna ona zawiera¢ uaktualnione rysunki.

MATERIALY

2.1,

Wykonawca winien uzyskac aprobaty techniczne na wszystkie materialy okreslone w ST.

-

Zridla zaopatrzenia w materiaty i wymagania jakosciowe

a)  Wszystkie materialy uzyte do robét powinny byé pobrane przez Wykonawce ze zrodet
przez niego wybranych i zbadanych.
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b)

d)

Dopuszeza sig stosowanie materiatéw, elementéw i wyrobéw zaréwno krajowych atbo z
importu, przy czym materialy importowane muszg posiadaé $wiadectwa zgodnosdci z PN
(BN) lub aprobatami technicznymi.

Zastosowane w specyfikacjach szczegdlowych okrelenie przedmiotu zamdéwienia
poprzez wskazanie nazwy producenta ma na celu doprecyzowanic przedmiotu
zamdwienia.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé sktadania ofert réwnowaznych pod warunkiem, ze
zaproponowane materialy (i urzadzenia) bgda posiadaly parametry nie gorsze niz te, ktére
sg przedstawione w dokumentacji technicznej. W przypadke zlozenia ofert
rownowaznych nalczy zalgezyé foldery, dane techniczne i deklaracje zgodnosci dla
materialéw (i urzgdzen) réwnowaznych, zawierajgeych ich parametry techniczne.

W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub STWIOR nie podano wymagan
technicznych dla materialow, elementdw i wyrobéw albo podano je w sposob ogdlny,
albo dokonuje sig ich zamiany na inne niz okreslono w projekcie, nalezy kazdorazowo
dokona¢ odpowiednich uzgodnien z Inspektorem Nadzoru i Projektantem oraz dokonaé
odpowicdniego wpisu do dziennika budowy.

2.2, Kontrola materialow

a)

b)

Jezeli nie wskazano inaczej, wszystkie odsylacze do norm, STWiIOR, instrukeji i
wytycznych zawarte w Umowic dotyczg ich wydania aktualnego w terminic 15 dni przed
ogloszeniem przetargu.

Wykonawca przedstawi swiadectwa zgodnosei poszezegdinych dostaw materiatow z
atestami, PN i Aprobatami Technicznymi.

2.3. Przechowywanie materialéw

a)

b)

c)

d)

Materialy powinny by¢ przechowywane w spos6b zapewniajgey zachowanie ich jakosci i
przydatnosci do robét. Skladowanie powinno by¢ prowadzone w sposéb umozliwiajgcy
kontrole materialow.

Skladowanie materialéw moze odbywaé sig wylacznie na terenie placu budowy lub na
terenic Bazy Wykonawcy,

Wszystkie migjsca czasowego skladowania materiatéw i lokalizacji wytwérni powinny
byé po zakoficzeniu robdt doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu,
bez dodatkowych oplat ze strony Zamawiajgcego.

Poszezegblne grupy, podgrupy i asortymenty kruszyw powinny pochodzié w miarg
mozliwosci z jednego Zrodia. Wielko$é I czestotliwosé dostaw powinna zapewnié
mozliwos¢  zgromadzenia, na uprzednio uzgodnionych skfadowiskach, zapasow
gwarantujgeych wlasciwy postgp robot zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem
Wykonawcy.,

3. SPRZET

Wykonawcea jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
nickorzystnego wplywu na jakosé wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosc
wskazaniom zawartym w STWiIOR lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez
Zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Liczba i wydajnos¢ sprzgtu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, STWIOR i wskazaniach Inspektora
Nadzoru.

Sprzgt bedacy wiasnosciq Wykonawey lub wynajety do wykonania robét ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien byé zgodny z normami
ochrony érodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca  dostarczy  Zarzadzajgcemu  realizacjz umowy  kopie  dokumentéw
potwierdzajacych dopuszezenie sprzgtu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to
WYIagane przepisami.




B e

Wykonawea bgdzic konserwowad sprzet jak réwniez naprawiaé lub wymieniaé sprzgt
niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub STWIOR przewidujg mozliwoéé wariantowego uzycia
sprzgtu przy wykonywanych robotach, Wykonawea powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacjg przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Zarzgdzajacego realizacjg umowy, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw
umowy, zostang przez Zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i nie
dopuszezone do robot.

TRANSPORT MATERIALOW

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie
wplyng nickorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wlasciwosici przewozonych
materiatdw,

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewniaé prowadzenie robét zgodnic z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, STWIOR i wskazaniach Zarzgdzajacego realizacijg
umowy w terminie przewidzianym umows.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszezalnych naciskéw na o$ i innych parametréw
technicznych. Srodki tr ansportu nie spetniajace tych warunkéw mogg byé dopuszczone przez
Zarzadzajacego  realizacjs umowy pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcey.

Wykonawcea bedzie usuwaé na biezgeo, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszezenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

WYKONANIE ROBOT

5.2,

Zasady organizacji robot

Wykonawea jest odpowicdzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Umowa, oraz za jakosé
zastosowanych materialow i wykonanych robét, za ich zgodnosé z Dokumentacjg Projektows,
sporzgdzonymi we wlasnym zakresie projektami i rysunkami roboczymi, wymaganiami
STWIOR, Programem Zapewnicnia Jakosci oraz projektem organizacii rob6t .

Uwagi ogélne

* Roboty nalezy wykonywaé przy warunkach otoczenia okreslonych w PN i zgodnie z
instrukejg Producenta.

* Robotami mogg kierowaé osoby posiadajagce odpowiednie kwalifikacje — posiadajg
uprawnienia  budowlane do kicrowania robotami, okreslajace rodzaj robét w dancj
specjalnosel budowlancj, sg czlonkami Izby Inzynierdw Budownictwa, posiadajg aktualne
ubezpieczenie OC, oraz aktualne zadwiadezenie o ukonczeniu szkolenia bhp .

* Pracownicy wykonujgcy prace montazowe muszg posiadaé odpowiednie kwalifikacje
zawodowe potwierdzone $wiadectwem lub dyplomem szkoly lub uczelni ksztalcace] w danej
specjalnosci budowlanej oraz aktualne za$wiadczenie o ukoficzeniu szkolenia bhp .

* Przed rozpoczgeiem robot wykonawea powinien przedstawié Zamawiajgcemu egzempialz
Projektu, wykaz materialéw wraz z atestami i certyfikatami oraz wykaz sprzgtu i maszyn
jakich ma zamiar uzyc do budowy, wykaz pracownikéw zawierajacy specyfikacje ich
kwalifikacji, jak réwniez plan BIOZ,

* Wykaz materialéw, sprzetu, maszyn oraz plan BIOZ wymagaja akceptacji Zarzadzajacego
realizacjg umowy.

Zakres robét

Niniejsze Wymagania Og6lne dotyczg umowy na:




- wykonanie przylaczy kanalizacji sanitarnej
- roboty ziemne z podsypkg i obsypks z piasku

6. KONTROLA JAKOSCI PRAC
6.1. Opis ogblny

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania Planu Zapewnienia Jakodei zawierajacego

metody prowadzenia robdt, personel techniczny, przedstawienie sposobéw wykonania w

zgodnoscel z wymogami Umowy,

Plan Zapewnienia Jakosci musi zostaé przedstawiony Zarzadzajacemu realizacja umowy.

Wykonawca musi sig upewnié przed rozpoczeciem robét, ze Zamawiajacy zatwierdzit Plan do

stosowania,

Zarzadzajgcy realizacjg umowy musi by¢ przekonany, ze Wykonawca rozumie zakres robét

oraz z¢ metody pracy i kontroli jakosci sg zadowalajgce, zanim wyda zezwolenie na

rozpoczecic robot.
6.2, Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowigzany opracowaé i przedstawi¢ do akceptacii zarzadzajgcemu

rcalizacjg umowy program zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci

Wykonawea powinien okredlié, zamierzony sposéb wykonywania rob6t, mozliwosci

techniczne, kadrowe i plan organizacji robdt gwarantujacy wykonanie robot zgodnie z

dokumentacjg projcktowg, STWiIOR,

Program zapewnicnia jakosci powinien zawieraé:

a) czgs$¢ 0gdlng opisujacy:

— organizacjg wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robét,

-~ organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

— spos6b zapewnicnia bhp,

— wykaz zespoldw robocezyeh, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osob odpowicdzialnych za jakosé i terminowod¢ wykonania poszczegdlnych
clementow robot,

~ system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoseig wykonywanych
robot,

b) czgé¢ szezegdlowg opisujaca dla kazdego asortymentu robét:

— rodzaje i ilo$¢ Srodkéw transportu oraz urzgdzei do magazynowania i zatadunku
materialow, spoiw, lepiszezy, kruszyw itp.,

— sposéb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wlasciwodci w czasie
transportu,

- sposéb i procedurg pomiardw i badain (rodzaj i czgstotliwosé itp.) prowadzonych podczas
dostaw materialéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych clementow
robdt,

— sposob postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom

7.___OBMIAR ROBOT
7.1. Obmiar robot bedzie okredlaé faktyczny zakres wykonanych robot zgodnie z dokumentacja

umowng w jednostkach ustalonych w poszezegélnych STWIOR.
Zasady przedmiaru i obmiaru robét zgodnie ze wskazanymi w ,,Przedmiarze robot” pozycjami
katalogowymi.

Roboty tymczasowe i prace towarzyszace niezbgdne do wykonania robét podstawowych
nalezy katkulowad w wycenie rob6t podstawowych,
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7.2,

Zasady okreslenia ilosci robét

a}  Wszystkie pomiary dlugosci, stuzace do obliczen pola powierzchni wykonanych robdt,
bedg wykonywane w poziomie, jezeli STWIOR wiasciwe dla danych robét nic stanowia
inaczej.

b)  Wszystkie elementy robot okreslone w mb, takie jak rury bedg zmierzone wg faktycznego
stanu wbudowania

Podstawowe zasady i czas przeprowadzenia obmiaru,

a) Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny byé wykonane w
sposob zrozumialy i jednoznaczny,

b) Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtodci powinny byé uzupeinione
odpowiednimi szkicami, umieszczonymi na karcie dziennika budowy. W razie braku
migjsca szkice mogg byé dofgczone w formie oddzielnego zalacznika do dziennika

¢) W przypadku robo6t nadajacych si¢ do obmiaru w kazdym czasie, niezaleznie od ich
postepu, obmiaru dokonuje sie:
- w przypadku miesigcznego fakturowania

w przypadku zakoficzenia danego rodzaju (asortymentu) robét

w przypadku wystgpowania dluzszej przerwy w robotach,
- wprzypadku zmiany Wykonawcy robot

d)  Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sig w czasic ich wykonywania

) Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem.

Zarzadzajacy realizacjg umowy bedzie przeprowadzal regulare kontrole i badania robét przez

Odbidr robdt zanikajacych lub ulegajgeych zakryciu

Polega on na ocenie ilosci i jakodci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie
realizacyjnym zanikajg lub ulegajy zakryciu. Odbioru tych robdt dokonuje Tnspektor po
zgtoszeniu przez Wykonawcg wpisem do dziennika budowy gotowosci do odbioru, Odbiér
powinien by¢ wykonany nie pézniej niz 3 dni od daty powiadomienia Zarzadzajacego
realizacjg umowy o gotowosci do odbioru. W wypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji
Zarzadzajgey realizacjg umowy zarzadza rozbidrke wykonanego elementu na koszt
Wykonawey. Decyzje odbioru, oceng jakosei oraz zpgode na kontynuowanie robét
Zarzadzajaey realizacjg umowy dokumentuje wpisem do dziennika budowy.

7.3.
budowy.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Zasady ogdlne
caly okres trwania Umowy.,
8.2,
8.3. Odbidr koncowy

Odbioru koricowego dokonuje si¢ po zakoficzeniu robét. Inspektor dokonuje oceny
jakosciowej i ilodciowej na podstawie przedlozonych dokumentdw, wynikéw badaf oraz
wnikliwej oceny wizualnej wykonanych robot.

W wypadku kiedy Inspektor stwierdzi, ze roboty kanalizacyjne pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego lub zakresu robét nie s3 gotowy do odbioru, wyznacza ponowny termin
odbioru. Inspektor moze powola¢ komisjg odbioru zlozong z przedstawicieli Zamawiajacego,
Projektanta i tych instytucii, ktére poniosly czesciowe koszty zwigzane z robotami.

Przedstawiciele tych instytucji poza Zamawiajgcym bedg mieé jednak tylko glos doradezy, a
decyzjg co do odbioru podejmie sam Zamawiajacy.

Przy odbiorze koficowym powinny byé dostarczone nastgpujzce dokumenty:

(A
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» dokumenty jak przy odbiorze czgsciowym

* protokoly wszystkich odbioréw technicznych czgéciowych i robét zanikajgeych

* $wiadectwa jakosci, atesty, certyfikaty, $wiadectwa gwarancyjne lub aprobaty techniczne
wydane przez dostawcow materialdw i urzgdzen

* inwentaryzacja geodezyjna na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawiong
jednostke geodezyjng

s projekt powykonawczy

* odwiadczenic kierownika budowy o zgodnosci wykonania kanalizacji z projektem
wykonawezym i warunkami pozwolenia na budowe, przepisami i obowigzujgcymi
Polskimi Normami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,
oswiadezenie o wilasciwym zagospodarowaniu terendw przyleglych

Przy odbiorze koficowym nalezy sprawdzié:

* zgodnod¢ wykonania z Dokumentacjg Projektows oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku
Budowy dotyczacymi zmian i odstgpstw od Dokumentacji Projektowej

¢ aktualnoé¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i
uzupelnienia

* prawidiowos¢ i zgodnosé z Dokumentacjg projektows wbudowania materialGw,

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koficowego robét jest protokét odbioru
koficowego robdt sporzadzany wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg platnosei s postanowienia umowne, zawarte w dokumentacji przetargowej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Dokumenty odniesienia - dokumentacja
Dokumentacja projektowa bedaca podstawg do realizacji inwestycji oraz :
a)Decyzja Pozwolenia na budowe
b)Projekt organizacji budowy z projektami montazow
c)Umowa zawarta pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg
d)Plan bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia
¢)Zarejestrowany Dziennik budowy
f)Zlozone oswiadczenia Kierownika budowy i Inspektordw nadzoru
g)Powiadomienie wlasciwego organu nadzoru budowlanego o planowanym rozpoczeciu robét
h} Protokdt przekazania placu budowy
10.2. Dokumenty odniesienia - normy
PN-ISO 01803:2001 Budownictwo. Tolerancje, Wyrazanie dokladnoéei wymiarowe;.
Zasady i terminologia.
PN-ISO 1006:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Modut podstawowy.
PN-ISO 1040:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Multimoduly.
PN-1SO 1791:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.
PN-ISO 2776:1998 Koordynacja modularna. Wymiary koordynacyjne zewnetrznych i
wewngtrznych zestawdw drzwiowych,
PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguly.
PN-1SO 3443-1:1994 Tolerancja w budownictwic. Podstawowe zasady oceny i okredlenia.
PN-1S0 3443-4:1994 Tolerancja w budownictwie. Metoda przewidywania odchytek

montazowych i ustalania tolerangji.
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PN-ISO 3443-5:1994 Tolerancja w budownictwie. Szeregi wartodci stosowane do

wyznaczania tolerancji.

PN-1SO 3443-8:1994 Tolerancja w  budownictwie. Kontrola wymiarowa robét
budowlanych.

PN-ISO 4464:1994 Tolerancja w budownictwie. Zwigzki pomigdzy réznymi rodzajami
odchylek i tolerancji stosowanymi w budownictwie.

PN-ISO 6284:1994 Tolerancja w budownictwie. Oznaczenia tolerancji na rysunkach
budowlanych.

PN-1SO 6511:1999 Budownictwo, Koordynacja modularna. Plaszczyzny modularne
stropow dla okreslania wymiaréw w pionie.

PN-1SO 6512:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Wysokodci kondygnacji i
wysokosci pomieszezen.

PN-ISO 6513:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Szeregi uprzywilejowanych
wymiaréw multimodularnych dla wymiaréw poziomych.

PN-ISO 6514:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Submoduty.

PN-ISO 7737:1994 Tolerancja w budownictwie. Przedstawianie danych dotyczacych
wymiaréw,

PN-ISO 7976-1:1994 Tolerancja w budownictwic. Metody pomiaréw budynkéw i

elementéw budowlanych, Metody i przyrzady.

PN-1SO 7976-2:1994 Tolerancja w budownictwie. Metody pomiardéw budynkéw i

clementow budowlanych, Usuwanie punktéw pomiarowych.

10.3. Dokumenty odniesienia — akty prawne

a)
b)

¢)

d}

g

)

i)

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r Dz. U. nr 207 poz. 21016 z 2003r z
pozniejszymi zmianami

Rozporzadzenic Ministra Infrastruktury z 12.04.2002r w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie Dz. U. 75 poz. 690 z 15.06.2002r z
pdZnicjszymi zmianami

Rozporzadzenic Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004roku w sprawie szczegolowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych i wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego Dz. U. nr 202 z dnia
16.09.2004r

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeiistwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia Dz.U. nr 120 poz. 1126 z
2003roku

Rozporzadzenie Ministra  Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004roku zmieniajace
rozporzagdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbi6rki, tablicy informacyjne;j
oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia, Dz.
U nrl198 z 2004r poz. 2042

Rozporzadzenic Minisira Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie
deklarowania zgodnodci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym, Dz. U. nr 198 z 2004+ poz. 2041

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 listopada 2004 roku w sprawie wymagari
w zakresie odlegiosci i warunkdw dopuszezajacych usytuowanic budowli i budynkéw,
drzew lub krzewow, elementéw ochrony akustycznej i wykonywania robét ziemnych, Dz, U.
ny 249 poz. 2500

Rozporzgdzenie  Ministra Infrastruktury z dnia 09 maja 2003 roku  zmieniajace
rozporzadzenie w sprawic samodziclnych funkeji technicznych w  budownictwie
wykonywanych z uzyciem materiatéw wybuchowych, Dz. U. ar 98 z 2003r poz. 900
Rozporzadzenie Ministra Infrasttuktury z dnia 14 paZdziernika 2004roku w sprawie
curopejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych
do ich wydawania, Dz. U. nr 237 z 2004z, poz. 2375

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004roku w sprawic probek
wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu, Dz. U. nr 130z 2004r, poz, 1387
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k) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004roku w sprawie kontroli
wyrebow budowlanych wprowadzonych do obrotu, Dz. U. nr 130z 2004, poz. 1386
1} Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych, Dz. U. nr 92 z 2004r, poz.881

UWAGA!

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowiazku stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim,.

Przywotlanie przepisu, ktdry zostal znowelizowany oblisuje wykonawce do stosowania jego

aktualnej tredei.
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ST101.00 ROBOTY ZIEMNE

1. _WSTEP

L1, Przedmiot STWiOR
Przedmiotem niniejsze} ogolnej specyfikacji technicznej STWIOR sgq wymagania dotyczace
wykonania i odbioru wykopdw w gruntach nicskalistych wykonywanych w ramach realizacji
prac przy budowie przylaczy kanalizacji sanitarne] w Watbrzychu — zadanie nr 2:
- ul, Walbrzyska 28

1.2, Zakres stosowania STWiOR

STWIOR stanowig czgéé Dokumentdw Przetargowych przy zlecaniu, wykonaniu i odbiorze
robét, w zakresic okreslonym w pkt. 1.1,

1.3. Zakres robét objetych STWiOR

Ustalenia zawaite w ninigjszej STWiOR dotyczg zasad prowadzenia robét ziemnych w czasic
budowy kanalizacji . Roboty ziemne przy wykonywaniu kanalizacji nalezy wykonywaé
odcinkami w wykopach otwartych, odpowiednio zabezpicczonych i odwodnionych.
Zinwentaryzowane kable, rurociagi wystgpujgce w wykopie nalezy w skuteczny sposéb
zabezpieczy¢ przez montaz odpowiednich konstrukeji podwicszajgeych,

1.4, Okreslenia podstawowe
Podstawowe okreslenia zostaly podane w STWIOR ,,Wymagania ogélne”.

1.5, Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w STWIOR ,,Wymagania ogdlne”.

2. ~ MATERIALY

Piasek do podsypki i zasypki.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w STWiOR ,,Wymagania ogélne”.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w STWIOR ,,\Wymagania
ogdlne”,

5. WYKONANIE ROBOT

5.1, Zasady prowadzenia robot
Ogdlne zasady prowadzenia robét podano w STWIiOR ,,Wymagania ogélne”.
Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantowaé ich statecznoéé w calym okresie
prowadzenia robét, a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidlowego uksztaltowania
skarp wykopu, ich podcigeia lub innych odstgpstw od dokumentacji projektowej obciaza
Wykonawce.
Wykonawca powinien wykonywaé wykopy w taki sposéb, aby grunty o réznym stopniu
przydatnodei do budowy nasypdéw byly odspajane oddzielnie, w sposéb uniemozliwiajacy ich
wymieszanie. Odstgpstwo od powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym
ukladem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inspektora Nadzoru.
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5.2,

5.3.

5.4,

5.5.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypow powinny byé bezposrednio wbudowane
w nasyp lub przewiezione na odklad. O ile Inspektor dopusci czasowe skladowanie
odspojonych gruntéw, nalezy je odpowicdnio zabezpieczyé przed nadmiernym
zawilgocenicm.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentaciji
Projcktowcej.

Tolerancja dla rzgdnych dna wykopu nie powinna przekraczaé + 3 cm dla gruntow zwigztych,
4+ 5 cm dla gruntéw wymagajacych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokosci wykopu
wynosi + 5 cm,

Wyijécic (zejscic) po drabinic z wykopu powinno byé wykonane z chwilg osiagnigcia
glebokoscei wigkszej niz 1 m od poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajacej co 20 m.

Wymagania dotyezgce zageszezenia i nosnosci gruntu

Zaggszezenie gruntu w wykopach i pod nawierzchnie drogowe powinno speiniaé¢ wymagania,
dotyczagce minimalnej wartoscl wskaZnika zaggszczenia (L), podanego w dokumentacji
projektowej.

Nalezy podjgé srodki w celu ulepszenia grintu podloza, umozliwiajgcego uzyskanie
wymaganych wartodci wskaznika zageszezenia, Mozliwe do zastosowania $rodki, o ile nie sg

okreslone w STWIOR, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Zarzadzajacemu
realizacja umowy.

Obudowa §cian i rozbiérka obudowy

Wymagania przy wykonaniu obudowy pionowych scian wykopow zostaly opisane w poiskiej
normie PN-M-47850:1990

Wykonawca robot przedstawi do akceptac)i Zarzadzajacemu realizacjy umowy projekt
proponowanych metod zabezpieczenia wykopéw na czas budowy sieci zapewniajacy
bezpieczenstwo pracy i ochrong wykonywanych robot,

Nie mozna usuwac umocniefl pionowych $cian wykopdw po zaggszczeniu podsypki, nadsypki
1 zasypki, bowicm dojdzic wtedy do naruszenia uzyskanej struktury gruntu zageszczonego
(obnizy sig stopien zaggszezenia grunfu).

Podioze wzmaocnione (sztuczne)

Niedopuszczalne jest wyrdwnywanie podloza ziemig z urobku lub podkiadanie pod rury
kawatkdw drewna, kamieni lub gruzu.

Podloze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywala na nim jedng czwarta swojej
powierzchni,

Dopuszezalne odchylente w planie krawedzi wykonanego podloza wzmocnionege od
ustalonego na lawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczaé dla
przewodow 10 cm.

Dopuszczalne odchylenie rzgdnych podloza od rzednych przewidywanych w Dokumentacji
Projektowej nic powinno przckraczaé w zadnym jego punkcie + | cm.

Badania podloza umocnionego zgodnie z wymaganiami normy. PN-B-10735:2002.

Zasypka i zageszezenie gruntu
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Uzyty material i sposob zasypania przewodu nie powinien spowodowaé uszkodzenia
polozonego przewodu i obicktdw na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej,

Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiccznej ponad wierzch przewodu powinna
wynosi¢ co najmniej 0,3 m dla rur.

Zasypanie kanatu przeprowadza sig w trzech etapach:

etap [ —wykonanie warstwy ochronnej rury kanalowej z wylgezeniem odcinkéw na ztgczach
ctap Il - po probie szczelnodé zlgez rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronngj w
miejscach polaczen

ctap 111 —~ zasyp wykopu piaskiem $rednioziarnistym lub gruntem rodzimym, warstwami z
jednoczesnym zageszczeniem i rozbidrka zabezpieczen wykopu oraz rozpor scian wykopu.

Materialem zasypu w obrgbie strefy niebezpicczne] powinien byé grunt nieskalisty, bez grud i
kamieni, mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarnisty wg PN-B-02480:1986.

Material zasypu powinien by¢ zaggszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze
szezegélnym uwzglednieniem wykopu pod zlgeza, zeby kanal nie uleg! zniszezeniu.

Zasypke nalezy zagesci¢ do podanej w Dok.. Projektowej zmodyfikowanej wartoéci Proctora.

6. ___KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1, Ogoéine zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w STWIOR ,,Wymagania ogélne”.
6.2. Kontrola wykonania wykopéw
Kontrola wykonania wykopdw polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi
w dokumentacji projektowej i STWiOR. W czasie kontroli szezegdlng uwage nalezy zwrocié
na:
a) sposdb odspajania gruntow nie pogarszajacy ich wlasciwodci,
b) zapewnienie statecznogei skarp,
¢} odwodnienie wykopéw w czasie wykonywania robdt i po ich zakonczeniu (wraz z
pompowaniem),
d) dokladnos¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),
c) zaggszezenie gornej strefy korpusu w wykopie
7. OBMIAR ROBOT
7.1.  Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w STWIOR ,,Wymagania ogélne”.
7.2, Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarows jest m® (metr szedcienny) wykonanego wykopu oraz m® dla umocnier
$cian pionowych wykopu.
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robdt podano w STWIOR ,,Wymagania ogdlne”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.  Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczaee podstawy platnosei podano w STWIOR ,,Wymagania ogélne”.
%.2, Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m® wykopdw w gruntach obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
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10,

— oznakowanie robat,

— wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odklad, obejmujgce: odspojenie,
przemieszczenie, zaladunek, przewiezienie i wyladunek,

— podwieszenie uzbrojenia podziemnego — kable, rury itp

~ odwodnienic wykopu na czas jego wykonywania,

— profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp,

— zageszezenie powierzehni wykopu,

— przeprowadzenic pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji

technicznej,

— rozplantowanie urobku na odkladzie,

— rekultywacje terenu

Cena wykonania | m2 umocnienia pionowych $cian wykopéw obejmuje:
- dostawa, montaz i demontaz umocniein wykopdw

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050:1999

PN-B-02480:1986
PN-B-04452:2002
PN-B-04481:1988
PN-B-04493:1960
PN-M-47350:1990

PN-B-10735:2002

UWAGA!

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i

badania przy odbiorze.

Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis gruntow.
Grunty budowlane. Badania polowe.

Grunty budowlane. Badania prébek gruntdw.

Grunty budowlane. Oznaczenic kapilarnosci biernej.

Deskowania dla budownictwa monolitycznego -- Deskowania
uniwersalne -- Terminologia, podzial i gtéwne elementy skladowe
Kanalizacja -- Przewody kanalizacyjne -- Wymagania i badania
przy odbiorze

Nie wymienienie tytulu jakieikolwiek dziedziny, grupy, poderupy ¢zy normy nie zwalnia

wykonawcey od obowigzku stosowania wymogdw okre§lonych prawem polskim.

Przywolanie przepisu, ktéry zostal znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego

aktualnej tresel,
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STE 02.00 ZASYPANIE WYKOPOW WRAZ, 7, ZAGESZCZENIEM

1, WSTEP
1.1. Przedmiot STWiOR,

Przedmiotem ninicjszej STWIOR sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
ziemnych zwigzanych z zasypaniem wykopdw z zaggszezeniem oraz podioza pod rurociagi
wykonywanych w ramach realizacji przylaczy kanalizacji sanitarnej w Watbrzychu - zadanie
nr2;

- ul, Walbrzyska 28

Zalores stosowania STWiQOR,

STWIOR stanowig czgs¢ Dokumentow Przetargowych przy zlecaniu, wykonaniu i odbiorze
roboét, w zakresic okre§lonym w pkt. 1.1.

Zakres robot ohjetych STWiOR.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnodci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanic zasypek konstrukcyjnych w strefie rurociggdw , studzienek i jako podioze

Okreslenia podstawowe,

Okreélenia podane w niniejszej STWIOR sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w STWIOR ,, Wymagania Ogdlne”.

Fundameat konstrukeji.

Element konstrukeji wspdipracujagcy z gruntem - przekazujacy wszelkie obcigzenia z

Jest to stosunek gestosci objetosciowe] szkieletu gruntowego Qg gruntu sztucznie
zaggszezonego (nasypu) do maksymalnej gestodei objgtosciowej szkieletu gruntowego Qq,.

Wilgotnosé optymalna gruntu,

Wilgotnos¢ optymalna gruntu jest to wilgotnosé, przy ktorej grunt ubijany w sposéb
znormalizowany uzyskuje maksymalng gestosé objetosciows Qgs.

Ogodlne wymagania dotyczace robét,

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodnosé z
dokumentacjg projcktows, STWiOR i poleceniami Zarzadzajgcego realizacjg umowy. Ogdlne
wymagania dotyczgce robot podano w STWIiOR | Wymagania ogélne™,

Do zasypywania wykopow nalezy uzy¢ gruntu przepuszczalnego dowiezionego, o parametrach
podanych w dokumentacji projektowe;j.

1.2.
1.3.
pod drogami.
14.
14.1.
konstrukeji na grunt.
1.4.2, Wskaznik zageszczenia,
1.4.3.
1.5.
2. MATERIALY
2.1,
2.2

Zasypywanic wykopéw gruntem rodzimym jest dopuszczalne w miejscach wskazanych w
dokumentacji projektowe;.
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2.3. Do wykonywania zasypki (zasypka konstrukcyjna) mozna stosowaé tylko grunty niespoiste o
nastepujacych wiasciwosciach:
*  dobrej zaggszczalnoscei, o wskazniku réznoziarnistosei ,,U” nie mniejszym niz 4 (zwiry)
lub 5 (pospdlki i piaski),
¢ dobrej wodoprzepuszezalnosei, o wspdlczynniku wodoprzepuszezalnoéei ,k” nie
mnicjszym niz 8§ (nyvdobg)

3. SPRZET
wg STWIOR ,,Wymagania Ogélne”

4.  TRANSPORT

Materialy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je umiescié
rownomiernie na calej powierzchni ladunkowej i zabezpieczyé przed spadaniem oraz
zapewni¢ ochrong przed wplywami atmosferycznymi (deszez, snicg itd.).

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1.  Wykonawca przedstawi Zarzadzajacemu realizacjg umowy do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkic warunki, w jakich beda wykonywane roboty
Zasypowe.

5.2, Zasypki.
5.2.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek.

Wykonawca moze przystapic do zasypywania po uzyskaniu zezwolenia Zarzadzajacego
realizacjg umowy, co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy,

5.2.2. Wykonanie elementéw konstrukcyjnych,

Watunki szezegolowe wykonania zasypki.

Zasypki strefy pod nawierzchnie nalezy wykonywaé z gruntéw piaszezystych, zwiru lub
pospoiki (zakres objgty umowg) wg wytycznych projektowych z gruntéw sypkich o
wskazniku wodoprzepuszezalnosci réwnym 9,0 m/dobg. Zasypke mozna zaggszczaé recznie
lub mechanicznie,

W zaleznosei od uziarnienia stosowanych materiatow, zaggszezenie warstwy nalezy okreslaé
za poimocyg oznaczenia wskaznika zaggszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtdrnego
modulu odksztalcenia.

Poréwnanie moduléw nalezy stosowaé tylko dla gruntéw gruboziarnistych, dla ktérych nie
jest mozliwe okreslenic wskaznika zageszczenia I,.

6.  KONTROLA JAKOSCI

(1) Sprawdzenie i odbidr robot ziemnych powinny byé¢ wykonane zgodnie z normami:
PN-B-06050:1999 Geotechnika — Roboty ziemne — Wymagania ogdlne,

(2) Sprawdzenic wykonania zasypek konstrukeyjnych polega na kontrolowaniu zgodnosci z
wymaganiami okreslonymi w niniejszej ST i w dokumentacji projektowej, szczegdlng
uwage nalezy zwrocié na;

¢ badania przydatnosci gruntéw przeznaczonych na zasypke,

*» badania prawidlowodci wykonania poszczegolnych warstw zasypki (nie grubszych niz 20
cm),

* badania zaggszczenia wykonanej zasypki,

6.1. Badanie kontrolne prawidlowosci wykonania zasypki.

20



Badanie kontrolne prawidlowosci wykonania poszczegdlnych warstw zasypki polegajg na
sprawdzeniu:

—  grubosci kazdej warstwy 1 jej wilgotnosci przy =zageszczeniu, badania nalezy
przeprowadzié nie rzadziej niz jeden raz na 500 m? warstwy,

—  przestrzegania ograniczen przy wbudowaniu gruntow w okresie deszezéw i nmrozow,

—  wykonywanie zasypki nalezy przerwaé, jezeli wilgotnos¢ gruntu przekracza wartodé
dopuszczalng, tzn. jest wigksza od wilgotnosei optymalnej o wigeej niz 20% jej wartosci,

—  jezeli warstwa gruntu niezageszczonego ulegta przewilgoceniu, a wykonawca nie jest w
stanie osuszy< jej 1 zageseid

—  osuszenic mozna przeprowadzié w sposéb mechaniczny lub chemiczny poprzez
wymieszanie z wapnem palonym lub hydratyzowanym,

—  niedopuszeczalne jest wykonanie zasypki w temperaturze, pizy ktérej nie jest mozliwe
osiggni¢cie wymaganego wskaznika zageszczenia,

—~  wykonywanie zasypki nalezy przerwa¢ w czasie duzych opaddéw S$niegu; przed
wznowieniem prac nalezy usunaé $nieg z powierzchni juz wykonanej,

Sprawdzenic zageszezenia zasypki.

Zageszczenie nalezy kontrolowaé nie rzadziej niz:
. I raz w trzech punktach na 1000 m* warstwy przy okreélaniu wartosei I,
Prawidlowos¢ zaggszczenia konkretnej warstwy musi by¢ potwierdzona przez Inspektora

Oceng wynikéw zageszcezenia zasypki, zawartych w dokumentach kontrolnych, przeprowadza

s  oblicza sig¢ Srednig arytmetyczng wszystkich wartosci I lub stosunku moduléw
odksztatcenia [,, przedstawionych przez wykonawce w raportach z biezacej kontroli robot

e  zageszczenie uznaje si¢ za zgodne z wymaganiami jezeli spelnione bgdg warunki:

I; $rednie nie mnigj niz I; wymagane

1, §rednie nie maiej niz I, wymagane.

2/3 wynikéw badan uzytych do obliczenia sredniej spelnia warunki zaggszcezenia, a pozostale
wyniki nie powinny odbiegaé o wigcej niz 5% (1) lub 10% (I,) od wartosci wymagane;j.

Zasypanic wykopow z zageszezeniem.

lios¢ zasypki okredla si¢ w m’ przestrzeni wypelnienia z uwzglednieniem zmian
sprawdzonych w naturze. Przy obmiarze rob6t nalezy zwroci¢ uwage na fakt, ze zasypki
konstrukeyjne zostana wykonane z dowiezionego materiatu,

Zgodnosé robdt z prejektem i Specyfikacja.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjy projektowa, STWiOR oraz
pisenmymi decyzjami Zarzadzajacego realizacjg umowy.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu .

6.2,
wpisem do dziennika budowy.
si¢ w nastgpujacy sposob:
ziemnych,

7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

3.1

8.2.

8.2.1. Dokumenty i dane,

Podstaws dokonania oceny ilosci i jakosdci robodt ulegajacych zakryciu sg nastgpujgce dane i
dokumenty:

¢  dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie
budowy,
e dziennik budowy,

*  badania jakosciowe materialdw uzytych na zasypki konstrukcyjne.
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8.2.2. Zakres,

Odbiér robot zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:
*  grubodci poszezegdlnych warstw zasypki,
. wskaZnika zageszczenia zasypki.

8.3, Odbidr kosicowy,

Przy odbiorze konicowym powinny byé przedlozone nastgpujgce dokumenty:
. wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw,
. protokoly wszystkich odbiordw robdt zanikajacych.

Placi sig za | m’® zasypki wg ceny jednostkowej, ktéra uwzglednia dostarczenie materialdw,
przygotowanie i utrzymanie w odpowiedniej wilgotnosci, wbudowanie w stanic optymalnej
wilgotnosci zaakceptowanego przez Inspektora materialu z jego =zageszczeniem i
uformowaniem przewidzianego w projekceie ksztattu zewnetrznego zasypki,

Cena obejmuje rowniez przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan laboratoryjnych.

9,  PODSTAWA PLATNOSCI
Wymagania ogdine wg OST.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

. PN-B-06050: 1999 Geotechnika — Roboty ziemne — Wymagania ogdlne.

. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis gruntéw.
. PN-B-04452:2002 Grunty budowlanc. Badania polowe.

) PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntdw,

. PN-B-04493:1960 Grunty budowlanc. Oznaczenie kapilarnoéci biernej.

UWAGA!

Nie wymienienie tytulu_jakiejkohwiek dziedziny, srupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim.

Przywolanie przepisu, kidry zostal znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego
aktualnej tresci.
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STI 03.00 PRZYEACZA KANALIZACJI SANITARNEJ

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiOR

Przedmiotem niniejszej STWiOR sg wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru
przylaczy kanalizacji sanitarnej w Walbrzychu — zadanie nr 1:
- ul. Walbrzyska 28

1.2. Zakres stosowania STWiOR
STWIOR stanowig czgs¢ Dokumentow Przetargowych przy zlecaniu, wykonaniu i odbiorze
robot, w zakresic okreslonym w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robét objetych STWIOR

Roboty ktorych dotyczy STWiIOR obejmujg wszystkie czynnodei umozliwiajgce wykonanie i
odbidr robdt zgodnie z punktem 1.1,

Niniejsza STWiIOR zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

a) wykonanie przylaczy kanalizacji sanitarnej D 160 PVC (SDR 34, SN8) o jednotitej
strukturze scianki

b} montaz prefabrykowanych studni rewizyjnych D 1000 z betonu B45 W10 z wiazami
kanatowymi ki.D400 (40T) okraglymi o srednicy DN600
¢) demontaz istnicjgcego zbiornika bezodpltywowego

Calosé robot wykona¢ zgodnie z zakresami podanymi w dokumentacji technicznej.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej STWIOR sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
Normami,

Pojecia ogdine

Sicé kanalizacji — zespdt powigzanych ze sobg elementdw sluzgcych do odprowadzania
scickdw z jednego odbiornika do odbiornika docelowego

Niweleta sieci kanalizacyjnej — jest to rzedna polozenia dna rurociggu dotyczaca
wewnetrznej $cianki rury lub rzedna dna kinety studzienki.

Eksfiltracja — przenikanie (ubytek) wody lub $cickdw do gruntu.
Infiltracja — przenikanie wody gruntowej do przewodu

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w STWIOR ,,Wymagania Ogolne”

2. MATERIALY

Ogdlne warunki stosowania materialow podano w STWIOR ,,Wymagania Ogolne”

Materialy do wykonania kanalizacji sanitarnej

Wg specyfikacji projektowej: rury i ksztaltki PCV, studnie prefabrykowane z betonu C35/45 o
wspolczynniku wodoszezelnosei W10, Spod studzienki betonowej jako monolityczny
prefabrykat wylewany w formach odwzorowujgcych projektowany uklad  koryt
przeptywowych z ewentualnymi doplywami bocznymi. Dno studni wykonane z fabryczaie
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zabetonowana powloka z polipropylenu jako kineta gidwna z ewentualnymi doplywami
bocznymi. Dna wyposazone w oryginalne pierscienie uszczelniajgce na wlotach i wylotach
przgsel kanatow.

Przejscia przez Sciany studzienck kanalizacyjnych musza by¢ szezelne 1 elastyczne. Spocznik
w dnic powinien mie¢ wykonanie antyposlizgowe dla zachowania bezpieczenstwa pracy ludzi
konserwujacych studnie.

Przejscia szczelne odporne na infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje $ciekéw. Dlugosé
standardowa przejsé¢ szczelnych dopasowaé do grubosdei scianki studni (standard = 150 mm);
przejscia szezelne dopasowane do rur PVC kI S (dciana rury monolityczna)o $rednicy
nominalnej D160 mm .

Kregi wyposazone fabrycznie w stopnie zlazowe =z preta stalowege @ 32mm w otulinie
tworzywowej, stopnic klamrowe w rozstawie co 25cm w ukladzie drabinkowym .

Do regulacji wysokodei studni tj. rzedna drogi = rzednej wlazu mozna zastosowaé pierécienie
dystansowe lub podmurowanie pod wlazem cegla klinkierows petlna ki min 250.

Studnie betonowe o drednicy D1000 z wlazem zeliwnym, k1.D400 (40T) okragtym z wkladka
gumowa wg wytycznych w projekeie technicznym

Materialy i urzadzenia sa podatne na uszkodzenia mechaniczne w zwigzku z czym nalezy je
odpowicdnio chronic:

- nalezy chronié je przed uszkodzeniami pochodzgcymi od podloza, na ktérym sg sktadowane
- szczegoOlnie nalezy zwraca¢ uwage na zakofczenia rur { zabezpieczaé je ochronnymi
kapturkami (rury tworzywowe)

- nie dopuszczaé do sktadowania w sposéb, przy ktdrym moglyby wystapié¢ odksztatcenia

- nie dopuszezaé do zrzucania elementdw

- niedopuszezalne jest ,,wleczenie” rur po podlozu

3. SPRZET

Warunki ogdlne stosowania sprzetu podano w STWiOR ,,Wymagania Ogdine”

Warunki ogdlne stosowania transportu podano w STWiOR ,,Warunki Ogélne™ .

Wykonawca powinien dysponowac sprawnym technicznie samochodem dostawczym, oraz
maszynami do prac ziemnych (spycharki, ladowarki, réwniarki itp.).

Rury ksztaltki, elementy i urzgdzenia nalezy chronié przed uszkodzeniami pochodzgcymi od
podioza, na ktérym sa przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewladciwych
Transport powinien by¢ wykonany pojazdami o edpowiedniej dlugodci, tak, aby wolne krééce

wystajace poza skrzyni¢ ladunkows nie byly dhuzsze niz 1 .

Materialy przewozone powinny by¢ zabezpieczone przed przypadkowym przesunigciem i

4. TRANSPORT
narzedzi i metod przetadunku.
uszkodzeniem w czasie transportu.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1, Wymagania ogolne

Warunki ogolne wykonania robot podano w STWIOR ,,Warunki Ogélne”.
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5.2.

3.3,

S5.4.

5.5,
5.5.1,

Wykonawca przedstawi Zarzadzajgcemu realizacjg umowy do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robot.

Rozpoczecie robot

Przed rozpoczeciem montazu Zarzadzajacy realizacjg umowy powinien stwierdzic, ze:

. teren odpowiada warunkom zgodnym =z przepisami bezpieczenistwa pracy do
prowadzenia rob6t ziemnych.

s tcren odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpicczenstwa pracy do prowadzenia
robét instalacyjnych

s clementy budowlano-konstrukcyjne majgce wplyw na montaz instalacji odpowiadaja
zalozeniom projektowym,

Roboty przygotowawcze

Projektowana o§ przewodu powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodete z uprawnieniami,
0§ przewodu wyznaczy¢ w sposéb trwaly i widoczny, z zalozeniem ciagdw reperdw
roboczych.

Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikdw, tzw. kotkdw osiowych
z gwozdziami. Kolki osiowe nalezy wbié na kazdym zalamaniu trasy, i na odcinkach prostych.
Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwalié co najmniej 3 punkty. Kotki $wiadki wbija sig po
dwu stronach wykopu, tak aby istniata mozliwo$é odtworzenia jego osi podczas prowadzenia
robdt. W terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadzié w écianach budynkéw w
postaci hakéw lub bolcéw. Cigg reperéw roboczych nalezy nawiazaé do reperdw sieci
panstwowej.

Przed przystgpicniem do robot ziemnych nalezy wykonaé urzadzenie odwadniajgee,
zabezpieczajgee wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi,
Urzadzenic odprowadzajgce nalezy kontrolowaé i konserwowaé przez caly czas trwania robot,

Szczegdlne warunki bezpieczeiistwa pracy

Wykopy nalezy wykonywaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w zakresie BHP,
podanymi w polskicj normie PN-B-10736:1999

W szczegSlnosel w obrgbie klina odlamu sciany wykopu tak nieszalowanego jak i
szalowanego nie wolno skladowaé urobku.

Lokalizacja drogi dla potrzeb Wykonawcy wzdluz wykopu w zasi¢gu klina odltamu gruntu,
powinna by¢ udokumentowana obliczeniami statycznymi zawartymi w projekcie organizacji
robot.

Wyijscia (zejécia) po drabinie z wykopu powinny by¢ wykonane z chwilg osiggniecia
glebokosei wickszej niz 1,0 m od poziomu terenu, w odleglodciach nie przekraczajgcych 20,0
m.

Szalunki nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujagcymi przepisami w zakresie BHP,
podanymi w polskiej normie PN-M-47850:1990.

Montaz instalacji
Montaz przewedow kanalizacyinych
Najmniejsze dopuszezalne spadki poziomych przewodow kanalizacji sanitarnej w zaleznodci

od srednicy przewodu wg podanych w dokumentacji projektowej

Kanaty sanitarne z PVC  ¢160 nalezy posadowié bezposrednio na 10 cm podsypce z piasku
zaggszczonego z wyjatkiem odeinkdw gdy w dnic wykopu znajdujg si¢ grunty piaszczyste.

Nalezy zwrdci¢ uwage na to, aby ani podsypka ani grunt pod przewodem nie zostaly
naruszone (rozmyty, spulchniony, zmarznigty itp.) przed zasypaniem wykopu. W przeciwnym
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razie nalezaloby usunaé naruszony grunt na calej powierzehni dna i zastgpié go nowg
podsypka.

PodloZe powinno by¢ tak wyprofilowarne, aby rura spoczywata na nim jedng czwartg swojej
powicrzchni.

Dno wykopu powinno by¢ wyréwnane o 0,02 m ponizej rzgdnej projektowanej przy re¢cznym
wykonywaniu wykopu lub o 0,05 m przy mechanicznym wykonywaniu wykopu. W momencie
uktadania przewodu wyréwnuje sie te réznice.

W sytuacji, kiedy nastgpito tzw. przekopanie wykopu, tj. wybranie warstwy gruntu ponizej
projektowanego poziomu ulozenia przewodu, nalezy uzupelnié te warstwe piaskiem
odpowiednio zageszezonym

Dopuszczalne odchylenia od spadkéw przewodoéw poziomych, zalozonych w projekcie
technicznym, mogg wynosi¢ £10%. Spadki podejs¢ kanalizacyjnych wynikajg =z
zastosowanych trojnikdw lgczacych podejscic kanalizacyjne z przewodem spustowym
(pionem) i z zasadg osiowego montazu elementdw przewoddw.

Przewody z rur kanalizacyjnych powinny by¢ ukladane kielichami w kierunku przeciwnym do
przeplywu Scickow.

Elementy wykonane z PVC nalezy lgczy¢ za pomocy zigcz:
- kielichowych z pierscieniem gumowym.

Wszystkie polgczenia powinny byé tak wykonane, aby byla zapewniona ich szczeinosé.
Szezegdlowe warunki montazu réznego rodzaju zigez sg podane przez producentéw wyrobdw.
Przy wykonywaniu polgczen nalezy przestrzegaé zalecanych przez nich wymagan i
wskazéwek. Ponadto, nalezy uwzglednié uwagi i wymagania podane nizej. Polgczenie
kiclichowe weiskane z odpowiednio wyprofilowanym pierscieniem gumowym. Przy
wykonywaniu tego poigczenia nalezy sprawdzié, czy bosy koniec rury (ksztaltki) jest
sfazowany, jesli nic - nalezy sfazowaé. Sfazowanic powinno mieé kat 15° w stosunku do osi
rury i dtugosé rowng 2 x g (g- grubosé scianki rury), dla rur z PVC. Odeinki rary zakupione u
producenta powinny mie¢ takie sfazowanie, a w specjalnym wglebieniu kiclicha umieszczong
uszezelkg. Wewngtrzne powierzchnie kielicha oraz zewngtrzna powierzchnia bosego korica
rury powinny by¢ dokladnie oczyszczone i osuszone, mogg byé posmarowane $rodkiem
zmniejszajagcym tarcie (talk, smar silikonowy itp. - generalnie $rodki zalecane przez
producenta). Nalezy przy tym sprawdzié¢ prawidlowosé¢ ulozenia pierécienia i dokiadnosdci jego
przylegania w kielichu. Do weiénigcia bosego koica rury w kielich mozna uzyé weiskarek
roznego typu, ulatwiajgcych te czynnodé, zwlaszeza przy wigkszych drednicach.
Potwierdzeniem prawidlowosci wykonania polgczenia powinno byé osiagniecie przez czolo
kiclicha granicy wcisku oraz wspdlosiowosé laczonych clementéw. Podobne wymagania
odnoszg si¢ do fgczenia bosych odeinkdw rur za pomocg nasuwki z pierscieniem gumowym,
Nalezy przy tym zwroécié uwagg na to, aby kazdy bosy koniec rury posiadal oznaczenic
granicy weisku. Oznaczenia te powinny by¢ podane przez producenta. W przypadku cigcia rur
nalezy operacje te wykona¢ w taki sposob, aby plaszezyzna cigeia byla prostopadita do osi
rury. W wigkszodet trudnych przypadkéw, takich jak przejscia pod drogami itp., przewody
nalezy prowadzié¢ w rurach ostonowych.

5.5. 2. Montaz studni kanalizacyinych.

Kazdy elementéw powinien by¢ wypionowany i wypoziomowany, montaz zgodnic z
instrukcjg producenta i wytycznymi operatu wodno-prawnego,

Dokladnosé jego posadowienia nalezy nawigzaé do wymaganej dokladnosci ulozenia rur
kanalizacyjnych zgodnie z PN-EN 1610 :2002/Ap1:2007
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Wiazy kanalowe ki, D400 z Zeliwa z wypelnieniem betonowym (z bet. klasy C35/45) —
zgodnie z PN-EN 124:2000 — z wentylacjg lub bez - zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Ogolne zasady kontroli podano w STWiOR ,,Wymagania Ogblne”

Wszystkic materiaty do wykonania robot musza odpowiadaé wymaganiom Dokumentacji
Projektowej i STWIOR oraz uzyska¢ akceptacje Zarzadzajacego realizacjg umowy.

* Badanie materialow uzytych do budowy kanalizacji nast¢puje przez pordwnanie ich cech z
wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na podstawie
dokumentow okreslajgcych jakosé wbudowanych materialéw i poréwnanie ich cech z
normami przedmiotowymi, atestami producentéw lub warunkami okreslonymi w ST oraz
bezposrednio na budowic przez ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania

* Badania w zakresie przewodow obejmujg czynnodei wstgpne sprowadzajace sie do pomiaru
dlugosci (z dokladnodcig do 10 em) i Srednicy (z dokladnoscia do 1 em) badanie ulozenia
przewoddw na podlozu w planie i w profilu, badanie polaczenia rur i urzadzen, Ulozenic
przewodow na podiozu wzmocnionym powinno zapewni¢ oparcie rur na co najmniej 1/4
obwodu. Sprawdzenie wykonania polgczen rur i prefabrykatéw nalezy przeprowadzié przez

Nalezy sprawdzi¢ prawidlowos¢ prowadzenia przewoddw, zastosowany rodzaj rur i ich
drednic i poréwna¢ wyniki z dokumentacjg; potaczenia kiclichowe nalezy wykonaé przez
wyrywkowe ogledziny zewnetrzne, na podstawic zapisu w Dzienniku Budowy,

Badanie szczelnodci instalacji kanalizacyjnej powinno byé zrealizowane zgodnie z wymogami

— sprawdzenie rzgdnych zalozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych stalych

— badanic i pomiary szerokosci, grubosci i1 zageszczenia wykonanej warstwy podioza z

— sprawdzenie zgodnoici z dokumentacja projektowa zalozenia przewodéw, budowy
studzienek, przepompowni $ciekow, osadnika , separatora i zbiornika retencyjnego

— sprawdzenie rzgdnych posadowienia studzienek, pokryw wlazowych,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1, Zasady ogélne kontroli

6.2, Konirola jakosci materialow
specjalistyczne.
ogledziny zewnetrzne.

6.3. Kontrola jakosci robét instalacyjnych

0.3.1. Badanie przewoddéw

6.3.2. Badania szczelnosci
zawartymi w dokumentacji projektowe;.

6.3.3. Badanie wykonania studni, przepompowni
punktéw wysokosciowych z dokladnodeig do t cm,

kruszywa mineralnego lub betonu,

— badanie odchylenia osi kolektora,
— badanic odchylenia spadku kolektora sanitarnego,
— sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,
- sprawdzenie prawidtowodci uszezelniania przewodow,
— sprawdzenie zabezpieczenia betonu — izolacje

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w STWIOR , Wymagania Ogdlne” .
Jednostkg obmiarowa jest:
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8.

-dla przewoddéw rurowych [ mb
dla kazdego typu i srednicy; dlugo$é nalezy mierzyé wzdluz osi przewodu; dlugodé zwezki
nalezy wliczy¢ do dlugosci przewodu o wigkszej érednicy; catkowity dlugosé przewodow
przy badaniach instalacji na szczelno$¢ powinna stanowié¢ suma diugodci przewodéw
kanalizacji sanitarnej

-studzienki, przepompownie 1 kpl

ODBIOR ROBOT

8.1

9.

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w STWIOR , Wymagania Ogélne”.

Odbior koncowy instalacji

Instalacja powinna byé przedstawiona do odbioru technicznego koficowego po spelnieniu
nastgpujacych warunkow:

a) zakoriczono wszystkie roboty ziemne i montazowe przy instalacji;

b) dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakoficzyly sig wynikiem pozytywnym;

¢) zakoficzono roboty budowlano-konstrukeyjne, wykoficzeniowe i inne majace wplyw na
poprawnos¢ cksploatacji instalacji;

Przy odbiorze koficowym instalacji nalezy przedstawié¢ nastgpujace dokumenty:

a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i
uzupelnieniami dokonanymi w czasie budowy);

b) dziennik budowy;

c) potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami
pozwolenia na budowg i przepisami;

d) obmiary powykonawcze;

¢) dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwic wyroby budowlane, z ktérych
wykonano instalacje

f) dokumenty wymagane dla urzadzei podlegajacych odbiorom technicznym

g) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobdw

PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.

Wymagania ogélne dotyczace podstawy platnosei podano w STWIOR ,,Warunki Ogdlne”.

Roboty instalacyjne

Roboty instalacyjne dla rur kanalizacyjnych z ksztaltkami platne sg wg ceny obmiaru, ktére
zawiera;

s wykonanie rob6t przygotowawczych

o zakup i dostawg materialow

* wykonanie prac przygotowawczych: tyczenie trasy, uloZenia rur z dopasowaniem
konecdwek

* wykonanic przewiertéw poziomych

* przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w STWiOR.

Roboty instalacyjnc dla montazu studzienek platne sg wg obmiaru na podstawie ceny, ktora
zawiera:

» zakup i dostawe materiatdw

» wykonanic robdt przygotowawczych i robot ziemnych

* posadowienie studni na wezesniej przygotowanym podlozu,

regulacja osi studni w planie i rz¢dnej posadowienia

wykorzystanie istnigjagcych studni w sposob wg dokumentacji

* wykonanie polgczen rurociagdw z kréécami
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Po zakonczeniu wszystkich prac nalezy uprzgtingé miejsce pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Polskie Normy

PN-B-01707:1992 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodo6w kanalizacyjnych.

PN-EN 1610:2002/Ap1:2007

PN-B-02710:1971 Kanalizacja zewngtrzna. Przekroje poprzeczne zamknigtych
kanaléw cickowych

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania

PN-ENV1852-2:2003  Systemy przewoddw z tworzyw sztucznych do podziemne;j
bezeidnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej.
Polipropylen(PP) czgsé¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci.

PN-EN 124:2000 Zwieficzenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukeji,
badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig.

PN-EN 13101:2005 Stopnie do podziemnych studzienek z dost¢pem dla personelu.
Wymagania, znakowante, badania i ocena zgodnoéei.

PN-EN 13244-1d05:2004  Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
ci$nieniowych rurociggéw do wody uzytkowej i kanalizacji
deszczowej oraz sanitarnej, ukladane pod ziemis i nad ziemig
Polietylen (PE)

WTWIiOR — Warunki Techniczne Wykonania i Odbiotu Rob6t — ITB, Arkady,
Wymagania Producentéw itp.

. Inne dokumenty

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych — wydawca:

Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, wydawnictwo

Warszawa — 1994,

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — czgsé 11
Instalacje Sanitarne i Przemyslowe - opracowane przez COBRTI INSTAL — wydawnictwo
ARKADY — 1988

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — zeszyt 9 opracowane
przez COBRT] INSTAL — sierpien 2003 r

Instrukcja  projektowania, wykonania 1 odbioru instalacii rurociggowych =z
nieplastyfikowanego polichlorku winylu wydana przez Producenta.

Projektowanie i wykonawstwo sieci wodociggowych i kanalizacyjnych oraz przylaczy —
wymagania ogdlne

UWAGA!
Nie wymienienie tytutu jakieikolwiek dziedziny, grupy, poderupy czy normy nie zwalnia
wykonawcey od obowiazku stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim.

Przywolanie przepisu, ktdry zostal znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania
jego aktualne] iresci.
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