Projekt odtworzenia nawierzchni zwigzany z pracami przy budowie sieci kanalizacji
sanitarnej dla lokalizacji przy ul. Watbrzyska 28 w Watbrzychu.

1. Zakres opracowania

W zakres opracowania wchodzi projekt techniczny odtworzenia nawierzchni terenéw zielonych
oraz nawierzchni ttuczniowej przy budowie przytacza kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego
przy ul. Watbrzyska 28 w Watbrzychu.

2. Istniejace uzbrojenie

Na terenie dziatki 149 nie wystepuje uzbrojenie w sieci podziemne.
3. Rozwiazanie projektowe

Odtworzenie nawierzchni.

Po zakonczeniu prac nalezy niezwtocznie przystapi¢ do zasypania wykopu. Zasypywanie wykopu
nalezy przerwa¢ w momencie osiggniecia rzednej nizszej od spodu konstrukcji nawierzchni:,

- 0 15cm w terenach zielonych,

- 0 30cm w nawierzchni ttuczniowe;.

Grunt w obrebie klina odtamu dogesci¢ do wskaznika 1=0,98 w terenach zielonych i do wskaznika 1=1,03
w nawierzchni tluczniowej. Jednoczesnie zasypywac¢ wykop warstwami max po 30 cm (zageszczajac
kazda warstwe) do momentu osiggniecia. rzednej spodu konstrukciji. Zasypywanie wykopdw nie moze
by¢ wykonywane w temperaturze ponizej 0° C. Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg BN-72/8932-
01.

4. Konstrukcja odbudowywanej nawierzchni.

Konstrukcje odbudowywanych nawierzchni zaprojektowano tak, aby maksymalnie byta zblizona
do nawierzchni istniejacej. Sposob odtworzenia nawierzchni pokazano na zatgczonym przekroju
konstrukcyjnym (rys nr 2,3).

Rys nr 2 - przekréj konstrukcyjny tereny zielone

W zwigzku z pracami prowadzonymi wykopem otwartym w nawierzchni chodnika, nawierzchnie nalezy
odtworzy¢ na szerokosci klina odtamu, ktéry dla gruntow w ktorych wykonywane bedq prace przyjeto
w stosunku 1:1 i przy wykopie do 1,50 metra gtebokosci wynosi on 3,80 metra w koronie (po 1,90 metra
od osi wykopu w kazda strone).

Wykonujac konstrukcje odpowiednio:

- obsianie trawg i uwatowanie,

- nawiezienie humusu gr. 15cm.

Rys nr 3 - przekrdj konstrukcyjny nawierzchnia tluczniowa

W zwigzku z pracami prowadzonymi wykopem otwartym w jezdni ttuczniowej, nawierzchni¢ nalezy
odtworzy¢ na szerokosci klina odtamu, ktory dla gruntéw w ktérych wykonywane bedg prace przyjeto w



stosunku 1:1 i przy wykopie do 1,70 metra gtebokosci wynosi on 3,80 metra w koronie (po 1,90 metra
od osi wykopu w kazda strone).

Wykonujac odpowiednio :

- konstrukcja jezdni z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 10 cm stabilizowanego mechanicznie,

- podbudowe zasadniczg z kruszywa tamanego 0/63 gr. 20cm stabilizowanego mechanicznie.

5. Uwagi ogdine
1. Przy wykonywaniu robét nalezy zwréci¢ szczegolng uwage na istniejgce uzbrojenie nad
i podziemne. Nalezy je zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
2. Do rob6t nawierzchniowych mozna przystapi¢ dopiero po zbadaniu stopnia zageszczenia
zasypanego wykopu.
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