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Temalnr WAL IN2 1125 KOBRAwer 10

Budowa przqucza ul. Watbrzyska 28

Budowa: Budowa przylaczy kanafizacji sanitame]
Obiexi: Zadanie 2 - Podgorze
Adres : Walbrzych
Sin t

Lp. | Podstawa kalkulacii / opis pozydii llodé: Jedn. miary

1 Przyfacze kanalizacji sanitarne] ul. Walbrzyska 28

11 Roboty dla odcinka od instalacji wevmgtrzne{ do granlcy dZ|alk|, na ktorej jest posadowiony podiaczany
budynek

1 1 A levndacja a zhiornika hezodplywowego

1 KNR 401-0104-02-00 WACETOB Warszawa o o ‘ 0600 m3
- [ Wydanie - Warszawa 1897 1. i

“Wykopy o glebokosci do 1,5 m przy odkrywaniu odcinkami Istniejacych fundamentow, z odrzuceniem ziemi do E |
3 mw bok lub zaladowaniem do przewozu, w gruncie suchym lub wilgotaym: kat.lll, wykop o éclanach

pionowych
" Numer specyfikaci: ST101.00
. odkopanie zb. bezodphrwowego: 10*15*(20+1.2)*2= 9 ﬁﬂo
. ; Razem = 9 GﬂD m3
2 KNR 401-0108-06.00 [Z0iEPB ORGBUD W-wa - - - o 9600 |m3

i [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzql.Bl de 5795 ]

Wywoz ziemi samochodami samowytadowcezymi na odlegltosé do 1 km, z zaladowaniem i wyladowaniem
gruntu kategorii: fll
- Numer specyfikact: ST104.00

3 KNR 401-0108-08-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa o B 9,600 m3
[ Wydante - Warszawa 1986 r.z uwzghBl do 9/95 '

Dodatek do wywozu ziem| samochodami samowyladowczymi, za kazdy 1 km powyZej pierwszego (do 15km)
' Numer spacyfikaci: STI01.00

4 KNR 401-0212-06-00 WACETOB Warszawa ' a 2160 m3
{ Wydanle - Warszawa 1997 1. ]

Rozebranie - mechaniczne rozbicie elementéw konstruke]i betonowych: zbrojonych
Numer specyfikacji: ST101.00

- &ciany zbiomnika: 015* 15 20+12)* 2= 1,440

_dnoi strop: 0.15*(20*1.8)* 2= 0,720

: Razem =| 2,160 m3
5" KNR 218-0511-02-00 WACETOB Warszawa o - 13,200 {m3

[ Wydanie - Warszawa 1997 1, }

Podloza z materialow sypkich pod kanaly f obiekty - grubos¢ podloza: 15 cin - chsypka
 Numer specyfikacji: ST101.00

: odkopanie zbiomika; 6= 9,600
. pojemnoé¢ zblomika: 15*(20* 1 2) = 3,600
Razem = T

13 20[] m3

14 _2 Prace insta[acyjne

6| KNR 201.0143.08-00 WACETOB Warszawa - T 0000 [km
*[ Wydanie - Warszawa 1997 r.,Rozdz.08 2000+, ]

* Roboty pomiarowe przy linjowych robotach zlemnych - trasa rowdw melioracyjnych wterenie révminnyim
. Numer specyfikacji: §7101,60

1471000 = 0,001
Razem =| 0,00% | km
7 KNR 201-0301-02-00 [ZOIEPB ORGBUD W-wa D b o288m3

| Wydanie - Warszawa 1884 r.z uwzgl.81 do 9/96 ]

_Rahoty ziemne reczne z transportem urcbku samochodaml samowyladowezymi o tadownosci do 5tna
“odlegtodé do 1 km: grunt kat. lll - 40% calod¢l
| Numer specyfixacji: 8T101.00

! rurociag (podsypka + obsypka + vrypor rur): 0.4*{0.9%(0.1+045)+3.14*0.25*0.16*0.16)* 1.4 = 0,‘288
: Razem = o 0 288 m3
B KNR201-0206-05-00 IZOIEPE ORGBUD Wewa - ] 04nm

[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 )

Rohoty ziemne wykonywane koparkami podsighiernymi o poj. lyzki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami

“samowytadowczymi o ladownosci do 51, na odlegloédé do 1 km: grunt kat. IV - 60% catosci
, Numer specyfikacii: STI 01,00

‘ rurociag (podsypka + obsypka + wypdr rur): 06*(0.9*(0.1+045)+314*0.25*0.16*0.16)* 14 = 0,433
| Rezem =i 0 433 | m3
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Budowa przylacza ul. Walbrzyska 28
1. Przytacze kendlizac] sanitamej ul. Walbrzyska 28
1.1. Robaty dla odcinka od instalacii wevmelranej do granicy dziafd, na ktive] jest posadowiony podiaczany budynek o2
i | Podstawa kalkulacji/ opis pozycji llosé Jedn, miary
g KNR 201-0214-04-00 0,721 m3
Doplata za kazde dalsze rozpoczgte 0,5 km odlegl. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu
"kat.lll-IV po drogach utwardzonych, samochodami samowyladowezmi o ladowmosch: do 5t
Numer specyfikacii: ST101.00
0.288 + 0,433 = 0721
Razem =| 0,721 | m3
10 KNR 201-0317-05-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 1 0,871!m3
' Wydanle - Warszawa 1984 r.z uwzal 81 do §/96 ]
- Wykopy reczne liniowe o Sclanach pionowych glghokosci do 3,0 m, pod fundamenty, rurociagi | kelektory w
: gruntach suchych kat. Hi-IV, 2 wydobyciem urobku lopata [ub wyciagiem recznym: szer. wykopu 0,8-1,5 m - i
+ 40% catosci
Numer specyfikacji : ST101.00
" nurociagi catosé: 04%09*23*14= 1,159
,Wywoz, -04*0721 = - 0,288
: Razem =] 0,871 |m3
117 KNR 201-0218-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa ' 1306/m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 1.z uwzg).B1 do 9/95 ) |
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkfad koparkami podsighiernymi o pojemnosci lyzki 0,60 m3, w 1
gruncie kategorii: lll - 60% calosci ;
Numer specyfikacji: STI01.00
ruraciggi calodé: 0.6'09*23%14= 1,739
_ L WYWoz: -0.6*0721= - 0,433
| Razem ={ 1,308 | m3
[ 12 KNR 201-0322-04-00 1Z0IEPB ORGBUD Wova C 6440im2
! '[ Wydanle - Warszawa 1934 r.z uwzgl. Bt do 9/96 |
‘Pelne umocnienie plonowych scian wykopdw linfowych patami szalunkowymi fwypraskamif wraz z rozhiérka, w
gruntach suchych, przy szerokoéci wykopu do 1,0 mi glehokoséct do 6,0 m: grunt kat. [Il-Iv
- Numer specyfikacii : STI {H.00
23*2*14= 6.440
3 Razem =| 6,440 m2
; 131 KNR 218-0511-01-00 WACETOB Warszawa 0,126 {m3
i [ Wydanie - Warszawa 1997 . ]
‘ ' Podloza z materiatow sypkich pod kanaly i obiekty - grubosé podtoeza: 10 cm - podsypka
Numer specyfikacjt : ST 01.00
01*09*14= 0,126
Razem =| 0426 | m3
14 KNR 218-0511-02-00 WACETOB Warszawa h - . S 0,567 | m3
| I [ Wydanie - Warszawa 1997 r. )
‘ | Podloza z materialow sypkich pod kanaly i obiekty - grubos¢ podioza: 15 cm - ohsypka
‘ | Numer specyfiacii : ST 01.00
045*09*14= 0,567
Razem ={ 0,567 | m3
15 KNR 218-0408-02-00 WACETOB Warszawa - o o 4400im
'{ Wydanie - Warszawa 1997 1. ]
: Kanaly z rur kanalizacyjnych PCW faczonych na weisk frury facznie z uszezelka, o §rednicy zewnetrznej: 160
fmm !
" Numer specyfikacii : ST103.00 f
16 KNR 219-0217-08-00 WACETOB Warszawa 1,000 | przeiéc
[ Wydanie - Warszawa 1992 r.+ vzup.2 1997 r.{roz.4} |
‘Wykonanie przejécia rurociagu przez éclany betonowe o grubosci ponad 25 do 50 mm, dia przylaczy
kanalizacyjnych o $rednicy 160 mm, w tulejach z rur stalowych o §r.250 mm
Numer specyfikacii : ST103,00
17 KNR 218-0706.01.00 WACETOB Warszawa o 0,028 | préba
[ Wydanie - Warszawa 1997 1.]
Préba wodna szczelnosel kanaléw rurowych /dlugosé probnego odcinka rurociagu - 50 mf, z rur o srednicy

nominalnej: do 150 mm - opracz kanaléw z rur bet.i zelbet,
“Numer specyfikacii: ST103.60

o
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Temat nr: WAL IN2 1125 KOBRA wer, 10

Budowa przy{qcza ul, Walbrzyska 28

1. Przylacze kanalizacji sanitarnef ul. Watbrzyska 28
1.1. Roboty dla odeinka ed instalacii wewngtrznej do granicy dziafi, na kldeej jest posadesiony podiaczany budynek

23 KNR 201-0113-08-00 WACETOB Warszawa ' 0,048 | km

. 8in 3
Podstawa kalkulacji / opis pozydji liodc Jedn, miary
D 160: 14150 = 0,028
’ Rezem =| 0028 : praba
 18.KNR 219-0219-01-00 IZOIEPB ORGBUDWowa o Tla0im

{ Wydanie - Warszawa 1988 7.z uwzgl.Bl do 6/92 ]

Oznakowante tasma z tworzywa sztucznego trasy rurociggu utoZonego w ziemi

Numer specylikacii : STI03.00
19, KNR 201-0320-02-00 1ZOIEPB ORGBUD W-wa - 0,871 m3
+{ Wydanie - Warszawa 1584 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

Reczne zasypywanie wykopéw linowych o $cianach plonowych | glebokosci do 1,5 m: grunt kat IV, szer. ;
i wykopu 9,8-1,5 m
“Numer specyfikacji : ST 02.00

©20° KNR 201-0229-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa R 1,306 | m3
. | Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzg1.Bl do 9/96 |

- Przemieszczenie gruntu kat. lll uprzednio odspojonego na odlegloéé do 10 m spycharkami gasienicowymi o
“mocy: 55 KW (75 KM} -80 %
Numer specyfikaci: STI02.00

21 KNR 201-0236-02-00 IZ0/EPB ORGBUD Wewa . T 1,306 m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do /96 ]

Zageszczenie uprzednio rozplantewanego warstwami gruntu w nasypie ubljakami mechanicznymi, w gruncle [
spoistym, kategorii : LIV
; Numer specyfikacji : STi 02,00

22 'KNR 201-0505-02-00 WACETOB Warszawa R 4060 | m2
'[ Wydanie - Warszawa 1997 ¢. Rozdz.08 2000+, |

: Reczne plantowanie povderzchni gruntu rodzimego kat.lV i l
: Numer spacyfikacji: ST 02,60 : ! l
(2°10+09)*14= 4,060 |

Razem = _4_060 ! m2

- R S

1. 2 Roboty dla odcinka od granicy dznal]u, na klorej jest posadowiony budynek do przewodu sleci rozdzielcze]
\ usytuowanego w drodze / ulicy

‘[ Wydanie - Warszawa 1997 r, Rozdz2.08 2000 . |

Roboty pomiarawe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowdw melioracyjnych w terenie rowninnym
Numer specyfikacii: ST101.00

1811000 = 0,018
_ Rezem =| 0018 m
24 [ KNR 201-0301-02-00 IZ0IEPB ORGBUD Wava o - 4,960 | m3

i [ Wydanie - Warszawa 1984 r.z wwzgl.Bl do $/96 |

' Roboty ziemne reczne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi ¢ ladownosdcl do 5 tna
 odleglodé do 1 km: grunt Kat. Iil - 40% cafoscel
“Numer specyfikacii: ST 01.00 !

ruraciag (podsypka + obsypka + wypdr rur): 04*(0.9*(0.1+045) + 3.14 *0.25* 016 * 0.16) * 18 = 3,709
_ studnie D1000 (podsypka + wypor studni): 04*(03*15*156*1+314*026*1.2* 1.2 211 = 1,251
Razem =| 4,960 | m3
25! KNR_ 201-0206-05-00 1Z0iEPB ORGBUD W-wa . T ao|ms

! | [ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 8/56 |

! Raoboty ziemne wykonywane koparkaml podsigbiernymi o poj, ly2ki 0,60 m3 z transportem urobku samochodaml

- samowyladowezymi o ladownosci do 5 t, na odleglosé do 1 km: grunt kat. IV - 60% calosci
Numer specyfikacji: STI01.00

urociag (podsypka + absypka + wypdr run): 0.6*(0.9%(0.1+0.45)+314*0.25*0,16*0,16)* 18 = 5,563 !
_studnie D1000 {podsypka + wypér studni): 06°(0.3*1.5*15%1+314*0.25*1.2*1.2* (217)) = 1,877
Razem = 7,440 | m3
26" KNR 201-0214-04-00 - - o Co12400im3

Doplata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. fransportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu

kat.|l-IV po drogach utwardzonych, samochodami samowyladowczmi o ladovmoscl; do 5¢ ,
Numer specyfikacji: STI01.00 L
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Budowa przylacza ul. Wathrzyska 28
1. Praylacze kanalizacji sanitarnej ul. Watbrzyska 28
1.2. Roboty dla odcinka od granicy dziafki, na kidre] jsst posadoniony budynek do przewodu sieci rozdzielcze] usyluowanego w drodze / licy St 4
Lp. Podstawa kalkulacit / opis pozysji llosé Jedn, miary
496 +744= 12,400
Razem = 12400 | m3
27 KNR 201-0317-05-60 1Z0IEPB ORGBUD W-wa - - g m
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.B1do 9/96 )
Wykopy reczne liniowe o Scianach pionowych gighokosci do 3,0 m, pod fundamenty, rurociagi i kelektory w
gruntach suchych kat. Il.IV, z wydobyciem urobku lopata lub wyclagiem recznym: szer. wykopu 0,3-1,5m -
: 40% calosci
i Numer specyfikacji : 8T101.00
i rurociggi catosc: 04*09%23*18= 14,504
! studnie calogé: 04*15*15*(2.47)= 1,953
S wywobz: -04*124= - 4,880
Razem = 11,897 | m3
28 KNR 201-0218-02-00 |ZOIEPB ORGBUD W-wa - o 17,846 m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
I Wykopy oraz przekopy wykonywane na odklad koparkami podsiebiernymi o pojemnoscl tyzki 0,60 m3, w
gruncie kategorii: il - 60% calogci
' Numer specyfixacji: ST101.00
| urociag calosé: 06%0.9*2.3*18= 22,356
studnie calosé: 06*1.5*1.5{217)= 2,930
wywoz: -06*124= - 7,440
Razem = : 17846 | ml
29 KNR 201-0322-04-00 IZOIEPB ORGBUD Wowa ) o B o 82,800 | m2
. [ Wydanie - Warszawa 1984 1.2 uwzgl8l do $/96 ) ‘
Pelne umocnienie pionowych écian wykopdw Iinlowych palami szalunkowymi hwypraskamil wraz z rozbiérka, w ;
 gruntach suchych, przy szerokoséci wykopu do 4,0 m i gighokosel do 6,0 m: grunt kat. 1LV !
: Numer specyfikacji; 57101.00
23*2*18= 82,800
Razem =| 82800 m?
30 ; KNR 218-0511-01-00 WACETOB Warszawa - ' 1,620 [m3
i [ Wydanie - Warszawa 1997 1, }
|
 PodloZa 2 materialéw sypkich pod kanaly i obiekty - grubosé podtoza: 10 cin ~ podsypka
- Numer specyfikacji : 5T101.00
: 0.1*09*18= 1620
! Razem =| 16200 m3
31 KNR 218-0511-02-00 WACETOB Warszawa D675 Im3
' Wydanie - Warszawa 1997 1.
“Podtoza z materialow sypkich pod kanaly | obiekty - grubos¢ podioza: 15 cm - podsypka
! Numer specyfixacji : ST101.00 :
' studnie: 0.3*1.5*15*1=i 0,675
Razem = N 0.615 m3
32 KNR 218-0511-02-00 WACETOB Warszawa - - o im0lme
- | Wydanie - Warszawa 1997 1. )
| PodioZa z materialéw sypkich pod kanaly i obiekty - grubos¢ podtoza: 15 cm - obsypka
| Numer specyfikacji : ST1 01.00
! 04509*18= 7,280
| Rezem =|  7.280|m3
33 KNR 401-0209-02-00 WACETOB Warszawa S - ) 0,020 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1993 1, |
, Przebicle w elementach z betonu Zwirowego otworéw o powierzchni ponad 0,05 m2 do 0,10 m2 | gruboscl:
“ponad 10 cm do 15 em - wigczenie do Istn, studni
| Numer specyfikaci: ST103.00
| 314%0.25%0.16*0.16 = 0,020
| Razem ={ 0,020 | m2
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Budowa przylacza ul. Walhrzyska 28

1. Przylacze kandizaci sanitamej ul, Walbrzyska 28
1.2. Roboly dla odeinka od granicy dzialki, na kibrej jest posadowiony budynek do przewodu sleci rozdzieteze] usyluowanego w drodze / ulicy

Sin 5

| Podslawa kalkulacji/ opis pozyci

liaéé Jedn. miary

35 KNR 218-0513-01-00 WACETOB Warszawa

34 KNR 218-0408.02.00 WACETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1997 1. }

Kanaly z rur kanalizacyjnych PCW faczonych na wicisk frury iacznle z uszczelka/, o $rednicy zewmetrznej: 160
mm
Numer specyfikadji: STl 03.00

18,000 | m

' [ Wydanie - Warszawa 1997 «. ]

 Ustawienle studni rewizyjne] z kregdw betonowych, w gotowym wykopie, o glebokosci 3,0 m - §rednica
‘kregéwe 1000 mm z elementéw prefabrykowanych z betonu C35/45 faczonych na uszezelki; dolny krag

prefabrykowany z kinetg i przej$ciem szczelnym do przylaczenia kanalu
Numer specyfikacii: ST103.00

1,000 studnia

36 KNR 218-0513-02-00 WACETOB Warszawa
. [Wydanie - Warszawa 1997 1. §

i Ustawienie studni rewizyjnej z kreggéw betonowych, w gotowym wykopie, o glebokesci 3,0 m - $rednica

| ! kregdw: 1000 mm - za kazde 0,5 m roznicy glehokoscl

" Numer specyfi kacji: STI03.00

51 -1=

37 KNR 218-0706-01-00 WACETOR Warszawa
[Wydanie - Warszawa 1897 . |

Proba wodna szczenoscl kanalow rurowych fdfugosé prabnego odcinka ruroctagu - 50 m, z rur o $rednicy
w | nominalnej: do 150 mm - oprdcz kanaléw z rur bet.i zefbet.
: Numer specyfikacii: STI03.00

‘D1BD: 18/50 =

Razem =

38 KNR 219-0219-01-00 [ZOIEPB ORGBUD W-wa
“[ Wydanie - Warszawa 1988 .z uwzql.BI do 8/92 )

Oznakowanie tasmq z tworzywa sztucznego trasy rurociagu ulozonego w ziemi
- Numer specyfikacji: ST103.00

- 1,000 'szl

- 1.000
- 4,000 szt
" 0,380 préba

0,360
0 360 proba

18000Im

39 | KNR 201-0320-02-00 1Z0IEPB ORGBUD W-wa
' { Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl B! do 9/95 |

‘Reczne zasypywanie wykopdw linfowych o §clanach pionowych i glebokosci do 1,5 m: grunt kat.[I-V, szer.
“wykopu 0,8-1,5 m

Numer specyfikacji: STI 02,60 )

40 KNR 201-0220-02-00 IZGIEPB ORGBUD W-wa

[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/85 |

Przemieszczenie gruntu kat. Il uprzednio odspojonego na odieglosé do 10 m spycharkami gasienlcowymi o
mocy: 55 kW (75 KM)-80 %
_Numer specyfikac]i: STI02.00

11,897 | m3

47848 m3

41 KNR 201-0236-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-va
. [Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl. Bl do 9/96 |

| Zaggszczenie uprzednlo rozplantowanego warstwami gruntu w nasyple ubijakami mechanicznymi, w gruncie
“spoistym, kategorii : [I-IV
. Numer specyfikacji: ST102.00

17,846 | m3

42 . KNR 201-0505-02-00 WACETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.Rozdz.08 2000, )

. Rgczne plantowanie povderzehni gruntu rodzimego katIV
: Numer specyfikacji: STI 02.0
: (2*1.0+0.0)*18=

--- Kenigs wydndy ---

o
52,200 m2

52 200

52 200

m2



