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UWAGA!
1. Przed przystąpieniem do wykonania przyłącza wykonać odkrywkę w
celu zinwentaryzowania rzędnej istniejącej studzienki - S ist.
2. Wykopy w pobliżu istniejące infrastruktury wykonać ręcznie.
3. Rzędna wejścia przyłącza kanalizacyjnego do budynku może ulec zmienie

pod warunkiem zachowania minimalnego spadku 1,5% oraz minimalnego
przykrycia gruntem 1,0m licząc od wierzchu rurociągu kanalizacyjnego.

4. Przyłącze zaprojektowano na skanie mapy do celów projektowych.
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 mgr inż.
 Halina Karmolińska-Słotkowska
 uprawnienia do projektowania bez ograniczeń 

mgr inż. Miłosława Kaptur - - -

mgr inż. Stanisław Domański - - -

LEGENDA:
Kanalizacja sanitarna PVC klasy S, SN8

mgr inż. Marek Borowiak
uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania 
robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności 
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Rura osłonowa
stalowa Ø250mm

Do wewn. instalacji
kanalizacji sanitarnej
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Wałbrzych, ul. Wałbrzyska 28
działka nr 149, obręb Glinik nr 44

Projekt przyłącza kanalizacji sanitarnej
ul. Wałbrzyska 28,  Wałbrzych
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