NAWIERZCHNIA DROGI Z KRUSZYWA LAMANEGO 0/31,5 GR 10CM
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA LAMANEGO 0/63 MM GR. 20 CM
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

UKLADANIE KONSTRUKCJI NA ZASYPCE WYKOPU
POD WARUNKIEM UZYSKANIA WTORNEGO

MODULU ODKSZTALCENIA NIE MNIEJSZYM NIZ 100MPa
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Z GRUNTU NIEWYSADZINOWEGO
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GRUNT Z OBSZARU KLINA ODLAMU
ZAGESZCZANY WRAZ Z ZASYPKA WYKOPU

szerokos¢ odtworzenia nawierzchnii

Projekt odtworzenia nawierzchni dla przytqcza ul. Watbrzyska 28
zwiqzany z pracami przy budowie przyfqgeza KS w Watbrzychu

HEKD

60-301 Poznan, ul. Jugostowianska 41,
tel./fax 0-61 843 09 94

Gmina Watbrzych

Inwestor: PI. Magistracki 1, 58 - 300 Watbrzych
www.um.walbrzych.pl
Obiekt: Projekt przytqcza kanalizacji sanitarne;
ul. Watbrzyska 28, Watbrzych
Lokalizacja: Watbrzych, ul. Watbrzyska 28

dziatka nr 149, obreb Glinik nr 44

Nazwa rysunku:

Przekrdj konstrukcyjny — nawierzchnia tfuczniowa

Branza: Drogowo Stadium:| Projekt odbudowy nawierzchnii
Projektowat: inz Maciej Kaczor W/ Data:
012013 |/ ys:

Skala: DB
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