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WALBRZYCH

WYTYCZNE DO WYKONANIA PROTOKCLOW
Z KONTROLI STANU TECHNICZNEGO BUDYNKGW
OKRESLENIE STOPNIA PILNOSCI REMONTU BUDYNKU
Lp. Stopien pilnosci . Okreslenie stopnia pilnosci remontu
remontu
{procentowe zuzycie}
1 ¢
stan zly Budynek kwalifikuje sie do rozbiérki
(71,00%-100,00%)

2 Do tego stopnia nalezy zakwalifikowa¢ remont w wypadku
uszkodzen, ktére zagrazajq bezpieczenstwu mieszkancow lub
uzytkownikéw, wzglednie mogg sta¢ sie przyczyng

stanllichy zniszczenia lub awarii budynku. Okreslone pierwszym
(51,00%-70,99%) stopniem pilnosci elementy budynku, badz rodzaje robédt
wymagajg natychmiastowego wykonania zabezpieczenia,

naprawy badz wymiany na nowe.

3 Do drugiego stopnia kwalifikuje sie remont, ktéry moze by¢
odtozony na okres do jednego roku lub do okresu zimowego

stan ;lredni bez specjalnej szkody dla mieszkancéw badz uzytkownikow.
(31,00%-50,99%) Okres przesuniecia remonty winien by¢ wykorzystany .do
opracowania dokumentacji i zlecenia robot remontowych.

4 Kwalifikuje sie remont, ktéry moze by¢ odtozony na okres do
trzech lat bez specjalnej szkody dla mieszkarficow lub

stan zad!lwa[ajacy uzytkownikéw. W okresie tym nalezy zaplanowac remont,
(16,00%-30,99%) opracowa¢ dokumentacje oraz zleci¢ wykonanie robdt
remontowych.

5 Kwalifikuje sie remont, ktéry moze by¢ odlozony na dalsze

v lata (ponad trzy, ale nie dtuzej niz do wykonania kolejnego
(O,E)tg‘:/l—ci:g;%) przegladu, czyli pie¢ lat}, bez specjalnej szkody dla
mieszkancow lub uzytkownikow.
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OKRESLENIE PROCENTOWEGO UDZIALU POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW W STOSUNKU DO

CALEGO BUDYNKU

srednia dla

L.p. element budynku budynku

1 FUNDAMENTY 4,01

2 IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE 0,44

3 SCIANY [ ICH WYKONCENIE (TYNKI) 38,64
4 STROPY 19,03
5 KLATKA SCHODOWA 4,36

6 POMIESZCENIA WSPOLNEGO UZYTKU 4,02

7 WIEZBA DACHOWA 2,78

8 POKRYCIE DACHU | KOMINY 5,28

9 ELEWACIA 11,02
10 INSTALACJIA WOD-KAN 10,42

UWAGI:

W przypadku braku w budynku izolacji przeciwwilgociowych w rubryce "Zuzycie
elementu budynku %” nalezy wpisa 100%

Dia pozycji nr 11 - Ogrzewanie, instalacja c.o. oraz pozycji 12 - Inne instalacje

i urzadzenia {nie ujetych w powyzszej tabeli, a wystepujacych w protokole

z przegladu) nie nalezy podawa¢ procentowego udziatu ani zuzycia elementu.

UWAGI OGOLNE

W protokotach nalezy wypetnié¢ wszystkie rubryki w podanych tabelach

Wszelkie uwagi i zalecenia w przypadku wystgpienia w danym budynku koniecznoéci
wykonania robét w trybie pilnym ze wzgledu na wystepujgce zagroienie Zycia lub
mienia nalezy umiesci¢ w tabeli koncowej protokotu

Nie nalezy dodawad dodatkowych tredci, wnioskéw itp. w protokole, wszelkie
zalecenia do poszczegdinych elementdw nalezy zamiesci¢ w tabeli ,Charakterystyka
obiektu”

Zdjecia umieszczane na pierwszej stronie protokotu muszg umozliwi¢ identyfikacje
budynku, by¢ czytelne oraz wydrukowane w kolorze

Protokoly z przegiadéw winny by¢ podpisane na kazdej stronie przez osobe
dokonujacg kontroli

Do kaidego protokolu nalezy dotaczyé decyzje o nadaniu‘ uprawnienn osobie
dokonujacej kontroli oraz aktualne na dzieh wykonywania kontroli zaswiadczenie

o przynaleznosci do [IB



