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1. OPIS TECHNICZNY.

1.1. Zakres projektu

Opracowanie obejmuje remont lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku przy ul. Wieniawskiego 13
w Walbrzychu polegajacy na wydzieleniu pomieszczenia tazienki z WC oraz wykonanie instalacji

c.0. wraz z zabudowa kotla na paliwo gazowe.

1.2. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora
- Inwentaryzacja budowlana
- Opinia kominiarska

- Obowigzujacy normy i przepisy

1.3. Opis ogdlny

Przedmiotowe mieszkanie znajduje sie na pietrze w budynku wiclorodzinnym przy ul.
Wieniawskiego 13 w Walbrzychu, Budynek z trzema kondygnacjami nadziemnymi. Dach
dwuspadowy kryty dachéwkg ceramiczng. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej z cegly
budowlanej pelnej, pokrytej tynkami obustronnymi ze stropami drewnianymi i belkami stropowymi
ulozonymi prostopadle do elewacji budynku. Kominy murowane z cegly budowlanej. Stolarka
okienna i drzWiowa drewniana — starego typu.

Obiekt wyposazony jest w instalacje: elektryczng, gazowa i wodno-kanalizacyjng.

Mieszkanie sklada si¢ z nast¢pujacych pomieszezen: kuchni i dwdch pokoi.

1.4. Opis stanu projektowanego

1.4.1. Sciany i sufity

Sciany dziatowe zaprojektowano w technologii suchej zabudowy z plyt gipsowo - kartonowych na
konstrukeji z profili metalowych. Wydzielenie pomieszczenia tazienki i kuchni przewidziano z plyt
wodoodpornych sygnowanym oznaczeniem ,, typ H2” (GKBI) spelniajgce wymagania normy
PN-EN 520:2006. Polaczenia ptyt g-k beda szpachlowane z uzyciem tadmy samoprzylepnej z widkna
szklanego.

Sciany w pomieszezeniu higienicznosanitarnym do wysokosei, co najmniej 2 m powinny mieé

powierzchnig zmywalng i odporng na dziatanie wilgoci.



Sciany do malowania wymagaja wykonanie niezbednych prac przygotowawcezych,
Z powierzchni Scian nalezy usungé resztki i pozostalosei farb.

W miejscach gdzie pojawit si¢ czarny nalot nalezy zbié tynk, zabezpieczyé §ciane preparatem
grzybobbjczym a nastepnie ponownie otynkowaé.

Wyrdwnanie powierzchni $cian bialg gladzig szpachlowa na bazie naturalnego gipsu, (jezeli réznica
w strukturze faktury bedzie znaczaca) wymieszang z piaskiem.

Przyjmuje sig, ze wszystkie §ciany wymagajg szpachlowania.

Cato$¢ powierzchni Scian umy¢ ciepla woda z dodatkiem detergentu. Nastgpnie powierzchnie
zagruntowac i pomalowad.

Tak samo postgpowad w przypadku sufitéw.

1.4.2. Drzwiiokna

Przewidziano w lokalu mieszkalnym nowe drzwi wewngtrzlokalowe:

- Yazienkowe (prawe 80x200 cm) z przeszkleniem matowym oraz kratkg wentylacyjna lub szczeling
u dohu drzwi o przekroju min. 220 cm?,

Stolarke okienng przewidziano z PVC. Okna w pokojach 1 kuchni wyposazy¢é w nawiewniki

ci$nieniowe w goérnej czgsci ramy okiennej.

1.4.3. Podlogi

Podiogi w pomieszczeniu kuchni i lazienki przewidziano do demontazu. Nastepnie na calej
powierzchni podidg ulozy¢ plyty np.: Kronopol 2x 14 mm w uktadzie krzyzowym.

Powierzchnie podtogi pokryé preparatem Atlas Woder (folia w plynie) lub innym materialem o
zblizonych parametrach i wiasciwosciach, wyprowadzajgc izolacje z wywinigciem na $ciany
pionowe na wysokos$¢ 15 cm. W naroza pomigdzy podloga a Sciang wklei¢ tasme uszczelniajgcg. Na
tak przygotowanym podtozu utozyé plytki ceramiczne na kleju wodoodpornym. Do spoinowania

glazury uzywaé fugi wodoodpornej.

1.5. Instalacje sanitarne — stan istniejgcy

Mieszkanie jest wyposazone w instalacje wodno-kanalizacyjna, gazowsg oraz grzewcza za pomoca
pieca kaflowego w pokoju.

Istniejace instalacje nalezy zdemontowac.



1.6. Opis stanu projektowanego

Remont mieszkania w zakresie instalacji obejmuje instalacje:
- wodno-kanalizacyjna,

- grZewezZa,

- gaZOW3,

- wentylacyjna
1.7. Instalacja centralnego ogrzewania

Zapotrzebowanie lokalu mieszkalnego na moc cieplng wykonano w oparciu o PN-EN 12831

1.7.1. Grzejniki

Zaprojektowano grzejniki dwuplytowe typ 22 o wysokosei 500 mm montowane obok okna a do
fazienki drabinke o wymiarach szer. x wys. 500x1100 mm.

Grzejniki montowa¢ na $cianic za pomocg zestawu montazowego (na wyposazeniu grzejnika) na
wysokosei 10 cm nad posadzka.

Przewidziano zawory grzejnikowe DnlS z glowicami termostatycznymi na zasilaniu i zawory

odcinajgce Dnl5 na galezi powrotne;.

1.7.2. Przewody instalacji c.o.

Instalacje centralnego ogrzewania zaprojektowano z rur miedzianych taczonych lutem migkkim.
Przewody te prowadzié na wierzchu $cian za pomocg uchwytéw z tworzywa sztucznego Iub
uchwytdéw metalowych z migkksg wkiadka (np. gumowa). Maksymalny odstep migedzy podporami
przewodoéw miedzianych w instalacji c.o0.:

@15x1,0 - 1,25 m,

#18x1,0—1,50 m,

@$22x1,0 —2,0 m.

Wszystkie przejscia przewoddéw przez przegrody budowlane (§ciany) wykonaé w tulejach
ochronnych o $rednicy wewnetrznej wickszej od drednicy zewngtrznej rury przewodu, co najmniej o
2 ecm. W tulejach ochronnych nie moze znajdowaé si¢ zadne polaczenie rury.

Przestrzen migdzy rurg przewodu a tuleja ochronng nalezy wypelnié materialem trwale plastycznym

niedzialajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajacym jej wzdluzne przemieszczanie.



Kompensacje wydluzed liniowych przewodéw miedzianych nalezy zapewnié poprzez (',
odpowiednie prowadzenie przewod6éw oraz wla§ciwe rozmieszczenie pumktéw stalyeh 'i/»

uchwytéw mocujacych,.

1.8. Kotlownia

1.8.1. Pomieszczenie kotlowni

Lokalizacja kotlowni : KUCHNIA
Powierzchnia : 12,03 m?
Wysoko$é : 2,90 m

Kubatura : 34,89 m?

1.8.2, Zrédlo ciepla

Dobrano kociol gazowy (gaz GZ-50) dwufunkcyjny z zamknigta komora spalania o mocy 21 kW.
Obliczeniowe temperatury czynnika grzewczego 75/55 °C. Kociol bedzie pracowal na potrzeby c.o.

i cieple] wody uzytkowe;.

1.9. Instalacja gazowa

Instalacje gazowa w czesci wspodine] wyposazyé w kurek gazowy DN25 i stelaz gazomierza o
rozstawie 130 mm. Instalacje zaprojektowano z rur stalowych czarnych bez szwu taczonych przez
spawanie. Przewody instalacji gazowej prowadzi¢ po wierzchu $cian. Poziome odcinki instalacji
gazowe] montowaé w odleglosel, co najmniej 0,1 m powyzej innych przewoddw instalacyjnych.
Przejécia przez przegrody budowlane pionowe przewidziano w rurach ostonowych.

Do mocowania rur gazowych stosowaé uchwyly wykonane 2z materialéw niepalnych
(Igcznie z kolkami) z przekiadkami thumigeymi drgania.

Przed odbiornikiem gazowym (kuchenka gazowa) nalezy w miejscu tatwo dostepnym zamontowaé
kurek gazowy pozwalajacy na szybkie odcigcie doptywu gazu.

Probe szezelnosci nalezy wykonaé z zastosowaniem powietrza lub innego gazu oboje¢tnego (np.
azotu).

Gléwna préba szezelnoscei instalacii:

- przeprowadzi¢ na instalacji po jej oczyszczeniu, zadlepieniu koncdwek, otwarciu kurkéw i
odlaczeniu odbiornikéw gazowych.

- manometr uzyty do przeprowadzenia glownej proby szczelnosci powinien spelniaé wymagania

klasy 0,6 i posiada¢ $wiadectwo legalizacji.



- zakres pomiarowy manometru powinien wynosi¢ 0- 0,06 MPa w przypadku ci$nienia probnego

wynoszacego 0,05 MPa; 0 - 0,16 MPa w przypadku cisnienia probnego wynoszacego (0,1 MPa.

- ci$nienie czynnika probnego w czasie przeprowadzania gléwnej proby szezelnosei powinno
wynosi¢ 0,05 MPa.

- wynik gléwnej préby szezelno$ei uznaje si¢ za pozytywny, jezeli w ciggu 30 min. od
ustabilizowania sie ¢i$nienia czynnika prébnego nie nastgpi spadek cis$nienia.

Z przeprowadzenia gléwnej proby szezelnoéei sporzadza sig protokdt, ktéry powinien byé podpisany

przez wlasciciela budynku oraz wykonawcg instalacji gazowej.

1.10. Wentylacja nawiewno — wywiewna
1.10.1. Wywiewna z kuchni

Zaprojektowano przewdd wentylacyjny o przekroju kolowym z blachy ocynkowanej ¢150mm.
Wentylacje wywiewng prowadzié po klatce schodowej w obudowie z plyt g-k na stelazu z profili
stalowych. Na zewnatrz ponad dachem, jako dwuscienny izolowany ¢150/225 mm zakofczony

daszkiem chronigcym przed opadami atmosferycznymi.

1.10.2. Wywiewna z lazienki

Zaprojektowano przewdd wentylacyjny o przekroju kolowym z blachy ocynkowanej @150mm.
Wentylacj¢ wywiewng prowadzi¢ po klatce schodowej w obudowie z plyt g-k na stelazu z profili
stalowych. Na zewngtrz ponad dachem, jako dwuscienny izolowany $150/225 mm zakonczony

daszkiem chronigcym przed opadami atmosferycznymi.

1.10.3. Nawiewna do lazienki

Nawiew powietrza do pomieszczenia lazienki przewidziano poprzez kratkg lub otwory w dolngj

czgéei drzwi o sumarycznym przekroju nie mnigjszym niz 220 cm?,

1.10.4. Nawiewna do pomieszczenr mieszkalnych

Uszczelnienie mieszkania poprzez wymiang stolarki okiennej na nowg z PVC wymaga
zastosowania urzgdzen nawiewnych umieszezanych w oknach.
Przewidziano nawiewniki okienne ci$nieniowe montowane w gornej czgsci ramy okiennej zgodnie

z wytyczaymi montazu producenta.



1.11. Instalacja wodne-kanalizacyjna

1.11.1. Kanalizacja sanitarna

Instalacja kanalizacji sanitarnej projektowana jest z rur przewodowych i ksztaltek PVC
przystosowanych do polaczefi kielichowych z uszezelkg elastomerowy zgodnie z normg PN-EN
1451:2001.

Scicki z projektowanych przyboréw odprowadzane beda do istniejacego podejécia kanalizacyjnego
o $rednicy 100 mm, ktéry nalezy wyposazy¢ w zawor napowietrzajgcy @ 100.

Wysoko$é ustawienia przybor6w sanitarnych wykonaé zgodnic z ,,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Instalacji Kanalizacyjnych”. Kazdy z przyboréw sanitarnych powinien by¢
wyposazony w syfon, ktorego wysokos¢ zamknigeia wodnego powinno wynosi¢, co najmniej 50 mm.
Po wykonaniu instalacji przewody powinny by¢ szczelne i nie wykazywaé przecickow. Wszystkie
odcinki poziome musza by¢ wykonane z odpowiednimi spadkami. Pionowe i poziome przewody

mocowaé do przegréd budowlanych za pomoca obejm z tworzywa.

Wykonaé probe szezelnosei:

¢ Podejscia nalezy sprawdzi¢ w czasie swobodnego przeplywu przez nie wody,
o Przewody odplywowe (poziomy) nalezy napelni¢ woda powyzej kolana Iaczacego pion z
poziomem i sprawdzi¢ wzrokowo.

Przejscia przez przegrody budowlane wykonaé w rurze ochronnej.
Wysokos$é potozenia krawedzi przyboréw sanitarnych nad podloga:

- Umywalka —75 —80 cm
- Zlewozmywak - 80 90 cm
- Natrysk (brodzik) — 20 — 30 cm

1.11.2. Instalacja wody zimnej i cieplej

Budynek zaopatrywany jest w wode z sieci wodociaggowej przylaczem w doprowadzonym do
przyziemia budynku.

Instalacj¢ wodociggowa wody zimnej i cieplej zaprojektowano z rur miedzianych. Do montazu rur
uzywaé facznikéw do lutowania kapilarnego oraz lacznikéw z koficdwkami gwintowanymi,
Polgczenia gwintowane nalezy uszczelniaé przy uzyciu tasmy teflonowej lub przgdzy z konopi i past
uszczelniajgeych

Rurociagi nalezy prowadzié¢ ze spadkiem 0,3 % w kierunku Zrédta wody.
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Przejécie rur przez przegrody budowlane nalezy wykonaé w tulejach ochronnych, umozliwiajgeych.
swobodne przemieszczania sie przewoddéw.

W trakcie montazu nalezy stosowaé si¢ do wszystkich zasad opracowanych przez producenta
element6w instalacji, a dotyczacych sposobu mocowania, podparé i ksztattowania instalacji w celu
kompensacji wydluzen liniowych. Nalezy szczegdlng uwage zwrdcié na lokalizacja punkiéw statych
i przesuwnych. Przewody prowadzone w bruzdach na zatamaniach muszg mie¢ mozliwoéé
swobodnego wydtuzenia.

Na podejécin wody zimnej przewidziano:

- zawor kulowy odcinajacy do wody DN20,

- wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy JS 1,0 DN15,

- zawdr antyskazeniowy typ EA DN20,

- zawot kulowy odcinajacy do wody DN20,

Przygotowanie cieplej wody uzytkowej przewidziano w gazowym kotle dwufunkcyjnym.

Instalacje wody zimnej nalezy po wykonaniu doktadnie przeplukaé. Badania szczelno$ci urzgdzen
nalezy wykona¢ w temperaturze powietrza powyzej 0 °C, przed wykonaniem izolacji cieplnej oraz
przed zakryciem bruzd. Badang instalacje po zakorkowaniu otwordw nalezy napetni¢ woda
wodociggowg lub z innego Zrédla, dokladnie odpowietrzajgc instalacjc. Po napelnieniu nalezy
przeprowadzi¢ kontrole calej instalacji, zwracajgc szczegdlna uwage czy polaczenia przewoddw i
armatury sg szczelne. Po stwierdzeniu szczelnosei nalezy instalacje poddaé prébic podwyzszonego
ci$nienia za pomoca rgeznej pompki lub agregatu pompowego, przystosowanego do wykonywania
prob cisnieniowych. Instalacja wodociggowa poddawana prébie przy cidnieniu prébnym réwnym 1.5
krotnej wartosci ci$nienia roboczego, lecz nie mniejszym niz 0.9 MPa nie powinna wykazywaé
przeciekdéw na przewodach, armaturze i potgczeniach.

Po wykonaniu instalacji oraz pozytywnych préb cisnieniowych nalezy wykonaé izolacje przewodow
za pomocg otulin z polietylenu np. firmy Thermaflex.

Przewody inst. wody zimnej w pomieszczeniach nieogrzewanych izolowa¢ otulinami o grubosci min.
4 mm a przewody montowane w pomieszczeniach ogrzewanych otulinami o grubosci min. 9 mm.
Instalacj¢ wody cieplej w pomieszczeniach ogrzewanych izolowaé otulinami o grubosei min. 15 mm.
Odleglo$¢ miedzy punktami mocowania przewodow:

a) Rury miedziane:
-¢15-1,25m
-$18-1,50 m
-¢22-2,00m
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Wysoko$¢ zawieszenia armatury czerpalnej nad podloga:

- Bateria umywalkowa — 100 — 120 cm
- Zlewozmywak — 105 — 125 cm
- Natrysk
a) bateria - 100 cm
b) wylewka prysznicowa — 160 — 170 cm

- Zawor czerpalny do miski ustgpowej - 79 cm

2.0.Uwagi koncowe

1. Do budowy instalacji stosowaé wylacznie materialy i urzadzenia dopuszczone do stosowania w
budownictwie (art. 10 Prawa budowlanego).

2. Niezaleznie od stopnia dokladnoéci i precyzji dokumentéw otrzymanych od Inwestora,
definiujacej ustuge do wykonania, wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu
koncowego. W zwigzku z tym wykonane instalacje muszg zapewni¢ utrzymanie zatozonych
parametrow.

3. Specyfikacje i opisy uwzgledniajg standard minimalny dla materialéw i instalacji, niezbedny do
wlasdciwego funkcjonowania projektowanego obiekiu, Wykonawca moze zaproponowac
alternatywne rozwigzania pod warunkiem zachowania minimalnego wymaganego standardu - do
akceptacji przez Inwestora i jednostki projektowe;.

4. Wszystkie podane ilosci w wykazie nalezy sprawdzi¢ na podstawie zalgczonych rysunkéw.

5. Rysunki i czesé opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy
ujete w specyfikaciji (opisie), a nieujete na rysunkach lub vjete na rysunkach a nieujgte w
specyfikacji winne by¢ traktowane tak jakby byly ujgte w obu, W przypadku rozbieznoscei w
jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy zglosié to projektantowi, ktéry zobowigzany
bedzie do pisemnego rozstrzygnigcia problemu.

6. W przypadku bledu, pomyiki lub watpliwosci interpretacyjnych wykonawca powinien wyjasni¢
sporne kwestie z Inwestorem lub projektantem.

7. Do zakresu prac wykonawcy wchodzg proby, regulacja i uruchomienia urzadzef i instalacji wg
obowiazujacych norm i przepiséw oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji zgodnie z
obowiazujaca procedurs.

Caloé¢ instalacji nalezy wykonaé zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru

Robét Budowlano- Montazowych cz. II.

mgr inZ, Plotr Gurlogo

umﬁw@ Bud, do pifeklowanta { Werowana
ol B 5B AL

m&acy] WATHON 131920
_;msmmnwm
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3.0.Instalacja elektryczna

3.1.Z.asilanie obiektu

Mieszkanie zasilane jest z istniejacego wiz budynku. Sposéb zasilania oraz lokalizacja ukiadu
pomiarowego i rozdzielnicy TR pozostajg bez zmian, Pomiar i rozdzielnica zlokalizowane sg na
$cianie na wejsciem do mieszkania.

3.2.Rozdzielnica TR

Istniejgca rozdzielnica TR zabudowana jest na $cianie nad wejéciem do mieszkania, jako
rozdzielnica natynkowa. Lokalizacj¢ rozdzielnicy TR oraz sposob polaczen i rodzaje zabezpieczeh
zostaly podane na schemacie zasilania.

3.3.Instalacje gniazd wtykowych

Obwody odbiorcze gniazd wtykowych nalezy wykona¢ zgodnie z Rys. E-1. Rodzaje zabezpieczeit i
przekroje przewoddw zostaly podane na schemacie rozdzielnicy TR. Przewody nalezy prowadzic
pod tynkiem. Gniazda nalezy instalowa¢ na wysokosci 0,3-0,5m nad poziomem podtogi.

W tazienkach stosowacé aczniki i osprzet hermetyzowany w klasie 1P44.

W kuchni w miejscu przewidzianym pod zabudowe oraz w lazience gniazda i fgczniki nalezy
instalowa¢ na wysokosci 1,2-1,3m nad poziomem podlogi.

3.4,05wietlenie

Instalacje o$wietlenia nalezy wykona¢ w ukladzie TNS stosujac przewody tréjzylowe.
Rozmieszczenie opraw oswietleniowych nalezy wykona¢ zgodnie z Rys. E-1.,
Rodzaje zabezpieczen i przekroje przewoddéw zostaty podane na schemacie rozdzielnicy.
F.aczniki nalezy montowaé na wysokosci 1,4m od posadzki.

Obwody odwietleniowe nalezy wykona¢ przewodami 3-zylowymi, nie liczac dodatkowych zyt
wynikajacych z przyjetego sposobu sterowania opraw o$wietleniowych.

3.5.0chrona przeciwporazeniowa i instalacja uziemiajgca
3.5.1. Ochrona przeciwporazeniowa

Sieé rozdzielcza mieszkania pracowaé bedzie w ukladzie TN-S z izolowanym przewodem
neutralnym N i uziemionym przewodem ochronnym PE.

W obiekcie zapewniono ochrong przed dotykiem bezposrednim poprzez izolowanie czesci
przewodzacych czynnych.

Ochrong przed dotykiem bezposrednim zapewnia:

- izolacja robocza czynnych obwoddw,

- odpowiednia konstrukcja rozdzielnic.

Ochrona przeciwporazeniowa - ochrona przed dotykiem posrednim.
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Ochrong przed dotykiem posrednim zapewni samoczynne szybkie wylaczenie w czasie: t < SS ‘dla
wlz-6w oraz t < 0,4s obwodéw odbiorczych realizowane przez:

- nadmiarowe wylgczniki instalacyjne,
- bezpieczniki topikowe.

Dla prawidtowego zrealizowania samoczynnego wylgczenia w ukladzie TN-S nalezy:

- wszystkie czgéei przewodzace dostepne instalacji przylaczyé do uziemionego przewodu
ochronnego PE,

- wszgdzie, gdzie to jest mozliwe przewody ochronne uziemi¢,

- przewod neutralny N izolowaé od ziemi,

- miejsce rozdzielenia przewodu PE i N uziemic.

Samoczynne wylgczenie zasilania zapewni¢ powinien, w kazdym miejscu instalacji, odpowiedni
prad zwarciowy powstaly w przypadku zwarcia pomigdzy przewodem fazowym i przewodem
ochronnym lub czgscia przewodzaca dostepna.

Zgodnie z normami PN-IEC 60364-4 i PN-IEC 60364-4-47 ochrona dodatkowa od porazen pradem
elektrycznym realizowana bedzie za pomoca szybkiego wylaczenia napigcia poprzez zastosowanie
wylacznikow réznicowo-pradowych IAn=30mA.

Dodatkowo w obwodach odbiorczych rozdzielnic projektowane sg wylaczniki nadmiarowe o
charakterystykach B i C.

3.5.2. Instalacja uziemiajgca

Przewidziano wykonanie polaczen wyréwnawczych do giéwnej szyny uziemiajacej zlokalizowanej
w TR, do ktorej przytaczone bedg migdzy innymi:

- metalowe elementy konstrukcyjne normalnie niebedgce pod napigeiem np. korytka, kanaty,
obudowy itp.,

- zaciski ochronne urzgdzen,

- instalacje i rurociagi metalowe (woda, CO),

- zacisk ochronny wanny metalowej.

Przy polaczeniach metalicznych réznych materialéw miedZ/cynk nalezy stosowaé wladciwe
przektadki.

3.6.0chrona przeciw-przepigciowa

Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi i tgczeniowymi realizowana jest przy pomocy
ochronnika DEHN quard — kt6ry nalezy zabudowaé w rozdzielnicy TR.

3.7.Uwagi koncowe

Pizy ukladaniu instalacji elektrycznej w budynku nalezy postepowa¢ zgodnie z:

- ustawa z dn. 7.07.1994r. - Prawo budowlane / Dz.U. nr 89, poz.414 z pdZniejszymi zmianami,
- ustawg z dn 7.07.1994r. O zagospodarowaniu przestrzennym /Dz.U. nr 89, poz.415 z
poZniejszymi zmianami,
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- aktami wykonawczymi dotyczgeymi w/w ustaw,
- odpowiednimi arkuszami normy PN-IEC 60364 "Instalacje elektryczne w obiektach

budowlanych", '

- normami PN-84/E-02033, PN-86/E-05003 oraz Rozporzadzeniem Ministerstwa Spraw s
Wewnetrznych z dnia 3,11.1992r, Dz.U. nr 92, poz.460 i szczegélowymi normami /wytycznymi
branzowymi/.

reabotsm i
L snacialn




4.0.Zestawienie materialéow
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L.p. Nazwa Typg,flf“’g/ Wymiary | Jednostla |Thosé| prorm
Instalacja c.o.

! | zamkaigia romoraspaanie | 2V st | 1

2 | Grzejnik plytowy Cc22 500x1100 mm szt. 3

3 |Grzejnik plytowy C22 500x1000 mm szt. 1

5 [Grzejnik drabinkowy PS 1100x500 mm szt. 1

6 |Zawdr + glowica termostatyczna Dnl5 szt. 4

7 | Zawdr odcinajacy (powrotny) Dnl5 SZE. 4

8 |Zawor odecingjacy kulowy Dn20 SZt. 3

9 |Filtr siatkowy ¢.0. Dn25 szt. 1

10 |Rura miedziana 18x1,0 m 30,0 | PN-EN-1057:2007

11 |Rura miedziana 15x%1,0 m 19,0 { PN-EN-1057:2007
Instalacja gazowa

1 {Rura stalowa czarna bez szwu Dni> m 2,0 | PN-EN 10210-2

21,3x2,3mm ?
2 |Rura stalowa czarna bez szwu Dn20 m 12,0 | PN-EN 106210-2
26,9x2,3mm

3 |Zawdr gazowy gwintowany Dnl5 szt. 1

4 | Zawor gazowy gwintowany Dn25 szt. 1

5 |Stelaz gazomierza 130 mm szf. 1
Wentylacja

1 jRura prosta L=1000 mm @ 150 mm szt. 6

2 |Rura prosta =500 mm @ 150 mm szt. 2

3 |Rura prosta L=250 mm @ 150 mm szt. 2

4 [Kolano 90° # 150 mm szt, 1

5 |Tréjnik 90° @ 150 mm szt. 2

6 | Wyczystka z odkraplaczem @ 150 mm szt. 2

7 |Kratka wywiewna @ 150 mm szt. 2

8 |Rura prosta dwuscienna L=1000 mm | @ 150/225 mm szt. 9

9 |Przejscie dachowe sytemowe @ 150/225 mm kpl. 2
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10 |Daszek @ 150/225 mm szt. 2
11 |Nawiewnik okienny szt. 4
Instalacja wody zimnej i cieplej
1 {Rura miedziana 18x1,0 mm m 14,0
2 |Rura miedziana 15%1,0 mm m 13,0
3 |Rura miedziana 22x1,0 mm m 1,0
4 |Izolacja ThermaCompact S g=9mm Therlrflc;ggipact 18x9,0 mm m 14,0
5 {Izolacja ThermaCompact S g=9mm Thcrli;(;;ég;pact 159,0 mm m 13,0
6 |Izolacja ThermaCompact S g=9mm Thcrllfgség;pmt 22:9,0 mm m 1,0
7 | Zawor odcinajaey Dn20 szt. 2
8 |Zawor antyskazeniowy EA Dn20 szt. 1
9 | Zawor czerpalny pluczki Dnl$ sz, 1
10 |Bateria zlewozmywakowa Dnl5 szt, 1
11 {Bateria umywalkowa Dnl5 szt 1
7 f;tre;sii i];lltlryskowa z ruchomym Pnls szt 1
Przybory
1 |Umywalka ceramiczna 52,2x40,4 cm szt 1
2 | Muszla ustepowa - kompakt kpl. 1
3 |Brodzik + kabina szklana 78,8x78,8 cm kpl. 1
4 th?\vozmy\vak jednokomorowy z 86x44 om ot 1
ociekaczem
Kanalizacja sanitarna
1 |Rury PYVC DN100 Dn100 m 1,5 |PN-EN 1451:2001
2 |Rury PYC DN50 Dn50 m 5,0 |PN-EN 1451:2001
3 | Zawoér napowietrzajgey PVC bnl00 szt. 1
4 | Syfon zlewozmywakowy Dn50 szt. 1
5 | Syfon umywalkowy Dn32 szt. 1
6 | Syfon brodzikowy Dn50 szt. 1
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5.0 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA.

Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Budynek mieszkalny wielorodzinny
ul. Wieniawskiego 13, 58-300 Watbrzych

Inwestor i jego adres:
Miejski Zarzad Budynkdéw Sp. z 0.0,
ul. Gen. Wiadystawa Andersa 58, 58-304 Walbrzych

Projektant sporzadzajacy informacje:
inz. Marek Drozdowicz
ul. A. Mickiewicza 30a, 58-310 Szczawno Zdréj

1. Zakres robét oraz kolejnoéé realizacji.




18

Zakres robot przedmiotowego zamierzenia budowlanego obejmuje wykonanie instalacji id'éi"ltrai
ogrzewania wraz z zabudowg kotla na paliwo state wraz z remontem pomieszczeti. -
Kolejnos¢ realizacji poszczegoinych robot:

- Wykonanie niezbednych robdt budowlanych.

- Wykonanie robét instalacyjnych w obrgbie lokalu mieszkalnego.

2. Wykaz istnicjgeych obiektéw budowlanych
- Budynek mieszkalny wielorodzinny.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki Iub terenu, ktére mogg stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

- Nie dotyczy

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje realizacji robét szczegélnie
niebezpiecznych.

- Nie dotyczy

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji rob6t szezegolnie niebezpiccznych.
- Kazdy pracownik powinien posiada¢ wazne badania lekarskie stwierdzajace zdolnos¢ do
wykonywania prac na wyznaczonym stanowisku.
- Kazdy pracownik powinien przeji¢ podstawowe szkolenie BHP i otrzyma¢ instruktaz w zakresie
wykonywanych prac.
- Kierownik budowy zabezpieczy teren, na ktérym prowadzone bedg roboty poprzez odpowiednie

ogrodzenie i oznakowanie.

6. Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpicczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szezegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen,

- Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ i dostarczy¢ pracownikom odpowiednie srodki ochrony
osobistej.

- Nalezy umiesci¢ tablice informacyjne z adresami i numerami telefonéw najblizszego punktu
lekarskiego, strazy pozarnej oraz policji.

- Nalezy zapewni¢ uzywanie sprawnych narzedzi i urzadzen dostosowanych do charakteru
wykonywanych prac.
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- Nalezy zapewni¢ uzywanie sprawnego sprz¢tu elektrotechnicznego.
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DOLNOSLASKA
. OKREGOWA

i Z B A
INZYNIEROW
ShlkA2 BUDOWNICTWA
CKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

OKK.7131.7132-406/2010/11 Wroclaw, dnia 01 czerwea 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z pé#n. zm.), art. 13 ust. 1 pkt1i2
iust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawe budowlane (Dz.U. z 20101, Nr 243, poz. 1623,
z pozn. zm.) oraz art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz o zmianie
niektorych innych ustaw (Dz.U. Nr 763, poz.1364) i § 11 ust1 pkt1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budowniclwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

(Dz.U. Nr83, poz. 578 z péZn. zm.), wzwiazku z art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego
(Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
hadaje
Panu
Marek Drozdowicz
inzynier z kierunku inzynieria srodowiska
urodzony dnia 4 kwietr}La 1971 r. w Zarowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 123/DOS/11

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

Pan Marek Drozdowicz jest uprawniony:

W specjalnoéci  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i wzadzen cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt1,2 iart. 13 ust. 3 i4

ustawy Prawo budowlane, wzwigzku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o zmianie ustawy Prawo
budowlane oraz o zmianie niektorych innych ustaw i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury

z dnia 18 maja 2005r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U z 20051, Nr 96,

poz 817) - do:

1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacie i urzadzenia cieplne, wentylacyjne, gazowe,
wodociagowe i kanalizacyjne,

2) sprawdzania projektéw budowlanych [ sprawowania nadzoru autorskiego,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wylwarzania tych efementdw,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

o) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust, 5
ustawy,

bez ograniczen w zakresie w/w specjalnosci.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transporiu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie
samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg do sporzadzania
projekiow zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjalnosci instalacyjne] w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych.
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Dolnoslaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa

o numerze ewidencyjnym .. DQSS/0282/11.. {

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnei.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia ..... 2013:02:01.... do dnia......2014-01-31...

au/

{p‘j,eezéé | podgits Pizedodniczasey

Foategeon P,
/ it sron Provayei g

.....
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WOJEWODA LEGNICEI , Legnica, dnia ..o 5¥ietnia 4

Nr 51/81/Lw

Stwierdzenie przygotowania zawodowego

do pelnienia samodzielnych funkcji techniczngch w budownictwie

§ 5 ust.1, § 6 ust. 5
Na podstawie §C1l3,§7 i§ 13 ust. I pkt. v rozporzgdzenia Ministra

Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 Butego 1975 r. w-sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sieg, ie

Obywatel il

R

(wwymicnié imie — Imioma 1 narwiske)

maglster insynier budownictwa

(wum{en!émmimml)domy)‘

uredzony daia... 29kv;1etnla}954r‘ ............ w Kroéni eOdPZ@ﬁSklm
posiada przygotowanie zowodowe upowainiajace do wykonywania samodzielne] funkcpklerownlka

Jbudowy 1 mobdt . w specjalnosci ......ponstrukcyino - budowlanej .
" (okreslié rodzaj ﬁmkcj_l} .

T (okredlié Todza) specjainotel techniemo-budowlane] Tub specializacit zawedowed)
Piotr GURLAGA

e T T L S T S T S I T T S IS T . Obywate] . £ EQUT MIAtLBLL e st tr s e
: . (lmie - Imiona i nazwisko)

jest upowazniony do:

1/ kierowania, nadzorowanis i kontrolowania budowy™i robét, kierowania
i kontrolowania wytwarzania konstrukeyjnych elewentéw budowlanych oraz
gceniania i badania stanu technic¥nego w zakresle wszelkich budynkéw
oraz innych budowli, z wyZgczeniem linii,"weziév 1 stacji Kolejowych,
drég oraz lotniskowych drég staertéwych i manipulacyjnych, mostdw,
budowli hydrotechnicznych 1 wodnorelioracyjnych,

2/ sporzadzania w budownictwie osdb fizycznych projektdéw w zakresie
rozwigzad konstrukeyjno ~ budowlanych wszelkich budynkdéw 1 budowli,

3/ sporzadzania w budownictiwie o0s8éb fizycznych projektdw w zakresie
rozwigzanl architektonlcznych : T
a/ budynkdéw inwentarskich i gospodarczych, adaptacji .projektéw typowych
i powtarzalnych innych budynkdéw oraz sporzgdzania plandéw zagospodaro-
: wania dziatki zwigzanych z réalizac jg tych budggkéw,.
b/ budowli nie bedacych budynkami. v WL

JEwopy -

-

pr

: {pieczeé urzgdowa); - i rogﬂd ....... —_—
. Otrzymuje: ol HATERTS aazuliska
k siuzh.)

Ob.inz. Piotr Gurlaga

W.Z.CGraf. Jawor rzm. Dm 552 59 leco
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i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninlejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnfa ... 2013:0101 4o gnig ... 2013-12:31
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OKK . 7131.7132-128/2003/03 Wroclaw, 18 grudnia 2003 1.

DECYZJA

Na podstawle ast. 24 ust, 1 pki 2 ustawy z dala 16 grudnia 2000 r. o samorzgdach zewodowych architekiow,
inzynlerdw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, 2z pbén. zm.), art. 13 ust. 1pkt1i2,
arl. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 1. Nr 207, poz. 20186}
oraz § 9 ust, | rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Przestrzenne] | Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 1.
w spravde samodzieinyeh funkeji technicznyeh w budownicteie (Dz.U. z 1695 1. Nr 8, poz 38, z p62n. zm.),
wzwiazia z arl. 104 Kodeksu postapowania administracyinege ( DzU, z 2000 r. Nr 98, pex. 1071,
2z pdln. 2m.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Grzegorz Marck Kawa
magister inzynier z kierunpku elekirotechnika
urodzony dnia 14 styczma 1975 r. we Wroctawit

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 164/008[03

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
© w specjalno$ci instalacyjuej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskie] Okregowej lzby Inzynieréw Budowniclwa we Wroclawiu
na podstawio protokoldw z postepowania kwalifikacyinego oraz z przeprowadzonego egzaminu, uchwalg
N 9IOKKIO3 z dnla 18 grudnia 20031, siwierdzila, 2e Pan Grzegorz Marek Kawa {:osiada wymaganc
praweny. wykszlalcenie iprakiyke zawodowa oraz uzyskal pozylywny wynik egzaminu - konleczno
do uzyskania uprawnien budowlanych do projekliowanla ido klerowania robolami budowlanymi bez
ograniczet w speciainodci  Inslalacyjne] w  zakresie sfecl, Inslalac)i  Purzadzen eleklrycznych
i efekiroenergetycznych,
Szezegolowy zakres uprawnien fest okreslony na odwrocle niniejsze] decyzji.
Pouczenle
1, Zgodnie zart, 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo butowlane — podstawg dowykonywanla samodzielnych funkeil
techniczaych v budownichuie stanowd wpis do cenlralnego refestre Gidwnego Inspeklora Nadzoru Budowlanegoe oraz
wiis na lislg czlonkéw wiadohwe} izby samorzgdu zawodowego,
2. Od ninielsza} decyz]l stuzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby InZynierow Budownictwa
w Warszawio, za posrednichven Okregowej Komisji Kwalitikasyjnej DONIB we Wrodlawiu w terminie 14 dni od dnia jo}
doreczenda,

Skiad orzgkajacy OKK

DOLMOS, ;w\ L ORREGOA
RN (A ,“ Azime T
Olrzymujg: i o
1. Pan Grzegorz Marek Kawa gl e £ fmam ATLRS Jélcé }
U Wroglawska & i Ut P:uu\dq“uauh mqex“ th nm‘o:;
55-080 Piclrzykowice \E:@h¥ v Wos: ef{

2. Okrggowa Rada lzby
3. Glawny Inspekior

MNadzoru Budowlanego
4. afa

1. mgr ;nz ?

2. pmf dr inz. Kazln/ terz\t’:'ga;}!ms%u
2

3. mgrinz. h/eia’[gﬁ{zata Jantaczyk
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jest czionkiem o2
Dolno$lgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa :
o numerze ewidencyjnym ....DOS/IE/Q152/04

| posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

g
!

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2013-03-01.. do dnia......2014-02-2

TR R NS O O I TT RS A YA 1 | | § o SRR PS4 o S ..

Cne, wEE

L

&

DOLNOSLASKA OKREGOW,
IZBA INZYNIEROW BUDOE{INiCTWg

inz, Aleksander Nowak
Zaﬁee;&y{"rze%dnmdy

"
{pleczet | podpls Przewodniczgqcego Rady DOIIB)

M rEERE R

o

ZEESv T AL TN

/
Termin waznosci ninlejszego zaswiadczenia mozna sprawdzié :)
na stronie www.piib.org.pl w zakladce ,Lista czlonkéw” i3



