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Biuro projektowo-usługowe
             
        Łukasz Włudyka

Pokój 1

Pokój 2 Kuchnia

Przedpokój

Łazienka+WC

Biuro projektowo-usługowe
             
        Łukasz Włudyka

Zz

KG4P

C22-45
Q=616 W

C22-45
Q=602 W

C22-45
Q=621 W

C22-45
Q=765 W

C22-45
Q=766 W

Projektowany piec gazowy
dwufunkcyjny o mocy 21 kW
-montaz na wysokości 1,5 m
nad posadzką .

Projektowany wkład kominowy
dla przewodu powietrzno-spalinowego
izolowanego dwupłaszczowego ze
stali kwasoodpornej 100/ 150 mm
poprowadzony w wolnym przewodzie
kominowym 200x200 mm .

Projektowana instalacja
c.o. 2xPPStabi25 mm
-prowadzona w posadzce

Projektowana instalacja
c.o. 2xPPStabi25 mm
-prowadzona w posadzce

Projektowana instalacja
c.o. 2xPPStabi20 mm
-prowadzona w posadzce

Projektowana instalacja
c.o. 2xPPStabi20 mm
-prowadzona w posadzce

Projektowana
instalacja c.o.
2xPPStabi20 mm
-prowadzona
po ścianie.

Projektowana instalacja c.o.
2xPPStabi20 mm
-prowadzona po ścianie.

Projektowana instalacja c.o.
2xPPStabi20 mm
-prowadzona po ścianie.

Projektowana instalacja c.o.
2xPPStabi20 mm
-prowadzona po ścianie.

UWAGA!!!- Projektowany przewód
powietzno-spalinowy wewnątrz komina
stabilizować przez nawiercenie otwrów w
kominie i zamontowanie prętów Ø12mm
w szczelinach cegieł na różnych
wysokościach parteru ,a ponad dachem
w obejmie zamocowanej wewnątrz.


