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INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale oméwiono ogdlne wymaganiaydaagce wykonania i odbioru
robét budowlanych zwizanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzesvan
zabudowy kotta na paliwo gazowe w lokalu mieszkalnym nr Bwdynku przy ul. Wroctawska
131a w Walibrzychu.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentenuaoym podstaw do udzielenia zaméwienia i
zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w pkt 1

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia 1 nazewnictwo iyte w niniejszej specyfikacji technicznej S® ggodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa blaosgo.

1.4. Zakres rob6t obgtych specyfikaci

Zakres robot przy wykonywaniu instalacji obejmuije:

- dostaw materiatow

- wykonanie instalacji centralnego ogrzewania

- przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w specyfikacji technicznej

1.5. Wymagania ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacpbot zgodnie z dokumentacprojektows,
specyfikacy techniczi, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiegmdnie z art. 5,
22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane oraz z ,Warunkachnicznymi wykonania i odbioru
robét instalacji grzewczych” zeszyt 6, Wymaganizhtéczne COBRTI INSTAL 05.2003 r.

Odstpstwa od projektu magdotyczy jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych lub zgsenia zaprojektowanych materiatow — w
przypadku niemdiwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elemeatco najmniej nie
gorszych charakterystykach i trwén Wszelkie zmiany i odgpstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie mwgpowodowé& obnizenia wartéci funkcjonalnych i
uzytkowych instalacji, a peli dotycz zamiany materiatdw i elementéw oki@enych w
dokumentacji technicznej na inne, nie mogowodowd zmniejszenia trwakei
eksploatacyjnej. Roboty moritave naley realizow& zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét instalacji grzewczych’szgt 6, Wymagania techniczne COBRTI
INSTAL 05.2003 r., Polskimi Normami, oraz innymizgpisami dotycgrymi przedmiotowej
instalacji.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania
Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania by stosowane wyroby producentow



krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiakyte do wykonania instalacji mugposiada
aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowid@alskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz
881). Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrdiremacs Inspektora Nadzoru.
Zatwierdzenie jednego materiatu z danegadta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia
pozostatych materiatbw z tegadrodia. Jeeli materialy z akceptowanegadrodia g
niejednorodne lub niezadawalegj, jakdci, Wykonawca powinien zmiefi zrédto
zaopatrywania w materiaty. Odbior techniczny matéiv powinien by dokonywany wedtug
wymaga i w sposob okrdony aktualnymi normami.

2.2. Elementy instalacji cieplnych
-Grzejnik dwuptytowy FK022/500/900
-Grzejnik dwuptytowy FK022/500/600
-Grzejnik dwuptytowy FK022/900/600
- Grzejnik drabinkowy PS 11 500
-Zawoér grzejnikowy DN15

-Zawor odcinajcy grzejnikowy DN15
-Rury miedziane przewodowe 15x1
-Rury miedziane przewodowe 18x1

2.3. Elementy kottowni.

-Kociot na paliwo gazowe o mocy 21 kW
-Zawor kulowy DN20

-Filtr siatkowy c.0. DN20

Inwestor dopuszczazycie do budowy przez Wykonawenateriatdw innych producentéwani
sugerowani pod warunkiemz ijjakosciowo nie mog by¢ gorsze od wymienionych oraz
spetnig warunki zgodnie z Ust. o wyrobach budowlanych 2%6004r. (Dz.U. z 2004r. nr
92 poz. 881).

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu, na jaké& wykonywanych robot 1 ddzie gwarantow@a
przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadamistkngmi w PB i ST.

W przypadku braku ustalev wymienionych dokumentach, zasady pracy @prpowinny by
uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadaaestorskiego.

Sprzt nalezacy do Wykonawcy lub wynafy do wykonania robét musi byutrzymany w
dobrym stanie technicznym i w goto$epdo pracy.

Wykonawca dostarczy, nadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopikuteentow
potwierdzagcych dopuszczenie sptm do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Jezeli przewiduje s§ mozliwo$¢ wariantowego gycia sprztu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestogki®swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptaej Wybrany sprgt po akceptacji, nie mie by pézniej zmieniany bez zgody
Inspektora. Jakikolwiek spgz maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania
warunkéw technologicznych, nie zosianprzez Inspektora nadzoru inwestorskiego
dopuszczone do robdét. Wykonawca jest zobligowany skalkulowania kosztow
jednorazowych spezu w cenie jednostkowej robot, do ktorych ten gpjest przeznaczony.
Koszty transportu sp¢iu nie podlegaj oddzielnej zaptacie.



4. TRANSPORT

4.1. Transport rur przewodowych i ochronnych

Rury mazna przewoz dowolnymiérodkami transportu wykznie w potaeniu poziomym.
Rury powinny by tadowane obok siebie na catej powierzchni i zaleezone przed
przesuwaniem siprzez spjcie pasami lub inny sposob. Rury w czasie transptg powinny
styka si¢ z ostrymi przedmiotami, magymi spowodowé uszkodzenia mechaniczne.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur goérna warstwa mae przewysza& $cian srodka

transportu o wicej niz 1/3$rednicy zewntrznej wyrobu.

4.2. Transport armatury

Transport armatury powinien odbywasie krytymi s$rodkami transportu, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami transportowymi. Armatura transpadoa luzem powinna By
zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzemaomanicznymi.

Armatura drobna powinna byakowana w skrzynie lub pojemniki.

4.3. Transport grzejnikéw

Transport grzejnikow powinien odbywaie krytymi srodkami. Zaleca sgitransportowanie
grzejnikbw na paletach dostosowanych do ich wymidta kadej palecie powinny Ly
pakowane grzejniki jednego typu i wiellcd. Palety z grzejnikami powinny byustawione
I zabezpieczone, aby w czasie rudtadka transportu nie nagito ich przemieszczanie
I uszkodzenie grzejnikdw. Dopuszcza dransportowanie grzejnikdw luzem, @émych
w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczanigsukodzeniem.

4.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadye(do czasu, gdy ¢ola one
potrzebne do wbudowania) byly zabezpieczone praest@zeniem, zachowaty svgpjakas¢

I wiasciwosci oraz byly dosipne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwesiergk
Przechowywanie materiatbw mus¢ sidbywa na zasadach i w warunkach odpowiednich dla
danego materiatu oraz w sposob skutecznie zabegpey przed dospem o0sob trzecich.
Wszystkie miejsca czasowego skladowania materiggdwinny by po zak@éczeniu robot
doprowadzone przez Wykonagvdo ich pierwotnego stanu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki przystapienia do robot

Przed przysipieniem do montau instalacji c.o0. z rur miedzianych naje

- wyznaczy miejsca montau rur i ksztaitek,

- wykona otwory i obsadzi uchwyty i podpory,

- wykona& otwory wsécianach i zamontowauleje ochronne dla przgjprzewodow c.o..

5.2. Montaz ruroci ggow

Rurochgi taczone kda zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTA&szyt 6:
~Warunki techniczne wykonania i odbioru instalamgrzewczych”.

Przed uktadaniem przewodow nalesprawdzt trag oraz usugé przeszkody (mdiwe do
wyeliminowania), mogce powodowéa uszkodzenie przewodow (np. e¢pr, wystapce
elementy zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalesprawdzt, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadaj uszkodzé mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zayseczé (ziemia,
papiery i inne elementy). Rueknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie woliagwit.
Kolejnos¢ wykonywania robét:

- przecinanie rur,



- utozenie rur z zamocowaniem wphym,

- wykonanie paczen.

Rurochgi poziome nalgy prowadzé ze spadkiem wynogezym, co najmniej 0,3% w kierunku
zrodta ciepta. Poziome odcinki muszy¢ wykonane ze spadkami zabezpiegezgni
odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie categdeilasii.

W miejscach przé§ przewodow przezciany nie wolno wykonywa zadnych paczen.
Przefcia przez przegrody budowlane wykdéna tulejach ochronnych. Wadnprzestrzé
migdzy zewrtrzng sciamg rury i wewretrzng tulei naley wypetnic odpowiednim materialem
termoplastycznym. Wypelnienie powinno zapewnjadynie maliwos$¢ osiowego ruchu
przewodu. Diugé&t tulei powinna by wigcksza o 6+8 mm od gruba sciany. Przejcia przez
przegrody okrélone, jako granice oddzielenia z@vowego nalgy wykonywa& za pomog
odpowiednich tulei zabezpieczaych.

5.3. Montaz grzejnikow

Grzejniki montowane przicianie naley ustawt w ptaszczynie rownolegtej do powierzchni
sciany lub wreki. Odlegta¢ grzejnika od podtogi i od parapetu powinna wyapso najmniej
100 mm.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytow,

- wykonanie otworéw i osadzenie uchwytow,

- zawieszenie grzejnika,

- podhczenie grzejnika z rurami gakami.

Grzejniki naley montowa& w opakowaniu fabrycznym. 2eli instalacja centralnego
ogrzewania uruchamiana jest, aby ogrzetmadynek podczas prac wytkezeniowych, lub by
go osuszé grzejnik powinien b§ zapakowany. Jeli opakowanie zostato zniszczone, grzejnik
naleey w inny sposob zabezpieazyprzed zabrudzeniem. Zalecag,saby opakowanie byto
zdejmowane dopiero po zakezeniu wszystkich prac wykoczeniowych.

Galgzki grzejnika powinny b§tak uksztattowane, aby po poteniu z grzejnikiem i skceniu
ztaczek w grzejniku nie nagtowatyzadne naprzenia. Niedopuszczalne glziatania mogce
powodowa deformaci grzejnika lub zniszczenie powtoki lakierniczej.

5.4. Montaz armatury i osprzetu

Rurochgi taczone lkda z armatug i osprztem za pomag polaczer gwintowanych,

z zastosowaniem ksztaltek mgsiych z gwintem. Uszczelnienie tych paten wykona za

pomog np. konopi z pagtuszczelniajca lub nici teflonowych.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

- sprawdzenie dziatania zaworu,

- hagwintowanie kacowek,

- wkrecenie potsrubunkow w zawdr i na regr z uszczelnieniem gwintow materiatem
uszczelniajcym,

- skrecenie padczenia.

Na przewodach poziomych armaguralezy w miak mozliwosci ustawé w takim potaeniu,

by wrzeciono byto skierowane do gory ¥d¢o w ptaszczinie pionowej przechodeej przez

0$ przewodu.

Zawory na gaizkach naley umieszczé& w miejscach widocznych oraz tatwo dgstych dla

obstugi, konserwacji i kontroli.

Odpowietrzenie instalacji wykota jako miejscowe przy pomocy odpowietrznikdw

zamontowanych na grzejnikach.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT




6.1. Badania przed przysgpieniem do robot
Przed przysipieniem do rob6t montawych naley sprawdzt projekt z aktualnym projektem
architektoniczno - konstrukcyjnym.

6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Instalacg centralnego ogrzewania naygpodda badaniom na szczelio

Badania szczeldgi urzadzen naleey wykonywa w temperaturze powietrza wewrz
powyzej 0°C.

Badania szczeldgi powinny by wykonane przed robotami malarskimi i wykonaniem
izolacji cieplnej. W przypadkach koniecznych zady¢ wykonana proba e#ciowa, jeeli
badanie szczeldoi w czasie proby kicowej bytoby niemgiwe lub utrudnione.

Badamn instalacg po zakorkowaniu otworéw natg napeiné wods wodochgows lub z
innego zrodta, doktadnie odpowietrzgj urzdzenie. Po napetnieniu nale przeprowadzi
kontrole catego urzdzenia, zwracap szczegoOlg uwag czy pohczenia przewodow i
armatury g szczelne.

Po stwierdzeniu szczelém nalezy urzadzenie podda probie podwyszonego éhnienia za
pomog recznej pompki lub ruchomego agregatu pompowego, spogpwanego do
wykonywania préb énieniowych.

Instalacja wodogigowa przy dinieniu probnym réwnym 1,5 krotnej wato cisnienia
roboczego, lecz nie mniejszymznD,9 MPa nie powinna wykazywaprzeciekdw na
przewodach, armaturze przelotowo-regulacyjnejagrniach.

Instalacg uwaza st za szczely, jezeli manometr w gigu 20 min. nie wykazuje spadku
cisnienia. Badanie instalacji cieptej wody natewykona dwukrotnie: raz napetnigg
instalacg wodg zimmg, drugi raz wod o temperaturze 55°C. Podczas drugiej probyzyale
sprawdz¢ zachowanie gi wydtuzek, punktéw statych i przesuwnych. Pgddrczelnéci na
gorgco przeprowadzamy nasnienie wodocigowe.

Catas¢ robot naley wykona zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i amtbi
instalacji grzewczych” zeszyt 6 Wymagania Technic@OBRTI INSTAL 05.2003r.

6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

-odchylenie przewodu rurowego nie powinna przekaé@ézmm,

-odchylenie spadku wonego przewodu od przewidzianego w projekcie nigvipoo
przekraczé&-5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym sppitk10% projektowanego
spadku (przy zwkszonym spadku).

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotygze obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wyanag
0golne”.

8. ODBIORY ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagrojektows, ST i wymaganiami
Inzyniera Nadzoru, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty

wyniki pozytywne.

8.2. Odbiory robot

Odbioér robét nagpuje po zakaczeniu montau i przeprowadzeniu préb i ma na celu
stwierdzenie czy ugrzenia zostaty wykonane zgodnie z projektem, nglagdo eksploataci

i osiagajg zaktadane parametry. Kierownik budowy (robét) peeimia inwestora o gotowm
obiektow do odbioru wpisem do dziennika budowy wizglamia o zakaczeniu robdt na



budowie.
Przedmiotem odbioruaste instalacje wentylacji i technologiczne, ktérgodrebniono, jako
oddzielne sktadniki inwestyciji.

8.3. Odbidr czsciowy

Nalezy je przeprowadzaw stosunku do robot ,zanikgjych”, ktére musz by¢ wykonane
przed zakaczeniem catéci zadania. Natey sprawdzt:

- zgodnd¢ wykonania z projektem

- uzycie wiaciwych materiatdw

- wykonanie prawidtowych petzen i konstrukcji

Odbiory czsciowe przeprowadza siw trybie przewidzianym dla odbiorow k&oowych,
jednak bez oceny prawidtoda dziatania catego ugelzenia.

8.4. Odbiodr koncowy

Po wykonaniu préb przewidzianych dla poszczegélnystalacji naley dokon& komisyjnego
odbioru kaxcowego.

W skiad komisji wchodzi kierownik rob6t mortavych oraz przedstawiciele Generalnego
Wykonawcy, Inwestora lub zytkownika.

Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zmagowanych instytucji zostaty dokonane
uprzednio, wéwczas protokoty tych odbioréw starprahcznik do protokotu kacowego.

Przy odbiorze kicowym naley sprawdz:

- zgodnd¢ wykonania z projektem

- zgodnd¢ wykonania z ,Warunkami technicznymi wykonania ibamtu roboét instalacji
grzewczych” zeszyt 6, Wymagania techniczne COBRISTAL 05.2003 r. oraz wcZniej
powotanymi w PB i ST normami.

Przy odbiorze kicowym naley przedstawd komisji nas¢pujace dokumenty:

- Dokumentagj techniczi z naniesionymi elementami zmian i uzupetnieniaokiahywanymi
w trakcie budowy

- Dziennik Budowy i Ksizke Obmiarow

- Protokoty odbioréw agciowych na roboty ,zanikage”

- Protokoty wykonanych prob i bala

- Swiadectwa, jakéci wydane przez dostawcoéw gdzer i materiatdw podlegapych
odbiorom technicznym, a tai& decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budowigctw

- Instrukcje obstugi

Ruch probny oraz uruchomienia instalacji aglevykonywa w uzgodnieniu z inwestorem
przed dokonaniem odbioréw kcowych. Podczas odbioru kocowego nagpuje sprawdzenie
dziatania poszczegoélnych ydzen i parametrow roboczych instalacji oraz sprawdzenie
stosownych dokumentéw. Z dokonanego odbioru ayalsporzdzic protokdt kacowy

z adnotagj, o jakaci wykonania prac z uwzetinieniem opiséw poszczegoélnych parametrow
podlegagcych odbiorowi oraz zgodidoi termindw realizacji. Protokot nalg podpisé przez
osoby prowadge budow.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogoblne wymagania dotygee ptatnéci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania
ogolne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@d2r. w sprawie warunkow



technicznych, jakim powinny odpowiadbudynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690).

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury oblicaer zewrtrzne.
PN-91/B-02420 Odpowietrzenie w instalacji ograg@wodnych. Wymagania.
PN-B-02420:1991 Zabezpieczenia instalacji c.o.

Zeszyt 6. "Warunki techniczne wykonania i odbiarstalacji ogrzewczych"

INSTALACJA GAZOWA

1.WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczreyymagania dotycce wykonania
i odbioru robo6t w zakresie moriainstalacji gazowej dla remontowanego lokalu
mieszkalnego nr 8 w budynku przy ul. Wroctawskad @1Watbrzychu.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako doktimezetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkdid.

1.3 Zakres robot obgtych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmwszystkie czynnici umazliwiajagce i majice

na celu wykonanie wymiany instalacji gazowej. Njsz@ specyfikacja techniczna zwana
jest z wykonaniem aej wymienionych robot:

- monta przewoddéw z rur stalowych czarnyciczonych przez spawanie, na odcinku od
gazomierza do odbiornikbw gazowych wraz ze wszgstkiniezlednymi robotami
towarzysacymi,

- monta armatury i urgdzen,

- badanie instalacji,

- zabezpieczenia antykorozyjne.

1.4 Ogdlne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robadrge z dokumentagjprojektows,
specyfikacj techniczi, poleceniami kierownika robét i Inwestora orazdigje z art.5, 22 , 23

i 28 ustawy Prawo Budowlane i ,Warunkami techniamnywykonania i odbioru robot
budowlano-montaowych Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

- Odstpstwa od projektu mag dotyczy jedynie dostosowania instalacji gazowej do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, labsgpienia zaprojektowanych
materialtdbw — w przypadku niemaosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub element
zblizonych charakterystykach i trwdt. Wszelkie zmiany i odgpstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie mmgpowodow& obnizenia wartéci funkcjonalnych i
uzytkowych instalacji, a jeeli dotycz zmiany materiatdw i elementow okltenych w
dokumentacji technicznej na inne, nie mogpowodowa zmniejszenia trwakei
eksploatacyjne;.

- Roboty montaowe naley realizow& zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano-mortawych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowd]skimi
Normami, Normami Brarowymi oraz innymi przepisami dotygzymi przedmiotowej



instalacji.
1.5 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikaeghinicznej (ST)gzgodne
z obowgzujacymi Polskimi Normami.

Pojecia ogodlne

Instalacja gazowa— uktad przewoddéw gazowych za kurkiem gtéwnym, siagdcy okrelone
wymagania szczelsoi, prowadzony na zewvitrz lub wewntrz budynku wraz z ugdzeniami
do pomiaru z#ytego gazu, armatgir innym wyposaeniem oraz urgdzeniami gazowymi wraz
z wymaganymi dla danego typu pdzer przewodami spalinowymi, doprowadzonymi do
kanatow spalinowych w budynku.

Kontrola instalacji gazowej — zespot czynrii magcych na celu stwierdzenie czy instalacja
gazowa lub jej ax¢ znajduje st w dobrym stanie technicznym i kwalifikujegsiio dalsze;j
bezpiecznej eksploataciji.

Ksztaltka instalacji gazowej — element skgcy do hczenia ze sabodcinkdéw przewodu
gazowego, umdiwiajgcy zmiarg kierunku, zmian przekroju, rozgakienie, a take
za&lepienie przewodu (kolanko, trojnik, odwadniacz)itp

Kurek gtébwny — urzdzenie do zamykania i otwierania przeptywu paliwvezayvego z
przylacza do instalacji gazowej; element odciegjdoptyw paliwa z sieci gazowej, za ktorym
rozpoczyna siinstalacja gazowa.

Kurek odcinajacy — urzzdzenie niebdace kurkiem gtdwnym, montowane na przewodzie
instalacji gazowej w celu odgia doptywu gazu do ezci instalacji, gazomierza lub
urzadzenia gazowego.

Odbiér instalacji gazowej— zesp6t czynni@i mapgcych na celu sprawdzenie czy instalacja
gazowa zostata wykonana zgodnie z projektem, wammnkechnicznymi i obowizujgcymi
normami stanowicymi podstaw do przekazania instalacji gazowej do eksploatacii,
podstawow czynndcia zwigzarg z odbiorem instalacji gazowej jest proba szczano

Proba szczelnéci instalacji gazowej— czynnd¢ polegagca na utrzymaniu przez okteny
czas, w instalacji gazowej lub jej@zi, cisnienia powietrza lub gazu oletpego, odpowiednio
wyzszego od dénienia roboczego, w celu zakwalifikowania do ekspdgji w zakresie
szczelngci rur, armatury, peiczen oraz uradzen.

Przewdd gazowy (przewod instalacji gazowej) — odcinek rury stalpwmiedzianej lub
wykonanej z materiatu dopuszczonego do budowylagtaazowych, ktérym rozprowadzany
jest gaz do odbiorcow lub poszczegolinychydear gazowych.

Rura ostonowa— przewdd rurowy z materiatu niepalnego, chgopiprzed oddziatywaniem
czynnikOw zewgtrznych, wewgtrz ktérego umieszczony jest przewod instalacjioyes.

Warunki techniczne przylaczenia — zespot wymaga technicznych, ktore musgzbyeé
spetnione, aby wnioskowane przez odb¢alasci gazu mogty by dostarczone.



2. MATERIALY

Do wykonania instalacji gazowej mpdy¢ stosowane wyroby producentow krajowych i
zagranicznych.

- Wszystkie materiaty zyte do wykonania instalacji gazowej magwosiada aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowigd@olskim Normom i Normom Braowym.

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptaspektora Nadzoru. Odbiér
techniczny materiatdw powinien &ydokonany wedlug wymagai w sposob okrdony
obowigzujacymi normami.

- Dopuszczalne jest stosowanie zamiennikbw w stasudo wymienionych rodzajow
materialtbw pod warunkiemze stosowane zamienniki majparametry nie gorsze od
parametrow odpowiednich materiatdw wymienionych posy.

Zamiana wymaga uzyskania akceptacji Projektantaspdktora Nadzoru. Wprowadzona
zmiana nie mge pogorszy, jakasci wykonywanych robot, obay¢ ich trwatdci, estetyki i
uzyteczndci oraz nie mee stwarzad zagraenia w trakcie prowadzenia rob6t oraz w
pozniejszej eksploatacji obiektu.

2.1 Przewody

- Instalacja gazowa w budynku wykonarghie z rur stalowych PN-EN 10210-g&£onych
przez spawanie

- Dostarczone na budewury powinny by proste, czyste od zewinz i wewmntrz, bez
widocznych ubytkéw spowodowanych uszkodzeniami.

2.2 Armatura i uzbrojenie
Nalezy zamontowa zawory gazowe odcingge przed odbiornikami gazowymi.
2.3 Materiaty do wykonania zabezpieczenia antykorggnego

- Materialy do wykonania robét malarskich antykgijoych powinny odpowiada
wymaganiom okrdonym w normach przedmiotowych.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtui, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu, na jakeé wykonywanych robét, zaréwno w miejscu robaét, jak t
przy wykonywaniu czynniei pomochiczych oraz w czasie transportu, zatadunkytadunku
materiatow.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

Rury stalowe naley przechowyw& w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od
szkodliwych par i gazéw. Rury luzem uktgdealezy na gtadkim i czystym podini. Nie naley
wsuwa rur o mniejszychrednicach do wkszych. Niedopuszczalne jest ,wleczenie” rur po
podtazu. Ksztattki i zhczki powinny by sktadowane w sposob upgdkowany.

Wykonawca powinien dysponowaprawnym technicznie samochodem dostawczym dab 0,9
Materiaty przewaone powinny by zabezpieczone przed przypadkowym przesuem i
uszkodzeniem w czasie transportu.



4.1 Rury

Rury w wigzkach musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej gtugo
Wytadunek rur w wjzkach wymaga zycia podnénika widtowego z ptaskimi widtami lub
dzwignia z bellg umazliwiajaca zaciskanie w wazce. Rury i urgdzenia nalgy chront przed
uszkodzeniami pochodeymi od podtaa, na ktorym g przewaone, zawiesi transportowych,
stosowania niewkziwych narzdzi i metod przetadunku. Ksztaltki nale przewozé w
odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, adzetku i magazynowania rur iggzek
nalezy unikat ich zanieczyszczenia.

4.2 Armatura

Dostarczon na budow armatue¢ nalezy uprzednio sprawdzina szczeln&. Armatug nalezy
sktadowa w magazynach zamkych. Armatura specjalna powinna chgostarczona w
oryginalnych opakowaniach producenta. Armatkaczniki i materialy pomocnicze néig
przechowywa w magazynach lub pomieszczeniach zartioh.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed rozpoaxiem montau Kierownik robot powinien stwierdg, ze:

- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisamaplezzéstwa pracy do prowadzenia
robot instalacyjnych

- elementy budowlano-konstrukcyjne mEg@ wplyw na monta instalacji odpowiadgj
zatazeniom projektowym.

5.1 Montaz rurociagow

Rurochgi stalowe aczone kdg przez spawanie. Przed uktadaniem przewodow zpale
sprawdzé trag oraz usugc przeszkody (mdiwe do wyeliminowani” mogce powodowéa
uszkodzenie przewoddw npgpy, wystagce elementy zaprawy betonowej i elementéw muru.
Przed zamontowaniem nalesprawdzt czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadaj uszkodzé mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zaysecz& (ziemia,
papiery, i inne elementy). Rueknietych lub w inny sposdb uszkodzonych nie wolagwic.
Kolejnos¢ wykonywania robot:

- Wyznaczenie miejsca utenia rur,

- Wykonanie gniazd i obsadzenie uchwytow,

- Przecinanie rur,

- Gigcie rur stalowych w budynku,

- Zalazenie tulei ochronnych,

- Utozenie rur

- Przewody rozprowadzaje w budynku prowadgipod stropem,

- Przewody poziome powinny byrowadzone ze spadkiem w kierunku odbiornikow,

- Przewody poziome prowadzone pkryanach, na lub pod stropami itp. Powinny spoczywa
na podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (ehwytach, na wspornikach,
zawieszeniach itp.) usytuowanych w aegstch nie mniejszych awynika to z wymagadla
materiatu, z ktérego wykonane gury.

- W miejscach przé§ przewodow przegciany nie wolno wykonywazadnych pajczen.
Przefcia przez przegrody budowlane wykdénav tulejkach ochronnych asrednicy
wewretrznej wickszej, 0 co najmniej 2cm adednicy zewn. rury przewodu. Waliprzestrzé
migdzy zewrtrzng sciamg rury i wewretrzng tulei naley wypetnic odpowiednim materialem
termoplastycznym. Wypelnienie powinno zapewnjadynie maliwos$¢ osiowego ruchu
przewodu. Dtugé&t tulei powinna by wieksza o 5¢cm od grulésciany. Przy przégiach przez



dylatacg tuleje wykon& z rur stalowych, a przestizenicdzy przewodem a tulgjwypetnic
wetng mineraly lub innym materialem izolacyjnym niedzig@ym korozyjnie na ruy,
umazliwiajacym jej wzdtizne przemieszczaniegsiPrzepust instalacyjny w tulei ochronnej w
elementach oddzielenia przeciwjpoowego powinien hywykonany w sposob zapewnrjay
przepustowi odpowiedaiklass odporndci ogniowe;j.

- Rurochgi tgczone lgdg z armatug gwintowarny oraz przyragdami kontrolnymi za pomac
pofaczen gwintowych z zastosowaniem ksztattek.

- Pohczenia gwintowane uszczedrs pomog konopi lub pasty.

- Trasy przewoddéw powinny byzinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji texzmej
powykonawczej.

Przewody pionowe natg prowadzé¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie
przekroczyto 1 cm na kondygnacj

Przewody nalgy prowadzé w sposéb umdiwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastacj
Przewody gazowe wewtrz budynkéw nalgy prowadzé w odlegt@dciach nie mniejszych fi

- 15 cm od poziomych ruragow wodocagowych i kanalizacyjnych, umieszczaje nad tymi
rurociggami,

- 15 cm od ruroaigoéw cieplnych, umieszczgj je pod rurocigami cieplnymi,

- 10 cm od pionowych instalacji innych ruragdw z wyhczeniem przewoddw elektrycznych,
- 20 cm od przewodéw telekomunikacyjnych prowadobngwnolegle,

- 10 cm od nieuszczelnionych puszek z rozgami zaciskami instalacji elektrycznej, w
przypadku ruroeigdbw z gazem o ¢karze wzgtdnym rownym 1 lub mniejszym — nale
prowadz¢ nad tymi puszkami,

- 60 cm od urzdzean elektrycznych iskrazcych, jak wyhczniki, faczniki, bezpieczniki,
przekaniki, gniazda wtykowe itp.

5.2 Montaz armatury i osprzetu

Armatura powinna odpowiadavarunkom pracy (énienie, temperatura) instalacji, w ktorej
jest zainstalowana. Przed instalowaniem armatuegpasunc z niej zdlepienia i ewentualne
zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu prawioloi dzialania, powinna Ry
instalowana takzeby byta dosfpna do obstugi i konserwacji. Armaguna przewodach nalg
tak instalowd, zeby kierunek przeptywu byt zgodny z oznaczenienmkiku przeptywu na
armaturze. Armatura na przewodach powinn& rgmocowana do przegrod lub konstrukciji
wsporczych przy zyciu odpowiednich wspornikéw, uchwytow lub innyeiwatych podpat,
zgodnie z projektem technicznym.

- Rurochgi taczone ldg z armatug i osprztem z zastosowaniem ksztattek.

- Na przewodach poziomych armaguralezry w miag mazliwosci ustawé w takim potaeniu
by wrzeciono byto skierowane do gory &0 w ptaszczinie pionowej przechodeej przez
0$ przewodu.

5.3 Badanie i uruchomienie instalaciji

- Badania szczeldoi instalacji na zimno naky przeprowadd przy temperaturze zewtnznej
powyzej (°C,

- Proly szczelnéci i wytrzymatcci naley wykona& sprkzonym powietrzem o énieniu
instalacji 0,1 MPa

- Do pomiaru dinien probnych nalgy uzywat manometru, ktory pozwala na begity odczyt
zmian cénienia o 0,1 bar. Powinien on bymieszczony w mdiwie najnizszym punkcie
instalacji,

- Wyniki bada szczelnéci nalezy uzna za pozytywne, peeli w ciggu 60 min nie stwierdzono
spadku dnienia,

- Z proby cénieniowej naley sporzdzi¢ protokot.



5.4 Zabezpieczenie antykorozyjne

Zabezpieczenie antykorozyjne dotyczy przewodowwmadh i innych uradzen stalowych
wchodzcych w skiad instalaciji.

Zabezpieczenie antykorozyjne obejmuje powloki nsklie elementow znajdagych s¢ w
pomieszczeniach zamkitych, w przestrzeni otwarte;.

- Zabezpieczenie antykorozyjne nalewykona& zgodnie z obowzujgcymi normami i
przepisami.

- Przed malowaniem nalg usury¢ z powierzchni zgorzeliny, rgzoleje i smaryzuzle i topnik

Z procesu spawania, wil§@raz inne zanieczyszczenia.

- Powierzchnie nalg przygotow& przez mechaniczne usgoie nierowndci i zadzioréw,
zaokgglenie krawdzi i wyrGwnanie spoin.

- Powierzchnie nalg czysci¢ bezpadrednio przed malowaniem. Oczyszczone powierzchnie
nalery zabezpieczypowtoky ochrony okresowej lub zagruntoéwa nieprzekraczalnym czasie
6 godzin. Zastosowany ,grunt” naledobra& do przewidywanego zestawu malarskiego.

- Oczyszczenie powierzchneaznie naley wykonywa za pomog metalowych szczotek
recznych lub mechanicznych, szlifierejcznych, mtotkbw mechanicznych.

- Oleje i smary, ktorych nie usutd metodami mechanicznymi, najeusuraé¢ metodami
odtluszczania za  pom@c rozpuszczalnika  (benzyny, trojchloroetylenu  lub
czterochloroetylenu).

- Odtluszczanie za pomgpeprzecierania szczagkpedzlem lub szmatjest dopuszczalne przed
oczyszczeniem mechanicznym. Przed malowaniemzyale powierzchni oczyszczonej
mechanicznie usuagd pyt.

- Na powierzchrd oczyszczog do 1 — 2 stopnia, gdy okres skiadowania lub manta
oczyszczonych elementow przekracza 2 dobyzgalatazy¢ powtoke ochrony okresowe.

- Warstwa gruntu ochrony okresowej powinna staigwidkiad pod nagpne warstwy, ktore
musz by¢ uzyte w przewidzianej liczbie i ustalonym zestawieu@ow do ochrony okresowej
nie naley stosowd, jesli instalacje § bezpdrednio po oczyszczeniu malowane farbami
podktadowymi zwyktego typu i tak dostarczone doamainia nawierzchniowego.

Warunki prowadzenia prac malarskich

- Wilgotnas¢ wzgledna powietrza nie nmi@ przekracza75%.

- Temperatura powietrza nie g@by¢ nizsza nk 5°C.

- Niedopuszczalne jest malowanie instalacji ogrzargowyzej 40°C.

- Pokrycie nawierzchniowe nalgnaktad@ po dokonaniu przegtlu powtoki podktadowe.

- Pokrycie podktadowe uszkodzone lub zniszczoneagie magazynowania, transportu lub
montau nalery podda& renowacji.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1 Kontrola jakosci materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t myszpowiadéd wymaganiom
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Techniczoefz uzysk&akceptagj Inwestora.

6.2 Kontrola jakosci robot

6.2.1. Warunki przysipienia do bada

Badania nalgy przeprowadzi w nastpujacych fazach:

a) przed zamurowaniem prgeprzewodow przez przegrody budowlane
b) po ukaczeniu montau



c) w okresie gwarancyjnym
6.2.2. Badanie przewoddw.

Nalezy sprawdz¢ prawidtowa¢ prowadzenia przewodow, zastosowany rodzaj rurdriednic

I poréwna& wyniki z dokumentagj polagczenia gwintowane i kotnierzowe najewykona
przez wyrywkowe ogidziny zewrtrzne, sprawdzenie odlegti polaczer wzgledem podpodr,
ogledziny zewrtrzne wykonania spoin, sprawdzenie ich geldia od podpoér.

Sprawdzenie rozmieszczenia podpor statych i ruclobimsprawdzenie spadkéw przewodow,
sprawdzenie prz&} przewoddw przezciany i stropy, potgenia pojczen kotnierzowych,
sprawdzenie odlegéoi przewodow wzgidem przegréd budowlanych oraz watgm siebie,
sprawdzenie prawidtovéai tgczenia piondw z przewodami poziomymi.

6.2.3. Badanie armatury obejmuje
Badanie typu armatury, badanie prawidideio umieszczenia, wyrywkowe badanie
prawidtowasci dziatania poszczegolnych elementéw, sprawdzesih legalizacii.

6.2.4. Badanie szczelto

Badanie szczeloi, zwanej prob odbiorowg podlegaq wszystkie odcinki instalacji.

Badanie szczelrdoi instalacji naley wykona za pomog spkzonego powietrza lub gazu
obogtnego pod @inieniem 100 kPa, utrzymywanego przez 60 minut. Diomania préby
szczelnéci niedopuszczalne jest stosowanie gazéw palnych.

Do préby szczelnii instalacji nie naley przystpowa bezpdrednio po napetnieniu instalacji
powietrzem lub gazem olgtnym, poniewa temperatura spzonego powietrza jest vigza od
temperatury otoczenia. Stabilizacja temperaturyepage po pewnym okresie czasu, zalgm
od obgtosci przewodow poddawanych probie oraz temperatwygzsnia.

Ze wzgkdu na maliwos¢ wystpienia waha temperatury powietrza wewinz przewodow i
tym samym zmian énienia, prob szczeldoi nie mana te wykonywa w warunkach, gdy
czes¢ instalacji podlega wpltywom promieniowania stonesgm Przeprowadzenie proby
odbiorowej jest maiwe wowczas, gdy ugdzenie do pomiaru @iienia lgdzie wykazywato
jego stabilnéc.

Pomiar cénienia podczas proby nalewykona z zastosowaniem manometru, tak zwanej ,,U-
rurki” manometru jednostupowego, napetnioneggigt Dopuszczalne jest stosowanie innego
typu urzdzenia pod warunkiente posiada ono aktualseiadectwo legalizacji i gwarantuje
doktadnd¢ pomiaru wymagandla tego typu badania.

Instalacje gazowuznaje s} za szczelpi nadajica si¢ do uruchomienia, jeli podczas proby
szczelnéci nie zostanie stwierdzony spadekinegénia przez urgzenie pomiarowe. W
przypadku, gdy podczas proby instalacja gazowagueie szczelna, natg usunyé przyczyny

i prébe wykona powtdrnie

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Odbiér miedzyoperacyjny robot poprzedzajcych wykonanie instalacji wewmtrznej
gazu.

Odbiory medzyoperacyjnegselementem kontroli, jakei robét poprzedzagych wykonanie
instalacji i w szczegolrfgi powinny im podlega prace, ktérych wykonanie ma istotne
znaczenie dla realizowanej instalacji, np. ma nigadalny wptyw na zgodne z projektem i
prawidtowe wykonanie elementow tej instalaciji.

Odbiory medzyoperacyjne naky przeprowadzg przyktadowo w stosunku do negtijgcych
rodzajéw robat:

a) wykonanie przé¢ dla przewoddw przegiany i stropy — umiejscowienie i wymiary otworu;



b) zgodn&¢ wykonanych prz&f przez przegrody z projektowanymi spadkami;

Po dokonaniu odbioru rulzyoperacyjnego natg sporzdzi¢ protokot stwierdzagcy, jakasé
wykonania robo6t oraz potwierdaay ich przydatn& do prawidtowego wykonania instalaciji.
W protokole nalgy jednoznacznie identyfikowtamiejsca i zakres robot ajtych odbiorem.

W przypadku negatywnej oceny, j@ko wykonania robot albo ich przydatw do
prawidtowego wykonania instalacji, w protokole riglekreli¢ zakres i termin wykonania
prac naprawczych lub uzupetrgeych. Po wykonaniu tych prac najeponownie dokona
odbioru m¢dzyoperacyjnego.

7.2. Odbidr techniczny cgsciowy instalacji wewretrznej gazu

Odbior techniczny egciowy powinien by przeprowadzany dla tych elementéw lulgscz
instalacji gazowej, do ktérych zanika dgstv wyniku posgpu robét. Dotyczy on na przykiad:
- uszczelnié przeg¢ w przepustach oraz przegrody budowlane, ktorychvegzenie bdzie
niemazliwe lub utrudnione w fazie odbioru koowego (technicznego).

Odbior czsciowy przeprowadza sw trybie przewidzianym dla odbioru kocowego
(technicznego) jednak bez oceny prawidiéei@racy instalaciji.

W ramach odbioru e&ciowego naley:

a) sprawdz czy odbierany element instalacji lub jep&Zjest wykonana zgodnie z projektem
technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dziemrbikdowy dotyczcymi zmian w tym
projekcie;

b) sprawdzi zgodnd¢ wykonania odbieranej ¢gci instalacji z wymaganiami okslenymi w
odpowiednich punktach WTWIO, a w przypadku egstw, sprawdzi uzasadnienie
konieczndci odstpstwa wprowadzone do dziennika budowy;

c) przeprowadZiniezledne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru egciowego naley sporzadzi¢ protokodt potwierdzajcy prawidtowe
wykonanie robot, zgoddé wykonania instalacji z projektem technicznym i yyavny wynik
niezlednych bada odbiorczych. W protokole natg jednoznacznie zidentyfikowamiejsce
zainstalowania elementoéw lub lokalizacgzesci instalacji, ktére byly olgte odbiorem
czesciowym.

Do protokotu odbioru nakgy zahczy¢ protokoty niezkdnych bada odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbiorwgzowego, w protokole naky okresli¢ zakres i
termin wykonania prac naprawczych lub uzupejuggh. Po wykonaniu tych prac naje
ponownie dokonaodbioru czsciowego.

7.3. Odbidr techniczny kaicowy instalacji wewretrznej gazu

Instalacja powinna liyprzedstawiona do odbioru technicznegadawego po spetnieniu
nastpujacych warunkow:

a) zakaczono wszystkie roboty moriawe przy instalacji,

b) instalact odpowietrzono, napetniono gazem doprowagtzgp do wszystkich odcinkéw
instalacji oraz urgdzexr gazowych;

c¢) dokonano badeodbiorczych, z ktérych wszystkie zalazyly sk wynikiem pozytywnym;
d) zakaczono roboty budowlano-konstrukcyjne, wylkaeniowe i inne, mage wptyw na
poprawnd¢ eksploatacji instalacji wewtrznej gazu.

Przy odbiorze kfscowym instalacji naley przedstawd nastpujace dokumenty:

a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (negionymi ewentualnymi zmianami

i uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy);

b) dziennik budowy;

c) potwierdzenie zgodrsoi wykonania instalacji z projektem technicznym yweami
pozwolenia na budoyv przepisami;

d) protokoty odbiorow midzyoperacyjnych;



e) protokoty odbioréw technicznychegziowych;

f) protokoty wykonanych badaodbiorczych;

g) dokumenty dopuszczge do stosowania w budownictwie wyroby budowlanitdrych
wykonano instalaej

h) dokumenty wymagane dla gdzex podlegagcych odbiorom technicznym;

i) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wydah

J) instrukcg obstugi instalacji;

W ramach odbioru kecowego nalgy:

a) sprawdz czy instalacja jest wykonana zgodnie z projekteamnicznym
powykonawczym

b) sprawdzi zgodnd¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami ékneymi

w odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku @@stw, sprawdzi w dzienniku
budowy uzasadnienie konieczeowprowadzenia odgpstw

c) sprawdzt protokoty odbiorow midzyoperacyjnych

d) sprawdzi protokoty odbioréw technicznych gxiowych

e) sprawdz protokoty zawierajce wyniki badé odbiorczych

f) uruchomé instalacg, sprawdzt osiaganie zaktadanych parametrow.

Odbior kaxcowy kaiczy sk protokolarnym przegiem instalacji gazowej do
uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem brakuygatowania instalacji do
uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierda.

Protokét odbioru kacowego nie powinien zawisrgostanowié warunkowych.

W przypadku zakiczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem brakaygotowania
instalacji do aytkowania, po usugciu przyczyn takiego stwierdzenia najgprzeprowadzi
ponowny odbior instalacji. W ramach odbioru ponogmealey ponadto stwierdziczy w
czasie pongidzy odbiorami elementy instalacji nie ulegty dektjuspowodowanej korozj
uszkodzeniami mechanicznymi lub innymi przyczynami.

8. OBMIAR ROBOT

Obmiar robo6t natey prowadzé w jednostkach zgodnych z przedmiarami robot:
- elementy liniowe w mb;

- elementy powierzchniowe win

- inne w sztukach.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstaw ptatnaci jest wynagrodzenie ofertowe okiene w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1Polskie Normy

PNB8O/H - 74219 rury stalowe czarne.

PN-92-M-54832/02 Gazomierze miechowe. Wymagan&dahia.
PN-92-M-54832/01 Gazomierze. Ogélne wymagania ab&ad

PN-B-02873: 1996 Ochrona przeciw@aoowa budynkow. Metoda badania stopnia
rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowygtzéwodach wentylacyjnych.

10.2.Inne dokumenty

Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 — Prawo budowlane
Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 — warunki techn&zakim powinny odpowiadabudynki



I ich usytuowanie

Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 — Ogdlne przepisypieczéstwa i higieny pracy
Rozporadzenie Ministra Przemystu i Handlu z dnia 31.083r9% sprawie bezpiecastwa

i higieny pracy w zaktadach produkciji, przesytaniazprowadzania gazu (paliw ptynnych)
oraz prowadzcych roboty budowlano-montawe sieci gazowych (Dz. U. Nr 83, poz. 392
i Nr 115 poz. 513).

Zarzdzenie MP z dnia 20.08.88r. w sprawie szczegotovwrasad eksploatacji wdzen

I instalacji energetycznych sfgcych do przesytania paliw gazowych.

Instalacje Gazowe. Warunki Techniczne. Wymaganibi@d i Eksploatacji — opracowane
przez COBO — PROFIL Sp. z 0.0. Warszawa.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budawd-montaowych tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe — opracowane przez COBRSITAL — wydawnictwo ARKADY -
1988

INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJINA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale omowiono ogoélne wymagani&ydmce wykonania i odbioru robot
budowlanych zwjzanych z wykonaniem instalacji wodno — kanalizaeyjmla lokalu
mieszkalnego nr 8 w budynku przy ul. Wroctawskad @1Watbrzychu.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentegdgoym podstaw do udzielenia zamowienia
i zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych wipht

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo zyte w niniejszej specyfikacji technicznej STa zgodne
Z obowgzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa blgoego.

1.4. Zakres robot obgtych specyfikaci

Zakres robot przy wykonywaniu instalacji obejmuije:
-dostave materiatow,

-wykonanie instalacji wodoggowej,

-wykonanie instalacji kanalizacyjnej,

-monta armatury.

1.5. Wymagania ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacpbot zgodnie z dokumentacprojektows,
specyfikacy techniczig, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiegz zgodnie z art.

5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkauohhicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montaowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Odstpstwa od projektu magdotyczy jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zgsenia zaprojektowanych materiatow —
w przypadku niemdiwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elergatco najmniej



nie gorszych charakterystykach i trwadp Wszelkie zmiany i odgpstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie mpgpowodowé obnizenia wartéci funkcjonalnych
i uzytkowych instalacji, a jeeli dotycz zamiany materialébw i elementow oki@nych
w dokumentacji technicznej na inne, nie rpogowodowé& zmniejszenia trwakei
eksploatacyjnej. Roboty moriave naley realizow& zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-momavych. Tom Il Instalacje sanitarne
I przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przsgmi dotycacymi przedmiotowej
instalacji.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania

Do wykonania instalacji wodoggowej i kanalizacyjnej mag by¢ stosowane wyroby
producentow krajowych i zagranicznych. Wszystkideriaty wyte do wykonania instalacji
musz posiadé aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowidtaskim Normom (Dz.
U. Nr 92 poz. 881) . Wykonawca uzyska przed zastasgeem wyrobu akceptacjnspektora
Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materialu z danagalta nie oznacza automatycznego
zatwierdzenia pozostatych materiatow z tegadta. Jeeli materiaty z akceptowanegoddia

sa niejednorodne lub niezadowajegj, jakaci, Wykonawca powinien zmiefi zrodto
zaopatrywania w materiaty. Odbior techniczny matéiw powinien by dokonywany wedtug
wymaga i w sposéb okrdony aktualnymi normami.

2.2. Elementy instalacji

2.2.1. Przybory

-Umywalka

-Zlewozmywak ze stali nierdzewnej 1-komorowy z &eiezem
- Kabina natryskowa z brodzikiem

- Muszla usgpowa - kompakt

2.2.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

- Rury z PVC kanalizacyjne d=100 mm,

- Rury z PVC kanalizacyjne d=50 mm,

-Ksztattki z PVC kanalizacyjne d=50mm,
-Ksztattki z PVC kanalizacyjne d=100mm,
-Uchwyty do rur z tworzyw sztucznych d=50 mm,
- Zawor napowietrzapy z PVC d=50 mm.

Inwestor dopuszczazycie do budowy przez Wykonawenateriatdw innych producentéwani
sugerowani pod warunkiemz ijjakosciowo nie mog by¢ gorsze od wymienionych oraz
spetnig warunki zgodnie z Ust. o wyrobach budowlanych 2%6004r. (Dz.U. z 2004r. nr
92 poz. 881)

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu, na jaké& wykonywanych robot 1 ddzie gwarantow@a
przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadamistkngmi w PB i ST.

W przypadku braku ustalev wymienionych dokumentach, zasady pracy gprpowinny by
uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora hadamestorskiego.

Sprzt nalezacy do Wykonawcy lub wynajy do wykonania rob6ét musi byutrzymany w



dobrym stanie technicznym i w goto$eodo pracy.

Wykonawca dostarczy, nadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopikuteentow
potwierdzagcych dopuszczenie sptm do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Jezeli przewiduje s§ mozliwos$¢é wariantowego gycia sprztu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorgki®swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptaej Wybrany sprgt po akceptacji, nie me by p&zniej zmieniany bez zgody
Inspektora. Jakikolwiek spgz maszyny, urgdzenia i nargdzia niegwarantgge zachowania
warunkoéw technologicznych, nie zosianprzez Inspektora nadzoru inwestorskiego
dopuszczone do robdét. Wykonawca jest zobligowany skalkulowania kosztow
jednorazowych spetu w cenie jednostkowej robét, do ktdrych ten gpjest przeznaczony.
Koszty transportu spetu nie podlegaj oddzielnej zaptacie.

4. TRANSPORT

4.1. Transport rur przewodowych

Rury ma@zna przewoz dowolnymisrodkami transportu wykznie w potaeniu poziomym.
Rury powinny by fadowane obok siebie na catej powierzchni i zaleezone przed
przesuwaniem giprzez podklinowanie lub inny sposéb. Rury w czasiasportu nie powinny
styka si¢ z ostrymi przedmiotami, magymi spowodowé uszkodzenia mechaniczne.
Podczas prac przetadunkowych rur nie mateuca, a szczegomostraznos¢ nalezy zachowa
przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w tempewme blisko OC i nizszej. Przy
wielowarstwowym ukfadaniu rur gérna warstwa niezmprzewysza& sciansrodka transportu
o wigcej niz 1/3 $rednicy zewntrznej wyrobu. Pierwsg warstwe rur Kielichowych i
kotnierzowych nalgy uktada na podktadach drewnianych, podobnie poszczegdhrstwy
nalezy przedzieléd elementami drewnianymi o grumd wickszej nz wystapce czsci rur.

4.2. Transport armatury

Transport armatury powinien odbywasic krytymi s$rodkami transportu, zgodnie z
obowigzujagcymi przepisami transportowymi. Armatura transpagioa luzem powinna By
zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzemaamanicznymi.

Armatura drobna powinna byakowana w skrzynie lub pojemniki.

4.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane nadyer(do czasu, gdycda one
potrzebne do wbudowania) byly zabezpieczone praestezeniem, zachowaty swipjakas¢

I wiasciwosci oraz byly dosfpne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwesiegk
Przechowywanie materiatdw mus¢ sidbywa na zasadach i w warunkach odpowiednich dla
danego materiatu oraz w sposéb skutecznie zabeagieg przed dospem o0sob trzecich.
Wszystkie miejsca czasowego skladowania materiggdwinny by po zak@éczeniu robot
doprowadzone przez Wykonagvdo ich pierwotnego stanu.

Magazynowane rury powinny byzabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami praoinie
stonecznych, temperatura nie #8ya ni 40°C i opadami atmosferycznymi. DRBre
sktadowanie rur powinno odbywaie w pomieszczeniach zamkiych lub zadaszonych. Rur
z PVC nie wolno nakrywauniemaliwiaj ac przewietrzanie.

Rury o r@&nychsrednicach i grub&iach winny by sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to
mozliwe, rury o grubszejciance winny znajdowasi¢c na spodzie.

Rury powinny by skladowane na rownym podio na podktadach i przektadkach
drewnianych, a wysoko stosu nie powinna przekraézh5 m. Sposob sktadowania nie zao
powodowa nacisku na kielichy rur, powodyq ich deformagj.

Zabezpieczenia przed rozsuwaniemdlnej warstwy rur mena dokona za pomog kotkow



i klinbw drewnianych. W przypadku uszkodzenia rurcpasie transportu i magazynowania
nalezy czesci uszkodzone odgt, a kaice rur sfazowa

Ksztaltki, zhczki i inne materiaty (uszczelkisrodki do czyszczenia itp.) powinny oy
sktadowane w sposéb upgdkowany, z zachowaniem g omowionych srodkow
ostraznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Instalacja wodno-kanalizacyjna

1.Do rozpocgcia montau instalacji wody zimnej, cieptej mioa przysipi¢ po stwierdzeniu
przez kierownika budowye:

- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisanaplezz@stwa pracy do prowadzenia
robot instalacyjnych,

- elementy budowlano-konstrukcyjne, @@ wplyw na monta urzzdzen instalacji
wodochgowo-kanalizacyjnych i cieptej wody, odpowiaglaptazeniom projektowym.

2. Odstpstwa od dokumentacji technicznej modotyczy¢ tylko dostosowania ugezen
instalacji wodocigowej i cieptej wody do wprowadzonych zmian konktyjno-
budowlanych bdz zasgpienia zaprojektowanych materiatow lub elementéwpiaypadku
niemaznosci ich uzyskania) przez inne rodzaje materiatdow klbmentéw o zhtonych
charakterystykach i wymaganiach technicznych, podirunkiem, ze w wyniku
wprowadzonych zmian nie ngpt pogorszenie wkgiwosci uzytkowania i trwaldci
urzadzenia. Odspstwa te musgby¢ zaakceptowane przez inwestora i projektanta.

3. Przewody wodoggowe i cieptej wody naley prowadzé poscianach wewetrznych.

4.W miejscu prz&f rurochgéw przez przegrody budowlane i tawy fundamentowabezy
osadzt rury ostonowe i tuleje, przy czym w miejscach tyagimae by polaczen rur. Przestrae
mig¢dzy rurocggiem a tuleg ochronn, powinna by wypetniona szczeliwem elastycznym. Tuleje
przechodzce przez strop powinny wystagakoto 2 cm powyej posadzki.

5. Wewntrzne przewody wodagigowe powinny b uktadane w kierunkach prostopadtych i rownoleghych
do $cian. Spadki przewodow powinny zapewhimozliwo$¢ odwodnienia instalacji w
jednym lub kilku punktach oraz mlowos¢ odpowietrzenia przez najws] potazone punkty
czerpalne.

6. Przewody w bruzdach powinny mi&olacg cieplrg oraz powietrzg nie mniejsz niz
3cm. Niedopuszczalne jest wypetnienie przestrzamdmateriatami budowlanymi; zakrycie
bruzd powinno nagpi¢ po dokonaniu odbioru egciowego instalacji wodoggowej i cieptej
wody. Powierzchnia przewoddw cieptej i zimnej waqatpwadzonych w bruzdach powinna
by¢ zabezpieczona przed tarciensctanki bruzd.

7. Instalacje wodoggowe z rur PVC i innych tworzyw sztucznych (np.iptflenu) o
podobnych wigciwosciach powinny b§. prowadzone w odlegéoi min. 10 cm od ruroggow
cieplnych - mierzc od powierzchni rur. W przypadku, gdy odlegtda jest mniejsza 7il10
cm, naley zastosowa izolacg cieplny. Przewody naley rowniez izolowa, gdy dziatanie
dowolnegazrédia ciepta mogtoby spowodowpodwyzszenie temperatueianki rurocagu:

- w przewodach wodoggowych - powyej + 30°C,

8. Nie wolno prowadziprzewoddw wodoggowych i cieptej wody povegj przewodow elektrycznych.

9. Odlegtd¢ zewretrznej powierzchni rury wodoggowej lub jej izolacji odkciany, stropu
albo podtogi powinna wynasico najmniej:

- dla przewodéw @érednicy 15-20 mm - 3 cm,

10. Minimalne odlegtéci przewoddéw wody zimnej i cieptej od przewodow kitgcznych
powinny wynost 10 cm.

11. Przewody naly mocowa do elementdw konstrukcji budynkow za pogachwytow lub wspornikow.
Konstrukcja uchwytéw lub wspornikow powinna zapéatiwy i trwaty monta instalacji, odizolowanie
od przegréd budowlanych i ograniczenie rozprzestmia s drgah | hatasow w przewodach i przegrodach
budowlanych.  Poriilzy przewodem a obejruchwytu lub wspornika nalg stosowé podkiadki



elastyczne. Konstrukcja uchwytow stosowanych damanaia przewoddw poziomych powinna zapednia
swobodne przesuwanie sur.

12. Pode€jcia wody zimnej i cieptej powinny lBydodatkowo mocowane przy punktach poboru
wody.

13. Przewody kanalizacyjne najgprowadz¢ poscianach wewetrznych.

14. Wewntrzne przewody wodaggowe powinny by uktadane w kierunkach prostopadtych i
rownolegtych ddcian.

5.2.Montaz przewoddw z rur miedzianych

1. Pojczenia gwintowane natg uszczelnid przy wyciu elastycznej tamy teflonowej,
lub past uszczelniggych. Do urzdzer wody pitnej nie wolno stosowaminii lub farb
miniowych.

2. Zmiany kierunku prowadzenia przewodéw mglevykonywa wytacznie przy uayciu
tacznikdw; niedopuszczalne jestgie rur miedzianych zaréwno na zimno, jak i naagor

3. Maksymalne odlegéoi pomidzy punktami mocowania przewoddéw poziomych z rur
miedzianych powinny wynasi

- dla rur osrednicy: 15-18 mm - odlegt6 1,25 - 1,5 m,

5.3. Instalacja kanalizacyjna z rur PVC

Rury z PVC nalgy taczy¢ za pomog kielichowych poidczen wciskowych uszczelnionych
specjalnie wyprofilowanym piécieniem gumowym. W celu prawidtowego przeprowadaeni
montau przewodu naley wiasciwie przygotowa rury z PVC, wykonujc odpowiednio
wszystkie czynn€ri przygotowawcze, takie jak:

-przycinanie rur,

-ukosowanie bosych kadw rur i ich oznaczenie.

Przed wykonaniem pg¢zenia kielichowego wciskowego najezukosowa bose kace rury
pod kgtem 15°. Wymiary wykonanego skosu powinny ligikie, aby powierzchnia potowy
grubaici scianki rury byta nadal prostopadta do osi rury. besym kdcu rury naley przy
pofaczeniu kielichowym wciskowym zaznaczgtebokas¢ ztacza.

Ztacza kielichowe wciskane nale wykonywa wktadapc do wgtbienia kielicha rury
specjalnie wyprofilowas pierscieniong uszczelk gumowy, a nasfpnie wciskagc bosy
zukosowany koniec rury do kielicha, po uprzednirsmarowaniu go smarem silikonowym.
Do wciskania bosego kea rury przysrednicach powsej 90 mm aywaé nalezy wciskarek.
Potwierdzeniem prawidtowego wykonania g@#enia powinno by oshgniccie przez czoto
kielicha granicy wcisku oraz wspotosiosédaczonych elementéw.

Nalezy przy tym zwroat uwag nha to, aby koniec bosy rury posiadat oznaczenamigy
wcisku. Oznaczenia te powinnydgodane przez producenta.

Polczenia kielichowe przed zasypaniem aglewing¢ folig z tworzywa sztucznego w celu
zabezpieczenia przédieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.

5.4.Montaz armatury

1. Armatura stosowana w instalacjach wodgowych powinna odpowiadavarunkom pracy
(cisnienie, temperatura) danej instalacji.

2. W przypadkach koniecznych, wynikeych z dokumentacji technicznej, powinnacby
stosowana armatura przemystowa lub specjalna.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Badania przed przysdpieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t montawych naley sprawdzt projekt z aktualnym projektem
architektoniczno - konstrukcyjnym.



6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robo6t

-instalacg wody cieptej i zimnej nalgy podd& badaniom na szczelfto

-badania szczeldoi urzadzen naleey wykonywa w temperaturze powietrza wewgire
powyzej 0°C.

-badania szczeldoi powinny by wykonane przed zakryciem bruzd i kanatow, przed
robotami malarskimi i wykonaniem izolacji ciepln®y przypadkach koniecznych mm by
wykonana proba e#ciowa, jezeli badanie szczeldoi w czasie proby kicowej bytoby
niemazliwe lub utrudnione.

-badan instalacg po zakorkowaniu otworéw nalg napeiné wods wodochgows lub z
innego zrodta, doktadnie odpowietrzgj urzdzenie. Po napetnieniu nale przeprowadzi
kontrole catego urzdzenia, zwracap szczegoOlg uwag czy pohczenia przewodow i
armatury g szczelne.

-po stwierdzeniu szczelba nalery urzadzenie podda prébie podwyszonego éhienia za
pomog recznej pompki lub ruchomego agregatu pompowego, spogpwanego do
wykonywania préb énieniowych.

-instalacja wodoaigowa przy cinieniu prébnym réwnym 1,5 krotnej wasto cisnienia
roboczego, lecz nie mniejszymznD,9 MPa nie powinna wykazywaprzeciekdw na
przewodach, armaturze przelotowo-regulacyjnejagrdniach.

-instalacg uwaza st za szczely, jezeli manometr w aigu 20 min. nie wykazuje spadku
cisnienia. Badanie instalacji cieptej wody natewykona dwukrotnie: raz napetnigg
instalacg wodg zimmg, drugi raz wod o temperaturze 55°C. Podczas drugiej probyzyale
sprawdz¢ zachowanie gi wydtuzek, punktéw statych i przesuwnych. Pgddrczelnéci na
gorgco przeprowadzamy nasnienie wodocigowe.

Catas¢ rob6t naley wykona zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i amthi rob6t
budowlano - monteowych cz. Il - instalacje sanitarne i wodne”.

6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

Instalacja wodogigowa

-odchylenie przewodu rurowego nie powinna przeka@ézmm,

-odchylenie spadku wonego przewodu od przewidzianego w projekcie nigvipoo
przekracza-5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym sppitk10% projektowanego
spadku (przy zwikszonym spadku).

Instalacja kanalizacji

-Dopuszczalne odchylenia od spadkéw przewodow mpayet, zatgonych w projekcie
technicznym, mog wynost = 10%. Spadki podé&¢ kanalizacyjnych wynikaj z
zastosowanych trojnikdwatzacych podejcie kanalizacyjne z przewodem spustowym
(pionem) i z zasady osiowego mointaelementow przewoddow.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotygze obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wyanag
ogolne”.

Jednostl obmiarow jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu.

8. ODBIORY ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagrojektows, ST i wymaganiami
Inzyniera Nadzoru, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty

wyniki pozytywne.



8.2. Odbiory robot

Odbior robét naspuje po zakaczeniu montau i przeprowadzeniu préb i ma na celu
stwierdzenie czy ugdzenia zostaty wykonane zgodnie z projektem, neglagdo eksploataci

| osiggajs zaktadane parametry. Kierownik budowy (robot) paaeimia inwestora o gotowm
obiektow do odbioru wpisem do dziennika budowy wizglamia o zakaczeniu robét na
budowie.

8.2.1. Odbidr czsciowy

Nalezy je przeprowadzaw stosunku do robét ,zanikgjych”, ktére musz by¢ wykonane
przed zakaczeniem catéci zadania. Naley sprawdzé:

-zgodnd¢ wykonania z projektem,

-uzycie wiaciwych materiatow,

-wykonanie prawidtowych petzea i konstrukcji.

Odbiory czsciowe przeprowadza giw trybie przewidzianym dla odbiorow &oowych,
jednak bez oceny prawidtowa dziatania catego uggdzenia.

8.2.2. Odbidr kaicowy

Po wykonaniu prob przewidzianych dla poszczegoélmystalacji naley dokona komisyjnego
odbioru kaxcowego.

W sktad komisji wchodzi kierownik robét moutavych oraz przedstawiciele generalnego
wykonawcy inwestora izytkownika,

Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji magowanych instytucji zostaty dokonane
uprzednio, wéwczas protokoty tych odbiorow starpréabcznik do protokoétu kacowego.

Przy odbiorze kicowym naley sprawdz:

-zgodnd¢ wykonania z projektem,

-zgodnd¢ wykonania z WTWIO.

Przy odbiorze kicowym naley przedstawd komisji nas¢pujace dokumenty:

-Dokumentagj techniczi z naniesionymi elementami zmian i uzupetnieniaokahywanymi

w trakcie budowy,

-Dziennik budowy i ksjzke obmiarow,

-protokoty odbioréw cgsciowych na roboty ,zanikage”,

-protokoty wykonanych préb i bafla

-Swiadectwa, jakéci, wydane przez dostawcOw ugdzen i materiatdbw podlegagych
odbiorom technicznym, a tai& decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budowigctw
-Instrukcje obstugi i Dokumentacje Techniczno Ruwebo urzdzen zastosowanych
w instalacjach.

Ruch prébny oraz uruchomienia instalacji aglevykonywa w uzgodnieniu z inwestorem
przed dokonaniem odbioréw kcowych. Podczas odbioru kocowego naspuje sprawdzenie
dziatania poszczegolnych wgdzen i parametrow roboczych instalacji oraz sprawdzenie
stosownych dokumentow. Z dokonanego odbioru ayalsporzdzi¢ protokot kacowy

z adnotagj o jakaci wykonania prac z uwzeglinieniem opisdw poszczegolnych parametrow
podlegagcych odbiorowi oraz zgodildoi termindw realizacji. Protokét nalg podpisa przez
osoby prowadgce budow.

8.3. Zobowgzania wykonawcy po zak@czeniu robo6t

Przedsibiorstwo  wykonawcze dolzie musialo zapewéi po odbiorze, obeckéd
wykwalifikowanego technika, uczestnacego w projekcie, w celu przeszkolenia personelu
majpcego obstugiwasprzt i urzadzenia instalaciji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotygee ptatnéci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania



ogolne”.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiadbudynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690).

PN-81/B-10700.02 Instalacje wewtrene wodocigowe i kanalizacyjne - Wymagania i
badania przy odbiorze - Przewody wody zimnej i &&gp rur stalowych ocynkowanych.
PN-B-10720:1998 Wodoggi - Zabudowa zestawdédw wodomierzowych w instaldtjac
wodociggowych - Wymagania i badania przy odbiorze.

Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 3. Warurddhniczne wykonania i odbioru
sieci wodocigowych — 2001 r.

PRACE WYKO NCZENIOWE

TYNKI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikacghtécznej § wymagania dotycge
wykonania i odbioru tynkéw wewtrznych w lokalu mieszkalnym nr 8 w budynku przy ul
Wroctawska 131a w Watbrzychu.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowgako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmwszystkie czynnici umazliwiajace i majice
na celu wykonanie tynkdéw wewtiznych obiektu:

-tynkéw i gladzi gipsowych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej S ggodne z obowgzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotycxce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za j&kach wykonania oraz za zgodito z
dokumentagj projektows, ST i poleceniami lzyniera.

2. MATERIALY



2.1. Wymagania ogolne
Wszystkie stosowane materiaty mgiser¢ zgodne z polskimi normami, a w razie ich braku
powinny mi&€ decyzje dopuszczgje je do stosowania w budownictwie.

2.2. Stosowane materiaty

-$rodki gruntugce

-srodki do czyszczenia podia

-gotowa zaprawa tynkarska ( gipsowa)
-woda

-gips szpachlowy

Inwestor dopuszczazycie do budowy przez Wykonaweateriatow innych producentowani
sugerowani pod warunkieny, jakoasciowo nie mog by¢ gorsze od wymienionych oraz winny
spetniad warunki zgodnie z ust. o wyrobach budowlanych £28&004r. (Dz.U. z 2004r. nr
92 poz. 881)

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takich nagdzi i sprztu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu, na jékavykonywanych robét srodowisko. Liczba i
wydajna¢ sprztu powinna gwarantowa prowadzenie robot zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzt niezlzdny do wykonania robot tynkarskich:

-szczotki do czyszczenia pod

-kielnie

-szpachle metalowe lub z tworzyw sztucznych

-pace

-pedzle

-mieszarki mechaniczne

-mieszadta

-pojemniki na zapraw

-pojemniki na wod

-drabiny

-rusztowania

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrukgwinny by zabezpieczone przed
uszkodzeniami, utratstateczngci i szkodliwymi wptywami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady og6lne wykonania rob6t budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za: prowadzenie rafgdnie z umow, przestrzeganie
harmonogramu robét, jaké zastosowanych materiatdw i wykonywanych rob6t,aghdnd¢

Z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikaeghnicznej, projektem organizacji
robot oraz poleceniami zaidzapcego realizagj umowy.

5.2. Warunki przystapienia do robot tynkarskich
Przed przysipieniem do robot tynkarskich powinny dyzakaiczone wszystkie prace



budowlane tzw. ,stanu surowego" oraz wykonane rphaitalacyjne podtynkowe. Powinny
by¢ réwniez zamurowane wszelkie przebicia, bruzdy oraz osaslzécieznice drzwiowe i
okienne. Roboty tynkarskie nalewykonywa w temperaturze powgj 5°C, lub w nizszych
po zastosowaniu odpowiedniérodkow zabezpieczagych. Swiezo wykonane tynki naley
chroni przed bezpoednim dziataniem wysokich temperatur przez zanie wod.

5.3. Wymagania stawiane podizom pod tynki

5.3.1. Podtda z istniejgcego tynku

W przypadku konieczrgi wykonania pogrubienia istnigego tynku, ktérego jaké jest
dobra, przygotowanie podta polega na uswstiu powtok malarskich i naprawieniu lokalnych
uszkodzé. Miejsca tynku zniszczonego lub odparzonego ayaledbic i wypetnic nows
zapravd. Podiae twarde lub gtadkie natg porysowa np. gwddziami. Przed naniesieniem
nowego tynku oczyszczone pogkonaley zmy i zwilzy¢é wodg, a nasipnie wykong
obrzutlke z rzadkiej zaprawy cementowej.

5.4. Wymagania stawiane robotom tynkarskim

5.4.1. Wymagania dotycgce wykonywania tynkow

Tynki gipsowe

Suche mieszanki gipsowe, skiagtag s¢ ze specjalnie dobranych spoiw, wypetniaczy i

domieszek modyfikajcych wtasnéci robocze oraz cechy reologiczne zapraw. Miesznti

gotowe do uycia natychmiast po zarobieniu wprarobkovd. Modyfikowane spoiwa gipsowe

ze wzgedu na przeznaczenie ura podziek na:

-gipsy tynkarskie,

-gipsy szpachlowe,

-gtadzie.

Tynkéw gipsowych nie powinno ¢iwykonywa jedynie na podiach drewnianych,

metalowych oraz z tworzyw sztucznych.

Wymagania dotycce wykonywania tynkow i gtadzi z mieszanek tynkaskzawieragcych

gips. Przyczepng tynku gipsowego zaky gtownie od rodzaju podia. Do wigciwosci

podiaza naley zawsze dostosowarodzaj gipsu tynkarskiego oraz techpniwykonawca.

Nalezy zawsze przed rozpogzem prac tynkarskich sprawdziczy nie wysfpuje jeden z

czynnikow, ktére mogpowodowa odpadanie tynkow gipsowych:

-niewtaciwie przygotowane podie betonowe, zapylone lub zabrudzone smarami
technologicznymi,

-zamarzngte podiae, bardzo gtadkie lub nieczyszczonesmalkow antyadhezyjnych,

-tynkowanie mokrego betonu,

-brak lub niewtaciwy srodek gruntujcy.

Suche podike betonowe pod tynki gipsowe powinno ¢byagruntowanesrodkami

gruntupcymi redukugcymi chtonnd¢ poditaza i zwickszapcymi przyczepnge.

W przypadku podtza w postacécian murowanych z cegiet lub tzw. muréw mieszanyalezy

zadba&, aby take spoiny miaty podoknchtonna¢. Ubytki musz by¢ wypetnione zaprag

oraz pokrytesrodkiem gruntujcym. Ptyty drewnopochodne oraz bloczki styropianquszed

tynkowaniem naley zagruntowa srodkiem z dodatkiem wypetniacza mineralnego. Gfabo

tynku na tych podtzach powinna wynogimin. 15 mm, przy czym w jednej trzeciej grdbio

warstwy musi by utozone zbrojenie z siatki z tworzywa.

Zaprawy musz by¢ przygotowane zgodnie z zaleceniami producenta zpmeypanie

odmierzonej iléci mieszanki do ok&onej ilosci wody. W przypadku pogbowania

odwrotnego powstangrudy, a zaprawachzie trudna do wkgiwego zamieszania. W celu

doktadnego wymieszania nalestosowdé mieszadta mechaniczne, np. naktadki na wiertarki.

Dobrze przygotowana zaprawa ma konsystemgsta i nie zawierzadnych grudek. Poniewa



tynki na bazie gipsu m@szybki czas wizania, naley przygotowa taka ilos¢ zaprawy, ktora
zostanie wykorzystana wagju 45 minut. Po uptywie tego czasu masa tynkansd@ swoje
plastyczne wiéciwosci. Bardzo istotne jest, aby @y kolejny zaréb gipsowy wykonany byt
W czystym naczyniu, poniewazwigzane pozostakosi mog znacznie przyspieszyczas
wigzania i utrudni prac.

Prace tynkarskie mima rozpocg¢ w pomieszczeniach, w ktorych zakaono wszelkie prace
instalacyjne, zabezpieczono nieostd@ipowierzchnie metalowe przed korozyjnym dziatanie
gipsu, zbadano i przygotowano pattozastongto folig okna, dcieznice i grzejniki.

6. KONTROLA JAKO SCI

6.1. Kontrola podtozy

6.1.1. Badania podtaa pod tynki
Przed przysipieniem do tynkowania podie naley podd& ogledzinom, a w przypadku
watpliwosci co do jego stanu, wykotidadania. W celu oceny warstwy pagdonaley
przeprowadz: nastpujace préby:
wycierania — powierzchnia zewtnzna powinna by wolna od kurzu i innych
zanieczyszcze W przypadku stwierdzenia zanieczysagzealery je usumé za pomog
szczotki lub zm§ wodg, a tynkow@ po wyschngciu;
sprawdzeniarodka antyadhezyjnego (przy sprawdzaniu za pagmampy kwarcowej
pojawia s¢ zielononiebieskieswiatto fluoroscencyjneswiadczce o wysgpowaniu na
powierzchnisrodka antyadhezyjnego. Mioa go usugt za pomog wody z dodatkiem
detergentu. Miejsca, ktorych nie sma zmy, nalezy oczyscic mechanicznie — zeskroba
lub usun¢ przez piaskowanie;
skrobania — polega na sprawdzeniu powierzchni padta pomogmetalowego natzizia.
Ztuszczenia lub obsypania powierzchni ngleczysci¢ druciany szczotlg lub cykling, a
nastpnie pokry srodkiem gruntujcym z wypetniaczem mineralnym;
zwilzania — podtee naley namoczy za pomog szczotki lub pdzla. Jéli jasne plamy
ciemniep w ciggu 3-5 minutswiadczy to,ze podiae jest wystarczago chtonne.

6.2. Kontrola materiatow

Badan materiatdw dokonujemy bezfrednio przed gyciem. Kontrola powinna polegana
sprawdzeniu dokumentoswiadczcych o dopuszczeniu wyrobow do obrotu oraz terminéw
przydatndci do wycia.

Zaprawy zwykie do wykonywania tynkow przygotowywana placu budowy powinny
odpowiadé wymaganiom normy PN-90/B-14501. Suche mieszankinkayskie
przygotowywane fabrycznie powinny odpowiadaymaganiom normy PN-B-10109:1998 lub
aprobat technicznych.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania robét
Kontrola ta polega na sprawdzaniu zgagmavykonywanych prac z projektem, specyfikacj
techniczn, instrukcjami producentéw wyrobow tynkarskich or@zsztul budowlan.

6.4. Kontrola w czasie odbioru rob6t

6.4.1. Badanie przyczepnii tynku do podioza

Materiaty, ktérych jakéc nie jest potwierdzona odpowiednimsmgadczeniem, a ktore buglz
pod tym wzgédem watpliwosci, powinny by zbadane laboratoryjnie.

Badanie kontrolne przeprowadzg sirzez opukiwanie tynku lekkim miotkiem. Po odgeosi
nalezy ustalt, czy tynk dobrze przylega do podéo(dzwieck czysty), czy te jest odspojony
(dzwiek gtuchy). W przypadkach atpliwych mazna dokoné sprawdzenia wielkai sity



przyczepnéci tynku do podtaa wg PN-71/B-04500.

6.4.2. Badania grubéci tynkéw zwyklych

Badania kontrolne polegana wyckciu pigciu otworow osrednicy okoto 30 mm w ten sposéb,
aby poditae bylo odstonjte, ale nienaruszone. Odsiciei podize naley oczyci¢ z
ewentualnych pozostaic zaprawy. Pomiar dokonujeesiz doktadnécia do 1 mm. Za
przecktng gruba¢ tynku uznaje sisredni wartas¢ z pomiaréw w pjciu otworach.

W przypadku badania tynkow o powierzchnikgzej niz 5000 nf naleey na kade 1000 R
wycia¢ jeden dodatkowy otwor.

6.4.3. Badania wygidu powierzchni tynku
Badania wygldu powierzchni otynkowanych przeprowadza sia pomog ogledzin
zewrgtrznych i pomiaru. Gtadkd powierzchni otynkowanej oceniagprzez potarcie tynku
dionig. Wymagania dotycge wyghdu powierzchni otynkowanych w zalesci od liczby
warstw tynku, sposobu wykonania i kategorii tynkweslono w normie PN-70/B-10100.
Tynki nieprzewidziane do malowania powinny miea catej powierzchni bamjednakowy i
o tym samym nateniu, bez smug i plam. Dla wszystkich odmian tynkedopuszczalneas
nastpujace wady:
-wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na pewechni tynku roztworéw soli
przenikajcych z podiaa, plén itp.,

zacieki w postaci trwatyckladow na powierzchni tynkow,

odstawanie, odparzenia ¢gherze spowodowane niedostatecpreyczepnécia tynku do

podtaza.

6.4.4. Badania prawidtowdci wykonania powierzchni i krawedzi tynku

Peknigcia na powierzchni tynkéwasniedopuszczalne, z wgikiem tynkow surowych, w
ktorych dopuszcza siwtoskowate rysy skurczowe. Wypryski ieggnienia powstage na
skutek obecnii niezgaszonych @stek wapna, gliny itp.gsniedopuszczalne dla tynkow
pocienionych, pospolitych, doborowych i wypalanyclatomiast dla tynkoéw surowychy s
dopuszczalne w liczbie do 5 sztuk na 12 tynku.

Widoczne miejscowe nierdbwia powierzchni otynkowanych wynikgie z techniki
wykonania tynku (npslady wygtadzania kielailub zacierania pagk s3 niedopuszczalne dla
tynkow doborowych, a dla tynkéw pospolitych dopust#toe § o szerokéci i giebokasci do 1

mm oraz dtugéci do 5 cm w liczbie 3 sztuk na 102rpowierzchni otynkowane;.

Badania kontrolne odchylenia powierzchni tynku &spczyzny i odchylenia kraydzi od linii
prostej naley przeprowadz&za pomog przyktadania do powierzchni tynku i do kredei faty
kontrolnej o diugéci 2 m, a w przypadku, gdy powinny one stanopowierzchnie lub linie
krzywe - odpowiedniego wzornika wykonanego w sHali. Odchylenia sprawdzacsprzez
pomiar wielkdci przeéwitu miedzy tag (lub wzornikiem) a powierzchgiub krawedzig tynku
z doktadnéciag do 1 mm.

Badania kontrolne prawidtowoi spoziomowania powierzchni tynku i kragizi przeprowadza
sie za pomog taty kontrolnej z wmontowandwukierunkowd poziomig albo za pomagc
poziomicy murarskiej, pionu i faty kontrolnej o anlpiedniej dtugdci.

Sprawdzenie &a miedzy przecingcymi sk ptaszczyznami naky przeprowadzéakatownica

i tatg kontrolrg. Badanie polega na pomiarze grzeu miedzy tay i powierzchna tynku w
odlegtcgci 1 m od wierzchotka mierzonegatk.

Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i kidev zewrgtrznych tynkéw kategorii 11-
IV nie powinny by wicksze nk 10 mm na wysokai jednej kondygnacji oraz 30 mm na
wysokasci catego budynku.

Dopuszczalne odchylenia, od jdko tynkow zwyklych wewsgtrznych (cementowych,
cementowo-wapiennych, wapiennych i gipsowych) pe@dy-70/B10100.



7. OBMIAR ROBOT

Jednostlk obmiarows robot jest M llos¢ robot okréla si na podstawie projektu z
uwzgkdnieniem zmian zaaprobowanych przezyhiera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Obmiar rob6t ma za zadanie oleg faktyczny zakres wykonanych rob6t wg stanu nardzie
jego przeprowadzenia. Roboty pma uzna za wykonane pod warunkieme wykonano je
zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonaym i specyfikacji technicznej.
Obmiaru robot dokonuje wykonawca po pisemnym poomaiéniu zargdzapcego realizagj
umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomigroeinno poprzedzaobmiar co najmniegj

o 3 dni. Wyniki obmiaru s wpisywane do ksgi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego.

8.2. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robotdalzie przeprowadzany z ¢totliwoscig i terminach wymaganych w
celu dokonywania okresowych ptatieona rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, glorym
w umowie lub uzgodnionym przez wykonawiczarzdzapcego realizagj umowy. Obmiary
beda takze przeprowadzone przed eéziowym i kaacowym odbiorem robét, a ta& w
przypadku wysipienia diiszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. Obmm@bot
zanikapcych i podlegajcych zakryciu przeprowadzagdbezpdrednio po ich wykonywaniu,
lecz przed zakryciem.

8.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obnmalbdt i
dostarczone przez wykonagycmusz by¢ zaakceptowane przez zagzapcego realizagj
umowy. Jeeli urzadzenia te lub spez wymagay bada atestujcych, to wykonawca musi
posiadé wazne $wiadectwa legalizacji. Mugzone by utrzymywane przez wykonawown
dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

8.4. Zasady obmiaru robot tynkarskich
Tynki oblicza s w metrach kwadratowych, jako iloczyn dhégoscian w stanie surowym
I wysokasci mierzonej od czystej podtogi do spodu stropwviezchnie pilastrow i stupow
oblicza s¢ w rozwinieciu powierzchni tych elementow w stanie surowym.
Z naktadoéw na powierzchnie tynkéw i gtadzi po# s¢ naklady na powierzchnie
nieotynkowane, powierzchnieagnione lub obrébek kamiennych i innychzeé kazda z

2
nich jest weksza nk 1m . Potgca sé rowniez naktady na otwory o powierzchni ponad?m

2
jezeli oscieza ich g nieotynkowane oraz otwory o powierzchni ponad.3m
Z powierzchni tynkéw nie odlicza eipowierzchni nieotynkowanych lub agnionych

2 2
mniejszych ni 1m i powierzchni otworéw do 3mjezeli oécieza ich g tynkowane. Tynki

osciezy w otworach o powierzchni ponad %mblicza s¢, jako iloczyn jednokrotnej
dlugcsci oscieza, mierzonej wswietle cscieznicy, przez szerokd oscieza w stanie
surowym. Powierzchnie otworéw oblicza; sk swietle ascieznicy lub w swietle muru,
jezeli otwory g bez @dcieznicy.

Otwory w obramowaniachajnionych oblicza siwedtug zewatrznych wymiaréw obrysu
obramowania.

Siatkowanie na gotowej konstrukcji émej oblicza s§ w metrach kwadratowych.

Tynki scianek na siatce obliczagsiv metrach kwadratowych. ddi grubac¢ szkieletu nie
przekracza 20 mm, powierzchnie tynku przyjmuje jg@k jednostrong powierzchng



scianki. Przy wgkszej grubéci kazda strog scianki naley normowd jak scianke
tynkowany jednostronnie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Tynki wewrgtrzne.

Placi sé za ustalogilos¢ m? powierzchniciany wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
-przygotowanie zaprawy,

-dostarczenie materiatow i spta,

-osiatkowanie bruzd,

-obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobngtgmentdw,

-reperacje tynkow po dziurach i hakach,

-0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badan@hdycznych i wytrzymaieciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwyk#&ymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Spejfi. Pobieranie probek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

OKLADZINY Z PLYT GIPSOWO-KARTONOWYCH

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale oméwiono ogdlne wymaganiaydaagce wykonania i odbioru
robét budowlanych zwrzanych z remontem w lokalu mieszkalnym nr 8 w bikdyprzy ul.
Wroctawska 131a w Watbrzychu.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest dokumentegaaloym podstaw do udzielenie zamdwienia i
zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w pkt 1

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia 1 nazewnictwo iyte w niniejszej specyfikacji technicznej SB ggodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa blaloggo.

1.4 Zakres robot obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmwsszystkie czynn&ci umazliwiajace i
majgce na celu wykonanie poszycia z ptyt gipsowo -&@stvych aurowej konstrukcjician,

zastpujgcego tynkiscian, w systemie lekkiej zabudowy szkieletowej ktlirego wykonania
zostaly iyte materiaty odpowiadage wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1.5. Ogdlne wymagania dotycxce robot



Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jskowykonania robot, ich zgodié z
dokumentagj projektows, SST i poleceniami liyniera.

2. MATERIALY

- Piyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm

- Profile stalowe zimnogte

Do wykonania rusztéécian, oktadzircian powinny by stosowane ksztattowniki zimnage

z blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125ughku St0S wg PN-88/H-84020 lub
gatunku DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1: 1997.

Ksztaltowniki stalowe powinny kiypowierzchniowo zabezpieczone przed kogqapwioks
cynkowg (nanoszom ogniowo) charakteryzegg sic :

« grubccig >7ym (100g/m2 lub >19 ym (275g/m2) badamg PN-EN 1SO 2178: 1998
(badanie

« masy powtoki wg PN-EN 10142+A1: 1997),

+ przyczepnécia - brak ztuszczewg PN-EN 10142+A1: 1997,

« wygladem powierzchni - bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997.

+ Ksztattowniki potrzebne do wykonania oktadzigyennej:

+ Ksztattowniki profilowane U 100x0,60

+ Ksztattowniki profilowane C 100x0,60
-Akcesoria stalowe s#g do czenia ksztattownikdw konstrukcji sioej z podtaem i
migdzy soly:

+ tgczniki wzdhuzne,

+ uchwyty bezpérednie diugie,

+ uchwyty bezpérednie krotkie,

+ kotki rozporowe plastikowe, metalowe,

+ kotki szybkiego montau,

+ kotki wstrzeliwane.

Wszystkie akcesoria powinny bywykonane ze stali ocynkowanej wg wymagak dla
ksztattownikéw stalowych.

- Inne akcesoria

Stosowane do wykonania systemow suchej zabudowy:

« taSmy spoinowe: z widkna szklanego, samoprzylepnadkma szklanego, perforowana
papierowa - do wzmachiania spoingary ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin
naraznych i obwodowych,

» uszczelki obwodowe: polietylenowe grdbd 3, 4 mm, filcowe 5 mm, z weiny
mineralnej do 10 mm- do uszczelnianiagoakm konstrukcji ze stropem §cianami
bocznymi.

- Klej gipsowy

Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych stosugegaitowe kleje gipsowe. Termin waosci

I warunki stosowania okfkaja instrukcje stosowania opracowane przez poszczggdln
Producentow.

- Wkrety

Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych do Kksztaltdww nosnych, Bczenia
ksztattownikdw m¢dzy sola oraz mocowania profili w uchwytach powinnydstosowane:
wkrety stalowe 0 3,5 mm x 25 mm,

0 3,5 mm x 35 mm,

0 3,5 mm x 45 mm,

0 3,5 mm x 55 mm,

04,2 mm x 70 mm,

blachowkety samowiergce: 0 3,5 mm x 25 mm,



0 3,5 mm x 35 mm,
0 3,5 mm x 45 mm,
03,9mMmx 11 mm,
03,5mmx 9,5 mm.

Wkrety powinny odpowiadé&normie:

«  PN-EN ISO 7050:1999 Wkty samogwintujce z tbem stzkowym, z wgtbieniem
krzyzowym,

« PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Wiasfm mechaniczne eZ#ci zigcznych ze stali
nierdzewnych, odpornych na korez{zs¢ 4: Wkrety samogwintujce zabezpieczone
przed koroz.

- Masa szpachlowa - gips budowlany szpachlowy
Do wykonywania pajczen miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin nargch i
obwodowych powinny by stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do
spoinowania. Do kiicowego szpachlowania ptyt powinnacbstosowana masa szpachlowa
przeznaczona do szpachlowania powierzchniowegoul#astosowania mas szpachlowych
okreslajg instrukcje Producentow dla poszczegdinych wyrobow.
- Tasmy

« Tasma do spoinowania z wiokna szklanego

« Tasma uszczelniapa z PCW

3.SPRZET

3.1.Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ,Wymaganiach ogolnych” pkt 3.2.

3.2.Sprzt do wykonywania robot
Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spyii, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu, na jakoi srodowisko wykonywanych robot.

4. TRANSPORT

4.1.Transport materiatow

Transport materiatbw odbywagsprzy w sposob zabezpieczey je przed przesuwaniem
podczas jazdy, uszkodzeniem mechanicznym zawilgecenzniszczeniem, a okileny w
instrukcji Producenta i dostosowanej do polskictepiséw przewozowych.

Roztadunek materiatdwecznie lub mechanicznie: roztadunek ptyt powiniemywda sie w
sposOb zmechanizowany przy pomocy wézka widtowegdzavigu min. 200kg lubzurawia
wyposaonego w zawiesie z widtami.

4.2.Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Materiaty systemow suchej zabudowy powinny Imakowane w sposéb zabezpiegegjje
przed uszkodzeniem i zniszczeniem @lomy przez producenta. Instrukcja winnacby
dostarczona odbiorcom wzyku polskim. Na kadym opakowaniu powinna znajdotvaig
etykieta zawierajca:

+ nazw i adres producenta,

« nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej, jpWwyrob uzyskat,

« dat produkgcji i nr partii,

« wymiary,



+ liczbe sztuk w pakiecie,

« numer aprobaty technicznej,

« nr certyfikatu na znak bezpiecstwa,

« znak budowlany.
Sktadowanie materiatébw powinno odbyisic w pomieszczeniach zamkhych i suchych, na
poziomym i mocnym podkfadzie.
Ptyty kartonowo-gipsowe powinny bypakowane w formie pakietow, uktadanych poziomo na
podktadach dystansowych. Pierwsza piyta spetnia spbkowania. Kady z pakietéw jest
spiety tasmg stalows. Wysokd¢ sktadowania do pciu pakietéw jednakowej diugoi, jeden
na drugim.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotygee kontroli, jakéci rob6t podano w ,Wymaganiach ogolnych” pkt
5 specyfikacji techniczne.

5.2.Warunki przystapienia do robot

Przed przysfpieniem do wykonywania systemow suchej zabudowyipayby zakaiczone
wszystkie roboty instalacyjne podtynkowe, zamurosvareebicia i bruzdy, obsadzone
oscieznice drzwiowe i okienne.

Przed rozpocgxiem prac monteowych pomieszczenia powinny byczyszczone z gruzu i
odpadow. Oktadziny z piyt gipsowo-kartonowych mglevykonywa w temperaturze nie
nizszej nk +5°C pod warunkienmze w cagu doby nie nagpi spadek poriej °C, a wilgotnéé
wzgledna powietrza migi sie w granicach 60-80%. Pomieszczenia powinny byche i
dobrze przewietrzone.

5.3.Montaz oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych nascianach na ruszcie
Ruszt metalowy pod oktadziny gipsowo-kartonoweznaowykona na kilka sposobéw:
« przy wyciu profili stosowanych do budowégian dzialowych, bez kontaktu z
ostanian $ciam,
+ z wyciemsciennych profili ,U” o szer. 60 mm, umocowanych pladtaza uchwytami

azurowymi.
+ Odlegigci pomedzy listwami rusztu g uzalenione od grub&ci stosowane) na
oktadziny ptyty.
. dla ptyt o gr. 12,5 mm 600 mm ptyty montuje sstawiajc je pionowo.

Elementamidczacymi ksztattowniki konstrukcji rusztu z podéem (zesciamg lub stropem)
Sa strzemiona blaszane typu montowane przez podkieldistyczy.

Tego typu pajczenie rusztu z podiem, jest pajczeniem elastycznym, co przyczynia do
ttumienia wszelkiego rodzajuzdiickOw przenoszonych przez przeggotViasciwosé ta
moze zostd jeszcze podwaszona przez posenie pod strzemiona podkiadek zntey
ttumiacej.

Wiasciwosci ttumigce przegrody w sposéb zdecydowany podnasobecnéé weitny
mineralnej. Podobnie zglszeniu ttumienia sprzyja rowr®becnd¢ wolnej przestrzeni
powietrznej mgdzy wetry mineralry a ptyty gipsowo-kartonow.

5.4.Tyczenie rozmieszczenia piyt
« styki krawnedzi podtznych powinny by prostopadte do ptaszczyzdgiany z oknem
(rownolegte do kierunku savietlania pomieszczenia)
« przy wyborze podtznego mocowania ptyt do elementéwsngch rusztu konieczne



jest, aby styki dtugich kragdzi ptyt opieraty st na tych elementach,

« przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosuttkalementow nimych rusztu
konieczne jest, aby styki krotszych krglzi opieraty s na tych elementach,

« poniewa rzadko s} zdarza, aby w jednym ¢dzie mogta by mocowana petna g
ptyt nalezy je tak rozmiécic, aby na kracach rzdu znalazty si odckte kawatki ptyt
0 szerokéci zblizonej do potowy diugeri ptyty,

« styki poprzeczne piyt w dwuasiadupcych rzdach powinny b§ przesungte
wzgledem siebie o odlegio zblizong do potowy diugéci piyty,

+ jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo-kartoowsufitu ma by
dwuwarstwowa, to drugwarstwe ptyt naleey mocow& mijankowo w stosunku do
pierwszej warstwy, przesuwajja o jeden rozstaw radzy ngnymi elementami rusztu.

5.5. Kotwienie rusztu

W zalenosci od konstrukcji i rodzaju, z jakiego wykonany tjesktadzina, wybiera gi
odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stegne metody kotwienia: kotkami
rozporowymi plastikowymi, metalowymi, kotkami wstlavanymi musz spetnid warunek
posiadania zabezpieczenia antykorozyjnegsst@c¢ kotwienia pionowych elementéw rusztu
nie powinna przekraczda 00 cm, a ksztattownikow stropowych i posadzkow$2bcm.

5.6.Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu
Na okladzinyscienne stosuje siptyty gipsowo-kartonowe zwykte o gruim 12,5 mm. Jdi
wymagaj tego warunki ogniowe, na okladzinstosuje si ptyty o podwyszonej
wytrzymataci ogniowej o grubgci 12,5; mm. Plyty gipsowo-kartonowe mypgy¢ mocowane
do elementow rimych w dwojaki sposob:
« mocowanie poprzeczne krasziami diizszymi ptyt do kierunku utzenia elementéw
nosnych rusztu,
« mocowanie podine wzdti elementow ngnych rusztu piyt, utleonych réwnolegle
do nich dhkszymi kravedziami.
+  Plyty gipsowo-kartonowe mocujegsilo profili stalowych blachowktami.

5.7.0ktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych

Profile rozmieszcza sinie wiccej niz co 60 cm. Rozmieszczenie pierwotne profili @pste)
podlega korekcie na etapie przg&ania ptyt, tzn. rozstawiania profili do ptyt. Péieniu
przewodow instalacyjnych, ukfada¢sizolacg termiczmy lub akustyczg. Pokryciesciany
nalezy rozpocac¢ od przykecenie piyty o szerokoi 120 cm. Odsp pomedzy wkretami
powinien wynosi 20 cm. Przy pokryciu dwuwarstwowym pierwsza waespyt mocowana
jest co 75 cm. Piyty nie powinny gtaa podtau lecz by podniesione o ok. 10 mm.

U goéry powinna b§ pozostawiona szczelina 5 mm dla zapewnienia kosgmindrga i ugie¢
stropow. Szczelinwypetnia s¢ kitem elastycznym na etapie szpachlowania sp@niny w
drugiej warstwie przesuwaegsd 60 cm w stosunku do pierwszej warstwy. Zabezgiee
izolacji z mat przed oswgtiem wykonuje s za pomog wieszakéw lub diugich wktow
wkrecanych w profile. Pokrycie drugiej strodgiany naley rozpocaé¢ od przykecenia ptyty
0 szerokéci 60 cm lub mniej w przypadku przeseria profili. Po zamkriciu drugiej strony
sciany uzyskuje siostateczg stabilngé. Przy wysokéci sciany wigkszej od wysoksri piyty
sztukowanie ptyty naley prowadz¢ naprzemiennie od goéry i od dotu. Sztukowki nie pow
by¢ krétsze ni 30 cm.

5.8.Szpachlowanie spoin
Krawedzie ptyt gipsowo-kartonowych wykonang sfazowaniem umiiwiajacym zbrojenie
pofaczenia gsiednich ptyt. Zbrojenie wykonujec¢stasma papierowy lub z widékna szklanego



w trzech cyklach: wypetnienie spoin maszpachlow i wecisnigcie ta&my zbropcej. Po
Zwigzaniu pierwszej warstwy natenie tej samej masy szpachlowej na szerszej postierz
na wyschngta spoirg natazenie masy szpachlowej nawierzchniowej, stago®jipodkiad pod
farbe. Przy zbrojeniu tang samoprzyleps stosowane gsdwa cykle tj. naklejenie feny i
jednokrotne wypetnienie spoin m@aszpachlow, a po jej wyschriciu szpachlowanie mas
nawierzchniow. Szpachlowanie przycinanych kreazi ptyt poprzedzone jest poszerzeniem
spoiny za pomagstruga gtowego i analogicznie jak w przypadku zbrojeniaigpabrycznych
wykonanie zbrojenia i szpachlowania.

Rd&znica polega na wykonaniu warstwy nawierzchniow&ykwykonuje s¢ na szeroksri

ok. 40 cm dla ,rozeigniecia” szpachlowanej spoiny.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotygee kontroli, jakéci robot podano w ,Wymaganiach ogolnych” pkt
5 specyfikacji techniczne,.

6.2.Badania w czasie wykonywania robot
Czestotliwos¢ oraz zakres badanateriatow powinna kiyzgodna z normami. Dostarczone na
plac budowy materiaty natg kontrolowa& pod wzgédem ich jakéci. Zasady kontroli
powinien ustali Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nade Kontrola jakéci
polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiatyroby maj zawiadczenia o jakéi
wystawione przez producenta oraz na sprawdzenigciwasci technicznych na podstawie
bada doranych. Badania w czasie wykonywania robot w szczegol powinny dotyczy
sprawdzenia materiatow:

« naraniki i krawedzie (czy nie ma uszkodig

« wymiary (zgodnie z tolerang,

« wilgotnosé i nasgkliwosé ptyt gipsowo-kartonowych,

+ obcigzenie na zginanie niszgze lub uggcia piyt,

+ wystepowanie uszkodzepowtoki cynkowej elementow stalowych.

+  Wyniki bada ptyt gipsowo-kartonowych, dekoracyjnych stropowyatnych

materiatdbw powinny
+ by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane ptaspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagegé@ne” pkt 6.
Jednostk obmiaru jest 1 fiwykonanej obudowyciany, scianki dziatowe;.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0g06Ine zasady odbioru robot.
Ogolne zasady odbioru robot podano w ,Wymaganiaginych” pkt 7.

8.2.0dbidr podtazy

Odbior podtga naley przeprowadzi bezpdrednio przed przyspieniem do roboét
oktadzinowych. Podlze oczycic¢ z kurzu i [Enych resztek zaprawy lub beton.

8.3.Zgodna¢ z dokumentacp
Roboty uznaje si za zgodne z dokumentacprojektows, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jeeli wszystkie pomiary i badania (z uwegdhieniem dopuszczalnych tolerancji) wg



pkt. 6 ST daty pozytywny wynik.

8.4.Wymagania przy odbiorze
Wymagania przy odbiorze oléta norma PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe.
Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
Sprawdzeniu podlega:
+ zgodnd¢ wykonania z dokumentacjechnicza,
+ rodzaj zastosowanych materiatow,
+ przygotowanie podi,
+ prawidtowa¢ zamocowania piyt, ich wykk@zenia na stykach, namach i obrzeach,
« wichrowat@d¢ powierzchni: powierzchnie suchych tynkow powinnyarn®wi
ptaszczyzny pionowe, poziome lub gcle nachylenia przewidzianym w dokumentacji.
Katy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny kayami prostymi lub
innymi zgodnymi z dokumentagj
+ krawedzie przycgcia ptaszczyzn powinny yprostoliniowe.

Sprawdzenie prawidtowoi wykonania powierzchni i kragdzi oktadzin nalgy
przeprowadd za pomog oglkdzin zewrtrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych
kierunkach) taty kontrolnej

o dlugaci 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiazgwitu pomikdzy tat a
powierzchng suchego tynku powinien bywykonany z dokladraeia do 0,5 mm.
Dopuszczalne odchytkgsnastpujace:

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrioi podano w ,Wymaganiach
ogoblnych” pkt 8 Cena jednostkowa wykonania 1 mktvadratowego [rfi
obudowy z piyt g-k obejmuije:

+ dostarczenie materiatow i spta,

« wykonanie obudowyscianki dziatowej i sufitu podwieszanego z piyt g-k,

+ roboty wykmczeniowe i uporzdkowanie terenu,

« przeprowadzenie wymaganych pomiarow.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wganaa i badania przy odbiorze.
PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.
PN-B-79405:1997 Piyty gipsowo-kartonowe PN-B-794@87/Ap1:1999 Piyty gipsowo-
kartonowe
PN-7S/H-9S461.26 Ksztattowniki stalowetg na zimno otwarte oksl®nego
przeznaczenia. Ksztattowniki typu U na szkiekatian dziatowych
PN-7S/H-9S461.27 Ksztaltowniki stalowetg na zimno otwarte oksl®nego
przeznaczenia. Ksztattowniki typu C na szkielatian dziatowych
PN-EN 10142:2003 By i blachy ze stali niskoyglowej ocynkowane ogniowo w sposob
ciggty do obrébki plastycznej na zimno. Warunki tecianie dostawy
PN-EN 10142:2003 Bany i blachy ze stali niskoyglowej ocynkowane ogniowo w sposob
ciggty do obrébki plastycznej na zimno. Warunki tecznie dostawy PN-93/B-02862
Odpornd¢ ogniowa
PN-EN ISO 7050:1999 Wkty samogwintujce z tbem stzkowym, z wgkbieniem
Krzyzowym
PN-91/M-S2054.1%ruby, wkeety i nakrtki. Statystyczna kontrola jakoi
PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Wiasém mechaniczne gZci ztagcznych ze stali
nierdzewnych, odpornych



PN- | B-32250 Woda do celéw budowlanych.

PN-79/B/06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapbadowlanych.

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Natatyczice systemow zapewnienia
jakaosci i zarzdzania systemami zapewnienia j&io

Informator-poradnik ,,Zastosowanie ptyt gipsowo-kerdwych w budownictwie”, wydanie
IV, Krakdéw 1996r.

Instrukcja montau ptyt gipsowo-kartonowych.

Montaz systemow suchej zabudowy.

Dokumentacja i specyfikacje w zaméwieniach publeim Izba Projektowania
Budowlanego, Warszawa, 2005.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budawd-montaowych” Arkady,
Warszawa 1997

Kategoria robot - 45111100 - roboty w zakresie romk

STOLARKA BUDOWLANA

1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST

W niniejszym rozdziale omowiono ogélne wymaganidaydaace wykonania i odbioru
robot polegagcych na montau okien i drzwi dla lokalu mieszkalnego nr 8 w bokly przy
ul. Wroctawska 131a w Watbrzychu.

1.2 Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest dokumentenualoym podstaw do udzielenie zaméwienia i
zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w pkt 1

1.3 Okreslenia podstawowe
Okredlenia 1 nazewnictwo iyte w niniejszej specyfikacji technicznej SB ggodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa blaloggo.

1.4 Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w ST magastosowanie przy mora
-stolarki okiennej,

-stolarki drzwiowej wewegtrznej,

-podokiennikdw,

2. MATERIALY

2.1. Okucia budowlane

-Kazdy wyrob stolarki budowlanej powinien byvyposaony w okucia zamykage, hczace,
zabezpieczafe i uchwytowo-ostonowe.

-Okucia powinny odpowiadawvymaganiom norm getwowych, a w przypadku braku takich
norm — wymaganiom okée®nym w swiadectwie ITB dopuszczggym do stosowania wyroby
stolarki budowlanej wypogane w okucie, na ktére nie zostata ustanowiona aorm

-Okucia stalowe powinny IRy zabezpieczone fabrycznie trwaltymi powtokami
antykorozyjnymi. Okucia niezabezpieczone mgleprzed ich zamocowaniem, pokryninia
otowiamg lub farky ftalowa, chromianow przeciwrdzewa.



2.2. Podokienniki okienne
-Podokienniki wewstrzne z PVC
-Podokienniki zewetrzne z blachy stalowej ocynkowanej

2.3. Stolarka okienna
-okna z PCV rozwieralno-uchylne, waséovspoétczynnika U okien nie me by wigcksza nk
1,1 W/(n¥K),

Inwestor dopuszczazycie do budowy przez Wykonaweateriatdw innych producentowni
sugerowani pod warunkieny, jakoasciowo nie mog by¢ gorsze od wymienionych oraz winny
spetniad warunki zgodnie z ust. o wyrobach budowlanych £28&004r. (Dz.U. z 2004r. nr
92 poz. 881)

3. SPRZET

Roboty mana wykong przy wyciu dowolnego typu spetu zaakceptowanego przez
Inzyniera.

4. TRANSPORT

Elementy mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inzyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniamaspreciem lub utrad stateczngci.

Kazda partia wyroboéw przewidziana do wysyiki powinnawierad wszystkie elementy
przewidziane norm lub projektem indywidualnym. Okucia niezamontowash@ wyrobu
przechowywa i transportowéa w odrbnych opakowaniach.

Elementy do transportu nale zabezpieczy przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przéwoziare mozliwosci przy wyciu palet
lub jednostek kontenerowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zalecenia ogolne:

-Wykonawca powinien dokoda montau okien zgodnie ze szczegolgwinstrukch
wbudowania tych wyrobow, dostarczoprzez kadego producenta.

-Stolarke nalezy zamontowa w osciezu zgodnie z wymaganiami okfenymi w normach.
-Okucia powinny by tak przymocowane, aby zapewniaty skrzydtom hgkedziatanie zgodne
z ich przeznaczeniem.

-Przed dokonaniem zamowienia stolarki ngle sprawdzt rzeczywiste wymiary
przygotowanych otworow.

5.2. Przygotowanie éciezy.

Przed osadzeniem stolarki natesprawdz¢ doktadnd¢ wykonania écieza i stan powierzchni,
do ktérych ma przylegaoscieznica. W przypadku wyspujacych wad w wykonaniu stieza
lub zabrudzenia powierzchni@eza, naley naprawt i oczyscic.

5.3. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

W sprawdzone i przygotowaneéateze 0 oczyszczonych z pytu powierzchniach male
wstawi stolarke na podkitadkach lub listwach. Po ustawieniu okreayssprawdzt
sprawn@¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.

Elementy kotwice osadzone wsoiezach:



-na wysokdci elementu po obydwu stronach okna stospwa najmniej po dwa elementy
mocupce w odlegtéci nie wickszej nz 200 mm od nar,

-maksymalna odlegké pomikdzy punktami mocowania wynosi 700 mm,

-dodatkowe elementy moagie stosowanegrzy punktach zamykagych, aby zapobiec
powstawaniu odksztatagpodczas zamykania,

-na szerokgci elementu — jeden element kogay na 1 mb.

Ustawienie okna naly sprawdzt w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinn@ byniejsze od 1 mm na 1 m wysgkookna,
nie wiecej niz 3 mm.

-Rdéznice wymiaréw po przejtnych nie powinny b§ wieksze od:

-2 mm przy diugéci przelgtnej do 1 m,

-3 mm przy dtugéci przekytnej do 2 m,

-4 mm przy diugéci przelgtnej powyej 2 m.

-Zamocowane okno nalg uszczelni pod wzgédem termicznym przez wypetnienie szczeliny
miedzy asciezem a @cieznicg materialem izolacyjnym dopuszczonym do stosowdbnidego
celuswiadectwem ITB. Zabraniaguzywac do tego celu materiatow wydziedaych zwpzki
chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

-Osadzone okno po zmontowaniu rgleoktadnie zamkat.

-Osadzenie parapetéw wykonygvao catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.
-Podokienniki wewstrzne o matym wysigu osadza siw ten sposolye najpierw wykuwa §i
w oécieznicach niewielkie bruzdy, nagtnie wyrobwnuje si zapravg mur podokienny, da¢
mu maty spadek doodka pomieszczenia i na tak wykonanym pedioktada sj podokienniki
na zaprawie cementowej. Przy podokiennikachgksaym wys¢gu naley uprzednio osadezi
W murze na zaprawie cementowej wsporniki stalowe.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogolne wymagania ST

7. OBMIAR ROBOT

Jednostk obmiaru jest 1 kpl. wykonanego moita
8. ODBIOR ROBOT

Sprawdzeniu podlegaj

-jakos¢ dostarczonej stolarki

-poprawna@¢ wykonania montau

W wyniku odbioru naley:

-sporadzi¢ czesciowy protokoét odbioru robot

-dokon& wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynnei odbioru robdt daty wyniki pozytywne, wykonanebody naley
uzn& za zgodne z ST i PB

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie rob6t malarskich e byt dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu
robot i ich kaaicowym odbiorze lub etapami oktenymi w umowie, po dokonaniu odbiorow
cze$ciowych robat.

Ostateczne rozliczenie umowy paitizy zamawiacym a wykonawg nastpuje po dokonaniu
odbioru kaxcowego.

Podstaw rozliczenia ptatnéci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowtiogéatych



robot obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jedkmsych i ilosci robot
potwierdzonych przez zamawdaggo lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okoamy zakres robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-10085:2001  Stolarka budowlana. Okna wirgVymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badae@zhniczne przy odbiorze.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.
Instrukcje montau producenta stolarki.

ROBOTY MALARSKIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale omowiono ogoélne wymagani&ydmce wykonania i odbioru robot
budowlanych zwjzanych z wykonaniem wewtiznych robo6t malarskich dla lokalu
mieszkalnego nr 8 w budynku przy ul. Wroctawskad @1Watbrzychu.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest dokumentegaaloym podstaw do udzielenie zamdwienia i
zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w pkt 1

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia 1 nazewnictwo iyte w niniejszej specyfikacji technicznej SB ggodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa blaloggo.

1.4. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robot zwanych z
wykonaniem rob6t malarskich z farb malarskich fanje przygotowanych.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za j&kowykonania robét, ich zgod&é z
dokumentagj projektows, SST i poleceniami liyniera.

2. MATERIALY

2.1. Farby budowlane gotowe

Farby niezalenie od ich rodzaju powinny odpowiadewymaganiom norm gatwowych lub
swiadectw dopuszczenia do stosowania w budowniotwae posiadaocerg higieniczry PZH.
Farby powinny by pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 ¢y lekkie lub wiaderka
stazkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w terapgze min. +5°C.

Farba olejna do gruntowania ogdlnego stosowaniaPMgC-81901/97

Farby olejne i ftalowe do gruntowania przeciwrdzewminiowe wg. PN-C-81901/97



Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogélnego stesnia wg. PN-C-81901/97

2.2.Srodki gruntuj ace

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

-powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie eeé s¢ gruntowania, o iléwiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej naaminaczej,

-na chtonnych podtach naley stosowé do gruntowania fagemulsyjr rozcieiczorg wodg
w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, iejjgezewiduje sj wykonanie powtoki
malarskiej.

-mydito szare, stosowane do gruntowania pzaltev celu zmniejszenia jego Wkliwosci
powinno by stosowane w postaci roztworu wodnego 3 — 5 %.

Przy malowaniu farbami olejnymi i ftalowymi

- terpentyr i benzyr do farb i emalii olejnych

- inne rozci@éczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegolnydzajéw farb, odpowiada
normom pastwowym lub mié cechy techniczne zgodne zs$w@adczeniem, o jakwi
wydanym przez producenta oraz z zakresem ich sersaw

Materiaty powinny posiadawszelkie atesty zgodnie z Rozpguizeniem Ministra Zdrowia z
dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie wymaggkim powinny odpowiadapod wzgédem
fachowym i sanitarnym pomieszczenia igtlzenia zaktadu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 116,
poz. 985)

Inwestor dopuszczazycie do budowy przez Wykonawenateriatdw innych producentéwani
sugerowani pod warunkient, jakasciowo nie mog by¢ gorsze od wymienionych oraz winny
spetnig& warunki zgodnie z ust. o wyrobach budowlanych 232004r. (Dz.U. z 2004r. nr 92
poz. 881)

3. SPRZET
Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu spetu.
4. TRANSPORT

Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.
Farby powinny b§ przewaone w oryginalnych opakowaniach w temperaturze pejwSC.

5. WYKONANIE ROBOT

Przy malowaniu powierzchni wewtniznych temperatura nie powinnachyizsza ni +8°C. W
okresie zimowym pomieszczenia nal@grzewa.

W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny dggrzane do temperatury, co najmniej +8°C. Po
zakaczeniu malowania nima dopyci¢ do stopniowego obsania temperatury, jednak przez
3 dni nie mae spac ponrej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietzamlowanych powierzchni cieptym
powietrzem od przewoddw wentylacyjnych i goizex ogrzewczych.

Gruntowanie i trzykrotne malowandeian i sufitbw mana wykona po:

-catkowitym ukaiczeniu robét instalacyjnych (z vagkiem montau armatury i urgdzea
sanitarnych),

-catkowitym ukaiczeniu robét elektrycznych,

-catkowitym utazeniu posadzek,

-usuntciu usterek na stropach i tynkach.



5.1. Przygotowanie podiay

Podlaze posiadajce drobne uszkodzenia powierzchni powinnyg, lmaprawione przez
wypetnienie ubytkow zapraywcementowo-wapienn Powierzchnie powinny gy
oczyszczone z kurzu i brudu, wysiaych drutow, naciekdéw zaprawy itp. Odsgtag tynki
nalezy odbi, a rysy poszerzyi ponownie wypeti zapravwg cementowo-wapiernn
Powierzchnie metalowe powinny dgczyszczone, odtluszczone zgodnie z wymaganiami
normy PN-1SO 8501-1: 1996, dla danego typu farbyigedowe;.

Gtladzie : Gtad zacierana jest pagha gtadko. Na prz&jiach przewodow instalacyjnych
przez tynk montowaneysozety maskujce. Stanowisko robocze po wykonaniu robét hale
oczysci¢ z resztek zaprawy i wywdé gruz. Rozebrai oczysci¢ rusztowania. Zlikwidowa
zabezpieczenia.

5.2. Gruntowanie
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowari@sswa farle emulsyjr tego samego
rodzaju, z jakiej ma kywykonana powtoka, lecz rozéiezory wodg w stosunku 1:3-5.

5.3. Wykonywania powtok malarskich

Powtoki wapienne powinny rownomiernie pokryivgodtaze, bez przewitow, plam i
odpryskow.

Powtoki z farb emulsyjnych powinny byiezmywalne, przy stosowanitodkéw mypcych i
dezynfekugcych.

Powtoki powinny dawa aksamitno-matowy wygtl powierzchni.

Barwa powtok powinna lyjednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powtok bez uszkodzemug, plam sladéw gdzla.

Przy malowaniu wielowarstwowym nale na poszczegolne warstwy stoséwkarby w
réznych odcieniach.

Pomieszczenie po wymalowaniu nglavietrzy¢ 1-2 dni.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotosyao malowania powinna obejmotva
-sprawdzenie wygbu powierzchni,

-sprawdzenie wskliwosci,

-sprawdzenie wyschgtia podiaa,

-sprawdzenie czysfoi,

Sprawdzenie wyghbu powierzchni pod malowanie naje wykon& przez ogidziny
zewretrzne. Sprawdzenie wgkliwosci naleey wykona przez spryskiwanie powierzchni
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wodye@iniejsza plama zwibnej powierzchni
powinna nasipi¢ nie wczéniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie

Badania powtok przy ich odbiorach nayeprzeprowadz po zakaczeniu ich wykonania:
-dla farb emulsyjnych nie wcgeiej niz po 7 dniach,

-dla pozostatych nie wcgeiej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadzacgprzy temperaturze powietrza niesiej od +5°C przy wilgotrigi
powietrza mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowa

-sprawdzenie wygbu zewrtrznego,

-sprawdzenie zgodidoi barwy ze wzorcem,



-dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie fmdav na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastyczém i twardcci oraz przyczeprigi zgodnie z odpowiednimi normami
panstwowymi.

Jeili badania dadg wynik pozytywny, to roboty malarskie nale uzn& za wykonane
prawidtowo. Gdy ktorekolwiek z badalato wynik ujemny, naley usurg¢ wykonane powioki
czesciowo lub catkowicie i wykonapowtornie.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostk obmiaru jest 1 fMwykonanej malatury.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegajwarunkom odbioru wedtug zasad podanych pani

8.1. Odbidr podtaza

Zastosowane do przygotowania podtomaterialy powinny odpowiadawymaganiom
zawartym w normach patwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podtze, posiadagce drobne uszkodzenia powinnocbgaprawione przez
wypetnienie ubytkow zaprayvcementowo-wapiergndo robot tynkowych lub odpowiedni
szpachléwk. Podtaze powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt., 5.2edeli
odbiér podiga odbywa si po diwszym czasie od jego wykonania, ngiegodiaze przed
gruntowaniem 0oczgic.

8.2. Odbidr robdt malarskich

Sprawdzenie wyghu zewrtrznego powiok malarskich polegag na stwierdzeniu
rownomiernego rozieenia farby, jednolitego natenia barwy i zgodriwi ze wzorcem
producenta, braku préaeitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroagad pigmentu lub
wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekowglperzy odstacych ptatow powtoki, widocznych
okiem §ladoéw gdzla itp., w stopniu kwalifikujcym powierzchni malowana do powtok o
dobrej, jakdci wykonania.

Sprawdzenie odporgoi powtoki na wycieranie poleggje na lekkim, kilkakrotnym potarciu
jej powierzchni mgkka, wetniary lub bawetnian szmatlg kontrastowego koloru.
Sprawdzenie odpordoi powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepfm powtoki do podiaa polegajce na prdbie poderwania ostrym
narzdziem powtoki od podiza.

Sprawdzenie odpordoi powitoki na zmywanie wag polegagce na zwianiu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mpknickka szczotlg lub szmatk.

Wyniki odbioréw materiatéw i robot powinny bykazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie robot malarskich e by dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu
robot i ich kaicowym odbiorze lub etapami oktenymi w umowie, po dokonaniu odbioréow
czesciowych robat.

Ostateczne rozliczenie umowy paitizy zamawigcym a wykonawg nas¢puje po dokonaniu
odbioru kaxcowego.

Podstaw rozliczenia ptatnéci wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowtiogéatych
roboét obliczona na podstawie:

- okrelonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jedkmsych i ilosci robot
potwierdzonych przez zamawidaggo lub



- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za olomy zakres robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbamdmymi i wodorozcigczalnymi
farbami emulsyjnymi.



