Buczka 12 m. 2 - bud..kst

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis | wyliczenia jm. | Poszcz Razem
11KNR 4-01  |Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.
0354-13
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt,
0322-02
1 szi. 1.000
RAZEM 1.000
3|KNR 4-01 |Naprawa podiogi w kuchni z uzupeinieniem desek podiogowych o gru- |m?
0411-05 bosci 25 mm
5.00 m2 5.600
RAZEM 5.000
41KNR 0-21 |Montaz piyt widrowych podiogowych grub, 20 mm m2
4007-03
analogia
67.01 m2 67.010
RAZEM 67.0190
5/KNR 2-02 |Posadzki z wykiadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej ru- |m2
1112-05 lonowe - PCW
poz.4 m=2 67.010
RAZEM 67.010
G|KNR 2-02 |Listwy przyscienne z polichlorku winylu klejone m
1113-06
70.0 m 70.000
RAZEM 70.000
7INNRNKB |{z.V1) Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych GRES o wym. - |m2
202 2805- |30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszcze-
05 niach o pow.do 10 m2 - lazienka
2.80%1.90 m2 5.320
RAZEM 5.320
B8I{NNRNKB [{z.V]) Cokoliki z plytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cmnaza- |m
202 2809- |prawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
01
(2.80+1.90)"2 m 9.400
RAZEM 9.400
9/KNR 4-01 |Rozebranie wykiadziny $ciennej z plytek - kuchnia + lazienka m2
0819-15
12.00 m2 12.000
RAZEM 12.000
10/KNR 4-01 |Uzupehienie tynkdw zwyk. wewn.kat.lll z zaprawy cem.-wap. o powierz-|szt.
0709-05 chni do 0.5 m2 na pedicZzach z cegly na Scianach
14 szt. 14.060
RAZEM 14.000
19|KNR 2-02 |Licowanie §cian plytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodg zwykig |m?2
0829-06 - w fazience .
{2.80+1.90)y*2*2.00 m2 18.800
RAZEM 18.800
12]KNR-W 2- |Uzupetnienie $cianki dziatowej z piyt gipsowo-kartonowych na rusztach |m2
02 2003-05 imetalowych pojedynczych z pokryciem cbustronnym dwuwarstwo - po-
analogia |kéjl :
5.00 m2 5,000
RAZEM 5.000
13KNR 2-02 |Okladziny z ptyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyricze na $cia- m2
2006-03 nach na rusztach - w przedpokoju
(2,17+2.70)*2*2.80 m?2 28.246
RAZEM 28.246
14|KNR 2-02 |Konstrukcje rusztow pod oktadziny z plyt gipsow.z listew drewnianych |m?2
2007-01 na scianach
poz.13 m2 28.246
RAZEM 28.246
15|KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.do 2 m2 - drzwiowych  |szt.
0354-04
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
16/KNR 4-01 |{Obsadzenie oscieznic stalowych o pow.otworu do 2.0 m2 w scianach z |m?2
0320-02 cegiet
0.80*2.00*5+0.90*2.00 m2 9.800
RAZEM 9.800
17{KNR 2-02 |Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne, wejsciowe peine jednodzieine 'm2
1049-01 o powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykoriczone
0.90*2.00 m2 1.800
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S RAZEM 1.800
18/KNR 2-02 [Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetizne jednodzielne peine o pow. do  [mZ2
1017-01 1.6 m2 fabrycznie wykoriczone ’
0.80*2.00%5 m2 8.000
T RAZEM 8.000
19|KNR 4-01 |Zalozenie zamkoéw wpuszczanych wielozastawkowych szt.
0920-26 _
1. szt. 1.000
) RAZEM 1.000
20|KNR 4-01 |Zalozenie zamkdw wpuszczanych zwykiych szt.
0920-24
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
21/KNR 4-01 |Zatozenie klamek z szyldami kpl
0920-20
6 kpl 6.000
RAZEM 6.000
22|KNR 2-02 Dwukrot.malowanie farbg olejng lub ftalowa oscieznic drzwiowych me- |m?
1510-06 talowych z dwukr.szpachlowaniem
(0.90%2.00+0.80*2.00*5y*0.5<wsp> m? 4.800
RAZEM 4.900
23|KNR 0-19 |{Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchyino-rozwiera- {m?2
093010 ne dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m2 - z nawiewnikami
1.10*1.85*6 m2 12.210
RAZEM 12.210
24 KNR 0-19 |Wymiana ckien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwiera- |m2
0930-08 ne dwudzielne z PCV o pow. do 1.5 m2 - z nawiewnikami
0.58"1.85 m2 1.073
RAZEM 1.073
25/KNR 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych i blaszanych m
0354-11
{6*1.30+0.70)+(6"1.10+0.60) m 15.700
RAZEM 15.700
26|KNR 4-01 |Obsadzenie pedokiennikdw wewnetrznych z tworzyw do 1.5 m w scia-  |szt.
0321-01 nach z cegiet
analogia
7 szt. 7.000
RAZEM - 7.000
27|KNR 4-01 |Obsadzenie podokiennikéw zewnetrznych z blachy powlekanejdo 1,5 |szt.
0321-01 m w scianach z cegiet
analogia
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
28/KNR 4-01 |Zerwanie starych tapet m2
1205-01
(2.50+3.92+3.12+4.53+2,9344.58+4.52+5.05+2.17+2.70+2.80+1.90)*2* m2 236.176
2.80
RAZEM 236.176
29/KNR 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach ¢ pow.podtogi m2
1202-09 ponad 5 m2 - sufity
72.33 m2 72.330
RAZEM 72.330
30|KNR 4-01 |Przecleranie istniejacych tynkow wewn.z zeskrobaniem farby na $cia- m?2
0713-01 nach
£02.28 m? 236,176
RAZEM 236.176
31|KNR 4-01 |Przecieranie istnigjacych tynkow wewn.z zeskrob.farby lub zdzieraniem |m?
0713-02 tapet na sufitach
poz.29 m2 72.330 :
RAZEM 72.330
32|NNRNKB {(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatem gruntujgcym - sciany ma2
202 1134-
02
poz.30 m=2 236.178) - o
RAZEM 236.176
33/NNRNKB |(z.Vil) Gruntowanie podiozy preparatem gruntujgcym - sufity m2
202 1134-
01 B
poz.31 m2 72330 oot
RAZEM - 72.330)
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34|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrz- im?2
1204-02 nych $cian

poz.32-poz.11 m2 217.378
' RAZEM 217.376
35/KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrz- Im2
1204-01 nych sufitéw
poz.33 m2 72.330
RAZEM 72.330
36|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowezymi |m3
0108-11 na odl.do 1 km
p0z.9*0.025 m3 0.300
RAZEM 0.300

37/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanege samochodami samowytadoweczymi |m3
0108-12 - za kazdy nast. 1 km

Krotno$é =5
poz.36 m3 0.300
RAZEM 0.300
38 Koszt sidadowania gruzu t
kalk. wias-
na
poz.37*1.5 1 0.450
RAZEM 0.450
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