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INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale oméwiono ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt budowlanych zwiazanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania z
zabudowg kotta na paliwo state w lokalu mieszkalnym nr 1 w budynku przy ul. Traktorzystéw
2 w Walbrzychu.

1.2, Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenia zaméwienia i
zawarcia umowy na wykonanie robdt zawartych w pkt 1.1

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4, Zakres rob6t objetych specyfikacjg

Zakres robdt przy wykonywaniu instalacii obejmuje:

- dostawe materialow

- wykonanie instalacji centralnego ogrzewania

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej

1.5. Wymagania ogédlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robét zgodnie z dokumentacia projektowa,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art. 5,
22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane oraz z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot instalacji grzewczych” zeszyt 6, Wymagania techniczne COBRTIINSTAL 05.2003 r.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczyé jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych Iub zastapienia zaprojektowanych materialéow — w
przypadku niemozliwoéci ich uzyskania — przez inne materialy lub elementy, o co najmniej nie
gorszych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie moga powodowaé obniZzenia wartodci funkcjonalnych i
uzytkowych instalacji, a jereli dotyczg zamiany materialéw i elementéw okredlonych w
dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowaé zmniejszenia trwatosdci
eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,, Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét instalacji grzewczych” zeszyt 6, Wymagania techniczne COBRTI
INSTAL 05.2003 r., Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczgcymi przedmiotowej
instalacjt.



2. MATERIALY

2.1. Ogbélne wymagania

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogg by¢ stosowane wyroby producentéw
krajowych i zagranicznych. Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢
aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz
881). Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.
Zatwierdzenie jednego materiatu z danego Zrédta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia
pozostatych materialtéw z tego Zrédia. Jezeli materialy z akceptowanego Zrodla sa
niejednorodne lub niezadawalajgcej, jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrédlo
zaopatrywania w materiaty. Odbidr techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedlug
wymagan i w sposdb okreslony aktualnymi normami.

2.2, Elementy instalacji cieplnych
-Grzejnik dwupltytowy C22/600/1000
-Grzejnik dwuplytowy C22/600/800
-Grzejnik dwuptytowy C22/600/900

- Grzejnik drabinkowy PS 18 500
-Zawor grzejnikowy DN15

-Zawor odcinajacy grzejnikowy DN15
-Rury miedziane przewodowe 15x1
-Rury miedziane przewodowe 18x1
-Rury miedziane przewodowe 22x1

2.3. Elementy kotlowni.
-Kociot gazowy z zamknigta komorg spalania o mocy 21 kW

Inwestor dopuszcza uzycie do budowy przez Wykonawcg materialéw innych producentéw niz
sugerowani pod warunkiem, iz jako$ciowo nie mogg by¢ gorsze od wymienionych oraz
spetniaé warunki zgodnie z Ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z 2004r. nr
92 poz. 881).

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu, na jako$¢ wykonywanych robdt 1 bedzie gwarantowad
przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre$lonymi w PB i ST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzgtu powinny by¢
uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezgey do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢ utrzymany w
dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawea dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Jezeli przewiduje si¢ mozliwos$é wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje. Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ poZniej zmieniany bez zgody
Inspektora, Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkow technologicznych, nie =zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
dopuszczone do robot. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztow



jednorazowych sprzgtu w cenie jednostkowej robét, do ktérych ten sprzgt jest przeznaczony.
Koszty transportu sprzgtu nie podlegajg oddzielnej zaplacie.

4. TRANSPORT

4.1. Transport rur przewodowych i ochronnych

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu wylacznie w polozeniu poziomym.
Rury powinny byé tadowane obok siebie na calej powierzchni i zabezpieczone przed
przesuwaniem sie przez spiecie pasami lub inny sposéb. Rury w czasie transportu nie powinny
styka¢ si¢ z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowaé uszkodzenia mechaniczne.

Przy wielowarstwowym ukfadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszaé $cian srodka
transportu o wiecej niz 1/3 $rednicy zewngtrzne] wyrobu.

4.2, Transport armatury

Transport armatury powinien odbywaé si¢ krytymi $rodkami transportu, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢
zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

Armatura drobna powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki.

4.3. Transport grzejnikow

Transport grzejnikéw powinien odbywaé sie krytymi $rodkami. Zaleca si¢ transportowanie
grzejnikéw na paletach dostosowanych do ich wymiaru, Na kazdej palecie powinny byé
pakowane grzejniki jednego typu i wielkodei. Palety z grzejnikami powinny by¢ ustawione
i zabezpieczone, aby w czasie ruchu $rodka transportu nie nastgpilo ich przemieszczanie
i uszkodzenie grzejnikéw. Dopuszcza sie transportowanie grzejnikéw luzem, ulozonych
W warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

4.4, Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy (do czasu, gdy bedg one
potrzebne do wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swojg, jakos¢
i wlasciwoscei oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Przechowywanie materialéw musi si¢ odbywaé na zasadach i w warunkach odpowiednich dla
danego materialu oraz w sposob skutecznie zabezpieczajacy przed dostgpem oséb trzecich.
Wszystkie miejsca czasowego skladowania materialéw powinny by¢ po zakoficzeniu robot
doprowadzone przez Wykonawcg do ich pierwotnego stanu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do montazu instalacji c.o. z rur miedzianych nalezy:

- wyznaczy¢ miejsca montazu rur i ksztaltek,

- wykonaé otwory i obsadzi¢ uchwyty i podpory,

- wykonaé otwory w $cianach i zamontowa¢ tuleje ochronne dla przej$¢ przewoddw c.o..

5.2. Montaz rurociaggéw

Rurociagi taczone beda zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 6:
., Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”.

Przed ukladaniem przewoddéw nalezy sprawdzié trasg oraz usungé przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania), moggce powodowaé uszkodzenie przewoddéw (np. prety, wystajace
elementy zaprawy betonowe] i muru).



Przed zamontowaniem nalezy sprawdzié, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszezen (ziemia,
papiery i inne elementy). Rur peknigtych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywag.
Kolejnosé wykonywania robét:

- przecinanie rur,

- ulozenie rur z zamocowaniem wstgpnym,

- wykonanie polaczen.

Rurociggt poziome nalezy prowadzié ze spadkiem wynoszacym, co najmniej 0,3% w kierunku
Zrédta ciepla. Poziome odcinki muszg by¢é wykonane ze spadkami zabezpieczajgcymi
odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie calego instalacji.

W miejscach przej$é przewodéw przez $ciany nie wolno wykonywaé zadnych polaczeri.
Przejécia przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych. Wolng przestrzeft
miedzy zewngtrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypelnié odpowiednim materialem
termoplastycznym. Wypelnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu
przewodu. Dlugosé tulei powinna byé wigksza o 68 mim od gruboscei $ciany. Przej$cia przez
przegrody okreslone, jako granice oddziclenia pozarowego nalezy wykonywaé za pomocy
odpowiednich tulei zabezpieczajacych.

5.3. Montaz grzejnikow

Grzejniki montowane przy $cianie nalezy ustawié w plaszezyZnie réwnoleglej do powierzchai
§ciany lub wneki. Odleglo$é grzejnika od podtogi i od parapetu powinna wynosi¢, co najmniej
100 mm.

Kolejnos¢ wykonywania robét:

- wyznaczenie migjsca zamontowania uchwytéw,

- wykonanie otworéw i osadzenie uchwytow,

- zawieszenie grzejnika,

- podigezenie grzejnika z rurami galgzkami.

Grzejniki nalezy montowaé w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego
ogrzewania uruchamiana jest, aby ogrzewaé budynek podczas prac wykoficzeniowych, lub by
go osuszaé, grzejnik powinien byé zapakowany. Jezeli opakowanie zostalo zniszczone, grzejnik
nalezy w inny sposob zabezpieczyé przed zabrudzeniem. Zaleca sig, aby opakowanie bylo
zdejmowane dopiero po zakoficzeniu wszystkich prac wykonczeniowych.

Galgzki grzejnika powinny byé tak uksztattowane, aby po polaczeniu z grzejnikiem i skrgceniu
zigczek w grzejniku nie nastgpowaly zadne naprezenia. Niedopuszczalne sg dzialania mogace
powodowaé deformacje grzejnika lub zniszczenie powloki lakierniczej.

5.4, Montaz armatury i osprzetu

Rurociggi 1gczone beda z armaturg i osprzetem za pomocg polgczen gwintowanych,

7z zastosowaniem ksztattek mosieznych z gwintem. Uszczelnienie tych polgczenr wykonaé za

pomoca np. konopi z pastg uszczelniajgeg lub nici teflonowych.

Kolejnosé wykonywania robdt:

- sprawdzenie dzialania zaworu,

- nagwintowanie konicowek,

- wkrecenie pét-§rubunkdéw w zawdr i na rurg, z uszezelnieniem gwintéw materialem
uszezelniajacym,

- skrecenie polgczenia.

Na przewodach poziomych armaturg nalezy w miar¢ mozliwosci ustawi¢ w takim poloZzeniu,

by wrzeciono bylo skierowane do géry i lezalo w plaszczyZnie pionowej przechodzacej przez

0§ przewodu.

Zawory na galazkach nalezy umieszeza¢ w miejscach widocznych oraz latwo dostgpnych dla

obstugi, konserwacii i kontroli.



Odpowietrzenie instalacji wykonaé, jako miejscowe przy pomocy odpowietrznikéw
zamontowanych na grzejnikach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystgpieniem do robét
Przed przystgpieniem do robdt montazowych nalezy sprawdzié projekt z aktualnym projektem
architektoniczno - konstrukcyjnym.

6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robdt

Instalacj¢ centralnego ogrzewania nalezy poddaé badaniom na szczelnosé.

Badania szczelnodci urzgdzeh nalezy wykonywaé w temperaturze powietrza wewnatrz
powyzej 0°C.

Badania szczelno$ci powinny byé wykonane przed robotami malarskimi i wykonaniem
“izolacji cieplnej, W przypadkach koniecznych moze by¢ wykonana proba czg$ciowa, jezeli
badanie szczelnosci w czasie préby konicowej byloby niemozliwe lub utrudnione.

Badang instalacje po zakorkowaniu otworéw nalezy napelni¢ woda wodociagows lub z
innego zrédla, dokladnie odpowietrzajgc urzadzenie. Po napelnieniu nalezy przeprowadzi¢
kontrole calego urzadzenia, zwracajgc szczegdlna uwage czy polaczenia przewodow i
armatury sg szczelne. ,

Po stwierdzeniu szczelnosdei nalezy urzadzenie poddaé probie podwyzszonego ci$nienia za
pomoca recznej pompki lub ruchomego agregatu pompowego, przystosowanego do
wykonywania prob ci$nieniowych.,

Instalacja wodociggowa przy ci$nieniu prébnym réwnym 1,5 krotnej wartosci cisnienia
roboczego, lecz nie mnigjszym niz 0,9 MPa nie powinna wykazywac przeciekow na
przewodach, armaturze przelotowo-regulacyjnej i potgczeniach.

Instalacje uwaza si¢ za szczelna, jezeli manometr w ciggu 20 min. nie wykazuje spadku
ci$nicnia. Badanie instalacji cieplej wody nalezy wykonaé dwukrotnie: raz napelniajac
instalacje wodg zimng, drugi raz woda o temperaturze 55°C. Podezas drugiej proby nalezy
sprawdzi¢ zachowanie sie wydluzek, punktéw stalych i przesuwnych. Prébg szezelnosci na
goraco przeprowadzamy na cinienie wodociggowe.

Calo$¢ robot nalezy wykonaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji grzewczych” zeszyt 6 Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL 05.2003r.

6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

-odchylenie przewodu rurowego nie powinna przekracza¢ 5 mm,

-odchylenie spadku ulozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekraczaé -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego
spadku (przy zwigkszonym spadku).

7. OBMIAR ROBOT

Ogélne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania
ogblne”.

8. ODBIORY ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robdt

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, ST i wymaganiami
Inzyniera Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly
wyniki pozytywne.



8.2, Odbiory robot

Odbidér robét nastepuje po zakoniczeniu montazu i przeprowadzeniu préb i ma na celu
stwierdzenie czy urzgdzenia zostaly wykonane zgodnie z projektem, nadajg si¢ do eksploatacji
i osiagajg zakladane parametry. Kierownik budowy (rob6t) powiadamia inwestora o gotowosci
obiektéw do odbioru wpisem do dziennika budowy i zawiadamia o zakonczeniu robdt na
budowie.

Przedmiotem odbioru sg te instalacje wentylacji i technologiczne, ktére wyodrebniono, jako
oddzielne sktadniki inwestycji.

8.3. Odbior cz¢Sciowy

Nalezy je przeprowadza¢ w stosunku do robdt ,zanikajacych”, kitére musza by¢ wykonane
przed zakonczeniem catodcei zadania. Nalezy sprawdzié:

- zgodno$¢ wykonania z projektem

- uzycie wlasciwych materialéw

- wykonanie prawidlowych polaczen i konstrukceji

Odbiory czesciowe przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbiordw konicowych,
jednak bez oceny prawidlowosci dziatania calego urzadzenia.

8.4. Odbiér koncowy

Po wykonaniu préb przewidzianych dla poszezegdlnych instalacji nalezy dokonaé¢ komisyjnego
odbioru koficowego.

W skiad komisji wehodzi kierownik robdét montazowych oraz przedstawiciele Generalnego
Wykonawcy, Inwestora lub Uzytkownika.,

Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji zostaty dokonane
uprzednio, wowcezas protokdly tych odbioréw stanowia zatacznik do protokdtu kohcowego.

Przy odbiorze koficowym nalezy sprawdzié:

- zgodnosé wykonania z projektem

- zgodno$¢ wykonania z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt instalacii
grzewcezych” zeszyt 6, Wymagania techniczne COBRTI INSTAL 05.2003 r. oraz wczesniej
powotanymi w PB i ST normami.

Przy odbiorze koficowym nalezy przedstawi¢ komisji nastgpujace dokumenty:

- Dokumentacje¢ techniczng z naniesionymi elementami zmian i uzupelnieniami dokonywanymi
w trakcie budowy

- Dziennik Budowy i Ksiazke Obmiardw

- Protokoly odbioréw czesciowych na roboty ,,zanikajace”

- Protokoly wykonanych préb i badan

- Swiadectwa, jako$ci wydane przez dostawcéw urzadzed i materiatéw podlegajacych
odbiorom technicznym, a takze decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie

- Instrukcje obstugi

Ruch probny oraz uruchomienia instalacji nalezy wykonywaé w uzgodnieniu z inwestorem
przed dokonaniem odbior6w koficowych. Podczas odbioru koficowego nastgpuje sprawdzenie
dzialania poszczegblnych urzadzenn i parametréw roboczych instalacji oraz sprawdzenie
stosownych dokumentéw. Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokél koncowy
z adnotacjg, o jakosci wykonania prac z uwzglgdnieniem opiséw poszezegdlnych parametrow
podlegajacych odbiorowi oraz zgodnosci terminéw realizacji. Protokét nalezy podpisa¢ przez
osoby prowadzace budowe.

9. PODSTAWA PEATNOSCI



Ogblne wymagania dotyczace platnodci podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania
og6ine”,

10, PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z2002r. Nr 75, poz. 690).

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne,

PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo 1 cieptownictwo, Zabezpieczenia instalacji ogrzewan wodnych
systemu otwartego, wymagania.

PN-91/B-02420 Odpowietrzenie w instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.
PN-B-02420:91 Zabezpieczenia instalacji c.o.

Zeszyt 6. "Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych"

1L.WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikaciji téchnicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt w zakresie montazu instalacji gazowej dla remontowanego lokalu
mieszkalnego nr 1 w budynku przy ul. Traktorzystéw 2 w Walbrzychu.

1,2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnodei umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie wymiany instalacji gazowej. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana
jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

- montaz przewodow z rur stalowych czarnych laczonych przez spawanie, na odcinku od
gazomierza do odbiornikéw gazowych wraz ze wszystkimi niezbgdnymi robotami
towarzyszacymi,

- montaz armatury i urzgdzen,

- badanie instalacji,

- zabezpieczenia antykorozyjne.

1.4 Ogblne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektows,
specyfikacjg techniczng, poleceniami kierownika robét i Inwestora oraz zgodnie z art.5, 22 , 23
i 28 ustawy Prawo Budowlane i ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbiotu robdt
budowlano-montazowych Tom II Instalacje sanitarne i przemyslowe”.

- Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji gazowej do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych
materialdw — w przypadku niemoznoéci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o
zblizonych charakterystykach i trwalosci. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej



dokumentacji techniczne] nie mogg powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i
uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zmiany materialow i elementdéw okreslonych w
dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowaé zmniejszenia trwalosci
eksploatacyjnej.

- Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania 1
odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom 1l Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi
Normami, Normami Branzowymi oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowe]
instalacii.

1.5 Okre§lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg zgodne
z obowigzujgcymi Polskimi Normami.

Pojecia ogolne

Instalacja gazowa — uklad przewoddw gazowych za kurkiem gléwnym, spelniajacy okreslone
wymagania szczelnosci, prowadzony na zewngtrz lub wewngtrz budynku wraz z urzadzeniami
do pomiaru zuzytego gazu, armaturg i innym wyposazeniem oraz urzadzeniami gazowymi wraz
z wymaganymi dla danego typu urzgdzefi przewodami spalinowymi, doprowadzonymi do
kanatdéw spalinowych w budynku.

Kontrola instalacji gazowéj — zespot czynnosei majacych na celu stwierdzenie czy instalacja
gazowa lub jej czes$¢ znajduje si¢ w dobrym stanie technicznym i kwalifikuje sie do dalszej
bezpiecznej eksploatacii.

Ksztaltka instalacji gazowej — element stuzacy do 1aczenia ze sobg odcinkéw przewodu
gazowego, umozliwiajacy zmiane kierunku, zmian¢ przekroju, rozgalgzienie, a takze
zaslepienie przewodu (kolanko, tréjnik, odwadniacz itp.)

Kurek gléwny — urzadzenie do zamykania i otwierania przeplywu paliwa gazowego z
przylgcza do instalacji gazowej; element odcinajacy doplyw paliwa z sieci gazowej, za ktérym
rozpoczyna si¢ instalacja gazowa.

Kurek odcinajacy — urzadzenie niebgdace kurkiem gléwnym, montowane na przewodzie
instalacji gazowej w celu odciecia doplywu gazu do czgsci instalacji, gazomierza lub
urzadzenia gazowego.

Odbiér instalacji gazowej — zespol czynnosci majacych na celu sprawdzenie czy instalacja
gazowa zostala wykonana zgodnie z projektem, warunkami techniczaymi i obowigzujacymi
normami stanowigcymi podstawe do przekazania instalacji gazowej do eksploatacii,
podstawowg czynnoscig zwigzang z odbiorem instalacji gazowej jest proba szczelnosci.

Proéba szezelnoéci instalacji gazowej — czynno$é polegajaca na utrzymaniu przez okreslony
czas, w instalacji gazowej lub jej czgsci, ci$nienia powietrza lub gazu obojetnego, odpowiednio
wyzszego od ci$nienia roboczego, w celu zakwalifikowania do cksploatacji w zakresie
szczelnosci rur, armatury, polaczen oraz urzadzen.

Przewod gazowy (przewdd instalacjii gazowej) — odcinek rury stalowej, miedzianej lub
wykonanej z materiatu dopuszezonego do budowy instalacji gazowych, ktérym rozprowadzany
jest gaz do odbiorcéw lub poszezegéinych urzgdzen gazowych.



Rura oslonowa — przewdd rurowy z materiatu niepalnego, chronigey przed oddziatywaniem
czynnikdw zewnetrznych, wewnatrz kidrego umieszcezony jest przewdd instalacji gazowej.

Warunki fechniczne przylaczenia — zespé! wymagan technicznych, ktdre muszg byé
spetnione, aby wnioskowane przez odbiorce ilodci gazu mogly by¢ dostarczone.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji gazowej moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych.

- Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji gazowej musza posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom i Normom Branzowym.

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér
techniczny materialéw powinien by¢ dokonany wedlug wymagad i w sposdéb okreslony
obowigzujgcymi normami.

- Dopuszczalne jest stosowanie zamiennikéw w stosunku do wymienionych rodzajow
materiatéw pod warunkiem, Ze stosowane zamienniki majg parametry nie gorsze od
parametrow odpowiednich materiatéw wymienionych powyzej.

Zamiana wymaga uzyskania akceptacji Projektanta i Inspektora Nadzoru, Wprowadzona
zmiana nie moze pogorszyé, jakosci wykonywanych robot, obnizyé ich trwatosei, estetyki i
uzyteczno$ei oraz nie moze stwarza¢ zagrozenia w trakcie prowadzenia robdt oraz w
pdzniejszej eksploatacji obiektu.

2.1 Przewody

- Instalacja gazowa w budynku wykonana bedzie z rur stalowych PN-EN 10210-2 {gczonych
przez spawanic

- Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez
widocznych ubytkéw spowodowanych uszkodzeniami.

2.2 Armatura i uzbrojenie

Nalezy zamontowaé zawory gazowe odcinajgce przed odbiornikami gazowymi.

2.3 Materialy do wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego

- Materialy do wykonania rob6t malarskich antykorozyjnych powinny odpowiadaé
wymaganiom okreslonym w normach przedmiotowych.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu, na jakosé¢ wykonywanych robét, zarbwno w miejscu robot, jak tez

przy wykonywaniu czynnodci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku
materialéw,

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Rury stalowe nalezy przechowywaé w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od



szkodliwych par i gazéw. Rury luzem ukladaé nalezy na gladkim i czystym podlozu. Nie nalezy
wsuwaé rur o mniejszych $rednicach do wigckszych. Niedopuszczalne jest ,,wleczenie” rur po
podiozu, Ksztaltki i ztgezki powinny byé skladowane w sposob uporzadkowany. '
Wykonawca powinien dysponowaé sprawnym technicznie samochodem dostawczym do 0,9 t.
Materialy przewozone powinny by¢ zabezpieczone przed przypadkowym przesunigeiem i
uszkodzeniem w czasie transportu.

4.1 Rury

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci.
Wyladunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnos$nika widlowego z ptaskimi widtami lub
dzwignia z belkg umozliwiajgcy zaciskanie w wigzce. Rury i urzadzenia nalezy chronié¢ przed
uszkodzeniami pochodzacymi od podioza, na ktdrym sg przewozZone, zawiesi transportowych,
stosowania niewlasciwych narzedzi i metod przeladunku. Ksztattki nalezy przewozié w
odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i zlgezek
nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

4.2 Armatura

Dostarczong na budowe armaturg nalezy uprzednio sprawdzié na szczelno$¢. Armature nalezy
skladowaé w magazynach zamknigetych. Armatura specjalna powinna byé dostarczona w
oryginalnych opakowaniach producenta. Armature laczniki i materialy pomocnicze nalezy
przechowywaé w magazynach lub pomieszczeniach zamknigtych.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed rozpoczeciem montazu Kierownik robdt powinien stwierdzié, ze:

- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia
roboét instalacyjnych

- elementy budowlano-konstrukcyjne majace wplyw na montaz instalacji odpowiadajg
zatozeniom projektowym.

5.1 Montaz rurociggow

Rurociggi stalowe laczone bedg przez spawanie. Przed ukladaniem przewodéw nalezy
sprawdzi¢ trase oraz usunaé przeszkody (mozliwe do wyeliminowani” mogace powodowaé
uszkodzenie przewodow np. prety, wystajgee elementy zaprawy betonowe]j i elementéw muru.
Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢ czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszcze (ziemia,
papiery, i inne elementy). Rur pgknigtych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.
Kolejnosé wykonywania robot:

- Wyznaczenie miejsca utozenia rur,

- Wykonanie gniazd i obsadzenie uchwytéw,

- Przecinanie rur,

- Giecie rur stalowych w budynku,

- Zatozenie tulei ochronnych,

- Ulozenie rur

- Przewody rozprowadzajace w budynku prowadzi¢ pod stropem,

- Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem w kierunku odbiornikow,

- Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp. Powinny spoczywac
na podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach,
zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla



materiatu, z ktérego wykonane sg rury.

- W miejscach przej$é przewoddw przez Sciany nie wolno wykonywaé zadnych potgczen.
Przejécia przez przegrody budowlane wykonaé w tulejkach ochronnych o $rednicy
wewnetrznej wickszej, 0 co najmniej 2cm od $rednicy zewn. rury przewodu. Wolng przestrzef
migdzy zewngtrzng $ciang rury i wewngtrzng tulei nalezy wypelni¢ odpowicdnim materialem
termoplastycznym. Wypelnienie powinno zapewniaé jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu
przewodu. Dhugosé tulei powinna by¢ wigksza o Scm od grubo$é $ciany. Przy przej$ciach przez
dylatacje tuleje wykonaé z rur stalowych, a przestrzen migdzy przewodem a tulejg wypetnic
welng mineralng Iub innym materialem izolacyjnym niedzialajgcym korozyjnie na rurg,
umozliwiajacym jej wzdluzne przemieszczanie si¢. Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w
elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinien by¢ wykonany w sposéb zapewniajgey
przepustowi odpowicdnig klase odpornoéei ogniowe;.

- Rurociagi laczone bedg z armaturg gwintowang oraz przyrzadami kontrolnymi za pomocg
polgczen gwintowych z zastosowaniem ksztattek.

- Polaczenia gwintowane uszczelnié¢ z pomoca konopi lub pasty.

- Trasy przewodow powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji techniczne;
powykonawczej.

Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie
przekroczyto 1 cm na kondygnacie.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposdb umozliwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastacja.
Przewody gazowe wewngtrz budynkéw nalezy prowadzi¢ w odleglosciach nie mniejszych niz:
- 15 cm od poziomych rurociggéw wodociggowych i kanalizacyjnych, umieszczajac je nad tymi
rurociggami,

- 15 em od rurociagéw cieplnych, umieszczajac je pod rurociggami cieplnymi,

- 10 em od pionowych instalacji innych rurociggéw z wylaczeniem przewoddéw elektrycznych,
- 20 cm od przewoddéw telekomunikacyjnych prowadzonych réwnolegle,

- 10 cm od nieuszezelnionych puszek z rozgaleznymi zaciskami instalacji elektrycznej, w
przypadku rurociggdéw z gazem o cigzarze wzglednym réwnym 1 lub mnigjszym — nalezy
prowadzi¢ nad tymi puszkami,

- 60 cm od urzadzen elektrycznych iskrzacych, jak wylaczniki, taczniki, bezpieczniki,
przekazniki, gniazda wtykowe itp.

5.2 Montaz armatury i osprze¢tu

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cinienie, temperatura) instalacji, w ktérej
jest zainstalowana. Przed instalowaniem armatury nalezy usuna¢ z niej za$lepicnia i ewentualne
zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu prawidlowosci dzialania, powinna by¢
instalowana tak, zeby byta dostepna do obstugi 1 konserwacji. Armaturg na przewodach nalezy
tak instalowaé, zeby kierunek przeplywu byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeplywu na
armaturze. Armatura na przewodach powinna byé zamocowana do przegréd lub konstrukcji
wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikéw, uchwytéw lub innych trwatych podpare,
zgodnie z projektem technicznym.

- Rurociagi laczone beda z armaturg i osprzgtem z zastosowaniem ksztaltek.

- Na przewodach poziomych armaturg nalezy w miarg mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu
by wrzeciono byto skierowane do géry i lezato w plaszezyZnie pionowej przechodzgcej przez
o$ przewodu.

5.3 Badanie i uruchomienie instalacji
- Badania szczelnoéci instalacji na zimno nalezy przeprowadzi¢ przy temperaturze zewngtiznej

powyzej 0°C,
- Prébg szezelnodei i wytrzymalodei nalezy wykonaé sprezonym powietrzem o ci$nieniu



instalacji 0,1 MPa

- Do pomiaru ci$nien prébnych nalezy uzywaé manometru, ktéry pozwala na bezbledny odczyt
zmian ciénienia o 0,1 bar. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie
instalacji,

- Wyniki badan szczelnoéei nalezy uznaé za pozytywne, jezeli w ciggu 60 min nie stwierdzono
spadku cis$nienia,

- 7, préby ciénieniowej nalezy sporzadzié protokol.

5.4 Zabezpieczenie antykorozyjne

Zabezpieczenie antykorozyjne dotyczy przewodéw rurowych i innych urzadzef stalowych
wchodzacych w sklad instalacji.

Zabezpieczenic antykorozyjne obejmuje powloki malarskie elementéw znajdujgcych si¢ w
pomieszczeniach zamknigtych, w przestrzeni otwartej.

- Zabezpieczenie antykorozyjne nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujagcymi normami i
przepisami.

- Przed malowaniem naleZy usunaé z powierzchni zgorzeliny, rdze, oleje i smary, zuzle i topnik
7 procesu spawania, wilgoé oraz inne zanieczyszczenia.

- Powierzchnie nalezy przygotowaé przez mechaniczne usunigeie nierdwnoscei i zadziorow,
zaokraglenie krawedzi i wyr6wnanie spoin.

- Powierzchnie nalezy czyscié bezposrednio przed malowaniem. Oczyszczone powierzchnie
nalezy zabezpieczy¢ powlokg ochrony okresowej lub zagruntowaé w nieprzekraczalnym czasic
6 godzin, Zastosowany ,,grunt” nalezy dobraé do przewidywanego zestawu malarskiego.

- Oczyszezenie powierzehni recznie nalezy wykonywaé za pomoca metalowych szczotek
recznych lub mechanicznych, szlifierek rgeznych, mlotkéw mechaniczaych.

- Olgje i smary, ktérych nie usunieto metodami mechanicznymi, nalezy usunaé¢ metodami
odtluszczania za  pomocg  rozpuszczalnika  (benzyny,  fréjchloroetylenu  lub
czterochloroetylenu).

- Odtluszezanie za pomoca przecierania szczotka, pedzlem lub szmatg jest dopuszezalne przed
oczyszezeniem mechanicznym. Przed malowaniem nalezy z powierzchni oczyszczonej
mechanicznie usunaé pyl.

- Na powierzchni¢ oczyszczong do 1 — 2 stopnia, gdy okres skiadowania lub montazu
oczyszczonych elementéw przekracza 2 doby, nalezy nalozy¢ powloke ochrony okresowe;.

- Warstwa gruntu ochrony okresowej powinna stanowi¢ podktad pod nastgpne warstwy, ktore
muszg byé uzyte w przewidzianej liczbie i ustalonym zestawie. Gruntéw do ochrony okresowej
nie nalezy stosowaé, jeéli instalacje sa bezposrednio po oczyszczeniu malowane farbami
podkiadowymi zwyklego typu i tak dostarczone do malowania nawierzchniowego.

Warunki prowadzenia prac malarskich

- Wilgoinoéé wzgledna powietrza nie moze przekraczaé 75%.

- Temperatura powietrza nie moze by¢ nizsza niz 5°C.

- Niedopuszczalne jest malowanie instalacji ogrzanych powyzej 40°C.

- Pokrycie nawierzchniowe nalezy nakladaé po dokonaniu przegladu powloki podktadowe;.
- Pokrycie podktadowe uszkodzone lub zniszezone w czasie magazynowania, transportu lub
montazu nalezy podda¢ renowacji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Kontrola jako$ci materialow

Wszystkie materialy do wykonania rob6t musza odpowiada¢ wymaganiom
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz uzyska¢ akceptacjg Inwestora.



6.2 Kontrola jakosci robét

6.2.1. Warunki przystapienia de badan

Badania nalezy przeprowadzi¢ w nastepujacych fazach:

a) przed zamurowaniem przejéé przewoddw przez przegrody budowlane
b) po ukoniczeniu montazu

¢) w okresie gwarancyjnym

6.2.2. Badanie przewodow.

Nalezy sprawdzi¢ prawidlowo$¢ prowadzenia przewodow, zastosowany rodzaj rur i ich srednic
i poréwnaé wyniki z dokumentacjg; polaczenia gwintowane i kolnierzowe nalezy wykonaé
przez wyrywkowe ogledziny zewnetrzne, sprawdzenie odleglosci potaczen wzglgdem podpér,
ogledziny zewnetrzne wykonania spoin, sprawdzenie ich potozenia od podpér.

Sprawdzenie rozmieszczenia podpor stalych i ruchomych; sprawdzenie spadkow przewodow,
sprawdzenie przej$é przewodéw przez Sciany i stropy, polozenia polaczen kolnierzowych,
sprawdzenie odleglosci przewodéw wzgledem przegrod budowlanych oraz wzgledem siebie,
sprawdzenie prawidlowosci faczenia pionéw z przewodami poziomymi.

6.2.3. Badanie armatury obejmuje _
Badanie typu armatury, badanie prawidlowosci umieszezenia, wyrywkowe badanie
prawidlowosci dzialania poszezeg6lnych elementéw, sprawdzenie cech legalizacji.

6.2.4. Badanie szczelnosci

Badanie szczelnosci, zwanej probg odbiorowa podlegaja wszystkie odeinki instalaci.

Badanie szczelnosci instalacji nalezy wykona¢ za pomoca sprezonego powietrza lub gazu
obojetnego pod cisnieniem 100 kPa, uirzymywanego przez 60 minut. Do wykonania proby
szczelnosel niedopuszezalne jest stosowanie gazdw palnych.

Do préby szczelnoéci instalacji nie nalezy przystepowaé bezposrednio po napelnieniu instalacii
powietrzem lub gazem obojetnym, poniewaz temperatura sprgzonego powietrza jest wyzsza od
temperatury otoczenia. Stabilizacja temperatury nastgpuje po pewnym okresie czasu, zaleznym
od objetosci przewodéw poddawanych prébie oraz temperatury otoczenia.

Ze wzgledu na mozliwoéé wystgpienia wahat temperatury powictrza wewnatiz przewodow i
tym samym zmian ci$nienia, ptob szczelnosci nie mozna tez wykonywaé w warunkach, gdy
czesé instalacji podlega wplywom promieniowania slonecznego. Przeprowadzenie proby
odbiorowej jest mozliwe wowczas, gdy urzadzenie do pomiaru ci$nienia bedzie wykazywato
jego stabilnosé.

Pomiar ciénienia podczas proby nalezy wykona z zastosowaniem manometru, tak zwanej ,,U-
rurki” manometru jednostupowego, napelnionego rtecig. Dopuszezalne jest stosowanie innego
typu urzgdzenia pod warunkiem, ze posiada ono aktualne $wiadectwo legalizacji i gwarantuje
doktadno$é pomiaru wymagang dla tego typu badania.

Instalacje gazowg uznaje si¢ za szczelng i nadajaca si¢ do uruchomienia, jezeli podczas proby
szczelnosei nie zostanie stwierdzony spadek ciénienia przez urzadzenie pomiarowe. W
przypadku, gdy podczas proby instalacja gazowa nie bedzie szczelna, nalezy usungé przyczyny
i prébg wykonaé powtdrnie

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Odbiér micdzyoperacyjny robét poprzedzajacych wykonanie instalacji wewngtrznej
gazu.



Odbiory miedzyoperacyjne sa elementem kontroli, jakosci robét poprzedzajacych wykonanie
instalacji i w szczegdlnodci powinny im podlega¢ prace, ktérych wykonanie ma istotne
znaczenie dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wplyw na zgodne z projektem 1
prawidlowe wykonanie elementéw tej instalacji.

Qdbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzaé, przykladowo w stosunku do nastgpujgeych
rodzajoéw robot:

a) wykonanie przej$é dla przewodéw przez Sciany i stropy — umiejscowienie i wymiary otworu;
b) zgodnos¢ wykonanych przejéé przez przegrody z projektowanymi spadkami;

Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzié protokdt stwierdzajacy, jakos¢
wykonania rob6t oraz potwierdzajacy ich przydatno$é do prawidtowego wykonania instalacji.
W protokole nalezy jednoznacznie identyfikowaé miejsca i zakres rob6t objetych odbiorem.
W przypadku negatywnej oceny, jakosci wykonania rob6t albo ich przydatnosei do
prawidlowego wykonania instalacji, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania
prac naprawczych lub uzupelniajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonac
odbioru miedzyoperacyjnego.

7.2. Odbiér techniczny czesciowy instalacji wewnetrznej gazu

Odbiér techniczny cze$ciowy powinien byé przeprowadzany dla tych elementéw lub czesci
instalacji gazowej, do ktérych zanika dostgp w wyniku postepu robot, Dotyczy on na przykiad:
- uszezelnien przejéé w przepustach oraz przegrody budowlane, ktérych sprawdzenie bgdzie
niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koficowego (technicznego).

Odbiér czgéciowy przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym dla odbioru koficowego
(technicznego) jednak bez oceny prawidlowosci pracy instalacji.

W ramach odbioru czgéciowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czg$¢ jest wykonana zgodnie z projektem
technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian w tym
projekcie;

b) sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonania odbieranej czeéei instalacji z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich punktach WTWIO, a w przypadku odstgpstw, sprawdzi¢ uzasadnienie
koniecznosci odstepstwa wprowadzone do dziennika budowy;

¢) przeprowadzié niezb¢dne badania odbiorcze. _

Po dokonaniu odbioru czgéciowego nalezy sporzadzié protokédt potwierdzajgcy prawidlowe
wykonanie robét, zgodno$¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik
niezbednych badar odbiorczych, W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowaé miejsce
zainstalowania elementdw lub lokalizacje czesci instalacji, ktdre byly obj¢te odbiorem
czesciowym,

Do protokohu odbioru nalezy zalgczy¢ protokoly niezbgdnych badaf odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru cz¢$ciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres i
termin wykonania prac naprawczych lub uzupelniajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy
ponownie dokona¢ odbioru czgéciowego.

7.3. Odbidr techniczny koricowy instalacji wewngtrznej gazu

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koficowego po spelnieniu
nastepujacych warunkow:

a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji,

b) instalacj¢ odpowietrzono, napelniono gazem doprowadzajac go do wszystkich odcinkéw
instalacji oraz urzgdzen gazowych;

c) dokonano badait odbiorczych, z ktérych wszystkie zakoniczyly sig wynikiem pozytywnym,;
d) zakoniczono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykoficzeniowe i inne, majgce wplyw na
poprawnos$é eksploatacji instalacji wewngtrznej gazu.



Przy odbiorze koficowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastgpujgce dokumenty:

a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami

i uzupelnieniami dokonanymi w czasie budowy);

b) dziennik budowy;

¢) potwicrdzenie zgodnosei wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami
pozwolenia na budowg i przepisami;

d) protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych;

¢) protokoty odbioréw technicznych czgéciowych;

f) protokoty wykonanych badan odbiorczych;

g) dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych
wykonano instalacjg;

h) dokumenty wymagane dla urzgdzen podlegajacych odbiorom technicznym,;

i) instrukcje obstugi 1 gwarancje wbudowanych wyrobdw,

i) instrukcje obstugi instalacji;

W ramach odbioru koficowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym
powykonawczym

b) sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi

w odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstgpstw, sprawdzi¢ w dzienniku
budowy uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia odstgpstw

c) sprawdzi¢ protokoly odbioréw migdzyoperacyjnych

d) sprawdzi¢ protokoly odbioréw technicznych czgsciowych

e) sprawdzi¢ protokoly zawierajace wyniki badan odbiorczych

) uruchomic¢ instalacje, sprawdzié osiaganie zakladanych parametrow.

Odbidr koficowy koficzy si¢ protokolarnym przejeciem instalacji gazowej do

uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do
uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

Protokot odbioru koficowego nie powinien zawieraé postanowien warunkowych.

W przypadku zakoficzenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania
instalacji do uzytkowania, po usunigciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzié
ponowny odbiér instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy ponadto stwierdzi¢ czy w
czasie pomiedzy odbiorami elementy instalacji nie ulegly destrukcji spowodowanej korozja,
uszkodzeniami mechanicznymi lub innymi przyczynami.

8. OBMIAR ROBOT
Obmiar rob6t nalezy prowadzi¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarami robét:
- elementy liniowe w mb;

- elementy powierzchniowe w mZ;
- inne w sztukach.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg platnosci jest wynagrodzenie ofertowe okreslone w umowie,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Polskic Normy

PN-EN 1057: 1999 Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragle bez szwu do wody i gazu

stosowane w instalacjach sanitarnych i ogrzewania.
PNB8O/H - 74219 rury stalowe czarne.



PN-92-M-54832/02 Gazomierze miechowe. Wymagania i badania.
PN-92-M-54832/01 Gazomierze. Ogdlne wymagania i badania.

PN-B-02873: 1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia
rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych.

10.2. Inne dokumenty

Dz. U. z2010r. Nr 243, poz. 1623 — Prawo budowlane

Dz, U. z2002r. Nr 75, poz. 690 — warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki
i ich usytuowanie

Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 — Ogoélne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy
Rozporzgdzenie Ministra Przemysiu i Handlu z dnia 31.08.1993r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy w zakladach produkeji, przesylania i rozprowadzania gazu (paliw ptynnych)
oraz prowadzgcych roboty budowlano-montazowe sieci gazowych (Dz. U. Nr 83, poz. 392

i Nr 115 poz. 513).

Zarzgdzenie MP z dnia 20.08.88r. w sprawie szczegSlowych zasad eksploatacji urzgdzen

i instalacji energetycznych stuzgcych do przesylania paliw gazowych.

Instalacje Gazowe. Warunki Techniczne. Wymagania Odbioru i Eksploatacji — opracowane
przez COBO — PROFIL Sp. z o0.0. Warszawa.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom II Instalacje
sanitarne i przemystowe — opracowane przez COBRTI INSTAL — wydawnictwo ARKADY -
1988

INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJINA

1. WSTEP

L1 Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale oméwiono ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych zwigzanych z wykonaniem instalacji wodno — kanalizacyjnej dla lokalu
mieszkalnego nr 1 w budynku przy ul. Traktorzystow 2 w Walbrzychu.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenia zamoéwienia
i zawarcia umowy na wykonanie robdt zawartych w pkt 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej] specyfikacji technicznej ST sa zgodne
z obowigzujgeymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4, Zakres robot objetych specyfikacja

Zakres robdt przy wykonywaniu instalacji obejmuje:
~dostawe materialow,

-wykonanie instalacii wodociggowsj,

-wykonanie instalacji kanalizacyjnej,

-montaZ armatury.



1.5. Wymagania ogélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacjg robodt zgodnie z dokumentacjg projektows,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art,
5,22, 231 28 ustawy Prawo budowlane, ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemyslowe”.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materialéw —
w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy, o co najmniej
nie gorszych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzone;j
dokumentacji technicznej nie moga powodowaé obnizenia wartodci funkcjonalnych
i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materialéw i elementéw okreslonych
w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowaé zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie 7z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne
i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej
instalacj.

2. MATERIALY

2.1. Ogoilne wymagania _

Do wykonania instalacji wodociagowej i kanalizacyjne] moga byé stosowane wyroby
producentéw krajowych i zagranicznych. Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji
muszg posiadaé aktualne polskie aprobaty techniczne fub odpowiadaé Polskim Normom (Dz.
U. Nr 92 poz. 881) . Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacj¢ Inspektora
Nadzoru., Zatwierdzenie jednego materialu z danego Zrddia nie oznacza automatycznego
zatwierdzenia pozostatych materialéw z tego Zrédla. Jezeli materialy z akceptowanego zrédla
sq niejednorodne lub niezadowalajgcej, jako$ci, Wykonawca powinien zmieni¢ Zrédlo
zaopatrywania w materiaty. Odbiér techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wediug
wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

2.2. Illementy instalacji

2.2.1, Przybory

-Umywalka

-Zlewozmywak ze stali nierdzewnej 1-komorowy z ociekaczem
- Kabina natryskowa z brodzikiem

- Muszla ustgpowa - kompakt

2.2.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

- Rury z PVC kanalizacyjne d=100 mm,

- Rury z PVC kanalizacyjne d=50 mm,

-Ksztattki z PVC kanalizacyjne d=50mm,
-Ksztaltki z PVC kanalizacyjne d=100mm,
-Uchwyty do rur z tworzyw sztucznych d=50 mm,
- Zawdr napowietrzajacy z PVC d=100 mm.

Inwestor dopuszceza uzycie do budowy przez Wykonawce materiatéw innych producentéw niz
sugerowani pod warunkiem, iz jakoéciowo nie moga byé gorsze od wymienionych oraz
spetniaé warunki zgodnie z Ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z 2004¢. nr
92 poz. 881)



3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu, na jakos¢ wykonywanych robot i bedzie gwarantowaé
przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i ST.

W przypadku braku ustalefs w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny byé
uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezgcy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi byé utrzymany w
dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami,

Jezeli przewiduje sig¢ mozliwos$¢ wariantowego uzycia sptzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje. Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Inspektora. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania
warunkéw technologicznych, nie zostana przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
dopuszczone do rob6t. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw
jednorazowych sprzgtu w cenie jednostkowej robét, do kidrych ten sprzgt jest przeznaczony.
Koszty transportu sprzgtu nie podlegaja oddzielnej zaplacie.

4. TRANSPORT

4.1. Transport rur przewodowych

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu wylacznie w polozeniu poziomym.
Rury powinny by¢ ladowane obok siebie na calej powierzchni i zabezpieczone przed
przesuwaniem si¢ przez podklinowanie lub inny sposéb. Rury w czasie transportu nie powinny
styka¢ sig z ostrymi przedmiotami, moggcymi spowodowaé uszkodzenia mechaniczne.
Podczas prac przeladunkowych rur nie nalezy rzucaé, a szezeg6lng ostrozno$é nalezy zachowaé
przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizszej. Przy
wielowarstwowym ukladaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszaé $cian $rodka transportu
0 wigcej niz 1/3 drednicy zewngtrznej wyrobu. Plerwsza warstwe rur kielichowych i
kolnierzowych nalezy uktadaé na podkiadach drewnianych, podobnie poszezegélne warstwy
nalezy przedziela¢ elementami drewnianymi o grubosei wigkszej niz wystajace czesci rur.

4.2. Transport armatury

Transport armatury powinien odbywaé si¢ krytymi $rodkami transportu, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna byé
zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi,

Armatura drobna powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki.

4.3. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, (do czasu, gdy beda one
potrzebne do wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja, jako$é
i wiasciwosci oraz byly dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Przechowywanie materialéw musi si¢ odbywaé na zasadach i w warunkach odpowiednich dla
danego materiatu oraz w sposdb skutecznie zabezpieczajgey przed dostepem oséb trzecich.
Wszystkie miejsca czasowego skladowania materiatéw powinny byé po zakoniczeniu robot
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

Magazynowane rury powinny byé zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni
stonecznych, temperatura nie wyzsza niz 40°C i opadami atmosferycznymi. Dluzsze



sktadowanie rur powinno odbywac¢ si¢ w pomieszczeniach zamknigtych lub zadaszonych. Rur
z PVC nie wolno nakrywaé uniemozliwiajgc przewietrzanie.

Rury o réznych drednicach i grubodciach winny byé sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to
mozliwe, tury o grubszej sciance winny znajdowac si¢ na spodzie.

Rury powinny byé skladowane na réwnym podiozu na podkladach i przektadkach
drewnianych, a wysoko$¢ stosu nie powinna przekracza¢ 1,5 m. Sposdb sktadowania nie moze
powodowaé nacisku na kielichy rur, powodujgc ich deformacjg.

Zabezpieczenia przed rozsuwaniem si¢ dolnej warstwy rur mozna dokonaé za pomocg kotkow
i klinéw drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania
nalezy czgéei uszkodzone odeigé, a kofice rur sfazowac.

Ksztattki, ztaczki 1 inne malerialy (uszezelki, $rodki do czyszczenia itp.) powinny byé
skladowane w sposéb uporzadkowany, z zachowaniem wyzej omdwionych Srodkéw
ostroznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Instalacja wodno-kanalizacyjna

1.Do rozpoczecia montazu instalacji wody zimnej, cieplej mozna przystgpi¢ po stwierdzeniu
przez kierownika budowy, Ze:

- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczefistwa pracy do prowadzenia
robdt instalacyjnych,

- elementy budowlano-konstrukcyjne, majace wplyw na montaz urzadzefn instalacji
wodociagowo-kanalizacyjnych i cieplej wody, odpowiadajg zatozeniom projektowym.

2, Odstepstwa od dokumentacji technicznej mogg dotyezy¢ tylko dostosowania urzqdzen
instalacji wodociggowej 1 cieptej wody do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-
budowlanych badZ zastgpienia zaprojektowanych materiatéw lub elementéw (w przypadku
niemoznodci ich uzyskania) przez inne rodzaje materiatéw lub elementéw o zblizonych
charakterystykach i wymaganiach technicznych, pod warunkiem, ze w wyniku
wprowadzonych zmian nie nastgpi pogorszenic wlasciwosci uzytkowania i trwalosci
urzadzenia. Odstepstwa te muszg by¢ zaakceptowane przez inwestora i projektanta.
3.Przewody wodociggowe i cieplej wody nalezy prowadzi¢ po $cianach wewnetrznych.

AW miejscu przej$é rurociagéw przez przegrody budowlane i lawy fundamentowe nalezy
osadzié rury ostonowe i tuleje, przy czym w miejscach tych nie moze by¢ polgczeni rur. Przestrzen
micdzy rurociggiem a tuleja ochronng, powinna byé wypelniona szezeliwem elastycznym. Tuleje
przechodzgce przez strop powinny wystawaé okoto 2 cm powyzej posadzki.

5. Wewnetrzne przewody wodociggowe powinny byé uktadane w kierunkach prostopadiych i réwnolegtych
do $cian. Spadki przewodéw powinny zapewniaé mozliwo$¢ odwodnienia instalacji w
jednym lub kilku punktach oraz mozliwo$é odpowietrzenia przez najwyzej polozone punkty
czerpalne.

6. Przewody w bruzdach powinny mieé izolacje cieplng oraz powietrzng nie mniejszg niz
3cm. Niedopuszezalne jest wypelnienie przestrzeni bruzd materiatami budowlanymi; zakrycie
bruzd powinno nastgpié po dokonaniu odbioru czesciowego instalacji wodociggowej i cieplej
wody. Powierzchnia przewoddw cieplej i zimnej wody prowadzonych w bruzdach powinna
by¢ zabezpieczona przed tarciem o $cianki bruzd.

7. Instalacje wodociggowe z tur PVC i innych tworzyw sztucznych (np. polietylenu) o
podobnych whasciwosciach powinny byé: prowadzone w odleglosci min. 10 cm od rurociggéw
cieplnych - mierzac od powierzchni rur. W przypadku, gdy odleglod¢ ta jest mnigjsza niz 10
cm, nalezy zastosowaé izolacje cieping. Przewody nalezy réwniez izolowaé, gdy dzialanie
dowolnego #rodta ciepta mogloby spowodowaé podwyzszenie temperatury Scianki rurociggu:

- w przewodach wodociggowych - powyzej + 30°C,

8. Nie wolno prowadzi¢ przewodow wodociggowych 1 cieple] wody powyzej przewodow elektrycznych.



9, Odleglos¢ zewnetrznej powierzchni rury wodociagowej lub jej izolacji od $ciany, stropu
albo podiogi powinna wynosi¢, co najmniej:

- dla przewodéw o $rednicy 15-20 mm - 3 cm,

10. Minimalne odlegtosci przewodéw wody zimnej i cieplej od przewodéw elektrycznych
powinny wynosi¢ 10 cm.

11. Przewody nalezy mocowaé do elementéw konstrukeji budynkéw za pomocg uchwytéw lub wspomikow.
Konstrukeja uchwytow tub wspornikéw powinna zapewni¢ latwy 1 trwaly montaz instalacji, odizolowanie
od przegréd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ drgan i hataséw w przewodach i przegrodach
budowlanych.  Pomigdzy przewodem a obejma uchwytu iub wspornika nalezy stosowac podkladki
elastyczne. Konstrukeja uchwytéw stosowanych do mocowania przewoddw poziomych powinna zapewniad
swobodne przesuwanie sig rur.

12. Podejécia wody zimnej i cieplej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru
wody.

13. Przewody kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ po $cianach wewnetrznych.

14. Wewnetrzne przewody wodociaggowe powinny by¢ ukiadane w kierunkach prostopadiych i
rownoleghych do $cian.

5.2.Montaz przewoddw z rur stalowych ocynkowanych

1. Polgczenia gwintowane nalezy uszczelniaé przy uzyciu elastycznej taSmy teflonowej,
lub past uszczelniajgcych. Do urzadzen wody pitnej nie wolno stosowaé minii lub farb
miniowych. . : _

2. Zmiany kierunku prowadzenia przewoddéw nalezy wykonywaé wylgcznie przy uzyciu
tacznikéw; niedopuszezalne jest gigcie rur stalowych ocynkowanych zaréwno na zimno, jak i na
gOr4co.

3. Maksymalne odleglodci pomigdzy punktami mocowania przewodéw poziomych z tur
stalowych ocynkowanych powinny wynosic:

- dla rur o $rednicy: 15-20 mm - odleglo$¢ 1,5 m,

5.3. Instalacja kanalizacyjna z rur PVC

Rury z PVC nalezy laczyé za pomocs kielichowych polgczen weiskowych uszczelnionych
specjalnie wyprofilowanym pier§cieniem gumowym. W celu prawidlowego przeprowadzenia
montazu przewodu nalezy wladciwie przygotowaé rury z PVC, wykonujgc odpowiednio
wszystkie czynnosci przygotowawcze, takie jak: '
-przycinanie rur,

-ukosowanie bosych koficéw rur i ich oznaczenie.

Przed wykonaniem polgczenia kielichowego weiskowego nalezy zukosowaé bose kofice rury
pod katem 15°. Wymiary wykonanego skosu powinny byé takie, aby powierzchnia polowy
grubosci $cianki rury byla nadal prostopadla do osi rury. Na bosym koticu rury nalezy przy
polgczeniu kielichowym wciskowym zaznaczy¢ glebokos¢ zlacza.

Zlacza kielichowe wciskane nalezy wykonywa¢ wkladajac do wglgbienia kiclicha rury
specjainic wyprofilowang pier§cieniowa uszczelke gumowsg, a nastgpnie weiskajgc bosy
zukosowany koniec rury do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym.
Do weiskania bosego korica rury przy srednicach powyzej 90 mm uzywaé nalezy wciskarek.
Potwierdzeniem prawidlowego wykonania polaczenia powinno byé osiggnigcie przez czolo
kielicha granicy wcisku oraz wspélosiowo$¢ taczonych elementow.

Nalezy przy tym zwrdcié uwage na to, aby koniec bosy rury posiadat oznaczenie granicy
weisku. Oznaczenia te powinny by¢ podane przez producenta.

Potgczenia kielichowe przed zasypaniem nalezy owingé folig z tworzywa sztucznego w celu
zabezpieczenia przed Scieraniem uszezelki w czasie pracy przewodu.

5.4.Montaz armatury



1. Armatura stosowana w instalacjach wodociggowych powinna odpowiadaé warunkom pracy
(ci$nienie, temperatura) danej instalacji.

2. W przypadkach koniecznych, wynikajacych z dokumentacji technicznej, powinna by¢
stosowana armatura przemystowa lub specjalna.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystgpieniem do robét
Przed przystapieniem do rob6t montazowych nalezy sprawdzié projekt z aktualnym projektem
architektoniczno - konstrukcyjnym.

6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

-instalacje wody cieplej i zimnej nalezy poddaé badaniom na szczelnosé,

-badania szczelnosci urzgdzen nalezy wykonywaé w temperaturze powietrza wewngtrz
powyzej 0°C.

-badania szczelnosci powinny by¢ wykonane przed zakryciem bruzd i kanaldw, przed
robotami malarskimi i wykonaniem izolacji cieplnej. W przypadkach koniecznych moze byé
wykonana préba czg¢éciowa, jezeli badanie szczelnodci w czasie proby koficowej byloby
niemozliwe lub utrudnione.

-badang instalacj¢ po zakorkowaniu otworéw nalezy napeinié wodg wodociggowa [ub z
innego Zrédla, dokladnie odpowietrzajge urzadzenie. Po napelnieniu nalezy przeprowadzié
kontrolg catego urzadzenia, zwracajac szczegdlng uwage czy polgczenia przewodow i
armatuty sg szczelne.

-po stwierdzeniu szczelnodcei nalezy urzadzenie poddaé probie podwyzszonego cisnienia za
pomocg reeznej pompki lub ruchomego agregatu pompowego, przystosowanego do
wykonywania préb cisnieniowych.

-instalacja wodociggowa przy cisnieniu prébnym rownym 1,5 krotnej wartosci ci$nienia
roboczego, lecz nie mniejszym niz 0,9 MPa nie powinna wykazywaé przecickéw na
przewodach, armaturze przelotowo-regulacyjnej i polgczeniach.

-instalacj¢ uwaza si¢ za szczelna, jezeli manometr w ciggu 20 min, nie wykazuje spadku
ci$nienia. Badanie instalacji ciepiej wody nalezy wykonaé dwukrotnie: raz napelniajgc
instalacjg wodg zimng, drugi raz woda o temperaturze 55°C. Podczas drugiej proby nalezy
sprawdzi¢ zachowanie si¢ wydluzek, punktéw stalych i przesuwnych, Probe szezelnodcei na
gorgco przeprowadzamy na ci$nienie wodociggowe.

Catos¢ robdt nalezy wykonaé zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano - montazowych cz. II - instalacje sanitarne i wodne”,

6.3, Dopuszczalne tolerancje i wymagania

Instalacja wodociagowa

-odchylenie przewodu rurowego nie powinna przekraczaé 5 mm,

-odchylenie spadku ulozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekracza¢ -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego
spadku (przy zwigkszonym spadku).

Instalacja kanalizacji

-Dopuszczalne odchylenia od spadkéw przewodéw poziomych, zalozonych w projekeic
technicznym, mogg wynosi¢ + 10%. Spadki podejsé kanalizacyjnych wynikaja =z
zastosowanych tréjnikéw laczgcych podejscie kanalizacyjne z przewodem spustowym
(pionem) i z zasady osiowego montazu elementéw przewoddw.

7. OBMIAR ROBOT
Og6lne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania



0gdlne”.
Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu.

8. ODBIORY ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, ST i wymaganiami
Inzyniera Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly

wyniki pozytywne.

8.2. Odbiory robét

Odbi6r robét nastepuje po zakoficzeniu montazu i przeprowadzeniu préb i ma na celu
stwierdzenie czy urzgdzenia zostaly wykonane zgodnie z projektem, nadajg si¢ do eksploatacji
i osiggajq zakladane parametry. Kierownik budowy (rob6t) powiadamia inwestora o gotowosci
obicktéw do odbioru wpisem do dziennika budowy i zawiadamia o zakohiczeniu robdt na
budowie.

8.2.1. Odbiodr czesciowy

Nalezy je przeprowadzaé w stosunku do robét ,,zanikajgcych”, ktére muszg byé wykonane
przed zakonczeniem catodci zadania. Nalezy sprawdzié:

-zgodnos¢ wykonania z projektem,

-uzycie wlasciwych materiatéw,

-wykonanie prawidlowych polaczes i konstrukeji.

Odbiory czesciowe przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym dla odbioréw koncowych,
jednak bez oceny prawidlowodci dziatania calego urzadzenia.

8.2.2. Odbiér koncowy

Po wykonaniu préb przewidzianych dla poszezeg6lnych instalacji nalezy dokona¢ komisyjnego
odbioru koncowego.

W sklad komisji wchodzi kierownik rob6t montazowych oraz przedstawiciele generalnego
wykonawcy inwestora i uzytkownika;

Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji zostaty dokonane
uprzednio, wéwezas protokoély tych odbioréw stanowig zalacznik do protokétu koncowego.
Przy odbiorze koficowym nalezy sprawdzié:

-zgodnos¢ wykonania z projektem,

-zgodno$¢ wykonania z WTWiO,

Przy odbiorze koficowym nalezy przedstawié¢ komisji nastepujgce dokumenty:

-Dokumentacje techniczng z naniesionymi elementami zmian i uzupelnieniami dokonywanymi
w trakcie budowy,

-Dziennik budowy i ksigzke obmiaréw,

-protokoly odbioréw czg¢sciowych na roboty ,,zanikajace”,

-protokoly wykonanych préb i badas,

-$wiadectwa, jakodci, wydane przez dostawcéw urzadzen i1 materiatéw podlegajacych
odbiorom technicznym, a takze decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,
-Instrukcje obslugi i Dokumentacje Techniczno Ruchowe wzadzed zastosowanych
w instalacjach.

Ruch prébny oraz uruchomienia instalacji nalezy wykonywaé w uzgodnieniu z inwestorem
przed dokonaniem odbioréw koncowych, Podezas odbioru konicowego nastepuje sprawdzenie
dzialania poszczegélnych urzadzen i parametréw roboczych instalacji oraz sprawdzenie
stosownych dokumentéw. 7 dokonanego odbioru nalezy sporzgdzié protokél koncowy
z adnotacjg o jakosci wykonania prac z uwzglednieniem opisdw poszczegdlnych parametréw
podlegajacych odbiorowi oraz zgodnoéci termindw realizacji. Protokét nalezy podpisaé przez



osoby prowadzace budowe.

8.3. Zobowigzania wykonawcy po zakoinczeniu robét

Przedsicbiorstwo ~ wykonawcze bedzie musialo zapewnié, po odbioize, obecnosé
wykwalifikowanego technika, uczestniczacego w projekcie, w celu przeszkolenia personelu
majacego obstugiwaé sprzet i urzadzenta instalacji.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace platnosci podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania
ogodlne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 20021, w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z2002r, Nr 75, poz. 690).

PN-81/B-10700.02 Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne - Wymagania {
badania przy odbiorze - Przewody wody zimnej i cieplej z rur stalowych ocynkowanych.
PN-B-10720:1998 Wodociagi - Zabudowa zestawdéw wodomierzowych w instalacjach
wodociagowych - Wymagania i badania przy odbiorze.

Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania i odbioru
steci wodociggowych — 2001 r.

PRACE WYKONCZENIOWE,

TYNKI

1. WSTEP

1.1, Przedmiot SST

Przedmiotem ninicjszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru tynkéw wewnetrznych w lokalu mieszkalnym nr 1 w budynku przy ul.
Traktorzystow 2 w Watbrzychu.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objgtych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie tynkéw wewngtrznych obiektu:

-tynkow i gladzi gipsowych

1.4. Okreslenia podstawowe



Okreélenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca 1ob6t jest odpowiedzialny, za jako§¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania og6lne
Wszystkie stosowane matetialy muszg byé zgodne z polskimi normami, a w razie ich braku
powinny mieé decyzje dopuszezajace je do stosowania w budownictwie.

2.2. Stosowane materialy

-$rodki gruntujace

-§rodki do czyszcezenia podloza
-gotowa zaprawa tynkarska ( gipsowa)
-woda

-gips szpachlowy

Inwestor dopuszeza uzycie do budowy przez Wykonawce materialéw innych producentéw niz,
sugerowani pod warunkiem, iz jakosciowo nie mogg by¢ gorsze od wymienionych oraz winny
spelnia¢ warunki zgodnie z ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z 2004r. nr
92 poz. 881)

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich narzgdzi i sprz¢tu, kt6ry nie
spowoduje nickorzystnego wplywu, na jako$¢ wykonywanych robét i Srodowisko. Liczba i
wydajno$é sprzetu powinna gwarantowaé prowadzenie robdt zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet niezbgdny do wykonania robdt tynkarskich:

-szezotki do czyszezenia podioza

-kielnie

-szpachle metalowe tub z tworzyw sztucznych

-pace

-pedzle

-mieszarki mechaniczne

-mieszadia

~pojemniki na zaprawe

-pojemniki na wodg

~drabiny

-tusztowania

4. TRANSPORT

Materialy i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed
uszkodzeniami, utratg statecznosei i szkodliwymi wplywami atmosferycznymi.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogélne wykonania robét budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za: prowadzenie robdt zgodnie z umowa, przestrzeganie
harmonogramu robét, jakosé zastosowanych materialéw 1 wykonywanych robot, ich zgodnosé
z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji
robdt oraz poleceniami zarzgdzajacego realizacjg umowy.

5.2. Warunki przystapienia do robét tynkarskich

Przed przystgpieniem do robét tynkarskich powinny by¢ zakoficzone wszystkie prace
budowlane tzw. ,,stanu surowego" oraz wykonane roboty instalacyjne podtynkowe. Powinny
byé réwniez zamurowane wszelkie przebicia, bruzdy oraz osadzone oscieznice drzwiowe i
okienne. Roboty tynkarskie nalezy wykonywaé w temperaturze powyzej 5 °C, lub w nizszych
po zastosowaniu odpowiednich §rodkéw zabezpieczajacych. Swiezo wykonane tynki nalezy
chronié przed bezposrednim dzialaniem wysokich temperatur przez zwilzanie wodg.

5.3. Wymagania stawiane podlozom pod tynki

5.3.1. Podloza z istniejgcego tynku

W przypadku koniecznodci wykonania pogrubienia istniejacego tynku, ktdérego jakosé jest
dobra, przygotowanie podioza polega na usuni¢eiu powlok malarskich 1 naprawieniu lokalnych
uszkodzef. Migjsca tynku zniszczonego lub odparzonego nalezy odbi¢ i wypelni¢ nowa
zaprawg. Podloze twarde lub gladkie nalezy porysowaé np. gwozdziami. Przed naniesieniem
nowego tynku oczyszczone podioze nalezy zmyé i zwilzyé wodg, a nastgpnie wykonaé
obrzutke z rzadkiej zaprawy cementowej.

5.4. Wymagania stawiane robotom tynkarskim

5.4.1. Wymagania dotyczace wykonywania tynkow

Tynki gipsowe

Suche mieszanki gipsowe, skladajace si¢ ze specjalnie dobranych spoiw, wypelniaczy i

domieszek modyfikujacych wlasnosci robocze oraz cechy reologiczne zapraw. Mieszanki te sa

gotowe do uzycia natychmiast po zarobieniu woda zarobkows. Modyfikowane spoiwa gipsowe

ze wzgledu na przeznaczenie mozna podzieli¢ na:

-gipsy tynkarskie,

-gipsy szpachlowe,

-gladzie.

Tynkdéw gipsowych nie powinno si¢ wykonywaé jedynie na podiozach drewnianych,

metalowych oraz z tworzyw sztucznych.

Wymagania dotyczgce wykonywania tynkéw i gladzi z mieszanek tynkarskich zawierajgcych

gips. Przyczepno$é tynku gipsowego zalezy gléwnie od rodzaju podloza, Do wlasciwosei

podioza nalezy zawsze dostosowaé rodzaj gipsu tynkarskiego oraz technike wykonawcza.

Nalezy zawsze przed rozpoczeciem prac tynkarskich sprawdzié¢, czy nie wystgpuje jeden z

czynnikéw, ktére moga powodowaé odpadanie tynkow gipsowych:

-niewladciwie przygotowane podioze betonowe, zapylone lub =zabrudzone smarami
technologicznymi,

-zamarzniete podioze, bardzo gladkie lub nicczyszezone ze $rodkow antyadhezyjnych,

-tynkowanie mokrego betonu,

~brak lub niewtasciwy $rodek gruntujacy.

Suche podloze betonowe pod tynki gipsowe powinno by¢ zagruntowane sSrodkami

gruntujgeymi redukujgcymi chionnos$é podtoza i zwigkszajacymi przyczepnose.

W przypadku podioza w postaci $cian murowanych z cegiel lub tzw. muréw mieszanych nalezy



zadbaé, aby takze spoiny mialy podobng chtonno$¢. Ubytki muszg by¢ wypelnione zaprawg
oraz pokryte srodkiem gruntujgcym. Plyty drewnopochodne oraz bloczki styropianowe przed
tynkowaniem nalezy zagruntowaé $rodkiem z dodatkiem wypelniacza mineralnego. Grubosé
tynku na tych podtozach powinna wynosi¢ min. 15 mm, przy czym w jednej trzeciej grubosci
warstwy musi by¢ utozone zbrojenie z siatki z tworzywa.

Zaprawy muszg byé przygotowane zgodnie z zaleceniami producenta przez wsypanie
odmierzonej ilosci mieszanki do okreslonej ilosci wody. W przypadku postgpowania
odwrothego powstang grudy, a zaprawa bedzie trudna do whasciwego zamieszania, W celu
doktadnego wymieszania nalezy stosowac mieszadta mechaniczne, np. nakladki na wiertarki.
Dobrze przygotowana zaprawa ma Konsystencj¢ masta i nie zawiera zadnych grudek. Poniewaz
tynki na bazie gipsu majg szybki czas wigzania, nalezy przygotowa¢ taka ilo$é zaprawy, ktora
zostanie wykorzystana w ciggu 45 minut. Po uplywie tego czasu masa tynkarska traci swoje
plastyczne wiasciwosci. Bardzo istotne jest, aby kazdy kolejny zaréb gipsowy wykonany byl
W czystym naczyniu, poniewaz zwigzane pozostaloéci mogg znacznie przyspieszyC czas
wigzania i utrudnié prace.

Prace tynkarskie mozna rozpocza¢ w pomieszezeniach, w ktorych zakonczono wszelkie prace
instalacyjne, zabezpieczono nicostonigte powierzchnie metalowe przed korozyjnym dzialaniem
gipsu, zbadano i przygotowano podioze, zastonigto folig okna, odcieznice 1 grzejniki.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Kontrola podlozy

6.1.1. Badania podloza pod tynki

Przed przystgpieniem do tynkowania podioze nalezy poddaé ogledzinom, a w przypadku

watpliwosci co do jego stanu, wykona¢ badania. W celu oceny warstwy podloza nalezy

przeprowadzié nast¢pujace proby:

- wycierania — powierzchnia zewngtrzna powinna by¢é wolna od kurzu i innych
zanieczyszezen. W przypadku stwierdzenia zanieczyszezen, nalezy je usungé za pomoca
szezotki lub zmy¢ woda, a tynkowaé po wyschnigciu;

- sprawdzenia $rodka antyadhezyjnego (przy sprawdzaniu za pomoca lampy kwarcowej
pojawia si¢ zielononiebieskie $wiatlo fluoroscencyjne $wiadczace o wystgpowaniu na
powierzchni $rodka antyadhezyjnego. Mozna go usunaé za pomocg wody z dodatkiem
detergentu. Miejsca, ktorych nie mozna zmyé, nalezy oczysci¢ mechanicznie — zeskrobac
lub usunaé przez piaskowanic;
skrobania - polega na sprawdzeniu powierzchni podtoza za pomocg metalowego narzedzia.
Ziuszezenia lub obsypania powierzehni nalezy oczysci¢ druciang szezotkg lub cykling, a
nastepnie pokry¢ srodkiem gruntujacym z wypelniaczem mineralnym;

- zwilzania — podloze nalezy namoczy¢ za pomoca szczotki lub pedzla. Jesli jasne plamy
ciemniejg w ciggu 3-5 minut, $wiadezy to, ze podloze jest wystarczajgco chionne.

6.2. Kontrola materialéw

Badan materialéow dokonujemy bezposrednio przed uzyciem. Kontrola powinna polegaé na
sprawdzeniu dokumentéw $wiadczgeych o dopuszezeniu wyrobéw do obrotu oraz terminéw
przydatnoéci do uzycia.

Zaprawy zwykle do wykonywania tynkéw przygotowywane na placu budowy powinny
odpowiadaé wymaganiom normy PN-90/B-14501. Suche mieszanki tynkarskie
przygotowywane fabrycznie powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-B-10109:1998 lub
aprobat technicznych.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania robdt
Kontrola ta polega na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych prac z projektem, specyfikacia



techniczng, instrukcjami producentéw wyrobow tynkarskich oraz ze sztuka budowlana.
6.4. Kontrola w czasie odbioru robot

6.4.1. Badanie przyczepnosci tynku do podloza

Materialy, ktorych jakosé nie jest potwierdzona odpowiednim za$wiadczeniem, a ktore budza
pod tym wzgledem watpliwosci, powinny by¢ zbadane laboratoryjnie.

Badanie kontrolne przeprowadza si¢ przez opukiwanie tynku lekkim mtotkiem. Po odglosie
nalezy ustalié, czy tynk dobrze przylega do podioza (dZwick czysty), czy tez jest odspojony
(dzwigk gluchy). W przypadkach watpliwych mozna dokona¢ sprawdzenia wielkosei sily
przyczepnosci tynku do podtoza wg PN-71/B-04500.

6.4.2, Badania grubosci tynkow zwyklych

Badania kontrolne polegajg na wycieciu pieciu otworéw o $rednicy okoto 30 mm w ten sposoéb,
aby podioze bylo odsloniete, ale nienaruszone. Odslonigte podloze nalezy oczyscié z
ewentualnych pozostalosci zaprawy. Pomiar dokonuje si¢ z doktadnoéciag do 1 mm. Za
przecietng grubo$¢ tynku uznaje si¢ srednia warto$é z pomiardw w pigeiu otworach.

W przypadku badania tynkdéw o powierzchni wigkszej niz 5000 m? nalezy na kazde 1000 m2

wycigé jeden dodatkowy otwor.

- 6.4.3. Badania wygladu powierzchni tynku
Badania wygladu powierzchni otynkowanych przeprowadza si¢ za pomoca ogledzin
zewnetrznych i pomiaru. Gladko$é powierzchni otynkowanej ocenia sig¢ przez potarcie tynku
ditonig. Wymagania dotyczgce wygladu powierzehni otynkowanych w zaleznosei od liczby
warstw tynku, sposobu wykonania 1 kategorii tynku okre$lono w normie PN-70/B-10100.
Tynki nieprzewidziane do malowania powinny miec na calej powierzchni barwe jednakows 1
o tym samym nat¢zeniu, bez smug i plam. Dla wszystkich odmian tynku niedopuszezalne sa
nastepujgce wady:
-wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworéw soli
przenikajgcych z podloza, ples itp.,
- zacicki w postaci trwalych §ladéw na powierzchni tynkdw,
odstawanie, odparzenia i pecherze spowodowane niedostateczng przyczepnoéeia tynku do
podioza.

6.4.4. Badania prawidlowosei wykonania powierzehni i krawedzi tynku

Pekniecia na powierzchni tynkéw sg niedopuszczalne, z wyjatkiem tynkéw surowych, w
ktérych dopuszeza sie wloskowate rysy skurczowe. Wypryski i specznienia powstajgce na
skutek obecnosci niezgaszonych czastek wapna, gliny itp. sg niedopuszczalne dla tynkéw
pocienionych, pospolitych, doborowych i wypalanych, natomiast dla tynkéw surowych sg
dopuszczalne w liczbie do 5 sztuk na 10 m2 tynku.

Widoczne miejscowe nieréwnosci powierzchni otynkowanych wynikajace z techniki
wykonania tynku (np. slady wygtadzania kielnig lub zacierania packa) sa niedopuszczalne dia
tynkéw doborowych, a dla tynkéw pospolitych dopuszezalne sg o szerokoscei i glgbokosci do 1

mm oraz dtugosci do 5 cm w liczbie 3 sztuk na 10 m? powierzchni otynkowanej.

Badania kontrolne odchylenia powierzchni tynku od plaszezyzny i odchylenia krawedzi od linii
prostej nalezy przeprowadzaé za pomoca przyktadania do powierzchni tynku i do krawedzi laty
kontrolnej o dlugoscei 2 m, a w przypadku, gdy powinny one stanowié powierzchnie lub linie
krzywe - odpowiedniego wzornika wykonanego w skali 1:1. Odchylenia sprawdza si¢ przez
pomiar wielkosci przeswitu miedzy tatg (lub wzornikiem) a powierzehnig lub krawedzig tynku
z doktadnoscig do 1 mm.

Badania kontrolne prawidiowosci spoziomowania powierzchni tynku i krawedzi przeprowadza
sie za pomoca laty kontrolnej z wmontowana dwukierunkows poziomicg albo za pomocy



poziomicy murarskiej, pionu i faty kontrolnej o odpowiedniej diugosci.

Sprawdzenie kata miedzy przecingjacymi sie plaszezyznami nalezy przeprowadzaé katownica
i latg kontrolng. Badanie polega na pomiaize prze§witu miedzy tata i powierzchnig tynku w
odleglosei 1 m od wierzchotka mierzonego kata.

Dopuszezalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewngtrznych tynkdw kategorii I1-
IV nie powinny by¢ wieksze niz 10 mm na wysokosci jednej kondygnacji oraz 30 mm na
wysokosci calego budynku.

Dopuszczalne odchylenia, od jakosci tynkdéw zwyklych wewngtrznych (cementowych,
cementowo-wapiennych, wapiennych i gipsowych) podaje PN-70/B10100.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg robét jest m?. Iloéé robdt okredla sig na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w natuize.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoéine zasady prowadzenia obmiardw robot

Obmiar robdt ma za zadanie okredlaé faktyczny zakres wykonanych robdt wg stanu na dzien
jego przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je
zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i specyfikacji technicznej.
Obmiaru robét dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzgdzajacego realizacja
umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzaé¢ obmiar co najmniej
0 3 dni. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiggi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego.

8.2. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzany z czestotliwoseig 1 terminach wymaganych w
celu dokonywania okresowych platnoséci na rzecz wykonawcey, lub w innym czasie, okreslonym
w umowie lub uzgodnionym przez wykonawce i zarzadzajacego realizacjg umowy. Obmiary
beda takze przeprowadzone przed czgiciowym i koncowym odbiorem robdt, a takze w
przypadku wystgpienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. Obmiar robét
zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ bezposrednio po ich wykonywaniu,
lecz przed zakryciem.

8.3. Urzadzenia i spyz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia 1 sprzgt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robét i
dostarczone przez wykonawce, muszg byé zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjy
umowy. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujgcych, to wykonawca musi
posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Musza one byé uttzymywane przez wykonawce w
dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.

8.4. Zasady obmiaru robét tynkarskich

0 Tynki oblicza si¢ w metrach kwadratowych, jako iloczyn dlugodci $cian w stanie surowym
i wysokosci mierzonej od czystej podlogi do spodu stropu. Powierzchnie pilastrow i stupéw
oblicza sie¢ w rozwinigciu powierzchni tych elementdéw w stanie surowym.

00 Z nakladéw na powierzchnie tynkéw i gladzi potrgca si¢ naklady na powierzchnie
nieotynkowane, powierzchnie ciggnione lub obrébek kamiennych i innych, jezelt kazda z

2
nich jest wigksza niz lm ., Potraca si¢ 1éwniez naklady na otwory o powierzehni ponad Im?,

jezeli odcieza ich sg nieotynkowane oraz otwory o powierzchni ponad 3m .
7. powierzchni tynkéw nie odlicza si¢ powierzchni nieotynkowanych lub ciggnionych



2 2
mniejszych niz Im i powierzchni otwordw do 3m |, jezeli odcieza ich sg tynkowane. Tynki

ofciezy w otworach o powierzchni ponad 3m oblicza sig, jako iloczyn jednokrotnej
dhugosci oscieza, mierzong] w $wietle oscieznicy, przez szeroko$é odcieza w stanie
surowym. Powierzchnie otworéw oblicza si¢ w $wietle oscieznicy Iub w $wietle muru,
jezeli otwory sa bez oécieznicy.

Otwory w obramowaniach ciggnionych oblicza si¢ wedlug zewnetrznych wymiaréw obrysu
obramowania.

Siatkowanie na gotowe] konstrukcji nosnej oblicza sie¢ w metrach kwadratowych.

Tynki $cianck na siatce oblicza si¢ w metrach kwadratowych. Jezeli gruboé¢ szkieletu nie
przekracza 20 mm, powierzchnie tynku przyjmuje si¢ jak jednostronng powierzchnie
$cianki. Przy wigkszej grubosci kazda strong $cianki nalezy normowaé jak $cianke

tynkowang jednostronnie.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Tynki wewngtrzne.

Placi sie za ustalong ilo$é m? powierzchni §ciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
-przygotowanie zaprawy,

-dostarczenie materialow i sprzgtu,

-osiatkowanie bruzd, _

~obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

-reperacje tynkoéw po dziurach i hakach,

-0czZyszezenie miejsca pracy z resztek materialéw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane, Badania cech fizycznych i wytrzymalo$ciowych.,
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

OKLADZINY Z PLYT GIPSOWO-KARTONOWYCH




1. Wstep
1.1, Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale oméwiono ogdine wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot budowlanych zwigzanych z remontem w lokalu mieszkalnym nr I w budynku przy ul.
Traktorzystéw 2 w Walbrzychu.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawa do udzielenie zamoéwienia 1
zawarcia umowy na wykonanie robdt zawartych w pkt 1.1

1.3. Okreslenia podstawowe

Okresdlenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST s3 zgodne =z
obowigzujgeymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4 Zakres robdt ohjetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie poszycia z plyt gipsowo - kartonowych azurowej konstrukcji $cian,
zastepujgcego tynki Scian, w systemie lekkiej zabudowy szkieletowej, do ktérego wykonania
zostaly uzyte materialy odpowiadajgce wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wrykonawca robdt jest odpowiedzialny, za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnoéé z
dokumentacja projektowa, SST 1 poleceniami Inzyniera,

2. MATERIALY

- Plyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm
- Profile stalowe zimnogigte
Do wykonania rusztéw $cian, okladzin $cian powinny byé stosowane ksztaltowniki zimnogigte
z blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku St0S wg PN-88/H-84020 lub
gatunku DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1: 1997.
Ksztaltowniki stalowe powinny by¢ powierzchniowo zabezpieczone przed korozja powloka
cynkowg (nanoszong ogniowo) charakteryzujacg sig :
+ gruboscig >7ym (100g/m2 lub >19 ym (275g/m?2) badang wg PN-EN ISO 2178: 1998
(badanie
+ masy powloki wg PN-EN 10142+A1: 1997),
+ przyczepnos$cig - brak zhuszezent wg PN-EN 10142+A1: 1997,
«  wygladem powierzchni - bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997.
«  Ksztaltowniki potrzebne do wykonania okladziny $cienne;j:
»  Ksztaltowniki profilowane U 100x0,60
»  Ksztaltowniki profilowane C 100x0,60
-Akcesoria stalowe stuzg do tgczenia ksztaltownikow konstrukeji nosnej z podtozem i
migdzy soba:
+ laczniki wzdluzne,
» uchwyty bezpoérednie dlugie,



- uchwyty bezposrednie krétkie,
kotki rozporowe plastikowe, metalowe,

»  kolki szybkiego montazu,

«  kolki wstrzeliwane,

Wszystkie akcesoria powinny by¢é wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagan jak dla
ksztalttownikéw stalowych,

- Inne akcesoria

Stosowane do wykonania systeméw suchej zabudowy:

+ taSmy spoinowe: z wldkna szklanego, samoprzylepna z widkna szklanego, perforowana
papierowa - do wzmacniania spoin miedzy plytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin
naroznych 1 cbwodowych,

+ uszczelki obwodowe: polietylenowe grubosci 3, 4 mm, filcowe 5 mm, z welny
mineralnej do 10 mm-~ do uszczelniania polgczen konstrukeji ze stropem i $cianami
bocznymi.

- Klej gipsowy

Do mocowania piyt gipsowo-kartonowych stosuje si¢ gotowe kleje gipsowe. Termin waznosci
i warunki stosowania okre$laja instrukcje stosowania opracowane przez poszczegdlnych
Producentéw.

- Wkrety

Do mocowania piyt gipsowo-kartonowych do ksztaltownikéw nosnych, {aczenia
ksztaltownikdw migdzy sobg oraz mocowania profili w uchwytach powinny byé¢ stosowane:
wkrety stalowe 0 3,5 mm x 25 mm,

03,5 mm x 35 mm,

03,5 mm x 45 mm,

03,5 mm x 55 mm,

04,2 mm x 70 mm,

blachowkrety samowiercace: 0 3,5 mm x 25 mm,

03,5 mm x 35 mm,

03,5 mm x 45 mm,

03,9mmx 11 mm,

03,5 mm x 9,5 mm,

Wkrety powinny odpowiadaé normie:

+  PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujace z them stozkowym, z wgtebieniem
krzyzowym,
PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Wiasnosci mechaniczne czgéci zlgcznych ze stali
nierdzewnych, odpornych na korozjg¢. Czgs¢ 4: Wkrety samogwintujgce zabezpieczone
przed korozja.
- Masa szpachlowa - gips budowlany szpachlowy
Do wykonywania polaczen migdzy plytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i
obwodowych powinny byé stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do
spoinowania. Do kohcowego szpachlowania plyt powinna byé stosowana masa szpachlowa
przeznaczona do szpachlowania powierzchniowego. Warunki stosowania mas szpachlowych
okreslaja instrukcje Producentéw dla poszezegdlnych wyrobdw.
- Tasmy
» Tasma do spoinowania z widkna szklanego
Ta$ma uszczelniajgea z PCW



3. SPRZET

3.1.Wymagania ogdlne
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ,, Wymaganiach ogdinych” pkt 3.2..

3.2.Sprzet do wykonywania robét
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu, na jako$¢ i $rodowiske wykonywanych robot.

4. TRANSPORT

4.1. Transport materialow

Transport materialéw odbywa si¢ przy w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem
podczas jazdy, uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a okre$lony w
instrukeji Producenta i dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych,

Rozladunek materialéw rgeznie lub mechanicznie: roztadunek plyt powinien odbywaé sie w
sposéb zmechanizowany przy pomocy woézka widtowego o udZwigu min. 200kg lub zurawia
wyposazonego w zawiesie z widtami.

4.2.Przechowywanie i skladowanie materialéw

Materialy systeméw suchej zabudowy powinny by¢ pakowane w spos6b zabezpieczajgcy je
przed uszkodzeniem 1 zniszczeniem okre$lony przez producenta. Instrukcja winna byé
dostarczona odbiorcom w jgzyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowaé sie
etykieta zawierajaca:

+ nazwg i adres producenta,

nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyr6b uzyskat,

+ date produkcji i nr partii,

+  wymiary,

+ liczbg sztuk w pakiecie,

« numer aprobaty technicznej,

+ nr certyfikatu na znak bezpieczefistwa,

«  znak budowlany.
Skladowanie materiatéw powinno odbywa¢ si¢ w pomieszczeniach zamknigtych i suchych, na
poziomym i mocnym podkladzie,
Plyty kartonowo-gipsowe powinny by¢ pakowane w formie pakietéw, uktadanych poziomo na
podkladach dystansowych. Pierwsza plyta spelnia rolg opakowania. Kazdy z pakietow jest
spiety tasma stalowa. Wysokosé skladowania do pigeiu pakietéw jednakowej dlugosei, jeden
na drugim.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli, jakosci robot podano w ,,Wymaganiach ogdlnych” pkt
5 specyfikacji techniczne;.

5.2.Warunki przystgpienia do robét

Przed przystapieniem do wykonywania systeméw suchej zabudowy powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone
ofcieznice drzwiowe i okienne.



Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszezenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu |
odpadéw. Okladziny z plyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywaé w temperaturze nie
nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C, a wilgotnosé
wzgledna powietrza miedci sie w granicach 60-80%. Pomieszczenia powinny by¢ suche i
dobrze przewietrzone.

5.3.Montaz okladzin z plyt gipsowo-kartonowych na §cianach na ruszcie
Ruszt metalowy pod okladziny gipsowo-kartonowe mozna wykona¢ na kilka sposobdéw:
»  przy uzyciu profili stosowanych do budowy $cian dzialowych, bez kontaktu z
ostaniang §ciana,
z uzyciem $ciennych profili ,,U” o szer. 60 mm, umocowanych do podloza uchwytami
azZurowymi.
«  Odleglosci pomiedzy listwami rusztu sa uzaleznione od grubosci stosowanej na
oktadziny plyty.
. dla ptyt o gr. 12,5 mm 600 mm plyty montuje si¢ ustawiajac je pionowo,
Elementami laczacymi ksztaltowniki konstrukeji rusztu z podiozem (ze $ciang lub stropem)-
sg strzemiona blaszane typu montowane przez podktadke elastyczng.
Tego typu polaczenie rusztu z podlozem, jest polgczeniem elastycznym, co przyczynia sie do
tlumienia wszelkiego rodzaju dzwickéw przenoszonych przez przegrode. Whasciwosé ta
moze zosta¢ jeszcze podwyzszona przez poloZzenie pod strzemiona podkladek z tasmy
thumiacej.
Wiasciwosci thumigee przegrody w sposéb zdecydowany podnosi tez obecno$é welny
mineralnej. Podobnie zwigkszeniu thumienia sprzyja réwniez obecno$é wolnej przestrzeni
powietrznej migdzy welng mineralng a plytg gipsowo-kartonows.

5.4.Tyczenie rozmieszczenia plyt

+ styki krawedzi podiuznych powinny byé prostopadle do plaszczyzny $ciany z oknem
(réwnolegle do kierunku nadwietlania pomieszczenia)

+ przy wyborze podtuznego mocowania plyt do elementdéw nosnych rusztu konieczne
jest, aby styki dlugich krawedzi plyt opieraly sie na tych elementach,

+  przy wyborze poprzecznego mocowania plyt w stosunku do elementéw nosnych rusztu
konieczne jest, aby styki krdtszych krawedzi opieraly si¢ na tych elementach,

- poniewaz rzadko si¢ zdarza, aby w jednym rzedzie mogla by¢ mocowana pelna iloéé
plyt nalezy je tak rozmiesci¢, aby na kraficach rz¢du znalazty sie odciete kawatki ptyt
o szerokosci zblizonej do polowy dlugosei plyty,

« styki poprzeczne plyt w dwu sgsiadujgcych rzedach powinny byé przesuniete
wzgledem siebie o odleglosé zblizona do potowy dhugosci plyty,

« Jjezeli z przyczyn ogniowych okladzina gipsowo-kartonowa sufitu ma byé
dwuwarstwowa, to drugg warstwe plyt nalezy mocowaé mijankowo w stosunku do
pierwszej warstwy, przesuwajac ja o jeden rozstaw migdzy no$nymi elementami rusztu.

5.5. Kotwienie rusztu

W zaleznosci od konstrukeji i rodzaju, z jakiego wykonany jest okladzina, wybiera sie
odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwienia: kolkami
rozporowymi plastikowymi, metalowymi, kolkami wstrzeliwanymi muszg spetniaé warunck
posiadania zabezpieczenia antykorozyjnego. Gesto$é kotwienia pionowych elementéw rusztu
nie powinna pizekraczaé 100 cm, a ksztaltownikoéw stropowych i posadzkowych 125¢m.

5.6.Mocowanie plyt gipsowo-kartonowych do rusztu
Na okiadziny Scienne stosuje si¢ plyty gipsowo-kartonowe zwykle o grubosei 12,5 mm. Jesli



wymagaja tego warunki ogniowe, na okladzing stosuje si¢ plyty o podwyzszonej
wytrzymatosci ogniowej o grubosei 12,5; mm. Plyty gipsowo-kartonowe mogg by¢ mocowane
do elementéw nosnych w dwojaki sposdb:
+ mocowanie poprzeczne krawedziami diuzszymi plyt do kierunku utozenia elementéw
noénych rusztu,
« mocowanie podtuzne wzdtuz elementéw noénych rusztu ptyt, utozonych réwnolegle
do nich dluzszymi krawedziami,
»  Plyty gipsowo-kartonowe mocuje sie do profili stalowych blachowkretami.

5.7.0k}ladziny z plyt gipsowo-kartonowych

Profile rozmieszcza si¢ nie wigeej niz co 60 cm. Rozmieszezenie pierwotne profili (wstgpne)
podlega korekcie na etapie przykrecania plyt, tzn. rozstawiania profili do piyt. Po ulozeniu
przewoddw instalacyjnych, uklada si¢ izolacje termiczng lub akustyczna. Pokrycie $ciany
nalezy rozpoczaé od przykrecenie plyty o szerokosci 120 cm. Odstgp pomiedzy wkretami
powinien wynosi¢ 20 cm. Przy pokryciu dwuwarstwowym pierwsza warstwa plyt mocowana
jest co 75 cm. Plyty nie powinny staé na podtozu lecz by¢ podniesione o ok. 10 mm.

U gory powinna by¢ pozostawiona szczelina 5 mm dla zapewnienia kompensacji drgan i ugieé
stropéw. Szczeling wypehnia si¢ kitem elastycznym na etapie szpachlowania spoin. Spoiny w
drugicj warstwie przesuwa si¢ o 60 cm w stosunku do pierwszej warstwy. Zabezpieczenie
izolacji z mat przed osunigciem wykonuje si¢ za pomocg wieszakéw lub dlugich wkretow
wkrecanych w profile. Pokrycie drugiej strony $ciany nalezy rozpoczaé od przykrgeenia plyty
o szerokosei 60 cm lub mhiej w przypadku przesunigeia profili. Po zamknieciu drugiej strony
$ciany uzyskuje sig ostateczng stabilnogé. Przy wysokosei $ciany wickszej od wysokosci plyty
sztukowanie plyty nalezy prowadzi¢ naprzemiennie od gory i od doha. Sztukéwki nie powinny
by¢ krétsze niz 30 cm.

5.8.Szpachlowanie spoin

Krawedzie plyt gipsowo-kartonowych wykonane sg z fazowaniem umozliwiajgcym zbrojenie
polaczenia sgsiednich plyt. Zbrojenie wykonuje si¢ taSma papierows lub z widkna szklanego
w trzech cyklach: wypelnienie spoin masa szpachlowg i wcisnigcie tasmy zbrojacej. Po
zZwigzaniu pierwszej warstwy nalozenie tej samej masy szpachlowej na szerszej powierzchni i
na wyschnigta spoing natozenie masy szpachlowej nawierzchniowej, stanowiacej podktad pod
farbg. Przy zbrojeniu taSmg samoprzylepng stosowane sa dwa cykle tj. naklejenie tasmy i
jednokrotne wypelnienie spoin masg szpachlowa, a po jej wyschnigeiu szpachlowanie masg
nawierzchniowa. Szpachlowanie przycinanych krawedzi ptyt poprzedzone jest poszerzeniem
spoiny za pomoca struga katowego i analogicznie jak w przypadku zbrojenia spoin fabrycznych
wykonanie zbrojenia i szpachlowania.

Réznica polega na wykonaniu warstwy nawierzchniowej, kidrg wykonuje si¢ na szerokosci
ok. 40 cm dla ,,rozciggnigeia” szpachlowanej spoiny.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli, jakosci robdt podano w ,,Wymaganiach ogdlnych” pkt
5 specyfikacji technicznej.

6.2.Badania w czasic wykonywania robét

Czestotliwos¢ oraz zakres badai materialéw powinna byé zgodna z normami. Dostarczone na
plac budowy materialy nalezy kontrolowaé pod wzglgdem ich jakoéci. Zasady kontroli
powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspekiorem nadzoru. Kontrola jakosci
polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby majg zaswiadczenia o jakosci



wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wilasciwosci technicznych na podstawie
badan doraznych. Badania w czasie wykonywania robdt w szczegoélnosei powinny dotyczyé
sprawdzenia materialow:
+ narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),
«  wymiary (zgodnie z tolerancig),
wilgotnoé¢ i nasigkliwosé plyt gipsowo-kartonowych,
+  obcigZzenie na zginanie niszczace lub ugiecia plyt,
+  wystepowanie uszkodzen powioki cynkowej elementéw stalowych.
Wyniki badan plyt gipsowo-kartonowych, dekoracyjnych stropowych i innych
materialéw powinny
» by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
Jednostka obmiaru jest I m? wykonanej obudowy $ciany, $cianki dzialowej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0gélne zasady odbioru robét.
Ogolne zasady odbioru robét podano w ,,Wymaganiach ogdlnych” pkt 7.

8.2.0dbiér podlozy
Odbiér podloza mnalezy przeprowadzi¢ bezpodrednio przed przystapieniem do robot
okfadzinowych. Podloze oczysci¢ z kurzu i luznych resztek zaprawy lub beton.

8.3.Zgodnos¢ z dokumentacjg

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektows, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszezalnych tolerancji) wg
pkt. 6 ST daly pozytywny wynik.

8.4.Wymagania przy odbiorze
Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122 Roboty okladzinowe.
Suche tynki., Wymagania i badania przy odbiorze.
Sprawdzeniu podlega:
- zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg techniczng,
+ rodzaj zastosowanych materiatéw,
+ przygotowanie podloza,
- prawidlowo$¢ zamocowania plyt, ich wykoiiczenia na stykach, narozach i obrzezach,
- wichrowato$§é powierzchni: powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowié
plaszezyzny pionowe, poziome lub o kacie nachylenia przewidzianym w dokumentacji.
Katy dwuscienne utworzone przez te plaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub
innymi zgodnymi z dokumentacjg.
- krawedzie przyciecia plaszczyzn powinny byé prostoliniowe.

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi  okladzin nalezy
przeprowadzi¢ za pomoca ogledzin zewngtrznych oraz przykladania (w dwu prostopadtych
kierunkach) taty kontrolnej

o dhugosei 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomigdzy latg a
powicrzchnia suchego tynku powinien byé wykonany z dokladnosciy do 0,5 mm,



Dopuszczalne odchylki sg nastepujgce:

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ,,Wymaganiach
ogo6inych” pkt 8 Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m?]
obudowy z plyt g-k obejmuje:

+ dostarczenie materialow i sprzetu,

- wykonanie obudowy, $cianki dziatlowej i sufitu podwieszanego z ptyt g-k,

- roboty wykoficzeniowe i uporzgdkowanie terenu,

+  przeprowadzenie wymaganych pomiaréw.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-72/B-10122 Roboty okladzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-79405 Wymagania dla plyt gipsowo-kartonowych.
PN-B-79405:1997 Plyty gipsowo-kartonowe PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Plyty gipsowo-
kartonowe
PN-78/H-98461.26 Ksztaltowniki stalowe gigte na zimno otwarte okreslonego
przeznaczenia. Ksztaltowniki typu U na szkielety $cian dziatowych
PN-78/H-95461.27 Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte okreslonego
przeznaczenia, Ksztattowniki typu C na szkielety $cian dzialowych
PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposéb
ciagly do obrébki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy
PN-EN 10142:2003 Tadmy 1 blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposéb
ciagly do obrobki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy PN-93/B-02862
Odpornosé ogniowa
PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujgce z them stozkowym, z wglebieniem
kizyzowym
PN-91/M-82054.19 Sruby, wkrety i nakretki. Statystyczna kontrola jakodci
PN-EN IS0 3506-4:2004 (U) Wiasnosci mechaniczne czgsci zigcznych ze stali
nierdzewnych, odpornych
PN- [ B-32250 Woda do celéw budowlanych.
PN-79/B/06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych,
Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczgce systemdw zapewnienia
jakodci i zarzadzania systemami zapewnienia jakosci.
Informator-poradnik ,,Zastosowanie plyt gipsowo-kartonowych w budownictwie”, wydanie
IV, Krakéw 1996r.
Instrukcja montazu plyt gipsowo-kartonowych.
Montaz systemdw suchej zabudowy.
Dokumentacja i specyfikacje w zaméwieniach publicznych, Izba Projektowania
Budowlanego, Warszawa, 2005.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” Arkady,
Warszawa 1997
Kategoria rob6t - 45111100 - roboty w zakresie rozbidrek

STOLARKA BUDOWLANA

1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST

W niniejszym rozdziale oméwiono ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru



robdt polegajacych na montazu okien i drzwi dla lokalu mieszkalnego nt 1 w budynku przy
ul. Traktorzystow 2 w Walbrzychu.

1.2 Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenie zaméwienia i
zawarcia umowy na wykonanie robdt zawartych w pkt 1.1

1.3 Okres$lenia podstawowe
Okreslenia -1 nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z
obowiazujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w ST majg zastosowanie przy montazu:
-stolarki okiennej,

-stolarki drzwiowej wewngtrznej,

~-podokiennikdéw,

2. MATERIALY

2.1. Okucia budowlane

-Kazdy wyrob stolarki budowlanej powinien byé wyposazony w okucia zamykajace, taczace,
zabezpieczajgce i uchwytowo-ostonowe.

-Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich
norm — wymaganiom okre$lonym w §wiadectwie ITB dopuszczajacym do stosowania wyroby
stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktére nie zostala ustanowiona norma,

-Okucia stalowe powinny byé zabezpieczone fabrycznie trwalymi powlokami
antykorozyjnymi. Okucia niezabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokryé minig
olowiang lub farba ftalows, chromianows przeciwrdzewna.

2.2. Podokienniki okienne
-Podokienniki wewnetrzne z PVC
-Podokienniki zewnegtrzne z blachy stalowej ocynkowane;j

2.3. Stolarka okienna
-okna z PCV rozwieralno-uchylne, warto§é wspolczynnika U okien nie moze by¢ wieksza niz
1,1 W/(m?K),

Inwestor dopuszcza uzycie do budowy przez Wykonawce materialéw innych producentéw niz
sugerowant pod warunkiem, iz jako$ciowo nie mogg by¢ gorsze od wymienionych oraz winny

spelnia¢ warunki zgodnie z ust. 0 wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z 2004z, nr
92 poz. 881)

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprz¢tu zaakceptowanego przez
Inzyniera.

4, TRANSPORT



Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inzyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg statecznosei.
Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawieraé wszystkic clementy
przewidziane norma lub projektem indywidualnym. Okucia niezamontowane do wyrobu
przechowywaé 1 transportowaé w odregbnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednic
opakowanic.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miarg mozliwosci przy uzyciu palet
lub jednostek kontenerowych.

5, WYKONANIE ROBOT

5.1. Zalecenia ogélne:

-Wykonawca powinien dokonaé montazu okien zgodnie ze szczegélowa instrukcja
wbudowania tych wyrobdw, dostarczona przez kazdego producenta.

-Stolarkg nalezy zamontowaé w oéciezu zgodnie z wymaganiami okre§lonymi w normach.
-Okucia powinny byé tak przymocowane, aby zapewnialy skrzydtom nalezyte dzialanie zgodne
z ich przeznaczeniem.

-Przed dokonaniem zamdéwienia stolarki nalezy sprawdzié rzeczywiste wymiary
przygotowanych otworéw.,

5.2. Przygotowanie o§ciezy.

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnoé¢ wykonania oscieza i stan powierzchni,
do ktérych ma przylega¢ odcieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oécieza
lub zabrudzenia powierzchni odcieza, nalezy naprawié i oczyscié.

5.3, Osadzanie i uszezelnianie stolarki

W sprawdzone 1 przygotowane oécieze o oczyszezonych z pyhu powierzchniach nalezy
wstawi¢ stolarke na podkladkach lub listwach. Po ustawieniu okna nalezy sprawdzié¢
sprawno$¢ dziatania skizydet przy otwieraniu i zamykaniu.

Elementy kotwigce osadzone w oéciezach:

-na wysokosci elementu po obydwu stronach okna stosowaé, co najmniej po dwa elementy
mocujgce w odlegloscei nie wigkszej niz 200 mm od naroza,

-maksymalna odleglo$¢ pomiedzy punktami mocowania wynosi 700 mm,

-dodatkowe elementy mocujace stosowane sg przy punktach zamykajacych, aby zapobiec
powstawaniu odksztalcen podczas zamykania,

-na szeroko$ci elementu — jeden element kotwiacy na 1 mb.

Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysoko$ci okna,
nie wiecej niz 3 mm.

-Réznice wymiardw po przekatnych nie powinny byé wicksze od:

-2 mm przy dlugoscei przekatnej do 1 m,

-3 mm przy dtugoscei przekatnej do 2 m,

-4 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m.

-Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypelnienie szczeliny
migdzy osciezem a o$cieznicg materialem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego
celu $wiadectwem ITB. Zabrania sie uzywa¢ do tego celu materialéw wydzielajgeych zwiagzki
chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

-Osadzone okno po zmontowaniu nalezy dokladnie zamknaé.

-Osadzenie parapetéw wykonywaé po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.
-Podokienniki wewnetrzne o matym wysiegu osadza sie w ten sposdb, ze najpierw wykuwa si¢
w oscieznicach niewielkie bruzdy, nastgpnie wyréwnuje si¢ zaprawg mur podokienny, dajgc



mu maly spadek do érodka pomieszezenia i na tak wykonanym podtozu uktada si¢ podokienniki
na zaprawie cementowej, Przy podokiennikach o wigkszym wysiggu nalezy uprzednio osadzié
W muize na zaprawie cementowe] wsporniki stalowe.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogoblne wymagania ST

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest 1 kpl. wykonanego montazn.
8. ODBIOR ROBOT

Sprawdzeniu podlegaja:

-jakos¢ dostarczonej stolarki

-poprawno$¢ wykonania montazu

W wyniku odbioru nalezy:

-sporzgdzié czgsciowy protokoét odbioru robét

-dokonaé¢ wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robét daly wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy
uzna¢ za zgodne z SST 1 PB

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie rob6t malarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu
robét i ich koficowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbiorow
czgsciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nast¢puje po dokonaniu
odbioru koncowego.

Podstawe rozliczenia platnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowt watto$¢ tych
robét obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robdt
potwierdzonych przez zamawiajacego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczaltowe] za okredlony zakres robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-10085:2001  Stolarka budowlana, Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podzial.
Instrukcje montazu producenta stolacki.

ROBOTY MALARSKIE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

W ninigjszym rozdziale oméwiono ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
budowlanych zwigzanych z wykonaniem wewngtrznych robdt malarskich dla lokalu



mieszkalnego nr 1 w budynku przy ul. Traktorzystow 2 w Watbrzychu.
1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie zamowienia i
zawarcia umowy na wykonanie robdt zawartych w pkt 1.1

1.3. OKkre§lenia podstawowe

Okredlenia i nazewnictwo uzyte w ninigjszej specyfikacji technicznej ST s3 zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robot ebjetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem robét malarskich z farb malarskich fabrycznie przygotowanych.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonaweca rob6t jest odpowiedzialny, za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnod$é =z
dokumentacjg projektows, SST i poleceniami InZyniera.

2. MATERIALY

2.1. Farby budowlane gotowe

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm pafstwowych lub
éwiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz posiada¢ oceng higieniczng PZH.
Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bgbny lekkie lub wiaderka
stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

Farba olejna do gruntowania ogélnego stosowania wg. PN-C-81901/97

Farby olejne i ftalowe do gruntowania przeciwrdzewne miniowe wg. PN-C-81901/97

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogélnego stosowania wg. PN-C-81901/97

2.2. Srodki gruntujgce

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

-powierzchni betonowych lub tynkéw zwyklych nie zaleca sig gruntowania, o ile $wiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

-na chlonnych podfozach nalezy stosowaé do gruntowania farbe emulsyjng rozcieficzong wodg
w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie powloki
malarskiej.

-mydlo szare, stosowane do gruntowania podioza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosdci
powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3 — 5 %. |

Przy malowaniu farbami olejnymi i ftalowymi

- terpentyng i benzyne do farb i emalii olejnych

- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszezegblnych rodzajow farb, odpowiadaé
normom paistwowym lub mieé cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem, o jakodci
wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania

Materialy powinny posiadaé wszelkie atesty zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z
dnia 22 czerwea 2005 r. w sprawie wymagaf, jakim powinny odpowiada¢ pod wzglgdem
fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzgdzenia zaktadu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 116,
poz. 985)



Inwestor dopuszeza uzycie do budowy przez Wykonawce materialéw innych producentdéw niz
sugerowani pod warunkiem, iz jako$ciowo nie mogg by¢ gorsze od wymicnionych oraz winny
spelnia¢ warunki zgodnie z ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z 2004z, nr 92
poz. 881)

3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. TRANSPORT

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Farby powinny by¢ przewozone w oryginalnych opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C.

5. WYKONANIE ROBOT

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W
okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewad.

W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny byé ogrzane do temperatury, co najmniej +8°C. Po
zakoficzeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez
3 dni nie moze spasé ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanic malowanych powierzchni cieplym
powietrzem od przewodow wentylacyjnych i urzgdzen ogrzewczych.

Gruntowanie i trzykrotne malowanie $cian i sufitdbw mozna wykona¢ po:

-catkowitym ukoficzeniu robdt instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i wzadzen
sanitarnych),

-catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,

-catkowitym ulozeniu posadzek,

-usunigciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podlozy

Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny byé, naprawione przez
wypelnienie ubytkéw zaprawa cementowo-wapienng, Powierzchnie powinny by¢
oczyszezone z kurzu i brudu, wystajgecych drutdéw, naciekéw zaprawy itp. Odstajace tynki
nalezy odbi¢, a rysy poszerzyé i ponownie wypelni¢ zaprawg cementowo-wapienng.
Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszezone zgodnie z wymaganiami
normy PN-ISO 8501-1: 1996, dla danego typu farby podktadowej.

Gladzie : Gladz zacierana jest packq na gladko. Na przejéciach przewoddw instalacyjnych
przez tynk montowane sa rozety maskujace. Stanowisko robocze po wykonaniu rob6t nalezy
oczys$cid z resztek zaprawy i wywies¢ gruz. Rozebraé i oczyscié rusztowania, Zlikwidowaé
zabezpieczenia.

5.2. Gruntowanie
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac farbe emulsyjng tego samego
rodzaju, z jakiej ma by¢ wykonana powtoka, lecz rozcienczong wodg w stosunku 1:3-5.



5.3. Wykonywania powlok malarskich

- Powloki wapienne powinny réwnomiernie pokiywaé podloze, bez przeswitdw, plam i
odpryskow.

Powtloki z farb emulsyjnych powinny byé niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjqcych i
dezynfekuj qcych

Powloki powinny dawaé aksamitno-matowy wyglad powierzchni.

Barwa powlok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powlok bez uszkodzefl, smug, plam i sladow pedzla.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegblne warstwy stosowaé farby w
réznych odcieniach.

Pomieszczenie po wymalowaniu nalezy wietrzy¢ 1-2 dni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowaé:
-sprawdzenie wygladu powierzchni,

-sprawdzenic wsiakliwogci,

-sprawdzenie wyschnigcia podloza,

-sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchuni pod malowanie nalezy wykonaé pizez ogledziny
zewngtrzne, Sprawdzenie wsigkliwosdci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni
powinna nastapié nie wezedniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie

Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:
-dla farb emulsyjnych nie wezesniej niz po 7 dniach,

-dla pozostalych nie wezesniej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnodei
powietrza mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowac:

-sprawdzenie wygladu zewngtrznego,

-sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

~-dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastycznosei i twardosci oraz przyczepnosei zgodnie z odpowiednimi normami
paistwowymi.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznaé za wykonane
prawidlowo. Gdy ktérekolwiek z badan dalo wynik ujemny, nalezy usungé wykonane powloki
-czgsciowo lub calkowicie i wykonaé powt6rnie.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest 1 m? wykonanej malatury.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.
8.1. Odbidr podloza

Zastosowane do przygotowania podloza materialy powinny odpowiadaé wymaganiom
zawartym w normach pafstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w



budownictwie. PodloZe, posiadajace drobne uszkodzenia powinno byé naprawione przez
wypelnienie ubytkéw zaprawsg cementowo-wapienna do robét tynkowych Iub odpowiedniag
szpachléwka. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt., 5.2.1. Jezeli
odbiér podloza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podloze przed
gruntowaniem oczy$cié,

8.2. Odbidr robét malarskich

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polegajace na  stwierdzeniu
réwnomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i1 zgodnosci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypelniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy odstajacych platéw powloki, widocznych
okiem $ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchnig malowang do powlok o
dobrej, jakosci wykonania.

Sprawdzenie odpornogci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu
Jjej powierzchni migkka, welniang lub bawelniang szmatkg kontrastowego koloru.
Sprawdzenic odpornosci powloki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnosci powloki do podloza polegajgce na prébie poderwania ostrym
narzedziem powloki od podtoza.

Sprawdzenic odpornos$ci powloki na zmywanie wodg polegajgce na zwilzaniu badangj
powierzchni powloki przez kilkakrotne potarcie mokrag migkks szczotkg lub szmatks.

Wyniki odbioréw materialdow i robdt powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

9, PODSTAWA PEATNOSCI

Rozliczenie robdt malarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu
robot i ich koficowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw
czgsciowych robdt,

Ostateczne rozliczenie umowy pomi¢dzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu
odbioru koiicowego.

Podstawg rozliczenia platnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi warto$é tych
roboét obliczona na podstawie:

- okredlonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilogci robdt
potwierdzonych przez zamawiajgcego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi.



