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UWAGI 1 OZNACZENIA:

1. Instalacje c.o zaprojektowano z rur miedzianych taczonych lutem
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migkkim.

2. Instalacje gazowa zaprojektowano z rur czarnych bez szwu
taczonych przez spawanie.

3. Instalacje wody zimnej i cieptej zaprojektowano z rur
miedzianych.

4. Wentylacje wywiewna przewidziano kanatami o przekroju
okragtym z blachy stalowej ocynkowane;.

5. Przew6d wentylacyjny prowadzony po klatce schodowej
przewidziano w obudowie z ptyt g-k na stelazu z profili stalowych.

6. Przewody wentylacyjne prowadzone po zewngtrznej $cianie budynku
przewidziano w obudowach na stelazu z profili stalowych z ptyt OSB pokrytych{
tynkiem zblizonym do elewacji budynku..

7. Nawiewniki okienne montowa¢ w gérnej czesci ramy okiennej zgodnie z
wytycznymi producenta.

- Wentylacja wywiewna WC przewodem stalowym @150 mm wyprowadzi¢
ponad dach jako dwuscienny izolowany @150/225 mm.

- Wentylacja wywiewna wneki kuchennej przewodem stalowym @150/225 mm
dwusciennym izolowanym wyporwadzonym ponad dach.

- Wentylacja wywiewna kuchni przewodem stalowym @150/225 mm
dwusciennym izolowanym wyporwadzonym ponad dach.

- Wentylacja wywiewna tazienki przewodem stalowym @150/225 mm
dwusciennym izolowanym wyporwadzonym ponad dach.
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- Wentylacja nawiewna poprzez zastosowanie nawiewnikéw okiennych.

- Nawiew do pomieszczenia poprzez otwory w dolnej czesci drzwi do WC
0 przekroju netto min. 220 cm..

- Nawietrzak $cienny o przekroju netto min. 220 ¢cm..

- Nawiew do pomieszczenia poprzez otwory w dolnej cze$ci drzwi do fazieald

Nfa2
K1, K.1a

0 przekroju netto min. 220 cm..

- Kociot gazowy dwufunkeyjny z zamknigta komora spalania o
mocy 21 kW.

PS1, PS1a- Koncentryczny przewéd powietrzno - spalinowy @80/125 mm
wyprowadzi¢ ponad dach.

2x815x1,0 Cu

- Instalacja c.o.(zasilanie)
- Instalacja c.o.(powrdt)

W1a.2

FK0220608 = Typ 22 wys.600 mm dtugo$¢ 800 mm.

Klatka schodowa

Klatka schodowa

PS 11500 = Typ PS wys.1100 mm dtugos¢ 500 mm.

DN20 stal

- Instalacja gazowa

- Nr lokalu mieszkalnego
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