Warlkowicza 8 - ka

nalizacja deszczowa. kst KSIAZKA PRZEDMIARGW

Lp.| Podst | Opis i wyliczenia [ jm., | Poszcz | Razem
Przytacze kanalizacji deszczowej o
1 L Rozbiérka podejScia kanalizacji deszczowsj do studzienki kanalizacji sanitarnej.
1|KNR 2-01  |Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kofektory w gruntach suchychjms3
d.110317.02 kat.lll-IV z wydobyciem urobku fopata lub wyciagiem recznym gteboko$¢
do1.5m
2.0"1.0*0.40 m3 0.800
RAZEM 0.800
2/KNR 4-04 [Demontaz przewodbw kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych o §r. Im
d.1,0703-09 100-200 mm
2.0 m 2.000
RAZEM 2,000
3[KNR-W 4- |Uzupelnienie nigzbrojonych &cian o grub.de 20 cm z betonu monelitycz- |m3
d.1]04 0203-02 [nego-zaslepienia otoru w studzience po dementozu rury
0.20%0.20*0.20 m3 0.008 ;
RAZEM 0.008
4|KNR 2-01 |Zasypywanie wykopéw liniowych o Scianach plonowych gltebokoscido  |m3
d.110320-02 1.5 m kat.gr.ill-IvV
2.0*1.0*0.4 m3 0.800
RAZEM 0.800
21 Wykonanie nowego odcinka kanalizacji deszczowej.
5/KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumiczne] o gr. 4 cm z wywozem  [m2
d.2|0104-01 materialu z rozbiérki na od!. do 1 km-rozbleranie chodnika
2 me 2.000
RAZEM 2,000
6|KNR AT-03 [Mechaniczna rozbiérka podbudowy betonowsj o gr. 12 cm z wywozem  |m2
d.2;0105-01 rumoszi na odl. do 1 km
2 m2 2.000
RAZEM 2.000
7|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka nawlerzchni z plyt drogowych betonowych szes- |m2
d.2{0106-01 clokatnych i kwadratowych gr. 12 i 15 em bez wzgl. na rodzaj spoinowa-
nia i podsypki z wywozem na odl. do 1 km
2 m 2.000
RAZEM 2,000
8|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pilg nawierzchni bitumicznych na gk do § em im
d.2;0101-01
6 m 6.000
RAZEM 6.000
9/KNNR 1 Wykopy finiowe lub jamiste o glghokoscl do 1,5 m ze skarpami o szer.  |m?
d.2{0305-02 dna do 1,5 m w gruncie kat. 11l
20.50*1.5*0.5 m 15.375
RAZEM 15.375
10]KNR 2-01 |Pompowanie probne pomiarowe [ub oczyszczajace przy sr.otw. 150-600 {godz,
d.2|0605-01 mm
2 godz. 2,000
RAZEM 2.000
11|KNNR 1 Podsypka piaskowa m2
d.2|0412-02
analogia -
20.50°0.2*0.5 m3 2.050 )
RAZEM 2.050
12 KNNR 4 Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 180 mm m
d.2{1308-02
20.50 m 20.500
RAZEM 20.500
13|KNNR 1 Wykonanie zloza filtracyjnego zwirowej ze 2wiru granulowanego m3
d.2{0412-02
20.50%0.15°0.5 m3 1.538
RAZEM © 1.538
147 KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o $r 315 mm - zamknigcie |szt
d.2H147-1 stozkiem betonowym
1 szt 1.000
RAZEM ~1.000
15|/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kreg6w betonowych o ér. 600 mm w gofowym wyko- |stud.
d.2{1413-01 pie o glebok. 1,5m
analogia
1 stud. 1.000 -
RAZEM 1.000
16| MontaZz rur ostonowych przy kolizjach szt.
d.2 kalk. wias-
ha
5 szt 5.000
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Lp. Podst Opis [ wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 5.000
17| KNNR 4 Przeciaganie rurociagdw przewodowych o $r.nominalnej 100-300 mmw [m
d.2|1209-04 rurach ochronnych
3 m 3.000
RAZEM 3.000
18]KNR 4-04 |Rozebranie otynkowanych §cianek z prefabrykowanych elementéw ek- |m2
d.2|0502-01 kich )
1.5 m?2 1.500
RAZEM 1.500
19|KNR-W 2- |Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objgtoscido 1.5  |m3
d.2|18 0530-01 |m3 - elementy batonowe
0.5 m3 0.500
RAZEM 0.500
20|KNR-W 2- |Prdha wodna szczelnosci kanatdw rurowych o $r.nominalnej do 150 mm [ode. -1
d.2|18 0706-01 préb.
i ode. -1 1.000
préb. .
RAZEM 1.000
21IKNNR 1 Zasypywanie wykopbw ze skarpami z przerzutem na odi.de 3 m z za- m3
d.2|0317-01 geszczeniem ; Kat.gr. -t
20.5070.50*1.0 m3 10.250 :
RAZEM 10.250
22|KNR AT-03 |Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych o gr. warstwy po za-  |m2
d.2)0204-01 geszezeniu 11 cm; wydajnosé rozkladarki 200 t/dzien
2 m2 2.000
RAZEM 2.000
231KNR AT-03 [Stabilizacja podioza cementem przy uzyciu zespolu do stabifizacji - grunt {m?
d.2/0201-01 rodzimy do Rm=1,5 MPa, gruboé¢ warstwy po zaggszczeniu 20 cm
2 m? 2,000
RAZEM 2.000
24|KNR AT-03 |Nawierzchnia z betonu B-35 gr. 22 cm, 2 warstwa poslizgowg m2
d.2(0303-01 dylatowana, z nacigciem szczelin | zalaniem masg zalewowg (W zato-
kach postojowych)
2 m?2 2.000 e
RAZEM " 2.000
3 __|\Likwidacja dolu gnilnego o
25|KNR 2-01  [Pompowanie prébne pamiarowe lub oczyszczajace przy $r.otw. 150-500 (godz.
d.3]0605-01 mm
3 godz, 3.000
RAZEM 3.000
26/KNR 2-01 |Reczne zasypywanie wnek za $cianami budowli wodno-inzynigryjnych  [m3
d.3|0502-02 przy wys.nasypu do 4 m - kat.gr.\1l- materialy do zasypywania z rozbidrki
2.45*2.10%1.5 ma3 7.718
. RAZEM 7.718
27|KNR 2-01 | Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat, [li- jm3
d.3{0236-02 v
2.45*2.10*.5 m3 7.718
RAZEM 7.718
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Lp.| Podst

| Opis i wyliczenla [ Jam. | Poszez | Razem
Przylacze kanalizacji deszczowej L o
M) Rozbi6rka podej§cia kanalizacji deszczowej do studzienki kanalizacji sanitarnej.
1|KNR 2-01 |Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagl, kalsktory w gruntach suchych|m?3
d.110317-02 kat.llI-1V z wydobyciem urobku lopatg lub wyciggiem recznym gigbokosé
do1.5m
2.0%1.0*0.40 m3 0.800
RAZEM ~ 0.800
2|KNR 4-04 |Demontaz przewoddw kanalizacyjnych z rur z tworzyw sziucznych o §r.  |m
d.1|0703-09 100-2G0 mm
2.0 m 2.000
RAZEM 2.009
3]KNR-W 4- |Uzupelnienie niezbrojonych $cian o grub.do 20 cm z betonu monolitycz- |m?
d.1|01 0203-62 |nego-zaslepienie otoru w studzience po demontozu rury
0.20*0.20*0.20 m3 0.008
RAZEM 0.008
4|KNR 2-01 [Zasypywanie wykopow liniowych o §cianach pionowych glgbokoscido  |m3
d.1|0320-02 1.5 m katgr.[l-1vV
2.0*1.0*°0.4 m3 0.800
RAZEM 0.800
2 Wykonanie nowego odcinka kanalizacji deszczowej. o ;
5|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbitrka nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem  |m?2
d.2{0104-01 materialu z rozbidrki na odl. do 1 km-rozbieranie chodnika
2 m2 2.000
RAZEM 2.000
B[KNR AT-03 |Mechaniczna rozbitrka podbudowy betonowe]j o gr. 12 cm z wywozem  |[m?2
d.2{0105-01 rumoszu na odl. do 1 km
2 m2 2.000
RAZEM 2.000
7|KNR AT-03 [Mechaniczna rozbidrka nawierzehni z plyt drogowych betonowych sze§- |m2
d.2|0106-01 ciokatnych i kwadratowych gr. 12 | 15 cm bez wzgl. na redzaj spoinowa-
nia i podsypki z wywozem na dl. do 1 km
2 m? 2.000
RAZEM 2.000
8|KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pila hawlerzchni bitumicznych na gt. do 6 em im
d.2[0101-01
m 6.000
RAZEM 6.000
9|KNNR 1 Wykopy linfowe Tub jamiste o glgboko$ci do 1,5 m ze skarpami o szer. m3
d.2(0305-02 dna do 1,5 mw gruncie kat. 1l{
20.50*1.5%0.56 m3 15.375
RAZEM 15.375
T0iKNR 2-01 [Pompowanie probne pomiarowe lub oczyszezajace przy §r.otw, 150-500 jgodz.
d.2(0605-01 mra
2 godz. 2.000
RAZEM 2.000
11[KNNR 1 Podsypka piaskowa m3 =
d.2{0412-02
analogia
20.50*0.2*0.5 m3 2.050
RAZEM 2.050
12|KNNR 4 Kanaty z rur PVC laczonych na weisk o ér. zewn, 1680 mm m
d.2|1308-02
20.50 m 20.500
RAZEM .20.500
13|KNNR 1 Wykonanie zloza filtracyjnego zwirowej ze Zwiry granulowanego m3
d.210412-02
20.50*0.15*0.5 m3 1.538
RAZEM 1.538
14|KNNR 4 Studzienki kanalizacyine systemowe "VAWIN" o §r 315 mm - zamknigcie |szt -
d.2]1417-01 stozkiem beatonowym
1 szt 1.000
. |RAZEM 1.000
15|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kreg6w beionowych o 4r. 600 mm w gotowym wyko- |stud. +
d.2[1413-01 pie o glgbok. 1,5m
analogia
' 1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
16 MontaZ rur ostonowych przy kolizjach szt,
d.2|kalk. wias-
na
5 szt 5.000
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Warikowicza 8 - kanalizacja deszczowa.kst KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszez Razem
RAZEM 5.000
17|KNNR 4 Przeciaganie rurociggdw przewodowych o ér.nominalnej 100-300 mmw (m
4.21209-01 rurach ochronnych 7
3 m 3.000
"~ |RAZEM 3.000
18|KNR 4-04 [Rozebranie otynkowanych $cianek z prefabrykowanych elementow fek-  |m?2
d.2|0502-01 kich
1.5 m2 1.500
RAZEM 1.500
19|KNR-W 2- Wykonanie r6znych elemientéw drobnowymiarowych o objgtoscido 1.5 |m?
d.248 0530-01 im3 - elementy betonowe
0.5 m3 0.500
RAZEM 0.500
20KNR-W 2- [Prdéba wodna szczelnoscl kanaléw rurowych o Sr.nominalnej do 160 mm {ode. -1 -
d.2(18 0706-01 préb.
1 ode. -1 1.000
prob.
RAZEM 1.000
21/KNNR 1 Zasypywanie wykopdw ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z za- m3 :
d.2}0317-01 gaszezeniem ; kat.gr. [-1l1
20.50*0.50%1.0 m3 10.250
RAZEM 10.250
22|KNR AT-03 |Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych o gr. warsbwy poza-  |m2 ‘
d.210204-01 geszczeniu 11 cm; wydajnosé rozkladarki 200 Ydzieri
2 m2 2.000
RAZEM 2.000
23/KNR AT-03 |Stabilizacja podioza cementem przy uzyciu zespolu do stabilizacji - grunt [m?2
d.2|0201-01 rodzimy do Rm=1,5 MPa, grubos¢ warstwy po zageszezeniu 20 om
2 m2 2.000
RAZEM 2.000
24 KNR AT-03 |Nawierzchnia z betonu B-35 gr. 22 cm, z warstwa poslizgowa m2 .
d.2|0303-01 dylatowana, z nacigciem szczelin i zalaniern masg zalewowsa (w zatokach
postojowych)
2 m? 2.000
RAZEM 2.000
8 llLikwidacja dolu gnilnego e
25/KNR 2-01 |Pompowanie probne pomiarowe lub oczyszczajace przy $r.otw. 150-500 (godz,
d.3|0605-01 mm
3 godz. 3.000
. RAZEM 3,068
26|KNR 2-01 |Reczne zasypywanie wngk za Scianami budowli wodno-inzynieryjnych  |m3
d.3|0502-02 przy wys.nasypu do 4 m - kat.gr.lll- materiaty do zasypywania z rozbidrki
2.45'2.10*1.5 m3 7.718 :
RAZEM 7.718
27|KNR 2-01 |Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi, grunty spoiste kat. [ll- im3
d.3|0236-02 v
2.45*2.10*1.5 m3 7.718
RAZEM 7.718
E{-
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