Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

‘Wyszczegdlnienie robdt : roboty ogélnobudowlane

Obiekt: komdrki lokatorskie
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fl. CPV 451112000 ROBOTY ZIEMNE

2.0. Materialy
2.1. Do wykonania rob6t wg ST materialy nie wystepujg

2.2. Do zasypywania wykopéw moze byé uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie
zamarzniety | bez zanieczyszczer takich jak ziemia roslinna, odpadki materiatow
budowlanych itp. o

Zasypki za mury oporowe:

max, Srednica ziaren d < 120 mm

wskaznik réznoziarnistosciU>5

wspolczynnik filtracji przy zageszezeniu 1s = 1.0 -k > 5 m/d
zawarto$é czeéci organicznych 1 < 2%

odpornosé na rozpad < 5%

3.0. Sprzet 7 .
Roboty mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie. Roboty ziemne mozna
wykonacé przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4.0. Transport ‘
Materialy moga byé przewozone dowolnymi drodkami transportu. Nalezy je umiescic

na calej powierzchni ladunkowej | zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.
5.0. Wykonanie robit | '

5.1. Wykopy

5.1.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowanymi. Przed
przystapieniem do wykonania wykopow przed budowa obiektu, nalezy sprawdzié zgodnosd
rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonat kontrolny
pomiar sytuacyjno — wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne jest
kontrolowanie warunkdw gruntowych w nawigzaniu do badar: geolagicznych, Przed
rozpoczeciem i w trakcie wykopow nalezy wykonaé pomiary geodezyjne z wyznaczeniem osi
i ustaleniem kolkéw kierunkowych, faw wysokosclowych i reperéw pomocniczych,
pormocniczych wyznaczeniem krawgdzi wykopéw, niwelacjg kontralng robdt ziemnych i dna

wykopu

6.1.3. Tolerancja wykonywania wykopow
Dopuszczalne odchylki w wykonaniu wykopéw wynoszg 10 cm.

5.2. Podklady pod posadzki

5.2.1. Warunki wykonania podktadu pod fundamenty :
Uktadanie podkiadu powinno nastapi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie.

5.2.2. Warunki wykonania zasypki _
zasypanie wykopéw powinno by¢ wykonane nie wczeéniej niz po wykonaniu stropu nad
piwnicg .
przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow
materiatéw budowlanych | $mieci -
uktadanie | zageszczanie gruntdéw powinno byé wykonane warstwami o grubosci:
0,25 m — przy zastosowaniu ubijakéw recznych
0,50 — 1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo — udarowymi (zabami)
0,40m — pizy zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi
wekaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz

Iy = 0,95 wg préby normalnej Proctora
nasypywanie | zageszczanie gruntu w poblizi $cian powinno byc wykonane w sposob nie
powodujacy uszkodzenia izolagji przeciwwilgociowej



2.CPV 452623107 ZBROJENIE BETONU

4

2.0. Materialy

2.1. Stal zbrojeniowa ]
Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentac]i technicznej wg PN-89/H-84023/6
Wiasnosci mechaniczne i technologiczne stali ‘
* Wiasno$cl technologiczne | mechaniczne dia walcéwki i pretéw powinny odpowiadac
wymaganiom podanym w PN-81/H-84023. Najwazniejsze wymagania podano w tabsli

ponizej

atunek Srednica (Granica Wytrzymatosé WydluzenieZginanie a ~
tali refa lastyczna jrozciggania  frzpienia rednica
frim MPa MPa % d-probki

Stos-b  5.540 220 310-550 22 D=2a(180°)
St3sSX-b  5.5-40 240 370-460 24 D=2a(180°)
18G2-b6-
32355
34GS-h  B-32 410 min. 530 |16 D=3a(30°)

* W technologicznej prébie zginania powierzchnia prébek nie powinna wykazywacé pgknigé,
naderwarn, rozwarstwief.

Wady powierzchniowe

Powierzchnia walcéwki | pretéw powinna byé bez peknieé, pgcherzy i naderwan.

- na powlerzchni czolowe] pretéw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowey,
rozwarstwienia i peknigcia widoczne gofym okiem



Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wirgcenia niemetaliczne,

wzery, wypukiosci, wgniecenia, zgorzeliny | chropowato$cl SA dopuszczalne, jesli: .

- mieszcza sie w granicach dopuszczalnych adchylek dia walcéwk! | pretéw giadkich

- nie przekraczajq 0,5 mm dla walcowki i pretow zebrowanych o $rednicy nominalnej do 25

mm, zaé 0,7 mm dia pretdéw o wigkszych srednicach ' o

Qdbidr stali na budowie S

Odbiér stall na budowie powinien by& dokonany na podstawie atestu, w kt6ry powinien byé

zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinian zawieraé:

- znak wytwérey

- $rednice nominaing

- gatunek stali

- numer wyrabu lub partii

- zhak obrébki ciepine]

Cechowanie wigzek i kregéw powinno byé dokonane na przywieszkach metalowych po dwie

sztuki dla kazdej wiazki czy kregu. .

Wyglad zewnetrzny pretéw zbrojeniowych dostarczonej partii powiniien by¢ nastgpujacy:

- na powierzchni pretéw nie powinno byé zgorzeliny, odpadajacej rdzy, ttuszczéw, farb lub

. innych zanieczyszczen !

- odchytki wymiaréw przekroju poprzecznegdo pretow i ozebrowania powinny sie miesci¢ w
granicach okreslonych dla danej kiasy stali w normach paiistwowych

- prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywaé odchylenia od linii prostej

wigkszego niz 5 mm na 1 m diugosei preta ‘

Magazynowanie stali zbrojeniowej

Stal zbrojeniowa powinna by¢ skladowana pad zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z

podziatem wg wymiaréw i gatunkéw

Badania stali na budowie

Dostarczona na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed

wbudowaniem zbadaé laboratoryjnie, w przypadku gdy: '

- nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu)

- nasuwaja sie watpliwosci co do jej wlasciwosci technicznych na podstawie oglgdzin

zewnetrznych

- stal peka przy gieciu. _ _

Decyzje o przekazaniu probek do badafi laboratoryjnych podejmuje Inspektor nadzoru.

3.0. Sprzet :
Roboty moga by¢ wykonane rgcznie ub mechanicznie. Roboty mozna wykona¢ przy

uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4.0. Transport
Stal zbrojenlowa powinna byé przewozona odpowiednimi érodkami transportu zeby

uniknaé trwalych odksztalcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5.0. Wykonanie roboét

5.1. Wykonanie zbrojenia
Czystoéé powierzchni zbrojenla
Prety | walcowki przed ich uzyclem do zbrojenia konstrukgji nalezy oczy$cic z zendry,
luznych platkéw rdzy, kurzu i blota. .
Prety zbrojenia zanieczyszczone tuszczem (smary, oliwa) lub farba olejng nalezy opalaé np.
lampami lutowniczymi az do calkowitego usunigcia zanieczyszczen. Czyszczenie pretow
powinno byé wykonywane metodami nie powodujacymi zmian we wiasciwosciach
technicznych stali ani péZniejszej ich korozji.
Przygotowanie zbrojenia



Prety stalowe uZyts do wykonywania wkladek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane
Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonaé wg projektu z réwnoczesnym
zachowaniem normy PN-84/B-03264

Laczenie pretéw nalezy wykonat zgodnie z postanowieniami normy PN-84/B-03264
Skrzyzowania pretéw nalezy wykonag drutem raigkkim, spawaé lub taczy¢ specjalnymi
zaciskami. S
Montaz zbrojenia :
Zbrojenle nalezy wykonaé po sprawdzeniu i odbiorze deskowar.

Nie nalezy mocowaé i podwieszaé do zbrojenia deskowar), pomostéw transportowych,
urzadzen wytworczych i transpartowych.

Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien byé wykonywany bezposSrednio w
deskowaniu. v e

Montaz zbrojenia bezpoérednio w deskowaniu zaleca sie wykonywaé przed ustawieniem
szalowania bocznego.

Zbrojenie piyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wg rozstawienia pretoéw
oznaczonego w projekcie.

Dia zachowania wiaciwej otuliny nalezy ukiadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢
podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o gruboécl réwnej grubosci otulenia.



2. CPV 452623114 BETONOWANIE

2.0, Materialy

2.4. Skiadniki mieszanki betonowe;
1.Cament

Rodzaje cementu
Dopisszczalne jest jedyiie stosowariie camentu portiandzKisgo czystego tj bez tlodatkéw

mingrathyeh Wg normy PN-86/8-30i00 b ﬁastéﬁﬂjaaych markéch:

marki ;25" ~ 88 betdriu klasy B7.5iB10

marki ;35" — do batand Kiasy E B-20

Wymagania dotyezace skiadu cementu

Wg ustdlen nomiy EN-88/B-3000 oraz ponadto Zgadnie Z zarzgdzenlem Miristra
Kotmumikac)i wyimaga sis; atly cementy te charakteryzowaly &g nastapulasym skiadem:
- zawatto3¢ Krzemianu trdjwapniowege olitd (C33) 50-60%

- Zawartoaé gliniant tréjwapniowega olitd (C34) < 7%

- zawarlos¢ alkalidw do 0,6%

- ZaWaTtosE alkaliow pod Wwiirunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%

- Zawartos¢ C4F+2C3A (Zalecenia) < 20%

Cpakawanie

Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK co najmnigj
trzywarstwowe wg PN-76/P-79005, Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na
workach powinien by¢ umieszczony trwaly, wyrazny napis zawierajacy nastepujgce dane:
- oznaczenie .

- nazwa wytwdrni i migjscowosci

- masa worka z cemeantem

- data wysytki



- termin trwatosci cementu
Dla cementu luzem nalezy stosowaé cementowagony i cementosamochody wyposazone we

wsypy umozliwiajgce grawitacyjne napelnianie zbiomikow i urzadzeri do wytadowania
cerentu oraz powinny byé przystosowane do plombowania i wsypow oraz wsypow.
Swiadectwo jakoéci cementu _ :

Kazda partia wysylanego cementu powinna by¢ zaopatizana w sygnature odbiorcza kontroli
jakosci zgodnie z PN-86/B-04320. o
Akceptacja poszczegdlnych partii cementu ‘

Kazda partia cementu przed je] uzyciem do betonu musi uzyskaé akceptacje Inzyniera,
Biezgca kontrola podstawowych parametréw cementu

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-80/B-
04300, a wyniki ocenione wg normy PN-80/B-03000. Zakres badan cementu pochodzacego
z dostawy, dla kidrej jest atest z wynikami badar cementowni mozna wykona¢ tylko badania
podstawowe

Ponadto przy uzyciu cementu do wykonania mieszanki betonowe] zaleca sig
przeprowadzenie kontroli obsjmujacej

oznaczenie czasu wigzania wg PN-88/B-04300

oznaczenie zmiany objetosci wg PN-86/B-0430C _

sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylef) nie dajgcych sig rozgnies¢ w palcach i nie
rozpadajacych sie w wodzie

W przypadku, gdy wiw kontrola wykaze niezgodnosd z normami cement nie moze by¢ uzyty
do betonu.

Magazynowanie i okres skiadowania

Misjsca przechowywania cementu moga by¢ nastepujace

dla cementu pakowanego (workowanego) — skiady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone
na otwartym terenie zabezpieczone z bokdw przed opadami) lub magazyny zamknigte
(budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i sclanach)

dia cementu luzem — magazyny specjaine (zbiomiki stalowe, zelbetowe Iub betonowe
przystosowane do pneumatycznego zatadowania i wyladowania cementu luzem,
zaopatrzone w urzgdzenia do przeprowadzania kontroli objgtosci cementu znajdujgcego sie
w zhiorniku lub otwory do przeprowadzania pomiaréw poziomu cementu, wiazy do
czyszczenia oraz klamry na zewnetrznych Scianach). _

Podloza sktadéw otwartych powinny byé twarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczajace cement przed Sciekaniem wody deszczowej 1 zanieczyszczeniami

Podtagi magazynéw zamknigtych powinny byé czyste i suche, zabezpieczajace cement
przed zawilgoceniem | zanieczyszczeniem

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.
Cement nie moze byé uzyty do betonu po okresie:

10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych

po uptywie okresu trwalosci podanego przez wytworce w przypadku przechowywania w
skiadach zamknigtych

Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne éwiadectwo Jjakosci powinny byé
przechowywana w sposéb umotziiwiajgey jej fatwe odréznienie

Normy i dokumenty zwigzane

PN-88/B-04300 — Cement. Metody badar!.

PN-88/B-3000 — Cement portlandzki.

PN-88/B-3001 — Cement portlandzki z dodatkami.
PN-88/B-3002 — Cementy specjaine.

PN-88/B-3011 — Cement porilandzki szybko twardniejgcy.

2Kruszywo ,

2.1.Rodzaje kruszywa | uziarnienie

Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN-
86/B-06712, z tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu. Ziarna

kruszywa nie powinny byé wigksze niz: :



- % najmniejszego wymiaru przeKroju poprzecznego elementu

- % odlegtosci w Swietle migdzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej plaszczyznie
prostopadtej do kierunku betonowania ,

Kontrola partii kruszywa przed uzyclem jej do wykonania mieszanki betonowej obejmuje .
oznaczenia: - S .

skiadu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15

ksztaltu ziaren wg PN-78/B-06714/16

zawartos¢ plynéw mineralnych wg PN-76/B-06714/12

W calu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej na;ezy prowadzié
kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-77/B-06714/18 i staloSci zawarto$ci frakcji 0-2 mm. .
2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjnego o

B-15 wodoszozelny do wykonania konstrukgji faw i stép fundamentowych

Wymagania co do szczelnosci i mrozoodpornosci wg PN-88/B-06250 {j. nasiakliwo5¢ nie.

wieksza jak 4%

- Mrozoodporno&t przy ubytku.masy nie wigksza niz 5%, spad‘ek wyfrzymatos$ci nie wigkszy

niz 20% po 150 cyklach zamrazania i rozmrazania

B-20 dla konstrukcji wiericéw, podciagdw zelbetowych oraz wszystkich innych konst‘rukcji

- zelbetowych i monolitycznych o ile projekt konstrukeyiny nie okreéla inaczej.

Konstrukcja balkonow zelbetowa, beton wylewany na mokro, marka zgodna z projektem
technicznym balkondw S ,
Monolitycznych min.B-7,5 dia podbetonu i podkiadow

Wymagania ogdine wg PN-88/B-06250 :

Pénadfo beton i jego sktadniki powinny peinié wymaganie IBM w Warszawie.

2.3. Materialy do wykonania podbetondéw i podkladdéw.
Beton Kl B-7,5 z utrzymaniem wymagan | badart tylko w zakresie wytrzymalosci betonu na
ciskanie. Orientacyjny skiad podbetonu:

pospolka kruszona 0/40
cement hutniczy 25, ilo§¢ cementu 6% gd max = 2,09 gricm® wilgotno$é optymaina 8%

Kruszywo réwnomiernie stopniowane o frakcjach:
20140 = 30%, 20/10 = 20%, 012 = 30%

3.0. Sprzet
Donatory musza mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno sig

odbywaé wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania uzywania mieszarek
wolnospadowych). _

4.0. Transport

4.1, Transport, podawanie { uktadanie mieszanki betonowe]
Srodki transportu betonu
mieszanki betonowe moga byé transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw.
gruszamnti)
ilodé .gruszek™ nalezy dobraé tak, aby zapewni¢ wymagang szybkosé betonowania z
uwzglednieniem odleglo$ci dowozu, czas twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w
przypadku awarii samochodu
Czas transportu i wbudowania
Czas transporiu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ diuzszy niz:
90 min. przy temperaturze otoczenia +15°C |
70 min. przy temperaturze otoczenia +20°C
30 min. przy temperaturze otoczenia +30°C



5.0. Wykonanie robét

5.1. Zalecenia ogbine _ _
roboty betoniarskie muszg by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami norm PN-88/B-06250 i
PN-65/B-06251

betonowanie moze rozpoczaé sie po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera poiwierdzonego
wpisem do dziennika budowy ' ‘

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej

Dozowanie skiadnikow:

dozowanie skiadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wylgcznie wagowo
z dokladnoscig . i}

2% - przy dozowaniu cementu { wody ’

3% - przy dozowaniu kruszywa

Donatory muszg mieé aktualne $wiadectwo legalizacji.

przy dozowaniu sktadnikéw powinno sig uwzglednié korekte zwigzang ze zmienionym
zawilgoceniem kruszywa.

Mieszanie skladnikéw

mieszanie skiadnikéw powinno sig odbywadé wylgcznie w betoniarkach o wymuszonym
dziataniu (zabrania sig uzywania betoniarek wolnospadowych)

czas mieszania nalezy ustalié doéwiadczalnie jednak nie powinien by¢ diuzszy niz 2 min.
Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej ‘

do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o Konstrukcji _
umozliwiajacej fatwe ich opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek
plastycznych. Przy stosowaniu pomp ohowiazujg odrebne wymagania technologiczne, przy
czym wymaga sig sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowe] przy wylocie.
przed przystapieniem do ukiadania betonu nalezy sprawdzié: polozenie zbrojenia, zgodnosé
rzednych z projektem, czystoé¢ deskowania oraz obecnosé wkiadek dystansowych
zapewniajacych wymagang wielkos¢ otuliny .
mieszanki betonowej nie nalezy zrzucat z wysokoécl wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na
ktora spada. W przypadku, gdy wysoko$c ta jest wieksza nalezy mieszanke podawac za
pomoca rynny zasypowej (do viysokosci 3,0 m) lub leja zasypowego teleskopowego (do
wys.8,0 n) :

przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzegat dokumentacji
technologicznej, ktéra powinna uwzglgdniac nastepujgce zalecenia:

w fundamentach i korpusach podpér mieszanke betonowa nalezy uklada¢ bezposrednio z
pojemnika lub rurociagu pompy, badz tez za posrednictwem rynny

warstwami o gruboéci do 40 cm zageszczajac wibratorami wglebnymi

przy wykonywaniu plyt mieszanke betonows nalezy ukladaé bezposrednio z pojmnika lub
ruraciagu pompy. W plytach o grubosci wigkszej od 12 cm zbrojonych gdra i dotern nalezy
stosowaé belki wibracyjne

Zageszczenie betonu _

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegad nastepujacych zasad:
wibratory wgtebne nalezy stosowaé o czestotliwosci min. 5000 drgan na minute, z butawami
o érednicy nie wigkszej niz 0,65 odleglo$é migdzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie
poziomej

podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia bulawg wibratora
podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebi¢ butawe na glgbokosé 5-8 cm
w warstwe poprzednig i przytrzymywaé bulaweg w jednym miejscu w czasie 20 — 30 sekund
po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym :

kolejne miejsca zagigbienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznoéci dziatania wibratora. Odlegtosé ta zwykle wynosi 0,35 -0,7 m
belki wibracyjne powinny byé stosowane do wyréwnania powierzchni betonu piyt i
charakteryzowaé sig jednakowymi drganiami na calej diugoécl

czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub deskq wibracyjna, w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund :



[

zakres dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 60 cm w kierunku
glebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku diugoci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy
ustalic doéwiadczalnie tak aby nie powstawaly martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno
byé trwate | sztywne.” o

Przerwy w hetonowaniu } ) ‘

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé w miejscach uprzednio przewidzianych |
uzgodnionych projekiem ‘ _ ‘

uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno byé uzgodnione projektem,
a w prostszych przypadkach mozna sig kierowa¢ zasada, Ze powinna byé ona prostopadia
do klerunku naprezen gtéwnych :

powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do potaczenia betonu stwardnialego ze dwiezym przez.

usuniecie z powlerzchni betonu stwardniatego, luZnych odruchéw betonu araz warstwy
cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie
clenkiej warstwy zaczynu cementowego . '

obfite zwilzenie woda i narzucenie kitkumilimetrowej warstwy. cementowej o stosunku
zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy
zaczynu cementowego. PowyZsze zabiggi nalezy wykonaé bezpos$rednio przed
rozpoczeciem betonowania.

w przypadku przerwy w uktadaniu betonu zaggszczonego przez wibrowanie, wznowienie

. betonowania nie powinno odbywaé sig péZnief niz po uplywie 3 godzin lub po catkowitym

stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20 °C to czas trwania
przerwy nie powinien przekraczaé 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unikaé

- dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia | poprzednio utozonego betonu

Wymagania pfzy pracy w nocy

W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy kanleczne jest
wezeéniejsze przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia zapewniajacego prawidtowe
wykonawstwo robét I dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

Pobranie probek | badania

na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badar laboratoryjnych
przewidzianych norma PN-88/B-06250 oraz gramadzenie, przechowywanie i ckazywanie
Inzynierowi wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakoéci betonu i stosowanych
materiatow

jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowadé plan.
kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagar technologii produkeji. W planie kontroli
powinny byé uwzglednione badania przewidziane aktualng nomng i niniejszymi ST oraz
ewsntualnie inne potrzebne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegow
technologicznych.

Badania powinny obejmowag:

badanie sktadnikéw betonu

badanie mieszanki betonowej

badanie betonu

53. Warunki atmosferyczne przy ukiadaniu mieszanki betonowej i wiazaniu betonu

Temperatura otoczenia :
betonowanie nalezy wykonywaé wylgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C,
zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymalosci co najmniej 15
MPa przed plerwszym zamarznigciem
w wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do — 5°C, jednak
wymaga to zgody Inzyniera orzez zapewnienia mieszanki betonowej o temp. +20°C w chwili
ukiadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepla w czasie co najmniej
7 dni

Zabezpieczenie podczas opadow



Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowa¢ sposéb postepowania'na
wypadek wystapienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci
oston wodoszozelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu.
Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

przy niskich temperaturach otaczenia utozony beton powinien byé chromony przed:
zamarznigciem przez okres pozwalajapy na uzyskanie wytrzymatosci co najmnigj 15 MPa
uzyskahie wytrzymato$ci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w
tych samych warunkach jak zabetonowana konstrukeja

przy przewidywaniu spadku temperatuw ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy
wczesniej podjaé dzialania organizacyjne pozwa[ajqce na cdpowiednie ostonigcie’i
podgrzame zahetonowanej konstrukcji .

54, Pielggnacja betonu

Materialy i sposoby pislegnacii betonu
bezposrednio po zakoriczeniu betonowania zaleca sig przykrycie pow:erzchm betonu lekkimi

ostonami wodoszczelnyml zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton
przed deszczem i nastonecznieniem

przy temperaturze betonowania rozpoczaé pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzu’; ;q
co najmmej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobg)

nanoszenie bion nteprzepuszczalnych warstwg konstrukeji monolitycznej, a takze gdy nie sa
stawiane specjalne wymagania odnoénie p:ele,gnacy powierzchni

woda stosowana do polewania betonu powinna speiniaé wymagania normy PN-75/C-04630 .
w czasie dojrzewania betonu elementy powinny byé chronione przed uderzeniami i
drganiami

Okres pielegnacji

ulozony beton nalezy utrzymywac w statej wilgotnoéci przez okres co najmniej 7 dni.
Polewanie hetonu normalme twardniejgcego nalezy rozpoczaé po 24 godzinach od
zabetonowania

rozformowanie konstrukcii moze nastapi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymalosci
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z norma PN-63/B- 06251) lub
wytrzymalo$ci manipulacyjnej dla prefabrykatow

5.5. Wykanczanie powlerzchni bhetonu

Réwnoéé powierzchni i toleranci ’

Dla powierzchni betondw w konstrukeji noSnej obowigzujg nastepujace wymagania:
wszystkle betonowane powlerzchnie muszg byé gladkie i réwne, bez zagtebiett migdzy
Zlarnami kruszywa, przetomoéw i wybrzuszen ponad powierzchnig

- pekniecia sg niedopuszczalne

rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunklem Ze zostaje zachowana
olulina zbrojenia betonu min. 2,5 cm

pustki, rakii wykruszyny 8g dopuszczalne pod warunkiem, 2e ofulina zbrcjenra betonu
bedzie mniejsza niz 2,5 cm, a powierzchnia na ktérej wystepujq nie wigksza niz 0,5%
powierzchni odpowiednigj Sciany

réwnosé gorszej powierzehni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna
odpow;adac wymaganiom normy PN-69/B-10260 {j. wypukiosci lwgfeblenla nie powinny byé
wigksze niz 2 mm

Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykoriczenia powierzchni betonowych, to-po
rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

wszystkie wystajace nieréwnoéci wyrownaé za pomocs tarcz karborundowych i czystej wody’
beZposrednlo po rozebraniu szalunkéw

raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupelnié betonem i nastepnie wyg{adz;c i
uklepaé aby otrzymac réwna, jednorodng powierzchnig bez dotkow i poréw

wyréwnang wg powyZzszych zalecen pow;erzchnug nalezy obrzuci¢ zaprawg i lekko
wyszczotkowaé wilgotna szczotka, aby usunaé powierzchnie szkliste



4.CPV_45262520-2 ROBOTY MUROWE

2.0. Materialy

2.1. Woda {PN-75/C-04630)
Do przygotowania zapraw stosowaé mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wéd §ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajacych tluszcze organiczne, olgje i mut. T
2.2. Bloczki betonowe

Bloczki odmiany 600, marki 4 { o wytrzymalo$ci $redniej 4Mpa)
Wymiary: dt. 59cm, szer. 24cm ,wys. 24cm

Bloczki nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem

2.3. Bloczki gazohetonowe ‘
bloczki powinny dpowiadaé aktualnej normie paristwowe]
24" o wymiarach 49x24x12 .
Beton komérkowy do produkci bloczkdw wg PN-66/B-06259

Bloczki nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem :

2.4. Cegta ceramiczna [ klinkierowa

o wymiarach 25x12x6,5

ki 150 powinny dpowiadaé aktualnej normie pafistwowe;j

Bloczki nalezy chroni¢ przed zawllgoceniem

2.5.Zaprawy budowlane systemowe _

Do murowania $cian obiekiu nalezy uzyé zapraw systemowych wskazanych przez
proeducenta systemu ' :

Uzyte do robdt murarskich zaprawy muszg odpowiadac aktualnej normie panstwowej i
posiadaé atest PZITB

Do wznoszenia §clan fundamentowych nalezy uzyc zapraw cementowo-wapiennych
wykonanych zgodnie z Palskg Norma,

3.0, Sprzet
Do transportu i wznoszenia muréw nalezy uzywaé dowolnego typu sprzetu.
4.0. Transport
Materialy i elementy moga byé przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas
transportu elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami jub utratg

statecznoéci.

5.0. Wykonanie robot

Wymagania ogdlne:

mury na!qzy wykonaé warstwami, z zachowaniem odpowiedniego wigzania i grubosci spoin,
do plonu i sznura, z zachowanieim zgodno$ci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i
otworéw.

w pierwszej kolejnosci nalezy wykonaé mury nosne, cianki dziatowe grubosci ponizej jednej
cegty nalezy murowac nie wezeéniej jak po zakoriczeniu murowania §cian giéwnych mury
nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiemie na calej ich diugoéci, w miejscu potagczenia murbw

- wykonanych niejednocze$nie nalezy stosowac strzepig zazebione koficowe,

Bloczki i pustaki ukiadane na zaprawie powinny byé czyste i wolne od kurzu, przy murowaniu
cegly suchg, zwtaszcza w okrasie letnim, nalezy cegly przed ulozeniem w murze polewaé lub
moczyé w wodzie

wngki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywa¢ réwnoczesénie ze wznoszeniem muréw

W przypadku przerwania robdt na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy

_muréw powinny byé zabezpieczone przed dziataniem szkodliwych czynnikdw

atmosferyczpyc_:h (np. przez przykrycie folig lub papg).
Przy wznawianiu robé:t po dluzsze] przerwie nalezy sprawdzié stan techniczny muréw facznie
ze zdjeciem wierzchniej warstwy cegiel i uszkodzonej zaprawy.



4. CPV 45422000-1 KONSTRUKC.JE DREWNIANE

2.0. Materialy

Do konstrukcji dachu nale2y uzy¢ drewna socnowe klasy K-27 wysezonowanego .
Wszystkie elementy drewniane naleZy zabezpieczy¢ przeciwpozarowo oraz plzemw korozji

biologicznej
Zgodnie z opisem w projekc:e budowlanym Srodkami FOBOS M4.

2.1. Skladowanie elementéw

Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé¢ w magazynach zamknigtych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi '

Wyroby nalezy ukiadaé w jednej lub kilku warstwach w adlegioscl nie mnigjszej niz 1 m od

czynnych urzadzer grzejnych i zabezpieczyé przed uszkodzentami.

3.0. Sprzet
Rohoty moZzna wykonad recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego
przez Inspektora Nadzoru.

4.0, Transport

Kazda partia wyrobdéw przewidziana do wysylki powinna zawieraé¢ wszystkie element
przewidziane norma lun projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobhow
przechowywad i transportowaé¢ w odrebnych opakowaniach. Elementy do i transportu nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed
uszkodzeniem elementy przewozi€é w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek
kontenerowych. Elementy moga byé przewozone dowolnymi $Srodkami transportu
zaakceptowanymi prze Inzyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciami
lub utratg statecznosci. Sposob skfadowania wg pkt 2,1

5.0. Wykonanie robét

Konstrukcja dachu powinna byé wykonana zgodnie rozwiazaniem podanym w projekcie
konstrukeyjnych z zachowaniem wszystkich parametroéw wskazanych przez pro;ektanta oraz
zgodnie z zasadami sztuki

budowlanej
Zabezpieczenie slementdw drewmanych zgodne z opisem technicznym zawartym w

projekcie budowlanym.
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6.CPV 45260000-7 ROBOTY POKRYWOWE.OBROBK! BLACHARSKIE RYNNY | RURY
SPUSTOWE .

[

2.0. Materlaly
Dachéwka ceramiczna
Blacha powlekana

Wszelkie materialy stosowane do pokry¢ dachowych powinny by¢ zgodne z PN-B-01 2361
Pochylenie potaci dachowych . : ,

3.0. Sprzet
Roboty mozna wykanaé recznie lub przy uzyciu dowoinego typu sprzetu.

4.0. Transport
Wa pkt 4.0. niniejszej specyfikacji i ST

5.0. Wykonanie robot

5.1. Ulozenie dachowki ceramicznej .

Wykoriczenie krawedzi bocznych dachu : Dachéwka krawedziowa musi posiadaé odstep
min. 10mm pomiedzy swoja wewngtrzna krawedzlg a wiatrownica. Utozy¢ dwa rzedy prébne
na dole dachu zanim obetniesz laty.

Ukiadanie dachéwek: Ulozyé rzad probny. Rozpoczaé ukiadanie od najnizszego prawego
naroznika. Trzy skrajne, prawe kolumny dachowek po ufoZeniu mocowaé spinkami lub
gwozdziami. Uzywaé sznura lub przymiaru dia zachowania liniowo$ci. Ukiada¢ do strony
prawej do lewej. Mocowat trzy skrajne tewe kolumny dachdwek. Do mocowania dachéwek
stosowaé specjaine gwozdzie ocynkowane, Zaleca sig¢ mocowanie co piatej dachowki o ile
producent nie wymaga inaczej. Przy pochyleniu powyzej 60 stopni zaleca sie mocowanie ¢o
drugiej dachéwki. Mocowag wszystkie dachdwki przy narozach, kominach, wylazach
kominiarskich, podestach kominiarskich, koszach dachowych i innych newralgicznych

punktach dachu.



s

Uszczelnianie przy gasiorach: Rodzaj uszczelnienia przy gasiorach wybraé w zaleznoéci od
sposobu zastosowanej wentylacji przestrzeni pod gasiorem. Moga to byé tasmy
uszczelniajace ze szczotkg 60mm.innym rozwigzaniem moze byé zastosowanie taém
uszczelniajaco- wentytacyjnych mocowanych do faty kalenicowe] za pomocg takera.
Uktadanie gasioréw : Rozpoczynamy gasiorem poczatkowym mocujac go wkrgtem lub
gwozdziem oraz klamrg do mocowania gasioréw. Kazdy nastepny gasior wsuwamy do
wezesniej przymocowanej klamry 2 poprzedniego gasiora. Koficzymy gagsiorem korficowym.
Mozna zakariczaé kalenice specjalnymi denkami wentylacyjnymi. ' .

5.2. Obrébki blacharskie

obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wietkoscl pochylenia potaci

roboty blacharskie z blachy miedzianej mozna wykonywac o Kazdej porze roku, lecz w
temperaturze nie nizszej od wymogow producenta.

Zalaca sie zastasowanie specjalnych tasm do obrébek blacharskich posiadajacych
wiasciwoscl modelowania: £aézenie tadm bez lutowania, samozespajajaco z materiatem
dachowym. .

Robét nie mozna wykonywaé na oblodzonych podiozach.

5.3.Rynny i rury spustowe z balchy powlekanej
Dopasowaé odpowlednie przekroje rynien i rar spustowych w zalezno$ci od powierzehni
polaci dactiowych. Sprawdzié ezy przewidywany do zastosowania rodzaji przekroje
systemu rynnowego ‘ ) .
s wystarczajace dla danego projektu.
Rozpoczaé od montazu uchwytéw rynnowych. Odleglo$ci miedzy uchwytami zgodnie z
zaleceniami producenta . Gigcie uchwytéw powinno odbywa¢ sig z zachowaniem ostroznoscl
,aby nie naruszyé powloki lakierniczej. Wielko$¢ spadu zgodna z PN. Mozna stosowad
uchwyty proste, skrecane, nastawne, doczolowe.
Rynny nalezy ciaé pod katem prostym pita do metalu o drobnych zebach.
Montaz rynien zgodnie z zalecentami producenta. Szczegdlng uwaga objaé montaz zigczek
dylatacyjnych.
spadki rynien reguiowaé na uchwytach zgodnie z projektem. .
taczyé rynny z rurami spustowymi tylko za pomocg systemowych lejéw odprowadzajacych
zgodnie z zaleceniami producenta.
Gdy odlegto$¢ migdzy krawedzig okapu a $ciang przekracza 10cm, odsadzke nalezy
wykonaé za pomoca kolana dwukielichowego zamontowanego na kréécu leja spustowego
czescig kolnierzowg -
ku dotowl. W kolnierz nalezy wiozy¢ odcinek rury, a na drugim koficu drugie kolanko
dwukielichowe. Bezposrednio pod kofanem musi by¢ zamontowany uchwyt. )
rury spustowe powinny byé mocowane do &cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie
wiekszych niz 3 m z zachowaniem wymogéw producenta. Uchwyt montowaé do &ciany za
pomocg

§rub dwugwintowych z kolkiem rozporowym.
Odprowadzenie wad opadowych z rury spustowe]j za pomoca kolanka lub podigczenia rury
do kanalizacji deszczowej. Drugi rodzaj podigczenia musi mie¢ w dolnej czgsci rury
spustowej zamontowany czyszczak. Podiaczenie zgodne z dokumentacjg techniczna,



7.CPV 45410000 —4 TYNKI,

2.0. Materialy

2.4. Woda PN-75/C-04630 ,
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodg zdatng do picia oraz wodg z rzeki

Jub jeziora. Niedozwolone jest uzycie wéd Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz
waéd zawierajgoych Huszcze organiczne, oleje | mut. . .

2.2, Piasek PN-79/B-06711

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej norrﬁy przedmiotowej, a w
szczegbinosci: o

nie zawieraé domieszek organicznych
mieé frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie piasek drobnoziarnisty 0,25 — 0,5 mm, piasek

~ $rednioziarnisty 0,5 — 1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0 - 2,0 mm.

2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw
wierzchnich - $rednioziarnisty.

2.2.3. Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o
przeswicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo — wapienne PN-65/B-14503

marka i skiad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej
przygotowanie zapraw do robdt murowanych powinno by¢ wykonane mechanicznie
zaprawe nalezy przygotowaé w takie] ifoéci, aby mogla byé wbudowana mozliwie wezesnie
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin

do zapraw cementowo — wapiennych nalezy stosowac cement portlandzki z dodatkiem zuzla
lub popiciéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura
otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C
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do zapraw cementowo — wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suche gaszone iub gaszone w
postaci ciasta otrzymywanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzyé jednolita
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanleczyszczen obeych, skiad
objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doéwiadczalnie, w zaleznoéci od wymagansj marki
zaprawy oraz rodzaju cemeniu i wapna ; ,

3.0. Sprzet :
Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu dowolnego sprzgtu

4.0. Transport
Materialy i elementy moga byé przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas

transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznoéci.

5.0. Wykonanie robo6t

¥

5.1, Ogdlne zasady wykonywania tynkéw

przed przystapieniem do wykonania rob6t tynkowych powinny by¢ zakoriczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone oécieznice drzwiowe i okienne zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkéw
po okresie osiadania | skurczéw muréw {j. po uplywie 4 — 6 miesigcy po zakoficzeniu stanu
surowego tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, Ze w
ciagu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywaé
tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich Srodkoéw zabezpieczajgcych, zgodnie z
Wytycznymi wykonania robét budowlano ~ montazowych w okresie obnizonych temperatur”
zaleca sig chroni¢ $wiezo wykanane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwéch dni przed
nastonecznieniem diuzszym niz dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur
swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienie tj. w ciagu 1 tygodnia,
zwilzane woda, ,

5.2. Przygotowanie podiozy

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych. W scianach przewidzianych do tynkowania nie
nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na glebokosci 5 — 10 mm.
Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczyéci¢ z kurzu szczotkami oraz
usungé plamy z rdzy i substancji tlustych. Plamy z substancji ttustych mozna usunac
przez zmycie 10% roztworem szarego mydia lub wypalenie lampg benzynowa.
Nadmiemie suchg powierzchnig podloza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonanie tynkow tréjwarstwowych

5.3.1. Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut
tynkéw wewnetrznych nalezy wykonaé wedlug paséw i listew kierunkowych. Wykonaé
tynk zgodnie z projektem technicznym o ile zamawiajacy nie zglosi dodatkowych
wymagari.

5.3.2. tynk cienkowarstwowy nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz
przed jej stwardnieniem. -
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2.0. Materiaty

2.1. Woda PN-75/C-04630
Do przygotowania zapraw stosowac mozna kazda wode zdatng do picia oraz wode z rzeki
{ub jeziora. Niedozwolone jest uzyCIe wod Sciekowych, kanalizacyjnych, baglennych oraz

- wéd zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut. .

2.2. Piasek PN-79/b-06711 '
2.2.1. Piasek powinien spelniaé wymagania ohowigzujgcej normy przedmiotowej, a w
szczegolnoém

nie zawiera¢ domieszek organlcznych

mieé frakcje roznych wymiardw, a mianowicie piasek drobnoz;armsty 0,25 — 0,5 mm, plasek

Srednioziarnisty 0,5 — 1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0 - 2,0 mm.
2.3. Cement wg normy PN-88/8-3000

30 Sprzef

Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu dowalnego sprzetu.
4.0, Transport

Materialy | elementy moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Podczas
transporiu materialy i elementy transportu muszg by¢ zabezpieczone przed zawilgoceniem .

5.0. Wykonanie rohét

5.1. Warstwy wyréwnawcze lub posadzki
Warstwa wyréwnawcza wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i
zagruntowaniem podioza mlekiem wapienno — cementowym, ulozeniem zaprawy, z



zatarciem pow1erzchn| na gtadko oraz wykonamem i wypeimemem masaq asfaltowa szczelin

dylatacyjnych. _
Wymagania podstawowe:

N

podkiad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, kiéry okresla
wymagana wytrzymafo$¢ i grubosé poditadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych
wyﬂzyma{oéc podkladu cementowego nadana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢&
mniejsza niz;

na Sciskanie — 12 MPa, na zginame -3 MPa

podioze, na ktérym wykonuje sig podkiad z warstwy wyréwnawczej powinno byé
wolne od kurzu i zanieczyszczen oraz byé nasycone wodg

podkiad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw
budynku paskiem papy

w podkiadzie powinny byé wykonane szczeliny dylatacyjne

temperatura powaetrza przy wykonywaniu podkiadéw cementowych oraz w clggu co
najmniej 3 dni nie powinna byé nizsza niz 5°C

zaprawe cementowq nalezy przygotowac mechanrczme Zaprawa powinna mieé
konsystenq@ gesta 5~ 7 cm zanurzenia stozka pomlarowego

flod¢ spoin w podkiadach cementowych powinna byé ograntczona do I[OSCI
niezbedne], l06¢ cementu powinna byé wigksza niz 400 kg/m®

zaprawe cementowa nalezy ukladaé niézwlocznie po przygotowaniu mlqdzy listwami
kierunkowymi o wysokosci rownej grubosci podkiadu z zastosowaniem recznego lub
mechanicznego zaggszozenia Z réwnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem

podktad powinien mie¢ powierzchnie réwng, stanowiacg plaszczyzng lub pochylonag,
zgodnie z ustalonym spadkiem. Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrows,
tatg plzyk{adanqw dowolnym miejscu, nie powinna wykazywaé wiekszych
przeswitdw niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podkiadu od plaszczyzny (poziomej
lub pochylej) nie powinny przekraczaé 2 mm/m i 5 mm na calej diugosci lub
szerokoscl pomieszczenia

w ciggu pierwszych 7 dni powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez
przykrycie folig polietylenows lub Wflgotnymt trocinami albo przez spryskiwanie
powierzchni woda.
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2.0. Materialy

2.1. Wymagania ogdine

2.1.1. Wszelkie materialy do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych
powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w normach parstwowych lub
Swiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w
budownictwie.

2.1.2. Do papowych izolacji nalezy stosowaé papy o wkiadach nie podlegajgcych
rozktadowi biologicznemu, do ktérych zalicza sie papy na tkaninie z widkien
szklanych i na welonie szklanym oraz papy na widkninie.

2.1.3. Lepiki, roztwory, emulsje, kity  kieje nie powinny dziala¢ destrukcyjnie na
taczone materialy i powinny wykazywad dostateczng odpomosé w Srodowisku,
kt6rym zostaja uzyte oraz nalezyts przyczepno$é do sklejonych materiatéw,
okreslong wg metod badan podanych w normach paristwowych i $wiadectwach ITB.

2.1.4. Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane, p:zéchowywane { transportowane
w sposob wskazany w normach paristwowych | $wiadectwach ITB.

2.2 Materialy do izolacji przeciwwiigociowych fundamentéw

2.2.1. Materialy do izolacji przeciwwilgociows] fundamentéw powinny by¢
zastosowane w formie systemu. System powinien réwniez speinia¢ wymogi izolacji
termicznej fundamentow.

2.2.2. Izolacja przeciwwilgociowa pionowa asfaftowa stosowana od wewnatrz i
zewnatrz budynku.



- -wymaga sie dwukrotnego pokrycia

- -dopuszcza sig stosowanie emulsji lub roztwordw asfaltowych wodnych w
~ - pomieszczeniach podpiwniczonych oraz dodatkowo syntetyczaych w

- pomieszczeniach niepodpiwniczonych. . . )

- -prace pokrywcze wykonywaé tylko zgodnie z wymogami producenta.

2.3.Matérialy do izolacji przeciwwilgociowych

2.3.1. Papa asfaitowa

2.3.2. Lepik asfaltowy izolacyjny .

.

3.0. Sprzet . .
Roboty mozna wykonaé reczniellub przy uyciu dowolnego typu sprzetu.

CA 4.0. Transport .
- Wedlug Wymaganri Ogélnych niniejszej specyfikacii.

5.0. Wykonanie robét

5.1. izolacje przeciwwilgociowe

5.1.1. Przygotowanie podkladu podkiad pod izolacje powinien byé trwaly, nie
odksztatcony i przenosi¢ wszystkie dziatajace nari obcigzenia powierzchnia podktadu
pod izolacje powinna by réwna, czysta i odpylona

§.1.2. Gruntowanie podkladu podkiad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy
asfaltowej powinien by¢ zagruntowany roztworem asfaltowym [ub emulsjg asfaltowa
przy gruntowaniu podktad powinien byé suchy, a jego wilgotnosé nie powinna
przekracza¢ 5% powioki malarskie powinny byé naniesione w jednej lub dwéch
warstwach, z tym Ze druga warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym .
wyschnigciu pierwszej temperatura otoczenia podczas gruntowania podkiadu nie
powinna byé nizsza niz + 5°C

5.1.3. Izolacje papowe izolacje przeznaczone do ochrény podziemnych czesci
chiektu przed wilgocia z gruntu powinny skiadaé sie z warstw podanych w projekcie

5.1.4. lzolacje przeciw wilgociowe fundamentéw wykonywaé w formie system wg
wytycznych stosowania materiatéw z pkt. 2.2
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