SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Remontu lokalu mieszkalnego Gminnego przy ul. Rolnicza 3A / 12 w Watbrzychu

»

Wyszczegbiniente robét:

1. Roboty ogéinohudowlane KOD CPV: 45453000-7.
2, Hydraulika i roboty instatacji sanitarnych KOD CPV: 45330000-9.
3. Roboty w zakresle instalacji elektrycznych KOD CPV: 45310000-3.
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I, CZESC OGOLNA

Specyfikacja jest stosowana jako dokument okreslajacy wymagania stawiane Wykonawcom
przv zlecaniu | realizacii robét remontowo-budowlanvch aminnvch lokali mieszkalnvch



wraz z wymliana osprzetu | zabezpieczen. Zakres przewidzianych robdt w ww. lokalach
mieszkalnych zawarty jest w przedmiarach do kosztoryséw inwestorskich.

Wszelkie roboty nalezy wykona zgodnie ze sztuka budowlang, pod nadzorem osoby
uprawnionej do kierowania robotami budowlanymi w danym zakresle, z przynaleznodcig do
odpowiedniej Izby samorzadu zawodowego, udokumentowanq aktuainym zaswiadczeniem
wydanym przez te izbe.

Wszystkle materialy uzyte w trakcie robdt winny posiadaé $wiadectwo dopuszczenia ich do
Stosowania w budownictwie, na podstawie Ustawy z 16 kwietnla 2004r. o wyrobach budowlanych.
Materiaty powinny by¢ oznaczone znakiem (B) lub {CE). Dla materiatéw Oznakowanych znakiem
CE przewlidzlanych do zastosowanla na zewnatrz budynku nalezy udokumentowaé dostosowanie
ich do polskich warunkéw klimatycznych. Do materiatéw | urzadzerr nieposiadajgcych oznaczen
(B) lub (CE) naleizy dotaczy¢ aprobaty techniczne potwierdzajace przydatnosé wyrobu
budowlanego do zamierzonego zastosowanla. Zamawlajacy ma prawo zazgdaé¢ dokumentéw
nabycia materiatéw i poréwnania cen.

II. i zak lanych.

1, Przejecie frontu robdt na podstawie protokotu przekazania terenu | pomieszezen,
2. Organizacja terenu robét (zajecle czescl posesji na zaplecze, org. transportu poziomego i
pichowego).
3. Niezbedne warunkl techniczne, ktore nalezy zachowaé podczas fobét budowlanych
polegajacych na wykonaniu; -
1) Przygotowanie powierzchni sclan | sufitdw do malowania polegajqca na:
a) Skucie odparzonych tynkdw i uzupetnienie nowych fragmentéw tynku,
b) Skucle oktadzin Sciennych i podiogowych z plytek ceramicznych
¢) Zeskrobanie | zmycle starych powlok malarskich,
d) Wykonanle przecierki tynku,
e) Gruntowanie cian i sufitow preparatami gruntujacymi,
f)y Malowanie Scian i sufitdw farbg emulisyjna i olejng C
g) Wymiana okien skrzynkowych na okna pcv
h) Wymiana oécleznic i skrzydet drzwiowych
i) Ulozenie wykladziny pcv
j) Wykonanie w/w robdt winno odbywac sig zgodnie ze sztuka budowlana z zachowaniem
przepiséw bhp.
2} Wymianie okien zespolonych na okna rozwierane | uchyino-rozwierane dwudzielne
z PCV, z szyba Float zespolong termoizolacyjng ¢ wspélczynniku U=1,1 W/m?K
a) Wyglad zewngtrzny okien winien zachowa¢ ich pierwotny charakter i podziat.,
b). Wykonawca jest zobowigzany do wykonania i dostarczenia do naszej spétki w
terminie 10 dni od podpisania umowy zwymiarowanych i podpisanych
rysunkéw okien i drzwi balkonowych zawierajacych widoki i przekroje okien

w formie wymaganej przez Miejskiego Konserwatora Zabytkéw, ktore zostang

wykorzystane we wniosku o wydanie Decyzji-Pozwolenia Konserwatorskiego.

¢) Wymiary okien przed zaméwieniem pobraé z natury (decydujace o wymiarze
okien sa wymiary wegarka pomniejszone o wymiar izolacji na elewacji
podworzowej).

d) Materialy (wymagania);

- szyba Float zespolong, termoizolacyjna o wspélczynniku U=1, 1W/m2K,

- okno z PCV jednoramowe, (co najmniej trzy komorowe) rozwierane (1
skrzydto rozwierano-uchylne) w posiadajace Aprobate techniczng ITB, z
kompletem okuc,

- okna powinny byé wyposazone w nawiewniki automatyczne higrosterowane
zastosowane zgodnie z PN-83/B- 03430-A23”wentylac3a w budynkach
mieszkalnych zamieszkania zblorowego i uzytecznosci publicznej” ,
Wykonanie (opis): wbudowanie stolarki okiennej i drzwiowej przeprowadzié
zgodnie ze sztukg budowlang i uwagami producenta z dokumentacia
techniczng zatwierdzong przez ITB

- Jakos¢ materiatéw powinna odpowiada¢ wymogom wyrobéw dopuszczonych
do cobrotu i stosowania w budownictwie.

- Obsadzenie podokiennikéw wewn. PVC | parapetéw z blachy ocynk, nalezy
wykona¢ z zachowaniem stosownych norm i procedur.

- 3) Oscieznice drewniana nalezy wymienié na stalowq
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‘ Pozostate materiaty budowlane wedlug warunkéw ogéinych.

4) Roboty zduriskle wykonac¢ zgodnie z warunkaml technicznymi wykonania | odbioru
. robét budowlano-montazowych, Budownictwo Ogélne. Tom I. cze$¢ 1-4.Warszawa
1990, wyd. MDPiB , ITB oraz Polskimi Normami
-PN-71/8-40151- Piece i trzony kuchenne. Podzial, nazwy, okreslenta.
-PN-71/B-40151- Piece ceramiczne akumulacyjne. Wymagania.
a) Inwestor wymaga zastosowanla kafli znormalizowanych kwadratowych 1
gat.
b) Po wykonanych robotach nalezy przedtozyé pozytywna opinie kominiarsky
potwlerdzajaca prawidiowos¢ podiaczenia.
c) Uiyte materialy powinny odpowiada¢ standardom jakoSclowym
odpowiednim do poziomu ceny zaproponowanej w ofercie.
d) Inwestor ma prawo zazada¢ dokumentéw nabycia | poréwnania cen.
5) Remont podidg (doktadny zakres robét okresla przedmiar robét) polegajacy na:
a) Zerwaniu starych wykfadzin z podidg,
b) Utozenie plyty piléniowej twardej,
c) Ulozenie wyktadziny pcv
f) Montaz listew przysciennych,
g) Wykonanie posadzki cementowej z zatarclem na ostro.

6). Po zakonczeniu robét wykonawca jest zobowiazany do udzielenia gwarancji wg
zapisow umownych.

4. Przy wykonywaniu robot nalezy stosowal materialy uzgodnione z Zamawiajacym.
Uzyte materialy powinny odpowlada¢ Polskim Normom i mie¢ wymagane atesty,
certyfikaty lub $wiadectwa zgodnosci dopuszczajace do stosowania w budownictwie
mieszkanlowym i powinny odpowiada¢ jakosciowo cenle zaproponowanej w przyjetej
ofercie wykonawcy.

5. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien byé uzgodniony | zaakceptowany przez
Zamawliajacego. Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu dokumenty potwierdzajace
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami (legalizacja
przyrzadu pomiarowego).

6. Wykonawca jest odpowledzialny za prowadzenie remontow zgodnie z umowg § wymaganiami
przepiséw prawa budowlanego

7. Do obowiazkéw wykonawcy nalezy przygotowanie i zawladomienie inspektora nadzoru o
robotach zanikajacych w celu odebrania ich | sporzadzenie protokolu odbioru robét
zanikowych. Po zakoriczeniu rob6t nateiy zglosi¢ pisemnie gotowos¢ do odbioru., Z
wykonanego remontu potwlerdzonego podpisami komisji odbioru zostanie sporzadzony
protokét odbioru koicowego.

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych wykonania
i odbioru robot, ktére zostang wykonane w ramach zadania pn. ,Remont pustostanéw”.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczna, jako cze$é Dokumentow Przetargowych nalezy odczytywac i rozumieé
w.odniesleniu do zlecenia wykonania Robot opisanych w punkcie 1.1, '
Specyfikacje nalezy rozumiec | stosowaé w powiazaniu z nizej wymienionymi robotami
I - Remont instalacji wodociagowej
II - Remont instalacji kanalizacyjnej
I1I- montaz inst. c.o
IV ~Montaz wentylacji wywiewnej
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1.3 Zakres Robét objetych ST .
Zakres rob6t obejmuje remont pustostandw w zakresle instalacji sanitarnych dotyczy
nastepujacych robét: ‘
a) I - Remont instalacji wodnej
1. demontaz instalacji wodnej ( lub wymiana)
2. demontaz podej$¢ doptywowych do baterii | zaworow wypiywowych ( lub wymiana)
3. montaz podejéé doplywowych do bateril | zaworéw wyptywowych
4. demontaz baterii | zawordw wyplywowych ( lub wymiana)
5. montaz baterli i zawordw wyplywowych
6. wykonanie podejsé¢ pod wodomierz (-e)
7. montaz wodomierza ( - y) ( lub wymiana)
8. wykonanie przebi¢ w Scianach
9. zamurowanie przebi¢ w scianach
10. wykucie bruzd w Scianach

b) 1II - Remont instalacji kanalizacyjnej

demontaz instalacji kanalizacyjnej ( lub wymiana)
demontaz podejs¢ odptywowych ( lub wymiana)
montaz podej$é¢ odplywowych

demontaz przybordw sanitarnych ( lub wymiana)
montaz przyboréw sanitarnych

wykonanie przebi¢ w $cianach

zamurowanie przebié w écianach

wykucie bruzd w éclanach

PNPGEWN

c) III- montaz kotta c.o z zamknieta komorg spalania ,
d) V- przediuzenie zasilania w mieszkaniu
e)
e ) IV - Montaz wentylacji wywiewnej / przewdd stal, dwuptaszczowy , dn 150/225
f) VI -wymiana inst. elektrycznej / catkowita /

1.3.1 Lokalizacja Robét

Remonty pustostandw bedg wykonywane w lokalach stanowiacych wiasnos¢ Gminy Watbrzych
1.3.2 Szczego6lowy zakres robét

1. Roboty beda wykonywane w zakresie ustalonym odpowlednimi przepisami prawa budowlanego
i obowiazkiem przestrzegania przepiséw BHP | P.POZ

2, Remonty instalacji beda dokonywane w godzinach nleutrudniajgcych funkcjonowania
pozostatym mieszkaicom budynku W przypadku braku dostepu do lokalu mieszkalnego
Wykonawca powiadomi o tym fak(;le Zamawiajacego.

1.3.3 Ogélne wymagania dotyczace robbt

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakos¢ wykonanla prac oraz ich zgodnos¢ ze Specyfikacjami
Technicznymi [ przepisami prawa budowlanego. Remonty instalacji sanitarnych i gazowych
powinny by¢ prowadzone przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje lub pod bezposrednim
nadzorem tych oséb. Calosé nalezy wykonac zgodnie z technologig wykonawstwa, przepisami BHP
| ppoz..w oparciu o Polskie Normy | Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano -
Montazowych cz. II Instalacje sanitarne i przemystowe.

2. Materiaty

Przy wykonywaniu robdt nalezy stosowac materiaty uzgodnione z Zamawiajacym.

Uzyte materiaty powinny odpowiadaé Polskim Normom | mie¢ wymagane atesty, certyfikaty lub
$wiadectwa zgodnosci dopuszczajace do stosowania w budownictwie mieszkaniowym

i powinny odpowiada¢ jakosciowo cenie zaproponowanej w przyjetej ofercie wykonawcy.



Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien by¢ uzgodniony | zaakceptowany przez
Zamawiajacego. Wykonawca dostarczy Zamawlajacemu dokumenty potwierdzajace dopuszczenie
sprzetu do uZytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami (legalizacja przyrzadu
pomiarowego).

4. Wykonanie robét ,
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie remontéw zgodnie z umowa i wymaganiami

przepiséw prawa budowlanego. -

5. Kontrola wykonania robét.

Do obowlazkéw wykonawcy nalezy przygotowanie | zawiadomienie Inspektora nadzoru
o przygotowaniu prob szczelnoscl a po pozytywnym ich odebraniu sporzadzenie protokotu odbioru
z wykonanego remontu potwierdzonego podpisem inspektora nadzoru. Protokdl ten stanowia
kontrole wykonania prac | podstawe do rozliczen.

iot i res rob6t branzy elektrycznej prz mianie instalacji el

1V.1. Techniczne uwarunkowania wykonania instalacji elektrycznej w lokalu
mieszkalnym. '

Instalacja elektryczna w mieszkaniu (instalacja odbiorcza) powinna zapewni¢ mozliwos¢
zasilania wszelkiego rodzaju odbiornikéw elektrycznych stosowanych w gospodarstwach
domowych w sposob dogodny i bezpieczny.

1. Obwody elektryczne mieszkaniowe nalezy prowadzi¢ w obrgbie danego mieszkania.
W mieszkaniu nalezy wyodrebni¢ nastepujace obwody elektryczne (rys.1.):
- oswietlenia,
- gniazd wtyczkowych ogdinego przeznaczenia,
- gniazd wtyczkowych w tazience,
- gniazd wtyczkowych do urzadzen wtyczkowych w kuchni,
- gniazd wtyczkowych dla odbiornikéw wymagajacych indywidualnego zabezpieczenia (odblorniki
stacjonarne o mocy powyzej 2, 0 kKW).

Ponadto wymianie podlega odcinek WLZ-mieszkaniowego od odgalgzienia WLZ budynku do
rozdzielnicy mieszkaniowej/tablicy licznikowej. Zaleca sig wykonanie tego odcinka przewodem DY
w rurkach elektroinstalacyjnych p/t o przekroju minimalnym dobranym w-zaleznosct od mocy
przytaczeniowe] lokalu mieszkalnego podanej w warunkach przylaczenia do sieci rozdzielczej
wydanych przez Zaktad Energetyczny. Zabezpieczenie przelicznikowe lokalu mieszkalnego nalezy
zamontowa¢ w tablicy pletrowej budynku. W przypadku braku tablicy pigtrowej zabezpieczenie to
nalezy zamontowat w odlegtoscl nie wiekszej niz 1m od WLZ budynku. Poniewaz powyZsze prace
sa wykonywane w nieruchomosci wspolnej budynku, w przypadku prowadzenia tych prac w
budynkach wspéinotowych konleczne jest na ich wykonanie uzyskanie zgody whascicieli w postaci
uchwaty wspdlnoty mieszkaniowe;j.

2. Instalacje elektryczng nalezy wykonaé w ukfadzie sieci TN-S. W przypadku, gdy WLZ budynku
jest wykonany w ukladzie sieci TN-C rozdzietenia funkcji przewodu ochronno-neutralnego PEN na
przewéd ochronny PE | neutralny N nalezy dokonaé w tablicy pigtrowej WLZ,

3. Sposéb prowadzenia instalacji (system technologiczny) w tynku bez osion lub w rurkach
ostonowych pod tynkiem, jesli jest to konleczne.

4, Rodzaje i parametry przewoddéw- przekroje przewoddéw w instalacji odbiorczej powinny by¢ -
nastepujgce: ‘ ‘

-dla obwodbw oswietlenia nie mnf’ej niz 3x1, 5 mm?, 450/750V (YDYp, YDYt)

-dla obwoddw gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia oraz dla odbiornlkéw wymagajacych
indywidualnego zabezpleczenia nie mniej niz 3x2, 5mm?, 450/750V, (YDYp, YDYt).

4, Tablice z aparatami zabezpieczajacymi nalezy sytuowaé w taki sposéb, aby zapewnié:

- tatwq obstuge, ‘ ‘

- zabezpieczenie przed dostgpem osdb niepowotanych.

W zwiazku z powyzszym nalezy: '

-licznik energii elektrycznej umiescié na klatce schodowej budynku w skrzynce metalowej
wtynkowej zamykanej na klucz, '
- w lokalu mieszkalnym w migjscu ogélnodostepnym (przedpokéj, korytarz) nalezy zamontowac
tablice bezpiecznikowa mieszkaniowq o liczbie miejsc na aparaturg modulowa w zaleznosci od
potrzeb. Zabezpieczenia w rozdzielnicy nalezy opisac¢ zgodnte z ich przeznaczeniem.

Jezeli nie jest mozliwe zamontowania rozdzielnicy licznikowej na klatce schodowej dopuszcza sie
zastosowanie w lokalu jednej rozdzielnicy uniwersalnej zawierajacej miejsce na licznik energii

alalrtrmirrnai | 7ahasniarrania



6. Nalezy stosowaé wytaczniki ochronne réznicowo- pradowe. Wymagane jest zastosowanie
jednego wylacznika réznicowo-pradowego na caly lokal mieszkalny.

7. Trasy przewodéw nalezy wykonywaé w liniach prostych réwnoleglych do krawedzi Scian |
stropéw. Nalezy zapewni¢ bezkolizyjnos¢ tras instalaci elektrycznych z innymi instalacjami,

8. Przewody wtynkowe powinny by¢ pokryte warstwg tynku o grubosci, co najmniej Smm,

9. Nalezy stosowaé zasade wyblérczoscl dziatania zabezpieczen,

10. Mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewnic niezbedng
wytrzymaloéé na wyclaganie wtyczki z gniazda. Zaleca sle Instalowanie puszek z otworami do
mocowania gniazd za pomocg wkretow, ' '

11. Potozenle zatacz/ wytacz tacznikdéw oswietlenia nalezy przyjmowad takie, aby w calym lokaiu
mieszkalnym bylo jednakowe (zalecane polozenie zatacz W gérnym polozeniu tgcznika),

12. Nalezy instalowaé gniazda wyfacznie ze stykiem ochronnym. Pojedyncze gniazda ze syklem
ochrennym nalezy instalowaé w takim potozeniu, aby styk ten wystepowat u gory,

13. Do jednego obwodu o$wietlenia nle powinno slg przytacza¢ wiecej niz 20 wypustow
oswietleniowych,

14, Do jednego obwodu gniazd wtyczkowych nie powinno sig przylaczaé wiecej niz 10 gnlazd
wtyczkowych,

15. kaczniki o$wietlenia nalezy instalowat na wysokoscl 1, 4 m od podiogi przy drzwiach od
strony kltamki (odlegtosé tacznika od otworu oscieznicy nie wigcej niz 20 cm) . taczniki oswietlenia
tazienki i pomieszczen sanitarnych nalezy umieszczad na zewnatrz tych pomieszczen,

16. Przy rozmieszczeniu gniazd wtyczkowych w pomieszczeniu nalezy uwzgledniC charakter |
ksztalt pomieszczenia oraz ustawienie podstawowych mebli,

17. Zaleca sie, aby w mieszkaniach gniazda umieszczaé na wysokosci 0, 2-0, 85 m w pokojach, w
kuchni 0, 9-1,0m, a w fazience instalowac gniazda na wysokoscl 1,4 m od podiogl

18. W lazienkach nalezy przestrzegaé zasade poprawnego rozmieszczenia sprzgtu z
uwzglednieniem przestrzeni ochronnych (rys.2).

19. Przewody do gniazd wtyczkowych dwubiegunowych nalezy poditaczyé w taki sposéb, aby
przewdd fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewdd neutralny do prawego bieguna.
20.Pomieszczenla powinny byé wyposazone w wypusty oéwietleniowe, a liczba wypustow | ich
rozmleszczenie powinny zapewnié prawldiowe oswietlenie pomieszczenia. Wszystkie wypusty
powinny mie¢ doprowadzony przewdd ochronny PE.

21. Do wykonania czynnodci taczeniowych w obwodach oswietleniowych zastosowad:

- w przypadku pokoi lqczniki swiecznikowe p/t,

- w pozostatych pomieszczeniach tacznikl jednobiegunowe p/t :

W zaleznosci od rodzaju pomieszczenia klasyfikowanego pod wzglgdem wystepujacych zagrozen
nalezy stosowaé gniazdka wiyczkowe p/t w wykonaniu zwyklym lub szczelnym (w odpowiednim
stopniu ochrony IP). ,

Wymagana liczba gniazd wtyczkowych ogblnego przeznaczenia i liczba punktéw Swietlnych w
mieszkaniu o przecietnym standardzie wykonania nie powinna by¢é mniejsza od podanych w tabeli
1 w kolumnie dotyczacej kategorit 1.

22. W lokalach wykonaé instalacje dzwonkowa wiacznie z zainstalowaniem odbiornika
dzwonkowego.

23. W przypadku, gdy do lokalu jest doprowadzona instalacja domofonowa nalezy wymienié
urzadzenie odblorcze (unikom).
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Rys. 1. Sposéb rozwlazania rozprowadzenia obwodéw odbiorczych w lokalu mies;zkalnym
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1V.2. Warunki okre$lajace Instalowanie odbiornikéw elektrycznych w lazience.

W pomieszczenlach wyposazonych w wanng lub/ i basen natryskowy (brodzik) wyréinia sie

zastepujace strefy ochronne:

o strefa 0 jest wnetrzem wanny lub basenu natryskowego,

e strefa 1 jest ograniczona plaszczyznami: pionowa - przeblegajaca wzdluz zewnetrznej
krawedzi obrzeza wanny, basenu natryskowego (brodzika) lub w odlegtoéci 0, 60 m od
ztaszacza w przypadku basenu natryskowego brodzika oraz poziomg - przebiegajaca na
wysokosci 2, 25 m od poziomu podtogi.

« strefa 2 jest ograniczona plaszczyznami: pionowg - przebiegajaca w odlegtosci 0, 60 m na
zewnatrz od ptaszczyzny ograniczajgcej strefe 1 oraz poziomga przeblegajaca na wysokosci 2, -

. 25 m od poziomu podtogi.

» strefa 3 jest ograniczona plaszczyznami: plonowa - przeblegajaca w odlegtoscl 2, 40 m na
zewnatrz od plaszczyzny ograniczajacej strefe 2 oraz pozioma przeblegajacq na wysokosci 2,
25 m od poziomu podtogi.

a} Wanna b) Wanna ze stala 4ciang oddzielajaca
r r p =~ 5

- I
}
I

|
Sirefa 2| Strefs 3
I

Sirefa |

Strefa 2§ Skrefa 3

1
|
|
1
t

|
Sirefa 0 :
I

0,606 m 240 m
/ /
/
- -~
L -
c) Basen hatryskowy d) Basen natryskowy ze stalg
. sciana oddzielajaca
T — . 4
Slrefa 0 ' } Streis § |
irota il Sirefa 2l Strel§ 3 ( | £ x| Strefa Ei Strefa 3 ( |
- 0,80 m ¢ 240 m 1 - 0,60 m ) 240 m |
) | |
1 |
| |

s

=]
g
E .- g

e} Prysznic bez basenu natryskowege  f) Prysznic be:z basenu nairyskowego
ze stala sclana oddzielajacs
1] WA al <F

Strefa 1

P Strefe 2
L -

refs 3

Strefa 2 -~

“StEad



Rys. 2. Wymiary stref (rzut poziomy), wymagane w pomieszczenlach wyposazonych

w wanne [ub basen natryskowy

W pomieszczeniach tych obowigzujg nastepujace podstawowe zasady instalowania sprzetu, osprzetu,
przewoddw i odblornikdéw:

- instalowanie gniazd wtyczkowych w strefie 3 lub w odlegtosci nie mniejszej niz 0, 60 m od

otworu drzwiowego prefabrykowanej kabiny natryskowej

- instalowanie przewoddw wielozylowych izolowanych, w powtoce izofacyjnej lub przewodow

jednozytowych w rurach z materiatu izolacyjnego,

- instalowanie puszek, rozgaleznikéw i odgateznikéw oraz urzadzen rozdzielczych i sprzetu

taczeniowego poza strefami 0; 1 i 2,

- Instalowanie w strefie 1 jedynie elektrycznych podgrzewaczy wody, a w strefie 2 jedynie

opraw oswietleniowych o II klasie ochronnoscl oraz elektrycznych podgrzewaczy wody,

~ mozliwoéé zamontowania w podiodze grzejnikdw pod warunkiem pokrycia ich metalowa

siatkg lub blachq, objetq potaczeniami wyréwnawczymi dodatkowymi (miejscowymi),

- urzadzenia, sprzet i osprzet powinny miec stopien ochrony nie mniejszy hiz IPX7 w strefle

0, IPX5 w strefie 1, IPX4 w strefie 2, IPX1 w strefle,

- w przypadku zastosowania metalowych wanien i brodzikdw, nalezy wykonaé potaczenia

wyréwnawcze pomiedzy wyzej wymienionymi urzadzeniami, a szyng PE w rozdzielnicy
mieszkaniowej przewodem LY o przekroju, co najmniej 4 mm?*

1V.3. Ogdine wymagania dotyczace rohét.

1. Prace zwiazane z wykonywaniem instalacji elektrycznych moga wykonywaé jedynie osoby
posiadajgce aktualne swiadectwa kwaliftkacyjne co najmniej typu ,E1” - (eksploatacja, do
1 kV) wydane przez SEP,

2. Badania powykonawcze instalacji elektrycznych powinny wykonywac osoby uprawnione
swladectwem kwalifikacyjnym SEP dia urzadzen kontrolno- pomiarowych typu E i D.

3. Wykonawca odpowiedzialny jest, za jakosé robot, zgodnoéé wykonania ze specyfikacia
techniczng, zakresem okreslonym w przedmiarze robot oraz we wprowadzeniu na budowe
i poleceniami Inspektora Nadzoru. Roboty winny byé prowadzone przez firme posiadajaca
odpowiednio wyszkolony personel, posiadajacy niezbgedne uprawnienia i legitymujgcq sie
wykonaniem robét o podobnym charakterze.

4. Wszelkie prace elektryczne nalezy wykonywaé pod nadzorem osoby uprawnionej, z

zachowaniem obowlqzuja_cych .przepiséw prawa budowlanego, BHP oraz norm PN,
odpowiednich wytycznych ¥ lnstrukcjl przy czym stosowal sie nalezy do wszystkich
uznanych regul sztuki budowlanej, a calos¢ realizacji odpowzadac musi najnowszemu
poziomowi techniki budowlanej.

5. W przypadku pojawienia sie watpliwodci w zaproponowanych rozwigzanlach technicznych
lub w zakresie materiatéw i technologli, nalezy bezwzglednie porozumieé sie z inspektorem
nadzoru dla jednoznacznego ustalenia rozwigzanta problemu.

1V.4. Warunki techniczne odbioru robét.

1.

Przed koficowym odbiorem rob6t Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé, na co najmniej
7 dni przed dniem odbioru kolicowego:

- niezbedne atesty, aprobaty, $wiadectwa, jakosci i dopuszczema do stosowania na wszystkle
zastosowane materiaty,

- kosztorys zamienny lub poWykonawczy w zaleznosci od ustalonego sposobu rozliczenia
robdt po Ich wykonanlu, sporzqdzone podczas przehiegu robdt protokoly /szczegdlnie
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2. Po zakoriczeniu robdt Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac teren oraz zajmowane
pomieszczenia i przekazaé przedstawicielowl Zamawiajacego w terminie odbioru robét,

3. Koszty zwigzane ze sprawdzeniem stanu technicznego wymienionej instalacji elektrycznej
przez Zaktad Energetyczny pokrywa Wykonawca,

IV.4.1.Wymagania dotyczace odbioru.

Instalacia elektryczna po jej wykonaniu podlega odbiorowi technicznemu, ktdéry polega na
sprawdzeniu:

- zgodnosci wykonania iInstalacji elektrycznej z niniejszq specyfikacja oraz z ewentualnymi
zmianami | odstepstwami uzgodnionymi z inspektorem nadzoru, potwierdzonymi zapisami w
formie notatki, a takZe zgodnosci z przepisami szczegdlnymi, odpowiednimi Polskimi Normami
oraz wiedza techniczng,

-, jakoéci wykonania instalacji elektrycznej, .

- skutecznoécl dziatania zabezpleczel i §rodkéw ochrony od porazen pradem elektrycznym

- spelnienia przez instalacje elektryczng wymagah w zakresie minimalnych dopuszczalnych
opornoéci izolacji przewoddw oraz uziemien instalacji | aparatéw,

- zgodnoé¢ oznakowania zgodnie z Polskimi Normami.

Do odbioru wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ nastepujace dokumenty:

- protokoly z wykonanych pomiaréw rezystancji izolacji instalacjt elektrycznej oraz ciagtosci
przewodéw ochronnych, w tym gtéwnych i dodatkowych (miejscowych) potaczei wyréwnawczych,
- protokoly z wykonanych pomiaréw impedancji petli zwarcia, rezystancji uziemiefi oraz préb
dziatania wylacznikdw rdznicowopradowych, wg zalaczonych wzoréw ,Protokotéw badania
instalacjl elektrycznych”- zatgczniknr 1, 2, 3 i 4.

- certyfikaty | aprobaty techniczne urzadzer (aktualne $wiadectwo- certyfikat kalibracji
przyrzadéw pomiarowych) i wyrobow,

- certyfikaty i aprobaty techniczne urzadzert | wyrobdw,

- schemat jednokreskowy instalacji elektrycznej, .

- protokét ze sprawdzenia stanu technicznego instalacji elektrycznej przez Zaktad Energetyczny.

¢

V. Wyszczegbinienie i opis prac towarzyszacych i tymczasowych.
Rodzaj robét nie stanowi zagrozenia dla os6b postronnych. Zapleczem remontu moze byé
przyczepa socjalna. _ -
1. Zabezpieczenie intereséw osob frzecich
- prace prowadzi¢ w godzinach 7.9 - 20.%,
- zraszanie $cian przy skuwaniu starych tynkéw,
- ewentualne foliowanie okien,
- ewentualna organizacja | zabezpleczenie ruchu pleszego na chodniku { podwérzu
przed budynkiem.
2. Ochrona srodowiska .
Stosowane w remoncie materialy i wyroby nie sq szkodliwe dla $rodowiska.
Odpady (gruz) o niskigj ucigzliwosci winne by¢ przekazane na skladowisko. Ochrona przed
pytlem - zraszanie strefy kucia podktadéw pod podtogi.
3. Warunki bezpieczenstwa pracy | uzytkowania budynku.
Na okres robét wewnatrz budynku zorganizowac transport pionowy odpaddw i materiatéw
lokatorzy muszg by¢ odizojowani przepierzeniem z folil.
4. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy. _
Zaplecze magazynowe materiatéw budowlanych masowych na prowizorycznie wygrodzonej
czedcl posesji od strony podwdrza. Materialy malogabarytowe, narzedzia | sprzet
magazynowaé w kontenerowych, przyczepach jezdnych na zapleczu. Zaplecze socjalne w
przyczepie socjalnej (kempingowej) wykonawcy poza strefa robdt budowlanych.
5. Warunki dotyczace organizacji rucha. ' .
Prace budowlane prowadzone beda wewnatrz budynku. Podstawowy dojazd do zaplecza
budowy planuje sig przez ulice.
6. Zabezpleczenie chadnikéw i jezdni
Zakres prowadzonych prac nie grozi zniszczeniem sasiednich drog i ulic. Najazd cigzkich
samochoddw dostawczych na chodnik przed budynkiem jest zabroniony.
Obmlary robdt wedtug ,Ksiazki przedmiaru”. Pozostate materialy budowlane wedlug warunkow

ogdinych.
VI. Wymagania dotyczace wilasciwo obéw _hudowlanvych oraz niezbedne
wymagania zwigzane 2z ich przechowywaniem, transportem, warunki dostawy,
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1. Materialy

Materialy wykorzystywane do reallzacji rob6t objetych niniejsza specyfikacja musza spetniaé

wymogi odnoénych przepiséw i by¢ dopuszczone do stosowanta w budownictwie.

Za dopuszczone do stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktérych wydano:

- certyfikat na znak bezpieczefistwa wskazujacy, e zapewniono zgodno$C z Kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepiséw i dokumentdéw technicznych dia wyrobdw wymienionych w DZ.U. NR
198 poz. 2041 z dnia 10 wrzeénia 2004 r. | Dz. U. NR 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004 r.

- certyfikat zgodnoéci z Polska Norma lub aprobatg techniczng ( dla wyrobow wymientonych w
Rozporzadzeniu MSWIA z 22 kwietnla 1998r w sprawle wyrobéw stuzacych do ochrony
przeciwpozarowej, ktére moga byé wprowadzone do obrotu i stosowania wytacznie na
podstawie certyfikatu zgodnoéci Dz.U 55/98 poz.362 lub wyrobow, dla ktérych wymaganie
takie zawiera dokument odniesienia, ktérym dokonywana jest ocena zgodnosci).

- Dopuszcza sie stosowanie wyrobdw przeznaczonych do jednostkowego zastosowania w
przedmiotowym obiekcie. Wyroby te musza posiadaé oéwiadczenia dostawcy wyrobu, w
ktérym zapewnia sie zgodnoéé wyrobu z indywiduaina dokumentacja oraz przepisami |
obowiazujacymi normami. Oswiadczenia dostawcy wyrobu powinno byé wydane zgodnie z
warunkami okredlonymi DZ.U. NR 198 poz. 2041 z dnia 10 wrzesnia 2004 r.; Dz. U. NR 92
poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004 r Dz. U. NR 195 poz. 2011 z dniall slerpnia 2004 r.

UWAGA!H!!

Wszelkie nazwy wiasne produktéw i materiatéw przywolane w specyfikacji, stuza okreéleniu

pozadanego standardu wykonania i okresleniu wiadciwosci | wymogow technicznych zatozonych w

dokumentacji technicznej dla danych rozwiazan. :

Dopuszcza sig zamienne rozwiazania (w oparciu o produkty innych producentéw) pod warunkiem:

. spelnienia tych samych wiadciwosct technicznych 1 estetycznych w zakresie mat,

Wykonczeniowych,

- przedstawienia zamiennych rozwigza na pi$mie (dane techn. atesty, dopuszczenia' do

stosowania), ’

- uzyskania akceptacji projektanta i inspektora nadzoru.

2. Zrbédio uzyskiwania materiatéw

-, co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystywaniem jakichkolwiek matetiatéw

przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi szczegélowe informacje dotyczacego
proponowanego zrédia zakupu, wytwarzania, zaméwienia lub wydobywania tych materiatéw i
odpowiednie $wiadectwa badarl laboratoryjnych oraz prébki do zatwlerdzania przez Inspektora
Nadzoru.

- zatwierdzenia pewnych materialow z danego Zrédia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie

materlaly z tego Zrédta uzyskaja zatwierdzenie, '

- wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badari w celu udokumentowania, ze materiaty

uzyskane z dopuszczonego 2Zrédta w sposob ciggly speiniaja wymagania Specyfikacji
Technicznej w czasie postepu rob6t. '

3. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

1. Wykonawca odpowiada za uzyskiwanie pozwolefi od wiascicieli i odnosnych wiadz na
pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek Zrédet miejscowych, wiaczajac w to Zrédla wskazane
przez zamawlajacego i jest zobowiazany dostarczy¢ Inspektorowl Nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnoéé za spelnienie wymagan ilosciowych | jakosclowych
materiatow z jakiegokolwiek #fodia.

3. Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia | jakiekolwiek koszty
zwigazane z dostarczeniem materiatéw do robét.

4, Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody, wykonawca nle bedzie prowadzi¢ zadnych
wykop6w na Terenie Robdt poza tymi, ktdre zostaty wyszczegdinione w kontrakcie. ’

4, Eksploatacja Zrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi

obowigzujgcymi na danym terenie.

5. Materialy nieodpowiadajace wymogom

1. Materialy nieodpowiadajace wymogom zostang przez wykonawce wywiezione z terenu
budowy, lub ztozone w miejscy wskazanym przez nadzér budowlany. Jezeli inspektor nadzoru
zezwoll wykonawcy na uzycle tych materiatéw do innych robdt, niz te, do ktdrych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewarto$clowany przez inspektora nadzoru.
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6. Przechowywanie i skladowanie materialéw
Wykonawca zapewnl, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy beda potrzebne do
robét, byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja, jakosé | wlasciwosci do robét i
byly dostepne do kontroll przez Inspektora Nadzoru,

7. Warlantowe zastosowanie materialéw

Jezeli SST przewiduja mozliwos¢ warlantowego zastosowania materiatbw w wykonywanych
robotach Wykonawca powladomi Inspektora Nadzoru ¢ swoim zamiarze, co najmuje na 2
tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jezell bedzie to wymagane dia badai
prowadzonych przez Inspektora nadzoru. Wybrany | zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze
péznlej byé zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

8. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania

robét budowlanych:

1. Wykonawca jest zobowiazany do uzytkowania tylko takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu, na jakos¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robdt powinien
byé zgodny z oferta Wykonawcy | powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloscl wskazanym
w ST, w przypadku braku takich ustaleii w dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony |
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

2. Liczba | wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowad przeprowadzenie Robbt zgodnie z zasadami
okreélonymi w Dokumentacji, ST | wskazaniem Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym
Kontraktem.

3. Sprzet bedacy wiasnoécia Wykonawcy lub wynajety do wykonywania Robét, ma by¢ utrzymany
w dobrym stanie | gotowoscl do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony S$rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

4, Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw  potwlerdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

5. Jezeli Dokumentacja lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze
wyboru | uzyska jego akceptacjg przed przystapieniem do planowanych robét. Wybrany sprzet,
nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

6. Jakikoiwiek sprzet, maszyny i urzadzenia niegwarantujace zachowanla warunkow Kontraktu,
zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane | niedopuszczone do Rohét.

9. Wymagania dotyczace §rodkéw transportu

1. Wykonawca jest zobowiazany do uzytkowania jedynie takich érodkdéw transportu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wplywu, na jakos¢ wykonywanych Robot 1 witasciwoscl
przewozonych towardw,

2. Liczba érodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenle Robdt zgodnie z zasadami
okreélonymi w Dokumentacji lub ST i wskazaniem Inspektora Nadzoru w terminie
przewldzianym Kontraktem,

3. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeri na osie | innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie
Inspektora nadzoru beda usunigte z terenu budowy,

4, Wykonawca bedzie na biezaco usuwaé, na wilasny koszt, wszelkie zanleczyszczenia
spowodowane jego pojazdaml;na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu Budowy.

10.Wymagania dotyczace wykonania robdt budowlanych:
1) Kwalifikacje kadry Technicznej Wykonawcy Robét:

= Kierownik budowy musi postadaé¢ uprawnienia do pelnienia samodzieinej funkcji
technicznej w budownictwie-kierownika budowy i robdt w specjainosci konstrukcyjno-
budowlanej oraz byé czionkiem Izby Inzynieréw Budownictwa. Klerownik budowy
winien mie¢ udokumentowane doswiadczenie w realizacji remontéw oblektow,

= Kierownicy poszczegdlnych rodzajéow robdt (budowlanych, sanitarnych i etektrycznych)
musza posiadaé¢ uprawnienia do peinienla samodzielnej funkcji technicznej w
budownictwie-kierownika budowy i robét w specjalnoéci w odpowiedniej specjalnosci i
byé cztonkami Izby Inzynieréw Budownictwa.

» Wymagany jest ciagly nadzér kadry technicznej nad prowadzonymi “robotami
budowlano - montazowymi prowadzonymi w modernizowanym budynku. Inspektor
nadzoru winien posladaé doswiadczenie w realizacji lub nadzorowaniu remontéw
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1) ‘Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenia Robét zgodnie z Kontraktem, oraz
jakosci zastosowanych materialéw | wykonania Robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja,
wymagania ST i poleceniami Inspektora nadzoru, z zachowaniem obowigzujacych
przepiséw prawa budowlanego, BHP oraz norm PN, BN; odpowlednich wytycznych |
instrukcji np. ITB; przy czym stosowad sie nalezy do wszystkich uznanych regut sztuki
budowlanej, a calo$¢ realizacji odpowiadaé musi najnowszemu poziomowi techniki
budowlanej, ,

2) Nastepstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez Wykonawce w wyznaczeniu
robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt.

3) Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw |
elementéw Robdét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie,
Dokumentacji | ST, a takze w normach | wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor Nadzoru uwzglgdni wyniki badah materiatéw 1 Robdt, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkgji i przy badantach materialéw, dodwiadczenta z przesziosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazna decyzje.

4) Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robét.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5) W przypadku pojawienia si¢ watpliwoscl Interpretacyjnych w zaproponowanych
rozwigzaniach technicznych a takze jakichkolwiek odstepstw od projektu lub zmian w
zakresie zastosowanych matertatdéw i technologii, nalezy bezwzglednie porozumieé sig z
autorem opracowania tj. projektantem oraz z inspektorem nadzoru dla jednoznacznego
ustalenia sposobu rozwigzania technicznego.

6) Przy opracowaniu ofert przetargowych nalezy dla wszystkich przewidzianych do
wykonania robdt ponieéé ryzyko zupetnosci / kompletnoscl, na tyle, na ile sa one ujgte
w dokumentacji technicznej lub w opisie, albo, jako niezbgdne $wiadczenia uboczne,
przynalezne do prawidlowego i pod wzgledem fachowym bez zarzutu, wykonania
poszczegoblnych robot.

7) Przed przystapienlem do prac remontowo budowlanych nalezy szczegélowo zapozna
sie z inwentaryzacja budowlana, oraz uzyskaé wprowadzenie na budowg przez
zarzadce obiektu, ze szczegdtowym przedstawleniem zakresu robét. Wykonawca jest
zobowigzany do dokonania pomtardéw stolarki okiennej, przed przystapieniem do
realizacji przedmiotu zamodwienia. :

8) Wykonawca odpowiada, za jako$¢ robdt, zgodnos¢ wykonania ze specyfikacjg
techniczng, zakresem okre$lonym w przedmiarze robdt oraz we wprowadzeniu na
budowe | poleceniami Inspektora Nadzoru,

9) roboty winny by¢ prowadzone przez firme posiadajaca odpowiednio wyszkolony
personel, posiadajacy niezbgdne uprawnienia | legltymujaca sie wykonaniem robét o
podobnym charakterze, poparte referencjami

10)W przypadku pojawienia sie watpliwosci w zaproponowanych rozwigzaniach
technicznych lub z zakresle materiatow i technologil, nalezy bezwzglednie porozumiec
sie z inspektorem nadzoru dla jednoznacznego wustalenia sposobu rozwigzania
problemu,

11. Dokumenty budowy:
10.1 Ksigga obmiaréw: Ksiega obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie
faktycznego postepu kaidego elementu robdt. Obmiary wykonawca Robét przeprowadza w
spostb ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie Ofertowym i wpisuje sie do Ksiggi
Obmiaréw.
10.2. Pozostate dokumenty:
Do dokumentacji zalicza sie oprocz wymienionych wyZzej nastepujace dokumenty:
. protokoly przekazania frontu robdt, ‘
. protokoly odbioru robot
. protokoty z narad | ustatet i inna korespondencja,
Przechowywanie dokumentéw budowy: .
- Dokumentacja bedzie przechowywane na terenie robdt w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym, '
- Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentdw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem,
-  Wszelkie dokumenty robét beda zawsze dostepne Inspektorowi Nadzoru i
przedstawiane na Zzyczenie Zamawiajacego.



Rodzaje odbioréw:

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu:

Odbiér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilodci i
jako$ci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji nie bgda widoczne,
Odbiér robdét zanikajacych | ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasle
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robét,

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru,

Gotowo$¢ danej czescl Robdt do odbioru zglasza wykonawca na pismie | jednoczesnym
powiadomienitu Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
pbzniej jednak niz w ciqgu trzech dni roboczych od daty zgloszenia,

Jakoéé i ilodé Robdét ulegajacych zakrycitt ocenia Inspektor nadzoru w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja, ST i uprzednimi ustaleniami.
0dbibdr czesciowy:

Odbiér czesciowy polega na ocenie iloéci i jakosci wykonywanych robét. Odbioru
dokonuje Inspektor Nadzoru wg zasad jak przy odbiorze koficowym Robét.

Odbiér koficowy robét

Odbiér koricowy robét na finalnej ocenie ilosci | jakosci wykonywanych czesci robdt w
odniesieniu do ilosci, jakosci | wartosci,

Calkowite zakoficzenie Robdt oraz gotowosé do odbioru koncowego bedzie stwierdzone
przez Wykonawce na pismie i jednoczesnym powladomieniu Inspektora Nadzoru
Odbidr konicowy Robot nastgpi w terminie ustalonym w umowie,

Odbioru koricowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora Nadzoru | Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania Robot z Dokumentacja i ST.

W toku odbioru korficowego Robdt Komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych
w trakcie odbiordéw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
robot uzupehniajgcych Robét poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych Robot poprawkowych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koficowego.

W przypadku stwierdzenia przez Kkomisje, Ze jakos¢ wykonanych Robot w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odblega od wymagan Dokumentacjl i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu
| bezpieczeristwa ruchu, komisja dokona potracen oceniajac pomniejszong wartoscl
wykonanych Rob6t w  stosunku do wymagaid przyjetych w Dokumentach
Kontraktowych.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgiedem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca
wyznaczy ponowny termin odbioru koticowego rohét,

Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupelniajgce bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego,

Termin wykonania robot poprawkowych i uzupeiniajacych wyznaczy komisja.

Odbidr ostateczny

Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koricowym | zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizuainej obiektu z
uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

Po zakoficzeniu robSt wykonawca zobowlazany jest uporzadkowaé teren oraz
zajmowane pomieszczenia, przywracajgc ich stan pierwotny | nastepnie przekazaé go
Zamawlajacemu w terminie odbioru roboét.

13.0pis sposobu rozliczania robét. Podstawy platnosci: zgodnie z projektem umowy.

14.Dokumenty odniesienia:

Przepisy zwiazane:

Akty prawne - ustawy

{1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U, z 2003 r. Nr 207, poz.
2016) z pbdzniejszymy zmianami. zm.),

[2] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. Nr 19, poz, 177) . {17]
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881) [18] Ustawa
Z dnia 15 lutego 1962 r. ¢ ochronie débr kultury (jednolity tekst Dz.U. z 1999 r. Nr 98, poz.
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r. Nr 147; poz. 1229),

[4] Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321z

pdézniejszymy zmianami. zm.),

5] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 62, poz. 627; z

p6Zniejszymy zmianami, zm.}),

[6] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2004 r,, Nr

204, poz. 2086),

[7] Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemle oceny zgodnosci (jednolity tekst Dz.U. z 2004 r.

Nr 204, poz. 2087),

Akty prawne ~ rozporzadzenia

[8] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690),

[9] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systeméw oceny
zgodnoéci wyrohéw budowlanych oraz sposcbu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz.U. Nr
209, poz, 1779),

[10] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie okreslenia pol-

skich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat tech-

nicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.U. Nr 209,

poz. 1780),

[11] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i
higleny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.401);

[12] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji do-
tyczacej bezpieczenstwa | ochrony zdrowla oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dz.U.
Nr 120, poz. 1126),

[13] Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie rodzajow

obiektéw budowlanych, do uzytkowania, ktérych mozna przystapi¢ po przeprowadzeniu przez
wiasciwy organ obowiazkowej kontroli (Dz.U. Nr 120, poz. 1128),

[14] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw
dekiarowania wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.
Nr 198, poz. 2041),

[15] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzednia 2004 r. w sprawle szczegélowego

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania | odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz, 2072).
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