Dmowskiego 16 m.

7 - wielobranzowy kst KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis it wyliczenia l'jm. | Poszcz | Razem
1 ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE
1.1/ KNR 2-02  |Scianki dziat.GR z plyt gips.-karion.na rusztach metal.pojed.z pokryciem  |m?2
2003-01 obustr jednowarstw.55-01
31.25 m?2 31.250
RAZEM 31.250
1.2]KNR 2-02 |Izolacje ciepine | przeciwdiwigkowe z weiny minerainej picnowe z piyt m?2
0613-06 ukiadanych na sucho - ptyty gr. 5 cm
31.25 - m2 31.250
RAZEM 31.250
1.3iKNR 2-02 |Oscieznice drzwiowe stalowe 80x200 cm dwukrotnie malowane na budo-  |szt. .
1016-01 wie FD1 dla drzwi wewnatrzlokalowych whudowane w trakcie wznoszenia
scian
<jw { 0,80*2,00)>1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
14 KNR 2-02 |Skrzydia drawiowe piytowe wewnetrzne jednedzieine pelne o powierzchni  |m2
1017-01 do 1.6 m2 fabrycznie wykoriczone
12*0.80*2.00 m?2 3.200
RAZEM 3.200
1.5{KNR 4-01 |ZaloZenie na nowym miejscu klamek z szyldami szf.
0920-20
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
1.6{KNR 4-01 [ZatoZzenie na nowym miejscu zamkéw wpuszczanych zwyklych szt
0920-24
2 szt. 2.000
- RAZEM 2.000
1.7/KNR 0-23  {Przygotowanie starego podioza - jednokrotne gruntowanie emulsja ATLAS |m2
2611-02 UNI-GRUNT
(2.32+2.76)*2*2.83+(5.14+4.40y*2*2.84+(2.20+4,20)*2*2.84-93.205<wyko- |m?2 26.087
nano>
RAZEM 26.087
1.8|KNR 2-02 | Tynki (gladzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na |m2
2009-02 scianach na pediczu z tynku
<gw> 119.292-74.178<wykonano> m2 45.114
RAZEM 45.114
1.9/KNR 2-02 | Tynki (gladzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na imz2
2009-07 $cianach - dodatek za pogrubienie 6 2 mm
poz.1.8 m2 45.114
RAZEM 45.114
1.10|KNR 2-02 |Okiadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach meta- im?2
2011-01 lowych; rozstaw profili nosnych 60 cm
38.36 m? 38,360
RAZEM 38.360
1.11|KNR 4-01 |Rozebranie piyt podtogowych m2
0428-01
<jw>35.15-8.174<wykonano> m2 26.976
RAZEM 26.976
1.12|KNR 4-01  |Wymiana belek stropowych drewnianych m
0408-0100
17 m 17.00C
RAZEM 17.000
1.13/KNR 4-01  [Wzmocnienie dwustrennie belek stropowych drewnianych m
0408-0300 :
17 m 17.000
RAZEM 17.000
1.14|KNR 4-01 Wymiana slepego putapu z wymiana lat z desek o grubosci 25 mm m2
0409-0300
12 m2 12.000
RAZEM 12.000
1.15{KNR 2-02 |lzolacje cleplne i przeciwdzwiekowe poziome,z weiny mineralnegj z piyt m2
0613-0300 |ukiadanych na sucho.Jedna warstwa,
12 m2 12.000
RAZEM 12.000
1.16{KNR 2-02 izolacje ciepine i przeciwdZwickowe poziome,z welny mineralngj z piyt m2
0613-0400 |ukladanych na sucho.Kazda nastepna warstwa.
17 m2 17.000
RAZEM 17.000
1.17|KNR 0-21 [Slepa podioga z ptyt OSB gr 15 mm m?
4007-03
35.15 m2 35.150
RAZEM 35.150
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Dmowskiego 16 m.

7 - wielobranzowy kst KSIAZKA PRZEDMIAROW .

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .
T18/KNR 2.02 | Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulo-
1112-04 nowe - winyleum
35.15
T19'KNR 2-02 | Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyécienne drewnopodobne
1113-08
{2.20+2.50)*2+(4.40+5.14)2+(1 75+2.78)*2+(2.20+1,80+2.45+1.00}
T20/KNR 012 |Licowanie scian plytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej
0829-03
<poz 15 fazienka>17.388 17.388
RAZEM 17.388
121 KNR 202 |Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podioza
0829-01
<jw> 17.388 17.388
RAZEM 17.388
T22/KNR 012 |Posadzki z plytek o wymiarach 30 x 30 om, uktadanych metodg zwylda
1118-03
<poz 16 lazienka>3.21 3.210
RAZEM 3.210
1T23[KNR-W 2-  |Warstwy wyréwnawcze | wygladzajace - $rodek gruntujacy, warstwa zczep-
02 1130-01 |na
<jw>3.21 3.210
RAZEM 3.210
124]KNR 2-02  |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych ukiadane na klej - przygotowanie
1418-01 podioza
<jw> 3.21 3.210
: RAZEM 3.210
125|KNR 0-39 | Uszczelnlenie wewngtrzne 1 zewnegtrzne budowli za pomoca mikrozapraw
0117-02 uszczelniajacych; powierzchnie poziome poddane dziataniu wody nie wy-
wierajgce] cisnienia
<jw=>3.21 3.210
RAZEM 3.210
1.26!KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg-
0108-09 fo5& do 1 km
<poz 1>68.73"0.012 0.825
<poz 8>6.05%0.02 0.121
<poz13>35.15"0.01 0.352
<poz 14>35.15"0.025 0.879
<poz 15>26.64"0.01 0.266
<poz 16>9.26*0.02 0.185
<poz 17>9.26*0.05 0.463
RAZEM 3.091
127/KNR 4-01  [Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kaz-
0108-10 dy nastgpny 1 km
Krotngsé = 9
3.0 3.091
RAZEM 3.091
1.28 Koszty skladowania gruzu
1.5*3.091 4.637
RAZEM 4.637
T29IKNR -0 |Wykucie ofwordw w $clanach z cagiet o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie
0329-03 wapiennej lub cementowo-wapiennej dia otworow drzwiowych | okiennych
0.90*0.80*0.30+1.00*2.80*0.50+0,80*0.80"0.50 1.938
’ RAZEW 1.936
T30/KNR 2-01 |Wykonanie przesklepien otworow w $cianach z cegiet z wykuciern gniazd
0313-03 dla belek
8*0.10*0.2070.20 0.032
RAZEM 0.032
1.31IKNR 4-01 |Wykonanie przesklepief otwordw w scianach z cegiet - dostarczenie i ob-
0313-04 sadzenie belek stalowyeh do | NP 180 mm
2%1.20+2*2.20 6.800
. . RAZEM 5.800
132/KNR 4-01 | Wykonanie przesklepien otwordw w scianach z cegiel - obmurowanie kofi-
0313-06 cow belek stalowych do | NP 180 mm - jako oddzielna rebota
8 8.000
RAZEM - 8.000
133KNR 4-01 |Wykonanie paséw tynku zwyklego kat. lll o szerokosci de 15 cm na mu-
0705-04 rach z cegiet lub $cianach z betonu pokrywajacego bruzdy z osiatkowsa-
niem siatka cigfo-ciagniona
5*2.80 . 14.0C0
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7 - wielobranzowy. kst KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz
RAZEM
1.34]KNR 4-01  |Wykonanie pasow tynku zwylkdego kat. 1l o szeroko$cido 15 empamu-  Im
0705-04 rach z cegiet lub $cianach z betonu pokrywajacego bruzdy z osiatkowa-
niem siatkg cigto-ciggniong - NA STROPACH
3.80+2.50+1.90+2.20 m 16.400
] RAZEM
1.35/KNR 4-01 |Zeskrobanie | zmycie stare] farby w pomieszczeniach o powierzchni podio- m2
1202-09 gi ponad 5 m2
<&ciany> 2.80%(2.40+5.05+2*2.20+2.55+0.40+1 .30+0.40+0.20+2.85)- m2 40.638
14.102<wykonanc>
<sufity> 5.47+16.18 m2 21.850
‘ RAZEM 62.288
1.36|KNR 4-01 |Przygotowanie powieszchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych  |m?2
1204-08 tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
0 m?2 6.000
korekta ob- (6.8 m?2 6.800
miaru
RAZEM 6.800
137 KNR 4-01  |Zeskrobanie | zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podto- |m2
1202-08 gido 5mz2
<§ciany> 2.80%2.15+2.30"2+1.75+2.15) m2 29.820
<sufity> 4.98+3.73+2.85 m2 11.570
RAZEM 41.390
1.38/KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych jm2
1204-01 sufitow
547+16.18+4.99+3.73+2.85 m2 33.220
RAZEM 33.220
1.39]KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbaml emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |m2
1204-02 Scian
2.80*(2.4045.05+2*2.20+2.55+0,40+1.30+0.40+0.20+2.85+2.15+2.30"2+ im2 84.560
1.75+2.15)
RAZEM 84.560
1.40|KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - |m2
1505-05 piyt gipsowych spoinowanych szpachiowanych z gruntowaniem
62 m2 62.000
RAZEM 62.000
2 WENTYLACJA WYWIEWNA
2 1|KNR 4-01 |Przebicie otworéw w scianach z cegiei o grubosel 2 ceg. na zaprawie ce-  |szt.
0333-11 mentowo-wapiennej
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
22 Whyciecle otwordw dla przewodu wentylacyinego w Sciance dzialowej mieisc
3 miejsc 3.600
RAZEM 3.000
2.3 Przewéd wentylacji wywiewnej fi150 mm z blachy stalowej ocynkowane]  \mb
4.00+2.85 mb 6.850
) RAZEM 6.860
2.4/KNR 0-14 |Obudowa elementéw konstrukcii plytami gipsowo - kartonowymi na rusz-  |m2
2011-07 tach metalowych pojedynczych belek i podciagow, jednowarstwowsa 50 -
01 - obudowa przewoddw wentylacyjnych
(3.50+2.30)"0.40 m? 2.320
RAZEM 2.320
2.5[KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - |m2
1505-05 plyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
noz.2.4 m 2.320
RAZENM 2.320
26 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowane] dwuptaszczowe
izolowane o &r. 150/225 mm
3*9.00 27.000
RAZEM 27.600
2.7 Pozostale elementy wentylacii wywiewne] - podstawa, tréjnik, kolano, wy- [kpl.
czystka, skraplacz, parasol, obejma Scienna
kpi. 3.000
RAZEM 3.000
2.8 Dodatkowe kolana ocieplone 150/225 mm {elementy wentylacji} w materia-i szt
le
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
2.9/KNR4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
032202
-4-
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Dmowskiego 16 m. 7 - wielobranzowy kst KSIAZKA PRZEDMIARGW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
3 szt 3.000
RAZEM 3.000

2.10{KNR 0-14 |Obudowa przewodu wentylacyjnego ptytami OSB3 gr. 15 mm na rusztach |m2
2014-01 metalowych pojedynczych

27 m2 27.0600
RAZEM 27.000
211]KNR 0-23  |Ochrona naroznikéw wypuklych kgtownikiem metalowym m
2612-08
45 m 45.000
RAZEM 45.000
2.12{KNR 0-23  |Przyklejenie warstwy siatki na cbudowie przewodu wentylacyjnego m2 N
2612-07 : o
27 m2 27.000 e
RAZEM 27.000

2.13|KNR 0-23 |{Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CER- im2
0931-01 MIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykanana recznie na uprzednio przygoto- gl
wanym podfozu - natozenie podkladowej masy tynkarskiej
27 m2 27.000
RAZEM 27.000

214/KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CER- {m2
0931-04 MIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygoto-
wanym podiozu - odcieza o szer. do 30 cm

27

m2 27.000
RAZEM 27.000 it
2.15 ’raca podnosnika montazowego : m-g
12 : m-g 12.000
RAZEM 12.000
3 INSTALACJE WODNO-KANALIZACYJNE
31/KNR 4-02 |Wymiana brodzika + kabiny prysznicowej kpl.
0221-0300
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3.2|KNR-W 4- |Demontaz i montaz - jak Wymiana grzejnika stalowego dwupiytowego kpl,
02 0516-02
2+1 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
3.3{KNR-W 4- {Wymiana grzejnika stalowego dwuplytowego kpl.
02 0516-02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3.4 KNR-W 4- |Wvymiana ustgpu z miska porcelanows 'Kompakt' kpl.
02 0224-03 ‘
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000 k ]
" 3.5 KNR-W 4-  [Wymiana umywalki porcelanowej ze wspornikami z syfonem z tworzywa  |kpl. i
02 0220-02 I
1 kpl. 1.060 g |
RAZEM 1.000 Bl
3.6|KNR-W 2- ' |Zlewozmywaki zeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce szt. i ‘ .
15 6229-05 :
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
3.7{KNR-W 4- |Wymiana syfonu z tworzywa sztucznego o sr. 50 mm szt.
02 0213-01 i
1 szt. 1.000 ‘
RAZEM 1.000 Al
3.8/KNR-W 2- [Baterie umywalkowe lub zmywakowe $cienne o $r. nominalnej 15 mm szt ‘
15 0137-01 =
2 szt. 2.000 \
. RAZEM 2.000 :
3.9/KNR-1 0-35 !Wykonanie podej$¢ doptywowych o srednicy zewnetrznej 15 mm do wody {szt. i
0106-0100 |zimnej lub cieptej do baterii montowanych na scianie ‘
8 szk. 8.000 ;
RAZEM 6.000 i
3.10|KNR-I 0-35 [Wykonanie podej$é¢ obustronnych o srednicy zewnetrznej 15 mm do wo-  |szt. i
0108-0100 |domierzy skrzydetkowych do wody zimnej lub cieptej montowanych na L
$cianach il
1 szt 1.000 :
RAZEM 1.000
3.11KNR 2-16  |Rurocigg z rur PCW kanalizacyjnych na scianach budynku, polaczenie m
0205-0200 |metoda weiskowa, Srednica rur 56 mm
_5-
- Norma §TD Wersja 4.15a




Dmowskiego 16 m. 7 - wielobranzowy kst KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz
4 m 4.000
RAZEM
312|KNR 216 |Rurociag z rur PCW kanalizacyjnych na cianach budynku, polaczenie m
0205-0400 |metodg weiskowa, $rednica rur 110 mm
2 m 2.000
RAZEM 2.000
3.13][KNR 2-15 | Dodatek za podejécie odptywowe 2 rur PCW o $rednicy 50 mm szt.
0208-0300
szt 3.00C
RAZENI 3.000
3 14/KNR 2-15 |Dodatek za podejécie odpiywowe z rur PCW o srednicy 110 mm szt.
0208-0500 i
szt. : 1.000
RAZEM 1.000
4 WENTYLACJA NAWIEWNA .
21]KNR 4-01 |Przebicle otwordw w Scianach z cegiel o grubosci 2 ceg. na zaprawie ce- szt.
0333-11 mentowo-wapiennej
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
42|KNR 2-17 | Nawietrzaki podokienne typ A © wielkosci (grubosé muru w ceglach) do 2 szt
0156-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4.3 Wycigcie otworow w drzwiach pod kratke transferows sz,
2 ] szt. 2.000
RAZEM 2.000

44KNR 2-17 |Kraiki wentylacyine typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewoddw szt.
0138-01 stalowych i aluminiowych - montaz Kkratek transferowych w drzwiach (kuch-
nia, fazienka) -

2 szt 2.000
RAZEM 2.000
5 KOSZT OBSLUGI KOMINIARSKIEJ
5.1 Koszt obstugi kominiarskie] kpl.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
| 6 ROBOTY ELEKTRYCZNE '
6.1/KNR 4-03  |Demontaz przewodow wiynkowych z podloza ceglanego iub betonowege  |m
1116-03
108 m 108.000
RAZEM 108.000

6.2|KNR 4-03 |Demantaz transformatorow sygnalizacyjnych, buczkéw lub dzwonkow na  |szt.
113210 napiecie do 220 V - dzwonek.
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

6.3 KNR 4-03 |Demontaz gniazd bezpiecznikowych zwyklych 1 biegunowych ze sciany szt
1121-05 dia pradu do 25 A

2 _ szt. 2.000
RAZEM 2.000
5.4 KNR 4-03 |Wymiana tablic licznikowych na cegle - demontaz. szt
0304-02
1 szt 1.000
RAZEM 1.000

5.5/KNR 403 | Demontaz gniazd wtyczkowych podiynkowych o natezeniu pradu do 83 A - szt
1122-01 ilo¢ biegundw 2
8 szt 8.000
RAZEM 8.000

56 KNR4-03 |Demontaz tacznikéw instalacyjnych podtynkowyeh o natezeniu pradu do |szt
1124-02 10 A - 1 wylat (wylacznik lub przefacznik 2 biegunowy lub grupowy)
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

6.7/KNR 4-03 |Demoniaz puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okraglych 2 - wylo- |szt.
1126-01 towych uszezelnionych z odigczeniem przewod6w o przekroju do 2.5 mm2

12 szt. 12.000 )
RAZEM 12.000
6.8/KNR 403 {Demontaz puszek z tworzyw sztucznych | metalowych okragtych 4 - wylo- szt
1120-03 towych uszczelnionych z odigczeniem przewodow o przekroju do 2.5 mm2
- i70mm
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
50/KNR 4-03 |Reczne wykucie bruzd dla przewodow wiynkowych w cegle m
1001-05
-6-
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Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia j-m. Poszcz Razem
108 m 108.000! -
RAZEM 108.000
6.10{KNR 4-03 | Zaprawianie bruzd o szer. de 50 mm m
1012-02
168 m 108.000
RAZEM 108.000
6.11|KNR 4-03 |Reczne przygotowanie Zaprawy cementowo-wapienngj m3
1012-01
108.0%0.05*0.03 m?3 0.162
RAZEM 0.162
6.12]KNR 4-03  [Reczne przebijanie otworéw w scianach lub stropach z cegly o diugosai otw:
1006-02 przebicia do 1/2 cegly - §r.rury do 40 mm
2 otw. 2.000
RAZEM 2.000
6.13)KNR 4-03 |Reczne przebijanie ctwordéw w scianach lub stropach z cegly o diugoszi otw,
1006-07 przebicia do 1 cegly - $r.rury de 40 mm
1 otw, 1.000
RAZEM 1.000
6.14 KNR 4-03 |Reczne przebijanie otworéw w scianach lub stropach z cegly o diugosci ofw.
1006-12 przebicia do 1 1/2 cegly - r.rury do 40 mm
1 otw. 1.000
RAZEM 1.000
6.15/KNR 4-03  {Montaz przepustow rurowych w Sclanie - dlugosé przepustu do 1 m - &r.ze- prze-
1608-02 wnetrzna rury do 40 mm pust.
4 prze- 4.000
pust.
RAZEM 4.000
6.16/KNR 5-08 |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju 2yt do Cu-12/A1-20 mm2 ukiada- m
0210-02 ne w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podiczu nie-beton.-
Przewdd YDYp-750V 3x2,5mm2
96.0 m 96.000
RAZEM 96.000
6.17|KNR 5-08 |Przewody kabelkowe o {acznym przekroju 2yt do Cu-6/AR12 mm2 ukiada- m
0210-01 ne w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podiozu nie-beton, -
Przewdéd YDYp-750V 3x1,5mm2
42.0 m 42.5600
RAZEM 42.000
8.18/KNR 5-08 |Przewody kabelkowe o lacznym przekroju zyt do Cu-12/A1-20 mm2 ukiada- |m
0210-02 ne w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podiczu nie-beton. -
YDY 3x4 mm2 :
15.0 m 15,000
RAZEM 16.000
6.19|KNR 5-08 |Przewody kabelkowe o lacznym przekroju zyt do Cu-8/A1-12 mm2 ukiada- m
0210-04 ne w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na poditozu betonowym
(potaczenia wyrbwnawcze) -przewédd LgY 4 mmz2
15.0 m 15.000
RAZEM 15.000
6.20:KNR 5-68 |Przygotowanie podioza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cementowsj | szi.
0301-23 lub gipsowej z wykonaniem §lepych otwordw recznie w cegle
30 szt. 30.000
RAZEM 30.000
8.21'KNR 5-08 |Montaz na gotowym podioZzu puszek bakelitowych ¢ ér.do 60mm szt.
06302-01
20 szt. 20,000
RAZEM 20.000
6.22|KNR 5-08 |Montaz na gotowym padtozu puszek bakelitowych o &r.do 80mm; il. wylo- |szt.
0302-03 tow 4, przekroj przewodu 2.5 mm2
10 szi. 10,000
RAZEM 10.000
6.23{KNR 5-08 |Montaz na gotowym podtozu tacznikéw instalacyjnych podtynkowych szt.
0307-03 $wiecznikowych w puszce instalacyjnej z podigczeniem
1 szt 1.000
RAZEM 1.0090
6.24/KNR 5-08 {Montaz na gotowym podiozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych jed- |[szt.
0307-02 nobiegunowych, przyciskéw w puszce instalacyjnej z podigczeniem
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
6.25/ KNR 5-08 [Mantaz na gotowym podiozu tacznikéw bryzgoszczelnych z tworzywa szt.
0303-04 szt jednobiegunowych, przyciskow mocowanych przez przykrecenie z pod-
faczeniem
szt 2.000
RAZEM 2.000
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6.26|KNR 5-08 |Montaz do gotowego podioza gniazd wiyczkowych podiynkowych 2-bieg.z |szt.
0309-03 uziemieniem w puszkach z podtaczeniem
9 . szt. 9.600
RAZEM 8.000
6.27|KNR 5-08 |Montaz do gotowego podioza gniazd wiyczkowych bryzgoszczeinych 2- szt
0309-06 bieg.z uziemieniem przykrecanych 16A/2.5mm2 z podigczeniem
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
B.28|KNR 5-08 |Przygotowanie podioza do zabudowania aparatdw - kucie mechan. pod aparat
0401-07 kotki rozp.plast.w pedt. z cegly - aparat o 1-2 otworach mecujgcych
2 ‘aparat 2.000
RAZEM 2.000
8.20/KNR 5-08 |Mocowanie na gotowym podiczu aparatow o masie do 2.5 kg z czgscio- szt
0403-01 wym rozebraniem i ziozeniem bez podigezenia (il otworéw mocujgcych do
2} - dzwonek 230V
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
6.30KNR 5-08 |Mocowanie na gotowym podiozu aparatéw o masie do 2.5 kg z czedcio- szt ’
0403-01. wym rozebraniem i ziozeniem bez podtaczenia (il. otwordw mocujacych do
2) - cbudowa RN 1x12 lub Faro
1 szt. 1.000
RAZEM - 1.000
6.31|KNR 5-08 |Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe zawieszane na kotkach {kpl.
0501-03 plast.jub ketwigcych na podiozu betonowym (il. mocowan 1)
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
6.32/KNR 5-08 | Przygotowanie podioza pod oprawy odwietleniowe przykrecane na cegle  [kpl.
0502-05 mocowane na kotkach kotwigeych (il.mocowarn 2)
1 kpl. 1.00¢
RAZEM 1.000
6.33/KNR 5-08 |Montaz z podigczeniem na gotowym podiozu opraw oéwietleniowych Zaro- |szt.
0504-01 wych zwykiych zawieszanych, koficowych - WOS 60W
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
6.34|KNR 5-08 Montaz z podiaczeniem na gotowym podiozu opraw oSwietleniowych zaro- jszt.
0504-03 wych zwyklych przykrecanych, koficowych- WOS 60W
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
6.35/KNR 5-08 |Montaz ztaczy 3-biegunowych na przewodach instalacyjnych szt. )
0817-07
2 szi. 2.000
RAZEM 2.000
6.36]KNR-W 5- |Montaz osprzetu modutowege w rozdzielnicach - roztgcznik lub wytgcznik  {szt
08 0407-03 |przeciwporazeniowy 1 {2} - bieg. P 302 25A 30mA
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
6.37|KNR-W 5- |Montaz osprzetu medutowego w rozdzielnicach - wylacznik nadpradowy 1- {szt
08 0407-01 ibieg. - S 191 10-16AB :
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
6.38|KNR 5-08 | Montaz na gotowym podtozu gniazd bezpiecznikowych kpl. Sciennych za- |szt.
0312-01 mknigtych 25A 1-bieg.z podigczeniem - zabezpieczenie przedlicznikowe
Bi-Wts 25A :
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
6.39/KNR 5-08 |Montaz na rurach mestkow bocznikujgcych igczenych na obejmy ér. do szt.
0620-03 100mm
2 szt 2.0600
: RAZEM 2.000
B8.40|KNR 5-08 |Podigczenie przewoddw pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski  {szt.
0812-01 luk bolce (przekrdj 2yt do 2.5 mm2)
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
6.41/KNR 4-01  |Wywiezienie samochedami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kon- |m3
0108-17 strukgji ceglanych na odlegtos¢ do 1 km
0.21 m3 0.210
RAZEM 0.210
6.42|KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozitleranych kon- |m3
0108-20 strukcji - za kazdy nast. 1 km
Krotnesé = 7
0.21 m3 8.210
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' RAZEM 0.210
6.43 Skfadowanie gruzu t
0.21*1.5 £ 0.315
RAZEM 0.315
7 POMIARY
7.1/KNR-W 5. | Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasitania - pomiar impedancji pethi pomiar
08 0902-01 zwarciowe] - pierwszy
1 pomiar 1.600
RAZEM 1.000
7.2/KNR-W 5- |Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - pomiar impedancii petli] pomiar
08 0902-02 |{zwarciowe] - kazdy nastepny
12 pomiar 12.000
RAZEM 12.000
7.3|KNR-W B- |Pomiar rezystancii izolacji instalacji elektrycznych - obwad 1-fazowy, pier- [pomiar
08 0901-01 |wszy pomiar
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
7.4/ KNR-W 5- |Pomiar rezystangji izolacji instalacji elektrycznych - cbwéd 1-fazowy, kazdy |pomiar
08 0901-02 |nastepny pomiar
4 pomiar 4.000
RAZEM 4.000
7.5|KNR-W 5- |Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania - proby dziatania wytacz-|pomiar
08 0902-05 |nika roznicowopradowego - pierwszy
1 pomiar 1.000
. RAZEM 1.000
7.6|KNR-W 5- |Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania - proby dzialania wytacz-{ pomiar
08 0902-06 |nika roZznicowopradowego - kazdy nastepny
12 pomiar 12.000
RAZEM 12.000
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