SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

BRANZE:
- ogélnobudowlana
- instalacyjna
0 instalacja wentylacyjna

SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

1. STWIOR - roboty ogélnobudowlane
2. STWIOR - roboty instalacyjne



1.1

WSTEP

1.1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej

specyfikacji technicznej XS& wymagania techniczne dotyce

wykonania i odbioru rob6t zwkanych z ,Przebudayvinstalacji wodno-kanalizacyjnej wraz z budpw
toalet splukiwanych na klatce schodowej w budynkieszkalno-ustugowym przy ulicy Malgorzaty
Fornalskiej 19 w Boguszowie-Gorcach”.

1.1.2. Zakres stosowania specyfikacii technicznej

robo6t wymienionych w pkt 1.1.

Szczegodlowa ST jest stosowana jako dokument pgmigri kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

1.1.3. Okreslenia podstawowe

Obiekt budowlany, ktéry jest trwale zywiany z gruntem, wydzielony

N

1 Budynek przestrzeni za pomg@rzegrod budowlanych oraz posiada fundament i.dach
. - Zgodna¢ wymiardw wykonanego przedmiotu z prayimi zatazeniami lub Z
2. Doktadna¢ wymiarow dokumentagj techniczn.
Ogot  dokumentéw  formalno-prawnych i technicznych ezidnych do
prowadzenia budowy.
Dokumentacja budowy obejmuje:
- pozwolenia na budoywraz z zajczonym projektem budowlanym,
3. | Dokumentacja budowy - dziennik budowy,
- protokoty odbioréw cgsciowych i kaxcowych,
- projekty wykonawcze, tj. rysunki i opisy ghce realizacji zadania,
- operaty geodezyjne,
- ksigzki obmiaréw.
Urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz ziar okoliczndci
4. | Dziennik budowy zachodzcych w toku wykonywania robét. Dziennik budowy wydmy jest]
przez widciwy organ nadzoru budowlanego.
. Wyodrebnione z catéci planowanych robo6t ich rodzajegdz stany wznoszonedo
S Elementy robot obiektu, stiace planowaniu, organizowaniu, kosztorysowaniu licaaniu robot.
Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie gzana z wykonywaniem
6 Inspektor nadzoru technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi,akidoze sprawowé osobg
) budowlanego posiadajca odpowiednie uprawnienia budowlane ¢ddra cztonkiem Izby
Inzynierbw Budownictwa.
7 Inwestor Osoba fizyczna lub prawna, inicjator i uczestnikogasu inwestycyjneg
) angaujaca swojesrodki finansowe na realizacgadania.
Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie gzana z bezpwednim
. . kierowaniem organizagj placu budo i procesem realizacyjnym ropot
8. Kierownik budowy budowlanych, I?té{ an?!)zz sprawow\{é\xly osork))a posiadaga od%o?//viednie
uprawnienia budowlane kHaca cztonkiem Izby lzynieréw Budownictwa.
Og6t materiatdw naturalnych i sztucznych, stargwch prefabrykaty lulp
9. Materiat budowlany potprefabrykaty stigce do budowy i remontéw wszelkiego rodzaju obiektéw
budowlanych oraz ich ezci sktadowych.
10. | Obmiar Wymierzenia, obliczenia ikziowo-wartgciowe faktycznie wykonanych robot.
Decyzja administracyjna oldl@jaca szczegdlne warunki zabezpieczenia tefenu
. budowy i prowadzenia robét budowlanych, claeczas uaytkowania i terminy
11. | Pozwolenie na budaw rozbioérki obiektéw tymczasowych, okta szczegélowe wymagania dotyce
nadzoru na budowie.
Zbior informacji pisemnych, wykresow, obliazeé rysunkéw niezbdnych dla
. . - zagospodarowania placu budowy, ustalenia i hsrodkéw realizacyjnych
12." | Projekt organizacji budowy orgz tgrmin(’)w czsth()Jwych i zavlzzczenia bud?mrojekt organizacjiykj)u)éomy
sporzdza Wykonawca. Projekt organizacji budowy zatwiartimvestor.
. . . Dokument odbioru robét przez Inwestora od Wykonaw@nowicy podstaw
13. | Protokét odbioru rob6t sadania zaplaty.
14. | Przedmiar Obliczenie ildci rob6t na podstawie dokumentacji projektowej, etualnie z
) natury (przy robotach remontowych), w celu spdeenia kosztorysu.
15 Przepisy techniczno- Warunki techniczne, jakim powinny odpowigdabiekty budowlane i ich
" | wykonawcze usytuowanie oraz warunkizytkowania obiektéw budowlanych.
16. | Roboty budowlano- Budowa, a take prace polegage na modernizacji, morita, remoncie luk




montaowe rozbidrce obiektu budowlanego.

Roboty budowlane wykonywana dla zabezpieczenia ywkonanych luh
bedacych w trakcie realizacji robét inwestycyjnych. Kecznagé¢ wykonania
robot zabezpieczggych mae wynika z projektu organizacji placu budowy, np.
wykonanie prowizorycznych przg€j dla pieszych lub wjazdéw, zadaszkib
. . wygrodzé, odwodnienia itp. albo asto tez nieprzewidziane, niezdne do
17. | Roboty zabezpieczge wykonania prace w celu zapobémia awarii lub katastrofie budowlanej. Robpty
zabezpieczafe mog wystapi¢ na obiekcie w chwili podgia przez inwestorp
decyzji o przerwaniu robét na czas iHmy, a stan zaawansowania obigktu
wymaga wykonania tych robét dla ochrony obiektu edrz wptywami
atmosferycznymi lub dla zapobinia wypadkom oséb postronnych.

Konstrukcja jednorazowa (na ogét drewniana), systeawielokrotnego iytku
(z rur stalowych lub aluminiowych) lub specjalng.(rwiszica), stigca jako
pomost roboczy do wykonywania robdét na poziomie efpraczajcym
dopuszczalp przepisami, bezpiecgrprag na wysokeci.

18. | Rusztowanie

1.2. OPIS ZADANIA INWESTYCYJNEGO

1.2.1. Opis stanu istniepcego

1.2.1.1. Lokalizacja

Lokal mieszkalny nr 7 w budynku przy ul. Dmowskiet®w Walbrzychu (dz. nr 232)
1.2.1.2. Zabudowa istniejaca

Lokal mieszkalny nr 7 :

- przedpokdj

- kuchnia

- pokoj

- pokdj

- garderoba

- lazienka

1.2.2. Opis przyjetych rozwiazafn projektowych

1.2.2.1. Zalozenia programowo-funkcjonalne

Przebudowa lokalu mieszkalnego polegajna zmianie ukfadu funkcjonalnego z dostosowarmiem
obowigzujgcych przepiséw oraz wykonanie wentylacji nawiewngywiewnej.

1.2.3. Zakres robot objetych specyfikach

- roboty ogélnobudowlane.

1.2.4. Wykaz dokumentacji projektowej zadania inwestycyjn&o

- projekt budowlany,
- kosztorysy i przedmiary robot dla projektu jw.

1.3. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT

1.3.1. Wymagania dotyczce Wykonawcy robét

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz Dokumentag)
Projektovs, Specyfikacj Techniczi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Do obgekiow Wykonawcy
nalezy przed przysfpieniem do robot opracowanie i przedstawienie dmlzgty Inspektorowi Nadzoru



Programu Zapewnienia Jakd (PZJ), w ktdrym przedstawiagszamierzony sposéb wykonania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarastejwykonanie robot zgodnie z projektem,
specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami i lesteami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Kwalifikacje kadry Technicznej Wykonawcy robot:

- kierownik budowy musi posiadauprawnienia do petnienia samodzielnej funkcji téchnej w
budownictwie — kierownika budowy i robdt w specjci konstrukcyjno-budowlanej oraz by
cztonkiem Izby liynierow Budownictwa;

- kierownicy poszczegodlnych rodzajow robot (sanitah)y musz posiada uprawnienia do
petnienia samodzielnej funkcji technicznej w bud@twmie — kierownika budowy i robdt w
odpowiedniej specjalr$ai oraz by cztonkami Izby laynieréw Budownictwa;

- wymagany jest gpgly nadzor kadry technicznej nad prowadzonymi tabt budowlano-
montaowymi oraz pracami rozbiérkowymi.

1.3.2. Materialy

Materiaty wykorzystane do wykonywania robét giech niniejsz specyfikacg musz spetnia
wymogi odnénych przepiséw i byydopuszczone do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do stosowania w budownictwie uzigjeyroby, dla ktérych wydano:

a) certyfikat na znak bezpieargtwa wskazujcy, ze zapewniono zgoddé z kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmich oraz wiéciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych (dla wyrobéwmignionych w Zargdzeniu Dyrektora
Polskiego Centrum Bada Certyfikacji z 28 marca 1997 r. — MP 22/97 p216),

b) certyfikat zgodnéci z Polsly Normg lub aprobat techniczig (dla wyrobéw wymienionych w
Rozporadzeniu MSWIA z 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyre@bd&tuzacych do ochrony
przeciwpaarowej, ktére mog by¢ wprowadzone do obrotu i stosowania yognie na podstawie
certyfikatu zgodnéci Dz.U. 55/98 poz. 362 lub wyrobow, dla ktérych mgganie takie zawiera
dokument odniesienia, ktérym dokonywana jest o@guandci),

c) certyfikat lub deklaragj z Polslkk Normy lub aprobat techniczm zgodndci dla materiatéw nie
wymienionych w pkt a) i b) (wg Rozpadzenia MSWIA z 31 lipca 1998 r. w sprawie systemow
oceny zgodnéxi, wzoru deklaracji zgoddoi oraz sposobu znakowania materiatdw budowlanych
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowabiadewnictwie Dz.U. 113/98 poz. 728).

Dopuszcza i stosowanie wyrobow przeznaczonych do jednostkoweggstosowania w
przedmiotowym obiekcie. Wyroby te musgosiada oswiadczenia dostawcy wyrobu, w ktorym zapewnia
sie zgodnd¢ wyrobu z indywiduala dokumentag oraz przepisami i obowZujacymi normami.
Oswiadczenie dostawcy wyrobu powinno ¢bywydane zgodnie z warunkami okienymi w
Rozporadzeniu MSWIA z 24 lipca 1998 r. w sprawie ollemia wykazu wyrobow budowlanych nie
majgcych wptywu na spetnienie wymagaodstawowych oraz wyrobOw wytwarzanych i stosoveanyg
uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. 99/98 68Z).

1.3.2.1.  Zrodio uzyskania materiatow

- co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wgggianiem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi sztaeg informacje dotycge zrddia
zakupu, wytwarzania, zamoéwienia lub wydobywaniehtyeateriatéw i odpowiedniéwiadectwa
bada laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia prizespektora Nadzoru,

- zatwierdzenie pewnych materiatow z danegodta nie oznacza automatyczniee wszelkie
materiaty z tegdrodia uzyskaj zatwierdzenie,



b)

Wykonawca zobowgzany jest do prowadzenia badav celu udokumentowaniae materiaty
uzyskane z dopuszczonegerodia w sposob ggly spetniaj wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie pepu robét.

1.3.2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskiwanie pozwiade wigcicieli i odngnych wiadz na pozyskanie
materiatdbw z jakichkolwiekzrodet miejscowych, wjczapc w to zrédla wskazane przez
Zamawiajicego i jest zobowizany dostarczaylnspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczciem eksploataciji,

Wykonawca przedstawi raporty z baderenowych i laboratoryjnych oraz proponowagnzez
siebie forng wydobycia i selekcji do zatwierdzenia InspektordNgidzoru,

Wykonawca ponosi odpowiedziakto za spelnienie wymagailosciowych i jakgciowych
materiatéw z jakiegokolwiekrédia,

Wykonawca poniesie wszelkie koszty, a w tym: oplatynagrodzenia i jakiekolwiek koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét.

1.3.2.3. Inspekcja wytwdrni materiatow

wytwérnie materiatbw mag by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru elu c
sprawdzenia zgodioi zastosowanych metod produkcyjnych z wymaganymabki materiatlow
mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich $aavosci; wyniki tych kontroli keda podstavy
akceptacji poszczegdlnych partii materiatéw pod hv@dgm jakdci,
w przypadku, gdy Inspektor Nadzorugdzie przeprowadzat inspekcjwytworni, zostan
zachowane nagtujagce warunki:
o Inspektor Nadzoru dulzie miat zapewnion wspotprag i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatéw w czasie inspekciji,
0 Inspektor Nadzoru duzie mial wolny dosp, w dowolnym czasie, do tych gzi
wytwoérni, gdzie odbywa si produkcja materiatdbw przeznaczonych do realizacji
kontraktu.

1.3.2.4. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostanwywiezione przez Wykonawcz terenu
budowy, adz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzezelijinspektor Nadzoru
zezwoli Wykonawcy na aycie tych materialtdbw do innych robo6t,znte, do ktérych zostaty
zakupione, to koszt tych materialéw zostanie przeéeiowany przez Inspektora Nadzoru,

kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdupic niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaawc
wykonuje na wiasne ryzyko, lige sk z jego nieprzyjciem i niezaptaceniem.

1.3.2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane na#fedo czasu, gdygda one potrzebne

do robot, byly zabezpieczone przed zniszczenierhaaaly swoj jakosé i wiasciwosci do robét i byty
dostpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

1.3.2.6. Wariantowe zastosowanie materiatow

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewwlumazliwosé wariantowego zastosowania

rodzajéow materialu w wykonywanych robotach, Wykonawowiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze, co najmniej 2 tygodnie przedyeciem materiatu, albo w okresie dhrzym, jeeli bedzie to
wymagane dla badgprowadzonych przez Inspektora Nadzoru; wybraraakzeptowany rodzaj materiatu
nie maze by p&zniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

1.3.3. Sprzet



Wykonawca jest zobowkany do uytkowania tylko takiego spetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jaké robot; sprzt uzywany do rob6t powinien dyzgodny z ofeg
Wykonawcy i powinien odpowiadgpod wzgédem typow i iléci wskazaniom zawartym w ST, w
przypadku braku ustalew dokumentach spgz powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru,

liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantow@ przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazanidnspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym kontraktem,

sprzt bedacy wilasndcia Wykonawcy lub wynaity do wykonania robét ma Byutrzymany w
dobrym stanie i gotowisi do pracy; bdzie on zgodny z normami ochronyodowiska i
przepisami dotyeymi jego uytkowania,

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie aogatéw potwierdzapych dopuszczenie
sprztu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami,

jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewigdujazliwosé wariantowego gycia sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspekfdadzoru o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacprzed uyciem sprgtu; wybrany i zaakceptowany sptzie mae by
pézniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru,

jakikolwiek sprzt, maszyny i urgdzenia nie gwarantgfe zachowania warunkéw kontraktu,
zostan przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i njgakzczone do robét.

1.3.4. Transport

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigtodkéw transportu, ktére nie wptyn
niekorzystnie na jakd robo6t i wigciwosci przewaonych towaréw,
liczbasrodkow transportu dnizie zapewniaprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami gdkreymi w
projekcie, ST i wskazaniach Inspektora Nadzorugnminie przewidzianym kontraktem,
przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muspetni@ wymagania dotycge przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnychigelt na osie i innych parametréw
technicznychgrodki transportu nie odpowiadage warunkom kontraktu, na polecenie Inspektora
Nadzoru lgdg usungte z terenu budowy,
Wykonawca bdzie na bieaco usuwa, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowade
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojdzdiacterenu budowy.

1.3.5. Wykonanie robot

1.3.5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ratgdnie z kontraktem oraz za jdko
zastosowanych materiatéw i wykonanych robét, za zgbdnd¢ z dokumentagj projektow,
wymaganiami ST, Programem Zapewnienia Jakgrojektem organizacji robot i poleceniami
Inspektora Nadzoru,
Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wwgsoi
wszystkich elementow rob6t zgodnie z wymiarami ¢dreymi okr&lonymi w dokumentaciji
projektowej,
nastpstwa jakiegokolwiek glu spowodowanego przez wykonawe wytyczeniu i wyznaczeniu
robot zostaa, jesli wymaga® tego ledzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawa
wiasny koszt,
sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokprzez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialdoi za ich dokladng,
decyzje Inspektora Nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementohot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakdekumentacji projektowej i St, a
takze w normach i wytycznych; przy podejmowaniu declizfipektor Nadzoru uwzedini wyniki
bada materiatléw i robot, rozrzuty normalnie wggtijace przy produkcji i badaniach materiatow,
dodwiadczenia z przeszoi, wyniki bada& naukowych oraz inne czynniki wplywae na
rozwazng decyzg,
polecenia Inspektora Nadzorueda wykonywane nie p#niej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawpod grdbg zatrzymania roboét; skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.



1.3.6. Kontrola jako sci
1.3.6.1. Program zapewnienia jakd@ci

- do obowizkow Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspakto
Nadzoru Programu Zapewnienia Jétipw ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykiaa
robo6t, maliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaragtieljwykonanie robot zgodnie z
dokumentagj projektows, ST oraz poleceniami i ustaleniami Inspektora Naialz

- Program Zapewnienia Jalad bedzie zawier&

Cze$¢ ogolna opisujca:

- organizac wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadaeanibot,

- organizag} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- metody zapewnienia bezpieéstwa pracy pracownikom i osobom postronnym,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygwanie,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jdéko terminowd¢ wykonania poszczegoélnych robot,

- system (sposob i proced@d)iproponowanej kontroli i sterowania jaiiy robot,

- wyposaenie w spregt i urzzdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumashego lub temu,
ktéremu Wykonawca zamiera zlégrowadzenie badd,

- spos6b i forra gromadzenia wynikow bada laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterggych, a take wychganych wnioskéw i korekt w procesie technologicznym
proponowany sposob i fogprzekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru

- wykaz maszyn i ugdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgioznoraz
wyposaenie w mechanizmy stosowania i agtzenia kontrolno-pomiarowe,

- rodzaje i ilég¢ srodkéw transportu i ugdzenh do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposO6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedhtitta wiasciwosci podczas transportu,

- sposo6b i procedgrpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzenia ugdzea itp.) podczas prowadzonych dostaw materiatow, vayhania mieszanek i
wykonywania poszczegoélnych elementow robdét,

- sposO6b pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom.

1.3.6.2. Zasady kontroli jakosci robot

- celem kontroli robé6t édzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ ich
wymagan jakasé,

- Wykonawca jest odpowiedzialny za pehkontrok robot i jakdci materiatdw; Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, askapc personel, spet, zaopatrzenia i wszystkie
urzadzenia niezkdne do pobierania prébek i badaateriatéw i robét,

- Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Adagl mae za&adac os Wykonawcy
przeprowadzenia baflav celu zademonstrowanize poziom ich wykonania jest zadowalaj,

- Wykonawca bdzie prowadz badania i pomiary z egtotliwosciag zapewniajca stwierdzenieze
roboty zostaty wykonane zgodnie z wymaganiami zgwa@irw Dokumentacji Projektowej i ST,

- minimalne wymagania, co do zakresu kgiptliwosci bada okreslone § w ST, normach i
wytycznych; w przypadku, gdy nie zostaty tam dlaee, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewnwykonanie robét zgodnie z kontraktem,

- Wykonawca zapewni Inspektorowi Nadzotwiadectwa,ze wszystkie stosowane gdzenia i
sprzt badawczy posiadajwazng legitymacg, zostaty prawidiowo wykalibrowane i odpowiaglaj
wymaganiom norm okiajacych procedury bada

- Inspektor Nadzorudulzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich
inspekciji,

- Inspektor Nadzoru duzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedocignicciach dotyczcych uradzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczychrele niedocigniecia te lgda tak powane, ze mog
wplynaé ujemnie na rzetelrsé wynikdéw bada, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzynigaie
do robét badanych materiatéw i d@puje do wycia dopiero wtedy, gdy niedagjniecia w pracy



laboratorium Wykonawcy zostanusungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakdych
materiatow,
wszystkie koszty zwgzane z organizowaniem i prowadzeniem baganosi Wykonawca.

1.3.6.3. Pobieranie prébek

probki kxda pobierane losowo; zalecag sstosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzieg wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdmy¢ z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do bagla

Inspektor Nadzorudulzie mie€ zapewnion mazliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek,

na zlecenia Inspektora Nadzoru Wykonawealzie przeprowadzadodatkowe badania tych
materiatow, ktore budzwatpliwosci, co do jakéci, o ile kwestionowane materialy nie zostan
przez Wykonawg usungte lub ulepszone z wiasnej woli; koszty dodatkowysdda ponosi
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterekpnzeciwnym wypadku koszty te ponosi
Zamawiajcy,

pojemniki do pobierania probek zosjadostarczone przez Wykonayvé zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru; probki dostarczane przez Wyleona Inspektorowi Nadzoru dulg
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakwepty przez Inspektora Nadzoru.

1.3.6.4. Badania i pomiary

wszystkie badania i pomiarytls przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm; w @adkp,
gdy normy nie obejmuyjjakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosomazna wytyczne
krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przgzektora Nadzoru,

przed przysfpieniem do pomiaréw lub baflaWykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badaniaypdonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pimie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

1.3.6.5. Raporty z badai

Wykonawca przeke Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikamd&auzgodnionymi z
Inspektorem Nadzoru,

wyniki bada (kopie) kedg przekazywane na formularzach wg dostarczonega prisgjo wzoru
lub innych przez niego zaakceptowanych.

1.3.6.6. Badania przeprowadzone przez Inspektora Nadzoru

dla celow kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawnionst jdo dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatdbwzradet ich wytwarzania i zapewniona mu
bedzie wszelka pomoc ze strony Wykonawcy i producerateriatow,

Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systerkantroli robét prowadzonych przez
Wykonawe, bedzie ocenid zgodndé materiatdw i rob6t z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw bada dostarczonych przez Wykonagyc

Inspektor Nadzoru mie pobierd prébki materialdbw i prowadégi badania niezaimie od
Wykonawcy na swdj koszt; geli wyniki tych bada wykaza, ze raporty s niewiarygodne, to
Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaému laboratorium prowadzenie
powtdérnych lub dodatkowych batlealbo oprze siwylacznie na wtasnych badaniach przy ocenie
zgodndci materiatow i rob6t z ST i DokumentacProjektovs; w takim przypadku catkowite
koszty powtérnych lub dodatkowych badgpobierania prébek poniesie Wykonawca.

1.3.6.7.  Atesty jakosci materiatdw
przed wykonaniem badajakosci materialow przez Wykonawe Inspektor Nadzoru mnie

dopuci¢ do wycia materialy posiadagge atest producenta stwierdgaj catkowiyy zgodnagé z
odpowiednimi normami i ST,



- w przypadku materiatow, dla ktérych atesty wymagsnerzez ST, kada partia dostarczana do
robot lpdzie posiadaatest jednoznacznie oklajacy jej cechy,

- produkty przemystowednla posiadd atesty wydane przez producenta, poparte w razieeiy
wynikami wykonanych przez niego badaopie wynikéw tych badabedy dostarczone przez
Wykonawe Inspektorowi Nadzoru.

1.3.6.8. Dokumenty budowy

Dziennik budowy.

- Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnybovagzujagcym Zamawiggcego i
Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy kbaca okresu
gwarancyjnego; odpowiedzialftoza prowadzenie Dziennik Budowy zgodnie z olkxwjacymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy,

- zapisy w Dzienniku Budowydala dokonywane na bigco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarstajny budowy,

- kazdy zapis w Dzienniku Budowyebzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu z podaniem imienia i nazwiska stagowiska stzbowego; zapisy ¢tlg czytelne
dokonane trwat technilg, w porzdku chronologicznym, bezpednio jeden pod drugim, bez
przerw,

- zahczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunyeriikda oznaczone kolejnymi
numerami zajcznik i opatrzone dati podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru,

- do Dziennika budowy natg wpisa& w szczegolngci:

0 dak przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

0 dak przekazania przez Zamawjeggo Dokumentacji Projektowej,

0 uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zajeeva jakéci i harmonogramu
robot,

0 terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegoélnych elementoéw robdét,

0 przebieg robdt, trudrici i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyegyrzerw w
robotach,

0 uwagii polecenia Inspektora Nadzoru i Projektgntaamach nadzoru autorskiego),

0 daty wstrzymania rob6t z podaniem powodu,

o zgloszenia i daty odbioru robdt zanik@jch, ulegajcych zakryciu, cgciowych i
koncowych odbioréw robét, wygaienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

0 stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykeamia robot podlegagych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym wazki z warunkami klimatycznymi,

0 zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apisev Dokumentacii
Projektowej,

o dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtrakcie
prowadzenia robdét,

o dane dotyczce materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki progg@dzonych badaz
podaniem, kto je przeprowadzat,

0 inne istotne informacje o przebiegu robot.

- propozycje, uwagi i wygmienia Wykonawcy, wpisane do Dziennik Budowsddp przediazone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowanig si

- decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika ddyd Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich prayia lub zagciem stanowiska,

- wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Iridpea Nadzoru do ustosunkowania;si
Projektant nie jest jednak strpkontraktu i nie ma prawa wydawania poled#ykonawcy.

Ksigga obmiaru:
Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwatsj na rozliczenie faktycznego pegst kazdego

elementu robét. Obmiary wykonanych robét przeprasast w sposéb gty w jednostkach przyfych w
kosztorysie ofertowym i wpisujecsdo Ksegi Obmiaru.

Dokumenty laboratoryjne:




Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzetdeeo jakdéci materiatdw, recepty robocze i kontrolne
wyniki badar Wykonawcy lgdag gromadzone w formie uzgodnionej z Inspektorem adzDokumenty te
stanowj zahczniki do odbioru rob6t. Winne byudostpniane na kade zyczenie Inspektora Nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy:

Do dokumentéw budowy, oprécz wymienionychagly zalicza si rowniez:
protokoty przekazania Terenu Budowy,
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyoeywilno-prawne,
protokoty odbioru robét,
protokoty z narad i ustate
korespondengjna budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy:

dokumenty budowy dmla przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpoweed
zabezpieczonym,

zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodupoj@atychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem,

wszelkie dokumenty budowyelly zawsze dogpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do
wgladu nazyczenie Zamawiagego.

1.3.7. Obmiar robét
1.3.7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

obmiar rob6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robo6t zgodnie z Dukatacy
Projektows i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofsytm,

obmiaru robét dokonuje Wykonawca po waziejszym zawiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiarunapnniej 3 dni przed terminem,

wyniki obmiaru lgda wpisane do Ksigi Obmiaru,

jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych w Przedmiarze Rob6t nie
zwalnia Wykonawcy od obowizku ukaiczenia wszystkich robét; édne dane zostarpoprawione
wyg instrukcji Inspektora Nadzoru,

obmiar gotowych robétduzie przeprowadzany z ¢ztdicia wymagai do celu platnéci na rzecz
Wykonawcy w czasie okénym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonaviidnspektora
Nadzoru.

1.3.7.2. Zasady okreilania ilosci rob6t i materiatow

diugdsci i odlegtaci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymiedy obmierzane
poziomo wzdta linii osiowej,

jesli ST wiasciwe dla danych rob6t nie wymaganaczej, objtosci beda wyliczone w ni jako
iloczyn dlugdci i sredniego przekroju,

ilosci, ktdre mag by¢ obmierzone wagowo,eda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami ST.

1.3.7.3. Urzadzenia i sprzt pomiarowy

wszystkie urgdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robgigtzaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru,

urzadzenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonagygezeli urzadzenia te lub

sprzt wymagaj bada atestujcych, to Wykonawca dalzie posiada wazne swiadectwa

kwalifikacyjne,

wszystkie urgdzenia pomiaroweghdla utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

1.3.7.4. Wagi i zasady waenia



- Wykonawca dostarczy i zainstaluje gilzenia wagowe odpowiadag odnénym wymaganiom
ST; begdzie utrzymywd to wyposaenie zapewnigf zachowanie doktad&oi wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

1.3.7.5. Czas przeprowadzania obmiaru

- obmiary lgda przeprowadzane przed edziowym lub kaicowym odbiorem robét, a taé& w
przypadku wysfpienia diiszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robot,

- obmiary robot zanikgpych przeprowadzaesiv czasie ich trwania,

- obmiary robét podlegagych zakryciu przeprowadza grzed ich zakryciem,

- roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne oblizeleds wykonywane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny,

- obmiary skomplikowanych powierzchni lub etgs$ci beda uzupetniane odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Kgji Obmiaru; w razie braku miejsca szkice mpdy¢ dolgczone w
formie osobnego zgtznika do Ksigi Obmiaru, ktérego wor zostanie uzgodniony z lkémem
Nadzoru.

1.3.8. Odbior rob6t
1.3.8.1. Rodzaje odbioréw

W zalendici od ustalé odpowiadajcych ST, roboty podlegajnas¢pujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziajd&adawcy:
- odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,
- odbiorowi czs$ciowemu,
- odbiorowi kaxcowemu,
- odbiorowi ostatecznemu.

1.3.8.2. Odbidr czesciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonujeesivg zasad, jak przy odbiorzea@pwym robét.

1.3.8.3. Odbiér koncowy robét

- odbioér kaicowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykdaaobot w odniesieniu do #oi,
jakosci i wartasci,

- calkowite zakaczenie robo6t oraz gotowd do odbioru kécowego kdzie stwierdzone przez
Wykonawe wpisem do Dziennika Budowy i niezwlocznym powiadeniem na pimie o tym
fakcie Inspektora Nadzoru,

- odbior kaicowy rob6t nagpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowytibzac od
dnia potwierdzenia zakazenia robét i przgcia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 1.3.8.5,

- odbioru kaicowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamjgoeigo W obecni
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy; komisja odbiecaj roboty dokona ich oceny jalaiowej na
podstawie przedstawionych dokumentéw, wynikéw lhadgpomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodndci wykonania rob6t z Dokumentadprojektovy i ST,

- w toku odbioru kécowego robét komisja zapozna < realizac} ustalé przyjetych w trakcie
odbioréow robo6t zanikagpych i ulegaicych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonywaniadtob
uzupetniagcych i poprawkowych,

- w przypadku niewykonania wyznaczonych robét pop@wgch, komisja przerwie swoje
czynndci i ustali nowy termin odbioru Keowego,

- w przypadku stwierdzenia przez komisjze jakdé wykonanych rob6t w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganychumektacy Projektow i ST z
uwzgkdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczastwo ruchu, komisja dokona paten, oceniagc pomniejszoa wartaéé wykonanych
robot w stosunku do wymag@rzyjetych w Dokumentach Kontraktowych.



1.3.8.4. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem dorcmwego odbioru robot jest protokétiamwego odbioru robét

sporzdzony wg ustalonego przez Zamawt@go wzoru.

Do odbioru kaicowego rob6t Wykonawca jest zobawény przygotowé&nastpujace dokumenty:

Dokumentagj Projektovs z naniesionymi zmianami,

Specyfikacje Techniczne,

uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszczg pdbiorze rob6t zanikagych i ulegajcych
zakryciu,

recepty i ustalenia technologiczne,

Dzienniki Budowy i Ks¢gi Obmiardw,

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz baflaoznaczé laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ,
atesty jakéciowe wbudowanych materiatow,

opinie technologicza sporzdzory na podstawie wszystkich wynikdw bada pomiaréw
zahczonych do dokumentéw odbioru, a wykonanych zgodrsd i PZJ,

sprawozdanie techniczne,

inne dokumenty wymagane przez Zamagdago,

Sprawozdanie techniczne zawietgdzie:

zakres i lokalizagj wykonanych robot,

wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do DokumentBepjektowe] przekazanej przez
Zamawiajcego,

uwagi dotycace warunkow realizacji robot,

dat rozpoczcia i zakdiczenia robot.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego niglgb
gotowe do odbioru kirowego, komisja w porozumieniu z Wykonawaryznaczy ponowny termin
koncowego odbioru robot.

Wszystkie zargdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetniag keda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo.

Termin wykonania robot poprawkowych i uzupetggich wyznaczy komisja.

1.3.8.5. Odbiér ostateczny

odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robétazanych z usugtiem wad
stwierdzonych przy odbiorze koowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym,

odbidr ostatecznydnlzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiwzgkdnieniem zasad
odbioru kaicowego.

1.3.9. Podstawa platndci

1.3.9.1. Ustalenia ogdine

podstavd platncci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykanaza jednostk
obmiarows dla danej pozycji Przedmiaru Robot,
cena jednostkowa pozycjicthizie uwzgédniac wszystkie czynnii, wymagania i badania
skfadajce st na jej wykonanie,
cena jednostkowa obejmowbkedzie:

0 robocizrg bezpdredna,

0 wartos¢ materiatdw wraz z kosztami ich zakupu,

0 wartc¢ pracy sprztu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzeniaggprna Teren

Budowy i z powrotem, monta demonta na stanowisku pracy),



o koszty pdrednie w sklad ktérych wchogz ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikdw nadzoru i laboratorium, koszty adzenia i eksploatacji zaplecza budowy
(w tym doprowadzenia energii i wody, budodrég dojazdowych itp.), koszty dotygze
oznakowania robo6t, wydatki dotygze BHP, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za
dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy dotyee wykonanych robot, ubezpieczenia oraz
koszty Zaradu Przedsibiorstwa Wykonawcy,

o zysk kalkulacyjny zawieragy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wikdav
mogcych wysapi¢ w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym

- podatki obliczone zgodnie z oba@ujagcymi przepisami,

1.3.10. Przepisy zwhzane — normy

Podstawowe normy lub icirédia dotycace wykonania poszczegélnych asortymentéw robétapod
na kacu kadego rozdziatu specyfikacji technicznej.

1.4. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODB IORU
ROBOT — BRANZA OGOLNOBUDOWLANA

1.4.1. Roboty tynkarskie — tynki zwykle i gladzie gipsowe
14.1.1.  Wstep
1.4.1.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST wymagania szczego6towe dotyce wykonania wewgirznych prac
tynkarskich.

1.4.1.1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako doktimesetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.4.3.1.3.

1.4.1.1.3. Zakres robo6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanpwiymagania dotyege wykonania robot tynkarskich
polegagcych na:

- wykonaniu tynkdw cementowo-wapiennych kategoriilll,
- wykonaniu gtadzi gipsowej.

1.4.1.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe 3s zgodne z obowkeujagcymi, odpowiednimi Polskimi Normami i
definicjami podanymi w agci pn. Wymagania ogolne niniejszej specyfikaciji.

1.4.1.1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz zgodé® z Dokumentag)
Technicza, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.4.1.2. Materiaty

Do wykonania robét w zakresie oklenym w punkcie 1.4.3.1.3 przewidujeg Stastosowanie
materiatow:



- zaprawa cementowo-wapienna — piasek odpowjagayymaganiom normowym (bez domieszek
organicznych, do warstwy spodniej gruboziarnistg, warstwy wierzchniejrednioziarnisty),
cement odpowiadafy wymaganiom normowym (zawasto pyldw mineralnych osrednicy
ponizej 0,05 mm nie powinna Bywieksza nk 1% masy cementu) lub gotowa zaprawa tynkarska,

- zaprawa wapienna,

- woda zarobowa spetnigija wymagania normowe, przeznaczona do celéw budgalia

- gips szpachlowy.

1.4.1.3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w axci pn. Wymagania ogdlne niniejszej
specyfikaciji.

Do wykonania robot zwizanych z pracami posadzkarskimi rglstosowd nas¢pujacy sprzt:

- wyciag jednomasztowy,
- betoniarka wolnospadowa elektryczna,
- rusztowania przestawne.

1.4.1.4.  Transport

Ogo6lne wymagania dotygee transportu podano w gzi pn. Wymagania ogdélne niniejszej
specyfikacji. Wywane pojazdy poruszgie sé po drogach publicznych powinny spethiawymagania i
przepisy ruchu drogowego.

1.4.1.5.  Wykonanie robot

Ogo6lne wymagania dotygee wykonania rob6t podano wedei pn. Wymagania ogdlne niniejszej
specyfikaciji.

Zasady wykonania prac tynkarskich:

- przed przysfpieniem do wykonywania robét tynkarskich powinny¢tgakaiczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtwi&a@amurowane przebicia i bruzdy, osadzone
oscieznice okienne i drzwiowe,

- tynki nalezy wykonywa w temperaturze nie #8zej nk +5°C i pod warunkiemze w chgu doby
nie nasipi spadek porkj (°C; dopuszcza siwykonywanie tynkéw w riszych temperaturach,
pod warunkiem zastosowania odpowiedréobdkéw zabezpieczgych, zgodnie z wytycznymi
ITB,

- w okresie wysokich temperatéwiezo wykonane tynki cementowo-wapienne w czasigzamia i
twardnienia, tj. w gigu 1 tygodnia naley zwilza¢ wods,

- przygotowanie podita murowego polega na pozostawieniu nie zapemiomggitavg spoin na
gkebokasci 10-15 mm od lica muru; bezfrednio przed tynkowaniem podi® oczyci¢ z kurzu,
usury¢ plamy, np. z rdzy i substancji ttustych, a nadmiessucly powierzchng zwilzy¢ wod,

- tynk dwuwarstwowy powinien sktadasic z obrzutki i narzutu; rodzaj obrzutki uzatéony od
podiaza; narzut powinien ywyréwnany i zatarty jednolicie na gtadko,

- marka zaprawy na narzut powinnazsza nk na obrzutk,

- obrzutke na podigach ceramicznych natg wykona z zaprawy cementowej 1:1 — o konsystencji
odpowiadajcej 10-12 cm zagbienia staka pomiarowego — o grubd 3-4 mm,

- narzut wierzchni nafey nanost po zwhgzaniu zaprawy obrzutki, lecz przed jej stwardnienie
podczas wyrOwnywania nalg warstwe wierzchny docisk& paa przesuwas stale w jednym
kierunku,

- na narzut stosowazapraw cementowo-wapierndo tynkéw nie nargnych na zawilgocenie
1:2:10, do tynkéw natmnych na zawilgocenie 1:0,3:4; zaprawa powinnaénkiensystenej
odpowiadagca 7-10 cm; grub& narzutu powinna wynosiB-15 mm; zaleca sidla prawidiowego
rozprowadzenia narzutu stosowanie pasow lub listewzakaczenie pracy tynkarskiej zaciéra
narzut w zalenosci od rodzaju przeznaczenia pomieszczenia pdodwniamn lub filcows.



1.4.1.6. Zakres wykonywanych robét

- zamurowanie przebij

- przygotowanie powierzchni,

- osiatkowanie elementéw stalowych i innych,

- wykonanie tynkéw cementowo-wapiennych i gladzi gipgch,
- obsadzenie drobnych elementéw,

- wykonanie reperacji tynkdw.

1.4.1.7. Kontrola jako sci robot

Ogollne zasady kontroli jakoi robot podano w e#ci pn. Wymagania ogdlne niniejszej
specyfikaciji.

Poszczegoblne etapy wykonania robo6t tynkarskich powiby¢ odebrane i zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Fakt ten najgotwierdzé wpisem do Dziennika Budowy.

Kontrola jakdci powinna obejmowa

- uksztaltowanie powierzchni krgazie przegjcia powierzchni orazgty dwuscienne powinny b/
zgodne z dokumentacfechniczn,

- kontrok jakosci zaprawy cementowo-wapiennej,

- kontrok jakosci zaprawy tynkéw cienkowarstwowych,

- kontrok jakosci wykonania robot tynkarskich,

- kontrok wykonania prac zgodne z Dokumenigaejojektovy.

Materiaty przeznaczone do wbudowania musposiadd odpowiednie atest oraz &y
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptpolaga na wizualnej ocenie stanu materialow,
pomiarach, badaniach oraz udokumentowaniu jej wipide Dziennika Budowy.

1.4.1.8. Obmiary robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano wscizpn. Wymagania ogolne niniejszej specyfikacji.
1.4.1.8.1. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarows robot tynkarskich jest fn
1.4.1.9.  Odbior robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano wsczpn. Wymagania ogolne niniejszej specyfikacii.

- bezpdrednio przed przyspieniem do robét tynkowych naidgodebra przygotowanie podia,
- zasady odbioru tynkéw:
0 uksztaltowanie powierzchni krgdzie przecjcia powierzchni oraz gty dwuscienne
powinny by zgodne z dokumentacjechnicza,
0 dopuszczalne odchylenie powierzchni tynku od piagzty i odchylenie kragdzi od linii
prostej (dla tynku kat. 1ll) nie wksze nz 3 mm i w ilgici nie wigkszej ni 3 na calej
diugdsci 2 m faty kontrolnej; nie wksze nk 2 mm na 1 m, ale nie wdej niz 4 mm w
pomieszczeniach do 3,5 m wysékbi 6 mm w pomieszczeniach >3,5 m wysédio
0 odchylenie przecinagych sé ptaszczyzn od #a przewidzianego w dokumentacji nie
wigksze nk 3 mm na 1m,
0 nie dopuszcza sizadnych wypryskow i sgznieh na powierzchni tynku (np. na skutek
obecndci nie zgaszonych gstek wapna) ani trwalyciladéw z zaciekow,
0 nie dopuszcza sipeknigé na powierzchni tynku,
0 nie dopuszcza siwykwitbw w postaci nalotu wykrystalizowanych nawgerzchni
tynkéw roztworow soli przenikagych z podtaa, pléni itp.,



0 nie dopuszcza siodstawania, odparzd pecherzy powstatych wskutek niedostatecznej
przyczepnéci tynku do podiaa.

1.4.1.10. Podstawa ptatndci
Ogolne ustalenia dotysee ptatndéci podano w cgsci pn. Warunki ogélne niniejszej specyfikaciji.
1.4.1.11. Przepisy zwhzane
- PN-70/B-10100. Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymagai badania przy odbiorze. Zmiany 1
B111-12/72 poz. 139.
- PN-72/8841-18. Roboty tynkowe. Tynki pocienione apraw plastycznych. Wymagania w
zakresie wykonania i badania przy odbiorze.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budmvd-montaowych. Roboty
ogolnobudowlane (aktualnie obaaujgce).
- Przepisy BHP przy robotach dotycych wykonania tynkéw wewgtrznych i transportu.
- Instrukcje techniczne producenta zastosowanychriatte.
1.4.2. Scianki i oktadziny z plyt gipsowo-kartonowych
1.4.2.1. Wstep
1.4.2.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST wymagania szczego6towe dotyce wykonania wewgirznych prac
tynkarskich.

1.4.2.1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako doktimezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.4.4.1.3.

1.4.2.1.3. Zakres robo6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanpwimagania dotyexce wykonanigcianek dziatlowych
i obudowania elementéw konstrukcyjnych ptytami gips-kartonowymi w zakresie:

- montau profili stalowych,
- montau piyt gipsowo kartonowych.

1.4.2.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe 3s zgodne z obowkrujagcymi, odpowiednimi Polskimi Normami i
definicjami podanymi w agci pn. Wymagania ogolne niniejszej specyfikaciji.

1.4.2.1.5. 0Ogo6lne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz zgods® z Dokumentagj
Technicza, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.4.2.2. Materiaty

Do wykonania rob6t w zakresie oklenym punktem 1.4.4.1.3 przewidujee¢ stastosowanie
nastpujacych materiatow:

- plyty gipsowo-kartonowe gr. 10,0 i 12,5 mm,
- kotwy ze stali ocynkowanej #50x3,



- profile metalowe,
- gips szpachlowy.

1.4.2.3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w oxci pn. Wymagania ogdlne niniejszej
specyfikaciji.

Do wykonania robot zwizanych z wykonanigcianek i oktadzin z piyt gipsowo-kartonowych
nalezy stosowd nastpujacy sprzt:

- wyciag jednomasztowy.
1.4.2.4. Transport

Ogo6lne wymagania dotygee transportu podano w gzi pn. Wymagania ogdélne niniejszej
specyfikacji. ywane pojazdy poruszgie s¢ po drogach publicznych powinny spethiaymagania i
przepisy ruchu drogowego.

1.4.2.5.  Wykonanie robot

Ogdlne wymagania dotygee wykonania robo6t podano wesei pn. Wymagania ogoélne niniejszej
specyfikaciji.

1.4.2.6. Kontrola jako sci robot

Ogollne zasady kontroli jakoi robot podano w e#ci pn. Wymagania ogdllne niniejszej
specyfikaciji.

Poszczegdllne etapy wykonarndeianek i oktadzin z piyt gipsowo-kartonowych powmnby¢
odebrane i zaakceptowane przez Inspektora NadEaki.ten nalgy potwierdzt wpisem do Dziennika
Budowy.

Kontrola jakdci powinna obejmowa
- kontrok elementéw sktadowych,
- kontrok wykonania stalowego rusztaianek,
- kontrok wykonania jakéci mocowania piyt,
- kontrok wykonania gipsowanigcian,
- kontrok wykonania prac zgodne z Dokumeniaejojektovd.

Materiaty przeznaczone do wbudowania musposiada odpowiednie atest oraz &y
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptpojlaga na wizualnej ocenie stanu materiatéw,
pomiarach, badaniach oraz udokumentowaniu jej wipide Dziennika Budowy.

1.4.2.7. Obmiary robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano wécizpn. Wymagania ogolne niniejszej specyfikacji.

1.4.2.7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowa przy wykonywaniu $cianek dzialowych i obudowy elementow
konstrukcyjnych plytami gipsowo-kartonowymi jest.m

1.4.2.8. Odbiér rob6t

Ogolne zasady odbioru rob6t podano wscezpn. Wymagania ogélne niniejszej specyfikacii.



1.4.2.9. Podstawa ptatndgci
Ogolne ustalenia dotygee ptatnéci podano w cgici pn. Warunki ogélne niniejszej specyfikaciji.
1.4.2.10. Przepisy zwhzane

- Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. Qgélpmagania i badania.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budmvd-montaowych. Roboty
ogolnobudowlane (aktualnie obaaujgce).
- Przepisy BHP przy robotach dotycych wykonania tynkéw wewgtrznych i transportu.
- Instrukcje techniczne producenta zastosowanychriatiter.
- Katalog elementow budowlanych z gipsu dla budowvacbgo6lnego wydany przez Centralny
Osrodek Badawczo-Projektowy Budownictwa Ogo6lnego.949980 dziaty:
0 lekkie sciany warstwowe z ptyt gipsowo kartonowych,
0 okfadziny i ostony konstrukcji budynkéw z piyt ggso-kartonowych,

0 wyprawy gipsowe.

1.5. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODB  IORU
ROBOT — BRANZA INSTALACYJNA

1.5.1. Przedmiot ST

Przedmiotem specyfikacji jest zbiér wymage zakresie sposobu wykonania wentylacji hawiewno —
wywiewnej grawitacyjnej

1.5.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokanpezetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.5.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyprowadzenia rob6t wymienionych w punkcie 1.1

- wentylacja nawiewno — wywiewna w lokalu mieszkain

Niniejszy opis nalgy rozpatrywa tacznie z cgscig rysunkovs (dokumentacja techniczna) przekazanych
przez

Inwestora.

Specyfikacja techniczna obejmuje podanygjyzakres robét zasadniczych i pomocniczych.

1.5.4. Ogolne wymagania dotyege robot

Ogolne wymagania dotygze Robét podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.
1.5.4.1. Wentylacja grawitacyjna.

a) Wykucie otworéw wécianach,

b) Monta przewoddw wentylacyjnych zewtnznych,

d) Montaz nawiewnikéw okiennych,

e)Monta kratek wentylacyjnej wywiewnej,
f) Kontrola i préby wentylacji grawitacyjne;.



1.5.5. Okrs&lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe gszgodne z obowkzujacymi Polskimi Normami oraz z OgénSpecyfikacy
Techniczn.

1.5.6. Og6Iine wymagania dotyegce robét

Ogdlne wymagania dotygze Robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakowykonania Robét oraz za ich zgodéaz Dokumentag)
Projektovy,

Specyfikacj techniczi i poleceniami layniera.

1.6. MATERIALY

Nalezy stosowé wyroby producentéw krajowych i zagranicznych pdaigce aprobaty techniczne wydane
przez odpowiednie instytuty badawcze. Wykonawcaskayprzed zastosowaniem wyrobu akceptacj
Inspektora Nadzoru.

1.6.1.Materialy stosowane przy wykonywaniu wentylgcgrawitacyjnej

- nawiewniki okienne zakres przeplywu powietrza 20+/h przy poddinieniu 10 Pa.

- przewody wentylacyjne wykonane z blachy ocynkoeyaraizolowane termicznie i zabezpieczone z
zewnytrz blachy @ 150/250.

Réwniez w przypadku zastosowania wariantowych rezah materialtowych dopuszcza te zmiany na
zasadzie rownowaosci technicznej, jakétiowej i kosztowej po uzgodnieniu z projektantenmazor
akceptacji Inwestora.

1.7. SPRET

Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Ponadto:

- samochod dostawczy

- samochad skrzyniowy

- podnanik koszowy

- wiertarki, mtoty kugce

1.8. TRANSPORT

Urzadzenia nalgy przewoz¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Podczas transportu, przeladunku i magazynowania ksetalttek i urzgdzer nalezy unika ich
zanieczyszczenia.

Srodki transportu oraz sposéb transportowania matevi do wykonania Robdt me by dowolny pod
warunkiem zachowania zasady nie szkodzenia anirppgaia, jakéci transportowanych materiatow.
1.9. WYKONANIE ROBOT

1.9.1. Og6lne wymagania dotyegce wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Tehnicznej.
1.9.2.Roboty przygotowawcze

1.9.2.1. Wentylacja grawitacyjna.

- Wytyczenie lokalizacji kratek wywiewnych,

- Ustalenie miejsc monta przewodow wentylacyjnych zewtnznych,
- Wykucie otworéw wécianach,



2.0. Roboty montaowe
2.1. Wentylacja grawitacyjna

Montaz nawiewnikbw okiennych i kratek wentylacyjnych wwminych w poszczegolinych
pomieszczeniach nalg wykona zgodnie z projektem i zgodnie z zaleceniami predte urzdzen.
Przewody wentylacyjne izolowane wyprowadma zewntrz ponad dach.

3. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

3.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogodlne zasady dotygee kontroli, jakéci Rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
3.2. Kontrola jakosci robét.

3.2.1. Wentylacja grawitacyjna

» Sprawdzenie zgod&o wykonania instalacji z projektem budowlanym,

» Sprawdzenie poprawkd dzialania oraz osgnigcia parametrow obliczeniowych nawiewnikéw
okiennych,

» Sprawdzenie uswgtia wszystkich usterek,

» Sprawdzenie prawidtowoi montau kratek wentylacyjnych wywiewnych.

4. OBMIAR ROBOT

Obmiar naley wykon& w jednostkach i zgodnie z zasadami pgiayi w kosztorysowaniu
Jednostl obmiaru urzdzeh jestszt.
Jednostl obmiaru kanatu wentylacyjnego jesb.

5. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podaneasOgolnej Specyfikacji Technicznej. Odbidr robdbia nasipic
tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzcimyréb i pomiaréw, jak réwniewykonania prac
zgodnie z

Dokumentagj projektows i poleceniami layniera, a take obowgzujagcymi normami i przepisami.

5.1. Odbior czsciowy

Odbiorowi czsciowemu nalgy poddd te elementy urgdzen instalacji, ktére zanikajw wyniku pos¢pu
robot oraz ktorych sprawdzenie jest niefivee lub utrudnione w fazie odbioru koowego. Odbior
czesciowy polega na sprawdzeniu zgodoioz Dokumentag Projektows i ST, wycia wiaciwych
materiatéw, prawidtowsci montau, szczelnéci oraz zgodngci z innymi wymaganiami okéonymi w
punkcie 6.

Wyniki przeprowadzonych badapowinny by ujete w formie protokotdow i wpisane do Dziennika
Budowy. Przy odbiorze ezciowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:

» Dokumentacja Projektowa powykonawcza z naniesioma hiej zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania rob6t

* Dziennik Budowy

» Dokumenty dotycgee, jakdci wbudowanych materiatow

* Protokoty odbioréw



5.2. Odbidr techniczny kaicowy

Przy odbiorze kcowym powinny by dostarczone nagiujagce dokumenty:

» Dokumenty jak przy odbiorze ¢xiowym

* Protokoty wszystkich odbioréw technicznychke@zowych

« Swiadectwa, jakéci wydane przez dostawcow materiatéw z wymaganimaniaczenia wyroboéw znakiem
CE,

Przy odbiorze kacowym naley sprawdz:

» Zgodna¢ wykonania z DokumentacProjektows oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczcymi zmian i odsipstw od Dokumentacji Projektowej

* Protokoty z odbioréw cZciowych i realizagj postanowié dotyczcych usurgcia usterek
 Aktualnas¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystikiniany i uzupetnienia

» Dokumentagj powykonawcz przebiegu instalacji.

6. PODSTAWY PLATNOSCI

Ogodlne zasady dotygee ptatnéci podano w Ogoinej Specyfikacji Techniczne;..
7. PRZEPISY ZWIAZANE

7.1.Normy

[1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994z.(D Nr 106/00 p6z. 1126, Nr 109/00

poz. 1157, ?120/00 péz. 1268, ?5/01 p6z. 42, Nf010P0z.1085, Nr 110/01 pbdz. 1190, Nr 115/01 péz.
1229, Nr 129/01 p6z. 1439, Nr 154/01 p6éz. 1800702 p6z. 676, Nr 80/03 pbdz. 718).

[2] Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2 r. w sprawie warunkéw

technicznych jakim powinny odpowiaglaudynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02

p6z. 690, Nr 33/03 poz. 270).

[3] Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia

1999 r. w sprawie warunkow technicznyctytkowania budynkéw mieszkalnych

(Dz.U. Nr 74/99 p6z. 836)' Roboty budowlane jestbtaedowa, a tate prace polegage na montau,
remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego to zpatmdynku Ilub budowli z instalacjami i
urzadzeniami.

[4] Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r.sprawie
aprobat i

kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowamyrobow budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 péz.
679, Nr 8/02 p6z. 71).

[5] Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. \prawie
systeméw oceny zgod#w, wzoru deklaracji zgodoi oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych
dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowabizdawnictwie (Dz.U. Nr 113/98 p6z. 728).

[6] Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. \prawie
okreslenia wykazu wyrobow budowlanych nie nrp@jch istotnego wplywu na spetnianie wymaga
podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanyediug uznanych zasad sztuki budowlanej
(Dz.U. Nr 99/98 p6z. 673).

[7] Rozporadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. sprawie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w 11 Polsce, a tekwyrobdéw importowanych do Polski po raz pierwsnggicych
stwarzg zagraenie albo shkmcych ochronie lub ratowanitycia, zdrowia lubsrodowiska, podlegagych
obowizkowi certyfikacji na znak bezpiearwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobdéw pogiegah
obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji zggdin(Dz.U. Nr 5/00 péz. 53).

[8] Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 maja 2001 r.spvawie wymaga w zakresie
efektywndci

energetycznej (Dz.U. Nr 59/01 p6z. 608) (traci mamiem 9.77.2003 r.).

[8a] Rozporadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spaieej z dnia 2 kwietnia 2003 r w sprawie
wymaga w zakresie efektywrigi energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 p6z. 714) (wchodziycie od dnia
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