SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Remontu lckalu mieszkalnego Gminnego przy ul. Rolnicza 1/12 w Walbrzychu

Wyszczeg6inienie robét:

1. Roboty ogédinobudowlane KOD CPV: 45453000-7.
2. Hydraullka i roboty instalacji sanitarnych KOD CPV: 45330000-9.
3. Roboty w zakresle instalacji efektrycznych KOD CPV: 45310000-3.

1, 1y ¥ "n
12.kwiecieri 2013 fpuaio-tnsuni \ix"i.‘ff
r" l\': U)l AL

Lenyzly
Uol ik}
R ns

HURD PROJEKTOWO USLUGOWE

E kasz qud ko mgt{*}mz. ROBERT EIEDKA
38100 vg,ﬂmcg m-«ﬂmsksegoms pmek&i‘:‘fi:}fét:’%é'ﬁiﬁ;’éﬁ kablowyeh
5688 aqq linit snergetycz ych“*staqu urzgdzeh

elektroenergetyeanych § 2ust. 1 pkt. 1
Nr UAN. V-7342/3/0/93



(0711 ol o1 [ 15 T- TR O OSSP str, 3

Przedmiot | zakres robdt budowlanycCh.........cvericecsne. . str. 3-4
Przedmiot | zakres robdt sanitarnych.....veeecirecineiesnans risriceeneransStF. 5-6
Przedmiot | zakres robdt elektryCznycCh. ... ivcrcierisnercscacasiaes str. 6-11
Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych | tymczasowych...........str.11-12
Wymagania dotyczgce whasciwosci wyrobow budowlanych............... str.12

I. cZESE OGOLNA

Specyfikacja jest stosowana jako dokument okreslajacy wymaganla stawiane Wykonawcom
przv zlecaniu i realizacii robdt remontowo-budowlanvch aminnvch lokall mieszkalnvch



wraz z Wwymiang osprzetu i zabezpleczen. Zakres przewidzianych robdt w ww. lokalach
mieszkainych zawarty jest w przedmiarach do kosztoryséw inwestorskich.

Wszelkie roboty nalezy wykonaé zgodnie ze sztuka budowilang, pod nadzorem osoby
uprawnionej do kierowania robotami budowlanymi w danym zakresle, z przynaleznoscig do
odpowiedniej izby samorzadu =zawodowego, udokumentowang aktualnym zaswiadczeniem
wydanym przez te izbe.

Wszystkie materialy uzyte w trakcie rob6t winny posiadaé éwiadectwo dopuszczenia ich do
Stosowania w budownictwie, na podstawie Ustawy z 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowianych,
Materialy powinny by¢ oznaczone znakiem (B) lub (CE). Dla materiatléw Oznakowanych znakiem
CE przewidzianych do zastosowania na zewnatrz budynku nalezy udokumentowaé dostosowanle
ich do polskich warunkéw klimatycznych. Do materiatéw i urzadzen nieposiadajacych oznaczen
(B) Ilub (CE) nalezy doiaczy¢ aprobaty techniczne potwierdzajace przydatno$¢ wyrobu
budowlanego do zamierzonego zastosowania. Zamawiajacy ma prawo zazadaé dokumentéw
nabycla materiatéw i poréwnania cen.

II. Przedmiot i zakres robét budowlanych.

1. Przejecle frontu robdt na podstawie protokoiu przekazania terenu i pomieszczen,
2. Organizacja terenu robét (zajecle czescl posesji na zaplecze, org. transportu poziomego i
pionowego). ,
3. Niezbedne warunki techniczne, ktdre nalezy zachowal podczas rob6t budowlanych
polegajacych na wykonaniu:
1) Przygotowanie powierzchni $cian i sufitéw do malowania polegajaca na:
a) Skucie odparzonych tynkéw i uzupetnienie nowych fragmentéw tynku,
b) Skucie oktadzin ciennych i podtagowych z plytek ceramicznych
c) Zeskrobanie i zmycie starych powtok mafarsklch
d) Wykonanie przecierkl tynku,
e) Gruntowanie $cian i sufitdw preparatami gruntujacymi,
f) Malowanie $cian | sufitéw farbg emulsyijng | olejna
g) Wymiana okien skrzynkowych na okna pcv
h) Wymiana oécieznic i skrzydet drzwiowych
i) Ulozenie wykfadziny pev
j) Wykonanie w/w robét winno odbywa¢ sie zgodnie ze sztukg budowlang z zachowaniem
przepiséw bhp.
2) Wymianie oklien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne
z PCV, z szybaq Float zespolong termoizolacyjng o wspdlczynniku U=1,1 W/m?K
a) Wyglad zewnetrzny okien winien zachowac ich pierwotny charakter | podziat.
b) Wykonawca jest zobowigzany do wykonania i dostarczenia do naszej spélki w
terminie 10 dni od podpisania umowy zwymiarowanych | podpisanych
rysunkéw okien i drzwi balkonowych zawlerajgcych widoki | przekroje okien

w formie wymaganej przez Miejskiego Konserwatora Zabytkéw, ktére zostang,

wykorzystane we wniosku o wydanie Decyzji-Pozwolenia Konserwatorskiego.

c} Wymiary okien przed zamdwieniem pobra¢ z natury (decydujace o wymiarze
okien s wymiary wegarka pomniejszone o wymiar izolacji na elewacji
podworzowej).

d) Materiaty (wymagania):

- szyba Float zespolona, termoizolacyjna o wspélczynniku U=1, 1W/m2K,

- okno z PCV jednoramowe, (co najmniej trzy komorowe) rozwlerane (1
skrzydto rozwierano-uchyine) w posiadajace Aprobate fechniczng ITB, z
kompletem okué,

- okna powinny by¢ wyposazone w nawiewniki automatyczne higrosterowane
zastosowane zgodnie z PN-83/B-03430-Az3"wentylacja w budynkach
mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej” ,

- Wykonanie (opis): wbudowanie stolarki okiennej | drzwiowej przeprowadzi¢
zgodnie ze sztukg budowlang | uwagami producenta z dokumentacjy
techniczng zatwierdzona przez ITB

- Jako$é materiatéw powinna odpowiadaé wymogom wyrobéw dopuszczonych

- do obrotu i stosowania w budownictwie,

- Obsadzenie podokiennikdéw wewn. PVC i parapetéw z blachy ocynk, nalezy
wykona¢ z zachowaniem stosownych norm i procedur.

- 3) Oscieznice drewniang nalezy wymienié na stalowg
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¢ Pozostate materialy budowlane wedlug warunkéw ogdinych.

4) Roboty zdufiskie wykonaé zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rabét budowlano-montazowych. Budownictwo Ogélne. Tom 1. cze$é 1-4,Warszawa
1990, wyd. MDPiB , ITB oraz Polskimi Normami

-PN-71/8- 40151 Piece i trzony kuchenne. Podzial, nazwy, okreslenla
-PN-71/8-40151- Piece ceramiczne akumulacyjne. Wymagania.
a) Inwestor wymaga zastosowania kafli znormalizowanych kwadratowych I
gat.
b) Po wykonanych robotach nalezy przediozy¢ pozytywna opinlg kominiarskg
potwlerdzajacq prawidlowos¢ podtaczenia.
c) Uzyte materialy powinny odpowiada¢ standardom jakosciowym
odpowiednim do poziomu ceny zaproponowanej w ofercie. :
d) Inwestor ma prawo zazadaé dokumentéw nabycla | poréwnania cen.
5) Remont podidg (doktadny zakres robdt okreéla przedmiar robét) polegajacy na:
a) Zerwaniu starych wykiadzin z podiég,
b) Ulozenie plyty pilsniowej twardej,
¢) Utozenie wyktadziny pev
) Montaz listew przysciennych,
g) Wykonanie posadzki cementowej z zatarciem na ostro.

6). Po zakohczeniu robét wykonawca jest zobowiqzahy do udzielenla gwarancjl wg
zapiséw umownych.

4, Przy wykonywaniu robot nalezy stosowaé materlaiy uzgodnione z Zamawiajacym.

Uzyte materialy powinny odpowladaé Polskim Normom i mie¢ wymagane atesty,
certyfikaty lub Swiadectwa zgodnosci dopuszczajace do stosowania w budownictwie
mieszkaniowym i powinny odpowiadaé jakosclowo cenie zaproponowanej w przyjetej
ofercie wykonawcy.

5. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien byé uzgodniony i zaakceptowany przez
Zamawiajacego. Wykonawca dostarczy Zamawlajacemu dokumenty potwierdzajace
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami (legalizacja
przyrzadu pomiarowego).

6. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie remontéw zgodnie z umowg | wymaganiami
przepiséw prawa budowlanego

7. Do obowiazkéw wykonawcy nalezy przygotowanie | zawiadomienie inspektora nadzoru o
robotach zanikajacych w celu odebrania ich i sporzadzenie protokolu odbloru rob6t
zanikowych. Po zakonczeniu robdt nalezy zglosi¢ pisemnie gotowosé do odbioru. Z
wykonanego remontu potwierdzonego podpisami komisjl odbloru zostanle sporzadzony
protokét adbioru koricowego.

III. P iot i zakres robét branzy instalacji sanitarnych przy remoncie instala

sanitar w lokal

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna odnosi sig do wymaga technicznych dotyczacych wykonania
i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach zadania pn. ,Remont pustostanow”.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczna, jako czgéé Dokumentéw Przetargowych nalezy odczytywaé i rozumiec
w odniesleniu do zlecenia wykonania Robot opisanych w punkgcie 1.1,
Specyfikacje nalezy rozumiec | stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi robotami

I-

Remont instalacji wodnej

IT - Remont instalacji kanalizacyjnej
111~ Remont instalacji gazowej ‘

v -
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Zakres robdt obejmuje remont pustostanéw w zakresie instalacji sanitarnych dotyczy
nastepujacych robdt:
a) I - Remont instalacji wodnej
demontaz instalacji wodnej ( tub wymiana)
demontaz podejsé doptywowych do baterii i zaworéw wyplywowych ( lub wymiana)
montaz podejéé doptywowych do batertii | zaworéw wypiywowych
demontaz baterii | zaworéw wyplywowych ( lub wymiana) . .
montaz baterii | zaworéw wyplywowych .
wykonanie podejs¢ pod wodomierz (-e)
montaz wodomierza ( - y) ( lub wymiana)
wykonanie przebié w $cianach
. zamurowanie przebié w $clanach
10. wykucie bruzd w $cianach

CONGUAWNE

b) II - Remont instalacjl kanalizacyjnej

demontaz instalacji kanalizacyjnej ( lub wymiana)
demontaz podej$¢ odptywowych ( lub wymiana)
montaz podejs$¢ odplywowych

demontaZ przybordéw sanitarnych ( lub wymiana)
montaz przyboréw sanitarnych

wykonanle przebi¢ w $cianach

zamurowanie przebi¢ w $clanach

wykucie bruzd w $cianach

PNOURWN

¢) III - instalac}i gazowej
1. podejécie inst. wew.

d) IV -budowa ogrzewania etazowego,
(montaz kotta, grzejnikéw, zaworédw,
przewoddw itp.)

1.3.1 Lokalizacja Robot |

Remonty pustostanéw beda wykonywane w lokalach stanowigcych wiasnesé Gminy Watbrzych
1.3.2 Szczegblowy zakres rohét

1. Roboty beda wykonywane w zakresle ustalonym odpowiednimi przepisami prawa budowlanego
i obowigzkiem przestrzegania przepiséw BHP i P.POZ

2. Remonty instalacji beda dokonywane w godzinach nieutrudniajgcych funkcjonowania
pozostalym mieszkaficom budynku W przypadku braku dostgpu do lokalu mieszkalnego
Wykonawca powladoml o tym fakcie Zamawlajacego.

1.3.3 Og6ine wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jako$¢ wykonania prac oraz ich zgodnos¢ ze Specyfikacjami
Technicznymi | przepisami prawa budowlanego. Remonty instalacji sanitarnych | gazowych
powinny byé¢ prowadzone przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje lub pod bezposrednim
nadzorem tych oséb. Catos¢ nalezy wykona¢ zgodnie z technologia wykonawstwa, przepisami BHP
i ppoz..w oparciu o Polskie Normy | Warunki Techniczne Wykonania i Qdbioru Robot Budowlano -
Montazowych cz. Il Instalacje sanitarne | przemystowe.

2. Materialy

Przy wykonywaniu robét nalezy stosowac materlaly uzgodnione z Zamawiajgcym.

Uzyte materialy powinny odpowiadaé Polskim Normom i mieé wymagane atesty, certyfikaty lub
$wiadectwa zgodnosci dopuszczajace do stosowania w budownictwie mieszkaniowym

i powinny odpowiadaé jakosciowo cenle zaproponowanej w przyjetej ofercle wykonawcy.

3. Sprzet
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sprzetu do uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami (legalizacja przyrzadu
pomiarowego).

4. Wykonanie robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie remontow zgodnie z umowa i wymaganiami

przepiséw prawa budowlanego.

5. Kontrola wykonania robét. o
Do ohowlazkéw wykonawcy nalezy przygotowanie | zawiadomienle inspektora nadzoru

o przygotowaniu préb szczelnosci a po pozytywnym ich odebraniu sporzadzenie protokotu odbioru
z wykonanego remontu potwierdzonego podpisem inspektora nadzoru. Protokét ten stanowig
kontrole wykonania prac i podstawe do roziiczen.

IV. Przedmiot | zakres robéd nzy ele zne rz ianle lacil el Z
lokalach mie i i s ¢ b

iV.1. Techniczne uwarunkowania wykonania instalacji elektrycznej w lokalu
mieszkalnym.

Instalacja elektryczna w mieszkaniu (instalacja odbiorcza) powinna zapewnié mozliwosé
zasilania wszelklego rodzaju odbiornikéw elektrycznych stosowanych w gospodarstwach
domowych w spostb dogodny | bezpieczny.

1, Obwody elektryczne mieszkaniowe nalezy prowadzi¢ w obreble danego mieszkania.
W mieszkaniu nalezy wyodrebni¢ nastepujace obwody elektryczne (rys.1.}:
- oswietlenia,
- gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia,
- ghiazd wtyczkowych w lazience,
- gniazd wtyczkowych do urzadzen wtyczkowych w kuchni,
- gnlazd wtyczkowych dia odbiornikéw wymagajacych indywidualnego zabezpleczenia (odbiormkl
stacjonarne 0 mocy powyzej 2, 0 kW).

Ponadto wymianie podlega odcinek WLZ-mieszkaniowego od cdgatezienia WLZ budynku do
rozdzielnicy mieszkaniowej/tablicy licznikowej. Zaleca si¢ wykonanie tego odcinka przewodem DY
w rurkach elektroinstalacyjnych p/t o przekroju minimalnym dobranym w zaleznosci od mocy
przytaczeniowej lokalu mieszkalnego podanej w warunkach przylaczenia do sieci rozdzielczej
wydanych przez Zaklad Energetyczny. Zabezpieczenie przelicznikowe lokalu mieszkalnego nalezy
zamontowaé w tablicy pletrowej budynku. W przypadku braku tablicy pietrowej zabezpieczenie to
nalezy zamontowaé w odlegtosci nie wigkszej niz 1m od WLZ budynku. Poniewaz powyzsze prace
sa wykonywane w nieruchomosci wspélnej budynku, w przypadku prowadzenia tych prac w
budynkach wspélnotowych kanieczne jest na ich wykonanie uzyskanie zgody wiascicleli w postaci
uchwaly wspélnoty mieszkaniowej.

2. Instalacje elektryczng nalezy wykonac w ukladzie siecl TN-S. W przypadku, gdy WLZ budynku
jest wykonany w ukladzie siect TN-C rozdzielenla funkcji przewodu ochronno-neutrainego PEN na
przewéd ochronny PE | neutralny N nalezy dokonad w tablicy plgtrowej WLZ.

3. Sposdb prowadzenia instalacji (system technologiczny) w tynku bez oston lub w rurkach
ostonowych pod tynkiem, jesli jest to konleczne,

4. Rodzaje i parametry przewodéw- przekroje przewoddéw w Instalacji odbiorczej powinny byc
nastepujgce:

-dla obwodéw oswietlenia nie mniej niz 3x1, 5 mm?, 450/750V (YDYp, YDYt)

-dla obwodow gniazd wtyczkowych ogélnego przeznaczema oraz dla odblornikéw wymagajacych
indywiduainego zabezpieczenia nie mniej niz 3x2, 5mm?, 450/750V, (YDYp, YDYt).

4, Tablice z aparatami zabezpieczajacymi nalezy sytuowaé w taki sposéb, aby zapewnié:

- latwag obsluge,

- zabezpieczenie przed dostepem oséb niepowolanych.

W zwigzku z powyzszym nalezy:

-licznik energli elektrycznej umiesci¢ na klatce schodowej budynku w skrzynce metalowej
wtynkowej zamykanej na klucz,

- w lokalu mieszkalnym w miejscu ogdlnodostepnym (przedpokdj, korytarz) nalezy zamontowaé
tablice bezpiecznikowa mleszkaniowg o liczble miejsc na aparature modutowg w zaleznoéci od
potrzeb. Zabezpieczenia w rozdzielnicy nalezy opisa¢ zgodnie z ich przeznaczeniem.

Jezeli nie jest mozliwe zamontowania rozdzielnicy licznikowej na klatce schodowej dopuszcza sig
zastosowanie w fokalu jednej rozdzlelnicy uniwersalnej zawierajacej miejsce na licznik energii
elektrycznej i zabezpieczenia.

5. Nalezy stosowac aparature modulowa,
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7. Trasy ‘przewodéw nalezy wykonywaé w linlach prostych réwnolegltych do krawegdzi Scian i
stropbw. Nalezy zapewnié bezkolizyjnos¢ tras Instalacjl elektrycznych z innymi instalacjami,

8. Przewody wtynkowe powinny by¢ pokryte warstwa tynku o gruboécl, co najmniej 5mm,

9. Nalezy stosowaé zasade wybidrczoécl dziatania zabezpleczen,

10. Mocowanie puszek w $cianach | gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewni¢ niezbedna
wytrzymaloé¢ na wyciaganie wtyczki z gniazda. Zaleca sl instalowanie puszek z otworami do
mocowania gniazd za pomocq wkretéw, o

11. Polozenle zalacz/ wylacz lacznikéw oéwietlenta nalezy przyjmowac takie, aby w catym lokalu
mieszkalnym bylo jednakowe (zalecane potoZzenie zalgcz w gérnym polozeniu tgcznika),

12. Nalezy instalowaé gniazda wylacznle ze stykiem ochronnym. Pojedyncze gniazda ze sykiem
ochronnym nalezy instalowaé w takim polozeniu, aby styk ten wystgpowat u géry,

13. Do jednego obwodu oéwietlenia nie powinno sie przylaczaé wigcej niz 20 wypustow
oswietleniowych, .

14. Do jednego obwodu gniazd wtyczkowych nie powinno si¢ przylacza¢ wigcej niz 10 gniazd
wtyczkowych,

15. taczniki o$wietlenia nalezy Instalowaé na wysokoscl 1, 4 m od podiogi przy drzwiach od
strony klamki (odlegtosé tacznika od otworu oécieznicy nle wigcej niz 20 cm) . taczniki oswietlenia
lazienk! i pomieszczen sanitarnych nalezy umieszczac na zewnatrz tych pomieszczen,

16. Przy rozmieszczeniu gniazd wtyczkowych w pomleszczeniu nalezy uwzgledni¢ charakter i
ksztalt pomieszczenia oraz ustawienie podstawowych mebli,

17. Zaleca sie, aby w mieszkaniach gniazda umieszczac na wysokosci 0, 2-0, 85 m w pokojach, w .
kuchni 0, 9-1,0m, a w tazlence instalowa¢ gniazda na wysokosci 1,4 m od podtogi

18. W tazienkach nalezy przestrzega¢ zasade poprawnego rozmieszczenia sprzgtu z
uwzglednieniem przestrzeni ochronnych (rys.2).

19. Przewody do gniazd wiyczkowych dwubiegunowych nalezy podiaczyé w taki sposéb, ‘aby
przewdd fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewod neutralny do prawego bieguna.
20.Pomieszczenia powinny byé wyposazone w wypusty oswietleniowe, a liczba wypustéw i ich
rozmieszczenle powinny zapewnié¢ prawidiowe oéwietlenle pomieszczenia. Wszystkie wypusty
powinny mieé doprowadzony przewéd ochronny PE,

21. Do wykonania czynnoscl fgczeniowych w obwodach oéwietlenlowych zastosowac:

- w przypadku pokol taczniki swiecznikowe p/t,

- w pozostatych pomieszczeniach faczniki jednobiegunowe p/ft

W zaleznoécl od rodzaju pomieszczenia klasyfikowanego pod wzgledem wystepujacych zagrozen
nalezy stosowad gnlazdka wtyczkowe p/t w wykonaniu zwyklym lub szczelnym (w odpowiednim
stopniu ochrony IP).

Wymagana liczba gniazd wtyczkowych ogélinego przeznaczenia i liczba punktéw swietinych w
mieszkaniu o przecietnym standardzie wykonania nie powinna by¢ mniejsza od podanych w tabeli
1 w kolumnie dotyczacej kategorii 1.

22. W lokalach wykonaé¢ Instalacje dzwonkowa wigcznie z zainstalowaniem odblornika
dzwonkowego.

23. W przypadku, gdy do lokalu jest doprowadzona instalacja domofonowa nalezy wymieni¢

urzadzenie odbiorcze {unikom).

TatAca mzszkaniowa TM
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Rys. 1. Sposdb rozwigzania rozprowadzenia obwodéw odbiorczych w lokalu mieszkalnym

Hezba .
punktéw gnlazg | punkidw
obwiell. | wiycrkowych | oéwisli,
Sypialnialpokd] drlenny
< {2 3 1 5 2
1226 4 i 7 4
>20m -1 2 9 3
Nisza kuchsnna 5 2 7 2
Kuchnta 7 4 9 3
Pracaownia 4 H 7 2
tazienka 3 2 4 3
WG 1 1 2 1
Przedpoki] o diugoesci :
<25m 1 1 1 2
>28m i 1 2 2
Balkon, loggla o szeiokosed
<3m 1 1 ] 1
> 3m i 1 2 1
Prwnica, preyziemie 1 1 2 1
Pokéf zainteresoviart (hobby} 3 1 & 2
Laczna liczha obwoddw:
kuchenka elektryczna b 1
mywatka 1 1
prafka i H
suszarka bietizny 1 1
podgrzewacz wody 1 2
piekarnik - 1
Inng - 1

Tabela 1. Zalecane wyposazenie obwodéw (instalacji) odbiorczych w mieszkaniu w
zaleZnosci od przewidywanego komfortu uzytkowania.



IV.2. Warunki okreélajace instalowanie odblornikéw elektrycznych w tazience.
W pomieszczenlach wyposazonych w wanne lub/ | basen natryskowy (brodzik) wyréznia sig
zastepujace strefy ochronne:

o strefa 0 jest wnetrzem wanny lub basenu natryskowego,

o strefa 1 jest ograniczona plaszczyznami: pionowa - przeblegajch wzdtuz zewnetrznej
krawedzi obrzeza wanny, basenu natryskowego (brodzika) lub w odleglosci 0, 60 m od
zraszacza w przypadku basenu natryskowego brodzika oraz pozioma - przeblegajacq na
wysokoscl 2, 25 m od poziomu podtogi.

¢ strefa 2 jest ograniczona plaszczyznami: pionowq - przeblegajaca w odlegtosci 0, 60 m na
zewnatrz od plaszczyzny ograniczajacej strefe 1 oraz pozioma przebiegajaca na wysokosci 2,
25 m od poziomu podiogi.

+ strefa 3 jest ograniczona p#aszczyznam! pionowa ~ przeblegajaca w odlegloscl 2, 40 m na
zewnatrz od ptaszczyzny ograniczajacej strefe 2 oraz pozioma przebiegajacq na wysokoscl 2,
25 m od poziomu podtogi.
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Rys.

2. Wymiary stref (rzut poziomy), wymagane w pomieszczenlach wyposazonych
w wanne lub basen natryskowy '

W pomieszczeniach tych obowlazuja nastepujace podstawowe zasady instafowania sprzetu, osprzetu,
przewodéw | odbiornikéw:

- instalowanie gnlazd wtyczkowych w strefie 3 lub w odleglodci nie mnle_]szej niz 0, 60 m od
otworu drzwiowego prefabrykowanej kabiny natryskowej
- instalowanie przewodow wielozylowych izolowanych, w powloce izolacyjnej lub przewodow
jednozytowych w rurach z materiatu lzolacyjnego,
- instalowanie puszek, rozgateinikdw i odgateznikéw oraz urzadzen rozdzielczych | sprzetu
taczeniowego poza strefami 0; 1 2,
- Instalowanie w strefle 1 jedynie efektrycznych podgrzewaczy wody, a w strefie 2 jedynie
opraw oswietleniowych o 11 klasle ochronnoécl oraz elektrycznych podgrzewaczy wody,
- mozliwoé¢ zamontowania w podlodze grzejnikéw pod warunklem pokrycia ich metalowg -
siatkg lub blacha, objetg potaczentaml wyréwnawczymi dodatkowymi (miejscowymi),
- urzadzenia, sprzet i osprzet powinny mieé stoplert ochrony nie mniejszy nlz IPX7 w strefle
0, IPX5 w strefie 1, IPX4 w strefle 2, IPX1 w strefle,
- W przypadku zastosowania metalowych wanien i brodzikéw, nalezy wykonaé polaczenia
wyrownawcze pomigdzy wyzej wymienionymi urzadzeniaml, a szyhgy PE w rozdzlelnicy
mieszkaniowej przewodem LY o przekroju, co najmniej 4 mm?*

IV.3. Ogbélne wymagania dotyczace robét.

1. Prace zwigzane z wykonywaniem Instalacji elektrycznych mogg wykonywad jedynie osoby
posiadajace aktualne swiadectwa kwalifikacyjne co najmniej typu ,E1” - (eksploatacja, do
1 kV) wydane przez SEP,

2. Badania powykonawcze Instalacjl elektrycznych powinny wykonywaé osoby uprawnione
Swiadectwem kwallfikacyjnym SEP dla urzadzen kontrolno- pomiarowych typu E i D,

-3. Wykonawca odpowiedzialny jest, za jakod¢ robdt, zgodnos¢ wykonania ze specyfikacig

technlczng, zakresem okreslonym w przedmiarze robét oraz we wprowadzeniu na budowe
I poleceniami Inspektora Nadzoru. Roboty winny by¢ prowadzone przez firme posiadajaca
odpowiednio wyszkolony personel, posiadajacy nlezbedne uprawnlenia | legitymujacqy sie
wykonaniem robdt o podobnym charakterze,

4. Wszelkie prace elektryczne nalezy wykonywaé pod nadzorem osoby uprawnlonej, z
zachowaniem obowligzujacych przepisbw prawa budowlanego, BHP oraz norm PN,
odpowlednich wytycznych | Instrukeji; przy czym stosowaé sie nalezy do wszystkich
uznanych regul sztuki budowlanej, a catos¢ realizacji odpowiada¢ musi najnowszemu
poziomowi techniki budowlanej.

5. W przypadku pojawienia sle watpliwosci w zaproponowanych rozwiqzaniach technicznych
lub w zakresie materiatéw i technologli, nalezy bezwzglednie porozumie¢ slg z inspektorem
nadzoru dia jednoznacznego ustalenia rozwigzania problemu.

1V.4. Warunki techniczne odbioru robét.

1,

Przed korficowym odblorem robét Wykonawca zobowlgzany jest dostarczy¢, na co najmnlej
7 dni przed dniem odbioru koricowego:

- niezbedne atesty, aprobaty, swiadectwa, jakosci | dopuszczenia do stosowanla na wszystkle
zastosowane matertaty,

- kosztorys zamienny lub powykonawczy w zaleznosci od ustalonego sposobu rozliczenia



protokét odbioru technicznego Zakladu Energetycznego, dokumentacii -powykonawczej,
pomiaréw elektrycznych, odbloréw czesclowych i robét zanikowych/ | notatki.

2. Po zakoficzeniu robdt Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowal teren oraz zajmowane
pomleszczenia | przekazaé przedstawicielowi Zamawiajgcego w terminie cdbloru rohét,

3. Koszty zwigqzane ze sprawdzeniem stanu technicznego wymienionej instalacji elektrycznej
przez Zaktad Energetyczny pokrywa Wykonawca,

1V.4.1.Wymagania dotyczace odbioru. :

Instalacja elektryczna po jej wykonaniu podlega odblorowl technicznemu, ktéry polega na
sprawdzeniu:

- zgodnosci wykonania Instalacji elektrycznej z ninlejsza specyfikacjq oraz z ewentualnymi
zmianami | odstepstwami uzgodnionymi z inspektorem nadzoru, potwierdzonymi zapisami w
formie notatki, a takze zgodnoéci z przepisami szczegdéinymi, odpowiednimi Polskimi Normami
oraz wiedza techniczng,

-, jakosci wykonania Instalacji elektrycznej,

- skutecznoéci dziatania zabezpieczen i srodkdw ochrony od porazeri pradem elektrycznym

- spelnienia przez Instalacje elektryczna wymagan w zakresle minimalnych dopuszczalnych
opornoéci izolacji przewoddw oraz uziemieh instalacji | aparatow,

- zgodnoé¢ oznakowania zgodnie z Polskimi Normami.

Do odbioru wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ nastepujace dokumenty:

- protokoly z wykonanych pomiaréw rezystancji izolacji Instalacji elektrycznej oraz clagtosei
przewodéw ochronnych, w tym giéwnych | dodatkowych (miejscowych) potaczen wyréwnawczych,
- protokoly z wykonanych pomiaréw impedancji petli zwarcia, rezystancji uziemien oraz prob
dziatania wylacznikéw réznicowopradowych, wg zalaczonych wzoréw ,Protokotéw badania
instalacji elektrycznych”- zatacznik nr 1, 2, 31 4.

- certyfikaty | aprobaty techniczne urzadzeri (aktuaine $wiadectwo- certyfikat kalibracji
przyrzadéw pomiarowych) i wyrobdw,

- certyfikaty i aprobaty techniczne urzadzer i wyrobdw,

- schemat jednokreskowy instalacji elektrycznej,

- protokét ze sprawdzenia stanu technicznego Instalacji elektrycznej przez Zakiad Energetyczny.

V. Wyszczegdinienie i opis prac towarzyszacych i tymczasowych.
Rodzaj robét nie stanowl zagrozenia dla oséb postronnych. Zapleczem remontu moze byc¢
przyczepa socjalna.
i. Zabezpieczenie interesow osdb trzecich
- prace prowadzié w godzinach 7.%° - 20.%,
- zraszanie Sclan przy skuwaniu starych tynkdw,
- ewentualne foliowanie okien,
- ewentualna organizacja | zabezpleczenie ruchu pieszego na chodnlku | podworzu
przed budynkiem,
2. Ochrona $rodowiska
Stosowane w remoncle materliaty | wyroby nie sg szkodliwe dia $rodowiska.
Odpady (gruz) o niskiej uclazliwosci winne by¢ przekazane na skladowlisko. Ochrona przed
pylem - zraszanie strefy kucia podkiadéw pod podiogi.
3. Warunki bezpieczernstwa pracy | uzytkowania budynku.
Na okres robdt wewnatrz budynku zorganizowaé transport pionowy odpadéw i materiatow
jokatorzy musza by¢ odizolowani przepierzeniem z folii.
4, Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.
Zaplecze magazynowe materiatéw budowlanych masowych na prowizorycznie wygrodzonej
czeécl posesji od strony podwdrza. Materialy malogabarytowe, narzedzia | sprzet
magazynowaé w kontenerowych, przyczepach jezdnych na zapleczu, Zaplecze socjalne w
przyczepie socjalnej (kempingowej) wykonawcy poza strefg robét budowlanych.
5. Warunki dotyczace organizacji ruchu.
Prace budowlane prowadzone beda wewnatrz budynku. Podstawowy dojazd do zaplecza
budowy planuje sie przez ulice.
6. Zabezpieczenie chodnikéw | jezdni
Zakres prowadzonych prac nie grozi zniszczeniem sasiednich drég i ulic. Najazd cigzkich
samochodéw dostawczych na chodnik przed budynkiem jest zabroniony.
Obmiary robét wedlug ,Ksiazki przedmiaru”, Pozostate materialy budowlane wedlug warunkow

ogolnych.
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1. Materialy _
Materialy wykorzystywane do realizacji robdt objetych ninlejsza specyflkacja muszg spetniac
wymogi odnosnych przepiséw | by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do stosowania w budownictwie uznaje sle wyroby, dla ktdrych wydano:

- certyfikat na znak bezpieczeristwa wskazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreélonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
whagciwych przepiséw | dokumentéw technicznych dla wyrobow wymienionych w DZ.U. NR
198 poz. 2041 z dnia 10 wrzesnia 2004 r. | Dz. U. NR 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004 r.

- certyfikat zgodnoscl z Polska Norma lub aprobata techniczng ( dia wyrobbw wymienionych w
Rozporzadzeniu MSWIA z 22 kwietnia 1998r w sprawie wyrobéw stuzacych do ochrony
przeciwpozarowej, ktére moga by¢ wprowadzone do obrotu | stosowania wylacznie na
podstawie certyfikatu zgodnoécl Dz.U 55/98 poz.362 lub wyrobéw, dia ktérych wymaganie
takle zawiera dokument odniesienia, ktérym dokonywana jest ocena zgodnosci).

- Dopuszcza sle stosowanie wyrobdw przeznaczonych do jednostkowego zastosowania w
przedmiotowym obiekcle. Wyroby te musza posiadaé odwiadczenia dostawcy wyrobu, w
ktérym zapewnia si¢ zgodnos¢ wyrobu z indywidualna dokumentacja oraz przeplsami |
obowiazujacymi normami. O$wiadczenia dostawcy wyrobu powinno ‘by¢ wydane zgodnle z.
warunkami okredlonymi DZ.U. NR 198 poz. 2041 z dnia 10 wrze$nia 2004 r.; Dz, U. NR 92
poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004 r Dz. U. NR 195 poz. 2011 z dniall sierpnia 2004 r,

UWAGAL .

Wszelkie nazwy wlasne produktéw | materialow przywotane w specyfikacil stuza okresleniu

pozadanego standardu wykonania i okreéteniu wiasciwoscl | wymogow technicznych zatozonych w

dokumentacji technicznej dla danych rozwiagzan. :

Dopuszcza sie zamlenne rozwigzania (w oparciu o produkty innych producentdw) pod warunkiem:

. spelnienla tych samych wiasciwosci technicznych 1 estetycznych w zakresie mat.

wykoniczeniowych,

- przedstawienia zamiennych rozwiazan na piSmie (dane techn. atesty, dopuszczenia do

stosowania),

- uzyskania akceptacji projektanta i inspektora nadzoru.

2. Zrédio uzyskiwania materiatéw

-, co najmniei na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystywaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi szczegblowe informacje dotyczgcego
proponowanego zrodia zakupu, wytwarzania, zamoéwienla lub wydobywania tych materiatdw |
odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzania przez Inspektora
Nadzoru. -

- zatwierdzenia pewnych materialéw z danego Zrédia nle oznacza automatycznie, ze wszelkie
materialy z tego Zrédla uzyskajq zatwierdzenie,

- wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badafl w celu udokumentowania, 2e materiaty
uzyskane z dopuszczonego Zrédia w sposéb ciagly spelniaja wymagania Specyfikacji
Technicznej w czasie postepu robot.

Pozyskiwanie materiatléw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskiwanie pozwoleri od wiascicieli i odnosénych wiladz na

pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek Zrédet miejscowych, wiaczajac w to 2rGdita wskazane

przez zamawlajacego | jest zobowlazany dostarczyé Inspektorowi Nadzoru wymagane

dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnoé¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materialéw z jakiegokolwiek zrédta.

3. Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robot.

4, 7 wyjatklem uzyskania na to pisemne] zgody, wykonawca nie bedzie prowadzi¢ Zadnych
wykopéw na Terenle Robét poza tymi, ktére zostaly wyszczegdinione w kontrakcie.

4, Eksploatacja zrédet materiatébw bedzle zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi

‘obowigzujacymi na danym terenie.

.

5. Materialy nieodpowiadajace wymogom
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zezwoli wykonawcy na uzycle tych materiatow do innych robét, niz te, do ktorych zostaly
zakupione, to koszt tych materiatdéw zostanle przewartosciowany przez inspektora nadzoru.

2. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujq sie niezbadane materialy wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, ficzac sle z jego nie przyjeciem | nie zaptaceniem.

6. Przechowywanie i skiadowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materlaly, do czasu, gdy bgda potrzebne do
rob6t, byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja, jakos$é i wlasciwosci do robét |
byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

7. Wariantowe zastosowanie materiatéw

Jezeli SST przewlduja mozliwoéé wariantowego zastosowania materiatéw w wykonywanych
robotach Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru .o swoim zamiarze, co najmuje na 2
tyaodnie przed uzyciem materlalu, albo w okresie diuzszym, jezell bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze
pdzniej byé zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

8. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych fub zalecanych do wykonania

robét budowlanych:

1. Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania tylko takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu, na jako$¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robdt powinien .
byé zgodny z oferta Wykonawcy | powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazanym’
w ST, w przypadku braku takich ustalet w dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

2. Liczba i wydajnoé¢ sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie Robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji, ST i wskazaniem Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym
Kontraktem. ‘ :

3. Sprzet bedacy whasnoscla Wykonawcy lub wynajety do wykonywania Robdt, ma by¢ utrzymany
w dobrym stanie | gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska |
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

4. Wykonawca dostarczy Inspektorow! Nadzoru kople dokumentéw potwlerdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzle jest to wymagane przepisami.

5. Jezeli Dokumentacja lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uZycla sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru ¢ swoim zamiarze
wyboru | uzyska jego akceptacje przed przystapieniem do planowanych robét. Wybrany sprzet,
nie moze byé péZniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

6. Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia niegwarantujace zachowanla warunkéw Kontraktu,
zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane | niedopuszczone do Robot.

9. Wymagania dotyczace $rodkéw transportu

1. Wykonawca jest zobowlgzany do uzytkowania jedynle takich srodkéw transportu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wplywuy, na jakos¢ wykonywanych Robdét | wihasciwoscl
przewozonych towardw,

2. Liczba érodkéw transportuy bedzie zapewnialé prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji lub ST | wskazaniem Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym Kontraktem,

3. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania dotyczace przepisdw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych., Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie
Inspektora nadzoru beda usunigte z terenu budowy,

4, Wykonawca bedzie na biezaco usuwaé, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu Budowy,

10.Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych:
1) Kwalifikacje kadry Technicznej Wykonawcy Robét:

« Kierownik budowy musi posiada¢ uprawnienia do petnienia samodzielnej funkcji
technicznej w budownictwie-kierownika budowy i robét w specjatnosci konstrukcyjno-
budowlanej oraz by¢ czlonkiem Izby Inzynieréw Budownictwa. Kierownik budowy
winlen mieé¢ udokumentowane dodwiadczenie w reallzacjl remontéw obiektéw.,

» Kierownicy poszczegblnych rodzajow robdt (budowlanych, sanitarnych i elektrycznych)
musza posiada¢ uprawnienla do petnienla samodzielnej funkcji technicznej w
budownictwie-kierownika budowy i rob6t w specjalnosci w odpowiedniej specjalnosal i

A rrbanbiami Tzl Tnsuniardur Rodaumiskius



* - Wymagany jest ciagly nadzér kadry technicznej nad prowadzonymi robotami
budowlano - montazowymi prowadzonymi w modernizowanym budynku. Inspektor
nadzoru winlen posiada¢ doswiadczenle w realizacji lub nadzorowaniu remontéw
obiektéw.

2) Ogdlne zasady wykonania Robét:

i) Wykonawca jest odpowledzialny za prowadzenla Robét zgodn[e z Kontraktem, oraz
jakoscl zastosowanych materialdow i wykonania Robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacja,
wymagania ST | poleceniami Inspektora nadzoru, z zachowaniem obowigzujgcych
przepiséw prawa budowlanego, BHP oraz norm PN, BN; odpowiednich wytycznych i
instrukcji np. ITB; przy czym stosowa¢ sie nalezy do wszystkich uznanych regut sztuki
budowlanej, a cato$é realizacji odpowiadaé musi najnowszemu poziomow! techniki
budowlanej,

2} Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wyznaczeniu
robdt zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

3) Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji fub odrzucenia materiatdéw |
elementow Robdt beda oparte na wymaganiach sformulowanych w Kontrakcie,
Dokumentagji | ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiaiéw I Robdt, rozrzuty normainie
wystepujace przy produkcjl | przy badaniach materiatéw, dodwiadczenla z przeszioécl,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajgce na rozwazna decyzje. .

4) Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie poznlej niz w czasle przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod groZba zatrzymania Robét,
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca,

5) W przypadku pojawienia sie watpliwosci interpretacyjnych w zaproponowanych
rozwiazaniach technicznych a takze jakichkolwiek odstepstw od projektu lub zmian w
zakresie zastosowanych materialdow i technologii, nalezy bezwzgiednie porozumie¢ sie z
autorem opracowania tj. projektantem oraz z inspektorem nadzoru dla jednoznacznego
ustalenia sposobu rozwigzania technicznego.

6) Przy opracowaniu ofert przetargowych nalezy dla wszystkich przewidzianych do
wykonania robét poniesc ryzyko zupetnosci / kompletnosci, na tyle, na ile sa one ujete
w dokumentacjl technicznej iub w opisie, albo, jako niezbedne $wiadczenia uboczne,
przynalezne do prawidlowego | pod wzgledem fachowym bez zarzutu, wykonania
poszczegdinych robot,

7) Przed przystapieniem do prac remontowo budowlanych nalezy szczegdlowo zapoznad
sle z Inwentaryzacja budowlang, oraz uzyska¢ wprowadzenie na budowe przez
zarzadce obiektu, ze szczegdtowym przedstawieniem zakresu robdét. Wykonawca jest
zobowigzany do dokonania pomiardw stolarki okiennej, przed przystapleniem do
realizacji przedmiotu zaméwienia.

8) Wykonawca odpowiada, za jakos$¢ robdt, zgodnodé wykonania ze specyfikacia
techniczng, zakresem okreslonym w przedmiarze robdt oraz we wprowadzeniu na
budowe i poleceniami Inspektora Nadzoru.

9) roboty winny by¢ prowadzone przez firme posiadajaca odpowiednio wyszkolony
personel, posiadajacy niezbedne uprawnienia | legitymujacy sie wykonaniem robét o
podobnym charakterze, poparte referencjami

10)W przypadku pojawienia sle watpliwosci w zaproponowanych rozwigzaniach
technicznych lub z zakresie materiatéw | technologil, nalezy bezwzglednie porozumied
sle z inspektorem nadzoru dla jednoznacznego ustalenia sposobu rozwigzania
problemu. '

11. Dokumenty budowy:
10.1 Ksiega obmiaréw: Kslega obmiardw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie
faktycznego postepu kazdego elementu robot. Obmiary wykonawca Robét przeprowadza w
sposdb ciggly w jednostkach przyjetych w kosztorysie Ofertowym | wpisuje sle do Ksiegi
Obmiaréw.
10.2. Pozostale dokumenty:
Do dokumentacji zalicza sie oprocz wymienionych wyzej nastepujace dokumenty:
. protokoly przekazania frontu robét,
. protokoly odbioru robdt
) protokoly z narad i ustalen i inna korespondencja,
Przechowywanie dokumentéw budowy:
- Dokumentacja bedzie przechowywane na terenle robét w miejscu odpowiednio
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- < Zaginlecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego. natychmiastowe

odtworzenie w formie przewidzlanej prawem,
Wszelkie dokumenty robdt beda zawsze dostgpne Inspektorowi Nadzoru |

przedstawiane na zyczenie Zamawiajgcego.

12. Opis sposobu odbioru robét budowlanych, instalacji elektrycznych i sanitarnych:
Rodzaje odbiorow: _

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu:

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloscl i
jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji nie bedg widoczne,
Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzle dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowanla ogélnego
postepu robét, .

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru,

Gotowo$¢ danej czesci Robdt do odbloru zgtasza wykonawca na pismie | jednoczesnym
powiadomieniu Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
pdzniej jednak niz w ciggu trzech dni roboczych od daty zgtoszenia,

Jakosé 1 ilod¢ Robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacjl z Dokumentacja, ST i uprzednimi ustaleniami.
Odbior czescaowy

Odbiér czeéciowy polega na ocenie ioscl | jakosci wykonywanych robét. Odbioru.
dokonuje Inspektor Nadzoru wg zasad jak przy odbiorze koficowym Robét. '
Odbiér kohcowy robét

Odbidr koricowy robdt na finalnej ocenie ilosci | jakodci wykonywanych czesci robdt w
odniesieniu do Hoscl, jakosci | wartosci,

Calkowite zakoriczenie Robét oraz gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzone
przez Wykonawce na pi$mie i jednoczesnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru

Odbibr koncowy Robot nastapi w terminie ustalonym w umowile,

Odbioru koricowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny
jakoéciowe] na podstawie przedlozonych dokumentéw, ocenle wizualnej oraz zgodnoscl
wykonania Robdt z Dokumentacjg | ST.

W toku odbloru koficowego Robdt Komisja zapozna sle z realizacja ustalei przyjetych
w trakcie odbioréw robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
robot uzupetniajacych Robdt poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych Robot poprawkowych, komisja przerwie
swoje czynnoscl | ustalli nowy termin cdbioru koricowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych Robdét w
poszczegblnych asortymentach nieznacznie odbfega od wymagan Dokumentacji | ST z
uwzglednieniem tolerancji i nle ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu
i bezpleczeristwa ruchu, komisja dokona potracen oceniajgc pomniejszong wartosci
wykonanych Rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach
Kontraktowych,

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z Wykenawca
wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robét, _
Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupeiniajagce beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego,

Termin wykonania robot poprawkowych i uzupetniajacych wyznaczy komisja.

Odbiér ostateczny

Odbibér ostateczny polega na ocenle wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbior ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednientem zasad odbioru koricowego.

Po zakonczeniu robdt wykonawca zobowigzany jest uporzadkowad teren oraz
zajmowane pomieszczenia, przywracajac ich stan pierwotny i nastepnie przekazaé go
Zamawiajacemu w terminie odbloru robét.

13.0pis sposobu rozliczania robé6t. Podstawy platnosci: zgodnie z projektem umowy.

14.Dokumenty odniesienia:
Przepisy zwigzane:

Alrfyu nemurna - uabkauns



2016) z pdiniejszymy zmianami. zm.),

[2] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U, Nr 19 poz, 177} . {17]

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881) [18] Ustawa

z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie débr kultury (jednolity tekst Dz,U. z 1999 r. Nr 98, poz.

1150),

[3] Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. ¢ ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz.U. z 2002

r. Nr 147, poz. 1229), o

[4] Ustawa z dnla 21 grudnia 2000 r., o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321z

pdzniejszymy zmianami. zm.),

[5] Ustawa z dnia 27 kwietnla 2001 r. Prawo ochrony S$rodowiska (Dz.U. 62, poz. 627; z

pdézniejszymy zmianami. zm.),

{61 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o0 drogach publlcznych (jednolity tekst Dz.U. z 2004 r,, Nr

204, poz. 2086),

[7] Ustawa z dnia 30 slerpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (jednolity tekst Dz.U. z 2004 r,

Nr 204, poz. 2087},

Akty prawne - rozporzadzenia

[8] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki I ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690),

[9]1 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnla 2002 r. w sprawie systemdéw oceny
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposcbu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz.U. Nr
209, poz. 1779), ,

[10] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie okreslenia pol-

skich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat tech-

nicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.U. Nr 209,

poz, 1780),

[11] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpleczenistwa |
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.401),

[12] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji do-
tyczacej bezpieczenstwa | ochrony zdrowla oraz planu bezpieczenstwa | ochrony zdrowia (Dz.U.
Nr 120, poz. 1126),

[13] Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawle rodzajéw
oblektéw budowlanych, do uzytkowania, ktérych mozna przystapié po przeprowadzeniu przez
wiasciwy organ obowigzkowej kontroli (Dz.U. Nr 120, poz. 1128),

[14] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw
deklarowanla wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowanla ich znakiem budowlanym (Dz.U.
Nr 198, poz. 2041),

[15] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania | odbioru
robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072).
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