ul, Pawia 4/9
tel,535-15-13-13

NIP: 692-173-16-41
REG. 021_968679

o _ . 1
‘nadzorowanie,
odbieranie:

Projekt budowlany

NAZWA OBIEKTU: Wykonanie instalacji gazu, wod-kan i centralnego ogrzewania na
paliwo gazowe oraz wentylacji nawiewno-wywiewnej dla lokalu mieszkalnego nr 1B w

budynku przy ul. Moniuszki 27 w Walbrzychu.

ADRES OBIEKTU: \Lokal mieszkalny nr 1B przy ul. Moniuszki 27 w
Watbrzychu, dzialka nr 639/2  obreb 27
NAZWA INWESTORA :MZB. ul. G. Andersa 48 ,59-304 Walbrzych.

Oswiadczenie :Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego , z poZnigjszymi zmianami ( Dz. U. z dnia

30.04.2004 1) oéwiadczamy , ze przedmiotowy projekt budowlany ,, Wykonanie instalacji gazu, wod-kan i
centralnego ogrzewania na pafiwo gazowe oraz wentylacji nawiewno-wywiewnej dla lokalu mieszkalnego nr 18 w
budynku przy ul. Moniuszki 27 w Walbrzychu, sporzadzony jest zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

Hydro-Eko-Projekt Tomasz Kotodziejczyk
ul. Pawia 4/9, 59-300 Lubin.

Autorzy projektu:

Branzia sanitarna: mgr inz. Tomasz Kotodziejczyk.") ...
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QKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

QKK.7131-120/2012M12 Wroctaw, dnia 15 czerwea 2012 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr B, poz. 42, z poén. zm.}, art 13 ust. 1 pkt 1
i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U, z 2010r. Nr 243, poz. 1823,
z pozn. zm.} i § 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transporiu i Budownictwa z dnia 28 kwieinia 2006r.
w sprawie samodzietnych fuokcii technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83, poz 578, z poén. Zm.j,
wzwigzku zart, 104 Kodeksu posigpowania administracyjnege  (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071,
z po#En. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje

Panu
Tomasz Sebastian Kotodziejczyk
magister inzynier z kierunku inzynieria $rodowiska
urodzony dnia 23 lipca 1971 r. w Lubinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 126/D05/M2

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
do projektowania bez ograniczers

Pan Tomasz Sebastian Kotodziejezyk jest uprawniony:

W specjainosci  instalacyine] w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociagowych i kanalizacyinych - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 iart 13 ust 4 ustawy

Prawo budowlane, w zwigzku z § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzialnych funkeji technicznych w budownictwie - do:

1) projektowania obiekis budowlanego takiego jak: sieci i instalacje ciepine, wentylacyjne, gazowe,
wodociggowe i kanalizacyine, z doborem wiagciwych urzadzen w projekcie budowlanym,

2) sprawdzania projektow budawlanych i sprawowania nadzoru auterskiego,

3) sprawowania kontroli fechnicznej utrzymania ohiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust, 5 ustawy

bez ograniczen w zakresie wiw specjalnosci.

Na podstawie § 15 wiw rozporzadzenia Ministra Transporiy i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych  furkcii technicznych w budownictwie - uprawnignia ninigjsze uprawniaja
do sporzadzania projektow zagospodarowania dziaiki lub terenu w zakresie specialnosci instatacyine

wzakresie sieci, instalacji | urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych. ‘ Hydrodio-Proj. .
e g e " T Tomass Kolodzl i
S5O-300 Lubin, ol B e
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FASWIADCZENIE
5 % 24
ognypag | oMmasz Sebastian Kolodziejezyk
azZWISKO rodowe . s T

Migjsee ZaMIESZKAME o TTURR

jest crionkiam

Dolnosiaskisl Okregowej izby Enzyruamw Budownictwa
DOSS/0114M11

o numerze awidencyjnym

i posiada wymagane ubszpleczenie od odpowiedzialnosct cywilne].

leii‘jSZP zaswiadczenie jest wazne

) 2043-03-01 , 2013-08-31
od dnig . Loododaig g

(pIECZQG i podprs Przewodniczacego Rady DONB)

Termin waznosci niniejszego zaswiadczenia mozna sprawdzi¢
na stronie www,piib.org.pl w zaktadce Lista cz%onkow
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Oswiadezam, e ilos¢ mediow /wody, gazu, odbioru $ciekow/ dla Wykonanie instalacji gazu, wod-kan i centralnego ogrz@iéﬁg 3"
paliwo gazowe oraz wentylacji nawiewno-wywiewnej dla lokalu mieszkalnego nr 1B w budynku przy ul. Moniuszki 27 w &
Walbrzychu. jest wystarczajaca i nie wymaga wystapienia o nowe warunki techniczne przylgczenia do poszczegbinych dostawcow

mediow.
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o  Opis techniczny.
e  Podstawa opracowania.
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. OPIS TECHNICZNY CZESCI OGOLNEJ. %’5@ o "%@
Ly,
do projektu instalacji sanitamych dia Wykonanie instalacji gazu, wod-kan i centralnego ogrzewania na paliwo gazowe oif;aét {%’JZ 7 f
wentylacji nawiewno-wywiewnej dia lokalu mieszkainego nr 1B w budynku przy ul. Moniuszki 27 w Walbrzychu. ‘

Podstawa prawna opracowania.

+  Zlecenie inwestora,

o  Inwentaryzacja budowlana,

»  Obowigzujace przepisy i normatywy.
2) Dane ewidancyjne:

Okreélenie zamierzenia: Wykonanie instalacji gazu, wod-kan i centralnego ogrzewania na paliwo gazowe oraz wentylacii
nawiewno-wywiewnej dla lokalu mieszkalnego nr 1B w budynku przy ul. Moniuszki 27 w Walbrzychu.

Adres : ul. Moniuszki 27/1B, 58-301 Walbrzych, dz. nr 639/2, obreb nr 27 Srodmiescie

« Dane obiektu:

Rodzaj obiektu: budynek mieszkalny wielorodzinny
Liczba kondygnacii nadziemnych: 4
Pow. uzytkowa lokalu nr 1B przed przebudowa; 65,85m?

3) Podstawa formalna i rzeczowa opracowania.

« Umowa z inwestorem

Uzgodnienia rozwiagzar funkcjonalnych dokonane z inwestorem

Wizja na obiekcie i szkicowa inwentaryzacja budynku.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny edpowiadat
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690)z poZniejszymi zmianami.

Polskie Normy.

1. OGOLNY OPIS ZAMIERZENIA.

%tem opracowania jest Wykonanie instalacji gazu, wod-kan i centralnego ogizewania na paliwo gazowe oraz wentylacji
nawiewno-wywiewnej dla lokalu mieszkalnego nr 1B w budynku przy ul. Moniuszki 27 w Watbrzychu.

1. Zakres prac budowlanych i instalacyjnych:

« wymiana istniejacej instalacji ¢.o.,

« wykonanie wentylacji fazienki i kuchni,

« montaZ ammatury sanitamej i instalacji wodno-kanalizacyjnej,

« montaz instalacji ¢.0 z piecem dwufunkcyjnym na paliwo gazowe,
» montaz kuchenki czteropaleniskowej i zlewozmywaka,

« wymiana stolarki drzwiowe),

« wymiana stolarki okiennej,

« roboty odtworzeniowe i wykonczeniowe wszystkich pomieszczen.




2. Zestawienie pomieszczen po modernizacji lokalu:

Lp.  |Nazwapomieszczenia  |Powierzchnia

1 Pokoj 8,35m?

2 Pokoj 17,50m?

3 Kuchnia 8,28m?

4 Komunikacja 6,60m?

5 t azienka z we 4,52m?

B Pokéj 20,60m?
LACZNIE: 65,85 m?

1. Szczegdlowy opis techniczny czesci budowlanej.
1.1. Posadzki.

.N pomieszczeniu lazienki wykonag izolacja przeciwwilgociowa poprzez zastosowanie tasmy MAPEBAND wokot narozy, otwordw
spustowych i w szczelinach dylatacyjnych oraz pokrycie powierzehni podiog i Scian warstwa masy uszczelniajgce] MAPEGUM
WPS. Izolacie wyprowadzic min 15cm na éciany. Jako wierzehnig warstwe podiogi projektowanej lazienki ulozy¢ plytki
ceramiczne antyposlizgowe.

W pozostalych pomieszezeniach na podiodze ulozy6 plyto grubosci 12mm podlogi a nastepnie ulozyé wykladzing PCV.

1.2. Stolarka okienna i drzwiowa.

Stolarke okienna projekluje sig dwukrotne malowanie stolarki okiennej .Stolarke drzwiowa wymienic na nowa,
W drzwiach lazienkowych wykonaé otwory wentylacyine o przekroju netto 200 cm?,

1.3. Roboty wykonczeniowe.
Ubytki | odparzenia tynkéw na $cianach i sufitach w kuchni, przedpokoju i pokoju uzupetnié tynkiem cem.-wap. kat. lll.
a nastepnie pomalowat farba emulsyjna,
W pomieszczeniach mokrych wykona¢ licowanie plytikami glazurowanymi na zaprawie Klejowej na peing wysokosé scianek.
W kuchni przy zlewozmywaku oraz zlewie ulozy¢ fartuch z plytek ceramicznych.

.4. Wentylacja nawiewno — wywiewna.

Wentylacje grawitacyjng nawiewno - wywiewna wykonat zgodnie z projektem. Wentylacja kuchni wywiewna kanalem zewnetrznym
dwusciennym o ér. 150/250 mm izolowanym 5 cm warstwa welny mineralnej, w obudowie z plyt OSB3, z wyprawg, tynkarska,
Zabudowa w formie lizeny. Nawiew powietrza do spalania dla kotia umisjscowiona W $cianie zewnelrznej o wymiarach ®80.
Wentylacie nawiewna kuchni w écianie zewngtrznej, pod oknem, o przekroju min. 200 cme. Wentylacja wywiewna lazienki
kanalem zewnetrznym dwusciennym o ér. 150/250 mm izolowanym 5 cm warstwa weiny mineralngj, w obudowie z piyt OSB3, z
wyprawa tynkarska, Zabudowa w formie lizeny. Nawiew do pomieszczenia lazienki realizowany bedzie poprzez kratke
fransferowa umieszczona w doinej czgsci drzwi lazienkowych o przekroju min. 220 cm?*

1.5. Projektowane instalacje.

« wodno-kanalizacyjna,

» gazowa 2 kuchenka czteropaleniskowa | piekarnikiem gazowym, _

« cenfralnego ogrzewania z rozdzialem dolnym w ukladzie pompowym jako zrédto ciepla kociot dwufunkeyiny na paliwo gazowe ze
sterownikiem c.0 i C.w.U.

2. Szczegolowy opis techniczny czesci instalacji sanitarnych.

2.1. Instalacja wodociagowa.

Projektowang instalacie wodociagowa nalezy wpiaé do istniejgce] wewnelrznej instalacii wodociagowej znajdujgce] sig w lokalu.

Na wpigciu jest zamontowany wodomierz JS 1,5DN 20.




Do przygotowania cieplej wody uzytkowej przewidziano kociot gazowy dwufunkeyjny Vitopend 100W z zamknieta komorg spalania
o mocy 24,8 kW/230V.

Instalacie wodociagows wykona¢ z rur w systemie KAN-therm Press rurami PE-RT/AL/PE-HD firmy KANTERM, rury aczyé
technika zaciskowa press z zaprasownym pierécieniem stalowym fub rurami miedzianymi o odpowiednich $rednicach nominalnych.
Kompensacje przewodaw wykonaé wedlug wytycznych producenta.

i

Przewody w kuchni oraz w lazience prowadzié w bruzdach éciennych i posadzce. Przejscia przewodow wodoci

stropy i sciany budynku nalezy wykonat w rurach oslonowych. Armatura powinna byé zamocowana w sposob umoziiwiajacy i

konserwacig. AL

Armature odcinajgea nalezy instalowad:

- na kazdym odgalezieniu do mieszkania lub lokalu uzytkowego,

- na rozgalgzieniach gléwnych przewoddow rozdzielezych poziomych,

- przed i za wodomierzern, .

- przed urzadzeniami (spluczki ustgpowe, pisuary, pralki, zmywarki),

Armatura grzybkowa powinna mie¢ ciénienie skierowane pod grzybek.

Armature nalezy montowac zgodnie z kierunkiem przeplywu wody wskazanym sirzalkg na korpusie.

Armatura spustowa powinna byé instalowana w najnizszych punktach instalacji oraz na podej$ciach pod piony w celu

umoziiwienia opréznienia instalacii z wody. Armatura taka powinna by¢ latwo dostepna i wyposazona w zigczke do weza.
armaturze mieszajaes) i czerpainej przewod wody cleplej powinien bye podigczony zawsze z lewej strony.

Armature czerpalng nalezy zamontowaé na wysokosciach odpowiadnich dla poszezegatnych przyborow sanitarnych zgodnie z

zapisami ponizej:

Wysokosé montazu armatury czerpalnej na cianie powinna by¢ zgodna z Tabelg 11 2.

Tabela 1 Wysoko$¢ montazu armatury czerpaine] nad podioga lub przyborem {m]

Wwlcsononaairal | wodos g ol sty
Ziew 0,75-0,95 0,50-0,60 |
o
Sedza06] | 1,00-1,10 0,75 129-U,
umywalka 1,00-1,15 ~0,750,80
abela 2 Wysokost ustawienia armatury sciennej.
dlazwa przyboru wysokos¢ ustawienia [m]
wanna armatury nad gorna krawedzia wanny 0,10-0,18
nat.rysk ‘armatury czerpalnej nad posadzkq brodzika nafrysku 1,00-1,50
gtowki natrysku stalego gornego nad posadzka brodzika, liczag od sitka glowki 2,10-2,20
: giowki natrysku stalego bocznego nad posadzka brodzika, liczac od sitka glowki 1,80-2,00
cisnieniowy zawor splukujgcy osi wylofu podejscia czerpalnego nad posadzka 1,10 '

Po wykonaniu calo$t instalacji wodociagowej nalezy poddat prébie cignieniowej, caloét oblo2yé izolacjg Thermafiex i przykry¢
pod tynkiem lub posadzka,

Trase prowadzenia przewodow, ich $rednice oraz armalurg i rozmieszczenie przyboréw sanitarnych pokazano w czgécl
rysunkowej projektu.

2.2. Kanalizacja sanitarna.

Wszystkie przewody wewnarz mieszkania (przewody odplywowe, pion i podejécia do przyborow sanitarnych) nalezy wykonat z
rur i ksztattek kanalizacyjnych PCV bezciénieniowych wg PN-67/C-89205 i PN-87/C-89203. Potaczenia rozigczne uszczelniane
pierscieniem gumowym.

Podejécia do przyboréw sanitarnych nalezy prowadzic ze spadkiem minimum 2%, rednice podejsc dobrano wg PN-92/B-01707.
Przybory sanitarne nalezy umie$cié na wysokosciach odpowiednich dla poszczegoinych rodzajow przyborow sanitarnych.




Mocowanie pionow kanalizacyjnych do $cian budynku nalezy wykona¢ przy pomocy obejm, punkty mocowania w odleglosci
maksimum 1 m.

Mocowanie podejsé kanalizacyjnych do $cian budynku nalezy wykonat przy pomocy obejm, punkly mocowania w odleglosci
maksimum 1 m.

Przewody odplywowe uktadaé nad posadzka i wpiaé do isthiejacego pionu kanalizacji sanitarnej znajdujacego sig w lokalu, pion
oraz podejécia do przyborow w szachtach instalacyjnych lub po écianie . e
Trase prowadzenia przewodow, ich $rednice i spadki pokazano w czesci rysunkows projektu. SR

2.3. Instalacja centralnego ogrzewania z kotlem opalanym paliwem gazowym.

Zaprojektowano instalacie ¢.o. wodna pompowa o temperaturze wody grzejnej 80/60° C z rozdzialem dolnym. Instalacja zasiian.a'

bedzie z kotta Vitopend 100W(WH1D307) z zamknigta komora spalania opalanego paliwem gazowym firmy Viessmann (lub
innym o rownowaznych parametrach technicznych) ziokalizowano go w kuchni w miejscu zdemontowanego okapu kuchennego
wody. Instalacje ¢.0. wykonat z rur stalowych czarnych ze szwem, tgczonych przez spawanie, [ub rurami miedzianymi tgczonymi
przy zastosowaniu lutowania kapilarnego lutem miekkim. Jako armature odcinajacq przewidziano zawory kulowe. Po zakohczeniu
montazu rurociggi podda¢ probie szezelnosci na ciénienie 4,5 bar, przeplukat woda z predkoseig 1,5 mis i poddaé prébie na
goraco. Po wykonaniu wiw préb rurociagi stalowe oczyécit | zabezpieczyG antykorozyjnie przez dwukrone malowanie farbg
podktadows i nawierzchniows, Przewody rozprowadzajage ukladaé wzdiuz Scian przy listwie podiogowe).
Q ogrzania pomieszczen zastosowano grzejniki typu CV w wersji kompakt z wbudowanym zaworem z glowicg termostatyczng
wor grzejnikowy z nastawa wstepna), Nastawg podano przy kazdym grzejniku na rys. rozwinigcia Instalacjl. Grzejniki nalezy
zainstalowag nie nizej niz 15 cm od podiogi oraz nie bliZej niz 3 cm od lica Sciany.

~ Odpowistrzenie instalacji bedzie realizowane poprzez grzejniki.

Dla zabezpieczenia instalacji w kotie jest zabudowane przeponowe naczynie wzbioreze 6! ustawione na cisnienie 0,8bar.

Kociol w bloku hydraulicznym ma wbudowany zawor bezpieczenstwa na ciénienie otwarcia 3bary.

Odprowadzenie spalin z kotta przewidziano projektowanym kominem spalinowym dwusciennym $100/ ¢150 a dostarczanie
powiefrza do spalania projektowanym kanatem @80. W pomieszczeniu kotta nalezy zaprojektowano wentylacie grawitacyjng
nawiewna, Instalacie nawiewng do kotla stanowic bedzie kanal nawiewny o przekroju $80 mm Ziokalizowany pod stropem,
natomiast wywiew stanowic bedzie projektowany kanal wentylacji grawitacyjnej.

Trase prowadzenia przewodow, ich érednice oraz armaturg i osprzet pokazano w czesci rysunkowej projekiu.

2.4. Instalacja gazu.

Gaz do lokalu zostanie doprowadzony poprzez istniejacy pion gazowy i gazomierz. Projektowana instalacie wewnetrzna gazu
zasila¢ bedzie kuchenke gazows 4-paleniskowg z piekarnikiem gazowym. Ze wzgledu na zly stan techniczny wymienic istniejace

dejécie pod gazomierz. Gazomierz umocowaé na uchwycie eliminujacym przenoszenie naprezen z instalacji gazowej na
Qcmierz. Lokalizacja gazomierza bez zmian w miejscu istniejacego.

Ponadto gazomierz mozna zamontowaé w szafoe z materialow co najmnie trudnozapalnych, z otworami wentylacyjnymi.
2.4.1 Przewody i armatura.

Przewody instalacji gazowej nalezy wykonywac z rur stalowych bez szwu, zgodnych z wymaganiami Polskich Norm, taczonych
przez spawanie. Przewody instalacii gazowsj, w stosunku do przewoddw innych instalacji w budynku nalezy lokalizowac w sposob
zapewnigjacy bezpieczefistwo ich uzytkowania. Odleglos¢ migdzy przewodami gazowymi a innymi przewodami instalacyjnymi
powinna umozliwia¢ wykonywanie prac konserwacyjnych.

Przewody ukiadat na wierzchu $cian pomieszczen zachowujac odieglosci:

» 15cm od poziomych przewodéw wod-kan / nad tymi przew. /

» 15cmod poziomych przewodéw c. 0. / nad tymi przewodami /

o 10 cm od pionowych przewodow wiw instalacii - nad przewodami elektrycznymi.
Przy przejéciach przez przegrody konstrukcyjne przewody gazowe nalezy prowadzié w rurach ochronnych ; miejsce uszczelnié
materialem elastycznym nie powodujacym korozit rur. Przed odbiornikami gazu nalezy zamontowaé zawory kulowe do gazu. Po
wykonaniu instalacji poddaé jg prdbie szczelnosci w obecnosci przedstawiciela dostawcy gazu /Zaktadu Gazowniczego/ i po jej
pozytywnym wyniku pomalowat farba antykorozyjna i nawierzehniowa na kolor Z0lty.
Trasg prowadzenia przewodow, ich Srednice oraz armaturg | osprzgt pokazano w czesoi rysunkowej projektu.

2.4.2 Montaz aparatow gazowych.



Przed podtaczeniem aparatow gazowych nalezy zwrécié uwage czy spelnione s4 hastepujace warunki:

» pomieszczenia, w ktdrych maja byé zainstalowane urzadzenia gazowe powinny mie¢ wys. co najmniej 2,2 m oraz sprawng,
wenlylacje zgodnie z przepisami,

+ urzadzenia gazowe powinny byé podigczone na stale z instalacjami gazowymi,

» kurek odcinajacy doplyw gazu do urzadzenia nalezy umiesci w miejscu fatwo dostgpnym,

2.4.3. Proby szczelnosci i odbiér instalacji gazowych.

Kazda instalacja po jej wykonaniu, lecz przed jej oddaniem do uzytku, powinna byé sprawdzona przez wykonawcg w obecnosci
dostawcy gazu.

Kontrola zgodnosci wykonania z projektem:

+ stwierdzenie, czy instalacje wykonano z rur o wiadciwej Srednicy,

* czy przewody s3 prowadzone przez odpowiednie pomieszczenia i W sposob ustalony w projekcie,

+ kontrola wiasciwego odprowadzenia spalin od aparatow oraz wentylacji pomieszczei.

2.4.3.1. Kontrola jakosci wykonania.

o jakosci zastosowanego materialu na przewody instalachi,
» jakosci zastosowanej armatury odcinajace;,
zgodnosci wykonania instalacii z przepisami.

2.4.3.2. Kontrola szczelnosci przewodow.

Kontrole szczelnoécei nalezy przeprowadzic za pomoca sprezonego powietrza o cisnieniu 100 kPa przez 30 minut. Cignienie mierzy
sie za pomoca manometru tarczowego kiasy 0,6. Instalacia jest uwazana za szczelna gdy zamontowany manometr nie wykaze
spadku ciénienia w czasie 30 minut trwania proby.

Probe szozelnoéci przeprowadza sig osobno dla instalacji rozprowadzajage) /do gazomierzy/, a osobno dla przewodow za
gazomierzem. Dokonujacy odbioru powinien sprawdzi¢, czy wszystkie aparaly gazowe sg zamontowane.

3.  Uwagi koncowe.

Galods robot instalacyjnych wykonaé zgodnie z ©

o 0zest budowlana,
Roboty nalezy wykonywat zgodnie z "Warunkami technicznymi wykenania i odbioru rob6t budowtano-montazowych”,
wytycznymi producentow materiatow i obowigzujgoym przepisami BHP, pod nadzorem 0s6b posiadaiacych uprawnienia do
pelnienia samodzietnych funkeji technicznych w budownictwie.
W przypadku zauwazenia jakichkolwiek rozbieznoéei pomigdzy danymi przyjetymi w projekcie, a stwierdzonymi na budowie,
. nalezy niezwlocznie powiadomic o tym fakcie autora projektu.

o czest instalacji sanitarnych,

Warunkami technicznymi wykonania i odbiort rob6t budowlano-montazowych , cz. i, Instalacie sanitarne i przemysiowe.”
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30.07.2001 w sprawie warunk6w fechnicznych, jakim powinny odpowiadac sieci
gazowe. ID. U. Nr 97 z dnia 11.09.2001 poz. 1055/

Rozporzadzeniom minisira infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawis warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie.

mgr inz. Tomasz Kolod-is1Onf :
! 2o @prfhcowai.

frigr inz. Tomasz Kolodziejczyk
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Hydvo-Eko-Projekt  Tomasz Kolodziejozyk 59-300 Lubin, ul. Pawia 4/9

QObiekt:Lokal mieszkalny nr 1b przy Moniuszki 27

Walbrzych, wl. Moniuszki 27 dziatka nr 639/2,

Obreb 27

Tybut rysunku:

Rzut - stan istniejgcy.

Projektant: mgqr inz. Tomasz Kotodziejczyk
numer uprawnien 126/15/12, 35/15/10.

Podpis:

Stedium:Projekt budowlano—wykonawczy

Branza: Budowlana.

Skata; 1:50

Data: Maj 2013

Nr rys.
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Hydro-Eko-Projekt

Tomasz Kolodziejezyk 59-300 Lubin, ul. Pawia 4/9

Obiekt:1.okal mieszkalny nr 1b przy Moniuszki 27
Watbrzych, ul. Moniuszki 27 dzialka nr 639/2,
Obreb 27

Tytut rysunku:

Rzut - stan projektowany.

Projektent: mqr inz. Tomasz Keledziejczyk
numer uprawnien 126/15/12, 35/15/10.

| Stadium: Projekt budowlano—wykonawczy

L2 IBranza: Sanitarna.

Skala; 1:50:

Data: Maj 2013

Nr rys.

2
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Hydro-Eko-Projeki| Tomasz Kolodziejczyk 59-300 Lubin, ul. Pawia 4/9 |

Obiext:Lokal mleszkalny nr 10 przy Moniuszki 27

Walhrzych, ul. Moniuszii 27 dziafka nr 63942,
Qbrgb 27

Tytul rysunkad:
Przekréj wentylacja grawit. - stan projektowany

Projeitant: mar inz. Temasz Kolodziejczyk

numer uprownien 126/15/12, 35/8/10.

Stadium:Projekt budowlano=wykongwezy

Branza: Sanitarna,

Skala: 1:50 Nr rys.
Date: Maj 2013
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Hydro-Gho-Projekt| Tomasz Kolodziejezyk 59-300 Lubin, ul. Pawia 419

Oblckt;Lok;!';r;i-:-e-s:;kalny nr 1b przy Moniuszki 27 Tytut rysunke: —
Walbrzych, ul. Moniuszki 27 dziafka nr 63%/2, Przekrdj wentylacia grawit. - stan projekiowany
Obrab 27
Projektant: mor inz. Tomasz Kolodziejezyk Pod/pjs: Stadium:Projekt budowlano—wykansowezy
aumer uprowmien 126/15/12, 35/58/10, Brante: Sanitarma.
Skela: 1:50 Nr rya.
Daota: Maj 2013

4
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Hydro-Eko-Projekt| Tomasz Kolodziejzyk 59-300 Lubin, ul. Pawia 4/9

Oblekt:Lokal mieszkalny nr 1b przy Meniuszkl 27
Walbrzych, ul. Moniuszki 27 dzialka nr 638/2,
QObrgh 27

Trut rysunku:

Przekrdj kanat spalinowy. - stan projekiowany.

Projektant:  mgr inz. Tormnasz Kolodziejezyk
numer uprownish $28/15/12, 35/15/10.

Podpis: . Stadium: Projekt budowlano=—wykonawezy
!

Branza: Sanitorna.

Skala: 1:56

Date: Maj 2013

Nr rys.

S




Hydro-Eko-Projekt | Tomasz Kolodzigjezyk 59-300 Lubin, ul. Pawia 4/9

Oblekt:Lokat mieszkalny nr 1b przy Moniuszki 27
Walbrzych, ul. Moniuszki 27 dziatka nr 838/2,
Obrgh 27

Tytut rysunku:

Elewacja - rozmieszczenie kanaléw .

Projektant:  mgr inz. Tomasz Kotodzigjczyk
nurner uprawniets 126/15/12, 3545710,

Podpiy: .~
Wl

Stadium:Projekt budowlano—wykonawczy

Branta; Soniterna.

Skalg: ===

Nr rys.

Oate: Moj 2013
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~ |zometria gazu.

Kuchenka gazowa ¢
r_—:Zj 4 palnikowa
3

Kociot gazowy
24KW z
zamknieta
komora spalania.

a5

o

G4

Uwagi:
Przewody instalacji gazu  wykonaé z rur stalowych bez szwu.

|»|;,7c71m_[;k0~ppo"];;;§7 Tomasz }%b}odzfé}ééyk}j&?yoo Llein,_u y

Oblekt:Lokal mieszkalny nr 1b przy Monluszki 27 Ty rysuntou: .

Walbrzych, ul. Monfuszki 27 dziafica nr 83872, tzometria g'azu-

Cbreb 27 T

Projeitant: myr in2. Tomasz Kotedziejczyk Podptsl/,{ " | Stadiurn: Projelt budewlon
numer uprawnien 126/8/12, 35015710, \-_\‘,':, Branza: Samitarmn

Data: Marzec: 20137




