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Specyfikacja techniczna ~Wymagania ogdlne” odnosi sig do wymagan wspilnych,
dotyczacych wykonania { odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach projektu pn
»Instalacja drenazu oraz odwodnienie terenu wokél budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ul.
Fabiana 14 w Watbrzychu”,

STO okresla zasadg wykonania prac w zakresie ogélnym dla wszystkich robét okre$lonych w temacie zadania.
1.2, Zakres stosowania ST0,

Wymagania ogdlne nalezy rozumieé i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
technicznymi, stanowigcymi integraing czeéé dokumentacji dla poszczegbinych rodzajéow robét. Roboty, ktérych
dotyczy specyfikacja, obejmuja czynnosci umozliwiajace wykonanie i odbi6r robét zgodnych z pkt. 1.1.

Zbior zawiera nizej wymienione specyfikacje szczegétowe:
ST-1.01 Instalacja kanalizacji deszczowej
ST-1.02 Instalacja drenazu
5T-1.03 Odtworzenie nawierzchni
1.3. Zakres robdt objetych STO0.
1.3.1. Postanowienia ogdine,
Opis realizowanych elementéw projektu wraz ze skréconymi informacjami na temat zakresu robét i rysunkami
znajduje si¢ w Dokumentacji Projektowej. W réznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sg odnosniki do

- stosowanych norm i , standardéow. Przywolane normy
i standardy winny by¢ traktowane jako integralna czed¢ Specyfikacji Technicznych i czytane
‘w polgczeniu 7z Rysunkami i Specyfikacjami, w ktérych sg wymienione. Wykonawca powinien

doglebnie zaznajomi¢ sie z ich zawartodcia i wymaganiami. Zastosowanie beda mialy ostatnie

wydania norm i standardéw wg stanu na 30 dni przed datg zamkniecia przetargy, o ile wyraZnie nie stwierdzono

inaczej. Roboty nalezy wykonywaé w bezpieczny sposoh, Scisle w zgodzie

z obowiazujacymi regulacjamt, normanmi, standardami i wymaganiami okreélenymi

w Specyfikacjach Technicznych.

Jakiekolwiek nazwy marek (firm) uzyte w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych powinny byé

uwazane jako definicje standardu a nie okreslone $cigle marki w projekcie. Mozliwe jest innych rozwigzah pod

warunkiem spelniania warunkéw okreslonych przez standard w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.

1.3.2. Lokalizacja rob6t.

Obiekt zlokalizowany jest przy ul. Fabiana 14 w Watbrzychu.

Wiazd i wejécie na teren dziatki - istniejace bez zmian.

Inwestycja nie bedzie miata wplywu na interes os6b trzecich,

1.3.3. Opis budynku,

Obiekt objgty opracowaniem to budynek mieszkalno-uzytkowy wielorodzinny.

Planowana inwestycja nie przewiduje Zmiany linii zabudowy budynku. Nie

przewiduje sig réwniez Zadnej rozbudowy czy nadbudowy istniejgcych budynkéw.,

1.3.4. Kolejno$¢ realizacji rohét.

Z uwagi na zakres prac oraz naktady finansowe z tym zwigzane, kolejnos¢ realizacji powinna zostaé ostatecznie
okreslona w porozumieniu i w uzgodnieniu z Zamawiajgcego.

Wstepnie proponowana kolejnos$é robét przedstawia sie nastepujaco:

» wykonanie niezbednych rozbiérek,
»  wykonanie izolacji pionowej, izolacji poziomej, studzienki podokienne
»  wykonanie drenazu i kanalizacji deszczowej,
> odtworzenie chodnika,
1.4. Okre$lenia podstawowe
Uzyte w ST-0.00 wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1.4.1. Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecia organu wydajacego, wydany
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych,
stuzacy do notowania zdarzesi 1 okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot, rejestrowania
dokonywanych odbioréw rob6t, przekazywania polecen i innej korespondencii techniczne] pomiedzy
Inspektorem Nadzoru, Wykonawcg i Projektantem,

1.4.2. Inspektor Nadzoru (InZynier / Inzynier kontraktu) - osoba wymieniona w danych kontraktowych
(wyznaczona przez Zamawiajgcego, o0 Kktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca),
odpowiedzialna za nadzorowanie rob6t i administrowanie kontraktem.

1.4.3.  Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktn, ponoszaca ustawowsg odpowiedzialnosé za
prowadzenie budowy.

1.44. Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt Z ponumerowanymi stronami, stuzacy
do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicdw i ew.
dodatkowych zalgcznikéw. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.
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1.45. Laboratorium - laboratorium badaweze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz robét.

1.4.6. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg Projektows i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Materialy uzyte do wykonania
robdt powinny by¢ nowe i pelnowartoiciowe, za wyjatkiem materialéw wskazanych jako ,material z
adzysku”.

1.47. Odpowiednia {bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okredlony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robot budowlanych.

1.4.8. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

1.4.9. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej.

1.4.10. Kontrakt - umowa wraz z wszystkimi zalgcznikami,

1.411, Przetargowa dokumentacja projektowa - czeéé¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.

1.4.12. Przedmiar robdt - zestawienie przewidzianych do wykonania robét wg technologicznej kolejnosci ich
wykonania wraz z podaniem iloci rob6t w ustalonych jednostkach przedmiarowych, zataczeny do
dokumentacji przetargowej.

14.13. Wyceniany przedmiar rob6t - przedmiar rob6t wyceniany przez Wykonawce i
stanowigcy czes€ jego oferty.

1.4.14. Teren budowy - teren udostgpniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robét
oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jake tworzace czes$é terenu budowy.

1.4.15. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
pizeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

14.16. Pas drogowy - wydzielony linlami granicznymi pas terenu  przeznaczony do
umieszczania w nim drogi i =zwigzanych 2z nig urzadzen oraz drzew i krzewdw. Pas
drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen

chroniacych ludzi 1 Srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze,

1.4.17. Przeszlroda naturalna ~ element $rodowiska naturalnego, stanowiagcy utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedréwek  dzikich zwierzat itp.

1.4.18. Przeszkoda sztuczna - dzielo ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na

przyktad droga, kolej, rurociag, kanal, ciag pieszy lub rowerowy itp.

1.4.19. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzagdkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom

naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.20. Zadanie budowlane - cz¢$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowiaca adrebna catosé kanstrukeyjng

lub technologiczng, zdolng do samodzielnego pelnienia funkcji techniczno - uzytkowych.
1.4.21. Aprobata techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywna ocene techniczng wyrobu stwierdzzjaca
fego przydatnosc do stosowania w okre$lonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniona do udzielania
aprobat technicznych; spis jednostek aprobujacych zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
Z dnia 8 listopada 2004 . w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do
ich wydawania (Dz.U. Nr 249 z dnia 23 listopada 2004 1, poz. 2497).
1.4.22. Certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, Ze
zapewniono odpowiedni stopiet zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano  wyr6b, proces lub ustuga sa zgodne z
okreslong norma lub innymi dokumentami
normatywnymi w  odniesieniu  do wyrobdw dopuszczonych do obrotu i  stosowania.
W budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10)
certyfikat  zgodnoSci wykazuje, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu =z PN lub aprobate
techniczng (w wypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustalono PN).

1.423. Znak zgodnoSci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami
systemu certyfikacji, wskazujacy, Ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany wyréb, proces

lub ustuga sa zgodne z okreélong normsg lub innym dokumentem
normatywnymn.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnoéé z dokumentacja
projektows, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru,
1.5.1. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegbiowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:
Zamawiajacego, ti.:
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» Przetargowg dokumentacjg projektowa - rysunki pozwalajace na okreélenie lokalizacji, zakresu i charakteru
robét zawarte w Dokumentacji Projektowej (pelna dokumentacja projektowa w okresie przygotowywania ofert
dostepna w siedzibie Zamawiajacego),

> Projektows dokumentacje techniczng zawierajaca :

1/ przedmiary robdét,
2/ specyfikacje techniczne,

ktéra zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu kontraktu,

Wykonawcy, tj. dokumentacji do opracowania przez Wykonawce, w tym:

> Projekt zaplecza technicznego budowy organizacji budowy

» Dokumentacj¢ powykonawcza, w tym dokumentacje geodezyjna - powykonawcza dla zrealizowanych robot -
uniozliwiajgcg naniesienie zmian na mape zasadnicza i w stosownych ewidencjach zgodnie z obowigzujacymi
przepisami. Dokumentacja powykonawcza powinna zawieraé wszystkie zmiany w stosunku do projektu
wynikle w trakcie realizacji robét.

Koszty ww. opracowanych przez Wykonawce dokumentacji nie podiegaja odrebnej wycenie | Wykonawca uwzgledni

je w cenach jednostkowych Robdt,

1.5.2. Zgodnosé rob6t z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymd.

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez Zamawiajacego
Wykonawcy stanowia cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczeg6inione w chocby jednym z nich sa obowiazujace dla
Wykonawcey tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Przedmiotowy obiekt jest dostepny i Wykonawca
powinien zapoznaf si¢ z jego aktualnym stanem ,na miejscu” - dostepno$é uzalezniona jest jednak od uzgodnienia z
Zamawiajgcym terminu dokonania przez Wykonawce ogledzin. Wykonawca nie moze wykorzystywad bleddw lub
opuszczeni w Dokumentach Kontraktowych, a ¢ ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry
dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentéw. Wszystkie wykonane Roboty i
dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacjg Projektows 1 Specyfikacjami Technicznymi
Dane okre$lone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartoéci docelowe, od ktérych dopuszcezalne
sq odchylenia w ramach okrelonego przedziatu tolerancji, Cechy materialéw i elementéw budowli musza byé
jednorodne i wykazywa¢ bliskg zgodnos¢ z okredlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekrvaczad
dopuszczalnego przedziatu tolerancji,

W przypadkuy, gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub ST i wptynie to na

niezadowalajgca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy beda niezwlocznie zastgplone innymi, a Roboty

rozebrane na koszt Wykonawcy. '

Jezeli w ST dla poszczeg6lnych robét nie okrelono warunkéw technicznych wykonania i odbioru rob6t, nalezy je

przyjmowa¢ zgodnie z opracowaniem: ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych i

maontazowych” wydanych przez wydawnictwo Arkady z 1990 roku.

1.5.3 Informacje na temat terenu budowy.

1.5.3.1 Informacje ogdlne, :

Roboty wykonywane w ramach zadania, wykonywane beda przy budynku mieszkalno-uzytkowym
wielorodzinnym. Obiekt wraz z calym terenem zostanie przekazany Wykonawcy w catosci i bedzie mégt nim
dysponowa¢ w trakcie realizacji robét
1.5.3.2. Organizacja robét budowlanych,

Przed rozpoczgciem robét budowlanych nalezy dokonaé zagospodarowania terenu budowy co najmniej w
zakresie:

1) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;

2) urzadzenia pomieszczen higieniczno - sanitarnych i socjalnych;

3) zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego;

4} zapewnienia wladciwej wentylacji;

5) zapewnienia tacznoéci telefonicznej;

6) urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrob6w.

Teren budowy lub robét nalezy ogrodzi¢ albe w inny sposéb uniemozliwié wejscie osobom nieupowaznionym.

Ogrodzenie terenu budowy wykonuje sie w taki sposéb, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi. Jezeli ogrodzenie

terenu budowy lub robét nie jest mozliwe, naleZy oznakowaé granice terenu za pomocy tablic ostrzegawczych, a w

razie potrzeby zapewniC staly nadzér. Wysoko$é ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 m.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy wyznaczy¢ miejsce postojowe na

terenie budowy.

Na terenie budowy szerokos$¢ drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego powinna wynosié co

najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego - 1,2 m. Drogi komunikacyjne dla wézkéw i taczek nie moga by¢ nachylone

wiecej niz; _
a/ dla wézkéw szynowych - 4%,

b/ dla wézkéw bezszynowych - 5%,
¢/ dla taczek - 10%.
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1,5.3.3 Przekazanie terenu budowy.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi (w tym ,Decyzje o pozwoleniu na budowe”) jeden egzemplarz
Dokuementacji Projektowej i jeden komplet Specyfikacji Technicznej - zgodnie z postanowieniami umowy.
Dziennik Budowy oraz inne potrzebne dokumenty Wykonawca zakupi i zarejestruje zgodnie z wymaganiami
przepiséw prawa oraz postanowieniami kontraktowymi. Wykonawca zalozy i bedzie prowadzil Ksigzke obmiaréw.
Wszelkie koszly zwigzane z czynnoé$ciami uzyskania Dziennika Budowy oraz Innych dokumentéw ponosi
Wykonawca i przyjmuje sig Ze sg ujete w cenie kontraktowe;j.
_1.5.3.4 7abezpieczenie terenu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia 1 utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy oraz robdt poza
terenem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakoniczenia i odbioru koticowego robét, a w
szczegblnosci:
> zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci zwigzane z budows i
nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpleczy teren budowy przed dostepem oséb
nieupowazuionych,

»  Wykonawca w ramach- Kontrakiu ma obowigzek uprzatnagé teren budowy po zakonczeniu kazdego elementu
robét i doprowadzié go do stanu pierwotnego po zakoniczeniu robét i likwidacji terenu budowy,

» zabezpieczy teren budowy 1 jednoczesnie umozZliwi korzystame z budynkéw szkoly i terenéw przyleglych przez
uzytkownikdw szkoly.

Wszelkie zabezpieczenia Terenu Budowy Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.

Wszelkie koszly zwigzane z zabezpieczeniem terenu budowy penosi Wykonawcea i przyjmuje sie, Ze sg wliczone w

cene kontraktows.

1.5.4. Ochroena érodowiska w czasie wykonania robét,

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnege.

W okresie trwania budowy i wykonczenia robot Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace
na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy
oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wilasnosci spolecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagani bedzie miat szczegdlny wzglad na Srodki ostroznogci i zabezpieczenia przed
zanieczyszczeniem zbiornikéw i Sciekdw wodnych pylami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem
powietrza pytami i gazami, mozliwoécia powstania pozaru.

Wszelkie koszty zwigzane z ochrong $rodowiska w czasie wykonywania robét ponosi Wykonaweca i przyjmuje sie, Zze
sa wliczone w cene kontraktowas.

1.5.5. Ochrona przeciwpoZzarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie budowy. Materialy latwopalne beda skladowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem os6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
poZarem wywolanym jako rezultat robdt albo przez personel Wykonawcy.

Wszelkie koszty zwigzane z ochrona przeciwpozarowa w czasie wykonywania rob6t ponosi Wykonawca i przyjmuje
sie, ze sq wliczone w cene kontraktowa.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materialy, ktére w spos6b trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedy dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza
sie uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie
materialy odpadowe uZzyte do robdt beda mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniona jednostke,
jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych materialéw na érodowisko.

Materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakoriczeniu rob6t ich szkodliwo$¢ zanika (np.
materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagati technelogicznych whudowania. Jezeli
wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymaé zgode na uZzycie tych materialéw od
wlasciwych organdw administracji panistwowej,

Jezeli Wykonawca uzyt materialéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyﬁkac;aml a ich uzycie spowodowato
jakickolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

Jezeli w trakcie wykonywania rob6t budowlanych, w wyniku rozbiérek i robét naprawczych powstajg jakiekolwiek
odpady szkodliwe takie jak: eternit, azbest, papa czy asfalt Wykenawca na wiasny koszt zutylizuje te odpady.
Wszelkie koszty zwigzane z utylizacja materialéw niebezpiecznych oraz pochodzacych z rozbiérki w czasie
wykonywania robot ponosi Wykonawea 1 przyjmuije sig, e sa wliczone w cene kontraktowa.

1.5.7. Ochirona wlasnoéci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiadcicielami tych urzadzen potwierdzenie

P,
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informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wladciwe
oznaczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest
umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robdt, ktdre majg byé wykonane w
zakresle przetozenia instalacji i urzadzeft podziemnych na terenie budowy i powiadoni¢ Inspektora Nadzoru i
wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robdét, o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji. Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspolpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzer podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez zamawiajgcego.
W okresie wykonywania robét budowlanych Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposéb powodujacy
minimalne niedogodnosci dla lokatorow budynku.
Jezell teren budowy przylega do terenéw z zabudowa mieszkaniows, Wykonawca bedzie realizowaé roboty w
sposob powodujacy minimaine niedogodnosci dla mieszkanicéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia
zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dzialalnoscia,

Wykonawca zobowigzany jest do poniesienia wszystkich kosztéw obejmujacych: oplaty/dzierzawy terenu, w tym:
oplaty za zajecie pasa drogowego, oplaty za wbudowanie urzadzen w pas drogowy, rekompensaty dla wiascicieli za
-, czasowe zajecie nieruchomosci oraz koszty przebudowy urzadzen obeych,

Inspektor Nadzoru bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonaweg a

whascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wlasnodci i drég wewnetrznych. Jednakze, ani Inspektor
 Nadzoru ani Zamawiajgcy nie bedzie ingerowal w takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z
: postanowieniami zawartymi w warunkach umowy,

Wszelkie koszty zwigzane z ochrong wlasnodci publicznej i prywatnej w czasie wykonywania robét ponosi

Wykonaweca i przyjmuje sig, Ze sq wliczone w cene kontraktowa.

1.5.8. Ograniczenie obciaZen osi pojazdow.

Wykonawca bedzie stosowad si¢ do ustawowych ograniczefi naciskéw osi na drogach publicznych przy
transporcie materialéw i wyposazenia na i z terenu budowy . Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i
uzgodnienia od wlasciwych wladz co do przewozu nietypowych wagowo ladunkéw (ponadnormatywnych) i o
kazdym takim przewozie bedzie powiadamial Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru moze polecié, aby pojazdy nie
spelniajgce tych warunkéw zostaly usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujace nadmierne obcigzenie osiowe
nie beda dopuszezone na Swiezo ukoriczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadaf za naprawe wszelkich rob6t w ten spos6b uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t budowlanych Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegflno$ci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni { bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony Zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczefistwa
publicznego. W szczegblnoSci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw BHP wynikajacych z
obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie BHP. '

Kierownik budowy w imieniu Wykonawcy ma obowiazek sporzgdzenia planu BIOZ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podiegaja odrebnej
zaplacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowej,

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny - za ochrong robét i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do dnia wydania potwierdzenia zakoficzenta robét przez Inspektora Nadzoru
- {j. protokolu odbioru koticowego.

Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie
przez caly czas, do momentu odbioru koricowego.

Jedli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien
rozpoczad roboty utrzymaniowe nie péZniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca robét jest zobowiazany do bezwzglednego przestrzegania prawa w trakcie prowadzenia robét
budowlanych . Wykonawca zobowigzany jest znaé wszelkie przepisy wydane przez wiadze centraine i miejscowe
oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Wykonawca bedzie przestrzegad
praw patentowych, w peini odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod, bedzie informowaé Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach przedstawiajac
kopie i inne odnoéne dokumenty. '
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Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiazane z wypeinieniem wymagat okrelonych w obowigzujgcych przepisach prawa
nie podlegaja odrebnej zaplacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowej.
1.5.12, Zezwolenia.

Zezwolenia wymagane w Rzeczpospolitej Polskiej, Wykonawca winien uzyska¢ od odnosnych wiadz na swij
koszt, Razem z harmonogramem robét w ciagu 20 dni od podpisania umowy Wykonawca winien przediozy¢
Inspektorowi Nadzoru wykaz wszystkich zezwoleh wymaganych do rozpoczecia i zakofczenia robot zgodnie z
harmonogramem. Wykonawca winien dostosowaé si¢ do wymagai tych zezwoled w peini umozliwié wiadzom
wydajacym te zezwolenia kontrole i badanie robét,

1.5.13. Przebudowa urzadzen kolidujacych.

Przebudowe urzadzen naleiy wykonaé pod nadzorem i wyszczeg6lnic w uzgodnienin =z uzytkownikami.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty nadzoréw wlascicieli urzadzen w trakcie ich przebudowy i budowy.

1.5.14. Tablica informacyjna.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem Nadzoru:

- tablice informacyjna zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, z trescia informacji zatwierdzong przez

Inspektora Nadzoru, ‘ '

Koszt wykonania, zainstalowania, utrzymania i demontazu tablicy informacyjnej jest uwzgledniony w cenie
kontraktowej. Tablica informacyjna bedzie przez Wykonawce utrzymywana w dobrym stanie przez caly okres
realizacji robét a po ich zakefczenin zdemontowana.

Koszty wykonania i utrzymania tablicy informacyjnej oraz jej demontazu (po zakoficzeniu realizacji Robét) nie
podlegaja odrebnej zaptacie { przyjmuje sig, Ze s wliczone w ceng kontraktowa.

1.5,15. Ochrona robot przed wplywem warunkow atmosferycznych.

Ochrona robét przed negatywnym wplywem warunkéw atmosferycznych nalezy do Wykonawcy i przyjmuje
sie, ze jest wliczona w ceng kontraktows.

1.5.16. Zgodno$é Robét z Dokumentacja Projektows i Specyfikacjami Technicznymi.

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez Inspektora
Nadzoru Wykonawcy stanowig czeé Kontraktu, a wymagania wyszczegblnione w chotby jednym z nich s3
obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszczenn w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomié Inspektora Nadzoruy, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji
tych dokumentéw. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektows
ST.

Dane okreélone w Dokumentacji Projektowej i w ST beds uwazane za wartoéci docelowe, od ktorych dopuszczalne
s odchylenia w ramach okreélonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢
jednorodne i wykazywaé bliska zgodno$¢ z okre§lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadkuy, gdy materialy lub Roboty nie beda w pelni zgodne # Dokumentacjg Projektowa lub ST i wplynie to na
niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materialy beda niezwlocznie zastapione innymi, a Roboty
rozebrane na koszt Wykonawcy.

Jezeli w ST dla poszczeg6lnych robét nie okreSlono warunkdéw technicznych wykonania i odbioru robét, nalezy je
przyimowaé zgodnie z opracowaniem: ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych i
montazowych” wydanych przez wydawnictwo Arkady z 1990 roku.

1.5.17. Réwnowaznoéé norm i zbioréw przepiséw prawnych,

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powolane s konkretne normy i przepisy, ktdére speinia¢ majg
materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg cbowigzywac postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powolanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono
inaczej. W przypadku gdy powolane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza sig¢ do konkretnego kraju Iub
regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania
niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru. Réinice pomiedzy powolanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszq by¢ doktadnie
opisane przez Wykonawce i przediozone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.18. Geodezyjna i budowlana dokumentacja powykonawcza.

Wykonawca wykona i dostarczy, wraz z dokumentami wymaganymi przy cdbiorze ostatecznym, geodezyjng |
budowlang dokumentacje powykonawczg, sporzadzong w 5 egzemplarzach.

Koszt wykonania geodezyjnej i budowlanej dokumentacji powykonawczej nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest wlgczony w cene koniraktowa.
1.5.19. Wykopaliska.

Wykonawca zapewni na wiasny koszt nadzér archeologiczny nad prowadzonymi robotami.

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartoéciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu geotogicznym
lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwaZane za wiasno$é Zamawiajacego a Wykonawca

—
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zobowigzany jest powiadomit o ich odkryciu prowadzjcego nadzér archeologiczny, Inspektora Nadzoru i
postgpowac zgodnie z ich poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecet Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapig
opoznienia w robotach, Inspektor Nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiajgcym | Wykonawca ustali wydhuzenie czasu
wykonania robét i/lub wysoko$¢ kwoty, o ktérg nalezy zwiekszy¢ cene kontraktowa.

1.5.20. Zaplecze Wykonawcy.

W ramach kwoty przewidzianej w Kontrakcie na koszty urzadzenia, utrzymania i likwidacji zaplecza
Wykonawcy, Wykonawca urzadzi, bedzie utrzymywat i zlikwiduje to Zaplecze zgodnie z Prawem Budowlanym.
Zaplecze Wykonawcy powinno by¢ wyposazone w:

»  zaplecze socjalne dla pracownikéw Wykonawcy zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa,

> zaplecze na narady, kKtore pomiesci 6 oséh,

> telefon (dopuszcza sie telefon komérkowy).

Podigczenie do sieci energetycznej Wykonawca wykona na wiasny koszt w obecnoéci Inspektora Nadzoru poprzez
podlicznik. W ramach tego podlicznika Wykonawca rozliczy si¢ z popranej energii elektryczne;.

Podiaczenie do sieci wodociagowej Wykonawca wykona na wlasny koszt w obecno$ci Inspektora Nadzoru poprzez
podlicznik - wodomierz, W ramach tego podlicznika Wykonawca rozliczy sie z pobranef wody.

Koszty poboru medidw nie podlegajg odrgbnej wycenie i przyjmuje sig, ze s wliczone w cene kontraktows.

2, MATERIALY.
2.1, Zrédta szukania materialéw.

Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do
robot Wykonawca przedstawi szczegélowe informacje dotyczace propenowanego zrédta wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania tych materialéw i odpowiednie $wiadectwa dopuszczenia do stosowania lub $wiadectwa badai
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie materialéw z danego Zrédla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego Zrédia
uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badaf, w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego Zrédla w sposéb ciagly spelniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robét,
Kopie dokumentéw zwigzanych z dostarczonymi i whudowanymi materiatami beda przekazywane Inspektorowi
Nadzoru.

2.2. Kontrola jakoéci materiatow,

Materialy moga by¢ kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych
materialdw z wymaganiami, Probki materiatéw moga byé pobierane w celu sprawdzenia ich wlagciwoéci. Wynik
tych kontroli bedzie podstawa akceptacii okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

2.3. Inspekcja wytwérni materialéw.

Wytwérnle materiatéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materiatéw moga by pobierane w celu
sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptaciji okre$lonej partii materialéw pod
wzgledem jakodci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytw6rni bgdg zachowane nastepujace
warunki:

> Inspektor Nadzoru bedzie mial zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatéw w czasie przeprowadzania inspekcji.

> Inspektor Nadzoru bedzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czeéci wytwérni, gdzie
odbywa sie produkcja materialéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu,

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawcg wywiezione z Terenu Budowy, bagd#
ziozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jegli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie
tych materiatéw do innych robét, niz te dla ktorych zostaly zakupione, to zostanie dokonana przez Inspektora
Nadzoru stosowna korekta ich kosztow.

Kaidy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie prayjeciem i nie zaptaceniem.
2.5. Przechowywanie i sktadowanie materialéw.

Wykonawca zapewni aby tymczasowo skladowane materialy do czasu gdy bedq one potrzebne do robét byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wlasciwosci do robét i byly dostepne do kontroli
przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w

miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru iub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
wykonawece,

2.6. Wariantowe stosowanie materialow.
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Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialow
w wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze, co najimmiej 14 dni
przed uzyciem materiatu albo w okresie diuzszym jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé pé7niej zmieniony bez zgody
Inspektora Nadzoru.
2.7. Materialy pochodzace z rozbiérki.

Wszelkie materialy pochodzace z rozbiérek podiegajg usunigciu, wywiezieniu i bez utylizacjii na koszt
Wykonawcy. W ramach wywozu materiatéw pochodzacych z rozbidrki przewiduje sig transport w promieniu do 1
km,

3.SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakoé¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do roboét powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloéci wskazaniom zawartym w ST zaakceptowanych przez Inspektora
Nadzoru. W przypadku braku ustaledl w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzgtu begdzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie 7
zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniami Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym zadaniem. Sprzet bedacy wiasnodcia wykonawcy lub wynajgty do wykonania rob6t ma byé
utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub
ST przewiduja mozliwo$é wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska akceptacjg przed uzyciem sprzetu.

Wybrany sprzet po akceptacji Inspektora Nadzoru nie moze byé péZniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek
sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostanie przez Inspektora
Nadzoru zdyskwalifikowany i niedopuszczony. ‘

Wszelkie koszty zwiazane z praca sprzetu, w tym z jego wynajeciem nie podlegajg odrgbnej wycenie i przyjmuje sie,
7e 53 ujete w cenie kontraktowej.

4, TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktGre nie wplyng
nickorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i whasciwoscl przewoZonych materiatow,
Liczba érodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robd6t zgodnie z zasadami okre$lonymi w Dokumentacji
Projektowej, warunkach technicznych i wskazaniach Inspektora Nadzory, w terminie przewidzianym Kontraktem
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy na polecenie Inspektora Nadzoru bgdg usunigte z terenu budowy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco na wlasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Wykonawca dokona wszelkich koniecznych uzgodnied z odpowiednim Zarzadem lub Dyrekcja Drég celem
unikniecia konfliktoéw z mieszkancami, niszczenia nawierzchni itp.
Wszelkie czynnoéci zwiazane z transportem nie podlegajg odrebnej wycenie i przyjmuje sig, ze sa ujgte w cenie
kontraktowej.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych
materialéw wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami STS, projektu
organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za dokladne wyznaczenie wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i
rzednymi okre§lonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pi§mie przez Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wyznaczaniu robét zostana, je§li wymagac
tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na whasny koszt,

Sprawdzenie wyznaczenia robét przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
dokladnost. ' B

Decyzje Inspekiora Nadzoru dotyeczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw elementéw robét beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej i ST, a takZze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badart materialéw, robét, rozrzuty wystepujace przy
produkcji i przy badaniach wplywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie
péZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez wykonawce pod grozba zatrzymania robdt.
Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

i,

PRPSREY
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6.1. Program zapewnienia jakosci.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru programu
zapewnienia jakoécl, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe
i organizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgodnie z Dokumentacjg Projektows, ST oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawieraé :
a} czedc ogoding opisujacy:

» organizacje wykonania robdt, w tym terminy i spos6b prowadzenia robét,

» organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

¥ spostb zapewnienia bhp,

¥ wykaz zespoléw roboczych ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

» wykaz os6h odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowosdé wykonania poszczegdlnych elementéw robdt,

¥ system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli sterowania jakosciag wykonywanych robét,

» sposéb oraz forme gromadzenia wynikédw badaft laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskédw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;

b} czesl szczegdtowa dla kazdego asortymentu robét

¥ wykaz maszyn [ urzadzen stosowanych na budowie z " ich parametrami technicznyni oraz
wyposaZzeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

¥ rodzajeiilosci frodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zaladunku materiatow,

¥ sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed uirats ich wlaéciwoéci w czasie transportu,

» sposéb i procedurg pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podeczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegblnych elementéw robdt,

¥ sposo6b postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé zatozong jakoéé
robét.

Wrykonawea jest odpowiedzialny za pelng kontrole robét i jakodci materialéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania prébek i badan materialéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazadaé od Wykonawcy przeprowadzenia badati w
celu zademonstrowania, Ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialéw oraz robét z czestotliwodcla zapewniajacy
stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$é sg okre$lone w ST, normach i wytycznych, W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okredlone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robét zgoduie z umows,

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazna legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach
dotyczgcych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetuy, zaopairzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociaggnigeia te beda tak powazne, ze mogg wplynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru
natychmiast wstrzyma uZycie do robét badanych materialéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$é tych
materiatéw,

Wykonawca moze zapewnié do badan laboratorium chce - moze zlecaé badania laboratory;ne

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badani materialéw ponosi Wykonaweca.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg robét i jako$§¢ materiatéw, Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wiaczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia. Przed zatwierdzeniem systemu
kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgdaé od wykonawcy przeprowadzania badafi w celu przedstawienia, ze poziom
ich wykonania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialéw oraz robét z
czgstotliwodcia zapewniajgcy stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i STS. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprz¢t posiadajg waing legalizacje i odpowiadaja wymaganiom norm okreélajacych procedury badai. Wszystkie
koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badat materiatéw ponosi Wykenawca.

6.3. Badania i pomiary.
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Wszystkie pomiary { badania bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wylyczne krajowe, albo inne procedury
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru
Przed przystapieniem do pomiardéw lub badait Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzorn o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pi§mie ich wyniki do
akceptacji mspektora Nadzoru.

W ramach badan i pomiaréw Inspektor Nadzoru bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczeri laboratoryjnych
Wykonawcy.
6.4. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywac Ingpektorowi Nadzorn kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
poiniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
6.5. Atesty jakoéci materiatéw, urzgdzen.

Przed wykonaniem badan jakosci materialéw przez wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopuéci¢ do uzycia
materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelna zgodno$¢ z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materialéw, dla ktorych atesty sy wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robdt bedzie
posiada¢ atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe beda posiadaé atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badaf. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez wykonawce Inspektorowi
Nadzoru.

6.6, Doknmenty budowy.

1) Wewnetrzny Dziennik budowy,

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajgcege 1 Wykonawceg w
okresie od rozpoczgcia robét do odbioru koiicowego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy, Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i
heds dotyczy¢ przebiegu robdy, stanu bezpieczefistwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokcna{a wpisu,
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy beds czytelne, w porzadku chronologicznym. Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne
dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone daty i podpisem Wykonawcy i
Inspektora Nadzoru. -

Do dziennika budowy nalezy wplsywaé

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- date przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowe;j,
- date przekazania przez Wykonawce projektu organizacji robdt, planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia,
programu zapewnienia jako&ci i harmonogramu,
- terminy rozpoczecia i zakoticzenia poszczegdinych elementéw robét, ‘
- przebieg robét, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, ckresy i prayczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzory,
- wyjasnienia, komentarze i sugestie Wykonawcy,
- daty, okresy trwania i uzasadnienie wstrzymywania robét na polecenie Inspektora Nadzoruy,
- daty zgloszenia do odbioru robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, zgloszenia robét do odbioréw
~ czesciowych I koticowego oraz daty odbioréw lub odrzucenia robdt,
- stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robét, majagce wplyw na czasowe ich
ograniczenia lub spelnienia szczegéinych wymagan wynikajacych z warunkéw klimatycznych,
- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i po zakoiiczeniu realizacji robat,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczen robot,
- dane na temat sposobdw zapewnienia bezpieczeristwa i ochrony zdrowia na budowie,
- dane dotyczace jakosci materialéw, pobierania prébek oraz wyniki badait z podaniem kto je
przeprowadzit,
- wyniki prob poszczegélnych elementéw budowli z padaniem kto je przeprowadzit,
- szczegblowy wykaz wszelkich iloSciowych i jakos$ciowych czgéci robét w tym dostarczonych i uzytych
dostaw,
- inne istotne informacje o przebiegu robdt,
Propozycje, uwagi i wyjaénienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przeditozone Inspektorowi
Nadzoru do ustosunkowania sie. Instrukcje Inspektora Nadzeru woisane do Dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska,
Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnieri do wydawania poleceri Wykonawcy rohot.
2) Ksiega obmiaru,
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Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego elementu robdt.
Obmiar wykonywanych robét przeprowadza si¢ w sposéb ciagly w jednostkach przyjetych w wycenionym
przedmiarze i wpisuje sig do ksiggi obmiaru. :

3) Pozostate dokumenty.
- Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
- Protokoly przekazania terenu budowy,
- Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy,
- Protokoty odbioru robét,
- Protokoly z narad i ustalei,
- Korespondencja na budowie,
4) Przechowywanie dokumentdéw budowy.

Dokumenty budowy bgda przechowywane na terenie budowy w miejscu dostepnym dla Inspektora Nadzoru i
przedstawione do wgladu na zyczenie zamawiajacego. Beda odpowiednio zabezpieczone. Zaginiecie jakiegokolwiek
dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

5) Dokumenty przygotowywane preez Wykonawce.

Wykonawca zobowigzany jest do:
a) aktualizacji na zadanie Zamawiajgcego harmonogramu rzeczowo-finansowego,
b) wykonanie dokumentacji powykonawczej,
c) przygotowania i przekazania instrukcji obstugi obiektu,

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Obmiar robdét ma za zadanie okrefla¢ faktyczny zakres wykonanych robét wg stanu na dzied jego
przeprowadzenia,

Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, Ze wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie
wykonawczym i szczegétowych specyfikacjach technicznych, a ich iloé¢ podaje sie¢ w jednostkach ustalonych w
wycenionym przedmiarze robét wchodzacym w skfad umowy. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po piseninym
zawiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzaé obmiar co
najmniej o 3 dni robocze. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru. Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilodciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie
indziej w szczegétowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowiazku wykonania wszystkich
robét. Bledne dane zostang poprawione wg pisemnej instrukcji Inspektora Nadzoru,

Dlugodci i odlegtodci pomigdzy wyszezegblnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo lub pionowo
wzdhuz linii osiowej w [m)] z dokladnoscia do dwéch miejsc po przecinku.

Powierzchnia liczona bedzie na podstawie pomierzonych diugosci w [m?] z dokladnosécia do dwéch miejsc po
przecinku,

Objgtosc liczona bedzie na podstawie pomierzonych diugosci oraz grubosci w [m?) z doktadnoscia do dwéch miejsc
po przecinku.

llodci elementéw liczone bedg w szt lub kompletach.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci powinny by¢ uzupetnione szkicami w ksigzce obmiaru lub
dofgczone do niej w formie zatgcznika. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone w formie oddzielnego
zalgcznika do Ksigzki obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

Jednostki obmiarowe nalezy przyjmowac zgodnie z formularzem wyceny rob6t (przedmiarem robét).

Spos6b obmierzania poszczegéinych robét nalezy przyjmowaé zgodnie z pozycjami katalogowymi opisanymi w
formularzu wyceny (przedmiarze robot).

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia  sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robét i dostarczone
przez wykonawce, musza by¢ zaakceptowane przez inspektora Nadzoru. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestujgcych, to Wykonawca musi posiadaé wazne $wiadectwa legalizacji. Musza one by¢ utrzymywane przez
wykonawcg w dobrym stanie, w calym okresie trwania robét.

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru, .

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoécia i terminach wymaganych w cela
dokonywania miesigecznych platnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreglonym w umowie lub
uzgodnionym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

Obmiary beda takze przeprowadzone przed czefciowym i koficowym odbiorem robét, a takze w przypadku
wystapienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar rob6t zanikajgcych i podlegajacych zakryciu przeprowadza sie bezpo$rednio po ich wykonywaniu, tecz
przed zakryciem.

8. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PEATNOSCI.
8.1. Rodzaje odbiordw robét.
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W zaleznodci od ustalet odpowiednich szczegélowych specyfikacfi technicznych, roboty podlegajg
nastepujgcym etapom odbioru :

~a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

b) odbiorowi czeSciowemu.
c) odbiorowi koncowemu.
d) odbiorowi pogwarancyjnemi.

8.2. 0dbitér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

0Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloéci i jakoéci wykonywanych robdt,
ktdre w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postgpu
robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru oraz kierownik robét. Gotowoes¢ danej czesci robdt do odbioru
zglasza kierownik budowy wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora Nadzoru.
Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie péiniej jednak niz w ciagn 3 dni od daty zgloszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. W przypadkn stwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru w czasie odbioru, ze wystepujg odchylenia od przyjetych wymagai i innych wezesdniejszych polecet,
Inspektor Nadzoru ustala zakres robét poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt W
wyjatkowych przypadkach podejmuje ustalenia ¢ dokonaniu potrgcen z wynagrodzenia.

8.3. Odbiér czesciowy.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci robét. Odbioru czeSciowego roboét
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koticowyra robét.

8.4. Odbiér konicowy roboL

8.4.1. Zasady odbiorn koficowego robét.

Odbior koficowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartoéci. Catkowite zakoriczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru koficowego bedzie stwierdzona przez kierownika
budowy wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$émie o tym fakcie Inspektora
Nadzoru. Odbiér koticowy robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentodw, o ktérych mowa w pkt. 8.4.2.

W pisemnym powiadoimieniu o gotowoséci do edbioru Inspektor Nadzoru potwierdzi:

1. Zgodno$é wykonania robdt z obowigzujacymi przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej, a w szczegélnosci
z:

a) Umowa,

b) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia,

c} Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych,
d) Dokumentacjg projektowa i pozwoleniem na budowe,

e) Ofertg Wykonawcy.

2. Sprawdzenie i odebranie wszystkich robét zanikajgcych i tych, ktére nlegty zakrychy,

3. Zgodno$¢ jakosci wykonanych robét i whudowanych materiatéw budowlanych z obowiazujgeymi w tym zakresie
normami i przepisami,

4. Sprawdzenie przygotowanego i przedstawionego przez Wykonawce do odbioru Koricowego operatuy,
zawierajgcego wszystkie wymagane dokumenty umowne i ustawowe, jego prawidtowosé i kompletnoéé oraz
dopuszczenie operatu do odbioru koficowego.

5. Sprawdzenie dokumentdw pozwalajacych na koicowe rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy.

Odbioru konicowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru i

kierownika budowy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych

dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnoéci wykenania robét z dokumentacja
projektows i SST, ‘

W toku odbioru koricowego robot komisja zapozna sie z realizacia ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét

zanikajacych i ulegajacych zakryciu zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupeiajgcych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupeiniajacych komisja przerwie

swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koticowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg ze jakoéé wykonywanych robét w poszczegélnych asortymentach

nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancii i nie ma wigkszego

wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeristwa uzytkowania Komisja dokona potracent oceniajac
pomniejszona wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do edbiory koiicowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koficowego robét jest protokét odbioru konicowego robét
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez rvamawiajacego. Do odbioru koricowego kierownik budowy jest
zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty :

- Dokumentacje projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jeéli zostala
sporzadzona w trakcie realizacji umowy.

———
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- Specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualnie uzupetniajace lub zamienne).

- Dziennik budowy i Ksiazke obmiardw {oryginat).

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badai i oznacze laboratoryjnych, zgodnie z SST.

- deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnoéci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST.

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania,

- geodezyjng inwentaryzacjg powykonawcza rob6t i sieci uzbrojenia

- kopig mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

- o$wiadczenie kierownika budowy wedtug art. 57 ust. 1 Prawa Budowlanego,

- Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego wynikajace z dokumentéw kontraktowych.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
koncowego, komisja w porozumieniu z kierownikiem budowy wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.
Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupekiajace beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy Komisja.
8.5. Odbiér pogwarancyjny.

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
adbiorze koficowym i zaistnialych w okvesie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4.1. ,0dbiér koficowy robét. Zasady odbioru
koticowego robot”,

Odbiér pogwarancyjny powinien odbyé sig nie péZniej niz na 28 dni przed zakoficzeniem okresu gwarancji.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne,

Przyjete rozliczenie: rozliczenie kosztorysowe.

Podstawy platnoéci za wykonane roboty sa ceny jednostkowa skalkulowane przez Wykonawce za jednostki
obmiarowe ustalone dla poszczegdlnych pozycji Przedmiaru robét.

Ceny jednostkowe pozycji kosztorysowych beda uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajace
sig na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowe.

Ceny jednostkowe robét bedg obejmowaé:

- robocizne bezposrednia,

- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zaopatrzenta i transportu

- warto§€ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na teren budowy i z
powrotem, montaZz I demontaz na stanowisku pracy, koszty najmu, wypozyczenia, odbioréw technicznych,
kosztéw badan okresowych, legalizacii i innych),

- koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikdw nadzoru
i laboratorium, koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza budowy
(w tym energii i wody, budowy drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania Robét, wydatki
dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placdw i bocznic, ekspertyzy dotyczace
wykonanych Robét, ubezpieczenia oraz kosaty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy; uzyskanie i
pozyskanie terenu na zaplecze budowy; uzyskanie opinii Inspektora Nadzoru o lokalizacji zaplecza; oplaty
za zajgcie pasa drogowego, oplaty za wykonanie tablic informacyjnych; ubezpieczenia; koszty wykenania
rob6t towarzyszacych jak koszty w zakresie rusztowan itp., koszty wywozu i utylizacji materialéw
pochodzacych z rozbidrek wraz z oplatami wysypiskowymni,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw moggcych
wystapi w czasie realizacji rob6t i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

- niezbgdne oplaty, migdzy innymi: oplaty zwigzane z utylizacja odpaddw, oplaty za zajecia pasa drogowego,
oplaty za dokumentacje organizacji ruchu zamiennego, oplaty za obstuge geologiczna, geodezyjng i
archeologiczna, optaty za wigczenia do sieci, oplaty zwigzane z odszkodowaniami za zajecia gruntu i inne,

- inne koszty wymienione w ST i specyfikacjach szczegSlowych.

Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé podatku VAT.
9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne ST.

Koszt dostosowania sig do wymagai warunkéw umowy { wymagari ogélnych zawartych w ST obejmuje
wszystkie warunki okre$lone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdinione w szczegbtowych ST.
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu,

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje nie objete szczegélowymi ST:
uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania
budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodniefi
wynikajgcych z postepu robét, oplaty/dzierzawy terenu, w tym: oplaty za zajecie pasa drogowego, oplaty za
wbudowanie urzadzenn w pas drogowy oraz rekompensaty dla wiadcicieli za czasowe zajecie nieruchomodéci,
przebudowe urzadzeri obcych,
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Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
- utrzymanie ptynnoéci ruchu publiczniego,
- biezgce utrzymywanie objazdéw i przejazdow w stanie technicznym, umozliwiajacym ruch kolowy i pieszy
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
Koszt likwidacji objazddw/przejazddw i organizacii ruchu obejmuje:
- usuniecie whudowanych materiatow i oznakowania,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
9.4. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Kontraktowe.

Koszty zawarcia ubezpieczefi wymienionych w Kontrakcie ponosi Wykenawca.
9.5.Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji.

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji porosi Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1. Normy i normatywy.

Whszystkie roboty nalezy wykenywaé zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami i normatywami. W
wyjatkowych przypadkach mozna dopuscié stosowanie innych norm i przepiséw lecz musza one by¢ w tym miejscu
wyraZznie okreslone.

10.2. Przepisy prawne.

Wykonawca jest zobowigzany znac wszystkie przepisy prawne wydane zaréwno przez wladze pafistwowe jak i
lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéh zwigzane z prowadzonymi robotami i
bedzie w pelni edpowiedzialny za przestrzeganie tych regul i wytycznych w trakcie realizacji robét.

Najwazniejsze znich to :

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z aktami wykonawczymi,

i,
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacii technicznej (ST) sq wymagania dotyczaca wykonania i odbioru robét
zwigzanych z budowa kanalizacji deszczowej w ramach projektu:

»mstalacja drenazu oraz odwodnienie terenu wokot budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul.

Fabiana 14 w Walbrzychu".

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana  jest  jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét objetych projektem wskazanym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnoscl umozliwiajace i majace na celu

wykonanie kanalizacji deszczowej. Niniejsza specyfikacja techniczna zwiazana jest z wykonaniem nizej
wymienianych robot:

—~ oznakowanie robdt,

—  dostawe materiatéw,

— wykonanie robot przygotowawczych,

— wykonanie wykopu w gruncie kat 1II-IV, wraz 2z umocnieniem $§cian wykopu (wykop

waskoprzestrzenny) oraz wykop szerckoprzestrzenny i jego odwodnieniem,

—  przygotowanie podtoza,

— ulozenie przewoddw Kkanalizacyjnych, przepieé, studni,

— montaz kompletnych studni kanalizacji deszczowej,

— zasypanie i zageszczenie wykopu,

— przeprowadzenie préby szczelnoéci,

— przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych ze specyfikacji technicznej,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
1.4, Okres$lenia podstawowe

Pozostale okre$lenia podstawowe zgodnie z ST 0.0. oraz normami pafistwowymi.

1.4.1. Sie¢ kanalizacyjna - ukiad polgczonych przewoddw i obiektéw inzynierskich, znajdujgcych sie poza
budynkami z odprowadzeniem $ciekéw do oczyszczalni éciekéw lub wylotéw kanaléw deszczowych
albo burzowych do odbiornikdw.

142, Sie¢ kanalizacyjna deszczowa ~ sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania $ciekéw
opadowych.

1.4.3. Kanalizacja grawitacyjna - system kanalizacyiny, w ktérym przeplyw éciekéw nastepuje dzieki sile
ciezkosci.

1.4.4, Kanatl - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania sciekéw.

1.4.5. Kanal zbiorczy - kanal przeznaczony do zbierania éciekdw z co najmniej dwdch kanatdw bocznych.

Urzqdzenia (elementy) uzbrojenia siect 7

14.6. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale, przeznaczona do kontroli i
prawidtowej eksploatacji kanatdw.

1.4.7. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w
planie, na zalamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

14.8. Studzienka polgczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do lgczenia co najmniej dwdch
kanatéw doptywowytch w jeden kanat odplywowy.

14.9. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyina majaca dodatkowy przewdd pionowy
umozliwiajacy wytracenie nadmiaru energii $ciekéw, splywajacych z wyzej polozonego kanalu
doplywowego do nizej potozonege kanalu odplywowego.

1.4.10. Studzienka bezwlazowa - §lepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez otworu
wiazowego, spelniajaca funkcje studzienki polaczeniowej,

1.4.11. Wylot $ciekdéw - element na koncu kanatu odprowadzajacego $cieki do odbiornika.

1.4.12, Kineta - Koryto przeplywowe w dnie studzienki kanalizacyjnej.

1.4.13. Podloze naturalne z podsypka - podtoze naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z podsypka =
gruntu drobnoziarnistego, albo podloze naturalne z okre§lonym rodzajem poedsypki wymaganej ze
wzgledna material z ktérego wykonano rury przewodu kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami
technicznymi producenta tych rur.

1.4.14. Podtoze wzmocnione ~ podioZe na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podloza moze polegaé na
wymianie gruntu na piasek lub zwir albo wykonanie tawy fundamentowej lub specjalnej konstrukeji.

1.4.15. Podsypka - Materiat gruntowy migdzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypka.

1.4.16. Obsypka - Material gruntowy migdzy podtozem lub podsypky a zasypka wstepna, otaczajacy przewdd
kanalizacyny. :

1.4.17. Zasypka wste¢pna - warstwa wypetniajacego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem rury.
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1.4.18. Zasypka gtdwna - warstwa materiatu gruntowego migdzy powierzchnig zasypkiwstepnej i terenem.

1.5. OgéIne wymagania
Instalacja kanalizacji deszczowej, powinno zapewnié obiektowi budowlanemu, przy ktérym jg wykonano,

mozliwo$¢ spelnienia wymagait podstawowych dotyczgeych w szczegdlinoscei :

~  bezpieczenstwa konstrukdji,
—  bezpieczeiistwa pozarowego,
—  bezpieczefistwa uzytkowania,
- odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska,
- ochrony przed hatasem i drganiami,
~  oszczednodci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd.
> Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacjg projektows, specyfikacig
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art5,22, 23 i 28 ustawy

Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykenania i edbioru robét budowlano - montazowych.

Tom 1I Instalacje sanitarne { przemystowe” Arkady , Warszawa 1990.

‘> Odstepstwa od projektu moga dot. jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno ~ budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materialéw - w przypadku
niemozliwoéci ich uzyskania ~ przez inne materialy lub elementy o takich samych charakterystykach i
irwatoéci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowaé obnizenia wartoéci funkcjonainych i uzytkowych instalacji, a jezeli dot. zamiany materialéw
i elementéw okredlonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowal zmniejszenia
trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowac zgodnie z , Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”,
Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dot. przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY

2,1. Postanowienia ogdlne
Wizystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne

lub odpowiadaé Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora

Nadzoru. Odbiér techniczny materiatéw powinien byé¢ dokonywany wg, wymagania | w sposéb okreslony

aktualnymi normami,

Whasciwosci uZytych materiatéw musza odpowiada¢ polskim normom, $wiadectwom oraz instrukcjom
technicznym dopuszczenia do stosowania wydanym przez odpowiednie Instytuty Badawcze.

Materialy przeznaczone do whudowania muszg by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie. 53 to:

- wyroby budowlane, wladciwie oznaczone, dla ktérych zgednie z odrebnymi przepisami wydano
certyfikat na znak bezpieczetistwa, dokonano oceny zgodnoéci i wydano certyfikat zgodnosci tub deklaracje
zgodno$ci z Polskg Normg lub aprobata techniczng

- wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrohdw nie majacych istotnego wplywu na spelnienie
wymagari podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki
budowlanej

- wyroby budowlane znakowane CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny
zgodnie ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska
aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang
przez Komisje Europejska za zgodng z wymogami podstawowymi. ’

- wyroby budowlane znajdujace w okre$lonym przez Komisje Europejska w wykazie wyrobéw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa dla ktérych producent wydal deklaracje zgodnodci z
uznanymi zasadami sziuki budowlanej

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym, moga by¢ wyroby wykonane wg
indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta ohiektu lub z nim uzgodnionej, dla
ktérych dostawca wydat odwiadczenie wskazujace, Ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z ta dokumentacjg oraz z
obowigzujgcymi przepisami i normami.

Materialy przed wbudowaniem kazdorazowo powinny by¢ jak okre§lono w specyfikacji, bad? inne, o ile
zatwierdzone zostana przez Inspektora Nadzoru.

Wymienione wyzej {réwniez w Projekcie) urzadzenia speiniajg wymagania zalozone przez Projektanta,
jednak nie musi byé w realizacji przyjeta ta technologia i wyroby tego wlasnie Producenta. Wykonawca moze
zastosowac innego rodzaju urzadzenia pod warunkiem speinienia wymogéw i posiadania parametréw nie
gorszych niz proponowana. Niniejsza uwaga dotyczy wszystkich materialéw wymienionych w zestawieniu
2.2, Przewody

Rury z tworzywa sztucznego PVC-U bezci$nieniowe wg. PN-EN 1401 o érednicach zgodnych z
dokumentacjg projektows.

Dostarczone na budowg rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych
produktdw utleniania oraz defektéw po obrébece mechanicznej.
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2.3. Studzienki kanalizacyjne

Wszystkie zmiany kierunku i zmiany spadku wykonane s3 w studzienkach kanalizacyjnych. Studzienki
kanalizacyjne powinny spelniaé wymagania norm PN-EN 10729:1999 i PN-EN 476:2001 oraz powinny byé
wodoszczelne,

Klasyfikacja  zwieficzefi  studni oraz ich Ilokalizacja powinna odpowiada¢  normie
PN-EN - 124:2000. Studzienki sg odporne na agresywne warunki gruntows - wodne, nie wymagajg
zabezpieczen antykorozyjnych. Studnie nalezy ustawiaé na projektowanym poziomie na podsypce o gruboéci
min. 0,10 m oraz zgodnie z wytycznymi producenta studni.

2.3.1 Studnie wiazowe (studnie firmy Wavin)
Studzienki wiazowe ~ to studzienki o $rednicy co najmniej 1,0 m, przystosowane do wchodzenia do
kanatu i wychodzenia z niego w celu wykonywania w nim czynnoécei eksploatacyjnych.

Studzienka rewizyjna Tegra 1000, zgodnie z PN-B-10729:1999 oraz PN-EN 476:2000, jest studzienky
kanalizacyjng wlazowg o $rednicy wewnetrznej komina 1,0 m.

Konstrukcja studzienki skiada sig z trzech podstawowych elementéw wykonanych z polietylenu (PE), tj.
kinety (podstawa studzienki), pierécieni dystansowych (tworzacych komin studzienki) oraz stozka, ktéry
zmniejsza $rednice studzienki z 1,0 m do 0,638 m, tak aby mozna bylo zastosowaé zwiesiczenie. W skiad
zwieniczenia wchodzi pokrywa Zeliwna uktadana bezposrednio na stozku lub betonowy piericien odciazajacy
i wiaz lub wpust deszczowy zeliwny.

Elementami dodatkowymi s betonowe pierscienie odcigZzajace oraz wiazy i wpusty zeliwne klasy B125.
2.3.2, Studzienki niewlazowe - z tworzyw sztucznych

Rura trzonowa karbowana i kineta winna byé wykonana z materialéw termoplastycznych takich jak:
polichlorek winylu (PVC-U), polipropylen (PP), polietylen (PEHD) wg. PN-B-10729: 1999 i PN-EN 476:2001.
Kinety studzienek z PP.

Zwieficzenie studzienki za pomocg pokrywy wlazéw zeliwnych klasy B125 (drogi i obszary dla pieszych,
powierzchnie réwnorzedne, parkingi lub tereny parkowania samochodéw osobowych) wg, PN-EN 124: 2000,
2.3.3 Polaczenia kanaléw do studni

Podlgczenia do studni kanaléw kanalizacyjnych poprzez kinety oraz metody wywiercania otworn w
rurze i natozeniu nakladki z odgatezieniem kielichowym (wkladki ~n-situ”). Polgczenie to wykonuje si¢ na
placu budowy. Szczeg6lowy opis wykonania podiaczenia # naktadkg moina znalez¢ w instrukcji montazu
wydanej przez producenta rur. Niemniej przy wykonywaniu tej operacji, nalezy w szczeg6lnodci zwrécié
uwage na:

- oczyszczenie powierzchni rury w miejscu wykonania podlaczenia doktadne oszlifowanie krawedzi
wycietego atworu

- staranne i réwnomierne natozenie kieju na powierzchnie.
3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robot, jak tez przy
wykonywaniu czynnogci pomocniczych oraz w czasie transportu zaladunku i wytadunku materialéw.

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazaé sie mozliwoscia
korzystania z nastgpujacego sprzetu: -
— zurawi budowlanych samochodowych,
— koparek przedsigbiernych lub podsicbiernych,
- Kkoparek chwytakowych,
— spycharek kotowych,
— sprzetu do zaggszcezania gruntu,
— wrciggarek mechanicznych,
— wibromiotéw,
— pompy do wody,
4. TRANSPORT I SKEADOWANIE
4.1. Rury .

Powlerzchnia skfadowania powinna byé utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod
opadowych.

Rury mozna skltadowaé na otwartej przestrzeni, ukiadajagc je w pozycji lezacej jedno- lub
wielowarstwowo, albo w pozycji stojacey,

W przypadku sktadowania poziomego pierwsza warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych.
Podobnie na podktadach drewnianych nalezy uktadaé wyroby w pozycji stojacej i jezeli powierzchnia
sktadowania nie odpowiada ww. wymaganiom.

Wykonawca  jest zobowigzany ukladaéd rury wedlug poszczegélnych  grup, wielkosci
I gatunkéw w spos6b zapewniajacy statecznoéé oraz umozliwiajacy dostep do poszczegélnych stoséw lub
pojedynczych rur. Czeéci sktadowe studzienek sktadowaé j-w. Ksztattki, ztaczki i inne materialy (uszczelki,
kleje, srodki do czyszczenia i odtluszczania, art.), powinny by¢ sktadowane w sposéb uporzadkowany, z
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zachowaniem $rodkow ostrozno$ci podanych przez producenta danych rur w zadaszonych, zabezpieczonych
przed dziataniem bezposrednim promieni stonecznych.. Szczegding uwage nalezy zwroci€ na zabezpieczenie
przeciwpozarowe substancji fatwopalnych (rozpuszczalniki, kleje). Zachowaé szczegblng ostroznosé przy
pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych, poniewaz podatnos¢ na uszkodzenia mechaniczne rur z
tworzyw sztucznych w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.

Rury z tworzyw sztucznych moga by¢é .przewozone dowolnymi S$rodkami transportu
w sposdb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przew6z rur w pozycji poziomej wzdhuz srodka transportu. Wrykonawca
zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wplywem sit
bezwladnos$ci wystepujacych w czasie ruchu pojazddéw.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac $cian $rodka transportu o
wiecej niz 1/3 $rednicy zewnegtrznej wyrobu,

Pierwsza warstwe rur Kielichowych nalezy ukiadaé na podktadach drewnianych, za§ poszczegélne
warstwy w miejscach stykania sie wyrobéw nalezy przekladaé materialem wysciétkowym (o grubosci
warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu). Podczas zatadunku i roziadunku nalezy zachowac ostroznesé, aby rury
nie ulegly uszkodzeniu. Rury nie mogg by¢ przeciggane lecz przenoszone.

4.2, Elementy wyposazenia

Transport elementéw wyposaZenia powinien odbywaé sig krytymi $rodkami transportu. Zaleca sig
transportowanie wyltacznie w oryginalnych opakowaniach producenta.

Elementy wyposazenia nalezy przechowywaé¢ w pojemnikach, w magazynach lub pomieszczeniach
zamknietych.

4.3. Studnie kanalizacyjne

Transport powinien odbywa¢ sig srodkami transportu dostosowanego do wielko$ci studzienek,

Nalezy zachowaé ostroznoéé, azeby przy transporcie nie uszkodzi¢ kréécdw wystajacych poza obrgb
korpusu studzienki. Zatadunek i wyladunek powinien sie odbywaé przy uzyciu tadm zamocowanych w
miejscach wyznaczonych przez producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1, Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdét Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za
pomoca kotkéw osiowych i kotkéw krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej iloéci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z
rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze
Inspektorowi Nadzoru.

Po wytyczeniu trasy kanalizacji Wykonawca dokona zdjecia warstwy humusu.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaly, kdadki i mostki
tymezasowe art., zapewniajac w ten sposéb bezpieczeristwo pojazdow i pieszych.

5.2. Roboty ziemne

Wykopy wykonaé zgodnie ze specyfikacja roboét ziemnych oraz z wytycznymi zawartymi w
dokumentacji projektowej. Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte waskoprzestrzenne obudowane i
bez umocnient dla rur z PVC-U zgodnie # wytycznymi producenta rur (firma WAVIN). Szeroko&¢ dna wykopu
uwarunkowana jest zewnefrznymi wymiarami kanahy, do ktérych dodaje sie obustronnie min. 25 cm jako
zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykow.

Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na miejsce wskazane przez
Inwestora, Dno wykopu powinno byé réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej,
przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m.
Zdjecie warstwy gruntu powinno byé wykonane bezposdrednio przed ulozeniem przewoddéw rurowych.
Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

5.3. Przygotowanie podloza pod studnie z tworzyw sztucznych

Podstawowym podiozem dla wszystkich kanatéw kanalizacji deszczowej jest warstwa piasku (grubo&¢
podsypki okre§la dokumentacja projektowa).

Zageszczenie podioza pod studnie z tworzyw sztucznych IS 95%,

Obliczenia statyczne i projektowanie posadowienia studni nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normami:
PN-84/B-03264 i PN-87/B-03020.

Studnie Z tworzyw sztucznych nalezy ustawié na projektowanym poziomie na podsypce z piasku
grubosci art. 0,10 m.

5.4. Roboty montazowe.

Spadki i gleboko$é¢ posadowienia rurociggu powinny speiniaé warunki dokumentacji projektowe;j.
Zmiany dopuszcza sie wylgcznie za zgoda Inspektora Nadzoru.

Miejsce zamontowania instalacji kanalizacji deszczowej powinno speinia¢ warunki dokumentacji
projektowej, Zmiany dopuszcza sie wytacznie za zgodg Inspektora Nadzoru.
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Przed uktadaniem przewoddéw nalezy sprawdzié trase oraz usunaé mozliwe do wyeliminowania przeszkody,

mogace powodowad uszkodzenia przewodéw,

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzié, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeri. Rur peknietych lub w inny sposéb
uszkodzonych nie wolno uzywaé.

Kolejnoéé wykonywanych robét:

-~ wyzhaczenie miejsca zamontowania rur,

— przecinanie rur,

— utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

—  wykonanie potaczen,

- wykonanie mocowar koficowych

Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych.

Jezeli dokumentacja projekiowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych

nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

— studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatéw w odpowiednich
odleglosciach {max. 50 m przy $rednicach kanatu do 0,50 m i 70 m przy $rednicach powyzej 0,50 m) lub na
zmianie kierunku kanatu {nie dotyczy przecisku z przewiertem),

— studzienki polaczeniowe powinny by¢ lokalizowane na polaczeniu jednego lub dwéch kanaléw bocznych,

— wszystkie kanaly w studzienkach nalezy laczy¢ o w 0§ (w studzienkach krytych),

— studzienki nalezy wykonywac na uprzednio wzmocnionym {warstwa tlucznia lub zwirn) dnie wykopu,

- studzienki wykonywac nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w trudnych
warunkach gruntowych (przy wystepowaniu wedy gruntowej, kurzawki art.) w wykopie wzmocnionym,

—~ w przypadku gdy réznica rzednych dna kanatéw w studzience przekracza 0,50 m nalezy stosowaé
studzienki spadowe-kaskadowe,

— studzienki kaskadowe zlokalizowane na kanatach o $rednicy do 0,40 m wigcznie powinny mieé spad w
postaci rury pionowej usytuowanej na zewnatrz studzienki. Réznica poziomoéw przy tym rozwigzaniu nie
powinna przekraczaé 4,0 m,

Dno studzienki powinne mie¢ spadek co najrmniej 3 %o w kierunku kinety.

Poziom wiazu w trawnikach i zieleficach - gérna krawedZ wlazu powinna znajdowad sie na wysokoscl
min. 8 cm ponad poziomem terenu.

W $cianie komory roboczej nalezy zamontowad mijankowo stopnie zlazowe w dwdch rzedach, w
odlegtosciach pionowych 0,30 m i w odleglodci poziomej osi stopni 0,30 m lub drabinke zlazows.

Studzienki z tworzyw sztucznych termoplastycznych mozna fatwo montowaé, gdyz majg fabrycznie
wykonane kinety i odgatezienia do podiaczenia kanatéw. W przypadiu montazu studzienki z rury karbowanej
z PE nalezy zwrécic szczeg6lna uwage na wlasciwe umieszczenie uszczelki w wyztobienie miedzy karbami i
nastepnie polgczenie jej z kinetg. Zasypke dookola studzienki nalezy wykonywad warstwami, zageszczajac je
(do IS = 95%) odpowiednic do planowanej rzednej tereniu, PoniewaZ studzienki sa odporne na agresywne
warunki gruntowo-wadne, nie wymagajg zabezpieczen antykorozyjnych.

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami gruboéci 20cm, Material zasypowy powinien
by¢ réwnomiernie uktadany i zaggszczany po obu stronach przewodu. Wskaznik powinien byé zgodny z
okreslonymi wymaganiami dla poloZenia warstwy w stosunku niwelety.

5.5, Badania I uruchomienie instalacji

badanie odchylenia osi i pionu instalacji kanalizacji deszczowej,

sprawdzenie zgodnoéci z dokumentacjy projektowa zatozenia przewodow,

badanie odchylen przewodéw rurowych,

sprawdzenie prawidtowoéci ulozenia przewodow,

— sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewoddw.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1, Postanowienia ogdlne
- Kontrola jakoSci robét zwigzana z wykonaniem instalacji kanalizacji deszczowej powinna byé
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt zgodnie z wymaganiami Polskich Norm { , Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i
przemystowe”
- Kazda dostarczona partia materialéw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakoéci
producenta.
— Wyniki przeprowadzonych badar nalezy uznaé za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy
robdt zostaly spemione. Jedli ktérekolwiek z wymagan nie zostaly spelnione, nalezy dang faze robét

uznac za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.
6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét

I

1
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Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania materialéw.
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie rob6t
Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot
w zakresie i z czestotliwo$cia okre$long w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru.
W szczegdlnoséci kontrola powinna obejmowad:
— sprawdzenie rzednych zaloZzonych fat celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktow
wysokoéciowych z doktadnoécia do 1 cm,

~ badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

— badanie i pomiary szerokoéci, gruboéci i zageszczenia wykonanej warstwy podloza,

— badanie odchylenia osi rur kanalizacyjnych,

— sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjg projektowg zatoZenia przewodow, studzienek,

— badanie odchylenia spadku rur,

— sprawdzenie prawidlowo$ci utozenia przewodoéw,

— sprawdzenie prawidlowoéci uszczelniania przewoddw,

— badanie wskaZnikéw zageszczenia poszczegblnych warstw zasypu,

- sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek i pokryw wlazowych,

— sprawdzenie zabezpieczenia izolacja,

—~ wykonanie préby szczelno$ei i droznodcl kanalizacji deszczowej przed zasypaniem wykopdw
6.3. Dokumenty, ktére Wykonawca zobowigzany jest przedstawié¢ przy odbiorze instalacji kanalizacji
deszczowej '

- komplet dokumentacji techniczno - ruchowo - eksploatacyjnei,

~  dziennik budowy,

— protokoly z badatt ruchu prébnego i pomiaréw w zakresie umozliwiajgcym stwierdzenie, czy
urzadzenia, instalacje i wykonane roboty budowlano - montazowe odpowiadaja warunkom
technicznym,

—  protokol z przeprowadzonych pozytywnie odbiordw technicznych, préb i badan,

— dokumentacja powykoenawcza,

—  atesty, certyfikat | dopuszczenia do stosowania materfaly, armaturg i urzadzenia

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie materialy nie spelniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji i

dokumentacji projektowej, zostang odrzucone. Jesli materialy nie spelniajace wymagan zostang whudowane
lub zastosowane, to na polecenie nadzoru inwestorskiego Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wiasny
koszt.
Wszystkie roboty, ktére wykazujag odchylenia cech od okreflonych w dokumentacii projektowej lub
okreslonych przez nadzér inwestorski powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt,
7. OBMIAR ROBOT
7.1, Ogéine zasady obmiaru rob6t
0gdlne zasady obmiaru robot podano w ST - 0.0.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa dla wykonanej instalacji kanalizacji deszczowej jest Im wykonanej i odebranej
kanalizacji, obejmuiacy:
— oznakowanie robdt,
— dostawe materiatow,
— wykonanie robét przygotowawczych,
— wykonanie wykopu w gruncie kat. III-lV, wraz z umocnieniem $cian wykopu [wykop
waskoprzestrzenny) oraz wykop szerokoprzestrzenny i jege odwodnieniem,
— przygotowanie podioza,
— ulozenie preewoddw kanalizacyjnych, przepied, studni, podiaczenia rury spustowej do kanalizacji
deszczowej,
- montaZ kompletnych studni kanalizacji deszczowej,
— zasypanie i zagegszczenie wykopu,
— przeprowadzenie préby szczelnoéci,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych ze specyfikacji technicznej,
— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
— konserwacja urzadzen do chwili przekazania Zamawiajacemu,
8. ODBIOR ROBOT :
8.1. Zasady odbioru roboét
Badania przy odbiorze przewodéw sieci kanalizacyjnej zalezne 53 od rodzaju odbioru technicznego
robdt. Odbiory techniczne robét sktadajg sig z odbioru technicznego czeSciowego dla robét zanikajacych i
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odbioru technicznego koficowego po zakoriczeniu robét. Badania przy odbiorze, powinny by¢é zgodne z PN-EN

i610.

Odbidr techniczny czesciowy
Wykonawca przed odbiorem technicznym cze$ciowym kanalizacji zobowigzany jest do:

— zbadania zgodno&ci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacja i inwentaryzacja geodezyjna,

- zbadania podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszania gruntu. W przypadku naruszenia podioza
naturalnego, sposéb jego zaggszczania powinien by¢ uzgodniony z Projektantem lub Inspektorem
Nadzoru,

- zbadania podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z dokumentacja,

— zbadania materialu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktéry powinien byé drobny i
srednioziarnisty, bez grud i kamieni. Material ten powinien by¢ zageszczony (IS 95%) wg wytycznych
zawartych w projekcie wykonawczym,

- zbadania  szczelno§ci  przewodu. Badanie  szczelno$ci  nalezy  przeprowadzi¢  zgodnie
z PN-EN 1610 dla kanalizacji grawitacyjnej,

- Zbadania szczelno§¢ przewoddw i studzienek kanalizacji grawitacyjnej, ktéra powinna gwarantowad
utrzymanie przez okres 30 minut ciénienia prébnego, wywotanego wypelnieniem badanego odcinka
przewodu wodg do poziomu terenu. Cisnienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wieksze niz 50 kPa,

& liczac od poziomu wierzchu rury,

.~ Wymagania dotyczace szczelnoscl przewoddéw sg spetnione, jedli uzupehienie wody do poczatkowego jej

' poziomu nie przekracza dia powierzchni zwilZzonej:

0,15 1/m? dla przewoddw;

0,2 1/m? dla przewod6w wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wlazowymi;

0,4 1/m2 dla studzienek kanalizacyjnych

Dopuszcza sig wykonywanie proby szczelno$ci za pomoca powietrza wg PN-EN 1610.

— Wyniki badari, powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotem préby szczelnosci
przewodu, inwentaryzacja geodezyjng oraz certyfikatami i deklaracjami zgodnosci z polskimi normami i
aprobatami technicznymi, dotyczacymi rur i ksztaltek, studzienek kanalizacyjnych, zwieficzeri jest
przedtoZony podczas spisywania protokétu odbioru technicznego ~ czgéciowego, ktéry stanowi podstawe
do decyzji 0 mozliwosci zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjnej.

— Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego
czeSciowego. Kierownik budowy jest zobowiazany, zgodnie z art.22 ustawy Prawo budowlane, przy
odbiorze technicznym - cze$ciowym przewodu kanalizacyjnego, zglosi¢ inwestorowi do odbioru roboty
ulegajgce zakryciu, zapewni¢ dokonanie préb i sprawdzenie przewoduy, zapewni¢ geodezyjng
inwentaryzacje przewodu, przygotowaé dokumentacje powykonawcza.

Odbiér techniczny koncowy
Wykonawca przed odbiorem technicznym koficowym kanalizacji zobowiazany jest do:

- zbadania zgodno$ci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacja geodezyjna,

- zbadania zgodno$ci protokétu odbioru wynikéw badaf stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

- zbadania rozstawu studzienek kanalizacyjnych

— zbadania protokétéw odbioréw préb szczelnoéci przewodéw kanalizacyjnych,

Wyniki badat Wykonawca wpisze do dziennika budowy, ktéry z protokétami odbioréw technicznych
cze$ciowych przewodu kanalizacyjnego, projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy, wynikami
stopria zaggszczenia gruntu zasypki wykopu, inwentaryzacja geodezyina, nalezy przekaza¢ Inwestorowi wraz
z wykonanym przewodem sieci kanalizacyjnej, ,

Wykonawca dokena wpisu do dziennika budewy o wykonaniu odbioru technicznego koficowego.

Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego Wykonawca doprowadzi do pierwoinego stanu.

Kierownik budowy przekaze Inwestorowi instrukcje obstugi okreélonego systemu kanalizacyjnego.

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust.1. p.2 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze
konicowym zlozy¢ o$wiadczenia: o wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z projektem,
doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania - ulicy i
sastadujqcej nieruchomodci.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
~ roboty przygotowawcze,

— roboty ziemne z obudowa $cian wykopéw,

— przygotowanie podioza,

— roboty montazowe wykonania rurociagéw,

- wykonanie studzienek kanalizacyjnych,

— zasypanie i zageszczenie wykopu.

—  préby szczelnofcl przewoddw i studzienek.
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Odbiér robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania og6inego postepu robét. Z powyzszych odbioréw Wykonawca sporzadzi protokoty
i podda je zatwierdzeniu przez nadzoér inwestorski.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Og6Ine ustalenia dotyczace podstawy plamoéci
Og6lne ustalenia dotyczace podstawy platnoéci podano w ST - 0.0.
9,2, Cena jednostki obmiarowej obejmuje
1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:
— oznakowanie robdt,
— dostaweg materialéw,
— wykonanie robét przygotowawczych,
— wykonanie wykopu w gruncie kat II-IV, wraz 2z umocnieniem $cian wykopu (wykop
waskoprzestrzenny) oraz wykop szerokoprzestrzenny i jego odwodnieniem,
— przygotowanie podtoza,
~ ulozenie przewoddéw kanalizacyjnych, przepigd, studni,
— montaz kompletmych studni kanalizacji deszczowej
— <zasypanie | zageszczenie wykopu,
— przeprowadzenie proby szczelnoéci,
~  przeprowadzenie pomiaréw i badait wymaganych ze specyfikacii technicznej,
-~ doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
— konserwacja urzgdzenl do chwili przekazania Zamawiajacemn,
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Rohoty beda wykonywane w bezpieczny sposdb, §cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN).
Do wykonania robiét objetych ST maja zastosowanie przepisy i nermy.
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 W sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, Dz. U. z dn. 15 czerwca 2002 r. Nr 75
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych Tom Il "Instalacje sanitarne i
przemystowe"” Ministerstwa Gospodarki Przesirzennef i Budownictwa, wydanie z 1988r.
—~ PN-EN-1401-1:1995 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe
- systemy przewodowe 2z niezmiekczonego PVC-U do odwadniania i
kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu
— PN-C-89221:1998 Rury drenarskie i karbowane z PVC-U

— PN-EN 476:2001 - Wymagania ogblne dotyczace elementow stosowanych
. w systemach kanalizacji grawitacyjnej

- PN-H-74051-00 Whazy kanatowe, Ogélne wymagania i badania

— PN-EN 1610: Budowa i badanie przewodéw kanalizacyjnych

- PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

— PN-H-74086 : Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

- PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

— PN-EN 476:2001 Wymagania ogélne dotyczace elementéw stosowanych w systemach

, kanalizacji grawitacyinej.
— PN-EN 124:2000 Zwieniczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla

ruchu pieszego kolowego. Zasady konstrukceji, badania typu , znakowania,
kontrola jako$ci.”

— PN-EN IS0 9969:1997 Rury z tworzyw termoplastycznych - oznaczenie sztywno$ci obwodowej

—~ PN-EN 1446:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Rury z  tworzyw
termoplastycznych — oznaczenie elastycznoéci obwodowej

Wytyczne montaZzu studni z tworzyw sztucznych wydanych przez producenta,
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

»Instalacja drenazu oraz odwodnienie terenu wokét budynku
mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Fabiana 14 w Watbrzychu”

ST - 1.02

INSTALACJA DRENAZU

‘ GRUPA ROBOT:
453 - Roboty w zakresie instalacji budowlanych
KLASA ROBOT:

4533 - Hydraulika i roboty sanitarne
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST :

Przedmiotem niniejszej specyfikacii technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgca wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z budowgq kanalizacji deszczowej w ramach projektu:

»Instalacja drenazu oraz odwodnienie terenu wokét budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul.

Fabiana 14 w Watbrzychu”.

1.2, Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja  techniczna stosowana  jest  jako dokument  przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét objetych projektem wskazanym w punkcie 1.1.

1.3, Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnoéci umozliwiajgce i majace na celu

wykonanie instalacji drenazu. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej
wymienianych robét: _

— oznakowanie robdt,

- dostawe materiatow,

- wykonanie rob6t przygotowawczych,

- wykonanie wykopu w gruncie kat. III-IV, wraz z umocnieniem &cian wykopu (wykop

waskoprzestrzenny} oraz wykop szerokoprzestrzenny i jego odwodnieniem,

—~ przygotowanie podloza,

— uloZenie przewodéw drenarskich, przepieé, studni,

~ montaz kompletnych studni kanalizacji deszczowe;j,

- Zasypanie i zageszczenie wykopu,

- przeprowadzenie préby szczelnodci,

—  przeprowadzenie pomiaréw i badari wymaganych ze specyfikacji technicznej,

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
1.4. Okres$lenia podstawowe

Pozostale okreslenia podstawowe zgodnie z ST 0.0. oraz normami panstwowymi.

14.1.  Drenazpoziomy - urzadzenie state lub dtugotrwate do obnizenia zwierciadla wéd gruntowych przy
zastosowaniu elementéw drenazu w poziomie,

14.2, Drenaz pionowy - urzgdzenie czasowe do obnizenia zwierciadla wéd gruntowych przy
zastosowaniu elementéw drenazu w pionie.

1.4.3. Sie¢ kanalizacyjna - uklad potaczonych przewodéw i obiektéw inzynierskich, znajdujacych sie poza
budynkami z odprowadzeniem $ciekéw do oczyszczalni éciekéw lub wylotdw kanatéw deszczowych
atbo burzowych do odbiornikéw.

1.4.4. Kanal - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania §ciekdw.

1.4.5. Kanat zblorczy - kanai przeznaczony do zbierania $ciekéw z co najmniej dwéch kanatéw bocznych.

Urzqdzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.6, Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale, przeznaczona do kontroli i
prawidtowe] eksploatacji kanatéw.

1.4.7. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zalamaniach osi kanatu w
planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.8. Studzienka polgczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do aczenia co najmniej dwdéch
kanatéw doplywowych w jeden kanat odplywowy.

14.9. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majaca dodatkowy przewéd pionowy
umozliwiajacy wytracenie nadmiaru energii $ciekéw, sptywajacych z wyzej potozonego kanatu
doplywowego do nizej polozonego kanatu odplywowego.

1.4.10. Studzienka bezwlazowa - §lepa - studzienka kanalizacyjua przykryta stropem bez otworu
wiazowego, spetniajaca funkcje studzienki polgczeniowe;,

1.4.11. Wylot $ciekdw - element na koficu kanahi odprowadzajacego Scieki do odbiornika.

1.4.12. Kineta - Koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjneij.

1.4.13. PodloZe naturalne z podsypks - podioze naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z podsypks z
gruntu drobnoziarnistego, albo podioze naturalne z okre$lonym rodzajem podsypki wymaganej ze
wzglgdna material z ktérego wykonano rury przewodu kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami
technicznymi producenta tych rur,

1.4.14. PodloZze wzmocnione - podioze na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podtoza moze polegaé na
wymianie gruntu na piasek lub zwir albo wykonanie tawy fundamentowej lub specjalnej konstrukdji.

1.4.15. Podsypka - Materiat gruntowy migdzy dnem wykopu a przewoedem kanalizacyjnym i obsypka.

1.4.16. Obsypka - Material gruntowy miedzy podtozem lub podsypka a zasypka wstepna, otaczajacy przewdd
kanalizacyjny.

1.4.17. Zasypka wstepna - warstwa wypelniajacego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem Fury.
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1.4.18. Zasypka gtéwna - warstwa materialu gruntowego miedzy powierzchnia zasypki wstgpnej i terenem.

1.4.19. Eksfiltracja - przenikanie (ubytek} wody Iub Sciekéw do gruntu.

1.4.20. Infiltracja - przenikanie wody gruntowej do przewodu.

1.5, 0goéIne wymagania

Instalacja drenazu powinna zapewni¢ obiektowi budowlanemu, przy ktérym jg wykonano, mozliwos¢
spetnienia wymagati podstawowych dotyczacych w szczegélnosci:

—  bezpieczenstwa konstrukcji,

- bezpieczefistwa poZarowego,

—  bezpieczenstwa uzytkowania,

- odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony Srodowiska,

— ochrony przed hatasem i drganiami,

—~  oszezednoéci energii | odpowiedniej izolacyjnoéci cieplne] przegréd.

» Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacja
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art.5,22, 23 i 28 ustawy
Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych.
Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe” Arkady , Warszawa 1990.

» Odstepstwa od projektu moga dot. jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyino - budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatdow - w przypadku
niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materialy lub elementy o takich samych charakterystykach i
trwato$ci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg
powodowacé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dot. zamiany materiatow
i elementéw okre§lonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowal zmniejszenia
trwatosci eksploatacyjnej, Roboty montazowe nalezy realizowad zgodnie z , Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych. Tom I Instalacje sanitarne i przemystowe”,
Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dot. przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY :
2.1. Postanowienia ogdlne

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiadat aktualne polskie aprobaty techniczne
lub odpawiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacjg Inspektora
Nadzoru. Odbiér techniczny materialéw powinien by¢ dokonywany wg. wymagania i w sposob okreslony
aktualnymi normami.

Wiasciwodel uzytych materialéw musza odpowiadaé polskim normom, $wiadectwom oraz instrukcjom
technicznym dopuszczenia do stosowania wydanym przez odpowiednie Instytuty Badawcze,

Materialy przeznaczone do whudowania musza byé dopuszezone do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie, 53 to:

- wyroby budowlane, wiaciwie oznaczone, dla ktdrych zgodnie z odrgbnymi przepisami wydano
certyfikat na znak bezpieczenstwa, dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracjg
zgodnosci z Polskd Norma lub aprobatg techniczna

- wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéw nie majacych istotnego wplywu na speinienie
wymagai podstawowych oraz wyrobbéw wytwarzanych i stosowanych wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki
budowlanej

- wyroby budowlane znakowane CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny
zgodnie ze zharmonizowang normg europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska
aprobatg techniczna lub krajows specyfikacja techniczny paristwa czlonkowskiego Unii Europejskiej uznang
przez Komisje Europejska za zgodng z wymogami podstawowymi.

- wyroby budowlane znajdujace w okreélonym przez Komisjg Europejska w wykazie wyrobow majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia I bezpieczenistwa dla kidrych producent wydal deklaracje zgodnoéci z
uznanymi zasadami sztuki budowlanej

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym, mogg by¢ wyroby wykonane wg
indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla
ktorych dostawca wydatl odwiadczenle wskazuface, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z ta dokumentacjg oraz z
obowigzujacymi przepisami i normarni.

Materialy przed wbudowaniem kazdorazowo powinny by¢ jak okreslono w specyfikacji, badZ inne, o ile
zatwierdzone zostang przez Inspektora Nadzoru.

Wymienione wyzej (rdwniez w Projekcie) urzadzenia spelniajg wymagania zatozone przez Projektanta,
jednak nie musi by¢ w realizacji przyjeta ta technologia § wyroby tego whasnie Producenta. Wykonawca moze
zastosowac innego rodzaju urzadzenia pod warunkiem speinienia wymogow i posiadania parametréw nie
gorszych niz proponowana. Niniejsza uwaga dotyczy wszystkich materiatéw wymienionych w zestawieniu
2.2, Przewody

Rury i ksztattki PVC-U drenarskie - rury i ksztattki o przekroju tunelowym, kedrych dno jest plaskie,
$cianki rur systemu drenarskiego wykonane sg z PVC-U, Sclanki rur s3 wewnatrz gladkie, a na zewnatrz
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posiadaja podiuine rowki ulozone w kierunku wzdluznym, system rur nadaje sie do plukania
wysokociénieniowego pod ci$nieniem 120 bar, rury drenarskie sa iaczone kielichowo poprzez wsuniecie
kotica bosego rury w kielich mufy, rury drenarskie produkowane sz zgodnie z norma DIN 4262 i posiadajg
Aprobate Techniczng COBRTI INSTLA nr AT/99-02-0809-01, érednice wg Dokumentacji Projektowe.

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewngtrz, bez widocznych
produktdéw utleniania oraz defektéw po obrébce mechaniczne,
2.3. Studzienld kanalizacyjne

Wszystkie zmiany kierunku i zmiany spadku wykonane sa w studzienkach kanalizacyjnych, Studzienki
kanalizacyjne powinny speinia¢ wymagania norm PN-EN 10729:1999 i PN-EN 476:2001 oraz powinny by¢
wodoszczelne.

Klasyfikacja zwieniczet studni oraz ich  lokalizacja powinna  odpowiada¢  normie
PN-EN - 124:2000. Studzienki s3 odporne na agresywne warunki gruntowo - wodne, nie wymagaja
zabezpieczen antykorozyjnych. Studnie nalezy ustawiaé na projektowanym poziomie na podsypee o grubosci
min. 0,10 m oraz zgodnie z wytycznymi producenta studni.

2.3.1 Studnie wlazowe (studnie firmy Wavin)
Studzienki wlazowe - to studzienki o $rednicy co najmniej 1,0 m, przystosowane do wchodzenia do
kanatu i wychodzenia z niego w celu wykonywania w nim czynnoéci eksploatacyjnych.

Studzienka rewizyjna Tegra 1000, zgodnie z PN-B-10729:1999 oraz PN-EN 476:2000, jest studzienka
kanalizacyjna wlazowa o $rednicy wewnetrznej komina 1,0 m,

Konstrukcja studzienki sklada sie z trzech podstawowych elementéw wykonanych z polietylenu (PE), tj.
kinety (podstawa studzienki), pierscieni dystansowych (tworzacych komin studzienki} oraz stozka, ktory
zmniejsza $rednice studzienki z 1,0 m do 0,638 m, tak aby mozZna bylo zastosowad zwienczenie. W skiad
zwienczenia wchodzi pokrywa zeliwna uktadana bezposrednio na stozku lub betonowy pierécient odcigzajacy
i wiaz lub wpust deszczowy Zeliwny.

Elementami dodatkowymi sg betonowe pierécieni odcigzajace oraz whazy i wpusty zeliwne klasy B125.
2.3.2, Studzienki niewlazowe - z ftworzyw sztucznych

Rura trzonowa karbowana i kineta winna by¢ wykonana z materialéw termoplastycznych takich jak:
polichlorek winylu (PVC-U), polipropylen {PP), poiietylen {PEHD) wg. PN-B-10729: 1999 i PN-EN 476:2001.
Kinety studzienek z PP,

Zwienczenie studzienki za pomocg pokrywy wiazéw zeliwnych klasy B125 (drogi i obszary dla pieszych,
powierzchnie réwnorzqdne, parkingi lub tereny parkowania samochod6éw osobowych) wg. PN-EN 124: 2000,
2.3.3 Polgczenia kanatéw do studni

Podigczenia do studni kanatdéw drenarskich poprzez kinety oraz metodg wywiercania otworu w rurze i
natozeniu naktadki z odgatezieniem kielichowym (wkladki ,In-situ”). Polaczenie to wykonuje sie na placu
budowy. Szczegblowy opis wykonania podigczenia z naktadkg mozna znale#é w instrukcji montazu wydanej
przez producenta rur, Niemniej przy wykonywaniu tej operacji, nalezy w szczegodinosci zwrdcié uwage na:

- oczyszczenie powierzchni rury w miejscu wykonania podiaczenia dokladne oszlifowanie krawedzi
wycietego otwory

- staranne | réwnomierne natozenie kleju na powierzchnie,
3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uZzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako§¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy
wykonywaniu czynnoéci pomocniczych oraz w czasie transportu zaladunku i wytadunku materialéw.

Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji dremazu powinien wykazaé sig mozliwoécia
korzystania z nastepujacego sprzetu:
~ Zurawi budowlanych samochodowych,
— koparek przedsiebiernych lub podsiebiernych,
— koparek chwytakowych,
— spycharek kolowych,
— sprzetu do zageszczania grunty,
— wrciagarek mechanicznych,
—  wibromtotéw,
pompy do wody,
4, TRANSPORT I SKEADOWANIE
4.1, Rury

Powierzchnia skladowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wéd
opadowych. .

Rury mozZna skiadowaé na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno- lub
wielowarstwowo, albo w pozycii stojacej. )
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W przypadku sktadowania poziomege pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych.
Podobmie na podkladach drewnianych nalezy ukladaé wyroby w pozycji stojacej i jezeli powlerzchnia
sktadowania nie odpowiada ww, wymaganiom,

Wykonawca jest zobowigzany ukladaé rury wedlug poszczegOingch grup, wielkosci
i gatunkdéw w sposéb zapewniajacy stateczno$é oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stoséw lub
pojedynczych rur. Czeéci skladowe studzienek skiadowaé j.w. Ksztattki, ztgczki i inne materiaty (uszczelki,
kieje, $rodki do czyszczenia i odttuszezania, art), powinny byé skiadowane w sposéh uporzadkowany, z
zachowaniem $roedkéw ostroznoéci podanych przez producenta danych rur w zadaszonych, zabezpieczonych
przed dzialaniem bezpoérednim promieni stonecznych., Szczegblng uwage nalezy zwrdci¢ na zabezpieczenie
przeciwpozarowe substancji fatwopalnych (rozpuszczalniki, kleje). Zachowad szczegflng ostroznos¢ przy
pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych, poniewaz podatnosé na uszkodzenia mechaniczne rur z
tworzyw sztucznych w temperaturach njemnych znacznie wzrasta.

Rury z tworzyw sztucznych moga by¢é przewozone dowolnymi S$rodkami transportu
w sposdb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewOz rur w pozycji poziomej wzdluz $rodka transportu. Wykonawca
zabezpieczy wyroby przewozone w pozycjl poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wplywem sit
bezwladnosci wystepujgcych w czasie ruchu pojazdéw.

Przy wielowarstwowym ukladaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszat $cian $rodka transportu o
wiecej niz 1/3 $rednicy zewngtrznej wyrobu,

Pierwsza warstwe rur kielichowych nalezy ukiada¢ na podkiadach drewnianych, za§ poszczegdlne
warstwy w miejscach stykania sie wyrobéw nalezy przeldada¢ materiatem wy$cidtkowym {o grubosci
warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu). Podczas zatadunku i roztadunku nalezy zachowaé ostroznosé, aby rury
nie ulegly uszkodzeniu. Rury nie moga by¢ przeciggane lecz przenoszone.

4.2. Elementy wyposaZenia

Transport elementéw wyposazenia powinien odbywaé sie krytymi $rodkami transportu. Zaleca sie
transportowanie wytacznie w oryginalnych opakowaniach producenta.

Elementy wyposazenia naleiy przechowywaé w pojemnikach, w magazynach lub pomieszczeniach
zamknietych.

4.3. Studnie kanalizacyjne

Transport powinien odbywac si¢ $rodkami transportu dostosowanego do wielko$ci studzienek.

Nalezy zachowa¢ ostroznos¢, azeby przy transporcie nie uszkodzi¢ krétcdw wystajgeych poza obreb
korpusu studzienki. Zatadunek i wyladunek powinien sie odbywat przy uwiyciu tadm zamocowanych w
miejscach wyznaczonych przez producenta,

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za
pomocg kotkéw osiowych i kotkéw krawedziowych.

W przypadki: niedostatecznej ilosci reperdw stalych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z
rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne}, a szkice sytuacyjne reperdéw i ich rzedne przekaze
Inspektorowi Nadzoru.

Po wytyczeniu trasy drenazu Wykonawca dokona zdjecia warstwy humusu,

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaly, kladki i mostki
tymczasowe art,, zapewniajac w ten sposéb bezpieczetistwo pojazddéw i pieszych.

5.2. Roboty ziemne

Wykopy wykona¢ zgodnie ze specyfikacja robdt ziemnych oraz z wytycznymi zawartymi w
dokumentacji projektowej. Wykopy nalezy wykonaé jako wykopy otwarte waskoprzestrzenne obudowane i
bez umocnien dla rur z PVC-U zgodnie z wytycznymi producenta rur (firma WAVIN). Szerokoéé dna wykopu
uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanaly, do kitérych doddje sie obustronnie min, 25 cm jako
zapas potrzebny na deskowanie §cian i uszczelnienie stykow.

Wydobyty grunt z wykopu powinien hy¢ wywieziony przez Wykonawce na miejsce wskazane przez
Inwestora. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej,
przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m.
Zdjgcie warstwy gruntu powinno by¢ wykonane bezpodrednio przed utozeniem przewodéw rurowych.
Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru,

5.3. Przygotowanie podloza pod studnie z tworzyw sztucznych

Podstawowym podiozem dla studni w instalacji drenarskiej jest warstwa piasku (gruboéé podsypki
okresla dokumentacja projektowa).

Zageszczenie podioZa pod studnie z tworzyw sztucznych IS 95%.
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Obliczenia statyczne i projektowanie posadowienia studni nalezy przeprowadzié¢ zgodnie z normami:
PN-84/B-03264 i PN-87/B-03020.

Studnie z tworzyw sztucznych nalezy ustawié¢ na projektowanym poziomie na podsypce z piasku
grubosci art. 0,10 m,

5.4. Roboty montazowe.,

Spadki i gteboko$¢ posadowienia rurociggn powinny spetniaé warunki dokumentacji projektowej.
Zmiany dopuszcza sie wylacznie za zgoda Inspektora Nadzoru.

Miejsce zamontowania instalacji drenarskiej powinno spetniaé warunki dokumentacji projektowe;j.
Zmiany dopuszcza sie wylacznie za zgodg Inspektora Nadzoru.

Przed ukladaniem przewoddw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usuna¢ mozliwe do wyeliminowania przeszkody,

mogace powodowac uszkodzenia przewoddw,

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg
uszkodzeni mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczer. Rur peknietych lub w inny spos6b
uszkodzonych nie wolno wzywad.

Kolejnosé wykonywanych robét:

- wyznaczenie miejsca zamontowania rur,

— przecinanie rur,

- uloZenie rur z zamocowaniem wstepnym,

— wykonanie polaczes,

— wykonanie mocowan koiicowych

Przejécia przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych.

Na oczyszczonym i wyprofilowanym dnie koryta nalezy i wykona¢ podsypke z piasku o grubosci 5 cm.
Uktadanie rurociggu =zaleca sie wykonaé niezwlocznie po wykopanin rowka dla znmniejszenia
niebezpieczefistwa osuwania sig skarp. Rury drenarskie nalezy utozy¢ z minimalnym spadkiem 0,3%. Utozone
najwyzej Koncéwki rur drenarskich nalezy zadeklowaé odpowiednia zaglepka w celu uniemozliwienia
przedostawania sig piasku i czastek gruntu do wngtrza rurki. Zasada dziatania drenu wymaga umozliwienia
doptywu do niego wody gruntowej poprzez szczeliny w rurkach. Perforowane rurki z tworzyw sztucznych z
gtadkimi powierzchniami ich stykéw nalezy laczy¢ za pomoca specjalnie produkowanych zlaczek. Zasypanie
rurociggu nalezy wykona¢ materiatem filtracyjnym (Zwirem, piaskiem), zgodnie z dokumentacjg projektows.
Zasypanie powinno by¢ wykonane w sposéb nie powodujacy uszkodzenia wlozonego przewodu. Pe utozeniu
rurek nalezy wykonaé obsypke ze Zwiru oraz piasku zageszczonego ubijakiem - lekko ubié w spos6h nie
powodujacy uszkodzenia I przemieszczenia rurek.

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych
nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:

— studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanaléw w odpowiednich
odlegtosciach (max. 50 m przy érednicach kanatu do 0,50 m i 70 m przy $rednicach powyzej 0,50 m) lub na
zmianie kierunku kanatu (nie dotyczy przecisku z przewiertem),

— studzienki potaczeniowe powinny by¢ lokalizowane na polaczeniu jednego lub dwéch kanatéw bocznych,

-~ wszystkie kanaly w studzienkach nalezy taczy¢ 0§ w 0§ (w studzienkach krytych),

- studzienki nalezy wykonywa¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwa thucznia lub zwiru) dnie wykopu,

- studzienki wykonywa¢ nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w trudnych
warunkach gruntowych (przy wystepowaniu wody gruntowej, kurzawki art.) w wykopie wzniocnionym,

- w przypadku gdy réznica rzednych dna kanaléw w studzience przekracza 0,50 m nalezy stosowaé
studzienki spadowe-kaskadowe,

- studzienki kaskadowe zlokalizowane na kanatach o érednicy do 0,40 m wlacznie powinny mieé spad w
postaci rury pionowej usytuowanej na zewngtrz studzienki. Réznica pozioméw przy tym rozwigzaniu nie
powinna przekraczac 4,0 m.

Dno studzienki powinno mie¢ spadek co najmniej 3 %o w kierunku kinety.

Poziom wiazu w trawnikach i zieleficach - gérna krawed# wlazu powinna znajdowaé si¢ na wysokosci
min. 8 cm ponad poziomem terenu.

W Scianie komory roboczej nalezy zamontowaé mijankowo stopnie zlazowe w dwéch rzedach, w
odlegtosciach pionowych 0,30 m i w odleglosci poziomej osi stopni 6,30 m lub drabinke ztazowa.

Studzienki z tworzyw sztucznych termoplastycznych mozna fatwo montowaé, gdyZz majg fabrycznie
wykonane kinety i odgatezienia do podlgczenia kanatéw, W przypadku montazu studzienki z rury karbowanej
z PE nalezy zwroci¢ szczegfina uwage na wladciwe umieszezenie uszezelki w wyztobienie miedzy karbami i
nastepnie polgczenie jej z kinetg. Zasypke dookota studzienki nalezy wykonywa¢ warstwami, zageszczajac je
(do IS = 95%) odpowiednio do planowanej rzednej terenu. Poniewaz studzienki sa odporne na agresywne
warunki gruntowo-wodne, nie wymagajg zabezpieczei antykorozyjnych.
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Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20cm. Materiat zasypowy powinien
by¢ réwnomiernie ukladany i zageszczany po obu stronach przewodu. Wskaznik powinien by¢ zgodny z
okre$lonymi wymaganiami dla polozenia warstwy w stosunku niwelety.
5.5. Badania i uruchomienie instalacji
badanie adchylenia osi i pionu instalacji drenazu,
sprawdzenie zgodnoéci z dokumentacja projektowa zatoZenia przewodéow,
badanie odchylen przewoddw rurowych,
sprawdzenie prawidtowos$ci utoZenia przewodow,

— sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Postanowienia ogélne

— Kontrola jakoéci robét zwiazana z wykonaniem instalacji drenazu powinna by¢ przeprowadzona w
czasie wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”

— Kazda dostarczona partia materialéw powinna by¢ zaopatrzona w Swiadectwo Kkontroli jakosci
producenta.

—  Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy
robét zostaly spelnione. Jeéli ktérekolwiek z wymagan nie zostaty spetnione, nalezy dang faze robét
uznaé za niezgodna z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystgpieniem de robdt Wykonawca powinien wykonaé¢ badania materiatéw.
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét
Wykonawca jest zobowigzany do  statej 1 systematycznej kontroli prowadzonych robét
w zakresie i z czestotliwodcig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru.
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowaé:
- sprawdzenie metod uktadania drenazu wraz z warstwami wspomagajacymi
— sprawdzenie rzednych zatozonych tat celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw
wysokoSciowych z dokladnoscig do 1 cm,

~ badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,

-- badanie i pomiary szerokeéci, gruboéci i zageszczenia wykonanej warstwy podioia,

— badanie odchylenia os rur drenarskich,

— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektows zatozenia przewoddw, studzienek,

— badanie odchylenia spadku rur,

— sprawdzenie prawidlowo$ci uloZenia przewodéw,

— badanie wykonania podsypki i obsypki filtrujacej,

— badanie wykonania obsypki wierzchniej

— badanie wskaZznikéw zageszczenia poszczegblnych warstw zasypu,

— sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek i pokryw wlazowych,

— wykonanie préby droznoscl instalacji drenazu przed zasypaniem wykopdw
6.3. Dokumenty, ktére Wykonawca zobowigzany jest przedstawié przy odbiorze instalacji drenazu

— komplet dokumentacji techniczno - ruchowo - eksploatacyjnej,

~ dziennik budowy,

- protokoly z badai ruchu prébnego i pomiaréw w zakresie umozliwiajgcym stwierdzenie, czy
urzadzenia, instalacje i wykonane roboty budowlano - montazowe odpowiadajg warunkom
technicznym,

—  protokd$t z przeprowadzonych pozytywnie odbioréw technicznych, préb i badag,

— dokumentacja powykonawcza.

— atesty, certyfikat i dopuszczenia do stosowania materialy, armature i urzadzenia

6.4. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie materialy nie speiniajgce wymagaii podanych w odpowiednich punktach specyfikacji i

dokumentacji projektowej, zostang odrzucone, Jedli materiaty nie spelniajace wymagan zostang wbudowane
lub zastosowane, to na polecenie nadzoru inwestorskiego Wykonawca wymieni je na wiaéciwe, na wlasny
koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujg odchylenia cech od okre$lonych w dokumentacji projektowej Iub
okreslonych przez nadzér inwestorski powinny byé ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

I

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogélne zasady obmiaru robét podanc w ST - 0.0,
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7.2, Jednostka chmiarowa

Jednostkg obmiarows dla wykonanej instalacji drenazu jest 1m wykonanej i odebranej instalacji,
obejmujacy:

— oznakowanie robot,
— dostawe materialdw,
— wykonanie robét preygotowawczych,
- wykonanie wykopu w gruncie kat. III-lV, wraz z umocnieniem &cian wykopu (wykop
waskoprzestrzenny) oraz wykop szerckoprzestrzenny | jego odwodnieniem,
—- przygotowanie podioza,
— uloZenie przewoddéw drenarskich, przepieé, studni,
— montaz kompletnych studni instalacji drenarskiej,
— zasypanie i Zageszczenie wykopu,
— przeprowadzenie proby szczelnodci,
~ przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych ze specyfikacji technicznej,
~ doprowadzenie terenu do stanu plerwotnego,
~ konserwacja urzadzen do chwili przekazania Zamawiajacemu,

- 8. ODBIOR ROBOT
© 8.1. Zasady odbioru robot
: Badania przy odbiorze przewoddéw instalacji drenazu zalezne sa od rodzaju odbioru technicznego
robot. Odbiory techniczne robét sktadajg sig z odbioru technicznego czeSciowego dla robét zanikajacych i
odbioru technicznego korficowego po zakeniczeniu rob6t. Badania przy odbiorze, powinny by¢ zgodne z PN-EN
- 1610,
Odbidr techniczny czesciowy

Wykonawca przed odbiorem technicznym cze¢$ciowym drenazu zobowigzany jest do:

— zbadania zgodnosci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacja i inwentaryzacja geodezyjna,

— zbadania podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszania gruntu. W przypadku naruszenia
podioza naturalnego, sposéb jege zageszczania powinien byé uzgodniony z Projektantem lub
Inspektorem Nadzory,

- zbadania podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i redzaju, zgodnie z dokumentacja,

- zbadania materialz ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktéry powinien by¢ drobny i
$rednioziarnisty, bez grud i kamieni. Material ten powinien by¢ zageszczony (IS 95%) wg wytycznych
zawartych w projekcie wykonawczym,

-~ Wyniki badas, powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokolem préby szczelnodci
przewody, inwentaryzacja geodezyjng oraz certyfikatami i deklaracjami zgodnoéci z polskimi
normami i aprobatami technicznymi, dotyczacymi rur i ksztaltek, studzienek kanalizacyjnych,
zwienczen jest przedloZony podczas spisywania protokétu odbioru technicznego - czesciowego,
ktéry stanowi podstawe do decyzji o mozliwoéci zasypywania odebranego odcinka przewodu
instalacji drenazu. ‘

- Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego
czgsciowego. Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art.22 ustawy Prawo budowlane, przy
odbiorze technicznym - cze$ciowym przewodu drenarskiego, zglosi¢ inwestorowi do odbioru roboty
ulegajgce zakryciu, zapewni¢ dokonanie préb i sprawdzenie przewody, zapewni¢ geodezyjng
inwentaryzacje przewodu, przygotowaé dokumentacje powykonawcza.

Odbiér techniczny koncowy

Wykonawca przed odbiorem technicznym koficowym drenazu zobowiazany jest do:

— zbadania zgodno$ci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacja geodezyjna,

- zbadania zgodno$ci protokétu odbioru wynikéw badafi stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

- zbadania protokétéw odbioréw préb szczelnosei przewodéw drenarskich,

Wyniki badah Wykonawca wpisze do dziennika budowy, ktéry z protokétami odbioréw technicznych
czgéciowych przewodu drenarskiego, projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy, wynikami
stopnia zaggszczenia gruntu zasypki wykopu, inwentaryzacja geodezyjna, nalezy przekazaé Inwestorowi wraz
z wykonanym przewodem instalacji drenarskie;,

Wykonawca dokona wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego koficowego.

Teren po budowie instalacji drenazn Wykonawca doprowadzi do pierwotnego stanu.

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust.1. p.2 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze
koricowym zlozy¢ oéwiadczenia: o wykonaniu przewodu drenarskiego zgodnie z projektem, doprowadzeniu
do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takie - w razie korzystania - ulicy i sasiadujacej
nieruchomosci. '

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
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— roboty przygotowawcze,

—~  roboty ziemne z obudowg $cian wykopow,

— przygotowanie podioia,

— roboty montazowe wykonania rurociagow,

- wykonanie studzienek drenarskich,

— zasypanie i zageszczenie wykopu.

Odbiér robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robét. Z powyzszych odbioréw Wykonawca sporzadzi protokoty
i podda je zatwierdzeniu przez nadzor inwestorski.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczgce podstawy platmosci
Ogéine ustalenia dotyczace podstawy piatnosci podano w ST - 0.0.
9.2. Cena jednostki obmiarowej obejmuje
1 m wykonanej i odebranej instalacji drenarskiej obejmuje:
— oznakowanie robdt,
— dostawe materiatéw,
- wykonanie robét przygotowawczych,
- wykonanie wykopu w gruncie kat HI-IV, wraz z umocnieniem $cian wykopu (wykop
waskoprzestrzenny) oraz wykop szerokoprzestrzenny i jego odwodnieniem,
~ przygotowanie podloia,
— ufozenie przewodéw drenarskich wraz z warstwa filtracyjna, przepig, studni,
— maontaz kompletnych studni drenarskich,
- zasypanie | zageszczenie wykopu,
— przeprowadzenie pomiaréw i badah wymaganych ze specyfikacji technicznej,
— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
— konserwacja urzadzen do chwili przekazania Zamawiajgcemu,
10, PRZEPISY ZWIAZANE
Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN]}.
Do wykonania rehdt objetych ST maja zastosowanie przepisy i normy.
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 ,W sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, Dz. U. z dn. 15 czerwca 2002 r. Nr 75
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych Tom I "Instalacje sanitarne i
przemystowe" Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej I Budownictwa, wydanie z 1988r.
-~ PN-(C-89221:1998 Rury drenarskie i karbowane z PVC-U

~ PN-EN 476:2001 Wymagania ogdine dotyczace elementéw stosowanych
w systemach kanalizacji grawitacyjnej

— PN-H-74051-00 Wiazy kanatowe. Ogoine wymagania i badania

— PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania,

— PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

— PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

— PN-EN 476:2001 Wymagania ogéine dotyczace elementéw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej.

— PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustdw 1 studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dia

ruchu pieszego kolowego. Zasady konstrukeji, badania typu , znakowania,
kontrola jakosci.”

- PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka,
- PN-B-11112 - Kruszywa -~ mineralne, Kruszywa tamane do nawierzchni
. drogowych.
- PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni

drogowych. Piasek,
Wytyczne montazu studni z tworzyw sztucznych wydanych przez producenta..
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot

przygotowawczych zwigzanych z pomiarami
1.2. Zakres stosowania ST
Szczegélowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiazujaca podstawe jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét na zadaniu pod nazwg
Instalacja drenazu oraz odwodnienie terenu wok6l budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy
ul, Fabiana 14 w Walbrzychu".
1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wszystkimi
czynnoéciami umozliwiajacymi | majacymi na celu odtworzenie w terenie potoZenia obiektéw budowtanych.
1.03.01. Odtworzenie obiektéw i punktéw wysokoSciowych
1.03.02. Roboty ziemne
1.03.03. Wykonanie i zasypywanie wykopow
1.03.04. Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podioza
1.03.05. Podbudowa z tlucznia kamiennego
1.03.06. Oczyszczanie i skropienie warstw konstrukcyjnych
1.03.07. Podbudowa z betonu asfaltowego
1.03.08. Nawierzchnia z betonu asfaltowego
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Punkty gtéwne - punkty obiektu budowlanego wyznaczajace jego zarys w planie,
1.4.2. Pozostate okreélenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST - 0.0 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace rob6t
Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST - 0.0. ,Wymagania ogéine” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialéw

Ogblne  wymagania  dotyczace  materialéw, ich  pozyskiwania i skladowania  podano
w ST - 0.0. ,Wymagania og6lne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialéw

Do utrwalenia punktéw gléwnych obiektu nalezy stosowa¢ pale drewniane z gwozdziem lub pretem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o diugosci okoto 0,50 metra lub fawy.

Pale drewniane umieszczone poza granicg rob6t ziemnych, w sasiedztwie punktéw gléwnych, powinny mie¢
$rednice ed 0,15 do 0,20 m idhlugoé€od 1,5do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowaé paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m i diugoéci
okoto 0,30 m, a dia punktéw utrwalanych w istniejacej nawierzchnl bolce stalowe $rednicy 5 mm i dtugosct
od 0,04 do 0,05 m.,Swiadki” powinny mie¢ dtugoé¢ okolo 0,50 m i przekrdj prostokatny.

3.SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu’
Ogdine wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST - 0.0. ,Wymagania ogoine” pkt 3.
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3.2, Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego obiektu i punktéw wysokosciowych nalezy stosowac nastepujacy sprzet:

— teodolity lub tachimetry, niwelatory, dalmierze, tyczki, taty, tadmy stalowe, szpitki.

Sprzet stosowany do odtworzenia obiektu i jego punktdw wysokosciowych powinien gwarantowac uzyskanie
wymagane] doktadnesci pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdine wymagania dotyczace transportu podano w ST - 0.0, ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2, Transport sprzetu i materialéw

Sprzet i materialy do odtworzenia obiektu mozna przewozi¢ dowolnymi érodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét.

Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST - 0.0. ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z ochowigzujacymi Instrukcjami GUGIK {(od 1 do 7).

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien przejac od Zamawiajacego dane zawierajace lokalizacje
i wspdirzedne punktéw gtéwnych obiektu oraz reperdw.

W oparcin o materialy dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i
pomiary geadezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé Inzyniera o wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu
punktéw gtéwnych obiektu | (lub) reperéw roboczych. Bledy te powinny byé usuniete na koszt
Zamawiajgcego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sz zgodne z
rzeczywistymirzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, Ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie roznig sie
od rzednych okreflonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomié o tym Inzyniera.
Uksztaltowanie terenu w takim rejonie nie powinno byé¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji
przez InZyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z réznic rzednych terenu podanych w
dokumentacji projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera, zostang wykonane na
koszt Zamawiajacego. Zaniechanie powiadomienia InZyniera oznacza, ze roboty dodatkowe w takim
przypadku obcigzg Wykenawce. -

Wszystkie roboty, ktére bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem
wynikdw pomiardw przez Inzyniera,

Punkty gtéwne obicktu musza by¢ zaopatrzone w oznaczenia okre$lajace w sposéb wyrazny i jednoznaczny
charakterystyke i potoZenie tych punktéw. Forma i wz6r tych oznaczert powinny by¢ zaakceptowane przez
Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych | ich oznaczeh w czasie
trwania robot. jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang zniszczone przez
Wykonawce $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia
robdt, to zostang one odtworzoene na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robét nalezg do obowigzkéw
Wykonawcy. ,

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych obiektéw i punktéw wysokoéciowych.

Punkty gléwne powinny by¢ zastabilizowane w sposéb trwaty, przy uzyciu pali drewnianych lub stupkéw
betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych, potozonych poza granica robét ziemnych.
Zamawiajgcy powinien zatozy¢ robocze punkty wysoko$ciowe (repery robocze) przy obiekcie.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robét zwigzanych z wykonaniem obiektu. Jako repery robocze
mozna wykorzystad punkty stale na stabilnych, istniejacych budowlach. 0 ile brak takich punktéw, repery
robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowych, osadzonych
w gruncie w sposéb wykluczajgcy osiadanie, zaakceptowany przez Inzyniera.

- Rzedne reperéw roboczych nalezy okre$laé z taka dokiadnoécia, aby $redni biad niwelacji po wyréwnaniu byt
mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje podw6ing w nawigzaniu do reperéw panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne i jednoznaczne
okresienie nazwy reperu i jego rzedne;j.

5.4. Odtworzenie obiektu.

Tyczenie obiektu nalezy wykona¢ w oparciz o dokumentacje projektowa oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy
geodezyjnej, okre$lonej w dokumentacji projektowe;j,
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Obiekt powinien by¢ wyznaczony w punktach giéwnych.

Rzedne punktéw gtéwnych nalezy wyznaczy¢ z dokladnoscia do 0,1 cm w stosunku do rzgdnych okreslonych
w dokumentacji projektowe;.

Do utrwalenia obiektu w terenie nalezy uzy¢ materialéw wymienionych w pkt 2.2,

Usuniecie pali z punktéw gtéwnych obiektu jest dopuszczalne tylko wéwezas, gdy Wykonawca robot zastapi
je odpowiednimi palami umieszczonych poza granicg robét.

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych.

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawegdzi nasypéw i wykopow na
powierzchni terenu {okreflenie granicy robdt), zgodnie z dokumentacja projektowa oraz w miejscach
wymagajacych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia robdt i w miejscach zaakceptowanych przez
Inzyniera.

Do wyznaczania krawedzi nasyp6éw 1 wykopéw nalezy stosowaé dobrze widoczne paliki. Odlegtod¢ migdzy
palikami nalezy dostosowa¢ do uksztattowania terenu.

Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypéw i wykopéw o ksztalcie
zgodnym z dokumentacjg projektowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci robot

Ogblne zasady kontroli jakoéci robét podano w ST - 0.0. ,,Wymagania og6ine” pkt 6.

6.2. Kontrola jakoéci prac pomiarowych

Kontrole jako$ci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem obiektu i punktéw wysokosciowych nalezy
prowadzi¢ wedtug ogélnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z
wymaganiami podanymi w pkt 5.4.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogblne zasady cbmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST - 0.0. ,Wymagania ogoine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe nalezy przyjmowac zgodnie z formularzem wyceny robét (przedmiarem robét).

Sposéb obmierzania poszczegblnych robét nalezy przyjmowaé zgodnie z pozycjami katalogowymi opisanymi
w formularzu wyceny {przedmiarze robdt).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST - 0.0. ,Wymagania ogélne” pkt 8,

8.2. Sposdb odbioru robot , _
Odbiér rob6t zwigzanych z odtworzeniem obiektu w terenie nastepuje na podstawie szkicéw i dziennikow
pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedkiada Inzynierowi.

9, PODSTAWA PEATNOSCI

9.1, OgdlIne ustalenia dotyczace podstawy plamosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptamodci podano w ST - 0.0 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

9.2.1. Cena jednostki obmiarowej wykonania robét obejmuje:

- Wznowienie osi obiektéw i ustawienie kotkéw kierunkowych.

- Ustawienie law wysokosciowych i pomocniczych reperéw.

— Zabezpieczenie gtéwnych osi budowli przez wyniesienie ich poza obreb robét.

— Wyznaczenie krawedzi wykopu oraz ewentualne ustawienie § konserwacja szablondw.
— Wyznaczenie i niwelacja kontrolna pozioméw rob6t ziemmych.

— Wykonanie obmiaréw przejéciowych w czasie trwania rohét.

~ Niwelacja kontrolna dna wykopu.

—  Wyréb potrzebnych palikdw, taw i reperéw na okres budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych,

2. Instrukcia techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa
1979. :

Instrukcia techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978,
Instrukcja techniczna G-2. Wysokoéciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.
Instrukeja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysoko$ciowe, GUGIK 1979,
Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.

N W
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1. WSTEP .

1.1. Przedmiot T
Pizedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
ziemnych
1.2, Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét objetych projektem wskazanym w punkeie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t ziemnych w zakresie:
a} wykonania wykopow,
b) pozyskiwania gruntu z ukopu lub dokopuy,
c} zasypywania wykopow wraz z odpowiednim zaggszczeniem.
1.4. Okre$lenia podstawowe
1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnege lub =z gruntu
antropogenicznego spetniajgca warunki statecznosci i odwodnienia.
1.4.2. Wysoko$é nasypu lub glebokosé wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robdt ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.
1.4.3. Nasyp niski - nasyp, ktérego wysoko$¢ jest mniejsza niz 1 m.
1.4.4. Nasyp éredni - nasyp, ktérego wysoko$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.5. Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysoko$¢ przekracza 3 m.
1.4.6. Wykop plytki - wykop, ktorego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.
1.4.7. Wykop $redni - wykop, kt6rego glebokod¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.8. Wykop gleboki - wykop, ktérego glebokoéé przekracza 3 m.
1,4,9. Bagno - grunt organiczny masycony woda, o malej no$noéci, charakteryzujacy sie znacznymi i
diugotrwalym osiadaniem pod obcigzeniem,
1.4.10. Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okre$lony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.
1.4.11, Grunt. skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktérego probki nie
wykazujg zmian objetoéci ani nie rozpadaja sie pod dziataniem wody destylowanej; majg wytrzymato$¢ na
$ciskanie R. ponad 0,2 MPa; wymaga uzycia $rodkéw wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych lub
hydraulicznych do odspojenia.
1.4,12. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, potoizone w obrgbie pasa robot
drogowych.
1.4.13. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasyp6w, polozone poza pasem robét drogowych.
1.4.14. Odklad - miejsce wbudowania lub skladowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy nasypéw oraz innych prac zwigzanych z trasg
drogowa.
1.4.15. WskaZnik zageszczenia gruntu - wielkoé¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg
WEZOorh: '
j, =L

Pds
gdzie:
pa - gestosé objetodciowa szkieletu zageszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12, (Mg/m?),
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maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnoéci optymalnej, zgodnie z PN-
B-04481:1988, stuzgca do oceny zaggszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m3).

1.4.16. WskaZnik réznoziarnistodci - wielko§é charakteryzujaca zageszczalno$é gruntdw niespoistych,
okreslona wg wzoru:

y=Ya
diD
gdzie:
dsy - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, {mm),
dip - $rednica oczek sita, preez ktére przechodzi 10% gruntu, {mm).

1.4.17. WskaZnik odksztalcenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreélona wg
wzoru!

W-Ee
E,
gdzie:
E; - modul odksztalcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205:1998,
Ez - modul odksztatcenia gruntu oznaczony w powtérnym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205:1998.
1.4.18. Pozostale okreélenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST - 0.0. ,Wymagania ogélne” pkt 1.4,
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogoine wymagania dotyczace robot podano w ST - 0.0 ,Wymagania og6ine” pkt 1.5.
2. MATERIALY (GRUNTY) '
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw
Ogbélne  wymagania  dotyczace  materialéw, ich
w ST - 0.0. ,Wymagania ogélne” pkt 2.
2.2, Podzial gruntow
Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci podaje tablica 1.
Tablica 1. Podzial gruntéw pod wzgledem wysadzinowo$ci wg PN-5-02205:1998

pozyskiwania i  skladowania, podano

Lp. | Wyszczegblnienie |  Jed- Grupy gruntow
wiadciwosci nostki niewysadzinowe watpliwe wysadzinowe
1 | Rodzaj gruntu TUmosz plasekpylasty | malo wysadzinowe
. niegliniasty zwietrzelina — glinapiasz- czysta zwiezla,
wir gliniasta glina mviezla, glina pylasta
pospétka rumosz gliniasty 2wigzla
piasek gruby fwir gliniasty |~ il it plaszcays-ty, it pylasty
piasek éredni pospbika bardzo wysadzinowe
piasek drabny glinfasta — piasek glinfasty
Zuzel ~  pyl, pyl piasz-czysty
nierozpadowy — glina piasz- czysta, glina, glina
pylasta
— _itwarwowy
2 | Zawarto$é czastek
0,075 mm %
£0,02 mm <15 od 15 do 30 >30
<3 od 3 do 10 > 10
3 Kapilarno$é
bierna Hiw m <1,0 =10 >1,0
4 | Wskaénik
piaskowy WP > 35 od 25 do 35 <25

2.3. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane -przy wykonywaniu wykopéw powinny byé przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do zasypywania wykopéw. Grunty przydatne do zasypywania wykopdéw mogg byt
wywiezione poza teren budowy tylko wéwezas, gdy stanowla nadmiar objetoéci robét ziemnych i za
zezwoleniem InZyniera,

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopéw, nie bedac nadmiarem objetosci robét ziemnych,
zostaly za zgodg Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy, Wykonawca jest zobowigzany

do dostarczenia réwnowaznej objetosci gruntéw przydatnych ze zrédet wiasnych, zaakceptowanych przez
Inzyniera.
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Grunty i materiaty nieprzydatne do zasypki wykopéw nalezy wywiezé celem utylizacji. Zapewnienie terenow
na odktad nalezy do obowigzkéw Zamawiajacego, o ile nie okre$lono tego inaczej w kontrakcie. Inzynier
moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatno$¢ wynika jedynie z
powodu zamarznigcia lub nadmiernej wilgotnoéci.
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST - 0.0. ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do robét ziemnych
Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykazac sig mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu do:
- odspajania 1 wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki, urzadzenia do
hydromechanizacii itp.),
— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taSmociagi itp.),
sprzetu zageszezajacego (ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).
4- TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST - 0.0. ,\Wymagania ogéine” pkt 4.
4.2, Transport gruntdw
Wybdr $rodkéw transportowych oraz metod transportu powinien byé dostosowany do rodzaju gruntu
(materiatu), jego objetoéci, sposobu odspajania { zaladunku oraz do odleglodci transportu. Wydajnost
$rodkéw transportowych powinna by¢ ponadio dostosowana do wydajnodci sprzetu stosowanege do
urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).
Zwiekszenie odlegloSci transportu ponad wartoéci zatwierdzone nie moze byé podstaws roszczefi
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaplaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaly wczesniej
zaakceptowane na piémie przez InZyniera.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogdine zasady wykonania robét podano w ST - 0.0. ,Wymagania ogbéine” pkt 5.
5.2. Dokladno$¢ wykonania wylop 6w
Odchylenie osi korpusu ziemnege, w wykopie, od osi projektowanej nie powinny by¢ wieksze niz + 10 em,
Réznica w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekraczaé + 1 cmi-3 cm.
Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci wyraZzonej
tangensem kata. Maksymalne nieréwnoéci na powierzchni skarp nie powinny przekracza¢ £ 10 cm przy
pomiarze tata 3-metrowa, albo powinny by¢ spelnione inne wymagania dotyczace nierownosci, wynikajace
ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy.
W gruntach skalistych wymagania, dotyczace réwnosci powierzchni dna wykopu oraz pochylenia i réwnosci
skarp, powinny by¢ okre$lone w dokumentacji projektowej i ST.
5.3, Odwodnienia robét ziemnych
Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykonaé urzadzenia, kidre zapewnig
odprowadzenie w6d gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty
przed przewilgoceniem i nawodnieniem, Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopéw, aby
powierzchniom gruntu nadawaé¢ w calym okresie trwania robdt spadki, zapewniajgce prawidlowe
odwodnienie,
Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegna nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwata
nieprzydatnosé, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastapienia ich gruntami przydatnymi
na wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych oplat ze strony Zamawiajacego za te caynnosci, jak réwniez
za dowieziony grunt.
Odprowadzenie wéd do istniejagcych zbiornikéw naturalnych i urzadzei odwadniajacych musi byé
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami,
5.4, Odwodnienie wykopow
Technologia wykonania wykopu musi umozliwiaé jego prawidtowe odwodnienie w calym okresie trwania
robét ziemnych,
Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wplyw kolejnoéci i sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw wykonywania
innych robét na spelnienie wymagan dotyczacych prawidlowego odwodnienia wykopu w czasie postepu
robot ziemnych.
Zrédia wody, odstonigte przy wykonywaniu wykopéw, nalezy uja¢ w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i
gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robét ziemnych.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1, Ogdlne zasady kontroli jakoéci robét

Ogélne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST - 0.0, ,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych

6.2.1, Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikacji
okreSlonymi w punkcie 5, z dokumentacja projektowa.

Szczegding uwage nalezy zwrdcié na:

- wlasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,

- wiadciwe ujecie i odprowadzenie wysiekéw wodnych.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwo$¢ oraz zakres badarn i pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 2.
Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badasi i pomiaréw wykonanych rob6t ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalna czgstotliwoéé badai i pomiaréw
1 | Pomiar szerokosci korpusu Pomiar tadmg, szablonem, taty o diugoeéci 3 m i poziomicy lub niwelatorem, w
ziemnego - | odstepach co 200 m na
2 | Pomiar szerokofci dna rowéw . | prostych, w punktach gtéwnych tuky, co 100 m na hukach o R= 100 m co 50 m na
: hikacho R<100 m
3 | Pomiar rzednych powierzchni oraz w miejscach, Itére budza watpliwosci
korpusu ziemnego

4 | Pomiar pochylenia skarp

5 | Pomiar réwnofci powierzchni
korpusu

& | Pomiar réwnosci skarp

7 [Pomiar  spadku  podiuinego | Pomlar niwelatorem rzednych w odstgpach co 200 m oraz w punktach
powierzehni  korpusu lub dna | watpliwych
TOWR

8 | Badanie zageszczenia gruntu Wskainik zageszczenia okre§laé dia kazdej wozonej warstwy lecz nie rzadziej niz
w trzech punktach na 1000 m? warstwy

6.3.2. Szerokoé¢ wykopu

Szeroko$¢ wykopu nie moze réznié sie od szerokoéci projektowanej o wiecej niz + 10 cm.

6.3.3. Szeroko$¢ dna rowdw -

Szerokos$¢ dna rowdw nie moze réznié sie od szerokoéci projektowanej o wiecej niz + 5 cm.

6.3.4. Rzgdne wykopu

Rzgdne wykopu nie moga rézni¢ sig od rzednych projektowanych o wiecej ni% -3 cm lub +1 cm.

6.3.5. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze réznié si¢ od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosci pochylenia
wyrazonego tangensem kata.

6.3.6. Rownos¢ korony wykopu

Nieréwnosci powierzchni wykopu ziemnego mierzone fatg 3-metrows, nie mogg przekraczac 3 cm.

6.3.7. Rownos$é skarp

Nieréwno$ci skarp, mierzone latg 3-metrowa, nie mogg przekraczaé + 10 cm.

6.3.8. Spadek podtuzny korony wykopu

Spadek podiuzny powierzchni wykopu ziemnego, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzednych
wysokosciowych, nie moze dawaé réznic, w stosunku do rzgdnych projekt., wiekszych niz -3 cm lub +1 cm.
6.3.9. Zageszczenie gruntu

Wskainik zaggszczenia gruntu okreslony w dokumentacji projektowej lub zgodnie z BN-77 /8931-12
powinien by¢ zgodny z zatozonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntéw dla ktérych nie
mozna okresli¢ wskaZnika zageszczenia nalezy okreslié wskaznik odksztatcenia Iy, zgodnie = norma PN-S-
02205:1998.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spelniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang
odrzucone. Je$ll materiaty nie speiniajace wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inzyniera Wykonawca wymieni je na wlaéciwe, na wiasny koszt,

Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od okreglonych w punktach 5 i 6 specyfikacji
powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawee na jego koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wade za nie majacy zasadniczego wplywu na
cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielkoéé potrgcen za obniZong jako$dé.



$1-1.03.02 Odtworzenie nawierzchni. Roboty ziemne.
Instalacjc drenaiu oroz odwodnienie tereny wokdt budynku
mieszkalnego wiglorodznnego przy ul. Fabiana 14w Walbrzychu s tron a] 10 ~

7. OBMIAR ROBOT

7.1, Ogodine zasady obmiaru robdt

Ogdlne zasady obmiaru robét podane w ST - 0.0. ,\Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Obmiar robét ziemnych

jednostka obmiarowa robét objetych ceng jednostkowa podano w ST - 2.2. pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdne zasady odbioru robot podano w ST - 0.0, ,Wymagania ogdine” pkt 8.

Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST 1 wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
9, PODSTAWA PLATNOSCI

Ogéine ustalenia dotyczace podstawy platmoéci podano w ST - 0.0. ,Wymagania ogélne” pkt 9,
Zakres czynnoéci objetych ceng jednostkows podano w ST - 2.2, pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw

2. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu
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1. WSTEP
1.1, Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej {ST} s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopow i ich péZniejszym zasypaniem
1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt objetych projektem wskazanym w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robdét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t ziemnych w czasie budowy i
obejmuja:
- wykonanie wykopow,
- utrzymanie wykopdw,
- zasypanie wykopow,
- wlasciwe zageszczenie gruntu,
1.4. Olare$lenia podstawowe
Podstawowe okre$lenia zostaly podane w ST - 03.03.03 pkt 1.4.
1.5. Ogéine wymagania dotyczgce robét
Ogblne wymagania dotyczace robét podano w ST - 03.03.03 pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)
Materiat wystepujgcy w podlozu wykopu jest gruntem rodzimym, ktéry deZle stanowil podloze nawierzchni
na wszystkich terenach.

3.SPRZET
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w ST -03.03.03 pkt 3.

4, TRANSPORT
Ogdine wymagania i ustalenia dotyczace transportu okre$lono w ST ~ 03.03.03 pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady prowadzenia robdi

Ogolne zasady prowadzenia robé6t podano w ST - 03.03.03 pkt 5.

Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowaé ich stateczno$é w catym okresie prowadzenia
robdt, a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia
Jub innych odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce. Mozliwe jest zabezpieczenie skarp
wykopéw obudowg zmechanizowang segmentows plytowa zgodnie z wymaganiami dokumentacji
projektowej.

Odspojone grunty przydatne do zasypania wykopéw powinny byé bezposrednio wbudowane w wykop Iub
przewiezione na odkiad. O ile Inzynier dopusci czasowe skiadowanie odspojonych gruntéw, naleiy je
odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.2. Wymagania dotyczace zageszezenia i no$noéci gruntu

Zaggszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robdt ziemnych powinno spelniaé wymagania,
dotyczace minimalnej warto$ci wskaznika zaggszczenia (I5), podanego w dokumentacji projektowej.
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jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spelniaja wymaganego wskaZnika zageszczenia,
to przed ulozeniem fundamentéw naleZy je dogesci€ do wartoéci I, podanych w dokumentacji projektowej.
5.3. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszczaé ruchu budowlanego wzdiuz wykepdw w odleglosci 1 m od krawedzi.

Naprawa uvszkodzent powierzchni robdt ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej
warunkéw obciaza Wykonawce robot ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST - 03.03.03 pkt 6.

6.2. Kontrola wykonania wykopow

Kontrola wykonania wykopéw polega na sprawdzeniu zgodnodci z wymaganiami okre$lonymi w
dokumentacji projektowej i ST. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrécié na:
a} sposéb odspajania gruntéw nie pogarszajacy ich wlasciwosci,

b) zapewnienie stateczno$ci skarp,

¢) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robdt i po ich zakoficzeniu,

d) doktadnodé wykonania wykopdw (usytuowanie i wykoticzenie),

e) zageszczenie wedtug wymagan okreslonych w punkcie 5.2,

7. OBMIAR ROBOT

7.1, Ogélne zasady obmiaru robot

Ogblne zasady obmiaru robdt podano w ST - 0.0 pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe nalezy przyjmowac zgodnie z formularzem wyceny robét (przedmiarem rohét).

Sposéb obmierzania poszczegblnych rohot nalezy przyjmowad zgodnie z pozycjami katalogowymi opisanymi
w formularzu wyceny (przedmiarze robat).

8. ODBIOR ROBOT
Ogblne zasady odbioru robét podano w ST -0.0 pkt 8.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1, Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnoéci
Ogblne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST -0.0 pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
9.2.1. Cena wykonania:
a)jednostki obmiarowej wykopdw w gruntach obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odklad, obejmujace: odspojenie,
przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i wytadunek,
— ewentualne optaty wysypiskowe lub utylizacyjne,
— odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
- profilowanie dna wykopu, rowdw, skarp oraz nasypéw,
— zageszczenie powierzchni wykopu,
— ftransport gruntu de zasypywania wykopow,
— przeprowadzenie pomiaréw i badari laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,
—~ rekultywacje terenu.
b) jednostki obmiarowej zasypania wykopdéw obejmuje:
— ewentualny zakup odpowiedniego gruntu zasypowego,
— transport gruntu zasypowego na teren budowy,
- zasypanie wykopéw wraz z odpowiednim zageszczeniem,
c) jednostki cbmiarowej cianki szczelnej lub deskowania wykopu obejmuje
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robét,
— whicie i wyciagnigcie Scianki szczelnej lub zabezpieczenie wykopdw deskowaniem

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepiséw zwigzanych podano w ST - 0.0 pkt 10,



$1-1.03.04. Odtworzenie nawierzchni. Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza.
instalacia drenciu oraz odwodnienie terenu wokét budynku
mieszkalnego wislorodzinnego przy Ul Fabiana 14w Watbrzychu <; trona | 14

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

sInstalacja drenazu oraz odwodnienie terenu wokol budynku
mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Fabiana 14 w Watbrzychu”

ST -1.03.04
KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM
I ZAGESZCZANIEM PODLOZA




ST-1.03.04. Odiworzenie nawierzchni. Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza,
Instalacja drenoiu oraz odwodniente terenu wokét budynku

mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Fabiana 14 w Watbrzychu N Stro 1717:11}757 B

SPIS TRESCI
1. WSTEP ..uuns N — R R vsersereaeaenes e e e enenr 15
ZMATERIALY i resmressssssmssssesssseessesessnee S e —————————— e ———— 15
K i 2VA L vossseseneernenes e — e ——— 15
4, TRANSPORT....ccrevunns P e At eA e s r—— " 15
5. WYKONANIE ROBO T .coiccrcnumsimmmosmmmmssmssssssssssssssseesssemssmssessssssssssssesseesssseeessessssssssseseee s 15
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.ocvrnn, — S e A e e e v s 16
P17 10:N28:30) 10 R, e ———— 17
8. ODBIOR ROBOT.......... - s e — e e e 17
9. PODSTAWA PEATNOSC ocorensosnreesssenseseesssseessseessseses e ————— et 17
10. PRZEPISY ZWIAZANE ..vvececcrrmerenmessaresssnns voessaseeseaerins S ——————————— 17
1. WSTEP

1.1, Przedmiot ST

Przedmiotem niniejsze] szczegbtowej specyfikacji technicznej (ST) s wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zageszczaniem podioza
gruntowego.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot objgtych projektem wskazanym w punkcie 1.1,

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
koryta przeznaczonego do ulozenia konstrukeji nawierzchni jezdni w miejscach gduzie zachodzi potrzeba
wymiany konstrukeji jezdni i wymiany podtoza gruntowego,

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt1.4,

1.5. Ogolne wymagania dotyczace rob6t

Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST 0,01 »~Wymagania ogélne”,

2. MATERIALY -brak

3.SPRZET
3.1. Ogblne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST -0.00 »Wymagania ogéine” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania rohét

Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien wykazaé sie mozliwoscia
korzystania z nastgpujgcego sprzetu: koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),
walcéw statycznych, wibracyjnych lub plyt wibracyjnych, koparko-tadowarek, drobnego sprzetu do robét
ziemnych. Stosowany sprzet nie moze spowodowad nickorzystnego wplywu na wiasciwoéci gruntu podioza.
4. TRANSPORT =

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdine wymagania dotyczace transportu podano w SST +»Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport materialéw

Wymagania dotyczace transportu materiatéw podano w SST ,Wymagania ogélne”

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogbéne zasady wykonania rob6t

Ogoine zasady wykonania robét podano w SST D-0.0 »~Wymagania ogéine” pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszezenia podloza
bezposrednio przed rozpoczeciem robét zwigzanych z wykonaniem warstw konstrukeyjnych nawierzchni.
Weczesniejsze przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podloza, jest mozliwe
wylacznie za zgodg Ingyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podiozu nie moze odbywaé sie ruch
budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta '

Paliki lub szpilki do prawidiowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny byé wczesniej
przygotowane. . _

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach réwnoleglych do osi drogi lub w inny sposéb
zaakceptowany. przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwiaé naciggniecie
sznurkéw lub linek do wytyczenia robot w odstgpach nie wiekszych niz co 10 metréw.
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Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowat do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone s3
roboty i do trudno$ci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn oraz w terenie
przez ktéry przebiegaja sieci uzbrojenia podziemnego, na przyklad na poszerzeniach lub w przypadku robot
o matym zakresie. Spos6h wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien byé wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej i SST, tj. whudowany w nasyp lub odwieziony na odkiad w miejsce wskazane przez
Inzyniera.

Profilowanie i zageszczenie podtoza nalezy wykonaé zgodnie z zasadami okre§lonymi w pkt 5.4.

5.4, Profilowanie i zageszczanie podioZa

Przed przystapieniem do profilowania podioze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen,

Po oczyszczeniu powierzchni podioza nalezy sprawdzic, czy istniejace rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie
po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podioza. Zaleca sig, aby rzedne terenu przed profilowaniem
byly o co najmniej 5 cm wyzsze ni projektowane rzedne podtoZa.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spelniony i wystepujg zanizenia poziomu w podiozu przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spuichni¢ podioze na glebokoét zaakceptowana przez Inzyniera, dowiez¢
dodatkowy grunt spelniajacy wymagania obowigzujace dla gérnej strefy korpusu, w logci koniecznej do
uzyskania wymaganych rzednych wysoko$ciowych i zagesci¢ warstwg do uzyskania warto$ci wskaznika
zageszczenia, okre§lonych w tablicy 1.

Do profilowania podioza nalezy stosowa¢ réwniarki. Na niewielkich powierzchniach dopuszcza sig
wykonanie reczne. Sciety grunt powinien byé wykorzystany w robotach ziemnych, jedli jest do tego
przydatny, lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystapi¢ do jego zaggszczania. Zageszczanie podloza naleiy
kontynuowa¢ do osiggnigcia wskaZnika zaggszczenia nie mniejszego od podanege w tablicy 1. Wskaznik
zageszczenia nalezy okreélaé zgodnie z BN-77,/8931-12 [5]. ' '
Tablica 1. Minimalne wartosci wskaZnika zageszczenia podioza (1)
Minimalna warto$¢ Is dla:

Strefa Autostrad i drog Innych drég

korpusu ekspresowych Ruch ciezki Ruch mniejszy
i bardzo ciezki od ciezkiego

Gérna warstwa o grubosci 20 cm 1,03 10

Na glebokosci od 20 do 50 em )

0d powierzchni podloza 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty material tworzacy podioze uniemozliwia przeprowadzenie badania
zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprzeé na metodzie obcigZent phytowych, Nalezy okregli¢
pierwotny i wtérny modul odksztatcenia podioza wediug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtérnego i
pierwotnego modutu odksztalcenia nie powinien przekraczaé 2,2.

Wilgotnoéé grantu podtoza podczas zageszczania powinna byé réwna wilgotno$ci optymalnej z tolerancjg od
-20% do +10%.

5.5, Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zaggszczonego podtoza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zaggszezeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu rob6t zwigzanych z profilowaniem [ zaggszczeniem podioza nastapi przerwa w robotach
i Wykonawca nie przystapi natychmiast do ukiadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpleczyé
podioze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykiad przez rozloZenie folii lub w inny sposob
zaakceptowany mizez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zaggszczone podioze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukiadania kolejnej
warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbgdnych napraw. Jezeli
zawilgocenie nastapito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawg wykona on na wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1, Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Og6lne zasady kontroli jakoéci robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 6.

6.2. Badania w czasie robét

6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwo$é oraz zakres badan 1 pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia koryta i
wyprofilowanego podtoza podaje tablica 2.

Tablica 2.  Czestotliwo$¢ oraz zakres badaii i pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego podioza

Lp. WyszezegGinienie badatt Minimalna czestotiiwo$é
i pomiaréw hadan | pomfarbw
1 Szerokoéc koryta Col0m

2 Réwnoéé podiuzna Co20m
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3 Réwno$¢ poprzeczna Col0m
4 Spadki poprzeczne 7 Col0m

Zageszczenie, wilgotnos¢ gruntu | W 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz
podloza na 100m2

6.2.2, Szeroko$c koryta (profilowanego podioza)

Szerokosc¢ koryta i profilowanego podioza nie moze réZnié sie od szerokoéci projektowanej o wiecej niz +10

cmi-5cm.

6.2.3. Rownoéc¢ koryta (profilowanego podloza)

Nieréwnoéci podiuzne koryta i profilowanego podloza nalezy mierzy¢ 4-metrows tatg zgodnie z norma BN-

68/8931-04 [4].

Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa faty.

Nieréwnodci nie moga przekraczaé¢ 20 mm.

6.2.4., Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profi lowanego podioZza powinny by¢ zgodne z dokumentacjy projektowa z

tolerancjag @ 0,5%.

6.2.5. Zageszczenie koryta (profilowanego podioza)

Wskaznik zaggszczenia koryta i wyprofilowanego podioza okreélony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien

by< mniejszy od podanego w tablicy 1.
-Jedli jake kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie pordéwnanie warto§el moduléw odksztalcenia, to
. warto$¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztalcenia, okreSlonych zgodnie z normg BN-
64/8931-02 [3] nie powinna by¢ wigksza od 2,2.
Wilgotno$t w czasie zageszczania naleiy badaé wedlug PN-B-06714- 17 [2]. Wilgotnos¢ gruntu podioza
powinna by¢ réwna wilgotnodci optymalnej z tolerancja od -20% do + 10%.
6.3. Zasady post¢powania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podioza)
Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od okredlonych w punkcie
6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtérne
zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne,

7.0BMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7,

7.2, Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta,

8. ODBIGR ROBOT

0Ogélne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pezytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy plaimosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosei podano w ST 0.00 ,Wymagania ogéine” pkt 9.
9.2, Cena jednostki ebmiarowej

Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze,

~ zaladunek nadmiaru odspojonego gruntu na érodki transportowe i odwiezienie na odkiad,
— profilowanie dna koryta lub podtoza,

— zageszczenie,

— utrzymanie koryta lub podtoza,

— Dprzeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,

5

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1.  PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne, Badania. Oznaczanie wilgotnoéci

3. BN-64/8931-02  Drogi samochodowe. Oznaczanie modulu odksztalcenia nawierzchni
podatnych i podieza przez obcigzenie plyta

4. BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar réwno$ci nawierzchni planografem i fatg

5 BN-77/8931-12  Oznaczanie wska#nika zageszczenia gruntu
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1. WSTEP

‘1.1, Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST} sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z odtworzeniem nawierzchni,

1.2, Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét objetych projektem wskazanym w punkcie 1.1.

1.3, Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonywaniem
podbuddw z thucznia kamiennego, .

Podbudowe z .thucznia kamiennego wykonuje sie, zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji
projektowej, jake:

- podbudowe pomocniczg,

- podbudowe zasadnicza.

1.4. Okreélenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z thucznia kamiennego - czgé¢ konstrukeji nawierzchni sktadajaca sig z jednej lub wiecej
warstw no$nych z ttucznia i klifica kamiennego.

1.4.2. Pozostate okreslenia s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST - 0.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogélne wymagania dotyczgce rob6t podano w ST - 0.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2, MATERIALY

2.1. Og6Ine wymagania dotyczace materialéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST - 0.0. ,Wymagania
ogblne” pikt 2. ‘ '

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu podbudowy z thucznia, wg PN-§-96023, s3:

— kruszywo tamane zwykle: tuczen i kliniec, wg PN-B-11112,

— woda do skropienia podczas watowania i klinowania.

2.3. Wymagania dla kruszyw

Do wykonania podbudowy nalezy uzy¢ nastgpujace rodzaje kruszywa, wedhug PN-B-11112:

— thuczen od 31,5 mm do 63 mm,

— Kkliniec od 20 mm do 31,5 mm,

— kruszywo do klinowania - kliniec od 4 mm do 20 mm.

InZynier moze dopusci¢ do wykonania podbudowy inne rodzaje kruszywa, wybrane spoéréd wymienionych
w PN-5-96023, dla ktérych wymagania zostana okreélone w SST.

Jakos¢ kruszywa powinna by¢ zgodna z wymaganiami normy PN-B-11112, ckre$lonymi dia:

— klasy co najmniej I - dla podbudowy zasadniczej,

— klasyIIilll - dla podbudowy pomocniczej.

Bo jednowarstwowych podbudéw lub podbudowy zasadniczej nalezy stosowad kruszywo gatunku co
najmniej 2,

Wymagania dla kruszywa przedstawiono w tablicach 11 2 niniejszej specyfikacji

Tablica 1. Wymagania dla ttucznia i klifica, wg PN-B-11112
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Lp. | Wiadciwosei Klasall Klasa I1f
1 Scieralnoéé w bebnie Los Angeles, wg PN-B-06714-42:
a) po petnej liczbie obrotéw, % ubytku masy, nie wigcej niz:
- w thuczniu 35 50
- w klificu 40 50
b} po 1/5 petnej Heaby obrotéw, % ubytku masy w stosunku
do ubytku masy po peinej liczhie obrotdw, nie wiecej niz: 30 35
2 Nasigkliwos¢, wg PN-B-06714-18, % m/m, nie wigcej niz:
a) dia kruszyw ze skat magmowych i przecbrazonych
b) dla kruszyw ze skal osadowych 2,0 3.0
3,0 5.0
3 Odpornos¢ na dziatanie mrozu, wg PN-B-06714-19, % ubytku masy, nie wiecej niz:
a) dla kruszyw ze skal magmowych i przeobrazonych
b) dla kruszyw ze skat osadowych 4,0 10,0
5,0 10,0
4 Odpornost na dziatanie mroze wedlug zmodyfikowanej metody bezposredniej, wg
PN-B-06714-19i PN-B-11112, % ubytku masy, nie wiecej niz:
- w Klificu .
- w thuczniu 30 nie bada sie
nie bada sig nie bada sie

Tablica 2. Wymagania dla thucznia i klifica w zaleznoéci od warstwy podbudowy thuczniowej, wg PN-B-11112

Podbudowa
Lp. | Wiasciwosci jednowarstwow | Podbudowa
a fub | pomocnicza
podbudowa
zasadnicza
1 Uziarnienie, wg PN-B-06714-15
a) zawartos¢ ziarn maiejszych niz 0,075 mm, odsia-
nych na mokro, % m/m, nie wigcej niz:
- w thuczniv 3 4
-w kliticu 4 5
b) zawarto$¢ frakeji podstawowej, % m/m, nie
mniej niz:
- w ttuczniu { w kliicu 75 65
¢) zawarto$¢ podziarna, % ni/m, nie wiecej niz:
- w thuczniu i w kliricu 15 25
d) zawarto$¢ nadziarna, % m/im, nie wigcej niz:
- w Huczniu i w klincu 15 20
A Zawartof¢ zanieczyszezed obeych, wg PN-B-06714-12, % m/m, nie wiecej niz:
- w tlucznin i w klificu
0,2 0,3
3 Zawartoé¢ ziarn nieforemnych, wg PN-B-06714-16, % m/m, nie wigce] niz:
- w thuczniu
- w klificu 40 45
nie bada sie nie bada sie
4 Zawarto$¢ zanieczyszczeri organicznych, barwa cleczy wg PN-B-06714-26:
- w thiczniu i w Klificy, barwa cieczy nie clemniejsza niz:
WZOTCOWa
2.4, Woda
Woda uzyta przy wykonywaniu zageszczania | klinowania podbudowy moze byt studzienna lub z wodociagu,
bez specjalnych wymagan,
3.SPRZET
3.1. Ogbéne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST - 0.0, ,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z tucznia kamiennego powinien wykazaé sie

mao
a)
bj
<)
d)

e
)
£)

. Sprzet do wykonania robat

zliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

rowniarek lub uktadarek kruszywa do rozktadania ttucznia i klitica,
rozsypywarek kruszywa do roziozenia kiiica,

walcow statycznych gradkich do zageszczania kruszywa grubego,

walcGw wibracyjnych lub wibracyjnych zageszezarek plytowych do klinowania kruszywa grubego

klincem,
szczotek mechanicznych do usuniecia nadmiaru klitica,

walcéw ogumionych lub stalowych gladkich do koncowego dogeszczenia,
przewoznych zbiornikéw do wody zaopatrzonych w urzadzenia do rozpryskiwania wody.
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4, TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST - 0.00 , Wymagania ogéine” pkt 4.

4.2. Transport lkauszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST - 0.0. ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podloza

Podtoze pod podbudowe ttuczniowq powinno by¢ przygotowane zgodnie z dokumentacja projektowa.
Podbudowa tluczniowa powinna by¢ wozona na podiozu zapewniajacym nieprzenikanie drobnych czastek
gruntu do warstwy podbudowy. Na gruncie spoistym, pod podbudowa tluczniowa powinna by¢ uloiona
warstwa odcinajgca lub wykonane ulepszenie podloza.

W przypadku zastosowania pomiedzy warstwa podbudowy tluczniowej a spoistym gruntem podioza
warstwy cdcinajgcej albo odsaczajace], powinien by¢ spetniony warunek nieprzenikania czgstek drobnych,
WYIRZony wZorem;

Stronal2i

dgs
gdzie: Dys - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziaren warstwy odcinajgcej albo
odsaczajacej,
dss - wymiar sita, przez ktdre przechodzi 85% ziaren gruntu podtoza.

Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposéb umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z dekumentacja
projektowa lub wedtug zalecen Inzyniera, z tolerancjami okre$lonynti w niniejszych specyfikacjach.
Paliki lub szpilki do prawidiowego uksztaltowania podbudowy powinny by¢ wczeéniej przygotowane.
Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposob
zaakceptowany przez Inzyniera,
Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia
robdt w odstgpach nie wigkszych niz co 10 m.,
5.3. Whudowywanie i zageszczanie kruszywa
Minimalna grizbo$¢ warstwy podbudowy z ttucznia nie moze byé po zageszczeniu mniejsza od 1,5-krotnego
wymiaru najwickszych ziaren tlucznia. Maksymalna grubo$¢ warstwy pedbudowy po zageszczeniu nie moze
przekraczaé 20 em. Podbudows o gruboéci powyzej 20 ¢m nalezy wykonywal w dwéch warstwach.
Kruszywo grube powinno by¢ rozlozone w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu ukltadarki albo
réwniarki. Grubo$¢ rozlozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu i
zaklinowaniu osiggneta gruboé¢ projektowang.
Kruszywo grube po roztozeniu powinno byé przywatowane dwoma przejéciami walca statycznego, gladkiego
o nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 30 kN/m, Zageszczanie podbudowy o przekroju daszkowym
powinno rozpocza¢ sig od krawedzi i stopniowo przesuwaé sie pasami podtuznymi, czesciowo naktadajgcymi
si¢ w kierunku osi jezdni. Zaggszczenie podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno
rozpoczac sig od dolnej krawedzi i przesuwaé sie pasami podiuznymi, cze$ciowo nakiadajgcymi sie, w
kierunku jej g6rnej krawedzi.
W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po przywatowaniu kruszywa grubego nalezy roziozyé
kruszywo drobne w réwnej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa grubego. Do zageszczania nalesy uzyé
walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym co najmniej 18 kN/m, albo plytowa zageszczarkg wibracyjna o
naciskn jednostkowym co najmniej 16 kN/m2 Grubo$¢ warstwy luZnego kruszywa drobnego powinna by¢
taka, aby wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa grubego zostaty wypelnione kruszywem drobnym. Jezeli
to konieczne, operacje rozkladania { wwibrowywanie kruszywa drobnego nalezy powtarzaé az do chwili, gdy
kruszywo drobne przestanie penetrowaé warstwe kruszywa grubego.
Po zageszcezeniu caly nadmiar kruszywa drobnego nalezy usunaé z podbudowy szczotkami tak, aby ziarna
kruszywa prubego wystawaly nad powierzchniec od 3 do 6 mm,
Nastepnie warstwa powinna by¢ przywatowana walcem statycznym gladkim o nacisku jednostkowym nie
mniejszym niz 50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu dogeszczenia kruszywa poluzowanego w czasie
szczotkowania,
5.4. Odcinek prébny
Jezeli w SST przewidziano konieczno§é wykonania odcinka prébnego, to co najmniej na 3 dni przed
rozpoczgciem robédt, Wykonawca powinien wykonaé odcinek prébny w cehu:
— stwierdzenia czy sprzet budowlany do rozkladania i zageszczania kruszywa jest wlasciwy,
— okredlenia grubo$ci warstwy materiatu w stanie luZznym koniecznej do uzyskania wymaganej grubosci

warstwy po zageszczeniy,
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— ustalenfa liczby przej§¢ sprzetu zageszczajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika
zageszezenia,

Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzyé takich materiatéw oraz sprzetu do rozkladania i

zaggszczania, jakie bgdg stosowane do wykonania podbudowy.

Powierzchnia odcinka prébnego powinna wynosié od 400 m2 do 800 m?, a dhugosé nie powinna by¢ mniejsza

niz 200 m.

Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.

Wykenawca moze przystgpi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka prébnego przez

InZyniera.

5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniy, a przed uwlozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym

stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Iniyniera, gotowg podbudowe do ruchu

budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch.

Koszt napraw wyniklych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakoéci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podane w ST - 0.0. ,Wymagania ogélne” pkt6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do

wykonania rob6t i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji.

Badania te powinny obejmowac wszystkie wiaéciwosci kruszywa okreslone w pkt 2.3 i tabl. 1 i 2 niniejszych

ST.

6.3. Badania w czasie robdt

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czgstotliwos¢ oraz zakres badan podano w tablicy 3.

Tablica 3.Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan przy budowie podbudowy z tiucznia kamiennego

Czestotliwosé badan

Maksymaina po-
wierzchnia podbu-
dowy na jedno badanie {m?)

Lp. | Wyszczegblnienie badan Minimalne {logci badad na

dziennej dziatce roboczej

Odpornosé kruszywa na dzialanie mrozu i przy kazdef zmianie Zrédla pobierania materialéw

Zawarto$¢ zanieczyszczeri organicznych

1 Uziarnienie kruszyw

2 Zawartos¢ zanieczyszczen obeych w kruszywie 2 600
3 Zawarto$¢ ziarn nieforemnych w kruszywie

4 Scieralnoé kruszywa

5 Nasigkliwo4¢ kruszywa 6000

[

7

6.3.2. Badanija wlasciwo$ci kruszywa

Probki nalezy pobiera¢ w sposéb losowy z roztozone warstwy, przed jej zaggszczeniem. Wyniki badan
powinny by¢ na biezaco przekazywane Inzynierowi.

Badania petne kruszywa, obejmujace ocene wszystkich wlasciwosci okre$lonych w pkt 2.3 powinny by¢
wykonywane przez Wykonawce z czgstotliwoicia gwarantujgca zachowanie jakodci roh6t i zawsze w
przypadku zmiany #rédla pobierania materialéw oraz na polecenie Inzyniera. Prébki do badai pelnych
powinny by¢ pobierane przez Wykonawceg w spos6b losowy, w obecnodci Inzyniera.

6.4. Wymagania dotyczgce noénosci i cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Czestotliwo$é oraz zakres pomiaréw
Czestotliwos$¢ oraz zakres pomiaréw podano w tablicy 4.

Tablica 4. Czgstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z tlucznia kamiennego

Lp, Wyszczegdinienie badar i pomiaréw Minimalna czestotliwosé pomiarow
1 Szerokoéé pedbudowy 10 razy na 1 km
2 Réwnoié podinzha w spos6b ciagly planografem albo co 20 m fatg na kazdym pasie ruchu
3 Réwnodéé p_oprz'eczna 10 razyna 1 km
4 Spadki poprzeczne® 10 razyna l1km
5 Rzedne wysokoéciowe €0 100 m w osi jezdni i na jej krawedziach
6 Uksztattowanie osi w planie®! c0 100 m
7 Grubosé podbudowy Podczas budowy:
w 3 punktach na kaidej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na
400 m?
Przed odbiorem:
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w3 i)unktaciz, lecz nie rzadziréiﬂrrﬁinraz- na 2000 m?

8 Nosnoéé podbudowy nie rzadziej ni% raz na 3000 m?

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowanie osi w planie nalezy wykona¢ w punktach
ghéwnych tukdéw poziomych.

6.4.2. Szerokosé podbudowy

Szerokos$¢ podbudowy nie mozZe réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 ¢m, -5 cm.

Na jezdniach bez krawginikéw szerokos¢ podbudowy powinna byé wieksza od szerokoéci warstwy wyzej
lezacej o co najmniej 25 cm lub o warto$¢ wskazana w dokumentacji projektowej.

6.4.3. Réwno$¢ podbudowy

Nieréwno$ci podiuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa fatg lub planografem, zgod z BN-68/8931-04.
Nieréwnodci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa ata.

Nieréwnosci podbudowy nie moga przekraczaé:

- 12 mm dia podbudowy zasadniczej,

- 15 mm dla podbudowy pomocniczej.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprz. podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja projekt. z toler + 0,5 %.
6.4.5. Rzedne wysoko$ciowe podbudowy

Réznice pomigdzy rzgdnymi wysokodciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekraczaé + 1 cm, -2 cn.

6.4.6. Uksztaltowanie osi w planie

04 podbudowy w planie nie moZe by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz 3 cm dla
autostrad i drég ekspresowych lub o wigeej niz £ 5 cm dla pozostalych drég.

6.4,7, Grubo$¢ podbudowy

Gruboé¢ podbudowy nie moze rézni€ sie od grubosci projektowanej o wigcej ni%:

- dla podbudowy zasadniczej + 2 ¢cm,

- dla podbudowy pomocniczej +1 cm, -2 cm,

6.4.8, Nosnos¢ podbudowy

Pomiary noénosci podbudowy nalezy wykonaé zgodnie z BN-64/8931-02,

Podbudowa zasadnicza powinna spelnia¢ wymagania dotyczace nosnoéci, podane w tablicy 5.

Tablica 5. Wymagania no$no$ci podbudowy zasadniczej w zaleznoéci od kategorii ruchu

Minimalny modul odksztalcenia mierzony przy uzyciv piyty o
Kategoria ruchu Srednicy 30 cm (MPa)

Pierwotny b Wibrny M
Ruch lekld 100 140
Ruch lekko éredni i redni 100 170

Pierwotny modul odksztatcenia podbudowy pomocniczej mierzony piyta o $rednicy 30 cm, powinien by¢
wiekszy od 50 MPa.

Zageszczenie podbudowy nalezy uznaé za prawidlowe, gdy stosunek wtérnego modutu odksztatcenia M’; do
pierwotnego moditdu odksztatcenia M "E jest nie wiekszy od 2,2.
. I
Mg

—-£ <22
ME

6.5. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1, Niewla$ciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazuja wieksze odchylenia cech geometrycznych od
ckreslonych w punkcie 6.4, powinny hyé¢ naprawione. Wszelkie naprawy i dodatkowe badania i pomiary
zostang wykonane na koszt Wykonawcy.

Jezeli szerokos¢ podbudowy jest mniejsza od szeroko$ci projektowanej o wigcej niz 5 cm i nie zapewni to
podparcia warstwom wyzef lezacym, to Wykonawca powinien na wtasny koszt poszerzy¢ podbudowe pizez
spulchnienie warstwy na peing grubos¢, do polowy szerokesci pasa ruchu (lub pasa postojowego czy
utwardzonego pobocza), dotozenie materiatu i powtérne zageszczenie,

6.5.2, Niewlasciwa grubosé .

Na wszystkich powierachniach wadliwych pod wzgledem gruboéci, Wykonawca wykona naprawe
podbudowy. Powierzchnie powinny byé naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na
odpowiedniy glebokosé, zgodnie z decyzja Inzyniera, uzupelnione nowym materiatem o odpowiednich
wiasciwoséciach, wyréwnane i ponownie zageszczone. Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po
wykonaniu tych robdt nastgpi ponowny pomiar i ocena gruboéci warstwy. Koszty poniesie Wykonawca.
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6.5.3. Niewtasciwa nogno$é podbudowy

Jezeli nosno&¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbgdne do zapewnienia wymaganej nognosci, zalecone przez Inzyniera.

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniZzenie noénoéci
podbudowy wynikto z niewlasciwego wykonania robét przez Wykonawce podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1, 0gblne zasady obmiaru robét
Ogtlne zasady obmiaru robét podano w ST - 0.0. ,Wymagania ogélne” pkt 7.

Stronal2d

7.2, Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe nalezy przyjmowaé zgodnie z formularzem wyceny robot (przedmiarem rebot).

Sposéb obmierzania poszczegblnych robét nalezy przyjmowaé zgodnie z pozycjami katalogowymi opisanymi
w formularzu wyceny (przedmiarze robét). '

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST - 0.0, ,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami InZyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczqce podstawy platnosci podano w ST - 0.0. ~Vymaganiz ogdine” pkt 9,

9.2, Cena jednostki obmiarowej

W ramach ceny jednostki obmiarowej wliczone jest:

— niezbedne prace rozbiérkowe wraz z wywiezieniem gruzu i odpaddéw na wysypisko wraz z optatami
wysypiskowymi,

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

- wyrdwnanie istniejacej podbudowy,

- przygotowanie podtoza,

- wykonanie warstwy odcinajace;j,

- reczne profilowanie koryta,

- dostarczenie materialéw na miejsce whudowania,

~ rozlozenie kruszywa,

— zaggszczenie warstw z zaklinowaniem,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,

— utrzymanie podbudowy w czasie rob6t.

10, PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1 PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartoéci Zanieczyszczei
obcych

PN-B-06714-15

2. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skladu ziarnowego
3 PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziaren
4, PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiakliwosci
5. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornoici metoda
bezposrednia
5. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci Zanieczyszczer
organicznych
-7 PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los
' Angeles
8. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo famane do nawierzchni drogowych
9. PN-5-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z thucznia kamiennego
10. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie plyta
11. BN-68/8931-04 Drogi samoechodowe. Pomiar réwnoéci nawierzchni planografem i tata.




$T-1.03.06 Odtworzenie nawierzchni. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukeyjnych
Instalacja drenciu oraz odwodnlents terenu wokdt budynku
Mieszkalnego, wielorodzinnego przy ul. Fabiana t4 w Walbrzychu S trana | 25 ]

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

»Instalacja drenazu oraz odwodnienie terenu wokét budynku
mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Fabiana 14 w Walbrzychu”

ST -1.03.06
OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH



$1-1.03.06 Odtworzenie nawierzchni. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
Instalacjo drenalu oraz odwodnienle terenu wokét budynku
Miaszkalnego, wielorodzinnego przy ul, Fabiana 14w Walbrzychu S trona _] 26

SPIS TRESCI ,
L WSTEP ot sesms s sses sessses s sssseneeesessee e seesssess seeeesens. 35
2 MATERIALY oo sssessssssisssssessssssssssssessssssssmsessesessesenesesseess. 36
3. SPRZET wvvvsnssssnsenmmessmrssisssssorsssssssssisssssssosssstssssssssssssssssessossossmsssssesseessessesnensons 3’7
4. TRANSPORT .c.uenrirntsssinmmsiiissssssssnrnssssssssssssisssssosssssssssssssssssssosssssssorssesseseeensessnn e 37
5. WYKONANIE ROBOT ..oocnvrvsuenerimmmmmssmssssssisssssessasesssssssssssmesssssssssssneseesssssesesssessseeeenne s, 38
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT ...ocovvvrnnsnsssssssssssssssnesessssessmenmssssesssssmssssroseseeeesemssessessesmnnnnsosn. 28
6.1. 0OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT do et seas e reasresssaststessrenesennracaesonss 28
7. OBMIAR ROBOT28
8. ODBIOR ROBOT b s e et s sas s s smneasnas et renen s e eeasessesensenn e D8
9. PODSTAWA PLATNOSCL.ooutuvummmsssessssensssssssmmmmssssessssssssssssssssssssssommmssssesseeeseessmssssssssossoo. 28
10. PRZEPISY ZWIAZANE ..vuuvviseisisssssinmsmsssnsiosssisosmsssssssssssssssssssssestsssesssemsesseseesssesssons, 28

1. WSTEP

1.1, Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegélowej specylikacji technicznej (ST} s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z oczyszezeniem i skropieniem warstw konstrukeyjnych nawierzchni.

1.2, Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t objetych projektem wskazanym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z oczyszczeniem i
skropieniem warstw konstrukeyinych przed utozeniem nastgpnej warstwy nawierzchni.

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST 0.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4,

1.5. Og6Ine wymagania dotyczace robét

OgoIne wymagania dotyczace rob6t podane w ST 0.01 ~Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALRY

2.1. Og6lne wymagania dotyczace materiatéw

Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podane w ST 0.00 ~Wymagania
ogdlne” pkt 2.

2.2, Rodzaje materiatéw do wykonania skropienia

Materiatami stosowanymi przy skropieniu warstw konstrukcyjnych nawierzchni sa:

a) do skropienia podbudowy nieasfaltowej:

~ kationowe emulsje $redniorozpadowe wg WT.EmA-99 I5],

— upiynnione asfalty $rednioodparowalne wg PN-C-96173 [3];

b) do skropienia podbudéw asfaltowych i warstw z mieszanek mineralno-asfaltowych:

— kationowe emulsje szybkorozpadowe wg WT.EmA-99 [5],

— uplynnione asfalty szybkoodparowywalne wg PN-C-96173 {31,

2.3. Wymagania dla materiatow

Wymagania dla kationowej emulsji asfaltowej podanoe w EmA-99 [5].

Wymagania dla asfaltéw uplynnionych podano w PN-C-96173:1974 [3]

2.4, Zuzycie lepiszczy do skropienia

Zalecane zuzycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukeyjnych nawierzchni podano w tablicy 1.

Tablica 1. Zalecane zuzycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukeyjnych nawierzchnt

Ho$¢ asfattu po odparowaniu wody z emulsji lub uplynniacza z
Podioze do wykonania warstwy .
Lp. fattu n , kg /m?
P z mieszanki betonu asfaltowego astaltu uplynnionego, ke/
Podloze pod warstwe asfaltowa

1 | Podbudowa/nawierzchnia thuczniowa od 0,7do 1,0
Z | Podbudowa z kruszywa stabilizowanego

mechanicznie ' 0d0,5de 0,7
3 }Podbudowa =z chudego betonu lub gruntu

stabilizowdnego cementem 0d0,3do 0,5
4 | Nawierzchnia asfaltowa o chropowatej powierzchni

Wi o powatej powierzchn 0d 0,2 d0 0,5

Polgczenie migdzywarstwowe
Kazdg ulozong warstwe nalezy skropié emulsjg asfaltowa lub asfaltem uptynnionym przed utozeniem
nastepnej, w celu zapewnienia cdpowiedniego polaczenia migdzywarstwowego, w iloéci ustalonej w ST.
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Zalecane iloéci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej Iub uplynniacza podano w tablicy 2.

Tablica 2. Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub uptynniacza z asfaltu
uplynnionego

Lp. | Polgczenie nowych warstw lloéé asfaltu po odparowanin wody z emulsji lub
uplynniaeza z asfaltu uplynnionego kg/m?

1 | Podbudowa asfaltowa

2 [Asfaltowa warstwa wyrdwnawcza lub 0,3-05-
wzmacniajgca
3 | Asfaltowa warstwa wiazgca 01-0,3

4 | Asfaltowa warstwa Scieralna

Skropienie powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie wody

lub ulotnienie uplynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmniej:
~ B h przy llodci powyzej 1,0 kg/m? emulsji lub asfaltu uptynnionego,
-~ 2hprzyilosci od 0,5 do 1,0 kg/m? emulsji lub asfaltu uptynnionego,
- 0,5 hprzy iloéci od 8,2 do 0,5 kg/m? emulsji iub asfaltu uplynnionego.
Wymaganie nie dotyczy skropienia rampa otaczarki.
Doktadne zuzycie lepiszczy powinno byé ustalone w zaleznosci od rodzaju warstwy i stanu jej powierzchni i
zaakceptowane przez InZyniera,
2.5. Skladowanie lepiszczy ,
‘Warunki przechowywania nie moga powodowa¢ utraty cech lepiszcza i obnizenia jego jako4ci.
Lepiszcze naleizy przechowywa¢ w zbiornikach stalowych wyposazonych w urzgdzenia grzewcze i
zabezpleczonych przed dostgpem wody i zanieczyszczeniem. Dopuszcza sie magazynowanie lepiszczy w
zbiornikach murowanych, betonowych lub Zzelbetowych przy spelnieniu tych samych warunkéw, jakie
podano dla zbiornikéw stalowych,
Emulsj¢ mozna magazynowa¢ w opakowaniach transportowych lub stacjonarnych zbiornikach pionowych z
nalewaniem od dna. Nie nalezy stosowa¢ zbiornika walcowego lezgcego, ze wzgledu na tworzenie sie na
duzej powierzchni cieczy ,kozucha” asfaltowego zatykajacego p6zZniej przewody.
Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej nalezy przestrzegaé zasad ustalonych przez producenta.
3.SPRZET
3.1. Ogblne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 0.00 ,Wymagania og6ine” pkt 3.
3.2. Sprzet do oczyszczania warstw nawierzchni
Wykonawca przystgpujacy do oczyszczania warstw nawierzchni, powinien wykazaé sie mozliwodcig
korzystania z nastgpujgcego sprzgtu: szczotek mechanicznych, zaleca sie uzycie urzadzen dwuszczotkewych.
Pierwsza ze szczotek powinna by¢ wykonana z twardych elementéw czyszczacych i stuzy¢ do zdrapywania
oraz usuwania zanieczyszczen przylegajacych do czyszczonej warstwy. Druga szczotka powinna posiadaé
migkkie elementy czyszczace i stuzyé do zamiatania. Wymaga si¢ uzywanie szczotek wyposazonych w
urzadzenia odpylajgce, sprezarek, zbiornikéw z woda, szczotek recznych.
3.3. Sprzet do skrapiania warstw nawierzchni
Do skrapiania warstw nawierzchni nalezy uzywa¢ skrapiarke lepiszcza. Skrapiarka powinna by¢ wyposazona
w urzadzenia pomiarowo-kontrolne pozwalajgce na sprawdzanie i regulowanie nastepujacych parametrow:
— temperatury rozkladanego lepiszcza, ci$nienia lepiszcza w kolektorze, obrotéw pompy dozujacej

lepiszcze, predkosci poruszania sie skrapiarki, wysokoéci 1 dtugosci kolektora do rozkladania lepiszcza,

dozatora lepiszcza. _
Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien by¢ izolowany termicznie tak, aby byto mozliwe zachowanie stalej
temperatury lepiszcza. Wykonawca powinien posiadaé aktualne $wiadectwo cechowania skrapiarki.
Skrapiarka powinna zapewni¢ rozkladanie lepiszcza z tolerancja + 10% od iloci zatozZonej.
4, TRANSPORT
4.1. Og6lne wymagania dotyczgce transportu
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST 0.00 ,Wymagania og6lne” pkt 4.
4.2, Transport lepiszczy
Asfalty moga by¢ transportowane w cysternach kolejowych lub samochodowych, posiadajgcych izolacje
termiczng, zaopatrzonych w urzadzenia grzewcze, zawory spustowe i zabezpieczonych przed dostepem
wody. Emulsja moze by¢ transportowana w cysternach, autocysternach, skrapiarkach, beczkach i innych
opakowaniach pod warunkiem, Ze nie beda korodowaty pod wpltywem emulsji i nie beda powodowatly jej
rozpadu. Cysterny przeznaczone do przewozu emulsji powinny byé przedzielone przegrodami, dzielagcymi je
na komory o pojemmosci nie wigkszej niz 1 m?3, a kazda przegroda powinna mieé¢ wykroje w dnie
umozliwiajace przeptyw emulsji. Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone do transpertu lub
sktadowania emulsji powinny by¢ czyste i nie powinny zawieraé resztek innych lepiszczy. Przewozenie
asfaltu powinno odbywac¢ sig zgodnie z norma PN-C_04024:1991,
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5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogdine zasady wykonania rob6t podano w ST 0,00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usunieciu luznego materiaty, brudu, blota i kurzu przy uzyciu

szczotek mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod ciénieniem. W miejscach trudno dostepnych nalezy

uzywac szczotek recznych. :

5.3, Skropienie warstw nawierzchni

Warstwa przed skropieniem powinna by¢ oczyszczona. Jezeli do czyszczenia warstwy byla uzywana woda, to

skropienie lepiszczem moze nastapi¢ dopiero po wyschnigciu warstwy, z wyjatkiem zastosowania emulsji,

przy ktérych nawierzchnia moze by¢ wilgotna, Skropienie warstwy moze rozpoczgt sie po akceptacji przez

Inzyniera jej oczyszczenia. Warstwa nawierzchni powinna by¢ skrapiana lepiszczem przy uzyciu skrapiarek, a

w miejscach trudno dostepnych recznie (za pomocy weia z dysza rozpryskows).

Jezeli do skropienia zostata uzyta emulsja asfaltowa, to skropiona warstwa powinna by¢ pozostawiona bez

jakiegokolwiek ruchu na czas niezbedny dla umozliwienia penetracji lepiszcza w warstwe i odparowania

wody z emulsji. W zalezno$ci od redzaju uzytej emulsji czas ten wynosi od 1 godz. do 24 godzin.

Przed ulozeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej Wykonawca powinien zabezpieczy¢ skropiona

warstwe nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszczajac tylko niezbedny ruch budowlany.,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakoéci robét

Ogoblne zasady kontroli jakoéci robét podano w ST 0,00 »~Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien przeprowadzi¢ probne skropienie warstwy w celu

okreslenia optymalnych parametréw pracy skrapiarki i okreélenia wymaganej ilosci lepiszcza w zaleznosci

od rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do skropienia.

6.3. Badania w czasie robdt

6.3.1, Badania lepiszczy

Ocena lepiszczy powinna by¢ oparta na atestach producenta .

6.3.2. Sprawdzenie jednorodnoéci skropienia i zuzycia lepiszcza

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole iloéci rozkladanego lepiszcza wedlug metody podanej w opracowaniu

+Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilosci rozkiadanego lepiszcza i kruszywa” [4].

7.0BMJAR ROBOT

7.1. OgéIne zasady obmiaru robét

Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w ST 0.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowsg jest:

- m? (metr kwadratowy) oczyszczonej powierzchni,

- m? (metr kwadratowy) powierzchni skropionej.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoine zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00 »~Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli

wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogblne ustalenia dotyczace podstawy platnoéci

Ogodlne ustalenta dotyczace podstawy platnosci podano w ST 0.00 ,Wymagania og6lne” pkt 9.

9.2, Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m? oczyszczenia warstw konstrukeyjnych cbejmuje;

— mechaniczne oczyszezenie kazdej nizej potoZonej warstwy konstruitkeyjnej nawierzchni z ewentualnym
polewaniem wodg lub uzyciem sprezonego powietrza,

- reczne odspojenie stwardniatych zanieczyszezef.

Cena 1m? skropienia warstw konstrukcyjnych obejmuje:

— dostarczenie lepiszcza i napetnienie nim skrapiarek,

— skropienie powierzchni warstwy lepiszczem,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-EN 12591:2002 Asfalty i produkty naftowe Bitumy do ukladania. Specyfikacja.
2. PN-C-04024 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie , znakowanie i transport.

3. PN-C-96173 Przetwory naftowe. Asfalty uplynnione AUN do nawierzchni drogowych
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10.2. Inne dokumenty
1. ,Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie iloéci rozkladanego lepiszcza i kruszywa”. Zalecone przez GDDP
do stosowania pismem GDDP-5.3a-551/5/92 z dnia 1992-02-03.
2. Warunki Techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99, IBDiM - 1999 r,
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SZCZEGOLOWA SPECYF IKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
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SPIS TRESCI
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4, TRANSPORT oo oo essssmesms s sesssmsesesssssssssssssssssmsssssteressessssemmssasessenssstssssisssssessosssseness 32
5. WYKONANIE ROBOT.....coconvenvnnmmissssmmmsssmssamsssmmesessmesessesssssssssssessssssmsessssssnssssssesssescssenns 3.3
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8. ODBIOR ROBOT ..o ssesssssssssssssmssesssssssnmssesssasssmmsssessmimsssscssmmsesssssmseesssmsessessss 37
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10. PRZEPISY ZWIAZANE ...cosvccmsssismsserssersesssssesmsessans e s s e asenns R 1 -

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwiazanych z wykonywaniem podbudowy z betonu asfaltowego.

1.2, Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét objetych projektem wskazanym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem
podbudowy z betenu asfaltowego gr.7 cm wg PN-S-96025:2000.

Podbudowe z betonu asfaltowego mozna wykonywac¢ dla drog o kategorii ruchu od KR1 do KR6 wg ,Katalogu
typowych konstrukeji nawierzchni podatnych i pétsztywnych”, IBDIM - 1997

1.4. Okres$lenia podstawowe

1.4.1, Mieszanka mineralna (MM} - mieszanka kruszywa i wypelniacza mineralnego o okre§lonym skladzie i
wziarnienfu.

1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna z odpowiednia iloécia asfaltu
wytworzona na gorgco, w okre$lony sposéb, spelniajaca okreélone wymagania.

1.4.3. Beton asfaltowy (BA} - mieszanka mineralno-asfaltowa ulozona i zageszczona.

1.4.4. Podbudowa asfaltowa - warstwa no$na z betonu asfaltowego spelniajgca funkcje nosne w konstrukeji
nawierzchni,

1.4.5. Podloze pod warstwe asfaltows - powierzchnia przygotowana do uloZenia warstwy z mieszanki
mineralno-asfaltowej,

1.4.6. Asfalt uptynniony - asfalt drogowy uptynniony lotnymi rozpuszczalnikami.

1.4.7. Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie.
1.4.8. Proba technologiczna - wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu sprawdzenia, czy jej
wiasciwosci sg zgodne z recepta laboratoryjna.

1.4.9. Odcinek prébny - odcinek warstwy nawierzchni (o dhugoéci co najmniej 50m) wykonany w warunkach
zblizonych do warunkéw budowy, w celu sprawdzema pracy sprzetu i uzyskiwanych parametréow
technicznych robét,

1.4.10. Kategoria ruchu (KR} - obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach obliczeniowych
{100 kN} na obl:czemowy pas ruchu na dobe,

1.4.11. Pozostate okreSlenia podstawowe s3 zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymiw OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4,

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST 0.00 ,Wymagania ogéine" pkt 1.5,

2. MATERIALY

2.1. OgoIne wymagania dotyczace materiatéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST 0.00 ~Wymagania
ogélne” pkt 2.

2.2, Asfalt

Nalezy stosowac asfalt drogowy spelniajgcy wymagania okreélone w PN-EN-12591:2002.

Rodzaje stosowanych asfaltéw drogowych w zaleznoéci od kategorii ruchu podano w tablicy 1.
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2.3. Wypelniacz

Nalezy stosowa¢ wypelniacz, spelniajacy wymagania PN-S-96504:1961 dla wypeiniacza podstawowego i

zastepczego.

Dla kategorii ruchu KR1 lub KR2 dopuszcza sie stosowanie wypelniacza innego pochodzenia, np. pyly z

odpylania, popioty lome z wegla kamiennego, na podstawie orzeczenia laboratoryjnego i za zgodg Inzyniera.

Przechowywanie wypelniacza powinno byé zgodne z PN-5-96504:1961.

24. Kruszywo

W zaleznoéci od kategorii ruchu nalezy stosowaé kruszywa podane w tablicy 1.

Sktadowanie kruszywa powinno odbywaé sie w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i

zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjamd.

Tablica T, Wymagania wobec materiatéw do podbudowy z betonu asfaltowego

Wymagania wobec materiatéw w
zaleznosci od kategorii nichu

IIT normy KRI1lub KR 2 KR3doKR &

1 {Kruszywo lamane zwykle i granulowane z suroweca

skalnego oraz sztucznego (Zuzle), wg PN-B-11112:1996 kLI gat 1,2

(2], PN-B-11315:1998 [4]

2 | Zwir i mieszanka wg PN-B-11111:1996 [1] -

3 |Grys i 2wir kruszony z naturalnie rezdrobnionego

Lp. Rodzaj materiatu

surowca skalnego wg WT/MK-CZDP 84 [14] KL gat. 1,2
Piasek wg PN-B-11113:1996 [3} . gat. 1,21
5 | Wypelniacz minerainy:
a}wg PN-5-96504:1961 [9) podstawowy
b) inntego pochodzenia wg orzeczenta pyly z odpylania 2
laboratorium drogowego’
6 | Asfalt drogowy wg PN-EN-12591:2002 [6] 50/70

1) Stosunek piasku lamanego do naturalnego w mieszance mineralnej * 1

2] Stosunek wypetmacza podstawowego do pytéw z odpylania * 1

2.5. Asfalt uplynniony

Nalezy stosowaé asfait uptynniony spetniajacy wymagania okre$lone w PN-C-96173:1974,

2.6. Emulsja asfaltowa kationowa

Nalezy stosowa¢ drogowe kationowe emulsje asfaltowe spelniajace wymagania okreslone w WT.EmA-99.

3.SPRZET :

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 0.00 +~Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania podbudowy z betonu asfaltowego

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z betonu asfaltowego powinien wykazaé sie

mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

- wytwérni {otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciggtym do wytwarzania mieszanek mineralno-
asfaltowych,

- ukiadarek do ukladania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zageszczanego,

— skrapiarek,

-~ walcéw lekkich, §rednich i cigzkich,

-~ walcow ogumionych ciezkich o regulowanym cignieniu w oponach,

- szczotek mechanicznych i/lub innych urzadzeit czyszezacych,

- samochod 6w samowyladowczych z przykryciem lub termoséw.
4. TRANSPORT .

4.1. Og6lne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 0.00 »~Wymagania ogéine” pkt 4.
4.2, Transport materialéw

4.2.1. Asfalt

Asfalt nalezy przewozi¢ zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991,

Transport asfaltéw drogowych moze odbywa¢ sigw:

- cysternach kolejowych,

- cysternach samochodowych, -

- bebnach blaszanych,

lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanych przez Inzyniera.
4.2.2. Wypelniacz
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Wypetniacz luzem nalezy przewozi¢ w cysternach przystosowanych do przewozu materialéw sypkich,
umozliwiajacych roztadunek pneumatyczny.

Wypetniacz workowany mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed
zawilgoceniem i uszkodzeniem workdw.

4.2.3. Kruszywo

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem,

4.2.4. Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszanke betonu asfaltowego nalezy przewozi¢ pojazdami samowytadowczymi z przykryciem w czasie
transportu i podczas oczekiwania na roztadunek.

Czas transportu od zatadunku do roztadunku nie powinien przekraczaé 2 godzin z jednoczesnym spelnieniem
warunku zachowania temperatury wbudowania,

Zaleca sig stosowanie samochodéw termoséw z podwéjnymi écianami skrzyni wyposaZonej w system
0gIZEWCzy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogéine zasady wykonania robét podano w ST 0.00 ,Wymagania ogbine” pkt &.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy podbudowy

Przed przystapieniem do robdt, w terminie uzgodnionym z Inzynierem, Wykonawca dostarczy Inzynierowi
do akceptacji projekt sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badatt laboratoryjnych
poszczegolnych skiadnikéw i prébki materialéw pobrane w obecnosci InZzyniera do wykonania badan
kontrolnych przez Inwestora.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:

- doborze skladnikéw mieszanki mineralnej,

- doborze optymalne] Hloéci asfalty,

- okreéleniu jej wtasciwosci { poréwnaniu wynikéw z zalozeniami projektowymi.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieéci¢ si¢ w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego
przez krzywe graniczne,

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do podbudowy z betonu asfaltowego oraz
orientacyjne zawartosci asfaltu podano w tablicy 2.

Tablica 2. Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do podbudowy z betonu
asfaltowego oraz orientacyjne zawartoéci asfaltu

Rzedne krzywych granicznych MM w zaleznoSci od kategorif ruchu
Wymiar oczek _ KR1lubKR2 { KR3doKR&
sit #, mm ' Mieszanka mineralna, mm
od 0 od{ od 0 od 0 od 0 od 0 od 0
do 31,5 do 25 do 20 do 16 do 12,8 do 31,5 do 25
Przechodzi
przez:38,1
31,5
25,0 . 100
20,0 83-100
16,0 o 70-100
12,8 59-90
96 ' 48-80
8,0 42-74
6,3 : 35-65
4,0 ’ 27-53
2,0 20-40
zawartosé
ziarn > 2,0 (60-80)
0,85 13-29
0,42 8-21
0,30 7-18
0,18 5-14
0.15 5-13
0,075 48
Orientacyjna 4,0-5,2
zawartosc asfal-
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tuw MMA %,
m/m

Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by¢ ustalony na podstawie badai prébek wykonanych wg
metody Marshalla. Prébki powinny spetniaé wymagania podane w tablicy 31p.od 1 do 5.
Wykonana warstwa podbudowy z betonu asfalt. powinna spetnia¢ wymagania podane w tab. 3 !p. od 6 do 8.

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineraino-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltows produkuje sig w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub cigglym zapewniajacej
prawidtowe dozowanie skiadnikdw, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie temperatury skladnikéw
i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej,

Dozowanie sktadnikéw, w tym takze wstepne, powinno by¢ wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne z
recepta. Dopuszcza si¢ dozowanie objetoéciowe asfalty, przy uwzglednieniu zmiany jego gestodci w
zaleznoéci od temperatury,

Tolerancje dozowania skladnikéw mogg wynosié: jedna dziatka elementarna wagi, wzglednie
przeplywomierza, lecz nie wiecej niz + 2 % w stosunku do masy sktadnika.

Asfalt w zbiorniku powinien by¢ ogrzewany w sposéb posredni, z uktadem termostatowania, zapewniajacym
utrzymanie statej temperatury z tolerancjg + 5° C.

Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wynosié:

- dla 35/ 50 od 145°C do 165°C,
Tablica 3, Wymagania wobec mieszanek mineraino-asfaltowych i podbudowy z betonu asfaltowego
Wymagania wobec MMA
Lp. Whatciwodci ipodbudowy z BA w zaleznoéci
. od kategorii ruchu
KR1IlubKR 2 KR3doKR 6
Modut sztywnoéci pelzania 1), MPa Nie wymaga
Stabilnos¢ prébek wg metody Marshalla w temperaturze 600 C,
zageszczonych 2x75 uderzed ubijaka , kN <8
3 | Odksztalcenie prébek jw., nm 1,5-40
4 | Wolna preestrzefi w prébkach jw,, % v/v 4,0-8,0
5 | Wypehienie wolnej przestrzeni w prébkach jw., % <750
6 | Grubos¢ w cm warstwy z MMA o uziarnieniy:
od 0 mmdo 12,8 mm 3,5-5,0
od 0 mum do 16,0 nun 4,0.5,0
od 0 mm do 20,0 mm 5,0-6,0
od 0 mmdo 25,0 mm 8,0-10,0
od 0mmdo 31,5 mm 9,0-16,0
7 | Wskanik zageszczenia warstwy, % = 98,0
8 Wolna przestrzed w warstwie, % viv 4,5-9,0
1} oznaczony wg wytycznych IBDIM, Informacie, Instrukeie - zeszyt nr 48 [15], dotyczy tylko fazy projektowania skladu
MMA
2 specjalne warunki , obciggenie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowanym, itp.

Kruszywo powinno by¢ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu wypelniacza
uzyskata whasciwg temperature, Maksymalna temperatura goracego kruszywa nie powinna by¢ wyzsza o
wiecej niz 300 C od maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej ponize,

Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosic:

- z35/50 od140°C do 170°C, :

Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej moze byé nizsza o 10°C od minimalnej temperatury podanej
powyze,

54. Przygotowanie podloza

Podloze pod warstwe podbudowy z betonu asfaltowego powinno by¢ wyprofilowane, réwne, ustabilizowane
inesne.

Powierzchnia podtoZza powinna byé sucha i czysta,

Przed roztozeniem warstwy podbudowy z mieszanki mineralno-asfaltowej, podloze nalezy skropi¢ emulsja
asfaltowa tub asfalter? uptynnionym w iloéci ustalonej w ST,

Zalecane ilo§ci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub uplynniacza z asfaltu uplynnionego, w zaleznosci
od rodzaju podtoza pod podbudowe, wynosza od 0,2 do 1,0 kg/mza,

Powierzchnie czotowe wiazéw, wpustéw itp. urzgdzed powinny byé¢ pokryte asfaltem lub materialem
uszczelniajgcym, okreslonym w SST i zaakceptowanym przez Inzyniera.
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5.5. Polgczenie miedzywarstwowe

Podbudowg z betonu asfaltowego nalezy skropi¢ emulsja asfaltowa lub asfaltem uplynnionym przed
ulozeniem nastepnej warstwy asfaltowej dla zapewnienia odpowiedniego polaczenia miedzywarstwowego,
w ilosci ustalonej w SST.

Zalecane ilodci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub uptynniacza z asfaltu uptynnionego wynoszg od
0,3 do 0,5 kg/m2,

Skropienie powinno byé wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie wody lub
odparowaniu uplynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmniej:

- 8 h przy iloéci powyzej 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu uptynnionego,

- 2 h przy ilosci od 0,5 do 1,0 kg/m? emulsji lub asfaltu uplynnionego.

Wymaganie nie dotyczy skropienia rampg otaczarki,

5.6. Warunki przystapienia do robét

Podbudowa z betonu asfaltowego moze by¢ wykonywana, gdy temperatura otoczenia jest nie nizsza od +5° C
dia wykonywanej warstwy gruboéci > 8 cm i +10° C dla wykonywanej warstwy gruboéci £ 8 cm. Nie
dopuszcza sic ukiadania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym podiozu, podczas opadéw
atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16 m/s).

5.7. Zaréb prébny
Nie wymaga si¢. Tolerancje zawartoéci skladnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej wzgledem skladu
zaprojektowanego podano w tablicy 4.

- Tablica 4. Tolerancje zawarto$ci skladnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej wzgledem  skiadu
zaprojektowanego przy badaniu pojedynczej prébki metodg ekstrakeji, % m/m

Mieszanki mineralno-asfaltowe do nawierzchni
Lp. Sktadnild mieszanli drég o kategorii ruchu
mineralno-asfaltowej KR1lubKR2 KR3doKR&

1 Ziarna pozostajace na sitach o oczkach # (inm);

31,5; 25,0; 20,0; 16,0; 12,8: 9,6; 8,0; 6,3; 4,0; 2,0 15,0
2_ | }w.0,85; 0,42; 0,30;0,18; 0,15; 0,075 +3,0
3 | Ziarna przechodzace przez sito o oczkach # +2,0

0,075mm .
4 i Asfalt 0,5

5.8. Odcinek prébny
Nie wymaga sie,

5.9. Wykonanie warstwy podbudowy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna byé wbudowywana ukladarkg wyposazong w uklad z
automatycznym sterowaniem grubo$ci warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacja
projektowa.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powimna by¢ nizsza od minimalnej temperatury mieszanki
podanej w pkt 5.3.

Zageszczanie mieszanki powinno odbywaé sig bezzwlocznie, zgodnie ze schematem przejs¢ walca ustalonym
na odcinku prébnym, ,

Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zaggszczania powinna wynosié nie mniej niz dla asfaltu 35/ 50
130,

Zageszczanie mieszanki nalezy rozpoczaé od krawedzi nawierzchni ku osi. Wskaznik zageszczenia ulozonej
warstwy powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w tablicy 3.

Zigcza w podbudowie powinny byé wykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostopadle do osi drogi.

W przypadku rozktadania mieszanki catg szeroko$cia warstwy, zlgcza poprzeczne, wynikajgce z dziennej
dziatki roboczej, powinny byé réwno obcigte, posmarowane lepiszczem i zabezpieczone listwy przed
uszkodzeniein.

W przypadku rozktadania mieszanki potowq szerokodci warstwy, wystepujace dodatkowo zlgcze podiuzne
nalezy zabezpieczy¢ w spos6b podany dia ztacza poprzecznego.

Zigcze ukladanej nastepnej warstwy, np. wigzgcej, powinno by¢ przesuniete o co najmniej 15 cm wzgledem
zigcza podbudowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. OgéIne zasady kontroli jakoéci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 0.00 »Wymagania ogdlne” pkt 6.
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6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykonac badania asfaltu, wypelniacza oraz kruszyw
przeznaczonych do produkeji mieszanki mineraino-asfaltowej i przedstawié wyniki tych badan Inzynierowi
do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Czestotliwod¢ oraz zakres badait i pomiaréw

Czgstotliwo$¢ oraz zakres badait i pomiaréw w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej podano
w tablicy 5.

Tablica 5. Czegstotliwoéé oraz zakres badan i pomiaréw podczas wytwarzania mieszanki minerako-

asfaltowej
[~ Czestotliwo$é badar
Lp. Wyszczegblnienie badan Minimaina liczba badart na dziennej dzialce
roboczef
1 Skiad i wuziarnienie mieszanki mineralng - 1 prébka przy produkeji do 500 Mg
asfaltowej pobranej w wytiwérni 2 prébki przy produkeji ponad 500 Mg
2 Wrhaéciwodci asfaltu dla kaidej dostawy (cysterny)
3 Whasciwosci wypeiniacza 1na 100 Mg
4 Wiadciwosci kruszywa przy kaidej zmianie
5 Temperatura skfadnikéw mieszanki mineralno- .
asfaltowe] dozér ciggly
6 Temperatura mieszanki mineralno-asfaitowej kazdy pojazd przy zaladunku i w czasie
wbudowywania
7 Wyglad mieszankd mineralno-asfaltowej jw,
8 Wiadciwosci prébek mieszanki mineralno-
asfaltowej pobranej w wytwérni jeden raz dzi
Ip. 11lp. 8 - badania mogg byé wykonywane zamiennie wg PN-B-96025:2000 [10]

6.3.2. Sklad i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej

Badanie skiadu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-$-04001:1967.
Wyniki powinny by¢ zgodne z recepta laboratoryjng z tolerancja okreslong w tablicy 4. Dopuszcza sig
wykonanie badasi innymi réwnowaznymi metodami,

6.3.3. Badanie wiasciwoéci asfaltu

Dla kazdej cysterny nalezy okreglié penetracjg i temperature migknienia asfaltu.

6.3.4. Badanie wla$ciwosci wypelniacza

Na kazde 100 Mg zuzytego wypehniacza nalezy okre$li¢ uziarnienie i wilgotnos¢ wypeiniacza,

6.3.5. Badanie wlasciwosci kruszywa

Przy kazdej zmianie kruszywa nalezy okregli¢ klasg i gatunek kruszywa.

6.3.6. Pomiar temperatury sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury skladnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu temperatury na skali
odpowiedniego termometru zamontowanege na otaczarce. Temperatura powinna by¢ zgodna z
wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej i SST.

6.3.7. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu termometru w
mieszance { odczytaniu temperatury.

Dokladno$¢ pomiaru # 20 C, Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie i SST.
6.3.8. Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej

Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wygladu w czasie
produkeji, zatadunku, roztadunku i whudowywanta, '

6.3.9, Wlaéclwosci mieszanki mineralno-asfaitowej

Wiasciwosel mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy okreélaé na prébkach zageszczonych metoda Marshalla.
Wyniki powinny by¢ zgodne z recepty laboratoryjna.

6.4. Badania dotyczgce cech geometrycznych i whasciwodci podbudowy z betonu asfaltowego

6.4.1. Czgstotliwoé¢ oraz zakres badati i pomiaréw

Czestotliwo$é oraz zakres badatt i pomiaréw wykonanej podbudowy z betonu asfaltowego podaje tablica 6.
Tablica 6. Czestotliwoéé oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej podbudowy z betonu asfaltowego

Lp. Badana cecha Minimalna czgstotliwo$é badad i pomiaréw
1 | Szerokod¢ warstwy 2 razy na odcinku drogi o diugoéct dol km
2 | Réwnosé podiuina warstwy kaidy pas ruchu fatg co 10 m
3 | Réwnos€ poprzeczna warstwy nie rzadziej niz co 5 m
4 | Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinku drogi o dlugoscido 1 km
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5 | Rzedne wysokosciowe warstwy pomiar rzednych niwelacii podtuinej i poprzecznej oraz
usytuowania osi wedlug dokumentacji
6 | Uksztaltowanie osi w planie budowy
7 | Grubost warstwy 2 prébki z kazdego pasa o powierzchni do 3000 m?
8 | Zigcza podluzne i poprzeczne cala dhugo$é zigcza
9 | Kraweds warstwy cala dhugodé
10 | Wyglad warstivy ocena ciggla
i1 | Zageszczenie warstwy 2 prébld
12 | Wolna przestrzef w warstwie jw.

6.4.2. Szeroko$é podbudowy

Szerokos¢ podbudowy powinna byé zgodna z dokumentacja projektows, z tolerancja + 5 cm.

6.4.3. Rownosé podbudowy

Nieréwnosci podtuzne i poprzeczne podbudowy mierzone wg BN-68/8931-04 [11] lub metodg réwnowazna,
nie powinny by¢ wigksze od podanych w tablicy 7.

Tablica 7. Dopuszczalne nieréwnoéci

Lp. Drogi i place Podbudowa asfaitowa
1 Drogiklasy A, SiGP
2 Drogiklasy GiZ
3 Drogiklasy .1 D oraz place i parkingt 15

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne na odcinkach prostych i na fukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows, z
tolerancia + 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokosdciowe

Rzgdne wysokosciowe powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows, z tolerancja - 1 ¢m, + 0 cm

6.4.6. Uksztaltowanie osi w planie

0§ podbudowy w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z dokumentacjq projektows, z tolerancjg 5 cm.
6.4.7. Grubo$¢ podbudowy \

Grubo$¢ podbudowy powinna by¢ zgodna z gruboscig projekiows, z tolerancja + 10 %.

6.4.8. Zigcza podiuzne i poprzeczne

Ztacza podbudowy powinny by¢ wykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostopadle do osi. Ztacza powinny
by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajgce warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

6.4.9. Krawedzie podbudowy

Krawedzie podbudowy powinny byé wyprofilowane a w miejscach gdzie zaszia koniecznoéé obciecia
pokryte asfaltemn.

6.4.10. Wyglad podbudowy

Podbudowa powinna mie¢ jednolita teksture, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych, tuszczacych sie i
spekanych, _

6.4.11. Zageszczenie podbudowy i wolna przestrzen

Zaggszczenie 1 wolna przestrzen podbudowy powinny by¢ zgodne z wymaganiami ustalonymi w ST i
recepcie.

7.0BMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST 0.00 ,Wymagania ogblne” pkt 7.

7.2, Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy} podbudowy z betonu asfaltowego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST 0.00 ,Wymagania ogbine” pkt 8.

Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i SST, jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 i PN-S-96025:2000 daty wyniki pozytywne,

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnoséci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 0.00 ~Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki ohmiarowej

Cena wykonania 1 m? podbudowy z betonu asfaltowego obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,
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-~ dostarczenie materiatéw,

- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce whudowania,

- posmarowanie lepiszczem krawedzi urzadzeii obeych,

- skropienie miedzywarstwowe,

- razloZenie | zageszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,

- wykonanie potaczen podtuznych i poprzecznych,

- obcigeie krawedzi | posmarowanie asfaltem,

- przeprowadzenie pomiaréw i badar laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10,1, Normy
1.PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
2,PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa lamane do nawierzchni drogowych
3.PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne, Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych, Piasek

Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z zuzla stalowniczego do nawierzchni drogowych
4.PN-B-11115:1998

5.PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe, Pakowanie, znakowanie i transport

6. PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe

7.PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe. Asfalty uplynnione AUN do nawierzchni drogowych

8. PN-5-04001:1967 Drogi samochodowe. Metody badah mas mineralno-bitumicznych | nawierzchni
bitumicznych

9. PN-3-96504:1961 Drogi samochodowe. Wypeiacz kamienny do mas bitumicznych

. Drogi samochodowe i lotniskowe, Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania
10, PN-5-96025:2000
11.BN-68/8931-04 Drogi samochoedowe. Pomiar réwnoéci nawierzchni planografem 1 fata.

10.2. Inne dokumenty

12. Katalog typowych konstrukeji nawierzchni podatnych i pélsztywnych. IBDiM, Warszawa, 1997

13. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99, Informacje, instrukcje - zeszyt 60,
iBDiM, Warszawa, 1999

14. WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakosci gryséw i zwiréw kruszonych z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni drogowych, CZDP, Warszawa, 1984

15. Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwigkszonej odpornoéci na odksztatcenia trwale. Wytyczne
oznaczania odksztatcenia i modutu sztywnoéci mieszanek mineralno-bitumicznych metoda petzania pod
obcigzeniem statycznym, Informacje, instrukcje - zeszyt 48, IBDiM, Warszawa, 1995.

16. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 1999 r., poz.
430).
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i
adbioru robdt zwigzanych z wykonywaniem warstw konstrukeji nawierzchni z betonu asfaltowego.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robétobjetych projektem wskazanym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robat objetych ST _

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonywaniem warstwy $cieralnej i wiazqacej z betonu asfaltowego wg PN-5-96025;:2000 [10].

Na niniejszym zadaniu okreéla sig kategorie ruchu KR2

1.4. Okreélenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa i wypeiniacza mineralnego o okre$lonym
skiadzie i uziarnieniu. -

1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka mineraina z odpowiednia iloécig asfaltu lub
polimeroasfaltu, wytworzona na goraco, w okreiony sposéb, spetniajaca okreslone wymagania.

1.4.3. Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa ulozona i Zageszczona,

1.4.4. Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna, ktéra poprawia adhezje asfaltu do
materiatéw mineralnych oraz zwieksza odporno$é blonki asfaltu na powierzchni kruszywa na odmywanie
wodg; moze by¢ dodawany do asfaltu lub do kruszywa.

1.4.5. Podloze pod warstwe asfaltows - powierzchnia przygotowana do uloZenia warstwy z mieszanki
mineralno-asfattowej.

1.4.6. Asfalt uplynniony - asfalt drogowy uplynniony lotnymi rozpuszczalikami.

1.4.7. Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci'zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie.
1.4.8. Préba technologiczna - wytwarzanie mieszanki mineraino-asfaltowej w celu sprawdzenia, czy jej
wiasciwosci sg zgodne z recepty laboratoryina. '

1.4.9. Odcinek prébny - odcinek warstwy nawierzchni (o dlugoéci co najmniej 50 m) wykonany w
warunkach zblizonych do warunkéw budowy, w celu sprawdzenia pracy sprzgtu i uzyskiwanych
parametréw technicznych robét.

1.4.10. Kategoria ruchu (KR) - obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach
obliczeniowych (100 kN} na obliczeniowy pas ruchu na dobe.

1.4.11. Pozostale okreélenia podstawowe 53 zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST 0.00 ,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robét

Ogbine wymagania dotyczgce robdt podano w ST 0.00 »Wymagania ogdine” pkt 1.5.

2, MATERIALY

2.1, Ogélne wymagania dotyczace materiatoéw

Ogblne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skfadowania, podano w ST 0.00 ~WVymagania
ogdlne” pkt 2.

2.2, Asfalt

Nalezy stosowa¢ asfalt drogowy spetniajacy wymagania okreslone w PN-EN 12591:2002 [6].

W zaleznodci od rodzaju warstwy nalezy stosowaé asfalty drogowe podane w tablicy 112,
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2.3. Wypeiniacz

Nalezy stosowal wypehniacz, spelniajacy wymagania okreslone w PN-S-96504:1961 [S1 dla wypetniacza
podstawowego i zastgpczego. Przechowywanie wypelniacza powinno by¢ zgodne z PN-5-96504:1961 {9],
Tablica 1. Wymagania wobec materialéw do warstwy $cieralnei z betonu asfaltowego

Stronaldl

Lp. Rodzaj materiatu Wymagania wobec materialfw
w zaleznodci od kategorii ruchu
T normy KR 1lub KR 2 odKR3doKR 6
1 Kruszywo tamane granulowane wg PN-B-11112:1996 [2}, PN-
B-11115:1998 [4}
a} ze skal magmowych I przeobrazonych K.L1; gatd, 2
b) ze skal osadowych fw.
¢} z surowca sxtucznego {Zuzle pormiedziowe i stalownicze) fw.
2 Kruszywo tamane zwykle
wg PN-B-11112:1996 [2] K.LIL; gat.1, 2
3 Zwir i mieszanka
wg PN-B-11111:1996 [1] KL LT
4 Grys i 2wir kruszony z naturalnie rozdrobnionege surowca
skalnego wg WT/MK-CZDP 84 [15] KLLIL gat.1, 2
5 Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] gat. 1,2
6 Wypelniacz mineralny:
a} wg PN-5-96504:1961[9] podstawowy,
. zastepczy
b} innego pochodzenia wg orzeczenia laboratoryjnego pyiy z odpylania,
popioly lotne
7 Asfalt drogowy B 50/70,
PN-EN 12591:2002 [a]

Tablica 2. Wymagania wobec materialéw do warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego
Lp. Rodzaj materiatu Wymagania wobec materialéw w
zalezno$ci od kategorii ruchu
KR1lubKR2 KR3doKRé6

nr normy
1 Kruszywo lamane granulowane wg PN-B-11112:1996 [2], PN-B-
11115:1998 [4]

a) z surowca skalnego

KL L1 gat1, 2

b) z surowca sztucznego (zuzle pomiedziowe i statoswnicze) jw.
2 Kruszywo lamane zwykie

wg PN-B-11112:1996 [2] k.1, 10; gat.3,2
3 | Zwirimieszanka

wg PN-B-11111:1996 [1) KL

4 Grys 1 zwir kruszony z naturalnie rozdrobnionege surowca
skalnego wg WT/MK-CZDP 84 [15]

kl_. i,1]; gat1, 2

5 Piasek wg PN-B-11112:1996 {3) _gat.1,2
& | Wypelniacz mineralny:
a) wg PN-5-96504:1961[9] podstawowy,
zastepczy
b} innego pochodzenia pyly z odpylania,
wg orzeczenia laboratoryjnego popioly lotne
7 | Asfaltdrogowy
wg PN-EN 12591;2002 [6] D50/70

2.5. Kruszywo
W zalezno$ci od kategorii ruchu | warstwy nalezy stosowac kruszywa podane w tablicy 11 2.
Skiadowanie kruszywa powinno odbywaé sie w warunkach zabezpieczajacych
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.
2.6. Asfalt uplynniony
Nalezy stosowa¢ asfalt uptynniony spetniajacy wymagania okre$lone w PN-C-96173:1974 [7].
2.7. Emuilsja asfaltowa kationowa
Nalezy stosowa¢ drogowe kationowe emulsje asfaltowe spetniajace wym, okreslone w WT.EmA-99 [14].
3.SPRZET '
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogbine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 0.00 »Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprzgt do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego
Wykonawca przystepujgcy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien wykaza¢
sig mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu;
— wytwodrni {otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub cigglym do wytwarzania mieszanek mineraho-
asfaltowych,
~ ukfadarek do uktadania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zageszczanego,
— skrapiarek, .
- walcow lekkich, érednich 1 ciezkich,

je  przed
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— walcow stalowych gtadkich,

- walcéw ogumionych,

— szczotek mechanicznych lub/i innych wrzadzen czyszezacych,

- samochodéw samowytadowczych z przykryciem lub termosdw.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

0golne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 6.00 +~Wymagania ogdine” pkt 4.

4.2. Transport materialéw

4.2.1. Asfalt

Asfalt nalezy przewozi¢ zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991 I5].

Transport asfaltéw drogowych moze odbywaé sie w:

— cysternach kolejowych,

- cysternach samochodowych,

~— begbnach blaszanych,

lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanych przez InZyniera.

4.2.3. Wypehiacz

Wypelniacz luzem naley przewozié w cysternach przystosowanych do przewozu materiatéw sypkich,

umozliwiajacych roztadunek pneumatyczny.

Wypetniacz workowany mozna przewozi¢ dowolnymi érodkami transportu w sposéb zabezpieczony

przed zawilgoceniem i uszkodzeniem workéw.

4.2.4. Kruszywo :

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed

zanieczyszczeniem, zmieszaniem % innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym

zawilgoceniem,

4.2.5. Mieszanka betonu asfaitowego

Mieszanke betonu asfaltowego nalezy przewozié pojazdami samowyladowczymi z przykryciem w czasie

transportu i podezas oczekiwania na roztadunek.

Czas transportu od zaladunku do rozitadunku nie powinien przekraczaé 2 godzin z jednoczesnym

spelnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania.

5.1, Ogodlne zasady wykonania robét

Ogdine zasady wykonania robét podano w ST 0.00 ~Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przystgpieniem do robét w terminie uzgodnionym z InZynierem, Wykonawca dostarczy

Inzynierowi do akceptacji projekt skladu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badan

laboratoryjnych poszczegéinych skladnikéw i probki materialéw pobrane w obecnofci Inzyniera do

wykonania badan kontrolnych przez Inwestora.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:

~ doborze sktadnikéw mieszanki mineralnej,

- doborze optymalnej iloéci asfaltu,

— okregleniu jej wiasciwosci i poréwnaniu wynikéw z zatozeniami projektowymi,

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieéci¢ sig¢ w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego

przez krzywe graniczne.

5.2.1. Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy $cieralnej z betonu

asfaltowego oraz orientacyjne zawartoéci asfaltu podano w tablicy 3.

Tablica 3. Rzgdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do warstwy $cieralnej z betonu
asfaltowego oraz orientacyine zawartoéci asfaltu

Rzedne krzywych granicznych MM w zaleznodci od kategorii ruchu
Wymiar oczek KR1lub KR 2 | 0dKR3do KR 6
sit#, mm Mieszanka mineralna, mm
Zawartos¢ asfaltu od 0 od 0 do 0d0do8 0d0 |od O od 0 od 0
do 20 12,8 lubod 0do6,3 |do20 |doz20D do 16 do12,8
Przechodzi przez:
25,0- .
20,0 100
16,0 90,100
12,8 80,100
9,6 69,100
8,0 62,93
6,3 ) 56,87
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4,0 45,76
2,0 35+64
zawartosé
ziarn > 2,0 (36+65)
0,85 26,50
0,42 19,39
0,30 17,33
0,18 13,25
0,15 12,22
0,075 7,11
Orientacyjna
zawartost asfaltu
wMMA, % m/m 5,0-6,5
1) mieszanka o uziarnieniu niecigglym; uziarnienie nietypowe dla MM betonu asfaltowego

Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by¢ ustalony na podstawie badar prébek wykonanych
wg metody Marshalla. Prébki powinny spelniaé wymagania podane w tablicy 4 Ip. od 1 do 5.
Wykonana warstwa $cieralna z betonu asfalt. powinna spetniaé wymagania podane w tab. 4 Ip. od 6 do 8.
5.2.2. Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego
Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wigzacej, wyréwnawczej i
wzmacniajace] z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartoéci asfaltu podano w tablicy 5.
Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wigzacej, wyréwnawczej |
wzmacniajacej z betonu asfaltowego przedstawiono na rysunkach 8,13
Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by¢ ustalony na podstawie badan prébek wykonanych wg
metody Marshalla; prébki powinny spetniaé wymagania podane w tablicy 6 1p. od 1 do 5.
Wykonana warstwa wiazaca, wyréwnawcza i wzmacniajaca z betonu asfaltowego powinna spelnia¢
wytnagania podane w tablicy 6 1p. od 6 do 8.
Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych oraz warstwy $cieralnej z betonu

asfaltowego
Lp. WiaSciwodci Wymagania wobec MMA
i warstwy §cierainej z BA
w zalezno$ci od kategorii ruchu
KR 1iub KR 2 KR3doXR6
1 | Modut sztynvnosci pelzania D, MPa - nie wymaga sie
2 | Stabilno$¢ prébek wpg metody Marshalla w 5,59
temperaturze 60°¢ C, kN
3 [ Odksztalcenie prébek jw, mm 0d 2,0do 5,0
4__ | Wolna przestrzef w prébkach jw,, % v/v od1,5do45
5 | Wypelnienie wolnej przestrzeni w prébkach jw., % od 75,0 do 90,0
6 | Grubo$¢ w cm warstwy z MMA o uziarnieniu:
od 0 mm do 6,3 mm od 1,5do 4,0
od 0 mm do 8,0 mm od 2,0 do 4,0
od § mmdo 12,8 mm od 3,5do 5,0
od 0 mm do 16,0 mm od 4,0do 5,0
od 0 mm do 20,0 mm od 50do 7,0
7 | Wska#nik zageszczenia warstwy, % 3980
8_ | Wolna przestrzen w warstwie, % {v/v) od 1,5 do 5,0

Tablica 5. Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek do warstwy wigzace], z betonu
asfaltowego oraz orientacyjne zawartoéci asfaltu

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia MM w zaleznodci od kategorii ruchy
Wymiar oczek sit KRilubKR2 ] KR3 do KR6
#, mm Mieszanka mineralna, mm
od0 od 0 od () od 0 od 0 od 0 do 161
do 20 do 16 do 12,8 do 25 do 20
Przechodzi przez:
31,5
25,0
20,0
16,0 100
12,8 85+100
9,6 ‘ 70,100
8,0 62,84
63 55,76
4,0 45,65
2,0 35,55
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zawarto$é
ziarn > 2,0 mm (45,65)

0,85 25,45
0,42 18,38
0,30 15,35
0,18 11,28
0,15 9,25
0,075 3,9

Orientacyjna

zawartost asfaltu w 4,5,6,0

MMA, % m/m

Tablica 6. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych i warstwy wiazacej, wyréwnawczej oraz
wzmacniajacej z betonu asfaltowego

[— Wymagania wobec MMA, warstwy wiazgre),
Lp. Wihasciwodci wyrbwnawczej i wzmacniajgcej w
- zaleinedci od kategorii ruchu
KR1 lub KR 2 odKR3 do KR 6
1 | Modut sztywnoéci pelzania b, MPa nie wymapga sie
Stabilnos¢ prébek wg metody Marshalla w
temperaturze 60° C, zageszczonych 2x75 uderzen 38,0 26,002
ubijaka, kN
3 | Odksztalcenie prébek jw, mm od2,0do5,0
4 | Wolna preestrzefi w prébkach jw., %(v/v} od 4,0 do 8,0
5 | Wypelnienie wolnej preestrzeni w probkach jw. % od 65,0 do 86,0
6 [ Grubosé warstwy w cm z MMA o uziarnieniu:
od 0 mm do 12,8 mm od 3,5do 5,0
7 | Wskainik zageszczenia warstwy, % S98,0
8 | Waolna przestrzen w warstwie, % {v/v) od 4,5 do 9,0

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineraino-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltows produkuje sig w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub ciaglym
zapewniajacej prawidlowe dozowanie skladnikéw, ich wysuszenie | wymieszanie oraz zachowanic
temperatury sktadnikéw i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej,

Dozowanie skiadnikéw, w tym takze wslepne, powinnge by¢ wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne z
recepty. Dopuszcza si¢ dozowanie objgtosciowe asfalty, przy uwzglednieniu zmiany jego gestodci w
zaleznodci od temperatury. Dozowanie sidadnikéw powinno by¢ sterowane elektronicznie.

Tolerancje dozowania skladnikéw mogg wynosi¢: jedna dzialka elementarna wagi, wzglednie
przeplywomierza, lecz nie wigcej ni% + 2 % w stosunku do masy skiadnika,

Jezeli jest przewidziane dodanie $rodka adhezyjnego, to powinien on by¢ dozowany do asfaltu w spos6b i
wilo$ciach okreslonych w recepcie. '

Asfalt w zbiorniku powinien by¢ ogrzewany w spos6b posredni, z ukladem termostatowania,
zapewniajacym utrzymanie stalej temperatury z tolerancjg + 50 C.

Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wynosié;

-dlaD 50/70 od 145° C do 1600,

Kruszywo powinno by¢ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu wypelniacza
uzyskata wlasciwg temperature. Maksymaina temperatura goracego kruszywa nie powinna by¢ wyzsza o
wigcej niz 30° C od maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej,

Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosié;

~zD50/70 . od 140°Cdo 1650 C,

5.4. Przygotowanie podtoza

Podioze pod warstwe nawierzchni z betonu asfaltowego powinno byé wyprofilowane 1 réwne.
Powierzchnia podtoza powinna by¢ sucha i czysta,

Nieréwnoéci podioza pod warstwy asfaltowe nie powinny by¢ wigksze od podanych w tablicy 7.

Tablica 7. Maksymalne nieréwnosci podtoza pod warstwy asfaltowe, mm

Lp. : Drogi i place : Podloze pod warstwe
- $cieralng wigZzaca i wzmacniajgca
11 | Drogiklasy Li D.oraz place i parkingi 12 15

W przypadku gdy nieréwnosci podloza sg wigksze od podanych w tablicy 7, podtoze nalezy wyréwnad
ulozenie warstwy wyréwnawczej.

Przed rozlozeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podioze nalezy skropi¢ emulsjg asfaltows
lub asfaltem uptynnionym w iloéci ustalonej w SST. Zalecane iloéci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji
tub uptynniacza podano w tablicy 8.
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Tablica 8. Zalecane iloéci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej tub uplynniacza z asfaltu
uptynnionego
) . Tlo$¢ asfaltu po odparowanin wody z
Lp. Pod'loze do_wykonama warstivy emulsji lub uptynniacza z asfaltu
z mieszanki betonu asfaltowego uplynnionego, kg/n
Podloze pod warstwe asfaltowa
i Podbudowa/nawierzchnia tuczniowa od 0,7 do 1,0
2 | Podbudowa z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie 0d 0,5 do 0,7

5.5. Polaczenie miedzywarstwowe

Kazdg utozong warstwe nalezy skropi¢ emulsjg asfaltowa Iub asfaltem uplynnionym przed ulozeniem
nastgpnej, w celu zapewnienia odpowiedniego potaczenia miedzywarstwowego, w iloéci ustalonej w SST.
Zalecane ilodci asfaltu po edparowaniu wody z emulsji asfaltowej fub uplynniacza podano w tablicy 9.
Tablica 9. Zalecane iloéci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub uptynniacza z asfaltu

upltynnionego
To$¢ astaltu po edparowaniu wedy z emulsji lub
Lp. Potgczenie nowych warstw uplynniacza z asfaltu uptynnionego kg/m?
1 Asfaltowa warstwa wiagsaca od{,1d0 8,3

Skropienie powinno byé wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie wody lub

ulotnienie uptynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmniej;:

— 8h przyilodci powyzej 1,0 kg/m?2 emulsji lub asfaltu uplynnionego,

- 2h przyiloéci od 0,5 do 1,0 kg/m? emulsji lub asfaltu uptynnionego,

— 0,5 h przy iloéci od 0,2 do 0,5 kg/m? emulsji lub asfaltu uptynnionego.

Wymaganie nie dotyczy skropienia rampa otaczarki.

5.6. Warunki przystgpienia do robét

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moze byé uktadana, gdy temperatura otoczenia jest nie nizsza

od +5° C dla wykonywanej warstwy gruboéci > 8 cm i+ 100 Cdla wykonywanej warstwy gruboéci £ 8 cm,

Nie dopuszcza si¢ ukladania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym podiozu, podczas opadéw

atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16 m/s),

5.7. Zaréb prébny

Nie wymaga sie.

Tablica 10. Tolerancje zawarto$ci skiadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej wzglgdem skiadu
zaprojektowanego przy badaniu pojedynczej prébki metoda ekstrakeji, % m/m

Mieszanki mineralno-asfaltowe do

Lp. Sktadniki mieszanki mineralno-asfaltowej nawierzchni drég o kategorii ruchu
_ KR1lubKR2 KR3doKR6
1 | Ziarna pozostajgce na sitach o oczkach # mm;
31,5; 25,0; 20,0, 16,0; 12,8; 9,6; 8,0; 6,3; 4,0; 2.0 +50
2 | Ziarna pozostajgee na sitach o oczkach # mm: 0,85; £3,0
0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 0,075
3 | Ziarna przechodzice przez sito o ocekach # 2,0
0,075mmm ‘
4§ Asfalt 0,5

5.8. Odcinek prébay -

Nie przewiduje sie. :

5.9. Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna byé whudowywana ukiadarka wyposazong w ukiad z
automatycznym sterowaniem grubo$ci warstwy i utrzymywaniem niwelety Zgodnie z dokumentacja
projektows,

Temperatura mieszanki whudowywanej nie powinna by¢ nizsza od minimalnej temperatury mieszanki
podanej w pkcie 5.3.

Zageszczanie mieszanki powinno odbywaé sie bezzwlocznie zgodnie ze schematem przej$¢ walca
ustalonym na odcinku prébnym.

Poczaticowa temperatura mieszanki w czasie zageszczania powinna wynosié nie mniej niz:

- dla asfaltu D 56/70 1300,

Zageszczanie nalezy rozpocza¢ od krawedzi nawierzchni ku osl. Wskaznik zageszczenia utoZzonej warstwy
powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w tablicach 4 i 6.

Ztgcza w nawierzchni powinny byé wykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostopadie do osi drogi.
Zigcza w konstrukeji wielowarstwowej powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie co najmniej o 15 cm.
Z¥gcza powinny byé catkowicie zwiazane, a przylegajace warstwy powinny byé w jednym poziomie.
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Z1gcze robocze powinmo by¢ réwno obciete i powierzchnia obcigte] krawedzi powinna byé posmarowana
asfaltem lub oklejona samoprzylepng taémg asfaltowo-kauczukows. Sposob wykonywania zlycz
roboczych powinien byé zaakceptowany przez InZyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakoéci robé6t

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 0,00 »Wymagania ogéIne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do rob6t

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania asfaltu, wypelniacza oraz
kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineraino-asfaltowej i przedstawi¢ wyniki tych badan
Inzynierowi do akceptacji,

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czgstotliwo$¢ oraz zakres badaf i pomiaréw w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej
podano w tablicy 11.

6.3.2. Skiad i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej

Badanie skiadu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakeji wg PN-S-04001:1967 [8].
Wyniki powinny by¢ zgodne z receptq laboratoryjng z tolerancjg okre$long w tablicy 10. Dopuszcza sie
wykonanie badat innymi réwnowaznymi metodami.

6.3.3. Badanie wia$ciwoéci asfaltu

Dla kazdej cysterny nalezy okreéli¢ penetracje | temperature mieknienia asfaltu.

6.3.4, Badanie wia$ciwo$ci wypelniacza

Na kazde 100 Mg zuzytego wypetniacza nalezy okre$lié uziarnienie i wilgotno$é wypehiacza.

Tablica 11. Czestotliwo$¢ oraz zakres badafi i pomiaréw podczas wytwarzania mieszanki mineralno-

asfaltowej
Czestotliwodé badan
Lp. Wyszczegdlnienie badan Minimalna liczba bada na dziennej dziatce
: roboczej
1 | Sklad i uziarnienie mieszanki mineralno- 1 prébka przy produkcji do 500 Mg
asfaltowej pobranej w wytwérni
2 | Wiasciwoiéci asfaltu dla kazdej dostawy (cysterny)
3_ [ Wiasciwoéci wypelniacza 1na 100 Mg
4 | Wiadciwosci kruszywa przy kazdej zmianie
5 | Temperatura skladnikéw mieszanki mineralno- dozér ciagly
asfaltowe]j
6 | Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej kazdy pojazd przy zaladunku I w czasie
] whudowywania
7 | Wyglad mieszanki mineralno-asfaltowej jw.
8 | Wladciwosci prébek mieszanki mineralno- jeden raz dziennie
asfaltowe]j pobranej w wytwérni
lp.11ilp.8 - badania moga byé wykenywane zamiennie wg PN-5-96025:2000 [10]

6.3.5. Badanie wlaéciwosci kruszywa

Przy kazdej zmianie kruszywa nalezy okresli¢ klasg i gatunek kruszywa,

6.3.6. Pomiar temperatury sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu temperatury na
skali odpowiedniego. termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura powinna byé zgodna z
wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej i SST.

6.3.7. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury mieszanki mineraino-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu termometru w
mieszance i odczytaniu temperatury.

Doktadno$¢ pomiaru + 2 C. Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w ST.

6.3.8. Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralne-asfaltowej

Sprawdzenie wygladu mieszanki mineraino-asfaltowej polega na ccenie wizualnej jej wygladu w czasie
produkcji, zatadunku, roztadunku i whudowywania, :

6.3.9. Wiasciwoséci mieszanki mineralno-asfaltowej

Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej naleZy okre$la¢ na prébkach zaggszczonych metodg
Marshalla, Wyniki powinny by¢ zgodne z receptg laboratoryjna.

6.4. Badania dotyczace cech geometrycznych i wiasciwodci warstw nawierzchni z betonu
asfaltowego

6.4.1. Czestotliwoé¢ oraz zakres badai i pomiardéw

Czgstotliwo$¢ oraz zakres badari i pomiaréw wykonanych warstw nawierzchni z betonu asfaltowego
podaje tablica 12.

Tablica 12. Czgstotliwo$é oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej warstwy z betonu asfaltowego
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Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw
Szerokos$€ warsbwy 2 razy
Réwnoié podiuina warstwy fataco 10 m

nie rzadzief niz co 5m

Spadki poprzeczne warstwy

10 razy

1
2
3 | Réwnodé poprzeczna warstwy
4
5

Rzgdne wysokosciowe warsbwy

pomiar rzgdnych niwelacji podtuinej 1 poprzecznej oraz
usytuowania osi wedlug

6_ | Uksztaltowanie osi w planie dokumentacji budowy
7 | Grubo$é warstwy 2 prébki

8 | Zigcza podiuzne i poprzeczne cata dlugo$é ztgcza

9 _ | Krawedz, obramowanie warstwy cala dlugoéé

i0 | Wyglad warstwy ocena ciggla

11 | Zageszczenie warstwy 2 probki

12 | Wolna przesirzen w warstwie

jw.

6.4.2, Szeroko$¢ warstwy

Szeroko$¢ warstwy $cierainej z betonu asfaltowego powinna byé zgodna z dokumentacjg projektowsy, z
tolerancjy +5 cm. Szeroko§¢ warstwy asfaltowej nizej poloZonej, nie ograniczonej kraweznikiem lub
opornikiem w nowej konstrukeji nawierzchni, powinna by¢ szersza z kazdej strony co najmniej o gruboéé
warstwy na niej potozonej, nie mniej jednak niz 5 cm.

6.4.3. ROwnos¢ warstwy

Nieréwnodci podtuzne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mierzone wg BN-68/8931-04 [11] nie
powinny by¢ wigksze od podanych w tablicy 13,

Tablica 13. Dopuszczalne nieréwnosci warstw asfaltowych, mm

L. Warshwa Warstwa Warstwa
Lp. Drogi i place Scieralna wlaigca wzmacniajgea
1 Drogi Klasy L i D oraz place i parkingi 9 12 15

6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na hukach powinny by¢ zgodne

z dokumentacjg projektowa, z tolerancjg + 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe

Rzedne wysoko$ciowe warstwy powinny byé zgodne z dokumentacjy projektows, z tolerancja + 1 cm.

6.4.6. Uksztattowanie osi w planie

08 warstwy w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z dokumentacja projektows, = tolerancia 5 cm.

6.4.7. Grubo$¢ warstwy ' '

Grubo$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z gruboécia projektows, z tolerancjg + 10 %. Wymaganie to nie

dotyczy warstw o grubosci projektowej do 2,5 cm dla ktéref tolerancja wynosi +5 mm i warstwy o
- grubosci od 2,5 do 3,5 cm, dia ktérej tolerancja wynosi £ 5 mm.

6.4.8. Zlacza podiuzne i poprzeczne

Zlacza w nawierzchni powinny byé wykonane w lini prostej, réwnolegle lub prostopadle do osi, Ztacza w

konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie co najmniej o 15 cm. Zigcza

powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

6.4.9. Krawedz, obramowanie warstwy

Warstwy bez opornikéw powinny byé wyprofilowane a w miejscach gdzie zaszla konieczno$é obcigcia

pokryte asfaltem,

6.4.10. Wyglad warstwy

Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien mieé jednolity teksture, bez miejsc przeasfaltowanych,

porowatych, tuszczacych sie i spekanych.

6.4.11. Zageszczenie warstwy i wolna przestrzen w warstwie

Zageszczenie 1 wolna przestrzen w warstwie powinny by¢ zgodne z wymaganiami ustalonymi w ST i

recepcie laboratoryjnej.

7. OBMIAR ROBOT

7.1, Ogblne zasady obmiaru robét

Ogo6lne zasady obmiaru robét podano w ST 0.00 ~Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2, Jednostka obmiarowa .

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego.

8.ODBIOR ROBOT

Ogoélne zasady odbioru rebét podano w ST 0.00 ~Wymagania ogéine” pkt 8.
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Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie 2 dokumentacjg projektowa i SST, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 i PN-5-96025:2000[10] daty wyniki pozytywne,

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnoéci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST 0.00 ~Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej -

Cena wykonania I m2 warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie rohdt, zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,

— dostarczenie materiatéw,

— wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce whudowania,

— posmarowanie lepiszczem krawedzi urzadzen obcych,

— skropienie miedzywarstwowe,

— rozlozenie i zaggszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,

~ obcigcie krawedzi i posmarowanie asfaltem,

— przeprowadzenie pomiaréw i badari laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1.PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
2.PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne, Kruszywa famane do nawierzchni drogowych
3.PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
4.PN-B-11115:1998 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z zuila stalowniczego do nawierzchni
drogowych
5. PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie ifransport
6.PN-EN 12591:2002 Asfalty i produkty asfaltowe. Wymagania dla asfaltéw drogowych.
7.PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe. Asfalty uptynnione AUN do nawierzchni drogowych
8.PN-5-04001:1967 Drogi samochodowe. Metody badai imas mineralno-bitumicznych 1 nawierzchni
bitumicznych
9. PN-5-96504:1961 Drogi samochodowe, Wypelniacz kamienny do mas bitumicznych
10. PN-5-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe, Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania
1i.BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnoéci nawierzchni plancgrafem  ilatg
10.2. Inne dokomenty

12. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych. IBDiM, Warszawa, 1997

13. Tymczasowe wytyczne techniczne, Polimeroasfalty drogowe, TWT-PAD-97. Informacje, instrukcje -
zeszyt 54, IBDIM, Warszawa, 1997

14. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje - zeszyt 60,
IBDiM, Warszawa, 1999

15.WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakosci gryséw i zwiréw kruszonych z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni drogowych, CZDP, Warszawa,
1984 :

16.Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwigkszonej odpornoéci na odksztalcenia trwate.
Wytyczne oznaczania odksztatcenia i modutu sztywnogéci mieszanek mineralno-bitumicznych metoda
petzania pod obcigzeniem statycznym. Informacje, instrukcje - zeszyt 48, IBDIiM, Warszawa, 1995

17. Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43
z 1999 r., poz. 430).




