Hydro-Eko-Projekt

Tomasz
Kotodziejczyk

59-300 Lubin

ul. Pawia 4/9
tel.535-15-13-13
e-mail:
hydroekoprojekt@wp.
pl

strona internetowa:
www.hydroekoprojekt.pl

NIP: 692-173-16-41
REG. 021968679

Nr konta:

Idea Bank

96 1950 0001 2006
0352 9924 0002

Projektowanie,
nadzorowanie,
odbieranie:

a)sieci i przylaczy:
wodnych,
kanalizacyjnych,
gazowych,
ciepfowniczych, itd.;

b)kottowni,

weziow ciepinych,
oczyszczalni $ciekéw,
przydomowych
oczyszczalni $ciekow,
stacji uzdatniania
wody, pomp ciepfa,
wymiennikéw
gruntowych itd.;

¢) instalacji:
centralnego
ogrzewania,
klimatyzacji,
wentylacji,
wodociggowych,
kanalizacyjnych

2o YAro-Eko-Drojekt”

Projekt budowlany

NAZWA OBIEKTU: Remont i modernizacja

Fabiana14 w Watbrzychu z budowg instalacji c.0. wraz z zabudowg kotta na paliwo

lokalu mieszkalnego nr 2 przy ul.

gazowe..
ADRES OBIEKTU:
Watbrzychu.

NAZWA INWESTORA :MZB. ul. G. Andersa 48 ,59-304 Watbrzych.

Lokal mieszkalny nr 2 przy ul. Fabiana 14 w

Oswiadczenie :Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego , z p6zniejszymi zmianami ( Dz. U. z dnia
30.04.2004 r.) oswiadczamy , ze przedmiotowy projekt budowlany ,,Remont i modernizacja lokalu mieszkalnego

nr2 przy ul. Fabiana 14/2 w Watbrzychu sporzadzony jest zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

Hydro-Eko-Projekt Tomasz Kotodziejczyk
ul. Pawia 4/9, 59-300 Lubin.

Autorzy projektu:

Branza sanitarna:

Branza elektryczna:
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Nr kancelaryjny: BGK.6621.3802.2013 Stronalz1

Wojewddztwo: dolnoslaskie
PREZYDENT Powiat: m. Walbrzych
AIAST A WALBRZYCHA Jednostka ewidencyjna: M. Walbrzych [026501 1]

(nazwa organu wydajacego dokument)

WYPIS UPROSZCZONY Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 17.06.2013 10:59:41  wedlug stanu na dzien: 17.06.2013 10:59

Obreb Atk Nr dzialki R Pow. [ha) WP ol | Adres lub polozenie dentyfikator
Forma whadania i udziat Osobai adres

SzczawienkoNr2 (Nr0002] | 6 | 193 [ G603 | 00716 | swiw/o0078551/3 | ul. Szymona Fabiana 14 | o26501_1.00021193

7 :

i GMINA WALBRZYCH - GMINNY ZASOB NIERUCHOMOSCI

e PREZYDENT MIASTA WALBRZYCHA

gospodarowanie zasobem ot 3 :
diErushomasel siedziba: pl. Magistracki 1, 58-300 Watbrzych
- MIEJSKI ZARZAD BUDYNKOW SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA

administrator siedziba: ul. Gen. Wiadystawa Andersa 48, 58-304 Watbrzych

llo$¢ dzialek na wypisie: 1
Suma powierzchni dzialek: 0.0716 ha

Z upowaznienia Prezyd:nta Migta Walbrzycha
KIEROWN(X BIJRA
GEODEZJ) 1 RARVWGRAFIT

Jerzy Kali

Sporzadzil(a): Beata Clotek
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KOMINIARSKA SPOLDZIELNIA PRACY "SW. FLORIAN"
WROCLAW, UL. SW MIKOLAJA 16/17
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£LIA: 58 510 szcz.t\wno ZDRO.:
ul. Rozana 1, tel. (074) 843-27-32
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Opinig sporzadzono w oparciu o: Ustawg Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z pozniejszymi zmianami. Rozporzadzenie Ministra
MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow i innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 80
z dnia 11 maja 2006r.). Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkow mieszkalnych (Dz. U.
Nr 74 poz. 836). Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunkéw technicznych Jakxm powinny odpowiada¢ budynki (Dz.
U.Nr75poz. 690). C dA

Opinig sporzadzono w 2 egz. zprzeznaczeniem po | egz. dla: 5 ‘L ‘_/, P07 VIV F'A £

I egz. dIaRZK .. 022N . B DAL

Potwierdzenie odbioru opinii: ,

dnia podpis: W | %b-b :

Uwagi: N ENkeey » Opiniodawca

1. Po dokonaniu pmponownnych rozZW |qzzn nalezy zglosi¢ do sprawdzenia Ry (uprawniony pnistrz kominiarski)

prawidtowos¢ wyk urzadzen gr o-kominowych

2. Szkic orientacyjny na odm-ocle m'\l'erownilc :\ qucdu
3. Niepotrzebne skreslié. Rej. Misirz Kbhminiarsk!

4. Opinia jest wazna 1 rok od daty wystawienia

Piecg i podpis

Jerzy

Skiad i druk: POLDRUK - tel. (074) 846 87 03, 664 26 06, fax (074) 664 26 93
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——pasava LIFITUI-UD

w Legnicy

Nr 1/93/Lw

Ed

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWE GO
do pelnienia samodzielnych Funkc ji technmicznych w budownictwie

Na podstawie & 5 ust.2, & 7, & 6 ust.3 ﬁ k 13 ust.! pkt 4
lit.d rozporzadzenia Ministra Gospodark# Terenowej i Ochrony
Srodowiska =z dnia 20 lutego 1875r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8, poz.46 i Nr 22,
poz.i2l ; Z ie86r. N 26, Poz.i27, 2z 1988r. Nr 42, poz.334, z
1989%r, Nr 49, poz.280 oraz z 199ir. Nr 69, poz.299) stwierdza
sie,ze:

Pan MIECZYSEAW ASESCZYK
technik energetyk
urodzony dnia 22.05.1949r.we Wroctawiu

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania
samodzielne]j funkcji kierownika budowy i robét w specjalnosci
instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci i instalacji
elektrycznych.

Pan MIECZYSEAW ASEJCZYK jest upowazniony do

1/ kierowania,nadzorowania i kontrolowania budowy i 1robét,
kierowania oE kontrolowania wytwarzania kKonstrukcyjnych
elementdéw sieci 1 instalacji oraz oceniania i badania stanu
technicznego sieci i instalacji-obejmujacej instalacje
elektryczne, napowietrzne i kablowe linie energetyczne, stacje
i urzadzenia elektroenergetyczne-o Powszechnie znanych
rozwiazaniach konstrukcyjnych,

2/ sporzadzania projektéw instalacji elektrycznych w budownictwie
jednorodzinnym, zagrodowym oraz w innych budynkach o kubaturze
do 1000 m3-o powszechnie znanych rozwiazaniach konstrukcyjnych
i schematach technicznych. '

Otrzymuije:
Pan Mieczystaw Asejczyk
ul. Jastrzebia 5/46

58-300 Lubin

-ca Dyrekiora w Wydzlal
Gospodarki Przostrzenns)
1 Budowniciwa



DOLNOSLASKA
OKREGOWA

| Z B A

INZYNIEROW

UDOWNICTWA -11-
B Wroctaw, dn. 2012-11-30

jest czionkiem
Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
: : DOS/IE/0965/01
O numerze ewidencyjnym ... 7 =5 T UYOYLV

I posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej,

Niniejsze zaswiadczenie jestwazne

2013-01-01 2013-12-31
oddnia........... . dodnia......... . 323

Termin waznosci niniejszego zaswiadczenia mozna sprawdzi¢
na stronie www.piib.org.pl w zaktadce ,Lista cztonkow”
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DOLNOSLASKA
OKREGOWA
\ I Z B A
‘ ,,?r’ INZYNIEROW
e BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

LAV

OKK.7131-120/2012/12 Wroctaw, dnia 15 czerwca 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. 0 samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z p6Zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1
i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623,
zpdéZzn. zm.) i § 11 ust 1 pkt 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83, poz. 578, z pbéZn. zm.),
w zwigzku zart. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071,
z poézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje

Panu
Tomasz Sebastian Kotodziejczyk
magister inzynier z kierunku inzynieria $rodowiska
urodzony dnia 23 lipca 1971 r. w Lubinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 126/DOS/12

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
do projektowania bez ograniczen

Pan Tomasz Sebastian Kotodziejczyk jest uprawniony:

W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 iart. 13 ust. 4 ustawy

Prawo budowlane, w zwigzku z § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do:

1) projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe,
wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym,

2) sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczen w zakresie w/w specjalnosci.

Na podstawie § 15 w/w rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzgdzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i wurzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych. Hydro-Eko-Proj:«

n JA/I“ - R s

v C v\  Tomasz Kolodzigjezyl:

o Aot L mﬁ\\‘ 59-300 LMM; 4
3

tel. 1
NIP 6921731641, REGON 0217




2 DOLNOSLASKA
\ OKREGOWA
N1z B A
7 INZYNIEROW Sp—
e EREe s Wroctaw, dn...........
ZASWIADCZENIE
Tomasz Sebastian Koiodziejczyk
Pan/Pani ......cocoooo i J y ......................
NAZWISKO FOUOWE ... oo
ul.Pawia 4/9
milejsce zamigszkanla cusssnsemmnansasnspmemmm

jest cztonkiem

Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa
DOS/S/0114/11

0 numerze ewidencyjnym

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
, 2013-03-01 _ 2013-08-31
o1s [ |- R —— dodnia.......ccceoeiiiiiinn.

DOLNOSLASKA CKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
inz. Aleksander Nowak
___Z«??‘W PrzewedniczacepoRady
(pie;zzé:(i podpis Przewodniczgcego Rady DOIIB)

Termin waznosci niniejszego zaswiadczenia mozna sprawdzi¢
na stronie www.piib.org.pl w zaktadce ,Lista cztonkow”




tdotrefropkt | Hydro-Eko-Projekt”

Tomasz
Kotodziejczyk

59-300 Lubin
ul. Pawia 4/9
tel.535-15-13-13

Projekt budowlany

e-mail: _ NAZWA OBIEKTU: Remont i modernizacja lokalu mieszkalnego nr 2 przy ul.
hydroekoprojekt@wp.

pl Fabiana14 w Watbrzychu z budowg instalacji c.0. wraz z zabudowg kotta na paliwo
stronainternetowa:

www.hydroekoprojekt.pl | JAZOWE..
ADRES OBIEKTU: Lokal mieszkalny nr 2 przy ul. Fabiana 14 w

NIP:692-173-16-41

REG.021968679 Walbrzychu.

Nr konta: NAZWA INWESTORA :MZB. ul. G. Andersa 48 ,59-304 Watbrzych.
Idea Bank

96 1950 0001 2006

0352 9924 6002 PROJEKTANT : mgr inz. Tomasz Kotodziejczyk

Projektowanie,

nadzorowanie,
odbieranie: mgr inz. Tomasz Kolodziejezyk
Upr. bud,wspecjalm 'pé instalacyjne; w-zairest

inpi i . siect, instalacji i urzagée Tnych, wentylacyjnych,
ajsiecii przytaczy: HeCragowaeR T nalizacy}nych)

wodnych, do projekiowania bez ograniczen.
kanalizacyjnych, Nr ewidencyjny 126/D0S/12
gazowych,
cieptowniczych,
itd.;

g

b)kottowni,
wezfow cieplnych,
oczyszczalni
Sciekow,
przydomowych
oczyszczalni
$ciekow, stacji
uzdatniania wody,
pomp ciepfa,
wymiennikéw
gruntowych itd.;

¢) instalacji:
centralnego
ogrzewania,
klimatyzacji,
wentylacji,
wodociggowych,

} ] Watb h ,Maj 2013r.
kanalizacyjnych atbrzych ,Maj r
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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze ilo$¢ mediow /wody,gazu, odbioru $ciekéw/ dla modernizowanego lokalu przy ul. Fabiana 14/2 jest wystarczajaca
i nie wymaga wystapienia o nowe warunki techniczne przytaczenia do poszczegoinych dostawcdw mediow.

mgr inz. Tomasz Koiodﬂejczyk
Upr bud. w specjalngsci instalacy 2EKFESHE —~
sieci, instalacji i urzagzes nych, wentylacyjnych,
cCragowgeR T Ranalizacyjych
do pro;ek'onanlﬂ be7 ogrammer
Nr ewidencyjny 126/D0S/12



ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Opis techniczny.

Podstawa opracowania.

Rysunki.

RZUE — SEAN ISINIEJACY. ...........oooocoececeeecee et rys.nr 1
Rzut — stan projeKtoWaNY GAZ , C.W.l........c.cccciiiriiieciciecieees e s rys. nr2
Rzut stan projektowWany ZW,CWU.QAZ,C.0.............cccvevrriiiieeeisiocensseeens oo rys.nr3
ROZWINIECIE C.0. ...oooo oo rys. nr4

Profil k.s. ,izometria wody stan projektowany

|zometria gazu



. OPIS TECHNICZNY CZESCI OGOLNEJ.

do projektu instalacji sanitarnych dla modernizowanego lokalu mieszkalnego przy ul. Fabiana 14/2 w Watbrzychu.
1) Podstawa prawna opracowania.

e Zlecenie inwestora,

. Inwentaryzacja budowlana,

e Obowigzujace przepisy i normatywy.
2) Dane ewidencyjne:

Okreslenie zamierzenia: Remont modernizacja lokalu mieszkalnego nr 2 przy ul. Fabiana14 w Watbrzychu z budowg instalacji
€.0. wraz z zabudowg kotta na paliwo gazowe..
Adres : ul. Fabiana 14/2, 58-301 Watbrzych,

« Dane obiektu:

Rodzaj obiektu: budynek mieszkalny wielorodzinny
Liczba kondygnacji nadziemnych: 3

Podpiwniczenie: catkowite

Pow. uzytkowa lokalu nr 2 przed przebudowa; 58,86m?

3) Podstawa formalna i rzeczowa opracowania.

e Umowa z inwestorem

«  Uzgodnienia rozwigzan funkcjonalnych dokonane z inwestorem

o Wizja na obiekcie i szkicowa inwentaryzacja budynku.

¢ Opinia Kominiarska

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690)z p6zniejszymi zmianami.

« Polskie Normy.

3.1) Dane ogédlne.
o Lokalizacja.
Przebudowywany lokal mieszkalny nr 2 usytuowany jest na Il pietrze w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Fabiana 14/2.

Il. OGOLNY OPIS ZAMIERZENIA.

Celem opracowania jest modemizacja lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku przy ul. Fabiana 14 polegajaca na remoncie i wykonaia
remontu instalacji gazu oraz budowie instalacji c.o. z kottem na paliwo gazowe.

1. Zakres prac budowlanych i instalacyjnych:

« remont pomieszczenia fazienki,

« wykonanie wentylacji tazienki,

« montaz armatury sanitamnej i instalacji wodno-kanalizacyjnej,

« montaz instalacji c.o z piecem na paliwo gazowe z zamknietg komorg spalania,
« montaz wkiadu kwasoodpornego @125/@80 w istniejacym kominie,

« montaz kuchenki czteropaleniskowej i zliewozmywaka,

« montaz instalacji elektrycznej z rozdzielnia mieszkaniowa,

« Wymiana stolarki drzwiowej,

« wymiana stolarki okiennej,

« roboty odtworzeniowe i wykonczeniowe wszystkich pomieszczen.



2. Zestawienie pomieszczen po modernizacii lokalu:

Lp. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia
1 Przedpokéj 5,74m?
2 Pokoj 20,63m?
3 t azienka 3,10m?
4 Pokdj 12,10m?
5 Kuchnia 9,27m?
6 Pokoj 8,02m?
t ACZNIE: 58,56m?

1. Szczegdtowy opis techniczny czesci budowlane;.

1.1. Posadzki.

W pomieszczeniu tazienki wykonaC izolacja przeciwwilgociowa wewnetrznych powierzchni kabin natryskowych poprzez
zastosowanie taSmy MAPEBAND wokét narozy, otworéw spustowych i w szczelinach dylatacyjnych oraz pokrycie powierzchni
podtég i Scian warstwg masy uszczelniajacej MAPEGUM WPS. Izolacje wyprowadzi¢ min 15¢cm na $ciany. Jako wierzchnig,
warstwe podiogi projektowanej tazienki utozy¢ ptytki ceramiczne antyposlizgowe.

W kuchni wykona¢ izolacje utozy¢ ptytki ceramiczne na podtodze i fartuchy przy zlewozmywaku i kuchence gazowe;..

W pozostatych pomieszczeniach podtogi wykona¢ z podtogowych rolowanych wyktadzin PCV.

1.2. Stolarka okienna i drzwiowa.

Stolarke okienng projektuje sie z PCV w kolorze bialym (o0 wspdiczynniku U< 1,1 W/m?K). Parapety wewnetrzne PCV,
zewnetrzne z blachy powlekanej. Przed zamoéwieniem stolarki sprawdzi¢ wymiary z natura.

Drzwi typowe np. systemu ,POLSKONE” w oscieznicach stalowych systemowych.

Drzwi tazienkowe z otworami wentylacyjne o przekroju netto 200 cm2.

1.3. Roboty wykoriczeniowe.

Ubytki i odparzenia tynkédw na Scianach i sufitach w kuchni , przedpokoju i pokoju uzupetni¢ tynkiem cem.-wap. kat. Ill.

a nastepnie pomalowacé farbg emulsyjna.

W pomieszczeniach mokrych wykona¢ licowanie ptytkami glazurowanymi na zaprawie klejowej na petng wysoko$¢ $cianek.
W wszystkich pomieszczeniach mokrych wykona¢ Sciany i stropy z ptyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych gr. 1,25 cm.

W kuchni przy zlewozmywaku oraz zlewie utozy¢ fartuch z ptytek ceramicznych.

1.1. Wentylacja nawiewno — wywiewna.

Wentylacje grawitacyjng nawiewno - wywiewng wykona¢ zgodnie z projektem. Wentylacja kuchni istniejgca bez zmian. Nawiew o
wymiarach ®80 powietrza do spalania dla kotta umiejscowiona jest w istniejacym kominie. Wentylacje nawiewng kuchni w $cianie
zewnetrznej, pod oknem, o przekroju min. 200 cm2. Wentylacja wywiewna fazienki kanatem zewnetrznym dwusciennym o $r.
150/250 mm izolowanym 5 cm warstwg wetny mineralnej, w obudowie z ptyt OSB3, z wyprawg tynkarska. Zabudowa w formie
lizeny. Nawiew do pomieszczenia tazienki realizowany bedzie poprzez kratke transferowg umieszczong w dolnej czesci drzwi
tazienkowych o przekroju min. 220 cm?”’

1.2. Projektowane instalacje.

« wodno-kanalizacyjna,
« elekiryczna z rozdzielnia mieszkaniowa,
« centralnego ogrzewania z rozdziatem dolnym w uktadzie pompowym jako Zrédto ciepta kociot na paliwo gazowe .o i c.w.u.

Opis rozwigzan projektowych w czesci instalacyjne;.



2. Szczegolowy opis techniczny czesci instalacji sanitarnych.

2.1. Instalacja wodociagowa.

Projektowang instalacje wodociagowa nalezy wpig¢ do istniejacej wewnetrznej instalacji wodociggowej znajdujacej sie w lokalu.
Za wpigciem zamontowa¢ wodomierz JS 1,5 DN 20.

Instalacje wodociggowg wykonac z rur w systemie KAN-therm Press rurami PE-RT/AL./PE-HD firmy KANTERM, rury taczy¢
technika zaciskowa press z zaprasownym pierécieniem stalowym. Kompensacje przewodéw wykonaé wedtug wytycznych
producenta.

Przewody w sanitariatach oraz w pomieszczeniach socjalnych prowadzi¢ w bruzdach $ciennych i posadzce. Przejcia przewodow
wodociggowych przez stropy i $ciany budynku nalezy wykona¢ w rurach ostonowych. Armatura powinna byé zamocowana w
sposdb umozliwiajacy jej konserwacje.

Armature odcinajaca nalezy instalowac:

- na kazdym odgatezieniu do mieszkania lub lokalu uzytkowego,

- na rozgatezieniach gtéwnych przewodoéw rozdzielczych poziomych,

- przed i za wodomierzem,

- przed iza pompa,

- przed urzadzeniami (sptuczki ustepowe, pisuary, pralki, zmywarki),

Armatura grzybkowa powinna mie¢ cisnienie skierowane pod grzybek.

Armature nalezy montowa¢ zgodnie z kierunkiem przeptywu wody wskazanym strzatkg na korpusie.

Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji oraz na podej$ciach pod piony w celu
umozliwienia oproznienia instalacji z wody. Armatura taka powinna byc¢ tatwo dostepna i wyposazona w ztaczke do weza.

W armaturze mieszajacej i czerpalnej przewod wody cieptej powinien by¢ podigczony zawsze z lewej strony.

Armature czerpalng nalezy zamontowac na wysoko$ciach odpowiednich dla poszczegélnych przyboréw sanitarnych zgodnie z
zapisami ponizej:

Wysokos¢ montazu armatury czerpalnej na Scianie powinna by¢ zgodna z Tabelg 1 2.

Tabela 1 Wysokos¢ montazu armatury czerpalnej nad podtoga lub przyborem [m]

Wysoko$¢ montazu nad wysoko$¢ gornej krawedzi wysokos¢ montazu armatury
Nazwa przyboru AT
podiogq przedniej $cianki przyboru nad przyborem
Zlew 0,75-0,95 0,50-0,60
zlewozmywak do pracy stojacej 1,10-1,25 0,85-0,90 . ,
Y pracy STjace) nad gérna krawedzig przyboru
z!ewozmywak do pracy 100-1.10 0.75 0,25-0,35
siedzace; A '
umywalka 1,00-1,15 0,75-0,80

Tabela 2 Wysokos¢ ustawienia armatury Sciennej.

Nazwa przyboru wysoko$¢ ustawienia [m]

wanna armatury nad gorna krawedzig wanny 0,10-0,18
armatury czerpalnej nad posadzkg brodzika natrysku 1,00-1,50

natrysk gtéwki natrysku statego gérnego nad posadzkg brodzika, liczac od sitka gtowki 2,10-
2,20
gtowki natrysku statego bocznego nad posadzka brodzika, liczac od sitka gtowki
1,80-2,00

cisnieniowy zawor sptukujacy osi wylotu podej$cia czerpalnego nad posadzka 1,10

Po wykonaniu cato$¢ instalacji wodociagowej nalezy podda¢ prébie cisnieniowej, cato$¢ obtozy¢ izolacjg Thermaflex i przykry¢
pod tynkiem lub posadzka.

Trase prowadzenia przewoddw, ich $rednice oraz armature i rozmieszczenie przybordw sanitarnych pokazano w czesci
rysunkowej projektu.



2.2. Kanalizacja sanitarna.

Wszystkie przewody wewnatrz mieszkania (przewody odptywowe, pion i podejécia do przyboroéw sanitarnych) nalezy wykonaé z
rur i ksztattek kanalizacyjnych PCV bezcisnieniowych wg PN-67/C-89205 i PN-67/C-89203. Potaczenia roztaczne uszczelniane
pierscieniem gumowym.

Podejscia do przyboréw sanitarnych nalezy prowadzi¢ ze spadkiem minimum 2%, $rednice podej$¢ dobrano wg PN-92/B-01707.
Przybory sanitarne nalezy umie$ci¢ na wysokosciach odpowiednich dla poszczeg6inych rodzajow przyboréw sanitarnych.
Mocowanie pionéw kanalizacyjnych do $cian budynku nalezy wykona¢ przy pomocy obejm, punkty mocowania w odlegtosci
maksimum 1 m.

Mocowanie podejs¢ kanalizacyjnych do $cian budynku nalezy wykona¢ przy pomocy obejm, punkty mocowania w odlegtosci
maksimum 1 m.

Przewody odptywowe uktada¢ nad posadzka i wpigc do istniejacego pionu kanalizacji sanitarnej znajdujacego sie w piwnicy, pion
oraz podejscia do przyboréw w szachtach instalacyjnych pod tynkiem lub zabudowac plytg gipsowo-kartonowa.

Trase prowadzenia przewodow, ich $rednice i spadki pokazano w czesci rysunkowej projektu.

2.3. Instalacja centralnego ogrzewania z kottem opalanym paliwem gazowym.

Zaprojektowano instalacje c.0. wodng pompowg o temperaturze wody grzejnej 80/60° C z rozdziatem dolnym. Instalacja zasilana
bedzie z kotta Vitopend 100W(WH1D307) z zamknigtg komorg spalania opalanego paliwem gazowym firmy Viessmann (lub
innym o réwnowaznych parametrach technicznych) zlokalizowano go w kuchni w miejscu zdemontowanego okapu kuchennego
wody. Instalacje c.0. wykona¢ z rur stalowych czarnych ze szwem, tgczonych przez spawanie, lub rurami miedzianymi tgczonymi
przy zastosowaniu lutowania kapilarnego lutem miekkim. Jako armature odcinajacg przewidziano zawory kulowe. Po zakoriczeniu
montazu rurociggi poddac prébie szczelnosci na ciénienie 4,5 bar, przeptuka¢ wodg z predkoscig 1,5 m/s i podda¢ probie na
goraco. Po wykonaniu w/w préb rurociagi stalowe oczysci¢ i zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez dwukrotne malowanie farbg
podktadowg i nawierzchniowa. Przewody rozprowadzajace uktada¢ wzdtuz Scian przy listwie podtogowe;.

Do ogrzania pomieszczen zastosowano grzejniki typu CV w wersji kompakt z wbudowanym zaworem z gtowicg termostatyczng
(zawor grzejnikowy z nastawg wstepna). Nastawe podano przy kazdym grzejniku na rys. rozwiniecia instalacji. Grzejniki nalezy
zainstalowac nie nizej niz 15 cm od podtogi oraz nie blizej niz 3 cm od lica Sciany.

Odpowietrzenie instalacji bedzie realizowane poprzez grzejniki.

Dla zabezpieczenia instalacji w kotle jest zabudowane przeponowe naczynie wzbiorcze 6l ustawione na cisnienie 0,8bar.

Kociot w bloku hydraulicznym ma wbudowany zawor bezpieczenstwa na ci$nienie otwarcia 3bary.

Odprowadzenie spalin z kotta przewidziano projektowanym wktadem kominowym 125/80 utozonym w istniejacym kominie @100/
®150 a dostarczanie powietrza do spalania projektowanym kanatem ®©80. W pomieszczeniu kotta nalezy zaprojektowano
wentylacje grawitacyjng nawiewna. Instalacje nawiewng do kotta stanowi¢ bedzie kanat nawiewny o przekroju ®80 mm
umiejscowiony w istniejacym kominie, natomiast wywiew stanowi¢ bedzie projektowany kanat wentylacji grawitacyjnej.

Trase prowadzenia przewodéw, ich $rednice oraz armature i osprzet pokazano w czesci rysunkowej projektu.

2.4.1. Uwagi koricowe.
Catos¢ robot instalacyjnych wykona¢ zgodnie z
e cze$C budowlana,

Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych",
wytycznymi producentéw materiatéw i obowigzujacymi przepisami BHP, pod nadzorem os6b posiadajacych uprawnienia do
petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

W przypadku zauwazenia jakichkolwiek rozbieznosci pomiedzy danymi przyjetymi w projekcie, a stwierdzonymi na budowie,
nalezy niezwtocznie powiadomic o tym fakcie autora projektu.
e czeSC instalacji sanitarnych,

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych , cz. Il, Instalacje sanitarne i przemystowe.”



Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30.07.2001 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci
gazowe. ID. U. Nr 97 z dnia 11.09.2001 poz. 1055/
Rozporzadzeniem ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢

budynki i ich usytuowanie.
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I OPIS TECHNICZNY.

1. Przedmiot projektu.

Przedmiotem projektu jest instalacja wewnetrzna elektryczna (o$wietleniowa i gniazd wtykowych wraz z zabudowg
rozdzielnicy mieszkaniowej RM) modernizowanego lokalu mieszkalnym nr 2 w budynku przy ul. Fabiana 14 w Watbrzychu.

2. Podstawa i zakres projektu.

Podstawg do wykonania projektu nowej instalacji odbiorczej mieszkania jest zlecenie Inwestora oraz:
« projekt wykonawczy;

« obowigzujace normy i przepisy;

« katalogi osprzetu elektrycznego.

Projekt obejmuje:

« instalacje podtynkowej rozdzielnicy mieszkaniowej RM;
« instalacje gniazd wtyczkowych;

« instalacje o$wietlenia elektrycznego;

e ochrone przeciwporazeniows;

« ochrong przeciwprzepieciowa.

W projekcie umieszczono obliczenia niezbedne dla prawidtowego doboru przewodéw i zabezpieczen.
3. Stan istniejacy.

Lokal mieszkalny zakwalifikowany jest do pigtej grupy przytaczeniowej. Przy zabezpieczeniu przedlicznikowym 20A moc
przytaczeniowa dla lokalu wynosi 4,0 kW. Rozliczanie pobieranej energii elekirycznej dokonywane bedzie w taryfie G 11 w
oparciu o wskazania 1-fazowego licznika energii czynnej.

Licznik energii czynnej wraz z zabezpieczeniem przedlicznikowym (wktadka topikowa typu Wtz) zabudowany zostanie w
tablicy licznikowej TL zlokalizowanej na korytarzu.

UWAGA: Nalezy w catosci zdemontowac istniejaca instalacja elektryczng mieszkania wykonana w ukladzie
sieciowym TN-C.

4. Instalacja gniazd wtykowych ,o$wietlenia wraz z rozdzielnia mieszkaniowa.

Projektowana modernizacje lokalu mieszkalnego socjalnego niesie ze soba zmiane zasileni i zabezpieczenia projektowanych
obwoddéw odbiorczych konieczna jest zabudowa 12- modutowej, wtynkowej rozdzielnicy mieszkaniowej RM oraz utozenie
instalacji elektrycznej odbiorczej w lokalu. Schemat instalacji elektrycznych pokazano na rzucie 1/E.

Nowa instalacja elektryczna lokalu mieszkalnego projektowana jest w uktadzie sieciowym TN-S.

Dla zasilenia uzgodnionych obwoddéw instalacii elektrycznej mieszkania nalezy, nad drzwiami wejsciowymi, zabudowaé
wnekowo 12-modutowg rozdzielnice RM mieszkania (np. typu RWN 1x12 firmy Legrand). W rozdzielnicy RM
zaprojektowano i zabezpieczono odrebnymi wytacznikami instalacyjnymi, linie odbiorcze: obwodu o$wietlenia
elektrycznego; obwodu gniazda wtyczkowego pralki automatycznej;
 obwodu gniazda wtykowego ogrzewacza c.w.u.;

« obwodu gniazd wtykowych kuchenki elektrycznej;

« obwodu gniazd wtykowych w pokoju;

e obwodu gniazd wtyczkowych kuchni;

« obwodu pomp obiegowych centralnego ogrzewania i c.w.u.

Materiat.

o Instalacje gniazd wtykowych poza pompami utozy¢ pod tynkiem przewodami YDYp zo 3x2,5 mm?.
¢ Instalacje gniazd wtykowych pomp utozy¢ pod tynkiem przewodami YDYp z.0. 3x1,5 mm?
o Instalacje oSwietlenia elektrycznego utozy¢ przewodami YDYp 3x1,5 mm2.

Prowadzenie przewodow: réwnolegle do krawedzi pomieszczen i z zachowaniem stref ochronnych w tazience oraz
przepisowych odlegtosci od innych instalacji.
Podtynkowe gniazda wtyczkowe w pokojach i przedpokoju montowac na wysokosci ok. 0,3 m nad podtogg a gniazda wtyczkowe w
kuchni i fazience na wysokosci ok. 1,3 m.



Podtynkowe faczniki oSwietlenia montowac¢ na wysokosci ok. 1,3 m nad podtoga, a podtynkowe odgatezniki ok. 0,2 m ponize;
stropu.
Osprzet zabudowany w tazience - w stopniu ochrony IP>44.

Plan instalacji pokazano na rzutach nr 1/E i 2E.

5. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym.

Przed dotykiem bezposrednim chroni ochrona podstawowa.

Ochrona przed dotykiem posrednim realizowana bedzie przez:

e Zastosowanie samoczynnego wytgczenia zasilania. Wkiadka bezpiecznikowa Witz 20A zabezpieczenia przedlicznikowego i
zabudowane w rozdzielnicy RM wytaczniki instalacyjne z charakterystykami ,B" i,,C”, przy przewidywanych pradach
zwarciowych gwarantujg samoczynne wytgczenie zasilania.

o Potgczenie czesci przewodzacych dostepnych wszystkich urzadzer - w system potaczen wyrdwnawczych miejscowych.
Potaczenia wyréwnawcze (utozy¢ przewodami LGY 750V; z/o; 4 mmZ) powinny taczy¢ ze soba; - przewod ochronny PE
obwodu zasilajacego, rury (miedziane i stalowe) zasilajace instalacje wewnetrzne wody, gazu i c.o. (do potaczen wykorzystaé
objemki dwudzielne rur).

e Zastosowanie urzgdzenia ochronnego, réznicowopradowego o wielkosci pradu roznicowego 30mA (np, wytacznik P302 030 A;
40A Legrand).

Zaleca si¢ staranny montaz osprzetu i staranne wykonanie przejscia przez dtawiki przewodami dla zabezpieczenia od
czynnikdéw zewnetrznych.

Po wykonaniu prac montazowych a przed oddaniem do eksploatacji nalezy dokona¢ kontrolnych pomiaréw

rezystancji izolacji oraz skutecznos$ci dzialania ochrony przeciwporazeniowe;j.

6. Ochrona przeciwprzepieciowa.

Dla ograniczenia skutkéw przepie¢ taczeniowych i zabezpieczenia przed skutkami przepie¢ pochodzenia atmosferycznego w
ochranianej instalacji mieszkania - nalezy w rozdzielnicy RM zastosowa¢ modutowy ochronnik przeciwprzepieciowy klasy ,C”
np. instalacyjny ochronnik przeciwprzepieciowy typu V20-C/2 firmy Batterman.

7. Dohor dla obwodéw przewodoéw i zabezpieczen:

Nr Nazwa obwodu Zabezpieczenie Przekréj przewodu.
1 Gniazdo pralki B16 YDYp z0.3x2.5

2 | Gniazda w kuchni B10 YDYp z0.3x2.5

3 | Gniazda w pokoju B10 YDYp zo. 3x2.5

4 | Oswietlenie B6 YDYp z0. 3x 1.5

8. Wnioski koncowe.

e Prace elektroinstalacyjne musi wykona¢ osoba posiadajacy odpowiednie uprawnienia dokonujgc montazu w sposob
zapewniajacy bezpieczenstwo i zgodnie z wymogami norm PN-IEC 60364 .

e Przewody instalacji prowadzi¢ w liniach réwnolegtych do krawedzi Scian z zachowaniem przepisowych odlegtosci od innych
instalacji z zachowaniem stref ochronnych.

e  Po wykonaniu prac montazowych nalezy dokona¢ kontrolnych pomiaréw rezystancji izolacji oraz skutecznosci dziatania
ochrony przeciwporazeniowe;.

e Protokét z pomiaréw oraz osSwiadczenie wykonawcy instalacji - stanowig podstawe wystapienia najemcy mieszkania do

Dostawcy Energii 0 zawarcie umowy przytgczeniowej i zatozenie licznika energii czynne;.
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Legenda:

©
®

woda zimna (PE—X/Al/PE-HD)w otulinie cieptochronnej
woda ci E—X/Al/PE-HD) w otulinie cieplochronnej
qaz bez szwu

Kan pev

zas alowa ze szwem .)

powrét owa ze szwem.)

Pion kanall ej PCV 110

Pion wody zimnej plej.

Hydro-Eko-Projekt| 70masz Kolodziejezyk 59-300 Lubin, ul. Pawia 4/9

Obiekt:Lokal misszkainy nr 2 przy Fabiana 14 Tytut rysunku:
Walbrzych, ul. Fablana 14 dziaka nr 116/3, Rzut - stan Istnisjacy.
Obreb 2
Projektant:  mgr inz. Tomasz Kofodziejczyk Podpis: Stadium: Projekt budowlany
numer uprawnien Gm\,m\ﬁ_ um\,m\a. Branza: Budowlana.
Skala: 1:50 Nr rys.
Data: Maj




Jstnisjacy wywiew 14x24
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Kubatura kuchni 23,64 m® >8,8 m* warunek speiniony

Hydro-Eko-Projekt| 70masz Kolodziejezyk 59-300 Lubin, ul. Pawia 4/9

Oblekt-Lakel sissshainy ar2 pezy Fablona 44 Tytut rysunku:
Waluysh, . Fablans ¥4 dln wr 1100, Rzut - stan projektowany gaz c.w.u.
OChngd2
Projektant:  mgr inz. Tomasz Kofodziejczyk Podpis: Stadium: Projekt budowlany
numer uprawnien 126/15/12, 35/15/10. Branza: Sanitarna.
Skala: 1:50 Nr rys.
Data: Maj 2013




Jeinisjacy wywiew 14x24
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Legenda:
woda zimna (PE—X/Al/PE-HD)w otulinie cieptochronnej
woda ciepta(PE-X/Al/PE-HD) w otulinie cieptochronne;
ga lowa bez szwu
— Ka
— za stalowa ze szwem .)
— powrdt alowa ze szwem.)
® Pion kan POV 110
mw @ Pion wody zi J)
Hydro-Eko-Projekt| 70masz Kolodziejezyk 59-300 Lubin, ul. Pawia 4/9
Oblekt-Lakel sissshainy ar2 pezy Fablona 14 Tytut rysunku:
‘Walbezyoh, ol. Fablana #4 &shila ar 1900, Rzut - stan projektowany wz ,cwu,ks,gaz.
Projektant: mqr inz. Tomasz Kolodziejczyk Podpis: Stadium: Projekt budowlany
numer uprawnien 126/15/12, 35/15/10. Branza: Sanitarna.
Skala: 1:50 Nr rys.
Data: Maj 2013
3




Rozwinigcie instalac]i c.o.

Uwagi:
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Obiekt: Tytul rysunku:

Rozwiniecle c.o.

[Projektant: mgr inz. Tomasz Kolodziejczyk Podpis: Stadium:Projekt budowlany

numer uprawnien 126/15/12, 35/15/10. Branza: Sanitarna.

Skala: 1:50
Data: Maj 2013

Nr rys.




Profil kanalizacji sanitamej. Profil kanalizacji sanitame). Profil kanalizacji sanitarnej.

/7 Pt

i
T
}

plon kenalizacy aaniany] 378
plon kanalizac) asafieme) 78
plon analizacy sanilane) 110

Uwag: Hydro-Eko-Projekt| Tomasz Kolodziejezyk 59-300 Lubin, ul. Pawia 4/9
Przewody instalacji kanalizacji sanitame] wykonaé z rur PCV igczonych na uszczelke.

Obiekt:Lokal mieszkalny nr 2 przy Fabiana 14 Tytul rysunku:
Watbrzych, ul. Fabiana 14 dziatka nr 119/3,
Obre':; Profie kanalizac] santame) - stan projekt .
[Projektant: mgr inz. Tomasz Kolodziejczyk Podpis: Stadium:Projekt budowlany.
numer uprawnien 126/15/12, 35/15/10. Branza: Sanitarna.
Skalg: ———————— Nr rys.
Data: Maj 2013




Izometria gazu.

Kociot gazowy
24kW z
Zamknieta
komorg spalania.
@
5 ®
&
ons
Kuchenka gazowa

4 palnikowa

o

G4

Uwagi:
Przewody instalacji gazu wykonaé z rur stalowych baz szwu.

Hydro-Eko-Projekt  Tomasz Kolodziejczyk 59-300 Lubin, ul. Pawia 4/9

Obiekt: Lokal missziminy nr 2 przy Fabisna 14 Tytut rysunku:
Walbrzyoh, ul. Fablana 14 dzislka nr 118/3, _inﬂ_.
Obreb2
[Projektant: mgr inz. Tomasz Kolodzigjczyk Podpis: Stadium:Projekt budowlany.
:::::: prawnien 126/1S/12, 35/1S/10. Branza: Sanitarna.
Skala: = ————— Nr rys.

Data: Marzec 2013




Izometria wody zimnej i cleplej.

Izometria wody zimnej i cieplej.

{ {

[/

Hydro-Eko-Projekt  Tomasz Kolodziejczyk 59-300 Lubin, ul. Pawia 4/9

Obiekt: Lokal mieszkalny nr 2 przy Fabiana 14 Tytul rysunku:
Watbrzych, ul. Fabiana 14 dziatka nr 119/3, Izometria gazu.
Obreb 2
[Projektant: mgr inz. Tomasz Kolodzigjczyk Podpis: Stadium:Projekt budowlany.
numer uprawnien 126/15/12, 35/15/10. Branza: Sanftarna.
Skala: = ————— Nr rys.
Data: Marzec 2013
7
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Uktad sieciowy instalacji elektrycznych w lokalu mieszkalnym TN-S:

Przed dotykiem bezposrednim ochronna podstawowa.

Przed dotykiem posrednim - samoczynne wytaczanie zasilania za pomocg

wytacznika réznicowo prgdowego.

Instalacje gniazd wtykowych ulozy¢ podtynkowo przewodami YDYp 2.0. 3x2,5 mm?
Instalacje gniazd wtyk.dla pomp ulozyé podtynkowo przewodem YDYp Z.0.3x1,5 mm?

Gniazd wtykowe w tazience w stopniu ochrony IP >44

Odgatezniki montowaé okoto 25 cm. ponizej stropu.

Hydro-Eko-Projekt| 70masz Kolodziejezyk 59-300 Lubin, ul. Pawia 4/9

Obiekt:Lokal misszkainy nr 2 przy Fablena 14 Tytut rysunku:
Wabzych, ul. Fablana 14 driaka nr 119/, Rzut - plan instalagji gniazd po moder.
Obreb2
Projektant:  Mieczyslaw Asejczyk Podpis: Stadium: Projekt budowlany.
Upr.1/93/Lw Branza: Elektryczna.
Skala: 1:50 Nr rys.

Data: Kwiecien 2013

1/E




3,10m* | Plytki ceramiczne

2 |Przedpokty
5,74m 2| Wykiadzina PCV|

114

T8 T8
(€2 [Poa |
[6,02m Z[Wykiadzina PGV
(62 Jkwcha |
[9.27m % Wykiadzina PCV]
& ﬂ
N\
— b
42__ [Poky
12,10m*“| Wykindzina PCV/|
0 T.x Lm
oO—
$ H=2,55
==
\ —v.mw
222 n_!!a
20,63m?| Wykladzina POV
RM H=2,55
=

160

114

09l
1445

160

8.8 & sag[g

?:MON@ LA }mm\.ﬁON%

Upr. bud. brdjekt. 77 ._a
kierowania, b fu.
instalacji i u 3

59-300 Ly

5:,1 W Nmrﬂmm_m
«__5_.:&, Umﬂm_’zm
:2%;233

ky
tel. (076) 8443 M e i

3 _a: 509-415-775

,

Uktad sieciowy instalacji elektrycznych w lokalu mieszkalnym TN-S:
Przed dotykiem bezpos$rednim ochronna podstawowa.
Przed dotykiem posrednim - samoczynne wylaczanie zasilania za pomocg

wytacznika réznicowo pradowego.

Instalacje o$wietleniowg utozyé podtynkowo przewodami YDYp z.0. 3x1,5 mm?
Oprawy oswietleniowe w lazience w stopniu ochrony IP >44
Laczniki oswietlenia zamontowaé okoto 130 cm. nad podtogg a odgatezniki

20cm. ponizej stropu.

Hydro-Eko-Projekt| 70masz Kolodziejezyk 59-300 Lubin, ul. Pawia 4/9

Obiekt:Lokal misszkainy nr 2 przy Fablena 14 Tytut rysunku:
Wabzych, ul. Fablana 14 driaka nr 119/, Rzut - plan instalacji o§wietlenia po moder.
Obreb2
Projektant:  Mieczyslaw Asejczyk Podpis: Stadium: Projekt budowlany.
Upr.1/93/Lw Branza: Elektryczna.
Skala: 1:50 Nr rys.

Data: Kwiecien 2013
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Ukiad sieclowy Instalacjl slekdryoznych w lokalu misszkainym TN-8:

!

Przed dotykiem bezpoérednim ochronna podstawowa.

Przad dotykiem posrednim - samoczynne wylaczanie zasilania za pomoog

wytacznika réénicowo pradowego.

Hydro-Eko-Projekt| 70masz Kolodziejezyk 59-300 Lubin, ul. Pawia 4/9

Obiekt:Lokal mieszkalny nr 2 przy Fabiana 14 Tytut rysunku:
Walbrzych, ul. Fabiana 14 dziatka nr 119/3, Schemat | widok rozdzieinl RM
Obreb 2
ﬂva.?_%:_" Mieczyslaw Asejczyk Podpis: Stadium:Projekt budowlany.
Upr.1/93/Lw Branza: Elektryczna.

Skala: ——————————

Nr rys.
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